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Nouvelles  fonctionnalites 
de  cette  version 


REMARQUE  AutoCAD®  MEP  2010  repose  sur  I'architecture  d'AutoCAD  et  d'AutoCAD  Architecture.  Pour  plus 
d'informations  sur  les  nouvelles  fonctionnalites  et  les  ameliorations  apportees  a la  derniere  version  de  ces  produits, 
consultez  les  systemes  d'aide  correspondants. 


Nouvelles  fonctionnalites  de  mise  en  route 

Interface  utilisateur  basee  sur  le  ruban  amelioree 

Les  onglets  du  ruban  groupent  les  commandes  en  fonction  de  la  tache  architecturale  en  cours.  Par  exemple, 
vous  disposez  maintenant  d'un  onglet  permettant  d'annoter  les  dessins  et  d'un  autre  qui  permet  de  generer 
des  fichiers  de  sortie.  Le  fait  de  n'avoir  sous  les  yeux  que  les  outils  necessaires  pour  la  tache  en  cours  reduit 
le  temps  d'apprentissage.  Les  groupes  de  fonctions  logiques  et  thematiques  regroupent  les  commandes  de 
sous-taches  qui  deviennent  ainsi  plus  facile  a trouver  et  a acceder.  Pour  plus  d'informations,  voir  Composants 
de  l'espace  de  travail  (page  42). 

Nouvelles  fonctionnalites  de  dessin  de  systemes  electriques 

Ameliorations  de  la  nomenclature  de  tableaux 

Lorsque  vous  concevez  et  peaufinez  les  systemes  electriques,  une  representation  graphique  indique  si  une 
nomenclature  de  tableaux  est  obsolete  le  cas  echeant.  Les  nomenclatures  de  tableau  doivent  etre  actualisees 
pour  les  operations  comme  la  modification  ou  l'ajout  de  circuits  et  de  tableaux  de  distribution  pour  ne  citer 
que  celles-ci.  La  commande  Regen  permet  de  mettre  a jour  la  nomenclature.  Pour  plus  d'informations, 
consultez  la  rubrique  Mise  a jour  des  nomenclatures  de  tableaux  (page  502). 

Poignees  d'ajout  de  fil  sur  les  appareils 

Lorsque  vous  positionnez  les  conceptions  electriques,  la  nouvelle  poignee  d'ajout  ( * ) sur  les  appareils 
electriques  permet  de  lancer  le  mode  d'ajout  de  fils  pour  raccorder  un  ou  plusieurs  appareils.  Lorsque  vous 
utilisez  la  poignee  d'ajout,  cela  ajoute  du  fil  du  meme  style  que  celui  utilise  lors  des  precedentes  utilisations 
de  la  commande.  Pour  plus  d'informations,  voir  Dessin  ou  generation  de  fils  (page  452). 


1 


Nouvelles  fonctionnalites  de  dessin  de  systemes  de  tuyauterie 

Positionnements  de  tuyauterie  inclinee 

Le  contenu  de  catalogue  a ete  etendu  de  sorte  qu'il  prenne  en  charge  les  conceptions  de  tuyauterie  basee  sur 
la  gravite  pour  les  systemes  d'evacuation,  d'egouts,  d'aeration  et  d'egouts  d'eau  pluviales.  Le  positionnement 
automatique  peut  generer  differentes  solutions  de  routage  en  fonction  des  points  du  dessin.  Les 
positionnements  de  tuyauterie  inclinee  modelisent  les  exigences  de  tuyauterie  reelle.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Tuyauterie  inclinee  (page  282)  et  Dessin  d'une  tuyauterie  inclinee  (page  337). 

Nouveaux  composants  ajoutes  aux  preferences  de  routage  de  tuyau 

Le  domaine  Tuyau  a ete  etendu  afin  d'inclure  des  raccords,  notamment  les  piquages  et  les  reductions 
excentriques,  que  vous  pouvez  utiliser  dans  les  conceptions  de  tuyauterie  inclinee.  Vous  pouvez  egalement 
raccorder  un  tuyau  incline  avec  un  raccord  en  Y (piquage)  ou  un  te  incline  plutot  qu'un  te  a 90  degres.  Pour 
plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Preferences  de  routage  (page  276). 

Ameliorations  de  la  palette  Proprietes  du  tuyau 

La  palette  Proprietes  du  tuyau  comporte  de  nouveaux  parametres  pour  les  positionnements  de  tuyauterie 
inclinee,  notamment  la  pente  et  le  format  de  pente,  les  angles  de  cintrage  et  de  branche,  ainsi  que  les  raccords 
de  branche.  Pour  plus  d'informations,  voir  Palette  Proprietes  du  tuyau  (mode  d'ajout)  (page  314)  et  Dessin 
d'une  tuyauterie  inclinee  (page  337). 

Vous  pouvez  appliquer  une  valeur  de  pente  a une  conduite  de  tuyau  inclinee  lors  du  positionnement  de  vos 
tuyaux  et  raccords,  sans  avoir  a calculer  manuellement  les  angles.  AutoCAD  MEP  inclut  differents  formats 
de  pente  (par  exemple,  angle,  pourcentage  et  pente)  afin  de  s'adapter  a vos  exigences  en  matiere  de  tuyauterie. 
Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Configuration  des  preferences  de  positionnement  des  tuyaux 
(page  322). 

La  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  (appelee  egalement  tolerance  de  raccord)  specifie  si  les  deviations 
sont  autorisees  ou  non  aux  jonctions  qui  en  disposent.  Elle  inclut  en  outre  les  types  de  connexion  femelle 
avec  des  angles  non  standard  bases  sur  les  exigences  des  fabriquants.  Pour  activer  la  tolerance  angulaire  de 
mise  en  oeuvre  lors  de  l'ajout  de  tuyaux,  selectionnez  Oui  pour  l'option  Utiliser  la  tolerance  de  raccord  dans 
le  groupe  de  fonctions  Proprietes  du  tuyau.  Pour  plus  d'informations,  voir  Tolerance  angulaire  de  mise  en 
oeuvre  (tolerance  de  raccord)  (page  294),  Palette  Proprietes  du  tuyau  (mode  d'ajout)  (page  314)  et  Dessin  d'une 
tuyauterie  inclinee  (page  337). 

Personnalisation  des  symboles  des  types  de  connexion  de  tuyau 

Vous  pouvez  personnaliser  les  symboles  des  types  de  connexion  de  tuyau  (par  exemple,  rainure,  colle  et  a 
bride)  pour  les  configurations  d'affichage  ID.  Cela  s'effectue  en  mettant  en  correspondance  un  type  de 
connexion  de  tuyau  avec  un  bloc  de  graphiques.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Configuration 
des  definitions  de  systeme  pour  ID,  2D  ou  graphique  ID  (page  310). 

Nouvelles  fonctionnalites  de  dessin  des  systemes  de  chauffage 
radiant 


Creation  de  conduites  de  tuyau  paralleles 

Vous  pouvez  creer  le  reseau  de  tuyauterie  requis  pour  un  systeme  de  radiateurs  en  vous  aidant  d'un  routage 
simple.  Creez  deux  segments  de  tuyau,  lancez  l'outil  Tuyau  parallele,  selectionnez  un  segment  du  tuyau  de 
ligne  de  base,  puis  dessinez  le  dessin.  Cela  cree  une  seconde  conduite  de  tuyau  parallele  au  tuyau  de  ligne 
de  base.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Ajout  de  tuyaux  paralleles  sur  un  systeme  de  chauffage 
rayonnant  (page  379). 
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Connectez  un  radiateur  au  systeme  de  tuyauterie,  selectionnez-le,  cliquez  sur  Connecter  plusieurs  composants, 
puis  connectez  le  reste  des  radiateurs  de  votre  conception  au  systeme  de  tuyau.  Pour  plus  d'informations, 
consultez  la  rubrique  Connexion  de  plusieurs  radiateurs  a des  tuyaux  paralleles  (page  382). 

Nouvelles  fonctionnalites  de  personnalisation  des  catalogues 

Migration  de  catalogue  de  composants 

Vous  pouvez  mettre  a niveau  les  catalogues  d'un  domaine  afin  de  vous  assurer  d'utiliser  les  donnees  les  plus 
recentes  dans  vos  conceptions  d'ingenierie.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Migration  de 
catalogue  de  composants  (page  856). 

Redefinition  des  composants  de  catalogue  dans  un  dessin 

Vous  pouvez  analyser  les  raccords  de  tuyauterie  et  les  pieces  a vues  multiples  d'un  dessin  herite  et  effectuer 
une  mise  a jour  avec  les  composants  de  catalogue  modifies  le  cas  echeant.  Pour  plus  d'informations,  consultez 
la  rubrique  Redefinition  des  composants  de  catalogue  dans  un  dessin  (page  857). 

Nouvelles  fonctionnalites  de  personnalisation  de  I'affichage 

Configuration  de  I'affichage  des  objets  AutoCAD  MEP  en  fonction  de  I'elevation 

Activez  l'option  Afficher  par  elevation  dans  la  boite  de  dialogue  Options  afin  de  configurer  les  composants, 
pour  afficher  ou  masquer  les  pieces  a vues  multiples,  ainsi  que  les  tuyaux,  les  chemins  de  cables,  les  tubes 
IRO  et  les  objets  de  gaine,  en  fonction  de  I'elevation.  Vous  pouvez  differencier  les  attributs  d'affichage  de 
ces  composants  en  fonction  de  leur  emplacement  au-dessous  ou  en  dessous  du  plan  de  coupe  actif  et  des 
intervalles  d'affichage.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Affichage  d'objets  base  sur  I'elevation 
(page  156). 

Nouvelles  fonctionnalites  des  systemes  de  construction 

Conversion  de  solides  ou  de  masses  elementaires  en  composants  bases  sur  les  blocs 

Vous  pouvez  convertir  les  solides  3D  ou  les  masses  elementaires  directement  en  pieces  a vues  multiples 
basees  sur  les  blocs.  II  est  desormais  inutile  de  convertir  le  solide  3D  ou  l'objet  de  masse  elementaire  en  bloc 
AutoCAD  avant  de  le  convertir  en  piece  a vues  multiples.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique 
Conversion  des  blocs  a vues  multiples  en  composants  bases  sur  des  blocs  (page  810). 

Importation  de  composants  specifiques  au  fabriquant  a partir  d'Autodesk  Inventor 

La  commande  Composant  de  construction  permet  d'importer  dans  AutoCAD  MEP  du  contenu  specifique 
au  fabriquant  cree  par  Autodesk  Inventor  ou  applications  similaires,  en  tant  que  pieces  a vues  multiples 
basees  sur  les  blocs.  La  conversion  intermediaire  en  bloc  AutoCAD  est  desormais  inutile. 
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Passage  d'AutoCAD  a 
AutoCAD  MEP 


AutoCAD  MEP  est  une  solution  de  conception  basee  sur  AutoCAD  qui  ameliore  les  fonctionnalites  de  ce  dernier  en 
fournissant  des  outils  speciaiement  cone us  pour  les  ingenieurs,  concepteurs  et  dessinateurs  en  genie  mecanique,  climatique 
et  electrique  (MEP).  Cette  section  decrit  diverses  fonctions  d'AutoCAD  MEP  dediees  a la  conception  de  systemes  de 
construction  et  s'appuyant  sur  les  fonctionnalites  d'AutoCAD. 


Comparaison  de  taches  AutoCAD  et  AutoCAD  MEP 

La  table  suivante  compare  les  fonctionnalites  disponibles  dans  AutoCAD  et  AutoCAD  MEP. 


Fonctionnalite 

Dans 

AutoCAD 

Dans  AutoCAD  MEP 

Gestion  automatique  des  feuilles 

Oui 

Oui 

Gestion  et  mise  a jour  des  normes  du  projet  et  des  ecarts 

Oui 

Oui 

Modification  des  elements  geometriques  (lignes,  polylignes,  arcs,  cercles,  etc.) 

Oui 

Oui 

Importation  ou  exportation  de  donnees  dans  plusieurs  formats  (DWG,  DWF™, 
IFC,  etc.) 

Oui 

Oui 

Importation  ou  exportation  des  donnees  d'ingenierie  au  format  Green  Building 
Extensible  Markup  Language  (gbXML)  en  vue  de  leur  analyse  avec  des  outils  tiers 

Non 

Oui 

Reglage  de  la  mise  a I'echelle  et  du  style  des  annotations  (page  19) 

Oui 

Oui 

Utilisation  des  espaces  de  travail  (page  6)  AutoCAD  MEP  et  des  poignees  (page 
9)  et  accrochages  (page  1 2)  d'objets  MEP  pour  creer  des  systemes  de 
construction  avec  des  connexions  intelligentes 

Non 

Oui 

Utilisation  d'identificateurs  de  caique  (page  7)  pour  mapper  automatiquement 
des  objets  sur  des  caiques  definis  dans  un  dessin 

Non 

Oui 

Utilisation  du  mouvement  associatif  (page  8)  pour  modifier  des  systemes  de 
construction  dans  les  plans  X,  Y et  Z sans  rompre  la  connectivite  existante 

Non 

Oui 
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Fonctionnalite 

Dans 

AutoCAD 

Dans  AutoCAD  MEP 

Automatisation  de  nombreuses  taches  de  conception  de  systemes  de  construction 
comme  le  positionnement  automatique  (page  14),  la  detection  des  interferences 
(page  14)  et  les  verifications  de  connectivity  (page  14)  a l'aide  des  rubans  et 
palettes  specifiques  aux  domaines 

Non 

Oui 

Creation  de  documents  de  construction  (page  1 7)  precis  a l'aide  des  etiquettes 
et  des  annotations 

Non 

Oui 

Ajout  automatique  de  symboles  de  positionnement  (page  20),  notamment  les 
pentes,  les  lignes  cachees  et  les  composants  d'affichage,  en  fonction  de  I'elevation 
iors  du  positionnement  de  la  conduite 

Non 

Oui 

Creation  de  systemes  de  construction 

AutoCAD  repond  aux  besoins  fondamentaux  en  matiere  de  dessin,  dans  les  domaines  de  l'architecture  et  de 
la  construction,  du  genie  civil  et  de  l'industrie  manufacturiere.  Cette  application  permet  de  realiser  des 
dessins  d'etude  a l'aide  d'elements  geometriques  basiques  tels  que  des  lignes,  des  arcs  et  des  cercles. 

AutoCAD  MEP  vous  permet  de  creer  des  systemes  de  construction  intelligents  qui  depassent  les  capacites 
d'AutoCAD.  Constitues  de  composants  MEP  entierement  connectes  entre  eux.  En  outre,  les  informations  de 
ces  systemes  peuvent  etre  analysees  et  servir  a peaufiner  les  conceptions.  Par  exemple,  vous  pouvez  creer  un 
systeme  de  gaine  (page  213)  qui  contient  des  diffuseurs  plafonniers  avec  un  debit  donne.  Le  systeme  est 
capable  de  detecter  la  quantite  de  debit  d'air  en  aval  necessaire  pour  les  diffuseurs.  Vous  pouvez  utiliser  la 
tuyauterie  inclinee  (page  282)  pour  la  conception  d'un  systeme  de  tuyauterie  base  sur  la  gravite.  II  existe  des 
fonctions  (page  415)  permettant  de  creer  et  de  gerer  les  circuits  de  vos  plans  electriques.  Vous  pouvez  placer 
de  l'equipement  et  des  appareils  de  plomberie  dans  un  dessin  pour  creer  une  conduite  de  plomberie  (page 
509). 


Espaces  de  travail  AutoCAD  MEP 

AutoCAD  MEP  est  une  application  prete  a l'emploi  qui  contient  des  outils  destines  aux  professionnels  du 
batiment  specialises  dans  les  installations  climatiques  et  electriques  ainsi  que  la  plomberie.  Chaque 
environnement  d'espace  de  travail  (equipement  electrique,  HVAC,  tuyauterie,  plomberie  et  schematique) 
comporte  des  palettes  individuelles  et  des  rubans  specifiques  au  domaine  en  question  afin  d'optimiser  le 
travail. 
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Systeme  de  gaine  dans  I'espace  de  travail  HVAC  AutoCAD  MEP 


La  palette  d'outils  contient  des  composants  correspondant  au  domaine  en  cours.  Vous  pouvez  definir  des 
proprietes  d'outils  a partir  de  la  palette  d'outils  ou  de  la  palette  des  proprietes.  Vous  pouvez  egalement 
personnaliser  la  palette  d'outils  afin  qu'elle  inclue  des  outils  uniques  utilises  couramment  dans  les  conceptions 
d'ingenierie  de  votre  entreprise.  Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  des  palettes  d'outils  (page  95)  et 
Personnalisation  des  palettes  d'outils  (page  861). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  aussi  Composants  de  I'espace  de  travail  (page  42). 


Outils  d'insertion 

Vous  pouvez  utiliser  les  poignees  d'ajout  ( ^ ) associees  aux  palettes  specifiques  aux  domaines  AutoCAD 
MEP  pour  ajouter  des  composants  a vos  dessins.  Appliquees  a un  segment  ou  a un  objet,  celles-ci  permettent 
de  definir  la  trajectoire  du  systeme  quel  qu'il  soit  (tuyauterie,  plomberie,  electrique,  schematique  ou  gaines) 
le  long  de  la  conduite  et  assurent  la  connectivity  des  composants  qui  viennent  d'etre  ajoutes  par  le  biais  de 
la  palette  d'outils.  Le  dessin  de  la  conduite  peut  partir  d'une  extremite  ou  du  milieu  du  segment  d'un 
composant,  d'une  piece  a vues  multiples  ou  d'un  raccord,  tel  qu'un  coude  ou  un  te.  Pour  plus  d'informations, 
consultez  la  rubrique  Poignees  d'ajout  a une  conduite  de  tuyaux  (page  299). 

AutoCAD  MEP  permet  egalement  d'inserer  automatiquement  des  raccords  a une  conduite.  Par  exemple, 
AutoCAD  MEP  peut  identifier  le  type  de  raccord  coude  a inserer  dans  une  presentation  de  plomberie  en 
fonction  des  preferences  definies  pour  le  systeme  de  plomberie.  Lors  du  dessin  de  conduites  de  tuyaux,  vous 
pouvez  utiliser  des  preferences  de  routage  (page  276)  differentes  en  fonction  des  specifications  de  chaque 
tuyau  afin  de  vous  assurer  que  les  raccords  adequats  seront  inseres  automatiquement.  Dans  I'espace  de  travail 
Equipement  electrique,  le  logiciel  ajoute  des  raccords  en  fonction  des  preferences  que  vous  avez  definies  a 
mesure  que  vous  dessinez  le  chemin  de  cable  ou  le  tube  IRO. 


Identification  de  caique 

Lors  de  l'ajout  de  composants  aux  presentations,  chaque  objet  est  place  automatiquement  sur  le  caique 
adequat.  Grace  a la  fonction  d'identification  de  caique,  AutoCAD  MEP  place  automatiquement  l'objet  sur 
un  caique  predefini  conforme  a une  norme  de  caique  particuliere.  Vous  pouvez  modifier  les  normes  de  caique 
pour  repondre  a des  exigences  specifiques  de  l'entreprise.  Vous  pouvez  egalement  afficher  ou  masquer  les 
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caiques  pour  un  systeme  particulier  ou  utiliser  des  filtres  pour  masquer  les  objets  figurant  sur  un  caique 
particulier.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Normes  de  caiques  AutoCAD  MEP  (page  142). 

Modification  de  systemes  de  construction 

Dans  AutoCAD,  vous  modifiez  les  elements  geometriques  (lignes,  arcs,  cercles,  etc.)  dans  les  projets  de 
conception.  Vous  utilisez  pour  cela  les  outils  d'edition  courants  du  logiciel,  tels  que  COPIER,  AJUSTER  et 
PROLONGER.  Consultez  l'aide  d1  AutoCAD  pour  obtenir  des  informations  supplementaires. 

AutoCAD  MEP  vous  facilite  la  tache  en  mettant  a votre  disposition  des  outils  d'edition  de  systemes  de 
construction  tels  que  le  mouvement  associatif,  les  poignees  et  les  accrochages. 


Mouvement  associatif 

Vous  pouvez  retrecir  ou  rallonger  des  objets  connectes  (tels  que  des  segments  de  composants  et  des  raccords), 
ou  les  deplacer  vers  un  nouvel  emplacement  du  dessin  sans  les  deconnecter  ou  modifier  d'autres  portions 
de  la  conduite.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Mouvement  associatif  (page  274). 

Les  poignees  utilisees  avec  le  mouvement  associatif  vous  permettent  de  deplacer  les  composants  connectes 
sous  forme  unitaire,  sans  toucher  aux  autres  composants  de  la  presentation.  Le  logiciel  identifie  les  composants 
connectes  et  conserve  leur  connectivity.  Les  illustrations  suivantes  representent  la  progression  de  la  fonction 
de  mouvement  associatif  dans  le  domaine  Tuyauterie. 
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Deplacement  d'un  tuyau  a I'aide  d'une 
poignee  d'emplacement 


Deplacement  par  glisser-deposer 


Resultat  final 


REMARQUE  Avec  le  mouvement  associatif,  vous  pouvez  deplacer  des  objets  dans  le  plan  XY.  Vous  pouvez 
egalement  modifier  I'elevation  de  composants  connectes  en  fonction  de  leur  orientation  (haut,  trait  d'axe  ou  bas) 
dans  les  vues  laterales  et  isometriques. 


Poignees 

Les  poignees  vous  permettent  de  modifier  directement  un  segment  de  composant  dans  un  dessin.  Si  vous 
passez  le  curseur  sur  1'une  d'elles,  une  info-bulle  decrivant  la  fonction  de  cette  poignee  s'affiche.  Certaines 
info-bulles  suggerent  egalement  des  options  avec  les  touches  CTRL  et  ALT.  Pour  plus  d'informations,  consultez 
la  rubrique  Conception  a I'aide  des  poignees  et  de  la  saisie  dynamique  (page  124). 

Plusieurs  types  de  poignee  sont  disponibles  : 

■ Les  poignees  d'ajout  ( C“1  ) permettent  d'ajouter  des  segments  de  gaine,  tuyau,  ligne  de  plomberie,  til, 
chemin  de  cables  ou  tube  IRO  a une  conduite  existante  ou  qui  vient  d'etre  creee,  sans  rompre  la 
connectivite  le  long  de  la  conduite. 
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Segment  de  tuyau 


Raccord  de  tuyauterie  (coude  avec 
connexions  a bride) 


Poignees 

d'ajout 


Pompe  a fixation  par  base  plane  (piece  a 
vues  multiples) 


□ 


■ Les  poignees  d'emplacement  ( □ ) permettent  de  deplacer  un  composant  dans  le  plan  XY  en  cours.  Elies 
s'affichent  aux  points  d'insertion  et  de  connexion  des  composants. 

Plomberie 


Emplacement 


Piece  a vues  multiples 


■ Les  poignees  d'extension  ( > ) permettent  de  modifier  la  longueur  d'un  segment  de  composant.  Elies 
tiennent  compte  de  l'orientation  actuelle  du  segment  afin  de  conserver  la  connectivite  dans  la  conduite 
existante. 
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Tuyauterie 


Poignee  d'etirement 


Plomberie 


$*<□— 


---□>& 


Allonger 


■ Les  poignees  d'inversion  ( V ) permettent  d'inverser  l'orientation  de  certains  composants  (tels  que  les 
raccords  ou  les  piquages)  en  fonction  de  la  direction  de  la  poignee. 

Piquage  selectionne  — Poignee  d'inversion  visible 


Orientation  inversee 


■ Dans  les  vues  isometriques,  les  poignees  de  rotation  en  forme  de  losange  ( * ) permettent  de  faire  pivoter 
de  n'importe  quel  angle  un  objet  autour  de  son  trait  d'axe,  a condition  que  l'objet  possede  des  connexions 
circulaires  a chaque  extremite.  Les  poignees  de  rotation  s'affichent  sur  les  composants  et  raccords  qui 
peuvent  etre  pivotes  sans  etre  deconnectes  des  objets  existants. 
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Rotation  d'un  registre  dans  une  vue 
isometrique 


■ Les  poignees  d'elevation  ( Li  ) permettent  de  modifier  l'elevation  de  segments  de  composants  dans  les 
vues  laterales  et  isometriques,  en  fonction  de  l'orientation  du  segment  (haut,  trait  d'axe  ou  bas).  Elies 
s'affichent  aux  points  d'insertion  et  de  connexion  des  segments  de  composants  specifies. 


: Elevation 


Diffuseur  plafonnier  selectionne 


■Elevation 


s~ 


Segment  de  gaine  selectionne 


Accrochages 

AutoCAD  MEP  possede  ses  propres  accrochages  et  inclut  des  accrochages  aux  objets  AutoCAD  qui  vous 
permettent  de  connecter  des  points  du  dessin  a des  emplacements  geometriques  situes  sur  d'autres  objets. 
Par  exemple,  vous  pouvez  appliquer  un  accrochage  au  niveau  de  l'extremite  d'une  ligne  ou  de  l'intersection 
de  deux  lignes. 

Les  accrochages  d'AutoCAD  MEP  connectent  des  objets  MEP  a d'autres  objets,  tout  en  conservant  l'integrite 
et  la  connectivity  du  systeme.  Par  exemple,  vous  pouvez  utiliser  des  accrochages  aux  tuyaux  pour  connecter 
un  tuyau,  un  raccord  ou  une  piece  a vues  multiples  directement  a une  connexion  de  fin  de  tuyau  situee  a 
l'extremite  d'un  segment  de  tuyau.  Les  accrochages  AutoCAD  MEP  sont  disponibles  dans  l'ensemble  des 
espaces  d'ingenierie.  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP 
(page  82). 

Les  segments  de  type  gaine  et  tuyau  possedent  des  accrochages  de  connexion  de  fin  et  des  accrochages  de 
connexion  de  courbe.  Les  accrochages  de  connexion  de  fin  permettent  de  connecter  des  nouveaux  objets 
aux  extremites  d'objets  existants.  Les  accrochages  de  connexion  de  courbe  permettent  de  connecter  un 
segment  aux  traits  d'axe  d'objets  existants.  Par  exemple,  si  vous  appliquez  un  accrochage  de  connexion  de 
courbe  de  tuyau  a une  conduite  de  tuyaux,  un  raccord  de  tuyauterie  est  automatiquement  ajoute  a 
1'emplacement  adequat  dans  la  branche  obtenue,  comme  illustre  ci-apres. 

Accrochage  d'un  tuyau  a une  conduite  existante  a 
I'aide  d'une  connexion  de  courbe 
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Nouvelle  branche  et  raccord  insere 


Vous  pouvez  appliquer  des  accrochages  electriques  afin  de  connecter  une  boite  de  derivation  a une  lumiere. 
Vous  pouvez  egalement  utiliser  des  accrochages  de  systemes  de  cables  pour  connecter  des  chemins  de  cables, 
tubes  IRO  ou  pieces  a vues  multiples  d'equipement  electrique. 

Equipement  electrique 


Automatisation  des  taches  de  conception 

Dans  AutoCAD,  les  taches  de  conception  doivent  etre  realisees  manuellement.  AutoCAD  ne  met  pas  a jour 
automatiquement  les  donnees  de  specification  des  composants  dans  les  documents  de  construction. 

Dans  AutoCAD  MEP  de  nombreuses  taches  d'ingenierie  sont  automatisees  et  produisent  des  resultats  visibles 
immediatement  apres  leur  realisation. 


Rubans  specifiques  aux  domaines 

Les  espaces  de  travail  d'AutoCAD  MEP  sont  d'utilisation  rapide  et  incluent  tous  un  ruban  contextuel  specifique 
au  domaine  selectionne,  qui  contient  les  preferences  et  les  definitions  de  systemes  uniques  a ce  domaine. 
Vous  pouvez  utiliser  des  preferences  pour  automatiser  de  nombreuses  fonctions  de  positionnement  et  de 
conception.  Par  exemple,  vous  pouvez  definir  des  composants  par  defaut  a utiliser  au  cours  du  positionnement 
et  specifier  des  proprietes,  telles  que  des  etiquettes  d'annotation,  un  comportement  de  connexion  et  des 
parametres  d'affichage. 

AutoCAD  MEP  fournit  des  definitions  de  systemes  (regies  de  conception,  proprietes  d'affichage  et 
configurations  de  montee/descente).  Les  parametres  de  ces  definitions  determinent  l'aspect  et  les 


Automatisation  des  taches  de  conception  1 13 


fonctionnalites  des  composants  d'un  systeme.  Vous  pouvez  les  modifier  afin  de  les  ajuster  a des  specifications 
de  composants  uniques.  Pour  plus  d'informations,  voir  Composants  de  l'espace  de  travail  (page  42). 


Positionnement  automatique 

Le  positionnement  automatique  peut  generer  des  solutions  de  routage  que  vous  pourrez  utiliser  lors  du 
positionnement  de  gaines,  de  tuyaux,  de  chemins  de  cables  ou  de  conduites  de  tube  IRO.  AutoCAD  MEP 
insere  automatiquement  les  segments  et  raccords  adequats  en  fonction  du  composant  actif  ou  des  preferences 
de  routage.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Positionnement  automatique  (page  279). 


Detection  des  interferences 

L'outil  de  detection  des  interferences  vous  permet  de  mieux  coordonner  votre  projet.  Le  logiciel  recherche 
les  eventuelles  interferences  entre  differents  types  d'objets  : entre  objets  MEP,  par  exemple,  tels  que  des 
gaines  et  des  tuyaux,  ou  entre  objets  MEP  et  objets  d'architecture/de  structure,  tels  que  les  murs.  La  detection 
des  interferences  peut  s'appliquer  a des  objets  du  dessin  en  cours  ou  a des  objets  appartenant  a des  dessins 
references  (Xrefs),  ou  aux  deux  a la  fois.  AutoCAD  MEP  affiche  les  interferences  dans  le  dessin  sous  forme 
de  masses  elementaires.  Vous  pouvez  ajouter  des  etiquettes  aux  masses  elementaires  et  inserer  des  symboles 
d'ouverture  qui  seront  automatiquement  inseres  dans  une  nomenclature  de  detection  des  interferences 
associee.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Recherche  des  interferences  (page  633). 


Verification  de  la  connectivity 

Les  outils  de  connectivity  integres  garantissent  la  connexion  des  objets  et  la  mise  a jour  des  objets  adjacents. 
Ils  possedent  egalement  la  precision  des  outils  de  dimensionnement  et  de  calcul. 

L'option  Afficher  la  conduite  raccordee  permet  de  controler  la  connectivity  dans  une  conduite  de  gaines, 
tuyaux,  lignes  de  plomberie,  tubes  IRO,  chemins  de  cables  ou  fils  electriques.  Cette  fonctionnalite  est 
particulierement  utile  dans  les  conceptions  complexes. 

L'option  Afficher  les  objets  raccordes  permet  d'identifier  les  autres  objets  raccordes  a un  objet  donne.  Le 
logiciel  verifie  que  les  composants  adjacents  sont  correctement  connectes  et  que  la  connectivity  est  continue 
dans  la  conduite  entiere  ou  dans  les  branches  concernees.  Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique, 
l'option  Afficher  les  objets  raccordes  verifie  la  connectivity  entre  les  appareils  d'eclairage,  les  fils,  les  boites 
de  derivation  et  les  interrupteurs  dans  un  reseau  d'eclairage  ainsi  qu'entre  des  pieces  a vues  multiples  et  des 
conduites  de  tubes  IRO  ou  de  chemins  de  cables. 

Utilisation  des  outils  de  dimensionnement  et  de  calcul 

AutoCAD  MEP  integre  plusieurs  outils  de  dimensionnement  et  de  calcul 


Outils  de  dimensionnement 

La  connexion  intelligente  des  systemes  de  gaines  permet  a AutoCAD  MEP  de  calculer  les  failles  des  gaines. 
Le  logiciel  utilise  les  valeurs  du  debit  d'air  que  vous  affectez  aux  composants  de  sortie  dans  un  systeme  de 
gaines.  La  fonction  de  dimensionnement  du  systeme  de  gaines  calcule  les  tallies  des  gaines  pour  l'ensemble 
du  systeme  connecte  ou  uniquement  certaines  portions.  La  fonction  de  dimensionnement  en  temps  reel 
calcule  les  tailles  des  gaines  du  reseau  de  gaines  au  fur  et  a mesure  que  vous  dessinez  les  conduites  de  gaines 
ou  des  que  vous  modifiez  une  conduite  existante. 
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Outil  de  dimensionnement  en  temps  reel 


Pour  le  calcul  des  tailles 
du  reseau  de  gaines 


Gestionnaire  de  circuits  electriques 

Vous  pouvez  configurer  des  circuits  et  des  tableaux  de  distribution  pour  les  systemes  electriques.  Lorsque 
vous  affectez  des  appareils  a un  circuit,  les  charges  correspondantes  sont  automatiquement  ajoutees  a la 
charge  globale  du  circuit.  Le  gestionnaire  des  circuits  affiche  la  charge  du  circuit,  les  informations  relatives 
au  circuit  ou  encore  un  rapport  de  circuit  pour  un  ou  plusieurs  appareils  selectionnes.  Les  circuits  en  surcharge 
s'y  affichent  en  rouge.  Vous  pouvez  egalement  activer  une  fonction  permettant  de  generer  un  message  de 
notification  de  surcharge  lors  de  l'affectation  d'appareils  aux  circuits  dans  un  dessin.  Pour  plus  d'informations, 
consultez  la  rubrique  Verification  des  systemes  electriques  (page  465). 


Outilsde  plomberie 

Le  logiciel  AutoCAD  MEP  pret  a l'emploi  inclut  des  exemples  de  tables  de  dimensionnement  pour  les 
canalisations  d'amenee  et  les  canalisations  sanitaires  conformes  aux  normes  industrielles  courantes.  Les 
tables  de  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee  specifient  la  longueur  de  ligne  de  plomberie 
equivalente  aux  raccords  et  aux  vannes.  Les  tables  de  dimensionnement  des  canalisations  sanitaires  specifient 
les  charges  de  debit  par  appareil  maximales  autorisees  pour  les  differents  types  de  conduite  sanitaire  (piles, 
branches  et  decalages).  Vous  pouvez  egalement  personnaliser  ces  tables  de  dimensionnement  afin  de  repondre 
aux  besoins  de  votre  projet  ou  aux  normes  applicables. 

Vous  pouvez  egalement  utiliser  l'outil  de  pente  des  lignes  de  plomberie  pour  calculer  l'elevation  de  depart 
ou  la  pente  de  la  ligne  de  plomberie  en  fonction  des  points  de  depart  et  d'arrivee  de  la  conduite.  II  vous  suffit 
pour  cela  de  saisir  la  valeur  du  point  de  depart  du  segment,  du  point  d'arrivee  ou  de  la  pente.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  rubrique  Calcul  de  la  pente  d'une  ligne  de  plomberie  (page  541). 
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Preferences  de  routage  de  tuyau 

AutoCAD  MEP  utilise  la  preference  de  routage  dans  le  domaine  Tuyauterie  comme  specifie  dans  le  gestionnaire 
des  styles  pour  inserer  des  raccords  lors  du  dessin  de  la  conduite  de  tuyauterie.  Si  vous  tentez  d'ajouter  ou 
modifier  un  composant,  un  angle  ou  une  reduction  non  definis  dans  la  preference  de  routage  actuelle, 
AutoCAD  MEP  vous  invite  a effectuer  un  remplacement  de  composant.  II  en  est  de  meme  lorsque  vous 
essayez  de  raccorder  des  objets  avec  des  types  de  joints  differents.  Pour  plus  d'informations,  voir  Preferences 
de  routage  (page  276)  et  Choix  d'un  composant  (page  332). 


Conseils  de  correction  de  defauts 

II  arrive  qu'AutoCAD  MEP  affiche  des  conseils  de  correction  de  defauts  mettant  en  evidence  les  connexions 
incorrectes  entre  des  objets  de  la  presentation.  Ces  conseils  decrivent  le  probleme  et  fournissent  une  ou 
plusieurs  solutions  possibles.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Affichage  des  conseils  de 
correction  du  defaut  (page  631). 
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Exactitude  des  documents  de  construction 

Dans  AutoCAD,  il  n'existe  aucun  moyen  automatise  de  reviser  les  documents  de  construction  de  sorte  qu'ils 
refletent  les  modifications  effectuees  dans  votre  dessin  original,  ni  pour  automatiser  la  creation  des  vues  de 
coupe.  Plus  le  nombre  de  modifications  est  eleve  dans  les  conceptions,  plus  la  mise  a jour  des  vues  en  coupe 
prend  du  temps  et  devient  sujette  aux  erreurs.  Dans  AutoCAD,  vous  avez  egalement  besoin  d'un  editeur  de 
texte  pour  realiser  des  taches  telles  que  l'ajout  d'etiquettes  a des  objets,  la  mise  en  forme  du  texte,  la 
justification  du  positionnement  ou  la  definition  de  representations  a l'echelle. 

Dans  AutoCAD  MEP,  vous  pouvez  augmenter  votre  productivite  en  utilisant  des  outils  automatises  confus 
pour  l'etiquetage  et  la  mise  a l'echelle  des  annotations,  ainsi  que  des  symboles  de  positionnement.  De  plus, 
AutoCAD  MEP  fournit  des  outils  de  gestion  du  projet  global  pour  creer,  Stocker  et  gerer  les  dessins  de  projet. 
Des  lors,  les  documents  de  construction  obtenus  sont  mis  a jour  automatiquement  en  fonction  des 
modifications  apportees. 


Vuesen  coupe 

Vous  pouvez  creer  des  vues  de  section  a partir  de  votre  modele  AutoCAD  MEP,  comme  illustre  ci-apres. 
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Specifiez  les  composants  du  dessin  a inclure  dans  la  nouvelle 
vue  en  coupe. 


Vous  pouvez  regenerer  des  vues  en  coupe  apres  avoir  modifie  le  modele.  Vous  pouvez  egalement  creer  des 
vues  d'elevation  et  de  detail  grace  au  fait  que  les  systemes  AutoCAD  MEP  s'affichent  en  trois  dimensions. 
Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Creation  d'une  vue  en  coupe  (page  621). 


Etiquetage 

Dans  AutoCAD  MEP,  l'etiquetage  des  composants  est  automatique.  Par  exemple,  au  cours  de  la  conception 
d'un  systeme  de  construction,  vous  pouvez  ajouter  des  reperes  de  composants  aux  objets  du  dessin. 
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Donnees  de  jeux  de  proprietes  d'un  diffuseur  de  plafond 


fl 


Chaque  composant  etiquete  contient  un  jeu  de  proprietes,  configurable  dans  la  palette  des  proprietes  en 
fonction  de  la  specification  du  composant.  Des  nomenclatures  de  composants  liees  au  dessin  refletent  ces 
donnees  d'etiquetage.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  des  donnees  de  jeux  de  proprietes  (page  641) 
et  Etiquettes  de  composant  (page  610). 


Etiquetage  et  mise  a I'echelle  des  annotations 

AutoCAD  MEP  vous  permet  d'ajouter  des  etiquettes  et  des  indicateurs  de  direction  du  flux  au  fur  et  a mesure 
que  vous  positionnez  une  conduite.  Vous  pouvez  specifier  le  nombre  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction 
du  flux  ainsi  que  la  position  de  l'annotation.  Cet  etiquetage  est  automatiquement  mis  a jour  en  fonction 
des  modifications  apportees. 
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La  fonction  de  mise  a l'echelle  des  annotations  vous  permet  de  specifier  des  echelles  d'annotation  differentes 
pour  l'espace  objet  et  les  fenetres  individuelles  de  l'espace  papier.  Quelle  que  soit  l'echelle  de  chaque  fenetre 
dans  la  presentation,  la  mise  a jour  et  le  tragage  de  l'annotation  s'effectuent  sans  erreur. 


1:1_1 
1 : 1 00_1 
1/64"  = 1-0 “ 
1/32"  = l'-0" 
1/16"  = l'-O" 
3/32"  = l'-0" 
• 1/8"=  l'-O" 
3/16"  = l'-O" 
1/4"  = l'-O" 
3/8"=  l'-O" 
1/2"  = l'-O" 
3/4"=  l'-O" 

1"  = i'-0" 

1 1/2"  = l'-O" 
3"  = l'-O" 

6"  = l'-O" 
l'-O"  = l'-O" 
Personnalise.. 


>/  Masquer  les  echelles  des  xrefs 

1 

A 1 /8"  = 1 '-0"  T |A  | A 1 1 Conception  M 

Symboles  de  positionnement 

AutoCAD  MEP  affiche  des  symboles  qui  representent  des  conditions  uniques  dans  la  presentation.  Par 
exemple,  les  symboles  de  montee  et  de  descente  representent  la  direction  d'elevation  des  segments  verticaux 
de  la  presentation  dans  la  vue  orthogonale  predefinie  (haut,  bas,  gauche,  droite,  face  ou  arriere). 

I Symbole  de  montee/descente 


I 


Vous  pouvez  afficher  les  objets  de  differentes  manieres  en  fonction  de  l'elevation  (page  156).  Vous  pouvez 
egalement  modifier  l'apparence  des  lignes,  caiques,  types  de  ligne  ou  des  couleurs  masques  pour  les  objets 
masques  ou  se  chevauchant  dans  les  differentes  elevations  des  vues  en  plan  2D.  Par  exemple,  AutoCAD  MEP 
affiche  les  lignes  cachees  sous  forme  de  traits,  comme  illustre  ci-apres.  Pour  plus  d'informations  sur  les 
differentes  options  d'affichage  d' AutoCAD  MEP,  voir  Modes  d'affichage  dans  AutoCAD  MEP  (page  145). 

Lignes  masquees  affichees  sous  forme  de  traits 
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Gestion  du  projet 

AutoCAD  MEP  controle  la  gestion  des  feuilles  et  des  vues  de  projet  par  le  biais  du  navigateur  du  projet. 
Lorsque  vous  concevez  des  systemes  dans  AutoCAD  MEP,  vous  creez  des  modeles  tridimensionnels  qui  sont 
enregistres  en  tant  que  dessins  de  conception. 

Les  documents  de  construction  sont  constitues  de  vues  et  de  feuilles.  Une  vue,  c'est-a-dire  une  vue  du  modele 
a une  echelle  de  dessin  specifique,  reference  le  modele  dans  le  dessin  de  conception.  La  vue  en  coupe  d'un 
systeme  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation  et  le  plan  d'etage  d'un  systeme  d'eclairage  constituent 
deux  exemples  de  dessins  de  vue. 

Les  vues  sont  referencees  dans  des  feuilles  pour  pouvoir  etre  tracees  ou  transmises.  Le  modele  etant  reference 
dans  les  vues  et  les  feuilles,  il  n'est  pas  necessaire  de  le  mettre  a jour.  Vos  modifications  sont  automatiquement 
repercutees  dans  les  vues  et  feuilles. 


Nomenclatures 

La  creation  et  la  gestion  de  nomenclatures  exactes  sont  deux  taches  qui  prennent  du  temps  et  qui  necessitent 
des  operations  parfois  complexes  et  sujettes  aux  erreurs.  Dans  AutoCAD  MEP  ces  taches  sont  automatiques, 
puisque  la  nomenclature  est  liee  aux  conceptions  d'AutoCAD  MEP  originales. 

Une  nomenclature  MEP  affiche  dans  un  tableau  les  composants  etiquetes,  ainsi  que  les  attributs  selectionnes 
pour  chacun,  comme  illustre  ci-apres. 


Nomenclature  d'appareils 


MECHANICAL  AJR  TERMINAL  DEVICES  SCHEDULE 

Quantity 

TAC 

MOOULE  SIZE 

NECK  SIZE 

DESCRIPTION 

CONSTRUCTION 

BASIS  OF  DESIGN 

NOTES 

FINCH 

MANUFACTURER 

MODEL  OR  SERIES 

1 

A1 

24"  X 24" 

PERFORATED  SUPPLY  DIFFUSER 

WHITE  POWDER  COAT 

PRICE 

APDN 

5 

0 

24"  X 24* 

10”* 

PERFORATED  SUPPLY  DIFFUSER 

WHTTE  POWDER  COAT 

PRICE 

APDN 

10 

C 

12*  X 4" 

12X4 

SIDEWALL  SUPPLY  GRILLE 

WHfTE  POWDER  COAT 

PRICE 

62  DAL 

La  liaison  des  nomenclatures  dans  AutoCAD  MEP  permet  leur  mise  a jour  automatique  apres  toute 
modification,  suppression  ou  tout  ajout  de  donnees  d'etiquetage  ou  de  specification  de  composants.  Le 
format  de  nomenclature  herite  du  style  de  table  de  nomenclature  assigne  a l'outil  de  nomenclature.  Vous 
pouvez  toutefois  modifier  ce  style  en  fonction  du  format  de  donnees  souhaite. 


Connaissances  d'AutoCAD  applicables  a AutoCAD  MEP 

L'interface  utilisateur  d'AutoCAD  vous  guide  dans  le  processus  de  conception  de  CAO.  AutoCAD  MEP  est 
concu  sur  l'infrastructure  de  base  d'AutoCAD  et  possede  egalement  des  fonctions  et  une  interface  utilisateur 
similaires.  Vous  pourrez  done  pleinement  tirer  parti  de  vos  connaissances  acquises  sur  AutoCAD. 

Ces  connaissances  accelereront  votre  apprentissage  et  amelioreront  votre  productivite.  Les  structures  de 
ruban  contextuel,  les  outils  specifiques  au  domaine,  les  palettes  de  proprietes  et  les  boites  de  dialogue 
specifiques  aux  taches  d'AutoCAD  MEP  refletent  le  travail  de  conception  base  sur  les  taches  que  vous  realisez. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Composants  de  l'espace  de  travail  (page  42). 

La  ligne  de  commande  AutoCAD  est  egalement  disponible  dans  la  partie  inferieurs  gauche  de  l'interface 
utilisateur  d'AutoCAD  MEP.  Lorsque  vous  en  saisissez  une,  le  logiciel  vous  invite  a effectuer  l'operation 
suivante.  Pour  plus  d'informations  sur  la  ligne  de  commande,  consultez  l'aide  d'AutoCAD. 

Ligne  de  commande 

“““Ancrage  a la  cellule  [Attacher  un  objet/DEf inir  la  cellule/HIs|A( 

1 1 echelle/ Copier  sur  chaque  cellule]:  _K 
Choix  de  l1 option  incorrect. 

Ancrage  a la  cellule  [Attacher  un  objet/DEf inir  la  cellule/MIs 
1 1 echelle/Copier  sur  chaque  cellule]:  _B 

rhni  y de 1 1 nnt  i on i nr'.nr.rprrt I 

Ancrage  a la  cellule  [Attacher  un  objet/DEf inir  la  v 

|Jcellule/MIse  a 1 1 echelle/Copier  sur  chaque  cellule]:  | < > 
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Utilisation  des  commandes  AutoCAD  dans  AutoCAD  MEP 

Etant  donne  qu' AutoCAD  MEP  integre  les  fonctions  de  l'infrastructure  d'AutoCAD,  vous  avez  acces  a toutes 
les  commandes  d'AutoCAD  dans  le  logiciel  AutoCAD  MEP.  Cependant,  ces  commandes  agissent  differemment 
selon  qu'elles  servent  a modifier  les  objets  standard  d'AutoCAD  (lignes,  polylignes,  arcs,  etc.)  ou  des  objets 
de  systemes  de  construction  intelligents  (composants,  raccords,  segments  de  gaine,  de  tuyauterie  ou  de 
chemin  de  cables,  etc.). 

Cette  section  contient  des  instructions  sur  l'utilisation  des  commandes  AutoCAD  dans  un  environnement 
AutoCAD  MEP.  Elle  decrit  les  effets  des  commandes  sur  les  objets  MEP  et  recommande,  le  cas  echeant, 
d'autres  methodes  ou  des  methodes  avancees  pour  la  realisation  des  taches. 


REMARQUE  De  nombreuses  paragraphes  font  reference  aux  rubriques  d'aide  d'AutoCAD.  La  fafon  la  plus  rapide 
de  rechercher  et  d'afficher  une  rubrique  AutoCAD  repertoriee  dans  le  systeme  d'aide  d'AutoCAD  MEP  consiste  a 
cliquer  sur  I'onglet  Rechercher  dans  la  fenetre  d'aide,  a selectionner  I'option  Rechercher  uniquement  dans  les  titres, 
puis  a copier  et  coller  ou  taper  le  nom  de  la  rubrique  AutoCAD  recherchee  et  a cliquer  sur  le  bouton  Rechercher. 


AJUSTER 

La  commande  AJUSTER  a pour  effet  d'ajuster  des  objets  a l'arete  d'une  intersection  definie  par  d'autres  objets. 

Dans  AutoCAD  MEP,  la  commande  AJUSTER  fonctionne  seulement  avec  les  lignes  de  plomberie  et  les 
segments  de  gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO.  En  revanche,  les  raccords  correspondants 
ne  sont  pas  automatiquement  inseres.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Ajustage  et 
prolongement  des  objets"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 


ALIGN 


La  commande  ALIGN  deplace,  fait  pivoter  et  incline  les  objets  afin  de  les  aligner  sur  d'autres  objets. 

Lorsque  vous  utilisez  cette  commande  pour  aligner  un  objet  dans  AutoCAD  MEP,  vous  pouvez  accrocher  et 
attacher  l'objet  a un  autre  objet  en  un  nouvel  emplacement,  mais  la  commande  ne  raccorde  pas  intelligemment 
les  deux  objets.  Ceci  a pour  effet  de  produire  une  connexion  incorrecte  dans  le  systeme  de  construction 
global. 

Pour  maintenir  la  connectivity  des  objets,  servez-vous  des  poignees  d'alignement  pour  aligner  les  appareils 
ou  les  tableaux  de  distribution  et  les  poignees  d'emplacement,  la  fonction  d'accrochage  aux  objets  et  le 
reperage  polaire  pour  les  aligner  les  autres  objets.  Les  poignees  vous  permettent  de  transferer  ou  de  faire 
pivoter  des  objets  en  preservant  eventuellement  leur  connexion  a d'autres  objets. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Deplacement  de  composants  de  gaines  (page  243) 

■ Rotation  de  composants  de  gaines  (page  251) 

■ Deplacement  de  composants  de  tuyau  a l'aide  de  poignees  d'emplacement  (page  349) 

■ Rotation  des  composants  de  tuyau  (page  351) 

■ Deplacement  d'un  appareil  ou  d'un  tableau  de  distribution  (page  471) 

■ Modification  du  positionnement  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  487) 

■ Rotation  de  raccords  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  494) 

■ Deplacement  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  (page  543) 

■ Rotation  des  raccords  de  plomberie  (page  544) 
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■ "Alignement  d'objets"  dans  l'aide  d' AutoCAD 


CHANFREIN 

La  commande  CHANFREIN  relie  deux  objets  presentant  une  ligne  angulaire.  Elle  sert  habituellement  a 
representer  le  bord  biseaute  d'une  arete,  mais  permet  egalement  de  prolonger  deux  objets  de  maniere  a ce 
qu'ils  s'entrecoupent. 

Dans  AutoCAD  MEP,  CHANFREIN  fonctionne  seulement  avec  les  objets  AutoCAD  tels  que  les  lignes,  les 
polylignes  et  les  solides  3D.  Cette  fonction  n'est  pas  compatible  avec  les  objets  MEP  tels  que  les  lignes 
schematiques,  les  lignes  de  plomberie  ou  les  segments  de  gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables  ou  de  tube 
IRO.  Pour  etendre  et  raccorder  ces  types  d'objet,  servez-vous  de  la  fonction  RACCORD,  PROLONGER  ou 
encore  d'une  combinaison  de  poignees,  d'outils  d'accrochage  et  de  reperage  polaire. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Creation  de  chanfreins"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 


COPIER 


La  commande  COPIER  effectue  une  copie  d'objets  a une  distance  et  selon  une  direction  donnee  par  rapports 
aux  objets  d'origine. 

Dans  AutoCAD  MEP,  lorsque  vous  utilisez  la  commande  COPIER  pour  dupliquer  un  jeu  de  selection  d'objets 
(une  branche  de  gaine  complete,  par  exemple),  le  logiciel  copie  les  objets  et,  si  possible,  raccorde  l'objet  qui 
convient  dans  le  jeu  de  selection  (par  exemple,  un  te  ou  un  piquage)  a un  segment  de  destination.  Lorsque 
vous  connectez  un  objet  a un  autre,  le  logiciel  coupe  le  segment,  puis  aligne  et  oriente  l'objet  (et  le  jeu  de 
selection).  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Copie  d'objets"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 

Pour  copier  un  appareil  ou  un  tableau  de  distribution,  preferez  les  poignees  d'alignement.  Ces  poignees  vous 
permettent  de  placer  la  copie  de  l'objet  perpendiculairement  a un  autre  objet  (un  mur,  par  exemple).  Pour 
plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Copie  d'appareils  et  de  tableaux  de  distribution  (page  448). 


CORRESPROP 

Cette  commande  CORRESPROP  copie  certaines  ou  toutes  les  proprietes  d'un  objet  pour  les  attribuer  a d'autres 
objets. 

Dans  AutoCAD  MEP,  CORRESPROP  ne  copie  que  les  proprietes  des  objets  AutoCAD  telles  que  le  caique,  la 
couleur,  le  type  de  ligne  et  l'epaisseur  de  ligne.  Pour  copier  les  proprietes  des  objets  MEP  (par  exemple,  le 
systeme,  l'elevation  et  la  taille),  servez-vous  de  l'option  Mettre  en  correspondance  pour  ajouter  ou  modifier 
un  objet.  Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Utilisation  des  correspondances  d'objet  (page  905) 

■ "Copie  des  proprietes  d'un  objet  a un  autre"  dans  l'aide  d'AutoCAD 


COUPURE 

La  commande  COUPURE  divise  un  objet  entre  les  points  specifies  et  introduit  eventuellement  une  distance 
entre  les  objets  crees. 

Dans  AutoCAD  MEP,  lorsque  vous  executez  la  commande  COUPURE  pour  diviser  les  segments  d'une  gaine, 
d'un  tuyau,  d'un  chemin  de  cables  ou  d'un  tube  IRO  ou  encore  des  lignes  de  plomberie,  le  logiciel  connecte 
les  deux  nouveaux  segments  si  le  premier  et  le  deuxieme  points  de  coupure  que  vous  avez  indiques  sont 
identiques.  Cependant,  lorsque  vous  divisez  un  segment  a l'emplacement  d'un  piquage,  le  logiciel  connecte 
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le  piquage  a un  seul  des  deux  nouveaux  segments.  Vous  devez  ensuite  repositionner  le  piquage  comme  il 
convient. 

Vous  pouvez  diviser  un  ou  plusieurs  segments  de  gaine,  tuyau,  chemin  de  cables  ou  tube  IRO  en  plusieurs 
segments  d'une  longueur  specifique.  Par  exemple,  dans  le  domaine  Tuyauterie,  vous  pouvez  utiliser  la  boite 
de  dialogue  Longueur  du  tuyau  (page  359)  a cet  effet. 

Pour  plus  d'informations  sur  la  commande  COUPURE,  consultez  la  rubrique  "Coupure  et  jonction  d'objets" 
dans  l'aide  d' AutoCAD.  Pour  plus  d'informations  sur  la  division  de  segments  en  plusieurs  segments  dans 
AutoCAD  MEP  voir  : 

■ Coupure  ou  fusion  de  la  gaine  (page  25  7) 

■ Coupure  ou  fusion  des  segments  de  tuyau  (page  359) 

■ Coupure  et  fusion  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  492) 


DECALER 

La  commande  DECALER  cree  une  copie  parallele  a l'objet  selectionne  en  lui  attribuant  la  meme  forme  que 
l'original.  La  commande  DECALER  s'applique  aux  polylignes,  c'est  pourquoi,  dans  AutoCAD  MEP,  elle  permet 
de  decaler  des  lignes  schematiques. 

Cette  commande  est  egalement  pratique  pour  decaler  des  segments  de  gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables 
ou  de  tube  IRO  ainsi  que  des  lignes  de  plomberie.  Notez,  cependant,  que  la  commande  ne  prend  pas  en 
charge  la  selection  multiple.  Vous  n'etes  done  pas  en  mesure  de  decaler  la  totalite  d'une  conduite. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Decalage  d'un  objet"  dans  l'aide  d' AutoCAD. 


DECOMPOS 

La  commande  DECOMPOS  a pour  effet  de  decomposer  un  objet  en  ses  differents  composants. 

Dans  AutoCAD  MEP,  la  premiere  fois  que  vous  decomposez  un  objet  de  systeme  de  construction  (par  exemple, 
un  composant  ou  un  raccord),  le  logiciel  convertit  l'objet  en  une  reference  de  bloc  anonyme  et  attribue  la 
valeur  0 a son  elevation  Z.  Vous  pouvez  ensuite  decomposer  une  nouvelle  fois  l'objet  pour  le  convertir  en 
composants  primitifs  AutoCAD  (lignes,  arcs  et  splines,  etc.). 

En  regie  generate,  vous  decomposez  les  objets  d'un  dessin  afin  de  partager  le  dessin  avec  d'autres  utilisateurs 
qui  ne  disposent  pas  d'AutoCAD  MEP,  ni  d' AutoCAD  MEP  Object  Enabler  ou  encore  qui  sont  munis  d'une 
version  d'AutoCAD  non  compatible  avec  les  commandes  d'exportation  vers  AutoCAD. 

AVERTISSEMENT  La  decomposition  d'un  objet  d'un  systeme  de  construction  a pour  effet,  entre  autres,  d'eliminer 
definitivement  la  connectivity  de  l'objet  par  rapport  aux  autres  objets.  Pour  cette  raison,  il  est  recommande  de 
creer  une  copie  du  dessin  source  avant  de  proceder  a la  decomposition  des  objets  dans  la  copie. 


Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Exportation  vers  AutoCAD  (page  644). 


DEPLACER 

La  commande  DEPLACER  deplace  les  objets  a une  distance  et  dans  une  direction  definies. 

Dans  AutoCAD  MEP,  lorsque  vous  executez  la  commande  DEPLACER  pour  transferer  un  jeu  de  selection  de 
composants,  de  raccords  ou  de  segments  (par  exemple,  une  branche  de  gaine  complete),  le  logiciel  deplace 
les  objets  et,  si  possible,  raccorde  l'objet  approprie  du  jeu  de  selection  (un  te  ou  un  piquage,  par  exemple)  a 
un  segment  de  destination.  Lorsque  vous  reliez  l'objet  deplace  a un  segment,  te  logiciel  coupe  te  segment, 
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puis  aligne  et  oriente  l'objet  (et  le  jeu  de  selection).  Cependant,  la  commande  ne  connecte,  ni  n'ajuste  les 
objets  non  raccordes  qui  restent  a leur  emplacement  initial. 

Une  autre  solution  consiste  a utiliser  les  poignees  d'emplacement  pour  deplacer  les  composants,  les  raccords, 
les  segments  et  les  symboles  schematiques.  En  fonction  du  mode  d'edition  selectionne,  les  poignees 
d'emplacement  deplacent  ou  ajustent  tous  les  objets  concernes  de  maniere  a maintenir  la  connectivite  de 
la  conduite. 

Pour  deplacer  les  appareils  ou  les  tableaux  de  distribution  Les  poignees  vous  permettent  de  placer  avec 
precision  un  appareil  ou  un  tableau  de  distribution  perpendiculairement  a un  autre  objet  (un  mur,  par 
exemple). 

Pour  deplacer  les  lignes  schematiques,  servez-vous  de  la  commande  DEPLACER  ou  saisissez  le  nouvel 
emplacement  sous  l'onglet  Emplacement  de  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  ligne  schematique. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Deplacement  de  composants  de  gaines  (page  243) 

■ Deplacement  de  composants  de  tuyau  a l'aide  de  poignees  d'emplacement  (page  349) 

■ Deplacement  d'un  appareil  ou  d'un  tableau  de  distribution  (page  471) 

■ Modification  du  positionnement  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  487) 

■ Deplacement  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  (page  543) 

■ Rotation  de  symboles  isometriques  (page  590) 

■ Deplacement  de  lignes  schematiques  (page  586) 

■ "Deplacement  d'objets"  dans  l'aide  d' AutoCAD. 


ECHELLE 

La  commande  ECHELLE  agrandit  ou  reduit  les  objets  selectionnes  proportionnellement. 

Dans  AutoCAD  MEP,  ECHELLE  redimensionne  les  symboles  schematiques,  les  appareils  electriques,  les 
tableaux  electriques,  les  raccords  de  plomberie  et  les  vannes  de  plomberie.  II  est  egalement  possible  de 
redimensionner  les  symboles  schematiques  a l'aide  de  leurs  poignees  en  mode  d'edition  Echelle. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Redimensionnement  de  symboles  schematiques  (page  592) 

■ "Modification  de  la  taille  ou  de  la  forme  des  objets"  dans  l'aide  d'AutoCAD 


EFFACER 

La  commande  EFFACER  retire  le  jeu  de  selection  d'objets  du  dessin. 

Dans  certains  cas,  la  commande  EFFACER  joint  les  objets  qui  restent  apres  suppression  de  l'objet  dans 
AutoCAD  MEP.  Ainsi,  elle  joint  les  segments  de  gaine  ou  de  tuyauterie  lorsque  vous  effacez  les  composants 
integres.  Cependant,  si  vous  effacez  des  raccords,  le  logiciel  ne  sait  plus  comment  maintenir  la  connexion 
et  ne  peut  done  pas  preserver  la  connexion  des  objets  restants.  Dans  une  telle  situation,  vous  pouvez  raccorder 
ou  fusionner  les  objets  deconnectes  pour  prendre  en  compte  la  conception  souhaitee. 

REMARQUE  L'effacement  d'objets  ne  supprime  pas  les  elements  inutilises  ou  nommes  d'un  dessin.  Vous  devez 
les  purger. 
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Pour  plus  conformations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Coupure  ou  fusion  des  segments  de  gaine  (page  258) 

■ Coupure  ou  fusion  des  segments  de  tuyau  (page  359) 

■ Coupure  et  fusion  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  492) 

■ "Effacer  les  objets"  dans  l'aide  d' AutoCAD. 


ETIRER 


La  commande  ETIRER  replace  les  points  d'arrivee  de  l'objet  qui  se  trouvent  en  travers  ou  au  sein  d'une 
selection  de  fenetre  d'intersection. 

Dans  AutoCAD  MEP,  la  fonction  ETIRER  allonge  les  gaines,  les  tuyaux,  les  chemins  de  cables,  les  tubes  IRO 
et  les  lignes  de  plomberie,  mais  elle  n'ajuste  pas  les  objets  relies  et  risque  de  rompre  leur  connectivite.  C'est 
la  raison  pour  laquelle  il  est  preferable  d'utiliser  les  poignees  d'etirement  pour  mettre  a jour  la  longueur  des 
segments.  En  fonction  du  mode  d'edition  retenu,  les  poignees  d'etirement  deplacent  ou  prolongent  les  objets 
relies  tout  en  maintenant  leur  connectivite.  Pour  les  segments  non  raccordes,  vous  pouvez  utiliser  les  poignees 
de  depart  et  d'extremite  pour  corriger  la  longueur  et  l'angle  du  segment.  Pour  etirer  ou  modifier  Tangle  d'une 
ligne  schematique,  faites  glisser  le  point  de  la  poignee  vers  le  nouvel  emplacement. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Modification  de  la  longueur  des  gaines  (page  248) 

■ Modification  de  la  longueur  d'un  segment  de  tuyau  (page  351) 

■ Modification  de  la  longueur  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  489) 

■ Modification  de  la  longueur  des  lignes  de  plomberie  (page  543) 

■ Modification  de  la  longueur  des  lignes  schematiques  (page  588) 

■ "Modification  de  la  taille  ou  de  la  forme  des  objets"  dans  l'aide  d'AutoCAD 


JOINDRE 

La  commande  JOINDRE  joint  des  objets  similaires  pour  former  un  objet  d'un  seul  tenant.  Elle  permet  de 
creer  des  ellipses  et  des  cercles  complets  a partir  d'arcs  elliptiques  et  d'arcs. 

Dans  AutoCAD  MEP,  JOINDRE  ne  s'applique  qu'aux  objets  AutoCAD  tels  que  les  lignes,  les  polylignes  et  les 
splines.  Cependant,  vous  pouvez  joindre  des  segments  de  gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables  ou  de  tube 
IRO  ainsi  que  des  lignes  de  plomberie  en  les  fusionnant.  Vous  pouvez  egalement  relier  des  lignes  de  plomberie 
ou  des  lignes  schematiques  a l'aide  de  la  commande  RACCORD. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Coupure  ou  fusion  de  la  gaine  (page  257) 

■ Coupure  ou  fusion  des  segments  de  tuyau  (page  359) 

■ Coupure  et  fusion  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  492) 
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MIROIR 


Dans  AutoCAD,  la  commande  MIROIR  cree  une  copie  miroir  d'un  objet.  Cette  commande  fonctionne  de  la 
meme  fagon  dans  AutoCAD  MER  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Copie  miroir  d'objets" 
dans  l'aide  d' AutoCAD. 


MODIFLONG 

La  commande  MODIFLONG  corrige  la  longueur  des  lignes,  des  polylignes,  des  arcs  et  des  splines  ainsi  que 
l'angle  inclus  des  arcs. 

Dans  AutoCAD  MEP,  MODIFLONG  ne  s'applique  pas  aux  segments  de  gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables 
et  de  tube  IRO.  Cependant,  il  est  possible  d'utiliser  les  poignees  d'etirement  pour  modifier  la  longueur  des 
segments.  En  fonction  du  mode  d'edition  retenu,  les  poignees  deplacent  ou  prolongent  les  objets  relies  tout 
en  main  tenant  leur  connectivity. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Modification  de  la  longueur  des  gaines  (page  248) 

■ Modification  de  la  longueur  d'un  segment  de  tuyau  (page  351) 

■ Modification  de  la  longueur  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  489) 

■ Modification  de  la  longueur  des  lignes  de  plomberie  (page  543) 

■ "Modification  de  la  taille  ou  de  la  forme  des  objets"  dans  l'aide  d'AutoCAD 


PROLONGER 

La  commande  PROLONGER  a pour  effet  de  prolonger  les  objets  de  maniere  a creer  une  intersection  avec 
d'autres  objets. 

Dans  AutoCAD  MEP,  PROLONGER  n'est  applicable  qu'aux  segments  de  gaine,  de  tuyauterie,  de  chemin  de 
cables  ou  de  tube  IRO  et  aux  lignes  de  plomberie.  En  revanche,  les  raccords  ne  sont  pas  automatiquement 
inseres.  Pour  inserer  automatiquement  les  raccords  dans  le  dessin  en  fonction  de  vos  preferences,  servez-vous 
des  poignees  d'ajout. 

II  est  possible  de  prolonger  les  lignes  de  plomberie  et  les  lignes  schematiques  a l'aide  de  la  commande 
RACCORD. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Ajout  de  gaines  a l'aide  des  poignees  (page  221) 

■ Ajout  de  tuyaux  a l'aide  des  poignees  (page  331) 

■ Dessin  d'une  conduite  de  plomberie  a l'aide  de  poignees  d'ajout  (page  532) 


PURGER 

La  commande  PURGER  supprime  les  objets  nommes  AutoCAD  (blocs,  caiques  et  styles)  inutilises  dans  le 
dessin. 

Dans  la  mesure  ou  cette  commande  n'affecte  que  les  objets  AutoCAD,  dans  AutoCAD  MEP,  il  est  conseille 
de  commencer  par  purger  les  objets  des  systemes  de  construction  inutilises,  puis  d'utiliser  le  gestionnaire 
des  styles  pour  purger  les  definitions  de  systeme  inutilisees. 
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Pour  plus  conformations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 


■ Purge  des  objets  AutoCAD  MEP  (page  642) 

■ Purge  des  systemes  (page  110) 

■ "Effacer  les  objets"  dans  l'aide  d' AutoCAD. 


RACCORD 

La  commande  RACCORD  arrondit  et  chanfreine  les  coins  des  objets.  Si  vous  faites  appel  a cette  fonction 
pour  relier  deux  objets  et  attribuez  la  valeur  zero  au  rayon  du  raccord,  la  commande  ajuste  ou  prolonge  les 
objets  de  maniere  a creer  une  intersection,  sans  pour  autant  produire  un  arc. 

Dans  AutoCAD  MEP,  la  commande  RACCORD  s'applique  aux  objets  AutoCAD  (lignes,  polylignes  et  arcs), 
mais  aussi  aux  lignes  schematiques  et  aux  lignes  de  plomberie.  Avec  un  rayon  de  raccord  egal  a zero  (valeur 
par  defaut),  elle  permet  de  relier  sans  difficulty  des  lignes  schematiques  ou  des  lignes  de  plomberie  par  leur 
ajustement  ou  leur  prolongement.  Pour  executer  cette  commande,  passez  en  mode  orthogonal  ou  en  mode 
isometrique. 


Raccord  des  lignes  de  plomberie 


Dessinez  2 lignes  de  plomberie  Entrez  la  commande  RACCORD, 

puis  selectionnez  le  premier  segment 


Selectionnezle  second  segment. 


Resultat 


v 

.j 


REMARQUE  La  ligne  schematique  ou  la  ligne  de  plomberie  obtenue  possede  les  memes  proprietes  (systeme,  style 
et  direction  du  flux)  que  le  segment  initialement  selectionne.  Dans  le  cas  particulier  des  lignes  de  plomberie,  la 
ligne  de  plomberie  finale  possede  egalement  un  coude  dont  le  type  correspond  au  type  specifie  pour  le  systeme 
de  plomberie.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Specification  des  raccords  par  defaut  d'une  definition 
de  systeme  de  plomberie  (page  522). 

Pour  plus  d'informations  sur  les  commandes  RACCORD  et  PROLONGER,  consultez  l'aide  d'AutoCAD. 


RESEAU 


La  commande  RESEAU  cree  des  copies  d'objets  dans  un  motif  rectangulaire  ou  polaire  (circulaire)  appele 
reseau. 
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Dans  AutoCAD  MEP,  vous  utilisez  la  commande  RESEAU  pour  creer  les  reseaux  d'un  jeu  de  selection  d'objets 
(par  exemple,  une  branche  de  gaine  complete).  Dans  la  mesure  du  possible,  le  logiciel  raccorde  un  objet 
approprie  de  chaque  exemplaire  du  jeu  de  selection  (un  te  ou  un  piquage,  par  exemple)  a un  segment  de 
chaque  jeu  de  destination. 

Contrairement  a COPIER  et  DEPLACER,  la  commande  RESEAU  n'aligne  pas,  ni  n'oriente  les  copies  du  jeu 
de  selection  lors  de  la  connexion  des  objets  a leurs  destinations.  Les  copies  conservent  l'alignement  et 
l'orientation  du  jeu  de  selection  d'origine. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Creation  d'un  reseau  d'objets"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 


ROTATION  et  3DROTATION 


La  commande  ROTATION  permet  de  faire  pivoter  un  objet  autour  d'un  point  de  base.  La  commande 
3DROTATION  permet  de  faire  pivoter  un  objet  autour  d'un  axe  tridimensionnel. 

Dans  AutoCAD  MEP,  3DROTATION  permet  de  faire  pivoter  les  raccords  autour  de  l'axe  et  du  point  de 
connexion  definis.  Neanmoins,  une  solution  alternative,  plus  simple  et  plus  rapide,  consiste  a faire  appel 
aux  poignees  de  rotation.  Dans  les  vues  en  plan  ou  isometriques,  vous  avez  la  possibility  de  faire  pivoter  les 
raccords  et  les  composants  integres  grace  a ces  poignees.  Les  poignees  ajustent  les  objets  raccordes  et 
maintiennent  leur  connectivity  dans  la  mesure  du  possible. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  suivantes  : 

■ Rotation  de  composants  de  gaines  (page  251) 

■ Rotation  des  composants  de  tuyau  (page  351) 

■ Rotation  de  raccords  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  (page  494) 

■ Rotation  des  raccords  de  plomberie  (page  544) 

■ "Rotation  des  objets"  dans  l'aide  d'AutoCAD 


Ressources  d'aide 


L'aide  d'AutoCAD  MEP  fournit  differentes  ressources  d'aide.  Cliquez  sur  - , puis  sur  l'une  des  ressources 

d'aide  dans  la  liste.  Vous  pouvez  egalement  explorer  les  differentes  ressources  d'aide  de  l'ecran  de  bienvenue 
d'AutoCAD  MEP. 
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Bienvenue  dans  AutoCAD  MEP  2010,  solution  de  conception  et  de  documentation  de  construction  basee  sur  AutoCAD 
destinee  aux  ingenieurs,  concepteurs  et  dessinateurs  des  systemes  mecaniques,  electriques  et  de  plomberie. 

Cette  section  presente  le  logiciel  et  indique  comment  contacter  Autodesk,  obtenir  de  l'aide,  vous  deplacer  dans  l'interface 
utilisateur  et  realiser  des  taches  simples,  mais  non  moins  importantes. 


A propos  d'AutoCAD  MEP 

AutoCAD  MEP  est  un  programme  concu  pour  les  disciplines  de  l'industrie  du  batiment  telles  que  la  mecanique, 
l'electricite,  la  tuyauterie  et  la  plomberie.  II  contient  les  elements  suivants  : 

■ Catalogues  d'objets  de  dessin  representant  les  composants  reels  des  systemes  de  construction,  dotes  de 
connexions  intelligentes. 

■ Outils  specifiques  a la  mecanique,  l'electricite  et  la  plomberie,  tels  que  les  outils  d'analyse  pour  le 
dimensionnement  des  systemes,  en  vue  d'optimiser  les  performances. 

■ Outils  de  conception  courants  utilisables  dans  les  trois  disciplines  : 

■ Outils  de  gestion  de  projet  integrant  les  conceptions  de  systemes  de  construction  aux  plans  de 
construction  architecturale 

■ Outils  de  gestion  de  l'affichage  et  du  comportement  des  objets  en  fonction  des  preferences  de 
conception 


■ Gabarits  de  dessin  avec  parametres  standard  et  aux  normes  pour  une  prise  en  main  rapide 

Ce  logiciel  permet  de  concevoir  des  systemes  complets  pour  des  plans  de  construction  commerciale, 
institutionnelle  et  residentielle. 


Processus  AutoCAD  MEP 

AutoCAD  MEP  propose  des  fonctions  permettant  de  creer  des  conceptions  tres  complexes.  Ce  logiciel  comporte 
de  nombreuses  subtilites,  mais  vous  trouverez  ci-apres  un  processus  de  base  pour  son  utilisation.  La  table 
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suivante  permet  de  naviguer  parmi  les  processus  detailles  de  conception  de  systemes  mecaniques,  electriques 
et  de  plomberie. 


Tache  generate 


Etablir  des  parametres  de  projet  de 
haut  niveau  et  creer  des  jeux  de 
documents 


} 


V 


Etablir  des  liaisons  aux  plans 
d'etage  architecturaux 


V 


Creer  des  contours  de  domaine 
preliminaires  a I'aide  de 
diagrammes  de  flux  et  1 D 

V 


V 


'Creer  des  conceptions  de  domaine 
detailles  a I'aide  des  composants 
de  catalogue  et  du  contenu 
personnalise 


V 


Diffuser  les  conceptions  pour 
verification 

V 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Definissez  les  normes  du  projet,  I'aspect  de  la  zone 
de  dessin,  I'aspect  des  composants,  les  catalogues 
d'outils  a utiliser  et  autres  parametres.  Voir 
Utilisation  de  la  fonction  de  gestion  de  projet 
global  (page  1 39).  Creez  des  feuilles  et  des  pages 
de  garde  pour  les  jeux  de  documents  de 
construction.  Voir  Processus  de  creation  de 
documents  de  construction  (page  595). 


Utilisez  le  navigateur  du  projet  pour  creer  des 
references  croisees  vers  les  plans  d'etage  sur 
lesquels  s'afficheront  les  conceptions  MEP.  Voir 
la  section  Utilisation  de  dessins  references  (page 
172) 


Utilisez  le  jeu  d'outils  schematiques  de  MEP  pour 
creer  des  conceptions.  Voir  la  section  A propos 
des  diagrammes  schematiques  (page  564) 


Creez  : 

■ des  conceptions  HVAC  (page  1 77) 

■ des  conceptions  electriques 

■ des  conceptions  de  plomberie 

■ des  conceptions  de  systemes  de  chauffage 
radiant 

■ des  conceptions  de  systemes  de  tuyauterie 


L'option  Comparaison  des  dessins  permet  de  voir 
les  differences  dans  les  dessins  d'une  revision  a 
I'autre.  Voir  la  section  Comparaison  de  dessins 
(page  645) 


Objets  intelligents 

AutoCAD  MEP  est  une  application  de  CAO  basee  sur  des  objets.  Lorsque  vous  developpez  un  projet  dans 
l'application,  vous  utilisez  un  large  eventail  d'objets  representant  les  composants  reels  des  systemes 
mecaniques,  electriques  et  de  plomberie.  Comme  exemples  d'objets,  citons  les  segments  de  gaine,  de  tuyau, 
de  chemin  de  cables,  les  lignes  de  plomberie,  tous  les  types  de  raccords  ainsi  que  l'equipement  (egalement 
appeles  "pieces  a vues  multiples"),  tel  que  les  unites  de  traitement  d'air,  les  transformateurs  electriques  et  les 
fontaines  d'eau  potable. 
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Les  objets  AutoCAD  MEP  sont  composes  des  memes  lignes,  arcs  et  autres  objets  standard  que  vous  utilisez 
dans  AutoCAD,  mais  contiennent  aussi  des  informations  leur  permettant  de  fonctionner  comme  les 
composants  reels  qu'ils  represented  ; c'est-a-dire  qu'ils  sont  lies  intelligemment  les  uns  aux  autres  et  qu'ils 
peuvent  etre  affiches  dans  des  contextes  2D  ou  3D.  Les  objets  possedent  des  points  de  connexion,  appeles 
connexions,  specialement  concus  pour  permettre  leur  assemblage  correct  aux  objets  appropries  et  le  transfert 
de  certaines  informations  comme  la  forme,  la  taille  et  le  systeme. 


A titre  d'exemple,  il  est  possible  d'inserer  un  regulateur  de  debit  d'air  dans  le  dessin  d'un  systeme  de  chauffage, 
ventilation  et  climatisation,  puis  d'inserer  une  gaine  a partir  de  l'une  de  ses  connexions.  Lorsque  vous  dessinez 
la  gaine,  le  logiciel  detecte  la  taille  et  la  forme  de  la  connexion  situee  sur  le  regulateur  d'air  et  dessine  un 
segment  de  gaine  approprie  comme  illustre. 

Dessin  d'une  gaine  a partir  d'un  regulateur  d'air 


Pour  poursuivre  avec  cet  exemple,  il  est  possible  de  dessiner  et  de  relier  des  segments  de  gaine  supplementaires, 
des  raccords  et  un  equipement  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation  de  telle  sorte  que  ces  elements 
soient  tous  convenablement  connectes.  Pour  ce  faire,  le  logiciel  insere  et  ajuste  les  objets  rattaches  a la 
conduite  de  maniere  a maintenir  leur  connectivite.  Ainsi,  la  taille  des  raccords  est  adaptee  lorsque  vous 
positionnez  des  segments  de  gaine.  De  la  meme  maniere,  le  logiciel  insere  un  raccord  reducteur  de  taille 
appropriee  si  vous  rectifiez  la  taille  d'un  segment. 

La  capacite  a detecter  les  attributs  des  objets  et  agir  en  consequence  pour  maintenir  la  connectivite  du  systeme 
est  une  fonction  importante  du  logiciel.  Elle  vous  permet  de  concevoir  des  systemes  entierement  raccordes 
en  peu  de  temps  et  de  maintenir  leur  connectivite  si  vous  devez  les  mettre  a jour. 


Emplacement  des  catalogues  de  composants 

AutoCAD  MEP  fournit  des  objets  associes  a des  centaines  de  raccords  et  pieces  a vues  multiples  specifiquement 
concus  pour  chaque  discipline  et  adaptes  aux  normes  du  secteur.  Ces  objets  sont  groupes  au  sein  de  catalogues 
de  composants  auxquels  vous  avez  acces  lorsque  vous  ajoutez  ou  modifiez  les  objets  de  vos  dessins. 

Les  catalogues  de  composants  suivants  sont  disponibles  pour  les  unites  anglo-saxonnes  et  metriques  : 

■ Chemin  de  cables 

■ Gaine 

■ Pieces  a vues  multiples  (page  83)  pour  l'ensemble  des  disciplines  de  systemes  de  construction 

■ Tube IRO 

■ Tuyau 
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Le  logiciel  inclut  egalement  du  contenu  supplementaire  pour  les  objets  bases  sur  des  styles  tels  que  les 
appareils  electriques  et  les  tableaux  de  distribution,  les  raccords  de  plomberie,  les  differents  types  de  vannes 
et  les  symboles  schematiques. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  catalogues  de  composants,  consultez  la  rubrique  Utilisation  de  contenus 
bases  sur  des  catalogues  (page  86). 


Outilsd'analyse 

Les  systemes  mecaniques,  electriques  et  les  systemes  de  plomberie  doivent  faire  l'objet  d'une  analyse  afin 
d'etre  correctement  dimensionnes  et  de  fonctionner  convenablement.  AutoCAD  MEP  inclut  plusieurs  outils 
d'ingenierie  integres  pour  la  realisation  de  ces  analyses  : 

■ Avant  de  commencer  la  conception,  vous  pouvez  modeliser  les  espaces  et  les  zones  de  maniere  a determiner 
les  charges  de  chauffage  et  de  refroidissement  d'un  plan  de  construction.  II  est  possible  egalement 
d'exporter  les  donnees  d'ingenierie  au  format  gbXML  (Green  Building  Extensible  Markup  Language)  et 
de  les  analyser  avec  des  outils  tiers,  puis  d'importer  les  resultats  dans  votre  dessin.  Pour  plus  d'informations, 
consultez  la  rubrique  Calcul  des  tailles  de  gaines  a l'aide  d'outils  externes  (page  266). 

■ Au  cours  du  dessin,  pensez  a utiliser  les  outils  de  dimensionnement  en  temps  reel  pour  calculer  les  tailles 
de  gaines  ou  de  fils.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Dessin  d'une  longueur  de  gaine  (page 
216)  ou  Dessin  ou  generation  de  fils  (page  452). 

■ Apres  avoir  termine  votre  conception,  examinez  le  systeme  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation,  le 
systeme  electrique  ou  le  systeme  de  plomberie  pour  verifier  les  charges  et  ajuster  la  taille  des  composants 
afin  d'obtenir  de  meilleures  performances.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Calcul  des 
tailles  de  gaines  dans  un  systeme  de  gaine  (page  224),  Calcul  de  la  taille  des  fils  a l'aide  du  gestionnaire 
de  circuits  (page  465),  Calcul  de  la  taille  des  canalisations  d'amenee  (page  548)  ou  Calcul  de  la  taille  des 
canalisations  sanitaires  (page  555). 


Outils  de  gestion  de  projet 

AutoCAD  MEP  contient  des  outils  visant  a formaliser  et  a automatiser  les  processus  relatifs  a la  conception 
et  a la  documentation  de  modeles  d'edifice  : 

■ Explorateur  de  projets  - Cet  outil  sert  a creer  des  projets  de  conception  et  a definir  des  informations  et 
parametres  de  projet  de  haut  niveau  : numero  du  projet,  nom  du  projet,  emplacement  des  palettes  d'outils 
et  bibliotheque  du  navigateur  de  contenu  propre  au  projet. 

■ Navigateur  du  projet  - Cet  outil  sert  a realiser  des  taches  specifiques  au  projet  et  notamment  a definir  les 
niveaux  de  construction  et  les  divisions,  a creer  des  dessins  de  projet  et  a generer  des  feuilles  de  trackage. 

La  gestion  de  votre  projet  a l'aide  de  l'explorateur  de  projets  et  du  navigateur  du  projet  assure  la  coherence 
de  tous  les  aspects  du  projet.  Chaque  membre  de  l'equipe  de  conception  dispose  d'un  environnement  de 
projet  centralise  lui  permettant  d'acceder  aux  derniers  documents,  outils  et  informations  en  date,  des  gabarits 
du  projet  aux  vues  composees  et  aux  documents  de  construction. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Utilisation  de  la  fonction  de  gestion  de  projet  global  (page 
139). 

Pour  contacter  Autodesk 

Servez-vous  des  ressources  suivantes  pour  contacter  Autodesk  a propos  d'AutoCAD  MEP  et  des  autres  produits 
Autodesk. 
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Siege  social 

Pour  toute  requete  ou  demande  d'information  d'ordre  generate,  contactez  le  service  clients  d'Autodesk. 
Autodesk  Service  Clients 

Batiment  les  Ellipses,  5 avenue  du  Chemin  de  Presles 

San  Rafael,  CA  94903 

Etats-Unis 

Telephone  : 001-415-507-5000,  site  Web  : http://www.autodesk.com 

Informations  commercials 

Si  vous  souhaitez  acheter  d'autres  logiciels  Autodesk,  nous  vous  proposons  de  contacter  votre  revendeur 
habituel.  Pour  connaitre  le  nom  du  revendeur  agree  le  plus  proche  de  chez  vous,  contactez-nous  au 
01-45-11-50-27  ou  visitez  le  site  Web  de  recherche  des  revendeurs,  a l'adresse  http://www.autodesk.fr/revendeurs. 

Support  technique 

Si  vous  avez  une  question  technique  a poser,  contactez  votre  revendeur  local  ou  visitez  le  site  Web  dAutoCAD 
MEP : http://www.autodesk.com/support-fra.  Ce  site  Web  presente  des  liens  permettant  de  consulter  les  questions 
les  plus  frequentes,  la  base  de  connaissances  et  les  forums  de  discussion  dans  lesquels  vous  pouvez  effectuer 
des  recherches. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  autres  ressources  d'aide,  consultez  la  rubrique  Obtenir  de  l'aide  (page  35). 

Retour  d'information 

Si  vous  avez  des  suggestions  a emettre  concernant  l'amelioration  de  nos  produits,  un  compliment  ou  une 
remarque  a apporter  ou  si  vous  avez  rencontre  un  dysfonctionnement,  nous  sommes  a votre  ecoute.  Pour 
envoyer  vos  commentaires,  visitez  le  site  Web  d' AutoCAD  MEP  : http://www.autodesk.com/contact. 

Obtenir  de  l'aide 

AutoCAD  MEP  inclut  plusieurs  ressources  destinees  a vous  aider  a vous  familiariser  avec  le  logiciel. 


Manuels 

Pour  une  prise  en  main  rapide  d1  AutoCAD  MEP,  le  logiciel  inclut  plusieurs  guides  AutoCAD  MEP  au  format 

PDF  : 

■ Manuel  d'utilisation  d' AutoCAD  MEP  2010.  Ce  guide  renferme  des  informations  conceptuelles  portant  sur 
toutes  les  fonctions  du  logiciel  et  decrit  etape  par  etape  la  realisation  des  taches  usuelles  de  l'utilisateur 
final.  Les  informations  contenues  dans  ce  manuel  sont  egalement  disponibles  dans  l'aide  en  ligne. 

■ Guide  de  I’administrateur  reseau  d' AutoCAD  MEP  2010.  Ce  guide  decrit  la  procedure  d'installation  du  logiciel 
en  reseau  ou  sur  plusieurs  postes  autonomes. 

■ Manuel  d'installation  en  autonome  d' AutoCAD  MEP  20 1 0.  Ce  guide  decrit  la  procedure  d'installation  du  logiciel 
en  autonome  pour  un  seul  utilisateur. 

Vous  pouvez  acceder  a la  version  PDF  de  ces  manuels  d'installation  a partir  de  l'assistant  d'installation  qui 

s'affiche  lorsque  vous  inserez  le  disque  d'installation  dans  le  lecteur  de  DVD-ROM.  Cliquez  sur  le  lien 

Documentation  figurant  en  bas  du  volet  gauche. 

Vous  trouverez  une  version  du  Manuel  d'utilisation  d‘ AutoCAD  MEP  2010  dans  le  dossier  suivant : \Program 

FilesXAutoCAD  MEP  2010\Help. 
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L'ouverture  ou  l'impression  de  ces  manuels  necessite  l'installation  du  logiciel  Adobe®  Acrobat®  Reader.  Si 
ce  programme  n'est  pas  installe  sur  l'ordinateur,  vous  pouvez  en  telecharger  la  version  la  plus  recente  a partir 
du  site  Web  d' Adobe  : http://www.adobe.com. 

REMARQUE  La  version  PDF  des  manuels  d'utilisation  dAutoCAD  Architecture  et  d'AutoCAD  sont  egalement 
disponibles  sur  le  disque  d'installation  dAutoCAD  MEP.  Pour  ouvrir  ces  manuels,  ouvrez  I'Explorateur  Windows® 
et  accedez  au  dossier  \lnstall\docs. 


Didacticiels 

AutoCAD  MEP  inclut  les  didacticiels  suivants,  detailles  et  specifiques  a une  discipline,  que  vous  pouvez 
telecharger  : 

■ Mecanique/Tuyauterie 

■ Electrique 

■ Systemes  de  plomberie 

■ Documents  de  construction 


Outre  ces  didacticiels  approfondis,  le  didacticiel  Atelier  rapide  fournit  des  exercices  courts  facilitant  la  prise 
en  main. 


Pour  plus  d'informations,  cliquez  sur 


>-  Didacticiels  de  1'InfoCenter  dans  le  logiciel. 


Formation 

Des  cours  et  des  produits  de  formation  Autodesk  contribuent  a vous  familiariser  avec  les  fonctionnalites 
techniques  cles  de  votre  logiciel  Autodesk  et  a accroitre  votre  productivite.  Pour  en  savoir  plus  sur  les 
informations  les  plus  recentes  concernant  la  formation  Autodesk,  visitez 
http://www.autodesk.com/autocadmep-training  ou  contactez  votre  revendeur  Autodesk  agree. 


Cours  collectifs 

Augmentez  votre  productivite  avec  les  logiciels  Autodesk®.  Suivez  une  formation  dans  un  ATC®  (Autodesk 
Authorized  Training  Center)  et  beneficiez  de  cours  pratiques,  menes  par  un  formateur,  pour  une  utilisation 
optimale  de  vos  produits  Autodesk.  Ameliorez  votre  productivite  grace  a des  programmes  de  formation 
eprouves  offerts  par  plus  de  1 400  centres  ATC  repartis  sur  plus  de  75  pays.  Pour  plus  d'informations  sur  les 
centres  de  formation  Autodesk  agrees,  envoyez  un  e-mail  a atc.program@autodesk.com  ou  utilisez  l'outil  de 
localisation  de  centres  ATC  disponible  sur  Internet  a l'adresse  suivante  : http://www.autodesk.fr/atc. 


Supports  de  formation 

Autodesk  publie  de  nombreux  supports  de  cours  chaque  annee,  pour  permettre  aux  utilisateurs,  a tous  les 
niveaux,  d'utiliser  plus  efficacement  les  logiciels  Autodesk.  Ces  documents,  utilises  en  tant  que  supports  de 
cours  par  les  partenaires  Autodesk,  sont  egalement  adaptes  a un  apprentissage  autonome.  Tous  les  supports 
de  cours  offrent  des  simulations  de  projets  reels,  ainsi  que  des  exercices  pratiques  correspondants  a des 
situations  reelles  dans  un  cadre  professionnel.  Les  supports  AOTC  (Autodesk  Official  Training  Courseware) 
sont  developpes  par  Autodesk.  Les  supports  AATC  (Autodesk  Authorized  Training  Courseware)  sont  developpes 
par  les  partenaires  d'Autodesk  et  comprennent  de  plus  en  plus  de  documents  disponibles  dans  la  langue  du 
pays.  Le  programme  AOCC  (Autodesk  Official  Certification  Courseware)  permet  d'acquerir  les  connaissances 
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et  competences  necessaries  pour  passer  les  examens  de  certifcation.  Consultez  le  site  Web  a l'adresse  suivante  : 
http://www.autodesk.com/aotc  pour  acceder  au  catalogue  des  supports  de  formation  Autodesk. 


E-Learning 

Autodesk  e-Learning  pour  les  abonnes  Autodesk  propose  des  lemons  interactives  organisees  en  catalogues  de 
produits.  Chaque  cours  dure  entre  20  et  40  minutes,  comporte  des  exercices  pratiques  et  donne  la  possibilite 
d'afficher  une  simulation  ou  d'utiliser  l'application.  Vous  pouvez  egalement  faire  appel  a un  outil  devaluation 
en  ligne  qui  identifie  vos  lacunes,  determine  les  cours  les  plus  adaptes  et  evalue  vos  progres. 

Si  vous  etes  abonne  a Autodesk  Subscription,  vous  pouvez  acceder  au  service  e-Learning  (cours  en  ligne), 
ainsi  qu'aux  autres  services  de  votre  abonnement  directement  depuis  votre  produit  Autodesk.  Pour  plus 
d'informations  concernant  les  ressources  de  votre  abonnement  Autodesk,  consultez  le  site  Web  a l'adresse 
suivante  : http://www.autodesk.fr/subscription. 


Certification 

Donnez  un  avantage  competitif  a votre  carriere  en  obtenant  une  certification  Autodesk,  validant  vos 
connaissances  et  competences  en  matiere  de  produits  Autodesk.  Autodesk  fournit  une  solution  bout  en  bout 
vous  permettant  d'evaluer  si  vous  etes  pret  pour  la  certification,  de  vous  y preparer  et  de  l'obtenir.  Pour  plus 
d'informations  sur  le  programme  de  certification  Autodesk,  visitez  le  site  http://www.autodesk.com/certification. 


Groupes  de  discussion 

Autodesk  vous  donne  acces  a ses  forums  de  discussion  et  a ses  blogs  dans  lesquels  vous  pouvez  effectuer  des 
recherches,  poser  des  questions  et  partagez  des  informations  avec  d'autres  utilisateurs  des  produits  Autodesk, 
notamment  AutoCAD  MEP.  Pour  plus  d'informations,  visitez  le  site  Web  d' Autodesk  : 
http://www.autodesk.com/autocadmep-community. 


Ressources  supplementaires 

D'autres  ressources,  telles  que  la  base  de  connaissances  d'AutoCAD  MEP  et  l'aide  aux  developpeurs,  sont 
consultables  a partir  du  menu  d'aide  du  logiciel.  Les  membres  d'Autodesk  Subscription  peuvent  en  outre 
acceder  au  support  technique  depuis  ce  menu. 

Mise  a jour  d'AutoCAD  MEP 

AutoCAD  MEP  contient  un  outil  de  notification  appele  Centre  de  communication  qui  vous  tient  informe 
de  l'eventuelle  mise  a disposition  d'un  Service  Pack.  Si  vous  etes  abonne  au  programme  Autodesk  Subscription, 
le  centre  de  communication  vous  avertit  egalement  en  cas  d'information  complementaire  relative  au  produit 
(par  exemple,  disponibilite  d'une  extension,  de  conseils  et  d'informations  techniques).  Vous  pouvez  configurer 
le  centre  de  communication  de  telle  sorte  qu'il  vous  signale  les  mises  a jour  et  les  autres  informations  une 
fois  par  jour,  par  semaine  ou  par  mois  ou  uniquement  sur  demande.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la 
rubrique  "Presentation  du  centre  de  communication"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 

Domaine  de  dessin  AutoCAD  MEP  2010 

L'interface  utilisateur  AutoCAD  MEP  2010  donne  acces  a des  commandes  et  controles  vous  permettant  de 
produire  des  conceptions  MEP  tres  complexes.  Vous  trouverez  une  description  detaillee  de  cet  espace  de 
travail  dans  des  sections  ulterieures.  En  guis  d'introduction,  vous  trouverez  ici  ses  elements  principaux  : 
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Ruban 


Comme  Microsoft  Office  2007,  AutoCAD  MEP  2010  possede  desormais  un  ruban  offrant  un  point  d'acces 
central  aux  options.  Le  ruban  se  compose  de  plusieurs  onglets  rassemblant  chacun  les  options  specifiques  a 
une  tache  ou  des  objets  selectionnes. 

Le  ruban  remplace  ainsi  la  barre  de  menus  et  les  barres  d'outils,  qui  servaient  jusqu'a  present  de  points  d'acces 
principaux  aux  options. 
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Menu  de  ('application 

Le  menu  de  l'application  contient  les  options  de  base  liees  au  dessin  dans  son  ensemble,  telles  que  Ouvrir, 
Enregistrer,  Imprimer,  Exporter,  etc.  A l'instar  du  Navigateur  de  menu  qu'il  remplace,  le  menu  de  l'application 


est  accessible  en  cliquant  sur 


qui  se  trouve  dans  le  coin  superieur  gauche  de  l'espace  de  travail. 


Espaces  de  travail 

AutoCAD  MEP  dispose  de  six  espaces  de  travail  (I  I VAC,  Tuyauterie,  Electrique,  Plomberie,  Schematique  et 
Architecture).  Une  fois  Installation  initiale  terminee,  l'espace  de  travail  par  defaut  est  HVAC,  mais  il  peut 
etre  defini  par  l'utilisateur  (voir  Parametres  de  l'espace  de  travail  (page  41)). 


REMARQUE  Les  groupes  de  palettes  d'outils  aux  espaces  de  travail  existent  toujours  et  sont  accessibles  a partir 
du  menu  contextuel  du  jeu  de  palettes  d'outils. 
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Menu  barre  d'etat  de  dessin 


Le  menu  barre  d'etat  de  dessin  a ete  supprime  d'AutoCAD  MEP  2010.  Les  commandes  qui  s'y  trouvaient  sont 
desormais  disponibles  dans  le  menu  de  l'application. 

Commandes  de  I'ancien  menu 

Configuration  du  dessin. . . 

Proprietes  du  dessin. . . 

Aperf u du  trace 
Trace...  (Ctrl+P) 

Publier... 

Publier  sur  le  Web... 

Publier  vers  MapGuide. . . 

Publier  au  format  DWF  3D. . . 

eTransmit... 


Acces  a I'aide 

En  raison  de  la  suppression  de  la  barre  de  menus,  les  fonctions  d'aide  ont  ete  deplacees  dans  InfoCenter, 
vers  la  partie  superieure  droite  de  la  fenetre  de  l'application.  C'est  a partir  de  cet  endroit  que  vous  pouvez 
desormais  les  ressources  d'aide  en  ligne  d'InfoCenter  et  acceder  a I'aide,  aux  didacticiels  et  a d'autres  ressources 
interactives  du  menu  d'aide. 


Aide 

Apergu  de  I'interface  utilisateur 
Guide  de  recherche  des  commandes 
Ecran  de  bienvenue 
Didacticiels 

Ressources  de  formation 
Atelier  des  nouvelles  fonctionnalites 
Skill  Builders 

Aide  aux  developpeurs  d’AutoCAD  MEP 
Groupe  d'utilisateurs  international  Autodesk 
Programme  de  participation  du  dient... 

A propos  d'AutoCAD  MEP 


Barresd'outils 

Les  barres  d'outils  ont  ete  supprimees  d'AutoCAD  MEP.  Les  commandes  qui  s'y  trouvaient  sont  desormais 
disponibles  sur  le  ruban. 

Principes  de  I'espace  de  travail 

L'espace  de  travail  correspond  a une  configuration  d'interface  utilisateur  qui  determine  les  groupes  de  fonction 
de  ruban  s'affichant  dans  la  fenetre  de  dessin.  Ainsi,  l'espace  de  travail  indique  si  les  palettes  d'outils  et  la 
fenetre  de  la  ligne  de  commande  sont  flottantes  ou  ancrees  a un  cote  de  la  fenetre  de  l'application. 

Si  vous  travaillez  au  sein  d'une  entreprise  pluridisciplinaire  et  effectuez  diverses  taches  de  conception  comme 
la  conception  d'un  systeme  de  chauffage,  ventilation,  climatisation  et  celle  d'un  systeme  de  tuyauterie,  les 
espaces  de  travail  sont  tres  pratiques.  Vous  pouvez  y recourir  pour  enregistrer  des  configurations  d'interface 
utilisateur  adaptees  aux  differentes  taches.  Une  fois  les  espaces  de  travail  crees,  il  est  tres  simple  de  passer  de 
l'un  a l'autre. 
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Exemple  d'espace  de  travail  Tuyauterie 


Espaces  de  travail  par  defaut  d'AutoCAD  MEP 

AutoCAD  MEP  comprend  des  espaces  de  travail  predefinis  applicables  a plusieurs  disciplines  de  systemes  de 
construction. 


Espace  de  travail 

Description 

HVAC 

Configure  pour  la  conception  des  systemes  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation. 
Les  onglets  de  ruban  contiennent  les  outils  et  commandes  HVAC  et  le  groupe  de  palette 
d'outils  HVAC  est  affiche. 

Tuyauterie 

Configure  pour  la  conception  des  systemes  de  tuyauterie.  Les  onglets  de  ruban 
contiennent  les  outils  et  commandes  de  tuyauterie  et  le  groupe  de  palette  d'outils  de 
tuyauterie  est  affiche. 

Equipement  electrique 

Configure  pour  la  conception  des  systemes  electriques.  Les  onglets  de  ruban  contiennent 
les  outils  et  commandes  electriques  et  le  groupe  de  palette  d'outils  electriques  est  affiche. 

Plomberie 

Configure  pour  la  conception  des  systemes  de  plomberie.  Les  onglets  de  ruban 
contiennent  les  outils  et  commandes  de  plomberie  et  le  groupe  de  palette  d'outils  de 
plomberie  est  affiche. 

Schematique 

Configure  pour  la  conception  de  diagrammes  schematiques.  Les  onglets  de  ruban 
contiennent  les  outils  et  commandes  schematiques  et  le  groupe  de  palette  d'outils 
schematiques  est  affiche. 
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Espace  de  travail 

Description 

Architecture 

Configure  pour  la  conception  de  plans  architecturaux.  Les  onglets  de  ruban  contiennent 
les  outils  et  commandes  d'architecture  et  le  groupe  de  palette  d'outils  d'architecture  est 
affiche. 

Creation  d'espaces  de  travail 

II  est  possible  de  creer  vos  propres  espaces  de  travail  ou,  si  votre  organisation  de  conception  requiert  un  plus 
grand  controle  sur  votre  environnement  de  dessin,  votre  gestionnaire  CAO  peut  produire  des  espaces  de 
travail  en  lecture  seule  destines  a etre  partages  entre  un  grand  nombre  d'utilisateurs. 

Pour  creer  un  espace  de  travail  personnel 

1 Vous  pouvez  disposer  les  rubans  comme  vous  le  souhaitez  dans  l'environnement  de  dessin. 

2 Dans  la  barre  d'etat  de  l'application,  cliquez  sur  l'espace  de  travail  actif  >-  Enregistrer  espace 
courant  sous. 

3 Donnez  un  nom  au  nouvel  espace  de  travail,  puis  cliquez  sur  Enregistrer. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  espaces  de  travail  et  notamment  sur  leur  modification  et  les  differences 
existant  entre  les  espace  de  travail  et  les  profils,  consultez  la  rubrique  "Creation  d'espaces  de  travail  organises 
par  tache"  dans  l'aide  d' AutoCAD®. 


Passage  d'un  espace  de  travail  a I'autre 

Pour  activer  un  espace  de  travail,  selectionnez  l'espace  de  travail  dans  la  liste  deroulante  de  la  barre  d'etat 
de  l'application. 

Espace  de  travail  Tuyauterie 
selectionne 


HVAC 

V Tuyauterie 

Equipement  electrique 

Plomberie 

Schematique 

^Conception  M 

Architecture 

Personnaliser... 

Enregistrer  espace  courant  sous. . . 

|®  T uyauterie  w 

Parametres  de  l'espace  de  travail 

Selectionnez  Parametres  de  l'espace  de  travail  dans  la  liste  deroulante  de  la  barre  d'etat  de  l'application  pour  : 

■ Definir  l'espace  de  travail  par  defaut  (Mon  espace  de  travail) 

■ Modifier  l'ordre  des  listes  d'espace  de  travail 

■ Aj  outer  des  separateurs 

■ Activer  l'enregistrement  automatique  des  modifications  de  l'espace  de  travail 


Creation  d'espaces  de  travail  | 41 


Composants  de  I'espace  de  travail 

L'espace  de  travail  comprend  une  fenetre  de  dessin  regroupant  le  ruban,  les  palettes  d'outils  et  les  autres 
commandes  permettant  de  definir  des  projets  MEP,  de  creer  des  conceptions  et  de  generer  des  documents 
de  construction. 

Les  sections  suivantes  decrivent  en  detail  chaque  composant  de  l'espace  de  travail.  Vous  pouvez  activer  ou 
desactiver  des  composants  selon  l'espace  de  travail  dans  lequel  vous  vous  trouvez. 


Pour  acceder  a la  presentation  interactive  de  l'interface  utilisateur,  cliquez  sur  le  bouton  Aide  d'InfoCenter, 
en  haut  a droite  de  la  fenetre  de  l'application,  et  cliquez  sur  Apercu  de  l'interface  utilisateur. 

iexpressio 

Aide 

Apergu  de  l’interface  utilisateur 
Guide  de  recherche  des  commandes 
Ecran  de  bienvenue 
Didacticiels 

Ressources  de  formation 
Atelier  des  ncuvelles  fonctionnalites 
Skill  Builders 

Aide  aux  developpeurs  d'AutoCAD  MEP 
Groupe  d'utilisateurs  international  Autodesk 
Programme  de  participation  du  dient... 

A propos  d'AutoCAD  MEP 
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Ruban 


Le  ruban  centralise  l'acces  aux  options  d' AutoCAD  MEP  2010.  Le  ruban  s'organise  en  plusieurs  onglets 
correspondant  aux  taches  courantes  du  processus  de  dessin.  II  existe  deux  types  d'onglets  : 

■ Les  onglets  statiques  sont  disponibles  quels  que  soient  les  objets  selectionnes  dans  la  zone  de  dessin.  Les 
commandes  de  ces  onglets  sont  celles  qui  s'affichaient  precedemment  dans  les  menus  et  les  barres  d'outils. 

Onglet  debut  statique 
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■ Les  onglets  contextuels  s'affichent  en  fonction  des  objets  selectionnes  a l'ecran.  Lorsque  vous  selectionnez 
une  gaine,  un  onglet  contextuel  Gaine  s'affiche  sur  le  ruban.  Les  options  disponibles  dans  ces  onglets 
sont  celles  du  menu  contextuel  (accessible  en  cliquant  avec  le  bouton  droit  de  la  souris)  de  l'objet 
selectionne. 

Onglet  contextuel  des  objets  de  gaine 


Pq  Isoler  les  ob)ets  * 

Modifier  le  style  du  systeme 

S 
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Eg  Proprietes  de  la  gaine 

Modifier  dans  coupe  * 
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Modifier  la 
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systeme 

dob^ts 
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game 

la  game 

General 

Modifier 

Affichage  du  ruban 

Si  le  ruban  n'est  pas  affiche  sur  votre  espace  de  travail  ou  qu'il  a ete  ferme,  tapez  ruban  sur  la  ligne  de 
commande. 

Vous  pouvez  utidser  le  bouton  [ w situe  a droite  du  nom  des  onglets  pour  modifier  l'apparence  du  ruban  de 
la  fafon  suivante  : 

■ Pour  n'afficher  que  les  titres  des  groupes  de  fonctions  dans  les  onglets  du  ruban,  cliquez  sur  [ T ! (Reduire 
en  titres  de  groupe  de  fonctions)  dans  la  partie  superieure  droite  du  ruban. 


Construire  Dessin  Modifier  Caiques  Annotation  Vue 
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■ Pour  n'afficher  que  les  noms  des  onglets,  cliquez  sur  [ T (Reduire  en  onglets). 

■ Pour  afficher  de  nouveau  le  ruban  complet,  cliquez  sur  [ T ! une  troisieme  fois  (Afficher  le  ruban  complet). 


Utilisation  du  ruban 

Pour  lancer  une  commande  a partir  du  ruban 

1 Si  le  ruban  ne  s'affiche  pas  par  defaut;  tapez  ruban  sur  la  ligne  de  commande. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  souhaite. 

3 Placez  le  curseur  sur  les  commandes  de  l'onglet  en  fonctions  de  vos  besoins  afin  de  voir  les  info-bulles 
contenant  les  descriptions  des  commandes. 
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4  Cliquez  sur  une  option. 


figurer 

1 

ficateur  de  normes  en  differe 

vertisseur  de  caiques 

le  dessin 

formes  CAO 

Nor 

jj£  Configurer 
^ Synchroniser  le  projet 
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Gestionnaire  Gestionnaire 
des  styles  d'affichage 
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('application 
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1 

Mettre  a jour 

Met  a jour  le  fichier  de  verification  des  normes  du  projet  ainsi  que  les 

itrons  ■» 

fichiers  de  normes  CAO  assodes  pour  chaque  dessin  de  projet. 

^ UPDATEPROJECTCADSTANDARDS 
Appuyez  sur  FI  pour  obtenir  de  I'aide 

Certaines  options  du  ruban  sont  groupees  sous  une  liste  deroulante.  Pour  y acceder,  il  suffit  de  cliquer 
sur  la  fleche  en  regard  de  la  commande. 

Exemple  de  liste  deroulante 
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Dans  certains  groupes  de  fonctions,  une  fleche  w s'affiche  pour  indiquer  que  le  groupe  peut  etre 
developpe.  La  partie  developpee  contient  generalement  les  options  les  moins  utilisees. 
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Navigation  ^ Parametre  de  navigation  et  de  mouvement  3D 


3 Ajustement  3D  des  plans  de  delimitation 
Style  de  points 
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5 Le  groupe  de  fonctions  etendu  s'affiche  lorsque  vous  cliquez  sur  la  fleche  w . Pour  que  cette  partie 
reste  affichee,  cliquez  sur  ~ . 

Pour  separer  un  groupe  de  fonctions  d'un  onglet  du  ruban  statique 

6 Pour  garder  un  groupe  de  fonctions  d'onglet  statique  accessible  sur  votre  espace  de  travail  meme  apres 
avoir  changer  d'onglet,  vous  pouvez  le  separer  de  l'onglet  et  l'utiliser  comme  palette  flottante.  Pour  cela, 
placez  le  curseur  sur  la  barre  de  titre  du  groupe  de  fonctions,  puis  faites-le  glisser  du  ruban  vers  la  zone 
de  dessin. 
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Le  logiciel  enregistre  automatiquement  les  modifications  effectuees  dans  l'espace  de  travail,  sauf  si  vous 
avez  modifie  le  parametre  d'espace  de  travail  (page  41)  d'enregistrement  des  modifications  par  defaut. 

Pour  rattacher  un  groupe  de  fonctions  flottant  sur  le  ruban 

7 Deplacez  le  curseur  sur  le  groupe  de  fonctions  flottant  et  cliquez  sur  Rattacher  les  groupes  de  fonctions 
au  ruban. 
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Rattacher  les  groupes  de  fonctions  au  ruban 
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Pour  masquer  et  afficher  les  onglets  et  les  groupes  de  fonctions 

8 Pour  masquer  et  afficher  les  onglets  et  les  groupes  de  fonctions 


Pour... 

Action... 

masquer  un  onglet 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur  le  ruban,  cliquez  sur  Onglets,  puis 
cliquez  sur  I'onglet  statique  afin  de  le  des- 
electionner. 

afficher  un  onglet 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur  le  ruban,  cliquez  sur  Onglets,  puis 
cliquez  sur  I'onglet  statique  afin  de  le 
selectionner. 

masquer  un  groupe  de  fonctions 

Cliquez  sur  I'onglet  a modifier,  cliquez  sur 
Croupes  de  fonctions,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  le  ruban,  puis 
cliquez  sur  le  nom  du  groupe  de  fonctions 
afin  de  le  deselectionner. 

afficher  un  groupe  de  fonctions 

Cliquez  sur  I'onglet  a modifier,  cliquez  sur 
Croupes  de  fonctions,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  le  ruban,  puis 
cliquez  sur  le  nom  du  groupe  de  fonctions 
afin  de  le  selectionner. 

Si  une  marque  de  coche  s'affiche  a cote  du  nom  d'un  onglet  ou  d'un  groupe  de  fonctions,  cela  signifie 
qu'ils  sont  actuellement  affiches  sur  le  ruban. 
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Outils 
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Trouver  les  commandes  dans  I'espace  de  travail 

Le  ruban  est  intuitif  et  son  utilisation  est  organisee  autour  des  taches.  Ainsi,  dans  la  plupart  des  cas,  le  passage 
des  menus  et  des  barres  d'outils  a la  nouvelle  interface  s'averera  simple  et  rapide.  Toutefois  il  s'agit  d'un 
concept  nouveau  et  les  astuces  suivantes  devraient  vous  aider  a maintenir  votre  productivite  sans  rupture. 

Guide  de  recherche  des  commandes  Outil 

Le  Guide  de  recherche  des  commandes  Cet  outil  est  un  fichier  d'aide  qui  recense  toutes  les  commandes  en 
fonction  de  leur  emplacement  dans  l'ancien  menu  et  qui  donne  leur  emplacement  actuel  sur  le  ruban. 

Guide  de  recherche  des  commandes  outil 


[® 


Le  Guide  de  recherche  des  commandes  est  accessible  depuis  le  Menu  d'aide 
des  commandes  ou  a partir  de  la  page  de  destination  de  l'aide  en  ligne  classique. 


> Guide  de  recherche 


Onglet  Debut 

L'onglet  debut  contient  les  outils  les  plus  frequemment  utilises.  C'est  la  que  vous  trouverez  les  outils  d'objet 
et  de  dessin  de  base,  ainsi  que  des  fonctions  frequemment  utilisees  telles  qu'outils  de  modifications,  caiques 
et  annotation  de  base.  Servez-vous  de  l'onglet  debut  comme  point  de  depart  pour  vos  nouveaux  dessins. 


Menu  de  ('application 

Le  menu  de  l'application  possede  un  mode  de  recherche  ou  vous  pouvez  taper  tout  ou  partie  du  nom  d'une 
commande  et  voir  une  liste  des  emplacements  dans  l'interface  utilisateur  ou  vous  pouvez  y acceder.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Menu  de  l'application  (page  53). 
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Menu  contextuel 


Les  commandes  relatives  a un  objet  selectionne  se  trouvent  dans  son  onglet  contextuel.  Une  fois  l'objet 
deselectionne,  les  commandes  ne  s'affichent  plus  dans  le  ruban. 

Onglet  contextuel  Gaine 


La  plupart  du  temps,  la  disposition  des  commandes  de  l'onglet  contextuel  d'un  objet  est  basee  sur  la  structure 
des  commandes  du  menu  contextuel  de  l'objet. 

Menu  contextuel  Gaine 


Repeter  SHOWFLOW 

Saisie  recente 

► 

Isoler  les  objets 

► 

Outils  de  modification  de  base 

► 

Presse-papiers 

► 

Outils  de  modification  AEC 

► 

Inline  Fittings 
Longueur  de  la  gaine... 
Inverser  le  segment 

► 

Objets  raccordes 

Mettre  a jour  les  calculs  des  flux 

Calculer  les  tailles  des  systemes  de  gaines. . . 

► 

Definir  la  direction  du  flux 

✓ Afficher  la  direction  du  flux 

Modifier  la  gaine... 
Proprietes  de  la  gaine. . . 

Ajouter  la  selection... 

Sf  Selectionner  un  composant 

Par  exemple,  dans  le  menu  contextuel  d'une  gaine,  se  trouve  la  commande  Ajouter  la  selection.  Dans  l'onglet 
contextuel  Gaine,  se  trouve  la  commande  Ajouter  la  selection  dans  le  groupe  de  fonctions  General. 

En  savoir  plus  sur  le  ruban 

Les  ressources  suivantes  contiennent  des  informations  sur  le  ruban. 

■ Atelier  des  nouvelles  fonctionnalites 

■ Didacticiels 


Onglets  du  ruban  statiques 

L'espace  de  travail  se  compose  d'un  ensemble  d'onglets  statiques  optimises  pour  les  taches  MEP.  L'espace  de 
travail  par  defaut  HVAC  de  la  version  franchise  d' AutoCAD  MEP  2010  comprend  les  onglets  statiques  suivants 
sur  le  ruban  : Les  sections  suivantes  decrivent  ces  onglets  et  les  groupes  de  fonctions  qui  s'y  trouvent. 


Onglet  Debut 

L'onglet  debut  contient  les  outils  les  plus  frequemment  utilises.  C'est  la  que  vous  trouverez  les  outils  d'objet 
et  de  dessin  de  base,  ainsi  que  des  fonctions  frequemment  utilisees  telles  qu'outils  de  modifications,  caiques 
et  annotation  de  base. 
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■ Construction.  Contient  les  commandes  de  base  pour  ajouter  les  objets  les  plus  couramment  utilises  tels 
que  gaines,  raccords  de  gaines  et  equipements,  ainsi  que  les  commandes  pour  ouvrir  les  palettes  d'outils 
(page  95),  les  palettes  des  proprietes  (page  100)  et  Presentation  du  Navigateur  de  contenu. 

■ Dessin.  Contient  les  outils  de  base  de  dessin  au  trait  tels  que  lignes,  polylignes  et  rectangles,  ainsi  que 
les  outils  de  hachures,  de  contour  et  les  polygones. 

■ Modifier.  Contient  les  commandes  permettant  de  manipuler  les  objets  et  les  dessins  au  trait  dans  un 
dessin.  Outre  les  commandes  standard  telles  que  Deplacer,  Rotation,  Effacer,  Decaler,  Miroir,  Echelle, 
Reseau,  Decomposer  et  Joindre,  vous  trouverez  aussi  une  commande  pour  convertir  les  objets  AEC  en 
masses  elementaires  et  convertir  les  masses  elementaires  en  solides  3D. 

■ Caiques.  Contient  les  commandes  necessaries  pour  travailler  avec  des  caiques.  D'ici,  vous  pouvez  ouvrir 
le  Gestionnaire  de  caiques  et  le  Gestionnaire  des  etats  de  caique. 

■ Annotation.  Contient  les  commandes  de  base  pour  l'insertion  des  textes,  des  lignes  de  reperes  et  des 
cotes.  Pour  plus  d'informations,  voir  Onglet  Annoter  (page  49). 

■ Renseignements  (espaces  de  travail  Schematique  et  Architecture  uniquement)  Contient  les  commandes 
de  mesure  de  distance  et  de  surface,  ainsi  que  la  commande  de  liste  AutoCAD.  De  plus,  vous  pouvez 
trouver  des  commandes  pour  evaluer  les  espaces  architecturaux. 

■ Coupe  et  elevation.  Contient  des  commandes  servant  a generer  des  coupes  et  des  elevations  de  votre 
plan  ou  de  votre  modele.  Pour  creer  des  coupes  et  des  elevations  avec  les  reperes  de  vue,  reportez-vous 
au  groupe  de  fonctions  Reperes  dans  l'onglet  Annotation  (page  49). 

■ Details.  Donne  acces  au  Gestionnaire  des  composants  de  detail  a partir  duquel  vous  pouvez  inserer  des 
composants  de  detail  directement  dans  des  dessins  ou  sur  les  palettes  d'outils. 


Groupe  de  fonctions  Vue  flottant 

Le  groupe  de  fonctions  Vue  flottant  donne  acces  aux  commandes  vues,  styles  visuels  et  aux  outils  Zoom  et 
Panoramique.  Ce  groupe  de  fonctions  n'est  pas  ancre  sur  le  ruban  par  defaut,  ainsi  vous  pouvez  y acceder 
independamment  de  l'onglet  actif  du  ruban.  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  ancrer  le  groupe  de  fonctions 
Vue  a l'onglet  Debut. 


Onglet  Inserer 

L'onglet  Inserer  permet  de  travailler  avec  des  references,  des  blocs,  des  blocs  a vues  multiples,  des  blocs,  des 
attributs  et  du  contenu  provenant  de  ressources  externes  telles  que  le  Navigateur  de  contenu. 


■ Reference.  Contient  des  commandes  permettant  de  travailler  avec  des  references  externes  (Xrefs),  des 
fichiers  DWF/DWFx,  des  caiques  sous-jacents  DGN  et  des  images  raster. 

■ Bloc.  Contient  des  commandes  d'insertion  et  d'edition  de  blocs  et  de  blocs  a vues  multiples. 
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■ Attributs.  Contient  des  commandes  de  creation  et  d'edition  d'attributs. 

■ Importer.  Contient  des  commandes  permettant  d'importer  des  fichiers  Radiateur,  WMF,  ACIS,  3D  Studio 
Max,  DGN  et  LandXML. 

■ Contenu.  Contient  des  commandes  permettant  d'inserer  dans  votre  dessin  du  contenu  en  provenance 
de  Presentation  du  Navigateur  de  contenu,  de  DesignCenter  ou  Autodesk  Inventor. 


Onglet  Annoter 

L'onglet  Annoter  contient  des  commandes  permettant  de  marquer  les  fichiers  de  dessin. 

Onglet  Annoter 


^MEp| 

Arroter  R 

A 

ABC  A 

Verifier  Recherdier  du  texte 

- H l+l-'V  A ©-  © 

Etiquettes 

0 

Nomenclatures 

r===Polygone  AE 

Texte 

«|  S>  ***»«•  AEG 

Region  » 

I'orthographe  2.5 

^ interieure  ’ ^ ^ Arrotative  ▼ 

^Precedent  • 

■ Outils.  Donne  acces  a l'ensemble  de  palettes  d'outils  Documentation. 

■ Texte.  Contient  toutes  les  commandes  relatives  aux  textes  et  aux  styles  de  textes  ainsi  que  l'acces  a l'Editeur 
de  champs. 

■ Cotes.  Contient  des  commandes  permettant  l'insertion  et  l'edition  des  cotes  AEC  et  AutoCAD. 

■ Nomenclature.  Contient  des  commandes  permettant  l'insertion  de  tables  de  nomenclature  (page  616) 
pour  les  objets  de  base,  la  creation  et  l'insertion  d'etiquettes  de  nomenclature  (page  616)  et  le  lancement 
d'une  evaluation  d'espace.  Vous  pouvez  egalement  creer  des  styles  de  tables  de  nomenclature  et 
renumeroter  les  donnees  de  jeux  de  proprietes  (page  641). 

■ Legendes.  Contient  des  commandes  permettant  le  placement  de  symboles  de  cartouche,  de  coupes, 
d'elevation  et  de  vue  de  detail. 

■ Etiquette.  Fournit  des  commandes  permettant  d'attacher  des  etiquettes  MEP  et  des  lignes  de  repere. 

■ Notes  d'identification.  Contient  des  commandes  permettant  d'ajouter  des  notes  d'identification  de  feuille 
et  de  reference,  des  legendes  de  notes  d'identification,  d'ouvrir  l'editeur  de  note  d'identification  et  de 
selectionner  une  base  de  donnees  de  notes  d'identification. 

■ Annotation.  Donne  acces  aux  commandes  permettant  de  marquer  un  dessin  pour  verification.  Vous 
pouvez  ajouter  des  nuages  de  revision,  des  blocs  de  masquage,  des  nettoyages,  mais  aussi  ouvrir  le 
Gestionnaire  des  jeux  d'annotations  et  charger  un  fichier  DWF  d'annotations. 

■ Echelle  d'annotation  : contient  des  commandes  permettant  d'ajouter  l'echelle  active  aux  objets,  d'afficher 
et  de  modifier  la  liste  d'echelles,  et  d'ajouter  ou  supprimer  les  echelles  des  objets  annotatifs. 


Onglet  Analyse 

Cet  onglet  contient  l'ensemble  des  commandes  necessaries  au  calcul  d'ingenierie  sur  les  objets  de  l'espace 
de  travail  actif.  Ces  outils  de  calcul  ne  sont  pas  les  memes  selon  les  espaces  (HVAC,  Electrique  et  autres). 
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■ Renseignements.  Fournit  des  outils  permettant  de  verifier  les  interferences  entre  les  objets  MEP  et  les 
masses  elementaires,  de  determiner  la  distance  entre  des  zones  delimitees  par  des  objets  selectionnes, 
ainsi  que  l'outil  CalcRapide  pour  effectuer  des  calculs. 

■ HVAC.  Fournit  un  outil  de  calcul  des  failles  de  gaine  et  permet  d'importer  des  donnees  au  format  DuctXML 
et  gbXML. 

■ Espace  et  Zone  : fournit  des  outils  permettant  d'ajouter  des  espaces  et  des  zones  a vos  dessins,  et  de  creer 
ou  modifier  les  gabarits  d'espace  ou  de  zone. 


Onglet  Vue 

L'onglet  Vue  permet  de  definir  et  modifier  les  vues  et  de  naviguer  dans  le  dessin  depuis  un  emplacement 
centralise. 


REMARQUE  L'onglet  Vue  contient  un  certain  nombre  de  commandes  qui  se  trouvent  egalement  dans  la  barre 
d'etat  de  I'application. 


■ Navigation.  Contient  ViewCube  et  Disques  SteeringVVheel,  ainsi  que  les  commandes  Panoramique,  Zoom 
et  Orbite. 

■ Apparence.  Contient  des  commandes  permettant  de  selectionner  des  vues,  d'en  creer  de  nouvelles,  d'ouvrir 
le  Gestionnaire  de  vues;  d'ouvrir  le  Gestionnaire  de  styles  visuels  et  de  definir  les  parametres  de  parcours 
et  de  vue  3D  en  mouvement.  Vous  pouvez  acceder  aux  themes  d'affichage  predefinis.  En  outre,  vous 
pouvez  regler  les  plans  de  delimitation  et  acceder  aux  commandes  Regenerer. 

■ Coordonnees.  Contient  des  commandes  relatives  au  systeme  de  coordonnees  general  (SCG)  ou  au  systeme 
de  coordonnees  utilisateur  (SCU). 

■ Fenetres.  Ici,  vous  pouvez  changer  de  configuration  de  fenetre,  creer  de  nouvelles  fenetres  et  delimiter 
ou  joindre  des  fenetres. 

■ Effets  de  face.  Contient  des  commandes  permettant  de  definir  les  parametres  d'objet  tels  que  l'ombrage, 
la  couleur,  1'eclairage  de  face  et  le  rayon  X. 

■ Effets  de  bord.  Contient  des  commandes  permettant  de  definir  les  parametres  de  bord,  ce  qui  inclut  bords 
de  facette,  isolignes,  saillie  de  bord,  crenelage  et  silhouette.  Vous  pouvez  egalement  definir  la  couleur 
des  bords  obscurcis  et  des  intersections  de  bord. 

■ Vue  MEP  Fournit  des  outils  permettant  de  voir  la  direction  de  flux  des  gaines  et  des  tuyaux,  une  commande 
d'affichage  des  connexions  coupees  (conseils  de  correction  des  defauts),  ainsi  qu'un  moyen  d'ajuster  les 
parametres  de  boussole.  L'onglet  developpe  permet  de  masquer  la  barre  de  la  boussole  et  fournit  un  outil 
permettant  de  controler  la  taille  des  conseils  de  correction  des  defauts. 

■ Fenetres.  Contient  la  plupart  des  commandes  qui  se  trouvaient  dans  le  menu  Fenetre  des  versions 
precedentes.  Ici,  vous  pouvez  passer  d'un  dessin  ouvert  a un  autre,  arranger  les  fenetres  affichees,  verrouiller 
la  fenetre  de  l'espace  de  travail;  afficher/masquer  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin  (page  58), 
activer/desactiver  les  elements  de  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin  et  afficher  la  fenetre  de  texte. 
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Onglet  Gerer 

L'onglet  Gerer  contient  des  commandes  destinees  aux  utilisateurs  avances  et  aux  gestionnaires  CAO. 


Enregistreur  d'acbons  » Names  CAO  j Names  dupr  - | Style  et  Affichage  - , Prefer  j CoitenuMEP  - , AppUcabors  ■»  [ Personnatsabon  » 


■ Enregistreur  d'actions.  Contient  des  commandes  permettant  d'enregistrer  et  de  lire  des  macros  d'action. 

■ Normes  CAO.  Contient  des  commandes  permettant  de  configurer  les  normes  AutoCAD,  de  rechercher 
les  violations  de  normes  dans  votre  dessin  et  de  lancer  le  Convertisseur  de  caiques. 

■ Normes  du  projet.  Contient  toutes  les  commandes  associees  aux  normes  de  projet  d'un  projet  AEC.  Vous 
pouvez  egalement  configurer  les  normes  de  projet,  synchroniser  le  projet  avec  ses  normes,  synchroniser 
les  normes  entre  elles  et  controler  les  projets  et  les  dessins. 

■ Style  et  Affichage.  Permet  d'acceder  au  Gestionnaire  des  styles,  au  Gestionnaire  d'affichage  a l'Assistant 
du  style  des  cotes  AEC,  au  Catalogue  des  elements  de  structure  et  a l’assistant  du  style  des  elements  de 
structure.  Vous  pouvez  egalement  definir  et  inserer  des  profils. 

■ Preferences  (espaces  de  travail  HVAC,  Tuyauterie,  Electrique  et  Plomberie  uniquement).  Permet  de  definir 
ou  de  modifier  les  preferences. 

■ Contenu  MEP.  Fournit  des  commandes  de  lancement  du  generateur  de  contenu  et  de  l'editeur  de 
catalogues.  Le  groupe  de  fonctions  developpe  fournit  des  outils  permettant  de  modifier,  tester  et  migrer 
les  donnees  de  catalogue,  ainsi  que  des  outils  de  conversion  en  differe  et  de  decomposition  des  composants 
du  dessin. 

■ Applications.  Contient  des  commandes  permettant  de  charger  des  applications  supplementaires  telles 
que  des  applications  ARX,  LSP  ou  VB,  et  d'executer  des  scripts  et  des  macros  personnalises.  Permet 
egalement  d'acceder  au  Gestionnaire  VBA  et  aux  editeurs  Visual  Basic  et  Visual  Lisp. 

■ Personnalisation.  Permet  d'acceder  a l'Editeur  interface  utilisateur  et  aux  Palettes  d'outils  (page  95). 


Onglets  contextuels 

La  table  suivante  repertorie  et  decrit  les  onglets  contextuels  d'AutoCAD  MEP.  Tous  les  onglets  contextuels 
incluent  un  groupe  de  fonctions  General  contenant  plusieurs  commandes  generiques,  notamment  Selectionner 
un  systeme,  Visualiseur  d'objets  et  Isoler  les  objets. 

Nom  d'onglet  contextuel  Commandes  uniques 

Gaine  Inserer  de  I'equipement,  Proprietes  de 

gaine,  Modifier  la  gaine,  Longueur  de  la 
gaine,  Calculer  les  tailles  de  gaine,  Definir 
la  direction  du  flux,  Afficher/Mettre  a jour 
le  flux 


Raccord  de  gaine  Inserer  de  I'equipement,  Proprietes  de  rac- 

cord  de  gaine.  Modifier  le  raccord  de 
gaine,  Ajouter/Supprimer  des  aubes,  Cal- 
culer les  tailles  de  gaine,  Definir  la  direction 
du  flux,  Afficher/Mettre  a jour  le  flux 


Raccord  de  gaine  personnalise  Inserer  de  I'equipement,  Proprietes  du 

raccord  de  gaine  personnalise,  Calculer  les 
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Nom  d'onglet  contextuel 

Commandes  uniques 

tailles  de  gaine,  Definir  la  direction  du  flux, 
Afficher/Mettre  a jour  le  flux 

Gaine  flexible 

Inserer  de  I'equipement,  Proprietes  de  la 
gaine  flexible,  Modifier  la  gaine  flexible, 
Calculer  les  tailles  de  gaine,  Definir  la 
direction  du  flux,  Afficher/Mettre  a jour  le 
flux 

Tuyau 

Inserer  de  I'equipement,  Proprietes  du 
tuyau,  Modifier  la  conduite,  Longueur  du 
tuyau,  Definir  la  direction  du  flux,  Afficher 
le  flux 

Raccord  de  tuyauterie 

Inserer  de  I'equipement,  Definir  la  direction 
du  flux,  Afficher/Mettre  a jour  le  flux 

Raccord  de  tuyauterie  personnalise 

Inserer  de  I'equipement,  Proprietes  du 
raccord  de  gaine  personnalise,  Definir  la 
direction  du  flux,  Afficher/Mettre  a jour  le 
flux 

Ligne  de  plomberie 

Inserer  le  raccord,  Modifier  des  lignes  de 
plomberie,  Ajouter  une  boucle  d'extension, 
Fusionner  les  lignes  de  plomberie,  Taille 
de  la  ligne  de  plomberie,  Afficher  les  objets 
a redimensionner,  Deviation  de  flux 

Raccord  de  plomberie 

Afficher  les  objets  raccordes 

Chemin  de  cables 

Modifier  un  chemin  de  cables,  Proprietes 
du  chemin  de  cables,  Longueur  du  chemin 
de  cables 

Raccord  de  chemin  de  cables 

Modifier  le  raccord,  Proprietes  du  raccord 

Tube  IRO 

Modifier  un  tube  IRO,  Proprietes  du  tube 
IRO,  Longueur  du  tube  IRO 

Raccord  de  tube  IRO 

Modifier  le  raccord,  Proprietes  du  raccord 

Equipement 

Modifier  I'equipement,  Proprietes  de 
I'equipement,  Convertiren  appareil,  Mettre 
a jour  le  flux 

Tableau  de  distribution 

Raccorder  a un  autre  tableau  de  dis- 
tribution, Supprimer  la  connexion,  Gestion- 
naire  de  circuits,  Nomenclature  de  tableaux 

Fil 

Gestionnaire  de  circuits 

Ligne  schematique 

Inserer  un  symbole 

Symbole  schematique 

Afficher  les  objets  raccordes 
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Nom  d'onglet  contextuel 

Commandes  uniques 

Objets  multiples 

Cotes,  Placer  en  arriere-plan 

Edition  sur  place,  Interference 

Zoom  sur,  Etiquettes,  Symboles  de  reser- 

vation 

Menu  de  ('application 

Le  menu  de  l'application  contient  des  options  concernant  le  dessin  dans  son  ensemble. 


Le  menu  de  l'application  contient  des  options  utiles  aux  operations  suivantes  : 

■ Creer  dessins  et  projets 

■ Ouvrir  les  fichiers  de  dessin,  de  projet,  DGN  et  IFC 

■ Enregistrer  les  dessins  au  format  de  fichier  actuel  et  aux  formats  AutoCAD  2007,  DWT  ou  DWS 

■ Exporter  les  fichiers  crees  dans  une  version  precedente  d' AutoCAD  et  de  fichiers  DGN,  DWF,  PDF,  IFC, 
gBXML  et  DuctXML 

■ Tracage  de  dessins 

■ Publication  de  dessins  vers  MapGuide,  DWF,  et  eTransmit 

■ Acces  aux  parametres  et  utilitaires  de  dessin 

■ Acces  aux  options  du  programme 

■ Fermeture  de  dessins  et  projets 

■ Fermeture  d'AutoCAD  MEP 
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Acces  au  menu  de  I'application 


Pour  acceder  au  menu  de  I'application,  cliquez  sur 
travail. 


dans  l'angle  superieur  gauche  de  l'espace  de 


Tant  que  le  curseur  est  place  dans  la  fenetre  du  menu  de  I'application,  celui-ci  reste  ouvert.  Pour  termer  le 
menu  de  I'application,  activez  une  option  de  menu  ou  cliquez  en  dehors  de  la  fenetre  du  menu  de  I'application. 


Utilisation  du  menu  de  I'application  pour  trouver  des  commandes 

Dans  le  menu  de  I'application,  vous  pouvez  rechercher  une  option,  puis  la  selectionner  dans  la  liste  des 
resultats  pour  Tactiver.  Les  resultats  de  recherche  proviennent  des  emplacements  suivants  : 

■ Menu  de  I'application 

■ Onglets  du  ruban  statiques 

■ Tout  onglet  contextuel  actuellement  affiche 

■ Barre  d'outils  d'acces  rapide 

Vous  pouvez  taper  les  chaines  suivantes  pour  rechercher  : 

■ Le  nom  d'affichage  de  la  commande  dans  le  menu  d'application,  le  ruban  ou  la  barre  d'outils  d'acces 
rapide.  Par  exemple,  vous  pouvez  taper  : "gestionnaire  des  styles"  ou  "apercu  du  trace". 

■ Une  partie  du  nom  d'affichage.  Si  vous  ne  connaissez  pas  le  nom  exact,  vous  pouvez  en  taper  une  partie 
telle  que  "style"  ou  "enregistrer".  Cela  recuperera  toutes  les  commandes  qui  contiennent  cette  chaine. 

■ Le  nom  exact  de  la  commande.  Vous  pouvez  taper  le  nom  de  la  commande  comme  que  vous  le  feriez 
sur  la  ligne  de  commande.  Par  exemple  : "aecstylemanager"  ou  "dist".  Cela  recuperera  tous  les  emplacements 
dans  lesquels  cette  commande  se  retrouve. 

IMPORTANT  Lorsque  vous  recherchez  des  commandes  AutoCAD  MEP  201 0,  n'oubliez  pas  d'inclure  le  prefixe 
Aecb  au  nom  de  la  commande  (par  exemple,  aecbPipeAdd  a la  place  de  PipeAdd). 


Outre  les  occurrences  de  la  chaine  recherchee,  les  resultats  incluent  le  contenu  de  l'info-bulle  associee  ainsi 
que  les  etiquettes  de  recherche  definies  dans  l'editeur  Personnaliser  l'interface  utilisateur.  Pour  plus 
d'informations  sur  les  etiquettes  de  recherche,  voir  "Affectation  d'etiquettes  de  recherche"  dans  l'aide 
d' AutoCAD. 


1 Cliquez  sur  ^mep  , dans  le  coin  superieur  gauche  de  l'espace  de  travail,  pour  ouvrir  le  menu  de 
I'application. 

2 Tapez  le  terme  que  vous  voulez  rechercher  dans  la  zone  de  texte  situee  dans  la  partie  superieure 
du  menu. 

Une  liste  de  concordances  remplace  l'affichage  classique  du  menu  de  I'application. 
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3 Pour  selectionner  l'une  de  ces  options,  cliquez  sur  son  nom  dans  la  liste. 

V 

4 Pour  revenir  a l'affichage  standard  du  menu  de  l'application,  cliquez  sur  " , situe  a droite  de 
la  zone  de  texte. 


Affichage  des  derniers  documents  ouverts  dans  le  menu  de  l'application 


Le  menu  de  l'application  vous  permet  d'afficher  une  liste  des  documents  recemment  ouverts  en  fonctions 
des  preferences  que  vous  avez  specifiees. 


1 Cliquez  sur  H MEP  pour  ouvrir  le  menu  de  l'application. 


2 

3 


Dans  la  partie  superieure  du  menu,  cliquez  sur  Documents  recents 


& 


Dans  la  partie  superieure  du  menu,  sous  Documents  recents,  specifiez  la  maniere  dont  vous 
voulez  que  les  documents  soient  groupes. 


■ Par  date  d'acces 


■ Par  taille 


■ Par  type  (DWG,  APJ  et  DGN) 

■ Par  liste  triee  (ordre  alphabetique) 
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4 En  haut  a droite  de  la  liste  des  documents 


pour  specifier 


fichier  ou  le  type  d'aperyu  souhaite  en  regard  de  chaque  nom 


l'affichage  de  l'icone  du  type  de 
de  document. 


5 Pour  conserver  un  document  dans  la  liste,  independamment  de  sa  date  de  dernier  enregistrement, 

-£]  ** 

cliquez  sur  l'icone  en  forme  de  punaise  ( ^ devient  ).  Pour  supprimer  le  document  de  la 
liste,  appuyez  de  nouveau  sur  la  punaise. 


Affichage  des  documents  ouverts  dans  le  menu  de  I'application 


Le  menu  de  I'application  vous  permet  d'afficher  les  documents  actuellement  ouverts. 


1 Cliquez  sur  pour  ouvrir  le  menu  de  I'application. 

2 Dans  la  partie  superieure  du  menu,  cliquez  sur  Documents  ouverts 


3  En  haut  a droite  de  la  liste  des  documents, 


pour  specifier  l'affichage  de  l'icone  du  type  de 


fichier  ou  le  type  d'aperyu  souhaite  en  regard  de  chaque  nom  de  document. 


Modification  du  nombre  de  fichiers  et  d'options  recemment  utilises  dans 
le  menu  de  I'application 


Par  defaut,  le  menu  de  I'application  ne  peut  pas  afficher  plus  de  9 fichiers  recemment  utilises.  Cette  procedure 
vous  permet  de  modifier  ce  parametre. 


1 

2 

3 

4 


Cliquez  sur  ^mep  pour  ouvrir  le  menu  de  I'application. 

En  has  du  menu  de  I'application,  cliquez  sur  Options. 

Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  ouvrez  l'onglet  Ouvrir  et  enregistrer,  puis,  sous  Menu 
d'application,  modifiez  la  valeur  de  Nombre  de  fichiers  recemment  utilises. 

Cliquez  sur  OK. 


Barre  d'outils  d'acces  rapide 


La  barre  d'outils  d'acces  rapide  est  une  barre  d'outils  personnalisable  situee  en  haut  de  la  fenetre  de 
I'application,  a droite  du  bouton  du  menu  de  I'application. 


Par  defaut,  elle  comprend  un  jeu  d'options  frequemment  utilisees  dans  I'application.  Vous  pouvez  y ajouter 
ou  supprimer  des  commandes  en  fonction  de  vos  besoins. 
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Pour  ajouter  une  commande  a partir  du  ruban 

1 Sur  le  ruban,  reperez  la  commande  que  vous  voulez  ajouter. 

2 Cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  la  commande  et  choisissez  Ajouter  a la  barre  d'outils  d'acces 
rapide. 

REMARQUE  Toutes  les  commandes  ne  peuvent  pas  etre  ajoutees  a la  barre  d'outils  d'acces  rapide. 
Quand  une  commande  ne  peut  pas  etre  ajoutee  a la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  elle  n'apparalt  dans 
le  menu  contextuel. 


Pour  ajouter  d'autres  commandes  a la  barre  d'outils  d'acces  rapide 

3 Dans  la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  cliquez  sur  la  fleche  vers  le  bas  situee  au  bout  a droite  de 
la  barre  et  choisissez  Plus  de  commandes. 

4 Dans  l'editeur  Personnaliser  l'interface  utilisateur,  selectionnez  la  commande  que  vous  voulez 
ajouter  et  faites-la  glisser  jusque  dans  la  barre  d'outils  d'acces  rapide. 

Pour  supprimer  une  commande  de  la  barre  d'outils  d'acces  rapide 

>-  Selectionnez  la  commande  dans  la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  cliquez  dessus  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  et  choisissez  Supprimer  de  la  barre  d'outils  d'acces  rapide. 


Menus  contextuels 

Si  vous  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  zone  de  dessin,  le  contenu  du  menu  contextuel  depend 
du  ou  des  objets  selectionnes.  Par  exemple,  si  vous  avez  selectionne  des  objets  de  gaine,  le  menu  contextuel 
specifique  aux  gaines  s'affiche,  comme  illustre  ci-dessous. 

Menu  contextuel  Gaine 


Repeter  SHOWFLOW 
Saisie  recente 

► 

Isoler  les  objets 

► 

Outils  de  modification  de  base 

► 

Presse-papiers 

► 

Outils  de  modification  AEC 

► 

Inline  Fittings 
Longueur  de  la  gaine... 
Inverser  le  segment 

► 

Objets  raccordes 

Mettre  a jour  les  calculs  des  flux 

Calculer  les  tailles  des  systemes  de  gaines... 

► 

Definir  la  direction  du  flux 

v Afficher  la  direction  du  flux 

Modifier  la  gaine... 
Proprietes  de  la  gaine. . . 

Ajouter  la  selection... 

Selectionner  un  composant 

La  plupart  des  commandes  disponibles  dans  le  menu  contextuel  d'un  objet  sont  egalement  presentes  dans 
l'onglet  contextuel  du  ruban  de  cet  objet. 

Si  vous  avez  selectionne  plusieurs  types  d'objets,  le  menu  contextuel  regroupe  uniquement  les  options 
susceptibles  de  s'appliquer  a l'ensemble  de  la  selection.  De  meme,  un  onglet  contextuel  Objets  multiples, 
qui  ne  contient  que  les  commandes  adaptees,  s'affiche  sur  le  ruban.  Si  aucun  objet  n'est  selectionne,  le  menu 
contextuel  generique  s'affiche,  comme  illustre  ci-dessous.  Ce  menu  regroupe  des  commandes  generiques. 
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Menu  contextuel  de  dessin  general 


Repeter  MENUBAR 

Saisie  recente  ► 

Isoler  les  objets  ► 

Modifier  dans  coupe 
Modifier  dans  I'elevation 
Modifier  dans  plan 

Outils  de  modification  de  base  ► 

Presse-papiers  ► 

Outils  de  modification  AEC  ► 

□ Isoler  les  objets 
Masquer  les  objets 
u ; Desactiver  I'isolement  des  objets 

5$  Selectionner  un  composant 

fir*  Visualiseur d'objets... 

Panoramique 

Zoom 

■$>  Orbite  3D 

O9)  Disques  de  navigation  SteeringWheel 
|5  Proprietes  Ctrl+1 


Palettes  d'outils 

Les  palettes  d'outils  constituent  le  principal  moyen  d'acces  aux  outils  de  creation  d'objets  dans  le  modele. 
Elies  offrent  des  outils  pour  des  objets  standard,  ainsi  que  pour  des  objets  possedant  des  styles  et  des  proprietes 
specifiques.  Les  palettes  d'outils  sont  organisees  en  groupes  de  palettes  d'outils  dans  un  jeu  de  palettes  d'outils. 
Vous  pouvez  creer  vos  propres  palettes  d'outils  ou  copier  des  palettes  d'outils  existantes  a partir  du  Navigateur 
de  contenu. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  des  palettes  d'outils  (page  95). 


Palette  des  proprietes 

La  palette  des  proprietes  constitue  le  point  central  pour  afficher  et  modifier  les  proprietes  physiques  et 
graphiques  des  objets  selectionnes,  ou  sur  le  point  d'etre  dessines.  L'onglet  Donnees  etendues  de  la  palette 
des  proprietes  permet  egalement  d'attacher  d'autres  types  d'informations  aux  objets  (classifications,  notes, 
documents  de  reference,  hyperliens  et  donnees  de  jeu  de  proprietes).  Vous  devez  generalement  conserver  la 
palette  des  proprietes  ouverte  lors  d'une  session  AutoCAD  MEP. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  de  la  palette  des  proprietes  (page  100). 


Barre  d'etat  de  dessin 


Situee  dans  la  partie  inferieure  de  la  zone  de  dessin,  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin  affiche  des 
informations  d'etat  concernant  le  dessin  en  cours  et  permet  d'acceder  aux  commandes  suivantes  de  s'appliquer 
au  dessin. 

Barre  d'etat  du  dessin 


:100’'  1Z1Z]  Conception  MEP  -r  | Plan  de  coupe:  1 400  |£3  d.j  ()  rl.  » 


La  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin  contient  les  informations  et  les  commandes  suivantes  : 

■ Informations  sur  le  projet : si  le  produit  fait  partie  d'un  projet  AutoCAD  MEP,  ces  informations  incluent 
le  nom  du  projet  ainsi  que  le  type  de  fichier  (par  exemple,  Vue  ou  Conception).  Pour  plus  d'informations, 
voir  Concepts  de  la  gestion  du  projet  global. 

■ Echelle  d'annotation  : pour  modifier  l'echelle  d'annotation  de  la  fenetre  active,  cliquez  sur  la  valeur 
actuelle  et  selectionnez-en  une  nouvelle  dans  la  liste.  La  modification  de  l'echelle  peut  avoir  une  incidence 
sur  le  parametre  Niveau  de  detail  decrit  ci-dessous. 
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1:1 

• 1/8"  = l'-O" 

r-o"  = r-o" 

1/64"  = l'-O" 
1/32"  = l'-O" 
1/16"  = l'-O" 
3/32"  = l'-O" 
3/16"  = l'-O" 
1/4"  = l'-O" 
3/8"  = l'-O" 
1/2"  = l'-O" 
3/4"  = l'-O" 

1"  = l'-O" 

1 1/2“  = l'-O" 
3"  = l'-O" 

6"  = l'-O" 
Personnalise.. 


«/  Masquer  les  echelles  des  xrefs 

Al*'  - V-0" * \L  |fi,|Concepta 


Visibilite  de  l'annotation  : cliquez  sur 


\M 


pour  afficher  les  objets  annotatifs  pour  toutes  les  echelles. 


Cliquez  sur  I I pour  ajouter  des  echelles  aux  objets  annotatifs  lorsque  l'echelle  d'annotation  est  modifiee. 

Niveau  de  detail : indique  la  configuration  d'affichage  active  de  la  fenetre  active  et  fournit  une  liste 
deroulante  permettant  de  la  modifier. 


Basique  MEP  2D 

Conception  MEP 

Equipement  mecanique 

Equipement  mecanique  - Gaine  ID 

Equipement  mecanique  - Gaine  2D 

Equipement  mecanique  - Tuyau  par  taille 

Equipement  electrique 

Equipement  electrique  - Alimentation 

Equipement  electrique  - Edairage 

Plomberie 

Presentation  MEP 

Schematique  MEP 

Standard 


Plan  de  coupe  : indique  la  hauteur  du  plan  de  coupe  global  de  la  configuration  d'affichage  active  et 
permet  d'acceder  a la  boite  de  dialogue  correspondante  pour  la  modifier.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Remplacement  du  plan  de  coupe  (page  163). 

(Activation/desactivation  des  hachures  de  surface)  : permet  d'activer  ou  de  desactiver  l'affichage  des 
hachures  de  surface.  Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  des  hachures  de  surface. 


(Remplacements  des  identificateurs  de  caiques) : permet  d'activer  ou  de  desactiver  les  remplacements 
des  identificateurs  de  caiques  dans  la  boite  de  dialogue  de  meme  nom.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Remplacements  des  identificateurs  de  caiques. 

V (Isoler  les  objets)  : permet  de  masquer  ou  d'afficher  les  objets  que  vous  avez  selectionnes  dans  le 
dessin. 


(Normes  du  projet  AEC)  : lors  du  chargement  d'un  projet,  cliquez  sur  cette  icone  pour  synchroniser 
ou  configurer  les  normes  du  projet  actuel.  Pour  plus  d'informations,  voir  Presentation  des  normes  du 
pro  jet. 

fSffl  (DWG  Autodesk  approuve)  : cette  icone  indique  que  vous  avez  ouvert  un  fichier  DWG,  DWT  ou 
DWS  cree  avec  une  application  d'Autodesk  ou  basee  sur  RealDWG™. 


(Gestion  des  Xrefs) : permet  d'acceder  a la  palette  des  references  externes,  dans  laquelle  vous  pouvez 
recharger  des  Xrefs  associees  au  dessin  en  cours. 
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■ Fichier(s)  de  normes  manquant(s)  : le  cas  echeant,  un  message  signale  que  des  fichiers  de  normes  sont 
manquants  dans  le  dessin  en  cours  et  vous  invite  a verifier  les  parametres  des  normes  et  a les  reconfigurer 
si  necessaire.  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  normes  du  projet. 

■ Menu  barre  d'etat  de  dessin  : liste  deroulante  regroupant  les  parametres  et  les  options  que  vous  pouvez 
afficher  dans  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin. 


Affichage  et  masquage  d'options  dans  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin 

Vous  pouvez  specifier  quelles  fonctions  afficher  ou  masquer  dans  a barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin. 

1 Cliquez  sur  la  fleche  du  menu  situee  a l'extreme  droite  de  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin. 

Echelle  d'annotation 
v Visibility  de  I’annotation 
•/  Echelle  automatique 
v<  Configuration  d'affichage 
v<  Plan  de  coupe 

✓ Informations  sur  le  projet 
•/  Isoler  les  objets 

•/  Hachures  de  surface 

✓ Remplacement  des  identificateurs  de  caiques 

✓ Normes  du  projet  AEC  1 


2 Selectionnez  les  commandes  que  vous  voulez  voir  s'afficher  et  deselectionnez  celles  que  vous 
voulez  masquer. 


Affichage  et  masquage  de  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin 


La  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin  peut  etre  activee  ou  desactivee  a partir  du  ruban  ou  de  la  barre  d'etat 
de  l'application  (page  61). 


Pour  afficher  ou  masquer  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin,  cliquez  sur  l'onglet  Vue  >-  le  groupe  de 
fonctions  Fenetres  > Barre  d'etat  de  dessin 


Ligne  de  commande 


Vous  pouvez  directement  saisir  des  commandes  grace  la  fenetre  de  ligne  de  commande  situee  immediatement 
sous  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin. 

Pour  afficher  ou  masquer  la  ligne  de  commande,  cliquez  sur  l'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions 


Fenetres  >-  Ligne  de  commande 


Pour  masquer  la  fenetre  flottante  de  ligne  de  commande,  excepte  la  barre  de  titre,  cliquez  sur  1°  , sur  la 
barre  de  titre  de  la  fenetre  de  la  ligne  de  commande.  II  suffit  ensuite  de  placer  le  curseur  sur  la  barre  de  titre 
pour  afficher  de  nouveau  la  fenetre  de  ligne  de  commande.  L'icone  ne  s'affiche  pas  lorsque  la  ligne  de 
commande  est  ancree  dans  la  partie  inferieure  de  la  zone  de  dessin. 


Ligne  de  commande  flottante 


X 

[STyle/ Groupe/ LArgeur/ Hauteur /DEcalage/ Inver ser/ Just if ier/CORresp a 

l» 

Point  d'arrivee  ou 

Ui 

[STyle/ Groupe/ LArgeur /Hauteur /DEcalage/ Inver ser/ Just if ier/CORresp 

Point  d'arrivee  ou 

[STyle/ Groupe/ LArgeur /Hauteur /DEcalage/ Inver ser/ Just if ier/CORresp 

u 

uler] : *Annuler* 

•o 

Commande : dooradd 

4> 

c 

Selectionnez  un  mur,  un  assemblage  de  grilles  ou  appuyez  sur  la  tf^l 

Oh 

Zi 

*Annuler*  r^| 

G 

Commande  : | [<  1 un  [ fT] 
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Barre  d'etat  de  ('application 

La  barre  d'etat  de  l'application  contient  des  parametres  pour  la  session  de  dessin  en  cours.  Certains  parametres, 
notamment  les  options  correspondant  aux  elevations,  s'affichent  uniquement  si  un  projet  est  ouvert. 

Les  options  du  groupe  situe  dans  la  partie  gauche  de  la  barre  d'etat  de  l'application  peuvent  s'afficher  sous 
forme  d'icones  ou  d'etiquettes  de  texte. 

Options  sous  forme  d'icones 

| 40015.8,  56417,5  ,0.0 I * ^ 

Options  sous  forme  d'etiquettes  de  texte 

| 40015.8,  56417.5  .0.0  ^R£BQL^GR|LLf^lRTH^POLA^A(Xf^^ 

Pour  modifier  l'affichage  de  ces  options,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  et  selectionnez 
Utiliser  les  icones. 

Pour  activer  ou  desactiver  une  option  de  ce  groupe,  cliquez  sur  l'icone  ou  l'etiquette.  La  couleur  bleue  indique 
que  l'option  est  activee.  La  couleur  grise  indique  qu'elle  est  desactivee.  Pour  modifier  les  parametres  de  l'une 
de  ces  options,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  l'icone  ou  l'etiquette  correspondante,  puis 
choisissez  Parametres. 

Pour  de  plus  amples  informations  sur  ces  options,  voir  "Utilisation  d'outils  de  precision"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 

Les  commandes  et  les  parametres  suivants  sont  disponibles  dans  la  barre  d'etat  de  l'application  : 

■ Valeurs  des  coordonnees  du  curseur  : controle  le  format  des  coordonnees  sous  forme  de  valeurs  relatives 
ou  absolues.  Pour  plus  d'informations,  voir  "Presentation  de  la  saisie  de  coordonnees"  dans  l'aide 
d'AutoCAD. 


■ I (Accrochage)  : permet  de  restreindre  le  mouvement  du  curseur  a la  grille  du  dessin. 


(Grille)  : permet  d'afficher  une  grille  rectangulaire  servant  de  repere  pour  le  dessin. 


L 


(Ortho) : permet  de  restreindre  le  mouvement  du  curseur  aux  directions  horizontale  et  verticale  lors 
de  la  creation/modification  d'objets. 


& 


(Reperage  polaire)  : permet  de  restreindre  le  mouvement  du  curseur  a des  angles  specifies. 


I— ^ I (Accrochage  aux  objets)  : permet  de  restreindre  le  mouvement  du  curseur  a des  points  specifies  sur 
les  objets  tels  que  le  milieu  ou  l'intersection. 


z 


I (Reperage  d'accrochage  aux  objets) : permet  de  deplacer  le  curseur  le  long  de  trajectoires  d'alignement 
definies  en  fonction  d'autres  points  d'accrochage  aux  objets  lors  de  la  specification  de  points  dans  une 
commande.  Vous  ne  pouvez  utiliser  cette  fonction  qu'avec  l'accrochage  aux  objets. 


14 


I (SCU  dynamique)  : permet  d'aligner  temporairement  et  automatiquement  le  plan  XY  du  SCU  sur 
un  plan  du  modele  de  solide  pendant  la  creation  d'objets. 


-fea 

(Saisie  dynamique)  : permet  de  saisir  des  valeurs  d'objets  directement  a l'endroit  ou  se  trouve  le 
curseur.  La  saisie  dynamique  peut  etre  activee/desactivee  pendant  la  creation  ou  l'edition  d'un  objet  dans 
la  zone  de  dessin. 
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■ (Epaisseur  de  ligne) : cela  vous  permet  d'activer  ou  de  desactiver  l'affichage  du  composant  d'affichage 

epaisseur  de  ligne  pour  les  objets  du  dessin.  Dans  l'espace  objet,  les  epaisseurs  des  lignes  apparaissent  en 
pixels  et  ne  changent  pas  en  fonction  du  facteur  de  zoom.  L'affichage  de  l'epaisseur  de  ligne  peut  alourdir 
l'affichage  des  lignes. 


■ I (Proprietes  rapides)  : fonction  destinee  aux  objets  AutoCAD  et  desactivee  dans  AutoCAD  MEP. 


13 


(Espace  objet)  ou (Espace  papier) : permet  de  changer  de  presentation.  Pour  plus  d'informations, 


voir  "Utilisation  de  l'espace  papier  et  de  l'espace  objet"  dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD. 


■ ■ (Presentations  Vue  rapide)  : permet  d'afficher  un  apercu  de  l'espace  objet  d'un  dessin  et  de  toutes 

ses  presentations  sur  une  ligne  horizontale.  Cliquez  sur  une  image  d'apercu  pour  afficher  la  presentation. 
Pour  de  plus  amples  informations,  voir  Outils  Vue  rapide  et  "Passage  d'une  presentation  a une  autre  dans 
le  dessin  courant"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 


CD 

■ H (Dessins  Vue  rapide)  : permet  d'afficher  un  aperfu  de  tous  les  documents  ouverts  (y  compris  leur 
espace  objet  et  leurs  presentations).  Cliquez  sur  l'image  d'apercu  pour  afficher  le  dessin  ou  la  presentation 
de  votre  choix.  Pour  plus  d'informations,  voir  Outils  Vue  rapide  et  "Passage  d'un  dessin  ouvert  a un  autre" 
dans  l'aide  d'AutoCAD. 


” 1 (ShowMotion)  : permet  de  creer,  selectionner  et  lire  a l'ecran  des  animations  realisees  avec  une 
camera  cinematique  (appelees  prises  de  vue).  Ces  animations  peuvent  servir  aux  presentations  ou  a la 
navigation.  Pour  plus  d'informations,  voir  "ShowMotion"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 


♦ 


(Panoramique)  : permet  de  deplacer  la  vue  a l'interieur  de  la  zone  de  dessin. 

(Zoom) : permet  d'augmenter  ou  de  reduire  la  taille  apparente  des  objets  dans  le  visualiseur  d'objets. 
(Disque  de  navigation)  : affiche  un  menu  contenant  differents  outils  de  navigation.  Pour  plus 


d'informations,  voir  "Naviguer  avec  les  disques  de  navigation"  dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD. 


IS  I (Espaces  de  travail) : permet  de  changer  d'espace  de  travail.  Pour  plus  d'informations,  voir  Principes 
de  l'espace  de  travail  (page  39). 


tfl, 


I (Positions  des  barres  d'outils/fenetres) : permet  de  basculer  entre  les  fenetres  et  barres  d'outils  ancrees 
ou  flottantes. 


■ Elevation  : cliquez  pour  ouvrir  la  boite  de  dialogue  Decalage  de  l'elevation.  Selectionnez  un  niveau  pour 
le  calcul  du  decalage  d'elevation.  Cette  option  est  uniquement  disponible  lorsque  le  dessin  en  cours  est 
un  dessin  de  conception  issu  d'un  projet  AEC. 


z-2 


(Remplacer  la  valeur  Z par  l'elevation  en  cours) : permet  d'activer  ou  de  desactiver  le  remplacement 


de  la  valeur  Z existante  par  l'elevation  en  cours. 
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(Effacement  de  l'ecran)  : permet  de  passer  de  l'ecran  standard  a un  affichage  plein  ecran.  En  mode 
plein  ecran,  toutes  les  barres  d'outils  et  les  palettes  (a  l'exception  des  palettes  d'outils)  sont  masquees.  Les 
palettes  masquees  conservent  leur  etat  actuel. 


Affichage  et  masquage  d'options  dans  la  barre  d'etat  de  ('application 

Vous  pouvez  afficher  ou  masquer  des  options  individuelles  dans  le  menu  de  la  barre  d'etat  de  l'application. 
1 Cliquez  sur  la  fleche  du  menu  situee  a l'extreme  droite  de  la  barre  d'etat  de  l'application. 


✓ Coordonnees  du  curseur 
Basculer  I'etat 


Papier/Objet 
<✓  Presentation/Objet 

✓ Presentations  Vue  rapide 
<S  Dessins  Vue  rapide 

✓ Panoramique 
<✓  Zoom 

✓ Disque  de  navigation  SteeringWheel 

✓ ShowMotion 

</  Espaces  de  travail 

✓ Verrouillage  de  I'affichage 

✓ Netto^er  ecran  (Ctrl+0) 


y/  Barre  d'etat  de  dessin 
Parametres  barre  d'etat. . 

TP 


2 Selectionnez  les  commandes  necessaires. 


REMARQUE  Pour  acceder  a ces  commandes,  vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  I'onglet  Vue  > le 

Vj/ 

groupe  de  fonctions  Fenetres  > Barre  d'etat  L-^  . 


Palette  du  navigateur  du  projet 

La  palette  du  navigateur  du  projet  permet  de  creer,  de  modifier  et  d'ouvrir  les  fichiers  de  projet  d'AutoCAD 
MEP  depuis  un  emplacement  centralise.  Cette  palette  est  generalement  ouverte  dans  l'espace  de  travail 
pendant  que  vous  travaillez  sur  un  projet.  Pour  plus  d’informations,  voir  Concepts  de  la  gestion  du  projet 
global. 
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Palette  du  navigateur  du  projet 


Recherche  d'informations  dans  AutoCAD  MEP 

Outre  1'aide  en  ligne  et  les  didacticiels,  AutoCAD  MEP  fournit  un  acces  rapide  a plusieurs  autres  sources 
d'informations  utiles  pour  travailler  efficacement  avec  les  fonctionnalites  existantes  ou  nouvelles  du  produit. 
Les  sections  ci-dessous  vous  indiqueront  comment  obtenir  rapidement  de  l'aide  sans  quasiment  interrompre 
votre  travail. 


Barre  d'outils  InfoCenter 


InfoCenter  constitue  le  point  central  pour  obtenir  de  l'aide  sur  le  produit  et  rechercher  d'autres  sources 
d'informations.  Vous  pouvez  rechercher  des  informations  a l'aide  de  mots-cles  (ou  d'expressions),  afficher 
le  panneau  Centre  de  communication  pour  verifier  les  mises  a jour  de  produit  et  les  informations  sur  les 
produits  ou  afficher  le  panneau  Favoris  pour  acceder  aux  rubriques  enregistrees. 


Tapez  un  mot-deou  une  express io 


Apres  la  saisie  d'un  mot-cle  ou  d'une  expression,  il  vous  suffit  d'appuyer  sur  la  touche  ENTREE  ou  sur  le 
bouton  de  recherche  pour  lancer  la  recherche  au  sein  de  plusieurs  ressources  d'aide  ainsi  que  dans  tous  les 
fichiers  specifies  dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  InfoCenter.  Les  resultats  s'affichent  dans  un  panneau 
sous  forme  de  liens.  Vous  pouvez  cliquer  sur  le  lien  de  votre  choix  pour  afficher  la  rubrique  d'aide,  Particle 
ou  le  document  correspondants. 

En  outre,  des  info-bulles  du  Centre  de  communication  s'affichent  lorsque  vous  selectionnez  certaines 
fonctionnalites.  Ces  info-bulles  fournissent  des  informations  issues  de  la  base  de  connaissances  ainsi  que 
des  conseils  d'ordre  general.  Vous  pouvez  cliquer  sur  Picone  en  forme  de  fleche  pour  developper  l'info-bulles 
et  obtenir  de  plus  amples  informations. 
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Exemple  d'info-bulle 


ot-de  ou  une  expressso 

Ameliorations  de  tuyauterie  inclinee  ^ 

V 

La  fonctionnalite  de  tuyauterie  prend  en 
charge  les  systemes  de  drainage  bases 
sur  la  gravite  avec  des  ameliorations  telles 
que  les  tolerances  pour  les  deviations 
indinees  aux  raccords  femelles  et  les 
types  de  raocords  inclines  lors  de  la 
creation  dune  branche  Vous  pouvez 
acceder  a oes  fonctions  de  tuyauterie  a 
partir  de  la  palette  des  proprietes 
Ne  plus  afficher  ce  message  A 


Pour  plus  d'informations  sur  InfoCenter,  voir  "Recherche  avec  InfoCenter"  dans  1'aide  en  ligne  d' AutoCAD. 


Menu  d'aide 

En  raison  de  la  suppression  de  la  barre  de  menus,  les  fonctions  d'aide  ont  ete  deplacees  dans  InfoCenter, 
vers  la  partie  superieure  droite  de  la  fenetre  de  l'application.  C'est  a partir  de  cet  endroit  que  vous  pouvez 
acceder  a l'aide,  aux  didacticiels  et  a d'autres  ressources  interactives  du  menu  d'aide. 

Menu  d'aide 

i express*} 

Aide 

Apergu  de  I'interface  utilisateur 
Guide  de  recherche  des  commandes 
Ecran  de  bienvenue 
Didacticiels 

Ressources  de  formation 
Atelier  des  nouvelles  fonctionnalites 
Skill  Builders 

Aide  aux  developpeurs  d'AutoCAD  MEP 
Groupe  d'utilisateurs  international  Autodesk 
Programme  de  participation  du  client... 

A propos  d'AutoCAD  MEP 


Centre  de  communication 

Le  centre  de  communication  est  accessible  a partir  de  la  barre  d'outils  InfoCenter.  Cette  ressource  contient 
des  liens  vers  les  informations  sur  les  mises  a jour/actualites  du  produit  et,  eventuellement,  vers  le  centre 
d'abonnement,  des  fichiers  specifies  du  gestionnaire  CAO  et  des  sources  RSS. 


Aide  contextuelle  de  la  touche  FI 

De  nombreuses  options  et  boites  de  dialogue  sont  associees  a des  rubriques  d'aide  contextuelle  auxquelles 
vous  pouvez  acceder  de  1'une  des  fafons  suivantes  : 

■ Appuyez  sur  la  touche  FI  lorsqu'une  option  est  active  ou  qu'une  boite  de  dialogue  est  ouverte. 

■ Appuyez  sur  la  touche  FI  lorsqu'une  info-bulle  du  ruban  s'affiche. 

■ Cliquez  sur  le  bouton  Aide  dans  une  boite  de  dialogue. 


Info-bulles 

Outre  les  info-bulles  interactives  qui  permettent  de  creer  et  de  modifier  des  objets  (voir  Edition  directe  a 
l'aide  de  poignees  et  de  cotes  dynamiques),  AutoCAD  MEP  fournit  des  info-bulles  contenant  des  informations 
sur  les  commandes,  options  ou  fichiers  sur  lesquels  le  curseur  s'arrete. 
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Info-bulles  des  options 

Une  breve  description  s'affiche  lorsque  le  curseur  s'arrete  sur  une  option  situee  dans  l'un  des  emplacements 
suivants  : 

■ Le  ruban 

■ La  barre  d'outils  d'acces  rapide 

Certaines  options  possedent  egalement  des  info-bulles  etendues,  qui  s'affichent  apres  un  laps  de  temps  defini 
par  l'utilisateur. 

Info-bulle  standard  pour  une  option 


fg 

r£l  «’c"^u"bk*  'fX  'f* 

13 

Bloc  a vues 
mufbples 

Bloc  a vues 
multiples 

Insere  dans  le  dessin  un  bloc  a vues  mulbples  base  sur  une  definition 
de  bloc  a vues  mulbples  existante. 

MVBLOCKADD 

Appuyez  sur  FI  pour  obtenir  de  I'aide 

Info-bulle  etendue  pour  une  option 


H==Polygone  AEC 


+A  k |A 


Ajouter  echelle  courante 


Ajoute  I'echelle  d'annotabon  courante  aux  objets  annotatifs 
selecbonnes 


Une  fois  cree,  un  objet  d'annotabon  prend  en  charge  une  seule 
echelle  d'annotabon  : I'echelle  d'annotabon  courante.  Toutefois,  il  est 
possible  de  mettre  a jour  un  objet  d'annotabon  pour  qu'il  prenne  en 
charge  d'autres  echelles  d'annotabon  pour  des  vues  a echelles 
differentes. 


Appuyez  sur  FI  pour  obtenir  de  I'aide 


Controle  de  I'affichage  des  info-bulles  des  options 


Vous  pouvez  modifier  I'affichage  des  info-bulles  des  options.  Vous  pouvez  notamment  definir  la  duree 
necessaire  a I'affichage  des  info-bulles  etendues. 


1 Cliquez  sur 


> Options. 


2 Cliquez  sur  l'onglet  Affichage. 

3 Sous  Elements  de  la  fenetre,  activez  l'option  Afficher  les  info-bulles. 

4 Pour  modifier  la  duree  necessaire  a I'affichage  des  info-bulles  etendues,  selectionnez  une  valeur 
differente  dans  le  champ  Duree  du  differe  (en  secondes).  Pour  desactiver  les  info-bulles  etendues, 
desactivez  l'option  Afficher  les  info-bulles  etendues. 


Info-bulles  des  palettes  et  bottes  de  dialogue 

Les  boites  de  dialogue  et  palettes  suivantes  prennent  en  charge  les  info-bulles  etendues  : 

■ Explorateur  de  projets 

■ Palette  du  navigateur  du  projet 
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■ Palette  de  comparaison  des  dessins 

■ Palette  de  detection  des  interferences 


Projet  actif 

■ — I.?.* 

Nom 

Sample  Project . . . 

Numero 

00000 

Description 

Small  Office  Buil... 

Niveaux  i B 

Nom 

Elevation  A 

R 

56' 

4 

42'-8" 

^ 

OO1  A 11 

< 

> 

Nom 

Main 


Description 
Main  Building 


'o  10l» 


a 


Actualiser  le  projet 

Met  a jour  le  Navkjateur  du  projet  en  fonction  des  fichiers  et  dossiers 
(categories)  crees,  renommes,  deplaces  ou  supprimes. 

Ce  bouton  permet  egalement  de  mettre  a jour  I'affichage  du  projet  en 
induant  les  modifications  apportees  par  d'autres  utilisateurs. 


Info-bulles  de  survol  des  objets 

Lorsque  vous  positionnez  le  curseur  sur  un  objet  de  la  zone  de  dessin,  une  info-bulle  contenant  les 
informations  de  base  sur  l'objet  s'affiche. 


Raccord  de  gaine 

63  mm  Diameter  90,0  Degrees  DW144 
Nom  de  la  taille  Round  Duct  Pressed  Medium  Radius 
Elbow  (’Xl'=  50  , *X2‘  = 50) 

Systeme  Standard 

Elevation  0 


Les  informations  qui  s'affichent  sont  standardises  et  ne  peuvent  pas  etre  modifiees,  a la  difference  de  celles 
se  rapportant  aux  objets  AutoCAD  tels  que  les  lignes  ou  les  polylignes.  Pour  plus  d'informations  sur  la 
configuration  des  info-bulles  de  survol  des  objets  AutoCAD,  voir  "Personnaliser  les  info-bulles  de  survol" 
dans  le  Guide  de  personnalisation  d' AutoCAD. 


Info-bulles  de  la  palette  des  proprietes 

Lorsque  vous  positionnez  le  curseur  sur  une  propriety  de  la  liste  figurant  dans  la  palette  des  proprietes,  une 
info-bulle  s'affiche. 
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X 

!<► 


Raccord  de  gaine  personnalisf  v 

jj+|i 

DE  BASE 

- 

Q. 

General 

u 

c 

Description 

HI 

Q 

Caique 

□ H-Ductwork-G 

Nom 

Raccord  de  gaine  pers, . . 

, 

Typede  connexion  |indefjnT 


Type  de  connexion 

Specifie  le  type  de  connexion  de  I'objet 


Diametre 

63 

Systeme 

- 

Systeme 

( j g Standard  (STD) 

Emplacement 

- 

Elevation  predefine 

UCS 

Elevation 

0 

AVANCE 

* 

Donnees  d'ingenierie 

- 

ID  d'ingenierie  att...  -- 

Geometrie 

* 

Info-bulles  des  miniatures  (apergus) 

Dans  le  Navigateur  du  projet,  vous  pouvez  afficher  les  ape  reus  miniatures  des  dessins  du  projet.  Vous  avez 
le  choix  entre  un  aperpu  graphique  ou  detaille,  ou  les  deux  a la  fois.  L'affichage  des  miniatures  facilite  la 
navigation  dans  les  projets  volumineux,  constitues  de  nombreux  dessins. 


Conceptions 


0 E7  Conceptions 
© ED  Architectural 
© O General 
© Q Interiors 
{ 0 & Site 

© Inundation  Mass! 

© 

© ED  Strut 
© l£>  Element: 


© ED  Core 
© ED  Furn 


Apercu 


d s?  cS  E 


Foundation  Mass 


Statut:  Accessible 

Nom  du  fichier:  Foundation  Mass 

Description: 

Emplacement:  C:\Documents  and  Settings\admin\Mes  documents 
\Autodesk\Mes  projets\Sample  Project  2010\Constnjcts\Site\Foundation 
Mass.dwg 

Taille  de  fichier:  207KB  (211  642  bytes) 

Dernier  enregistrement:  mercredi  14  janvier  2009  21:50:12 
Demiere  modification  par:  Autodesk 


iwy 


Pour  activer  les  info-bulles  d'apergu  dans  le  Navigateur  du  projet 

1 Sur  la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  cliquez  sur  0 (Navigateur  du  projet). 

2 Ouvrez  l'onglet  Conceptions,  Vues  ou  Feuilles. 

3 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  dans  la  barre  d'outils  situee  dans  la  partie  inferieure  de 
l'onglet. 
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4 Cliquez  sur  Style  d'info-bulle  et  selectionnez  l'une  des  trois  options  suivantes  : 


Option  de  style  d'info-bulle 

Affichage  de  I'info-bulle 

Nom 

Affiche  uniquement  le  nom  du  fichier  de 
dessin.  Activez  cette  option  pour  ameliorer 
la  visibilite  de  l'arborescence  des  fichiers. 

Apergu 

Affiche  uniquement  une  image  d'apercu 
du  fichier.  Vous  pouvez  specifier  la  taille 
de  I'apergu  (Petit,  Moyen,  Grand). 

Details 

Affiche  une  description  (texte)  qui  com- 
prend  des  informations  sur  le  fichier  telles 
que  son  emplacement,  sa  taille,  sa  date  de 
dernier  enregistrement  et  le  nom  de 
I'utilisateur  qui  a procede  a cet  enregis- 
trement. 

Aperf  u et  details 

Affiche  une  image  d'apergu  et  une  descrip- 
tion (texte)  du  fichier  de  dessin.  Vous 
pouvez  specifier  la  taille  de  I'apergu  (Petit, 
Moyen,  Grand). 

5 Pour  afficher  les  informations  fournies  par  les  info-bulles  d'apercu  et  de  details,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  et  choisissez  Volet  Apetyu/Details.  Une  fois  cette  option  selectionnee, 
la  description  ou  l'image  d'apercu  s'affiche  sous  l'arborescence  des  fichiers. 


Conceptions 

Q E7  Conceptions 
§ © CD  Architectural 

ix  © CD  General 

0 E7  Interiors 
© ED  Areas 
0 E7  Furniture 

© 101  Furniture  I 
m 02  Furniture 
(JO  03  Furniture 
(JlJ  04  Furniture 

0 E7  Site 

(JO  Foundation  Mass 
(JO  Site 

© CD  Structural 


X 


o 

© 


Apercu 


OLSk* 


si  81 

■* 


9) 


_0| 
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Conseils  de  correction  de  defauts 


L'interaction  normale  des  objets  dans  un  dessin  AutoCAD  MEP  depend  de  plusieurs  regies  liees  au 
positionnement  des  objets  les  uns  par  rapport  aux  autres.  Lorsque  des  objets  ou  leurs  composants  sont  mal 
places,  une  icone  s'affiche  a l'endroit  qui  pose  probleme  (voir  illustration). 


Pour  afficher  la  description  du  probleme  et  les  solutions  possibles,  vous  devez  placer  le  curseur  sur  cette 
icone.  Certains  conseils  de  correction  du  defaut  sont  plus  detailles  que  d'autres.  Pour  obtenir  des  instructions 
supplementaires,  vous  pouvez  appuyer  sur  la  touche  FI  pour  acceder  a la  rubrique  d'aide  correspondante. 


Probleme: 

La  connexion  tuyau  n'est  pas  connecte(e)  a un  autre  objet. 

Solution(s)  possible(s): 

• Aucune  action  n'est  requise. 

• Ajoute  un  tuyau  ou  un  raccord  a I’extremite  ouverte. 

• Inserez  une  terminaison  dans  I'extremite  ouverte. 


©Appuyez  sur  FI  pour  obtenir  de  I'aide 


Notez  que  les  problemes  de  configuration  des  objets  ne  sont  pas  tous  faciles  a resoudre.  Dans  les  operations 
booleennes,  par  exemple,  lorsqu'une  entite  de  type  modificateur  de  corps  est  ajoutee  ou  supprimee  dans  un 
objet,  le  conseil  de  correction  du  defaut  identifie  le  type  d'objet  ou  de  composant  et  suggere  une  fafon  de 
corriger  le  probleme.  La  solution  proposee  peut  consister  a modifier  l'emplacement  de  l'objet  ou  sa  geometrie. 
Neanmoins,  il  s'agit  essentiellement  d'une  approche  empirique.  Les  solutions  fournies  par  ces  icones  ne  sont 
pas  garanties. 

Les  conseils  de  correction  du  defaut  s'affichent  normalement  lors  du  dessin,  et  non  pendant  le  trackage  ou 
la  publication.  Vous  pouvez  modifier  ces  parametres  dans  la  boite  de  dialogue  Options  en  suivant  la  procedure 
ci-dessous  : 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Editeur  AEC. 

3 Dans  le  panneau  Conseil  de  correction  du  defaut,  activez  ou  desactivez  l'option  Dessin  ou 
Trafage/Publication  selon  vos  besoins. 


Info-bulles  des  poignees  d'objets 

Dans  AutoCAD  MEP,  les  objets  possedent  des  poignees  permettant  leur  manipulation.  Chaque  poignee 
possede  une  info-bulle  indiquant  sa  fonction. 


1 Cliquez  sur 


> Options. 
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Poignees  de  raccord  de  tuyauterie  et  info-bulle 


£■ 


o 


Emplacement 

Appuyez  sur  la  touche  Ctrl  naviguer  entne  : 
Con  server  le  raccordement : 

- Deplacer  dans  le  plan  XY,  pieces  fixes  a 
vues  multiples 

- Deplacer  dans  le  plan  XY,  pieces 
amovibles  a vues  multiples 
Couper  le  raccordement : 

- Deplacer  dans  le  plan  SCU  XY 


Lorsque  vous  modifiez  un  objet  a l'aide  d'une  poignee,  une  info-bulle  s'affiche  generalement  afin  de  vous 
fournir  des  informations  supplementaires  sur  l'utilisation  de  la  poignee. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Edition  directe  a l'aide  de  poignees  et  de  cotes  dynamiques. 

Utilisation  de  I'espace  objet  et  de  I'espace  papier 

II  existe  deux  environnements  de  travail  differents  dans  lesquels  vous  pouvez  creer  des  objets  dans  un  dessin 
MEP. 

■ Espace  objet.  II  s'agit  d'une  zone  de  dessin  3D  sans  limites.  Dans  I'espace  objet,  vous  dessinez,  visualisez 
et  modifiez  a votre  guise  vos  conceptions  de  systemes  de  construction. 

■ Espace  papier.  II  s'agit  d'un  environnement  de  presentation  de  feuille  bidimensionnel.  Dans  I'espace 
papier,  creez  des  vues  adaptees  a vos  conceptions,  ajoutez  des  annotations  et  creez  des  feuilles  de  trace. 

Dans  AutoCAD  MEP,  ces  espaces  sont  accessibles  a partir  de  plusieurs  onglets  figurant  en  bas  de  la  zone  de 
dessin  : 1’onglet  des  modeles,  l'onglet  Work  et  un  ou  plusieurs  onglets  de  presentation.  Ils  sont  desactives 
par  defaut. 

< I < I > I ► |\  Objet  /Work  / 

■ Onglet  Objet.  Cet  onglet  est  disponible  pour  les  gabarits  de  modele  et  de  feuille.  Sa  valeur  TILEMODE  est 
tou jours  definie  sur  1,  pour  que  vous  puissiez  diviser  la  zone  de  dessin  en  plusieurs  fenetres  (ce  processus 
est  appele  mosai'que).  Chaque  fenetre  en  mosa'ique  affiche  une  vue  differente  du  modele.  Par  exemple, 
une  fenetre  affiche  une  vue  en  plan  tandis  qu'une  autre  affiche  une  vue  laterale.  La  meme  configuration 
d'affichage  doit  etre  appliquee  a toutes  les  fenetres  en  mosai'que.  De  plus,  vous  ne  pouvez  pas  utiliser  de 
fenetres  flottantes,  ni  geler  des  caiques  differents  dans  les  fenetres  en  mosai'que. 

■ Onglet  Work.  Disponible  pour  les  gabarits  de  modele,  cet  onglet  vous  permet  de  travailler  simultanement 
avec  vos  conceptions  en  mode  plan  et  en  3D.  L'onglet  contient  deux  fenetres,  chacune  d'elles  est  associee 
a une  configuration  d'affichage  par  defaut.  La  fenetre  possedant  une  direction  de  visualisation  Haut  (plan) 
sert  aux  plans  de  faux-plafond  schematiques,  ID  ou  2D.  L'autre  fenetre  possedant  une  direction  de 
visualisation  isometrique  est  destinee  a la  creation  de  dessins  isometriques  et  a la  realisation  d'autres 
taches,  plus  pratique  dans  une  telle  vue.  Vous  pouvez  copier  l'onglet  Work  pour  en  ajouter  un  deuxieme 
ou  supprimer  cet  onglet  s'il  n'a  pas  lieu  d'etre  pour  un  projet  particulier. 

■ Onglets  Feuille.  Ces  onglets  (appeles  egalement  onglets  de  presentation)  sont  disponibles  dans  les  gabarits 
de  feuilles.  Servez-vous  de  ces  onglets  pour  presenter  votre  dessin  en  vue  de  son  trackage  ou  de  son 
impression.  Les  onglets  Feuille  contiennent  une  bordure  et  un  cartouche  que  vous  pouvez  modifier  et 
appliquer  a vos  projets  ou  encore  remplacer  par  une  bordure  et  un  cartouche  personnalises. 

Travailler  avec  d'autres  onglets  que  l'onglet  Objet  presente  des  avantages.  Dans  les  autres  onglets,  vous  pouvez 
affecter  differentes  configurations  d'affichage  a differentes  fenetres,  geler  differents  caiques  dans  les  fenetres 
ou  encore  utiliser  des  fenetres  flottantes. 
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Par  defaut,  vous  pouvez  passer  d'un  onglet  a un  autre  a l'aide  des  boutons  figurant  sur  la  barre  d'etat  de 
l'application. 


Les  onglets  s'affichent  sous  la  forme  de  boutons  de  barre  d'etat  pour  optimiser  votre  espace  de  dessin. 

Pour  les  afficher  en  tant  qu'onglet,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  l'icone  Objet  ou  Work  et 
choisissez  Afficher  les  onglets  Presentation  et  Objet. 

Chacun  des  gabarits  par  defaut  livres  avec  le  logiciel  contient  un  ou  plusieurs  onglets  de  presentation 
permettant  la  conception  et  le  trafage  des  systemes  de  construction.  Les  onglets  ont  pour  objectif  de  favoriser 
l'elaboration  de  conceptions  precises  et  efficaces. 

Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  de  l'espace  objet  et  de  l'espace  papier,  consultez  la  rubrique  du 
meme  nom  dans  l'aide  d' AutoCAD®. 

Personnalisation  de  I'affichage  des  objets  MEP 

L'affichage  personnalise  est  un  mode  d'edition  special  qui  permet  de  modifier  a l'ecran  les  composants  d'un 
objet  MEP  dans  une  vue  en  plan.  II  sert  notamment  a ajouter  des  dessins  au  trait  uniques  (aubes,  suspensions 
et  autres  accessoires)  a des  objets  et  des  raccords.  Vous  pouvez  egalement  l'utiliser  dans  vos  presentations 
mecaniques  contenant  des  elements  de  tuyauterie.  L'affichage  personnalise  vous  permet,  par  exemple,  de 
couper  les  tuyaux  dans  un  rack  afin  d'afficher  plusieurs  elevations  du  rack  dans  une  vue  en  plan.  Enfin, 
lorsque  vous  placez  de  l'equipement,  qu'il  s'agisse  de  tableaux  electriques  ou  de  pompes  montees  sur  socle, 
vous  pouvez,  par  exemple,  masquer  la  ligne  indiquant  les  blocs  d'equipement  ou  celle  delimitant  l'espace 
libre  requis  par  le  fabricant  autour  de  l'appareil. 

REMARQUE  II  vous  permet  de  modifier  des  gaines,  des  tuyaux,  des  chemins  de  cables,  des  tubes  IRO,  des  pieces 
a vues  multiples,  des  fils,  des  appareils  et  des  tableaux  de  distribution.  Cependant,  cette  fonctionnalite  n'est  pas 
disponible  pour  les  lignes  et  raccords  de  plomberie,  ni  pour  les  objets  et  symboles  schematiques. 

En  outre,  vous  pouvez  utiliser  l'affichage  personnalise  pour  modifier  des  objets  appartenant  a des  dessins 
references  en  externe  (Xrefs).  Une  fois  enregistrees,  vos  modifications  n'auront  aucun  impact  sur  la  Xref. 
L'affichage  personnalise  reste  disponible  tant  que  la  Xref  est  associee  au  meme  dessin  hote. 

Lorsque  le  mode  Affichage  personnalise  est  active,  vous  pouvez  continuer  a ajouter  d'autres  objets  MEP  au 
dessin,  mais  pas  a l'objet  en  cours  d'edition.  Vous  pouvez  egalement  executer  une  commande  d'ajout  ou  de 
suppression  de  dessin  au  trait  pour  l'objet  en  cours  d'edition. 

REMARQUE  Si  vous  partagez  des  dessins  avec  des  utilisateurs  travaillant  avec  une  version  d'AutoCAD  MEP  plus 
recente,  ceux-ci  pourront  afficher  ou  supprimer  vos  affichages  personnalises.  Ms  ne  pourront  neanmoins  pas 
modifier  ces  personnalisations. 


Utilisation  de  l'affichage  personnalise 

Lorsque  vous  ouvrez  une  session  en  mode  Affichage  personnalise,  un  profil  temporaire  d'edition  sur  place 
est  trace  autour  de  l'objet  a modifier.  Tous  les  autres  objets  du  dessin  sont,  quant  a eux,  inaccessibles  et 
estompes. 


REMARQUE  Vous  pouvez  modifier  I’intensite  de  I'estompage  des  objets  au  cours  de  votre  session  en  mode  Affichage 


personnalise.  Cliquez  sur  ^BImep  > Options  >-  onglet  Affichage.  Sous  Controle  de  I'estompe,  pour  I'edition  sur 
place  et  les  representations  annotatives,  entrez  une  valeur  ou  faites  glisser  le  curseur,  puis  cliquez  sur  OK. 
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Apres  avoir  effectue  vos  modifications,  vous  pouvez  les  enregistrer  et  fermer  la  session  en  mode  Affichage 
personnalise.  Vous  pouvez  aussi  ignorer  ces  modifications  avant  de  fermer  la  session  et  retablir  l'affichage 
d'origine  de  l'objet. 

Pour  personnaliser  l'affichage  d'un  objet 

1 Sur  la  ligne  de  commande,  tapez  objectgraphicsedit. 

2 Selectionnez  l'objet  a modifier. 

3 Pour  effectuer  un  zoom  sur  l'objets,  cliquez  sur  Edition  sur  place  > le  groupe  de  fonctions 
Graphiques  > Zoom  sur  & 

4 Ajoutez  des  images  a l'objet,  modifiez-les  ou  supprimez-les. 

Supposons  par  exemple  que  vous  voulez  ajouter  un  dessin  au  trait  indiquant  un  bloc  d'equipement 
et  delimitant  l'espace  libre  autour  d'un  refroidisseur. 

5 Pour  enregistrer  les  modifications  et  quitter,  cliquez  sur  l'onglet  Edition  sur  place  > le  groupe 

de  fonctions  Edition  >-  Terminer  . Sinon,  pour  quitter  sans  conserver  les  modifications, 
cliquez  sur  Edition  sur  place  : l'onglet  Graphiques  > le  groupe  de  fonctions  Edition  > Annuler 

X. 


REMARQUE  Les  objets  modifies  en  mode  Affichage  personnalise  se  servent  du  composant  d'affichage  Objets 
graphiques  personnalises.  Lorsqu'un  objet  est  modifie  dans  ce  mode,  tous  les  remplacements  d'affichage  qui  lui 
sont  appliques  directement,  ou  indirectement  par  le  biais  de  son  style  ou  de  son  systeme,  sont  ignores. 


Pour  supprimer  l'affichage  personnalise  d'un  objet 

1 Sur  la  ligne  de  commande,  tapez  objectgraphicsoverrideremove. 

2 Selectionnez  l'objet  pour  lequel  vous  souhaiter  supprimer  l'affichage  personnalise. 

Vous  pouvez  egalement  selectionner  l'objet,  puis  cliquer  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
et  choisir  Supprimer  des  graphiques  personnalises. 

REMARQUE  Le  deplacement  d'un  objet,  a I'exception  des  pieces  a vues  multiples,  supprime  les 
affichages  personnalises. 
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Taches  de  base  liees  aux 
dessins 


Les  preferences  par  defaut  (par  exemple,  les  parametres  des  catalogues  de  composants  et  de  positionnement  de  systeme) 
peuvent  etre  specifiees  une  fois  et  reutilisees  par  la  suite.  L'utilisation  d'un  jeu  de  preferences  dans  plusieurs  dessins  permet 
de  garantir  le  respect  des  normes  du  projet  et  d'accelerer  le  processus  de  creation  de  systeme  en  evitant  aux  concepteurs 
de  repeter  l'etape  de  configuration  des  preferences. 


Preferences  de  dessin 

Les  preferences  de  dessin  determinent  le  format  et  les  fonctionnalites  des  conceptions.  Elies  se  divisent  en 
deux  categories  principales  : 

■ Preferences  de  positionnement 

■ Preferences  d'initialisation 

Vous  pouvez  specifier  les  preferences  d'un  dessin  en  particulier  ou  les  enregistrer  dans  un  gabarit  de  maniere 
a les  partager  au  sein  de  l'equipe  de  conception. 

Les  exemples  de  gabarit  proposes  dans  AutoCAD  MEP  sont  associes  a des  preferences  par  defaut.  Vous  pouvez 
done  commencer  immediatement  la  conception.  Une  fois  familiarise  avec  le  logiciel,  vous  pourrez  modifier 
ces  parametres  de  maniere  a creer  l'environnement  de  dessin  qui  correspond  le  mieux  a vos  besoins. 

A propos  des  preferences  de  positionnement 

Les  preferences  de  positionnement  reposent  sur  des  imperatifs  de  dessin  ou  de  conception  specifiques.  En 
principe,  elles  s'appliquent  a un  systeme  mecanique  ou  electrique  et  varient  en  fonction  du  type  de  conception 
a realiser.  Elies  incluent,  par  exemple,  les  parametres  des  composants  par  defaut  et  les  connexions  a utiliser 
lors  du  positionnement.  Pour  plus  d'informations,  voir 

■ Configuration  des  preferences  de  positionnement  des  gaines  (page  190) 

■ Configuration  des  preferences  de  positionnement  des  tuyaux  (page  322) 

■ Configuration  des  preferences  de  positionnement  des  chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO  (page  410) 
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REMARQUE  D'autres  preferences  sont  disponibles  pour  les  dessins  de  systeme  electrique  et  de  plomberie.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Configuration  des  preferences  de  systeme  electrique  (page  398)  et  Specifications  des 
preferences  de  plomberie  pour  les  etiquettes  et  les  indicateurs  de  direction  du  flux  (page  529). 


Preferences  d'initialisation 

Les  preferences  d'initialisation  designent  les  parametres  generalement  definis  en  debut  de  projet,  appliques 
a l'ensemble  des  systemes,  et  recurrents  durant  I'integralite  du  processus  de  conception.  Elies  incluent 
notamment  les  parametres  d'intersection  d'objets,  les  regies  generates  de  connexion  et  l'emplacement  des 
catalogues  et  des  contenus  bases  sur  des  styles. 

Vous  pouvez  acceder  aux  preferences  d'initialisation  a partir  du  bouton  Options  du  menu  de  l'application. 
Les  parametres  du  dessin  determinent  le  comportement  en  ligne  du  curseur  grace  aux  parametres  d'increment 
d'accrochage  d'angles  et  de  distances.  Ils  determinent  egalement  la  methode  d'accrochage  des  objets  dessines 
aux  objets  existants.  La  boite  de  dialogue  Options  regroupe  les  parametres  par  defaut  des  catalogues  de 
composants,  des  elevations  d'edifice,  du  comportement  du  positionnement  de  dessin  et  de  l'affichage  des 
info-bulles. 


Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des 
contenus  bases  sur  des  styles 


1 Cliquez  sur  ’"r  MEP  > Options. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Catalogues  MEP. 


Selection  Profils  Regies  de  presentation  MEP  Controle  de  l'affichage  MEP  Elevations  MEP  Catalogues  MEP  i Edil  < T ► 


- Catalogues 

Remarque:  si  un  composant  en  double  existe,  le  composant  repertorie  en  premier  dans  le  catalogue  sera  le  seul 
disponible  au  cours  du  positionnement. 


© Chemin  de  cables 
© 0 Tube  IRO 

S ( - One] 

<=£>  c:\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\MEPContent\Global\Duct\Duct  (Glol 
© Piece  a vues  multiples 
© Tuyau 


< 


M 


Aiouter.. 


Deplacei 


Chemins  de  contenu  bases  sur  le  style 


Norn 

Chemin 

Appareils  electriques 
Tableaux  electriques 
Raccords  de  plomberie 
Symboles  schematiques 

c:\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\MEPContent\Global\Electrical\De. . . 
c:\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\MEPContent\Global\Electrical\Pa. . . 
c : \ProgramData\ Autodesk\MEP  20 1 0\f  ra\MEPContent\Global\Plumbing\ 
c : \ProgramData\ Autodesk\MEP  20 1 0\f  ra\MEPContent\Global\Schematic\ 

Chemin  de  contenu  partage : c : \ProgramData\ Autodesk\MEP  20 1 0\f  ra\Shared\Global\ 


y 


3  Sous  Catalogues,  developpez  une  categorie  correspondant  a un  domaine  specifique  (le  domaine 
des  gaines,  par  exemple),  puis  specifiez  les  catalogues  auxquels  vous  voulez  acceder  au  cours  du 
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positionnement.  Les  catalogues  de  composants  sont  dotes  d'une  extension  de  fichier  APC 
(Autodesk  Part  Catalog). 

Pour...  Action... 

ajouter  un  selectionnez  la  categorie  a laquelle  le  catalogue  doit  etre  ajoute,  puis  cliquez  sur  Ajouter.  Dans 
catalogue  la  boite  de  dialogue  de  selection  des  fichiers,  accedez  au  catalogue  (fichier  APC),  selectionnez- 
le,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 


supprimer  selectionnez  le  catalogue  et  cliquez  sur  Supprimer. 
un 

catalogue 


specifier  selectionnez  le  catalogue  a remplacer,  puis  cliquez  sur  Parcourir.  Dans  la  boite  de  dialogue  de 

un  selection  des  fichiers,  accedez  au  catalogue  (fichier  APC),  selectionnez-le,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

catalogue 
different 


reorganiser  selectionnez  le  catalogue  et  choisissez  Deplacer  vers  le  haut  ou  Deplacer  vers  le  bas. 

des  L'ordre  dans  lequel  les  catalogues  s'affichent  sur  I'onglet  Catalogues  MEP  est  le  meme  que  celui 

catalogues  dans  lequel  ils  s'affichent  pendant  la  selection  des  composants  au  cours  du  positionnement. 


4 Pour  chaque  type  de  contenu  (appareils  electriques,  tableaux  de  distribution,  raccords  de 
plomberie  et  symboles  schematiques),  specifiez  sous  Chemins  de  contenu  bases  sur  le  style,  le 
dossier  comprenant  le  contenu  auquel  vous  voulez  acceder  au  cours  du  positionnement.  Pour 

cela,  cliquez  sur  la  valeur  indiquee  dans  la  colonne  Chemin,  puis  cliquez  sur  LlJ  . Dans  la  boite 
de  dialogue  de  selection,  choisissez  le  dossier,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

REMARQUE  Le  chemin  de  contenu  partage  specifie  I'emplacement  des  gabarits  de  composants 
generiques,  des  primitives  (modeles  de  pieces  limites  permettant  d'elaborer  rapidement  des  composants 
complets)  et  d'autres  fichiers  de  configuration  requis  par  le  logiciel.  II  est  dit  partage,  car  il  est  requis 
par  le  logiciel  quel  que  soit  le  pack  de  contenu  specifique  utilise  (Global,  U.S.  Metric,  etc.). 


AutoCAD  MEP  comprend  des  catalogues  de  composants  incluant  des  centaines  de  composants  conformes 
aux  normes  et  des  bibliotheques  de  contenu  contenant  des  objets  bases  sur  le  style.  Vous  pouvez  toutefois 
egalement  creer  vos  propres  catalogues  et  contenus  personnalises.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Personnalisation  des  catalogues  (page  843),  Personnalisation  de  contenu  base  sur  un  catalogue  (page  699)  et 
Personnalisation  de  contenu  base  sur  le  style  (page  653). 

IMPORTANT  Pourfaciliter  la  mise  a niveau  vers  une  nouvelle  version  de  AutoCAD  MEP,  ajoutez  tous  vos  composants 
personnalises  a des  catalogues  personnalises  et  non  aux  catalogues  fournis  avec  le  logiciel.  Cela  vous  permet  en 
effet,  lors  de  la  mise  a niveau,  de  deplacer  facilement  vos  catalogues  personnalises  vers  les  destinations  appropriees 
de  la  nouvelle  installation  (ou  sont  situees  les  nouvelles  versions  des  catalogues  fournis  avec  le  logiciel). 


Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  specifiez  les  emplacements  du  contenu  (catalogues  de  composants  et 
contenu  base  sur  des  styles)  auquel  vous  voulez  acceder  lors  du  positionnement.  Si  le  contenu  est  stocke  sur 
votre  ordinateur,  specifiez  des  emplacements  locaux  dans  la  boite  de  dialogue.  S'il  est  stocke  en  reseau  pour 
pouvoir  etre  partage  par  plusieurs  utilisateurs,  specifiez  des  emplacements  reseau. 

Vous  pouvez  specifier  plusieurs  catalogues  de  composants  pour  une  categorie.  Par  exemple,  vous  pouvez 
specifier  le  catalogue  de  gaines  fourni  avec  le  logiciel,  ainsi  qu'un  catalogue  de  gaines  personnalise  pour  la 
categorie  Caine.  Cependant,  si  deux  composants  de  catalogues  differents  ont  un  ID  ou  un  nom  identique, 
seul  le  composant  figurant  le  plus  haut  dans  la  liste  sera  affiche  au  cours  de  la  selection  des  composants  (par 
exemple,  lors  de  l'ajout  de  pieces  a vues  multiples  a un  dessin  ou  de  la  selection  de  raccords  de  tuyauterie 
pour  une  definition  de  preference  de  routage). 
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Regies  de  positionnement 

Les  regies  de  positionnement  permettent  de  definir  les  connexions  de  systeme,  l'utilisation  de  composants 
specifiques  et  l'affichage  des  interferences  entre  les  objets  de  dessin. 


Regies  de  connexions  de  composants 

Vous  pouvez  autoriser  ou  interdire  les  connexions  entre  systemes  dissemblables.  En  regie  generale,  ce  type 
de  connexion  n'est  pas  souhaitable.  Toutefois,  dans  certaines  situations,  vous  pouvez  etre  amene  a les 
autoriser.  Vous  pouvez  egalement  configurer  une  invite  systeme  signalant  ce  type  de  connexion. 

Par  exemple,  vous  dessinez  un  positionnement  de  reseau  d'alimentation  en  eau  contenant  un  sous-reseau 
d'alimentation  en  eau  froide  et  un  sous-reseau  d'alimentation  en  eau  chaude.  Lors  du  positionnement,  plutot 
que  de  definir  un  troisieme  systeme  pour  le  reseau  d'alimentation  principal  relie  a l'edifice,  vous  pouvez 
dessiner  la  canalisation  principale  au  niveau  du  reseau  d'alimentation  en  eau  froide  et  le  relier  au  chauffe-eau 
defini  sur  le  reseau  d'alimentation  en  eau  chaude.  Dans  ce  cas,  vous  devez  raccorder  les  reseaux  d'alimentation 
en  eau  chaude  et  en  eau  froide.  Vous  pouvez  des  lors  configurer  des  regies  de  positionnement  autorisant 
automatiquement  la  connexion  ou  generant  une  invite  systeme  prealable. 

Pour  assurer  la  validite  des  connexions,  les  composants  relies  doivent  etre  assignes  au  meme  groupe  de 
systemes  et  respecter  les  regies  de  style  de  connexion.  Les  groupes  de  systemes  sont  configures  dans  le  cadre 
des  definitions  de  systemes  de  composants  et  permettent  de  raccorder  des  systemes  de  composants  differents 
appartenant  au  meme  groupe  de  systemes.  Par  exemple,  pour  raccorder  une  gaine  de  soufflage  a moyenne 
pression  a une  gaine  de  soufflage  a basse  pression,  les  deux  types  de  gaines  doivent  etre  assignes  au  groupe 
de  systemes  de  soufflage. 

Si  le  test  de  connexion  echoue,  vous  pouvez  interdire  la  connexion.  Vous  pouvez  egalement  autoriser  la 
connexion  de  systemes  dissemblables  ou  encore  definir  une  regie  permettant  de  modifier  le  systeme  du 
composant  dessine  en  fonction  du  systeme  de  celui  auquel  il  doit  etre  relie  avant  d'autoriser  la  connexion. 


REMARQUE  Dans  un  premier  temps,  il  est  recommande  d'utiliser  la  preference  par  defaut  Solliciter  I'intervention 
de  I'utilisateur. 


Configuration  des  regies  de  test  de  connexion 


1 Cliquez  sur 


>-  Options. 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Regies  de  presentation  MEP. 

3 Dans  la  section  Echec  du  test  de  connexion,  selectionnez  une  regie  : 


Pour... 

Action 

dessiner  le  composant  au  niveau 
du  point  selectionne  sans  le  raccor- 
der au  composant  existant 

selectionnez  Ne  pas  raccorder. 

REMARQUE  Si  vous  selectionnez  cette  option  et  que  vous  raccor- 
dez  des  appareils  a I'aide  de  fils  dont  le  systeme  ne  correspond 
pas  a celui  de  la  connexion  electrique  de  I'appareil,  I'ajout  des 
fils  est  refuse. 

afficher  une  invite  avant  de  raccor- 

selectionnez  Solliciter  I'intervention  de  I'utilisateur.  Si  vous  autorisez  la 

der  les  composants  a un  systeme  connexion  entre  deux  systemes  dissemblables,  vous  avez  deux  pos- 
existant  sibilites  : 

■ Vous  pouvez  etablir  une  connexion  valide  en  modifiant  le  systeme 
du  composant  en  fonction  du  systeme  existant. 
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Action 


Pour... 


■ Vous  pouvez  ignorer  le  systeme  et  creer  une  connexion  non  valide. 


REMARQUE  Si  vous  selectionnez  cette  option  et  que  vous  raccor- 
dez  des  appareils  a I'aide  de  fils  dont  le  systeme  ne  correspond 
pas  a celui  de  la  connexion  electrique  de  I'appareil,  vous  devez 
autoriser  la  modification  du  systeme  de  la  connexion.  Si  vous 
n'autorisez  pas  cette  modification,  les  fils  ne  peuvent  pas  etre 
ajoutes.  Le  systeme  de  I'appareil,  qui  determine  uniquement 
I'affichage  de  I'appareil,  n'est  pas  affecte. 


raccorder  systematiquement  les 
composants  en  modifiant  le  sys- 
teme du  composant  dessine  en 
fonction  du  systeme  existant 


Selectionnez  Raccorder  apres  mise  en  correspondance  automatique. 


REMARQUE  Si  vous  selectionnez  cette  option  et  que  vous  raccor- 
dez  des  appareils  a I'aide  de  fils  dont  le  systeme  ne  correspond 
pas  a celui  de  la  connexion  electrique  de  I'appareil,  I'ajout  des 
fils  est  autorise.  Le  systeme  de  la  connexion  de  I'appareil  est 
automatiquement  modifie.  Le  systeme  de  I'appareil,  qui  determine 
uniquement  I'affichage  de  I'appareil,  n'est  pas  affecte. 


Tailles  de  composants  standard  et  personnalisees 

Vous  pouvez  autoriser  futilisation  de  tailles  de  composant  personnalisees  lors  du  positionnement  ou  autoriser 
uniquement  les  tailles  de  composant  definies  dans  le  catalogue  de  composant.  Par  exemple,  lors  de  la  creation 
d'un  positionnement  de  canalisation,  vous  pouvez  avoir  besoin  d'inserer  un  coude  dont  Tangle  ne  correspond 
a aucun  des  coudes  definis  dans  le  catalogue  des  composants.  Vous  pouvez  alors  creer  automatiquement  un 
coude  avec  un  angle  personnalise  dans  le  positionnement. 

Si  vous  utilisez  les  tailles  personnalisees,  les  composants  personnalises  crees  sont  disponibles  uniquement 
dans  le  dessin  actif  ; ils  ne  sont  pas  enregistres  dans  le  catalogue  de  composants  et  ne  peuvent  pas  etre 
reutilises  dans  d'autres  dessins.  Si  vous  devez  definir  un  grand  nombre  de  tailles  personnalisees  dans  vos 
conceptions,  voir  Personnalisation  de  contenu  base  sur  un  catalogue  (page  699). 


Configuration  de  la  selection  des  composants 


1 

2 
3 


Pour... 

Action... 

autoriser  uniquement  les  tailles 
standard  definies  dans  le  catalogue 
des  composants 

selectionnez  Utiliser  les  composants  du  catalogue  uniquement. 

afficher  une  invite  avant  de  selection- 
ner  une  taille  de  composant  person- 
nalisee 

selectionnez  Notifier  lorsque  des  composants  specifiques  sont  neces- 
saires.  Si  vous  acceptez  le  composant  propose,  le  composant  person- 
nalise est  cree.  Si  vous  refusez,  le  dernier  segment  dessine  est  supprime. 

4; 


Cliquez  sur  ■ **EP  >-  Options. 

Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Regies  de  presentation  MEP. 
Dans  la  section  Selection  de  composant,  selectionnez  l'option  de  taille  souhaitee  : 
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Pour... 

Action... 

autoriser  systematiquement  les  tailles 
de  composant  personnalisees 

selectionnez  Utiliser  des  composants  specifiques. 

Definition  des  elevations  de  systeme 


1 Cliquez  sur 


>•  Options. 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Elevations  MEP. 

3 Definissez  l'elevation  : 


Pour... 

Action... 

ajouter  une  elevation 

* 

cliquez  sur  , puis  indiquez  le  nom,  la  valeur  et  la  description  de 

l'elevation. 

modifier  une  elevation 

selectionnez  une  elevation.  Cliquez  sur  le  champ  Nom,  Elevation  ou  Des- 
cription, puis  modifiez  la  saisie. 

supprimer  une  elevation. 

selectionnez  une  elevation,  puis  cliquez  sur  . 

Lors  du  positionnement,  vous  pouvez  definir  les  elevations  a utiliser  pour  les  systemes  crees.  Vous  pouvez 
creer  des  elevations  associees  aux  differents  systemes  d'un  etage  ou  aux  systemes  de  plusieurs  etages  d'un 
edifice.  Vous  pouvez  egalement  indiquer  des  elevations  manuellement  lors  de  l'ajout  de  composants.  Toutefois, 
l'utilisation  des  elevations  definies  permet  de  garantir  la  precision  du  positionnement  et  d'accelerer  le 
processus. 

Par  exemple,  si  vous  souhaitez  definir  l'ensemble  des  gaines  de  soufflage  d'un  etage  sur  une  elevation  de 
12'-0",  creez  une  elevation  de  12'-0"  intitulee  Supply  - 1st  Floor.  Cette  elevation  est  alors  disponible  lors  de 
l'ajout  de  gaines  d'aeration  au  dessin.  Tous  les  segments  de  conduite  non  verticaux  et  tous  les  raccords  de 
la  conduite  sont  automatiquement  positionnes  a une  hauteur  de  12'-0". 


Configuration  des  parametres  d'info-bulles 

Les  info-bulles  s'affichent  lorsque  vous  passez  le  curseur  de  la  souris  sur  des  elements  tels  que  les  menus,  les 
icones  ou  les  palettes.  Les  info-bulles  d' AutoCAD  MEP  permettent  d'acceder  rapidement  aux  informations 
sur  les  objets  (par  exemple,  le  nom  de  l'objet,  le  systeme  auquel  il  est  assigne  et  l'elevation  correspondante). 


Pour  specifier  les  informations  affichees  dans  les  info-bulles  d'AutoCAD  MEP 


1 Cliquez  sur 


>-  Options. 
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2 Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Affichage. 

Fichiers  Affichage  Ouvrir  et  enregistrer  T racer  et  publier 

Elements  de  la  fenetre 

Schema  de  couleurs:  fonc| j v 

0 Afficher  les  barres  de  defil.  dans  la  fenetre  de  dessin 

0 Afficher  la  barre  d'etat  de  dessin 

1 I Afficher  le  menu  ecran 

I I Utiliser  de  gros  boutons  pour  les  barres  d'outils 
0 Afficher  les  info-bulles 

r^i  Afficher  les  touches  de  raccourci  dans  les 
— info-bulles 

0 Afficher  les  info-bulles  etendues 

j 2 Duree  du  differe  (en  secondes) 

0 Afficher  les  info-bulles  de  survol 

Couleurs. ..  [ [ Pojices...  ] 

3 Sous  Elements  de  fenetre;  specifiez  les  options  d'info-bulles  souhaitees. 

Vous  pouvez  egalement  definir  la  couleur,  la  taille  et  la  transparence  des  info-bulles.  Consultez 
la  rubrique  sur  la  boite  de  dialogue  Aspect  des  info-bulles  dans  le  fichier  d'aide  d'AutoCAD  pour 
obtenir  des  informations  supplementaires. 


Accrochages  d'AutoCAD  MEP 

AutoCAD  MEP  propose  deux  types  d'outils  d'accrochage  : 

■ Outils  d'accrochage  aux  objets  : outils  d'accrochage  AutoCAD®  standard  permettant  d'accrocher  des 
points  de  dessin  aux  emplacements  de  geometrie  d'autres  objets.  Par  exemple,  vous  pouvez  effectuer  un 
accrochage  au  niveau  de  l'extremite  d'une  ligne  ou  de  l'intersection  de  deux  lignes. 

■ Outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  : outils  permettant  l'accrochage  dynamique  d'objets  aux  autres 
objets  de  systemes  de  construction,  garantissant  ainsi  la  validite  des  connexions  aux  systemes  existants. 
Vous  pouvez  utiliser  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  avec  les  systemes  schematiques,  electriques, 
de  gaines,  de  tuyauterie  (y  compris  dans  les  systemes  de  plomberie)  et  de  cables  (chemin  de  cables  ou 
tube  IRO).  Ces  outils  permettent  de  dessiner  rapidement  et  avec  precision  des  systemes  integralement 
raccordes.  Par  exemple,  si  les  outils  d'accrochage  de  tuyaux  sont  actives,  vous  pouvez  dessiner  un  tuyau 
et  le  raccorder  a une  conduite  de  tuyauterie  existante.  Lorsque  vous  accrochez  le  tuyau  a la  conduite,  la 
connexion  appropriee  est  automatiquement  inseree,  ce  qui  permet  de  garantir  l'integrite  du  systeme. 

II  existe  deux  sortes  d'outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  : les  connexions  de  fin  (plus  generalement 
appeles  connexions)  et  les  connexions  de  courbe.  Les  connexions  de  fin  permettent  de  raccorder  les 
nouveaux  objets  a l'extremite  des  objets  existants.  Les  connexions  de  courbe  permettent  de  raccorder  les 
nouveaux  objets  le  long  des  points  des  traits  d'axe  des  objets  existants. 

Lorsque  vous  utilisez  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP,  le  raccord  approprie  est  automatiquement 
insere,  comme  illustre  dans  l'exemple  suivant  (ajout  d'une  branche  de  tuyauterie). 

Accrochage  d'un  tuyau  a une  conduite  existante  a 

I'aide  d'une  connexion  de  courbe 
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Nouvelle  branche  et  raccord  insere 


Lorsque  vous  activez  les  outils  d'accrochage  d’ AutoCAD  MEP,  vous  devez  les  desactiver  manuellement  une 
fois  l'operation  terminee.  S'ils  sont  desactives  au  moment  de  la  selection  de  l'option  d'ajout,  l'outil  d'accrochage 
d'AutoCAD  MEP  approprie  est  active  le  temps  de  l'operation.  Par  exemple,  si  tous  les  outils  d'accrochage 
d'AutoCAD  MEP  sont  desactives  et  que  vous  activez  l'option  d'ajout  d'une  ligne  de  plomberie,  les  outils 
d'accrochage  Courbe  de  tuyau  et  Connexion  de  tuyau  s'activent  automatiquement.  Lorsque  vous  terminez 
l'operation  d'ajout  de  ligne  de  plomberie,  les  outils  d'accrochage  Courbe  de  tuyau  et  Connexion  de  tuyau 
sont  automatiquement  desactives. 


CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  entrer  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  suivants  sur  la  ligne  de  commande 
en  cas  d'oubli  d'une  connexion  lors  de  la  selection  d'un  objet : SCON  (Connexion  schematique),  DCON  (Connexion 
gaine),  PCON  (Connexion  tuyau),  ECON  (Connexion  electrique),  WCON  (Connexion  chemin  de  cables),  SCUR 
(Courbe  schematique),  DCUR  (Courbe  de  gaine),  PCUR  (Courbe  de  tuyau),  ECUR  (Courbe  electrique)  et  WCUR 
(Courbe  de  chemin  de  cables). 


Configuration  des  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP 


Cette  procedure  permet  d'activer  et  de  desactiver  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP. 

1 Dans  la  barre  d'etat  de  l'application,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  ^ I (accrochage 
aux  objets),  puis  choisissez  Parametres. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  du  dessin,  cliquez  sur  l'onglet  Accrochage  aux  objets,  puis 
faites  defiler  le  contenu  de  la  boite  de  dialogue  vers  le  bas  pour  acceder  a la  section  AutoCAD 
MEP. 


Accrochage/Grille  Reperage  polaire  Accrochage  aux  objets  Saisie  dynamique  Proprietes  if  < T > ] 


0 Accrochage  aux  objets  active  (F3]j  0 Reperage  d'accrochage  aux  objets  active  (F1 1 ) 


X 0 Intersection 

//  □ Parajlele 

0 

— 0 Extension 

AutoCAD  Architecture 

- 

0 Action  des  param.  generaux  d'accrochage  aux  objets  sur  la  ligne  de  justification 

AutoCAD  MEP 

/ 0 Courbe  schematique 

X*"  0 Connexion  schematique 

^ 0 Courbe  de  gaine 

^ 0 Connexion  gaine 

= 

(§?  0 Courbe  de  tuyau 

0 Connexion  tuyau 

$ 0 Courbe  electrique 

$+  0 Connexion  electrigue 

f*  0 Courbe  de  chemin  de  cables 

0 Connexion  chemin  de  cables 

[ Options...  | [ OK  ] [ Annuler  | [ Aide 
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3 Selectionnez  les  accrochages  a activer  en  cliquant  dessus.  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  la 
case  a cocher  situee  a droite  de  la  barre  de  titre  d' AutoCAD  MEP  pour  selectionner  simultanement 
tous  les  types  d'accrochage.  Pour  deselectionner  tous  les  types  d'accrochage  en  meme  temps, 
cliquez  de  nouveau  sur  cette  case  a cocher. 

Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP 

Vous  pouvez  positionner  une  conception  MEP  en  ajoutant  des  equipements  mecaniques,  electriques  et  de 
plomberie  a votre  dessin.  Le  logiciel  fait  reference  a l'equipement  en  termes  de  pieces  a vues  multiples  ou 
de  composants.  Des  pieces  a vues  multiples  dependent  la  taille  et  la  forme  d'un  composant  ainsi  que  la 
maniere  dont  il  est  raccorde  aux  composants  d' AutoCAD  MEP.  Le  logiciel  inclut  des  centaines  de  pieces  a 
vues  multiples  couramment  utilisees  dans  les  systemes  de  construction  commerciale,  institutionnelle  et 
industrielle.  Vous  pouvez  placer  ces  composants  avec  precision  dans  votre  dessin  et  en  modifier  la  taille, 
l'elevation  ou  l'emplacement. 

Les  pieces  a vues  multiples  sont  organisees  par  type  et  stockees  dans  les  catalogues  de  composants.  Vous 
pouvez  personnaliser  les  catalogues  de  composants  ou  creer  des  composants  personnalises  de  maniere  a les 
adapter  aux  besoins  de  votre  entreprise  ou  de  vos  projets.  Pour  plus  d'informations,  voir  A propos  de  l'editeur 
de  catalogues  (page  843)  et  Generateur  de  contenu  (page  704). 

Les  catalogues  de  composants  qui  sont  disponibles  au  cours  d'une  session  de  dessin  sont  indiques  dans  les 
preferences  de  depart.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  emplacements  des  catalogues  de 
composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). 

Les  dessins  architecturaux  dans  le  contexte  d'un  dessin  AutoCAD  MEP  contiennent  des  composants  de  blocs 
a vues  multiples  tout  aussi  utiles  que  les  pieces  a vues  multiples.  Les  blocs  a vues  multiples  sont  similaires 
aux  pieces  a vues  multiples  car  il  est  possible  de  les  afficher  a partir  de  directions  differentes  (par  exemple, 
isometrique  ou  orthogonale).  En  revanche,  les  blocs  a vues  multiples  ne  peuvent  pas  se  connecter  de  maniere 
intuitive  dans  un  systeme  de  construction.  Vous  devrez  les  convertir  en  pieces  a vues  multiples,  puis  leur 
assigner  des  donnees  d'ingenierie  et  des  connexions  afin  de  les  utiliser  dans  le  systeme  de  construction. 

Par  exemple,  dans  l'espace  de  travail  HVAC,  le  dessin  de  reference  peut  contenir  un  bloc  a vues  multiples 
d'une  grille  de  ventilation  que  vous  avez  l'intention  de  raccorder  a votre  reseau  de  chauffage,  ventilation  et 
climatisation.  Vous  etes  libre  de  convertir  la  grille  en  piece  a vues  multiples  raccordee  a une  gaine.  De  la 
meme  maniere,  le  dessin  de  plomberie  peut  contenir  un  bloc  a vues  multiples  que  vous  avez  l'intention  de 
raccorder  a votre  systeme  de  plomberie.  Vous  pouvez  convertir  l'evier  en  piece  a vues  multiples,  puis  specifier 
les  connexions  d'alimentation  et  d'evacuation.  Pour  plus  d'informations,  voir  Conversion  des  blocs  a vues 
multiples  en  composants  bases  sur  des  blocs  (page  810). 

A propos  de  l'equipement  electrique 

Contrairement  aux  appareils,  aux  tableaux  et  aux  fils,  les  equipements  electriques  ne  fonctionnent  pas  dans 
le  cadre  de  circuits.  Les  equipements  se  raccordent  uniquement  aux  systemes  de  cables  physiques  (par 
exemple,  les  tubes  IRO  et  les  chemins  de  cables).  Dans  certaines  configurations  (par  exemple,  avec  une  boite 
de  derivation),  les  catalogues  electriques  peuvent  contenir  a la  fois  des  appareils  et  des  pieces  a vues  multiples. 
La  boite  de  derivation  fonctionne  avec  des  circuits  et  se  raccorde  aux  fils.  La  piece  a vues  multiples  de  la 
boite  de  derivation  se  raccorde  a un  tube  IRO. 

Les  dessins  electriques  s'affichent  generalement  en  2D.  Les  appareils  et  les  tableaux  de  distribution  sont  alors 
represents  par  des  symboles  et  les  fils  par  des  lignes  simples.  Dans  une  vue  en  plan,  les  pieces  electriques  a 
vues  multiples  correspondent  a la  geometrie  du  composant  a l'echelle.  Vous  pouvez  afficher  les  equipements 
en  trois  dimensions.  Par  exemple,  vous  pouvez  creer  un  modele  3D  incluant  les  equipements  electriques, 
les  tubes  IRO  et  les  chemins  de  cables  de  la  construction.  Dans  ce  cas,  vous  pouvez  afficher  la  geometrie 
reelle  des  objets  dans  une  vue  3D. 


Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  | 83 


Exemples  d'equipements  electriques 


Pour  plus  conformations,  voir  Ajout  d'equipements  electriques  (page  459)  ou  Modification  des  equipements 
electriques  (page  486). 

A propos  de  I'equipement  de  plomberie 

Le  logiciel  est  livre  avec  un  catalogue  de  tuyauterie  contenant  des  centaines  de  composants  dans  des  milliers 
de  tailles  differentes.  La  gamme  des  pieces  a vues  multiples  de  tuyau  va  des  equipements  les  plus  volumineux 
(comme  les  refroidisseurs  et  les  tours  de  refroidissement)  aux  plus  simples  (les  vannes  et  les  sprinklers,  par 
exemple).  L'exemple  suivant  illustre  des  pieces  a vues  multiples  de  tuyau  dans  une  vue  isometrique. 

De  gauche  a droite  : chaudiere  ignitubulaire,  refroidisseur 
centrifuge  et  tour  de  refroidissement 


Vous  pouvez  modifier  le  type  d'une  piece  a vues  multiples  (page  354).  Vous  pouvez,  par  exemple,  passer  d'un 
robinet  a bille  a une  vanne  papillon.  Dans  les  catalogues,  les  composants  sont  classes  par  type  (Vannes,  par 
exemple).  Le  type  Vannes  est  lui-meme  divise  en  sous-types  (robinet  a bille,  vanne  papillon,  vanne  d'isolement 
et  robinet  a soupape). 

Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  d'equipement  de  tuyauterie  (page  313)  ou  Modification  d'equipement 
de  tuyauterie  (page  352). 

A propos  de  I'equipement  mecanique  (HVAC) 

Le  logiciel  est  livre  avec  un  catalogue  de  composants  HVAC  contenant  des  centaines  de  composants  dans 
des  milliers  de  tailles  differentes.  La  gamme  des  types  de  composants  va  des  composants  les  plus  volumineux 
(comme  les  unites  de  climatisation  installees  sur  le  toit)  aux  composants  les  plus  simples  (les  grilles,  par 
exemple).  II  est  possible  d'attribuer  des  valeurs  a certains  composants  tels  que  les  regulateurs  d'air  et  les 
regulateurs  de  debit  d'air.  Ces  valeurs  servent  a calculer  la  taille  des  gaines. 

L'exemple  suivant  illustre  des  pieces  a vues  multiples  mecaniques  (domaine  HVAC)  dans  une  vue  isometrique. 
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De  gauche  a droite  : four,  regulateur  de  debit  d'air 
et  diffuseur  plafonnier 


Pour  plus  conformations,  voir  Ajout  d'equipement  HVAC  (page  214)  ou  Modification  d'equipement  HVAC 
(page  253). 


A propos  des  equipements  de  plomberie  et  appareils 

Le  logiciel  est  livre  avec  un  catalogue  de  tuyauterie  contenant  des  centaines  de  composants  dans  des  milliers 
de  failles  differentes.  Les  types  de  composants  incluent  les  equipements  de  plomberie  (comme  les  pompes 
et  les  chauffe-eau)  et  les  appareils  sanitaires  (par  exemple,  les  bouches  d'evacuation,  les  WC  et  les  eviers). 
Vous  trouverez  ci-dessous  quelques  exemples. 

Equipement  de  plomberie 

Vue  en  plan  Vue  3D 


^3^  Chaudiere 


m 


Filtre  a eau  monte  sur  rack 


Installations  de  plomberie 


Vue  en  plan 


Vue  3D 


Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  d'equipements  de  plomberie  et  d'appareils  sanitaires  (page  530)  ou 
Modification  des  equipements  de  plomberie  et  des  appareils  sanitaires  (page  540). 
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Utilisation  de  contenus  bases  sur  des  catalogues 

En  regie  generate,  les  systemes  de  construction  sont  assembles  a partir  de  composants  du  commerce.  Les 
catalogues  de  composants  inclus  dans  AutoCAD  MEP  regroupent  une  multitude  de  composants,  disponibles 
lors  du  processus  de  conception.  Les  catalogues  de  composants  permettent  de  faciliter  la  selection  de 
composants,  de  rechercher  les  composants  a integrer  aux  conceptions,  et  de  Stocker  les  composants  crees 
en  vue  des  futurs  projets. 

Composants  d'un  systeme  mecanique 


Composants  d'un  systeme  electrique 


Raccord  de  chemin  de  cables 


Composants  d'un  systeme  de 
plomberie 


— Liqne  de  plomberie 

— Raccord  de  plomberie 


LU  — Piece  a vues 
multiples 


Les  catalogues  de  composants  suivants  sont  disponibles  pour  les  unites  anglo-saxonnes  et  metriques  : 

■ Chemin  de  cables 

■ Tube  IRO 

■ Gaine 

■ Pieces  a vues  multiples  pour  toutes  les  disciplines  de  systemes  de  construction 

■ Tuyau 


Le  logiciel  inclut  egalement  des  contenus  bases  sur  des  styles  pour  les  appareils,  les  tableaux  de  distribution, 
les  raccords  de  plomberie,  les  differents  types  de  vannes  et  les  symboles  schematiques. 

REMARQUE  Les  contenus  metriques  du  systeme  americain  sont  developpes  suivant  les  normes  de  conception 
metrique  de  la  GSA  (General  Services  Administration).  Les  contenus  metriques  du  systeme  britannique  sont 
developpes  suivant  les  normes  de  conception  metrique  du  BSI  (British  Standards  Institute). 
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Lorsque  vous  concevez  des  systemes,  les  composants  et  le  contenu  base  sur  des  styles  dont  vous  disposez 
depend  des  catalogues  et  des  emplacements  de  contenu  que  vous  avez  specifies  dans  l'onglet  Catalogues 
MEP  de  la  boite  de  dialogue  Options.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  emplacements  des 
catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). Si  le  composant  dont  vous  avez 
besoin  n'est  pas  disponible,  des  outils  fournis  avec  le  logiciel  sont  a votre  disposition  pour  creer  des  catalogues 
personnalises  contenant  des  composants  personnalises. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  de  contenu  parametrique  ou  selon  les  blocs, 
voir  Utilisation  des  composants  parametriques  (page  708)  ou  Utilisation  des  composants  bases  sur  des  blocs  (page 
810). 


IMPORTANT  Pour  faciliter  la  mise  a niveau  vers  une  nouvelle  version  d'AutoCAD  MEP,  ajoutez  tous  les  composants 
personnalises  a des  catalogues  personnalises.  N'ajoutez  pas  les  composants  personnalises  aux  catalogues  fournis 
avec  le  logiciel.  Cela  vous  permet  ainsi,  lors  de  la  mise  a niveau,  de  deplacer  en  une  seule  fois  I'ensemble  du 
contenu  de  vos  catalogues  personnalises  vers  les  dossiers  de  catalogue  de  la  nouvelle  version  (ou  sont  egalement 
stockees  les  nouvelles  versions  des  catalogues  fournis  avec  le  logiciel).  Vous  pouvez  utiliser  les  deux  types  de 
catalogues  au  cours  du  positionnement  si  vous  specifiez  plusieurs  catalogues  pour  un  domaine,  comme  decrit  a 
la  section  Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles 
(page  76). 


Stockage  et  reference  des  composants  de  catalogue 

Les  catalogues  de  composants  d'AutoCAD  MEP  sont  generalement  organises  en  dossiers  de  chapitres  regroupes 
par  composants  connexes.  Ces  chapitres  contiennent  des  families  de  composants  stockant  differentes  tailles 
de  composant.  Une  famille  de  composants  designe  un  groupe  de  tailles  de  composants  connexes.  L'exemple 
suivant  illustre  l'organisation  d'un  catalogue  de  composants  de  tuyau. 

Exemple  de  catalogue  de  composants  de  tuyau  anglo-saxons  americains 


REMARQUE  L'organisation  du  catalogue  de  composants  de  tuyaux  depend  du  profil  dans  lequel  vous  executez 
AutoCAD  MEP.  Pour  plus  d'informations,  voir  Catalogue  des  composants  de  tuyau  (page  288). 

Les  boites  de  dialogue  d'ajout  et  de  modification  permettent  d'explorer  les  catalogues  de  composants  et 
d'acceder  directement  aux  composants  susceptibles  d'etre  integres  aux  dessins.  Lorsque  vous  selectionnez 
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un  composant  de  catalogue,  l'element  selectionne  correspond  a une  taille  de  composant  specifique  definie 
dans  une  famille  de  composants. 


Les  boites  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples  et  Modification  de  pieces  a vues  multiples 
contiennent  egalement  l'onglet  Filtre  de  composant,  qui  permet  de  rechercher  une  taille  de  composant 
specifique  en  specifiant  les  proprietes  des  composants  recherches.  Pour  afficher  les  tailles  de  composant 
disponibles  dans  une  famille  de  composants,  cliquez  sur  le  bouton  Details.  Pour  faciliter  le  processus  de 
recherche,  les  tailles  de  composant  disponibles  s'affichent  sous  forme  de  tableau.  Selectionnez  Afficher/Masquer 
les  parametres  du  composant  supplementaire  pour  afficher  tous  les  parametres  dans  le  tableau. 


REMARQUE  L'attribut  Visible  est  initialement  defini  dans  la  vue  de  configuration  des  parametres  de  la  boite  de 
dialogue  Parametres  de  taille,  situee  dans  le  generateur  de  contenu.  Pour  plus  d'informations,  voir  Attributs  de 
parametre  de  taille  (page  90). 


Definition  des  composants  de  catalogue 

Les  catalogues  de  composants  sont  definis  par  les  fichiers  correspondants,  appeles  fichiers  de  definition,  et 
regroupant  les  donnees  de  composant : 

Fichier  DWG  : dessin  correspondant  a la  geometrie  de  modele,  qui  definit  l'aspect  et  permet  l'affichage 
des  composants. 

Fichier  BMP  : stocke  1'image  d'apercu  des  composants,  qui  facilite  l'identification  des  composants  au 
moment  de  la  selection. 

Fichier  XML  (extensible  mark-up  language) : stocke  la  taille  et  les  proprietes  definissant  les  composants. 

Chacune  des  families  de  composants  presentes  dans  un  catalogue  contient  les  references  renvoyant  aux 
fichiers  de  definition  associes.  Si  l'un  des  fichiers  est  introuvable,  le  composant  ne  peut  pas  etre  defini  et 
n'est  pas  disponible  lors  du  processus  de  selection.  Les  fichiers  de  definition  sont  enregistres  dans  le  dossier 
de  catalogue  associe,  dans  le  repertoire  ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\AEC  Content. 
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REMARQUE  AutoCAD  MEP  contient  une  fonctionnalite  appelee  Editeur  de  catalogues.  Cette  fonctionnalite  permet 
aux  responsables  CAO  et  aux  utilisateurs  continues  d'explorer,  de  modifier  et  d'ajouter  des  composants  aux 
catalogues.  Pour  plus  d'informations,  voir  A propos  de  I'editeur  de  catalogues  (page  843). 


Tailles  de  composant 

Pour  comprendre  la  relation  entre  les  tailles  de  composant  et  les  fichiers  de  definition  de  composant,  il  est 
important  de  connaitre  l'organisation  des  donnees  de  composant  au  sein  des  fichiers  XML.  Les  donnees  de 
composant  stockees  dans  les  fichiers  de  definition  XML  regroupent  deux  types  de  proprietes  : les  parametres 
communs  et  les  parametres  de  faille. 

Les  parametres  communs  sont  les  memes  pour  toutes  les  tailles  de  composant.  Ils  sont  definis  une  fois  pour 
chacune  des  families  de  composants  et  sont  communs  a toutes  les  tailles  de  composant.  Si  vous  modifiez 
un  parametre  commun,  celui-ci  est  mis  a jour  pour  l'ensemble  des  tailles  de  composant.  Les  parametres 
communs  incluent  le  domaine,  le  type  et  le  sous-type.  Les  exemples  suivants  illustrent  les  parametres 
communs  d'une  taille  de  composant  mecanique,  electrique  et  de  plomberie. 

■ Mecanique  : les  parametres  communs  de  la  taille  de  composant  Grille  de  ventilation  a registre  rectangulaire 
6x4  pouces  (150  x 100  mm)  sont  les  suivants  : 

composant  de  gaine  regulateur  d'air  grille  de  ventilation  a registre  rectangulaire 


■ Electrique  : les  parametres  communs  a la  taille  de  composant  Grandes  boites  de  sortie  a 13  trous  - Tube 
IRO  1 pouce  (25  mm)  sont  les  suivants  : 

composant  de  tube  IRO  boTte  de  derivation  boite  de  sortie  carree 


■ Plomberie  : les  parametres  communs  de  la  taille  de  composant  Bouche  d'evacuation  rectangulaire  5 x 
5 pouces  (125  x 125  mm)  sont  les  suivants  : 

composant  de  tuyauterie  ligne  de  plomberie  bouche  d'evacuation  rectangulaire 

d'evacuation 


Les  parametres  de  taille  incluent  un  jeu  d'attributs  de  parametre  (par  exemple,  le  nom,  la  description  et  les 
unites)  et  des  valeurs  de  parametre  (par  exemple,  les  cotes  de  taille  et  le  type  de  materiau).  Les  parametres 
de  taille  peuvent  definir  une  ou  plusieurs  tailles  de  composant,  suivant  le  type  de  stockage  dans  la  famille 
de  composants.  Les  differentes  methodes  de  stockage  permettent  de  definir  plusieurs  tailles  de  parametre  a 
1'aide  de  differentes  combinaisons  de  parametres  de  taille. 
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Affichage  des  tailles  de  composant  dans  I'editeur  de  catalogues  et  dans  le  tableau  des 
tallies  de  composant  de  la  boite  de  dialogue  d’ajout 


Nom  de  la  taille 

Domaine  de  la  connexion  1 

Type  de  connexion  1 

Diametre  de  connexion  D1 
mm 

- 

Reservoir  de  stockage  horizontal  450  litres 

Tuyau 

Filete 

50 

Reservoir  de  stockage  horizontal  750  litres 

Tuyau 

Filete 

65 

I 

Reservoir  de  stockage  horizontal  1 300  litres 

Tuyau 

Filete 

65 

Reservoir  de  stockage  horizontal  1 875  litres 

Tuyau 

Bride 

80 

Reservoir  de  stockage  horizontal  2 800  litres 

Tuyau 

Bride 

80 

Reservoir  de  stockage  horizontal  3 500  litres 

Tuyau 

Bride 

80 

- 

Reservoir  de  stockage  horizontal  7 500  litres 

Tuyau 

Bride 

80 

< 

> 

Attributs  de  parametre  de  taille 

Les  attributs  de  parametre  sont  definis  par  des  listes  de  valeurs  fixes  et  extensibles.  Les  valeurs  d'attribut  sont 
specifiees  automatiquement  dans  AutoCAD  MEP  et  ne  sont  pas  modifiables  ; en  revanche,  lorsque  vous 
ajoutez  des  parametres  de  donnees  personnalisees,  vous  devez  specifier  les  valeurs  correspondantes 
manuellement.  Les  valeurs  de  donnees  fixes  ne  peuvent  pas  etre  modifiees.  Les  valeurs  de  donnees  extensibles 
peuvent  etre  modifiees  en  fonction  d'une  liste  de  valeurs  predefinies  ou  etendues  de  maniere  a correspondre 
aux  valeurs  personnalisees.  Le  tableau  ci-dessous  repertorie  les  attributs  de  parametre  permettant  de  definir 
les  parametres  de  taille. 


Attribut 

Type  de  donnees 

Exemples 

Nom 

Extensible 

Dl,  A2,  personnalise 

Description 

Extensible 

Diametre  Dl,  Angle  A2,  personnalise 

Contexte 

Fixe 

Diametre  de  port  de  connexion,  Angle  de  chemin 

Index 

Fixe 

0,  1,  2,  3 

Type  de  donnees 

Fixe 

Double,  Entier,  Booleen,  Chalne 

Visible 

Fixe 

Vrai,  Faux 

Unites 

Extensible 

pouces,  pieds,  mm,  m,  degres 
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Types  de  stockage  de  parametre  de  taille 

Les  parametres  de  taille  se  divisent  en  quatre  types  de  donnees,  appeles  types  de  stockage.  Les  differents 
types  de  stockage  possedent  des  caracteristiques  uniques  determinant  la  definition  des  composants  par  les 
parametres  de  taille. 

Table  de  base  : stockent  les  differents  parametres  dans  une  colonne  distincte.  Les  lignes  traversant 
plusieurs  colonnes  definissent  les  parametres  connexes  d'une  taille  de  composant  specifique.  Toutes  les 
colonnes  de  parametre  doivent  posseder  le  meme  nombre  de  valeurs. 

Listes  de  constantes  : stockent  les  differents  parametres  sous  forme  de  liste  distincte  et  peuvent  etre 
combinees  a d'autres  listes  de  valeurs  de  maniere  a definir  plusieurs  tailles  de  composant.  Chaque  liste 
de  parametre  fonctionne  de  maniere  independante  et  peut  contenir  un  nombre  infini  de  valeurs. 

Constantes  : stockent  les  differents  parametres  en  tant  que  valeur  distincte  constante  pour  toutes  les 
tailles  de  composant. 

Calculs  : stockent  les  differents  parametres  de  composant  dans  une  formule.  Les  valeurs  des  differents 
parametres  sont  calculees  en  fonction  des  autres  valeurs  specifiees  pour  la  taille  de  composant. 


Composants  par  defaut 

Les  composants  par  defaut  designent  les  composants  inseres  automatiquement  lors  du  positionnement  de 
conduites  de  gaines,  de  tuyauterie,  de  chemins  de  cables  ou  de  tubes  IRO.  Vous  pouvez  modifier  les  composants 
par  defaut  lors  du  positionnement. 

Si  les  conceptions  contiennent  des  systemes,  vous  pouvez  definir  des  composants  par  defaut  differents  pour 
chaque  systeme.  Lors  du  positionnement,  si  vous  devez  ajouter  un  composant  ne  correspondant  a aucun 
composant  par  defaut,  le  logiciel  genere  une  invite  de  selection  du  composant  a utiliser. 

Pour  plus  d'informations,  voir  : 

■ Gaine  : Specification  des  composants  par  defaut  pour  le  positionnement  (page  197) 

■ Tuyau  : Configuration  des  intervalles  de  taille  (page  308) 

■ Chemin  de  cables  et  tube  IRO  : Specification  des  composants  par  defaut  des  chemins  de  cables  et  des 
tubes  IRO  (page  414) 

Vous  pouvez  egalement  specifier  les  raccords  de  plomberie  utilises  par  defaut  pour  les  definitions  de  systeme 
de  plomberie.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  raccords  par  defaut  d'une  definition  de  systeme 
de  plomberie  (page  522). 

Importation  d'un  composant  de  construction  dans  AutoCAD  MEP 
2010 


II  est  possible  d'importer  dans  AutoCAD  MEP  2010  du  contenu  provenant  d' Autodesk  Inventor.  Cette  fonction 
permet  de  creer  du  contenu  personnalise  qui  pourra  ensuite  etre  place  en  toute  simplicity  dans  des  dessins 
MEP. 

Conditions  requises  pour  I'exportation  dans  Autodesk  Inventor 

Pour  qu'un  composant  de  construction  soit  correctement  importe  dans  AutoCAD  MEP  2010,  il  doit  etre 
prepare  pour  I'exportation  dans  Autodesk  Inventor  et  etre  enregistre  comme  fichier  Autodesk  Exchange 
(*.adsk).  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  au  Manuel  d'utilisation  d'Inventor. 
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Lorsque  vous  importez  un  composant  de  construction  Inventor  dans  AutoCAD  MEP  2010,  vous  pouvez 
choisir  si  le  composant  est  importe  comme  piece  a vues  multiples,  bloc  a vues  multiples  ou  comme  bloc. 
Pour  plus  d'informations  sur  la  modification  du  SCU  lors  de  l'importation,  voir  Changement  du  SCU  pendant 
l'importation  dans  l'aide  d' AutoCAD  Architecture. 


Pour  importer  du  contenu  Inventor 


1  Cliquez  sur  l'onglet  Insertion  >-  le  groupe  de  fonctions  Contenu  > la  liste  deroulante  Navigateur 
de  contenu  > Composant  de  construction 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Importer  un  composant  de  construction,  selectionnez  le  fichier  Autodesk 
Exchange  Format  (*.adsk)  que  vous  voulez  importer. 

3 Choisissez  si  vous  souhaitez  importer  le  composant  comme  piece  a vues  multiples,  bloc  ou  bloc 
a vues  multiples. 

Une  boite  de  dialogue  d'importation  s'ouvre  afin  de  vous  permettre  de  specifier  un  nom  et  une 
description  et  de  modifier  l'orientation  de  la  piece  a vues  multiples,  du  bloc  ou  du  bloc  a vues 
multiples  lors  de  l'insertion. 


4 Lors  de  l'insertion  d'un  composant  simple,  l'image  du  visualiseur  est  celle  du  composant  insere, 
c'est-a-dire  de  face,  de  dessus,  etc.  Toute  vue  axonometrique  est  inseree  dans  le  composant  3D. 
Au  besoin,  utilisez  l'outil  ViewCube  dans  la  fenetre  d'apercu  pour  afficher  le  composant  dans  la 
vue  souhaitee. 

5 Utilisez  les  boutons  de  rotation  pour  faire  pivoter  le  modele  sur  ses  axes  X,  Y ou  Z lorsqu'il  est 
insere  dans  le  dessin. 

6 Selectionnez  le  chapitre  de  catalogue  dans  lequel  vous  souhaitez  placer  le  composant,  puis 
cliquez  sur  Aj  outer. 

AutoCAD  MEP  2010  propose  differentes  options  de  modification  en  fonction  du  type  de 
composant  insere.  Pour  plus  d'informations  sur  les  pieces  a vues  multiples,  voir  Comportement 
d'un  composant  base  sur  des  blocs  (page  815)  et  sur  les  blocs  a vues  multiples,  voir  Blocs  a vues 
multiples.  Pour  plus  d'informations  sur  les  blocs,  consultez  la  rubrique  Creation  et  utilisation 
de  blocs  (symboles)  dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD. 
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Utilisation  de  contenus  bases  sur  un  style 

Les  objets  utilisant  des  styles  sont  appeles  contenus  bases  sur  des  styles.  Les  styles  sont  des  jeux  de  parametres 
assignes  aux  objets  afin  de  determiner  leur  aspect  et  leur  fonction.  Les  objets  AutoCAD  MEP  utilisant  un 
style  incluent  les  symboles  schematiques,  les  appareils,  les  tableaux  de  distribution  et  les  raccords  de  plomberie. 
Les  styles  definissent  des  comportements  supplementaires  par  rapport  aux  objets  classiques  bases  sur  des 
blocs.  Par  exemple,  un  style  de  symbole  determine  l'aspect  du  symbole  dans  les  differentes  vues,  l'ajustement 
des  lignes  de  connexion  ainsi  que  l'emplacement  et  les  types  de  connexions  utilises  lors  de  la  creation  de 
systemes  de  construction  dynamiques. 

Vous  pouvez  creer  des  contenus  bases  sur  des  styles  en  definissant  un  nouveau  style  d'objet.  Les  styles  sont 
assignes  a toutes  les  occurrences  d'un  objet  dont  les  caracteristiques  sont  identiques.  Par  exemple,  vous 
pouvez  assigner  un  style  de  symbole  a tous  les  robinets  a flotteur  a trois  voies  et  un  autre  symbole  a tous  les 
robinets  pneumatiques  a trois  voies. 

Vous  pouvez  definir  l'aspect  des  contenus  bases  sur  des  styles  en  assignant  des  blocs  aux  vues  specifiques  du 
style.  Cette  operation  permet  de  convertir  des  objets  classiques  bases  sur  des  blocs  (par  exemple,  des  symboles) 
en  contenus  utilisables  dans  AutoCAD  MEP.  Plusieurs  centaines  d'objets  bases  sur  des  blocs  sont  disponibles 
aupres  de  fournisseurs  tiers.  De  nombreux  fabricants  de  produits  de  construction  proposent  egalement  des 
inventaires  de  symboles  bases  sur  des  blocs,  et  de  nombreuses  societes  de  conception  commercialisent  des 
bibliotheques  de  symboles  bases  sur  des  blocs.  Grace  aux  possibility  de  creation  de  style,  vous  pouvez  en 
toute  simplicity  convertir  les  bibliotheques  de  symboles  en  contenus  bases  sur  des  styles  et  personnaliser 
AutoCAD  MEP  selon  vos  besoins. 

La  cle  de  l'utilisation  des  contenus  bases  sur  des  styles  reside  dans  l'organisation  logique  des  contenus.  Vous 
pouvez,  par  exemple,  organiser  les  contenus  bases  sur  des  styles  connexes  sous  forme  de  bibliotheques  et 
diviser  ces  bibliotheques  en  sous-jeux.  Pour  comprendre  le  fonctionnement  des  operations,  des  commandes 
et  des  options  AutoCAD  MEP  disponibles  avec  les  contenus  bases  sur  des  styles,  il  est  important  de  connaitre 
le  mode  de  stockage  et  de  reference  des  contenus  bases  sur  des  styles  dans  un  dessin.  La  maitrise  des  definitions 
de  style  constitue  notamment  un  aspect  primordial. 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  d'un  contenu  base  sur  le  style,  voir  Personnalisation  de 
contenu  base  sur  le  style  (page  653). 


Stockage  et  reference  des  contenus  bases  sur  les  styles 

Dans  AutoCAD  MEP,  les  symboles  schematiques,  les  appareils,  les  tableaux  de  distribution  et  les  raccords  de 
plomberie  sont  des  types  de  contenus  bases  sur  des  styles.  Chaque  element  de  contenu  base  sur  un  style  est 
defini  par  un  style.  Pour  creer  des  definitions  de  style,  accedez  au  gestionnaire  des  styles  ou  a l'un  des  outils 
de  conversion  contenus  dans  le  logiciel  (pour  plus  d'informations,  voir  Personnalisation  de  contenu  base 
sur  le  style  (page  653)).  Les  contenus  bases  sur  des  styles  peuvent  etre  stockes  dans  les  dessins  ; toutefois,  il 
est  preferable  de  les  Stocker  dans  des  bibliotheques.  En  effet,  vous  pouvez  gerer  l'organisation  de  ces 
bibliotheques  et  y acceder  et  a partir  des  boites  de  dialogue  et  des  fiches  de  travail  du  logiciel. 

Les  definitions  de  style  sont  comparables  aux  definitions  de  bloc  disponibles  dans  AutoCAD®  et  regroupant 
toutes  les  informations  associees  aux  blocs.  Les  definitions  de  style  stockent  toutes  les  informations  associees 
a un  element  de  contenu  base  sur  un  style.  La  principale  difference  entre  une  definition  de  bloc  et  une 
definition  de  style  reside  dans  le  fait  qu'une  definition  de  bloc  stocke  uniquement  les  informations  liees  a 
l'aspect,  tandis  qu'une  definition  de  style  stocke  egalement  les  informations  liees  aux  fonctionnalites  et  au 
comportement.  Par  exemple,  une  definition  de  symbole  classique  basee  sur  un  bloc  stocke  la  geometrie  du 
symbole.  Une  definition  de  symbole  basee  sur  un  style  stocke  la  geometrie  du  symbole  pour  chaque  direction 
de  visualisation.  En  plus  de  cela,  elle  specifie  l'ajustement  des  lignes  de  raccord,  definit  l'emplacement  et  le 
type  de  connexions  utilises  lors  de  la  creation  de  systemes  de  construction  dynamiques  et  determine  les 
proprietes  d'affichage  du  symbole.  Pour  plus  d'informations  sur  la  definition  de  styles,  voir  Configuration 
des  styles  (page  657). 
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Les  definitions  de  style  sont  referencees  lors  de  l'ajout  des  contenus  correspondants  au  dessin.  AutoCAD 
MEP  ne  copie  pas  les  informations  de  la  definition  de  style  vers  la  zone  de  dessin.  En  revanche,  un  lien  est 
etabli  entre  les  contenus  bases  sur  des  styles  et  les  definitions  de  style  correspondantes.  Si  la  definition  de 
style  est  modifiee,  toutes  les  references  sont  mises  a jour. 

Les  contenus  bases  sur  des  styles  peuvent  etre  stockes  dans  des  bibliotheques.  En  general,  les  dessins 
contiennent  plusieurs  occurrences  de  symboles  identiques  (symboles  schematiques,  appareils,  tableaux  de 
distribution  et  raccords  de  plomberie).  Les  bibliotheques  de  contenus  bases  sur  des  styles  evitent  d'avoir  a 
redessiner  des  objets  ou  d'avoir  a copier  et  coller  des  objets  d'un  dessin  a l'autre.  Vous  pouvez  creer  un  contenu 
base  sur  un  style  et  le  Stocker  dans  fichier  de  dessin  defini  en  tant  que  bibliotheque.  II  suffit  alors  d'associer 
ce  fichier  de  dessin  (bibliotheque)  au  dessin  actuel  a partir  de  la  boite  de  dialogue  Options.  Vous  pouvez  des 
lors  y acceder  via  les  boites  de  dialogue  d'ajout  et  de  modification  et  via  la  fiche  de  travail  de  selection 
(disponibles  dans  la  palette  des  proprietes).  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  emplacements 
des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). 


Vues  orthogonales  et  isometriques  d'un  contenu  base  sur  un  style 

L'aspect  des  contenus  bases  sur  des  styles  peut  etre  different,  suivant  la  representation  d'affichage  et  la 
direction  de  visualisation.  Les  styles  sont  assignes  a des  vues  ; vous  pouvez  done  assigner  un  bloc  de 
visualisation  specifique  aux  differentes  directions  de  visualisation  d'une  representation  d'affichage.  Par 
exemple,  un  symbole  peut  etre  associe  a un  aspect  donne  lorsqu'il  se  trouve  dans  une  vue  de  dessus  d'une 
vue  en  plan  et  a un  autre  aspect  lorsqu'il  se  trouve  dans  une  vue  de  gauche  d'une  vue  en  plan.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Modes  d'affichage  AutoCAD  MEP. 

Vous  pouvez  assigner  des  aspects  aux  contenus  bases  sur  des  styles  pour  les  vues  orthogonales  et  isometriques 
de  l'affichage  en  mode  Plan.  La  representation  des  positionnements  de  conception  s'effectue  le  plus  souvent 
dans  des  dessins  de  vue  en  plan  en  deux  dimensions  (2D).  AutoCAD  MEP  permet  la  creation  de  dessins  de 
vue  en  plan  orthogonaux  et  isometriques. 

Lorsque  vous  utilisez  des  vues  en  plan  et  isometriques  d'un  contenu  base  sur  un  style,  deux  modes  de  creation 
d'ajout  et  de  modification  des  contenus  bases  sur  des  styles  sont  disponibles  : 

■ Mode  orthogonal  : fonctionne  dans  les  directions  de  visualisation  de  dessin  orthogonales  (haut,  bas, 
devant,  derriere,  gauche,  droite  et  3D). 

■ Mode  isometrique  : fonctionne  dans  les  plans  isometriques  de  dessin  standard  (gauche,  haut  et  droite) 
avec  les  rotations  isometriques  associees  (haut,  bas,  gauche  et  droite). 


Pour  chaque  vue  de  contenu  base  sur  un  style,  des  blocs  de  visualisation  supplementaires  doivent  etre  crees 
et  assignes  a une  vue  specifique  dans  la  definition  de  style.  Les  vues  assignees  determinent  l'aspect  des 
contenus  bases  sur  des  styles  definis  dans  les  dessins.  Pour  les  vues  orthogonales,  vous  pouvez  creer  six  blocs 
de  plan  et  de  vue  d'elevation  et  les  assigner  respectivement  a chaque  vue  orthogonale,  ou  utiliser  un  bloc 
modele  3D  representant  cette  vue.  Pour  plus  d'informations  sur  les  parametres  de  vue,  voir  Definition  des 
vues  d'un  style  (page  659). 


Directions  de  vues  orthogonales  (pour  les  prises  de  courant  doubles  encastrees) 
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Pour  les  vues  isometriques,  vous  devez  creer  douze  blocs  de  visualisation  pour  chacun  des  contenus  bases 
sur  des  styles. 

Directions  et  orientations  de  visualisation 


isometrique 

Superieur,  en  haut 
a gauche 

Superieur,  en  bas  & 
gauche 

Superieur,  en  haut  a 
droite 
1 

Superieur 

Gauche,  a gauche 

Gauche,  en  haut 

Gauche,  a droite 

Gauche,  e 

Droite,  & droite 

Jr 

Droite,  en  haut 

4 

Droite,  a gauche 

Lorsque  vous  creez  ou  que  vous  modifiez  des  contenus  bases  sur  des  styles,  vous  devez  specifier  le  mode 
souhaite  sur  l'onglet  Vues  de  la  boite  de  dialogue  Definition  de  style.  En  mode  Orthogonal,  vous  pouvez 
assigner  des  blocs  de  visualisation  aux  differentes  directions  de  visualisation  orthogonale.  En  mode 
Isometrique,  vous  pouvez  assigner  des  blocs  de  visualisation  aux  differentes  rotations  isometriques  des 
differents  plans  isometriques.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  des  vues  d'un  style  (page  659). 

Lorsque  vous  ajoutez  ou  que  vous  modifiez  des  contenus  bases  sur  des  styles,  vous  devez  specifier  le  mode 
souhaite  dans  la  palette  des  proprietes,  la  boite  de  dialogue  Ajouter  ou  la  boite  de  dialogue  Modifier.  En 
mode  Orthogonal,  vous  pouvez  dessiner  votre  presentation  dans  une  vue  de  dessus,  ajouter  du  contenu  base 
sur  le  style  dans  une  vue  en  plan  et  modifier  la  visualisation  de  la  vue  afin  de  voir  la  presentation  et  le 
contenu  de  style  du  bas,  de  face,  de  l’arriere,  de  la  droite,  de  la  gauche  ou  en  3D.  En  mode  Isometrique,  vous 
pouvez  dessiner  le  positionnement  sur  les  differents  plans  isometriques  et  inserer  des  contenus  bases  sur  des 
styles  avec  la  rotation  isometrique  appropriee. 


Utilisation  des  palettes  d'outils 

AutoCAD  MEPcomprend  un  large  eventail  d'outils  organises  en  palettes  d'outils  communes  ou  specifiques 
a une  discipline.  Ainsi,  il  existe  plusieurs  palettes  d'outils  contenant  des  outils  de  documentation  tels  que 
ceux  relatifs  aux  annotations  et  aux  reperes  de  vue.  De  nombreuses  palettes  d'outils  sont  egalement  disponibles 
pour  la  conception  d'equipement  mecanique  et  electrique  ainsi  que  la  creation  de  systemes  schematiques, 
de  tuyauterie  ou  de  plomberie.  Pour  explorer  les  palettes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  >-  la  liste  deroulante  Outils  > Outils 

i. 

■ Pour  passer  en  revue  la  gamme  complete  des  catalogues  d'outils  et  des  palettes  d'outils  livres  avec  le 
logiciel,  cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

Outils  > Navigateur  de  contenu  Cl . 


Le  jeu  de  palettes  d'outils  est  un  ensemble  de  palettes  d'outils  specifie  pour  le  profil  actif  dans  le  parametre 
d'emplacement  du  fichier  des  palettes  d'outils. 


1 

2 


Cliquez  sur 


4L 


> Options. 


Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Fichiers. 
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Si  le  jeu  de  palettes  d'outils  contient  un  tres  grand  nombre  de  palettes,  il  est  possible  de  creer  des  groupes 
de  palettes  d'outils  pour  le  profil  actif  et  de  classer  les  palettes  du  jeu  de  palettes  dans  ces  groupes.  Vous 
pouvez  alors  afficher  toutes  les  palettes  dans  le  jeu  de  palettes  d'outils  ou  seulement  les  palettes  d'un  groupe 
et  passer,  au  besoin,  d'un  groupe  de  palettes  a un  autre.  Les  profils  livres  avec  le  logiciel  definissent  les  groupes 
de  palettes  d'outils  suivants  : HVAC,  Tuyauterie,  Equipement  electrique,  Plomberie,  Schematique  et 
Architecture. 

Si  vous  travaillez  dans  un  projet,  le  jeu  de  palettes  d'outils  inclut  egalement  un  groupe  de  palettes  d'outils 
specifique  au  projet.  Lorsque  vous  definissez  un  projet  en  tant  que  projet  courant,  le  logiciel  ajoute 
l'emplacement  du  fichier  Catalogue  d'outils  d'AutoCAD®  (ATC)  pour  les  palettes  d'outils  concernees  par  le 
projet  au  chemin  du  jeu  de  palettes  d'outils.  Lorsque  vous  fermez  le  projet  en  cours  ou  definissez  un  autre 
projet  en  tant  que  projet  courant,  le  programme  supprime  du  chemin  les  palettes  d'outils  consacrees  au 
pro  jet. 

Le  gestionnaire  CAO  ou  vous-meme  pouvez  personnaliser  les  palettes  d'outils  ainsi  que  les  outils  et  en  creer 
d'autres.  Vous  etes  libre  d'adapter  tout  jeu  de  palettes  d'outils.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique 
Personnalisation  des  palettes  d'outils  (page  861)  ou  Personnalisation  des  outils  (page  864). 


Ouverture  du  jeu  de  palettes  d'outils 

Pour  ouvrir  le  jeu  de  palettes  d'outils  specifie  pour  le  profil  actif,  procedez  de  l'une  des  facons  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Outils  > Outils 

i. 

■ Appuyez  sur  les  touches  CTRL+ 3. 


Changement  du  groupe  actif  dans  le  jeu  de  palettes  d'outils 

1 Sur  la  barre  de  titre  du  jeu  de  palettes  d'outils,  cliquez  sur  1=J  (Proprietes). 

2 Dans  le  menu  contextuel,  selectionnez  le  groupe  de  palettes  d'outils  a afficher. 
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Exemple  de  palette  d'outils  HVAC 


groupe  de  palettes  d'outils 


5^;,  Tuyau 
^ Tuyau 


flexible 


Deplacer 

Taille 

Fermer 

Autoriser  ancrage 


Ancrage  a gauche 
Ancrage  a droite  ; 


Masquer  automatiquement 
Transparence... 

Options  d'affichage. . . 


Nouvelle  palette 
Renommer  Jeu  de  palettes 

Personnaliser  les  palettes. . . 
Personnaliser  les  commandes... 
Proprietes... 

HVAC 

✓ Tuyauterie 

Equipement  electrique 

Plomberie 

Schematique 

Architecture 

Piping 

Toutes  les  palettes 


Modification  de  I'aspect  du  jeu  de  palettes  d'outils 

Le  jeu  de  palettes  d'outils  presente  plusieurs  options  d'affichage  que  vous  definissez  en  fonction  de  vos 
preferences  de  conception. 


Ancrage  du  jeu  de  palettes  d'outils 

1 Dans  la  barre  de  titre  du  jeu  de  palettes  d'outils,  cliquez  sur  1=1 , puis  sur  Autoriser  ancrage. 

2 Cliquez  sur  la  barre  de  titre,  puis  faites  glisser  le  jeu  de  palettes  d'outils  vers  un  cote  de  l'ecran. 
Le  logiciel  affiche  un  apercu  graphique  indiquant  l'emplacement  d'ancrage  propose  pour  le  jeu 
de  palettes  d'outils. 

3 Relachez  le  bouton  de  la  souris  lorsque  le  jeu  de  palettes  d'outils  se  trouve  a un  emplacement 
qui  vous  convient. 

Pour  liberer  la  palette,  cliquez  sur  la  palette  situee  en  haut,  puis  faites-la  glisser  dans  la  zone  de  dessin. 


Masquage  du  jeu  de  palettes  d'outils 


Si  vous  activez  la  fonction  de  masquage  automatique  du  jeu  de  palettes  d'outils,  le  logiciel  masque  tout 
hormis  la  barre  de  titre  lorsque  le  pointeur  ne  se  trouve  pas  au-dessus  du  jeu.  Vous  beneficiez  ainsi  d'une 
plus  grande  visibility  de  votre  conception  lorsque  vous  n'avez  pas  besoin  des  outils. 


Pour  activer  cette  fonction,  cliquez  sur 


\<> 


(Masquer  automatiquement)  dans  la  barre  de  titre  du  jeu  de 
palettes  d'outils.  Dans  ce  mode,  vous  pouvez  afficher  de  nouveau  le  jeu  de  palettes  d'outils  en  plafant  le 
pointeur  au-dessus  de  la  barre  de  titre. 
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Pour  desactiver  la  fonction  de  masquage  automatique,  cliquez  a nouveau  sur  ' **  (Masquer  automatiquement). 


Reglage  du  niveau  de  transparence  du  jeu  de  palettes  d'outils 

Vous  pouvez  afficher  le  jeu  de  palettes  d'outils  tout  en  preservant  la  vue  du  dessin  situee  en  dessous  en 
appliquant  la  fonction  de  transparence  au  jeu  de  palettes  d'outils. 

Jeu  de  palettes  d'outils  transparent 
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REMARQUE  La  fonction  de  transparence  n'est  pas  disponible  si  la  palette  est  ancree  ou  si  I'acceleration  materielle 
est  activee. 


Pour  regler  le  niveau  de  transparence  du  jeu  de  palettes  d'outils 


1 Dans  la  barre  de  titre  du  jeu  de  palettes  d'outils,  cliquez  sur  1=1 , puis  sur  Transparence. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Transparence,  definissez  le  niveau  souhaite. 


Pour... 

Action... 

augmenter  la  transparence 

Faites  glisser  le  curseur  vers  la  droite. 

diminuer  la  transparence 

Faites  glisser  le  curseur  vers  la  gauche. 

desactiver  la  fonction  de  transparence 

Selectionnez  Desactiver  la  transparence  des  fenetres. 

Modification  de  I'aspect  des  outils 

Vous  avez  la  possibility  de  changer  I'aspect  des  outils  des  facons  suivantes  : 

■ Augmenter  ou  diminuer  la  taille  des  icones  associees  aux  outils. 

■ Modifier  l'affichage  et  l'organisation  des  outils.  Dans  ce  cas,  vous  choisissez  d'afficher  les  outils  sous  forme 
d'icones  uniquement,  sous  forme  d'icones  et  de  texte  ou  encore  sous  forme  d'une  liste  a une  seule  colonne 
dans  laquelle  figurent  des  icones  et  du  texte. 
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Palette  d'outils  sous  trois 

liste 


affichages  differents 

icones  et  texte 


icones  seulement 


Tube  IRO  par  forme 


Raccord  de  chemin  de  cables  par 
forme 


Plusieurs  facteurs  entrent  en  compte  dans  le  choix  du  type  d'affichage  des  outils.  Citons,  par  exemple,  le 
besoin  d'un  espace  de  dessin  plus  etendu,  votre  connaissance  des  outils  ou  encore  la  complexity  des  images 
representant  les  outils.  Ainsi,  de  nouveaux  utilisateurs  prefereront  afficher  les  outils  sous  forme  d'icones  au 
sein  de  la  liste  a une  colonne  qui  signale  egalement  le  nom  de  l'outil.  En  revanche,  les  utilisateurs  plus 
experimentes  opteront  pour  l'affichage  des  outils  sous  forme  d'icones  de  faille  moyenne,  depourvu  de  nom, 
de  maniere  a optimiser  leur  espace  de  dessin. 


Pour  modifier  I'aspect  d'une  ou  de  plusieurs  palettes  d'outils 

1 Si  vous  souhaitez  changer  la  maniere  dont  s'affiche  un  outil,  ouvrez  la  palette  concernee. 

2 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  palette  actuellement  ouverte,  puis  choisissez 
Options  d'affichage. 

3 Faites  glisser  le  curseur  de  la  faille  de  l'icone  vers  la  gauche  pour  diminuer  la  faille  des  icones 


associees  aux  outils  ou  vers  la  droite  pour  l'augmenter. 
4 Selectionnez  un  aspect : 


Type  d'affichage 

Option 

Icones  des  outils  uniquement 

leone  seulement  sous  Style  d'affichage 

leone  et  noms  des  outils 

leone  et  texte  sous  Style  d'affichage 

leone  et  noms  des  outils  dans  une  liste  a 
une  colonne 

Affichage  sous  forme  de  liste  sous  Style  d'affichage 

Selectionnez  la  portee  des  modifications  : 

Pour  appliquer  le  remplacement... 

Option 

a la  palette  en  cours  exclusivement 

Palette  courante  sous  Appliquer  a 

a toutes  les  palettes  du  jeu  de  palettes 
d'outils 

Toutes  les  palettes  sous  Appliquer  a 
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Utilisation  de  la  palette  des  proprietes 

La  palette  des  proprietes  permet  d'examiner  les  proprietes  d'un  objet  depuis  un  emplacement  centralise. 
Vous  pouvez  consulter  les  informations  sur  le  style,  les  cotes,  l'emplacement  et  les  donnees  de  jeu  de  proprietes 
ainsi  que  d'autres  proprietes  d'objet  importantes.  Vous  devez  generalement  conserver  la  palette  des  proprietes 
ouverte  lors  d'une  session  AutoCAD  MEP. 


Ouverture  de  la  palette  des  proprietes 

Pour  ouvrir  la  palette  des  proprietes,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  >-  la  liste  deroulante 

m 

Proprietes  >-  Proprietes  _ . 

■ Appuyez  sur  les  touches  CTRL+1. 

■ Selectionnez  un  objet  dans  le  dessin,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Proprietes. 

■ Cliquez  deux  fois  sur  l'objet  dans  le  dessin. 


Modification  des  proprietes  d'objet  a I'aide  de  la  palette  des  proprietes 

La  palette  des  proprietes  peut  servir  a mettre  a jour  les  proprietes  d'un  ou  de  plusieurs  objets  en  une  seule 

operation.  Cependant,  vous  devez  tenir  compte  des  points  suivants  : 

■ Les  modifications  ne  concernent  que  les  objets  que  vous  selectionnez.  Elies  ne  sont  pas  appliquees  aux 
autres  objets  connectes  dans  le  systeme. 

■ Lorsque  vous  modifiez  plusieurs  objets  a la  fois,  vous  pouvez  uniquement  changer  les  proprietes 
modifiables,  de  meme  nom,  de  meme  categorie  et  dont  les  valeurs  possibles  sont  communes  a l'ensemble 
des  objets  selectionnes.  Les  proprietes  dont  le  nom  ou  la  categorie  differe  ne  s'affichent  pas  dans  la  palette. 
Si  la  valeur  d'une  propriety  affichee  est  la  meme  pour  tous  les  objets,  la  palette  affiche  cette  valeur,  sinon 
elle  indique  *VARIABLE*. 


Modification  des  proprietes  d'affichage  a I'aide  de  la  palette  des  proprietes 

L'onglet  Affichage  de  la  palette  des  proprietes  permet  de  controler  les  proprietes  graphiques  d'un  objet  par 
le  reglage  des  parametres  de  chacun  de  ses  composants  (par  exemple,  les  contours  et  les  hachures).  Les 
modifications  apportees  dans  cet  onglet  se  refletent  immediatement  dans  la  representation  d'affichage  active 
(par  exemple,  Plan  ou  Modele).  Vous  avez  egalement  la  possibility  d'appliquer  ces  modifications  aux  autres 
representations  d'affichage.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Modification  des  composants 
d'affichage  bases  sur  l'elevation  dans  la  palette  des  proprietes  (page  162). 


Modification  de  I'aspect  de  la  palette  des  proprietes 

La  palette  des  proprietes  offre  plusieurs  options  d'affichage  que  vous  definissez  en  fonction  de  vos  preferences 
de  conception. 


Ancrage  de  la  palette  des  proprietes 


1 Dans  la 


barre  de  titre  de  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur 


, puis  sur  Autoriser  ancrage. 
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2 Cliquez  sur  la  barre  de  titre,  puis  faites  glisser  la  palette  vers  un  cote  de  l'ecran. 

Le  logiciel  affiche  un  apergu  graphique  indiquant  l'emplacement  d'ancrage  propose  pour  la 
palette. 

3 Relachez  le  bouton  de  la  souris  lorsque  la  palette  se  trouve  a un  emplacement  qui  vous  convient. 
Pour  liberer  la  palette,  cliquez  sur  la  palette  situee  en  haut,  puis  faites-la  glisser  dans  la  zone  de  dessin. 


Masquage  de  la  palette  des  proprietes 


Si  vous  activez  la  fonction  de  masquage  automatique  de  la  palette  des  proprietes,  le  logiciel  masque  tout 
hormis  la  barre  de  titre  lorsque  le  pointeur  ne  se  trouve  pas  au-dessus  du  jeu.  Vous  beneficiez  ainsi  d'une 
plus  grande  visibilite  de  votre  conception  lorsque  vous  ne  faites  pas  appel  aux  outils. 


Pour  activer  cette  fonction,  cliquez  sur 


<►1 


(Masquer  automatiquement)  dans  la  barre  de  titre  de  la  palette 
des  proprietes.  Dans  ce  mode,  vous  pouvez  afficher  de  nouveau  la  palette  en  plafant  le  pointeur  au-dessus 
de  la  barre  de  titre. 


Pour  desactiver  la  fonction  de  masquage  automatique,  cliquez  a nouveau  sur 


□ I 


(Masquer  automatiquement). 


Reglage  du  niveau  de  transparence  de  la  palette  des  proprietes 

Pour  afficher  la  palette  des  proprietes  tout  en  preservant  la  vue  du  dessin  situee  en  dessous,  appliquez-lui  la 
fonction  de  transparence. 

REMARQUE  La  fonction  de  transparence  n'est  pas  disponible  si  la  palette  est  ancree  ou  si  (acceleration  materielle 
est  activee. 


Pour  regler  le  niveau  de  transparence  de  la  palette  des  proprietes 


1 Dans  la  barre  de  titre  de  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur  1=1  , puis  sur  Transparence 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Transparence,  definissez  le  niveau  souhaite. 


Pour... 

Action... 

augmenter  la  transparence 

Faites  glisser  le  curseur  vers  la  droite. 

diminuer  la  transparence 

Faites  glisser  le  curseur  vers  la  gauche. 

desactiver  la  fonction  de  transparence 

Selectionnez  Desactiver  la  transparence  des  fenetres. 

Utilisation  des  systemes 

Dans  AutoCAD  MEP,  un  systeme  designe  un  reseau  de  composants  raccordes  entre  eux  et  representant  un 
systeme  de  construction  reel.  Les  composants  lies  interagissent  en  conservant  le  meme  aspect  a travers  le 
systeme.  Par  exemple,  un  reseau  de  composants  relies  peut  representer  un  systeme  de  soufflage  avec  une 
gaine,  un  tuyau,  des  raccords  et  un  equipement.  Un  reseau  de  composants  incluant  un  tube  IRO,  des  fils, 
des  appareils  et  des  tableaux  de  distribution  peut  representer  un  systeme  d'alimentation  electrique. 

Les  systemes  stockent  les  proprietes  constantes  de  l'ensemble  des  composants  inclus  dans  un  reseau  de 
composants  relies.  Si  vous  utilisez  un  systeme  dans  une  presentation  de  conception,  les  nouveaux  composants 
heritent  des  proprietes  par  defaut  du  systeme,  notamment  de  la  taille  et  de  la  forme.  L'heritage  des  proprietes 
permet  d'accelerer  le  processus  de  positionnement  des  composants  tout  en  assurant  la  cohesion  du  systeme. 
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Les  systemes  facilitent  la  modification  des  composants  raccordes  en  appliquant  les  modifications  a l'ensemble 
du  reseau  de  composants. 

L'inclusion  des  systemes  dans  les  normes  de  projet  offre  plusieurs  avantages  : 

■ Vous  avez  la  possibility  de  definir  et  d'utiliser  plusieurs  systemes  simultanement  sur  le  meme  dessin. 

■ Vous  pouvez  appliquer  des  proprietes  de  systeme  par  defaut  lors  du  positionnement,  ce  qui  permet 
d'accelerer  le  processus  et  de  garantir  la  cohesion  de  l'ensemble. 

■ Les  representations  d'affichage  facilitent  la  gestion  des  composants  dans  les  dessins  de  conception. 

■ Vous  pouvez  egalement  gerer  des  systemes  de  construction  entiers  dans  un  seul  dessin  en  regroupant  les 
differents  systemes. 

Vous  pouvez  creer  autant  de  systemes  que  vous  le  souhaitez  lors  du  positionnement.  Toutefois,  il  est 
recommande  de  definir  une  serie  de  systemes  au  debut  d'un  pro  jet  et  de  les  preserver  tout  au  long  du  processus 
de  conception.  AutoCAD  MEP  contient  un  jeu  de  systemes  predefinis  en  fonction  des  normes  industrielles 
les  plus  repandues.  Chaque  systeme  est  associe  a des  definitions  par  defaut  comme  les  abreviations,  les 
identificateurs  de  caique  et  les  proprietes  d'affichage. 

Les  systemes  electriques  et  de  plomberie  sont  egalement  categorises  par  type  de  systeme.  Les  types  de  systeme 
determinent  le  comportement  unique  des  systemes  associes.  Dans  le  cas  de  systemes  electriques,  le  type  de 
systeme  determine  les  proprietes  comme  le  nombre  de  poles.  Dans  le  cas  de  systemes  de  plomberie,  le  type 
de  systeme  determine  la  taille  de  canalisation,  l'orientation  des  raccords  et  les  connexions  d'appareils. 

Les  systemes  sont  bases  sur  des  styles  et  sont,  des  lors,  accessibles  a partir  du  gestionnaire  des  styles. 

systemes  de  gaines 


Le  chargement  des  systemes  s'effectue  a partir  des  modeles  d'AutoCAD  MEP.  Si  vous  n'utilisez  pas  de  modele 
AutoCAD  MEP,  vous  pouvez  importer  des  definitions  de  systeme  a partir  d'autres  dessins  a l'aide  du 
gestionnaire  des  styles.  Vous  trouverez  des  definitions  de  systeme  supplementaires  dans  le  fichier  System 
Definitions. dwg,  lequel  se  trouve  dans  le  dossier  suivant : \ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\Styles. 
Pour  plus  d'informations  sur  le  partage  de  definitions  de  systeme  entre  les  dessins,  voir  Copie  de  systemes 
entre  des  dessins  (page  109). 
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Les  rubriques  de  cette  section  contiennent  des  informations  sur  l'utilisation  de  systemes  appliquees  a 
l'ensemble  des  disciplines  de  systemes  de  construction.  Pour  obtenir  des  informations  specifiques  aux 
differentes  disciplines,  voir  : 

■ Configuration  des  definitions  de  systeme  de  gaines  (page  199) 

■ Configuration  des  definitions  de  systemes  (page  309) 

■ Creation  de  definitions  de  systeme  electrique  (page  396) 

■ Configuration  des  definitions  de  systeme  de  plomberie  (page  522) 

■ Creation  de  definitions  de  systemes  schematiques  (page  568) 

Pour  plus  d'informations  sur  le  gestionnaire  des  styles,  voir  Gestionnaire  des  styles  dans  l'aide  d' AutoCAD 
Architecture. 


A propos  des  groupes  de  systemes 

Les  groupes  de  systemes  reunissent  les  systemes  connexes  sans  modifier  les  proprietes  de  systemes  specifiques. 
Ils  permettent  de  raccorder  differents  systemes  au  sein  d'un  meme  dessin  tout  en  assurant  la  flexibilite  au 
niveau  de  l'affichage  de  l'ensemble.  Le  nombre  de  systemes  susceptibles  d'etre  reunis  au  sein  d'un  groupe  de 
systemes  est  indetermine. 

Par  exemple,  supposons  que  vous  souhaitez  raccorder  une  conduite  d'eau  chaude  de  recirculation  a une 
conduite  de  distribution  d'eau  chaude.  Les  deux  definitions  de  systeme  sont  assignees  au  meme  groupe  de 
systemes  : eau  non  potable.  Lorsque  vous  dessinez  les  conduites  de  canalisation,  vous  pouvez  raccorder  la 
conduite  de  recirculation  a la  conduite  de  distribution  tout  en  garantissant  la  connexion  du  systeme  de 
canalisations.  La  conduite  de  canalisation  suivante  illustre  la  connexion  de  la  conduite  de  recyclage  (HWC) 
a la  conduite  de  distribution  (HWS). 


X 


Si  vous  essayez  de  raccorder  deux  systemes  qui  ne  sont  pas  assignes  au  meme  groupe  de  systemes,  vous  etes 
invite  a modifier  le  systeme  de  la  conduite  raccordee  en  fonction  de  la  conduite  existante.  Si  vous  ne  modifiez 
pas  le  systeme  de  la  conduite  raccordee,  le  raccord  approprie  est  insere  mais  le  systeme  n'est  pas  raccorde  a 
la  conduite  existante.  La  conduite  raccordee  n'est  pas  integree  au  systeme.  Des  lors,  toute  modification 
apportee  au  systeme  n'est  pas  appliquee  a la  conduite  raccordee. 

Les  exemples  ci-dessous  illustrent  certains  avantages  du  regroupement  des  systemes  dans  les  modules 
mecanique,  electrique  et  de  plomberie. 

■ Mecanique  : si  vous  concevez  un  systeme  de  chauffage,  vous  pouvez  creer  un  systeme  distinct  pour 
chacune  des  zones  de  l'edifice,  puis  regrouper  ces  systemes  au  sein  d'un  systeme  de  chauffage  global. 
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■ Electrique  : si  vous  concevez  un  systeme  d'alimentation  electrique,  vous  pouvez  creer  un  systeme  distinct 
pour  chacune  des  tensions  nominales,  puis  regrouper  ces  systemes  au  sein  d'un  systeme  d'alimentation 
global. 

■ Plomberie  : si  vous  concevez  un  reseau  d'egouts  sanitaires,  vous  pouvez  creer  un  systeme  distinct  pour 
chaque  etage  de  l'edifice,  puis  regrouper  ces  systemes  au  sein  d'un  reseau  d'egouts  sanitaires  global. 

Vous  pouvez  creer  des  groupes  de  systemes  a tout  moment.  Toutefois,  il  est  recommande  de  les  creer  en 
meme  temps  que  les  systemes. 

REMARQUE  Si  vous  autorisez  la  connexion  de  systemes  dissemblables  et  qu'aucun  groupe  de  systemes  n'a  ete 
defini,  la  connexion  n'est  pas  valide.  Si  les  conseils  de  correction  de  defaut  sont  actives,  un  marqueur  rouge  s'affiche 
au  niveau  de  la  connexion  non  valide.  Pour  plus  d'informations,  voir  Regies  de  connexions  de  composants  (page 
78)  et  Affichage  des  conseils  de  correction  du  defaut  (page  631 ).  Si  vous  creez  un  groupe  de  systemes  une  fois  le 
positionnement  de  systemes  termine,  le  dessin  est  automatiquement  mis  a jour  de  maniere  a verifier  la  validite 
des  connexions. 


Creation  de  systemes 


IMPORTANT  Si  vous  definissez  un  reseau  de  canalisations  sanitaires  utilisant  de  I'eau  grise  ou  des  eaux  noires, 
vous  devez  definir  le  type  de  systeme  sur  Egouts.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  la  commande  de  taille  de  canalisation 
sanitaire  ne  reconnalt  pas  le  systeme  en  tant  que  reseau  de  canalisations  sanitaires,  empechant  des  lors  la  definition 
d'une  valeur  de  taille  de  conduite  de  canalisation. 


Pour  creer  un  systeme 

1 Dans  un  espace  de  travail  specifique  a un  domaine,  ouvrez  le  gestionnaire  des  styles  et  accedez 
aux  definitions  de  systeme  en  effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  HVAC  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  tuyauterie  E?  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  electriques  ©. 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  plomberie  i J. 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  schematiques  & . 


2 Creez  un  nouveau  systeme  : 


Pour... 

Action... 

creer  un  systeme  avec  les  proprietes 
par  defaut 

Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de  systeme,  puis  choisissez 
Nouveau. 

creer  un  systeme  a partir  d'un  systeme 
existant 

Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  le  systeme  a copier,  puis  choisissez 
Copier.  Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  copie,  puis 
choisissez  Coller. 
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3 Entrez  le  nom  et  la  description  du  nouveau  systeme,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

4 Specifiez  les  proprietes  generates  du  systeme.  Pour  obtenir  de  l'aide,  voir  : 

■ Specification  des  regies  de  conception  d'un  systeme  (page  105) 

■ Specification  du  style  de  montee/descente  d'un  systeme  (page  107) 

■ Specification  des  proprietes  d'affichage  d'un  systeme  (page  107) 

■ Ajout  de  notes  et  de  fichiers  a un  systeme  (page  108) 

5 Specifiez  les  proprietes  de  systeme  specifiques  a la  discipline.  Pour  obtenir  de  l'aide,  voir  : 

■ Configuration  des  definitions  de  systeme  de  gaines  (page  199) 

■ Configuration  des  definitions  de  systemes  (page  309) 

■ Configuration  des  definitions  de  systeme  de  plomberie  (page  522) 

■ Creation  de  definitions  de  systeme  electrique  (page  396) 

■ Creation  de  definitions  de  systemes  schematiques  (page  568) 


Specification  des  regies  de  conception  d'un  systeme 

Les  regies  de  conception  de  definition  de  systeme  sont  des  proprietes  determinant  le  comportement  et 


l'affichage  du  systeme  correspondant. 

Propriete 

Description 

Abreviation 

Permet  d'identifier  le  systeme  auquel  les  composants  sont  associes.  L'abreviation  du  nom  de 
systeme  comporte  en  general  deux  ou  trois  caracteres.  Elle  s'utilise  notamment  lors  de  I'etiquetage 
des  objets  et  de  la  creation  de  nomenclatures. 

Croupe  de  systemes 

Permet  d'identifier  le  groupe  de  systemes  connexes  auquel  le  systeme  est  associe.  Les  groupes 
de  systemes  permettent  de  raccorder  des  systemes  differents  tout  en  preservant  leurs  proprietes 
specifiques.  Pour  plus  d'informations,  voir  A propos  des  groupes  de  systemes  (page  1 03). 

Type  de  systeme 

Permet  d'identifier  le  type  de  systeme  (systemes  electriques  et  de  plomberie  uniquement). 
Alimentation  et  eclairage  et  Chemin  de  cables  constituent  deux  exemples  de  type  de  systeme 
electrique.  Chaque  systeme  electrique  doit  etre  associe  a un  type  de  systeme. 

Eau  chaude  et  Egouts  constituent  deux  exemples  de  type  de  systeme  de  plomberie.  La  definition 
d'un  type  de  systeme  est  facultative  pour  les  systemes  de  plomberie.  Toutefois,  les  reseaux  de 
canalisations  sanitaires  utilisant  de  I'eau  grise  ou  des  eaux  noires  doivent  etre  associes  au  type  de 
systeme  Egouts.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  la  commande  de  taille  de  canalisation  sanitaire  ne  reconnait 
pas  le  systeme  en  tant  que  reseau  de  canalisations  sanitaires,  empechant  des  lors  la  definition 
d'une  valeur  de  taille  de  conduite  de  canalisation. 

Identificateur  de  caique 

Permet  d'identifier  le  caique  auquel  les  objets  du  systeme  sont  ajoutes. 

Pour  specifier  les  regies  de  conception  d'un  systeme 

1 Dans  un  espace  de  travail  specifique  a un  domaine,  ouvrez  le  gestionnaire  des  styles  et  accedez 
aux  definitions  de  systeme  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  HVAC  fS  . 
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■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer 
Gestionnaire  des  styles  >- 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer 
Gestionnaire  des  styles  >- 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer 
Gestionnaire  des  styles  >- 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer 
Gestionnaire  des  styles  > 


> le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage 
Definitions  de  systemes  de  tuyauterie  ^ . 

> le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage 
Definitions  de  systemes  electriques  m 

> le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage 
Definitions  de  systemes  de  plomberie  . 

> le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage 
Definitions  de  systemes  schematiques 


> la  liste  deroulante 


>-  la  liste  deroulante 


>-  la  liste  deroulante 


>-  la  liste  deroulante 


2  Dans  le  volet  gauche,  selectionnez  le  systeme,  puis  dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Regies 
de  conception. 

Onglet  Regies  de  conception  pour  une  definition  de  systeme  electrique 


General]  Regies  de  conception  i Montee/Descente  Aulres  Pioprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 
Abrevialion:  Identificateur  de  cajque: 


Groupe  de  systemes: 


277  Volt 


Cette  page  sert  a definir  les  proprietes  relatives  au 
systeme. 

Une  abrevialion  est  le  nom  de  systeme  raccourci. 

Un  groupe  de  systemes  permet  la  connexion  de 
plusieurs  systemes  appartenant  au  meme  groupe. 


Type  de  systeme: 


Alimentation  et  eclairage 


Champ  du  caique 

Valeur  de  remplacement 

Discipline  Designator 

Optional  Status 

Major 

Minor  1 

■Ltg 

Minor  2 

•277V 

Status 

<i 

i > 

3  Configurez  les  regies  de  conception  : 


Pour... 

Action... 

specifier  I'abreviation  du  systeme 

Saisissez  une  valeur  dans  le  champ  Abreviation. 

specifier  le  groupe  de  systemes 

Selectionnez  ou  saisissez  un  nom  de  groupe  dans 
le  champ  Groupe  de  systemes.  Les  nouveaux  noms 
sont  ajoutes  a la  liste  des  noms  existants. 

selectionner  un  identificateur  de  caique 

Selectionnez  un  identificateur  dans  le  champ  Iden- 
tificateur de  caique.  La  liste  des  identificateurs  de 
caique  disponibles  depend  du  style  d'identificateur 
de  caique  specifie  pour  le  dessin. 

Pour  creer  un  remplacement  d'identificateur  de 
caique,  cliquez  sur  le  bouton  [...]  situe  en  regard 
du  champ  de  caique  approprie,  selectionnez  une 
valeur  de  remplacement  dans  la  boTte  de  dialogue, 
puis  cliquez  sur  OK. 

4  S'il  s'agit  d'une  definition  de  systeme  electrique  ou  de  plomberie,  selectionnez  un  type  de  systeme. 
La  liste  des  types  de  systeme  disponibles  ne  peut  pas  etre  personnalisee. 
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Specification  du  style  de  montee/descente  d'un  systeme 

Les  symboles  de  montee  et  de  descente  representent  la  direction  d'elevation  des  segments  verticaux  des 
positionnements  dans  les  vues  orthogonales  predefinies  (haut,  bas,  gauche,  droite,  devant  ou  derriere). 

Les  styles  de  montee/descente  definissent  l'aspect  graphique  des  montees  et  des  descentes  dans  les 
positionnements.  Vous  pouvez  assigner  differents  styles  de  montee/descente  a differents  systemes.  Pour  plus 
d'informations  sur  la  creation  d'un  style  de  montee/descente,  voir  Styles  de  montee/descente  (page  668). 


Pour  specifier  le  style  de  montee/descente  d'un  systeme 

1  Dans  un  espace  de  travail  specifique  a un  domaine,  ouvrez  le  gestionnaire  des  styles  et  accedez 
aux  definitions  de  systeme  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  HVAC  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  tuyauterie  E?  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  electriques  ©. 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  plomberie  i J. 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  schematiques 


2 Dans  le  volet  gauche,  selectionnez  le  systeme,  puis  dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet 
Montee/Descente. 

3 Dans  la  liste  deroulante  Style  de  montee/descente,  selectionnez  le  style  souhaite. 

La  selection  regroupe  les  styles  de  montee/descente  definis  dans  le  dessin  actif  et  correspondant 
au  type  du  systeme  selectionne.  Par  exemple,  si  le  type  de  systeme  est  defini  sur  Chemin  de 
cables,  vous  pouvez  selectionner  un  style  de  montee/descente  de  chemin  de  cables.  Vous  ne 
pouvez  pas  selectionner  un  style  de  montee/descente  de  tube  IRO. 


REMARQUE  Vous  devrez  peut-etre  regenerer  le  dessin  pour  afficher  les  montees  et  descentes  des  systemes  associes 
a des  conduites. 


Specification  des  proprietes  d'affichage  d'un  systeme 

Les  proprietes  d'affichage  determinent  l'affichage  des  composants  appartenant  a un  systeme  dans  le 
positionnement.  Les  definitions  de  systeme  utilisent  les  proprietes  d'affichage  configurees  dans  la 
representation  d'affichage.  Toutefois,  vous  pouvez  remplacer  les  parametres  d'affichage  afin  de  personnaliser 
l'affichage  des  definitions  de  systeme. 

Pour  plus  d'informations  sur  le  systeme  d'affichage  d' AutoCAD  MEP,  voir  Modes  d'affichage  dans  AutoCAD 
MEP. 
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Pour  specifier  les  proprieties  d'affichage  d'un  systeme 

1  Dans  un  espace  de  travail  specifique  a un  domaine,  ouvrez  le  gestionnaire  des  styles  et  accedez 
aux  definitions  de  systeme  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  HVAC  £3  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  tuyauterie  ^ . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  electriques  m 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  plomberie  j j . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  schematiques 


2 Dans  le  volet  gauche,  selectionnez  le  systeme,  puis  dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet 
Proprietes  d'affichage. 

3 Sous  Representations  d'affichage,  selectionnez  la  representation  d'affichage  a remplacer. 

4 Selectionnez  l'option  Remplacement  de  style. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage,  apportez  les  modifications  souhaitees  aux 
proprietes  des  composants. 

Pour  modifier  les  differentes  proprietes,  cliquez  sur  le  champ  correspondant. 

6 Cliquez  deux  fois  sur  OK. 


Ajout  de  notes  et  de  fichiers  a un  systeme 


1  Dans  un  espace  de  travail  specifique  a un  domaine,  ouvrez  le  gestionnaire  des  styles  et  accedez 
aux  definitions  de  systeme  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  HVAC  fS  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  tuyauterie  2?  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  electriques  S3  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  plomberie  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  schematiques 


2 Dans  le  volet  gauche,  selectionnez  le  systeme  auquel  vous  souhaitez  attacher  des  notes,  puis 
dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  General. 

3 Cliquez  sur  Notes. 

4 Pour  ajouter  une  note,  cliquez  sur  l'onglet  Notes,  puis  entrez  la  note. 
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5 Pour  travailler  avec  des  documents  de  reference,  cliquez  sur  l'onglet  du  meme  nom. 


Pour... 

Action... 

attacher  un  fichier  de  reference 

cliquez  sur  Ajouter,  selectionnez  un  fichier  et  cliquez 
sur  OK. 

modifier  la  description  d'un  fichier  de  reference 

selectionnez  le  fichier  et  cliquez  sur  Modifier. 
Modifiez  la  description  et  cliquez  sur  OK. 

modifier  un  fichier  de  reference 

cliquez  deux  fois  sur  le  nom  du  fichier  de  reference 
pour  lancer  son  application. 

detacher  un  fichier  de  reference 

selectionnez  le  fichier  et  cliquez  sur  Supprimer. 

6 Cliquez  deux  fois  sur  OK. 


Copie  de  systemes  entre  des  dessins 

Vous  pouvez  optimiser  la  gestion  des  systemes  en  les  stockant  dans  un  dessin  ou  un  gabarit.  Vous  pouvez 
alors  copier  les  systemes  stockes  sur  les  differents  dessins  des  projets. 


REMARQUE  Vous  trouverez  des  definitions  de  systeme  supplementaires  dans  le  fichier  System  Definitions. dwg, 
lequel  se  trouve  dans  le  dossier  suivant : \ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Styles. 


Pour  copier  un  systeme 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 

4. 


Le  gestionnaire  des  styles  s'affiche  et  presente  le  detail  du  dessin  en  cours  dans  l'arborescence. 
Tous  les  dessins  ouverts  dans  la  session  courante  apparaissent  dans  l'arborescence. 

Ouvrez  le  dessin  vers  lequel  vous  souhaitez  copier  le  systeme  : 

Pour... 

Operation  a effectuer  dans  le  gestionnaire 
des  styles 

copier  le  systeme  vers  un  dessin  qui  n'est  pas  ouvert 
dans  le  gestionnaire  des  styles 

Cliquez  sur  le  menu  Fichier,  selectionnez  un  dessin, 
puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

copier  le  systeme  vers  un  nouveau  dessin 

Cliquez  sur  le  menu  Fichier,  choisissez  Nouveau, 
entrez  le  nom  du  nouveau  dessin,  puis  cliquez  sur 
Enregistrer. 

3 Developpez  les  definitions  de  systeme  des  dessins  ouverts  pour  afficher  les  systemes 
correspondants. 

4 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  definition  systeme  a copier  vers  un  dessin,  puis 
choisissez  Copier. 

Pour  copier  l'integralite  des  definitions  de  systeme,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
Definitions  de  systeme,  puis  choisissez  Copier. 

5 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  dessin  vers  lequel  vous  souhaitez  copier  les 
definitions  de  systeme,  puis  choisissez  Coller. 

Les  definitions  sont  copiees  dans  le  dessin  selectionne.  Si  ce  dernier  contient  deja  un  systeme 
du  meme  nom,  le  nom  duplique  s'affiche  dans  la  boite  de  dialogue  Importer/Exporter  - Noms 
dupliques  trouves. 
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6 Le  cas  echeant,  traitez  les  noms  de  systeme  dupliques  comme  suit : 


Pour... 

Action... 

eviter  que  le  gestionnaire  des  styles  ne  remplace  la 
definition  de  systeme  existante  par  la  nouvelle  definition 
du  meme  nom 

selectionnez  Conserver  celui  existant,  puis  cliquez 
sur  OK. 

remplacer  la  definition  de  systeme  existante  par  la 
nouvelle  definition 

selectionnez  Ecraser  celui  existant,  puis  cliquez  sur 
OK. 

conserver  la  definition  de  systeme  existante  et  ajouter 
la  nouvelle  definition  sous  un  autre  nom 

selectionnez  Renommeren  style  unique,  puis  cliquez 
sur  OK.  Le  gestionnaire  des  styles  ajoute  un  numero 
a la  nouvelle  definition  de  systeme.  Cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  la  definition  de  sys- 
teme, puis  choisissez  Renommer  pour  attribuer  un 
nouveau  nom. 

7 Si  vous  souhaitez  enregistrer  les  modifications  et  continuer  a travailler  dans  le  gestionnaire  des 
styles,  choisissez  Appliquer  au  lieu  de  OK. 


CONSEIL  Les  systemes  sont  des  objets  bases  sur  des  styles  ; vous  pouvez  done  egalement  effectuer  d'autres 
operations  propres  aux  styles  (par  exemple,  vous  pouvez  envoyer  une  definition  de  systeme  par  courrier  electronique 
aux  autres  utilisateurs).  Pour  plus  d'informations,  voir  Gestionnaire  des  styles  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Purge  des  systemes 


Vous  pouvez  purger  les  systemes  ne  s'appliquant  a aucun  composant  du  dessin. 

Pour  purger  un  systeme 

1 Dans  un  espace  de  travail  specifique  a un  domaine,  ouvrez  le  gestionnaire  des  styles  et  accedez 
aux  definitions  de  systeme  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  HVAC  fuS  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  de  tuyauterie  E?  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  electriques  ® . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  de  plomberie  i J . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  schematiques 


2 Purgez  les  definitions  de  systeme  : 


Pour... 

Action... 

supprimer  une  definition  de  systeme  inutilisee 

cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la 
definition  de  systeme  a supprimer,  puis  choisissez 
Purger. 
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Pour... 

Action... 

supprimer  toutes  les  definitions  de  systeme  inutilisees 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
Definition  de  systeme,  puis  choisissez  Purger.  Dans 
I'invite,  verifiez  que  les  definitions  de  systeme  a 
supprimer  sont  selectionnees,  puis  cliquez  sur  OK. 

Certaines  definitions  de  systeme  a supprimer  peuvent  rester  repertoriees  dans  la  liste  des 
definitions  de  systeme  une  fois  l'operation  de  purge  terminee.  Cela  signifie  qu'elles  sont 
actuellement  appliquees  a certains  composants  du  dessin. 


Selection  d'une  configuration  d'affichage 

AutoCAD  MEP  utilise  des  vues  orthogonales  et  isometriques  dans  les  dessins,  mais  contient  egalement  de 
nombreux  parametres  d'affichage  determinant  l'aspect  des  objets.  Les  representations  d'affichage  determinent 
l'affichage  des  objets  dans  les  differentes  vues.  Les  configurations  d'affichage  designent  des  groupes  de 
representation  d'affichage  concus  pour  des  taches  specifiques.  Par  exemple,  vous  pouvez  transformer  une 
configuration  d'affichage  ID  en  configuration  d'affichage  2D.  Vous  pouvez  egalement  definir  des 
configurations  d'affichage  specifiques  aux  differentes  disciplines.  Par  exemple,  vous  pouvez  definir  une 
configuration  d'affichage  representant  les  systemes  mecaniques  dans  une  couleur  et  un  type  de  ligne  donnes 
tout  en  masquant  les  autres  types  de  systemes. 

Les  gabarits  par  defaut  incluent  des  parametres  d'affichage  utilises  pour  tous  les  aspects  de  conception  et  de 
documentation  des  projets.  Vous  pouvez  egalement  personnaliser  les  affichages  de  maniere  a les  adapter 
aux  specificites  des  projets.  Pour  plus  d'informations  sur  les  affichages,  voir  Structure  du  systeme  d'affichage 
(page  146). 

Pour  modifier  la  configuration  d'affichage  actuelle 

1 Cliquez  sur  la  configuration  d'affichage  actuelle  dans  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin. 

Les  configurations  d'affichage  du  dessin  sont  repertoriees. 

Configurations  d'affichage 
incluses  dans  le  gabarit  de  dessin 
Modele  Aecb 


Basique  MEP  2D 

Conception  MEP 

Equipement  mecanique 

Equipement  mecanique  - Gaine  ID 

Equipement  mecanique  - Gaine  2D 

Equipement  mecanique  - Tuyau  par  taille 

Equipement  electrique 

Equipement  electrique  - Alimentation 

Equipement  electrique  - Edairage 

Plomberie 

Presentation  MEP 

Schematique  MEP 


Standard 

iT|Jconception  MEP  " |Plan  de 


coupe: 


tm 


2 Selectionnez  une  configuration  d'affichage  dans  la  liste. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  configurations  d'affichage  incluses  dans  le  gabarit  de  dessin  Modele  Aecb, 
voir  Configurations  d'affichage  (page  150). 


Principes  de  fonctionnement  des  objets 

En  regie  generale,  les  systemes  de  construction  sont  assembles  a partir  de  pieces  du  commerce.  Dans  AutoCAD 
MEP,  la  creation  de  positionnements  s'effectue  selon  un  assemblage  d'objets  representant  des  composants 
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reels  (par  exemple,  des  gaines,  des  chemins  de  cables,  des  segments  de  canalisation,  des  raccords,  des 
equipements,  des  appareils,  des  tableaux  de  distribution  et  des  appareils  sanitaires).  Tous  les  composants 
sont  categorises  suivant  le  type  d'objet  specifique.  La  connaissance  des  differents  types  d'objets  est  primordiale 
a la  comprehension  des  methodes  de  dessin  et  duplication  des  differentes  representations  d'affichage  dans 
le  logiciel. 

II  existe  deux  types  de  composants  : les  composants  bases  sur  des  blocs  et  les  composants  parametriques. 
Les  composants  bases  sur  des  blocs  designent  des  occurrences  de  composant  uniques  associees  a des  proprietes 
predefinies  (par  exemple,  la  forme  et  la  taille).  Ils  sont  predefinis  en  fonction  de  certaines  proprietes  et  de 
plusieurs  blocs  AutoCAD®.  Chaque  bloc  represente  le  composant  dans  une  vue  differente,  definissant  ainsi 
plusieurs  aspects  pour  les  composants,  suivant  les  directions  de  visualisation. 

Differentes  vues  d'un  composant  mecanique 

■ 

Vue  d'elevation  de  Vue  du  modele 
face 


Differentes  vues  d'un  composant  electrique 


Vue  en  plan  Vue  d'elevation  Vue  du 
de  face  modele 


Differentes  vues  d'un  composant  de  plomberie 


Vue  en  Vue  d'elevation  Vue  du  modele 

plan  de  face 


Les  composants  parametriques  sont  generes  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  ou 
personnalisees  (par  exemple,  la  forme  et  la  taille).  Les  proprietes  de  composant  determinent  la  maniere  dont 
les  composants  sont  generes.  Les  composants  parametriques  sont  generes  sous  forme  de  blocs  de  modele  en 
trois  dimensions,  ce  qui  explique  les  differences  d'aspect  suivant  les  directions  de  visualisation.  Pour  plus 
d'informations  sur  les  composants  parametriques  et  les  composants  bases  sur  des  blocs,  voir  Presentation 
des  composants  parametriques  et  des  composants  bases  sur  des  blocs  (page  699). 

Les  composants  peuvent  etre  associes  a des  comportements  specifiques,  tels  que  le  nettoyage  automatique 
lors  de  la  connexion  a d'autres  composants  ou  l'insertion  par  defaut  dans  certaines  circonstances.  Les 
composants  peuvent  etre  constitues  de  plusieurs  elements  (trait  d'axe,  isolation  et  revetement).  Le  type 
d'objet  des  composants  determine  dans  une  large  mesure  le  comportement  et  les  representations  d'affichage 
correspondants. 
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Types  d'objet 

Le  tableau  ci-dessous  decrit  les  types  d'objet  disponibles  dans  AutoCAD  MEP. 


Objet 

Description 

Appareil 

Composant  base  sur  un  style  susceptible  d'apparaTtre  sous  la  forme  d'un  des  blocs  predefinis, 
suivant  la  representation  d'affichage  et  la  direction  de  visualisation.  II  est  utilise  par  I'objet  Fil 
pour  effectuer  les  connexions  entre  plusieurs  composants  electriques. 

Chemin  de  cables 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible 
d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  Cet  objet  est  ajuste  lors  de  I'ajout  de  raccords  et  inclut 
des  composants  comme  les  connexions,  les  annotations,  les  traits  d'axe  et  les  montees/des- 
centes. 

Circuit 

Objet  non  graphique  representant  la  connexion  de  plusieurs  composants  electriques.  II  est 
associe  a des  proprietes  d'identification  uniques  comme  le  systeme,  I'intensite  nominale,  le 
tableau  de  distribution,  le  nombre  d'appareils,  la  longueur,  le  nombre  de  poles,  la  tension, 
la  charge  totale,  le  facteur  de  charge  et  la  demande  de  charge  estimee. 

Courbe  d'etiquette 

Objet  base  sur  un  style  utilisant  des  attributs  pour  rechercher  les  informations  de  composant 
necessaires  a I'etiquetage.  Les  etiquettes  peuvent  etre  ancrees  de  maniere  dynamique,  tout 
en  restant  modifiable  independamment  du  composant  associe. 

Fil 

Composant  base  sur  un  style  genere  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible  d'etre 
raccorde  a d'autres  composants.  II  possede  plusieurs  styles  d'annotation  au  niveau  des  seg- 
ments d'intersection  et  des  connexions  et  plusieurs  styles  de  representation  graphique  suivant 
les  types  de  fil.  II  s'efface  lors  de  I'ajout  d'autres  segments  de  fil,  accessoires,  tableaux  de  dis- 
tribution ou  appareils. 

Gaine  flexible 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  un  trait  d'axe 
unique  personnalise  et  susceptible  d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  II  inclut  des  com- 
posants comme  les  contours,  les  connexions,  les  annotations,  les  traits  d'axe,  I'isolation,  le 
revetement  et  les  montees/descentes.  Associe  a plusieurs  representations  graphiques. 

Gaine 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible 
d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  Cet  objet  est  ajuste  lors  de  I'ajout  de  raccords  et  inclut 
des  composants  comme  les  contours,  les  connexions,  les  annotations,  les  traits  d'axe,  I'isolation, 
le  revetement  et  les  montees/descentes. 

Ligne  de  plomberie 

Composant  base  sur  un  style  genere  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible  d'etre 
raccorde  a d'autres  composants.  II  peut  etre  represente  differemment  dans  les  intersections 
avec  d'autres  segments  et  suivant  les  types  de  lignes  de  plomberie.  II  est  ajuste  lors  de  la 
connexion  de  segments  et  d'appareils  supplementaires  et  conserve  le  suivi  de  la  direction  du 
debit,  de  la  pente,  de  I'elevation  et  de  la  charge  d'appareil.  II  inclut  des  composants  comme 
les  traits  d'axe,  les  connexions,  les  annotations,  les  montees/descentes,  les  pentes  et  les  rac- 
cords. 

Ligne  schematique 

Ligne  monosegment  ou  multisegment  permettant  de  specifier  la  connectivity  et  les  depen- 
dances  logiques  d'un  positionnement  de  systeme  de  construction.  Elle  possede  plusieurs 
styles  d'annotation  au  niveau  des  lignes  d'intersection  et  s'ajuste  lors  de  I'ajout  de  symboles 
schematiques.  Les  proprietes  de  ligne  schematique  incluent  le  systeme,  la  designation  et  I'ID. 

Piece  a vues  multiples 

Composant  parametrique  ou  base  sur  un  bloc  susceptible  d'apparaTtre  differemment  suivant 
les  vues  en  fonction  de  proprietes  predefinies  et  personnalisees  ou  de  blocs  AutoCAD 
predefinis,  et  suivant  la  representation  d'affichage  et  la  direction  de  visualisation.  Ce  composant 
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Objet 

Description 

peut  posseder  un  ou  plusieurs  points  de  connexion  et  represente  les  equipements  tels  que 
les  regulateurs  d'air  et  les  ventilateurs  ainsi  que  les  appareils  tels  que  les  sanitaires  et  les 
toilettes. 

Raccord  de  chemin  de  cables 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible 
d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  Cet  objet  peut  etre  insere  lors  du  positionnement  et 
inclut  des  composants  comme  les  connexions,  les  annotations,  les  traits  d'axe  et  les  mon- 
tees/descentes. 

Raccord  de  gaine  person- 
nalise 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  a partir  d'un  trait  d'axe  cree  a I'aide  d'entites 
AutoCAD  selectionnees  par  I'utilisateur  (par  exemple,  des  lignes  et  des  arcs,  pour  la  geometrie). 

Raccord  de  gaine 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible 
d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  Cet  objet  peut  etre  ajoute  automatiquement  lors  du 
positionnement  de  gaines  et  inclut  des  composants  comme  les  contours,  les  connexions,  les 
annotations,  les  traits  d'axe,  I'isolation,  le  revetement  et  les  montees/descentes. 

Raccord  de  plomberie 

Composant  base  sur  un  style  genere  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible  d'etre 
raccorde  a d'autres  composants.  II  peut  etre  insere  lors  du  positionnement  et  conserve  le 
suivi  de  la  direction  du  debit,  de  la  pente,  de  Lelevation  et  de  la  charge  d'appareil.  II  inclut 
des  composants  comme  les  traits  d'axe,  les  connexions,  les  annotations,  les  montees/descentes, 
les  pentes  et  les  raccords. 

Raccord  de  tube  IRO 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies.  Cet  objet  peut 
etre  insere  lors  du  positionnement  et  inclut  des  composants  comme  les  connexions,  les  an- 
notations, les  traits  d'axe  et  les  montees/descentes. 

Raccord  de  tuyauterie  person- 
nalise 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  a partir  d'un  trait  d'axe  cree  a I'aide  d'entites 
AutoCAD  selectionnees  par  I'utilisateur  (par  exemple,  des  lignes  et  des  arcs,  pour  la  geometrie). 

Raccord  de  tuyauterie 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible 
d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  Cet  objet  peut  etre  ajoute  automatiquement  lors  du 
positionnement  de  canalisations  et  inclut  des  composants  comme  les  contours,  les  connexions, 
les  annotations,  les  traits  d'axe,  I'isolation,  le  revetement  et  les  montees/descentes. 

Symbole  schematique 

Symbole  de  bloc  permettant  de  specifier  des  equipements  ou  des  composants  reels  (par 
exemple,  des  raccords  ou  des  vannes)  etfonctionnant  en  complement  des  lignes  schematiques. 
La  connexion  aux  lignes  schematiques  s'effectue  par  insertion  dans  la  ligne  ou  par  attachement 
a I'extremite  lors  de  I'ajout.  Les  proprietes  de  symbole  schematique  incluent  le  systeme  et 
LID. 

Tableau  de  distribution 

Composant  base  sur  un  style  susceptible  d'apparaTtre  sous  la  forme  d'un  des  blocs  predefinis, 
suivant  la  representation  d'affichage  et  la  direction  de  visualisation.  II  est  utilise  par  I'objet  Fil 
pour  effectuer  les  connexions  entre  plusieurs  composants  electriques. 

Tube  IRO 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible 
d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  Cet  objet  est  ajuste  lors  de  I'ajout  de  raccords  et  inclut 
des  composants  comme  les  connexions,  les  annotations,  les  traits  d'axe  et  les  montees/des- 
centes. 

Tuyau  flexible 

Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  un  trait  d'axe 
unique  personnalise  et  susceptible  d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  II  inclut  des  com- 
posants comme  les  contours,  les  connexions,  les  annotations,  les  traits  d'axe,  I'isolation,  le 
revetement  et  les  montees/descentes.  Associe  a plusieurs  representations  graphiques. 
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Objet  Description 

Tuyau  Composant  genere  de  maniere  dynamique  suivant  des  proprietes  predefinies  et  susceptible 

d'etre  raccorde  a d'autres  composants.  Cet  objet  est  ajuste  lors  de  I'ajout  de  raccords  et  inclut 
des  composants  comme  les  contours,  les  connexions,  les  annotations,  les  traits  d'axe,  I'isoiation, 
le  revetement  et  les  montees/descentes. 


Copie  des  proprietes  d'un  objet 

La  fonction  Copier  les  proprietes  permet  de  copier  les  proprietes  de  style  et  d'affichage  d'un  objet  AutoCAD 
MEP  sur  un  objet  de  meme  type.  Si  les  objets  MEP  ne  sont  pas  de  meme  type,  seules  les  proprietes  AutoCAD 
de  base  sont  copiees.  Cette  fonction  sert  egalement  a copier  les  proprietes  AutoCAD  de  base  d'une  entite 
AutoCAD  sur  un  objet  AEC. 

Si  les  objets  MEP  concernes  sont  bases  sur  le  style,  la  fonction  copie  les  proprietes  de  style  et  d'affichage  de 
1'objet  source  et  les  applique  a un  ou  plusieurs  objets  de  destination  selectionnes.  Si  les  objets  ne  dependent 
pas  du  style,  seules  les  proprietes  d'affichage  sont  copiees.  C'est  egalement  le  cas  pour  la  plupart  des  objets 
bases  sur  le  style.  Dans  les  deux  cas,  les  proprietes  d'affichage  s'appliquent  a toutes  les  representations 
d'affichage  de  1'objet  de  destination. 

Objets  dont  les  proprietes  d'affichage  et  de  style  Objets  dont  seules  les  proprietes  d'affichage  sont 
sont  copiees  copiees 

Fabrication  Chemin  de  cables 


Suspensions 

Raccord  de  chemin  de  cables 

Courbe  d'etiquette 

Tube  IRO 

Lignes  de  plomberie 

Raccord  de  tube  IRO 

Schematique 

Appareil 

Fil 

Gaine 

Raccord  de  gaine  personnalise 

Raccord  de  gaine 

Gaine  flexible 


Piece  a vues  multiples 
Pliante 


Tuyau 

Raccord  de  tuyauterie 
Raccord  de  tuyauterie  personnalise 
Tuyau  flexible 
Raccord  de  plomberie 
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Objets  dont  les  proprieties  d'affichage  et  de  style 
sont  copiees 


Objets  dont  seules  les  proprietes  d'affichage  sont 
copiees 


Symbole  schematique 


Remplacements 

Avec  la  fonction  Copier  les  proprietes,  tous  les  remplacements  de  style  ou  d'objet  actifs  sur  l'objet  source 
s'appliquent  a toutes  les  representations  d'affichage  de  l'objet  de  destination.  Les  remplacements  actifs  sur 
l'objet  de  destination  seront  supprimes  s'ils  entrent  en  conflit  avec  les  parametres  correspondants  de  l'objet 
source.  Pour  modifier  un  parametre  d'une  propriete  d'affichage  appartenant  a une  representation  d'affichage 
specifique,  il  est  recommande  d'utiliser  l'onglet  Affichage  de  la  palette  des  proprietes.  Pour  plus  d'informations, 
consultez  la  rubrique  Modification  des  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation  dans  la  palette  des 
proprietes  (page  162). 

Pour  copier  les  proprietes  d'un  objet 


2 Selectionnez  l'objet  source  dont  vous  souhaitez  copier  les  proprietes. 

Le  curseur  prend  la  forme  d'un  pinceau. 

3 Selectionnez  un  ou  plusieurs  objets  de  destination  auxquels  vous  souhaitez  appliquer  les  proprietes 
de  l'objet  source. 

Les  proprietes  de  l'objet  source  s'appliquent  aux  objets  de  destination  a mesure  que  vous  les 
selectionnez. 

4 Une  fois  tous  les  objets  de  destination  selectionnes,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Lorsque  vous  disposez  des  objets  de  systemes  de  construction  dans  le  positionnement,  ces  objets  sont  relies 
par  des  points  de  connexion.  Pour  etre  valide,  un  point  de  connexion  doit  correspondre  a un  point  predefini 
(appele  connexion)  d'un  objet  de  systemes  de  construction  dont  les  proprietes  (par  exemple,  le  systeme,  la 
forme  et  la  taille)  sont  transmises  aux  autres  objets  de  systemes  de  construction.  La  transmission  des  proprietes 
d'un  objet  a l'autre  permet  de  creer  des  systemes  de  construction  de  maniere  dynamique.  Tous  les  objets  de 
systeme  de  construction  possedent  des  connexions  dynamiques.  Les  objets  peuvent  contenir  une  seule  ou 
plusieurs  connexions.  Par  exemple,  les  regulateurs  d'air,  les  prises  de  courant  et  les  compteurs  contiennent 
une  seule  connexion.  Les  unites  de  traitement  d'air  et  les  boites  de  derivation  en  contiennent  en  revanche 
plusieurs. 

Pour  garantir  le  raccordement  aux  connexions  des  objets,  utilisez  les  outils  d'accrochage  d1  AutoCAD  MEP. 
Ces  outils  d'accrochage  permettent  de  determiner  l'emplacement  des  connexions  des  systemes  de  construction 
et  sont  comparables  aux  outils  d'accrochage  aux  objets  d' AutoCAD®  (accrobj),  qui  permettent  de  determiner 
l'emplacement  des  points  de  connexion  (par  exemple,  le  point  central  d'un  objet). 

Connexion  d'une  gaine  flexible  a un 
regulateur  d'air 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Copier  les  proprietes  ? . 


Utilisation  des  connexions 


Indiquez  le  point  de  depart  de  la 
pi&ce  mecanique  a vues 
multiples. 


Resultat  de  la  connexion  de  la 
gaine  flexible  au  regulateur 
d'air 
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Connexion  d'un  fil  a une  prise  de  courant 


Indiquez  le  point  de  Resultat  de  la  connexion  du  fil  a la 

depart  de  I'appareil  prise  de  courant 

electrique. 


Connexion  d'une  ligne  de  plomberie  a un 
evier 


Indiquez  le  point  de  depart 
sur  la  piece  a vues  multiples 
de  plomberie 


o- 


Ligne  de  plomberie  obtenue 
Connectee  a I'evier 


Lorsqu'une  connexion  est  definie,  le  nouvel  objet  herite  des  proprietes  de  l'objet  d'origine.  Ces  proprietes 
permettent  de  definir  le  nouvel  objet  et  peuvent  inclure  des  proprietes  de  systeme,  d'elevation  et  de  geometrie 
(par  exemple,  la  forme  et  la  taille). 

Les  connexions  de  style  definissent  les  points  de  connexion  sur  l'objet  et  indiquent  le  domaine  des  differentes 
connexions.  Le  domaine  correspond  au  type  de  systeme  de  construction  auquel  appartient  l'objet  ou  la 
connexion  Par  exemple,  les  objets  electriques  comme  les  boites  de  derivation  appartiennent  au  domaine 
electrique.  Les  objets  de  systeme  de  construction  peuvent  contenir  des  connexions  appartenant  a des  domaines 
differents.  Par  exemple,  les  unites  de  traitement  d'air  appartiennent  au  domaine  HVAC  (chauffage,  ventilation, 
climatisation),  mais  contiennent  plusieurs  connexions  appartenant  a des  domaines  differents : une  connexion 
concue  pour  le  gaz  appartient  au  domaine  de  la  tuyauterie  et  une  connexion  con  cue  pour  l'electricite 
appartient  au  domaine  electrique.  Chaque  domaine  est  associe  a une  liste  de  proprietes  predefinie  servant 
de  point  de  comparaison  lors  de  la  verification  de  la  validite  des  connexions  effectuees. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  connexions  d'un  style  (page  664). 

Comportement 

Les  styles  de  connexion  specifient  les  regies  permettant  de  determiner  les  proprietes  a definir  en  tant  que 
points  de  comparaison  et  d'autoriser  ou  non  les  connexions  entre  les  objets  suivant  le  resultat  de  la 
comparaison.  Par  exemple,  lors  de  la  connexion  d'un  tuyau  a un  autre,  vous  devez  en  principe  verifier  que 
les  deux  segments  sont  de  taille  identique  et  qu'ils  appartiennent  au  meme  systeme  (sauf  exception 
expressement  definie). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  le  comportement  des  connexions  pour  le  contenu  selon  le 
catalogue,  voir  Regies  de  comportement  de  connexion  (page  71 1).  Pour  plus  d'informations  sur  le  contenu  selon 
le  style,  voir  Styles  de  connexions  (page  672). 


Verification  des  connexions 

Vous  pouvez  verifier  la  validite  des  connexions,  des  conduites  et  des  systemes.  Le  logiciel  contient  des  outils 
de  verification  de  la  validite  des  connexions  des  positionnements,  permettant  d'indiquer  l'emplacement  des 
connexions  non  valides  et  d'afficher  l'integralite  des  connexions  definies  au  sein  d'une  conduite,  d'une 
extremite  a l'autre.  Pour  plus  d'informations,  voir  Verification  des  dessins  (page  630). 


Utilisation  des  ancrages 

L'ancrage  designe  un  mecanisme  de  liaison  general  dans  AutoCAD  MEP.  Les  objets  de  systeme  de  construction 
peuvent  etre  ancres  les  uns  aux  autres,  ce  qui  permet  de  creer  des  relations  entre  les  objets.  L'ancrage  des 
objets  s'utilise,  par  exemple,  lors  du  positionnement  de  sanitaires  ou  de  toilettes  le  long  d'un  mur  ou  du 
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positionnement  de  regulateurs  d'air  ou  de  fixations  de  luminaires  dans  une  frame  de  faux-plafond.  Trois 
types  d'ancrages  sont  disponibles  pour  attacher  les  objets  de  systeme  de  construction  : 

■ Ancrage  a une  courbe  : permet  d'attacher  les  objets  a la  courbe  de  base  (generalement,  le  trait  d'axe)  des 
autres  objets. 

■ Ancrage  a un  systeme  : permet  d'attacher  les  objets  a une  conduite  de  systeme.  Les  objets  ancres  peuvent 
etre  deplaces  le  long  de  la  conduite  et  vers  d'autres  conduites  assignees  au  meme  systeme. 

■ Ancrage  de  reference  : permet  d'attacher  les  objets  par  reference  aux  autres  objets.  Par  exemple,  vous 
pouvez  attacher  un  symbole  schematique  d'extremite  a une  ligne  schematique.  Si  le  symbole  est  deplace, 
la  connectivity  de  la  ligne  est  preservee  et  etendue  jusqu'au  nouvel  emplacement. 

Certains  objets  sont  ancres  par  defaut  a d'autres  objets ; toutefois,  leur  comportement  peut  varier  legerement 
suivant  le  type  d'objet.  Par  exemple,  lorsqu'un  symbole  de  schema  est  ajoute  a une  ligne  existante,  ce  dernier 
est  par  defaut  attache  a la  ligne  schematique  a l'aide  d'un  ancrage  a un  systeme.  Le  symbole  peut  etre  deplace 
le  long  de  la  ligne  ou  vers  une  ligne  non  raccordee  appartenant  au  meme  systeme.  En  revanche,  il  ne  peut 
pas  etre  deplace  hors  d'une  ligne  et  fonctionner  de  maniere  autonome.  Pour  ce  faire,  vous  devez  dans  un 
premier  temps  supprimer  l'ancrage  entre  le  symbole  et  la  ligne. 


Attachement  d'objets  avec  un  ancrage  a une  courbe 

Cette  procedure  permet  d'attacher  des  objets  avec  un  ancrage  a une  courbe.  Ce  type  d'ancrage  permet 
d'attacher  des  objets  de  systeme  de  construction  a la  courbe  de  base  des  autres  objets  de  systeme  de 
construction.  Le  mouvement  d'un  objet  ancre  a un  autre  par  une  courbe  est  limite  par  l'objet  auquel  il  est 
ancre.  Vous  pouvez  modifier  la  position  d'un  objet  ancre  par  rapport  a la  courbe  dans  les  directions  X,  Y et 
Z.  Vous  pouvez  egalement  faire  pivoter  et  inverser  l'objet  le  long  de  ses  axes.  Les  ancrages  a une  courbe 
s'utilisent  notamment  pour  attacher  des  objets  a des  objets  lineaires  tels  que  des  segments. 

Pour  attacher  un  objet  avec  un  ancrage  a une  courbe 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Outils  > Navigateur  de  contenu  [0  . 

2 Selectionnez  le  catalogue  d'outils  standard  MEP. 

3 Dans  le  dans  la  barre  de  navigation  situee  a gauche  dans  la  fenetre  Navigateur  de  contenu, 
choisissez  Common  > Common  Items. 

4 Cliquez  sur  l'icone  i-drop  de  l'outil  Ancrage  a une  courbe,  puis  faites  glisser  l'outil  vers  le  dessin. 

5 Tapez  at  (Attacher  objet),  puis  selectionnez  l'objet  a ancrer. 

6 Selectionnez  le  point  de  la  courbe  auquel  vous  souhaitez  ancrer  l'objet. 

L'objet  est  ancre  a la  courbe  a la  position  X.  Lorsque  l'objet  est  place,  les  positions  Y et  Z sont 
definies  sur  la  valeur  0. 


7 Pour  modifier  la  position  de  l'objet  ancre,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 


Pour... 

entrez... 

deplacer  l'objet  vers  une  autre  courbe 

s (Definir  courbe),  selectionnez  l'objet  ancre,  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE,  puis  selectionnez  une  autre 
courbe. 

modifier  la  position  de  l'objet  le  long  de  la  courbe 
en  specifiant  la  distance  a partir  du  centre  ou  de 
I'extremite  de  la  courbe 

p (position  x),  selectionnez  l'objet  ancre,  puis  selection- 
nez un  point  sur  la  courbe  de  base.  Saisissez  ensuite  la 
distance  souhaitee  et  indiquez  le  point  de  reference  : 
Extremite  la  plus  proche,  Extremite  la  plus  eloignee  ou 
Centre. 
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Pour... 

entrez... 

modifier  I'angle  de  rotation  de  l'objet  ancre 

r (rotation),  selectionnez  l'objet  ancre,  appuyez  sur  la 
touche  ENTREE,  puis  indiquez  I'angle  de  rotation 
souhaite. 

faire  pivoter  l'objet  le  long  de  I'axe  X 

x (rotation  x),  selectionnez  l'objet  ancre,  appuyez  sur 
la  touche  ENTREE,  puis  entrez  ou  indiquez  I'angle  de 
rotation  souhaite. 

faire  pivoter  l'objet  le  long  de  I'axe  Y 

y (rotation  y),  selectionnez  l'objet  ancre,  appuyez  sur 
la  touche  ENTREE,  puis  entrez  ou  indiquez  I'angle  de 
rotation  souhaite. 

modifier  I'extremite  ancree  de  l'objet 

an  (definir  extremite  ancree),  selectionnez  l'objet  ancre, 
puis  selectionnez  un  point  sur  ou  a proximite  de  I'ex- 
tremite de  la  courbe  de  base. 

8 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Attachement  d'objets  avec  un  systeme  d'ancrage  a un  systeme 

Cette  procedure  permet  d'attacher  des  objets  avec  un  ancrage  a un  systeme.  Ce  type  d'ancrage  permet 
d'attacher  des  objets  de  systeme  de  construction  aux  autres  objets  de  systeme  de  construction  en  fonction 
du  systeme  auxquels  ils  sont  associes.  Le  mouvement  d'un  objet  ancre  a un  autre  par  un  systeme  est  limite 
par  l'objet  auquel  il  est  ancre.  Vous  pouvez  modifier  la  position  d'un  objet  ancre  en  le  deplacant  le  long  de 
la  conduite  de  systeme.  Vous  pouvez  egalement  les  deplacer  vers  d'autres  conduites  assignees  au  meme 
systeme. 

Pour  attacher  un  objet  avec  un  ancrage  a un  systeme 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Outils  > Navigateur  de  contenu  HH  . 

2 Selectionnez  le  catalogue  d'outils  standard  MEP. 

3 Dans  le  dans  la  barre  de  navigation  situee  a gauche  dans  la  fenetre  Navigateur  de  contenu, 
choisissez  Common  > Common  Items. 

4 Cliquez  sur  l'icone  i-drop  de  l'outil  Ancrage  a un  systeme,  puis  faites  glisser  l'outil  vers  le  dessin. 

5 Selectionnez  l'objet  a ancrer. 

6 Selectionnez  le  point  de  la  courbe  auquel  vous  souhaitez  ancrer  l'objet,  puis  appuyez  sur  la 
touche  ENTREE. 

L'objet  est  ancre  a la  courbe  a la  position  X.  Lorsque  l'objet  est  place,  les  positions  Y et  Z sont 
definies  sur  la  valeur  0. 


Attachement  d'objets  avec  un  ancrage  de  reference 

Cette  procedure  permet  d'attacher  des  objets  avec  un  ancrage  de  reference.  Ce  type  d'ancrage  permet  d'attacher 
des  objets  de  systeme  de  construction  aux  autres  objets  de  systeme  de  construction  en  definissant  une 
reference  ou  une  association.  Lorsque  vous  deplacez  un  objet  ancre  avec  une  reference,  l'association  entre 
les  objets  est  preservee.  Lorsque  vous  modifiez  la  position  de  l'objet  ancre,  l'objet  de  reference  est  egalement 
deplace.  Le  point  de  connexion  est  preserve.  Les  ancrages  de  reference  s'utilisent  notamment  pour  attacher 
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des  objets  a des  objets  non  lineaires  (par  exemple,  une  gaine  flexible  ou  un  fil)  dont  le  positionnement  est 
susceptible  d'etre  frequemment  modifie. 

Pour  attacher  un  objet  avec  un  ancrage  de  reference 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Outils  ► Navigateur  de  contenu  EO  . 

2 Selectionnez  le  catalogue  d'outils  standard  MEP. 

3 Dans  le  dans  la  barre  de  navigation  situee  a gauche  dans  la  fenetre  Navigateur  de  contenu, 
choisissez  Common  > Common  Items. 

4 Cliquez  sur  l'icone  i-drop  de  l'outil  Ancrage  de  reference,  puis  faites  glisser  l'outil  vers  le  dessin. 

5 Selectionnez  l'objet  a ancrer. 

6 Selectionnez  le  point  de  l'extremite  de  la  courbe  ou  a proximite  de  l'extremite  de  la  courbe  auquel 
vous  souhaitez  ancrer  l'objet,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

L'objet  est  ancre  a l'extremite  de  la  courbe. 


Rotation  d'objets  attaches  avec  un  ancrage  a une  courbe 


1 Selectionnez  un  objet  attache  a une  courbe  (par  exemple,  au  trait  d'axe  d'un  autre  objet). 

2 Faites  pivoter  l'objet  selectionne  : 


Pour... 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez... 

inverser  l'objet  le  long  de  I'axe  X 

Ancrage  a une  courbe  ► Inverser  X. 

inverser  l'objet  le  long  de  I'axe  Y 

Ancrage  a une  courbe  >-  Inverser  Y. 

inverser  l'objet  le  long  de  I'axe  Z 

Ancrage  a une  courbe  >-  Inverser  Z. 

faire  pivoter  l'objet  le  long  de  I'axe  X 

Ancrage  a une  courbe  >-  Definir  la  rotation  X,  entrez  la  valeur  de 
tangle  en  degres,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

faire  pivoter  l'objet  le  long  de  I'axe  Y 

Ancrage  a une  courbe  >-  Definir  la  rotation  Y,  entrez  la  valeur  de 
tangle  en  degres,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

faire  pivoter  l'objet  le  long  de  I'axe  Z 

Ancrage  a une  courbe  >-  Definir  la  rotation,  entrez  la  valeur  de  tangle 
en  degres,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

REMARQUE  Les  options  d'inversion  et  de  rotation  permettent  de  faire  pivoter  les  objets  en  fonction 
des  axes  de  la  courbe  a laquelle  ils  sont  attaches. 

Si  l'objet  a faire  pivoter  est  un  symbole  isometrique,  il  s'affiche  suivant  l'orientation  la  plus 
proche  de  l'angle  specifie.  Pour  consulter  les  exemples  d'orientation,  voir  Vues  orthogonales  et 
isometriques  d'un  contenu  base  sur  un  style  (page  94). 


Suppression  de  I'ancrage  des  objets 

Cette  procedure  permet  de  supprimer  I'ancrage  des  objets,  quel  que  soit  le  type  d'ancrage  (ancrage  a une 
courbe,  un  systeme  ou  de  reference).  Lorsque  vous  supprimez  I'ancrage  d'un  objet  a un  autre,  vous  supprimez 
la  relation  entre  les  objets.  Vous  pouvez  supprimer  tous  les  ancrages,  y compris  les  ancrages  definis  par  defaut 
lors  de  l'ajout  des  objets  au  dessin. 
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Pour  supprimer  I'ancrage  des  objets 


1 Selectionnez  le  ou  les  objets  dont  vous  souhaitez  supprimer  I'ancrage. 

2 Supprimez  I'ancrage  : 


Type  d'ancrage  a supprimer 

Action... 

ancrage  a une  courbe 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Ancrage  a une  courbe  >-  Liberer. 

ancrage  a un  systeme 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Ancrage  a un  systeme  >-  Liberer. 

ancrage  de  reference 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Ancrage  de  reference  >-  Liberer. 

L'ancrage  des  objets  est  supprime  ; toutefois,  cette  modification  n'est  pas  refletee  a l'ecran. 

Ancrages  de  composant 

II  existe  deux  moyens  d'acceder  aux  informations  relatives  aux  ancrages  dans  AutoCAD  MEP  : 

■ A partir  de  l'onglet  Ancrage  de  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples  (pour  les  pieces 
a vues  multiples) 

■ A partir  de  la  palette  des  proprietes  (domaines  Tuyauterie  et  Schematique) 


REMARQUE  L'icone  d'ancrage  ( ) et  la  fiche  de  travail  associee  sur  le  groupe  de  fonctions  Proprietes  ne 


s'affichent  que  si  le  raccord  de  tuyauterie  ou  le  symbole  selectionne  utilisent  des  ancrages. 


Fiche  de  travail  Ancrage 


Un  ancrage  lie  un  objet  AutoCAD  MEP  a un  autre  objet  ou  a une  courbe  ou  une  grille  de  positionnement. 
Dans  le  domaine  Tuyauterie,  cette  fiche  de  travail  s'applique  aux  raccords  qui  utilisent  des  ancrages  (c'est-a-dire 
des  piquages).  Dans  le  domaine  schematique,  elle  s'applique  aux  symboles.  Vous  pouvez  afficher  et  modifier 
les  points  d'insertion  X,  Y et  Z en  fonction  du  systeme  de  coordonnees  et  de  Tangle  de  rotation  actuels  de 
I'ancrage.  Vous  pouvez  repositionner  les  objets  ancres  le  long  d'un  axe  de  segment  en  specifiant  un 
emplacement  dimensionne  ou  en  inversant  I'ancrage  sur  les  axes  X,  Y ou  Z.  L'onglet  Ancrage  est  disponible 
uniquement  lorsque  des  objets  sont  ancres  a l'aide  de  Tun  des  outils  correspondants. 
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Utilisation  de  la  boussole 

Pour  creer  un  modele  precis  du  positionnement,  le  dessin  doit  souvent  s'effectuer  par  rapport  a un  plan  SCU 
donne  ou  par  rapport  a d'autres  objets  du  modele  d'edifice.  Lorsque  vous  dessinez,  vous  pouvez  utiliser  la 
boussole  pour  vous  aider  a determiner  l'orientation  des  conduites.  Les  composants  ajoutes  au  positionnement 
peuvent  s'aligner  en  fonction  d'un  angle  de  rotation  ou  d'un  angle  d'increment  d'accrochage  specifique  sur 
la  boussole.  Les  reperes  de  la  boussole  facilitent  l'alignement  du  point  d'insertion  et  de  l'angle  des  composants. 
L'utilisation  des  increments  d'accrochage  et  des  reperes  permet  d'accelerer  le  processus  de  positionnement 
des  conduites  tout  en  assurant  la  cohesion  du  systeme. 

Exemples  de  parametres  d'increment  des  reperes  de 
la  boussole 


90  degres  45  degres  15  degres 


L'affectation  de  reperes  bases  sur  un  increment  d'accrochage  specifique  s'utilise  pour  la  plupart  des  operations 
de  dessin.  Par  exemple,  si  Tincrement  d'accrochage  est  defini  sur  45  degres,  definissez  les  reperes  sur  45  ou 
90  degres.  En  revanche,  si  Tincrement  d'accrochage  est  defini  sur  une  valeur  inferieure  a 45  degres  (par 
exemple,  15  degres),  definissez  les  reperes  sur  30,  45  ou  90  degres  de  maniere  a eviter  d'encombrer  l'affichage 
de  la  boussole  affichage. 

REMARQUE  L'increment  d'accrochage  et  les  reperes  sont  des  parametres  de  la  boussole  independants.  Ils  peuvent 
etre  definis  sur  des  valeurs  differentes.  Vous  pouvez  placer  un  composant  en  Taccrochant  a un  angle  specifique  et 
sans  Taligner  par  rapport  a un  repere  de  la  boussole. 

La  boussole  peut  etre  superposee  ou  alignee  par  rapport  aux  objets  du  dessin.  Pour  plus  de  clarte,  vous  pouvez 
modifier  la  couleur  et  la  taille  de  l'affichage  de  la  boussole.  La  taille  de  la  boussole  est  exprimee  en  pixels  et 
reste  constante,  quel  que  soit  le  facteur  d'echelle  de  zoom  applique  au  dessin. 

Modification  du  diametre  de  la  boussole 


100  pixels  (valeur  par  50  pixels  150  pixels 

defaut) 


Lorsque  la  boussole  est  activee,  vous  pouvez  changer  le  plan  SCU  actif  a l'aide  de  l'option  Plan.  Chaque  fois 
que  vous  changez  de  plan,  l'axe  SCU  est  modifie  : 

■ L'axe  X devient  l'axe  Y. 

■ L'axe  Y devient  l'axe  Z. 

■ L'axe  Z devient  l'axe  X. 

II  est  important  de  noter  ce  comportement  lorsque  vous  utilisez  la  boussole  et  que  vous  dessinez  a des  angles 
et  des  elevations  differents.  L'exemple  ci-dessous  illustre  le  dessin  d'une  conduite  de  gaines  rigides  a l'aide 
de  segments  alignes  sur  trois  plans  SCU  differents  avec  la  boussole  activee. 
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1  Dessinez  deux  segments  de  gaine  dans  le  premier  plan  SCU. 


z 

'si-'* 

Specifiez  I'angle  et  le  point 
d'arrivee  du  premier  segment  de 
chemin  de  cables. 


z 

Specifiez  I'angle  et  le  point  d'arrivee 
du  deuxieme  segment  de  chemin  de 
cables. 


2  Dans  la  ligne  de  commande,  entrez  p (plan),  puis  dessinez  deux  segments  de  gaine  dans  le 
deuxieme  plan  SCU. 


r 

Z;J 

Specifiez  I'angle  et  le  point 
d'arrivee  du  troisieme  segment  de 
chemin  de  cables. 


Specifiez  I'angle  et  le  point  d'arrivee  du 
quatrieme  segment  de  chemin  de 
cables. 


3  Entrez  p (plan),  puis  dessinez  deux  segments  de  gaine  dans  le  troisieme  plan  SCU. 


Specifiez  I'angle  et  le  point  d'arrivee  du 
cinquieme  segment  de  chemin  de 
cables. 


M/2 


Specifiez  I'angle  et  le  point  d'arrivee  du 
sixieme  segment  de  chemin  de  cables. 


4  Entrez  p (plan)  une  nouvelle  fois  pour  revenir  au  plan  SCU  d'origine. 


Personnalisation  de  I'affichage  de  la  boussole 

Cette  procedure  permet  de  personnaliser  I'affichage  de  la  boussole.  Lorsque  vous  dessinez,  vous  pouvez 
utiliser  la  boussole  pour  vous  aider  a determiner  l'orientation  des  conduites.  La  boussole  permet  d'aligner 
les  composants  par  rapport  aux  murs,  aux  plafonds  et  aux  autres  elements  d'architecture  des  dessins.  La 
boite  de  dialogue  Parametres  de  la  console  permet  de  definir  les  reperes,  l'increment  d'accrochage,  le  diametre 
de  la  boussole  et  la  couleur.  Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  de  la  boussole  (page  122). 


Pour  personnaliser  I'affichage  de  la  boussole 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Vue  > le  groupe  de  fonctions  Vue  MEP  >-  Boussole 


Q 
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2 Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  la  boussole,  definissez  l'affichage  de  la  boussole  : 

Parametre  a modifier 

Action... 

Diametre  de  la  boussole 

Entrez  une  valeur  dans  le  champ  Diametre  de  la  bous- 
sole. 

Couleur  d'affichage  de  la  boussole 

Cliquez  sur 

le  nom  ou  la  valeur  numerique  correspondant  a la 
couleur  a utiliser,  puis  cliquez  sur  OK. 


Increment  d'accrochage 

Selectionnez  I'option  Activer  I'accrochage,  puis  entrez 
une  valeur. 

Increment  de  reperage 

Selectionnez  I'option  Activer  les  reperes,  puis  entrez 
une  valeur. 

CONSEIL  Pour  definir  la  precision  (nombre  de  decimales)  de  la  valeur  d'increment  de  reperage  de 
la  boussole,  modifiez  le  parametre  de  precision  d'unite  d'AutoCAD®. 

^ 1 . selectionnez  une  couleur  ou  saisissez 


Conception  a I'aide  des  poignees  et  de  la  saisie  dynamique 

La  fonction  de  saisie  dynamique  est  une  interface  de  commande  qui  s'affiche  a cote  du  curseur.  Elle  se 
compose  des  invites  de  commande,  des  champs  de  saisie  du  curseur  ainsi  que  des  champs  de  saisie  de  cote. 

Les  poignees,  representees  par  des  formes  remplies  de  petite  taille,  se  trouvent  a des  endroits  strategiques  de 
l'objet  selectionne.  Servez-vous  des  poignees  pour  modifier  un  objet  de  nombreuses  fafons.  Par  exemple,  les 
poignees  vous  permettent  d'allonger  ou  de  pivoter  l'objet  ou  encore  de  modifier  son  elevation  ou  de  le 
changer  de  place.  Les  poignees  permettent  de  creer  rapidement  une  gaine,  un  tuyau,  un  chemin  de  cables 
ou  encore  une  tube  IRO. 

Dessin  d'equipement  mecanique  illustrant  la 
saisie  dynamique  et  les  poignees 


La  combinaison  de  la  fonction  de  saisie  dynamique  et  des  poignees  permet  d'apporter  des  modifications 
plus  precises  a votre  conception  mecanique,  electrique  ou  a votre  conception  de  plomberie  directement  dans 
la  zone  de  dessin.  Evitant  la  consultation  de  la  fenetre  de  la  ligne  de  commande  et  des  differentes  boites  de 
dialogue,  elles  vous  permettent  de  rester  concentre  sur  votre  travail  de  conception  et  ainsi  d'augmenter  votre 
productivity . 
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Saisiedynamique 

La  fonction  de  saisie  dynamique  est  une  interface  de  commande  qui  s'affiche  a cote  du  curseur.  Elle  se 
compose  des  invites  de  commande,  des  champs  de  saisie  du  curseur  ainsi  que  des  champs  de  saisie  de  cote. 

■ Les  invites  de  commande  fournissent  des  instructions  sur  l'execution  des  taches. 

■ Les  champs  de  saisie  du  curseur  permettent  de  saisir  des  coordonnees  relatives  ou  absolues  au  format 
polaire  ou  cartesien. 

■ Grace  aux  champs  de  saisie  de  cote,  vous  pouvez  indiquer  les  modifications  de  longueur  et  d’angle  ou 
de  nouvelles  cotes  globales. 


Champs  de  saisie  de  cote 


[ 

8'- 10  3/16" 


Champs  de  saisie  des 
cotes 


* 3'-5  5/8"  1 g-4  9/16"  | » 


Activation  et  desactivation  de  la  saisie  dynamique 


Pour  activer  ou  desactiver  la  fonction  de  saisie  dynamique,  cliquez 
Par  defaut,  la  saisie  dynamique  est  activee. 


sur  la  barre 


d'etat  de  l'application. 


Vous  pouvez  egalement  activer,  desactiver  et  modifier  separement  les  parametres  des  trois  composants  de 
saisie  dynamique.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Utilisation  de  la  saisie  dynamique"  dans 
l'aide  d'AutoCAD. 


Info-bulles  des  poignees 

Vous  pouvez  placer  votre  pointeur  au-dessus  d'une  poignee  pour  afficher  une  breve  description  de  la  fonction 
concernee.  En  fonction  de  la  poignee  et  du  contexte,  l'info-bulle  peut  egalement  contenir  des  informations 
sur  les  modes  d'edition  de  poignee  disponibles. 

Info-bulle  de  la  poignee  Affichage  de  tous  les  points 
d'insertion  du  tableau  electrique 


cm  y 

_ i p 

Affichage  de  tous  les  points  d'insertion 
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Info-bulle  de  la  poignee 
d'emplacement  sur  une  vanne 


j— 


Contraintes  des  poignees 

Lorsque  vous  faites  glisser  une  poignee  d'un  objet  de  maniere  a changer  ses  proprietes,  AutoCAD  MEP 
contraint  souvent  la  poignee  a une  ligne,  une  courbe  ou  un  plan.  Chaque  fois  que  la  position  contrainte 
d'une  poignee  differe  de  la  position  du  curseur  en  cours,  le  programme  affiche  des  arcs  ou  des  lignes  en 
pointille  afin  de  signaler  l'existence  et  l'application  d'une  contrainte. 

A titre  d'exemple,  consultez  1'illustration  suivante  representant  l'allongement  d'un  segment  de  gaine.  La 
position  actuelle  du  curseur  ne  permet  pas  de  modifier  l'angle,  car  le  logiciel  contraint  tou jours  la  poignee 
d'etirement  a Tangle  actuel  du  segment. 


Poignees  de  declenchement 

A la  difference  des  poignees  que  vous  faites  glisser  dans  le  dessin  pour  mettre  a jour  les  proprietes  de  cote 
d'un  objet,  les  poignees  de  declenchement  executent  immediatement  une  action  lorsque  vous  cliquez  dessus. 

Certaines  poignees  de  declenchement  permettent  de  choisir  un  autre  mode  d'edition  pour  un  objet.  D'autres 
definissent  les  proprietes  de  l'objet.  Par  exemple,  le  fait  de  cliquer  sur  la  poignee  de  rotation  d'un  objet  fait 
pivoter  cet  objet  a 180  degres,  ce  qui  met  a jour  la  valeur  de  sa  propriete  de  rotation.  En  maintenant  la  touche 
CTRL  enfoncee  pendant  cette  operation,  vous  faites  pivoter  l'objet  a 90  degres. 

Registre  avant  de  cliquer  sur  la 
poignee  de  rotation 

■ 

t-  Rotation 


Registre  apres  avoir  clique  sur 
la  poignee  de  rotation 


I 
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Modes  d'edition  des  poignees 

Le  mode  d'edition  des  poignees  determine  la  maniere  dont  faction  que  vous  effectuez  grace  a la  poignee  est 
executee  par  AutoCAD  MEP.  Si  une  poignee  dispose  de  plusieurs  modes  d'edition,  le  logiciel  les  enumere 
dans  l'info-bulle  correspondante  ; il  vous  appartient  alors  de  preciser  celui  que  vous  souhaitez  utiliser. 

Les  poignees  de  declenchement  sont  dotees  d'un  ou  de  deux  modes  d'edition.  Pour  appliquer  le  mode  par 
defaut,  il  suffit  de  cliquer  sur  la  poignee.  Pour  activer  le  deuxieme  mode,  maintenez  la  touche  CTRL  enfoncee 
tout  en  cliquant  sur  la  poignee.  Dans  l'illustration,  le  raccord  de  tuyauterie  coude  possede  une  poignee  de 
rotation  dotee  de  deux  modes  permettant  de  faire  pivoter  le  raccord  a 180  ou  90  degres. 


OP 


Rotation  a 180  degres 

Pour  une  rotation  a 90  degres,  maintenez  la  touche  Ctrl  lors  de  la  selection. 


Les  poignees  de  deplacement  necessitant  la  specification  de  points  ou  de  cotes  sont  associees  a un  ou  plusieurs 
modes  d'edition.  Pour  ces  poignees,  vous  devez  d'abord  selectionner  le  mode,  puis  cliquez  sur  la  poignee. 
Dans  l'illustration  suivante,  la  poignee  d'emplacement  du  regulateur  de  debit  d'air  propose  trois  modes 
d'edition. 


*□: □ 

— ■ 

Emplacement 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 

Conserver  la  connexion  : 

- Deplacer  dans  le  plan  XY,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Deplacer  dans  le  plan  XY,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couper  la  connexion  : 

- Deplacer  dans  le  plan  SCU  XY 


Pour  specifier  un  mode  d'edition  de  poignee 


1 Cliquez  sur  la  poignee  pour  la  selectionner. 

2 Selectionnez  un  mode  : 


Type  de  mode 

Action 

Premier  mode 

Modifiez  l'objet  a l'aide  de  la  poignee.  Le  premier  mode  s'affichant 
dans  l'info-bulle  correspond  au  mode  par  defaut. 

Deuxieme  mode 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  et  relachez-la. 

Mode  suivant 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  et  relachez-la  autant  de  fois  que  neces- 
saire. 

Vous  pouvez  maintenant  modifier  l'objet  a l'aide  de  la  poignee. 

Dessin  de  la  direction  du  flux 

La  direction  du  flux  correspond  au  sens  de  deplacement  d'un  materiau  ou  d'un  fluide  (par  exemple,  Fair  ou 
l'eau)  dans  les  composants  d'un  systeme.  Vous  pouvez  definir  ou  inverser  la  direction  du  flux  d'une  conduite 
de  gaines  ou  de  tuyaux  entre  deux  branches.  Une  fois  la  direction  du  flux  definie,  vous  pouvez  l'afficher  a 
l'aide  de  marqueurs  de  flux,  que  vous  pouvez  activer  ou  desactiver  selon  vos  besoins.  Les  marqueurs  de  flux 
sont  represents  par  des  fleches  pleines  en  deux  dimensions  affichees  au  milieu  des  segments. 
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Marqueurs  indiquant  la  direction  du  flux  dans 
une  conduite  de  tuyaux 


REMARQUE  Outre  les  marqueurs  de  flux,  vous  pouvez  egalement  ajouter  des  etiquettes  de  flux  (egalement 
appelees  indicateurs  de  direction  du  flux)  aux  conduites  de  gaines  et  de  tuyaux.  Comme  les  marqueurs  de  flux, 
les  etiquettes  de  flux  indiquent  la  direction  du  flux  dans  la  conduite  (le  cas  echeant)  et  sont  soumises  a I'echelle 
d'annotation.  Contrairement  aux  marqueurs  de  flux,  les  etiquettes  de  flux  sont  des  objets  annotates,  ce  qui  signifie 
que  vous  pouvez  les  modifier  et  les  supprimer.  Pour  plus  d'informations  sur  I'ajout  d'etiquettes  de  flux  lors  du 
dessin,  voir  Ajout  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  du  flux  (page  1 94)  ou  Ajout  d'etiquettes  ou  d'indicateurs 
de  direction  du  flux  au  tuyau  (page  346). 


Pour  definir  ou  inverser  la  direction  du  flux  dans  une  conduite  de  gaine  ou  de  tuyau 

1 Selectionnez  un  segment  dans  la  conduite. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gaine  > le  groupe  de  fonctions  Calculs  >-  Definir  la  direction  du  flux  ♦> . 

Vous  pouvez  effectuer  la  meme  operation  sur  une  conduite  de  tuyau  avec  l'option  Definir  la  direction  du 
flux  dans  l'onglet  Tuyau. 

3 La  direction  du  flux  actuelle  dans  la  conduite  est  representee  par  une  fleche  affichee  au  centre 
du  segment  selectionne.  Si  la  direction  du  flux  n'a  pas  ete  definie,  le  point  de  depart  du  segment 
est  considere  comme  la  source  du  flux  et  la  direction  par  defaut  s'affiche. 


4  Effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Entrez  o (oui)  pour  inverser  la  direction  du  flux. 
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■ Entrez  n (non)  pour  accepter  la  direction  du  flux  indiquee. 


La  direction  du  flux  indiquee  est  assignee  a la  conduite  selectionnee  entre  les  branches.  La 
direction  de  flux  definie  s'arrete  au  niveau  des  raccords  de  branche  (raccords  associes  a trois 
connexions  ou  plus,  comme  les  tes  et  les  croix)  et  des  pieces  a vues  multiples. 


REMARQUE  Pour  inverser  la  direction  de  flux  d'un  seul  segment,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit 
de  la  souris  pour  le  selectionner,  puis  cliquez  sur  Inverser  le  segment  (ou  tapez  reversesegment). 


Pour  activer  ou  desactiver  les  marqueurs  de  flux  pour  toutes  les  conduites  associees  a une  direction  de  flux 

1 Selectionnez  un  segment  de  conduite. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Tuyau  ou  Gaine  > le  groupe  de  fonctions  Calculs  >-  Afficher  la  direction 
du  flux  . 


REMARQUE  Pour  masquer  les  marqueurs  de  flux  dans  les  documents  de  construction,  desactivez-les  avant  le 
tra^age  ou  la  publication. 


Selection  d'objets  similaires 

AutoCAD  MEP  permet  de  selectionner  des  objets  similaires.  L'option  Selectionner  similaire  permet  de 
selectionner  les  objets  associes  au  mane  style  afin  d'effectuer  des  modifications  globales. 

REMARQUE  La  selection  des  references  de  bloc  est  etablie  en  fonction  de  leur  caique  et  de  la  definition  du  bloc. 


Pour  selectionner  des  objets  similaires 

1 Selectionnez  le  premier  objet. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  du  ruban  contextuel  de  l'objet  > le  groupe  de  fonctions  General  > la  liste 

OR 

deroulante  Selection  du  systeme  > Selectionner  similaire  . 

La  selection  des  objets  peut  egalement  s'effectuer  a l'aide  des  options  AutoCAD®  de  la  palette  des  proprietes  : 

■ Option  Choix  des  objets  : permet  de  creer  un  jeu  de  selection  a l'aide  du  pointeur  (par  exemple,  en  creant 
une  fenetre  de  selection). 

■ Option  Selection  rapide  : permet  de  creer  un  jeu  de  selection  filtre  en  fonction  d'une  propriete  donnee 
(par  exemple,  Epaisseur  de  ligne  ou  Style  de  trace). 
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Commande  Selection  rapide 


Commande  Choix  des  objets 


Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  "Choix  de  plusieurs  objets"  ou  "Filtrage  de  jeux  de  selection" 
dans  le  systeme  d'aide  d'AutoCAD. 

Selection  d'objets  MEP 

AutoCAD  MEP  permet  de  selectionner  des  objets  MEP  par  systeme,  domaine,  ou  branche  raccordee  dans  le 
ruban  contextuel  d'un  objet.  Selectionnez  le  groupe  de  fonctions  General  ► la  liste  deroulante  Selectionner 
le  systeme. 

Pour  selectionner  des  objets  similaires  par  groupe,  domaine  ou  branche  raccordee 

1 Selectionnez  un  objet  MEP  (par  exemple,  une  gaine  ou  un  tuyau). 

2 Dans  le  ruban  contextuel  de  l'objet,  cliquez  sur  le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste 


deroulante  Selectionner  le  systeme  . 

3 Effectuez  votre  selection  dans  le  sous-menu  qui  s'affiche. 


Pour... 

Utilisez... 

selectionner  les  objets  d'un  systeme  particulier  (par 
exemple,  un  systeme  de  chauffage,  ventilation  et 
climatisation) 

Selectionner  le  systeme 

selectionner  tous  les  objets  d'un  systeme 

Selectionner  le  groupe  de  systemes 

selectionner  les  objets  appartenant  a un  domaine 
particulier,  comme  celui  des  gaines,  par  exemple, 
(segments  de  gaine,  raccords  de  gaine,  gaines 
flexibles,  etc.) 

Selectionner  le  domaine 

selectionner  a I'aide  de  la  touche  de  tabulation  la  an? 

sequence  d'ob|ets  connectes  se  trouvant  entre  deux  Selectionner  des  branches  raccordees 
branches  (une  branche  designant  tout  composant 
dote  de  trois  connexions  ou  plus,  comme  un  te,  une 
croix,  etc.) 
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4 Selectionnez  un  objet  s'il  n'est  pas  deja  selectionne  ou  passez  d'une  branche  raccordee  a une 
autre  a l'aide  de  la  touche  TAB. 

Regeneration  d'un  modele  AutoCAD  MEP 

Cette  procedure  permet  de  regenerer  un  modele  AutoCAD  MEP.  II  est  recommande  de  regenerer  les  modeles 
de  dessin  suite  a l'apport  d'un  grand  nombre  de  modifications,  suite  a l'application  d'une  nouvelle 
representation  d'affichage  aux  objets  du  modele  ou  lorsque  vous  utilisez  des  fichiers  de  reference  externe 
(Xref).  La  regeneration  d'un  modele  AutoCAD  MEP  permet  de  passer  en  revue  les  differents  objets  et  de  les 
afficher  en  fonction  des  parametres  et  des  preferences  definies.  II  est  egalement  conseille  de  regenerer  le 
modele  en  cas  de  probleme  d'affichage  des  objets,  notamment  suite  a l'execution  de  la  commande  de 
regeneration  AutoCAD®.  Cependant,  lors  de  la  regeneration  de  dessins  de  grande  taille,  selectionnez 
uniquement  les  objets  concernes  par  le  probleme  d'affichage.  Vous  eviterez  les  baisses  de  performances 
susceptibles  d'affecter  le  systeme  lors  de  l'operation. 

Pour  regenerer  un  modele  AutoCAD  MEP 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions  Apparence  >•  la  liste  deroulante 
Regenerer  >-  Regenerer  le  modele. 

2 Selectionnez  le  ou  les  objets  a regenerer  ou  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  regenerer  l'ensemble 
du  dessin. 

Affichage  des  proprietes  de  composant 

Chaque  composant  AutoCAD  MEP  possede  des  caracteristiques  ou  des  proprietes  uniques  definissant  l'etat, 
l'aspect  ou  la  valeur  associe.  Les  proprietes  peuvent  etre  predefinies  ou  personnalisees  et,  suivant  le  type 
d'objet  ou  la  propriety  elles  sont  accessibles  a partir  de  la  palette  des  proprietes. 

Lors  du  positionnement,  vous  definissez,  selectionnez  et  specifiez  les  proprietes  des  composants  dans  la 
palette  des  proprietes.  Lors  de  certaines  operations,  il  peut  s'averer  utile  de  consulter  les  details  concernant 
un  composant  (par  exemple,  le  type  et  le  sous-type  de  composant). 

La  palette  des  proprietes  repertorie  les  proprietes  du  composant  selectionne.  Vous  pouvez  modifier  les 
proprietes  generales  des  objets  comme  la  couleur  et  le  caique,  ainsi  que  les  proprietes  d'emplacement  des 
objets  comme  Tangle  de  rotation.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Modification  des  proprietes 
d'objet  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes  (page  100). 

REMARQUE  Actuellement,  la  boite  de  dialogue  Ajouter  s'affiche  lorsque  vous  ajoutez  des  objets  MEP  dans  AutoCAD 
MEP,  tels  que  des  composants  d'equipement  electrique,  des  composants  HVAC  et  des  pieces  a vues  multiples.  De 
meme,  les  boites  de  dialogue  Modifier  ou  Proprietes  s'affichent  lorsque  vous  modifiez  les  proprietes  de  certains 
objets  MEP. 


Informations  de  base  sur  les  composants 

Vous  pouvez  acceder  aux  proprietes  de  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes.  Developpez  la  section 
De  base  pour  afficher  les  differents  parametres. 
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Proprietes  de  gaine  sur  la  palette  des  proprietes 


x 

!<► 


Cl 

E 


Gaine  | v | 

♦ 

D? 

DE  BASE 

General 

- 

Description 


Caique 


Type 


Sous-type 


Nom 


Nom  de  la  taille 


□ M-Duct-Std 


Rigid 


DW144  Round  Duct.. 


150  mm  Diameter  R.. 


Type  de  conne. . . a joint  coulissant 


Longueur 


Forme 


Diametre 


Circulaire 


Systeme 


Systeme 


Emplacement 


Standard 


Point  de  depart  X 


Point  de  depart  Y 


Point  de  depart  Z 


Vous  pouvez  egalement  assigner  des  informations  de  jeu  de  proprietes  aux  objets  generalement  associes  a 
des  nomenclatures  (par  exemple,  les  pieces  a vues  multiples).  Cliquez  sur  l'onglet  Donnees  etendues  de  la 
palette  des  proprietes  pour  afficher  les  jeux  de  proprietes. 

Jeux  de  proprietes  de  gaine 


Affectation  de  systeme  aux  composants  et  aux  connexions 

Les  systemes  affectes  aux  composants  sont  accessibles  a partir  de  l'onglet  Conception  de  la  palette  des 
proprietes.  Developpez  la  section  De  base  et  selectionnez  un  ou  plusieurs  systemes  dans  la  liste. 
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Affectations  disponibles  pour  les  systemes  de  plomberie 


Aucune  selec  | v 

D? 

DE  BASE 

- 

Q. 

0) 

u 

c 

General 

- 

Systeme 

u 

Systeme 

^Cond...  v 

Cotes 

Condensate  Drain 

Positionnement 

Sanitary  Sewer  - Vent 

Pente 

Storm  - Demo 

Remplaceme 

Storm  - Drain 
Storm  - Existing 
fn  Storm  - Overflow 

Etiquettes  et 

AVANCE 


Vous  pouvez  selectionner  un  objet  (tuyau,  tuyau  flexible  et  raccord  de  tuyauterie)  sur  la  palette  d'outils 
Tuyauterie  et  l'ajouter  a votre  dessin.  Ensuite,  selectionnez  le  segment  ajoute,  puis  cliquez  sur  le  bouton 

Details  de  la  connexion  n sur  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  afin  d'afficher  les  proprietes 
de  connexion  de  tuyau  dans  la  fiche  de  travail  Details  de  la  connexion 

Details  de  connexion  de  tuyau  en  mode  d'ajout 


1 


Aucune  selection 


DE  BASE 

- 

General 

▼ 

Cotes 

▼ 

Positionnement 

▼ 

Routage 

- 

AVANCE 

- 

Pouvoir  isolant 


0 Details  de  la  . 
0" 


Options  de  routage 


Etiquettes  et  indicateurs  de  dire. . . +■ 


Etiquettes 


Indicateurs  de  direction  du  flux 


p Details  de  la  connexion 


| Connexion  Tuyau 

- 

Direction  du  flux 

Bidirectionnel 

Type  de  conne... 

Indefini 

Emplacement 

Emplacement  X 

26'- 1 5/16" 

Emplacement  Y 

149'-4  9/16” 

Elevation  Z 

0" 

| Connexion  Tuyau  2 

Direction  du  flux 

Bidirectionnel 

Type  de  conne... 

Indefini 

Emplacement 

- 

Emplacement  X 

122-11  9/16" 

Emplacement  Y 

149'-4  9/lp" 

Elevation  Z 

0" 

OK  ~|  [ Annuler  ] [ Aide 
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Vous  pouvez  afficher  et  modifier  des  details  supplementaires  des  connexions  de  tuyau. 

Boite  de  dialogue  Details  de  la  connexion  en 
mode  de  modification 


REMARQUE  La  modification  d'une  affectation  de  systeme  au  niveau  d'une  connexion  risque  d'entrainer  la 
modification  de  I'affectation  de  systeme  des  composants  raccordes,  suivant  les  regies  de  style  de  connexion  definies 
pour  le  dessin. 


Sur  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  vous  pouvez  egalement  attribuer  un  style  a l'etiquette 
et  a l'indicateur  de  direction  du  flux  associes  a un  objet  de  tuyauterie  ou  de  plomberie  en  le  choisissant  dans 
la  liste. 
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Affectation  d'un  style  d'etiquette  de  tuyauterie 


Aucune  selection 


* <S 


El 


DE  BASE 

- 

General 

▼ 

Cotes 

- 

Positionnement 

- 

Routage 

▼ 

AVANCE 

- 

O Details  de  la  connexion 

Pouvoir  isolant 

0 

Options  de  routage 

- 

Etiquettes  et  indicateurs  de  direction  du  flux 

Etiquettes 

- 

5tyle 

*AUCUN*  v 

Indicateurs  de  direction  d 

*AUCUN* 

* Style 

-•«-  Abreviation  du  symbole 

• Elevation  de  la  gaine  - AI  (Arase  inferieure) 

Elevation  de  la  gaine  - AS  (Arase  superieure) 

Etiquette  d'indicateur  de  direction  du  flux  - Fermee  remplie 
Etiquette  d'indicateur  de  direction  du  flux  - Fermee  remplie  - ID 
Etiquette  d'indicateur  de  direction  du  flux  - Fermee  remplie  - 2D 
Etiquette  d'indicateur  de  direction  du  flux  - Fermee  vide 
Etiquette  d'indicateur  de  direction  du  flux  - Fermee  vide  - ID 
Etiquette  d'indicateur  de  direction  du  flux  - Fermee  vide  - 2D 
**-  Etiquette  de  taille  et  de  systeme 
Etiquette  de  taille  et  de  systeme  - ID 
*e-  Etiquette  de  taille  et  de  systeme  - 2D 
Etiquette  du  nom  de  composant 
>*-  Etiquette  systeme 
Etiquette  systeme  -ID 
Etiquette  systeme  - 2 D 
Etiquette  systeme  - Interne 
Flux  de  la  gaine 
Perte  de  charge  de  la  gaine 
Standard 

“ - Standard  - Avec  etiquette  systeme 
«-  Standard  - Gaine 

Standard  - Gaine  avec  etiquette  systeme 
Standard  - Tuyau 

Standard  - Tuyau  avec  etiquette  systeme 
>*-  Taille  de  la  gaine 

Taille  de  la  gaine  (taille  calculee) 

■*-  Vitesse  dans  la  gaine 


Styles  de  composant 

Les  styles  d'objets  sont  accessibles  a partir  de  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes.  Developpez 
la  section  De  base,  puis  General  et  choisissez  un  style  dans  la  liste.  La  selection  contient  uniquement  les 
styles  definis  dans  le  dessin. 
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Style  de  ligne  de  plomberie 


x 

K> 


I® 


Ligne  de  plorr 

V 

♦; 

w 

DE  BASE 

General 

- 

Description 


Caique 

Style 


Systeme 


Systeme 


Cotes 


Positionnement 


Pente 


Emplacement 


Point  de  d. . 


Point  de  d. 


Point  d'arr. 


Point  d'arr. 


AVANCE 


Remplacements 


P-Pipe-Cn... 
/stand...  v 


r~i 


/ Black  Pipe 
/ Cast  Iron  - Hubbed 
/ Cast  Iron  - Hubless 
/ Copper  Tube  - DWV 
/ Copper  Tube  - Type  K 
/ Copper  Tube  - Type  L 
/ Copper  Tube  - Type  M 
/ Polyethylene  Thermoplastic  Pipe 
/ PVC  Thermoplastic  Pipe 
/ Schedule  10S  Stainless  Steel  Pipe 
/ Schedule  40  Carbon  Steel  Pipe 
/ Schedule  80  Carbon  Steel  Pipe 
Standard 


Debut 

Non 

Extremite 

Non 

Donnees  d'inaenierie 


REMARQUE  Pour  ajouter  des  styles,  modifier  des  styles  existants  ou  supprimer  des  styles  inutilises,  accedez  au 
gestionnaire  des  styles.  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  styles  (page  657). 


Details  des  proprietes  de  composant 

Vous  pouvez  afficher  et  modifier  les  details  des  proprietes  des  composants  sur  l'onglet  Conception  de  la 
palette  Proprietes.  Pour  les  lignes  schematiques,  vous  pouvez  definir  l'ID  de  la  designation  pour  l'etiquetage. 
Pour  les  composants  (par  exemple,  les  conduites  et  les  chemins  de  cables),  vous  pouvez  afficher  la  liste  des 
proprietes  mise  a jour  de  maniere  dynamique  lors  des  changements  de  composants  dans  le  catalogue.  Les 
proprietes  des  composants  comprennent  des  informations  generates  sur  le  composant,  telles  que  ses  proprietes 
de  type  et  de  sous-type,  de  type  de  connexion,  de  cote,  de  systeme  et  d'emplacement. 
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Details  sur  la  palette  des  proprietes 


x 

l» 


DE  BASE 

- 

General 

-*• 

Description 

E3 

Caique 

□ M-Duct-Std 

Type 

Duct 

5ous-type 

Rigid 

Norn 

DW144  Round  Duct  gbm 

Norn  de  la  taille 

150  mm  Diameter  Round  . . . 

Connexions 

Type  de  connexion 

A joint  coulissant 

Cotes 

* 

Longueur 

21919 

Forme 

Circulaire 

Diametre 

150 

Systeme 

Systeme 

Standard 

Emplacement 

Point  de  depart  X 

68701 

Point  de  depart  Y 

8822 

Point  de  depart  Z 

353 

Point  d'arrivee  X 

68701 

Point  d'arrivee  Y 

30262 

Point  d'arrivee  Z 

4910 

Milieu  X 

68701 

Milieu  Y 

19542 

Milieu  Z 

2632 

Elevation  predefine 

- 

Elevation 

353 

n Informations  supplem. . . 

AVANCE 

* 

1 


Pour  les  autres  composants  (par  exemple,  les  lignes  de  plomberie),  vous  pouvez  afficher  et  modifier  les 
proprietes  comme  l'elevation,  la  taille  nominale  et  la  pente.  Vous  pouvez  afficher  la  valeur  en  lecture  seule 
de  la  taille  calculee  de  tuyau.  Lorsque  vous  modifiez  des  proprietes  de  composant,  le  composant  est  mis  a 
jour  de  maniere  dynamique  dans  le  positionnement. 
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Proprieties  de  ligne  de  plomberie 


x 


Ligne  de  plomberie  v 

+. 

at 

\m_ 


[de  base 

General 

- 

Description 

m 

Caique 

□ P-Pipe-Dcw-Supp 

Style 

/ Black  Pipe 

Systeme 

Systeme 

^ Domestic  Cold  Water. . , 

| [cotes 

- 

Taille  nominale 

1/2"  d 

Taille  calculee 

*AUCUN(E)* 

Positionnement 

- 

Elevation 

13/32" 

n Informations  supplem. . . 

Pente 

0* 

Ordonnee 

0" 

Abscisse 

l'-0" 

Pente  (%) 

0.00000 

Emplacement 

Point  de  depart  X 

18'-7  5/8" 

Point  de  depart  Y 

128-8  1/2" 

Point  d'arrivee  X 

124-6  1/2” 

Point  d'arrivee  Y 

127-8  5/16" 

AVANCE 

Remplacements  de  montee/descente 

Debut 

Non 

Emplacement  des  composants 


Vous  pouvez  acceder  aux  informations  d'emplacement  des  composants  sur  la  palette  des  proprietes.  Vous 
pouvez  afficher  et  modifier  les  points  d'insertion  X,  Y et  Z en  fonction  du  systeme  de  coordonnees  et  de 
Tangle  de  rotation  actuels  du  composant.  Sur  la  palette  des  proprietes,  developpez  la  section  De  base,  puis 
Emplacement  pour  specifier  les  valeurs  d'elevation,  de  point  de  depart,  de  milieu  et  de  point  d'arrivee.  Cliquez 
sur  Informations  supplementaires  pour  acceder  a d'autres  coordonnees  d'emplacement.  Cette  option  est 
disponible  uniquement  une  fois  que  le  composant  a ete  ajoute  au  dessin. 


Proprietes  d'emplacement  de  chemin  de  cables 
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Utilisation  des  projets 


Cette  section  decrit  comment  creer  un  environnement  de  projet  et  etablir  des  normes  pour  vos  projets.  Les  normes  de 
projet  permettent  de  travailler  plus  efficacement,  d'automatiser  les  processus  de  repetition  et  d'assurer  une  plus  grande 
homogeneite  des  dessins  du  projet  et  des  documents  de  construction. 


Utilisation  de  la  fonction  de  gestion  de  projet  global 

La  fonction  de  gestion  de  projet  global  vise  a formaliser  les  processus  relatifs  a la  conception  et  a la 
documentation  de  systemes  de  construction.  Cette  fonction  automatise  la  gestion,  l'affichage  et  la  construction 
de  systemes  de  construction,  assurant  ainsi  la  coherence  de  tous  les  aspects  du  projet.  Votre  equipe  de 
conception  dispose  alors  d'un  environnement  de  projet  centralise  leur  permettant  d'acceder  aux  documents 
les  plus  recents. 

La  fonction  de  gestion  du  projet  global  repose  sur  un  mecanisme  elabore  de  reference  externe  (Xref)  mis  en 
oeuvre  a partir  de  la  fonctionnalite  AutoCAD  standard  correspondante.  Les  elements  du  projet  sont  references 
dans  des  conceptions.  Celles-ci  sont  a leur  tour  referencees  dans  des  vues  et  ces  dernieres  dans  des  feuilles 
de  trackage.  De  puissantes  fonctions  de  liaison  permettent  d'assurer  la  distribution  des  fichiers  source  sur 
plusieurs  emplacements  a partir  d'un  seul  ordinateur  ou  reseau,  permettant  ainsi  a plusieurs  utilisateurs 
d'acceder  simultanement  a un  meme  projet. 
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Vue  de  detail  3D  d'une  installation  mecanique 


La  fonction  de  gestion  de  projet  global  met  en  jeu  deux  composants  principaux  : 

Explorateurde  projets 

L'explorateur  de  projets  permet  de  creer  des  projets  et  de  definir  des  informations  et  parametres  de  projet 
de  haut  niveau  : numero  du  projet,  nom  du  projet,  donnees  de  contact,  emplacement  des  gabarits  de  dessin, 
palettes  d'outils  et  bibliotheque  du  navigateur  de  contenu  propre  au  projet. 

Navigateur  du  projet 

Le  navigateur  du  projet  centralise  les  taches  specifiques  au  projet,  comme  la  definition  de  niveaux  et  de 
divisions  (ailes)  de  batiments,  la  creation  de  dessins  de  projet  ou  de  feuilles  de  tracage. 
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La  synchronisation  d'un  dessin  avec  les  normes  du  projet  n'est  possible  que  si  le  dessin  fait  partie  integrante 
du  projet.  La  fonction  de  gestion  du  projet  global  permet  de  s'assurer  de  l'application  adequate  des  normes 
du  projet.  Vous  ne  pouvez  pas  appliquer  des  normes  de  projet  a des  dessins  autonomes.  Vous  pouvez  copier 
des  styles  et  des  parametres  d'affichage  aux  normes  dans  des  dessins  autonomes,  mais  dans  ce  cas,  il  ne  sera 
pas  possible  de  proceder  a leur  synchronisation  en  cas  de  modification  des  normes. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Concepts  de  la  gestion  du  projet  global  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


CONSEIL  Vous  trouverez  des  exercices  specifiques  aux  differentes  disciplines  utilisant  la  fonction  de  gestion  du 
projet  global  fournis  dans  des  didacticiels  de  AutoCAD  MEP. 


Etablissement  des  normes  du  projet 

En  regie  generate,  c'est  en  debut  de  projet  que  vous  definissez  les  normes  qui  serviront  de  guide  tout  au  long 
de  la  phase  de  conception.  Les  normes  de  projet  permettent  de  travailler  plus  efficacement,  d'automatiser 
les  processus  de  repetition  et  d'assurer  une  plus  grande  homogeneite  des  dessins  du  projet  et  des  documents 
de  construction. 

Les  gabarits  stockent  les  normes  suivantes  necessaries  au  demarrage  d'un  dessin  : 

■ Type  d'unite  et  precision 

■ Echelles  du  dessin  et  de  trackage 

■ Styles  de  cotes  et  de  textes 

■ Structures  de  caiques 

■ Types  et  epaisseurs  des  lignes 

Vous  pouvez  egalement  etablir  les  normes  suivantes,  specifiques  a une  conception  et  les  appliquer  dessin 
par  dessin  ou  les  ajouter  a un  gabarit. 

■ Preferences  en  matiere  de  conception  et  de  dessin 

■ Systemes  de  coordonnees 

■ Positionnement  de  la  conception  et  du  trafage 

■ Cartouches  et  bordures 

AutoCAD  MEP  et  AutoCAD  Architecture  fournissent  divers  outils  d'etablissement  et  de  gestion  de  normes. 
Pour  apprendre  a creer  des  normes  pour  les  elements  suivants  : 


Pour  la  creation 

En  savoir  plus  sur 

des  structures  de  caiques  personnalisees 

les  caiques,  les  normes  de  claques,  les  styles  d'identificateur  de  caique,  les 
identificateurs  de  caique  et  le  gestionnaire  de  caiques  dans  Normes  de  caiques 
d'AutoCAD  MEP  (page  142) 

des  polices  standard 

les  styles  de  texte  et  le  gestionnaire  des  styles  dans  Creation  de  documents  de 
construction  (page  595)  et  Gestionnaire  des  styles 
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Pour  la  creation 

En  savoir  plus  sur 

des  cotes  standard 

les  styles  de  cote  et  le  gestionnaire  des  styles  dans  Creation  de  documents  de 
construction  (page  595)  et  Gestionnaire  des  styles 

REMARQUE  les  objets  AutoCAD  MEP  ne  sont  pas  compatibles  avec  les  cotes 
AEC.  Prenez  soin  d'utiliser  les  outils  d'annotation  AutoCAD  MEP  ou  les  cotes 
AutoCAD®. 

des  annotations  telles  que  des  etiquettes 

les  styles  d'etiquette  et  le  gestionnaire  des  styles  dans  Creation  de  documents 
de  construction  (page  595)  et  Gestionnaire  des  styles 

des  representations  d'affichage  person- 
nalisees 

les  types  d'objets,  les  representations  d'affichage  standard  et  ie  gestionnaire 
d'affichage  dans  Principes  de  fonctionnement  des  objets  (page  1 1 1 ) et  Affichages 
d'AutoCAD  MEP  (page  145)  dans  cette  aide,  ainsi  que  Systeme  d'affichage  dans 
l'aide  d'AutoCAD  Architecture 

des  positionnements  de  conceptions 

les  preferences  en  matiere  de  conception  et  de  positionnement  dans  Preferences 
de  dessin  (page  75) 

des  cartouches  et  des  bordures 

les  onglets  et  les  gabarits  de  positionnement  dans  Gabarits  AutoCAD  MEP  (page 
170) 

des  methodes  standard  de  tragage 

les  styles  de  tragage,  les  onglets  de  positionnement,  les  gabarits  et  le  gestion- 
naire des  styles  dans  Gabarits  AutoCAD  MEP  (page  1 70)  et  Gestionnaire  des 
styles 

La  fonction  de  normes  du  projet  permet  d'etablir,  de  gerer  et  de  synchroniser  des  normes  dans  l'ensemble 
des  dessins  d'un  projet  de  gestion  du  projet  global.  Les  normes  du  projet  concernent  l'ensemble  des  styles 
de  normes,  des  parametres  d'affichage  aux  normes  et  des  normes  AutoCAD  que  vous  utilisez  dans  vos  dessins 
de  projet.  Les  styles  et  les  parametres  d'affichage  aux  normes  sont  definis  dans  un  ou  plusieurs  dessins  aux 
normes  associes  au  projet.  11  suffit  ensuite  de  synchroniser  automatiquement  ou  manuellement  les  dessins 
de  projet  avec  ces  normes  tout  au  long  du  cycle  de  vie  du  projet. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Presentation  des  normes  du  projet  dans  l'aide  d'AutoCAD  Architecture. 

Normes  de  caiques  AutoCAD  MEP 

La  fonction  de  gestion  des  caiques  d'AutoCAD  MEP  vous  permet  d'organiser,  de  trier  et  de  regrouper  des 
caiques  a l'aide  de  normes  de  caiques,  de  styles  d'identificateurs  de  caiques  et  de  remplacements  de  caiques. 
Les  normes  de  caiques  definissent  l'attribution  des  noms  des  nouveaux  caiques  en  fonction  de  la  structure 
definie  dans  la  norme.  AutoCAD  MEP  inclut  differentes  normes  de  caiques  predefinies  et  plusieurs  styles 
d'identificateurs  de  caiques  correspondants  bases  sur  les  standards  communs  en  vigueur  dans  l'industrie  de 
la  construction. 

Vous  pouvez  modifier  toute  partie  d'un  nom  de  caique  grace  a des  remplacements  d'identificateurs  de  caiques, 
valables  pour  le  style  considere.  Vous  pouvez  aussi  remplacer  les  noms  de  caiques  de  tous  les  identificateurs 
d'un  style  donne  ou  proceder  au  cas  par  cas. 


Presentation  des  normes  de  caiques 

Les  caiques  permettent  d'organiser  les  objets  dans  un  dessin  et  d'imposer  un  type  de  ligne,  une  couleur  et 
d'autres  normes.  Ils  correspondent  aux  papiers  caiques  utilises  pour  representer  les  fondations,  les  plans 
d'etage  ou  les  schemas  des  installations  mecaniques,  des  elements  de  plomberie  ou  du  circuit  electrique  sur 
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un  plan  de  construction.  Dans  AutoCAD  MEP,  vous  pouvez  presenter  toutes  ces  informations  sur  des  caiques 
independants. 

Cette  section  comporte  un  resume  des  normes  de  caiques  AutoCAD  MEP  et  autres  concepts  connexes. 


Normes  de  caiques 

Les  normes  de  caiques  definissent  des  conventions  d'appellation  pour  les  caiques  utilises  dans  vos  dessins. 
Elies  contiennent  des  regies  determinant  la  structure  des  noms  de  caiques  dans  un  dessin.  Vous  pouvez  vous 
servir  des  normes  de  caiques  pour  imposer  et  gerer  les  normes  du  projet  au  niveau  des  differents  caiques. 


Le  logiciel  propose  plusieurs  normes  de  caiques  par  defaut  qui  respectent  les  conventions  en  vigueur  pour 
les  caiques  (par  exemple,  MEP  Object  - Based  on  AIA  et  BS1192  - AUG  Version  2).  Lorsque  vous  creez  un 
caique  base  sur  une  norme  de  caique,  les  differentes  parties  de  son  nom  sont  delimitees  par  des  separateurs 
(par  exemple,  des  tirets).  Chaque  partie  du  nom  est  determinee  par  les  regies  specifiees  dans  la  definition  de 
norme  de  caique.  Les  definitions  de  normes  de  caiques  par  defaut  prevues  pour  AutoCAD  MEP  sont  conformes 
aux  principales  normes  industrielles.  En  vertu  de  la  norme  de  caique  des  objets  MEP,  par  exemple,  le  nom 
donne  aux  caiques  contenant  des  gaines  est  M-Duct-Std. 

II  est  possible  de  tirer  parti  des  normes  de  caiques  par  defaut  dans  vos  normes  de  projet,  de  les  personnaliser 
ou  de  creer  vos  propres  normes  de  caiques. 


Styles  d'identificateurs  de  caiques  et  identificateurs  de  caiques 

Chaque  norme  de  caique  correspond  a un  style  d'identificateur  de  caique.  Celui-ci  contient  un  jeu 
d'identificateurs  de  caiques.  Les  identificateurs  de  caiques  associent  des  objets  a des  caiques  donnes  dont  les 
noms  repondent  aux  specifications  de  la  norme.  Lorsque  vous  ajoutez  un  objet  a votre  dessin,  le  logiciel  le 
place  automatiquement  dans  le  caique  qui  lui  a ete  attribue  dans  le  style  d'identificateur  en  cours.  Ce  processus 
est  appele  identification  de  caique. 


Identificateurs  de  caiques  pour  les  gaines  et  les  raccords  de  gaines 


Identificateur  de  caique 

Description 

Parametres  du  caique 

Autoriser  le 

Caique  Couleur 

Type  de  ligne 

Epaisseur  de  1.. 

Style  de  trace 

Trace  Discipline 

DRAINAGE 

Symboles  d'e.. 

P-Drainage-G  Q |Ql50 

Continuous 

— 0.18  mm 

Couleur_1 50 

& 

0 

Duct 

Gaine  HVAC 

H-Ductwork-G  (Tj  [J72 

Continuous 

^0.35  mm 

Couleur_72 

a 

0 

DuctCustomFitting 

R accord  per... 

H-HVACSFts-G[j  [1 72 

Continuous 

^0.35  mm 

Couleur_72 

& 

0 

DUCTDIM 

Cotes  HVAC 

H-Ductwoik-D  Q Q211 

Continuous 

— 0.25  mm 

Couleur_21 1 

& 

0 
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Normes  de  caiques 

AutoCAD  MEP  permet  de  specifier  la  norme  de  caique  et  le  style  d'identificateur  a utiliser  dans  le  dessin  en 
cours.  Vous  pouvez  decider  d'importer  automatiquement  dans  les  nouveaux  dessins  la  norme  de  caique  et 
le  style  d'identificateur  de  caique  selectionnes. 

Le  logiciel  inclut  plusieurs  normes  de  caiques  et  plusieurs  styles  d'identificateurs  de  caiques  dans  un  dessin 
de  norme  de  caique  intitule  AecbLayerStd.  Ce  dessin  se  trouve  dans  \Documents  and  SettingsXAll 
UsersXApplication  Data\Autodesk\ACD-MEP  2010\fra\Layers  ou  dans  l'un  de  ses  sous-dossiers  selon  le 
contenu  que  vous  avez  installe.  Les  gabarits  livres  avec  le  logiciel  sont  configures  pour  charger  le  dessin 
AecbLayerStd  approprie  dans  les  dessins  que  vous  creez. 

REMARQUE  Le  dossier  Caiques  contient  d'autres  dessins  de  normes  de  caiques  ; un  numero  de  version  ajoute  a 
la  fin  de  leur  nom  permet  de  les  distinguer  (AecbLayerStd5.dwg,  par  exemple).  Ces  dessins  de  normes  de  caiques 
proviennent  des  versions  precedentes  du  logiciel  et  sont  inclus  pour  prendre  en  charge  les  dessins  existants. 


Gestionnaire  des  proprietes  des  caiques 

Le  gestionnaire  des  proprietes  des  caiques  permet  d'afficher  et  de  gerer  les  caiques  du  dessin  en  cours.  Vous 
pouvez  egalement  vous  en  servir  pour  afficher  et  controler  les  composants  sous-jacents  aux  caiques,  tels  que 
les  normes  de  caiques,  les  styles  d'identificateurs  de  caiques,  les  identificateurs  de  caiques  et  les  remplacements 
des  identificateurs  de  caiques. 

Dans  le  gestionnaire  des  proprietes  des  caiques,  tous  les  caiques  du  dessin  en  cours  apparaissent  dans  le 
groupe  de  caiques  Tout.  S'il  existe  des  dessins  references  (Xrefs)  lies  au  dessin,  les  caiques  sont  repertories 
dans  un  groupe  de  caiques  Xref. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Gestion  des  caiques  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Specification  de  la  norme  de  caique  et  du  style  d'identificateur  de  caique 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Caiques  > w >-  Selectionner  la  norme 
de  caiques  “U . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  du  dessin,  cliquez  sur  l'onglet  Caiques. 
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3 Sous  Fichier  d'identificateurs/de  normes  de  caiques  a importer  automatiquement,  cliquez  sur 

£3  pour  rechercher  le  dessin  de  norme  de  caiques  souhaite  (fichier  DWG  ou  DWT).  La  selection 
s'effectue  dans  la  boite  de  dialogue  Ouvrir  le  fichier  de  caique. 

Si  vous  avez  enregistre  le  dessin  des  normes  de  caiques  (page  144)  dans  le  meme  dossier  que  le 
dessin  des  normes  de  caiques  par  defaut,  vous  pouvez  acceder  directement  au  dossier  en  cliquant 
sur  le  dossier  Contenu  dans  le  volet  gauche,  puis  sur  le  dossier  Caiques. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  du  dessin,  sous  Norme  de  caique  par  defaut,  selectionnez 
le  style  d'identificateur  de  caique  a utiliser  dans  le  dessin,  puis  cliquez  sur  Appliquer. 

5 Precisez  la  facon  dont  vous  souhaitez  appliquer  les  parametres  de  caique  : 

Pour...  Action... 


enregistrer  les  parametres  de  caique  du  dessin  actif  et 
les  appliquer  globalement 

CONSEIL  Cette  option  applique  le  parametre  de 
caique  enregistre  a tous  les  nouveaux  dessins  crees 
sans  gabarit  ou  a partir  d'un  gabarit  sans  infor- 
mations de  parametres  du  dessin  existantes. 


selectionnez  I'option  Enregistrer  par  defaut. 


REMARQUE  les  parametres  des  onglets  Unites 
et  Echelle  sont  egalement  enregistres  comme 
valeurs  par  defaut. 


enregistrer  les  parametres  de  caique  uniquement  dans  desactivez  I'option  Enregistrer  par  defaut,  puis 
ce  dessin  cliquez  sur  Appliquer. 


Si  vous  avez  egalement  modifie  les  unites  de  dessin,  vous  etes  invite  a indiquer  si  les  objets 
existant  dans  le  dessin  en  cours  doivent  etre  mis  a l'echelle  selon  les  nouvelles  unites  specifiees. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Gestion  des  caiques  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Acces  aux  styles  d'identificateurs  de  caiques  et  aux  identificateurs  de 
caiques 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Caiques  > ^ > Styles  d'identificateurs 

de  caiques  & . 

2 Dans  le  gestionnaire  des  styles,  selectionnez  un  style  d'identificateur  de  caique,  puis  cliquez  sur 
l'onglet  Identificateurs  dans  le  volet  droit. 

L'onglet  Identificateurs  affiche  les  identificateurs  de  caique  et  les  parametres  correspondants 
(caique,  couleur,  type  de  ligne  et  epaisseur  des  lignes). 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Utilisation  des  identificateurs  de  caiques  dans  I'aide  d'AutoCAD 
Architecture. 


Modes  d'affichage  dans  AutoCAD  MEP 

La  CAO  traditionnelle  et  la  conception  manuelle  exigent  que  vous  traciez  plusieurs  fois  un  objet  (gaine  ou 
tuyau,  exemple)  dans  differents  dessins  pour  obtenir  diverses  vues  de  l'objet.  II  faudrait,  par  exemple,  prevoir 
un  dessin  ID  pour  le  positionnement  d'une  gaine  et  d'une  tuyauterie  et  un  dessin  2D  du  meme  positionnement 
pour  clarifier  les  documents  de  construction.  II  conviendrait,  dans  ce  cas,  d'utiliser  pour  chaque  dessin,  un 
ensemble  distinct  d'entites  de  dessin  pour  representer  les  objets. 
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AutoCAD  MEP  fournit  des  outils  permettant  d'afficher  un  objet  dans  la  presentation  de  differentes  manieres. 
Cela  permet  de  gagner  du  temps  et  de  conserver  la  coherence  au  sein  de  vos  dessins  de  projet. 


Structure  du  systeme  d'affichage 

Le  systeme  d'affichage  d'AutoCAD  MEP  controle  l'apparence  des  objets  dans  les  fenetres.  Selon  les  objets  que 
vous  avez  l'intention  d'afficher  et  la  direction  de  visualisation  choisie,  vous  pouvez  produire  differents 
affichages  (positionnements  de  plan,  modeles  3D,  diagramme  de  colonnes  montantes  en  vue  isometrique 
et  diagrammes  schematiques).  L'etablissement  de  normes  d'affichage  permet  de  conserver  la  coherence  entre 
plusieurs  dessins. 

Le  systeme  d'affichage  d'AutoCAD  MEP  comporte  trois  composants  principaux  : 

■ Les  representations  d'affichage  (page  148)  permettent  de  controler  l'affichage  des  objets  individuels. 

■ Les  ensembles  d'affichage  (page  150)  permettent  de  regrouper  les  representations  d'affichage  des  objets. 

■ Les  configurations  d'affichage  (page  150)  permettent  d'assigner  des  ensembles  d'affichage  aux  directions 
de  vue. 

Ces  elements  sont  hierarchiques  par  nature.  Chaque  configuration  d'affichage  contient  des  jeux  de  parametres 
d'affichage  et  chaque  parametre  d'affichage  contient  un  certain  nombre  de  representations  d'affichage.  Les 
elements  fonctionnent  ensemble  pour  creer  le  systeme  d'affichage  comme  suit : 

Dessin  AutoCAD  MEP 

Positionnemert 

0 

Fenetre 

Confiquration  d'affichage 

u 

Parametre  d'affichage 

0 

Representation  d'affichage 

La  plupart  des  objets  AutoCAD  MEP  disposent  de  representations  d'affichage  (page  148)  ID,  2D,  Modele  et 
Plan.  En  effet,  cela  correspond  aux  scenarios  de  conception  les  plus  courants  necessitant  differentes  vues 
d'un  systeme  de  construction. 
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Representation  d'affichage  ID  en  mode  Plan 


Representation  d'affichage  2D  en  mode  Plan 


Representation  d'affichage  Modele  en  vue  isometrique 


Certains  objets  des  systemes  de  construction,  tels  que  les  etiquettes  et  les  objets  schematiques  ne  possedent 
qu'une  representation  d'affichage  generate,  car  leur  affichage  ne  varie  pas  en  fonction  des  vues. 

Les  exemples  de  gabarits  sont  associes  a des  parametres  d'affichage  par  defaut  pour  les  nouvelles  fenetres  et 
les  fenetres  en  mosai'que.  Les  parametres  par  defaut  du  dessin  guident  les  nouveaux  utilisateurs.  Ils  permettent 
egalement  aux  gestionnaires  CAO  plus  experiments  de  maintenir  la  coherence  des  dessins  du  projet  grace 
a la  personnalisation  des  modeles  de  gabarits  ou  a la  creation  de  gabarits  avec  d'autres  parametres  d'affichage. 


1 


Pour  specifier  les  parametres  d'affichage  par  defaut  d'un  dessin,  cliquez  sur 
> Utilitaires  > Parametres  du  dessin. 


2 Cliquez  sur  l'onglet  Afficher  de  la  boite  de  dialogue  Parametrage  du  dessin. 


Gestionnaire  d'affichage 

Le  gestionnaire  d'affichage  correspond  a l'emplacement  central  d'affichage  des  composants  systeme  de  vos 
dessins  AutoCAD  MEP.  Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  vous  pouvez  definir  les  configurations 
d'affichage,  les  jeux  d'affichage  et  les  representations  d'affichage.  Vous  trouverez  les  informations  detaillees 
sur  le  composant  de  systeme  d'affichage  dans  le  volet  droit. 
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RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Gestionnaire  d'affichage  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Representations  d'affichage 

Les  representations  d'affichage  constituent  le  premier  niveau  de  controle  du  systeme  d'affichage.  Elies 
definissent  le  mode  d'affichage  d'un  objet  dans  un  dessin. 

Vous  pouvez  egalement  obtenir  un  aperfu  des  representations  d'affichage  en  cliquant  sur  ESt  (Visualiseur 
flottant)  dans  le  gestionnaire  d'affichage.  Le  visualiseur  flottant  indique  l'affichage  d'un  objet  donne  dans 
differentes  representations  d'affichage  et  directions  de  vue. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Visualisation  des  representations  d'affichage  et  Visualisation  d'un  objet  dans  une 
representation  d'affichage  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Representations  d'affichage  dans  AutoCAD  MEP 

AutoCAD  MEP  comporte  notamment  les  representations  d'affichage  suivantes  : 

ID 

■ Utilisee  pour  representer  le  trait  d'axe  d'un  objet  en  2D  ou  en  3D 

■ S'utilise  dans  certains  cas  dans  les  dessins  isometriques 

1 ligne  attenuee 

■ Similaire  a la  representation  d'affichage  ID 

■ Exception  : les  objets  attenues  pour  une  utilisation  en  tant  qu'arriere-plan 


2D 

■ Utilisee  pour  representer  le  contour  d'un  objet  en  2D  ou  en  3D  dans  les  dessins  de  plan  et  de  modele 

■ Moteur  d'affichage  graphique  rapide  et  sous-jacent 

■ Pour  plus  de  rapidite,  la  symbologie  montee/descente  et  les  lignes  cachees  ne  sont  pas  affichees 

2 lignes  attenuees 

■ Similaire  a la  representation  d'affichage  2D 

■ Exception  : les  objets  attenues  pour  une  utilisation  en  tant  qu'arriere-plan 

Modele 

Utilise  pour  representer  le  modele  filaire  3D  complet  d'un  objet 

Modele  attenue 

■ Similaire  a la  representation  d'affichage  modele 

■ Exception  : les  objets  attenues  pour  une  utilisation  en  tant  qu'arriere-plan 

Plan 

■ Utilisee  pour  representer  le  contour  d'un  objet  en  2D  ou  en  3D 
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■ Dispose  d'un  moteur  d'affichage  graphique  plus  lent  que  pour  la  2D,  mais  avec  une  qualite  superieure, 
facilitant  ainsi  le  trackage 

■ La  symbologie  montee/descente  et  les  lignes  cachees  sont  affichees 

Plan  Presentation 

■ Tous  les  objets  sont  attenues  pour  que  l'utilisateur  puisse  creer  des  themes  d'affichage  ou  appliquer  la 
mise  en  surbrillance  de  detection  des  interferences  et  afficher  uniquement  les  objets  concernes. 

■ Hachures  affichees 

Plan  attenue 

■ Similaire  au  Plan  Presentation 

■ Exception  : les  hachures  ne  s'affichent  pas 

Plan  detaille 

■ Inutilise 

■ Representation  d'affichage  AutoCAD  Architecture  fournie  en  vue  d'une  utilisation  avec  AutoCAD  MEP 

■ Active  tous  les  sous-composants  architecturaux  (par  exemple,  tous  les  composants  de  mur) 

Plan  non  detaille 

■ Inutilise 

■ Representation  d'affichage  AutoCAD  Architecture  fournie  en  vue  d'une  utilisation  avec  AutoCAD  MEP 

■ Active  certains  sous-composants  architecturaux 

Schematique 

Utilisee  pour  representer  symboliquement  en  2D  des  pieces  a vues  multiples  3D  pour  les  diagrammes 
schematiques 

Schematique  attenue 

■ Similaire  a la  representation  d'affichage  schematique 

■ Exception  : les  objets  sont  attenues 

■ S'utilise  dans  la  configuration  d'affichage  Presentation  MEP 

Ref  lech  i 

■ Inutilise 

■ Representation  d'affichage  AutoCAD  Architecture  fournie  en  vue  d'une  utilisation  avec  AutoCAD  MEP 

General 

Utilisee  pour  les  objets  (annotations,  lignes  de  plomberie  et  raccords  de  plomberie,  par  exemple)  dont  la 
presentation  graphique  ne  varie  pas  en  fonction  des  representations  d'affichage  ou  des  types  de  dessins. 

General  attenue 

■ Similaire  a la  representation  d'affichage  generale 
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■ Exception  : les  objets  sont  attenues 


La  couleur  des  objets  grises  (attenues)  a l'arriere-plan  des  dessins  de  conception  des  systemes  de  construction 
est  geree  par  le  caique  G-Bgrd-Std-Scrn.  Les  couleurs  des  lignes  cachees  appliquees  aux  objets  des  dessins  de 
conception  de  systemes  de  construction  sont  controles  par  les  caiques  suivants  : 

■ E-Hidn-Std-High  et  E-Hidn-Std-Subd  pour  les  objets  electriques 

■ M-Hidn-Std-High  et  M-Hidn-Std-Subd  pour  les  objets  mecaniques 

■ G-Hidn-Std-High  pour  les  objets  de  plomberie 


Jeux  de  parametres  d'affichage 

Les  jeux  de  parametres  d'affichage  represented  le  deuxieme  niveau  de  controle  du  systeme  d'affichage.  Les 
ensembles  d'affichage  correspondent  a des  collections  de  representations  d'affichage  (page  148)  d'objets  qui 
controlent  le  mode  d'affichage  d'un  groupe  d'objets. 

De  maniere  generate,  vous  creez  des  jeux  de  parametres  d'affichage  dans  le  cadre  d'une  tache  bien  precise 
ou  d'un  type  de  dessin  particulier,  tel  qu'un  plan  de  faux-plafond.  Vous  pouvez  egalement  vous  en  servir 
pour  afficher  ou  masquer  des  objets  en  fonction  de  leur  classification  : selon  leur  statut  de  construction 
(nouveau,  existant  ou  demo),  par  exemple.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  d'objets  par  classification 
(page  168). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Visualisation  de  parametres  d'affichage  dans  I'aide  d’AutoCAD  Architecture. 


Configurations  d'affichage 

Les  configurations  d'affichage  constituent  le  dernier  niveau  de  controle  du  systeme  d'affichage.  Une 
configuration  d'affichage  contient  un  ou  plusieurs  jeux  d'affichage  qui  controlent  la  representation  d'objets 
dans  le  dessin  en  fonction  de  la  direction  de  la  vue  ( Haut,  Bas,  Gauche,  Droite,  Avant,  Arriere  et  Par  defaut). 
Les  differentes  vues  sont  utiles  pour  la  presentation  de  conception,  ainsi  que  les  dessins  de  presentation  de 
trace  et  les  documents  de  construction. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Visualisation  des  configurations  d'affichage  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Configurations  d'affichage  AutoCAD  MEP 

AutoCAD  MEP  comporte  les  representations  d'affichage  suivantes  basees  sur  les  representations  d'affichage 
(page  148)  fournies  dans  le  logiciel. 


Configuration  d'af-  Representations  d'affichage  par  direction  Usage  recommande 

fichage  de  visualisation 

Standard  Plan  (Vue  de  dessus),  Modele  (toutes  les  autres  Non  recommandee  lorsque  vous  travaillez 

directions  de  visualisation)  avec  des  objets  de  systemes  de  construc- 

tions, car  les  autres  objets  sont  affiches  en 
couleur.  Convient  aux  dessins  moyen- 
nement  detailles 


Equipement  mecanique  Equipement  mecanique  - Plan  (Vue  de  dessus),  Combinaison  de  dessins  de  gaines  et  de 
Equipement  mecanique  - Modele  (toutes  les  tuyaux  mecaniques ; utilisation  de  la  sym- 
autres  directions  de  visualisation)  bologie  montee/descente  et  des  lignes 

cachees ; les  objets  electriques  et  de  plom- 
berie sont  attenues. 
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Configuration  d'af- 
fichage 

Representations  d'affichage  par  direction 
de  visualisation 

Usage  recommande 

Equipement  mecanique  - 
Caine  - 1 D 

Equipement  mecanique  - Gaine  1 D Plan  (Vue 
de  dessus),  Equipement  mecanique  - Gaine  1 D 
Modele  (toutes  les  autres  directions  de 
visualisation) 

Dessins  de  gaines  mecaniques  1 D ; le  tuyau 
est  represente  en  mode  1 D et  attenue  ; 
utilisation  de  la  symbologie  montee/des- 
cente,  mais  pas  des  lignes  cachees  ; les 
objets  qui  ne  sont  pas  des  gaines  sont  at- 
tenues. 

Equipement  mecanique  - 
Gaine  - 2D 

Equipement  mecanique  - Gaine  2D  Plan  (Vue 
de  dessus),  Equipement  mecanique  - Gaine  2D 
Modele  (toutes  les  autres  directions  de 
visualisation) 

Dessins  de  gaines  mecaniques  2D ; le  tuyau 
est  represente  par  taille  et  attenue  ; 
utilisation  de  la  symbologie  montee/des- 
cente  et  des  lignes  cachees ; les  objets  qui 
ne  sont  pas  des  gaines  sont  attenues. 

Equipement  mecanique  - 
Tuyau  par  taille 

Equipement  mecanique  - Tuyau  par  taille  Plan 
(Vue  de  dessus),  Equipement  mecanique  - Tuyau 
par  taille  Modele  (toutes  les  autres  directions  de 
visualisation) 

Dessins  de  tuyaux  mecaniques  1 D et  2D  ; 
utilisation  des  definitions  systeme  pour  af- 
ficher  le  tuyau  au  format  2D,  1 D ou 
graphique  1 D par  taille  ; utilisation  de  la 
symbologie  montee/descente  et  des  lignes 
cachees  ; les  objets  qui  ne  sont  pas  des 
tuyaux  sont  attenues. 

Equipement  electrique 

Equipement  electrique  - Plan  (Vue  de  dessus), 
Equipement  electrique  - Modele  (toutes  les 
autres  directions  de  visualisation) 

Combinaison  de  dessins  d'eclairage  elec- 
trique, d'alimentation  et  de  systeme  ; 
utilisation  de  la  symbologie  montee/des- 
cente et  des  lignes  cachees ; les  objets  qui 
ne  font  pas  partie  des  objets  electriques 
sont  attenues. 

Equipement  electrique  - 
Eclairage 

Equipement  electrique  - Eclairage  Plan  (Vue  de 
dessus),  Equipement  electrique  - Eclairage 
Modele  (toutes  les  autres  directions  de 
visualisation) 

Dessins  d'eclairage  electrique ; permet  I'af- 
fichage  des  eclairages,  diffuseurs,  trames 
de  faux-plafond  et  objets  communs  tels 
que  les  boTtes  de  derivation  ; utilisation  de 
la  symbologie  montee/descente  et  des 
lignes  cachees  ; les  objets  qui  ne  sont  pas 
des  objets  d'eclairage  sont  attenues. 

Equipement  electrique  - 
Alimentation 

Equipement  electrique  - Alimentation  Plan  (Vue 
de  dessus),  Equipement  electrique  - Alimentation 
Modele  (toutes  les  autres  directions  de 
visualisation) 

Dessins  d'alimentation  electrique  ; permet 
d'afficher  des  objets  communs  tels  que  les 
boTtes  de  derivation  et  de  masquer  les 
eclairages,  les  diffuseurs  et  les  objets  de 
plafond  ; utilisation  de  la  symbologie 
montee/descente  et  des  lignes  cachees  ; 
les  objets  qui  ne  font  pas  partie  des  objets 
d'alimentation  sont  attenues. 

Plomberie 

Plomberie  - Plan  (Vue  de  dessus),  Plomberie  - 
Modele  (toutes  les  autres  directions  de 
visualisation) 

Dessins  de  plomberie  ; utilisation  de  la 
symbologie  montee/descente  et  des  lignes 
cachees  ; les  objets  qui  ne  sont  pas  des 
objets  de  plomberie  sont  attenues ; les 
tuyaux  sont  represents  au  format  1 D et 
les  gaines  au  format  2D. 
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Configuration  d'af- 
fichage 

Representations  d'affichage  par  direction 
de  visualisation 

Usage  recommande 

Basique  MEP  2D 

Basique  MEP  2D  - Plan  (Vue  de  dessus),  Basique 
MEP  2D  -Lignes  - Modele  (toutes  les  autres 
directions  de  visualisation) 

Dessins  techniques  2D  de  gaines,  tuyaux 
ou  chemins  de  cables  sans  symbologie 
montee/descente  ou  lignes  cachees. 

REMARQUE  II  s'agit  du  mode  de 
configuration  le  plus  rapide,  car  le  niveau 
de  detail  graphique  est  moindre  et  le 
moteur  d'affichage  graphique  sous-jacent 
est  plus  performant. 

Conception  MEP 

Conception  MEP  - Plan  (Vue  de  dessus), 
Conception  MEP  - Modele  (toutes  les  autres 
directions  de  visualisation) 

Conception  et  modelisation  technique 
permettant  d'afficher  tous  les  objets  d'ar- 
chitecture,  tous  les  objets  de  systemes  de 
construction  et  la  trame  de  faux-plafond  ; 
configuration  conseillee  pour  la  coordin- 
ation et  le  placement  des  objets. 

Presentation  MEP 

Presentation  MEP  - Plan  (Vue  de  dessus), 
Presentation  MEP  - Modele  (toutes  les  autres 
directions  de  visualisation) 

Dessins  de  presentation  attenues ; attenue 
tous  les  objets  a I'exception  des  themes 
d'affichage  et  des  interferences. 

Pour  plus  d'informations  sur  I'application 
de  la  detection  des  interferences,  voir 
Recherche  des  interferences  (page  633)  dans 
ce  document  d'aide. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  themes 
d'affichage,  voir  Themes  d'affichage  dans 
I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 

Schematique  MEP 

Schematique  MEP  - Plan  (Vue  de  dessus), 
Schematique  MEP  - Modele  (toutes  les  autres 
directions  de  visualisation) 

Details  et  diagrammes  schematiques  ; 
conversion  des  pieces  a vues  multiples  3D 
en  representations  symboliques 
schematiques. 

Hierarchie  du  controle  d'affichage 

Le  controle  d'affichage  respecte  la  hierarchie  suivante  : 

■ Ob  jet 

■ Style 

■ Definition  du  systeme 

■ Domaine  du  dessin  par  defaut 

Si  aucun  remplacement  de  controle  de  l'affichage  au  niveau  de  l'objet  n'est  active,  le  controle  passe  a la 
definition  du  niveau  de  style  de  cet  objet.  Si  aucun  remplacement  du  niveau  de  style  de  l'objet  n'est  active, 
le  controle  passe  a la  definition  de  cet  objet.  Si  aucun  remplacement  des  parametres  de  definition  de  systeme 
n'est  active,  le  controle  passe  au  niveau  de  dessin  par  defaut. 

Vous  pouvez  appliquer  plusieurs  remplacements  a un  objet,  en  les  definissant  sous  forme  de  caiques.  Au  fur 
et  a mesure  que  vous  supprimez  les  caiques  de  remplacement,  c'est  le  caique  de  niveau  superieur  qui  prend 
effet. 
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Synchronisation  des  parametres  d'affichage 

Les  proprietes  d'affichage  sont  synchronisees  au  sein  d'autres  objets  AutoCAD  MEP  dans  un  domaine.  Par 
exemple,  si  vous  modifiez  les  proprietes  d'affichage  de  segments  de  gaine  dont  l'affichage  est  controle  par 
le  domaine  du  dessin  par  defaut,  ces  proprietes  d'affichage  sont  egalement  modifiees  pour  les  gaines,  les 
raccords,  personnalises  ou  non  des  gaines  et  les  gaines  flexibles. 

Idealement,  il  est  recommande  d'utiliser  l'onglet  Affichage  de  la  palette  des  proprietes  pour  modifier 
directement  les  proprietes  d'affichage  d'un  objet  dans  un  dessin.  Cependant,  vous  pouvez  egalement  utiliser 
le  gestionnaire  des  styles  ou  le  gestionnaire  d'affichage  pour  la  gestion  des  proprietes  d'affichage  (non  filtrees) 
d'un  objet  dont  l'affichage  est  controle  par  le  dessin  par  defaut  ou  la  definition  de  systeme. 

Lorsqu'un  remplacement  d'affichage  est  ajoute  ou  supprime  dans  un  systeme,  les  proprietes  d'affichage  sont 
egalement  mises  a jour  dans  le  domaine  correspondant.  Les  proprietes  d'affichage  sont  synchronisees  au 
sein  des  objets  et  domaines  suivants  : 

■ Tuyau  : tuyau,  raccord  de  tuyau,  raccord  personnalise  de  tuyau  et  tuyau  flexible. 

■ Gaine  : gaine,  raccord  de  gaine,  raccord  personnalise  de  gaine  et  gaine  flexible. 

■ Chemin  de  cables  et  raccord  de  chemin  de  cables 

■ Tube  IRO  et  raccord  de  tube  IRO 

■ Ligne  de  plomberie  et  raccord  de  plomberie 


Gestion  des  parametres  d'affichage  par  defaut  au  cours  de  la  preparation 
du  projet 

Les  parametres  d'affichage  par  defaut  dans  un  dessin  determinent  la  fa  con  dont  les  objets  sont  affiches  quand 
aucun  remplacement  d'affichage  n'est  actif.  En  tant  que  gestionnaire  CAO,  vous  definissez  un  gabarit  ou  un 
projet  et  specifiez  les  parametres  d'affichage  qui  seront  appliques  dans  le  dessin.  Lors  de  la  configuration  du 
projet,  le  mode  de  definition  des  parametres  par  defaut  pour  les  representations  d'affichage  depend  du  type 
d'objet.  Vous  pouvez  par  exemple  utiliser  : 

■ Le  gestionnaire  des  styles  dans  les  domaines  de  gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO  afin 
de  vous  assurer  d'effectuer  des  modifications  repercutees  sur  tous  les  objets  de  ce  domaine 

■ Le  gestionnaire  d'affichage  pour  definir  des  parametres  d'affichage  par  defaut  pour  tous  les  autres  types 
d'objets 

Niveaux  de  specification  des  parametres  d'affichage 

■ Les  parametres  d'affichage  par  defaut  du  dessin  regissent  l'affichage  des  objets  lorsqu'aucun  remplacement 
n'est  actif. 

■ Les  remplacements  au  niveau  du  systeme  sont  specifies  pour  les  systemes  tels  qu'une  gaine  d'evacuation 
et  regissent  l'affichage  de  tous  les  objets  affectes  au  systeme. 

■ Les  remplacements  au  niveau  du  style  sont  specifies  pour  un  style  tel  qu'un  style  d'appareil  et  regissent 
l'affichage  de  tous  les  objets  utilisant  ce  style. 


Specification  des  parametres  d'affichage  par  defaut 

Vous  pouvez  specifier  des  parametres  d'affichage  par  defaut  avec  le  gestionnaire  des  styles  ou  le  gestionnaire 
d'affichage. 
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CONSEIL  Dans  le  gestionnaire  des  styles  et  le  gestionnaire  d'affichage,  I'ensemble  de  la  collection  de  composants 
d'affichage  non  filtres  est  visible  et  modifiable.  En  revanche,  dans  I'onglet  Affichage  (page  1 55)  de  la  palette  des 
proprietes,  les  proprietes  d'affichage  sont  filtrees  en  fonction  de  I'objet  selectionne  dans  la  zone  de  dessin. 


Utilisation  du  Gestionnaire  des  styles 

1 Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 

4. 

2 Developpez  le  dossier  d'objets  souhaite  (Objets  HVAC,  par  exemple). 

3 Developpez  les  definitions  de  systeme  de  cet  objet. 

4 Selectionnez  un  systeme,  puis  cliquez  sur  I'onglet  Proprietes  d'affichage  dans  le  volet  droit. 

5 Sous  Representations  d'affichage,  cliquez  deux  fois  sur  la  representation  d'affichage  pour  laquelle 
vous  souhaitez  specifier  les  valeurs  par  defaut  (Plan,  par  exemple). 


CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  obtenir  le  meme  resultat  en  cliquant  sur  la  representation 
d'affichage,  puis  sur 


6  Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage,  cliquez  sur  les  proprietes  d'affichage  de  l'un  des 
composants  d'affichage  et  effectuez  les  modifications  souhaitees. 


Utilisation  du  Gestionnaire  d'affichage 

1  Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  d'affichage 


2 Developpez  le  dossier  Representations  par  objet. 

3 Cliquez  deux  fois  sur  I'objet  dans  la  liste. 

4 Cliquez  sur  une  representation  d'affichage  figurant  sous  I'objet  ou  vous  souhaitez  specifier  les 
valeurs  par  defaut. 

CONSEIL  L'objet  et  la  representation  d'affichage  selectionnes  controlent  les  proprietes  d'affichage 
qu'il  est  possible  de  modifier.  Par  exemple,  un  appareil  dans  une  representation  de  modele  n'affiche 
que  I'onglet  Calque/Couleur/Type  de  ligne.  Cependant,  un  appareil  dans  une  representation  de  plan 
presente  aussi  I'onglet  Hachures. 


5  Dans  le  volet  droit  de  I'onglet  Calque/Couleur/Type  de  ligne,  cliquez  sur  une  propriete  d'affichage 
de  l'un  des  composants  d'affichage  (Type  de  ligne,  par  exemple)  et  effectuez  les  modifications 
souhaitees. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Modification  d'une  representation  d'affichage  dans  I'aide  d'AutoCAD 
Architecture. 


Application  des  remplacements  au  niveau  du  systeme 

Utilisez  le  gestionnaire  des  styles  pour  appliquer  les  remplacements  d'affichage  au  niveau  du  systeme  pour 
les  objets  d'un  systeme  donne  (par  exemple,  Gaine  - Basse  pression). 

REMARQUE  Meme  s'il  est  possible,  en  theorie,  d'attribuer  un  systeme  aux  pieces  a vues  multiples,  leurs  proprietes 
d'affichage  ne  sont  pas  gerees  par  des  systemes. 


154  | Chapitre  5 Utilisation  des  projets 


1  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 


2 Developpez  le  dossier  d'objets  souhaite  (Objets  HVAC,  par  exemple). 

3 Developpez  les  definitions  de  systeme  de  cet  objet. 

4 Selectionnez  un  systeme,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes  d'affichage  dans  le  volet  droit. 

5 Sous  Remplacement  de  style,  selectionnez  la  case  correspondant  a la  representation  d'affichage 
a laquelle  vous  souhaitez  appliquer  un  remplacement. 

6 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage,  apportez  les  modifications  necessaries  aux 
proprietes  d'affichage  des  composants  d'affichage. 


Application  des  remplacements  au  niveau  du  style 

Utilisez  le  gestionnaire  des  styles  pour  appliquer  les  remplacements  d'affichage  au  niveau  du  systeme  pour 
tous  les  objets  d'un  style  donne  (par  exemple,  un  style  d'appareil  pour  un  boitier  de  derivation). 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style  a remplacer. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 

4i. 

3 Developpez  la  categorie  et  le  type  de  style  que  vous  souhaitez  remplacer. 

4 Selectionnez  le  style,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes  d'affichage  dans  le  volet  droit. 

5 Sous  Representations  d'affichage,  selectionnez  la  representation  d'affichage  a laquelle  vous 
souhaitez  appliquer  un  remplacement,  puis  cochez  la  case  correspondante  dans  la  colonne 
Remplacement  de  style. 

6 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage,  modifiez  les  proprietes  d'affichage. 

Configuration  des  parametres  d'affichage  en  cours  de  conception 

L'onglet  Affichage  de  la  palette  des  proprietes  controle  directement  les  proprietes  graphiques  des  objets  d'un 
dessin  AutoCAD  MEP. 

Onglet  Affichage  presentant  les  proprietes  d'affichage  de  gaine 


Dans  l'onglet  Affichage  de  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur  (Selectionner  des  composants),  puis 
cliquez  sur  un  objet  de  la  zone  de  dessin  pour  modifier  les  proprietes  d'affichage. 

Proprietes  d'affichage  generales 

■ Composants  d'affichage  : permet  d'ajuster  les  parametres  des  composants  d'affichage  individuels  de 
l'objet,  comme  les  contours  et  les  traits  d'axe 
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REMARQUE  Seules  les  proprieties  d'affichage  de  composant  actives  de  I'objet  sont  repertories. 


■ Affichage  controle  par  : selectionnez  l'une  des  trois  options  de  la  liste  : 

■ Ob  jet : applique  les  modifications  a tous  les  objets  du  systeme  specif  ie  (par  exemple,  Definition  de 
systeme  de  gaine  : alimentation  - Basse  pression)  pour  lesquels  aucun  remplacement  d'objet  n'est  actif 
(remplacement  de  systeme).  Cette  selection  remplace  les  parametres  par  defaut  du  dessin  et  les 
parametres  de  style. 

■ Style  : applique  les  modifications  a tous  les  objets  du  style  specifie  (par  exemple,  Definition  de  systeme 
de  gaine  : gaine  circulaire  300  mm  de  diametre)  pour  lesquels  aucun  remplacement  d'objet  n'est  actif 
(remplacement  de  style).  Cette  selection  remplace  les  parametres  par  defaut  du  dessin. 

■ Definition  de  systeme  : ajoute  un  remplacement  de  definition  de  systeme  a I’objet  selectionne. 

■ Domaine  du  dessin  par  defaut : applique  les  modifications  a tous  les  objets  d’un  domaine. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Hierarchie  du  controle  d'affichage  (page  152). 


■ Representation  d'affichage  : affiche  la  representation  d'affichage  active  (par  exemple,  Plan) 

Proprietes  d'affichage  du  composant 

■ Basique  definit  les  proprietes  de  couleur,  de  caique,  de  type  de  ligne,  d'echelle  de  type  de  ligne  et  d'epaisseur 
de  ligne  de  I'objet  selectionne. 

Cliquez  sur  n (le  long  de  la  barre  de  titre  General)  pour  que  la  feuille  de  travail  Appliquer  les  proprietes  du 
composant  d'affichage  a d'autres  representations  d'affichage  modifie  les  autres  representations  d'affichage 
au  niveau  indique  par  l'affichage  controle  par  les  valeurs. 

CONSEIL  Pour  que  ce  bouton  s'affiche,  un  composant  d'affichage  doit  etre  selectionne.  La  feuille  de  travail 
correspondante  reflete  uniquement  les  representations  d'affichage  qu'il  est  possible  d'appliquer  au  composant 
selectionne. 


Les  modifications  effectuees  sur  l'onglet  Affichage  sont  immediatement  visibles  dans  la  representation 
d'affichage  du  dessin  actif.  Vous  pouvez  egalement  appliquer  des  modifications  a d'autres  representations 
d'affichage.  Par  exemple,  vous  pouvez  specifier  si  une  modifications  effectuee  sur  une  propriete  d'affichage 
doit  s'appliquer  au  composant  selectionne  pour  tous  les  objets  de  ce  type,  a tous  les  objets  de  ce  style  ou 
uniquement  a I'objet  selectionne. 


Affichage  d'objets  base  sur  I'elevation 

Dans  certaines  regions,  les  documents  de  construction  doivent  afficher  les  objets  de  systeme  de  construction 
differemment  selon  leur  elevation.  Par  exemple,  il  peut  vous  etre  demande  d'afficher  un  objet  sous  la  dalle 
d'etage  dans  la  vue  en  plan  avec  un  type  de  ligne,  et  un  autre  objet  au-dessus  de  cette  dalle  mais  sous  le  plan 
de  coupe  avec  un  autre  type  de  ligne. 
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Au-dessus  de  la  dalle  de  to  it 


Au-dessus  du  plan  de  coupe 
mais  au-dessous  de  la  dalle  de  toit 


. - Z = Z Z I H l Z ' Z l~N 

Au-dessus  de  la  dalle  d'etage 

Au-dessous  de  la  dalle  d'etage  mais  au-dessous  du  plan  de  coupe 

_1 I 

La  fonction  Afficher  par  elevation  vous  permet  de  le  faire 
bases  sur  l'elevation  suivants  : 

■ Contour 

■ Connexion 

■ Trait  d'axe 

■ Hachures 

■ Isolation 

■ Revetement 

■ Montee/descente 

■ Annotation 

Vous  pouvez  configurer  ces  composants  d'affichage  pour  afficher  ou  masque  les  objets  AutoCAD  MEP  suivants 
en  fonction  du  plan  d'etage  et  du  plan  de  coupe  (page  160)  : 

■ Chemin  de  cables,  raccord  de  chemin  de  cables 

■ Tube  IRO,  raccord  de  tube  IRO 

■ Gaine,  gaine  flexible,  raccord  de  gaine  et  raccord  de  gaine  personnalise 

■ piece  a vues  multiples 

■ Tuyau,  tuyau  flexible,  raccord  de  tuyauterie,  raccord  de  tuyauterie  personnalise 

Tout  symbole  de  montee/descente  associe  a ces  objets  herite  des  caracteristiques  d'affichage  base  sur  l'elevation 
de  l'objet  parent. 

Si  vous  creez  une  coupe  2D  ou  une  elevation  2D  en  utilisant  les  parametres  d'affichage  ID  ou  Plan,  la  coupe 
ou  l'elevation  montre  egalement  l'objet  en  fonction  des  proprietes  d'affichage  propres  a l'elevation. 


. Cette  fonction  inclut  les  composants  d'affichage 


REMARQUE  Seule  les  objets  du  domaine  Gaine  peuvent  etre  configures  avec  des  composants  bases  sur  une 
elevation  1 D. 


Les  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation  controlent  l'affichage  des  objets  si  les  conditions  suivantes 
sont  respectees  : 

■ La  fonction  Afficher  par  elevation  est  activee  (page  159). 

■ La  vue  active  est  la  vue  de  dessus  (plan). 

■ La  configuration  d'affichage  actuelle  utilise  des  representations  d'affichage  (page  148)  ID  ou  Plan. 

Vous  pouvez  configurer  des  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation  avec  le  gestionnaire  des  styles  ou 
le  gestionnaire  d'affichage  (voir  Specification  des  parametres  d'affichage  par  defaut  (page  153)).  L'exemple 
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suivant  montre  des  composants  d'affichage  de  contour  dans  le  gestionnaire  d'affichage  lorsque  la  fonction 
Afficher  par  elevation  est  activee  (page  159)  : 


Les  parametres  d'affichage  differencient  les  objets  au-dessus  ou  en-dessous  de  l'intervalle  d'affichage.  Vous 
pouvez  par  exemple  definir  des  types  et  des  couleurs  de  ligne  (page  155)  de  sorte  qu'ils  s'affichent  differemment 
en  fonction  de  l'elevation.  Vous  pouvez  egalement  utiliser  les  parametres  d'affichage  pour  masquer  un  objet 
en  fonction  de  son  elevation.  Masquer  des  objets  peut  s'averer  utile  lors  de  la  creation  de  documents  de 
construction  pour  un  plan  d'etage  specifique  a partir  d'un  modele  de  plusieurs  etages. 

Vous  pouvez  configurer  des  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation  s'appliquant  a un  objet  donne  dans 
le  dessin  a l'aide  de  l'onglet  Affichage  de  la  palette  des  proprietes  (voir  Configuration  des  parametres  d'affichage 
en  cours  de  conception  (page  155)). 


L'exemple  suivant  illustre  l'onglet  Affichage  avec  le  composant  d'affichage  adequat  base  sur  l'elevation  de 
l'objet  selectionne.  La  hauteur  de  coupe  est  de  2500  mm,  l'affichage  au-dessus  de  l'intervalle  est  de  3500  mm 
et  l'affichage  en-dessous  de  l'intervalle  est  de  0.  Si  l'elevation  de  l'objet  de  gaine  est  de  -1000  mm,  l'objet  se 
trouve  sous  l'intervalle  d'affichage  et  il  est  done  masque. 

Objet  de  gaine  situe  en-dessous  de  l'intervalle  d'affichage 


GENERAL 

Composant . . . 
Affichage  co... 
| Representati... 


* 


*AUCUN* 


PROPRIETES  D7 

Afficher  par  elevat 

Remplaceme... 

Elevation  ha... 

Remplaceme... 

Hauteur  de  c... 

Remplaceme... 

Elevation  ba  .1 

5 

l®l  / 

*AUCUN* 

9 Contour  - Haut 
9 Contour  - Masque 
9 Cocrcour  - Details  - Haut 
9 Ccpntour  - Details  - Masque 
9 connexion  - Haut 
9 Connexion  - Masquee 
Trait  d'axe  - Haut 
Trait  d'axe  - Masque 
9 Hachures  - Haut 
.j  Isolation  - Haut 
9 Isolation  - Masque 
,t  Revetement  - Haut 
9 Revetement  - Masque 
9 Montee/Descente  - Haut 
9 Annotation  - Haut 
9 Annotation  - Masque 
,j  Objets  graphiques  personnalises 


REMARQUE  Les  parametres  d'affichage  sont  stockes  dans  le  dessin.  Lorsque  vous  activez  la  fonction  Afficher  par 
elevation  dans  le  gabarit  de  dessin  de  votre  projet,  tous  les  dessins  crees  a partir  de  ce  gabarit  auront  cette  fonction 
activee  par  defaut  et  incluront  les  parametres  d'affichage  corrects.  Si  vous  travaillez  dans  un  environnement  de 
projet  global,  n'oubliez  pas  de  copier  les  parametres  d'affichage  dans  tous  les  gabarits  que  vous  destinez  aux 
constructions,  vues  et  feuilles. 
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Processus  d'affichage  des  objets  bases  sur  I'elevation 


Revoir  la  procedure 


Activer  la  fonction  Afficher  par 
elevation 


V 


V 


Definissez  les  criteres  determinant 
I'affichage  des  objets  de  la  zone  de 
dessin  bases  sur  I'elevation. 


I 


Configurez  les  composants 
d'affichage  pour  chaque  objet  base 
sur  I'elevation  dans  le  dessin. 


J 


V 


Autoriser  les  exceptions  pour  la 
configuration  d'affichage. 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Selectionner  Activer  I'affichage  par  elevation  pour 
differencier  les  objets  places  au-dessus  ou 
en-dessous  du  plan  de  coupe  de  la  presentation. 
Voir  Activation  des  composants  d'affichage  bases 
sur  I'elevation. 


Pour  chaque  configuration  d'affichage  utilisant 
les  representations  d'affichage  1 D ou  Plan  dans 
la  vue  de  dessus  (plan),  entrez  une  hauteur  de 
coupe  ainsi  que  des  intervalles  de  hauteur 
en-dessous  et  au-dessus  de  I'intervalle  d'affichage. 
Voir  Specification  du  plan  de  coupe  et  I'intervalle 
d'affichage  pour  une  configuration  d'affichage 
(page  1 60). 


Dans  les  representations  d'affichage  1 D et  Plan, 
configurez  les  parametres  des  composants 
d'affichage.  Vous  pouvez  par  exemple  specifier 
les  valeurs  de  type  ou  de  couleur  de  ligne  pour 
les  objets  bases  sur  I'elevation.  Voir  Configuration 
des  composants  d'affichage  bases  sur  I'elevation 
(page  1 61). 


Configurer  les  remplacements  pour  les  valeurs  de 
plan  de  coupe  et  d'intervalle  d'affichage.  Voir 
Remplacement  du  plan  de  coupe  (page  1 63). 


Activation  des  composants  d'affichage  bases  sur  I'elevation 


1 

2 


Cliquez  sur 


m 


> Options. 


Dans  l'onglet  Controle  d'affichage  MEP,  selectionnez  Activer  I'affichage  par  elevation. 


REMARQUE  A partir  de  la  ligne  de  commande,  vous  pouvez  egalement  entrer  displaybyelevation  et 
suivre  les  invites  pour  activer  cette  fonction. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Affichage  d'objets  base  sur  I'elevation  (page  156). 
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Specification  du  plan  de  coupe  et  I'intervalle  d'affichage  pour  une 
configuration  d'affichage 

Lorsque  vous  parametrez  une  configuration  d'affichage,  il  est  possible  de  definir  le  plan  de  coupe  et  les 
intervalles  d'affichage.  Dans  la  vie  en  plan,  AutoCAD  MEP  utilise  le  plan  de  coupe  pour  la  configuration 
d'affichage  active.  II  utilise  egalement  l'elevation  d'un  objet  pour  determiner  le  composant  d'affichage  utilise 
pour  l'affichage  de  l'objet  (Au-dessous,  Basse,  Haute,  ou  Au-dessus). 


CONSEIL  Pour  un  objet  de  tuyau  avec  une  pente  (page  282),  c'est  le  point  de  depart  de  l'objet  qui  determine  son 
elevation. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Les  parametres  de  plan  de  coupe  global  et  d'intervalle  d'affichage  d'une  configuration 
d'affichage  dans  les  objets  AutoCAD  MEP  sont  utilises  differemment  des  objets  AutoCAD  Architecture.  Voir  Utilisation 
de  plans  de  coupe  dans  un  projet  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Pour  definir  les  plans  de  coupe  et  les  intervalles  d'affichage 


1 Selectionner  Activer  la  fonction  Afficher  par  elevation  dans  la  boite  de  dialogue  Options. 

2 Specifier  les  parametres  de  plan  de  coupe  a I'aide  de  l'une  des  methodes  suivantes  : 


Pour... 

Action... 

definir  la  hauteur  du  plan  de  coupe  pour  la 
configuration  d'affichage  active 

cliquez  sur  la  valeur  du  plan  de  coupe  dans  la  barre  d'etat  de 
la  fenetre  de  dessin. 

definir  la  hauteur  du  plan  de  coupe  pour  toute 
configuration  d'affichage 

Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et 

affichage  >-  Gestionnaire  d'affichage  EI-I . Selectionnez  une 
configuration  d'affichage  utilisant  une  representation  d'af- 
fichage du  plan  dans  la  vue  de  dessus  (plan)  ou  1 D (pour  le 
domaine  Gaine  uniquement).  Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur 
I'onglet  Plan  de  coupe. 

3 entrez  une  valeur  de  plan  de  coupe  dans  le  champ  Hauteur  de  coupe. 

Le  plan  de  coupe  correspond  a la  hauteur  a laquelle  un  objet  est  coupe  afin  de  produire  la 
representation  Plan. 

Exemple  de  I'onglet  Plan  de  coupe  dans  le  gestionnaire  d'affichage. 

General  Configuration  Intervalle  d'affichage  Historique  de  la  version 

Elevation  haute  de  I'intervalle  d'affichage: 

Hauteur  de  coupe: 

Elevation  basse  de  I'intervalle  d'affichage: 

les  valeurs  d'elevation  haute  et  basse  de  I'intervalle  ne  sont  pas  relatives  a la  hauteur  de  coupe. 
II  s'agit  de  valeurs  de  hauteur  absolues  calculees  a partir  de  l'origine  SCG.  Par  consequent,  la 
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valeur  saisie  dans  le  champ  Elevation  haute  de  l'intervalle  d'affichage  doit  etre  superieure  a celle 
entree  dans  le  champ  Hauteur  de  coupe.  La  saisie  de  valeurs  incorrectes  faussera  les  resultats. 


REMARQUE  Le  bouton  Calculer  de  I'onglet  Plan  de  coupe  est  disponible  uniquement  si  vous  avez 
selectionne  un  projet  a I'aide  du  navigateur  de  projet  et  que  le  dessin  actif  comporte  plusieurs  etages. 
Cela  permet  d'ouvrir  la  boTte  de  dialogue  Plan  de  coupe  permettant  de  definir  la  hauteur  du  plan  de 
coupe  pour  les  objets  d'un  niveau  specifique.  Pour  plus  d'informations,  voir  Niveaux  dans  I'aide 
d'AutoCAD  Architecture. 


4 entrez  une  valeur  pour  l'intervalle  superieur  du  plan  d'etage  dans  le  champ  Elevation  haute  de 
l'intervalle  d'affichage. 

L'affichage  des  objets  se  trouvent  au-dessus  de  l'intervalle  indique  tient  compte  des  composants 
d'affichage  de  la  categorie  Au-dessus.  Par  exemple,  dans  les  representations  d'affichage  ID,  il 
s'agit  du  composant  ID  - Au-dessus,  alors  que  dans  les  affichages  en  mode  Plan,  il  s'agit  des 
composants  Contour  - Au-dessus,  Isolation  - Au-dessus  et  Montee/Descente  - Au-dessus. 

L'affichage  des  objets  places  au  meme  niveau  ou  au-dessous  de  cet  intervalle,  mais  au-dessus  de 
la  hauteur  de  coupe,  tient  compte  des  composants  d'affichage  de  la  categorie  Haut. 

5 entrez  une  valeur  pour  l'intervalle  inferieur  du  plan  d'etage  dans  le  champ  Elevation  basse  de 
l'intervalle  d'affichage. 

Le  logiciel  affiche  les  objets  places  au  meme  niveau  ou  au-dessous  du  plan  de  coupe,  mais 
au-dessus  de  la  hauteur  indiquee,  en  tenant  compte  des  composants  d'affichage  de  la  categorie 
Bas.  Les  objets  positionnes  a cette  hauteur  ou  au-dessous  et  correspondant  aux  composants 
d'affichage  de  la  categorie  Dessous  sont  egalement  affiches.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Specification  des  proprietes  d'affichage  d'un  style  d'espace. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  remplacer  le  plan  de  coupe  global  d'un  type  d'objet,  voir  Remplacement  du  plan 
de  coupe  (page  1 63). 


Configuration  des  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation 

Utilisez  le  gestionnaire  des  styles  pour  modifier  une  representation  d'affichage  au  niveau  du  systeme  pour 
les  objets  d'un  systeme  donne.  Cependant,  dans  le  gestionnaire  d'affichage,  vous  pouvez  configurer  la 
representation  d'affichage  des  objets  de  domaine  individuellement. 

Pensez  a coordonner  les  configurations  des  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation  entre  eux  (en  associant 
les  composants  Contour  aux  composants  Isolation)  et  avec  les  composants  d'affichage  non  bases  sur  l'elevation 
(les  connexions,  par  exemple). 

Pour  configurer  les  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation 

1 Selectionner  Activer  la  fonction  Afficher  par  elevation  dans  la  boite  de  dialogue  Options. 

2 Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 

4. 

3 Developpez  le  dossier  d'objets  souhaite. 

4 Developpez  les  definitions  de  systeme. 

5 Selectionnez  la  definition  de  systeme  souhaitee,  puis  cliquez  sur  I'onglet  Proprietes  d'affichage 
dans  le  volet  droit. 

6 Pour  configurer  la  representation  d'affichage  du  plan;  selectionnez  Plan  (par  defaut),  puis  cliquez 
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7  Dans  l'onglet  Calque/Couleur/Type  de  ligne  de  la  boite  de  dialogue  Proprieties  d'affichage, 
specifiez  les  valeurs  dans  les  champs  des  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation,  par  exemple, 
Contour,  ID  et  Hachures.  Cliquez  sur  OK  une  fois  que  vous  avez  termine. 


8  Pour  une  configuration  ID,  dans  l'onglet  Proprietes  d'affichage,  selectionnez  une  representation 

d'affichage  ID  et  cliquez  sur  d . Repetez  l'etape  suivante  dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes 
d'affichage. 


Pour  activer  I'intervalle  d'affichage  en  vue  modele 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  d'affichage 

H. 

2 Dans  le  volet  gauche,  developpez  Jeux,  puis  selectionnez  Conception  MEP  - Modele. 

3 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Options  d'affichage. 

4 Sous  Coupes  3D  et  materiaux,  selectionnez  Coupe  des  objets  AEC  dans  I'intervalle  d'affichage 
defini  par  la  configuration  d'affichage. 

Ainsi,  I'intervalle  d'affichage  base  sur  l'elevation  que  vous  avez  defini  pour  le  plan  de  coupe  (page  160)  est 
visible  dans  la  vue  modele. 


Modification  des  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation  dans  la  palette 
des  proprietes 

Vous  pouvez  configurer  des  composants  d'affichage  actifs  s'appliquant  a un  objet  donne  dans  le  dessin  a 
1'aide  de  l'onglet  Affichage  de  la  palette  des  proprietes. 

1 Passez  a l'espace  de  travail  souhaite. 

2 Selectionner  Activer  la  fonction  Afficher  par  elevation  dans  la  boite  de  dialogue  Options. 

3 Selectionnez  un  objet. 

4 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

HI 

Proprietes  > Proprietes  . 

5 Dans  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur  l'onglet  Affichage. 

6 Selectionnez  un  objet  du  dessin.  La  representation  d'affichage  active  s'affiche  sous  General. 


REMARQUE  Plutot  que  de  selectionner  un  objet,  vous  pouvez  cliquer  sur^"#  en  bas  de  l'onglet 
Affichage,  puis  cliquer  sur  le  composant  d'affichage  dans  le  dessin  pour  obtenir  le  meme  resultat. 


7 Sous  General,  pour  Affichage  controle  par,  selectionnez  le  niveau  auquel  les  modifications 
doivent  etre  appliquees. 

8 Sous  General,  pour  Composant  d'affichage,  selectionnez  un  composant  d'affichage  a partir  de 
la  liste. 

Seuls  les  composants  d'affichage  bases  sur  l'elevation  relatifs  a l'objet  selectionne  figurent  dans 
la  liste. 

9 Cliquez  sur  n (le  long  de  la  barre  de  titre  General)  pour  appliquer  les  modifications  a d'autres 
representations  d'affichage  au  niveau  indique  par  la  propriete  Affichage  controle.  Modifiez  la 
feuille  de  travail  Appliquer  les  proprietes  du  composant  d'affichage  a d'autres  representations 
d'affichage. 

CONSEIL  Pour  que  ce  bouton  s'affiche,  un  composant  d'affichage  doit  etre  selectionne.  La  feuille 
de  travail  correspondante  reflete  uniquement  les  representations  d'affichage  du  composant  selectionne. 
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L'exemple  suivant  illustre  les  details  du  composant  d'affichage  actif  dans  l'onglet  Afficher  pour  l'objet  de 
tuyauterie  selectionne. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  a la  rubrique  Modification  des  proprietes 
d'affichage  dans  la  palette  des  proprietes  (page  162)  de  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Remplacement  du  plan  de  coupe 

Pour  que  l'affichage  des  objets  architecturaux  et  de  systeme  s'effectue  correctement,  certaines  conceptions 
doivent  disposer  de  differents  plans  de  coupe  pour  les  objets  AutoCAD  MEP,  a la  difference  des  objets 
AutoCAD  Architecture. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  a la  rubrique  Plans  de  coupe  specifiques  aux 
objets  de  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Pour  appliquer  les  remplacements  de  plan  de  coupe  dans  l'onglet  Affichage. 

1 Passez  a l'espace  de  travail  souhaite. 

2 Selectionner  Activer  la  fonction  Afficher  par  elevation  dans  la  boite  de  dialogue  Options. 

3 Selectionnez  un  objet. 

4 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

isn 

Proprietes  > Proprietes  . 

5 Sous  Proprietes  d'affichage  d'objet,  configurez  les  parametres  de  la  configuration  actuelle  comme 
suit : 

a Selectionnez  Oui  pour  Remplacement  de  l'elevation  haute,  puis  specifiez  une  valeur  pour 
le  champ  Elevation  haute. 

b Selectionnez  Oui  pour  Remplacement  de  la  hauteur  de  coupe,  puis  specifiez  une  valeur 
pour  le  champ  Hauteur  de  coupe. 

c Selectionnez  Oui  pour  Remplacement  de  l'elevation  basse,  puis  specifiez  une  valeur  pour 
le  champ  Elevation  basse. 
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PRATIQUE  RECOMMANDEE  Certains  objets  situes  sur  plusieurs  plans  de  coupe  peuvent  inclure  un 
symbole  de  montee/descente  sur  un  composant  d'affichage  base  sur  I'elevation,  lequel  est  desactive, 
ce  qui  peut  entrainer  le  masquage  de  I'objet.  Dans  ce  cas,  vous  pouvez  remplacer  le  plan  de  coupe 
de  cet  objet  afin  qu'il  s'affiche  dans  la  zone  de  dessin. 


Pour  appliquer  les  remplacements  de  plan  de  coupe  dans  le  gestionnaire  d'affichage 

1 Selectionner  Activer  la  fonction  Afficher  par  elevation  dans  la  boite  de  dialogue  Options. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  d'affichage 


3 Developpez  le  dossier  Configurations. 

4 Selectionnez  une  configuration  d'affichage  dans  la  liste. 

5 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Plan  de  coupe. 

6 Appliquez  le  remplacement  desire  aux  configurations  d'affichage  ayant  recours  a la  representation 


d'affichage. 


Pour... 

Action... 

definir  la  plage  visible  au-dessus  du  plan  de  coupe 

entrez  une  valeur  dans  le  champ  Elevation  haute  de 
l'intervalle  d'affichage. 

definir  la  hauteur  du  plan  de  coupe 

entrez  une  valeur  dans  le  champ  Hauteur  de  coupe. 

definir  la  plage  visible  au-dessous  du  plan  de  coupe 

entrez  une  valeur  dans  le  champ  Elevation  basse  de 
l'intervalle  d'affichage. 

les  valeurs  d'elevation  haute  et  basse  de  l'intervalle  ne  sont  pas  relatives  a la  hauteur  de  coupe. 
II  s'agit  de  valeurs  de  hauteur  absolues  calculees  a partir  de  l'origine  SCG.  Par  consequent,  la 
valeur  saisie  dans  le  champ  Elevation  haute  de  l'intervalle  d'affichage  doit  etre  superieure  a celle 
entree  dans  le  champ  Hauteur  de  coupe.  La  saisie  de  valeurs  incorrectes  faussera  les  resultats. 


REMARQUE  Le  bouton  Calculer  de  l'onglet  Plan  de  coupe  est  disponible  uniquement  si  vous  avez 
selectionne  un  projet  a I'aide  du  navigateur  de  projet  et  que  le  dessin  actif  comporte  plusieurs  etages. 
Cela  permet  d'ouvrir  la  boTte  de  dialogue  Plan  de  coupe  permettant  de  definir  la  hauteur  du  plan  de 
coupe  pour  les  objets  d'un  niveau  specifique.  Pour  plus  d'informations,  voir  Niveaux  dans  I'aide 
d'AutoCAD  Architecture. 


Affichage  des  objets  masques  dans  les  vues  en  plan  2D 

Vous  pouvez  modifier  l'apparence  des  lignes,  caiques,  types  de  ligne  ou  des  couleurs  masques  pour  les  objets 
masques  ou  se  chevauchant  dans  les  differentes  elevations  des  vues  en  plan  2D. 


Configuration  de  I'affichage  d'un  ecart  entre  intersections  d'objets 


Vous  pouvez  definir  un  espace  au  niveau  des  objets  masques  ou  desactiver  les  lignes  cachees  pour  les  pieces 
a vues  multiples.  Les  parametres  definis  s'appliquent  a l'ensemble  des  objets  du  dessin. 


1 Cliquez  sur 


> Options. 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Controle  de  I'affichage  MEP. 
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3 Sous  Affichage  des  objets  masques,  specifiez  l'une  des  valeurs  suivantes  : 


Pour... 

Action... 

definir  un  espace  a I'exterieur  des  intersections 

Selectionnez  Appliquer  I'ecart  a I'exterieur,  puis  indiquez 
la  valeur  correspondante  Largeur  de  I'ecart. 

definir  un  espace  a I'interieur  des  intersections 

Selectionnez  Appliquer  I'ecart  a I'interieur,  puis  indiquez 
la  valeur  correspondante  Largeur  de  I'ecart. 

supprimer  I'espace  a I'exterieur  des  intersections 

Desactivez  I'option  Appliquer  I'ecart  a I'exterieur  (activee 
par  defaut). 

supprimer  I'espace  a I'interieur  des  intersections 

Desactivez  I'option  Appliquer  I'ecart  a I'interieur  (activee 
par  defaut). 

modifier  la  taille  de  I'ecart  au  fil  des  changements 
des  echelles  d'annotation 

Selectionnez  Appliquer  I'echelle  d'annotation  a I'ecart. 

specifier  la  taille  de  I'ecart 

Entrez  une  valeur  pour  I'ecart. 

augmenter  les  performances  de  dessin  lorsque  les 
lignes  cachees  sont  affichees 

Selectionnez  Enregistrer  les  lignes  cachees  dans  le  dessin. 

desactiver  les  lignes  cachees  pour  les  pieces  a vues 
multiples 

Selectionnez  Desactiver  les  lignes  cachees  pour  les  pieces 
a vues  multiples. 

Modification  des  lignes  cachees  des  objets 

La  boite  de  dialogue  des  proprietes  d'affichage  des  objets  selectionnes  permet  de  modifier  les  proprietes  des 
lignes  cachees  (par  exemple,  la  couleur,  le  type  de  ligne  et  la  visibilite). 

1 Selectionnez  l'objet,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Modifier 
l'affichage  de  l'objet. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  d'affichage  de  l'objet,  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes  d'affichage. 

3 Selectionnez  l'affichage  en  mode  Plan. 

4 Ouvrez  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage  : 

■ Pour  modifier  la  representation  d'affichage  de  maniere  a uniformiser  l'affichage  des  objets 

du  dessin,  cliquez  sur  E— 1 (Modifier  les  proprietes  d'affichage). 

■ Pour  modifier  l'affichage  de  l'objet  selectionne  uniquement,  selectionnez  Remplacement 
d'objet  dans  l'affichage  en  mode  Plan. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage,  definissez  les  parametres  des  composants 
d'affichage  dont  le  nom  indique  Masque. 


Affichage  des  traits  d'axe  sur  les  gaines 

Dans  les  configurations  d'affichage  utilisant  des  representations  d'affichage  2D  pour  les  gaines  et  les  raccords, 
il  convient  d'activer  la  visibilite  des  composants  d'affichage  Trait  d'axe  (dans  les  representations  d'affichage) 
pour  faire  figurer  les  traits  d'axe  sur  les  gaines  et  les  raccords. 
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Dans  les  configurations  d'affichage  utilisant  des  affichages  en  mode  Plan,  vous  disposez  cependant  d'une 
plus  grande  souplesse.  Vous  pouvez  : 

■ Afficher  ou  masquer  les  traits  d'axe  sur  l'ensemble  des  gaines  et  raccords 

■ Afficher  ou  masquer  les  traits  d'axe  sur  les  gaines  et  raccords  de  formes  specifiques 

■ Afficher  ou  masquer  les  traits  d'axe  sur  les  gaines  flexibles 

■ Prolonger  les  traits  d'axe  des  piquages  de  forme  circulaire  et  des  piquages  de  forme  ovale  jusqu'aux  traits 

d'axe  du  reseau  electrique 

Dans  l'illustration  suivante,  les  traits  d'axe  apparaissent  sur  les  gaines  et  raccords  de  forme  ronde  a gauche 
du  raccord  de  transition  multiforme,  mais  ils  ne  figurent  pas  sur  le  raccord  de  transition  ou  la  gaine 
rectangulaire  a droite. 


Si  vous  creez  une  coupe  2D  ou  une  elevation  2D  en  appliquant  un  jeu  de  parametres  d'affichage  utilisant 
les  affichages  en  mode  Plan,  la  coupe  ou  l'elevation  presente  egalement  les  traits  d'axe  tels  qu'ils  ont  ete 
definis. 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  afficher  des  traits  d'axe  sur  des  symboles  de  montee  et  de  descente  en 
specifiant  des  blocs  de  traits  d'axe  dans  les  styles  de  montee/descente.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition 
des  styles  de  montee/descente  (page  669). 


Pour  afficher  les  traits  d'axe  sur  les  gaines  et  les  raccords  dans  les  affichages  en  mode  Plan 


1 

2 

3 


Cliquez  sur  ”^MEP  >■  Options. 

Cliquez  sur  l'onglet  Controle  de  l'affichage  MEP. 

Sous  Affichage  du  trait  d'axe,  indiquez  les  gaines  et  les  raccords  sur  lesquels  vous  souhaitez 
afficher  les  traits  d'axe. 


REMARQUE  Le  parametre  Afficher  sur  les  raccords  multiformes  s'utilise  conjointement  aux  parametres 
dependant  de  la  forme.  Le  trait  d'axe  sur  le  raccord  est  affiche  a condition  que  les  traits  d'axe  soient 
actives  pour  la  forme  correspondant  a au  moins  une  de  ses  connexions. 


IMPORTANT  Pour  afficher  les  traits  d'axe  sur  l'ensemble  des  gaines  et  raccords  quelle  que  soit  la 
forme,  selectionnez  toutes  les  options.  Pour  que  les  traits  d'axe  soient  visibles  dans  les  configurations 
d'affichage  utilisant  des  affichages  en  mode  Plan,  il  est  imperatif  de  definir  ces  parametres  en 
consequence.  II  est  indispensable,  en  outre,  que  les  composants  d'affichage  Trait  d'axe  soient  visibles 
(comme  vous  le  verrez  plus  loin  dans  cette  procedure).  II  est  impossible  d'effectuer  cette  derniere 
tache  seule. 


4 Pour  faire  apparaitre  les  traits  d'axe  sur  les  gaines  flexibles,  selectionnez  l'option  Afficher  le  trait 
d'axe  sur  les  gaines  flexibles. 
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REMARQUE  Si  vous  utilisez  des  remplacements  de  definitions  de  systemes  de  gaines,  mais  n'avez 
pas  I'intention  d'afficher  les  traits  d'axe  sur  les  gaines  flexibles  attributes  a ces  systemes,  deselectionnez 
cette  option.  Un  remplacement  de  definition  de  systeme  ayant  pourfonction  d'activer  le  composant 
d'affichage  Trait  d'axe  a le  meme  effet  sur  tous  les  objets  gaine,  y compris  les  gaines  flexibles. 
Cependant,  les  traits  d'axe  ne  figurent  pas  sur  toutes  les  gaines  flexibles,  a moins  que  cette  option 
ne  soit  selectionnee. 


5  Si  vous  souhaitez  prolonger  les  traits  d'axe  sur  les  piquages  jusqu'aux  traits  d'axe  du  reseau 
electrique,  selectionnez  l'option  Etendre  le  trait  d'axe  aux  raccords  de  piquage. 

I 

I 


REMARQUE  Le  logiciel  affiche  le  trait  d'axe  d'un  piquage  a condition  d'activer  les  traits  d'axe  pour 
la  forme  correspondant  a la  connexion.  Le  trait  d'axe  continue  jusqu'au  reseau  electrique  si  vous 
selectionnez  l'option  Etendre  le  trait  d'axe  aux  raccords  de  piquage  et  si  le  piquage  est  de  forme 
circulaire  ou  ovale  (et  non  rectangulaire  ou  multiforme). 


Au  cours  des  etapes  suivantes,  vous  allez  activer  la  visibilite  des  composants  d'affichage  Trait  d'axe  dans  les 
affichages  en  mode  Plan  pour  les  objets  gaine. 


6  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 

4. 


7 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  selectionnez  une  definition  de  systeme,  puis 
cliquez  sur  l'onglet  Proprietes  d'affichage  dans  le  volet  droit. 

8 Selectionnez  l'affichage  en  mode  Plan  et  cliquez  sur  . 


REMARQUE  Ce  mode  d'acces  et  de  configuration  d'une  representation  d'affichage  a pour  effet 
d'appliquer  automatiquement  les  modifications  a la  meme  representation  d'affichage  de  I'ensemble 
des  objets  gaine  (gaines,  raccords  de  gaines,  raccords  de  gaines  personnalises  et  gaines  flexibles). 
Vous  pouvez  obtenir  les  memes  resultats  en  configurant  les  representations  d'affichage  a I'aide  du 
gestionnaire  d'affichage,  mais  dans  ce  cas,  il  convient  de  configurer  la  representation  d'affichage  pour 
les  gaines,  de  repeter  les  modifications  dans  la  meme  representation  d'affichage  pour  les  raccords  de 
gaines,  pour  les  raccords  de  gaines  personnalises,  et  ainsi  de  suite. 


9  Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage,  cliquez  sur  l'onglet  Calque/Couleur/Type  de 
ligne. 

10  Cliquez  sur  les  icones  sous  Visible  pour  activer  les  composants  d'affichage  Trait  d'axe. 

1 1 Configurez  les  proprietes  d'affichage  restantes  des  composants  d'affichage  Trait  d'axe,  comme 
bon  vous  semble. 

Si  besoin  est,  vous  pouvez  egalement  appliquer  des  remplacements  au  niveau  du  systeme  ou  des  remplacements 
au  niveau  du  style. 


REMARQUE  II  est  possible  d'activer  l'affichage  des  traits  d'axe  sur  les  gaines  ou  les  raccords  en  entrant  la  commande 
correspondant  a la  forme  ou  au  type  : ROUNDDUCTCENTERLINE,  RECTANGULARDUCTCENTERLINE, 
OVALDUCTCENTERLINE,  MULTISHAPEFITTINGCENTERLINE,  FLEXDUCTCENTERLINE  ou  TAKEOFFCENTERLINE. 
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Affichage  d'objets  par  classification 

Cette  procedure  permet  de  masquer  ou  d'afficher  les  objets  dans  un  jeu  de  parametres  d'affichage  en  fonction 
de  la  classification  des  objets  concernes.  Si,  par  exemple,  vous  classez  les  objets  en  fonction  de  leur  statut  de 
construction  (Nouveau,  Existant  ou  Demo),  vous  pouvez  eviter  que  les  objets  classes  dans  Demo  ne  s'affichent. 
Lorsque  le  jeu  de  parametres  est  utilise  dans  le  dessin,  ces  objets  ne  s'affichent  pas. 

Les  objets  filtres  de  l'affichage  ne  sont  pas  supprimes  du  dessin.  Leur  affichage  est  en  fait  uniquement  desactive 
dans  les  fenetres  utilisant  le  jeu  de  parametres  d'affichage  en  fonction  duquel  les  objets  de  cette  classification 
sont  filtres.  Vous  pouvez  modifier  le  filtre  de  fa  con  a les  afficher  de  nouveau.  Comme  les  objets  sont  toujours 
presents  dans  le  dessin,  l'affichage  des  autres  objets  du  dessin  n'est  pas  modifie.  Si  vous  filtrez,  par  exemple, 
des  registres  dans  un  plan  d'etage,  les  gaines  raccordees  aux  registres  se  terminent  au  niveau  des  points  de 
positionnement  des  registres. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Affichage  d'objets  selon  leur  classification  et  Definitions  de  classifications  dans  I'aide 
d'AutoCAD  Architecture. 


Ajout  de  graphiques  personnalises  en  tant  que  composant  d'affichage 

II  est  possible  d'ajouter  des  blocs  personnalises  aux  representations  d'affichage  de  certains  objets  des  systemes 
de  construction.  Vous  pouvez,  par  exemple,  inserer  des  blocs  personnalises  dans  des  conduites  de  tuyaux 
mecaniques  afin  d'ajouter  une  symbologie  aux  suspensions  designees. 


Pour  creer  un  composant  personnalise  pour  un  objet  d'un  systeme  de  construction 


1 Dessinez  le  composant  personnalise  et  enregistrez-le  en  tant  que  bloc. 

2 Selectionnez  un  objet  d'un  systeme  de  construction,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  et 
choisissez  Modifier  l'affichage  de  l'objet  dans  le  menu  contextuel. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  d'affichage  de  l'objet,  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes  d'affichage. 

4 Selectionnez  la  representation  d'affichage  de  votre  choix  a l'exception  de  l'affichage  en  mode 


Plan,  puis  cliquez  sur  H — (Modifier  les  proprietes  d'affichage). 


5  Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage,  cliquez  sur  l'onglet  Autres. 


REMARQUE  Si  l'onglet  Autres  n'est  pas  disponible,  l'objet  du  systeme  de  construction  selectionne 
ne  gere  pas  les  graphiques  personnalises  en  tant  que  composant  d'affichage. 


6 Sous  Affichage  des  blocs  personnalises,  choisissez  Ajouter. 

7 Dans  la  boite  de  dialogue  Bloc  personnalise,  cliquez  sur  Selectionner  un  bloc. 

Dans  la  boite  de  dialogue  de  selection  des  blocs,  choisissez  le  bloc  que  vous  venez  de  creer. 

8 Pour  specifier  une  echelle,  dans  la  boite  de  dialogue  Bloc  personnalise,  sous  Ajuster  au  format, 
definissez  l'echelle  a appliquer  au  bloc  en  fonction  de  la  taille  des  entites  de  bloc. 

Vous  pouvez  choisir  1'option  Largeur,  Hauteur,  Profondeur  ou  Verrouiller  le  rapport  XY  ou  une 
combinaison  de  ces  options. 

9 Pour  creer  une  copie  miroir  du  bloc  a l'insertion,  sous  Miroir  le  long  de  l'axe,  indiquez  le  sens 
de  symetrie  du  bloc  : 

■ Miroir  X cree  une  copie  miroir  du  bloc  dans  la  direction  X,  le  long  de  la  courbe  du  segment. 

■ Miroir  Y cree  une  copie  miroir  du  bloc  dans  la  direction  Y. 

■ Miroir  Z cree  une  copie  miroir  du  bloc  dans  la  direction  Z. 
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1 0  Pour  inserer  une  occurrence  du  bloc,  sous  Point  d'insertion,  indiquez  la  position  du  bloc  sur 
l'objet  en  selectionnant  une  position  X,  Y et  Z sur  la  courbe  du  segment. 

IMPORTANT  Si  I'option  Repetition  de  I'affichage  du  bloc  est  selectionnee  sous  Mode  repetition,  le 
point  d'insertion  est  ombre  et  n'est  done  pas  disponible. 


1 1 Pour  decaler  le  bloc,  sous  Decalage  du  point  d'insertion,  entrez  les  distances  voulues  dans  les 
directions  X,  Y ou  Z par  rapport  a la  courbe  du  segment. 

1 2 Pour  repeter  le  bloc  le  long  d'un  segment,  sous  Mode  repetition,  selectionnez  I'option  Repetition 
de  I'affichage  du  bloc,  puis  specifiez  une  distance  pour  Decalage  de  debut  et/ou  Decalage  de  fin 
et  Espacement. 

Le  point  d'insertion  du  premier  bloc  se  situe  au  niveau  du  decalage  de  debut.  Le  bloc  est  ensuite 
reproduit  et  les  differentes  copies  sont  espacees  en  respectant  la  distance  indiquee.  Le  dernier 
bloc  est  place  au  niveau  ou  a proximite  de  la  position  de  decalage  de  fin  pour  que  le  decalage 
entre  les  blocs  soit  partout  le  meme,  en  fonction  de  la  distance  specifiee. 

1 3 Cliquez  sur  OK  a trois  reprises. 


Resolution  des  problemes  d'affichage  des  objets 

Si  les  objets  ne  sont  pas  affiches  correctement  ou  ne  sont  pas  visibles,  voici  quelques  suggestions  pour  resoudre 
le  probleme  : 

1 Assurez-vous  que  le  caique  de  l'objet  est  actif. 

2 Assurez-vous  egalement  que  la  fenetre  dans  laquelle  l'objet  doit  etre  affiche  est  active. 

3 Si  vous  utilisez  des  dessins  references  (Xrefs),  verifiez  la  methode  d'attachement  et  la  configuration 
des  Xrefs. 

Le  gestionnaire  d'affichage  peut  vous  aider,  dans  certains  cas,  a resoudre  les  problemes  d'affichage  des  objets. 
Verifiez  les  configurations  d'affichage  pour  : 

■ Identifier  le  parametres  d'affichage  applique  a la  fenetre 

■ Verifier  qu'une  representation  d'affichage  est  selectionnee  dans  ce  parametre  d'affichage 

■ Afficher  les  proprietes  d'affichage  pour  confirmer  l'activation  des  composants 


Gabarits  AutoCAD  MEP 

Apres  avoir  etabli  les  normes  du  projet,  vous  pouvez  creer  des  gabarits  personnalises  specifiques  a votre 
projet.  Pour  ce  faire,  vous  pouvez  proceder  de  differentes  manieres  : 

■ (Methode  recommandee)  En  modifiant  un  gabarit  existant. 

■ En  enregistrant  un  dessin  comme  gabarit. 

■ En  creant  integralement  le  gabarit. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  la  section  relative  a I'utilisation  d'un  gabarit  pour  commencer  un  dessin  dans  I'aide 
d'AutoCAD. 
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Gabarits  de  dessin  par  defaut 

Les  gabarits  de  dessin  sont  prevus  pour  Stocker  les  preferences  par  defaut,  les  commandes  et  le  contenu 
commun  a tous  les  dessins  d'un  projet.  Vous  pouvez  demarrer  un  projet  immediatement  en  utilisant  un 
gabarit.  Cela  permet  de  gagner  du  temps  et  de  conserver  la  coherence  lors  de  la  creation  de  plusieurs  dessins=. 

AutoCAD  MEP  comprend  plusieurs  gabarits  par  defaut  en  unites  metriques  ou  anglo-saxonnes.  Notamment : 

■ Le  modele  Aecb,  un  gabarit  prevu  specialement  pour  concevoir  des  systemes  de  construction 

■ La  feuille  Aecb,  un  gabarit  prevu  specialement  pour  tracer  des  systemes  de  construction 

Ces  gabarits  possedent  des  unites  de  dessin,  des  echelles  et  une  taille  d'annotation  precises.  Ils  disposent 
egalement  d'onglets  de  positionnement,  de  representations  d'affichage  et  de  configurations  de  trafage 
permettant  d'utiliser  l'espace  objet  et  l'espace  papier  dans  les  conditions  recommandees. 

Les  gabarits  par  defaut  vous  aideront  a vous  familiariser  avec  le  logiciel  afin  de  creer  de  nouveaux  dessins  et 
de  les  inclure  dans  nos  normes  de  projet.  Vous  pourrez  par  la  suite  modifier  ces  gabarits  par  defaut  ou  creer 
vos  propres  gabarits  afin  de  les  adapter  aux  besoins  de  votre  entreprise  ou  du  projet. 

Effectuez  l'action  associee  a Tun  des  composants  suivants  : 

Structures  de  caiques 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >•  le  groupe  de  fonctions  Caiques  > Proprietes  du  caique  ‘“(H  . 

2 Cliquez  sur  Normes  de  caiques  “LJ  . 

3 Cliquez  sur  Importer/Exporter.  Pour  plus  d'informations,  voir  Importation  des  normes  de  caiques  dans 
l'aide  d'AutoCAD  Architecture. 

Styles,  tels  que  les  definitions  de  systemes  et  les  styles  d'objets 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles  . 

2 Selectionnez  le  style  dans  l'arborescence  du  premier  dessin  et  faites-le  glisser  vers  l'arborescence  du 
second  dessin. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Copie  de  styles  entre  des  dessins  dans  l'aide  d'AutoCAD 
Architecture. 


Contenu  de  conception  tel  que  des  styles  de  textes,  des  styles  de  cotes  et  des  types  de  lignes 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Inserer  ► le  groupe  de  fonctions  Contenu  >-  la  liste  deroulante  Contenu  > Design 


2 

3 


Center  . 

Selectionnez  le  type  de  contenu  a partir  de  l'arborescence. 

Cliquez  deux  fois  sur  le  contenu  de  la  conception  souhaite  pour  l'ajouter  au  dessin. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "DesignCenter"  dans  l'aide  d'AutoCAD®. 

Onglets  de  presentation 

1 Si  les  onglets  Objet  et  les  onglets  de  positionnement  sont  visibles,  cliquez  sur  un  onglet  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  et  choisissez  A partir  du  gabarit. 
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2 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  le  gabarit  du  fichier,  selectionnez  le  fichier  contenant  les  onglets 
de  presentation  a a j outer  a votre  dessin,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Inserer  presentations,  selectionnez  les  onglets  de  presentation. 

Si  les  onglets  Objet  et  les  onglets  de  positionnement  ne  sont  pas  visibles,  vous  pouvez  les  afficher  en 

cliquant  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  bouton  correspondant  de  la  barre  d'outils  w et  en 
choisissant  Afficher  les  onglets  Presentation  et  Objet. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  et  enregistrement  de  dessins  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


REMARQUE  Si  vous  creez  vos  dessins  sans  vous  servir  d'un  gabarit,  n'oubliez  pas  d'enregistrer  les  parametres  et 
les  normes  du  dessin  dont  vous  avez  besoin  dans  chaque  dessin. 


Creation  d'un  gabarit  personnalise  a partir  d'un  gabarit  ou  d'un  dessin 

L'un  des  moyens  les  plus  pratiques  pour  creer  des  gabarits  personnalises  est  de  commencer  avec  un  gabarit 
ou  un  dessin  qui  existe  deja,  de  le  modifier,  puis  de  l'enregistrer  en  tant  que  nouveau  gabarit.  Cela  est  d'autant 
plus  vrai  si  le  nombre  de  modifications  a apporter  au  dessin  ou  au  gabarit  est  peu  important  pour  parvenir 
au  gabarit  voulu. 

Pour  creer  un  gabarit  personnalise  a partir  d'un  gabarit  ou  d'un  dessin 


1 Cliquez  sur  MEP  >-  Ouvrir  >-  Dessin). 

2 Si  vous  utilisez  un  gabarit  existant  (fichier  DWT)  comme  modele  du  nouveau  gabarit,  assurez-vous 
de  selectionner  le  type  Ficher  gabarit  de  dessin  (*.dwt)  dans  la  boite  de  dialogue  de  selection  du 
gabarit. 

3 Recherchez  le  fichier  gabarit  ou  le  fichier  dessin  sur  lequel  vous  souhaitez  vous  baser  pour  elaborer 
le  nouveau  gabarit,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

4 Apportez  les  modifications  voulues  au  gabarit  ou  au  dessin. 

Vous  pouvez  redefinir  les  preferences  ou  les  controles  dans  le  dessin,  aj outer  ou  remplacer  la 
bordure  ou  le  cartouche,  importer  ou  configurer  des  normes  et  effacer  ou  integrer  des  elements 
de  dessin. 


5  Cliquez  sur  «<EP  > Enregistrer  sous  > Gabarit  de  dessin  AutoCAD. 


CONSEIL  Par  defaut,  le  logiciel  enregistre  le  nouveau  gabarit  dans  le  dossier  WDocuments  and 
SettingsXAII  Users \Application  Data\Autodesk\ACD-MEP  201 0\fra\Template. 


6 Pensez  a donner  un  nom  de  fichier  au  nouveau  gabarit,  puis  cliquez  sur  Enregistrer. 

7 Dans  la  boite  de  dialogue  Options  de  gabarit,  saisissez  une  description  courte  du  gabarit,  specifiez 
les  mesures,  et  cliquez  sur  Aide  pour  obtenir  des  informations  sur  les  options  Notification  des 
nouveaux  caiques. 


Creation  d'un  gabarit  personnalise 

Si  vous  utilisez  differentes  normes  pour  chaque  projet,  il  est  recommande  de  creer  des  gabarits  personnalises 
au  lieu  de  les  baser  sur  des  gabarits  existants.  Vous  serez,  en  effet,  plus  efficace  et  gagnerez  en  precision  en 
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commenfant  a partir  d'un  environnement  de  projet  entierement  nouveau  et  en  personnalisant  uniquement 
les  normes  requises.  Vous  n'aurez  pas  besoin,  en  outre,  d'eliminer  les  informations  inutiles  dans  le  gabarit 
ou  le  dessin  existant. 


Pour  creer  un  gabarit  personnalise 


1 

2 


Cliquez  sur 


EP 


>-  Nouveau  >-  Dessin. 


Dans  la  boite  de  dialogue  de  selection  des  gabarits,  choisissez  acad.dwt  a partir  de  la  liste  de 
gabarits,  puis  modifier  le  gabarit. 


Vous  pouvez  redefinir  les  preferences  ou  les  controles  dans  le  dessin,  ajouter  ou  remplacer  la 
bordure  ou  le  cartouche,  importer  ou  configurer  des  normes  et  effacer  ou  integrer  des  elements 
de  dessin. 


3 


Cliquez  sur 


> Enregistrer  sous  >-  Gabarit  de  dessin  AutoCAD. 


CONSEIL  Par  defaut,  le  logiciel  enregistre  le  nouveau  gabarit  dans  le  dossier  WDocuments  and 
SettingsXAII  Users \Application  Data\Autodesk\ACD-MEP  2009\fra\Template. 


4 Pensez  a donner  un  nom  de  fichier  au  nouveau  gabarit,  puis  cliquez  sur  Enregistrer. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Options  de  gabarit,  saisissez  une  description  courte  du  gabarit,  specifiez 
les  mesures,  et  cliquez  sur  Aide  pour  obtenir  des  informations  sur  les  options  Notification  des 
nouveaux  caiques. 


REMARQUE  Les  parametres  de  gabarit  AutoCAD  MEP  ne  sont  pas  necessairement  les  memes  que  les  parametres 


de  gabarit  par  defaut  d'AutoCAD.  Lorsque  vous  creez  un  nouveau  gabarit,  il  est  recommande  de  cliquer  sur 
> Utilitaires  >-  Parametres  du  dessin,  puis  de  specifier  les  unites  et  I'echelle  du  dessin  dans  la  boite  de  dialogue 
Parametres  du  dessin. 


Utilisation  de  dessins  references 

Lorsque  vous  creez  un  dessin  AutoCAD  MEP,  il  est  souvent  necessaire  de  relier  votre  positionnement  a un 
dessin  d'architecture,  tel  qu'un  plan  d'etage,  un  plan  de  faux-plafond  ou  un  modele  d'edifice  AutoCAD 
Architecture. 

Vous  pouvez  commencer  avec  un  dessin  contenant  les  murs  et  autres  elements  spatiaux  dont  vous  avez 
besoin  et  l'attacher  a un  autre  dessin  appele  communement  dessin  reference  (ou  Xref).  Les  Xrefs  sont  des 
dessins  lies  au  dessin  actif  et  affiches  dans  celui-ci. 


.IP  I. 

jlXi 

‘ 1 

-a 

Positionnement  HVAC 


Positionnement  HVAC  avec  plan  d'etage 
en  reference  externe 


Chaque  fois  que  vous  ouvrez  un  dessin,  le  logiciel  recharge  les  dessins  references  qui  lui  sont  attaches  de 
facon  a refleter  les  modifications  apportees  a ceux-ci  au  sein  du  dessin  de  votre  systeme  de  construction.  Si 
vous  attachez,  par  exemple,  un  plan  d'etage  architectural  en  tant  que  Xref  et  que  l'architecte  modifie  ensuite 


172  | Chapitre  5 Utilisation  des  projets 


l'emplacement  de  l'installation  mecanique,  les  changements  apportes  au  plan  d'etage  seront  automatiquement 
repercutes  dans  le  dessin  du  systeme  de  construction  la  prochaine  fois  que  vous  l'ouvrirez.  II  est  possible 
egalement  de  recharger  des  Xrefs  sur  demande  et  de  verifier  les  interferences  entre  les  objets  du  systeme  de 
construction  et  les  elements  de  structure  en  appliquant  la  mise  en  surbrillance  de  detection  des  interferences 
a votre  dessin. 

II  existe  deux  types  de  Xrefs  : les  attachements  et  les  superpositions.  A la  difference  d'une  reference  externe 
attachee,  une  reference  externe  superposee  n'est  pas  affichee  lorsque  le  dessin  est  lui-meme  attache  ou 
superpose  a titre  de  Xref  a un  autre  dessin  (processus  appele  imbrication  d'Xrefs).  Les  references  externes 
superposees  sont  pratiques  pour  partager  des  donnees  dans  un  environnement  de  reseau.  En  superposant 
une  Xref,  vous  pouvez  voir  la  fafon  dont  votre  dessin  se  comporte  par  rapport  aux  dessins  d'autres  groupes, 
sans  avoir  a changer  quoique  ce  soit  dans  le  dessin  en  y attachant  une  Xref.  Les  modifications  apportees  a 
une  Xref,  qu'elle  soit  attachee  ou  superposee,  sont  affichees  dans  votre  dessin  des  que  vous  ouvrez  celui-ci 
ou  rechargez  la  reference  externe. 

L'ajout  d'Xref  dans  vos  dessins  est  utile  lors  de  la  creation  de  dessins  de  conception  et  de  documente  de 
constructions.  En  effet,  par  nature,  les  projets  de  conception  impliquent  la  coordination  de  nombreux  dessins 
et  le  partage  du  contenu  de  ces  dessins  est  essentiel  pour  une  gestion  efficace  du  projet.  II  est  done  important 
d'etablir  un  certain  nombre  de  regies  en  matiere  d'utilisation  des  Xrefs  afin  de  tirer  le  meilleur  parti  des 
dessins  et  de  limiter  le  travail  de  conception. 

Void  les  differents  avantages  de  l'utilisation  des  Xrefs  dans  les  dessins  AutoCAD  MEP  : 

■ Vous  pouvez  baser  vos  dessins  de  mecanique,  d'electricite  ou  de  plomberie  sur  un  dessin  d'architecture 
utilise  comme  reference  externe.  Vous  savez,  en  outre,  immediatement  si  ce  dessin  d'architecture  a ete 
modifie,  car  les  changements  effectues  sont  automatiquement  mis  a jour  dans  votre  dessin  des  que  vous 
ouvrez  celui-ci  ou  rechargez  la  reference  externe. 

■ Vous  pouvez  elaborer  des  dessins  generaux  a partir  de  plusieurs  dessins  de  conception  individuels.  Lors 
de  la  conception  d'un  grand  edifice,  le  travail  pourrait  etre  ainsi  reparti  entre  plusieurs  personnes  qui  se 
chargeraient  chacune  d'une  partie  bien  precise  de  l'edifice  (sol  ou  aile,  par  exemple).  II  suffirait  ensuite 
de  referencer  les  differentes  conceptions  dans  un  dessin  general. 

■ Pour  faciliter  les  mises  a jour,  vous  pouvez  attacher  des  dessins  contenant  des  bordures,  des  cartouches 
et  d'autres  normes  de  construction  en  vue  de  les  tracer  comme  des  Xrefs. 

■ Vous  n'etes  pas  tenu  de  charger  une  Xref  si  vous  n'en  avez  pas  besoin  comme  reference.  Cela  evite  ainsi 
d'utiliser  les  ressources  systeme. 


REMARQUE  Voir  Concepts  de  la  gestion  du  projet  global  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture  et  la  rubrique  sur 
le  referencement  d'autres  fichiers  dessin  dans  I'aide  d'AutoCAD. 


Attachement  ou  superposition  des  references  externes 

Les  Xrefs  permettent  de  commencer  avec  un  dessin  contenant  les  murs  et  autres  elements  spatiaux  dont 
vous  avez  besoin  (plan  d'etage,  plan  de  faux-plafond  ou  modele  d'edifice  AutoCAD  Architecture,  par  exemple). 


REMARQUE  Dans  un  projet  de  gestion  de  projet  global,  attachez  les  Xrefs  uniquement  a partir  du  navigateur  du 
projet.  Pour  plus  d'informations,  voir  Concepts  de  la  gestion  du  projet  global  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Si  vous  attachez  ou  que  vous  superposez  une  reference  externe  creee  dans  une  version  anterieure  du  logiciel, 
le  format  de  fichier  de  cette  reference  externe  n'est  pas  mis  a jour  vers  la  version  actuelle  (la  mise  a jour 
entrainerait  une  incompatibilite  de  la  reference  externe  et  de  la  version  du  logiciel  d'origine).  Toutefois,  cette 
regie  ne  s'applique  pas  si  la  reference  externe  contient  des  objets  annotatifs  et  que  le  dessin  hote  est  configure 
de  maniere  a ajouter  automatiquement  une  representation  a l'echelle  aux  objets  annotatifs  lors  de  la 
modification  de  l'echelle  d'annotation. 
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RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Ajout  et  modification  de  representations  a I'echelle  (page  602). 


Pour  attacher  ou  superposer  une  reference  externe 

1 Cliquez  sur  l'Onglet  Insertion  > le  groupe  de  fonctions  Reference  >-  Attacher  1 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  fichier  de  reference,  puis  ouvrez  le  fichier  a attacher 
ou  a superposer. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Attacher  une  reference  externe,  selectionnez  l'une  des  options  suivantes 
comme  type  de  reference  : 

■ Attachement : pour  enregistrer  une  copie  du  dessin  Xref  dans  votre  dessin. 

■ Superposition  : pour  creer  un  lien  renvoyant  au  dessin  Xref  dans  votre  dessin. 

4 Definissez  le  point  d'insertion,  I'echelle  et  l'angle  de  rotation  ou  cliquez  sur  Indiquer  a l'ecran 
pour  utiliser  le  curseur. 

5 Cliquez  sur  OK  et,  si  besoin  est,  specifiez  le  point  d'insertion,  I'echelle  ou  Tangle  de  rotation 
dans  le  dessin. 


Rechargement  des  references  externes 

Lorsque  vous  ouvrez  un  dessin,  le  logiciel  recharge  automatiquement  toutes  les  Xrefs.  Rien  ne  vous  empeche, 
cependant,  de  recharger  des  Xrefs  quand  bon  vous  semble,  pour  vous  assurer  que  le  dessin  contient  les 
dernieres  versions. 

Pour  recharger  une  reference  externe 

1 Cliquez  sur  Insertion  >-  le  groupe  de  fonctions  Reference  >•  ^ > la  palette  d'outils  References 
externes. 

2 Dans  la  palette  References  externes,  selectionnez  le  nom  d'une  Xref  et  cliquez  sur  Recharger 
toutes  les  references. 


Delimitation  des  references  externes 

Apres  avoir  attache  ou  superpose  une  reference  externe,  vous  pouvez  definir  un  contour  de  delimitation  afin 
d'afficher  uniquement  une  partie  du  dessin  Xref. 

La  delimitation  d'une  Xref  est  utile  si  vous  voulez  : 

■ Travailler  avec  un  composant  specifique  d'un  plan  d'etage  architectural  de  grande  taille 

■ Agrandir  un  composant  specifique  d'un  dessin  de  systemes  de  construction  (pour  afficher  la  presentation 
detaillee  d'une  piece  electrique  ou  mecanique  par  exemple) 

■ Concevoir  des  documents  de  construction 

■ Ameliorer  la  performance  du  dessin  en  ne  chargeant  qu'une  partie  du  dessin  Xref 

Pour  delimiter  une  reference  externe 

1 Cliquez  sur  l'Onglet  Insertion  >-  le  groupe  de  fonctions  Reference  >■  Delimiter. 

2 Selectionnez  une  reference. 

3 A l'invite,  choisissez  Nouveau  contour  en  appuyant  sur  la  touche  ENTREE. 

4 Selectionnez  un  contour  de  delimitation  rectangulaire  ou  polygonal,  puis  specifiez  les  coins  ou 
les  sommets  du  contour. 
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Le  logiciel  decoupe  l'image  en  fonction  de  la  zone  indiquee  et  masque  la  partie  du  dessin  Xref 
se  trouvant  a l'exterieur  du  contour  de  delimitation. 

Delimitation  d'une  reference  externe 


r-  □ 

Wj 

n 

L-UJ 

a 

Selectionnez  la  reference  externe. 


Indiquez  les  coins  du  contour  de 
delimitation  rectangulaire. 


> 

> 

> 

; 

> 

r 

"rb 

> 

> 

> 

> 

i i 

k 

Vue  de  detail  de  la  delimitation  de  la 
reference  externe 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  la  section  relative  a la  delimitation  des  dessins  et  blocs  references  dans  I'aide 
d'AutoCAD. 


Modification  des  configurations  d'affichage  des  Xrefs 

1 Ouvrez  le  dessin  hote  contenant  le  dessin  Xref  pour  lequel  vous  desirez  specifier  une  autre 
configuration  d'affichage. 

2 Selectionnez  le  dessin  Xref  a modifier,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  et  choisissez 
Modifier  l'affichage  de  l'objet. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Affichage  de  l'objet,  cliquez  sur  l'onglet  Affichage  Xref. 

Si  aucun  parametre  n'est  disponible  dans  la  page  de  cet  onglet,  cela  signifie  que  vous  ne  pouvez 
pas  modifier  la  configuration  d'affichage  utilisee  pour  cette  superposition  Xref. 

4 Selectionnez  l'option  Remplacer  la  configuration  d'affichage  dans  le  dessin  hote. 

5 Selectionnez  la  configuration  d'affichage  qui  vous  interesse. 

Les  configurations  d'affichage  repertoriees  sont  celles  disponibles  dans  le  dessin  Xref.  Selectionnez 
l'option  Domaine  du  dessin  par  defaut  si  vous  voulez  utiliser  la  configuration  d'affichage  par 
defaut  specifiee  dans  le  dessin  hote. 

6 Cliquez  sur  l'onglet  Vue  > le  groupe  de  fonctions  Aspect  >-  la  liste  deroulante 
Regenerer  >-  Regenerer  le  dessin  et  les  fenetres. 


REMARQUE  Si  vous  avez  indique  que  le  dessin  doit  toujours  utiliser  ses  propres  configurations  d'affichage  lorsqu'il 
est  insere  en  tant  que  superposition  Xref,  vous  ne  pouvez  pas  modifier  la  configuration  d'affichage  prevue  pour 
afficher  les  objets  Xref  dans  le  dessin  hote.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  configurations  d'affichage 
utilisees  dans  les  superpositions  Xref  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 
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Dessin  de  systemes  de 
chauffage,  ventilation  et 
climatisation 


Cette  section  contient  des  instructions  sur  la  conception  et  le  dessin  de  systemes  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation 
(HVAC)  a l'aide  d' AutoCAD  MEP  dans  le  cadre  d'un  plan  de  construction. 


Procedure  du  systeme  de  chauffage,  ventilation,  climatisation 

La  methode  de  conception  de  systemes  mecaniques  commence  par  l'etablissement  des  parametres  du  projet. 
Les  concepteurs  de  systemes  HVAC  peuvent  ensuite  concevoir  les  systemes  de  gaines  et  de  tuyauterie 
necessaries  afin  de  creer,  dimensionner  et  connecter  les  composants  de  chauffage  et  de  refroidissement. 
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Exemple  de  systemes  mecaniques  installes  sur  le  toit 


Avant  de  commencer  le  dessin,  vous  pouvez  determiner  les  preferences  de  dessin  et  les  definitions  du  systeme 
de  chauffage,  ventilation,  climatisation  correspondant  a votre  projet.  Lorsque  vous  avez  defini  les  systemes 
sur  le  dessin,  vous  pouvez  les  attribuer  a l'equipement  et  aux  reseaux  de  gaines  au  fur  et  a mesure  que  vous 
dessinez  et  ajustez  les  reseaux. 


Procedure  de  systeme  mecanique 

Cliquez  sur  la  colonne  de  gauche  afin  d'afficher  une  demonstration  de  la  procedure.  La  colonne  de  droite 
contient  des  rubriques  d'aide  avec  des  informations  plus  detaillees. 


Regarder  une  demonstration 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


V 


Definition  d'un  projet 

^ 

J 

V 

Specifiez  les  comportements  de  routage  et  de 
positionnement  automatique,  les  parametres  de 
calcul  de  taille  de  gaine,  et  le  style  d'affichage  de 
montee/descente  de  gaine  en  suivant  la 
procedure  decrite  a la  section  Configuration  des 
parametres  de  systeme  de  gaines  (page  1 90) 


Specifiez  les  catalogues  d'outils  a utiliser  et  les 
autres  informations  relatives  au  projet  en  suivant 
les  instructions  de  la  section  Utilisation  des  projets 
(page  1 39) 
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Regarder  une  demonstration 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


Etablissement  de  liaison  aux  plans 
d'etage 


V 


^Specifiez  ou  tirez  parti  d'espaces 
existants,  puis  utiiisez-les  pour 
creer  des  nomenclatures  de 
piquage  de  piece. 


} 


V 


Calcul  des  charges  de  chauffage  et 
de  refroidissement 


Utilisez  le  navigateur  du  projet  pour  creer  des 
feuilles  de  dessin  et  attacher  un  plan  d'etage 
architectural  en  tant  que  reference  externe  en 
suivant  les  instructions  de  la  section  Utilisation  de 
dessins  references  (page  1 72) 


Grace  aux  espaces,  il  est  facile  d'importation 
d'informations  de  construction  au  format  gbXML 
pour  le  calcul  des  charges  de  chauffage  et  de 
refroidissement.  Voir  la  section  Utilisation  des 
espaces  pour  I'analyse  de  charge  (page  201) 


Vous  disposez  d'un  ensemble  d'outils  tiers  vous 
permettant  de  determiner  les  charges  de 
chauffage  et  de  refroidissement  en  suivant  les 
instructions  de  la  section  Calcul  des  tailles  de 
gaines  a I'aide  d'outils  externes  (page  266) 


Procedure  du  systeme  de  gaines 

Cliquez  sur  la  colonne  de  gauche  afin  d'afficher  une  demonstration  de  la  procedure.  La  colonne  de  droite 
contient  des  rubriques  d'aide  avec  des  informations  plus  detaillees. 


Regarder  une  demonstration 


Creation  de  conceptions  1 D 
preliminaires 


i 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Preparez  la  conception  preliminaire  en  vue  d'une 
evaluation  par  les  ingenieurs  en  batiment  et  les 
maitres  d’oeuvres.  Voir  la  section  A propos  des 
diagrammes  schematiques  (page  564) 


Placez  des  diffuseurs,  des  regulateurs  de  debit 
d'air,  des  serpentins,  des  registres  et  autres 
equipements  en  suivant  les  instructions  de  la 
section  Ajout  d'equipement  HVAC  (page  214) 


Raccordez  I'equipement  par  des  longueurs  de 
gaine  en  suivant  les  instructions  de  la  section 
Ajout  de  gaine  (page  21 6) 
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Regarder  une  demonstration 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


(LflT  if* 
Vgjr 

Dimensionnement  d'une 

gaine 

v 

V 


Modifications  a un  systeme  de 
gaines 


V 


Etiquetage  des  composants  de 
systeme  et  generation  de 
nomenclatures 


V 


Verifiez  les  valeurs  de  debut  et  calculez  les  gaines 
afin  d'avoir  des  composants  de  taille  adequate  en 
suivant  les  instructions  de  la  section  Calcul  des 
tailles  de  gaines  dans  un  systeme  de  gaine  (page 
224) 


Modifiez  le  positionnement  du  systeme 
conformement  aux  changements  de  la 
conception  et  recalculez,  au  besoin,  les  tailles  en 
suivant  les  instructions  de  la  section  Modification 
d'un  systeme  de  gaines  (page  242) 


Au  cours  de  votre  conception,  annotez  les 
systemes  pour  les  specifications  de  conception 
preliminaire  et  les  documents  de  constructions 
ulterieurs  en  suivant  les  instructions  de  la  section 
Annotation  d'un  systeme  de  gaine  (page  240) 


\ 

Le  mouvement  associatif  vous  permet  de  modifier 

et  de  deplacer  les  gaines  et  les  equipements  afin 

f » ■ 

|U|^  a 

—fit*  Affinage  d'un  systeme  de 

de  s'adapter  aux  modifications  apportees  a la 

gaines 

conception,  sans  rompre  les  connexions.  Voir  la 
section  A propos  d'un  mouvement  associatif  (page 
242) 

Annotation  des  flux 

Vous  trouverez  les  informations  d'annotation  relatives  aux  flux  des  regulateurs  d'air  sous  l'onglet  Debit  de 
la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  i'equipement.  II  est  possible  de  preciser  jusqu'a  huit  emplacements 
d'indicateurs  de  direction  du  flux  autour  du  regulateur  d'air.  Vous  pouvez  selectionner  le  bloc  concerne  par 
le  flux  et  avez  la  possibility  d'utiliser  le  meme  bloc  pour  tous  les  indicateurs  de  direction  du  flux  ou  de 
selectionner  des  blocs  differents  selon  leur  emplacement.  Indiquez  l'angle  de  rotation  et  le  decalage  par 
rapport  au  regulateur  d'air  pour  chaque  indicateur  de  direction  du  flux  et  precisez  la  valeur  du  flux.  L'onglet 
Debit  est  disponible  seulement  apres  insertion  du  regulateur  d'air  dans  le  dessin. 
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Fiche  de  travail  des  annotations  de  debit  d'air 

General  Systemes  Details  Debit  Emplacement 

Debit  de  la  bouche:  35  |/$ 

f Annotation 

Parametres  de  position  a 0* 

ded*ectior  |Selecfonner  un  bloc|  "AUCUN” 

^ux:  Utisef  le  meme  bloc  pour  tous  les  emplacements 

0 Utiliser  I'echelle  d'annotation  pour  le  bloc 

Angle  de  rotation:  1 0.00  ~~| 

Decalage  a partir  de  I'arete 
du  bloc: 

1 | Utiliser  le  meme  decalage  pour  tous  les  emplacements 


□ □ □ 


□ 


□ 


□ □ □ 


Gaine 


Le  reseau  de  gaines  peut  prendre  de  nombreuses  formes  et  failles  differentes.  Les  raccords,  comme  les  coudes 
et  les  tes,  peuvent  etre  automatiquement  inseres  lorsque  vous  dessinez.  Vous  pouvez  egalement  ajouter  des 
raccords  manuellement  aux  gaines.  Pensez  a proceder  de  la  sorte  notamment  lorsque  vous  souhaitez  employer 
des  raccords  non  specifies  dans  les  preferences  de  positionnement  de  la  gaine. 

REMARQUE  Lorsque  vous  ajoutez  des  longueurs  de  gaine,  AutoCAD  MEP  insere  des  symboles  de  montee  et  de 
descente  conformement  au  style  de  montee/descente  attribue  au  systeme  de  la  conduite. 


Apres  avoir  realise  le  positionnement  initial  de  votre  equipement  mecanique,  vous  dessinez  le  reseau  de 
gaines  a raccorder  a l'equipement  et  creez  des  reseaux.  AutoCAD  MEP  offre  de  nombreuses  fonctions  destinees 
a rationaliser  la  conception  et  le  dessin  des  longueurs  de  gaine. 

Le  processus  d'ajout  de  longueurs  de  gaine  est  identique.  Vous  pouvez  ajouter  des  gaines  sous  forme  d'objets  ID 
pendant  la  conception  des  trajectoires  preliminaries,  puis  les  transformer  en  objets  2D  lorsque  vous  specifiez 
leurs  proprietes  (la  taille  et  le  type  de  connexion,  par  exemple).  Les  conduites  filaires  sont  representees  sous 
forme  d’une  seule  ligne  tandis  que  les  conduites  2D  montrent  la  geometrie  reelle  de  la  conduite  meme  dans 
les  vues  isometriques.  II  n'est  pas  absolument  necessaire  de  dessiner  au  prealable  les  conduites  sous  forme 
d'elements  ID.  Vous  avez  le  choix  de  dessiner  des  conduites  2D  definies  quand  bon  vous  semble. 


REMARQUE  Les  conduites  filaires  different  des  lignes  schematiques  en  ce  sens  qu'elles  representent  des  mannequins 
pour  les  objets  de  gaine  2D  dimensionnes.  II  est  possible  de  convertir  directement  les  objets  de  type  conduite 
filaire  en  objets  2D  dont  la  taille  et  la  forme  sont  specifiees. 
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A gauche,  une  vue  de  dessus  d'une  conduite  filaire  et  a droite,  une  conduite  de  gaine  2D 
definie. 


Vous  pouvez  dessiner  des  conduites  de  gaine  en  3D.  Vous  avez  egalement  la  possibility  d'ajouter  des  conduites 
inclinees  en  precisant  les  valeurs  de  pente.  Au  fur  et  a mesure  que  vous  dessinez  les  longueurs  de  gaine,  les 
raccords  sont  automatiquement  inseres  de  maniere  a organiser  la  geometrie  de  routage.  Les  preferences  de 
positionnement  signalent  les  raccords  a utiliser.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  composants 
par  defaut  pour  le  positionnement  (page  197). 

Les  3 dimensions  sont  disponibles  pour  le  routage  des  longueurs  de  gaine  ID  ou  2D. 


Vous  pouvez  dimensionner  les  systemes  de  gaines  a l'aide  des  outils  d'analyse  d'ingenierie  livres  avec  AutoCAD 
MEP.  Faites  appel  a l'outil  de  dimensionnement  du  systeme  de  gaines  pour  definir  la  faille  du  systeme,  puis 
utilisez  l'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel  des  gaines  dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  et  Modifier 
pour  calculer  la  faille  de  chaque  segment. 


Longueurs  de  gaine  flexibles 

II  est  possible  de  dessiner  des  longueurs  de  gaine  flexibles.  Ces  conduites  peuvent  etre  raccordees  a des 
conduites  rigides  pour  creer  des  reseaux  complets  et  precis.  Etant  donne  que  les  gaines  souples  sont 
generalement  de  forme  circulaire,  le  raccord  reducteur  qui  convient  est  insere  lorsque  vous  rattachez  la  gaine 
a un  segment  de  gaine  de  forme  differente.  Vous  specifiez  un  systeme  de  composants  de  gaines  flexibles 
comme  vous  le  faites  pour  des  gaines  rigides.  Par  ailleurs,  notez  qu'il  est  possible  de  definir  des  composants 
flexibles  et  des  composants  rigides  pour  un  meme  systeme. 
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Les  longueurs  de  gaine  peuvent  etre  raccordees  a un  equipement  et  a des  pieces  a 
vues  multiples. 


Differents  modes  de  segmentation  sont  a votre  disposition  pour  tracer  une  conduite  de  gaine  flexible.  Utilisez 
les  lignes,  les  arcs  ou  encore  les  splines  pour  dessiner  chaque  segment  et  creer  differentes  configurations  de 
gaines  flexibles.  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  preferences  de  gaine  flexible  (page  196). 

Vous  configurez  les  proprietes  d'affichage  de  la  gaine  flexible  a l'aide  de  plusieurs  composants  d'affichage  : 

■ Contour.  Servez-vous  de  ce  composant  pour  configurer  les  lignes  de  contour. 

■ Contour  - Details.  Servez-vous  de  ce  composant  pour  configurer  les  lignes  de  contour  interieur. 

■ Connexion.  Servez-vous  de  ce  composant  pour  configurer  les  lignes  de  connexion  aux  points  de  depart 
et  d'arrivee. 

■ Annotation.  Servez-vous  de  ce  composant  pour  configurer  le  motif  graphique. 

Pour  plus  d'informations  sur  le  systeme  d'affichage,  voir  Modes  d'affichage  dans  AutoCAD  MEP  (page  145). 


Positionnement  automatique 

Lorsque  vous  dessinez  des  longueurs  de  gaine,  vous  formez  la  geometrie  en  specifiant  les  points  sur  le  dessin. 
Les  segments  de  gaine  et  les  raccords  sont  automatiquement  inseres.  Vous  pouvez  definir  les  gaines  et  les 
raccords  a inserer  en  configurant  les  preferences  de  positionnement  avant  de  commencer  le  dessin  des 
conduites  de  gaine. 

Le  logiciel  contient  de  nombreux  outils  visant  a rationaliser  le  positionnement  d'une  conduite  de  gaine. 
Servez-vous  de  la  boussole  pour  specifier  un  angle  et  des  lignes  de  reperage  pour  aligner  un  composant  sur 
un  autre  objet  ou  une  autre  ligne.  Les  outils  d'accrochage  permettent,  quant  a eux,  de  relier  des  objets  de 
gaine,  de  rattacher  un  segment  a un  point  geometrique,  a un  objet  ou  encore  a une  ligne. 


Parametres  du  systeme  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation 

En  configurant  certains  parametres,  vous  controlez  la  construction,  l'affichage  et  l'annotation  des  systemes 

de  gaines.  Les  parametres  principaux  sont : 

■ Preferences  de  positionnement  de  la  gaine  : ces  parametres  specifient  le  comportement  en  termes  de 
routage  et  de  positionnement  automatique  et  peuvent  servir  a ajouter  automatiquement  des  elements 
tels  que  des  etiquettes  et  des  isolations  aux  conduites  de  gaine. 

■ Definitions  de  systemes  HVAC  : ces  parametres  determinent  le  calcul  de  la  taille  de  la  gaine  et  les 
informations  d'affichage  (parametres  d'identificateur  de  caique,  style  d'affichage  de  montee/descente  et 
proprietes  d'affichage,  etc.). 
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Les  preferences  de  positionnement  de  la  gaine  s'appliquent  a toutes  les  longueurs  de  gaine  au  fur  et  a mesure 
que  vous  les  dessinez.  Lorsque  vous  inserez  une  longueur  de  gaine,  vous  precisez  une  definition  de  systeme. 
Les  preferences  de  positionnement  de  la  gaine  designent  les  composants  et  les  raccords  utilises  dans  une 
longueur  de  gaine  ainsi  que  la  definition  de  systeme  regissant  l'affichage. 

Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  des  parametres  relatifs  aux  gaines,  voir  Configuration  des  parametres 
de  systeme  de  gaines  (page  190). 


Aubes  de  raccords  de  gaine 

Sous  l'onglet  Aubes  de  la  boite  de  dialogue  Proprietes,  vous  trouverez  des  informations  sur  les  aubes  directrices 
des  raccords  de  gaine.  L'onglet  Aubes  ne  contient  qu'une  seule  option,  a savoir  Activer  les  aubes.  Cet  onglet 
permet  de  preciser  si  un  raccord  donne  affiche  les  aubes  directrices. 

REMARQUE  Pour  afficher  des  aubes  directrices,  il  est  indispensable  d'ajouter  au  prealable  des  aubes  aux  raccords 
de  gaine.  Selectionnez  le  raccord  de  gaine,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  gaine  >•  le  groupe  de  fonctions 

Aubes  de  gaine  > Ajouter  des  aubes [ '+  . Le  graphique  representant  une  aube  est  ajoute  au  style  de  raccord. 
L'option  Activer  les  aubes  signale  si  un  raccord  donne  presente  ses  aubes  directrices. 

Onglet  Aubes  de  la  boite  de  dialogue  Proprietes  du  raccord  de  gaine 


Position  du  piquage 

Vous  accedez  aux  informations  relatives  a la  position  des  piquages  de  raccords  de  gaines  en  cliquant  sur 
l'onglet  Position  du  piquage  de  la  boite  de  dialogue  Proprietes  du  raccord  de  gaine.  II  est  possible  de  deplacer 
le  piquage  le  long  ou  a travers  d'un  segment  de  gaine.  Specifiez  un  emplacement  en  selectionnant  une 
distance  de  decalage  et  une  position  par  rapport  au  point  de  depart  et  au  point  d'arrivee  du  segment  de  gaine. 
Vous  pouvez  deplacer  le  piquage  sur  un  autre  cote,  ou  selon  un  autre  angle,  du  segment  de  gaine.  Vous  avez 
la  possibility  de  specifier  un  nouvel  angle  de  rotation  ou  encore  d'inverser  le  raccord  selon  l'axe  X,  Y ou  Z. 
L'onglet  Position  du  piquage  est  disponible  seulement  pour  les  raccords  de  gaine  du  piquage  qui  ont  ete 
inseres  dans  le  dessin. 
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Onglet  Position  du  piquage  de  la  boTte  de  dialogue  Proprietes  du  raccord  de 
gaine 

General  Systemes  Details  Revetement  et  isolation  Aubes  ; Position  du  piquage  ; 


Distance  de  decalage 

Faire  glisser  le  long  de  la  courbe 

Rotation  autour  d... 

Cote 

Justification 

Decalage  A partir  de  Jusqu'a 

Distance  X Y Z 

Centre 

| Centre 

0 | Debut  | Centre 

D |270.00  0.00|90.00 1 

z HHinverserX  QlnverserY  QDlnverserZ 


Methodes  et  outils  de  dimensionnement  de  la  gaine 

Etant  donne  que  les  systemes  de  gaines  AutoCAD  MEP  sont  relies  intelligemment,  ils  sont  automatiquement 
redimensionnes  sans  intervention  de  votre  part.  Dans  le  logiciel,  une  longueur  de  gaine  correspond  a tout 
reseau  de  gaines  relie  a un  ou  plusieurs  appareils  de  sortie  dont  le  flux  de  sortie  est  defini.  Les  appareils 
comme  les  diffuseurs  d'air  sont  consideres  comme  des  extremites  du  systeme  de  gaines.  Chaque  segment  de 
gaine  dans  la  conduite  transmet  les  valeurs  de  flux,  definies  au  niveau  des  appareils  de  sortie  situes  en  aval. 
Ces  valeurs  de  flux  servent  a calculer  la  taille  de  chaque  segment  de  gaine  dans  la  conduite. 

Methodes  de  dimensionnement  de  la  gaine 

Les  tailles  des  gaines  sont  determinees  par  la  methode  d'egale  perte  de  charge  ou  par  la  methode  de  vitesse 
constante.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  du  mode  de  calcul  de  la  taille  de  la  gaine  (page  200). 

Les  calculs  de  perte  liee  a la  perte  de  charge  de  la  gaine  suivants  reposent  sur  les  equations  Darcy  et  Altshul-Tsal 
decrites  dans  le  manuel  2001  ASHRAE  Fundamentals  Handbook  (Guide  des  principes  fondamentaux  ASHRAE 
2001),  chapitre  34  : 

■ La  perte  de  charge  de  la  gaine  pour  des  gaines  circulaires,  rectangulaires  ou  ovales  est  determinee  par 
l'equation  19. 

■ Le  coefficient  de  perte  de  charge  de  la  gaine  pour  des  gaines  circulaires,  rectangulaires  ou  ovales  est 
determine  par  l'equation  21. 

■ L'equation  23  permet  de  calculer  le  nombre  de  Reynolds. 

■ Le  diametre  equivalent  dans  le  cas  d'une  gaine  rectangulaire  est  fourni  par  l'equation  25. 

■ Le  calcul  du  diametre  equivalent  pour  une  gaine  de  forme  oblongue  repond  aux  equations  26,  27  et  28. 

■ Pour  evaluer  la  perte  de  charge  d'une  gaine  rectangulaire  ou  ovale,  les  calculs  font  appel  au  diametre 
equivalent  et  a la  vitesse  definis  pour  les  gaines  circulaires. 

■ Les  boites  de  dialogue  Ajout  de  gaines  et  Modifier  la  gaine  precisent  la  vitesse  reelle  du  debit  correspondant 
a la  capacite  (exprimee  en  CFM)  et  a la  taille  de  gaine  selectionnees  et  non  la  vitesse  intervenant  dans 
les  calculs  de  perte  de  charge  de  la  gaine.  La  vitesse  reelle  du  debit  s'affiche  au  cours  de  l'analyse  acoustique 
et  de  l'analyse  du  raccord  de  gaine. 

■ Si  aucune  valeur  de  capacite  ne  figure  dans  les  boites  de  dialogue  Ajout  de  gaines  et  Modifier  la  gaine, 
les  valeurs  de  perte  de  charge  et  de  vitesse  indiquees  correspondent  aux  valeurs  specifiees  pour  la  definition 
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du  systeme  de  gaines  sous  l'onglet  Parametres  de  conception.  Pour  specifier  les  parametres  de  conception 
de  la  definition  du  systeme  de  gaines,  voir  Specification  du  mode  de  calcul  de  la  taille  de  la  gaine  (page 
200). 

Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  un  asterisque  a gauche  du 
champ  Vitesse  signale  que  la  methode  de  vitesse  constante  a servi  au 
calcul  de  la  taille  de  la  gaine. 


La  boite  de  dialogue  Modifier  la  gaine  presente  la  valeur  fixe  du  parametre  de 
vitesse  employee  lors  du  calcul  de  la  taille  de  la  gaine. 


La  taille  des  gaines  depend  des  valeurs  de  flux  attributes  a tous  les  appareils  de  sortie  detectes  dans  le  systeme. 
Pour  plus  d'informations  a ce  propos,  voir  Configuration  des  composants  mecaniques  pour  analyse  (page 
215). 

Outils  de  dimensionnement  de  la  gaine 

Trois  options  permettent  de  calculer  la  taille  des  gaines  : 

■ L'outil  de  dimensionnement  du  systeme  de  gaines,  etablit  les  tailles  en  vue  de  convertir  les  systemes  de 
conduites  filaires  en  systemes  de  gaines  2D  redimensionnes.  II  peut  egalement  calculer  la  taille  des 
systemes  de  gaines  dont  les  formes  sont  definies. 

■ En  ce  qui  concerne  l'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel,  il  s'emploie  a evaluer  la  taille  de  chaque 
segment  de  gaine. 

■ En  alliant  des  outils  d'analyse  externe  tiers  a l'utilisation  d'AutoCAD  MEP,  vous  etes  en  mesure  d'analyser 
les  systemes  de  gaines. 

Vous  etes  libre  de  recourir  a ces  outils  quand  bon  vous  semble.  Le  dimensionnement  du  systeme  de  gaines 
sert  aussi  bien  en  phase  de  conception  preliminaire  que  lorsque  vous  voulez  apporter  des  modifications. 
L'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel  convient  parfaitement  aux  retouches  mineures  des  composants 
du  systeme. 

Dimensionnement  du  systeme  de  gaines 

L'outil  de  dimensionnement  du  systeme  de  gaines  permet  de  calculer  la  taille  des  gaines  pour  l'ensemble 
d'un  systeme  raccorde  ou  de  certaines  parties  du  systeme.  En  mode  d'affichage  ID,  vous  pouvez  dessiner  des 
systemes  de  gaines  a l'aide  d'objets  de  type  conduite  filaire  qui  font  office  de  mannequins  pour  tout  objet 
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de  gaine  dimensionne.  Apres  avoir  insere  un  equipement  d'arrivee  et  de  sortie  pour  finaliser  le  systeme, 
appliquez  la  fonction  de  dimensionnement  du  systeme  de  gaines  afin  de  definir  la  taille  des  gaines  pour 
l'integralite  du  reseau  raccorde.  Pour  plus  d'informations,  voir  Calcul  des  tailles  de  gaines  dans  un  systeme 
de  gaine  (page  224). 


Dimensionnement  en  temps  reel 

Si  vous  avez  affecte  des  valeurs  de  flux  a un  equipement  de  sortie,  l'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel 
permet  de  determiner  les  tailles  impliquees  dans  le  reseau  de  gaines  lorsque  vous  dessinez  les  longueurs  de 
gaine.  Par  ailleurs,  vous  pouvez  utiliser  cet  outil  si  vous  modifiez  les  longueurs  de  gaine  existantes. 

Les  tailles  des  gaines  sont  etablies  selon  la  methode  d'egale  perte  de  charge  ou  la  methode  de  vitesse  constante. 
Pour  specifier  la  methode  a appliquer,  voir  Specification  du  mode  de  calcul  de  la  taille  de  la  gaine  (page  200). 
L'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel  fixe  la  capacite  en  prenant  en  compte  la  valeur  de  chacun  des 
flux  pour  toutes  les  sorties  detectees  dans  la  longueur  de  gaine.  Si  aucune  valeur  de  flux  n'a  ete  affectee  aux 
appareils  de  sortie,  la  capacite  affichee  est  egale  a zero. 

Si  vous  dessinez  un  segment  de  gaine  relie  a un  appareil  de  sortie  dont  le  debit  d'air  est  defini,  la  valeur  du 
flux  est  deduite.  Si  vous  dessinez  une  branche  qui  n'est  pas  encore  raccordee  a un  appareil  de  sortie,  il  est 
possible  de  selectionner  des  appareils  de  sortie  a prendre  en  compte  lors  du  calcul  des  tailles.  De  meme,  vous 
pouvez  entrer  manuellement  le  debit  d'air  intervenant  dans  ces  calculs. 

L'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel  detecte  le  debit  d'air  des  appareils  de  sortie 
raccordes  a la  conduite. 


Lorsque  vous  executez  la  commande  de  calcul  des  tailles,  cet  outil  effectue  deux  calculs.  En  premier  lieu,  il 
determine  la  taille  exacte  de  la  gaine  d'apres  la  valeur  du  debit  d'air  et  un  parametre  fixe  (la  perte  de  charge 
ou  la  vitesse  selon  la  methode  de  calcul  indiquee).  La  taille  exacte  de  la  gaine  est  ensuite  comparee  aux  tailles 
de  gaines  disponibles  dans  le  catalogue  : la  taille  superieure  la  plus  proche  existant  dans  le  catalogue  est  alors 
selectionnee.  Les  valeurs  de  vitesse  et  de  perte  de  charge  sont  ensuite  recalculees  selon  la  taille  de  gaine  du 
catalogue  retenue. 


Dimensionnement  des  gaines  a I'aide  d'outils  tiers 

Vous  pouvez  utiliser  des  outils  d'analyse  externe  pour  dimensionner  les  reseaux  de  gaines  des  dessins  AutoCAD 
MEP.  Pour  plus  d'informations,  contactez  le  revendeur  Autodesk  le  plus  proche. 


Accrochages  du  systeme  de  gaines 

Le  mode  d'accrochage  permet  de  raccorder  facilement  et  exactement  les  objets  de  gaines.  Lorsque  vous 
dessinez  des  longueurs  de  gaine,  il  est  pratique  d'utiliser  le  mode  d'accrochage  pour  relier  une  gaine,  un 
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raccord  ou  encore  une  piece  a vues  multiples  et  une  connexion  gaine  ou  tout  autre  objet.  Vous  pouvez 
raccorder  ces  objets  aux  connexions  gaine  situees  aux  extremites  des  objets  ou  aux  connexions  de  courbe 
de  gaine  situees  a tout  niveau  du  segment  de  la  gaine.  Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  des  outils 
d'accrochage,  voir  Utilisation  des  accrochages  d'AutoCAD  MEP  (page  81). 


Poignees 

Les  poignees  contribuent  a modifier  rapidement  un  objet  de  gaine  ou  une  piece  a vues  multiples.  Lorsque 
vous  selectionnez  un  objet  de  gaine  ou  une  piece  a vues  multiples  dans  un  dessin,  les  poignees  de  l'objet 
s'affichent.  Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  des  poignees  en  vue  de  corriger  des  objets,  voir 
Modification  des  composants  a l'aide  des  poignees  (page  243). 

Vue  de  dessus  d'une  longueur  de  gaine  avant  deplacement. 


Utilisation  de  la  poignee  d'emplacement  pour  transferer  la  branche  de  la  gaine  dans 
la  piece  voisine. 
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La  branche  de  la  gaine  est  inseree  dans  le  nouvel  emplacement. 


Le  recours  aux  poignees  presente  l'avantage  d'ebaucher  rapidement  une  longueur  de  gaine  a partir  d'une 
gaine,  d'un  raccord  ou  encore  d'une  piece  a vues  multiples.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  de  gaines 
a l'aide  des  poignees  (page  221). 

De  haut  en  bas  : poignees  d'ajout  pour  un  segment  de  gaine,  raccord  de  tuyauterie 
coude  et  plenum  de  sortie  a volume  d'air  variable. 


: «■  : 

«ir»<3  0 □ □[>❖ Poignee  d'ajout 


•Poignee  d'ajout 


iQ::--- 

■0 


* 

r— □*". 


Poignee  d'ajout 


Utilisez  la  poignee  d'ajout  qui  se  trouve  au  milieu  de  la  conduite  pour  creer  une  branche. 
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Utilisez  la  poignee  d'ajout  au  niveau  d'un  raccord  a 90  degres  relie  pour  creer  une 
branche. 


Configuration  des  parametres  de  systeme  de  gaines 

Les  rubriques  de  cette  section  proposent  des  informations  specifiques  concernant  la  configuration  des 
parametres  principaux  relatifs  aux  gaines.  Si  vous  prenez  le  temps  de  configurer  les  parametres  avant  de 
dessiner  les  systemes  de  gaines,  vous  pourrez  former  vos  conceptions  plus  rapidement  et  avec  plus  d'exactitude. 
Les  parametres  de  gaines  sont  conserves  dans  le  dessin.  Vous  pouvez  utiliser  des  parametres  de  gaines  differents 
pour  les  dessins  et  partager  un  jeu  de  parametres  entre  plusieurs  dessins. 

Pour  des  informations  generates  sur  les  parametres  de  gaines,  voir  Parametres  du  systeme  de  chauffage, 
ventilation  et  climatisation  (page  183). 


Configuration  des  preferences  de  positionnement  des  gaines 

II  est  utile  de  configurer  les  preferences  de  positionnement  des  gaines  afin  d'automatiser  certaines  fonctions 
lorsque  vous  dessinez  des  longueurs  de  gaine.  Ces  preferences  incluent  les  parametres  relatifs  au  comportement, 
aux  annotations,  aux  gaines  flexibles  et  aux  connexions.  II  est  possible  de  gerer  manuellement  la  majorite 
des  fonctions  des  preferences  de  positionnement  des  gaines  pour  une  longueur  de  gaine  que  vous  avez  creee, 
mais  vous  gagnerez  du  temps  et  ameliorerez  l'exactitude  du  dessin  en  specifiant  ces  parametres  avant  de 
tracer  les  systemes  de  gaines. 

Les  preferences  de  positionnement  sont  stockees  dans  le  dessin.  Vous  pouvez  utiliser  des  parametres  de 
gaines  differents  pour  les  dessins  ou  partager  certaines  preferences  de  positionnement  entre  plusieurs  dessins. 


Configuration  de  la  justification  pour  I'insertion  d'une  gaine 

Cette  procedure  permet  d'indiquer  la  position  de  la  gaine  a I'insertion  dans  un  dessin.  Par  exemple,  la 
justification  horizontale  et  verticale  appliquee  par  defaut  a I'insertion  d'une  gaine  correspond  au  trait  d'axe 
de  la  longueur  de  gaine.  Le  trait  d'axe  des  segments  de  gaines  et  des  raccords  obtenus  sera  place  le  long  des 
points  que  vous  specifiez  au  fur  et  a mesure  que  vous  dessinez  les  longueurs  de  gaine.  L'elevation  fournit  la 
ligne  de  base  de  la  justification  verticale. 

Vous  pouvez  modifier  la  justification  de  I'insertion  de  la  gaine.  Si,  par  exemple,  vous  voulez  aligner  la  partie 
superieure  de  la  longueur  de  gaine  sur  le  plafond,  choisissez  Haut  comme  justification  verticale.  Pour  decaler 
la  longueur  de  gaine  horizontalement  par  rapport  a un  mur,  vous  choisissez  une  justification  horizontale 
basee  sur  la  droite  ou  la  gauche  et  indiquez  la  distance  de  decalage  par  rapport  au  mur. 

L'utilisation  de  la  justification  horizontale  et  verticale  permet  d'obtenir  pas  moins  de  neuf  parametres 
d'insertion  differents.  Des  que  vous  definissez  l'emplacement  de  la  justification,  l'image  d'apeiyu  affiche  les 
parametres  correspondants. 
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Image  d'aperfu  des  parametres  de  justification 


Positionnement 

- 

Elevation 

UCS  : 0"  (S) 

Elevation  de  depart 

UCS  : 0" 

Justification 

▲ 

* 

Justifier 

cfia  Centre 

* 

Decalage  horizontal 

0" 

Decalage  vertical 

0" 

1 A partir  de  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions 
Preferences  >•  Gaine  [!□  . 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  aux  preferences  de  gaine  dans  la  boTte  de  dialogue 

Ajout  de  gaines.  Cliquez  sur  °[H  (Preferences)  dans  le  coin  inferieur  gauche  de  la  boTte  de  dialogue. 
Les  modifications  apportees  restent  effectives  apres  fermeture  de  la  bofte  de  dialogue  Ajout  de  gaines. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Decalage  de  la  gaine  par  rapport  a la  geometrie  existante  (page  229). 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  l'onglet  Routage. 

3 Specifiez  les  parametres  de  justification  pour  pouvoir  inserer  la  gaine  : 

Pour... 

Action... 

aligner  le  trait  d’axe  de  la  gaine  sur  les 
points  que  vous  avez  specifies  pour  la 
longueur  de  gaine. 

Sous  Justification,  selectionnez  Au  centre  dans  les  listes  deroulantes 
Horizontale  et  Verticale.  Definissez  le  decalage  sur  0. 

aligner  un  cote  de  la  gaine  sur  les 
points  que  vous  avez  specifies  pour  la 
longueur  de  gaine. 

Sous  Justification,  selectionnez  Gauche  ou  Droite  dans  la  liste 
deroulante  Horizontale  ou  selectionnez  Haut  ou  Bas  dans  la  liste 
deroulante  Verticale.  Utilisez  une  combinaison  des  deux  parametres 
pour  aligner  les  deux  cotes  sur  les  points  d'insertion. 

decaler  la  gaine  a egale  distance  des 
points  que  vous  avez  specifies  pour  la 
longueur  de  gaine 

Entrez  une  valeur  dans  le  champ  Decalage. 

Configuration  d'une  gaine  inclinee 

Cette  procedure  permet  de  specifier  l'angle  ou 

la  pente  d'une  conduite  inclinee. 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions 

Preferences  > Gaine  uO  . 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  aux  preferences  de  gaine  dans  la  boTte  de  dialogue 

Ajout  de  gaines.  Cliquez  sur  °E]  (Preferences)  dans  le  coin  inferieur  gauche  de  la  boTte  de  dialogue. 
Les  modifications  apportees  restent  effectives  apres  fermeture  de  la  boTte  de  dialogue  Ajout  de  gaines. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  l'onglet  Routage. 

3 Specifiez  la  pente  verticale  : 

Pour... 

Action... 

Angle 

■ Sous  Pente  de  la  gaine,  selectionnez  Angle. 
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Action... 


Pour... 

■ Tapez  une  valeur  d'angle  definissant  la  pente,  puis  une  valeur 
pour  le  parametre  Increment. 

Lorsque  vous  activez  la  commande  Ajout  de  gaines,  la  valeur  de 
pente  s'affiche  dans  la  boTte  de  dialogue  Ajout  de  gaines.  Vous  pouvez 
augmenter  ou  diminuer  Tangle  via  la  valeur  d'increment. 


Fraction  ■ Sous  Pente  de  la  gaine,  selectionnez  Fraction. 

■ Entrez  une  valeur  sous  forme  de  fraction  pour  la  pente. 

Le  champ  Increment  est  inactif.  Lorsque  vous  activez  la  commande 
Ajout  de  gaines,  la  valeur  decimale  de  pente  s'affiche  dans  la  boTte 
de  dialogue  Ajout  de  gaines.  Si  necessaire,  vous  pouvez  remplacer 
cette  valeur. 


Pour  plus  d'informations  sur  le  dessin  des  gaines  inclinees,  voir  Dessin  d'une  gaine  inclinee  (page  230). 


Coupure  de  la  gaine  a intervalle  regulier 


Cette  procedure  permet  de  decouper  automatiquement  les  segments  de  gaine  au  cours  du  positionnement. 
Si,  par  exemple,  un  systeme  de  gaines  doit  etre  construit  a l'aide  de  gaines  droites  mesurant  10  pieds,  vous 
pouvez  configurer  les  preferences  de  positionnement  de  la  gaine  de  sorte  que  les  gaines  droites  soient 
automatiquement  segmentees  selon  des  intervalles  de  10  pieds  au  fur  et  a mesure  que  vous  les  dessinez.  Des 
joints  sont  automatiquement  inseres  au  niveau  de  la  segmentation. 

Lorsqu'il  est  active,  le  parametre  de  longueur  de  segmentation  automatique  s'applique  a toutes  les  definitions 
de  systemes  de  gaines.  Par  exemple,  ce  parametre  peut  etre  applique  au  systeme  de  soufflage,  de  retour  ou 
a tout  autre  systeme  de  gaines  defini  dans  le  dessin.  Si  vous  dessinez  des  systemes  utilisant  une  longueur  de 
segmentation  differente,  changez  la  longueur  comme  indique  dans  cette  procedure  avant  de  travailler  dans 
un  de  ces  systemes.  Vous  pouvez  egalement  couper  ou  joindre  des  segments  de  gaine  apres  les  avoir  dessines  ; 
voir  Coupure  ou  fusion  de  la  gaine  (page  257). 


1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions 
Preferences  >-  Gaine  LO  . 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  aux  preferences  de  gaine  dans  la  boite  de  dialogue 

Ajout  de  gaines.  Cliquez  sur  °[H  (Preferences)  dans  le  coin  inferieur  gauche  de  la  boTte  de  dialogue. 
Les  modifications  apportees  restent  effectives  apres  fermeture  de  la  boTte  de  dialogue  Ajout  de  gaines. 
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2  Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  l'onglet  Routage. 


Routage  Gaines  Aubes  et  brides  Gaines  flexibles  Composants  Connexions 

Decalage 


Justification 


Decalage 


A-  0 


Horizontale:  Centre 

Verticale:  Centre  v B-  0 


Pente  de  la  gaine 

0 Angle  O Fraction 


Pente: 

Increment: 


rn  Longueur  de 
— la  gaine: 


Trajectoire  de  la  gaine 

I I Afficher  le  coude  lorsque  la  boussole  est  activee 

i—i  Afficher  le  coude  lorsque  la  boussole  est 
^ desactivee 

r^i  Creer  automatiquement  une  colonne 
^ montante  a chaque  nouvelle  elevation 


Angles  de  coude  predefinis:  15  v 

Pour  ajouter  ou  supprimer  un  angle  de  coude, 
tapez  ou  effacez  les  valeurs  dans  ce  champ. 

Astuce 


3 Sous  Lors  du  positionnement,  selectionnez  Longueur  de  la  gaine. 

4 Specifiez  la  longueur  du  segment  de  gaine  en  choisissant  une  longueur  dans  la  liste  deroulante 
ou  en  entrant  une  valeur. 

Ajout  d'un  revetement  ou  d'une  isolation 

Cette  procedure  permet  d'aj outer  automatiquement  un  revetement  ou  une  isolation  aux  gaines  que  vous 
dessinez.  L'isolation  et  le  revetement  s'affichent  sous  forme  de  lignes  cachees  et  sont  seulement  visibles  en 
2D.  Lorsque  la  fonction  est  activee,  l'isolation  ou  le  revetement  est  ajoute  a toutes  les  definitions  de  systeme 
de  gaines  alors  que  vous  les  dessinez.  Vous  pouvez  ajouter  simultanement  l'isolation  ou  le  revetement  a une 
gaine  ou  l'un  ou  l'autre  de  ces  elements. 


REMARQUE  L'isolation  et  le  revetement  ne  sont  que  des  elements  d'annotation  et  servent  a designer  les 
emplacements  ou  ils  sont  utilises  dans  un  systeme  de  gaines. 


Vous  pouvez  ajouter,  supprimer  ou  modifier  manuellement  l'isolation  ou  le  revetement  de  composants  de 
gaine.  Pour  plus  d'informations,  voir  Modification  de  l'isolation  ou  du  revetement  (page  262). 

1  Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >■  le  groupe  de  fonctions 

Preferences  ► Gaine  Co  . 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  aux  preferences  de  gaine  dans  la  boite  de  dialogue 

OB 

Ajout  de  gaines.  Cliquez  sur  °[U  (Preferences)  dans  le  coin  inferieur  gauche  de  la  boite  de  dialogue. 
Toute  modification  apportee  aux  preferences  de  gaine  reste  en  vigueur  apres  fermeture  de  la  boite 
de  dialogue  Ajout  de  gaines. 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  l'onglet  Gaines. 

3 Sous  Revetement  et  isolation,  selectionnez  Appliquer  un  isolant  ou  Appliquer  un  revetement 
ou  selectionnez  les  deux  options. 

4 Entrez  une  valeur  pour  l'epaisseur. 
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REMARQUE  Pour  desactiver  la  fonction  d'isolation/de  revetement,  ouvrez  la  boTte  de  dialogue 
Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  I'onglet  Caines  et,  dans  la  zone  Revetement 
et  isolation,  desactivez  Appliquer  un  isolant  ou  Appliquer  un  revetement. 


Ajout  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  du  flux 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  automatiquement  des  etiquettes  ou  des  d'indicateurs  de  direction  du  flux 
aux  gaines  que  vous  dessinez. 

Etiquettes  de  taille  et  indicateurs  de  direction  du  flux 
d'un  systeme  de  gaines 


Lorsque  cette  option  est  activee,  les  etiquettes  et  les  indicateurs  de  direction  du  flux  sont  ajoutes  aux  nouvelles 
longueurs  de  gaines  que  vous  dessinez.  En  revanche,  les  longueurs  de  gaines  existantes  ne  sont  pas  concernees. 
Vous  pouvez  a j outer,  supprimer  ou  modifier  manuellement  les  etiquettes  et  les  indicateurs  de  direction  du 
flux  des  composants  de  gaine.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction 
du  flux  au  tuyau  (page  346). 


1  Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions 
Preferences  >•  Gaine  UD  . 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  aux  preferences  de  gaine  dans  la  boTte  de  dialogue 

Ajout  de  gaines.  Cliquez  sur  °[H  (Preferences)  dans  le  coin  inferieur  gauche  de  la  boTte  de  dialogue. 
Toute  modification  apportee  aux  preferences  de  gaine  reste  en  vigueur  apres  fermeture  de  la  boTte 
de  dialogue  Ajout  de  gaines. 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  I'onglet  Gaines. 

3 Sous  Etiquettes  et  indicateurs  de  direction  du  flux,  selectionnez  la  premiere  option  Appliquer 
des  etiquettes  ou  indicateurs  de  direction  du  flux. 

4 Selectionnez  un  style  d'etiquette  ou  d'indicateur  de  direction  du  flux  dans  la  liste  deroulante 
Style. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  styles,  voir  Modification  d'un  style  d'etiquette  (page  604). 

5 Sous  Methode  de  positionnement,  specifiez  le  nombre  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction 
du  flux  a aj  outer  a chaque  segment  droit  de  la  longueur  de  gaine  : 

Methode  de  positionnement  Action 

Specification  du  nombre  total  Selectionnez  Espacer  regulierement,  puis  entrez  la  valeur  souhaitee 

d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direc-  dans  Nombre  d'etiquettes.  Observez  que  le  nombre  d'etiquettes  ou 
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Methode  de  positionnement 

Action 

tion  du  flux  a afficher  sur  chaque  seg- 
ment droit  de  la  longueur  de  gaine. 

d'indicateurs  de  direction  du  flux  est  automatiquement  ajoute  a 
chaque  segment  droit. 

Insertion  d'une  etiquette  ou  d'un  in- 
dicateur de  direction  du  flux  a inter- 
valle regulier  sur  chaque  segment  droit 
de  la  longueur  de  gaine 

Selectionnez  Repeter  tous  les,  puis  entrez  la  valeur  souhaitee  dans 
la  zone  Distance.  Notez  que  si  un  segment  est  inferieur  a la  distance 
indiquee,  aucune  etiquette  ou  indicateur  de  direction  du  flux  ne  sera 
insere  sur  ce  segment. 

Indicateur  de  direction  du  flux  a intervalle 
regulier  a raison  d'un  par  segment 


Indicateur  de  direction  du  flux  repete  a intervalle 
uniforme 


6 Pour  specifier  deux  styles  d'etiquettes  ou  deux  indicateurs  de  direction  du  flux  different  sur  une 
longueur  de  gaine,  selectionnez  la  deuxieme  option  Appliquer  des  etiquettes  ou  indicateurs  de 
direction  du  flux  et  conformez-vous  a la  procedure  precedente  pour  definir  leur  type  et  leur 
insertion. 


REMARQUE  Pour  desactiver  I'insertion  automatique  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  du 
flux,  ouvrez  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  I'onglet  Caines 
et,  dans  la  zone  Etiquettes  et  indicateurs  de  direction  du  flux,  desactivez  Tune  ou  I'autre  ou  encore 
les  deux  options  Appliquer  des  etiquettes  ou  indicateurs  de  direction  du  flux. 


Configuration  de  I'affichage  des  aubes  directrices  et  des  brides 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions 
Preferences  > Gaine  [*□  . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  I'onglet  Aubes 
et  brides. 

3 Pour  afficher  les  aubes  directrices  sur  des  raccords  en  2D  et  I'affichage  en  mode  Plan,  selectionnez 
Activer  les  aubes. 

Si  vous  appliquez  les  aubes  a un  raccord,  elles  sont  automatiquement  activees  pour  tous  les 
raccords  de  meme  taille  et  sous-type. 

Pour  desactiver  les  aubes  pour  les  raccords  selectionnes,  deselectionnez  ce  parametre.  Si  vous  le 
faites,  vous  pourrez  toujours  appliquer  des  aubes  aux  raccords,  mais  l'operation  devra  etre  repetee 
raccord  par  raccord.  Les  aubes  ne  sont  pas  appliquees  aux  raccords  de  meme  taille  et  sous-type. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  d'aubes  directrices  aux  raccords  (page  236). 
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REMARQUE  Les  proprieties  d'affichage  et  la  visibility  des  aubes  directrices  sont  determinees  par  le 
composant  d'affichage  Annotation. 


Pour  afficher  les  brides  sur  les  gaines  et  les  raccords  dans  les  representations  d'affichage  Plan  et  Modele 

4 Selectionnez  Activer  les  graphiques  de  connexion  a bride. 

5 Pour  chaque  forme  de  gaine  (circulaire,  rectangulaire  et  ovale),  entrez  les  valeurs  de  la  taille  et 
de  l'epaisseur  de  la  bride. 

Le  logiciel  ajoute  ces  entrees  a l'onglet  Donnees  etendues  du  groupe  de  fonctions  en  tant  que 
donnees  de  jeu  de  proprietes.  Si  vous  ne  souhaitez  pas  afficher  les  brides  et  ajouter  les  donnees 
de  jeu  de  propriety,  deselectionnez  Activer  les  graphiques  de  connexion  a bride. 

Pour  modifier  les  valeurs  pour  un  ou  plusieurs  raccords  ou  gaines  selectionnes 

6 Selectionnez  un  ou  plusieurs  raccord  ou  gaine,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de 

1*1 

fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Proprietes  >-  Proprietes  2 . 

7 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  developpez  Avance. 

8 Pour  Dimensions  de  la  bride,  entrez  les  valeurs  de  Connexion  1 et  Connexion  2. 

Si  vous  remplacez  la  valeur  d'une  connexion  par  zero,  la  connexion  ne  s'affichera  plus  une  fois 
que  vous  regenerez  le  modele. 

REMARQUE  Vous  ne  pouvez  afficher  que  les  brides  sur  les  gaines  dont  le  type  de  connexion  est  la 
bride.  Les  proprietes  d'affichage  et  leur  visibility  sont  determinees  par  le  composant  d'affichage 
Connexion. 


Configuration  des  preferences  de  gaine  flexible 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  la  configuration  des  proprietes  d'affichage  d'une  gaine  flexible,  voir 
Longueurs  de  gaine  flexibles  (page  1 82). 


1  Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions 
Preferences  >•  Gaine  LD  . 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  aux  preferences  de  gaine  dans  la  boite  de  dialogue 

OB 

Ajout  de  gaines.  Cliquez  sur  °[H  (Preferences)  dans  le  coin  inferieur  gauche  de  la  boite  de  dialogue. 
Toute  modification  apportee  aux  preferences  de  gaine  reste  en  vigueur  apres  fermeture  de  la  boite 
de  dialogue  Ajout  de  gaines. 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  l'onglet  Gaines 
flexibles. 

3 En  mode  Segment,  specifiez  la  methode  de  positionnement  par  defaut  de  la  gaine  flexible  : 

Pour...  Action... 


former  la  gaine  flexible  a I'aide  d'une 
serie  de  segments  droits 


Selectionnez  le  mode  de  segment  (Ligne).  Definissez  la  valeur 
du  rayon  de  cintrage.  Toute  reduction  faisant  un  angle  dans  le  seg- 
ment de  gaine  flexible  utilise  ce  rayon. 


Former  la  gaine  flexible  a I'aide  d'une 

serie  d’arcs.  Selectionnez 


(Arc)  comme  mode  de  segment. 
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Pour... 

Action... 

Former  la  gaine  flexible  sous  forme 
d'une  courbe  complexe  dont  vous 
designez  les  points. 

J 

Selectionnez  i "'  (Spline)  comme  mode  de  segment. 

4 Sous  Annotation  ID,  selectionnez  un  motif  d'annotation  dans  la  zone  Graphiques. 

Ce  motif  est  applique  aux  longueurs  de  gaines  flexibles  que  vous  dessinez  et  est  visible  pour  les 
systemes  de  gaines  flexibles  s'affichant  sous  forme  d'une  ligne. 

5 Sous  Annotation  ID,  specifiez  la  valeur  du  pas. 

Ce  parametre  specifie  I'intervalle  figurant  entre  deux  motifs  et  est  lie  a l'echelle  du  dessin. 

6 Repetez  les  etapes  precedentes  pour  Annotation  2D. 

Ce  motif  est  visible  pour  les  systemes  de  gaines  flexibles  affiches  en  2D. 

Pour  plus  d'informations  sur  le  dessin  des  longueurs  de  gaine  flexible,  voir  Dessin  d'une  gaine  flexible  (page 
227). 

Specification  des  composants  par  defaut  pour  le  positionnement 

Cette  procedure  permet  de  specifier  les  composants  et  les  raccords  inseres  automatiquement  lorsque  vous 
dessinez  une  longueur  de  gaine. 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions 
Preferences  > Gaine  Co  . 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  aux  preferences  de  gaine  dans  la  boTte  de  dialogue 

OB 

Ajout  de  gaines.  Cliquez  sur  °[H  (Preferences)  dans  le  coin  inferieur  gauche  de  la  boTte  de  dialogue. 
Toute  modification  apportee  aux  preferences  de  gaine  reste  en  vigueur  apres  fermeture  de  la  boTte 
de  dialogue  Ajout  de  gaines. 
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2  Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  l'onglet 
Composants. 


Preferences  de  positionnement  de  la  gaine 

Routage  Gaines  Aubes  et  brides  Gaines  flexibles  Composants  Connexions 


m 


Definition  du  groupe  de  composants : Standard 
Type  de  connexion:  A joint  coulissant 


B 


Type 

Co  Gaine  flexible 
Co  Piquage 

CoTe 

B Ovale 

Co  Coude 
Co  Croix 
Co  Gaine 
Co  Piquage 
Co  Reduction  - Con. . . 
Co  Reduction  - Exc. . . 
CoTe 

□ Rectangulaire 

Co Coude 
Co  Croix 
Co  Gaine 
Co  Piquage 
Co  Reduction  - Con... 
Co  Reduction  - Exc... 
CoTe 


Composant 
Placeholder  Flex  Ducts 
Duct  Branch  Placeholder 
Duct  Tees  Placeholder 

DW144  Oval  Duct  3 Sectio... 
Oval  Duct  Cross 
DW144  Oval  Duct 
Oval  Duct  Conical 
Oval  Duct  Concentric  Tran. . . 
DW144  Oval  Duct  Eccentri. . . 
DW144  Oval  Duct  Conical ... 

Rectangular  Duct  Radius  l.l|  v 


*AUCUN* 

Duct  (Global) 

DW144  Rectangular  Duct  Drop  Check  Elbow 
DW144  Rectangular  Duct  Long  Radius  Elbow 
DW144  Rectangular  Duct  Medium  Radius  Elbow 
DW144  Rectangular  Duct  Mitered  Throat  Radius  Elbow 
DW144  Rectangular  Duct  Short  Radius  Elbow 
DW144  Rectangular  Duct  Square  Elbow  Flanged 
Rectangular  Angled  Square  Elbow 
Rectangular  Duct  Mitered  Throat  Square  Back  Elbow 


Aide 


Rectangular  Duct  Mitered  Throat  Square  Elbow 
Rectangular  Duct  Mitered  Throat  Three  Segment  Elbow 
Rectangular  Duct  Radius  1W  Elbow 
Rectangular  Duct  Radius  1.5W  Elbow 
Rectangular  Duct  Radius  2W  Elbow 
Rectangular  Duct  Radiused  Throat  Square  Elbow 
Rectangular  Duct  Sharp  Throat  Radius  Elbow 
Rectangular  Duct  Smooth  Radius  Elbow 
Rectangular  Duct  Square  Transition  Elbow 


3 Dans  la  liste  deroulante  Definition  du  groupe  de  composants,  selectionnez  la  definition  a 
modifier. 

4 Dans  la  liste  deroulante  Type  de  connexion,  selectionnez  le  type  de  connexion. 

La  structure  arborescente  est  mise  a jour  automatiquement  et  affiche  uniquement  les  composants 
disponibles  pour  le  type  de  connexion  selectionne. 

5 Selectionnez  un  composant  par  defaut  pour  chaque  type  de  composant. 

Configuration  des  connexions  de  gaine 

Cette  procedure  permet  de  specifier  si  un  te  ou  un  piquage  est  utilise  pour  rattacher  une  nouvelle  conduite 
a un  segment  de  gaine  existant.  Vous  pouvez  egalement  preciser  comment  relier  les  branches  de  gaines  aux 
regulateurs  d'air. 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions 
Preferences  > Gaine  Co  . 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  aux  preferences  de  gaine  dans  la  boite  de  dialogue 

Ajout  de  gaines.  Cliquez  sur  °[H  (Preferences)  dans  le  coin  inferieur  gauche  de  la  boite  de  dialogue. 
Toute  modification  apportee  aux  preferences  de  gaine  reste  en  vigueur  apres  fermeture  de  la  boite 
de  dialogue  Ajout  de  gaines. 
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2  Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  cliquez  sur  l'onglet 
Connexions. 


Routage  Gaines  Aubes  et  brides  Gaines  flexibles  Composants  Connexions 

Style  de  connexion:  Styie  de  connexion  WAC  i v 

Avec  une  gaine 

0 Utiliser  un  piguage 
O Utiliser  un  te 


3 Verifiez  que  la  valeur  Style  de  connexion  HVAC  est  specifiee  dans  la  liste  deroulante  Style  de 
connexion. 

4 Sous  Avec  une  gaine,  selectionnez  Utiliser  un  piquage  ou  Utiliser  un  te. 

5 Specifiez  la  maniere  dont  vous  voulez  raccorder  la  gaine  aux  regulateurs  d'air  sous  Regulateur 
d'air/Gaine. 

Lorsque  vous  selectionnez  une  option  de  connexion,  l'image  d'apergu  correspondante  s'affiche. 


Configuration  des  definitions  de  systeme  de  gaines 

Une  definition  de  systeme  est  generalement  designee  pour  le  systeme  de  gaines  pour  lequel  elle  sera  utilisee 
(systeme  de  soufflage  ou  de  retour,  par  exemple).  Les  parametres  d'une  definition  de  systeme  controlent  de 
nombreuses  proprietes  d'affichage  d'un  systeme  de  gaines.  Un  style  d'identificateur  de  caique  est  attribue  a 
une  definition  de  systeme  et  regit  le  caique,  la  couleur  et  le  type  de  ligne  applique  au  systeme.  II  est  possible 
egalement  de  configurer  une  definition  de  systeme  pour  le  calcul  de  la  faille  des  gaines. 

Vous  pouvez  aussi  affecter  une  definition  de  systeme  a un  groupe  de  systemes.  Dans  le  logiciel,  les  longueurs 
de  gaines  possedant  des  definitions  de  systeme  differentes  ne  peuvent  pas  se  connecter  entre  elles  a moins 
de  modifier  le  systeme  de  la  premiere  longueur  de  gaine.  Toutefois,  vous  pouvez  attribuer  un  groupe  de 
systemes  a d'autres  definitions  de  systeme.  Cette  possibility  permet  de  relier  des  longueurs  de  gaines  provenant 
de  differentes  definitions  de  systeme  tout  en  conservant  chaque  gaine  dans  son  propre  systeme.  Par  exemple, 
vous  pouvez  attribuer  le  meme  groupe  de  systemes  a Soufflage  - Haute  pression  et  a Soufflage  - Moyenne 
pression.  Vous  pouvez  ensuite  relier  les  longueurs  de  gaine  de  ces  deux  systemes  tout  en  preservant  les 
parametres  d'origine  de  leur  definition  de  systeme. 

Les  gabarits  par  defaut  incluent  de  nombreuses  definitions  de  systeme  de  gaine  (par  exemple,  eau  glacee, 
eau  chaude  et  vapeur).  Ces  definitions  sont  conservees  dans  le  dessin.  Vous  pouvez  utiliser  des  definitions 
de  systeme  differentes  pour  les  dessins  ou  partager  ces  definitions  entre  plusieurs  dessins. 
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Creation  d'une  definition  d'un  systeme  de  gaine 


CONSEIL  Les  modeles  par  defaut  contiennent  plusieurs  definitions  de  systeme.  Vous  pouvez  les  copier  et  les 
modifier. 


1  Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  HVAC  . 


2 Creez  la  definition  de  systeme  de  gaine  : 

Methode  de  creation 

Operation  a effectuer  dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire 
des  styles... 

Creation  d'une  definition  de  systeme 
vierge 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de  systemes 
de  gaines  et  choisissez  Nouveau.  Entrez  un  nom,  puis  appuyez  sur 
la  touche  ENTREE. 

copier  une  definition  afin  d'en  modifier  Effectuez  la  procedure  suivante  : 

la  copie.  ■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  definition  de  sys- 

teme a copier,  puis  choisissez  Copier. 


■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de  sys- 
temes de  gaines  et  choisissez  Coller. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  copie,  choisissez 
I'option  Renommer,  entrez  un  nouveau  nom,  puis  appuyez  sur 
la  touche  ENTREE. 


3 Sur  l'onglet  General,  entrez  la  description  du  systeme  de  gaines. 

4 Specifiez  les  valeurs  des  autres  proprietes  generales  communes  aux  systemes  de  toutes  les 
disciplines  : mecanique,  electricite  et  plomberie.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  de 
systemes  (page  104). 

5 Precisez  le  mode  de  calcul  de  la  taille  de  la  gaine.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification 
du  mode  de  calcul  de  la  taille  de  la  gaine  (page  200). 


Specification  du  mode  de  calcul  de  la  taille  de  la  gaine 

Vous  devez  preciser  les  parametres  de  taille  de  la  gaine  pour  chaque  systeme  de  gaines  dans  lequel  vous 
utiliserez  les  Methodes  et  outils  de  dimensionnement  de  la  gaine  (page  185). 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  HVAC  (S  . 

2 Dans  le  gestionnaire  des  styles,  selectionnez  un  systeme  de  gaines  dans  la  zone  de  liste  deroulante 
Definitions  de  systemes  de  gaines. 

3 Dans  le  volet  droit  du  gestionnaire  des  styles,  cliquez  sur  l'onglet  Parametres  de  conception. 

General  Regies  de  conception  Parametres  de  conception  Montee/Descente  Autres  Proprietes  d'affichage 

T aille  des  gaines 

®ESi3  fl  0000  | m/s 

Perte 

^ de  charge:  Pa/Fm 

Rugosite:  0 003 mm 

Densite:  1 1.751  kg/m3 


Cli  La  vitesse  ou  la  perte  de  charge  doit  etre 
t | definie  en  tant  que  valeur  fixe  pour  le  calcul  des 
tailles  de  gaines. 

Remarque:  la  valeur  fixe  est  initialement  utilisee 
pour  le  calcul  de  la  taille  exacte  de  la  gaine.  La 
taille  utilisee  est  la  taille  de  catalogue  la  plus 
proche  de  la  taille  exacte. 

La  perte  de  charge  et  la  vitesse  sont  recalculees 
en  fonction  de  la  taille  de  gaine  du  catalogue. 
Par  consequent,  la  valeur  de  parametre  dans  les 
boTtes  de  dialogue  d'ajout  ou  de  modification  de 
gaine  peut  differer  de  la  valeur  specifiee. 
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4 Indiquez  la  methode  retenue  pour  le  calcul  de  la  taille  des  gaines  : 


Methode  de  calcul 

Procedure 

Methode  de  vitesse  constante 

Selectionnez  Vitesse,  puis  entrez  une  valeur. 

Methode  d'egale  perte  de  charge 

Selectionnez  Perte  de  charge,  puis  entrez  une  valeur. 

La  valeur  fixe  du  parametre  s'affiche  dans  les  boites  de  dialogue  Ajout  de  gaines  et  Modifier  la 
gaine  et  est  signalee  par  un  asterisque  (*). 

REMARQUE  Cette  valeur  est  prevue,  au  depart,  pour  calculer  la  taille  exacte  de  la  gaine  ce  qui  permet, 
par  la  suite  de  rechercher  une  taille  disponible  dans  le  catalogue.  Lorsque  vous  avez  calcule  la  taille 
de  gaine,  la  valeur  fixe  du  parametre  figurant  dans  la  boTte  de  dialogue  Ajout  de  gaines  ou  la  boTte 
de  dialogue  Modifier  la  gaine  peut  differer  de  la  valeur  indiquee  dans  la  page  d'onglet  Parametres 
de  conception.  Pour  une  explication  de  la  maniere  dont  les  calculs  sont  menes,  voir  Methodes  et 
outils  de  dimensionnement  de  la  gaine  (page  1 85). 


5 Indiquez  une  valeur  dans  le  champ  Rugosite.  Elle  determine  la  valeur  de  rugosite  du  materiel 
de  reseau  de  gaines. 

6 Indiquez  une  valeur  dans  le  champ  Densite.  Cette  valeur  qualifie  l'ambiance  (l'air,  par  exemple) 
utilise  dans  le  systeme. 

La  valeur  par  defaut  initialement  affichee  dans  le  logiciel  correspond  a la  densite  de  l'air  au 
niveau  de  la  mer  et  a une  temperature  de  68  degres  F (20  degres  C). 

7 Continuez  de  specifier  les  parametres  de  conception  des  autres  systemes  de  gaines,  puis  cliquez 
sur  OK. 


Configuration  de  I'affichage  des  gaines  et  des  raccords 

Dans  la  plupart  des  cas,  vous  configurez  I'affichage  des  gaines  et  des  raccords  comme  vous  le  faites  pour  tout 
autre  type  d'objet.  Cependant,  pour  prendre  en  charge  la  creation  des  documents  de  construction,  vous 
disposez  d'options  supplementaires  relatives  aux  representations  d'affichage  utilisant  les  representations  ID 
ou  Plan.  Vous  pouvez  effectuer  les  operations  suivantes  : 

■ afficher  les  gaines  et  les  raccords  ayant  des  proprietes  differentes  (comme  les  types  de  lignes)  en  fonction 
de  leur  elevation  dans  le  dessin.  Cette  fonction  est  disponible  dans  les  representations  d'affichage  ID  ou 
Plan.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  d'objets  base  sur  l'elevation  (page  156). 

■ afficher  les  traits  d'axe  sur  les  gaines  et  les  raccords  en  fonction  de  leur  forme.  Cette  fonction  est  disponible 
dans  I'affichage  en  mode  Plan.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  des  traits  d'axe  sur  les  gaines 
(page  165). 

Pour  vous  familiariser  avec  le  systeme  d'affichage  dans  AutoCAD  MEP,  voir  Modes  d'affichage  AutoCAD  MEP 
(page  145). 

Utilisation  des  espaces  pour  I'analyse  de  charge 

Dans  AutoCAD  MEP  les  espaces  representent  des  entites  modelisant  l'espace  interieur  des  pieces.  Vous  pouvez 
rassembler  l'espace  en  zones.  Une  zone  designe  une  zone  de  construction  reelle  avec  des  besoins  en  termes 
de  chauffage  et  de  refroidissement  qui  lui  sont  propres.  Vous  pouvez  utiliser  les  espaces  et  les  zones  pour 
vous  aider  a calculer  les  charges  de  chauffage  et  de  refroidissement  d'un  plan  de  construction. 

Apres  leur  creation,  vous  pouvez  affecter  aux  espaces  et  aux  zones  les  donnees  d'ingenierie  necessaries  au 
calcul  de  charges  et  de  debits  d'air.  Vous  exportez  les  informations  d'ingenierie  et  de  construction  au  format 


Configuration  de  I'affichage  des  gaines  et  des  raccords  | 201 


gbXML  (Green  Building  XML).  Les  fichiers  gbXML  peuvent  etre  utilises  avec  les  outils  d'analyse  externe. 
Apres  analyse  du  fichier,  il  convient  d'importer  les  resultats  dans  votre  dessin.  Vous  etes  alors  en  mesure 
d'etudier  les  charges  et  les  flux  d'air  definis  pour  chaque  espace  et  zone  et  de  concevoir  en  consequence  les 
systemes  de  gaines. 


Configuration  des  styles  d'espaces 

Vous  pouvez  configurer  des  styles  d'espaces  pour  chaque  type  de  piece  du  plan  de  construction.  Si,  par 
exemple,  vous  concevez  un  systeme  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation  pour  une  usine,  vous  pouvez 
creer  des  styles  d'espaces  pour  les  bureaux,  les  zones  de  production  et  les  entrepots. 

En  ce  qui  concerne  les  calculs  de  charge,  le  parametre  le  plus  important  d'un  style  d'espace  est  sa  classification. 
Lorsque  vous  definissez  une  classification  pour  un  style  d'espace,  la  densite  d'occupation  et  les  conditions 
relatives  au  debit  d'air  sont  automatiquement  fixees.  Ces  valeurs  sont  incluses  dans  le  programme  et  sont 
basees  sur  la  norme  mecanique  ou  le  code  qui  convient.  Pour  plus  d'informations,  voir  Visualisation  des 
parametres  de  classification  (page  203). 

Si  plusieurs  pieces  ont  la  meme  densite  d'eclairage  et  d'equipement,  il  est  pratique  d'aj outer  des  jeux  de 
proprietes  au  style  de  maniere  a pouvoir  preciser  les  charges  d'eclairage  et  d'equipement  par  aire.  Cela  vous 
evite  d'entrer  manuellement  les  charges  pour  chaque  espace.  Si  vous  devez  modifier  la  charge  d'eclairage  ou 
la  charge  d'equipement  d'un  espace  donne,  rectifiez  ces  valeurs  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes. 

Vous  pouvez  egalement  specifier  les  proprietes  d'affichage  de  l'espace  (la  visibilite,  le  caique,  la  couleur  et  le 
type  de  ligne)  ainsi  qu'un  motif  de  hachures  visant  a ameliorer  la  visibilite  des  espaces  dans  le  plan  d'etage. 

Pour  creer  un  style  d'espace 

1 Ouvrez  le  dessin  dans  lequel  vous  voulez  inserer  des  espaces. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 

4. 

3 Dans  le  gestionnaire  des  styles,  developpez  le  dessin  en  cours. 

4 Developpez  Objets  architecturaux  > Styles  d'espaces. 

5 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Styles  d'espaces  et  choisissez  Nouveau. 

6 Renommez  le  nouveau  style  et  assurez-vous  qu'il  est  selectionne. 

Pour  specifier  une  charge  d'eclairage  et  une  charge  d'equipement  par  aire 

7 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  General. 

8 En  bas  du  volet,  cliquez  sur  Jeux  de  proprietes. 

9 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  les  donnees  du  jeu  de  proprietes,  cliquez  sur  Ed  (Ajouter  des 
jeux  de  proprietes). 

10  Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  jeux  de  proprietes,  selectionnez  StylesEspacesIngenierie, 
puis  cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Le  jeu  de  proprietes  est  seulement  disponible  pour  les  dessins  crees  a l'aide  des  gabarits 
livres  avec  Autodesk  Building  Systems  2007  ou  AutoCAD  MEP  201 0.  Si  ce  jeu  de  proprietes  n'est  pas 
disponible,  vous  pouvez  le  copier-coller  depuis  le  gabarit  de  dessin  du  modele  Aecb  a l'aide  du 
gestionnaire  des  styles.  Dans  le  gestionnaire  des  styles,  il  figure  sous  Objets  de 
documentation  >-  Definitions  de  jeu  de  proprietes. 


1 1  Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  les  donnees  du  jeu  de  proprietes,  entrez  les  charges  d'eclairage 
et  d'equipement  de  l'air,  puis  cliquez  sur  OK. 
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II  est  possible  egalement  de  specifier  un  remplacement  du  type  d'espace  gbXML  si  vous  souhaitez 
restreindre  ce  style  a un  type  d'espace  specifique.  Si  vous  utilisez  ce  parametre,  il  remplace  toute 
classification  definie  pour  le  style  d'espace  comme  indique  dans  les  etapes  suivantes. 


1 3 Pour  Occupation  de  l'espace,  cliquez  sur 

1 4 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  la  classification,  developpez  les  repertoires  sous  la  norme 
desiree,  selectionnez  un  type  d'espace  et  cliquez  sur  OK. 

15  Procedez  selon  les  etapes  precedentes  pour  creer  des  styles  d'espaces  supplementaires. 

1 6 Pour  modifier  l'affichage  des  espaces  selon  le  style  selectionne,  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes 
d'affichage  et  corrigez  les  parametres  comme  vous  le  souhaitez. 

REMARQUE  II  est  necessaire  d'affecter  une  classification  pour  utiliser  la  fonction  d'exportation  gbXML. 
Vous  affectez  une  classification  au  style  d'espace  ou  a un  remplacement  de  classification  dans  le  jeu 
de  proprietes  de  style  d'espace.  II  est  possible  egalement  de  specifier  une  classification  dans  l'onglet 
Donnees  etendues  de  la  palette  des  proprietes. 


REMARQUE  Pour  obtenir  des  informations  plus  completes  sur  les  styles  d'espaces,  voir  Styles  d'espaces 
dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


II  est  possible  de  passer  en  revue  les  densites  d'occupation  et  les  debits  d'air  configures  pour  chaque  type  de 
classification. 


1  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 


2 Dans  le  gestionnaire  des  styles,  developpez  Ob  jets  multifonctions  > Definitions  de  classification. 

3 Cliquez  sur  Occupation  de  l'espace. 

4 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Classifications. 

5 Developpez  les  classifications  sous  Occupation  de  l'espace  et  selectionnez  le  type  d'espace  a 
visualiser. 

6 A droite  du  gestionnaire  des  styles,  cliquez  sur  Jeux  de  proprietes. 


Pour  specifier  une  classification 

12  Cliquez  sur  l'onglet  Classifications. 


Visualisation  des  parametres  de  classification 
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La  boite  de  dialogue  Modifier  les  donnees  du  jeu  de  proprietes  presente  les  valeurs  de  la 
classification. 


General  Elements  concernes  Classifications  Historique  de  la  version 


0 Space  Occupancy 
® IMC2000 
0 A5HRAE  62. 1 -2004 

& Correctional  Facilities  (ASHRAE  2004) 
l±i  Educational  Facilities  (ASHRAE  2004) 

0i  Food  and  Beverage  Service  (ASHRAE  2004) 

0 General  (ASHRAE  2004) 

i±  Hotels  or  Motels  or  Resorts  or  Dormitories  (ASHRAE  2004) 
0 Offices  (ASHRAE  2004) 

Office  Space  (ASHRAE  2004) 

Reception  Area  (ASHRAE  2004) 

Telephone  or  Data  Entry  (ASHRAE  2 
Main  Entry  Lobby  (ASHRAE  2004) 

& Miscellaneous  Spaces  (ASHRAE  2004) 

0 Public  Assembly  Spaces  (ASHRAE  2004) 

© Retail  (ASHRAE  2004) 

© Sports  & Entertainment  (ASHRAE  2004) 
ffi  UBC  1997 
© CIBSE 


Configuration  des  styles  de  zones 

Vous  pouvez  creer  des  styles  de  zones  pour  definir  les  regies  d'affichage  et  de  conception  applicables  aux 
zones.  En  ce  qui  concerne  les  calculs  de  charge,  les  styles  de  zones  ne  proposent  aucun  parametre 
correspondant  susceptible  d'etre  configure.  Les  styles  de  zones  se  trouvent  dans  le  gestionnaire  des  styles 
sous  Objets  de  documentation.  Pour  plus  d'informations,  voir  Styles  de  zones  dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD 
Architecture. 


Ajout  d'espaces  a un  plan  d'etage 

Vous  pouvez  inserer  des  espaces  dans  un  dessin  a l'aide  des  objets  figurant  dans  un  dessin  de  plan  d'etage 
reference  (Xref)  en  tant  qu'objets  de  contour.  A l'aide  de  l'outil  d'espace,  vous  generez  un  espace  a partir 
d'une  piece  liee  a des  objets  AEC  tels  que  les  murs  et  le  sol  ou  a des  objets  AutoCAD  tels  que  des  lignes  ou 
des  blocs.  L'outil  d'espace  se  trouve  dans  la  palette  d'analyse  dans  le  groupe  de  palette  d'outils  HVAC. 

Lorsque  vous  ajoutez  des  espaces,  veillez  a specifier  des  styles  d'espaces  appropries.  Apres  avoir  cree  les  espaces 
d'un  plan  d'etage,  vous  leur  attribuez  des  donnees  d'ingenierie  par  le  biais  de  jeux  de  proprietes.  Vous  pouvez 
aussi  definir  des  types  de  surfaces  (comme  les  murs  exterieurs)  grace  au  gestionnaire  des  espaces  et  des  zones. 


REMARQUE  Pour  obtenir  des  informations  plus  completes  sur  la  creation,  la  modification  et  la  mise  a jour  des 
espaces,  voir  Espaces  dans  l'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Recommandations  pour  les  plans  d'etage 

L'outil  d'espace  est  prevu  pour  fonctionner  avec  la  quasi-totalite  des  dessins  de  plans  d'etage.  Lors  de  la 
generation  d'espaces,  vous  pouvez  utiliser  le  type  d'espace  3D  extrude  pour  la  plupart  des  applications.  Le 
perimetre  de  l'espace  est  determine  par  la  geometrie  du  sol ; l'espace  est  extrude  verticalement  a une  hauteur 
specifiee.  Que  le  plan  d'etage  se  compose  d'objets  3D  AEC,  de  lignes  3D  AutoCAD  ou  de  lignes  2D  AutoCAD, 
il  est  possible  de  generer  des  espaces  3D  extrudes  selon  le  contour  de  sol.  Notez  cependant  que  les  espaces 
generes  a partir  de  plans  d'etage  dessines  au  trait  necessiteront  des  corrections.  Si,  par  exemple,  un  plan 
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d'etage  de  dessin  au  trait  signale  des  ouvertures  de  portes  dans  une  piece,  l'espace  genere  a partir  du  contour 
de  sol  risque  d'exclure  1'aire  figurant  dans  le  dessin  au  trait  de  l'ouverture  de  la  porte. 

Si  le  perimetre  d'une  piece  n'est  pas  identique  a des  hauteurs  differentes  (c'est  le  cas  lorsqu'un  mur  ou  le 
plafond  est  incline),  vous  pouvez  generer  des  espaces  a forme  libre  3D  qui  se  conferment  automatiquement 
a ce  volume  irregulier.  Cependant,  vous  ne  pouvez  creer  d'espaces  a forme  libre  3D  que  si  le  plan  d'etage  est 
developpe  en  3D  a partir  d'objets  AEC  ou  AutoCAD. 

Lorsque  vous  generez  des  espaces,  ils  sont  definis  comme  des  espaces  associatifs  par  defaut.  En  d'autres 
termes,  ils  sont  automatiquement  lies  a leurs  objets  de  contour.  Si  vous  modifiez  les  objets  de  contour,  il  est 
possible  de  mettre  a jour  l'espace  manuellement  en  une  seule  operation  de  sorte  qu'il  s'ajuste  a la  nouvelle 
forme  de  la  piece.  Cependant,  les  espaces  definis  comme  des  espaces  associatifs  ne  sont  pas  modifiables. 
Lorsque  vous  utilisez  des  plans  d'etage  references,  il  est  recommande  de  configurer  les  espaces  selon  le  type 
de  plan  d'etage  que  vous  utilisez  : 

■ Plan  d'etage  d'AutoCAD  Architecture  : si  le  plan  d'etage  se  compose  d'objets  AEC,  vous  pouvez  generer 
un  espace  qui  non  seulement  correspond  a la  geometrie  du  plan  d'etage,  mais  detecte  les  ouvertures  telles 
que  les  fenetres  et  les  portes.  Il  est  recommande  de  conserver  le  caractere  associatif  de  l'espace  si  vous 
avez  acces  immediatement  aux  plans  d'etage  mis  a jour.  De  cette  maniere,  vous  serez  en  mesure  de  mettre 
a jour  l'espace  et  de  le  faire  correspondre  au  plan  d'etage  le  plus  recent. 

Cependant,  si  vous  voulez  rectifier  les  ouvertures  ou  les  surfaces  des  espaces,  vous  devez  definir  les  espaces 
comme  etant  non  associatifs.  Ce  faisant,  les  ouvertures  sont  conservees,  mais  l'espace  et  ses  objets  de 
contour  ne  sont  plus  interactifs. 

■ Dessins  au  trait  et  blocs  2D  ou  3D  AutoCAD  : vous  pouvez  generer  des  espaces  pour  les  dessins  au  trait 
2D  et  3D.  Pour  un  dessin  au  trait  2D,  vous  generez  des  espaces  3D  extrudes.  Pour  un  dessin  au  trait  3D, 
vous  generez  des  espaces  3D  extrudes  ou  des  espaces  a forme  libre  3D.  Pour  ces  deux  types,  il  est 
recommande  de  generer  les  espaces,  de  les  definir  comme  non  associatifs  et  d'ajouter  manuellement  des 
ouvertures  en  specifiant  les  types  de  surfaces.  Vous  pouvez  modifier  manuellement  la  geometrie  de  l'espace 
pour  prendre  en  compte  tout  changement  du  plan  d'etage. 

Pour  analyser  les  charges,  vous  devez  utiliser  des  espaces  3D  extrudes  ou  des  espaces  a forme  libre  3D.  N'utilisez 
pas  les  espaces  2D.  Cela  permet  de  garantir  que  les  volumes  de  la  piece  sont  convenablement  modelises. 


CONSEIL  Si  les  espaces  et  leurs  objets  de  contour  figurent  dans  le  meme  dessin,  vous  pouvez  configurer  le  logiciel 
pour  qu'il  mette  automatiquement  a jour  les  espaces  en  cas  de  modification  des  objets  de  contour.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Activation  et  desactivation  des  mises  a jour  automatiques  dans  I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Modelisation  des  ouvertures  dans  les  espaces 

Les  espaces  peuvent  etre  configures  de  maniere  a inclure  des  ouvertures  telles  que  les  portes  et  les  fenetres. 
Si  vous  creez  des  espaces  a I'aide  d'objets  AEC  dans  un  dessin  AutoCAD  Architecture,  les  espaces  detectent 
automatiquement  les  ouvertures. 

Les  espaces  generes  sont  associatifs  par  defaut.  Ils  reperent  automatiquement  les  ouvertures  et  ne  peuvent 
etre  modifies  manuellement  sauf  si  vous  les  avez  configures  comme  etant  non  associatifs  via  la  palette  des 
proprietes.  Si  vous  produisez  des  espaces  3D  extrudes  a partir  d'un  dessin  au  trait  d'un  plan  d'etage 
bi-dimensionnel,  il  est  indispensable  de  definir  les  espaces  comme  etant  des  espaces  non  associatifs  pour 
etre  en  mesure  d'ajouter  des  ouvertures. 

Les  espaces  crees  manuellement  ne  sont  pas  associatifs  par  defaut ; leurs  surfaces  et  leurs  ouvertures  sont 
done  modifiables.  Pour  plus  d'informations  a ce  sujet,  voir  Consequences  de  la  modification  de  la  geometrie 
de  l'espace  sur  les  ouvertures  de  surface  dans  I'aide  en  ligne  d'AutoCAD  Architecture. 

Si  vous  convertissez  un  espace  associatif  en  espace  non  associatif  ou  vice-versa,  les  ouvertures  existantes  sont 
conservees  dans  la  plupart  des  cas.  Lorsque  vous  modifiez  un  espace  3D  a forme  libre  en  un  espace  3D 
extrude,  les  ouvertures  qui  ne  coupent  pas  le  profil  de  base  de  l'espace  extrude  sont  perdues. 
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Moderation  des  types  de  surfaces  dans  les  espaces 

Les  surfaces  des  espaces  peuvent  etre  configurees  selon  leur  type  de  surface.  Ainsi,  un  mur  peut  etre  interieur 
ou  exterieur  tandis  qu'un  sol  peut  etre  interieur,  une  dalle  ou  un  sous-sol.  II  est  inutile  de  preciser  le  type  de 
surface  pour  utiliser  l'outil  d'exportation  gbXML.  L'outil  deduit  automatiquement  le  type  de  surface  dont  il 
s'agit  a la  creation  du  fichier  gbXML.  Par  exemple,  les  surfaces  sans  espace  adjacent  sont  considerees  comme 
etant  exterieures  alors  que  les  surfaces  de  mur  situees  sous  le  niveau  du  sol  (z  = 0)  sont  considerees  comme 
etant  en  sous-sol.  Vous  pouvez  specifier  des  types  de  surfaces  dans  le  gestionnaire  des  espaces  et  des  zones. 


Ajout  de  donnees  d'ingenierie  aux  espaces 

Pour  le  calcul  des  charges,  vous  devez  inserer  les  jeux  de  proprietes  ObjetsEspacelngenierie, 
ProprietesThermiques  et  ObjetsZonelngenierie  dans  tous  les  espaces  a analyser.  Dans  le  Gestionnaire  des 
styles,  copiez  les  definitions  des  jeux  de  proprietes  du  dessin  gbXML  Property  Set  Definitions  dans  le  dessin 
actuel.  Apres  avoir  affecte  ces  definitions  aux  espaces  et  zones  du  dessin,  vous  pouvez  modifier  les  donnees 
d'ingenierie  afin  de  modeliser  les  conditions  d'environnement  adequates.  Vous  etes  alors  pret  a exporter  ces 
donnees  au  format  gbXML  afin  de  l'utiliser  dans  une  application  d'analyse. 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 

4. 

2 Cliquez  sur  le  menu  Fichier,  puis  choisissez  Ouvrir  le  dessin. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Ouverture  du  dessin,  recherchez  \ProgramData\Autodesk\MEP 
2010\fra\Styles\Imperial. 

4 Selectionnez  le  dessin  gbXML  Property  Set  Definitions,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

5 Developpez  le  dossier  Objets  de  documentation  des  definitions  des  jeux  de  proprietes  gbXML. 

6 Selectionnez  Definitions  des  jeux  de  proprietes. 

Ce  jeu  de  proprietes  est  constitue  des  styles  ObjetsEspacelngenierie,  ProprietesThermiques  et 
ObjetsZonelngenierie. 

7 Faites  glisser  chaque  definition  vers  le  dessin  en  cours,  puis  cliquez  sur  OK. 

Les  styles  de  donnees  d'ingenierie  sont  prets  a etre  appliques  aux  espaces  et  zones  du  dessin. 

8 Selectionnez  les  espaces  auxquels  vous  souhaitez  ajouter  les  donnees  du  jeu  de  proprietes,  puis 
cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  >-  la  liste  deroulante 

m\ 

Proprietes  > Proprietes  2 . 

9 Dans  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur  l'onglet  Donnees  etendues,  puis  sur  O (Ajouter  les 
jeux  de  proprietes). 

10  Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  jeux  de  proprietes,  selectionnez 

DonneesCalculeesEspacesIngenierie,  ObjetsEspacelngenierie  et  ObjetsEspace,  puis  cliquez  sur 
OK. 
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Le  jeu  de  proprietes  est  ajoute  dans  les  espaces  selectionnes  et  apparait  sous  l'onglet  Donnees 
etendues. 


1 1 Sous  Classification,  assurez-vous  qu'un  type  de  piece  (ou  classification)  est  specifie  dans  le  champ 
Occupation  de  l'espace. 

Toute  classification  configuree  pour  le  style  d'espace  indique  s'affiche  dans  cette  liste.  Pour  la 
remplacer,  il  suffit  de  cliquer  sur  le  type  de  la  piece  et  de  choisir  un  autre  type  dans  la  boite  de 
dialogue  Selectionner  la  classification.  Si  la  valeur  actuelle  est  *Indefini*,  precisez  un  type  de 
piece. 

12  Sous  Jeux  de  proprietes,  vous  pouvez  specifier  les  valeurs  des  proprietes  suivantes  : 


Propriete 

Description 

Occupation 

Entrez  le  nombre  de  personnes  occupant  la  piece.  Cette  valeur  peut 
servir  a calculer  le  debit  d'air  exterieur  requis  en  fonction  du  code  et 
de  la  classification.  Si  I'occupation  est  egale  a zero,  la  densite  d'oc- 
cupation  de  la  classification  est  utilisee  pour  evaluer  le  debit  d'air 
exterieur. 

TypeCondition 

Indique  le  type  de  condition  a appliquer  a la  piece. 

Charge  d'eclairage 

Entrez  la  charge  d'eclairage  de  la  piece.  Si  vous  avez  defini  la  charge 
d'eclairage  par  aire  dans  le  style,  le  jeu  de  proprietes  Char- 
geEclairageDefaut  calcule  la  charge  d'eclairage  pour  l'espace  de  la 
piece.  Vous  pouvez  remplacer  cette  valeur  en  entrant  une  valeur 
dans  Charge  d'eclairage. 

Charge  de  I'equipement 

Entrez  la  charge  de  I'equipement  de  la  piece.  Si  vous  avez  defini  la 
charge  de  I'equipement  par  aire  dans  le  style,  le  jeu  de  proprietes 
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Propriete 

Description 

ChargeEquipementDefaut  calcule  la  charge  de  I'equipement  pour 
l'espace  de  la  piece.  Vous  pouvez  remplacer  cette  valeur  en  entrant 
une  valeur  dans  Charge  de  I'equipement. 

DebitAirExterieur 

Si  vous  entrez  une  valeur,  elle  remplace  le  debit  d'air  exterieur  requis 
calcule  a partir  de  la  classification. 

DebitSoufflage  et  DebitRetour 

Si  vous  exportez  des  donnees  gbXML  a des  fins  d'analyse,  il  est  inutile 
d'entrer  des  valeurs  ici.  Le  debit  d'air  sera  determine  pour  l'espace 
et  vous  serez  libre  d'entrer  les  valeurs  de  votre  choix  apres  avoir  im- 
ports les  calculs  de  charge.  Ces  valeurs  represented  le  debit  d'air 
de  la  piece  et  non  le  debit  par  unite  d'aire  ou  par  personne. 

Notez  que  la  propriety  DebitAirExtRequis  (debit  d'air  d'occupation)  ne  peut  etre  modifiee.  Sa 
valeur  est  automatiquement  calculee  lorsque  vous  specifiez  un  type  de  piece  dans  Occupation 
de  l'espace  et  le  nombre  d'occupants  dans  Occupation. 


Association  de  jeux  de  proprietes  a des  zones 

Avant  d'exporter  les  donnees  d'espace  au  format  gbXML,  vous  devez  associer  tous  les  espaces  a une  zone. 
Vous  configurez  la  zone  en  vue  de  l'analyser  en  definissant  les  temperatures  de  chauffage  et  de  refroidissement 
de  cette  zone. 

Pour  attacher  des  jeux  de  proprietes  a une  zone 


1  Creez  des  zones,  comme  indique  a la  section  Configuration  des  styles  de  zones  (page  204). 


2  Selectionnez  toutes  les  zones,  cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 


Construction  >-  la  liste  deroulante  Proprietes  >-  Proprietes 


3 Sous  l'onglet  Donnees  etendues  de  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur  1 — 1 (Ajouter  des  jeux  de 
proprietes). 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  jeux  de  proprietes,  selectionnez  ObjetsZonelngenierie, 
puis  cliquez  sur  OK. 
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Le  jeu  de  proprietes  est  ajoute  a la  zone  selectionnee  et  apparait  sous  l'onglet  Donnees  etendues. 


5 Sous  Jeux  de  proprietes,  specifiez  les  valeurs  adequates  de  temperatures  de  calcul  du  chauffage 
et  du  refroidissement. 


Attache  d'espaces  a des  zones 

A des  fins  de  calcul  de  charge,  vous  devez  associer  tous  les  espaces  a une  ou  plusieurs  zones.  Vous  pouvez 
egalement  attacher  des  zones  a d'autres  zones.  Cette  operation  peut  s'averer  utile  notamment  pour  l'exportation 
de  donnees  de  zone  par  le  biais  de  dessins  de  reference.  Cependant,  la  commande  Exporter  au  format  gbXML 
exporte  uniquement  les  zones  associees  a des  espaces.  Dans  le  cas  contraires,  les  zones  ne  sont  pas  exportees. 

1 Selectionnez  une  zone. 

2 Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  (+). 


REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  l'onglet  Zone  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Attacher 


3 Selectionnez  les  espaces  ou  les  zones  a lier  a la  zone. 

II  est  possible  d'attacher  des  espaces  ou  des  zones  d'une  reference  externe  a une  zone  du  dessin 
en  cours. 

4 Continuez  d'attacher  des  espaces  aux  zones  conformement  aux  etapes  precedentes. 

IMPORTANT  Les  zones  des  dessins  de  reference  ne  peuvent  pas  etre  exportees  au  format  gbXML 
sauf  si  elles  sont  attachees  a une  zone  figurant  dans  le  dessin  actif.  Cependant,  meme  lorsqu'une 
zone  d'un  dessin  de  reference  est  attachee  a une  zone  du  dessin  actif,  elle  ne  sera  pas  exportes  si  les 
espaces  qui  y sont  attaches  le  sont  egalement  a d'autres  zones  ayant  deja  ete  ajoutees  a la  carte 
d'exportation. 


CONSEIL  Grace  au  gestionnaire  des  espaces  et  des  zones,  vous  pouvez  passer  en  revue  la  hierarchie 
des  zones  et  les  informations  sur  les  espaces  comme  la  surface  et  le  type  d'ouverture.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  les  rubriques  Ouverture  du  Gestionnaire  des  espaces  et  des  zones  et 
Modification  des  proprietes  de  surface  d'espace. 


Exportation  de  zones  pour  I'analyse  des  charges 

Apres  avoir  configure  des  espaces  avec  des  valeurs  de  jeu  de  proprietes  et  attache  des  espaces  a des  zones, 
vous  pouvez  exporter  les  informations  d'ingenierie  et  de  construction  au  format  gbXML. 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  les  donnees  de  zone  a analyser. 
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REMARQUE  II  est  possible  d'analyser  une  construction  complete  en  attachant  des  zones  et  des  espaces 
figurant  dans  les  dessins  Xref  aux  zones  du  dessin  actif.  Les  espaces  adjacents  et  les  types  de  surfaces 
des  espaces  sont  automatiquement  detectes  pour  tous  les  espaces  au  moment  de  I'exportation. 


2 Cliquez  sur 


>-  Exporter  > gbXML. 


Le  cas  echeant,  faites  defiler  l'affichage  pour  obtenir  des  options  d'exportation  supplementaires. 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  qui  s'affiche,  specifiez  les  parametres  d'exportation  : 

■ Nom  du  fichier  : precisez  le  nom  du  fichier  et  son  emplacement. 

■ Choix  des  objets  : la  boite  de  dialogue  detecte  automatiquement  toutes  les  zones  dans  le 
dessin  en  cours.  Les  zones  des  dessins  de  reference  ne  peuvent  pas  etre  exportees  sauf  si  elles 
sont  attachees  a une  zone  figurant  dans  le  dessin  actif.  Si  la  boite  de  dialogue  ne  parvient 
pas  a reperer  l'ensemble  des  zones,  cliquez  sur  Objets  et  selectionnez  les  zones. 

■ Type  de  construction  : specifiez  un  type  de  construction  et  un  code  postal  pouvant  etre  utilise 
par  le  programme  d'analyse  externe. 

■ Progression  : cliquez  sur  Demarrer  pour  lancer  I'exportation. 

■ Reussite  : si  des  erreurs  sont  survenues  lors  de  I'exportation,  le  journal  des  evenements  s'ouvre 
afin  d'afficher  les  messages  d'erreur.  Vous  pouvez  consulter  ce  journal  a tout  moment  en 
cliquant  sur  Afficher  le  journal  des  evenements. 


4 Le  fichier  gbXML  peut  a present  etre  exploite  par  de  nombreuses  applications  d'analyse. 


Etude  des  espaces  et  des  zones 

Grace  au  gestionnaire  des  espaces  et  des  zones,  vous  pouvez  passer  en  revue  la  hierarchie  des  zones  et  les 
informations  sur  les  espaces  comme  la  surface  et  le  type  d'ouverture. 

1 Selectionnez  un  espace  ou  une  zone. 
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2  Ouvrez  le  gestionnaire  des  espaces  et  des  zones  a l'aide  de  l'une  des  methodes  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Espace  >-  le  groupe  de  fonctions  Aides  >-  Gestionnaire  des  espaces  et  des 
zones  @ . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Zone  > le  groupe  de  fonctions  Aides  ► Gestionnaire  des  espaces  et  des 
zones  . 


■ Sous  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  De  base  >■  General,  cliquez  sur 

I — I , a cote  de  Gestionnaire  des  espaces  et  des  zones. 

3  Dans  Gestionnaire  des  espaces  et  des  zones,  selectionnez  Afficher  toutes  les  zones  et  tous  les 
espaces  et  Afficher  les  surfaces  des  espaces. 


Vous  pouvez  developper  les  zones  pour  passer  en  revue  les  espaces  attaches.  De  meme,  developpez 
les  espaces  pour  analyser  les  surfaces,  les  types  de  surfaces  et  les  ouvertures. 

4 Pour  modifier  un  type  de  surface,  par  exemple  si  vous  voulez  definir  un  mur  comme  etant  un 
mur  interieur,  assurez-vous  que  le  parametre  Afficher  les  surfaces  des  espaces  est  selectionne. 

5 Developpez  l'espace  et  selectionnez  la  surface  a specifier. 

Deplacez  le  gestionnaire  des  espaces  et  des  zones,  si  besoin  est,  et  observez  que  la  surface 
selectionnee  s'affiche  en  surbrillance  sur  le  dessin. 


6 Selectionnez  un  type  de  surface  dans  la  liste  deroulante  Type. 

7 Procedez  selon  les  etapes  precedentes  pour  definir  les  types  d'espace  de  tous  les  espaces. 


Importation  des  resultats  lies  a I'analyse  des  charges 

Apres  avoir  effectue  I'analyse  des  charges,  vous  pouvez  reimporter  le  fichier  gbXML  avec  les  resultats  dans 
votre  dessin. 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  les  zones  et  les  espaces  utilises  lors  de  l'exportation  du  fichier  gbXML 
initial. 
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REMARQUE  Si  vous  calculez  les  charges  pour  les  espaces  de  dessins  Xref,  repetez  la  procedure 
d'importation  pour  chaque  dessin  comprenant  des  espaces. 


2  Cliquez  sur  l'onglet  Analyse  >-  le  groupe  de  fonctions  HVAC  >-  Importation  au  format  gbXML 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Importation  au  format  gbXML,  designez  le  fichier  XML  analyse  et 
cliquez  sur  Ouvrir. 

Les  resultats  gbXML  sont  appliques  a l'ensemble  des  espaces  et  des  zones  figurant  dans  le  dessin. 

4 Pour  consulter  les  calculs,  cliquez  sur  un  espace  ou  une  zone,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Donnees 
etendues  de  la  palette  des  proprietes. 

Le  resultat  des  calculs  s'affichent  sous  DonneesCalculeesEspacesIngenierie  en  ce  qui  concerne 
les  espaces  et  sous  DonneesCalculeesZonesIngenierie  pour  les  zones. 


La  valeur  calculee  DebitSoufflage  est  utilisee  dans  l'etiquette  d'espace  et  les  nomenclatures  d'espace.  Vous 
pouvez  saisir  manuellement  les  valeurs  du  retour  d'air. 


REMARQUE  La  commande  Importation  au  format  gbXML  n'offre  aucune  information  directe  quant  a la  reussite 
ou  a I'echec  de  I'operation.  Pour  savoir  si  I'operation  a reussi  ou  non,  examinez  les  resultats  calcules. 


Utilisation  des  donnees  calculees  relatives  aux  espaces  et  aux  zones 

Apres  avoir  importe  des  calculs  de  charge  dans  votre  dessin  et  les  avoir  appliques  aux  espaces,  vous  pouvez 
affiche  les  resultats  dans  les  etiquettes  et  les  nomenclatures  pour  vous  aider  a construire  votre  systeme  de 
chauffage,  ventilation  et  climatisation. 
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Exemple  d'etiquette  d'espace 


Exemple  d'une  nomenclature  d'espace  simple 


SPACE  ENGINEERING  SCHEDULE 

Room  § 

Space  Type 

Area 

Supply 

Return 

Ventilation 

LAB  247 

LABORATORY 

1 .654.7 

2.000  CFM 

0 CFM 

2.000  CFM 

COMMON  SPACE  224 

LABORATORY  SUPPORT 

6S8.2 

150  CFM 

150  CFM 

25  CFM 

LAB  248 

LABORATORY 

1 .882.2 

4,000  CFM 

0 CFM 

4,000  CFM 

4,225.0 

6.150  CFM 

150  CFM 

6.025  CFM 

Les  etiquettes  et  les  nomenclatures  d'espaces  se  trouvent  dans  le  navigateur  de  contenu.  Vous  pouvez  les 
faire  glisser  et  les  deposer  sur  une  palette  d'outils. 

Pour  charger  I'etiquette  d'espace  sur  une  palette  d'outils 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Outils  ► Navigateur  de  contenu  HH  . 

2 Dans  le  navigateur  de  contenu,  cliquez  sur  MEP  Documentation  Tool  Catalog  - Imperial. 

3 Dans  le  volet  gauche,  cliquez  sur  HVAC  > HVAC  Tags. 

4 Cliquez  sur  Text  Tags. 

5 Dans  le  coin  superieur  droit,  cliquez  sur  Suivant  pour  passer  a la  page  contenant  I'etiquette 
d'espace. 

6 Deplacez  le  curseur  au-dessus  du  symbole  i-drop. 

Space 

Supply:  Creates  a tag  identifying 

VMMfaljg  sPace  ^formation. 

7 Faites  glisser  le  module  i-drop  depuis  le  navigateur  de  contenu  et  deposez  l'outil  d'etiquette 
d'espace  sur  une  palette  d'outils. 

8 Pour  aj outer  la  nomenclature  d'espace,  repetez  les  etapes  precedentes.  La  nomenclature 
d'ingenierie  des  espaces  se  trouve  dans  HVAC  >-  HVAC  Schedules  du  catalogue  d'outils  de 
documentation. 

9 Refermez  le  navigateur  de  contenu. 

Pour  plus  d'informations  sur  le  placement  des  etiquettes  d'espace,  voir  Etiquettes  de  composant  (page  610). 
Pour  plus  d'informations  sur  la  nomenclature  des  espaces,  voir  Nomenclatures  (page  616).  Les  etiquettes  et 
les  nomenclatures  d'espace  peuvent  servir  de  guides  dans  les  dessins  de  conception.  II  n'est  pas  necessairement 
indispensable  de  les  inclure  dans  les  vues  et  les  feuilles  de  dessin  des  documents  de  construction. 


Creation  d'un  systeme  de  gaine 

Apres  avoir  configure  les  parametres  de  gaine,  vous  pouvez  creer  des  systemes  de  gaines  en  inserant 
l'equipement  et  les  longueurs  de  gaine  dans  un  dessin.  La  maniere  la  plus  courante  d'aj outer  des  composants 
et  des  longueurs  de  gaine  consiste  a utiliser  les  outils  du  groupe  de  palettes  des  outils  HVAC.  Les  composants 
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de  gaines  et  l'equipement  contiennent  egalement  des  poignees  permettant  de  dessiner  les  longueurs  de  gaine 
directement  a partir  d'un  objet  sans  selectionner  un  outil. 

Vous  pouvez  inserer  un  plan  d'etage  architectural  faisant  office  de  reference  et  concevoir  des  systemes  de 
gaines  pour  ce  plan  d'etage.  Apres  avoir  cree  des  systemes  de  gaines,  vous  pouvez  les  corriger  afin  de  peaufiner 
votre  conception  ou  de  prendre  en  charge  les  modifications  apportees  au  plan  de  construction. 

Les  rubriques  de  cette  section  proposent  des  informations  specifiques  concernant  l'utilisation  des  fonctions 
logicielles  destinees  a creer  des  systemes  de  gaines. 


Ajout  d'equipement  HVAC 

Le  logiciel  fait  reference  a l'equipement  en  termes  de  pieces  a vues  multiples  ou  simplement  de  composants. 
Vous  pouvez  placer  les  composants  ou  vous  le  souhaitez  sur  un  plan  d'etage.  Pour  cela,  deux  solutions  sont 
possibles  : les  inserer  sous  forme  d'objets  autonomes,  dessiner  des  longueurs  de  gaine  et  leur  raccorder  ces 
dernieres  ou  ajouter  des  pieces  a vues  multiples  en  les  raccordant  aux  longueurs  de  gaine  existantes.  Les 
pieces  a vues  multiples  sont  munies  de  connexions  qui  permettent  de  les  raccorder  directement  aux  objets 
de  type  gaine. 

Le  logiciel  est  livre  avec  un  catalogue  de  composants  pour  les  gaines  par  defaut  contenant  des  centaines  de 
milliers  de  tailles  differentes.  La  gamme  des  types  de  composants  va  des  composants  les  plus  volumineux 
(comme  les  unites  de  climatisation  installees  sur  le  toit)  aux  composants  les  plus  simples  (les  grilles,  par 
exemple). 

Si  le  catalogue  de  composants  ne  contient  pas  le  composant  exact  que  vous  recherchez,  vous  pouvez  creer 
votre  propre  composant  personnalise  : 

■ Convertissez  les  blocs  a vues  multiples  des  dessins  AutoCAD  ou  AutoCAD  Architecture  en  pieces  a vues 
multiples. 

■ Utilisez  l'assistant  de  composant  parametrique  pour  configurer  rapidement  la  version  parametrique  d'une 
piece  courante. 

■ Servez-vous  du  generateur  de  contenu  pour  creer  tous  les  niveaux  des  composants  bases  sur  des  blocs  ou 
des  composants  parametriques. 


Ajout  d'equipement  HVAC 

L'ajout  d'equipements  HVAC  s'effectue  a l'aide  des  outils  de  la  palette  d'outils  des  equipements  du  groupe 
de  palettes  des  outils  HVAC.  Selectionnez  d'abord  un  outil,  selectionnez  ensuite  un  composant  et  configurez 
les  proprietes  correspondantes  a l'aide  de  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples,  puis  ajoutez 
ce  composant  au  dessin. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page  83). 


Pour  ajouter  un  equipement  HVAC 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  ► le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Equipement  et  selectionnez  un  equipement  dans  cette  liste. 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  des  equipements  et  selectionnez  un  outil.  Au  besoin,  faites  defiler 
les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix. 

La  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples  s'affiche.  Elle  contient  une  vue 
arborescente  du  catalogue  actif. 

Ce  catalogue  est  ouvert  au  niveau  du  dossier  de  type  de  composant  associe  a l'outil  selectionne. 
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2 Dans  l'onglet  Composant,  selectionnez  un  sous-type  de  composant  dans  le  dossier  de  type  de 
composant.  Cliquez  sur  Afficher/Masquer  les  parametres  du  composant  supplementaire  pour 
afficher  ou  masquer  les  details  relatifs  a la  table. 

3 Cliquez  sur  Details  pour  afficher  les  failles  disponibles  pour  le  sous-type  de  composant  selectionne. 

4 Certains  sous-types  de  composant  offrent  un  large  eventail  de  failles  disponibles.  Si  necessaire, 
filtrez  la  liste  en  cliquant  sur  l'onglet  Filtre  de  composant  et  en  specifiant  les  criteres  de  filtrage 
appropries.  Par  exemple,  vous  pouvez  filtrer  la  liste  en  fonction  de  la  faille  ou  du  type  de 
connexion. 


REMARQUE  Les  catalogues  de  composants  et  les  emplacements  de  contenu  specifies  dans  la  boTte 
de  dialogue  Options  determinent  les  composants  susceptibles  d'etre  ajoutes.  Pour  plus  d’informations, 
voir  Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des 
styles  (page  76). 

5 Dans  le  champ  Nom  de  la  faille  du  composant,  selectionnez  un  composant. 

6 Selectionnez  une  elevation  definie  ou  saisissez  une  valeur  dans  le  champ  Elevation. 

7 Si  vous  etes  en  mesure  d'affecter  des  valeurs  de  debit  d'air  au  composant,  cliquez  sur  l'onglet 
Debit.  Pour  les  appareils  de  sortie,  entrez  la  valeur  du  debit  d'air  et  pour  les  appareils  de  soufflage, 
indiquez  la  valeur  du  debit  d'air  au  niveau  de  chaque  connexion. 

8 Indiquez  un  point  d'insertion  dans  le  dessin,  puis  specifiez  un  angle  de  rotation  a l'aide  de  la 
boussole. 

9 Repetez  les  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  composants  ayant  les  memes  proprietes. 

10  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

Ajout  de  composants  integres  dans  les  gaines 

Cette  procedure  permet  d'inserer  une  piece  a vues  multiples  integree  ou  ancree  (un  registre,  par  exemple) 
dans  une  gaine. 

1 Selectionnez  une  piece  a vues  multiples  a inserer  comme  indique  dans  Ajout  d'equipement 
HVAC  (page  214). 

2 Pour  placer  le  composant  sur  une  gaine,  positionnez  le  curseur  sur  un  segment  de  gaine  afin 
d'afficher  la  connexion  de  fin  ou  de  courbe  de  gaine. 

3 Cliquez  sur  la  connexion  de  gaine  pour  integrer  le  composant  a la  gaine  ou  l'ancrer  a l'extremite 
de  la  gaine  et  specifiez  un  angle  de  rotation  a l'aide  de  la  boussole. 

4 Repetez  les  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  composants  definis  sur  les  memes  proprietes. 

5 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

Lorsque  le  composant  est  insere,  servez-vous  des  poignees  pour  faire  pivoter  le  composant  autour  du  trait 
d'axe  du  segment  de  gaine.  Vous  pouvez  egalement  inverser  un  composant  integre  tel  qu'un  ventilateur  pour 
l'orienter  dans  la  bonne  direction  du  flux.  Pour  plus  d'informations,  voir  Rotation  de  composants  de  gaines 
(page  251). 


Configuration  des  composants  mecaniques  pour  analyse 

Vous  allez  affecter  des  valeurs  de  debit  d'air  a l'equipement  du  systeme  de  gaines,  des  regulateurs  d'air,  par 
exemple.  Le  systeme  de  gaines  peut  ensuite  etre  analyse  et  les  tailles  seront  determinees  en  fonction  de  ces 
valeurs. 


1 Selectionnez  le  composant. 
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CONSEIL  Pour  configurer  simultanement  tous  les  composants  similaires  du  dessin,  cliquez  sur  I'onglet 

Or1 

Equipement  > le  groupe  de  fonctions  General  > Selectionner  similaires  Ef . 


2 Cliquez  sur  I'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Proprietes  de  l'equipement 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples,  cliquez  sur  I'onglet  Debit  et 
specifiez  les  valeurs  correspondantes  : 

Pour... 

Action... 

indiquer  la  valeur  du  debit  d'air  d'un  appareil 
de  sortie,  tel  qu'un  diffuseur  installe  au 
plafond 

Entrez  la  valeur  dans  la  colonne  Debit. 

indiquer  la  valeur  du  debit  d'air  d'un  appareil 
de  soufflage,  tel  qu'un  regulateur  de  debit 
d'air 

Entrez  la  valeur  pour  chaque  connexion. 

Ajout  de  gaine 

AutoCAD  MEP  contient  de  nombreux  outils  permettant  de  dessiner,  de  dimensionner  et  de  modifier  un 
reseau  de  gaines.  Les  catalogues  de  composants  de  gaine  livres  avec  le  programme  proposent  des  milliers  de 
composants  susceptibles  d'etre  utilises  pour  former  des  systemes  de  gaines.  Un  large  eventail  de  formes  et 
de  tailles  de  gaine  est  disponible.  De  meme,  il  existe  un  grand  nombre  de  configurations  et  de  tailles  de 
raccords. 

Les  composants  auxquels  vous  avez  acces  lorsque  vous  dessinez  des  longueurs  de  gaine  sont  geres  par  les 
catalogues  de  composants.  Pour  plus  d'informations  sur  la  specification  des  catalogues  de  composants,  voir 
Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). 
II  est  possible  de  configurer  des  preferences  regissant  le  routage,  l'affichage  ainsi  que  la  connexion  des  gaines. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  parametres  de  systeme  de  gaines  (page  190). 

Vous  pouvez  egalement  affecter  des  longueurs  de  gaine  aux  systemes.  AutoCAD  MEP  comprend  plusieurs 
systemes  de  gaines  definis.  Ainsi,  il  est  possible  de  definir  un  reseau  de  gaines  comme  etant  un  systeme 
Soufflage  - Basse  pression,  par  exemple.  Pour  plus  d'informations  sur  les  definitions  de  systemes,  voir 
Configuration  des  definitions  de  systeme  de  gaines  (page  199). 

AutoCAD  MEP  inclut  des  outils  visant  a calculer  la  taille  de  systemes,  comme  celle  de  segments.  Des  outils 
d'analyse  externe  compatibles  avec  les  dessins  d' AutoCAD  MEP  vous  permettent  d'analyser  et  de  definir  la 
taille  des  gaines. 


Dessin  d'une  longueur  de  gaine 

Cette  procedure  permet  d'inserer  une  longueur  de  gaine.  Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter,  vous  specifiez 
le  systeme  et  des  proprietes  telles  que  l'elevation,  la  forme  ou  bien  la  taille.  Vous  calculez  egalement  la  taille 
des  segments  de  gaines  dans  la  conduite  a l'aide  de  l'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel. 

Vous  pouvez  choisir  de  dessiner  un  angle  de  pente  ou  encore  d'utiliser  le  routage  pour  definir  l'angle  de 
coude  par  defaut. 

Par  ailleurs,  il  est  possible  de  definir  les  proprietes  supplementaires  de  la  longueur  de  gaine,  comme  l'isolation 
ou  le  revetement,  en  specifiant  les  preferences  de  positionnement. 


216  | Chapitre  6 Dessin  de  systemes  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation 


REMARQUE  Lorsque  vous  ajoutez  des  longueurs  de  gaine,  AutoCAD  MEP  insere  des  symboles  de  montee  et  de 
descente  conformement  au  style  de  montee/descente  attribue  au  systeme  de  la  gaine. 


1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Gaine  >-  Gaine 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  pour  les  gaines  et  selectionnez  un  outil  de  gaine. 

2 Si  vous  commencez  d'ordinaire  par  definir  les  longueurs  de  gaine  conformement  au  systeme, 
selectionnez  un  outil  de  gaine  avec  un  systeme  specifique  predefini,  tel  qu'un  outil  Soufflage  - 
Basse  pression.  La  gaine  dessinee  herite  des  proprietes  du  systeme  (par  exemple,  les  parametres 
de  conception,  les  proprietes  d'affichage  et  le  style  de  montee/descente).  Pour  plus  d'informations, 
voir  Utilisation  des  systemes  (page  101). 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  commencer  le  dessin  d'une  longueur  de  gaine  en  cliquant  sur 
une  poignee  Ajouter  d'un  composant,  d'un  raccord  de  gaine  ou  d'un  segment  de  gaine.  Cette 
operation  a pour  effet  d'ouvrir  la  boTte  de  dialogue  Ajout  de  gaines. 


3 Dans  cette  boite  de  dialogue,  specifiez  un  systeme  (liste  deroulante  Systeme). 

4 Indiquez  un  systeme  de  coordonnees  et  la  valeur  de  l'elevation  : 


Methode  de  creation 

Action... 

Dessin  d'une  conduite  a une  elevation  specifique 

Selectionnez  le  nom  de  l'elevation  dans  la  zone  de  liste 
deroulante  Elevation. 

Dessin  d'une  conduite  a une  elevation  definie  par 
rapport  a un  mur,  a une  gaine  ou  a un  autre  objet 

Entrez  l'elevation  souhaitee,  precisez  la  justification  ou 
le  decalage  et  utilisez  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD 
ou  d'AutoCAD  MEP  pour  designer  les  points  sur  le  mur, 
la  gaine  ou  tout  autre  objet. 

Definition  du  point  de  depart  d'une  branche  a une 
elevation  specifique  d'une  colonne  montante 

Entrez  l'elevation  souhaitee  et  utilisez  les  outils  d'ac- 
crochage d'AutoCAD  MEP  pour  designer  un  point  sur 
la  colonne  montante. 

Definition  du  point  de  depart  d'une  branche  au 
niveau  d'une  conduite  verticale  avec  une  colonne 
montante  au  niveau  d'une  elevation  specifique 

Entrez  l'elevation  souhaitee  et  utilisez  les  outils  d'ac- 
crochage d'AutoCAD  MEP  pour  designer  un  point  sur 
la  conduite  verticale. 

Extension  d'une  gaine  inclinee  ou  d'un  segment  de 
gaine  incline  au  niveau  d'une  elevation  donnee 

Entrez  l'elevation  souhaitee  et  cliquez  sur  Ordonnee/Abs- 
cisse  et  servez-vous  des  outils  d'accrochage  d'AutoCAD 
MEP  pour  designer  I'extremite  d'une  gaine  inclinee  ou 
d'un  segment  de  gaine  incline. 

Si  vous  verrouillez  l'elevation,  l'elevation  des  objets  auxquels  vous  raccordez  un  composant  n'est 
pas  heritee. 


5 Vous  pouvez  specifier  le  decalage  dans  deux  directions  : 


Valeur  a specifier 

Option 

Decalage  horizontal 

Gauche,  Droite  ou  Centre.  Entrez  la  distance  horizontale 
separant  la  conduite  du  mur  ou  d'autres  objets. 

Decalage  vertical 

Haut,  Centre  ou  Bas.  Entrez  la  distance  verticale  separant 
la  conduite  du  plafond  ou  d'autres  objets. 
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6  Specifiez  le  type  de  connexion,  la  forme  de  la  gaine  et  la  faille  de  la  gaine.  Pour  calculer  la  faille 
de  la  gaine  a l'aide  du  dimensionnement  en  temps  reel : 


Pour... 

Action... 

calculer  la  taille  d'une  gaine  circulaire 

Acceptez  la  valeur  de  capacite  detectee  ou  entrez  une  valeur 
dans  la  zone  Capacite.  Cliquez  sur  — . 

calculer  la  taille  d'une  gaine  ovale  ou  rectan- 
gulaire  basee  sur  une  hauteur  fixe 

Acceptez  la  valeur  de  capacite  detectee  ou  entrez  une  valeur 
dans  la  zone  Capacite.  Specifiez  la  valeur  de  la  hauteur  et 

cliquez  sur  0 (Largeur). 

Vous  pouvez  modifier  la  hauteur  et  recalculer  la  largeur  a 
plusieurs  reprises  jusqu'a  ce  vous  atteignez  la  taille  de  gaine 
desiree. 

calculer  la  taille  d'une  gaine  ovale  ou  rectan- 
gulaire  basee  sur  une  largeur  fixe 

Acceptez  la  valeur  de  capacite  detectee  ou  entrez  une  valeur 
dans  la  zone  Capacite.  Specifiez  la  valeur  de  la  largeur  et 

cliquez  sur  0 (Hauteur). 

Vous  pouvez  modifier  la  largeur  et  recalculer  la  hauteur  a 
plusieurs  reprises  jusqu'a  ce  vous  atteignez  la  taille  de  gaine 
desiree. 

calculer  la  taille  de  la  gaine  a l'aide  d'un  ap- 
pareil  de  sortie  unique  non  relie  a la  gaine 

Cliquez  sur^1'  et  selectionnez  un  appareil  de  sortie.  La 
valeur  du  debit  d'air  de  I'appareil  de  sortie  est  specifiee  en 

tant  que  capacite.  Cliquez  sur  0 . 

calculer  la  taille  de  la  gaine  a l'aide  de  plusieurs 
appareils  de  sortie  non  relies  a la  gaine 

Cliquez  sur  ^ ’1  et  selectionnez  les  appareils  de  sortie.  La 
valeur  Capacite  augmente  en  fonction  des  valeurs  de  flux 

combinees  des  appareils  selectionnes.  Cliquez  sur  0 . 

Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  du  mode  de  calcul  de  la  taille  de  la  gaine  (page  200). 

7 Vous  pouvez  selectionner  Ordonnee/Abscisse  et  entrez  une  valeur  exprimee  en  degres  pour 
continuer  a dessiner  la  gaine  selon  un  angle  dirige  vers  le  bas  et  le  haut. 

8 Cliquez  sur  Routage,  puis  selectionnez  une  methode  de  routage  : 


Methode  de  routage 

Procedure 

Application  d'un  angle  de  coude  predefini 

Selectionnez  un  angle  de  coude. 

Definition  d'un  angle  de  coude  personnalise  dans  Selectionnez  Defini  par  I'utilisateur  et  designez  un  point 
la  zone  de  dessin  de  I'angle  de  coude.  Vous  pouvez  vous  aider  de  la 

boussole. 


Definition  d'un  angle  de  coude  personnalise  dans  Entrez  une  valeur  pour  I'angle  de  coude. 
la  boTte  de  dialogue 


Mise  a jour  des  options  Angle  de  coude  afin  de 

Dans  la  liste  deroulante  Angle  de  coude,  selectionnez 

selectionner  les  angles  dans  le  catalogue 

Afficher  le  catalogue.  Les  angles  de  coude  provenant  du 
catalogue  sont  masques  par  defaut  de  maniere  a aug- 
menter  les  performances  de  dessin. 
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Methode  de  routage 

Procedure 

Masquage  des  options  Angle  de  coude  du  catalogue 
de  maniere  a augmenter  les  performances  de  dessin 

Selectionnez  Masquer  catalogue. 

Verrouillage  de  tangle  de  coude  selectionne  pour 
le  dessin 

Cliquez  sur  I'icone  representant  un  cadenas  en  regard 
de  tangle  de  coude.  Les  segments  suivants  que  vous 
allez  dessiner  auront  le  meme  angle  de  coude. 

Application  d'un  angle  de  coude  et  d'une  montee 
ou  d'une  descente  au  niveau  d'une  elevation  donnee 

Cliquez  sur  I'icone  Preferences,  puis  cliquez  sur  I'onglet 
Routage.  Deselectionnez  Creer  automatiquement  une 
colonne  montante  a chaque  nouvelle  elevation,  puis 
cliquez  sur  OK.  Saisissez  une  elevation  puis  dessinez  le 
segment  avec  un  angle  de  coude. 

Augmentation  des  performances  de  dessin  en 
masquant  le  coude  dessine  avec  un  angle  specifique 

Cliquez  sur  I'icone  Preferences,  puis  cliquez  sur  I'onglet 
Routage.  Deselectionnez  Afficher  le  coude  lorsque  la 
boussole  est  activee  ou  Afficher  le  coude  lorsque  la 
boussole  est  desactivee. 

Specification  des  angles  de  coude  predefinis  figurant 
dans  la  liste  Angle  de  coude 

Cliquez  sur  I'icone  Preferences,  puis  cliquez  sur  I'onglet 
Routage.  Entrez  ou  supprimez  les  angles  de  coude  dans 
la  liste  Angles  de  coude  predefinis. 

REMARQUE  La  selection  d'angles  de  coude  ne  s'applique  pas  au  premier  segment  dessine. 

9 Specifiez  un  point  de  depart,  puis  continuez  de  specifier  les  points  en  vue  d'ajouter  d'autres 
segments  dans  la  conduite. 

Les  raccords  sont  inseres  pour  rattacher  chaque  segment  que  vous  dessinez. 

10  Rectifiez  l'elevation  si  necessaire  et  continuez  de  designer  les  points  en  vue  d'ajouter  d'autres 
segments  dans  la  conduite. 

Les  segments  verticaux  sont  ajoutes  par  defaut. 


Dessin  d'une  conduite  a partir  d'une  gaine  existante 

Cette  procedure  permet  de  raccorder  un  nouveau  segment  de  gaine  a un  segment  de  gaine  existant.  Utilisez 
les  outils  d'accrochage  pour  relier  automatiquement  une  nouvelle  conduite  le  long  d'un  segment  ou  d'un 
raccord  de  gaine  existant. 

Les  raccords  automatiquement  inseres  entre  la  gaine  existante  et  la  nouvelle  gaine  sont  configures 
conformement  aux  preferences  de  routage  et  de  positionnement  de  la  gaine. 

1 Ouvrez  et  configurez  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines.  Pour  plus  d'informations,  voir  Dessin 
d'une  longueur  de  gaine  (page  216). 

Dessin  d'une  gaine  a partir  de  l’extremite  d'une  gaine 

2 Pour  designer  le  point  de  depart  d'une  nouvelle  conduite  a l'extremite  d'un  segment,  deplacez 
le  curseur  au-dessus  de  l'extremite  du  segment  de  gaine  pour  afficher  l'outil  d'accrochage  de 
connexion  de  fin  de  la  gaine. 

3 Cliquez  sur  la  connexion  de  fin  de  gaine  pour  indiquer  le  point  de  depart  de  la  nouvelle  conduite. 
La  taille  et  le  systeme  de  la  nouvelle  conduite  correspondent  a la  gaine  existante. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  specifiez  une  preference  dans  Preference  de  routage. 
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5 Pour  appliquer  une  taille  differente  a la  nouvelle  conduite,  precisez  la  taille. 

Si  vous  optez  pour  une  gaine  de  taille  differente,  un  raccord  reducteur  est  insere  afin  de  relier 
la  nouvelle  gaine  a la  gaine  existante.  Si  la  preference  de  positionnement  de  la  gaine  n'est  pas 
configuree  avec  un  raccord  reducteur  adequat,  un  message  vous  invite  a choisir  un  composant. 

6 Pour  utiliser  une  forme  de  gaine  differente  pour  la  nouvelle  conduite,  precisez  la  forme  souhaitee 
dans  Forme. 

Si  la  preference  de  positionnement  de  la  gaine  n'est  pas  configuree  avec  un  raccord  reducteur 
adequat,  un  message  vous  invite  a choisir  un  composant. 

7 Continuez  de  specifier  des  points  pour  la  conduite. 

Dessin  d'une  gaine  le  long  d'une  gaine 

8 Pour  designer  le  point  de  depart  d'une  nouvelle  gaine  le  long  d'un  segment,  deplacez  le  curseur 
au-dessus  du  segment  de  gaine  pour  afficher  l'accrochage  de  la  connexion  de  courbe  de  gaine. 

9 Cliquez  sur  la  connexion  de  courbe  de  gaine  pour  signaler  le  point  de  depart  de  la  nouvelle 
conduite. 

Selon  le  type  de  connexion  defini  pour  la  preference  de  positionnement  de  la  gaine,  un  piquage 
ou  un  te  est  insere. 

10  Continuez  de  specifier  des  points  pour  la  conduite. 

Dessin  de  la  fin  d'une  gaine  sur  une  gaine  existante 

1 1 Pour  raccorder  une  gaine  a une  gaine  existante,  deplacez  le  curseur  au-dessus  du  segment  de 
gaine  existant  de  maniere  a afficher  la  connexion  de  courbe  de  gaine  ou  la  connexion  de  fin  de 
gaine. 

1 2 Cliquez  sur  la  connexion  de  courbe  ou  de  fin  de  gaine  pour  signaler  l'extremite  de  la  gaine  et  la 
relier  au  segment  existant. 

Desactivation  de  la  commande  Ajout  de  gaines 

1 3 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  cliquez  sur  Fermer. 

Connexion  d'une  longueur  de  gaine  a un  equipement 

Cette  procedure  permet  de  raccorder  une  longueur  de  gaine  a un  equipement.  Lorsque  vous  definissez  le 
point  de  depart  ou  d'arrivee  d'une  gaine  au  niveau  d'une  piece  d'equipement  (piece  a vues  multiples),  ce 
point  s'accroche  au  point  de  connexion  le  plus  proche  de  la  piece.  Les  pieces  a vues  multiples  simples  telles 
que  les  regulateurs  d'air  ou  les  humidificateurs  ne  contiennent  qu'un  seul  point  de  connexion.  En  revanche, 
la  majorite  des  pieces  a vues  multiples  plus  complexes  comme  les  reservoirs  ou  les  pompes  presentent 
plusieurs  points  de  connexion.  Certaines  pieces  disposent  meme  de  points  de  connexion  appartenant  a des 
domaines  differents.  Ainsi,  un  four  inclut  un  point  de  connexion  de  type  gaine  et  un  autre  de  type  tuyau. 


REMARQUE  La  procedure  part  du  principe  que  vous  avez  insere  un  equipement  dans  votre  dessin.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Ajout  d'equipement  HVAC  (page  214). 


Pour  relier  une  longueur  de  gaine  a un  equipement 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  ► le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Gaine  >-  Gaine  &. 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  pour  les  gaines  et  selectionnez  un  outil  de  gaine. 


220  | Chapitre  6 Dessin  de  systemes  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation 


Si  vous  avez  choisi  un  outil  de  gaine  pour  un  systeme  specifique  predefini  (l'outil  Soufflage  - 
Basse  pression,  par  exemple),  la  gaine  dessinee  herite  des  proprietes  du  systeme  telles  que  les 
parametres  de  conception,  les  proprietes  d'affichage  et  le  style  de  montee/descente. 

2 En  veillant  a ce  que  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  soient  actives,  selectionnez  un  point 
de  depart  pour  le  segment  au  niveau  de  la  connexion  d'une  piece  a vues  multiples  et  continuez 
de  selectionner  d'autres  points  afin  de  dessiner  la  gaine  comme  il  convient. 

La  direction  de  la  gaine  par  defaut  depend  de  la  connexion  affectee  a la  piece  a vues  multiples. 
Generalement,  la  direction  est  perpendiculaire  a la  face  de  la  connexion  de  la  piece  a vues 
multiples. 

Le  type  de  connexion  associe  a la  piece  a vues  multiples  et  les  regies  de  connexion  definies  dans 
le  dessin  determinent  le  type  de  segment  pouvant  etre  raccorde  a la  piece. 

3 Lorsque  vous  avez  fini  de  dessiner  votre  conduite,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Ajout  de  gaines  a I'aide  des  poignees 

Cette  procedure  permet  de  dessiner  des  longueurs  de  gaine  grace  aux  poignees  situees  sur  les  gaines,  les 
raccords  ou  sur  les  pieces  a vues  multiples.  L'utilisation  de  la  poignee  d'ajout  presente  le  double  avantage 
d'ebaucher  rapidement  une  longueur  de  gaine  et  de  garantir  la  connectivity  entre  l'objet  et  la  longueur  de 
gaine. 

Certains  raccords  incluent  egalement  des  poignees  d'ajout  qui  vous  permettent  de  creer  une  nouvelle  branche 
directement  depuis  le  raccord.  Ainsi,  vous  vous  servez  des  poignees  d'ajout  d'un  coude  pour  le  transformer 
automatiquement  en  te  et  dessiner  une  longueur  de  gaine  a partir  du  nouveau  raccord  en  te.  Les  branches 
existantes  de  la  gaine  restent  bees  aux  autres  connexions  du  te. 


1 Selectionnez  l'objet  dans  le  dessin  et  cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  pour  definir  le  point  de  depart 
d'une  longueur  de  gaine  : 


Pour... 

Action... 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'une  extremite  d'un 
segment  de  gaine 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  se  trouvant  a I'extremite  de  votre  choix 
sur  le  segment. 

definir  le  point  de  depart  d'une  Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  se  trouvant  au  milieu  du  segment.  Un 

conduite  a partir  du  milieu  d'un  seg-  te  ou  un  piquage  est  automatiquement  insere  en  fonction  de  la 

ment  de  gaine  connexion  specifiee  comme  preference  de  positionnement  de  la 

gaine. 


definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'une  piece  a vues 
multiples 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  situee  sur  la  connexion  de  la  piece  a 
vues  multiples. 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'un  raccord  tel  qu'un 
coude  ou  un  te 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  situee  dans  la  direction  dans  laquelle 
vous  voulez  inserer  la  nouvelle  conduite. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  si  vous  definissez  le  point  de  depart  d'une  conduite 
a partir  d'une  piece  a vues  multiples,  precisez  le  type  de  systeme  dans  la  zone  Systeme. 

3 Si  vous  construisez  une  conduite  en  partant  d'un  segment  de  gaine  ou  d'un  raccord,  la  nouvelle 
conduite  herite  du  systeme. 

4 Si  vous  modifiez  la  table  avant  de  definir  le  premier  segment  de  la  nouvelle  conduite,  un  reducteur 
est  automatiquement  insere  entre  l'objet  et  le  nouveau  segment  de  gaine  des  que  vous  specifiez 
le  premier  point  de  la  conduite. 
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Si  le  reducteur  n'est  pas  configure  comme  preference  de  routage,  vous  etes  invite  a choisir  un 
composant. 

5 Continuez  de  specifier  des  points  pour  former  la  geometrie  de  positionnement  de  la  conduite 
de  gaine. 

6 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  cliquez  sur  Fermer. 


Dessin  d'une  longueur  de  gaine  verticale 

Cette  procedure  permet  d'aj outer  une  conduite  verticale  a une  longueur  de  gaine. 

1 Activez  la  commande  Ajout  de  gaines  et  commencez  le  positionnement  de  la  longueur  de  gaine. 
Pour  des  informations  de  base  a ce  propos,  voir  Dessin  d'une  longueur  de  gaine  (page  216). 

2 Specif iez  le  point  dans  la  presentation  ou  commence  le  segment  vertical. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  precisez  l'elevation  de  1'extremite  du  segment  vertical. 

4 Continuez  de  specifier  des  points  afin  de  former  la  geometrie  de  la  conduite  de  gaine. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  cliquez  sur  Fermer. 


Dessin  d'une  conduite  filaire 

Cette  procedure  permet  de  dessiner  des  systemes  de  conduites  filaires  de  maniere  a configurer  les  trajectoires 
preliminaries  et  a les  raccorder  a l'equipement  mecanique  insere  dans  le  dessin.  Les  conduites  filaires  sont 
ajoutees  en  tant  que  composants  de  gaines  indefinis  et  sont  representees  par  un  schema  unifilaire.  Les 
composants  font  office  de  mannequins  pour  tout  composant  de  gaine  defini. 

Pour  assurer  la  connectivity  entre  les  objets  du  systeme,  servez-vous  du  mode  d'accrochage  d1  AutoCAD  MEP 
pour  attacher  les  objets  aux  points  de  connexion. 

Cette  procedure  permet  de  beneficier  d'instructions  visant  a dessiner  rapidement  des  systemes  de  conduite 
filaire.  Pour  des  informations  plus  completes  sur  le  dessin  des  gaines,  voir  Dessin  d'une  longueur  de  gaine 
(page  216). 


1 Ouvrez  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines  : 


Pour... 

Action... 

dessiner  directement  une  gaine  a partir 
d'une  piece  a vues  multiples 

Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  et  cliquez  sur  la  poignee  d'ajout 
de  gaine  pour  dessiner  la  connexion  souhaitee. 

j ^Ajouter  la  gaine  A 12-5  3/4"  1 

1 | Pour  ajouter  une  gaine  flexible,  maintenez  la  touche  CTRL  enfoncee  et  selectionnez  | 

‘TiT- 

* 

dessiner  une  gaine  a partir  de  n'im- 
porte  quel  point 

Selectionnez  I'outil  1 D de  la  palette  d'outils  des  gaines  situee  dans 
le  groupe  de  palette  d'outils  HVAC. 

Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  assurez-vous  que  le  type  de  connexion  et  la  forme 
ont  pour  valeur  Indefini. 

Specif  iez  le  type  dans  la  zone  Systeme. 

Selectionnez  une  elevation  definie  ou  entrez  une  valeur  dans  la  zone  Elevation.  Si  vous  recourez 

a la  poignee  d'ajout  de  gaine  situee  sur  une  piece  a vues  multiples,  la  gaine  deduit 
automatiquement  l'elevation  d'apres  celle  de  la  piece. 

5 Designez  les  points  d'insertion  de  la  longueur  de  gaine. 
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Dessin  d'une  conduite  filaire,  vue  de  dessus  Notez  que  le  mode  d'accrochage  et  de 
reperage  d'AutoCAD  MEP  permet  d'aligner  la  geometrie  de  la  gaine  par  rapport  aux 
autres  objets. 


REMARQUE  Pour  aligner  la  gaine  sur  les  composants  ou  la  geometrie  de  construction,  servez  du 
reperage  lorsque  vous  dessinez.  Le  reperage  fonctionne  avec  le  mode  d'accrochage  aux  objets  et  les 
outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP. 


Utilisez  ces  derniers  lorsque  vous  raccordez  une  longueur  de  gaine  a une  piece  a vues  multiples. 
Si  vous  raccordez  un  composant,  et  notamment  un  composant  dont  l'elevation  differe  de  celle 
de  la  longueur  de  gaine,  vous  disposez  de  plusieurs  options  de  routage.  II  peut  s'averer  utile  de 
faire  appel  a deux  fenetres  pour  afficher  l'aperfu  exact  de  chaque  option.  Par  exemple,  le  gabarit 
du  dessin  de  modele  Aecb  inclut  un  onglet  de  presentation  ou  l'espace  de  travail  est  configure 
pour  deux  fenetres. 

Utilisation  de  deux  fenetres  pour  previsualiser  les  options  de  routage 


6 Pour  creer  une  nouvelle  longueur  de  gaine,  cliquez  sur  Nouvelle  longueur  dans  la  boite  de 
dialogue  Ajout  de  gaines.  Faites  appel  aux  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  pour  dessiner  de 
nouvelles  branches  sur  les  segments  de  gaine.  Vous  pouvez  aussi  utiliser  les  poignees  d'ajout  sur 
les  pieces  a vues  multiples,  les  gaines  et  les  raccords  de  gaine  pour  creer  de  nouvelles  conduites. 
II  est  possible  d'inserer  des  raccords  de  conduite  filaire.  Utilisez  l'outil  ID  de  la  palette  d'outils 
des  raccords  ou  un  outil  de  raccord  de  gaine  de  la  meme  palette  et  choisissez  le  mannequin  dans 
le  catalogue  des  gaines  et  des  raccords. 
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Vue  de  dessus  d'un  systeme  ID  simple  Un  regulateur  de  debit  d'air  est  relie  a quatre 
diffuseurs  d'air. 


7 Lorsque  vous  avez  termine  le  positionnement  ID  d'un  systeme,  controlez  sa  connectivity  de 
maniere  a vous  assurer  que  tous  les  elements  du  systeme  sont  raccordes.  Selectionnez  un 
composant  dans  le  systeme,  cliquez  avec  le  bouton  droit,  puis  choisissez  Objets 
raccordes  >-  Afficher  la  conduite  raccordee.  Si  un  composant  du  systeme  n'est  pas  relie,  les  outils 
de  taille  de  la  gaine  ne  fonctionneront  pas  ou  produiront  des  resultats  inexacts. 

Grace  aux  poignees  d'emplacement  qui  se  trouvent  sur  les  gaines,  les  raccords  de  gaine  et  les 
pieces  a vues  multiples,  il  est  possible  de  deplacer  des  composants  dans  le  systeme.  Pour  plus 
d'informations  sur  la  modification  du  positionnement  des  systemes  de  gaines,  voir  Modification 
d'un  systeme  de  gaines  (page  242). 

Faites  appel  au  dimensionnement  du  systeme  de  gaines  pour  convertir  les  systemes  ID  en 
systemes  2D  dimensionnes.  Pour  plus  d'informations,  voir  Calcul  des  tailles  de  gaines  dans  un 
systeme  de  gaine  (page  224). 


Calcul  des  tailles  de  gaines  dans  un  systeme  de  gaine 

Cette  procedure  permet  de  determiner  la  taille  des  gaines  d'un  systeme.  Le  dimensionnement  du  systeme 
de  gaines  permet  de  calculer  les  tailles  des  systemes  ID  indefinis  comme  des  systemes  2D  definis.  Pour 
calculer  la  taille  des  gaines,  vous  devez  attribuer  des  valeurs  de  flux  a tous  les  composants  de  sortie  du  systeme 
de  gaines.  Les  calculs  sont  realises  sur  la  base  de  cette  methode  et  des  parametres  de  conception  specifies 
dans  la  definition  du  systeme  de  gaine.  Pour  plus  d'informations,  voir  Methodes  et  outils  de  dimensionnement 
de  la  gaine  (page  185). 

Vous  avez  la  possibility  de  calculer  les  tailles  pour  l'ensemble  d'un  systeme  ou  de  vous  limiter  au  calcul  de 
certaines  parties  du  systeme  que  vous  avez  selectionnees.  Si  vous  modifiez  une  partie  du  systeme,  procedez 
a nouveau  au  dimensionnement  du  systeme  de  gaines. 

1 Selectionnez  un  objet  dans  un  systeme  connecte. 
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Exemple  d'un  systeme  ID 


2 Cliquez  sur  l'onglet  Gaine  flexible  ou  Gaine  >-  le  groupe  de  fonctions  Calculs  >-  Calculer  les 
failles  de  gaine  [HGD  . 

3 Dans  le  dimensionnement  du  systeme  de  gaines,  specifiez  les  gaines  a evaluer  : 

Pour... 

Action... 

dimensionner  tous  les  objets  d'un  sys- 
teme 

Selectionnez  Calculer  le  systeme  complet. 

dimensionner  certains  objets  choisis 

Selectionnez  Calculer  les  objets  selectionnes,  cliquez  sur^  ‘■■et 
selectionnez  les  objets  desires.  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

4 Specifiez  la  forme  des  gaines  dimensionnees  : 

Pour... 

Action... 

definir  la  meme  forme  pour  tous  les 
composants 

Selectionnez  Tout  et  definissez  une  forme. 

definir  des  formes  differentes  pour  la 
conduite  principale  et  les  branches 

Selectionnez  Composant.  Definissez  une  forme  pour  la  conduite 
principale  et  une  pour  les  branches.  Notez  qu'il  doity  avoir  un  ven- 
tilateur  au  depart  du  systeme  de  maniere  a pouvoir  utiliser  la  forme 
Heriter  du  ventilateur  definie  pour  la  conduite  principale. 

appliquer  la  meme  forme  et  la  meme 
taille  que  la  connexion  du  regulateur 
d'air  aux  branches 

Selectionnez  Utiliser  la  forme  et  la  taille  des  regulateurs  d'air  sur  les 
branches.  Notez  que  cette  option  desactive  le  menu  de  la  forme  des 
branches  si  vous  definissez  des  formes  differentes  pour  la  conduite 
principale  et  les  branches. 

REMARQUE  Si  vous  dimensionnez  les  gaines  dont  les  formes  sont  definies,  il  est  impossible  de  changer 
leur  forme.  Vous  pouvez  determiner  les  failles,  mais  vous  ne  pouvez  pas  remplacer  les  formes  deja 
associees  aux  gaines. 


5 Specifiez  les  parametres  de  conception  pour  appliquer  ce  calcul : 

Pour...  Action... 


utiliser  d'autres  parametres  que  ceux 
specifies  dans  ie  style  Definitions  de 
systemes  HVAC. 


Selectionnez  Remplacer  les  parametres  de  conception  issus  des 
definitions  de  systemes.  Selectionnez  le  parametre  (Vitesse  ou  Perte 
de  charge)  pour  remplacer  la  valeur  par  une  nouvelle.  Ces  valeurs 
sont  exclusivement  destinees  a ce  calcul.  Les  valeurs  des  definitions 
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Pour... 

Action... 

de  systemes  restent  identiques  et  sont  utilisees  dans  tous  les  calculs 
suivants. 

specifier  un  diametre  maximal  pour  les 
gaines  circulaires 

Selectionnez  Cercle  - Taille  max.  et  entrez  une  valeur.  Si  une  gaine 
doit  etre  superieure  a ce  diametre  pour  satisfaire  les  conditions  de 
flux,  choisissez  Rectangulaire  ou  Ovale  pour  le  parametre  Pour  les 
tailles  superieures,  utiliser.  La  hauteur  de  la  gaine  rectangulaire  ou 
ovale  ne  depassera  pas  la  taille  circulaire  maximale. 

definir  la  hauteur  maximale  des  gaines 
rectangulaires  ou  ovales 

Selectionnez  Rectangle/Ovale  - Hauteur  max.  et  entrez  une  valeur. 

specifier  les  tailles  de  gaines  a utiliser 
dans  le  catalogue  de  gaines 

Selectionnez  Tout,  Increment  ou  Tailles  identiques  uniquement. 

appliquer  les  calculs  de  tailles  de  gaines 
a tous  les  objets  du  systeme  dont  la 
forme  est  deja  definie. 

Selectionnez  Appliquer  la  taille  aux  composants  dont  la  forme  est 
definie. 

6 Cliquez  sur  Demarrer. 

7 Lorsque  les  calculs  sont  termines,  le  systeme  est  redimensionne  sur  le  dessin. 

Illustration  du  systeme  converti  en  systeme  de  gaines  2D  dimensionne 


En  cas  d'erreurs  au  cours  du  dimensionnement,  cliquez  sur  Afficher  le  journal  des  evenements 
pour  examiner  la  description  des  erreurs. 

Notez  que  les  segments  de  gaines  ne  sont  pas  divises  en  plusieurs  segments.  Le  calcul  de  la  taille  de  la  gaine 
s'applique  a la  totalite  du  segment  de  gaine.  Considerons  que  vous  souhaitez  reduire  la  taille  de  la  gaine  aux 
points  a partir  desquels  le  systeme  dessert  deux  diffuseurs  d'air.  Pour  ajuster  votre  systeme,  vous  allez  alors 
diviser  une  gaine  en  segments  et  recalculer  les  tailles.  Pour  plus  d'informations  sur  la  segmentation  de  la 
gaine,  voir  Coupure  ou  fusion  de  la  gaine  (page  257). 


Ajout  manuel  d'un  raccord  de  gaine 

En  principe,  AutoCAD  MEP  insere  les  raccords  lorsque  vous  dessinez  une  longueur  de  gaine  en  fonction  des 
raccords  par  defaut  specifies  dans  les  preferences  de  positionnement  de  la  gaine.  Toutefois,  vous  etes  libre 
de  les  ajouter  manuellement.  Vous  pouvez  ajouter  un  raccord  a un  segment  ou  une  conduite  existant.  De 
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meme,  il  est  possible  d'inserer  un  raccord  et  de  former  un  segment  ou  une  conduite  a partir  de  la  ou  encore 
personnaliser  la  connexion  a un  composant. 

L'ajout  manuel  de  raccords  de  gaine  s'effectue  a l'aide  des  outils  de  la  palette  d'outils  des  raccords  appartenant 
au  groupe  de  palettes  des  outils  HVAC.  Selectionnez  d'abord  un  outil,  puis  un  composant  a l'aide  de  la  boite 
de  dialogue  Ajout  de  raccords  de  gaine  et  configurez  ses  proprietes  et,  enfin,  ajoutez  ce  composant  au  dessin. 

Pour  ajouter  manuellement  un  raccord  de  gaine 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  ► le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Raccord  de  gaine  > Raccord  de  gaine 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  des  raccords,  puis  selectionnez  l'outil  de  raccord  souhaite.  Au  besoin, 
faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix. 

La  boite  de  dialogue  Ajout  de  raccords  de  gaine  s'affiche.  Elle  contient  une  vue  arborescente  du 
catalogue  actif. 

2 Ce  catalogue  est  ouvert  au  niveau  du  dossier  de  type  de  composant  associe  a l'outil  de  raccord 
selectionne.  Si  necessaire,  accedez  au  dossier  correspond  au  type  et  a la  forme  du  raccord  qui 
vous  interesse. 

3 Selectionnez  un  sous-type  de  composant  (sous-type  de  raccord)  dans  le  dossier  du  type  de 
composant.  Selectionnez  Afficher/Masquer  les  parametres  du  composant  supplementaire  pour 
afficher  ou  masquer  les  details  relatifs  a la  table  cette  boite  de  dialogue. 

4 Cliquez  sur  Details  pour  afficher  les  failles  disponibles  pour  le  sous-type  selectionne. 

5 Certains  sous-types  offrent  un  large  eventail  de  tailles  disponibles.  Si  necessaire,  filtrez  la  liste 
en  cliquant  sur  l'onglet  Filtre  de  composant  et  en  specifiant  les  criteres  de  filtrage  appropries. 

6 Dans  le  champ  Nom  de  la  faille  du  composant  (du  raccord),  selectionnez  un  composant. 

7 Selectionnez  une  elevation  definie  ou  saisissez  une  valeur  dans  le  champ  Elevation. 

REMARQUE  L'elevation  s'applique  lorsque  vous  connectez  le  raccord  a un  segment  vertical  ou  de 
colonne  montante.  Si  vous  reliez  le  raccord  a un  segment  horizontal,  il  est  inutile  de  definir  une 
elevation.  Le  programme  place  le  raccord  a la  meme  elevation  que  le  segment  auquel  il  est  rattache. 


8 Designez  un  point  d'insertion  dans  le  dessin.  Vous  pouvez  connecter  le  raccord  a un  segment 
ou  l'inserer  en  tant  qu'objet  autonome. 

9 Specifiez  un  angle  de  rotation  a l'aide  de  la  boussole. 

1 0 Repetez  les  deux  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  raccords  definis  sur  les  memes  proprietes. 

1 1 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

REMARQUE  II  est  utile  d'appliquer  des  aubes  directrices  aux  raccords  de  gaine  afin  de  reduire  la  perte  de  pression. 
En  mode  Plan,  les  aubes  directrices  s'affichent  sur  les  raccords  sous  forme  denotations.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Ajout  d'aubes  directrices  aux  raccords  (page  236). 


Dessin  d'une  gaine  flexible 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  la  configuration  des  proprietes  d'affichage  d'une  gaine  flexible,  voir 
Longueurs  de  gaine  flexibles  (page  1 82). 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

Gaine  >-  Gaine  flexible  033  . 
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■ Ouvrez  la  palette  d'outils  pour  les  gaines  et  selectionnez  un  outil  de  gaine  flexible. 


Deux  methodes  sont  possibles  pour  dessiner  une  gaine  flexible  : la  dessiner  directement  a partir 
d'une  piece  a vues  multiples  ou  vous  servir  des  poignees  d'ajout.  Si  vous  appuyez  sur  la  touche 
CTRL  lors  de  la  selection  de  la  poignee  d'ajout  situe  sur  un  composant,  la  boite  de  dialogue  Ajout 
de  gaines  flexibles  s'affiche. 

2 Choisissez  Ligne,  Arc  ou  Spline  dans  Mode  de  segmentation. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  splines,  voir  la  rubrique  "Creation  de  courbes  splines"  dans  l'aide 
d'AutoCAD. 


3 Vous  pouvez  specifier  un  systeme  et  une  elevation. 

4 De  meme,  precisez  la  valeur  du  decalage  si  vous  utilisez  le  mode  de  segmentation  Ligne. 


Valeur  a specifier 

Option 

Decalage  horizontal 

Gauche,  Droite  ou  Centre.  Saisissez  la  distance  separant 
la  conduite  du  mur  ou  de  tout  autre  objet  horizontal. 

Decalage  vertical 

Haut,  Centre  ou  Bas.  Saisissez  la  distance  separant  la 
conduite  du  plafond  ou  de  tout  autre  objet  vertical. 

5 Indiquez  le  type  de  connexion  et  le  diametre. 

6 Designez  le  point  de  depart. 

Si  vous  utilisez  le  mode  de  segmentation  Spline,  definissez  le  point  tangent  de  depart  ou  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE  pour  ne  pas  en  saisir. 

7 Continuez  de  specifier  les  points  pour  ajouter  d'autres  segments  a la  conduite,  le  cas  echeant. 
Pour  changer  de  mode  de  segmentation  au  cours  du  positionnement,  entrez  I (ligne)  pour  tracer 
un  segment  de  ligne,  a(arc)  pour  tracer  un  segment  en  forme  d'arc  ou  sp  (spline)  pour  tracer  un 
segment  en  forme  de  spline. 

Les  segments  en  forme  d'arc  ou  de  ligne  sont  joints  pour  ne  former  qu'un  seul  segment  dans  la 
conduite.  Les  segments  de  type  spline  restent  des  segments  independants  dans  la  conduite. 

Pour  changer  de  plan  pendant  le  positionnement,  entrez  p (plan)  pour  passer  de  l'axe  X,  a l'axe  Y 
et  a l'axe  Z. 

8 Lorsque  vous  avez  termine  de  dessiner  la  conduite,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Si  vous  tracez  un  segment  de  type  spline,  definissez  un  point  tangent  d'arrivee  ou  appuyez  sur 
la  touche  ENTREE  pour  ne  pas  en  saisir.  La  gaine  flexible  s'affiche. 

Si  vous  tracez  un  segment  de  type  ligne  ou  arc,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  ou  cliquez  sur 
Fermer.  La  gaine  flexible  s'affiche. 

REMARQUE  Pour  dessiner  plusieurs  gaines  flexibles,  cliquez  sur  Nouvelle  longueur  pour  terminer  la 
conduite  actuelle  et  en  commencer  une  autre  sans  desactiver  la  commande. 


Ajout  d'une  longueur  de  gaine  parallele 

Cette  procedure  permet  de  dessiner  une  longueur  de  gaine  qui  sera  parallele  a une  longueur  de  gaine  existante. 
La  justification  disponible  dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines  permet  de  decaler  une  nouvelle  longueur 
de  gaine  par  rapport  a une  conduite  existante.  Lorsque  vous  dessinez  la  conduite  parallele,  selectionnez  des 
points  sur  la  conduite  existante  ; la  nouvelle  conduite  est  alors  creee  et  placee  a la  distance  de  decalage 
indiquee.  Vous  pouvez  selectionner  des  points  sur  la  conduite  existante  a l'aide  des  outils  d'accrochage  aux 
objets  ou  des  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP. 
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REMARQUE  Dessiner  une  longueur  de  gaine  parallele  en  mode  d'affichage  1 D est  encore  plus  simple.  Cette 
methode  limite  le  nombre  potentiel  de  points  a choisir  et  permet  de  selectionner  precisement  les  points  de 
reduction.  Pour  afficher  un  systeme  de  gaines  au  format  1 D,  changez  la  configuration  d'affichage  actuelle.  La 
configuration  d'affichage  Caine  - Representation  d'affichage  1 D livree  avec  le  gabarit  de  dessin  du  modele  Aecb 
est  configuree  pour  presenter  les  segments  de  gaine  et  les  raccords  sous  forme  d'une  ligne. 


1 Activez  la  commande  Ajout  de  gaines. 

Pour  des  informations  de  base  a ce  propos,  voir  Dessin  d'une  longueur  de  gaine  (page  216). 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  definissez  le  decalage  : 

Pour  Action 


decaler  la  nouvelle  conduite  horizon- 
talement  (direction  X ou  Y)  par  rapport 
a la  conduite  existante,  les  deux  etant 
a la  meme  elevation. 


Specifiez  la  distance  horizontale  en  entrant  une  valeur  dans  le  champ 
Decalage.  Pour  decaler  la  nouvelle  conduite  dans  une  direction 
positive  X ou  Y par  rapport  a la  conduite  existante,  entrez  une  valeur 
positive.  Pour  la  decaler  dans  une  direction  negative  X ou  Y,  entrez 
une  valeur  negative. 


decaler  la  nouvelle  conduite  ver- 
ticalement  par  rapport  a la  conduite 
existante,  les  deux  conduites  ayant  des 
dimensions  X ou  Y identiques,  mais  se 
trouvant  a des  elevations  differentes 


Specifiez  la  distance  verticale  en  entrant  une  valeur  dans  le  champ 
Decalage.  Pour  decaler  la  nouvelle  conduite  dans  une  direction 
positive  Z par  rapport  a la  conduite  existante,  entrez  une  valeur 
positive.  Pour  la  decaler  dans  une  direction  negative  Z,  entrez  une 
valeur  negative. 


3 Dans  le  dessin,  selectionnez  un  point  sur  la  longueur  de  gaine  existante. 

Servez-vous  des  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  pour  selectionner  les  connexions  gaine  ou 
le  mode  d'accrochage  aux  objets  pour  selectionner  les  points  de  la  geometrie  de  la  gaine. 

4 Continuez  de  selectionner  des  points  le  long  de  la  longueur  de  gaine. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  cliquez  sur  Fermer. 


Decalage  de  la  gaine  par  rapport  a la  geometrie  existante 

Cette  procedure  permet  de  dessiner  une  longueur  de  gaine,  decalee  d'une  certaine  distance  par  rapport  a la 
geometrie.  Vous  etes  ainsi  en  mesure  de  dessiner  une  longueur  de  gaine  a une  distance  donnee  d'un  mur 
dans  un  dessin  de  reference.  La  geometrie  se  compose  de  lignes  ou  de  blocs  AutoCAD,  d'objets  de  construction 
AutoCAD  Architecture  ou  d'objets  AutoCAD  MEP  ; elle  peut  figurer  dans  un  dessin  de  reference.  Pour 
selectionner  des  points  de  la  geometrie,  pensez  a utiliser  le  mode  d'accrochage. 

1 Activez  la  commande  Ajout  de  gaines. 

Pour  des  informations  de  base  a ce  propos,  voir  Dessin  d'une  longueur  de  gaine  (page  216). 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  definissez  le  decalage  : 

Pour  Action 


decaler  la  nouvelle  conduite  horizon- 
talement  (direction  X ou  Y)  par  rapport 
a la  geometrie,  la  geometrie  et  la  lon- 
gueur de  gaine  etant  a la  meme 
elevation 


Specifiez  la  distance  horizontale  en  entrant  une  valeur  dans  le  champ 
Decalage.  Pour  decaler  la  nouvelle  conduite  dans  une  direction 
positive  X ou  Y par  rapport  a la  geometrie,  entrez  une  valeur  positive. 
Pour  la  decaler  dans  une  direction  negative  X ou  Y,  entrez  une  valeur 
negative. 


decaler  la  nouvelle  conduite  ver- 
ticalement  par  rapport  a la  geometrie, 
les  deux  longueurs  ayant  des  dimen- 


Pour  la  distance  verticale,  entrez  une  valeur  dans  le  champ  Decalage. 
Pour  decaler  la  nouvelle  conduite  dans  une  direction  positive  Z par 
rapport  a la  geometrie,  entrez  une  valeur  positive.  Pour  la  decaler 
dans  une  direction  negative  Z,  entrez  une  valeur  negative. 
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Action 


Pour 

sions  X ou  Y identiques,  mais  se 
trouvant  a des  elevations  differentes 


3 Dans  le  dessin,  selectionnez  un  point  de  la  geometrie. 

Pour  selectionner  des  points  de  la  geometrie,  pensez  a utiliser  le  mode  d'accrochage  aux  objets 
ou  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP. 

4 Continuez  de  selectionner  des  points  le  long  de  la  geometrie. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  cliquez  sur  Fermer. 

Dessin  d'une  gaine  inclinee 

Cette  procedure  permet  de  tracer  une  longueur  de  gaine  dont  la  pente  est  verticale.  Pour  plus  d'informations 
sur  la  specification  de  la  pente,  voir  Configuration  d'une  gaine  inclinee  (page  191). 

1 Activez  la  commande  Ajout  de  gaines  et  commencez  le  positionnement  de  la  longueur  de  gaine. 
Pour  des  informations  de  base  a ce  propos,  voir  Dessin  d'une  longueur  de  gaine  (page  216). 

2 Specifiez  le  point  dans  la  presentation  ou  commence  la  partie  inclinee  de  la  longueur. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  sous  Methode  de  positionnement,  selectionnez 
Ordonnee/Abscisse. 

4 Specifiez  le  point  d'arrivee  du  segment  incline. 

5 Pour  desactiver  le  positionnement  incline  et  utiliser  des  conduites  horizontales,  selectionnez 
Routage  sous  Methode  de  positionnement. 

6 Continuez  de  specifier  des  points  afin  de  former  la  geometrie  de  la  conduite  de  gaine. 

Si  vous  ajoutez  un  segment  vertical  a l'extremite  d'un  segment  incline,  vous  serez  invite  a choisir 
un  composant.  Si  aucun  raccord  ne  presente  l'angle  qui  convient,  acceptez  la  creation  d'un 
reducteur  personnalise. 

7 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  cliquez  sur  Fermer. 

Utilisation  du  verrouillage  de  I'elevation 

Cette  procedure  permet  de  verrouiller  I'elevation  lorsque  vous  dessinez  une  longueur  de  gaine.  Cela  permet 
de  limiter  la  longueur  de  gaine  a une  elevation  specifique  et  d'eviter  ainsi  tout  resultat  non  souhaite  lorsque 
vous  dessinez  une  longueur  de  gaine.  Vous  pourriez,  par  exemple,  accrocher  par  inadvertance  la  longueur 
a un  autre  objet  situe  a une  elevation  differente.  II  peut  egalement  se  produire  que  vous  cherchiez  a raccorder 
une  conduite  horizontale  a un  segment  vertical.  Votre  segment  risque  de  s'accrocher  a une  extremite  du 
segment  vertical  au  lieu  de  se  placer  sur  le  segment  a I'elevation  souhaitee.  Pour  eviter  ces  cas  de  figure, 
n'oubliez  pas  de  verrouiller  I'elevation. 

II  est  possible  d'activer  le  verrouillage  de  I'elevation  pour  une  partie  de  la  longueur  de  gaine  et  de  la  desactiver 
pour  d'autres  parties  dont  I'elevation  est  differente.  Si  le  verrouillage  est  active,  vous  n'etes  pas  autorise  a 
raccorder  la  longueur  a un  objet  dont  I'elevation  n'est  pas  identique.  Pour  cela,  vous  devrez  d'abord  desactiver 
le  verrouillage  de  I'elevation. 

Par  defaut,  le  verrouillage  n'est  pas  applique  lorsque  vous  activez  la  commande  Ajout  de  gaines. 

1 Activez  la  commande  Ajout  de  gaines. 

Pour  des  informations  de  base  a ce  propos,  voir  Dessin  d'une  longueur  de  gaine  (page  216). 
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2 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  a cote  de  la  valeur  de  1'elevation,  cliquez  sur  le  bouton 
de  deverrouillage  2)  . 

L'apparence  du  bouton  change  pour  signaler  que  le  verrouillage  est  actif  ® . 

3 Specifiez  d'autres  points  pour  la  conduite  de  gaine. 


CONSEIL  Pour  raccorder  une  gaine  horizontale  a une  gaine  verticale,  deplacez  le  curseur  au-dessus 
du  segment  vertical  de  maniere  a afficher  une  connexion  de  courbe  de  gaine  et  cliquez  dessus.  Si 
vous  eprouvez  des  difficultes  a realiser  la  connexion,  essayez  de  changer  de  vue  (choisissez  par  exemple 
la  vue  isometrique  ou  une  vue  de  profil)  lors  de  la  connexion  de  la  gaine  horizontale  a la  gaine 
verticale. 


4 Pour  desactiver  le  verrouillage  de  l'elevation,  cliquez  sur  le  bouton  2J  . 

L'apparence  du  bouton  change  pour  signaler  que  le  verrouillage  n'est  plus  actif  S . 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  gaines,  cliquez  sur  Fermer. 


Connexion  des  gaines  via  les  dessins  de  reference 

Cette  procedure  permet  de  raccorder  des  systemes  de  gaines  figurant  dans  un  dessin  actif  a des  systemes  de 
gaines  situes  dans  des  dessins  de  reference.  Considerons  la  conception  d'un  batiment  a plusieurs  etages 
hebergeant  un  climatiseur  installe  sur  le  toit.  Une  gaine  verticale  fournissant  de  Fair  a vitesse  moyenne  relie 
au  bas  du  climatiseur  descend  jusqu'au  rez-de-chaussee.  Vous  pouvez  rattacher  un  systeme  desservant  chaque 
etage  a la  conduite  principale  de  soufflage  orientee  verticalement  meme  si  la  conduite  principale  existe  dans 
un  dessin  de  reference.  Les  raccords  necessaries  pour  relier  le  systeme  de  chaque  etage  a la  conduite  principale 
sont  automatiquement  enregistres  dans  le  dessin  de  reference. 

IMPORTANT  II  est  possible  de  rattacher  un  element  aux  objets  figurant  dans  un  dessin  Xref,  mais  aucune 
modification  apportee  aux  objets  raccordes  dans  le  dessin  actif  ne  sera  repercutee  dans  le  dessin  Xref.  Si,  par 
exemple,  une  longueur  de  gaine  dans  le  dessin  actif  est  reliee  a la  gaine  dans  un  dessin  Xref  et  que  vous  modifiez 
la  taille  de  la  gaine  dans  le  dessin  actif,  elle  ne  sera  modifiee  que  dans  le  dessin  actif. 

Systemes  de  gaines  simples  a des  etages  differents  raccordes  a la  conduite  principale 
verticale  dans  un  dessin  de  reference 
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1 Assurez-vous  que  le  dessin  Xref  comportant  le  systeme  de  gaines  est  charge  dans  le  dessin  et  que 
le  dessin  de  reference  lui-meme  n'est  pas  ouvert. 

2 Tracez  une  longueur  de  gaine  pour  raccorder  le  systeme  de  gaines  dans  le  dessin  de  reference. 

A l'aide  de  l'icone  de  verrouillage  de  l'elevation  qui  se  trouve  dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de 
gaines,  reliez  la  longueur  de  gaine  a l'objet  de  reference  a la  meme  elevation.  Si  vous  ne  verrouillez 
pas  l'elevation,  la  longueur  de  gaine  risque  d'etre  fixee  a la  connexion  de  fin  de  gaine  de  l'objet 
de  reference. 

Servez-vous  de  la  connexion  de  courbe  ou  de  fin  de  gaine  pour  rattacher  la  gaine  de  reference. 

REMARQUE  II  peut  s'averer  utile  de  faire  appel  a deux  fenetres  pour  afficher  I'aperfu  exact  du  routage 
et  du  point  de  connexion  avec  la  gaine  de  reference. 


3  Cliquez  sur  Oui  lorsque  vous  etes  invite  a le  faire  par  la  boite  de  dialogue  Enregistrer  dans  Xref. 

Notez  que  les  modifications  apportees  a la  gaine  sont  enregistrees  de  maniere  definitive  dans  le 
dessin  de  reference. 

Ouverture  du  dessin  de  reference  ; notez  la  presence  des  piquages  prevus  pour  la 
connexion  des  systemes  de  gaines  de  chaque  etage. 


o 


Ajout  d'un  piquage  a une  gaine 

Les  piquages  vous  permettent  de  positionner  un  raccord  a tout  niveau  d'un  segment  de  gaine.  Vous  attachez 
le  piquage  au  trait  d'axe  ou  a la  courbe  du  segment,  puis  faites  pivoter  le  piquage  selon  l'angle  determine 
autour  du  segment. 

II  est  possible  egalement  de  positionner  le  piquage  autrement  que  par  rapport  au  trait  d'axe  ou  la  courbe  du 
segment ; il  s'agit  alors  d'un  piquage  excentre.  Par  exemple,  vous  pouvez  attacher  le  piquage  au  cote  d'un 
segment  de  gaine,  au-dessus  du  trait  d'axe.  La  distance  de  decalage  est  definie  comme  la  distance  separant 
le  trait  d'axe  du  segment  de  gaine  du  trait  d'axe  du  raccord  de  piquage. 

CONSEIL  Lorsque  vous  reliez  des  piquages,  il  est  pratique  d'utiliser  la  vue  isometrique  de  votre  modele. 
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Pour  ajouter  le  piquage  a un  segment  de  gaine 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC  ouvrez  la  palette  d'outils  Raccord  et  selectionnez  l'outil  Piquage. 
Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix. 

La  boite  de  dialogue  Ajout  de  raccords  de  gaine  s'affiche.  Elle  contient  une  vue  arborescente  du 
catalogue  actif. 

2 Ce  catalogue  est  ouvert  au  niveau  du  dossier  de  type  de  composant  associe  a l'outil  de  piquage. 
Si  necessaire,  accedez  au  dossier  correspond  au  type  et  a la  forme  du  piquage  qui  vous  interesse. 

3 Selectionnez  le  raccord  de  type  piquage  a ajouter. 

4 Dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant,  selectionnez  une  taille. 

5 Dans  le  dessin,  specifiez  un  emplacement  sur  la  longueur  du  segment  de  gaine  pour  inserer  le 
piquage. 

6 Pour  ajouter  un  piquage  excentre,  passez  a l'etape  11. 

7 Specifiez  les  preferences  de  placement : 


Pour... 

Action... 

activer/desactiver  la  boussole  lorsque  vous  placez  le 
piquage. 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  dans  la  zone 
de  dessin  et  cliquez  sur  Boussole. 

changer  l'emplacement  du  piquage  le  long  du  seg- 
ment de  la  gaine 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  dans  la  zone 
de  dessin  et  cliquez  sur  Glisser.  faire  glisser  le  raccord 
le  long  du  segment  de  la  gaine  et  selectionnez  un 
nouvel  emplacement. 

Specifiez  l'angle  de  rotation  : 

Pour  specifier... 

Action... 

Tangle  de  rotation  sur  I'axe  Y 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez 
RotationY.  Faites  glisser  le  piquage  autour  de  I'axe  Y et 
selectionnez  un  emplacement.  Vous  pouvez  egalement 
entrer  un  nombre  pour  specifier  la  valeur  de  Tangle. 

Tangle  de  rotation  sur  I'axe  Z 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez 
RotationZ.  Faites  glisser  le  piquage  autour  de  I'axe  Z et 
selectionnez  un  emplacement.  Vous  pouvez  egalement 
entrer  un  nombre  pour  specifier  la  valeur  de  Tangle. 

I'axe  de  rotation  sur  la  ligne  de  commande 

Entrez  Y pour  RotationY  ou  Z pour  RotationZ. 

9 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

10  Pour  ajouter  un  piquage  excentre  apres  avoir  designe  l'emplacement  sur  la  gaine,  cliquez  avec 
le  bouton  droit  de  la  souris  dans  la  zone  de  dessin,  puis  choisissez  Excentrage. 

L'onglet  Excentrage  s'affiche  dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  de  raccords  de  gaine  et  Activer  le 
placement  par  excentrage. 
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1 1 Specifiez  la  position  de  l'excentrage  : 

Element  a specifier 

Action... 

Taille  du  segment  de  gaine  aiiquel  vous  attachez 
le  piquage 

Dans  la  boite  de  dialogue,  cliquez  sur  la  cellule  Cote  et 
selectionnez  un  emplacement  autour  du  segment  de 
gaine  : au  centre,  en  haut,  en  bas,  a gauche  ou  a droite. 

REMARQUE  Les  cotes  gauche  et  droit  du  segment 
de  gaine  sont  determines  en  fonction  de  la  direc- 
tion du  segment  qui  a ete  dessine. 

Justification  du  piquage 

Dans  la  boite,  cliquez  sur  la  cellule  Justification,  puis 
selectionnez  la  gauche,  le  centre,  la  droite  ou  le  bas  en 
fonction  du  cote  specifie. 

Distance  d'excentrage 

Dans  la  boite,  cliquez  sur  la  cellule  Decalage,  puis  selec- 
tionnez une  valeur. 

REMARQUE  Le  decalage  est  mesure  par  rapport 
a la  justification  (gauche,  droit,  centre,  haut  ou 
bas)  du  segment  de  gaine. 

Position  du  piquage  par  glissement  autour  du 
segment  de  gaine 

Dans  le  dessin,  specifiez  un  cote  et  une  justification,  faites 
glisser  le  piquage  autour  du  segment  et  selectionnez  une 
position. 

Angle  de  rotation 

Dans  le  dessin,  faites  glisser  le  raccord  autour  de  I'axe  X 
et  selectionnez  un  emplacement.  Cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  dans  la  zone  de  dessin  et  choisissez 
RotationY  ou  RotationZ  pour  changer  I'axe  de  rotation. 
Vous  pouvez  egalement  saisir  un  angle  specifique. 

1 2 Specifiez  l'angle  de  rotation  autour  du  segment  de  gaine  : 

Element  a specifier 

Action... 

Angle  de  rotation  sur  I'axe  X 

Cliquez  sur  la  cellule  X sous  Rotation  autour  de  I'axe, 
faites  glisser  le  piquage  autour  du  segment  et  selectionnez 
une  position.  Vous  pouvez  egalement  entrer  un  nombre 
pour  specifier  la  valeur  de  I'angle. 

Angle  de  rotation  sur  I'axe  Y 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  dans  la  zone  de 
dessin  et  choisissez  RotationY.  Faites  glisser  le  piquage 
autour  du  segment  et  selectionnez  une  position.  II  est 
possible  egalement  de  definir  I'angle  sur  I'axe  Y en  entrant 
un  nombre  dans  Rotation  autour  de  I'axe  dans  la  boTte 
de  dialogue  Ajout  de  raccords  de  gaine,  onglet  Excen- 
trage. 

Angle  de  rotation  sur  I'axe  Z 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  dans  la  zone  de 
dessin  et  choisissez  RotationZ.  Faites  glisser  le  piquage 
autour  du  segment  et  selectionnez  une  position.  II  est 
possible  egalement  de  definir  I'angle  sur  I'axe  Z en  entrant 
un  nombre  dans  Rotation  autour  de  I'axe  dans  la  boTte 
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Action... 


Element  a specifier 


de  dialogue  Ajout  de  raccords  de  gaine,  onglet  Excen- 
trage. 


1 3 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  quitter  la  commande. 


CONSEIL  Lorsque  vous  avez  ajoute  le  piquage,  vous  pouvez  le  faire  pivoter  a I'aide  des  poignees  de  rotation. 


Conversion  d'une  ligne  en  une  gaine 

Cette  procedure  permet  de  convertir  une  ligne  en  une  longueur  de  gaine  a I'aide  de  la  commande  de  conversion 
de  gaine.  Vous  pouvez  definir  la  trajectoire  d'un  segment  avec  une  ligne  AutoCAD®  et  convertir  ensuite  cette 
ligne  en  segment  de  gaine. 

Pour  creer  un  segment  de  gaine  a partir  d'une  ligne 

1 Definissez  la  courbe  de  la  trajectoire  du  segment  avec  la  commande  de  ligne  d' AutoCAD®. 

2 Sur  la  ligne  de  commande,  entrez  ductconvert. 

3 Selectionnez  la  ligne  a convertir  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

4 Effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  ou  entrez  n (Non)  pour  quitter  la  geometrie  de  positionnement 
du  dessin. 

■ Tapez  y pour  supprimer  la  geometrie  de  positionnement  du  dessin. 

5 Dans  la  boite  Modifier  la  gaine,  specifiez  un  systeme,  une  elevation,  une  forme,  un  composant 
et  une  taille,  puis  cliquez  sur  OK.  Si  vous  precisez  le  debit  d'air  de  la  gaine,  vous  pouvez  utiliser 
l'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel  pour  calculer  sa  taille.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Modification  de  la  gaine  (page  256). 


Conversion  d'une  polyligne  en  gaine  flexible 

Cette  procedure  permet,  grace  a la  commande  de  conversion  de  gaine  flexible,  de  convertir  une  polyligne, 
une  ligne,  un  arc  ou  une  spline  en  gaine  flexible  ou  en  conduite.  Vous  pouvez  definir  la  trajectoire  de  la 
conduite  a I'aide  des  polylignes,  des  lignes,  des  arcs  ou  des  splines  ou  encore  a I'aide  d'une  combinaison  de 
ces  elements,  puis  convertir  ces  objets  en  longueur  de  gaine  flexible. 

Pour  creer  une  conduite  flexible  a partir  d'une  polyligne 

1 Definissez  la  courbe  de  la  trajectoire  de  positionnement  par  la  commande  Raccord  ou  la 
commande  Spline  d' AutoCAD. 

2 Selectionnez  la  polyligne,  la  ligne,  l'arc  ou  la  spline  a convertir  ; cliquez  avec  le  bouton  droit  de 
la  souris  et  choisissez  Convertir  en  >-  Gaine  flexible. 

3 Effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  ou  entrez  n (Non)  pour  quitter  la  geometrie  de  positionnement 
du  dessin. 

■ Tapez  o (Oui)  pour  supprimer  la  geometrie  de  positionnement  du  dessin. 

4 Dans  la  boite  Modifier  la  gaine,  specifiez  un  systeme,  une  elevation,  une  taille  et  un  composant, 
puis  cliquez  sur  OK. 
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Ajout  d'aubes  directrices  aux  raccords 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  aubes  directrices  a un  raccord.  Les  aubes  sont  considerees  comme  des 
annotations  et  non  comme  des  objets.  II  est  possible  d'ajouter  des  aubes  a tous  les  raccords  ou  seulement  a 
certains  d'entre  eux. 

Vue  de  dessus  d'un  coude  en 
onglet  avec  aubes  directrices 


Pour  ajouter  des  aubes  aux  raccords 

1 Activez  les  aubes  dans  les  preferences  de  positionnement  de  la  gaine. 

2 Selectionnez  le  raccord  auquel  vous  souhaitez  ajouter  des  aubes. 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  gaine  >■  le  groupe  de  fonctions  Aubes  de  gaine  > Ajouter  des 
aubes  m. 

4 Les  parametres  des  aubes  s'affichent  dans  la  fenetre  de  la  ligne  de  commande. 

Pour  les  modifier,  entrez  p (parametres)  et  specifiez  de  nouveaux  parametres  : 


Parametre 

Description 

rayon 

rayon  de  cintrage  des  aubes 

angle  de  I'arc 

determine  la  taille  de  I'arc  de  I'aube  par  rapport  au  chemin  circulaire 
definissant  I'aube  ; par  exemple,  la  valeur  45  degres  correspond  a 
1/8  du  chemin  circulaire. 

nombre  d'aubes 

designe  le  nombre  total  d'aubes  a ajouter  a chaque  raccord  ; les 
aubes  sont  espacees  regulierement  le  long  de  la  trajectoire  des  aubes. 
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Parametre 


Description 


copie  miroir  des  aubes  actuelles  pour  les  tes,  cree  une  copier  miroir  du  premier  jeu  d'aubes  autour 

de  la  ligne  specifiee 


Point  d'arrivee  de  la  ligne  de 


conserver  la  trajectoire  des  aubes  affiche  la  trajectoire  des  aubes  sur  le  raccord  ; choisissez  Non  pour 

ne  pas  I'afficher 


5 Lorsque  vous  etes  invite  a selectionner  un  point  de  depart,  specifiez  le  coin  interieur  du  raccord. 

6 Signalez  le  coin  exterieur  du  raccord  comme  point  d'arrivee  de  la  trajectoire  des  aubes. 

Les  aubes  sont  incluses  dans  tout  raccord  de  forme  et  de  sous-type  identiques. 

7 Si  vous  copiez  des  aubes  en  miroir,  precisez  les  points  de  depart  et  d'arrivee  de  la  ligne  de  symetrie. 
Un  deuxieme  jeu  d'aubes  est  ajoute  au  te. 

Point  d'arrivee  de  la  ligne  de 


CONSEIL  Pour  appliquer  ou  supprimer  des  aubes  directrices  a des  raccords,  selectionnez  un  raccord,  puis  cliquez 

sur  I'onglet  Raccord  de  Gaine  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Proprietes  du  raccord  de  gaine  ..  Dans  la 
boite  de  dialogue  Proprietes  du  raccord  de  gaine,  cliquez  sur  I'onglet  Aubes  et  cochez  ou  deselectionnez  la  case 
Activer  les  aubes. 


Creation  d'un  raccord  de  gaine  personnalise 

Vous  pouvez  creer  votre  propre  raccord  lorsque  le  raccord  que  vous  recherchez  n'est  pas  disponible  dans  le 
catalogue  des  composants  ou  que  vous  etes  face  a un  cas  de  figure  unique.  Les  raccords  personnalises  sont 
crees  en  convertissant  les  lignes,  les  arcs  et  les  polylignes  AutoCAD®  en  objets  AutoCAD  MEP  dotes  de 
connexions.  Les  proprietes  de  composants  telles  que  la  faille,  la  forme  ou  la  definition  du  systeme,  sont 
heritees  des  composants  de  connexion  afin  de  conserver  l'integrite  du  systeme.  Les  raccords  personnalises 
sont  des  objets  bases  sur  le  style  accessibles  par  le  gestionnaire  des  styles.  Tout  raccord  personnalise  que  vous 
creez  represente  un  style  particulier. 
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Le  gestionnaire  des  styles  presente  les  raccords  de  gaine  personnalises  crees  dans  le 
dessin  actif. 


REMARQUE  Les  raccords  de  gaine  personnalises  ne  peuvent  pas  etre  integres  a un  catalogue  de  composants.  Si 
vous  creez  un  raccord  de  gaine  personnalise  que  vous  souhaitez  utiliser  plusieurs  fois,  les  fonctionnalites  copie  et 
coller  vous  permettent  de  partager  les  raccords  personnalises  entre  plusieurs  dessins. 


Avant  de  creer  un  nouveau  raccord  personnalise,  vous  devez  tracer  le  trait  d'axe  de  ce  raccord.  Generalement, 
le  trait  d'axe  permet  de  relier  le  reseau  de  gaines  et  est  constitue  d'une  combinaison  de  lignes,  d'arcs  ou  de 
polylignes  AutoCAD. 

Definition  d'un  trait  d'axe  de  polyligne  de  raccord  personnalise 


f Point  de  depart 


x 

Point  de  depart 


Dessinez  les  segments  de  trait  d'axe  de  la  Selectionnez  tous  les  segments  de 
polyligne  du  raccord  personnalise.  trait  d'axe  de  la  polyligne  du  raccord 

personnalise. 


Raccord  personnalise  obtenu 


Pour  creer  un  raccord  personnalise 

1 Dessinez  les  traits  d'axe  de  nouveaux  raccords  par  des  lignes,  des  polylignes  ou  d'arcs. 

REMARQUE  Si  vous  tracez  des  dessins  au  trait  depuis  les  extremites  d'une  gaine  existante,  la  forme 
et  la  taille  de  la  gaine  sont  determinees  (heritees)  par  le  segment  situe  a I'extremite  du  raccord  que 
vous  creez. 


238  | Chapitre  6 Dessin  de  systemes  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation 


2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  >-  la  liste  deroulante  Raccord 
de  gaine  > Raccord  de  gaine  personnalise  l—1  . 

3 Selectionnez  les  polylignes,  les  lignes  ou  les  arcs  qui  representent  le  trait  d'axe  du  raccord 
personnalise  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


4 Dans  la  boite  de  dialogue  Creation  d'un  raccord  de  gaine  personnalise,  entrez  un  nom,  puis 
choisissez  un  systeme. 

5 Definissez  la  forme,  la  taille  du  composant  ainsi  que  l'extremite  de  chaque  segment  et  cochez, 
le  cas  echeant,  la  case  Extremite  en  onglet. 

Utilisez  le  visualiseur  d'objets  pour  afficher  le  segment  dont  vous  specifiez  les  proprietes.  Au  fur 
et  a mesure  que  vous  progressez  dans  la  boite  de  dialogue  Creation  d'un  raccord  de  gaine 
personnalise,  le  visualiseur  d'objets  met  en  surbrillance  le  segment  actif. 

6 Si  les  proprietes  affectees  au  segment  actif  sont  valables  pour  tous  les  segments,  cochez  Appliquer 
a tous  les  segments. 

7 Si  les  proprietes  du  segment  suivant  different  de  celles  du  segment  precedent,  cliquez  sur  Suivant. 
Le  bouton  Suivant  n'est  pas  disponible  si  avez  coche  la  case  Appliquer  a tous  les  segments. 

8 Cliquez  sur  Terminer  et  entrez  o (Oui)  pour  effacer  la  geometrie  du  trait  d'axe  d'origine  ou  n 
(No)  pour  conserver  la  geometrie  initiale  dans  le  dessin. 

9 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

REMARQUE  Si  des  proprietes  relatives  a la  forme  ou  a la  taille  des  segments  sont  incompletes,  le 
raccord  personnalise  ne  sera  pas  cree  et  le  message  d'erreur  "Manque  d'informations  sur  la  taille  ou 
la  forme"  s'affichera. 


Utilisation  de  la  botte  de  dialogue  Taille  de  composant  introuvable 

Lorsque  vous  ajoutez  ou  modifiez  un  composant,  il  peut  se  produire  que  la  taille  specifiee  ne  correspond  pas 
aux  criteres  definis  dans  les  catalogues  de  composants.  Dans  ce  cas,  la  boite  de  dialogue  Taille  de  composant 
introuvable  s'affiche.  Cette  boite  de  dialogue  permet  de  selectionner  une  autre  definition  de  taille  pour  le 
composant. 

La  partie  superieure  de  la  boite  de  dialogue  rappelle  les  criteres  de  taille  incompatibles  avec  le  composant 
defini.  Vous  pouvez,  par  exemple,  avoir  defini  une  hauteur  pour  un  piquage.  Si  les  valeurs  que  vous  avez 
indiquees  dans  le  filtre  du  composant  ne  correspondent  a aucun  composant  du  catalogue,  vous  pouvez  creer 
une  taille  personnalisee. 
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REMARQUE  Notez  que  tous  les  composants  livres  avec  le  programme  ne  sont  pas  personnalisables. 

Pour... 

Action... 

utiliser  un  composant  a partir  du  catalogue 

Selectionnez  une  taille  de  composant  dans  la  liste  et  cliquez  sur  Utiliser 
la  taille  de  composant  selectionnee  dans  le  catalogue. 

creer  un  composant  et  conserver  les  valeurs 
definies 

Cliquez  sur  Creer  une  taille  de  composant  personnalisee. 

utiliser  les  valeurs  que  vous  definissez  pour  le 
composant  et  autoriser  une  connexion  incorrecte. 

Cliquez  sur  Ignorer  et  continuer. 

REMARQUE  En  revanche,  lorsque  plusieurs  tallies  sont  specifies  dans  le  catalogue  pour  un  composant  en  cours 
d'insertion,  c'est  la  boite  Plusieurs  tallies  de  composants  ont  ete  trouvees  qui  s'affiche.  Selectionnez  la  taille  souhaitee 
dans  la  liste  des  tailles  de  composant  de  catalogue  correspondant  a la  taille  nominale  specifiee. 

Annotation  d'un  systeme  de  gaine 

Vous  pouvez  ajouter  une  annotation  telle  qu'une  etiquette  ou  des  indicateurs  de  direction  du  flux.  Pour  plus 
d'informations  sur  l'ajout  d'annotations  de  type  plus  avance  comme  les  etiquettes,  les  nomenclatures,  les 
vues  en  coupe  et  les  details,  voir  Creation  de  documents  de  construction  (page  595). 


Ajout  d'une  etiquette  a une  gaine 

Cette  procedure  permet  d'aj outer  manuellement  une  etiquette  ou  un  indicateur  de  direction  du  flux  a une 
gaine.  Les  styles  d'etiquettes  peuvent  etre  configures  de  maniere  a afficher  des  proprietes  telles  que  le  diametre 
ou  le  type  de  systeme.  Pour  plus  d'informations  sur  les  styles  d'etiquettes,  voir  Modification  d'un  style 
d'etiquette  (page  604). 

1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Annoter  > le  groupe  de  fonctions  Etiquette  > Etiquette  MEP  . 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  Annotation  et  selectionnez  un  outil  d'etiquette. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  sous  General,  pour  Style,  specifiez  un  style  a partir  de  la  liste 


deroulante. 

Sous  Methode  de  positionnement,  specifiez  la  configuration  des  etiquettes  ou  des  indicateurs 
de  direction  du  flux  a inserer  au  niveau  de  chaque  segment  de  gaine  que  vous  selectionnez 
comme  suit : 

Type  d'operation 

Action 

specifier  le  nombre  total  d'etiquettes 
ou  d'indicateurs  de  direction  du  flux  a 
afficher  sur  chaque  segment  de  gaine 

Selectionnez  Par  quantite,  puis  entrez  la  valeur  souhaitee  dans 
Nombre  d'etiquettes.  Remarquez  que  le  nombre  d'etiquettes  ou 
d'indicateurs  de  direction  du  flux  est  automatiquement  ajoute  a 
chaque  segment  droit. 

inserer  une  etiquette  ou  un  indicateur 
de  direction  du  flux  a egal  intervalle 
sur  chaque  segment  de  gaine 

Selectionnez  Par  distance,  puis  entrez  la  valeur  souhaitee  dans  Dis- 
tance entre.  Notez  que  si  un  segment  de  gaine  est  inferieur  a la  dis- 
tance indiquee,  aucune  etiquette  ou  indicateur  de  direction  du  flux 
ne  sera  insere  sur  ce  segment. 
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Indicateur  de  direction  du  flux  a intervalle 
regulier,  un  par  segment 


Indicateur  de  direction  du  flux  repete  a intervalle 
uniforme 


4 Dans  le  dessin,  selectionnez  les  objets  a etiqueter,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

5 Si  vous  avez  choisi  la  methode  Un  par  un,  indiquez  l'emplacement  de  la  gaine  ou  positionner 
l'etiquette. 

Par  defaut,  l'etiquette  est  placee  sur  le  segment  de  gaine.  Appuyez  sur  la  touche  CTRL  avant  de 
specifier  l'emplacement  d'etiquette  afin  d'ecarter  l'etiquette  de  la  gaine. 

6 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  d'etiquettes,  cliquez  sur  Fermer. 

Vous  pouvez  ajouter,  modifier  ou  supprimer  des  etiquettes  a l'aide  des  poignees.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Modification  d'une  etiquette  (page  264). 

II  est  possible  egalement  de  configurer  des  preferences  de  gaines  afin  d'aj outer  automatiquement  des  etiquettes 
et  des  indicateurs  de  direction  du  flux  lorsque  vous  dessinez  les  longueurs  de  gaine.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Ajout  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  du  flux  (page  194). 


Ajout  d'un  motif  de  hachures  visant  a identifier  un  systeme  de  gaine 

Cette  procedure  permet  d'aj outer  des  motifs  de  hachures  a des  systemes  de  gaines  de  maniere  a distinguer 
facilement  les  systemes  sur  des  dessins  complexes.  Par  exemple,  vous  pouvez  appliquer  des  hachures  differentes 
pour  des  systemes  de  gaine  de  retour  et  des  systemes  de  gaine  de  soufflage. 

1 Dans  le  dessin  contenant  les  systemes  de  gaines,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  ► Definitions  de  systemes 

HVAC  Cn . 

2 Selectionnez  un  systeme  de  gaines. 

3 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes  d'affichage. 

4 Cliquez  deux  fois  sur  Plan  sous  Representations  d'affichage. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'affichage,  selectionnez  l'onglet  Calque/Couleur/Type  de 
ligne. 

6 Selectionnez  le  composant  d'affichage  Hachures  et  definissez-le  de  sorte  qu'il  soit  visible. 

7 Cliquez  sur  l'onglet  Hachures  et  choisissez  un  motif  de  hachures. 

8 Cliquez  sur  OK  a trois  reprises. 
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Modification  d'un  systeme  de  gaines 

Les  rubriques  de  cette  section  proposent  des  informations  specifiques  portant  sur  la  modification  de  tous 
les  aspects  d'un  systeme  de  gaines.  Vous  pouvez  modifier  des  systemes  de  gaines  a tous  les  stades  du  processus 
de  conception. 


A propos  d'un  mouvement  associatif 

Vous  pouvez  deplacer  les  pieces  a vues  multiples,  les  raccords  ou  les  segments  de  gaines  sans  mettre  fin  a la 
connexion  a l'ensemble  du  systeme.  Cela  est  possible  grace  a la  fonction  designee  sous  le  nom  de  mouvement 
associatif.  Combine  a l'utilisation  de  certaines  poignees,  le  mouvement  associatif  permet  de  deplacer 
precisement  et  rapidement  une  longueur  de  gaine. 

Vous  pouvez  ainsi  deplacer  une  piece  a vues  multiples  vers  un  nouvel  emplacement.  Les  segments  de  gaines 
lies  a la  piece  a vues  multiples  peuvent  etre  deplaces,  raccourcis  ou  allonges  pour  conserver  la  connexion  du 
systeme.  Vous  avez  egalement  la  possibility  de  deplacer  un  segment  de  gaine  sans  modifier  l'emplacement 
des  pieces  a vues  multiples  ou  d'autres  parties  de  la  conduite. 


Selection  de  composants 

Pour  modifier  un  composant,  selectionnez-le.  II  existe  plusieurs  methodes  de  selection  d'un  ou  plusieurs 
composants  dans  un  dessin  : 

■ Deplacez  le  curseur  au-dessus  de  l'objet  qui  vous  interesse  et  cliquez  dessus  pour  le  selectionner. 

■ Cliquez  a cote  d'un  objet  ou  d'un  groupe  d'objets,  faites  glisser  une  zone  de  contour  autour  des  objets  et 
cliquez  une  deuxieme  fois  pour  selectionner  tous  les  objets  figurant  dans  la  zone  de  contour. 

■ Utilisez  la  commande  Selectionner  similaire  pour  selectionner  dans  le  dessin  tous  les  autres  objets  ayant 
le  meme  sous-type  de  composant,  la  meme  taille  et  le  meme  systeme  que  l'objet  selectionne. 

■ Utilisez  la  commande  Selectionner  les  branches  raccordees  pour  selectionner  tous  les  composants  d'une 
longueur  de  gaine  ou  d'une  partie  d'une  longueur  de  gaine. 

■ Servez-vous  d'une  zone  de  contour  pour  selectionner  un  groupe  d'objets,  puis  de  la  palette  des  proprietes 
pour  modifier  les  parametres  d'un  type  de  composant  particulier. 

Pour  selectionner  les  branches  raccordees 

1 Selectionnez  une  gaine  ou  un  raccord 

2 Cliquez  sur  l'onglet  [Gaine,  Gaine  flexible  ou  Raccord  de  gaine]  > le  groupe  de  fonctions 

CT3 

General  > la  liste  deroulante  Selection  du  systeme  >-  Selectionner  les  branches  raccordees  ■;  v 

3 Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  passer  d'une  option  de  connexion  a la  suivante. 

4 Lorsque  la  branche  recherchee  s'affiche  en  surbrillance,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

5 Repetez  les  deux  etapes  precedentes  pour  selectionner  les  autres  branches,  meme  si  elles  ne  sont 
pas  reliees  au  systeme  de  gaines  initial. 

6 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  selectionner  les  branches. 

Pour  filtrer  les  selections  dans  la  palette  des  proprietes 

7 Servez-vous  d'une  zone  de  contour  pour  selectionner  plusieurs  objets. 

8 Dans  la  palette  des  proprietes,  onglet  Conception,  selectionnez  le  type  de  composant  dans  la 
liste  deroulante  figurant  en  haut. 
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9 Modifiez  les  proprieties  de  composant  disponibles  pour  ce  type  de  composant. 

Pour  deselectionner  les  objets 

1 0 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 


Modification  des  composants  a I'aide  des  poignees 

L'utilisation  des  poignees  permet  de  corriger  precisement  et  rapidement  un  systeme  de  gaines.  Grace  au 
mouvement  associatif,  vous  pouvez  egalement  changer  de  place  les  pieces  a vues  multiples  tout  en  preservant 
leur  connectivity  avec  le  reste  du  systeme. 

Plusieurs  poignees  contribuent  a modifier  les  composants  : 


Poignee 

Description 

Disponibilite 

Ajouter 

Active  la  commande  Ajout  de  gaines  ; elle 
vous  permet  de  tracer  de  nouvelles  gaines  a 
partir  de  I'emplacement  de  la  poignee 

Gaines,  raccords  et  pieces  a vues 

multiples 

Emplacement 

Deplace  un  composant 

Gaines,  raccords  et  pieces  a vues 

multiples 

Elevation 

Corrige  I'elevation  d'un  composant 

Gaines,  raccords  et  pieces  a vues 

multiples 

Rotation 

Fait  pivoter  un  composant  autour  du  trait 
d'axe  d'une  gaine ; inverse  les  composants  en 
place,  generalement  pour  orienter  un  com- 
posant dans  la  direction  du  flux 

Pieces  a vues  multiples  integrees  ou  ancrees,  raccords 
et  piquages 

Allonger 

Modifie  la  longueur  d'une  gaine 

Gaine 

Deplacement  de  composants  de  gaines 

11  est  possible  de  deplacer  les  segments  et  les  raccords  de  gaines  ainsi  que  les  composants  par  les  poignees 
d'emplacement.  Si  l'objet  est  relie  a un  systeme,  vous  pouvez  choisir  d'ajuster  ces  objets  de  maniere  a preserver 
la  connectivity.  Vous  pouvez  seulement  deplacer  l'objet  dans  le  plan  XY  en  cours. 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  la  modification  de  I'elevation,  voir  Modification  de  I'elevation  des 
composants  et  des  gaines  de  chauffage,  ventilation,  climatisation  (page  245). 

Pour  deplacer  un  segment  de  gaine,  un  raccord  de  gaine  ou  un  composant 

1 Selectionnez  l'objet  a deplacer. 
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Exemple  de  poignee  d'emplacement  pour  un  segment  de  gaine 


2 Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement  (carre  bleu)  de  l'objet  selectionne. 

3 Specifiez  le  nouvel  emplacement  du  composant : 


Pour... 

Action... 

deplacer  l'objet  tout  en  preservant  la 
connectivite  et  sans  changer  I'em- 
placement  ou  sontfixees  les  pieces  a 
vues  multiples 

Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement  et  specifiez  le  nouvel  em- 
placement de  l'objet.  Remarquez  que  toutes  les  pieces  a vues  mul- 
tiples restent  fixees.  Si  une  piece  a vues  multiples  est  orientee  le  long 
du  meme  vecteur  que  celui  de  l'objet,  l'objet  reste  egalement  en 
place. 

deplacer  l'objet  tout  en  preservant  la 
connectivite  avec  les  objets  relies  et 
deplacer  toute  piece  a vues  multiples 
orientee  le  long  du  meme  vecteur 

Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement  et  appuyez  une  seule  fois  sur 
la  touche  CTRL.  Specifiez  le  nouvel  emplacement  de  l'objet.  Notez 
que  la  piece  a vues  multiples  se  deplace  avec  l'objet. 

deplacer  seulement  l'objet  sans  preser- 
ver la  connectivite  du  systeme 

Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement  et  appuyez  deux  fois  sur  la 
touche  CTRL.  Specifiez  le  nouvel  emplacement  de  l'objet. 

Si  vous  avez  preserve  la  connectivite,  notez  que  les  objets  relies  dans  le  meme  plan  sont  etires 
dans  la  direction  du  deplacement. 

Deplacement  d'un  objet  a I'aide  d'une  poignee  d'emplacement 
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REMARQUE  Si  le  segment  de  gaine  n'est  raccorde  a aucun  autre  objet,  vous  pouvez  modifier  la  longueur  et  I'angle 
correspondants  a I'aide  des  poignees  de  depart  et  d'extremite. 

r~  Debut  i- Fin 

L * I 

■s<]d  □ □>* 

Ces  poignees  permettent  de  modifier  l'emplacement  XYZ  du  point  de  depart  ou  de  l'extremite  du  segment. 
Elies  facilitent  des  lors  la  connexion  d'un  segment  a une  conduite  existante  et  s'utilisent  notamment  lors  de 
la  conception  initiale  des  longueurs  de  gaine. 


Modification  de  I'elevation  des  composants  et  des  gaines  de  chauffage, 
ventilation,  climatisation 

Dans  les  vues  de  profil  et  isometrique,  vous  pouvez  corriger  I'elevation  des  composants  HVAC  et  des  segments 
de  gaine  a I'aide  des  poignees  d'elevation  ( A ). 

AutoCAD  MEP  affiche  les  poignees  d'elevation  sur  les  composants  EIVAC  au  niveau  de  leurs  points  d'insertion 
et  de  connexion  de  maniere  a pouvoir  ajuster  simplement  leur  elevation  et  les  relier  a des  conduites  existantes. 
Une  seule  poignee  d'elevation  s'affiche  sur  les  segments  de  gaine,  mais  celle-ci  permet  de  rectifier  I'elevation 
par  rapport  au  haut,  au  milieu  ou  au  bas  du  segment. 


r~\ 


Diffuseur  plafonnier  selectionne 


r Elevation 


3- 


Segment  de  gaine  selectionne 


Si  le  composant  ou  le  segment  de  gaine  est  relie  a d'autres  objets,  vous  devez  signaler  si  vous  voulez 
qu'AutoCAD  MEP  preserve  la  connectivity  au  moment  de  la  mise  a jour  de  I'elevation. 


15'-10  1/2" 


13'-11  1/2" 


Elevation 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 
Conserver  la  connexion  : 

- Modifier  I'elevation,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Modifier  I'elevation,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couper  la  connexion  : 

- Modifier  I'elevation 


REMARQUE  Les  poignees  d'elevation  ne  sont  pas  disponibles  sur  les  segments  de  gaines  flexibles  ou  inclines. 
Vous  pouvez  modifier  I'elevation  au  point  de  depart  d'un  segment  de  tuyau  flexible,  en  faisant  comme  suit : cliquez 

sur  I'onglet  Gaine  flexible  >■  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier  la  gaine  flexible  . Pour  modifier  les 
segments  de  gaine,  selectionnez  et  ajustez  individuellement  les  elevations  des  raccords  connectes,  puis  cliquez 


sur  I'onglet  Raccord  de  Gaine  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier  le  raccord  de  gaine 


Pour  modifier  I'elevation  d'un  composant  HVAC  ou  d'un  segment  de  gaine 

1 Choisissez  une  vue  isometrique  (page  94)  ou  une  vue  de  profil. 
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2 Selectionnez  le  composant  ou  le  segment  de  gaine. 

3 Selectionnez  la  poignee  d'elevation  qui  convient. 

4 Si  le  composant  ou  le  segment  de  gaine  est  raccorde  a un  autre  objet,  indiquez  si  vous  souhaitez 
conserver  la  connectivite  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee. 

Pour... 

Action... 

conserver  la  connectivite  en  ajustant 
uniquement  les  raccords  et  les  seg- 
ments de  gaine  et  conserver  I'em- 
placement  actuel  des  composants 

Passez  a I'etape  suivante. 

Conserver  la  connectivite  en  ajustant 
tous  les  objets,  y compris  les  com- 
posants 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

supprimer  la  connectivite 

Appuyez  a deux  reprises  sur  la  touche  CTRL. 

5 Specifiez  l'elevation  souhaitee  : 

Pour... 

Action... 

indiquer  l'elevation  totale  par  rapport 
a un  point  du  composant  ou  du  seg- 
ment (par  exemple,  le  milieu). 

Appuyez  sur  la  touche  TAB  autant  de  fois  que  necessaire  pour  activer 
le  champ  de  saisie  qui  convient  et  entrez  la  cote  correspondante. 
Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

augmenter  ou  diminuer  l'elevation 
selon  la  cote  specifiee 

Faites  glisser  le  curseur  pour  augmenter  ou  diminuer  l'elevation. 
Appuyez  sur  la  touche  TAB  autant  de  fois  que  necessaire  pour  activer 
le  champ  de  saisie  qui  convient  et  entrez  la  cote  correspondante. 
Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 
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Modification  de  I'elevation  d'une  gaine 


s 


Selectionnez  le  segment  de  gaine 


14'-0  1/2" 


[]  o 

TTTTdbTTTT-. L 

# U 

Elevation 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 
Conserver  la  connexion  : 

- Modifier  I'elevation,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Modifier  I'elevation,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couper  la  connexion  : 

- Modifier  I'elevation 


Selectionnez  la  poignee  d'elevation. 


1; 

—iui 

0 3/8”  | 

■Champ  de  saisie  pour  la  cote  relative 


Point  d'arrivee 

Modifier  I'elevation,  pieces  fixes  a vues  multiples 
Specifiez  I'emplacement  du  point  ou  © 


[13'- 11  5/8" 


ll3'-0  1/8" 


i2'-o  5/8"  | — Champs  de  saisie  pour  les  cotes  absolues 


Activez  le  champ  de  saisie. 
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^ | l'-O  3/8"  | 

4 

Point  d'arrivee 

Modifier  l'elevation,  pieces  fixes  a vues  multiples 
Specifiez  l'emplacement  du  point  ou  © 

t^'-P  1/8" 


12-0  5/8" 


Entrez  la  nouvelle  elevation. 


Resultat 


Vous  pouvez  egalement  modifier  l'elevation  en  selectionnant  l'objet.  Selectionnez  ensuite  la  commande 
Modifier  du  composant  correspondant  a partir  du  groupe  de  fonctions  Modifier  de  1'onglet  de  ruban 
contextuel,  le  cas  echeant.  Ensuite,  dans  la  boite  de  dialogue  Modifier,  indiquez  la  valeur  de  la  nouvelle 
elevation  et  cliquez  sur  OK.  Lorsque  vous  recourez  a cette  methode  plutot  qu'a  l'utilisation  des  poignees 
d'emplacement,  les  raccords  relies  et  les  segments  sont  ajustes  de  maniere  a preserver  la  connectivite  tout 
en  conservant  l'emplacement  actuel  des  composants. 


:<tJ 


REMARQUE  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  de  saisie  dynamique  ( l_ I dans  la  barre  d'etat 

de  I'application)  et  le  parametre  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  actives.  Ces  deux  fonctionnalites  sont 
activees  par  defaut.  Si  vous  les  avez  desactivees,  vous  pouvez  modifier  l'elevation  en  faisant  glisser  le  curseur  et  en 
selectionnant  un  point  dans  le  dessin  ou  en  saisissant  ses  coordonnees  dans  la  fenetre  de  commande. 


Modification  de  la  longueur  des  gaines 

II  est  possible  de  changer  la  longueur  des  segments  de  gaine  a l'aide  des  poignees  d'extension  ( C-:=" ).  Ces 
poignees  permettent  de  conserver  Tangle  defini  pour  les  segments,  ce  qui  facilite  la  modification  de  la 
longueur  des  gaines  deja  disposees. 

Si  vous  utilisez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  d'une  extremite  raccordee  a un  autre  objet,  vous 
devez  indiquer  si  vous  souhaitez  conserver  la  connectivite  entre  les  objets  une  fois  la  longueur  modifiee. 
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Poignees  d'extension  sur  les  segments  de  gaines 


-Allonger 

♦<0 


* 

□ 


-Allonger 


| Allonger] 


Segment  de  gaine  non  raccorde 


-Allonger 


Od 


* 

□ 


-7-1 — Allonger 


Allonger 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 
Conserver  la  connexion : 

- Allonger,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Allonger,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couper  la  connexion  : 

- Allonger 


Segment  de  gaine  raccorde 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  la  modification  de  la  longueur  des  gaines  flexibles  depourvues  de  telles 
poignees,  voir  Modification  du  positionnement  de  la  gaine  flexible  (page  260). 


Pour  modifier  la  longueur  d'un  segment  de  gaine 

1 Selectionnez  le  segment  de  gaine  a modifier. 

2 Selectionnez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  de  l'extremite  a modifier. 

3 Si  le  segment  est  relie  a un  autre  objet  au  niveau  de  l'extremite  selectionnee,  indiquez  si  vous 


souhaitez  conserver  la  connectivite  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee  : 


Pour... 

Action... 

conserver  la  connectivite  en  ajustant  uniquement  les 
raccords  et  les  segments  de  gaine  et  conserver  iem- 
placement  actuel  des  composants 

Passez  a I'etape  suivante. 

Conserver  la  connectivite  en  ajustant  tous  les  objets, 
y compris  les  composants 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

supprimer  la  connectivite 

Appuyez  a deux  reprises  sur  la  touche  CTRL. 

Specifiez  la  longueur  du  segment : 

Pour... 

Action... 

Longueur  totale 

Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  activer  le  champ  de 
saisie  et  precisez  la  nouvelle  cote  de  longueur.  Appuyez 
sur  la  touche  ENTREE. 

Difference  entre  la  longueur  actuelle  et  la  nouvelle 
longueur 

Commencez  a etendre  ou  a reduire  la  longueur  du 
segment  en  deplagant  le  curseur,  puis  indiquez  la  dif- 
ference de  longueur  dans  le  champ  de  saisie  actif  par 
defaut.  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Nouvelle  extremite 

Deplacez  la  poignee  jusqu'au  point  correspondant  a la 
nouvelle  extremite,  puis  cliquez  dans  la  zone  de  dessin. 
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REMARQUE  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  de  saisie  dynamique  ( I I dans 

la  barre  d'etat  de  I'application)  et  le  parametre  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  actives.  Ces 
deux  fonctionnalites  sont  activees  par  defaut.  Si  vous  les  avez  desactivees,  vous  pouvez  modifier  la 
longueur  en  selectionnant  un  point  d'extension  dans  le  dessin  ou  en  en  saisissant  un  dans  la  fenetre 
de  commande. 


L'exemple  ci-dessous  decrit  la  procedure  de  modification  de  la  longueur  d'un  segment  de  gaine.  Un  segment 
de  gaine  est  etire  vers  la  droite  de  sorte  qu'il  double  sa  longueur.  La  modification  est  effectuee  en  mode 
d'edition  de  pieces  amovibles  a vues  multiples  ; les  objets  raccordes,  y compris  les  composants,  sont  done 
modifies  de  maniere  a conserver  la  connectivity . Pour  etre  tout  a fait  exact,  le  segment  de  gaine  vertical  et 
le  diffuseur  d'air  installe  au  plafond  raccorde  a la  branche  droite  sont  deplaces. 

Extension  d'une  gaine 


<xr 


lO'-O" 


Allonger 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 
Conserver  la  connexion  : 

- Allonger,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Allonger,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couper  la  connexion  : 

- Allonger 


Selectionnez  la  poignee  (Retirement,  puis  le  mode  d'edition. 
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Connexion  de  fin  de  gaine 

Allonger,  pieces  amovibles  a vues  multiples 

Specifiez  le  point  d'etirement  ou  © 

| r-2 1/16" 

in 

J 

Entrez  la  nouvelle  longueur. 


REMARQUE  Si  le  segment  de  gaine  n'est  raccorde  a aucun  autre  objet,  vous  pouvez  modifier  la  longueur  et  I'angle 
correspondants  a I'aide  des  poignees  de  depart  et  d'extremite. 

p Debut  pFin 

I * 1 

4<d  □ □>* 

Ces  poignees  permettent  de  modifier  l'emplacement  XYZ  du  point  de  depart  ou  de  l'extremite  du  segment. 
Elies  facilitent  des  lors  la  connexion  d'un  segment  a une  conduite  existante  et  s'utilisent  notamment  lors  de 
la  conception  initiale  des  conduites. 


Rotation  de  composants  de  gaines 

Vous  pouvez  utiliser  la  poignee  de  rotation  en  forme  de  fleche  ( r3  ) pour  faire  pivoter  les  composants 
HVAC  integres,  les  raccords  de  gaine  et  les  piquages  de  90  ou  180  degres  dans  la  direction  indiquee  par  la 
poignee. 
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Rotation  de  180  degres  d'un  registre  dans  la  vue  en  plan 


|-  Rotation 


*<>□  □ 

"tt- — ; — Rotation 


Selectionnez  le  registre. 


□# 
— ~ I 


Rotation  a 180  degres 

Pour  une  rotation  a 90  degres,  maintenez  la  touche  Ctrl  lors  de  la  selection. 


Cliquez  sur  la  poignee  de  rotation  pourfaire  pivoter  I'objet. 


Resultat 

Dans  les  vues  isometriques,  si  le  composant,  le  raccord  ou  le  piquage  a des  connexions  de  forme  circulaire 

aux  extremites  opposees,  vous  pouvez  vous  servir  de  la  poignee  de  rotation  representee  par  un  losange  ( % 
) pour  faire  pivoter  i'objet  autour  du  trait  d'axe  selon  l'angle  de  votre  choix. 

Rotation  d'un  registre  dans  une  vue 
isometrique 


AutoCAD  MEP  affiche  les  poignees  de  rotation  sur  les  composants  HVAC  integres,  les  raccords  et  les  piquages 
comprenant  des  connexions  aux  extremites  opposees.  Toutefois,  lorsque  la  connectivite  des  longueurs  de 
gaines  doit  etre  preservee,  les  options  de  rotation  sont  limitees  voire  inaccessibles  (les  poignees  de  rotation 
sont  masquees).  Par  exemple,  dans  l'illustration  suivante,  vous  pouvez  faire  pivoter  le  raccord  en  Y situe  a 
gauche  de  plusieurs  talons.  En  revanche,  vous  ne  pouvez  pas  faire  pivoter  le  raccord  en  Y situe  a droite,  car 
il  est  relie  a une  branche. 

Raccord  en  Y (poignees  de  rotation  affichees  et  masquees) 


Lorsque  vous  faites  pivoter  un  composant,  un  raccord  ou  un  piquage  relie  a d'autres  objets,  ces  objets  sont 
ajustes  de  maniere  a preserver  la  connectivite.  Par  exemple,  la  longueur  des  segments  de  gaines  raccordes 


Rotation 


Rotation 
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sera  peut-etre  legerement  modifiee  suite  a l'inversion  de  l'orientation  du  raccord.  Si  les  objets  ne  peuvent 
pas  etre  ajustes,  ils  sont  deconnectes. 

Pourfaire  pivoter  un  composant,  un  raccord  ou  un  piquage  integre 


1 Selectionnez  le  composant,  le  raccord  ou  le  piquage  en  question. 

2 Faites  pivoter  l'objet : 


Pour... 

Action... 

une  rotation  de  180  degres  (inversion  de  iobjet) 

Cliquez  sur  la  poignee  d'inversion  ( r3  ). 

une  rotation  de  90  degres 

Maintenant  la  touche  CTRL  et  cliquez  sur  la  poignee 
d'inversion  ( ■ T3 ). 

REMARQUE  Si  le  composant  est  rectangulaire 
ou  ovale,  le  logiciel  adapte  automatiquement  la 
longueur  et  la  largeur. 

une  rotation  selon  un  angle  personnalise 

Cliquez  sur  la  poignee  de  rotation  (^-),  puis  effectuez 
les  operations  suivantes  : 

■ Entrez  le  nouvel  angle  absolu  dans  le  champ  de 
saisie  de  cote  actif. 

■ Deplacez  le  curseur  de  maniere  a augmenter  ou  a 
reduire  Tangle,  appuyez  sur  la  touche  TAB  pour 
activer  le  champ  de  saisie  de  cote  permettant  de 
specifier  la  modification  d'angle,  puis  saisissez  la 
valeur  souhaitee. 

■ Faites  glisser  la  poignee  vers  un  nouvel  em- 
placement. 

■ Saisissez  la  valeur  souhaitee  dans  la  fenetre  de 
commande. 

Modification  d'equipement  HVAC 

Vous  pouvez  modifier  une  piece  a vues  multiples,  notamment  sa  taille,  son  emplacement  ou  le  systeme 
affecte  a ses  connexions. 

Vous  pouvez  vous  servir  des  poignees  pour  deplacer  les  pieces  a vues  multiples.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Modification  des  composants  a l'aide  des  poignees  (page  243). 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page  83). 


Modification  de  I'emplacement  d'une  piece  a vues  multiples  de  chauffage, 
ventilation,  climatisation 

Cette  procedure  permet  de  specifier  les  coordonnees  de  la  position  exacte  de  composants  mecaniques  dans 
un  dessin.  La  procedure  ne  preserve  pas  la  connectivity  avec  un  systeme,  mais  permet  la  definition  des 
coordonnees  determinant  I'emplacement  exact  d'un  composant. 
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REMARQUE  La  methode  la  plus  efficace  pour  deplacer  un  composant,  notamment  vis-a-vis  des  autres  objets 
situes  dans  le  plan  de  construction,  consiste  a utiliser  les  poignees  d'emplacement.  En  effet,  celles-ci  permettent 
de  deplacer  un  composant  tout  en  preservant  la  connectivity  avec  un  systeme  de  gaines.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Deplacement  de  composants  de  gaines  (page  243). 

Pour  deplacer  un  composant 

1 Selectionnez  le  composant,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Equipement  >-  le  groupe  de  fonctions 
Modifier  > Proprietes  de  l'equipement  [S®  . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples,  cliquez  sur  l'onglet  Emplacement. 

3 Selectionnez  les  coordonnees,  universelles  ou  actives,  sur  lesquelles  vous  baserez  l'emplacement. 

4 Indiquez  le  nouvel  emplacement : 


Pour... 

Action... 

specifier  les  coordonnees  exactes  de 
l'emplacement 

Precisez  les  coordonnees  X,  Y et  Z sous  Insertion. 

faire  pivoter  le  composant  autour  de 
I'axe  X,  Y ou  Z 

Specifiez  les  valeurs  X,  Y et  Z sous  Normale. 

faire  pivoter  le  composant  dans  le  plan 
actif 

Specifiez  I'angle  de  rotation. 

Modification  des  composants  de  chauffage,  ventilation,  climatisation 

Cette  procedure  permet  de  modifier  l'equipement  mecanique  dans  un  dessin.  Les  changements  effectues  au 
niveau  d'un  equipement  peuvent  entrainer  des  modifications  en  termes  de  connexion  au  reseau  de  gaines, 
meme  si,  dans  la  majorite  des  cas,  ce  reseau  sera  automatiquement  mis  a jour. 

Pour  modifier  l'equipement  HVAC 

1  Selectionnez  le  composant  souhaite. 

REMARQUE  Pour  modifier  simultanement  tous  les  composants  similaires,  selectionnez  un  composant, 

QjJ 

cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  Selectionner  similaires  hr , puis 
poursuivez  vos  modifications. 


2  Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  l'equipement 


3  Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  specifiez  les  modifications 
souhaitees  : 

Element  a modifier  Procedure 


Sous-type  de  composant 


Selectionnez  un  sous-type  de  composant  dans  le  dossier 
du  type  de  composant. 


REMARQUE  II  est  impossible  de  changer  le  type 
de  composant.  Pour  remplacer  un  composant 
par  un  composant  d'un  autre  type,  supprimez  le 
composant  existant,  puis  ajoutez  un  nouveau 
composant. 
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Element  a modifier 

Procedure 

Taille  de  composant 

Dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant,  selec- 
tionnez un  autre  composant. 

Elevation 

Selectionnez  une  elevation  definie  ou  entrez  une  valeur 
dans  le  champ  Elevation. 

REMARQUE  Pour  changer  l'elevation  du  com- 
posant tout  en  preservant  sa  connexion  au  reseau 
de  gaines,  preferez  les  poignees  d'elevation.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Modification  de 
l'elevation  des  composants  et  des  gaines  de 
chauffage,  ventilation,  climatisation  (page  245). 

Valeurs  de  debit  d'air  pour  un  appareil  de  soufflage 
ou  de  sortie 

Cliquez  sur  l'onglet  Debit.  Pour  les  appareils  de  sortie, 
remplacez  la  valeur  du  debit  d'air  sous  Debit  et  pour 
les  appareils  de  soufflage,  remplacez  la  valeur  du  debit 
d'air  pour  chaque  connexion. 

Modification  d'un  composant  a ajuster  a un  autre  composant 

Cette  procedure  permet  de  modifier  une  piece  a vues  multiples  afin  de  lui  faire  correspondre  une  autre  piece 
a vues  multiples  dans  le  dessin.  II  est  possible  de  changer  une  piece  d'un  type  donne  afin  de  l'adapter  a une 
piece  d'un  autre  type.  Par  exemple,  vous  transformez  une  vanne  en  pompe. 

1 Selectionnez  la  piece  que  vous  souhaitez  modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  l'equipement 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  cliquez  sur  ♦'  (Mettre  en 
correspondance)  dans  le  coin  inferieur  gauche. 

4 Dans  le  dessin,  selectionnez  la  piece  a vues  multiples  cible. 

5 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  faire  correspondre  la  piece  et  l'elevation. 

Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  vous  pouvez  egalement 
remplacer  la  taille  dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant  ou  la  valeur  du  champ  Elevation. 

6 Dans  cette  boite  de  dialogue,  cliquez  sur  Fermer. 

Pour  modifier  la  taille  de  la  piece  a vues  multiples,  voir  Modification  des  composants  de  chauffage,  ventilation, 
climatisation  (page  254). 


Modification  des  valeurs  du  debit  affectees  a un  composant 

Cette  procedure  permet  de  modifier  ou  d'affecter  la  valeur  du  flux  pour  des  appareils  de  type  ventilateur, 
regulateur  de  debit  d'air  ou  diffuseur  installe  au  plafond. 

1 Selectionnez  le  composant  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  l'equipement 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  cliquez  sur  l'onglet  Debit. 
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4 Definissez  la  nouvelle  valeur  du  flux. 


Modification  du  systeme  associe  a la  connexion  d'un  composant 

Cette  procedure  permet  d'appliquer  un  autre  systeme  a la  connexion  de  piece  a vues  multiples.  Lorsque  vous 
ajoutez  une  piece  a vues  multiples  a un  dessin,  aucun  systeme  n'est  affecte  a ses  connexions.  Si  vous  reliez 
une  longueur  de  gaine  a une  connexion  de  piece  a vues  multiples,  la  connexion  herite  des  parametres  du 
systeme  provenant  de  l'objet  de  gaine  auquel  il  est  raccorde. 

Vous  allez  preciser  le  systeme  pour  les  connexions  des  pieces  a vues  multiples.  Si,  par  la  suite,  vous  utilisez 
la  poignee  d'ajout  pour  definir  le  point  de  depart  d'une  longueur  de  gaine  depuis  la  piece  a vues  multiples, 
le  systeme  de  cette  nouvelle  gaine  sera  deja  defini. 

Si  vous  modifiez  le  systeme  d'une  connexion  de  piece  a vues  multiples  deja  raccordee  a une  longueur  de 
gaine,  le  systeme  de  cette  longueur  de  gaine  evolue  de  maniere  a correspondre  a la  connexion  de  la  piece  a 
vues  multiples. 

1 Dans  le  dessin,  selectionnez  la  piece  a vues  multiples  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Proprietes  de  l’equipement 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  cliquez  sur  l'onglet  Systemes. 

4 Dans  la  colonne  Systeme,  cliquez  dans  le  champ  de  la  connexion  a affecter. 

5 Selectionnez  un  systeme  dans  la  liste  deroulante. 


Modification  de  la  gaine 

Apres  avoir  ajoute  un  reseau  de  gaines,  vous  allez  modifier  les  segments  et  les  conduites  en  fonction  des 
amenagements  de  la  conception  et  des  besoins  en  matiere  de  positionnement.  Vous  etes  libre  de  deplacer 
des  objets  independants  ou  des  groupes  d'objets  raccordes.  Vous  pouvez  modifier  le  systeme,  l'elevation,  la 
forme,  la  taille  ou  encore  le  type  de  composant  d'un  segment  de  gaine.  Vous  pouvez  egalement  utiliser  les 
outils  de  dimensionnement  du  systeme  de  gaines  et  de  dimensionnement  en  temps  reel  pour  recalculer  les 
tailles  des  gaines  au  fur  et  a mesure  que  vous  corrigez  et  peaufinez  vos  systemes.  Vous  pouvez  egalement 
remplacer  un  raccord  de  gaine  dans  une  conduite,  la  position  d'un  raccord  excentre  ou  d'un  raccord 
personnalise. 

Pour  ameliorer  la  clarte  d'un  dessin  et  faciliter  le  reperage  des  differents  systemes  de  gaines  dans  un  reseau 
de  gaines,  pensez  a attribuer  des  motifs  de  hachures.  Vous  pouvez  ainsi  definir  des  hachures  pour  un  reseau 
de  gaines  qui  sera  demoli  a Tissue  de  la  modification  du  batiment. 


Modification  de  la  forme  ou  de  la  taille  d'une  gaine 

Cette  procedure  permet  de  changer  la  forme  ou  la  taille  d'un  segment  de  gaine.  Vous  pouvez  modifier  chaque 
segment  separement  ou  redimensionner  l'ensemble  de  la  conduite.  Si  vous  modifiez  un  seul  segment,  vous 
devez  ajouter  un  reducteur  afin  d'ajuster  ce  segment  a l'ensemble  de  la  conduite.  Vous  pouvez  aussi  calculer 
la  taille  des  gaines  grace  a l'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel. 

Pour  modifier  la  taille  ou  la  forme  d'un  segment  de  gaine. 

1 Selectionnez  le  segment  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gaine  flexible  ou  Gaine  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier  la 
gaine  ^ . 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  la  gaine,  precisez  la  forme  de  la  gaine  dans  Forme. 
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4 Indiquez  de  nouvelles  tailles.  Vous  pouvez  selectionner  les  tallies  vous-meme  ou  utiliser  l'outil 
de  dimensionnement  en  temps  reel. 

Pour...  Action... 


calculer  la  taille  d'une  gaine  circulaire 


Acceptez  la  valeur  du  debit  d'air  detectee  ou  entrez  une 


valeur  dans  la  zone  Capacite.  Cliquez  sur  I — . 

La  taille  de  la  gaine  s'affiche  dans  le  champ  Diametre. 


calculer  la  taille  d'une  gaine  ovale  ou  rectan-  Acceptez  la  valeur  du  debit  d'air  detectee  ou  entrez  une 

gulaire  basee  sur  une  hauteur  fixe  valeur  dans  la  zone  Capacite.  Specifiez  la  valeur  de  la  hauteur 


et  cliquez  sur  UiiJ  (Largeur). 

Vous  pouvez  modifier  la  hauteur  et  recalculer  la  largeur  a 
plusieurs  reprises  jusqu'a  ce  vous  atteignez  la  taille  de  gaine 
desiree. 


calculer  la  taille  d'une  gaine  ovale  ou  rectan-  Acceptez  la  valeur  du  debit  d'air  detectee  ou  entrez  une 
gulaire  basee  sur  une  largeur  fixe  valeur  dans  la  zone  Capacite.  Specifiez  la  valeur  de  la  largeur 


et  cliquez  sur  iill  (Hauteur). 

Vous  pouvez  modifier  la  largeur  et  recalculer  la  hauteur  a 
plusieurs  reprises  jusqu'a  ce  vous  atteignez  la  taille  de  gaine 
desiree. 


Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  du  mode  de  calcul  de  la  taille  de  la  gaine  (page  200). 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Maintien  de  la  connexion,  indiquez  la  methode  souhaitee  pour 


connecter  le  segment  modifie  a l'ensemble  de  la  conduite  : 

Methode  de  connexion 

Option 

Modification  et  adaptation  de  l'ensemble  de  la  conduite 
aux  parametres  du  segment  selectionne 

Redimensionner  la  branche  par  rapport  a une 
jonction/transition. 

Insertion  d'un  raccord  reducteur  permettant  de  relier  la 
gaine  ou  le  raccord  de  gaine  sans  modifier  l'ensemble 
de  la  conduite 

Ajouter  un  raccord  reducteur. 

Si  vous  avez  choisi  de  modifier  une  conduite  reliee  a une  autre  conduite,  le  raccord  de  jonction 
reliant  les  deux  conduites  est  remplace.  Le  raccord  reducteur  approprie  est  automatiquement 
insere  au  niveau  de  la  jonction. 


Modification  de  la  gaine  a I'aide  des  commandes  AutoCAD 

Consultez  I'aide  d'AutoCAD®  pour  obtenir  des  informations  supplementaires  sur  l'utilisation  de  commandes 
AutoCAD  pour  modifier  une  gaine. 


Coupure  ou  fusion  de  la  gaine 

Vous  pouvez  couper  ou  fusionner  les  segments  de  gaines.  II  est  possible  egalement  de  couper  automatiquement 
les  segments  de  gaines  que  vous  dessinez. 
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Coupure  d'un  segment  de  gaine 

Cette  procedure  permet  d'appliquer  une  seule  coupure  au  niveau  de  l'emplacement  specific  d'un  segment 
de  gaine  existant. 

1 Sur  la  ligne  de  commande,  tapez  coupure. 

2 Selectionnez  le  segment  de  gaine  a couper. 

3 Entrez  1 (ler  point)  et  indiquez  l'emplacement  de  la  premiere  coupure  sur  le  segment. 

4 Entrez  @ pour  indiquer  que  l'emplacement  de  la  deuxieme  coupure  correspond  au  premier  point. 
Cette  operation  permet  de  n'appliquer  qu'une  seule  coupure  au  segment  et  preserve  la  connectivite 
entre  les  segments  obtenus. 


Coupure  ou  fusion  des  segments  de  gaine 


Lors  de  la  fusion  de  segments,  vous  ne  pouvez  pas  croiser  les  raccords  pour  relier  les  segments. 


1 Selectionnez  les  gaines  a couper  ou  a fusionner,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Gaine  > le  groupe  de 
fonctions  Modifier  >-  Longueur  de  la  gaine  [fe! . 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  qui  s'affiche,  precisez  l'operation  a realiser  : 


Type  d'operation 

Procedure 

Application  de  la  longueur  a I'ensemble  de  la 
conduite 

Selectionnez  Appliquer  a conduite  de  gaine. 

Selection  manuelle  des  segments  de  gaines  a 

Ik 

modifier 

Cliquez  sur  I’icone  de  selection  d'objets  ( nj ) et  selection- 
nez les  segments  concernes. 

Coupure  d'un  segment 

Activez  I'option  Couper  et  entrez  une  valeur  dans  Longueur 

de  gaine.  Une  autre  solution  consiste  a cliquer  sur  '‘i 
(icone  de  choix  de  la  longueur)  et  d'indiquer  les  points  de 
depart  et  d'arrivee  de  la  nouvelle  longueur. 

Fusion  de  plusieurs  segments 

Activez  I'option  Fusionner,  cliquez  sur  I'icone  de  selection 
d'objets  et  selectionnez  les  segments  concernes. 
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Verrouillage  de  la  taille  d'une  gaine  ou  d'un  raccord 

Cette  procedure  permet  de  fixer  la  taille  d'un  composant  de  gaine  lorsque  vous  modifiez  une  conduite. 
Lorsqu'un  composant  est  verrouille,  sa  taille  ne  peut  etre  modifiee  meme  en  cas  de  redimensionnement  de 
l'ensemble  de  la  branche.  Les  raccords  reducteurs  sont  ajoutes  a l'extremite  de  l'objet  verrouille.  Si,  par 
exemple,  un  segment  de  gaine  traverse  une  zone  dont  le  jeu  est  limite,  il  est  utile  de  verrouiller  la  taille  de 
ce  segment. 


Pour  verrouiller  la  taille  d'un  segment  de  gaine  ou  d'un  raccord 

1 Selectionnez  le  segment  ou  le  raccord  qui  vous  interesse. 

2 Verrouillez  la  taille  en  procedant  de  l'une  des  manieres  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  [Gaine/Gaine  flexible/Raccord  de  gaine]  > le  groupe  de  fonctions 
Modifier  > Modifier  [la  gaine/la  gaine  flexible/le  raccord  de  gaine] . Dans  la  boite  de  dialogue 

Modifier,  cliquez  sur  S . 

■ Dans  la  palette  des  proprietes,  developpez  Avance  et  sous  Parametres  de  calcul,  choisissez 
Oui  pour  le  parametre  Taille  verrouillee. 


Modification  du  systeme  associe  a la  connexion  d'une  gaine 

Cette  procedure  permet  de  remplacer  le  systeme  d'une  longueur  de  gaine.  La  definition  de  systemes  contribue 
a garantir  la  coherence  d'une  conduite  parmi  les  divers  dessins  figurant  dans  un  projet.  Ainsi,  en  cas  de 
modification  du  systeme  d'un  segment,  tous  les  composants  convenablement  raccordes  au  segment  selectionne 
sont  mis  a jour  en  fonction  du  nouveau  systeme. 

Pour  modifier  le  systeme  affecte  a une  gaine 

1 Selectionnez  le  segment  de  gaine  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gaine  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  la  gaine  ^7  ' 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  la  gaine,  selectionnez  le  nouveau  systeme  dans  la  liste 
deroulante  Systeme,  puis  cliquez  sur  OK. 


Modification  d'un  raccord  de  gaine 

Cette  procedure  permet  de  changer  la  taille  ou  le  sous-type  d'un  raccord  de  gaine. 

1 Selectionnez  le  raccord  de  gaine,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  Gaine  > le  groupe  de 
fonctions  Modifier  >-  Modifier  le  raccord  de  gaine  1 V~ . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  le  raccord  de  gaine,  modifiez  le  raccord  : 

Element  a modifier  Procedure 


Sous-type  du  composant  (par  exemple,  changez  un  Cliquez  sur  l'onglet  Composant.  Dans  le  dossier  de  type 

coude  a onglet  en  un  coude  dont  le  rayon  varie  de  composant,  selectionnez  un  autre  sous-type  de 
progressivement)  composant. 

REMARQUE  II  est  impossible  de  changer  le  type 
de  composant  (par  exemple,  changer  un  coude 
en  un  te).  Pour  remplacer  un  composant  par  un 
composant  d'un  autre  type,  supprimez  le  com- 
posant existant,  puis  ajoutez  un  nouveau  com- 
posant. 
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Element  a modifier 

Procedure 

Taille  de  composant 

Cliquez  sur  l'onglet  Composant  et  selectionnez  un 
composant  different  dans  le  champ  Nom  de  la  taille 
du  composant. 

Type  ou  taille  des  points  de  connexion 

Cliquez  sur  l'onglet  Filtre  de  composant,  puis  modifiez 
les  valeurs  de  chaque  connexion. 

Modification  du  positionnement  de  la  gaine  flexible 

En  revanche,  si  vous  avez  fait  appel  au  mode  de  segmentation  sous  forme  de  spline,  vous  changez  le 
positionnement  de  la  longueur  de  gaine  flexible  en  deplafant,  en  ajoutant  ou  en  supprimant  des  sommets 
via  la  commande  Modifier  la  gaine  flexible.  Un  sommet  represente  le  point  de  rencontre  de  deux  segments 
sous  forme  de  splines.  Cette  procedure  permet  de  modifier  les  sommets  d'une  longueur  de  gaine  flexible 
dont  les  segments  sont  des  splines. 

REMARQUE  Si  vous  avez  dessine  une  longueur  de  gaine  flexible  sous  forme  d'arc  ou  de  ligne,  vous  avez  le  choix 
entre  les  commandes  de  modification  d'AutoCAD  et  les  poignees  pour  modifier  son  positionnement. 

1 Selectionnez  la  spline  de  la  gaine  flexible. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gaine  flexible  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  la  gaine  flexible 


3 Sur  la  ligne  de  commande,  entrez  s (modifier  Sommet). 


REMARQUE  Cette  entree  permet  de  lancer  le  mode  de  modification  de  sommet  a partir  de  la  ligne 
de  commande. 

Appuyez  sur  la  touche  Entree  sur  la  ligne  de  commande  afin  d'entrer  l'option  de  modification 
de  sommet  a partir  de  la  ligne  de  commande. 

Si  vous  entrez  S (Suivant)  ou  P (Precedent)  pour  aller  d'un  sommet  a l'autre  de  la  spline  afin  de 
selectionner  celui  que  vous  souhaitez  modifier,  le  sommet  actif  passe  au  sommet  suivant  ou 
precedent  suivant  la  direction  de  dessin  de  la  gaine  flexible.  Selon  l'emplacement  du  sommet 
actif,  l'une  des  options  ou  les  deux  options  sont  disponibles. 

Vous  pouvez  modifier  le  positionnement  de  sommet  a partir  de  la  ligne  de  commande  comme 
suit : 

Type  de  modification 

Action... 

Modification  de  la  tangente  en  debut  ou  en  fin  de  seg- 
ment 

Entrez  t (pour  tangente),  specifiez  une  tangente  de 
debut.  La  tangente  de  debut  ou  de  fin  doit  etre 
active  pour  que  cette  option  soit  visible. 

Connexion  d'un  composant  flexible  a un  autre  com- 
posant 

Tapez  r (raccorder)  et  specifiez  le  composant  avec 
lequel  la  connexion  doit  s'effectuer.  La  tangente  de 
debut  ou  de  fin  doit  etre  active  pour  que  cette  op- 
tion soit  visible. 

Deplacement  d'un  sommet 

Tapez  d (deplacer),  puis  faites  glisser  le  sommet 
dans  la  position  de  votre  choix. 

Suppression  d'un  sommet 

Tapez  u (supprimer). 
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Type  de  modification 

Action... 

Insertion  d'un  nouveau  sommet 

Tapez  i (inserer).  Cliquez  pour  specifier  le  point 
d'insertion  du  sommet. 

Mise  a jour  de  la  vue  pour  prendre  en 
modifications 

compte  les  Tapez  g (Regen). 

Fermeture  du  mode  Sommet 

Tapez  q (quitter). 

CONSEIL  Les  options  de  positionnement  de  sommet  sont  egalement  disponibles  a partir  du  menu 
contextuel. 

REMARQUE  La  boite  de  dialogue  Modifier  une  gaine  flexible  vous  permet  egalement  de  modifier 
d'autres  proprietes,  notamment  le  systeme  et  I'elevation. 

Deplacement  d'un  piquage  excentre 

II  est  possible  de  deplacer  un  piquage  excentre  le  long  ou  en  travers  d'un  segment. 

Vous  pouvez  aussi  deplacer  le  piquage  sur  un  autre  cote,  ou  selon  un  autre  angle,  du  segment  de  gaine. 


CONSEIL  Lorsque  vous  modifiez  des  piquages  excentres,  il  est  pratique  de  travailler  dans  une  vue  3D  du  modele. 


Pour  deplacer  un  piquage  excentre 

1 Selectionnez  le  piquage,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  Gaine  > le  groupe  de  fonctions 
Modifier  > Proprietes  du  raccord  de  gaine  ~ 0 . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  qui  s'affiche,  cliquez  sur  l'onglet  Position  du  piquage. 

3 Modifiez  la  position  : 


Element  a modifier 

Action... 

Cote  de  la  gaine  auquel  est  attache  le  piquage 

Cliquez  sur  la  cellule  Cote  et  selectionnez  un  autre 
cote  : centre,  haut,  bas,  gauche  ou  droite. 

Justification  de  la  position  du  piquage 

Cliquez  sur  la  cellule  Justification,  puis  selectionnez 
une  autre  justification  (centre,  haut,  bas,  gauche 
ou  droite)  en  fonction  du  cote  specifie. 

Distance  d'excentrage 

Cliquez  sur  la  cellule  Decalage,  puis  entrez  la  valeur 
determinant  la  distance  souhaitee. 

Position  le  long  du  segment 

Cliquez  sur  la  cellule  A partir  de,  selectionnez  Debut, 
Milieu  ou  Fin,  puis  cliquez  sur  la  cellule  Jusqu'a  et 
selectionnez  Arete  de  depart.  Centre  ou  Arete  d'ar- 
rivee  pour  preciser  la  direction  a partir  de  laquelle 
sera  calculee  la  nouvelle  position.  Cliquez  sur  Dis- 
tance et  entrez  une  valeur. 

Axe  de  rotation  du  piquage 

Selectionnez  Inverser  X,  Inverser  Y et/ou  Inverser  Z 
pour  modifier  la  rotation  du  piquage  le  long  du 
segment  de  gaine.  Selon  I'axe  selectionne  et  la 
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Element  a modifier 


Action... 


position  en  cours  du  piquage,  I'affichage  du  piquage 
est  susceptible  de  varier. 


Modification  d'un  raccord  personnalise 

Vous  pouvez  modifier  un  raccord  personnalise  a tout  moment  apres  sa  creation.  Un  raccord  personnalise 
est  un  composant  tres  specifique  et  ne  sert  generalement  qu'une  seule  fois.  Cependant,  il  est  possible  de 
modifier  ce  type  de  raccord  en  vue  de  l'utiliser  a plusieurs  reprises  a l'aide  des  commandes  de  modification 
d' AutoCAD. 

Lorsque  vous  rectifiez  un  raccord  personnalise,  vous  devez  tenir  compte  des  points  suivants  : 

■ Lorsque  vous  decomposez  initialement  un  raccord  personnalise,  il  est  converti  dans  le  bloc  de  visualisation 
actif.  La  decomposition  suivante  du  raccord  personnalise  convertit  le  bloc  en  un  dessin  au  trait. 

■ Les  commandes  EFFACER,  DEPLACER,  ROTATION,  ROTATION  3D  et  ECHELLE  suppriment  les  connexions 
du  systeme. 

■ Les  commandes  COPIE,  MIROIR,  DECALAGE  et  RESEAU  n'alterent  ni  les  proprietes  de  composant  du 
raccord  personnalise,  ni  les  jeux  de  proprietes. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Consultez  l'aide  d'AutoCAD®  pour  obtenir  des  informations  supplementaires  sur  I'utilisation 
des  commandes  ci-dessus. 


Modification  des  aubes  directrices 

Vous  ne  pouvez  pas  modifier  le  nombre  ou  le  positionnement  des  aubes  directrices  lorsqu'elles  sont  ajoutees 
au  raccord.  Il  est  possible  de  supprimer  les  aubes  de  tous  les  raccords  ou  des  seuls  raccords  selectionnes 
comme  d'ajouter  des  aubes  dotees  de  parametres  differents.  Pour  ajouter  des  aubes,  voir  Ajout  d'aubes 
directrices  aux  raccords  (page  236). 

Pour  supprimer  les  aubes  de  tous  les  raccords 

1 Pour  effectuer  cette  operation  pour  toutes  les  aubes  de  taille  et  de  sous-type  identiques, 
selectionnez  un  raccord. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  gaine  >-  le  groupe  de  fonctions  Aubes  de  gaine  >-  Supprimer  des 

f. Q 

aubes  1 X . 

Pour  supprimer  les  aubes  des  raccords  selectionnes  uniquement 

3 Pour  supprimer  des  aubes  des  raccords  selectionnes,  selectionnez  un  ou  plusieurs  raccords,  puis 
cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  Gaine  >■  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Proprietes  du  raccord 

de  gaine  . 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  du  raccord  de  gaine,  cliquez  sur  l'onglet  Aubes. 

5 Deselectionnez  la  case  Activer  les  aubes. 

Modification  de  I'isolation  ou  du  revetement 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  une  isolation  ou  un  revetement  a une  longueur  de  gaine  ou  encore  de  les 
rectifier.  Il  est  possible  d'inclure  une  isolation  ou  un  revetement  dans  des  segments  et  des  raccords  de  gaines. 
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REMARQUE  Dans  le  logiciel,  I'isolation  et  le  revetement  ne  sont  que  des  annotations.  Par  ailleurs,  vous  ne  pouvez 
voir  I'isolation  et  le  revetement  sur  la  gaine  qu'en  affichage  2D. 


1 Selectionnez  un  ou  plusieurs  segments  ou  raccords  de  gaines. 


si  I'objet  est  selectionne  est... 

Procedure 

Caine 

cliquez  sur  l'onglet  Gaine  >-  le  groupe  de  fonctions 
Modifier  >-  Proprietes  de  la  gaine  ^=LI 

Raccord  de  gaine 

cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  Gaine  >-  le  groupe  de  fonctions 
Modifier  >-  Proprietes  du  raccord  de  gaine  ' 'Ll . 

Caine  flexible 

Cliquez  sur  l'onglet  Caine  flexible  >-  le  groupe  de  fonctions 

[YV» 

Modifier  >-  Proprietes  de  la  gaine  flexible  V _l . 

Cliquez  sur  l'onglet  Revetement  et  isolation. 
Specifiez  la  modification  : 

Pour... 

Action... 

ajouter  une  isolation 

Selectionnez  Appliquer  un  isolant  et  precisez  une  valeur  dans  Epais- 
seur. 

modifier  le  pouvoir  isolant 

Definissez  une  nouvelle  valeur  dans  Epaisseur. 

Ajout  du  revetement 

Selectionnez  Appliquer  un  revetement  et  precisez  une  valeur  dans 
Epaisseur. 

Modification  de  I'epaisseur  du 
revetement 

Definissez  une  nouvelle  valeur  dans  Epaisseur. 

Suppression  de  I'isolation  ou  du 
revetement 

Deselectionnez  Appliquer  un  isolant  ou  Appliquer  un  revetement. 

Vous  avez  la  possibility  d'ajouter  un  isolant  ou  un  revetement  automatiquement  lorsque  vous  dessinez  les 
longueurs  de  gaine.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  d'un  revetement  ou  d'une  isolation  (page  193). 


Verification  de  la  connectivity  dans  un  systeme  de  gaines 

Cette  procedure  permet  de  controler  la  connectivity  des  systemes  de  gaines  dans  vos  dessins.  Cette  operation 
est  recommandee  lorsque  vous  avez  des  difficultes  a modifier  un  systeme  de  gaines. 

>-  Verifiez  la  connectivity  d'un  reseau  de  gaines  : 

Pour...  Action... 


afficher  tous  les  conseils  de  correction 
de  defauts  sur  I'ensemble  des  systemes 


Cliquez  sur  ionglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions  Vue  MEP  >•  Afficher 

/fcj 

les  conseils  de  correction  des  defauts  — . . Tous  les  mauvais  raccor- 
dements  sont  affiches  en  surbrillance  (en  rouge).  Pour  plus  d'infor- 
mations, voir  Affichage  des  conseils  de  correction  du  defaut  (page 
631). 
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Action... 


Pour... 

verifier  la  connectivite  entre  des  com-  Selectionnez  un  composant,  puis  cliquez  sur  I'onglet  [Gaine,  Gaine 
posants  adjacents  flexible  ou  Raccord  de  gaine]  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  la 

liste  deroulante  Afficher  les  objets  raccordes  >-  Afficher  les  objets 

raccordes  ^ . 


verifier  la  connectivite  d'une  longueur  Selectionnez  un  composant  de  la  conduite,  puis  cliquez  sur  I'onglet 
de  gaine  [Gaine,  Gaine  flexible  ou  Raccord  de  gaine]  >-  le  groupe  de  fonctions 

Modifier  >-  la  liste  deroulante  Afficher  les  objets  raccordes  >-  Afficher 

la  conduite  raccordee  . 


verifier  la  connectivite  entre  les  Selectionnez  un  composant,  puis  cliquez  sur  I'onglet  [Gaine,  Gaine 

branches  de  la  gaine  flexible  ou  Raccord  de  gaine]  >■  le  groupe  de  fonctions  General  >-  la 

liste  deroulante  Selection  du  systeme  >-  Selectionner  les  branches 

crja 

raccordees  s ;■ . Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  passer  en  revue  les 
branches  raccordees  en  amont  et  en  aval. 


Modification  d'une  annotation 

Vous  pouvez  modifier  tous  les  aspects  des  etiquettes  et  des  indicateurs  de  direction  du  flux.  Pour  plus 
d'informations  sur  la  modification  des  annotations  telles  que  les  etiquettes  et  les  nomenclatures,  voir  Creation 
de  documents  de  construction  (page  595). 


Modification  d'une  etiquette 

Apres  avoir  place  une  etiquette  dans  votre  dessin,  vous  pouvez  redefinir  son  style,  changer  sa  repartition  le 
long  de  l'objet  ou  encore  modifier  la  maniere  dont  il  s'affiche.  Servez-vous  des  poignees  pour  ajouter  ou 
supprimer  certaines  etiquettes  d'un  objet  ou  decaler  une  etiquette  par  rapport  a l'objet. 

Une  etiquette  est  mise  a jour  dynamiquement  en  cas  de  modification  de  l'objet  auquel  elle  est  attachee.  Si, 
par  exemple,  la  faille  de  la  gaine  ou  du  chemin  de  cables  change,  l'etiquette  attachee  reflete  le  changement 
de  taille. 

Pour  modifier  une  etiquette  a I'aide  des  poignees 


1 Selectionnez  une  etiquette  pour  activer  les  poignees. 


2 Specifiez  la  modification  : 


Pour... 

Action... 

ajouter  une  etiquette 

Cliquez  sur  la  poignee  Ajouter  une  etiquette.  Maintenez  la 
touche  CTRL  enfoncee  lorsque  vous  cliquez  pour  ajouter  les 
etiquettes  de  maniere  a les  espacer  regulierement. 
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Pour... 

Action... 

supprimer  une  etiquette 

Cliquez  sur  la  poignee  Supprimer  une  etiquette.  Vous  pouvez 
supprimer  les  etiquettes  de  votre  choix  quelle  que  soit  la 
methode  d'insertion  des  etiquettes. 

Deplacement  d'une  etiquette 

Cliquez  sur  la  poignee  Emplacement  et  transferez  I'etiquette 
vers  I'emplacement  souhaite  de  la  courbe.  Maintenez  la  touche 
CTRL  apres  avoir  clique  sur  la  poignee  Emplacement  pour  decaler 
I'etiquette  par  rapport  a la  courbe. 

C3 

> 

ajouter  des  etiquettes  espacees  d'une  cer- 
taine  distance  le  long  de  la  courbe 

Cliquez  sur  la  poignee  Repeter  la  distance  et  cliquez  le  long  de 
la  courbe  pour  definir  la  distance  allant  du  debut  de  la  courbe 
jusqu'au  point  selectionne.  Les  etiquettes  sont  ajoutees  sur  la 
courbe  et  espacees  selon  cette  distance. 

Repartition  reguliere  de  plusieurs  etiquettes 
sur  la  courbe 

Maintenez  la  touche  CTRL  enfoncee  et  cliquez  sur  la  poignee 
Repeter  la  distance. 

Pour  modifier  une  etiquette  a I'aide  du  ruban  ou  du  menu  contextuel 

1 Selectionnez  une  etiquette  et 


Pour... 

Action... 

ajouter  un  noeud  d'etiquette 

Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  le  groupe  de  fonctions 
General  >-  la  liste  deroulante  Ajouter  selection  >-  Nouveau  noeud 

d'etiquette  + et  selectionnez  un  point  sur  ou  a proximite  de 
I'objet. 

supprimer  un  noeud  d'etiquette 

Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  le  groupe  de  fonctions 

//T 

Modifier  >-  Supprimer  X . 

decaler  un  noeud  d'etiquette 

Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >•  le  groupe  de  fonctions 

& 

Modifier  >-  Decalage  V , entrez  une  distance  de  decalage,  puis 
appuyez  sur  la  touche  ENTREE.  Vous  etes  libre  de  decaler 
I'etiquette  de  votre  choix  ou  toutes  les  etiquettes  du  dessin. 

faire  pivoter  un  noeud  d'etiquette 

Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  le  groupe  de  fonctions 

Modifier  >-  Rotation  ^ , selectionnez  un  point  de  rotation, 
puis  entrez  une  valeur  de  rotation.  Vous  pouvez  faire  pivoter 
une  seule  etiquette  ou  toutes  les  etiquettes  du  dessin. 
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Action... 


Pour... 

ancrer  I'etiquette  a un  autre  objet  Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  le  groupe  de  fonctions 

Modifier  >•  Deplacer  vers  I'objet  v , puis  selectionnez  I'objet 
auquel  vous  souhaitez  ancrer  I'etiquette. 


REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  I'etiquette  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  et  selectionner 
la  commande  Modifier  I'etiquette. 


2 Si  vous  souhaitez  modifier  la  methode  de  positionnement  ou  le  style  d'etiquette,  cliquez  deux 


fois  sur  une  etiquette  pour  ouvrir  la  palette  des  proprietes. 

3 Developpez  General,  puis  selectionnez  un  nouveau  style  d'etiquette  sous  Style. 

REMARQUE  La  configuration  du  style  d'etiquette  determine  si  les  etiquettes  utilisant  le  style  sont 
considerees  comme  des  annotations  (elles  sont  alors  mises  a I'echelle  si  I'echelle  d'annotation  varie). 
Pour  plus  d'informations,  voir  Objets  annotatifs  (page  597). 

4 Developpez  Dimensions,  puis  selectionnez  une  nouvelle  methode  de  positionnement. 

Pour  afficher  les  etiquettes... 

Choisissez... 

une  par  une 

Un  par  un. 

a intervalle  regulier  sur  la  courbe 

Par  quantite,  puis  entrez  la  valeur  souhaitee  dans  Nombre 
d'etiquettes. 

de  fagon  repetee  a un  intervalle  defini 

Par  distance,  puis  entrez  la  valeur  souhaitee  dans  Distance  entre. 

Calcul  des  tallies  de  gaines  a I'aide  d'outils  externes 

Lorsque  vous  avez  dessine  un  systeme  de  gaines,  vous  pouvez  analyser  la  conception  du  systeme  de  maniere 
a determiner  les  failles  optimales  des  composants.  Vous  pouvez  exporter  les  donnees  du  systeme  figurant 
dans  le  dessin  et  les  analyser  a I'aide  d'un  outil  logiciel  externe.  Lorsque  les  donnees  ont  ete  evaluees  et  que 
les  tailles  optimales  ont  ete  determinees  pour  les  composants  du  systeme,  il  suffit  d'importer  les  donnees 
calculees  dans  votre  dessin  et  de  redimensionner  le  systeme.  Trane®  VariTrane™  Duct  Designer  et  Elite 
Ductsize  sont  deux  applications  pouvant  analyser  et  dimensionner  les  systemes  de  gaines  dans  les  dessins 
AutoCAD  MEP. 

Les  donnees  du  systeme  de  gaines  sont  exportees  et  importees  au  format  DDXML  (Duct  Design  Extensible 
Markup  Language).  Le  langage  DDXML  represente  un  schema  servant  a Stocker  et  transferer  les  donnees  des 
reseaux  de  gaines.  II  peut  etre  utilise  directement  par  les  logiciels  d'analyse  de  gaines. 

Void  la  procedure  classique  devaluation  et  de  redimensionnement  d'un  systeme  : 

■ Passez  en  revue  vos  systemes  de  gaines  pour  vous  assurer  qu'ils  sont  conformes  aux  pratiques  de  dessin 
generalement  reconnues.  En  effet,  les  outils  d'analyse  externe  risquent  d'avoir  des  difficultes  a traiter  des 
systemes  ou  des  composants  non  standard. 

■ Affectez  des  numeros  d'identification  ASHRAE  a tous  les  raccords  si  l'outil  d'analyse  externe  utilise  l'exige. 

■ Exportez  les  informations  du  systeme  a partir  du  dessin  directement  au  format  DDXML. 

■ Analysez  le  fichier  DDXML  a I'aide  d'un  outil  externe.  Les  tailles  des  composants  sont  calculees  et 
enregistrees  dans  le  fichier  DDXML. 

■ A tissue  de  l'analyse,  importez  le  fichier  DDXML  dans  votre  dessin. 
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■ Redimensionnez  automatiquement  votre  systeme  en  fonction  des  resultats  determines. 


Specification  des  types  de  raccords  ASHRAE 

Cette  procedure  permet  d'attribuer  des  numeros  d'identification  ASHRAE  aux  raccords  de  gaines  d'un  systeme 
de  gaines.  Vous  pouvez  associer  des  numeros  ASHRAE  aux  raccords  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes  ou 
de  la  boite  de  dialogue  Modification  de  l'ID  du  raccord.  Pour  acceder  a cette  derniere,  affichez  le  journal  des 
evenements  dans  la  boite  de  dialogue  Exportation  du  systeme  de  gaines  au  format  XML. 

L' American  Society  of  Heating,  Refrigerating,  and  Air-Conditioning  Engineers  ou  ASHRAE  (societe  americaine 
des  ingenieurs  en  chauffage,  ventilation  et  climatisation)  edite  une  base  de  donnees  comprenant  des  tables 
de  coefficients  de  perte  de  pression  statique  pour  un  grand  nombre  de  raccords.  Chaque  raccord  de  gaine 
dans  la  base  de  donnees  est  identifie  par  un  numero  unique.  L'outil  externe  que  vous  utilisez  pour  etudier 
votre  systeme  peut  necessiter  que  tous  les  raccords  soient  associes  a un  numero  de  raccord  ASHRAE. 

Pour  specifier  un  ID  dans  la  palette  des  proprietes 

1 Dans  le  dessin,  selectionnez  le  raccord  que  vous  souhaitez  specifier,  puis  cliquez  sur  l'onglet 

m 

Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  >-  la  liste  deroulante  Outils  >-  Proprietes . 

CONSEIL  Pour  specifier  simultanement  tous  les  raccords  de  meme  type  dans  un  dessin,  selectionnez 
un  raccord,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  gaine  >-  le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste 

Sin 

deroulante  Selectionner  un  systeme  >-  Selectionnez  similaire  R . 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  developpez  Avance,  puis  Donnees  d'ingenierie. 

3 Dans  la  liste  deroulante  ID  d'ingenierie  attribue,  passez  en  revue  les  choix  offerts,  le  cas  echeant, 
en  termes  de  numeros  de  raccords  ASHRAE. 

Si  le  numero  ASHRAE  recherche  figure  dans  la  liste,  selectionnez-le. 

REMARQUE  S'il  existe  plusieurs  numeros  ASHRAE  possibles,  consultez  la  base  de  donnees  relative 
aux  raccords  de  gaine  ASHRAE  pour  determiner  le  raccord  qui  correspond  le  mieux  a votre  systeme. 
Certains  raccords  dependent  de  la  direction  de  flux  ou  du  type  de  systeme  de  gaines  (soufflage  ou 
evacuation,  par  exemple). 


Si  le  numero  ASHRAE  recherche  ne  figure  pas  dans  la  liste  ou  qu'aucun  numero  n'est  indique, 
entrez  le  numero  de  raccord  ASHRAE  sous  la  liste  deroulante  ID  d'ingenierie  attribue. 

4 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP  pour  annuler  la  selection. 

5 Continuez  de  specifier  des  raccords,  si  necessaire. 

Pour  specifier  un  ID  au  moment  de  I'exportation  du  systeme  de  gaines  au  format  XML 

6 Apres  avoir  exporte  un  systeme  de  gaines  pour  analyse,  cliquez  sur  Afficher  le  journal  des 
evenements  dans  la  boite  de  dialogue  Exportation  du  systeme  de  gaines  au  format  XML. 

7 En  cas  d'eventuelles  erreurs  liees  a la  presence  de  plusieurs  ID  de  raccords  dans  le  journal  des 

evenements,  selectionnez  l'avertissement  et  cliquez  sur  (Modification  de  l'ID  du  raccord). 

8 Dans  la  boite  de  dialogue  qui  s'affiche,  selectionnez  un  ID  dans  la  liste  deroulante  ID  du  raccord 
ou  entrez  un  ID,  puis  cliquez  sur  OK. 

L'ID  est  attribue  au  raccord  dans  le  dessin.  Recommencez  au  besoin  l'operation  pour  resoudre 
tous  les  avertissements  concernant  les  ID  de  raccords. 

Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  a nouveau  proceder  a I'exportation  du  systeme  de  gaines  de 
maniere  a inclure  les  ID  de  raccords  corriges. 
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Exportation  de  donnees  du  systeme  de  gaines 

Cette  procedure  permet  d'exporter  les  informations  d'ingenierie  de  votre  systeme  de  gaines.  Lorsque  vous 
avez  finalise  les  conceptions  preliminaries  de  votre  systeme  de  gaines,  vous  pouvez  exporter  les  donnees  au 
format  DDXML.  Ensuite,  il  suffit  d'analyser  le  fichier  exporte  par  un  outil  externe  qui  determinera,  a son 
tour,  les  tailles  optimales  adaptees  a votre  systeme. 

Pour  pouvoir  etre  exporte,  tout  systeme  doit  inclure  au  moins  un  point  de  depart  et  une  extremite.  Un 
systeme  se  definit  comme  tout  reseau  de  gaines  compris  entre  un  point  de  depart  et  une  ou  plusieurs 
extremites.  Le  point  de  depart  est  constitue  d'un  ventilateur  ou  de  tout  autre  appareil  de  traitement  d'air. 
Les  extremites  correspondent  a des  appareils  de  sortie  tels  que  des  regulateurs  d'air.  Pour  dimensionner 
convenablement  les  composants  du  systeme,  il  est  necessaire  d'attribuer  des  valeurs  de  flux  a tous  les  appareils 
de  sortie. 

Considerons,  par  exemple,  un  systeme  de  soufflage  faisant  appel  a une  unite  de  traitement  d'air  afin  de 
fournir  de  l'air  a plusieurs  pieces.  Chaque  piece  inclut  un  regulateur  d'air  comme  dispositif  de  sortie  de  Fair. 
Dans  cet  exemple,  le  systeme  equivaut  a l'ensemble  du  reseau  de  gaines  allant  des  unites  de  traitement  d'air 
jusqu'aux  regulateurs  d'air.  En  l'absence  d'une  unite  de  traitement  d'air  dans  le  dessin,  vous  ne  pourriez  pas 
exporter  les  donnees  du  systeme. 

CONSEIL  Pour  obtenir  un  apergu  de  la  connectivite  d'un  systeme,  selectionnez  un  objet  dans  le  systeme,  puis 
cliquez  sur  I'onglet  [Caine,  Caine  flexible  ou  Raccord  de  gaine]  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > la  liste 

deroulante  Afficher  les  objets  raccordes  >-  Afficher  la  conduite  raccordee  -vs- . 


Avant  d'exporter  des  donnees,  vous  devez  tenir  compte  des  points  suivants  : 

■ Les  points  de  depart  peuvent  designer  des  ventilateurs,  des  unites  de  traitement  d'air  ou  toute  autre  piece 
a vues  multiples  similaire  comme  les  regulateurs  de  debit  d'air,  les  melangeurs  ou  les  economiseurs. 

■ Pour  un  dimensionnement  approprie,  attribuez  des  valeurs  de  flux  a tous  les  appareils  de  sortie  tels  que 
les  regulateurs  d'air.  Pour  plus  d'informations  sur  la  modification  des  proprietes  de  pieces  a vues  multiples 
en  vue  d'affecter  des  valeurs  de  flux,  voir  Configuration  des  composants  mecaniques  pour  analyse  (page 
215). 

■ Si  l'appareil  de  sortie  correspond  a un  embout,  sa  valeur  de  flux  est  nulle. 

■ Les  controleurs  du  volume  d'air  variable  (ou  regulateurs  de  debit  d'air)  avec  deux  connexions,  par  exemple 
un  regulateur  de  debit  d'air  a gaine  unique  ou  en  circuit  ferme,  sont  consideres  comme  faisant  partie  de 
la  longueur  de  gaine  sauf  s'ils  incluent  une  branche.  Si  les  controleurs  se  terminent  par  une  branche,  une 
valeur  de  flux  doit  leur  etre  attribute.  Dans  le  cas  contraire,  la  valeur  de  flux  definie  n'est  pas  appliquee. 

■ Les  regulateurs  de  debit  d'air  comportant  plus  de  deux  connexions  telles  que  les  boites  a double  conduit 
sont  considerees  comme  des  extremites.  Tout  reseau  de  gaines  au-dela  du  regulateur  de  debit  d'air  n'est 
pas  pris  en  compte.  La  valeur  de  flux  definie  pour  la  connexion  du  regulateur  de  debit  d'air  sert  a l'analyse. 

■ Les  segments  de  gaines  contenant  des  piquages  sont  consideres  comme  un  seul  conduit  de  plenum  apres 
exportation.  Si  vous  voulez  que  l'outil  d'analyse  affecte  des  tailles  differentes  aux  divers  composants  de 
la  gaine,  servez-vous  de  la  commande  Decomposer  pour  la  diviser  en  plusieurs  segments  et  inserez  des 
raccords  reducteurs  aux  endroits  appropries. 

Avant  l'exportation,  consultez  votre  logiciel  d'analyse  externe  pour  verifier  la  conformite  de  votre  systeme 

par  rapport  a la  configuration  requise.  Vous  devez  ainsi  prendre  garde  a definir  le  type  de  raccord  ASHRAE 

pour  tous  les  raccords  de  gaine  comme  indique  dans  Specification  des  types  de  raccords  ASHRAE  (page  267). 

D'autres  contraintes  de  conception  sont  susceptibles  d'etre  applicables. 
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Pour  exporter  des  donnees  du  systeme  de  gaines  : 


1 Cliquez  sur  MEP  > Exporter  > Gaine  au  format  XML. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Exportation  du  systeme  de  gaines  au  format  XML,  precisez  le  chemin 
et  le  nom  du  fichier  de  sortie.  Notez  que  l'extension  d'un  fichier  DDXML  est  *.ddx. 

3 Cliquez  sur  Choix  des  objets. 

4 Dans  le  dessin,  selectionnez  un  segment  ou  un  raccord  de  gaine  dans  le  systeme  a exporter. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Exportation  du  systeme  de  gaines  au  format  XML,  specifiez  un  systeme 
dans  Selection  du  type  de  systeme. 

6 Cliquez  sur  Demarrer. 

7 A Tissue  de  Texportation,  le  fichier  DDXML  est  cree  dans  le  repertoire  indique. 

8 En  cas  d'erreurs  au  cours  de  Texportation,  cliquez  sur  Afficher  le  journal  des  evenements  pour 
les  examiner. 

Pour  corriger  le  systeme  avant  de  recommencer  Texportation,  voir  Modification  d'un  systeme 
de  gaines  (page  242). 

9 Lorsque  les  donnees  du  systeme  sont  exportees,  analysez-les  a l'aide  d'un  outil  logiciel  externe. 
II  ne  vous  reste  ensuite  qu'a  importer  les  donnees  dans  votre  dessin  comme  indique  dans 
Importation  des  donnees  de  systeme  optimisees  (page  269). 


Importation  des  donnees  de  systeme  optimisees 

Cette  procedure  permet  d'importer  les  donnees  de  systeme  traitees  et  optimisees  par  Toutil  d'analyse  externe. 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  systeme  dont  vous  avez  exporte  les  donnees. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Analyse  > le  groupe  de  fonctions  HVAC  >-  Importation  au  format  gbXML 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Importation  du  systeme  de  gaines  au  format  XML,  designez  le  fichier 
DDXML  a importer,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

4 Les  donnees  optimisees  sont  rattachees  au  systeme  dans  le  dessin. 

Apres  avoir  importe  ces  donnees  dans  le  dessin,  il  est  possible  de  redimensionner 
automatiquement  chaque  composant  selon  le  resultat  du  calcul.  Pour  plus  d'informations  sur 
le  redimensionnement  de  systemes  de  gaines,  voir  Redimensionnement  d'un  systeme  (page  269). 


Redimensionnement  d'un  systeme 

Cette  procedure  permet  de  redimensionner  un  systeme  suite  a l'importation  du  fichier  XML  contenant  le 
systeme  de  gaines  optimise. 
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Conception  du  systeme  preliminaire  avant  redimensionnement 


1 Dans  l'espace  de  travail  HVAC  ouvrez  la  palette  d'outils  Analyse  et  selectionnez  l'outil 
Redimensionner  les  donnees  externes. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Redimensionnement  du  systeme,  cliquez  sur  Choix  des  objets. 

3 Dans  le  dessin,  selectionnez  le  segment  ou  le  raccord  de  gaine  figurant  dans  le  systeme  qui  vous 
interesse. 


4 Dans  la  boite  de  dialogue  Redimensionnement  du  systeme,  indiquez  votre  preference  en  terme 
de  composants  personnalises. 


Si... 

Action... 

vous  voulez  utiliser  des  composants  personnalises 
lors  du  redimensionnement  du  systeme 

Selectionnez  Autoriser  les  composants  de  taille  person- 
nalisee. 

vous  ne  voulez  utiliser  que  les  composants  du 
catalogue 

Deselectionnez  Autoriser  les  composants  de  taille  person- 
nalisee  et  precisez  la  methode  de  selection  des  com- 
posants dont  la  taille  calculee  ne  correspond  pas  exac- 
tement  aux  tallies  disponibles  dans  le  catalogue. 
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5 Cliquez  sur  Demarrer. 

6 Apres  l'activation  de  la  commande,  le  systeme  est  automatiquement  redimensionne.  Passez  en 
revue  le  dessin  pour  vous  assurer  que  les  raccords  et  le  reseau  de  gaines  ont  ete  convenablement 
traites. 

Cliquez  sur  Afficher  le  journal  des  evenements  pour  examiner  les  eventuelles  erreurs  survenues 
au  cours  de  l'operation. 


Creation  de  documents  de  construction  pour  des  systemes  de 
gaines 

Vous  avez  la  possibilite  d'annoter  vos  dessins  en  ajoutant  des  etiquettes  et  des  nomenclatures.  Vous  pouvez 
egalement  creer  des  documents  de  construction  contenant  des  coupes  transversales  et  des  details.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Creation  de  documents  de  construction  (page  595). 
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Dessin  de  systemes  de 
tuyauterie 


Cette  section  contient  des  instructions  sur  la  conception  et  le  dessin  de  systemes  de  tuyauterie  mecaniques  a l'aide 
d'AutoCAD  MEP  dans  le  cadre  d'un  plan  de  construction. 


Presentation  des  systemes  de  tuyauterie 

Les  ingenieurs  en  systemes  de  tuyauterie  confoivent  des  systemes  de  tuyauterie  parallele  ou  bases  sur  la 
gravite  qui  varient  en  taille  et  en  complexity  AutoCAD  MEP  vous  permet  de  definir  les  specifications  de 
tuyauterie,  les  preferences  de  routage  et  les  definitions  de  systeme  qu'utiliseront  le  logiciel  lors  du 
positionnement  de  la  conduite  de  tuyau.  Les  solutions  de  routage  generees  par  le  logiciel  vous  permettent 
d'ajuster  le  positionnement.  Vous  pouvez  egalement  annoter  le  systeme  a mesure  que  vous  placez  les  objets 
et  les  autres  equipements,  puis  generer  des  documents  de  construction  precis  pour  ces  dessins. 


Processus  de  creation  d'un  systeme  de  tuyauterie 


Revoir  la  procedure 


V 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Specifiez  les  normes  des  systemes  de  tuyauterie. 
Attachez  le  dessin  a un  plan  d'etage  architectural 
en  tant  que  reference  externe.  Voir  Utilisation  des 
projets  (page  1 39). 


Preparez  une  conception  preliminaire  en  vue 
d'une  evaluation  par  les  maitres  d'oeuvre  et  les 
ingenieurs.  Voir  la  section  A propos  des 
diagrammes  schematiques  (page  564) 
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Revoir  la  procedure 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


Specifiez  les  tuyaux  et  les  raccords 
a utiliser  lors  du  dessin  d'une 
conduite  de  tuyau. 


J 


V 


^Specifiez  les  definitions  pour  les  A 
systemes  d'eau  glacee  ou  de 
vapeur,  les  intervalles  de  taille  et 
les  proprietes  d'affichage. 


V 


( I 

Ajoutez  des  chaudieres,  des 
pompes,  des  echangeurs  de 
chaleur  et  d'autres  equipements. 

V 


V 


^Raccordez  les  equipements  le  long 
des  conduites  de  tuyau  et 
positionnez  le  systeme  de 
tuyauterie  (incline  ou  non). 


V 


Modifiez  le  positionnement  des 
tuyaux. 


V 

Generez  les  documents  de 
construction. 


V 


Definissez  les  specifications  de  conception  de 
tuyauterie  qu'utilisera  AutoCAD  MEP  lors  du 
positionnement  de  la  conduite  de  tuyau.  Voir 
Configuration  des  preferences  de  routage  (page 
306)  pour  une  presentation  et  Configuration  des 
preferences  de  routage  (page  306)  pour  plus 
d'informations. 


Definissez  I'aspect  de  vos  positionnements  de 
tuyauterie.  Voir  Configuration  des  definitions  de 
systemes  (page  309)  pour  une  presentation  et 
Configuration  des  definitions  de  systemes  (page 
309)  pour  plus  d'informations. 


Placez  des  equipements  dans  un  dessin.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Ajout  d'equipement  de 
tuyauterie  (page  31 3). 


Configurez  les  parametres  de  tuyau  et  les 
preferences  de  positionnement  de  tuyau  et 
appliquez  les  solutions  de  routage.  Voir  les 
rubriques  sous  Ajout  d'un  tuyau  (page  314)  et 
Utilisation  des  solutions  de  routage  pour  raccorder 
des  objets  (page  335).  Voir  Dessin  d'une  tuyauterie 
inclinee  (page  337)  pour  le  positionnement  des 
systemes  de  tuyauterie  bases  sur  la  gravite. 


Affinez  les  parties  du  positionnement  existant. 
Voir  les  rubriques  sous  Modification  d'un  systeme 
de  tuyauterie  (page  347). 


Annotez  le  systeme  a mesure  que  vous  placez  les 
objets.  Ensuite,  creez  les  documents  de 
construction.  Voir  Creation  de  documents  de 
construction  (page  596). 


Mouvement  associatif 

Vous  pouvez  deplacer  les  pieces  a vues  multiples  (page  83),  les  raccords  ou  les  segments  de  tuyau  a l'aide  des 
poignees  d'emplacement.  Cette  fonction  est  designee  sous  le  nom  de  mouvement  associatif.  Lorsque  vous 
changez  de  place  une  piece  a vues  multiples,  les  segments  de  tuyau  lies  a la  piece  a vues  multiples  peuvent 
etre  deplaces,  raccourcis  ou  allonges  pour  conserver  le  raccordement  au  systeme.  Vous  avez  egalement  la 
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possibility  de  deplacer  un  segment  de  tuyau  sans  modifier  l'emplacement  des  pieces  a vues  multiples  ou 
d'autres  parties  de  la  conduite  de  tuyau. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page 
83)  et  Deplacement  de  composants  de  tuyau  a I'aide  de  poignees  d'emplacement  (page  349). 


Mouvement  d'un  segment  de  tuyau 

Les  illustrations  suivantes  montrent  comment  les  poignees  d'emplacement  s'utilisent  afin  d'eloigner  un 
tuyau  d'une  pompe  (piece  a vues  multiples). 

Poignee  d'emplacement  selectionnee  sur 
un  segment  de  tuyau 


Nouvel  emplacement  indique 





Resultat  final 


Les  raccords  fixes  au  tuyau  suivent  le  deplacement  du  tuyau,  mais  tous  les  autres  composants  de  la  conduite 
sont  maintenus  dans  leur  position  d'origine.  Les  coudes  fixes  au  tuyau  suivent  son  deplacement  et  la  longueur 
des  tuyaux  raccordes  aux  coudes  change.  Le  systeme  reste  connecte. 


Mouvement  d'une  piece  a vues  multiples  de  tuyau 

Les  illustrations  suivantes  montrent  comment  les  poignees  d'emplacement  s'utilisent  afin  de  deplacer  une 
pompe  (piece  a vues  multiples).  Les  tuyaux  et  les  raccords  suivent  le  deplacement  de  la  piece  a vues  multiples, 
mais  tous  les  autres  composants  de  la  conduite  sont  maintenus  dans  leur  position  d'origine. 
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Poignee  d'emplacement  selectionnee  sur  une 
piece  a vues  multiples 


Nouvel  emplacement  indique 


Preferences  de  routage 

Les  preferences  de  routage  permettent  de  dessiner  des  systemes  de  tuyauterie  avec  precision  dans  le 
positionnement  automatique  (page  279).  Les  preferences  de  routage  specifient  le  composant  de  tuyau  a inserer 
lors  du  positionnement  de  la  conduite  de  tuyaux.  Les  manchons  sont  inseres  a la  longueur  de  tuyau  et  aux 
points  de  coupure  (page  326)  adequats  de  la  conduite  de  tuyaux.  Les  preferences  de  routage  repondent  aux 
normes  de  conception  et  aux  specifications  et  contiennent  les  composants  de  tuyau  (tuyaux  et  raccords) 
utilises  pour  le  positionnement  de  votre  conduite  de  tuyaux. 

Une  preference  de  routage  de  composant  de  tuyau  inclut  un  ou  plusieurs  intervalles  de  taille  (page  308)  pour 
les  composants  de  tuyau  et  les  raccords,  notamment  les  coudes,  les  tes,  les  piquages  et  les  reductions.  Le 
logiciel  organise  les  intervalles  de  taille  en  fonction  des  diametres  nominaux  des  tuyaux.  Vous  pouvez  utiliser 
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les  composants  de  tuyau  et  les  raccords  d'un  intervalle  de  taille  specifique  lors  du  positionnement  de  la 
conduite  de  tuyaux.  L'exemple  suivant  presente  les  preferences  de  routage  pour  Colie.  Comme  vous  pouvez 
le  voir,  la  liste  deroulante  Tuyau  organise  les  composants  disponibles  en  fonction  du  type  de  materiel  (profils 
Anglo-saxon  americain  et  Metrique  americain). 

Preferences  de  routage,  affichant  les  composants  organises  en  fonction  du  type  de 
materiel 


General  j Preferences  Historique  de  la  version 

Veuillez  selectionner  les  composants  a utiliser  pour  le  dessin  de  la  tuyauterie.  Votre  choix 
determinera  la  taille  maximale,  indiquee  dans  le  champ  correspondant. 


[Ajouter  un  intervalle  de  tallies  | [supprimer  un  intervalle  de  tallies  | 


\ OK  | [ Annuler 

Appliquer  | 

Aide  | 

Pipe.dwg 

Preference  de  routage  des  composants  de  tuyau 

Glued 

Les  differents  intervalles  de  taille  vous  offrent  davantage  de  flexibilite  dans  vos  conceptions  de  tuyauterie. 
Imaginons,  par  exemple,  qu'une  specification  de  conception  pour  un  systeme  d'eau  glacee  exige  des  tuyaux 
en  acier  du  commerce  avec  des  connexions  filetees  pour  tous  les  tuyaux  d'une  taille  inferieure  ou  egale  a 3". 
Le  systeme  recommande  egalement  l'utilisation  de  tuyaux  en  acier  du  commerce  munis  de  connexions  a 
bride  a collerette  de  la  classe  150  pour  les  tuyaux  d'une  taille  superieure  ou  egale  a 3 1/2". 

Lors  de  la  configuration  d'une  preference  de  routage  pour  une  specification  particuliere,  les  raccords  adequats 
sont  inseres  automatiquement  lors  de  la  conception  du  positionnement  de  la  tuyauterie.  Le  positionnement 
automatique  (page  279)  peut  generer  differentes  solutions  de  routage  et  vous  invite  a selectionner  le  meilleur 
choix. 

Conduite  dessinee  a I'aide  d'une  preference  de  routage 
donnee  (configuration  d'affichage  Vue  de  dessus, 

Mecanique  - Tuyau  par  taille) 
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T uyaux  de  pression  et  tuyaux  d'ecoulement  par  gravite 

AutoCAD  MEP  inclut  des  preferences  de  routage  pour  les  tuyaux  de  pression  (conceptions  de  tuyaux 
horizontales  ou  verticales)  et  les  tuyaux  d'ecoulement  par  gravite  (tuyauterie  inclinee  (page  282)).  Par  exemple, 
le  logiciel  insere  des  tes  lateraux  ou  inclines,  le  cas  echeant,  dans  le  positionnement  automatique. 

Les  tuyaux  de  pression  utilisent  les  preferences  de  routage  suivantes  (profil  anglo-saxon  americain)  : 

■ Soude  bout  a bout 

■ Rainure  et  filete 

■ Bride  a emmancher  - 150  livres.  et  filete 

■ Filete  2000  livres. 

Les  tuyaux  d'ecoulement  par  gravite  (page  319)  utilisent  les  preferences  de  routage  suivantes  (anglo-saxon 
americain)  : 

■ Tuyau  de  sol  en  fer  forge  (sans  moyeu) 

■ Joint  mecanique  de  gaine  en  fer 

■ Polyethylene  Haute  Densite  (HDPE) 

■ Evacuation  sanitaire,  egouts,  aeration 


RUBRIQUES  CONNEXES  Plus  d'informations  sur  la  modification  des  preferences  de  routage,  voir  Configuration 
des  preferences  de  routage  (page  306).  Pour  plus  d'informations  sur  la  construction  des  composants  parametriques 
a ajouter  aux  preferences  de  routage,  voir  Creation  d'un  raccord  parametrique  a I'aide  du  generateur  de  contenu 
(page  736). 


Intervalles  de  tailles  dans  les  preferences  de  routage 

Les  tuyaux  et  les  raccords  dans  un  intervalle  de  taille  doivent  avoir  une  taille  nominale  commune  dans  une 
preference  de  routage  utilisable  dans  une  conduite  de  tuyaux.  Les  conditions  suivantes  s'appliquent  aux 
intervalles  de  tailles  : 

■ La  limite  inferieure  de  l'intervalle  de  tailles  (affichee  dans  le  champ  Taille  maximale)  equivaut  a la  plus 
petite  taille  commune  de  tous  les  composants  selectionnes.  Cependant,  si  vous  creez  une  valeur  de  taille 
pour  un  intervalle  de  tailles  moyen  qui  est  inferieure  a la  limite  superieure  de  l'intervalle  precedent,  la 
valeur  de  l'intervalle  de  taille  moyen  passe  automatiquement  a l'intervalle  de  tailles  precedent.  Par 
exemple,  si  vous  definissez  une  valeur  de  3 dans  l'intervalle  de  tailles  2,  mais  que  cette  valeur  est  inferieure 
aux  tailles  de  l'intervalle  1,  l'intervalle  de  tailles  2 devient  l'intervalle  1 et  l'intervalle  de  taille  1 devient 
l'intervalle  2. 

■ Le  programme  filtre  la  liste  des  tailles  disponibles  pour  la  limite  superieure  de  l'intervalle  de  tailles  (champ 
Taille  maximale)  de  facon  a inclure  uniquement  les  tailles  communes  a tous  les  composants  selectionnes. 

■ L'intervalle  des  tailles  disponibles  pour  le  composant  selectionne  est  affiche  a cote  du  composant. 

Par  exemple,  lors  de  la  creation  d'une  preference  de  routage,  selectionnez  un  tuyau  dont  les  tailles  vont  de 
1/8"  a 60"  et  un  coude  dont  les  tailles  vont  de  1"  a 24".  La  limite  inferieure  de  l'intervalle  de  tailles  etant 
defini  sur  1",  vous  pouvez  selectionner  une  limite  allant  jusqu'a  24". 

REMARQUE  Pour  etre  certain  que  les  composants  selectionnes  ont  des  tailles  en  commun  avec  l'intervalle  specifie, 
les  intervalles  de  tailles  des  definitions  de  preferences  de  routage  dans  les  dessins  crees  avec  Autodesk  Building 
Systems  2007  n'ont  pas  ete  valides  par  le  logiciel.  Lorsque  vous  ouvrez  ces  dessins  dans  AutoCAD  MEP,  ils  sont 
valides.  Cependant,  cette  validation  risque  de  redefinir  les  valeurs  de  certaines  limites  superieures  et  d'attribuer  la 
valeur  *AUCUN*  a certains  composants. 
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Les  intervalles  de  taille  et  la  description  s'affichent  dans  la  palette  des  proprietes  lorsque  vous  ajoutez  un 
segment  de  tuyau  a une  conduite.  Les  tailles  nominales  sont  regroupees  en  fonction  des  intervalles  de  tailles 
de  la  preference  de  routage  selectionnee. 


Positionnement  automatique 

Lorsque  vous  dessinez  des  conduites,  vous  formez  la  geometrie  en  specifiant  les  points  sur  le  dessin.  Les 
specifications  de  la  preference  de  routage  actuelle  vous  permettent  de  controler  l'insertion  automatique  des 
tuyaux,  des  raccords  et  des  reductions. 

Exemple  de  positionnement  automatique  : 

I'utilisateur  deplace  le  curseur  en  respectant  un 
angle  de  90  degres  par  rapport  au  segment  de 
tuyau. 


II  lui  suffit  alors  de  designer  un  point  pour  que  le 
logiciel  ajoute  automatiquement  un  coude  a 
90  degres. 


AutoCAD  MEP  proposent  plusieurs  outils  vous  permettant  faciliter  le  positionnement  d'une  conduite  de 
tuyaux.  Vous  pouvez,  par  exemple,  definir  un  angle  a l'aide  de  la  boussole.  Les  angles  disponibles  dans  le 
contenu  de  coudes  determinent  les  angles  de  positionnement  automatique  applicables.  La  boussole  vous 
permet  de  limiter  le  curseur  aux  angles  specifiques  bases  sur  les  parametres  de  la  boussole.  Les  lignes  de  suivi 
vous  permettent  d'aligner  un  composant  avec  un  autre  objet  ou  une  autre  ligne.  Les  accrochages  d'objets 
permettent,  quant  a eux,  de  relier  des  objets  de  tuyau,  ou  de  rattacher  un  segment  a un  point  geometrique 
d'un  objet  ou  d'une  ligne. 

Le  positionnement  automatique  peut  generer  differentes  solutions  de  positionnement  en  fonction  des  points 
du  dessin.  Vous  pouvez  dessiner  des  positionnements  de  tuyauterie  inclinee  si  la  preference  de  routage  prend 
en  charge  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre.  Alors  que  vous  dessinez  le  tuyau,  les  proprietes  relatives 
aux  tuyaux  inclines  s'affichent  dans  la  palette  des  proprietes.  Vous  pouvez,  par  exemple,  selectionner  Oui 
pour  l'option  Utiliser  la  tolerance  de  raccord  pour  activer  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  si  la 
preference  de  routage  actuelle  la  prend  en  charge.  Lors  du  positionnement  de  la  conduite  de  tuyaux,  vous 
pouvez  definir  une  valeur  de  pente  dans  la  palette  des  proprietes  et  le  format  de  pente  dans  l'onglet  General 
de  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau. 

CONSEIL  Si  vous  definissez  le  routage  de  tuyaux  de  pression  (page  278),  vous  pouvez  augmenter  la  reactivite  du 
logiciel  en  procedant  comme  suit : selectionnez  Non  pour  l'option  Utiliser  la  tolerance  de  raccord,  specifiez  Tangle 
souhaite  sous  Angle  de  cintrage,  puis  specifiez  le  raccord  de  branche  de  votre  choix.  Cela  permet  au  logiciel  de 
generer  davantage  de  solutions  de  routage  (page  280)  de  positionnement  automatique  specifiques  basees  sur  des 
parametres  specifiques. 
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REMARQUE  Lorsque  vous  connectez  un  segment  de  tuyau  directement  a un  autre  segment  dans  une  conduite 
(positionnement  avec  contraintes  (page  281)),  le  logiciel  affiche  la  valeur  de  pente  reelle  du  segment  de  tuyau. 
Pour  plus  d'informations  sur  cette  fonction,  reportez-vous  a la  section  Valeur  de  pente  affichee  dans  les 
positionnements  de  tuyauterie  contrainte  (page  283). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Tuyauterie  inclinee  (page  282),  Tolerance  angulaire  de 
mise  en  oeuvre  (tolerance  de  raccord)  (page  294),  Palette  Proprietes  du  tuyau  (mode  d'ajout)  (page  31 4),  Preferences 
generales  (page  322)  et  Dessin  d'une  tuyauterie  inclinee  (page  337). 

Le  positionnement  automatique  determine  l'insertion  ou  non  d'une  reduction.  Si  le  logiciel  effectue  cette 
reduction,  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  est  repartie  de  faqon  homogene  entre  les  connexions 
femelles  d'un  raccord  qui  prend  la  tuyauterie  inclinee  en  charge.  Par  exemple,  si  vous  definissez  une  valeur 
de  pente  sur  10  (degres)  dans  la  palette  des  proprietes  et  que  l'objet  de  tuyau  possede  deux  connexions 
femelles,  la  tolerance  angulaire  de  ces  connexions  peut  etre  de  5 degres  chacune.  La  valeur  ne  peut  depasser 
la  valeur  de  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  du  composant. 


Solutions  de  routage 

Lorsque  vous  raccordez  des  objets  a differentes  elevations  ou  pentes,  ou  que  vous  raccordez  des  objets  dont 
les  traits  d'axe  ne  sont  pas  alignes,  le  logiciel  peut  generer  des  solutions  de  routage  avec  differentes 
combinaisons  de  raccords  ou  de  joints.  Un  apercu  des  solutions  de  routage  est  disponible,  vous  permettant 
de  selectionner  la  solution  la  plus  adequate. 

CONSEIL  Pour  que  I'aperfu  soit  le  plus  precis  possible,  notamment  dans  le  cas  des  solutions  de  routage  a differentes 
elevations  ou  pentes,  pensez  a utiliser  un  espace  de  travail  configure  pour  deux  fenetres.  Vous  pourrez  ainsi  travailler 
dans  une  vue  en  plan  dans  une  fenetre  et  afficher  une  vue  isometrique  dans  I'autre  fenetre  afin  de  previsualiser 

les  solutions  de  routage  proposees.  La  vue  Orbite  3D  ^ peut  egalement  s'averer  tres  utile  lors  de  la  previsualisation 
des  solutions  de  routage. 


Si  aucune  des  solutions  de  routage  presentees  sur  la  ligne  de  commande  ne  conviennent,  selectionnez  celle 
qui  est  le  plus  proche  de  vos  exigences  et  modifiez  le  positionnement  a l'aide  des  poignees. 


L'exemple  suivant  decrit  le  fonctionnement  des  solutions  de  routage  lors  de  la  connexion  d'une  conduite  a 
un  refroidisseur.  La  conduite  n'est  pas  a la  meme  elevation  et  son  extremite  n'est  pas  alignee  par  rapport  a 

la  connexion  du  refroidisseur.  Vous  selectionnez  le  dernier  segment  de  tuyau  et  cliquez  sur  * (poignee 
d'ajout)  au  niveau  de  l'extremite  ouverte.  Vous  positionnez  le  curseur  sur  la  connexion  du  refroidisseur  et 
cliquez  sur  la  connexion  de  fin  de  tuyau. 


La  deuxieme  fenetre  permet  de  previsualiser  les 
solutions  de  routage  en  vue  isometrique. 


Le  logiciel  peut  generer  deux  solutions  de  routage.  Chaque  solution  de  routage  est  basee  sur  les  raccords 
selectionnes  pour  les  preferences  de  routage  dans  la  palette  des  proprietes.  Les  angles  sont  determines  par 
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les  angles  autorises  dans  le  coude  selectionne  (par  exemple,  45  ou  90  degres).  Consultez  l'apercu  des  solutions 
de  routage  et  selectionnez  le  positionnement  le  plus  adequat. 

Premiere  solution  de  routage 


CONSEIL  Si  vous  definissez  le  routage  de  tuyaux  de  pression  (page  278),  vous  pouvez  augmenter  la  reactivite  du 
logiciel  en  procedant  comme  suit : selectionnez  Non  pour  I'option  Utiliser  la  tolerance  de  raccord,  specifiez  Tangle 
souhaite  sous  Angle  de  cintrage,  puis  specifiez  le  raccord  de  branche  de  votre  choix.  Cela  permet  au  logiciel  de 
generer  davantage  de  solutions  de  routage  de  positionnement  automatique  basees  sur  des  parametres  specifiques. 


Solutions  de  positionnement  contraint 

AutoCAD  MEP  peut  generer  des  solutions  de  positionnement  contraint.  Le  positionnement  contraint  connecte 
intelligemment  un  objet  de  tuyau  a un  autre,  dans  des  systemes  de  tuyauterie  inclines  (page  282)  (bases  sur 
la  gravite)  ou  non  (bases  sur  la  pression),  meme  si  les  deux  segments  de  tuyauterie  se  trouvent  a differentes 
pentes  ou  elevations.  AutoCAD  MEP  realise  des  positionnements  contraints  en  fonction  des  directives 
suivantes  : 

■ Les  solutions  de  routage  horizontal  sont  prises  en  charge  lorsque  vous  raccordez  deux  objets  a differentes 
elevations. 

■ Les  nouveaux  segments  verticaux  ajoutes  a une  conduite  restent  verticaux  par  rapport  au  SCU  (systeme 
de  coordonnees  utilisateur  actif). 

■ Si  vous  avez  selectionne  Oui  pour  I'option  Utiliser  la  tolerance  de  raccord  dans  le  groupe  de  fonctions 
Proprietes  du  tuyau  (page  314)  et  que  le  joint  prend  en  charge  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre, 
celle-ci  est  repartie  de  fagon  homogene  entre  les  connexions  femelles  de  l'objet  de  tuyauterie.  Par  exemple, 
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si  vous  definissez  une  valeur  de  pente  sur  10  (degres)  dans  la  palette  des  proprietes  et  que  l'objet  de  tuyau 
possede  deux  connexions  femelles,  la  tolerance  angulaire  (page  294)  de  ces  connexions  peut  etre  de  5 
degres  chacune.  La  valeur  ne  peut  pas  depasser  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  maximale  autorisee 
qui  est  stockee  dans  le  contenu  du  composant. 

REMARQUE  Lorsque  vous  connectez  un  segment  de  tuyau  directement  a un  autre  segment  dans  une  conduite 
(positionnement  avec  contraintes  (page  281 )),  le  logiciel  affiche  la  valeur  de  pente  reelle  du  segment  de  tuyau. 
Pour  plus  d'informations  sur  cette  fonction,  reportez-vous  a la  section  Valeur  de  pente  affichee  dans  les 
positionnements  de  tuyauterie  contrainte  (page  283). 


Tuyauterie  inclinee 

La  fonction  de  tuyauterie  inclinee  d' AutoCAD  MEP  etend  le  contenu  de  catalogue  et  les  preferences  de 
routage  de  raccords  de  tuyauterie  de  sorte  qu'ils  prennent  en  charge  les  conceptions  de  tuyauterie  basee  sur 
la  gravite  pour  les  systemes  d'evacuation,  d'egouts,  d'aeration  et  d'egouts  d'eau  pluviales.  Par  exemple,  vous 
pouvez  positionner  la  conduite  principale  d'un  systeme  de  drainage  avec  une  pente  d'1/4"  par  pied  et  y 
raccorder  plusieurs  branches  avec  differents  angles  de  pente  bases  sur  la  distance  et  la  hauteur  a partir  de  la 
conduite  principale.  Le  systeme  peut  generer  differentes  solutions  de  positionnement  pour  les  systemes 
inclines  en  fonction  des  points  specifies  dans  le  dessin,  de  la  valeur  de  pente  et  de  la  tolerance  angulaire  de 
mise  en  oeuvre  (page  294)  autorisee  pour  le  raccord  de  tuyauterie  utilise. 

Les  positionnements  de  tuyauterie  inclinee  modelisent  les  exigences  de  tuyauterie  reelle.  L'insertion  des 
raccords  s'effectue  en  fonction  de  l'orientation  du  segment  de  tuyau.  Par  consequent,  les  tuyaux  s'ajustent 
dans  les  manchons  avec  flexibility  AutoCAD  MEP  fait  pivoter  l'orientation  d'un  coude  (ou  autre  raccord) 
autour  du  point  rattache  en  fonction  de  la  ligne  d'axe  de  la  tuyauterie  inclinee.  Le  logiciel  positionne  les 
tuyaux  et  raccords  avec  une  pente  horizontale  et  effectue  la  transition  entre  les  tuyaux  inclines  et  verticaux, 
evitant  ainsi  le  calcul  manuel  des  angles. 

AutoCAD  MEP  applique  la  pente  dans  la  direction  Z du  systeme  de  coordonnees  utilisateur  actif  (SCU)  dans 
le  dessin.  La  creation  de  systemes  de  tuyauterie  inclinee  s'effectue  a l'aide  de  coudes,  de  tes,  de  raccords  en 
Y ou  d'autres  raccords  pouvant  creer  une  connexion  entre  un  segment  incline  et  un  segment  horizontal. 
L'exemple  suivant  illustre  un  rapport  de  pente  de  3/10  pour  le  segment  incline  ou  les  coudes  pivotent  afin 
de  s'adapter  a la  valeur  de  pente. 

Segment  incline  perpendiculaire  aux  segments 
horizontaux  (vue  de  face) 


II  est  possible  de  creer  des  pentes  dans  des  conduites  droites  a condition  de  disposer  des  raccords  decrivant 
un  angle  approprie.  Dans  l'exemple  suivant,  un  coude  de  45  degres  raccorde  un  segment  incline  a 45  degres 
a des  segments  horizontaux. 

Segment  de  tuyau  incline  a 45  degres  (vue  de  cote) 
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AutoCAD  MEP  prend  en  charge  la  conception  de  connexions  inclinees  en  connectant  une  branche  a une 
conduite  principale  a l'aide  de  raccords  en  Y (piquages)  ou  de  tes  inclines.  Les  tes  inclines  ou  les  raccords  en 
Y sont  inseres  suivant  l'orientation  adequate  pour  raccorder  une  branche  inclinee  a une  conduite  principale 
inclinee.  Vous  pouvez  egalement  utiliser  un  raccord  excentrique  (avec  des  ouvertures  de  diametres  differents 
a chaque  extremite  et  des  lignes  d'axe  differentes)  ou  un  raccord  concentrique  (avec  des  ouvertures  de 
diametres  differents  a chaque  extremite  et  la  meme  ligne  d'axe). 

Pentes  prises  en  charge  par  les  systemes  de  tuyauterie  bases  sur  la  gravite 

L'onglet  Tuyau  d'ecoulement  par  gravite  (page  319)  du  groupe  de  fonctions  Outils  de  tuyauterie  contient  les 
outils  prenant  en  charge  la  tuyauterie  inclinee.  Les  conceptions  de  tuyauterie  basee  sur  la  gravite  prennent 
en  charge  les  systemes  d'evacuation,  de  traitement,  sanitaires,  de  ventilation  sanitaire  et  d'egouts  pluviaux 
avec  les  inclinaisons  suivantes  : 

■ 1/8"  par  pied 

■ 1/4"  par  pied 

■ 1/2"  par  pied 

Valeur  de  pente  affichee  dans  les  positionnements  de  tuyauterie  contrainte 

Le  logiciel  affiche  la  valeur  de  pente  actuelle  d'un  segment  de  tuyauterie  connecte  a un  autre  segment  dans 
une  conduite  (positionnement  contraint  (page  281)).  La  valeur  de  pente  s'affiche  uniquement  lorsque  le 
logiciel  affiche  les  solutions  de  routage  (page  280)  possibles.  Observez  l'exemple  suivant. 

Valeur  de  pente  affichee 


La  valeur  de  pente  d'un  segment  de  tuyauterie  peut  etre  affichee  dans  le  groupe  de  fonctions  Proprietes  du 
tuyau  (page  314).  Le  segment  peut  egalement  avoir  une  pente  differente  suivant  la  solution  de  routage  utilisee. 
Cette  fonction  propose  un  indicateur  visuel  instantane  vous  permettant  de  connaitre  la  solution  utilisee 
ainsi  que  la  valeur  de  pente  associee.  Pour  desactiver  cette  fonction,  entrez  PipeSlopeDisplay  sur  la  ligne  de 
commande.  Entrez  ensuite  n a l'invite  Affichage  de  la  valeur  de  pente  lors  du  positionnement  du 
tuyau  [Oui/Non]  <valeur  actuelle>: 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  I'utilisation  de  la  fonction  de  tuyauterie  inclinee,  voir  Dessin 
d'une  tuyauterie  inclinee  (page  337). 
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Definitions  de  systemes  de  tuyauterie 

Les  definitions  de  systemes  de  tuyauterie  determinent  les  informations  d'affichage  (presentation  des  tuyaux 
par  taille,  parametres  d'identificateur  de  caique,  style  d'affichage  de  montee/descente,  proprietes  d'affichage, 
etc).  En  regie  generale,  une  definition  de  systeme  est  associee  a un  type  de  systeme  de  tuyauterie,  par  exemple, 
eau  glacee  ou  vapeur.  Les  parametres  d'une  definition  de  systeme  controlent  de  nombreuses  proprietes 
d'affichage  d'un  systeme  de  tuyauterie.  Un  style  d'identificateur  de  caique  est  affecte  a une  definition  de 
systeme.  Cette  designation  regit  le  caique,  la  couleur  et  le  type  de  ligne  du  systeme.  Vous  pouvez  egalement 
configurer  une  definition  de  systeme  de  sorte  qu'elle  affiche  les  tuyaux  en  ID  ou  en  2D  par  taille. 

Vous  pouvez  affecter  une  definition  de  systeme  a un  groupe  de  systemes.  Dans  le  logiciel,  les  conduites 
possedant  des  definitions  de  systemes  differentes  ne  peuvent  pas  se  connecter  entre  elles  a moins  de  modifier 
le  systeme  de  la  premiere  conduite.  Toutefois,  vous  pouvez  attribuer  un  groupe  de  systemes  a differentes 
definitions  de  systemes.  Cette  possibility  permet  de  relier  des  conduites  provenant  de  differentes  definitions 
de  systemes  tout  en  conservant  chaque  conduite  dans  son  propre  systeme.  Par  exemple,  vous  pouvez  attribuer 
le  meme  groupe  de  systemes  a Chauffage  - Eau  chaude  - Aller  et  Chauffage  - Eau  chaude  - Recirculation. 
Vous  pouvez  ensuite  relier  les  conduites  de  ces  deux  systemes  tout  en  preservant  leurs  parametres  d'origine. 

Les  gabarits  par  defaut  incluent  de  nombreuses  definitions  de  systemes  de  tuyauterie  (par  exemple,  eau 
glacee,  eau  chaude  et  vapeur).  Les  definitions  des  systemes  de  tuyauterie  sont  conservees  dans  le  dessin. 
Vous  pouvez  utiliser  des  definitions  de  systemes  differentes  pour  les  dessins  ou  partager  ces  definitions  entre 
plusieurs  dessins. 


Affichages  de  systemes  de  tuyauterie 

Dans  un  dessin,  les  modes  d'affichage  des  systemes  de  tuyauterie  peuvent  etres  les  suivants  : ID,  affichage 
graphique  ID,  2D,  ou  graphique  ID.  Chaque  variante  se  rapporte  a l'emplacement  reel  de  l'objet  dans  le 
modele  3D. 

II  n'est  pas  necessaire  de  configurer  le  systeme  de  tuyauterie  pour  l'afficher  des  le  depart  au  format  ID  ou 
2D.  Contentez-vous  de  construire  votre  systeme  composant  par  composant.  Vous  aurez  tout  loisir  ensuite 
d'utiliser  des  configurations  d'affichage  et  des  definitions  de  systeme  pour  gerer  les  modes  d'affichage  ID  ou 
2D  du  systeme  de  tuyauterie. 

Quel  que  soit  le  mode  d'affichage  des  composants  du  systeme  de  tuyauterie,  ceux-ci  conservent  l'integralite 
de  leurs  proprietes  (type  de  composant,  taille  et  type  de  connexion,  par  exemple).  Vous  pouvez  passer  d'une 
configuration  d'affichage  a l'autre  afin  de  visualiser  votre  systeme  tantot  en  ID  ou  tantot  en  2D.  Vous  pouvez 
egalement  combiner  les  affichages  ID  et  2D  par  taille  de  tuyau  dans  le  meme  dessin, 

ou  combiner  les  modes  graphique  ID,  ID  et  2D  au  sein  du  meme  dessin.  L'affichage  ID  est  tres  pratique 
pour  creer  des  presentations  preliminaries,  gagner  de  l'espace  ou  proposer  une  vue  simplifiee  d'un  systeme 
dans  un  dessin  complexe.  Lors  du  tragage,  rien  ne  vous  empeche  de  combiner  des  affichages  2D,  ID  et 
graphique  ID  dans  le  meme  dessin.  II  peut  etre  interessant,  par  exemple,  de  representer  les  systemes  de 
tuyauterie  de  grand  diametre  a l'echelle  2D,  les  systemes  de  diametre  intermediaire  a l'echelle  ID  et  les 
systemes  de  petit  diametre  en  mode  graphique  ID.  Dans  1'illustration  suivante,  les  systemes  de  grand  diametre 
s'affichent  en  2D  et  les  systemes  de  plus  petite  taille  s'affichent  en  ID. 
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CONSEIL  II  ne  faut  pas  confondre  le  mode  d'affichage  1 D et  le  mode  d'affichage  schematique.  Dans  le  premier 
cas,  la  presentation  reflete  la  geometrie  et  I'emplacement  reels  de  tous  les  composants  de  la  conduite.  Que  la 
conduite  soit  affichee  en  mode  1 D ou  2D,  elle  contient  toujours  I'integralite  des  proprietes  de  tuyauterie  definies 
telles  que  la  taille  et  le  systeme.  II  est  possible  egalement  de  generer  des  vues  isometriques  des  affichages  1 D et 
2D 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  definitions  de  systeme  pour  1 D,  2D  ou 
graphique  1 D (page  31 0)  et  Configuration  des  graphiques  pour  I'affichage  1 D de  tuyaux  (page  31 1 ). 

Configurations  d'affichage  dans  AutoCAD  MEP 

Les  gabarits  de  dessin  de  modele  Aecb  incluent  les  configurations  d'affichage  suivantes.  Vous  pouvez  utiliser 
les  configurations  d'affichage  pour  visualiser  la  tuyauterie  en  ID,  2D  ou  une  combinaison  des  deux. 

Configuration  d'af- 
fichage 

Description 

Remarques  supplementaires 

MEP  Conception 

Represente  les  tuyauteries  et  equipements  de 
grand  diametre  en  2D  et  les  systemes  de 
diametre  plus  petit  en  1 D ; tous  les  composants 
et  raccords  sont  mis  a I'echelle  pour  un  affichage 
1 D et  2D,  mais  par  pour  I'affichage  graphique 
1 D ; la  symbologie  montee/descente  et  les  lignes 
cachees  sont  utilisees. 

Utilise  la  representation  d'affichage  en  mode  Plan. 
Elle  permet  d'afficher  les  tuyaux  au  format  1 D 
ou  2D  en  fonction  du  parametre  specifie  pour 
Tuyau  par  taille  dans  la  definition  du  systeme.  Le 
mode  Plan  permet  d'afficher  les  lignes  cachees 
des  objets  MEP. 

Basique  MEP  2D 

Represente  tous  les  composants  et  equipements 
de  tuyau  en  2D,  quelle  que  soit  les  configurations 
des  definitions  de  systeme  pour  I'affichage  1 D et 
graphique  1 D ; la  symbologie  montee/descente 
et  les  lignes  cachees  ne  sont  pas  utilisees. 

Utilise  la  representation  d'affichage  2D 
Si  les  montees/descentes  sont  affichees  en  mode 
Basique  2D,  les  lignes  cachees  ne  sont  pas  cal- 
culees.  Ce  type  d'affichage  s'adapte  par- 
ticulierement  aux  conceptions  dans  lesquelles  les 
lignes  cachees  ne  sont  pas  necessaires  ainsi 
qu'aux  vues  de  modele  pour  lesquelles  les 
representations  2D  des  objets  doivent  etre 
precises. 

Mecanique  - Tuyau 
par  taille 

Representation  de  I'ensemble  de  la  tuyauterie  et 
de  I'equipement  en  2D.  II  est  possible,  cepen- 
dant,  de  faire  appel  aux  configurations  des 
definitions  de  systemes  pour  obtenir  un  af- 
fichage 2D,  1 D ou  graphique  1 D,  en  fonction  de 
la  taille  ; la  symbologie  montee/descente  et  les 
lignes  cachees  sont  utilisees. 

Representation  d'affichage  en  mode  Plan  pour 
les  objets  de  tuyauterie  ou  en  mode  Plan  attenue 
pour  les  objets  d'autres  disciplines. 

Ce  type  d'affichage  permet  de  placer  en  arriere- 
plan  tous  les  objets  non  associes  a des  tuyaux. 

MEP  Schematique 

Represente  toute  la  tuyauterie  en  1 D et  tous  les 
equipements  sous  forme  de  symboles 
schematiques ; la  symbologie  montee/descente 
et  les  lignes  cachees  sont  utilisees ; I'affichage 
graphique  1 D n'est  pas  disponible  dans  cette 
configuration. 

Mecanique 

Representation  de  I'ensemble  de  la  tuyauterie  et 
de  I'equipement  en  2D.  II  est  possible,  cepen- 
dant,  de  faire  appel  aux  configurations  des 
definitions  de  systemes  pour  obtenir  un  af- 
fichage 2D,  1 D ou  graphique  1 D,  en  fonction  de 

Representation  d'affichage  en  mode  Plan  pour 
les  objets  mecaniques  ou  en  mode  Plan  attenue 
pour  les  autres  objets. 
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Configuration  d'af-  Description  Remarques  supplementaires 

fichage 

la  taille.  La  symbologie  montee/descente  et  les 
lignes  cachees  sont  utilisees. 


Vous  pouvez  changer  la  configuration  d'affichage  actuellement  utilisee  dans  un  dessin  et  passer  au  mode 
qui  vous  interesse  (ID  ou  2D).  Pour  combiner  les  modes  ID  et  2D  en  fonction  de  la  taille  nominale  des 
tuyaux,  il  suffit  d'utiliser  une  definition  de  systeme  pour  le  systeme  de  tuyauterie  conjointement  a la 
configuration  d'affichage  appropriee  pour  le  dessin. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Structure  du  systeme  d'affichage  (page  1 46),  Configurations 
d'affichage  (page  150)  et  Representations  d'affichage  (page  148). 


AffichagelD 

L'affichage  ID  s'utilise  pour  l'annotation  des  documents  de  construction.  Les  raccords  et  les  connexions 
presentes  dans  un  systeme  de  tuyauterie  ID  sont  affiches  a leurs  cotes  d'enveloppe  reelles.  Les  composants 
integres  ou  avec  ancrage,  tels  que  les  vannes,  sont  egalement  affiches  a l'echelle  au  format  ID.  Les  pieces  a 
vues  multiples  sont  affichees  a l'echelle  au  format  2D. 

Dans  l'exemple  suivant,  les  raccords  (tes,  coudes  et  reductions)  sont  conformes  a leurs  cotes  d'enveloppe 
reelles.  La  vanne  d'isolement  et  le  clapet  de  retenue  sont  egalement  represents  a l'echelle  par  des  composants 
au  format  ID.  La  pompe  s'affiche  a l'echelle  2D. 


Affichage  graphique  ID 

Vous  pouvez  choisir  un  affichage  graphique  ID  pour  visualiser  le  routage  general  d'un  systeme  de  tuyauterie. 
L'affichage  graphique  ID  utilise  des  composants  qui  ne  sont  pas  mis  a l'echelle.  II  affiche  les  equipements 
en  tant  que  symboles  schematique,  mais  sans  indicateur  visuel  de  raccord  ou  de  type  de  joint.  Les  failles  des 
composants  et  des  symboles  d'equipement  ne  respectent  pas  leurs  cotes  reelles,  mais  elles  sont  liees  a 
l'emplacement  physique  du  modele. 

Dans  l'exemple  suivant,  une  conduite  de  gaz  naturel  et  une  conduite  d'eau  chaude  sont  reliees  a une  chaudiere. 
Les  conduites  et  les  composants  integres  (vannes,  reductions,  regulateur  de  pression  et  manometre)  sont 
affiches  sous  forme  de  symboles  ID.  La  chaudiere  est  representee  par  un  composant  2D  a l'echelle.  La  conduite 
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de  gaz  utilise  des  connexions  filetees  alors  que  la  conduite  d'eau  chaude  utilise  des  connexions  soudees.  Les 
types  de  connexion  sont  indiques  sur  les  raccords. 


Si  vous  tracez  un  systeme  de  tuyauterie  de  grande  taille  en  mode  ID  ou  2D,  le  rendu  des  raccords  et  des 
equipements  sur  les  plus  petites  conduites  risque  d'etre  imparfait  dans  la  mesure  ou  ils  sont  beaucoup  trop 
petits  en  comparaison  avec  le  systeme  entier.  Si  vous  reservez  l'affichage  graphique  ID  aux  systemes  de 
tuyauterie  de  taille  modeste,  les  raccords  et  les  symboles  d'equipement  sont  traces  a la  taille  indiquee. 

L'affichage  graphique  ID  est  un  moyen  simple  de  representer  un  systeme  a l'ecran.  Les  composants  du 
systeme  ne  sont  pas  alteres.  Les  composants  de  tuyauterie  dans  un  affichage  graphique  ID  restent  conformes 
a toutes  les  proprietes  definies  (telles  que  la  taille  et  le  systeme)  et  peuvent  etre  reproduits  a l'echelle  au 
format  ID  ou  2D. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  definitions  de  systeme  pour  1 D,  2D  ou 
graphique  1 D (page  31 0)  et  Configuration  des  graphiques  pour  l'affichage  1 D de  tuyaux  (page  31 1 ). 


Affichage  2D 

Ce  mode  affiche  les  composants  de  tuyauterie  a l'echelle  en  deux  dimensions.  Dans  les  vues  isometriques, 
ils  sont  presentes  en  trois  dimensions.  L'affichage  des  raccords  et  des  equipements  tient  compte  des  contours 
de  leur  geometrie  physique.  En  regie  generate,  les  conduites  de  grand  diametre  sont  affichees  en  2D,  ce  qui 
permet  de  gagner  de  la  place  et  de  verifier  les  interferences  avec  les  objets  environnants. 


Affichage  du  trait  d'axe  des  coudes 

Les  normes  de  tuyau  et  les  entreprises  utilisent  les  traits  d'axe  en  modes  d'affichage  ID,  2D,  modele  et  plan 
afin  d'obtenir  une  representation  fidele  de  l'emplacement  de  l'intersection  d'un  coude.  En  regie  generate,  la 
trajectoire  du  trait  d'axe  est  determinee  par  les  conceptions  de  tuyau.  Les  fabriquants  et  les  societes  de 
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construction  de  tuyauteries  d'eaux  usees  utilisent  les  traits  d'axe  afin  de  s'assurer  de  la  precision  des  processus 
d'installation  de  tuyauterie  et  des  dessins  de  fabrication. 

L'affichage  du  trait  d'axe  des  coudes  dans  AutoCAD  MEP  est  base  sur  la  trajectoire  et  l'orientation  des 
connexions  1 et  2 du  coude.  L'affichage  du  trait  d'axe  suit  en  general  la  trajectoire  de  la  courbe.  II  est  genere 
dans  toutes  les  vues  orthogonales  et  modeles. 

L'exemple  suivant  illustre  le  trait  d'axe  des  coudes  d'un  tuyau  en  affichage  2D.  L'un  des  coudes  de  1'illustration 
est  de  45  degres  et  l'autre  est  de  90  degres. 

Trait  d'axe  d'un  tuyau  en  affichage  2D 

45  degres  90  degres  — , 

V,  „ \ 


Vous  pouvez  controler  l'affichage  du  trait  d'axe  des  coudes  et  Stocker  les  resultats  d'affichage  dans  le  dessin. 
Cette  fonction  s'applique  aux  domaines  Tuyauterie,  Electrique  et  HVAC.  Pour  plus  d'informations  sur  la 
configuration  du  trait  d'axe,  voir  Configuration  de  l'affichage  du  trait  d'axe  des  coudes  (page  312). 


Composants  de  mannequin 

Les  mannequins  sont  des  composants  ID  sans  cote  utilises  pour  les  conceptions  preliminaries.  Lorsque  vous 
dessinez  les  systemes  avec  les  composants  de  mannequin,  le  logiciel  insere  des  segments  et  des  raccords  aux 
points  adequats  comme  d'autres  types  de  tuyau.  Vous  pouvez  convertir  un  mannequin  en  tout  autre  type 
de  composant  (tube  en  acier  ou  en  cuivre  du  commerce,  par  exemple). 

Pour  concevoir  un  systeme  de  tuyauterie  avec  des  mannequins,  configurez  une  preference  de  routage  en 
utilisant  des  mannequins  provenant  du  catalogue  de  composants  par  defaut.  Le  gabarit  de  dessin  par  defaut 
du  modele  Aecb  contient  une  preference  de  routage  avec  un  mannequin.  Dessinez  vos  systemes  comme 
vous  le  feriez  pour  tout  autre  type  de  tuyau.  Pour  transformer  les  mannequins  en  d'autres  composants, 
modifiez  le  sous-type  du  composant  en  procedant  comme  indique  aux  sections  Modification  de  la  preference 
de  routage  et  de  la  faille  nominale  (page  358)  et  Modification  d'un  raccord  de  tuyauterie  (page  361). 


Catalogue  des  composants  de  tuyau 

Le  catalogue  des  composants  de  tuyau  comporte  des  composants  d'un  systeme  de  tuyauterie  dans  des  milliers 
de  failles.  Le  domaine  Tuyauterie  comprend  les  types  de  composants  suivants  : 

■ Connexion 

■ Manchon 

■ Croix 

■ Coude 

■ Extremite 

■ Raccord  en  Y decale  (piquage) 

■ Siphon  en  P 
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■ Piquage 

■ Te 

■ Transition 

■ Raccord  en  Y 

■ Indefini 

L'organisation  des  catalogues  de  composants  de  tuyau  varie  en  fonction  du  profil  oil  est  execute  AutoCAD 
MEP.  Dans  les  profils  anglo-saxon  americain  et  metrique  americain,  les  catalogues  sont  organises 
individuellement  en  fonction  du  type  de  materiau,  comme  suit : 

■ Fonte 

■ Cuivre 

■ Fonte  ductile 

■ Plastique 

■ Acier 

Les  raccords  de  ces  categories  sont  regroupes  en  fonction  du  type  de  connexion  (filetee,  par  exemple). 
L'illustration  suivante  represente  le  catalogue  de  composants  de  tuyaux  pour  les  composants  en  fonte. 

Catalogue  de  composants  de  tuyaux  pour  les  composants  en  fonte 


Dans  le  profil  global,  le  catalogue  de  composants  de  tuyaux  est  organise  selon  le  type  et  le  diametre  exterieur, 
comme  suit : 

■ Tuyaux  et  raccords  du  commerce  : cotes  des  tuyaux  et  des  raccords  basees  sur  les  tuyaux  en  acier  utilises 
dans  le  commerce  ; inclut  egalement  les  tuyaux  en  plastique  (PVC,  par  exemple). 

■ Fonte  ductile  : cotes  des  tuyaux  et  des  raccords  basees  sur  les  tuyaux  en  fonte  utilises  dans  le  commerce. 

■ Cotes  des  tubes  et  des  raccords  basees  sur  les  tubes  en  cuivre. 

■ Mannequin  : composants  ID  sans  cote  utilises  pour  les  conduites  preliminaries  et  qu'il  est  possible  de 
convertir  en  d'autres  types  de  tuyau. 

L'exemple  suivant  illustre  le  catalogue  des  pieces  a vues  multiples  de  tuyaux  du  chapitre  Mecanique. 
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Pieces  a vues  multiples  sous  Mecanique 


Chaque  repertoire  de  tuyau  du  profil  global  comporte  les  raccords  couramment  utilises  pour  ce  type  de 
tuyau.  Les  raccords  de  tuyauterie  sont  generalement  tries  par  type  de  composant,  type  de  connexion  et 
pression  nominale.  L'exemple  suivant  presente  une  structure  de  repertoire  correspondant  a un  manchon 
emmanche-soude  de  classe  3000. 

Manchons  du  catalogue  de  tuyaux 


Les  raccords  et  connexions  de  tuyau  disposent  de  types  de  connexion  specifiques,  mais  ce  n'est  pas  le  cas 
des  segments  de  tuyau.  Les  connexions  de  tuyau  comme  les  brides  sont  traitees  comme  des  objets  distincts 
dans  la  construction  actuelle.  Ainsi,  si  vous  decidez  de  raccorder  un  coude  a bride  a un  segment  de  tuyau, 
une  connexion  a bride  independante  est  ajoutee  au  segment  de  tuyau.  Vous  pouvez  prendre  en  compte 
toutes  les  connexions  du  systeme  et  creer  les  nomenclatures  qui  s'y  rapportent.  Les  longueurs  d'insertion 
servent  a representer  precisement  les  longueurs  des  tuyaux  et  les  emplacements  des  joints  dans  le  systeme. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293),  Longueur 
de  tuyau  (page  295)  et  Connexion  d'un  composant  parametrique  (page  726). 
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Connexions  de  tuyaux 

Les  connexions  de  tuyaux  modelisent  les  composants  et  la  construction  d'un  systeme  de  tuyauterie  reel.  Les 
connexions  rattachent  les  segments  de  tuyaux  aux  joints,  aux  raccords  et  aux  pieces  a vues  multiples.  Les 
joints  separes,  notamment  les  brides  et  les  manchons,  refletent  les  composants  de  construction  reels  des 
nomenclatures.  Les  longueurs  d'insertion  des  connexions  configurees  pour  les  composants  permettent  de 
calculer  exactement  les  longueurs  des  tuyaux  et  la  position  des  joints. 


Connexions  tuyau 

Les  segments  et  les  raccords  de  tuyaux  disposent  de  connexions  permettant  aux  objets  de  tuyaux  (segments 
de  tuyaux,  raccords  et  pieces  a vues  multiples  de  tuyaux,  par  exemple)  de  former  un  systeme  intelligent. 

Les  connexions  sur  les  segments  de  tuyaux  et  la  plupart  des  raccords  se  trouvent  a chacune  des  extremites 
du  composant. 

Connexions  tuyau 


Connexions  de  raccord 


Les  connexions  des  manchons  rainures  se  trouvent  a l'interieur  du  manchon,  a la  valeur  de  profondeur  de 
la  longueur  d'insertion  de  connexion,  en  raison  de  leur  geometrie  de  conception. 

Emplacements  des  connexions  sur 
les  manchons  rainures 


A chaque  connexion  de  raccord  et  de  piece  a vues  multiples  correspond  un  type  de  connexion  particulier. 
Une  pompe  montee  sur  socle,  par  exemple,  a des  types  de  connexion  associes  a ses  connexions.  De  la  meme 
maniere,  un  manchon  filete  possede  un  type  de  connexion  filete  qui  lui  est  associe.  Le  comportement  d'une 
connexion  d'une  piece  a vues  multiples  est  similaire  a celui  d'une  connexion  de  tuyauterie  sur  un  segment 
de  tuyau. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  connexions  male-femelle,  voir  Raccords  male-femelle 
(page  293)  et  Conseils  de  creation  de  contenu  de  raccords  parametriques  (page  709). 


Aucun  type  n'est  affecte  aux  connexions  de  segments  de  tuyau.  En  revanche,  elles  heritent  du  type  de 
connexion  du  raccord  de  tuyauterie  connecte.  Ainsi,  si  un  manchon  emmanche-soude  est  relie  a une  extremite 
d'un  segment  de  tuyau,  la  connexion  tuyau  de  cette  extremite  adopte  le  type  de  connexion 
emmanchee-soudee.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  des  details  de  la  connexion  (page  341). 
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Affectations  de  connexion 


AutoCAD  MEP  determine  les  connexions  des  raccords  ou  segments  de  tuyauterie  et  ajoute  les  joints  adequates, 
en  fonction  des  specifications  des  preferences  de  routage  des  composants  de  tuyaux  (page  276).  Le  nombre 
de  joints  ajoutes  depend  du  type  de  connexion.  L'illustration  suivante  represente  un  segment  de  tuyau  et 
ses  raccords.  Le  logiciel  determine  le  nombre  de  joints,  comme  suit : 


2 


■ Le  n°  1 correspond  a un  segment  de  tuyau  sans  type  de  connexion  defini. 

■ Le  n°  2 correspond  a un  manchon  rainure  avec  des  connexions  femelles. 

■ Le  n°  3 correspond  a un  raccord  coude  avec  des  connexions  males  et  sans  type  de  connexion  defini. 

Le  segment  de  tuyau  (n°  1)  herite  du  type  de  connexion  du  raccord  rainure  femelle  (n°  2).  La  connexion  du 

raccord  coude  (n°  3)  herite  du  type  de  connexion  du  manchon  rainure  femelle  (n°  2),  comme  specifie  dans 
les  preferences  de  routage. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Regies  de  comportement  de  connexion 
(page  71 1 ). 


Types  de  connexion  pour  les  tuyaux  et  les  raccords  de  tuyauterie 

Vous  affectez  les  types  de  connexion  dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  des  connexions  lors  de  la  construction 
de  contenu  de  raccords  a l'aide  du  generateur  de  contenu  (voir  Ajout  de  connexions  a un  raccord  parametrique 
(page  744)).  Les  types  de  connexion  s'affichent  sur  l'onglet  Affectations  de  connexion  (page  325)  de  la  boite 
de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau.  Le  tableau  suivant  illustre  les  orientations  differentes 
des  types  de  connexion  de  tuyaux  : 


Type  de  connexion  Orientation  de  connexion 


A bride,  tous  les 
types 


— raccord 
p bride 


L 


III 


segment  de  tuyauterie 


F 


Raccord  sur  tuyau  : les  brides  sont  incluses  generalement  sur  les  raccords.  Une  bride  distincte  est 
ajoutee  au  segment  de  tuyauterie. 

Tuyau  sur  tuyau  : une  bride  independante  est  ajoutee  a chaque  extremite  du  tuyau  pour  permettre 
la  connexion. 

Raccord  sur  raccord  : les  raccords  montes  sur  bride  s'emboTtent  directement  entre  eux.  Aucune  bride 
distincte  n'est  ajoutee  a la  connexion. 


Filete,  emmanche- 
soude,  colle,  brase 


raccord 


LL  coupling 
segment  de  tuyauterie 


4 
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Type  de  connexion  Orientation  de  connexion 

Raccord  sur  tuyau  : les  segments  de  tuyau  ont  embouts  males  et  les  raccords  des  embouts  femelles. 
Le  tuyau  s'emboTte  directement  sur  le  raccord. 

Tuyau  sur  tuyau  : un  manchon  femelle  est  insere  entre  les  segments  de  tuyau. 

Raccord  sur  raccord  : les  raccords  s'emboTtent  directement  entre  eux. 


A rainures 


r 


Raccord 

Manchon  rainure 


I— Segment  de  tuyauterie 


nr 


Raccord  sur  tuyau  : on  considere  que  les  raccords  et  les  segments  de  tuyau  sont  pourvus  d'extremites 
a rainures  qui  permettent  le  montage  d'un  manchon.  Un  manchon  est  ajoute  pour  raccorder  le  raccord 
au  tuyau. 

Tuyau  sur  tuyau  : un  manchon  est  ajoute  pour  raccorder  les  segments  de  tuyau. 

Raccord  sur  raccord  : un  manchon  est  ajoute  pour  relier  les  raccords. 


Soude  bout  a bout  r—  Raccord 

fir-  3 i=iC7 

' — Segment  de  tuyauterie 

Aucun  objet  supplementaire  n'est  ajoute.  Les  raccords  et  les  segments  de  tuyau  se  raccordent  direc- 
tement. 


REMARQUE  Le  type  de  connexion  du  domaine  Tuyauterie  est  Connexion  identique.  Lorsque  le  type  Connexion 
identique  est  configure  pour  un  objet  de  tuyauterie  connecte  a un  moyeu,  la  connexion  1 herite  du  type  de  la 
connexion  2 sur  le  moyeu  connecte.  Pour  plus  d'informations,  voir  Regies  de  comportement  de  connexion  (page 
711). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  de  contenu  de  raccords  parametriques,  voir 
Ajout  de  connexions  a un  raccord  parametrique  (page  744)  et  Conseils  de  creation  de  contenu  de  raccords 
parametriques  (page  709). 


Raccords  male-femelle 

Le  generateur  de  contenu  permet  de  creer  des  composants  parametriques  personnalises  avec  des  connexions 
males,  femelles  ou  une  combinaison  des  deux,  basees  sur  les  exigences  des  tuyauteries  reelles.  Par  exemple, 
vous  pouvez  definir  les  valeurs  de  longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293)  de  sorte  qu'elles  correspondent 
a la  profondeur  reelle  de  la  connexion.  Vous  pouvez  egalement  definir  la  tolerance  angulaire  de  mise  en 
oeuvre  (page  294)  de  sorte  qu'elle  corresponde  a la  tolerance  de  raccord  (page  294)  autorisee  pour  la  connexion 
en  fonction  des  specifications  du  fabriquant. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Conseils  de  creation  de  contenu  de  raccords  parametriques 
(page  709),  Connexion  d'un  composant  parametrique  (page  726)  et  Creation  d'un  raccord  parametrique  a I'aide 
du  generateur  de  contenu  (page  736). 


Longueur  d'insertion  de  connexion 

Chaque  raccord  du  catalogue  de  composants  de  tuyau  (page  288)  possede  une  ou  plusieurs  valeurs  de  longueur 
d'insertion  de  connexion  (n  valeurs  CEL).  La  longueur  d'insertion  de  connexion  correspond  a la  longueur 
du  tuyau  inseree  dans  une  connexion  de  raccord.  Les  valeurs  CEL  sont  normalisees  et  configurees  pour  tous 
les  raccords  de  tuyauterie. 
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A l'exception  des  manchons  rainures,  les  connexions  tuyau  s'affichent  aux  extremites  des  segments  de  tuyau 
et  des  raccords.  Chaque  fois  que  vous  connectez  un  tuyau  a un  raccord  dans  le  logiciel,  vous  reliez  en  fait 
leurs  extremites  respectives  alors  que  dans  les  conditions  reelles,  le  tuyau  d'une  conduite  s'insere  dans  le 
raccord. 


Connexion  de  I’extremite  du  tuyau  a I'extremite  du  raccord 


tuyau 

raccord 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  connexions  tuyau  (manchons  rainures  inclus)  et  sur  la 
methode  permettant  de  determiner  la  longueur  de  tuyau,  voir  Connexions  tuyau  (page  291 ) et  Longueur  de  tuyau 
(page  295). 


Tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  (tolerance  de  raccord) 

La  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  determine  si  la  deviation  est  autorisee  sur  les  joints  avec  un  angle 
de  flechissement.  Elle  inclut  les  types  de  connexion  femelle  avec  des  angles  non  standard  bases  sur  les 
exigences  des  fabriquants  et  des  utilisateurs.  La  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  est  stockee  dans  le 
catalogue  de  contenu  est  n'est  disponible  que  pour  les  raccords  femelle  pris  en  charge  par  les  specifications 
du  fabriquant.  Pour  activer  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  pour  les  raccords  femelles  pris  en  charge 
dans  les  conceptions  de  tuyauterie  inclinee  (page  282),  selectionnez  Oui  pour  l'option  Utiliser  la  tolerance  de 
raccord  dans  le  groupe  de  fonctions  Proprietes  du  tuyau  (page  314). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Tuyauterie  inclinee  (page  282)  et  Dessin  d'une  tuyauterie 
inclinee  (page  337). 


Joints  des  tuyaux 

AutoCAD  MEP  traite  les  joints  des  tuyaux  comme  des  objets  separes  du  segment  de  tuyau.  Ainsi,  un  segment 
de  tuyau  a connexions  a bride  est,  en  fait,  constitue  de  3 objets  : 1 segment  de  tuyau  et  2 brides. 


Le  logiciel  ajoute  des  joints  lorsque  vous  dessinez  le  tuyau,  en  fonction  des  selections  effectuees  sous  Options 
de  routage  dans  le  groupe  de  fonctions  Proprietes  du  tuyau  (page  314).  Le  fait  d'avoir  des  joints  presentes  en 
tant  qu'objets  separes  permet  d'obtenir  un  rendu  plus  fiable  des  systemes  qui  reflete  la  construction  physique 
du  systeme  de  tuyauterie.  II  est  possible  d'etablir  des  nomenclatures  pour  les  joints  tels  que  les  brides  ou  les 
manchons.  Vous  pouvez  egalement  manipuler  les  joints  en  changeant  leur  type  de  connexion  ou  en  ajustant 
leur  position  sur  une  conduite. 

Le  logiciel  categorise  les  joints  des  tuyaux  en  tant  que  raccords  dans  le  catalogue  des  objets  de  tuyau  (page 
288).  Les  raccords  figurent  dans  les  repertoires  de  manchons  et  de  connexions  asymetriques.  Les  brides 
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emmanchees-soudees  sont  un  exemple  de  connexion  asymetrique.  Un  cote  de  la  bride  est  configure  avec 
un  emboitement  qui  permet  de  la  raccorder  a un  tuyau  alors  que  l'autre  cote  correspond  a la  face  de  bride 
destinee  a etre  reliee  a une  bride  voisine. 


Longueur de tuyau 

La  longueur  d'un  segment  de  tuyau  est  modelisee  avec  precision  a l'aide  de  joints  distincts.  La  longueur  de 
coupe  dans  la  palette  des  proprietes  correspond  a la  longueur  reelle  du  tuyau  et  inclut  les  profondeurs 
necessaries  a l'insertion  des  brides. 

Longueur  de  coupe  sur  la  palette  des  proprietes 


x 
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La  longueur  de  coupe  correspond  a la  distance  entre  les  connexions  a I'interieur  d'un  segment  de  tuyau.  Le 
diagramme  suivant  fait  la  difference  entre  la  longueur  de  tuyau  et  la  longueur  de  coupe  en  fonction  de  la 
longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293). 


Longueur  d'insertion 
Longueur  de  connexion 
tuyau  j f 


^ Longueur de coupe  ^ 


de 


La  valeur  de  longueur  de  coupe  rapportee  varie  en  fonction  du  type  de  connexion  du  raccord  attache.  Par 
exemple,  dans  le  cas  de  manchons  de  bride  de  moyeu,  le  logiciel  tient  compte  de  la  longueur  totale  de  l'objet 
raccorde  (longueur  de  manchon  incluse).  L'exemple  suivant  illustre  comment  le  logiciel  rapporte  la  longueur 
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de  coupe  en  fonction  de  ce  scenario.  La  longueur  globale  calculee  inclut  la  longueur  de  tuyau  additionnee 
a celle  du  manchon,  comme  illustre  ci-apres. 

. Longueur de tuyau  , 

> — Jr 


La  longueur  du  tuyau  varie  en  fonction  des  elements  qui  y sont  connectes.  Les  illustrations  suivantes 
representent  differents  exemples  de  tuyau. 


- Segment  de  tuyauterie 


-Joint  de  bride 


-Manchon  emmanche-soude 


i m 


r 


Coude  filete 


La  premiere  illustration  represente  un  segment  de  tuyau.  La  seconde  illustration  represente  un  joint  a bride 
ajoute  au  segment  de  tuyau.  La  longueur  globale  du  tuyau  et  du  joint  est  la  meme  que  celle  du  tuyau  d'origine. 
Cependant,  l'extremite  de  tuyau  a ete  deplacee  de  sorte  qu'elle  se  trouve  maintenant  au  meme  emplacement 
que  la  connexion  a bride.  La  largeur  de  la  bride  est  soustraite  a la  longueur  du  tuyau  et  la  valeur  CEL  (insertion 
de  longueur  de  connexion  (page  293))  correspondant  a la  bride  est  ajoutee  a la  longueur  pour  calculer  la 
longueur  de  coupe. 

La  troisieme  et  la  quatrieme  illustration  represente  d'autres  raccords  connectes  a l'extremite  du  tuyau.  Si 
vous  ajoutez  un  manchon,  le  milieu  du  manchon  se  situe  au  niveau  de  l'extremite  du  tuyau  d'origine. 
L'extremite  du  tuyau  est  deplacee  vers  la  face  de  manchon  adjacente.  Un  coude  est  insere  a l'extremite  du 
tuyau  et  cette  derniere  occupe  la  meme  position.  La  longueur  du  tuyau  reste  la  meme,  mais  la  longueur  de 
coupe  augmente,  car  la  valeur  CEL  du  coude  s'additionne  a la  longueur.  Pour  chacune  des  connexions 
affichees,  les  longueurs  de  coupe  de  tuyau  qui  en  resultent  sont  toutes  differentes  de  la  longueur  du  tuyau 
d'origine. 

Les  longueurs  de  coupe  avec  connexions  rainurees  sont  rapportees  differemment.  En  raison  de  leur  geometrie 
de  conception,  les  connexions  des  manchons  rainures  se  trouvent  a l'interieur  du  manchon  a leur  valeur  de 
profondeur  CEL  (page  293).  A la  difference  des  autres  types  de  connexion,  les  extremites  des  tuyaux  sont 
prevues  pour  etre  inserees  a l'interieur  des  manchons  rainures. 

Les  joints  et  les  raccords  ont  les  incidences  suivantes  sur  les  segments  de  tuyau  et  la  longueur  de  coupe  : 

■ Lorsque  vous  modifiez  des  segments  de  tuyau  a l'aide  des  poignees  d'extension  (page  304)  et  des  cotes 
dynamiques,  les  cotes  de  longueur  dynamique  ne  prennent  pas  en  compte  les  valeurs  CEL. 
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■ Si  vous  travaillez  avec  une  longueur  de  tuyau  specifique  dans  un  systeme,  telle  qu'une  longueur  standard 
du  commerce,  le  fait  d'ajouter  ou  de  changer  un  raccord  risque  d'affecter  la  longueur  de  coupe  d'un 
segment  de  tuyau. 


Accrochages  aux  tuyaux 

Les  accrochages  aux  tuyaux  permettent  de  connecter  les  objets  de  tuyauterie  rapidement  et  avec  precision. 
Lorsque  vous  dessinez  un  tuyau,  vous  pouvez  utiliser  des  accrochages  aux  tuyaux  pour  connecter  un  tuyau, 
un  raccord  ou  une  piece  a vues  multiples  directement  a une  connexion  de  fin  de  tuyau  situee  a l'extremite 
d'un  segment  de  tuyau.  Vous  pouvez  egalement  raccorder  des  connexions  de  courbe  de  tuyau  situees  a tout 
niveau  d'un  segment  de  tuyau. 

Connexion  de  fin  de  tuyau 


=0= 


| Connexion  de  fn  de  tuyau 


Connexion  de  courbe  de  tuyau 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  des  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP. 


Verrouillage  de  I'elevation  de  tuyau 

Vous  pouvez  verrouiller  I'elevation  de  tuyau  lors  du  dessin  d'une  conduite  de  tuyau  horizontale. 

La  restriction  d'une  conduite  de  tuyau  a une  elevation  specifique  vous  permet  d'eviter  les  accrochages  inopines 
a un  autre  objet  a une  elevation  differente.  Lorsque  vous  souhaitez  connecter  une  conduite  horizontale  a 
un  segment  vertical,  le  verrouillage  de  I'elevation  permet  d'eviter  que  le  segment  horizontal  ne  s'accroche  a 
l'une  des  extremites  du  segment  vertical.  Cela  vous  permet  d'effectuer  une  connexion  le  long  du  segment  a 
I'elevation  voulue.  II  est  possible  d'activer  le  verrouillage  de  I'elevation  pour  une  partie  de  la  conduite  et  de 
la  desactiver  pour  d'autres  parties  dont  I'elevation  est  differente.  Si  le  verrouillage  est  active,  vous  n'etes  pas 
autorise  a effectuer  le  raccordement  avec  un  objet  dont  I'elevation  n'est  pas  identique. 

REMARQUE  Le  verrouillage  est  automatiquement  desactive  a la  fermeture  de  la  session  d'ajout  de  tuyaux  active. 


Prenons  un  scenario  dans  lequel  vous  travaillez  dans  la  vue  de  dessus.  Vous  tentez  de  connecter  une  conduite 
horizontale  a une  colonne  montante.  Vous  configurez  2 fenetres  dans  la  fenetre  de  dessin.  Le  volet  gauche 
correspond  a la  vue  de  dessus  et  le  volet  droit  permet  de  previsualiser  les  solutions  de  routage  en  vue 
isometrique.  Dans  la  vue  de  dessus,  seule  la  connexion  de  fin  du  tuyau  est  disponible  sur  la  colonne  montante. 
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Si  vous  selectionnez  la  connexion  de  fin  du  tuyau,  les  solutions  de  routage  proposees  ne  raccordent  pas  la 
conduite  horizontale  a la  colonne  montante  a l'elevation  qui  convient. 


Si  vous  verrouillez  l'elevation  avant  de  selectionner  l'accrochage  du  tuyau  sur  la  colonne  montante,  la 
connexion  s'effectue  a l'elevation  de  la  conduite  horizontale. 


II  est  possible  de  verrouiller  l'elevation  pour  une  portion  de  conduite  et  de  la  deverrouiller  pour  d'autres 
portions  dont  l'elevation  est  differente.  Si  le  verrouillage  est  active,  vous  ne  pouvez  pas  connecter  la  conduite 
a un  objet  qui  possede  une  elevation  differente.  En  outre,  vous  ne  pouvez  pas  verrouiller  l'elevation  sur  un 
segment  de  tuyau  incline  (page  282). 


Poignees  de  tuyau 

Les  poignees  de  tuyau  permettent  d'ajouter  ou  de  modifier  rapidement  les  objets  de  tuyauterie  ou  les  pieces 
a vues  multiples.  L'ensemble  des  poignees  disponibles  s'affiche  lors  de  la  selection  d'un  objet  dans  un  dessin. 

Poignees  activeespour  un  te 
a bride  (vue  isometrique) 
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Poignees  d'ajout  a une  conduite  de  tuyaux 


Les  poignees  d'ajout  ( ‘5’  ) des  segments  de  tuyaux,  raccords  de  tuyauterie  et  pieces  a vues  multiples  permettent 
d'ajouter  avec  precision  davantage  d'objets  de  tuyauterie  a une  conduite.  Ces  poignees  permettent  de  garantir 
la  connectivity  tout  au  long  de  la  conduite  de  tuyauterie. 

Sur  un  segment  de  tuyau 


Sur  un  raccord  de  tuyauterie 


Sur  une  piece  a vues  multiples  (pompe) 


Poignees 

d'ajout 


S'utilisent  pour  dessiner  un  tuyau 
directement  a partir  d'une  pompe 
(vue  isometrique) 


Les  poignees  d'ajout  de  certains  raccords  vous  permettent  de  creer  une  nouvelle  branche  directement  a partir 
du  raccord.  Par  exemple,  vous  pouvez  utiliser  la  poignee  d'ajout  d'un  coude  pour  le  convertir  en  te  pendant 
le  dessin  d'une  conduite.  Les  branches  de  tuyau  existantes  restent  connectees. 
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Poignee  d'ajout  sur  un  coude 


-Selectionnez  la 
poignee  d'ajout. 


Conduite  dessinee  a partir  du  coude 


Coude  converti  en  te 
automatiquement 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajoutde  tuyaux  a I'aide  des  poignees  (page  331). 


Poignees  de  modification  d'une  conduite  de  tuyau 

AutoCAD  MEP  comporte  diverses  poignees  permettant  de  modifier  les  objets  de  tuyauterie  d'une  conduite 
de  tuyau. 


Poignees  d'emplacement 

Les  poignees  d'emplacement  permettent  de  deplacer,  dans  le  plan  XY  actif,  des  composants  dans  une  conduite 
de  tuyaux,  tout  en  conservant  la  connectivity  avec  le  reste  du  systeme.  Cette  fonction  est  designee  sous  le 
nom  de  mouvement  associatif.  Les  poignees  d'emplacement  s'affichent  aux  points  d'insertion  et  de  connexion 
des  composants. 
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Sur  un  segment  de  tuyau 


<xin 


poignees  d'emplacement 


Sur  un  raccord  de  tuyauterie 


— Poignees 

---□-q?  d'emplacement 

* 


Sur  une  piece  a vues  multiples  (pompe) 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Deplacement  de  composants  de  tuyau  a I'aide  de  poignees 
d'emplacement  (page  349). 


Poignees  d'elevation 

Les  poignees  d'elevation  ( A ) permettent  de  modifier  l'elevation  de  composante  et  de  segments  de  tuyau 
dans  la  vue  modele,  par  rapport  au  dessus,  au  trait  d'axe  ou  au  dessous  du  segment. 


Elevation 

Pompe  selectionnee 


i—  Elevation 


> * 


Segment  de  tuyauterie  selectionne 


Si  le  composant  ou  le  segment  de  tuyau  est  relie  a d'autres  objets,  vous  pouvez  preciser  si  vous  voulez  preserver 
la  connectivity  au  moment  de  la  mise  a jour  de  l'elevation.  Pour  plus  d'informations,  voir  Modification  de 
l'elevation  des  composants  de  tuyau  (page  350). 

REMARQUE  Les  poignees  d'elevation  ne  sont  pas  disponibles  sur  les  segments  de  tuyau  flexibles  ou  inclines.  Pour 
modifier  l'elevation  au  point  de  depart  d'un  segment  de  tuyau  flexible,  servez-vous  de  la  palette  des  proprietes. 
Vous  modifiez  les  segments  de  tuyau  inclines  en  ajustant  les  elevations  des  raccords  relies. 
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L'exemple  ci-dessous  decrit  la  procedure  de  modification  de  l'elevation  d'un  segment  de  tuyau.  Comme 
l'espace  libre  n'est  pas  suffisant  pour  acceder  aux  volants  de  commande  de  la  vanne,  il  convient  de  relever 
un  segment  de  tuyau  horizontal  d'une  valeur  de  cote  relative  a son  elevation  actuelle.  Le  logiciel  ajuste  en 
consequence  la  position  des  objets  raccordes  en  maintenant  leur  connectivite. 

Modification  de  l'elevation  d'un  tuyau 


Elevation 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 
Conserver  la  connexion  : 

- Modifier  l'elevation,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Modifier  l'elevation,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couper  la  connexion  : 

- Modifier  l'elevation 


Selectionnez  la  poignee  d'elevation. 
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Poignees  d'inversion  et  de  rotation 

Les  poignees  d'inversion  ( ‘-  r1  ) en  forme  de  fleche  permettent  de  faire  pivoter  les  composants  de  tuyauterie 
integree,  les  raccords  et  les  piquages,  sur  180  ou  90  degres,  dans  la  direction  indiquee  par  la  poignee. 

Rotation  de  90  degres  d'une  vanne  a trois  voies  dans  une  vue  en  plan 


*□ 


Poignee  d'inversion 


selection  de  la  vanne 


*□  □* 

-t 

Rotation  a 180  degres 

' Pour  une  rotation  a 90  degres,  maintenez  la  touche 
Ctrl  enfoncee  tors  de  la  selection. 


Maintenez  la  touche  Ctrl  enfoncee  et  cliquez 
sur  la  poignee  pour  faire  pivoter  I'objet. 

O 

resultat 

Dans  les  vues  isometriques,  les  poignees  de  rotation  en  forme  de  losange  ( % ) permettent  de  faire  pivoter 
de  n'importe  quel  angle  un  objet  autour  de  son  trait  d'axe. 


AutoCAD  MEP  affiche  les  poignees  d'inversion  sur  les  composants  de  tuyauterie  integres,  les  raccords  et  les 
piquages  comprenant  des  connexions  aux  extremites  opposees.  Toutefois,  lorsque  la  connectivite  des 
conduites  de  tuyau  doit  etre  preservee,  les  options  de  rotation  sont  limitees  voire  inaccessibles  (les  poignees 
de  rotation  sont  masquees).  Par  exemple,  vous  pouvez  faire  pivoter  le  raccord  en  Y situe  a gauche  de  plusieurs 
talons.  En  revanche,  vous  ne  pouvez  pas  faire  pivoter  le  raccord  en  Y situe  a droite,  car  il  est  relie  a une 
branche. 

Lorsque  vous  faites  pivoter  un  composant,  un  raccord  ou  un  piquage  relie  a d'autres  objets,  ces  objets  sont 
ajustes  de  maniere  a preserver  la  connectivite.  Par  exemple,  la  longueur  des  segments  de  tuyaux  raccordes 
sera  peut-etre  legerement  modifiee  suite  a l'inversion  de  l'orientation  du  raccord.  Si  les  objets  ne  peuvent 
pas  etre  ajustes,  ils  sont  deconnectes. 
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RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Rotation  des  composants  de  tuyau  (page  351). 


Poignees  d'extension 


Les  poignees  d'extension  permettent  de  modifier  la  longueur  des  segments  de  tuyau  ([>  ).  Les  poignees 
d'extension  contraignent  un  segment  a son  angle  actuel,  ce  qui  les  rend  particulierement  utiles  lorsqu'il 
s'agit  d'allonger  des  segments  de  tuyau  deja  places. 

Si  vous  utilisez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  d'une  extremite  raccordee  a un  autre  objet,  vous 
pouvez  indiquer  si  vous  souhaitez  conserver  la  connectivite  entre  les  objets.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Modification  de  la  longueur  d'un  segment  de  tuyau  (page  351). 

Poignees  d'extension  sur  les  segments  de  tuyau 


nger 

^Pijuyei  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 
Conserver  la  connexion  : 

- Allonger,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Allonger,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couper  la  connexion  : 

- Allonger 


Segment  de  tuyauterie  raccorde 

L'illustration  suivante  represente  un  segment  de  tuyau  dans  un  systeme  de  sprinkler  qui  est  allonge  a l'aide 
de  poignees.  Pour  eviter  les  interferences  avec  le  systeme  de  gaines,  les  objets  raccordes  sont  ajustes  afin  de 
preserver  la  connectivite. 


Segment  de  tuyauterie  non  raccorde 


Allonger 


Allonger 
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Tuyau  selectionne 


Poiqnee  d'extension  selectionnee  en  mode 
d'eaition 


I 

• 3'-0“ 
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Si  le  segment  de  tuyau  n'est  raccorde  a aucun  autre  objet,  vous  pouvez  modifier  la  longueur  et  l'angle 
correspondants  a l'aide  des  poignees  de  depart  et  d'extremite.  Ces  poignees  permettent  de  modifier 
l'emplacement  XYZ  du  point  de  depart  ou  de  l'extremite  du  segment.  Cela  est  particulierement  utile  lors  de 
la  conception  initiate  des  conduites,  car  il  est  plus  simple  ainsi  de  raccorder  un  segment  a une  conduite 
existante. 

r-  Debut  i-  Fin 

+ I 

■oon □ poo 


REMARQUE  Lorsque  vous  vous  servez  des  poignees  d'extension,  la  valeur  d'extension  affichee  dans  la  cote 
dynamique  est  identique  a la  longueur  du  tuyau,  mais  peut  etre  differente  de  la  longueur  de  coupe.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Longueur  de  tuyau  (page  295). 


Configuration  des  parametres  de  systeme  de  tuyauterie 

Les  outils  de  tuyauterie  disposent  de  proprietes  permettant  de  configurer  des  conduites  de  tuyaux  et  d'obtenir 
des  conceptions  de  tuyauterie  plus  precises.  Les  parametres  des  systemes  de  tuyauterie  sont  conserves  dans 
le  dessin.  Vous  pouvez  utiliser  des  parametres  de  systeme  tuyauterie  differents  pour  chaque  dessin  et  les 
partager  entre  plusieurs  dessins. 


Configuration  des  preferences  de  routage 

Pour  configurer  les  preferences  de  routage  des  composants  de  tuyauterie,  vous  devez  specifier  l'intervalle  de 
taille,  les  composants  et  les  connexions  a utiliser  dans  une  conduite. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  de  contenu,  voir  Conseils  de  creation  de  contenu 
de  raccords  parametriques  (page  709)  et  Processus  de  creation  d'un  raccord  parametrique  a l'aide  du  generateur 
de  contenu  (page  735). 


Creation  ou  copie  d'une  preference  de  routage 

1 Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  preferences  de  routage 
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2 Vous  pouvez  creer  ou  copier  une  preference  de  routage  en  procedant  comme  suit : 


Pour...  Operation  a effectuer  dans  le  volet  gauche  du 

gestionnaire  des  styles... 

creer  une  preference  de  routage  vierge  Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Preference 

de  routage  des  composants  de  tuyau,  dans  le  volet 
gauche,  puis  choisissez  Nouveau.  Saisissez  un  nom, 
puis  appuyez  sur  ENTREE. 


copier  une  preference  de  routage  existante  Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la 

preference  de  routage,  dans  le  volet  gauche,  puis 
choisissez  Copier.  Cliquez  ensuite  avec  le  bouton  droit 
de  la  souris  sur  Preference  de  routage  des  composants 
de  tuyau  et  choisissez  Coller.  Enfin,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  I'element  copie,  puis 
cliquez  sur  Renommer.  Entrez  un  nouveau  nom,  puis 
appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  obtenir  des  informations  sur  les  outils  crees  a partir  des  preferences  de  routage, 
voir  Creation  d'outils  pour  les  preferences  de  routage  (page  866). 


Configuration  des  proprietes  d'une  preference  de  routage 

1 Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  preferences  de  routage 

m. 


2 Dans  le  volet  gauche  du  Gestionnaire  des  styles,  selectionnez  une  preference  de  routage. 

3 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  General,  puis  configurez  les  proprietes  generates. 


Pour... 

Action... 

changer  le  nom  de  la  preference  de 
routage 

Entrez  un  nom  dans  le  champ  Nom. 

ajouter  ou  changer  la  description  de  la 
preference  de  routage 

Entrez  un  texte  dans  le  champ  Description. 

ajouter  des  notes  (historique  des 
revisions,  par  exemple) 

Cliquez  sur  Notes.  Cliquez  sur  l'onglet  Notes,  puis  saisissez  les  infor- 
mations. 

ajouter  un  lien  vers  un  document  de 
reference,  comme  une  specification  de 
tuyauterie 

Cliquez  sur  Notes.  Cliquez  sur  l'onglet  Documents  de  reference,  puis 
sur  OK.  Dans  la  boTte  de  dialogue  Selectionner  un  document  de 
reference,  accedez  au  document  qui  vous  interesse  et  cliquez  sur 
Ouvrir.  Dans  la  boTte  de  dialogue  Document  de  reference,  entrez 
une  description  pour  le  document  en  question  et  cliquez  deux  fois 
sur  OK. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  le  transfert  d'une  preference  de  routage  sur  la  palette 
d'outils,  voir  Creation  d'outils  pour  les  preferences  de  routage  (page  866). 
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Configuration  des  intervalles  de  taille 

1 Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  preferences  de  routage 

u. 

2 Selectionnez  une  preference  de  routage. 

3 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Preferences. 

4 Sous  Composant,  selectionnez  un  type  de  composant. 

La  liste  des  composants  comporte  tous  les  composants  non  filtres  du  catalogue  de  tuyaux  pour 
le  type  de  composant. 

Si  vous  selectionnez  un  composant  qui  modifiera  l'intervalle  de  tailles  du  composant,  le  logiciel 
vous  invite  a effectuer  les  actions  suivantes  : 

REMARQUE  Si  vous  selectionnez  *AUCUN*,  vous  serez  invite  a choisir  un  composant  lors  du 
positionnement  de  tuyaux  si  un  type  de  composant  est  necessaire  a la  geometrie  du  positionnement. 
Si  vous  selectionnez  un  composant  sans  taille  en  commun  avec  un  ou  plusieurs  autres  composants, 
ceux-ci  sont  redefinis  sur  *AUCUN*. 


5  Pour  specifier  les  limites  superieure  et  inferieure  d'un  intervalle  de  tailles,  effectuez  les  operations 
suivantes  : 

Pour  specifier...  Procedure 

la  limite  superieure  Selectionnez  une  taille  sous  Taille  maximale.  Faites 

votre  choix  dans  la  liste  des  tailles  nominales  com- 
munes a tous  les  composants  selectionnes  dans  I'inter- 
valle  de  tailles. 

S'il  existe  un  intervalle  de  tailles  suivant,  sa  limite  in- 
ferieure varie  en  fonction  de  la  limite  superieure 
selectionnee  pour  l'intervalle  de  tailles  actuel. 

Si  vous  avez  besoin  de  choisir  une  taille  superieure  a 
celles  proposees  dans  la  liste,  selectionnez  d'autres 
composants  pour  l'intervalle  de  tailles. 


la  limite  inferieure  Modifiez  la  valeur  dans  le  champ  Taille  maximale 

correspondant  a l'intervalle  de  tailles  precedent. 

La  limite  inferieure  indiquee  dans  le  champ  Intervalle 
de  tailles  1 est  toujours  determinee  par  les  composants 
selectionnes  dans  l'intervalle. 


CONSEIL  Vous  pouvez  intervertir  I'ordre  de  deux  intervalles  de  tailles  en  changeant  la  limite  superieure 
d'un  intervalle  de  fafon  a ce  qu'elle  soit  plus  grande  ou  plus  petite  que  I'autre. 


6 Entez  une  description  de  l'intervalle  de  tailles,  le  cas  echeant. 

7 Ajoutez  un  intervalle  pour  designer  un  nouvel  intervalle  de  taille. 

Le  nouvel  intervalle  de  tailles  est  insere  en  derniere  position  dans  la  liste  des  intervalles.  Sa  limite 
inferieure  dans  le  catalogue  suivant  commence  a la  limite  superieure  de  l'intervalle  de  tailles 
precedent,  et  sa  limite  superieure  correspond  a la  plus  grande  taille  du  catalogue. 

8 Pour  supprimer  un  intervalle,  selectionnez  son  nom  et  cliquez  sur  Supprimer  un  intervalle  de 
tailles. 
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REMARQUE  II  est  possible  de  creer  et  d'enregistrer  un  intervalle  de  tallies  incorrect.  Par  exemple,  si  vous  specifiez 
une  limite  maximale  qui  est  deja  utilisee  par  un  autre  intervalle,  I'intervalle  cree  sera  incorrect.  Lorsqu'un  intervalle 
de  tailles  ne  convient  pas,  le  message  *lntervalle  de  tailles  incorrect*  apparaTt  dans  le  champ  Taille  maximale  de 
la  definition  de  preference  de  routage,  et  les  tailles  de  cet  intervalle  ne  sont  pas  proposees  comme  tailles  nominales 
dans  la  palette  des  proprietes. 


Suppression  d'une  preference  de  routage 

1 Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  preferences  de  routage 

u. 

2 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la 
preference  de  routage  a supprimer,  choisissez  Purger,  puis  cliquez  sur  OK. 


Configuration  des  definitions  de  systemes 

Les  definitions  de  systemes  de  tuyauterie  determinent  les  proprietes  d'affichage,  notamment  la  presentation 
des  tuyaux  par  taille,  les  parametres  d'identificateur  de  caique,  le  style  d'affichage  de  montee/descente. 


Creation  d'une  definition  de  systeme 


CONSEIL  Les  gabarits  par  defaut  contiennent  plusieurs  definitions  de  systemes.  Vous  pouvez  les  copier  ou  les 
modifier. 


1 Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  de  tuyauterie 


2 Creez  une  definition  de  systeme  de  tuyauterie  : 


Pour... 

Operation  a effectuer  dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire 
des  styles... 

creer  une  definition  de  systeme 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de  systemes 
de  tuyauterie,  dans  le  volet  gauche,  puis  choisissez  Nouveau.  Saisissez 
un  nom,  puis  appuyez  sur  ENTREE. 

Copie  d'une  definition  existante 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  definition  de  systeme, 
dans  le  volet  gauche,  puis  choisissez  Copier.  Cliquez  ensuite  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de  systemes  de  tuyauterie, 
puis  choisissez  Coller.  Cliquez  enfin  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur  la  copie,  choisissez  I'option  Renommer,  saisissez  un  nouveau 
nom,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

3 Dans  l'onglet  General,  entrez  la  description  de  la  definition  du  systeme  de  tuyauterie. 

4 Specifiez  les  valeurs  des  autres  proprietes  generates  communes  aux  autres  disciplines  : mecanique, 
electricite  et  plomberie.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  de  systemes  (page  104). 

5 Specifiez  le  mode  d'affichage  des  tuyaux  dans  le  systeme.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Configuration  des  definitions  de  systeme  pour  ID,  2D  ou  graphique  ID  (page  310). 
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Configuration  des  definitions  de  systeme  pour  ID,  2D  ou  graphique  ID 

1  Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  de  tuyauterie 


2 Dans  le  volet  gauche  du  Gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  de  tuyauterie. 

3 Developpez  les  definitions  de  systemes  de  tuyauterie. 

4 Selectionnez  un  systeme. 

5 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Graphiques  ID. 

Pour  specifier  1 D 


6 Choisissez  une  action  ci-dessous  : 


Pour... 

Action... 

afficher  les  tuyaux  et  I'equipement  a 
I'echelle  1 D 

Selectionnez  Affichage  1 D des  tuyaux  et  des  composants  integres 
ou  avec  ancrage.  Ensuite,  sous  Pour  des  tailles  de  tuyaux  inferieures 
ou  egales  a,  entrez  un  diametre  maximal. 

afficher  les  tuyaux  et  I'equipement  au 
format  graphique  1 D,  mais  pas  a 
I'echelle,  en  representant  I'equipement 
par  des  symboles  schematiques 

Selectionnez  Affichage  graphique  1 D des  tuyaux  et  composants  in- 
tegres ou  avec  ancrage.  Ensuite,  sous  Pour  des  tailles  de  tuyaux  in- 
ferieures ou  egales  a,  entrez  un  diametre  maximal.  Sous  Longueur 
du  trace  des  pieces  a vues  multiples  integrees  ou  avec  ancrage,  entrez 
une  longueur  de  trace. 

Pour  specifier  2D 

7  Dans  le  volet  droit  du  gestionnaire  des  styles,  deselectionnez  Affichage  graphique  ID  des  tuyaux 
et  composants  integres  ou  avec  ancrage  et  Affichage  ID  des  tuyaux  et  des  composants  integres 
ou  avec  ancrage. 

General Regies  de  conception  Montee/Descente  Autres 

Graphiques  1 D Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 

n Affichage  ID  des  tuyaux  et  des  composants  integres  ou  avec  ancrage 
Pour  des  tailles  de  tuyaux  inferieures  ou  egales  a:  40 

I I Affichage  graphique  1 D des  tuyaux  et  composants  integres  ou  avec  ancrage 
Pour  des  tailles  de  tuyaux  inferieures  ou  egales  a:  1 25  | 

Longueur  du  trace  des  pieces  a vues  multiples  integrees  ou  avec  ancrage: 


Style  de  graphiques  1 D (graphiques  de  connexion): 
Standard  v 


Pour  specifier  graphique  ID 


8 Dans  le  volet  droit  du  gestionnaire  des  styles,  selectionnez  Affichage  ID  des  tuyaux  et  des 
composants  integres  ou  avec  ancrage. 

9 Ensuite,  sous  Pour  des  tailles  de  tuyaux  inferieures  ou  egales  a,  entrez  un  diametre  maximal. 

10  Selectionnez  Affichage  graphique  ID  des  tuyaux  et  composants  integres  ou  avec  ancrage. 

1 1 Ensuite,  sous  Pour  des  tailles  de  tuyaux  inferieures  ou  egales  a,  entrez  un  diametre  maximal. 

1 2 Entrez  la  longueur  du  trace  des  pieces  a vues  multiples  integrees  ou  avec  ancrage. 

13  Sous  Style  de  graphiques  ID  (graphiques  de  connexion),  selectionnez  un  style. 
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CONSEIL  Les  blocs  specifies  dans  le  style  selectionne  s'afficheront  dans  les  affichages  1 D du  systeme 
actuel. 


Configuration  des  graphiques  pour  I'affichage  ID  de  tuyaux 

Lorsque  vous  configurez  la  representation  graphique  de  I'affichage  ID  des  tuyaux,  vous  faites  correspondre 
un  type  de  connecteur  a un  bloc  de  graphiques  qui  le  represente  le  plus  fidelement  dans  le  dessin  actif. 

1 Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > Gestionnaire  de  styles  -^0  . 

2 Dans  le  volet  gauche  du  Gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  de  tuyauterie. 

3 Developpez  Styles  de  graphiques  ID  de  tuyau. 

4 Selectionnez  un  style. 

5 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Graphiques  ID. 


6  Sous  Bloc  de  graphiques  de  connexion,  selectionnez  un  bloc  correspondant  au  type  de  connexion 
de  tuyau  dans  la  colonne  de  gauche. 

REMARQUE  L'attribution  de  nom  pour  les  graphiques  de  connexion  unique  utilise 

Aecb  TypeConnexion.  Cependant,  de  nombreux  types  de  connexion  utilisent  le  meme  bloc  de 

graphiques  Aecb  StandardPipel  LineGraphic. 


7 Sous  Mise  a l'echelle  du  bloc  selectionne,  choisissez  Echelle  d'annotation  afin  de  mettre  le  bloc 
a l'echelle  selon  la  taille  du  trace  d'annotation. 

8 Selectionnez  Remplacer  l'echelle,  puis  entrez  les  valeurs  des  coordonnees  X,  Y et  Z. 
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REMARQUE  Les  selections  d'annotation  fonctionnent  ensemble.  L'echelle  d'annotation  determine  si 
le  bloc  est  annotatif  ou  non.  Le  remplacement  d'echelle  determine  si  la  mise  a l'echelle  du  bloc  doit 
s'effectuer  au-dela  de  la  taille  initiale  du  bloc  d'annotation.  Par  defaut,  les  blocs  sont  mis  a l'echelle 
selon  la  taille  du  diametre  nominal.  Pour  plus  d’informations,  voir  Mise  a l'echelle  des  annotations 
(page  597). 


Configuration  de  I'affichage  du  trait  d'axe  des  coudes 

Vous  pouvez  controler  I'affichage  du  trait  d'axe  des  coudes  et  Stocker  les  resultats  dans  le  dessin. 

Pour  afficher  le  trait  d'axe 

1 Entrez  DisplayStraightCenterlines. 

2 Entrez  le  domaine  : c (Tube  IRO),  d (Gaine),  p (Tuyau)  ou  a Tout). 

3 Entrez  y (Oui)  afin  d'afficher  les  lignes  d'axe  sur  tous  les  objets  applicables. 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  du  trait  d'axe  des  coudes  (page  287). 


Creation  d'un  systeme  de  tuyauterie 

Vous  pouvez  inserer  un  plan  d'etage  architectural  faisant  office  de  reference  et  concevoir  des  systemes  de 
tuyauterie  au  sein  de  ce  plan  d'etage.  Ensuite,  creez  un  systeme  de  tuyauterie  en  ajoutant  des  equipements 
et  des  conduites  de  tuyau  au  dessin.  Vous  pouvez  ajouter  des  composants  de  tuyauterie  en  suivant  les 
methodes  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  >-  la  liste  deroulante  Tuyau  >■  Tuyau 

H. 


Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  >-  Raccord  de  tuyauterie 

Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Equipement  > Filtre 

nn  ou  un  autre  equipement. 

Utilisez  les  poignees  d'ajout  des  objets  de  tuyauterie  pour  ajouter  des  composants  supplementaires  au 
positionnement.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Poignees  d'ajout  a une  conduite  de 
tuyaux  (page  299). 

Selectionnez  un  outil  de  tuyauterie  dans  la  palette  d'outils.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique 
Ajout  de  tuyaux  a l'aide  de  la  palette  d'outils  (page  319). 

Tapez  Pipe  Add  sur  la  ligne  de  commande. 

Selectionnez  un  objet  de  tuyauterie  et  cliquez  sur  l'onglet  Tuyau,  Tuyau  flexible  ou  Raccord  de 
tuyauterie  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  Ajouter  selection  * . 

Selectionnez  une  piece  a vues  multiples,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Equipement  >-  le  groupe  de  fonctions 
General  >-  Ajouter  selection 


Une  fois  les  systemes  de  tuyauterie  crees,  vous  pouvez  modifier  le  positionnement  pour  que  les  modifications 
apportees  a la  conception  d'origine  soient  refletees. 
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Ajout  d'equipement  de  tuyauterie 

Vous  pouvez  placer  une  piece  a vues  multiples  dans  un  dessin.  Vous  pouvez  egalement  ajouter  une  piece  a 
vues  multiples  integree  ou  ancree  a un  tuyau. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page  83). 


Placement  d'une  piece  a vues  multiples  de  tuyau  dans  un  dessin 

1  Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  selectionnez  un  outil  de  la  palette  d'outils  Equipement  de 
tuyauterie. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 
Construction  > la  liste  deroulante  Equipement  et  selectionnez  un  equipement  de  tuyauterie  dans 
cette  liste. 


La  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples  affiche  le  catalogue  de  composants  actif 
ouvert  au  dossier  de  type  de  composants  associe  a l'outil  selectionne. 

2 Dans  I'onglet  Composant,  selectionnez  un  sous-type  de  composant  dans  le  dossier. 

3 Cliquez  sur  Details  pour  afficher  les  tailles  disponibles. 

4 Selectionnez  Afficher/Masquer  les  parametres  supplementaires  pour  developper  le  contenu  de 
la  table  de  parametres. 

5 Cliquez  sur  I'onglet  Filtre  de  composant,  puis  saisissez  les  criteres  souhaites  sous  Filtrer  par  cotes. 

REMARQUE  Les  catalogues  de  composants  et  les  emplacements  de  contenu  determinent  les 
composants  qu'il  est  possible  d'ajouter.  Si  le  composant  n'est  pas  disponible,  vous  pouvez  creer  un 
composant  personnalise  a I'aide  du  generateur  de  contenu. 

6 Selectionnez  un  nom  de  taille  de  composant. 

7 Selectionnez  une  elevation  definie  ou  saisissez  une  valeur. 

8 (Facultatif)  Cliquez  sur  I'onglet  Facteur  K afin  d'affecter  un  facteur  K aux  sprinklers. 

CONSEIL  Les  sprinklers  sont  repertories  sous  Protection  contre  les  incendies. 


9  Indiquez  un  point  d'insertion  dans  le  dessin,  puis  specifiez  un  angle  de  rotation  a I'aide  de  la 
boussole. 

10  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

CONSEIL  Pour  ajouter  une  piece  a vues  multiples  actuellement  dans  le  dessin,  selectionnez-la,  cliquez 

sur  I'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  General  > Ajouter  selection  C . Vous  pouvez 
egalement  faire  appel  aux  commandes  Copier  et  Reseau  d'AutoCAD  pour  ajouter  des  pieces  a vues 
multiples  supplementaires.  Pour  plus  d'informations  sur  ces  commandes  AutoCAD,  consultez  I'aide 
d'AutoCAD. 


Ajout  de  composants  integres  dans  le  tuyau 

1 Ajoutez  une  piece  a vues  multiples  de  tuyau  en  suivant  les  instructions  de  la  section  Placement 
d'une  piece  a vues  multiples  de  tuyau  dans  un  dessin  (page  313). 
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2  Pour  placer  la  piece  sur  un  tuyau,  deplacez  le  curseur  au-dessus  d'un  segment  de  tuyau  de  maniere 
a afficher  une  connexion  de  courbe  de  tuyau  ou  de  fin  de  tuyau. 




Connexion  de  courbe  de  tuyau  | 

3 Cliquez  sur  la  connexion  tuyau  pour  integrer  le  composant  au  tuyau  ou  l'ancrer  a l'extremite 
du  tuyau  et  specifiez  un  angle  de  rotation  a l'aide  de  la  boussole. 

4 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettle  fin  a la  commande. 

Lorsque  le  composant  est  insere,  servez-vous  des  poignees  pour  faire  pivoter  le  composant  autour  du  trait 
d'axe  du  segment  de  tuyau.  Vous  pouvez  egalement  inverser  un  composant  integre  tel  qu'un  clapet  de  retenue 
pour  l'orienter  dans  la  bonne  direction  du  flux. 


Ajout  d'un  tuyau 

Vous  pouvez  dessiner  des  conduites  la  ou  vous  le  souhaitez  sur  un  plan  d'etage.  Les  tuyaux  et  les  raccords 
sont  tous  dotes  de  connexions  qui  permettent  de  les  raccorder  directement  a d'autres  objets  de  tuyau  et 
pieces  a vues  multiples. 

Avant  de  dessiner  des  systemes  de  tuyauterie,  le  cas  echeant,  verifiez  les  preferences  de  routage  de  tuyau  et 
les  definitions  de  systeme.  Voir  Configuration  des  parametres  de  systeme  de  tuyauterie  (page  306). 


Palette  Proprietes  du  tuyau  (mode  d'ajout) 

Cette  section  definit  les  proprietes  de  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes  que  vous  utilisez  pour 
l'ajout  d'objets  de  tuyauterie.  L'onglet  Conception  est  divise  en  deux  categories  : De  base  et  Avance. 


Proprietes  de  base 

Par  defaut,  les  proprietes  de  base  s'affichent  sur  la  palette  des  proprietes  du  tuyau. 


1 


Aucune  selection 


DE  BASE 

- 

General 

- 

Description 

□ 

Systeme 

Chilled  Water  - Supp. . . 

Cotes 

Preference  de  routage 

ftjl  Threaded  2000-lb. 

Taille  nominale 

is  E 

* 

Specifier  la  longueur... 

Non 

Positionnement 

Elevation 

UCS  : 0 a 

Elevation  de  depart 

UCS  : 0 

Justification 

* 

Justifier 

Centre 

* 

Decalage  horizonta 

0 

* 

Decalage  vertical 

0 

Routage 

Format  de  pente 

Angle  (Degres  decimaux) 

Pente 

0.00 

Angle  de  cintrage 

Valeurs  du  catalogue 

Angle  de  branche 

Valeurs  du  catalogue 
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REMARQUE  Dans  les  tables  suivantes,  les  proprietes  relatives  aux  positionnements  de  tuyauterie  inclinee  (page 
282)  sont  precedees  d'un  asterisque  (*).  Les  proprietes  relatives  aux  tuyaux  flexibles  sont  precedees  de  deux 
asterisques  (**)  et  ne  sont  disponibles  qu'en  cas  d'ajout  de  tuyau  flexible. 

General 

Action 

Selections 

Description 

Entrez  une  description  du  composant  de  tuyauterie  (facultatif). 

Systeme 

Selectionnez  une  definition  de  systeme  pour  I'objet  de  tuyauterie 
du  dessin  actif. 

Standard  (par  defaut) ; 
selections  provenant  du 
catalogue 

Cotes 

Action 

Selections 

Preference  de  routage 

Selectionnez  une  preference  de  routage  pour  I'objet  de  tuyauterie 
du  dessin  actif. 

Standard  (par  defaut) ; 
selections  provenant  du 
catalogue 

Taille  nominale 

Selectionnez  une  taille  (page  278)  comprise  dans  I'intervalle  specifie 
dans  la  preference  de  routage  actuelle. 

2"  (premiere  fois) ; par 
la  suite,  derniere  valeur 
utilisee 

Verrouillage  de  la  taille  21 

Le  verrouillage  permet  d'eviter  que  des  modifications  ne  soient 
effectuees  sur  la  taille  nominale  en  mode  Modifier. 

■ Deverrouille  (par 
defaut) 

■ Verrouille 

Specifier  la  longueur  de 
coupe 

Longueur  de  coupe 

Selectionnez  Oui,  puis  entrez  une  valeur  de  dimension  dans  le 
champ  Longueur  de  coupe.  Si  vous  selectionnez  Non,  la  propriete 
de  longueur  de  coupe  est  masquee. 

Non  (par  defaut) 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  consultez  la 
rubrique  Longueur  de  tuyau  (page  295). 

Position 

Action 

Selections 

Elevation 

Entrez  une  valeur  Z (elevation)  au-dessus  ou  en  dessous  du  plan 
XY  du  systeme  de  coordonnees  utilisateur  actif  (SCU). 

0 (par  defaut) 

Verrouillage  de  I'elevation 

a 

Ce  verrouillage  permet  d'eviter  que  les  objets  d'une  elevation  ne 
s'accrochent  aux  objets  d'une  autre  elevation. 

■ Deverrouille  (par 
defaut) 

■ Verrouille 

Elevation  de  depart 

Entrez  une  valeur  d'elevation  pour  la  connexion  1 sur  I'objet  de 
tuyauterie.  La  valeur  de  I'elevation  de  depart  est  la  meme  que  celle 
du  champ  Elevation. 

0 (par  defaut) 

Justification 

Action 

Selections 

Justifier 

Orientez  la  justification  de  I'objet  de  tuyauterie. 

■ Centre  (par  defaut) 

■ Au  centre,  a gauche 

■ Au  centre,  a droite 

■ Haut  Gauche 
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Justification 


Action 


Selections 


■ Haut  Centre 

■ Bas  Droite 

■ Bas  Gauche 

■ Bas  Centre 

■ Haut  Droite 


Decalage  horizontal 

Entrez  une  valeur  de  decalage  de  placement  dans  la  direction 
horizontale  a partir  du  point  d'insertion. 

0 (par  defaut).  Vous 
pouvez  modifier  ce 
champ. 

Decalage  vertical 

Entrez  une  valeur  de  decalage  de  placement  dans  la  direction 
verticale  a partir  du  point  d'insertion. 

0 (par  defaut) 

Routage 

Action 

Selections 

‘Format  de  pente 


Affichez  le  format  de  pente  actuel  (non  modifiable).  Le  format  de 
pente  a une  incidence  sur  la  propriete  de  pente  (par  exemple,  en 
tant  que  fraction,  decimale  ou  pourcentage). 


Affiche  I'un  des  formats 
de  pente  suivants  : 

■ Angle 


REMARQUE  Pour  modifier  le  format  de  pente,  cliquez  sur  n 
(Preferences)  afin  d'ouvrir  la  boTte  de  dialogue  Preferences  de 
positionnement  du  tuyau  (page  322). 


Pourcentage  (1 00  % 
= 45) 

Pourcentage  (1 00  % 
= 90) 


■ Valeur  d'ordon- 
nee/Valeur  d'abs- 
cisse 


■ Valeur  d'abscisse, 
Ordonnee  = valeur 
constante 


■ Valeur  d'ordonnee, 
Abscisse  = valeur 
constante 


■ Valeur  d'ordonnee 
fractionnaire,  Abs- 
cisse = valeur 
constante 


‘Pente  Entrez  une  valeur  de  pente  qui  reflete  le  format  de  la  pente.  0 (par  defaut) 

REMARQUE  Si  vous  modifiez  la  valeur  de  pente  tout  en  ajoutant 
des  composants  de  tuyauterie  supplementaires  a une  conduite, 
un  raccord  est  ajoute  afin  d'ajuster  la  pente. 


‘Angle  de  cintrage 


Selectionnez  I'angle  de  contrainte  de  routage  dans  la  conduite  de  La  valeur  de  I'angle  de 
tuyauterie.  cintrage  est  predefinie 

dans  le  catalogue,  a 45 
ou  90  degres. 
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Action 


Selections 


Routage 


Verrouillage  de  Tangle  de 
cintrage  S 


Le  verrouillage  permet  d'eviter  que  des  modifications  ne  soient 
effectuees  sur  Tangle  de  cintrage. 


■ Deverrouille  (par 
defaut) 

■ Verrouille 


**Segment 


Selectionnez  la  methode  de  positionnement  du  tuyau  flexible  (page 
340). 


Ligne 

Arc 

Spline 


“Facteur  de  rayon  Si  I'option  Ligne  est  selectionnee  pour  Segment,  entrez  une  valeur 

de  rayon. 


‘Angle  de  branche 


Selectionnez  Tangle  (par  exemple,  45  ou  90  degres)  auquel  seront  Les  selections  varient  en 
contraints  les  tes  et  les  piquages  de  la  branche.  fonction  des  angles 

definis  dans  le  contenu 
de  catalogue.  Par 
exemple,  si  un  piquage 
est  selectionne,  seuls  les 
angles  des  preferences 
de  routage  relatives  au 
piquage  en  question 
s'affichent.  Le  piquage 
s'affiche  en  tant  que 
valeur  de  90  degres  en 
lecture  seule. 


‘Verrouillage  de  Tangle  de 
branche  21 


Le  verrouillage  permet  d'eviter  que  des  modifications  ne  soient 
effectuees  sur  Tangle  de  branche. 


■ Deverrouille  (par 
defaut) 

■ Verrouille 


Proprietes  avancees 


Par  defaut,  les  proprietes  avancees  sont  reduites.  Pour  les  afficher,  cliquez  sur 


(fleche  vers  le  bas). 


Proprietes  avancees  developpees 
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REMARQUE  Dans  les  tables  suivantes,  les  proprietes  relatives  aux  positionnements  de  tuyauterie  inclinee  (page 
282)  sont  precedees  d'un  asterisque  (*).  Les  proprietes  relatives  aux  tuyaux  flexibles  sont  precedees  de  deux 
asterisques  (**)  et  ne  sont  disponibles  qu'en  cas  d'ajout  de  tuyau  flexible. 

Proprietes 

Action 

Selections 

Details  de  la  connexion 

Cliquez  sur  1 — 1 pour  ouvrir  la  fiche  de  travail  Details  de  la 
connexion. 

Pour  plus  d'infor- 
mations, voir  Affichage 
des  details  de  la 
connexion  (page  341). 

Pouvoir  isolant 

Entrez  la  valeur  du  pouvoir  isolant  (page  346)  pour  le  segment  de 
tuyauterie. 

0 (par  defaut) 

Options  de  routage 

Action 

Selections 

**Graphiques 
(1  D,  2D) 

Selectionnez  le  motif  souhaite  pour  le  tuyau  flexible.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  rubrique  Dessin  d'une  conduite  flexible 
(page  340). 

■ Cercle 

■ Courbe 

■ Ovale 

■ 1 D,  1 D 2 

■ Vertical,  vertical  2 

**Pas 

Entrez  une  valeur  de  pas.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la 
rubrique  Dessin  d'une  conduite  flexible  (page  340). 

"Utiliser  la  tolerance  de  rac- 
cord 

Selectionnez  Oui  pour  activer  la  deviation  sur  les  joints  dont  la 
tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  est  specifiee  dans  le  contenu. 
Cette  propriete  controle  la  tolerance  de  la  connexion  du  raccord 
femelle. 

■ Oui  (par  defaut) 

■ Non 

CONSEIL  Si  un  raccord  (une  bride,  par  exemple)  ne  prend  pas  en 
charge  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre,  le  logiciel  ignore 
la  selection  du  Oui.  Voir  Tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre 
(tolerance  de  raccord)  (page  294). 

‘Raccord  de  branche 

Selectionnez  la  combinaison  de  raccord  que  vous  souhaitez  utiliser 
lors  de  I'ajout  d'une  branche. 

Si  vous  selectionnez  une  combinaison  de  raccord  double  (te  ou 
raccord  en  Y,  par  exemple),  le  logiciel  utilise  le  premier  raccord, 
puis  le  second  en  cas  d'echec. 

■ Te  ou  raccord  en  Y 
(piquage)  (par 
defaut) 

■ Te  uniquement 

■ Piquage 
uniquement 

■ Raccord  en  Y 
(piquage) 
uniquement 

■ Raccord  en  Y 
(piquage)  ou  te 

Parametres  du  raccord 

Cliquez  sur  I — 1 pour  ouvrir  la  fiche  de  travail  Parametres  du  rac- 
cord. Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Remplacement 
d'un  raccord  (page  334). 

Ouvre  la  fiche  de  travail 
Parametres  du  raccord 
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Options  de  routage 

Action 

Selections 

‘Preferences 

Cliquez  sur  I — 1 pour  configurer  les  parametres  de  preference  de 
positionnement  de  tuyau.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la 
rubrique  Configuration  des  preferences  de  positionnement  des 
tuyaux  (page  322). 

Ouvre  la  boTte  de 
dialogue  Preferences  de 
positionnement  du 
tuyau  (sont  inclus  Ton- 
glet  Preferences 
generales  (page  322)  et 
l'onglet  Affectations  de 
connexion  (page  325)). 

Etiquettes 

Action 

Selections 

Style 

Selectionnez  le  style  d'etiquette  de  la  conduite. 

■ *AUCUN*  (par 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  options 
Par  distance  et  Par  quantite,  voir  Preferences  generales  (page  322). 

defaut) 

■ Par  quantite 

■ Par  distance 

Indicateurs  de  direction 
du  flux 

Action 

Selections 

Style 

Selectionnez  le  style  d'indicateur  de  direction  du  flux  pour  la 
conduite  de  tuyauterie. 

■ *AUCUN*  (par 
defaut) 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  options 
Par  distance  et  Par  quantite,  voir  Preferences  generales  (page  322). 

■ Par  quantite 

■ Par  distance 

CONSEIL  Si  vous  definissez  le  routage  de  tuyaux  de  pression  (page  278),  vous  pouvez  augmenter  la  reactivite  du 
logiciel  en  procedant  comme  suit : selectionnez  Non  pour  I'option  Utiliser  la  tolerance  de  raccord,  specifiez  Tangle 
souhaite  sous  Angle  de  cintrage,  puis  specifiez  le  raccord  de  branche  de  votre  choix.  Cela  permet  au  logiciel  de 
generer  davantage  de  solutions  de  routage  (page  280)  de  positionnement  automatique  specifiques  basees  sur  des 
parametres  specifiques. 

Ajout  de  tuyaux  a I'aide  de  la  palette  d'outils 

1 Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  procedez  comme  suit  pour  afficher  la  palette  d'outils  de 
tuyauterie  : cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

Outils  > Outils  D . 

La  palette  d'outils  de  tuyauterie  comporte  des  onglets  distincts  pour  les  outils  de  tuyau  de  pression 
et  de  tuyau  d'ecoulement  par  gravite. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Tuyau  de  pression  ou  Tuyau  d'ecoulement  par  gravite. 

Les  outils  de  tuyau  de  pression  s'utilisent  dans  les  conceptions  de  tuyauterie  non  inclinees. 
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Onglet  Tuyau  de  pression  de  la  palette  d'outils  de  tuyauterie 


& 


Tuyau 

^ Tuyau  flexible 


Par  systeme  et  preference  de 
routage 

Eau  froide  - Alter 
Eau  chaude 

^<3  Eau  chaude  basse  tem. . . 

Eau  chaude  basse  tem. . . 
^3  Eau  glacee 


Par  systeme 

Eau  glacee  - Alter 
Eau  glacee  - Retour 
Gaz  naturel 
Refrigeration 
Vapeur 


Par  preference  de  routage 
Bride  acier  generique 


Les  outils  de  tuyau  d'ecoulement  par  gravite  s'utilisent  dans  les  conceptions  de  tuyauterie 
inclinees. 
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Onglet  Tuyau  d'ecoulement  par  gravite  de  la  palette  d'outils  de 
tuyauterie 


x 

«► 


Par  pente 
% 1/60 
%l/30 
1/100 


i Pas  de  pente 


0 


Par  systeme  et  preference  de 
routage 

^Sol 

Tuyau  de  ventilation 
Eau  de  pluie 

Tuyau  d'evacuation  des  ea. . 
'"’fQ  Eau  de  sol  - Drain 
Tuyaux  d'evacuation 
Tuyau  d'aeration 

Par  systeme 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  conceptions  de  tuyauterie  inclinee,  voir 
Tuyauterie  inclinee  (page  282),  Palette  Proprietes  du  tuyau  (mode  d'ajout)  (page  314)  et  Dessin  d'une 
tuyauterie  inclinee  (page  337). 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  I'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions 
Construction  > la  liste  deroulante  Tuyau  > Tuyau  [— ] ou  taper  PipeAdd  sur  la  ligne  de  commande. 


Configuration  des  proprietes  de  base  du  tuyau 

1 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  General,  entrez  une  description  de  l'objet  de 
tuyauterie  (facultatif). 

2 Selectionnez  la  definition  de  systeme  de  la  conduite. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Definitions  de  systemes  de  tuyauterie  (page  284). 

3 Sous  Cotes,  selectionnez  la  preference  de  routage. 

Les  preferences  de  routage  refletent  les  intervalles  de  taille,  les  objets  de  tuyau  et  les  connexions 
de  raccord  utilises  par  le  logiciel  lors  du  positionnement  de  la  conduite  de  tuyau.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  rubrique  Preferences  de  routage. 

4 Selectionnez  une  taille  nominale. 

La  liste  deroulante  comporte  les  tailles  disponibles  communes  aux  tuyaux  et  raccords  specifies 
dans  la  preference  de  routage  actuelle.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Intervalles 
de  tailles  dans  les  preferences  de  routage  (page  278). 
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CONSEIL  Vous  pouvez  verrouiller  cette  propriete  (facultatif).  Le  verrouillage  de  la  taille  nominale 
permet  d'eviter  les  modifications  accidentelles  des  valeurs  de  dimension  en  cas  de  modification  du 
routage  de  tuyaux. 


REMARQUE  Les  tailles  disponibles  s'appliquent  aux  tuyaux  et  raccords  specifies  dans  la  preference 
de  routage  actuelle.  Les  tailles  sont  regroupees  en  fonction  des  intervalles  de  tailles  de  cette  preference 
de  routage.  Si  la  taille  qui  vous  interesse  n'est  pas  disponible,  selectionnez  une  autre  preference  de 
routage,  ou  modifiez  les  composants  dans  les  intervalles  de  tailles  de  la  preference  de  routage  actuelle. 
Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Configuration  des  intervalles  de  taille  (page  308). 


5 Dans  le  champ  Positionnement,  entrez  une  valeur  d'elevation  pour  l'objet  de  tuyauterie. 
L'elevation  correspond  a la  valeur  Z au-dessus  ou  en  dessous  du  plan  XY  du  systeme  de 
coordonnees  utilisateur  actif  (SCU). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Palette  Proprietes  du  tuyau 
(mode  d'ajout)  (page  314). 


Configuration  des  preferences  de  positionnement  des  tuyaux 

Vous  pouvez  utiliser  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau  afin  de  definir  les  preferences 
de  positionnement  d'une  conduite  de  tuyauterie,  incluant  la  pente,  l'elevation,  les  etiquettes  et  les  indicateurs 
de  direction  du  flux.  Vous  pouvez  affecter  des  types  de  connexion  male  dans  femelle  lorsqu'un  type  de 
connexion  male  indefini  est  attache  a un  type  de  connexion  femelle. 

Les  preferences  de  positionnement  de  tuyau  sont  stockees  dans  le  dessin.  Vous  pouvez  utiliser  des  parametres 
de  gaines  differents  pour  les  dessins  ou  partager  certaines  preferences  de  positionnement  entre  plusieurs 
dessins. 


>-  Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  suivez  l'une  des  procedures  suivantes  pour  acceder  aux 
preferences  de  positionnement  de  tuyau  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gererle  groupe  de  fonctions  Preferences  >-  Tuyauterie  K . 

■ Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Routage,  cliquez  sur  □ (Preferences). 

■ Activez  la  commande  A j outer  des  tuyaux  (page  319). 


Preferences  generates 

L'onglet  General  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau  permet  de  controler  les 
preferences  de  positionnement  du  tuyau  pour  la  pente,  l'elevation,  les  etiquettes  et  les  indicateurs  de  direction 
du  flux.  Vous  pouvez  specifier  les  preferences  pour  la  pente,  l'elevation,  les  etiquettes  et  les  indicateurs  de 
direction  du  flux. 
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Onglet  general  de  la  boTte  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau 


Preferences  de  pente 

1 Dans  l'onglet  general  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau  (page  322), 
selectionnez  un  format  de  pente. 


Le  format  de  pente  a une  incidence  sur  la  propriete  de  pente  de  la  palette  des  proprietes  (page 
314).  Le  format  de  pente  est  stocke  dans  le  dessin.  La  liste  comporte  les  formats  de  pente  suivants  : 


Format  de  pente 

Description 

Angle 

Exprime  en  degres  (par  exemple,  2 degres) 

Pourcentage 

Exprime  en  pourcentage,  ou  100  % = 45  degres 

Pourcentage 

Exprime  en  pourcentage,  ou  100  % = 90  degres 

Pente  (1) 

Exprime  en  fraction  (par  exemple,  1 /48  ou  1 /1 00) 

REMARQUE  La  propriete  Pente  de  la  palette  des  proprietes  est 
affichee  en  tant  que  fraction. 

Pente  avec  ordonnee  constante  Exprime  en  decimale 


REMARQUE  La  propriete  Pente  de  la  palette  des  proprietes  af- 
fiche  la  partie  abscisse  de  la  pente  (par  exemple,  20,  ou  I'abscisse 
est  1). 


Pente  avec  abscisse  constante  Exprime  en  decimale 


REMARQUE  La  propriete  Pente  de  la  palette  des  proprietes  af- 
fiche  la  partie  abscisse  de  la  pente. 


Pente  avec  ordonnee  fractionnaire  Exprime  en  fraction  (par  exemple,  1 /4  pour  une  ordonnee  de  1 /4"  avec 
et  abscisse  constante  une  abscisse  de  1 2") 


2 Choisissez  les  unites  de  dessin  de  I'abscisse  et  de  l'ordonnee. 
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Vous  devez  selectionner  un  format  de  pente  au  prealable  pour  que  la  liste  des  unites  soit  activee. 
Les  unites  de  la  liste  proviennent  du  profil  actuel  et  des  selections  effectuees  dans  la  boite  de 
dialogue  Parametres  du  dessin.  Par  exemple,  pour  Metrique,  vous  pouvez  choisir  les  metres,  les 
millimetres  etc.  Pour  anglo-saxon,  vous  pouvez  choisir  les  pieds  ou  les  pouces. 

3 Entrez  une  valeur  constante. 

Pour  modifier  la  valeur  constante  de  l'ordonnee,  vous  devez  avoir  selectionne  prealablement  le 
format  Pente  avec  ordonnee  constante.  Pour  modifier  la  valeur  constante  de  l'abscisse,  vous 
devez  avoir  selectionne  prealablement  le  format  Pente  avec  abscisse  constante. 

4 Selectionnez  la  barre  oblique  (/)  ou  les  deux  points  (:)  en  tant  que  separateur  de  rapport. 

Preferences  d'elevation 

5 Procedez  de  l'une  des  manieres  suivantes  : 

a Selectionnez  Creer  automatiquement  une  colonne  montante  a chaque  nouvelle  elevation 
afin  d'activer  ce  comportement  de  positionnement. 

b Selectionnez  Remplacer  la  valeur  de  pente  basee  sur  l'elevation  et  le  point  de  positionnement 
afin  d'obtenir  le  calcul  automatique  de  la  valeur  de  pente  en  fonction  de  l'elevation  actuelle 
et  de  l'emplacement  du  curseur  dans  le  dessin. 


6  REMARQUE  L'option  de  remplacement  de  la  pente  n'est  pas  disponible  (en  grise)  si  vous  selectionnez 
Creer  automatiquement  une  colonne  montante  a chaque  nouvelle  elevation. 


Preferences  d'etiquette 

7  Selectionnez  un  style  d'etiquette. 

Les  preferences  d'etiquette  sont  stockees  dans  le  registre. 

REMARQUE  Si  vous  selectionnez  Aucun,  passez  I'etape  suivante. 


8  Selectionnez  Par  quantite  ou  Par  distance. 

■ Dans  le  champ  Par  quantite  entrez  le  nombre  d'etiquettes  a ajouter  a chaque  segment  droit. 

■ Dans  le  champ  Par  distance,  entrez  une  valeur  de  longueur  de  segment.  Si  la  longueur  de 
segment  est  inferieure  a la  distance  indiquee,  aucune  etiquette  n'est  ajoutee  au  segment. 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Modification  d'un  style  d'etiquette  (page  604)  et  Ajout 
d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  du  flux  au  tuyau  (page  346). 


Preferences  d'indicateur  de  direction  du  flux 

9  Selectionnez  un  style  d'indicateur  de  direction  du  flux  dans  la  liste. 
REMARQUE  Si  vous  selectionnez  Aucun,  passez  I'etape  suivante. 


1 0  Selectionnez  Par  quantite  ou  Par  distance  : 

■ Dans  le  champ  Par  quantite  entrez  le  nombre  d'indicateurs  de  direction  de  flux  a ajouter  a 
chaque  segment  droit. 


■ Dans  le  champ  Par  distance,  entrez  une  valeur  de  longueur  de  segment.  Si  la  longueur  de 
segment  est  inferieure  a la  distance  indiquee,  aucun  indicateur  de  direction  de  flux  n'est 
ajoute  au  segment. 


Les  exemples  suivants  representent  des  etiquettes  et  des  indicateurs  de  direction  du  flux  dans  une  conduite 
de  tuyauterie. 
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Etiquettes 


Indicateurs  de  direction  du  flux 


[ 


f? 

I 

XV 

C? 


] 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Modification  d'un  style  d'etiquette  (page  604)  et  Ajout  d'etiquettes  ou 
d'indicateurs  de  direction  du  flux  au  tuyau  (page  346). 


Affectations  de  connexion 

L'onglet  Affectations  de  connexion  permet  d'affecter  le  nom  adequat  d'un  type  de  connexion  male  a son 
equivalent  femelle. 


1  Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau  (page  322),  cliquez  sur  l'onglet 
Affectations  de  connexion. 


2 Pour  Connexion  male,  cliquez  sur  un  type  de  connexion  male,  puis  sur  ITJ  (fleche  vers  le  bas). 

3 Selectionnez  le  type  de  connexion  male  que  vous  souhaitez  affecter  au  type  de  connexion  femelle 
correspondant  dans  la  colonne  de  gauche. 
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Tout  type  de  connexion  indefini  rattache  a un  type  de  connexion  femelle  dans  un  dessin  s'affiche  en  tant 
que  connexion  male  et  reflete  la  selection  effectuee  dans  cette  boite  de  dialogue. 


REMARQUE  Les  types  de  connexion  males  et  femelles  doivent  se  conformer  aux  regie  de  comportement  de 
connexion  (page  71 1)  basees  sur  la  valeur  de  longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293).  Les  affectations  de 
connexion  proviennent  du  catalogue  de  contenu. 


Configuration  de  la  justification  pour  I'insertion  d'un  tuyau 

Le  logiciel  definit  la  justification  horizontale  et  verticale  pour  I'insertion  de  tuyau  au  trait  d'axe  du  tuyau. 
Le  trait  d'axe  des  segments  de  tuyau  et  des  raccords  obtenus  sera  place  le  long  des  points  que  vous  specifiez 
au  fur  et  a mesure  que  vous  dessinez  les  conduites.  L'elevation  definit  la  hauteur  en  matiere  de  justification 
verticale. 

Objet  de  tuyau  justlfie  par  rapport  a son 
trait  d'axe 

Point  d'arrivee 


Pour  definir  la  justification  et  les  decalages  verticaux  et  horizontaux 

>-  Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Positionnement  > Justification,  specifiez  les 


parametres  de  justification  pour  I'insertion  de  tuyaux  : 

Pour... 

Action... 

aligner  le  trait  d'axe  du  tuyau  sur  les 
points  que  vous  avez  specifies  pour  la 
conduite 

Sous  Justification,  selectionnez  Au  centre  dans  les  listes  deroulantes 
Horizontale  et  Verticale.  Indiquez  les  nouvelles  valeurs  de  decalage 
pour  chaque  justification. 

aligner  un  cote  du  tuyau  sur  les  points 
que  vous  avez  specifies  pour  la 
conduite 

Sous  Justification,  indiquez  une  a neuf  combinaisons  des  parametres 
Gauche,  Droite,  Haut  et  Bas  dans  le  champ  Justification  afin  d'aligner 
deux  cotes  sur  les  points  d'insertion. 

decaler  le  tuyau  a egale  distance  des 
points  que  vous  avez  specifies  pour  la 
conduite 

Saisissez  les  distances  de  decalage  horizontale  et  verticale. 

Vous  pouvez  verrouiller  la  propriety  d'elevation  de  tuyau  (facultatif).  Voir  Verrouillage  de  l'elevation  d'un 
tuyau  en  cours  de  dessin  (page  344). 


Specification  de  la  longueur  de  coupe 

1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Cotes,  selectionnez  Oui  afin  de  specifier  une 
longueur  de  coupe  pour  la  conduite  de  tuyauterie. 

3 Entrez  une  valeur  de  longueur  de  coupe. 

Prenons  le  cas  suivant : Si  un  systeme  de  tuyauterie  doit  etre  construit  a l'aide  de  tuyaux  droits  mesurant 
10  pieds,  vous  pouvez  configurer  les  preferences  de  positionnement  des  tuyaux  de  sorte  que  les  conduites 
droites  soient  automatiquement  segmentees  selon  des  intervalles  de  10  pieds  au  fur  et  a mesure  que  vous 
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les  dessinez.  Des  joints  sont  automatiquement  inseres  au  niveau  de  la  segmentation.  Les  tuyaux  et  manchons 
resultants  restent  raccordes  et  continuent  a former  un  systeme  de  tuyauterie.  Une  fois  le  dessin  de  la  conduite 
term i nee,  les  conduites  de  tuyauterie  sont  automatiquement  segmentees. 

Lorsqu'il  est  active,  le  parametre  de  longueur  de  coupe  automatique  s'applique  a toutes  les  definitions  de 
systemes  de  tuyauterie.  II  peut  concerner,  par  exemple,  des  systemes  d'eau  glacee,  des  systemes  de  vapeur, 
des  systemes  de  gaz  naturel  ou  tout  autre  systeme  de  tuyauterie  defini  dans  le  dessin.  Si  vous  dessinez  des 
systemes  de  tuyauterie  utilisant  une  longueur  de  coupe  differente,  changez  la  longueur  de  coupe  comme 
indique  dans  cette  procedure  avant  de  travailler  dans  un  de  ces  systemes.  Vous  pouvez  egalement  couper 
ou  joindre  des  segments  de  tuyau  apres  les  avoir  dessines.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique 
Coupure  ou  fusion  des  segments  de  tuyau  (page  359). 


Dessin  d'une  conduite 


1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 

2 Dans  le  dessin,  designez  le  point  de  depart  de  la  conduite. 

3 Continuez  de  specifier  des  points  pour  former  la  geometrie  de  positionnement  de  la  conduite. 


P|  \y 


Lors  de  la  mise  en  place  d'une  conduite,  les  raccords  sont  inseres  en  fonction  des  preferences  de 
routage  et  de  positionnement  du  tuyau.  Si  vous  positionnez  une  geometrie  pour  laquelle  un 
composant  n'est  pas  specifie  dans  la  preference,  ou  si  ce  composant  est  disponible,  mais  que  la 
taille  ou  l'angle  specifie  ne  le  sont  pas,  vous  serez  invite  a effectuer  une  substitution. 


CONSEIL  La  boussole,  les  outils  d'accrochage  aux  objets,  les  outils  d'accrochage  AutoCAD  MEP,  le 
mode  ortho  et  les  lignes  de  reperage  sont  tres  pratiques  pour  positionner  la  conduite. 


4  Pour  demarrer  une  nouvelle  conduite,  tapez  n (nouvelle  conduite)  sur  la  ligne  de  commande  et 
specifiez  les  parametres  de  la  conduite  dans  la  palette  des  proprietes  (page  314). 


REMARQUE  Lorsque  vous  ajoutez  des  conduites,  AutoCAD  MEP  insere  des  symboles  de  montee  et  de  descente 
conformement  au  style  de  pente  attribue  au  systeme  de  la  conduite. 


Connexion  a un  tuyau  existant 

Utilisez  les  outils  d'accrochage  pour  relier  une  nouvelle  conduite  le  long  d'un  segment  de  tuyau  ou  d'un 
raccord  existant.  Les  raccords  automatiquement  inseres  entre  le  tuyau  existant  et  le  nouveau  tuyau  sont 
configures  conformement  aux  preferences  de  routage  et  de  positionnement  du  tuyau. 

Pour  connecter  un  nouveau  segment  de  tuyauterie  a un  segment  existant 

1 Si  besoin  est,  activez  les  outils  d'accrochage  aux  tuyaux  AutoCAD  MEP. 

2 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 
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3  Pour  commencer  une  nouvelle  conduite  a partir  de  l'extremite  d'un  segment,  deplacez  le  curseur 
au-dessus  de  l'extremite  du  segment  de  tuyau  pour  afficher  l'outil  d'accrochage  de  l'extremite 
du  tuyau. 


^ ir 

v- 

| Connexion  de  fin  de  tuyau  | 

4 Cliquez  sur  la  connexion  de  fin  du  tuyau  pour  indiquer  le  point  de  depart  de  la  nouvelle  conduite. 
La  preference  de  routage,  la  taille  et  le  systeme  de  la  nouvelle  conduite  correspondent  au  tuyau 
existant. 

5 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Options  de  routage,  specifiez  une  methode  de 
positionnement. 

6 Pour  appliquer  une  taille  differente  a la  nouvelle  conduite,  sous  Cotes,  entrez  une  nouvelle 
valeur  de  taille  nominale. 


IMPORTANT  Les  tailles  disponibles  incluent  les  tallies  communes  a tous  les  tuyaux  et  raccords  specifies 
dans  la  preference  de  routage  selectionnee.  Cela  permet  de  selectionner  une  taille  de  tuyau  pour 
laquelle  il  existe  des  raccords  de  taille  equivalente.  Les  tailles  sont  regroupees  en  fonction  des  intervalles 
de  tailles  definis  dans  la  preference  de  routage.  Si  une  taille  n'est  pas  disponible,  selectionnez  une 
autre  preference  de  routage,  ou  modifiez  les  composants  dans  les  intervalles  de  tailles  de  la  preference 
de  routage  actuelle. 

Si  vous  optez  pour  une  conduite  de  taille  differente,  un  raccord  reducteur  est  insere  afin  de  relier 
le  nouveau  tuyau  au  tuyau  existant. 

7  Continuez  de  specifier  des  points  pour  la  conduite. 


CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  vous  aider  des  poignees  d'ajout  pour  commencer  une  conduite 
a partir  d'une  extremite  de  tuyau. 


Pour  demarrer  le  long  d'un  tuyau 

8  Pour  designer  le  point  de  depart  d'une  nouvelle  conduite  le  long  d'un  segment  de  tuyau,  deplacez 
le  curseur  au-dessus  du  segment  de  tuyau  pour  afficher  l'outil  d'accrochage  de  la  connexion  de 
courbe  de  tuyau. 


a 


| Connexion  de  courbe  de  tuyau 

11 — 11 

9  Cliquez  sur  la  connexion  de  courbe  de  tuyau  pour  signaler  le  point  de  depart  de  la 
conduite. 

Selon  le  type  de  connexion  defini  pour  la  preference  de  positionnement  du  tuyau, 
ou  un  te  est  insere. 

10  Continuez  de  specifier  des  points  pour  la  conduite. 


nouvelle 
un  piquage 
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Pour  terminer  une  conduite  sur  un  tuyau  existant 


1 1  Deplacez  le  curseur  sur  le  segment  de  tuyau  existant  afin  d'afficher  la  connexion  de  courbe  de 
tuyau  ou  d'extremite  de  tuyau. 


= 

lfr-  =£ 

| Connexion  de  fin  de  tuyau  | 

1 2 Cliquez  sur  la  connexion  de  courbe  ou  de  fin  du  tuyau  pour  signaler  l'extremite  de  la  conduite 
et  la  relier  au  segment  existant. 

Selon  le  type  de  connexion  defini  pour  la  preference  de  positionnement  du  tuyau,  un  piquage 
ou  un  te  est  insere. 

Si  vous  essayez  de  raccorder  des  tuyaux  a differents  niveaux  d'elevation,  AutoCAD  MEP  cree  une 
ou  plusieurs  solutions  de  routage  que  vous  pouvez  previsualiser  et  utiliser  pour  relier 
automatiquement  les  tuyaux. 

1 3 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 


Connexion  d'une  conduite  a une  piece  a vues  multiples 

Vous  pouvez  connecter  une  conduite  de  tuyauterie  a une  piece  a vues  multiples.  Pour  ce  faire,  vous  devez 
prealablement  verifier  le  type  de  connexion  et  la  taille  de  la  piece  a vues  multiples  afin  de  pouvoir  specifier 
la  preference  de  routage  et  la  taille  du  tuyau  en  consequence.  II  est  tout  a fait  possible  de  designer 
manuellement  le  composant  utilise  pour  relier  une  conduite  a une  piece  a vues  multiples. 

Pour  connecter  une  conduite  de  tuyauterie  a une  piece  a vues  multiples 

1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319)  et  commencez  le  positionnement  de  la 
conduite. 

2 Au  moment  ou  vous  rapprochez  votre  conduite  de  la  piece  a vues  multiples  de  destination, 

y 

cliquez  sur  (fonction  de  reperage  des  accrochages  aux  objets)  dans  la  barre  d'etat  de 
l'application  pour  aligner  la  conduite  avec  le  raccord  voulu  sur  la  piece  a vues  multiples. 

Utilisation  de  la  fonction  de  reperage 
pour  aligner  une  conduite  par  rapport 
a une  connexion  tuyau  sur  un 
refroidisseur 
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3  Deplacez  le  curseur  sur  la  connexion  de  la  piece  a vues  multiples  afin  d'afficher  la  connexion 
de  fin  de  tuyau. 


4 Cliquez  sur  la  connexion  en  question  pour  raccorder  la  conduite  a la  piece  a vues  multiples. 

CONSEIL  II  est  possible  que  vous  soyez  invite  a accepter  ou  a annuler  la  connexion. 

Si  le  trait  d'axe  du  segment  de  tuyau  n'est  pas  aligne  par  rapport  a celui  de  la  connexion  de  la 
piece  a vues  multiples,  le  logiciel  presente  automatiquement  des  solutions  de  routage  que  vous 
etes  libre  de  previsualiser  et  d'utiliser. 

5 Si  la  taille  ou  le  type  de  connexion  du  segment  de  tuyau  ne  correspond  pas  a ceux  de  la  piece  a 
vues  multiples,  designez  les  raccords  a employer  : 

Si...  Action... 

la  taille  du  tuyau  differe  de  celle  du  Le  logiciel  insere  automatiquement  un  raccord  reducteur.  Acceptez 

raccord  de  la  piece  a vues  multiples  la  connexion.  Si  aucune  transition  n'est  specifiee  dans  la  preference 

de  routage,  la  boite  de  dialogue  Choisir  un  composant  vous  invite 
a la  specifier. 


le  type  de  connexion  du  tuyau  differe  La  boite  de  dialogue  Choisir  un  composant  vous  invite  a specifier  les 
de  celui  de  la  piece  a vues  multiples  raccords  pour  cette  connexion. 


vous  avez  I'intention  d'utiliser  un  rac-  Specifiez  le  raccord  dans  la  palette  des  proprietes  (page  314)  et  in- 
cord du  catalogue  de  composants  non  serez-le  a I'extremite  de  la  conduite.  Pour  plus  d'informations,  voir 
configure  dans  la  preference  de  Remplacement  d'un  raccord  (page  334).  Une  fois  le  raccord  en  place, 

routage  vous  devrez  eventuellement  le  deplacer  pour  raccorder  la  conduite 

a la  piece  a vues  multiples. 


Ajout  d'un  tuyau  vertical  a une  conduite 

1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319)  et  commencez  le  positionnement  de  la 
conduite. 

2 Specifiez  le  point  dans  la  presentation  ou  commence  le  segment  vertical. 

L'elevation  a ce  point  correspond  au  point  de  depart  du  segment  vertical.  Vous  pouvez  specifier 
les  valeurs  d'elevation  de  depart  et  de  fin  ulterieurement,  lors  de  la  modification  de  la  conduite 
de  tuyaux  (page  355). 

3 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Positionnement,  specifiez  l'elevation  de  I'extremite 
du  segment  vertical. 
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Segment  de  tuyau  vertical  ajoute 


— Segment  vertical 


4 Continuez  de  specifier  des  points  afin  de  former  la  geometrie  de  la  conduite. 

CONSEIL  Lorsque  vous  dessinez  des  systemes  de  tuyauterie,  vous  avez  la  possibilite  de  verifier  la  connectivite 
entre  les  composants  et  de  definir  et  visualiser  la  direction  du  flux.  II  est  essentiel  de  preserver  la  connectivite  dans 
un  systeme  pour  s'assurer  que  toutes  les  modifications  sont  appliquees  aux  composants  appropries.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Verification  de  la  connectivite  dans  un  systeme  de  tuyauterie  (page  362)  et  Dessin  de  la  direction 
du  flux  (page  1 27). 


Ajout  de  tuyaux  a I'aide  des  poignees 


1 Selectionnez  l'objet  dans  le  dessin  et  cliquez  sur  (poignee  d'ajout)  pour  definir  le  point  de 
depart  d'une  conduite  : 


Pour... 

Action... 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'une  extremite  d'un 
segment  de  tuyau 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  se  trouvant  a I'extremite  de  votre  choix 
sur  le  segment. 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  du  milieu  d'un  seg- 
ment de  tuyau 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  se  trouvant  au  milieu  du  segment.  Un 
te  ou  un  piquage  est  automatiquement  insere  en  fonction  de  la 
connexion  specifiee  comme  preference  de  positionnement  du  tuyau. 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'une  piece  a vues 
multiples 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  situee  sur  la  connexion  de  la  piece  a 
vues  multiples. 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'un  raccord  tel  qu'un 
coude  ou  un  te 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  situee  dans  la  direction  dans  laquelle 
vous  voulez  inserer  la  nouvelle  conduite. 

CONSEIL  Si  possible,  le  logiciel  utilise  le  composant  specifiee 
dans  les  preferences  de  routage.  Dans  le  cas  contraire,  la 
bolte  de  dialogue  Choisir  un  composant  (page  332)  vous  invite 
a choisir  le  composant  a inserer  dans  le  positionnement  a 
Tangle  adequat. 
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Action... 


Pour... 


ajouter  un  joint  a une  conduite  de  Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  tout  en  maintenant  la  touche  CTRL, 
tuyauterie  existante  puis  cliquez  pour  ajouter  le  tuyau. 


CONSEIL  Si  la  propriete  Utiliser  la  tolerance  de  raccord  de 
la  palette  des  proprietes  (page  314)  est  definie  sur  Oui,  un 
manchon  est  ajoute  au  tuyau.  Ce  cas  n'est  possible  que  s'il 
correspond  aux  valeurs  de  la  tolerance  de  raccord  autorisee 
(angle).  En  revanche,  si  cette  propriete  est  definie  sur  Non, 
un  coude  est  ajoute. 


2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Options  de  routage,  specifiez  la  methode  de 
positionnement  que  vous  souhaitez  appliquer  a la  nouvelle  conduite  de  tuyauterie. 

3 Si  vous  partez  d'une  piece  a vues  multiples,  sous  Cotes,  specifiez  un  systeme  et  une  preference 
de  routage. 

Le  logiciel  memorise  la  preference  de  routage  et  les  parametres  du  systeme.  La  preference  de 
routage  et  la  pente  (le  cas  echeant)  sont  definies  automatiquement  en  fonction  de  l'objet  connecte. 
Si  vous  ajoutez  une  conduite  a partir  d'un  segment  de  tuyau  ou  d'un  raccord,  la  nouvelle  conduite 
herite  de  ces  preferences. 

4 Si  vous  modifiez  la  taille  nominale  avant  de  definir  le  premier  segment  de  la  nouvelle  conduite, 
une  reduction  est  automatiquement  inseree  entre  l'objet  et  le  nouveau  segment  de  tuyau  des 
que  vous  specifiez  le  premier  point  de  la  conduite. 


IMPORTANT  Les  tailles  disponibles  incluent  les  tailles  communes  a tous  les  tuyaux  et  raccords  specifies 
dans  la  preference  de  routage  selectionnee.  Cela  permet  de  selectionner  une  taille  de  tuyau  pour 
laquelle  il  existe  des  raccords  de  taille  equivalente.  Les  tailles  sont  regroupees  en  fonction  des  intervalles 
de  tailles  definis  dans  la  preference  de  routage.  Si  une  taille  n'est  pas  disponible,  selectionnez  une 
autre  preference  de  routage,  ou  modifiez  les  composants  dans  les  intervalles  de  tailles  de  la  preference 
de  routage  actuelle. 


5  Continuez  de  specifier  des  points  pour  former  la  geometrie  de  positionnement  de  la  conduite. 

Selection  manuelle  des  composants  au  cours  du  positionnement 

Lorsque  vous  dessinez  une  conduite  de  tuyauterie,  les  raccords  sont  automatiquement  inseres  dans  le 
positionnement  suivant  les  preferences  de  routage  actuelles.  Cependant,  vous  pouvez  parfois  etre  invite  a 
specifier  des  composants  qui  ne  sont  pas  inclus  dans  le  routage  ou  la  preference  de  composant  actuels. 


Choix  d'un  composant 

La  boite  de  dialogue  Choisir  un  composant  s'affiche  en  cas  de  tentative  d'ajout  ou  de  modification  d'un 
composant  non  stocke  dans  les  preferences.  Vous  serez  invite  a effectuer  une  substitution  a partir  du  catalogue. 
L'exemple  suivant  illustre  la  boite  de  dialogue  dans  le  domaine  Tuyauterie  dans  le  profil  anglo-saxon  ou 
metrique  (americain). 


332  | Chapitre  7 Dessin  de  systemes  de  tuyauterie 


BoTte  de  dialogue  Choisir  un  composant  affichant  des  composants  de  tuyau  organises 
par  type  de  materiau. 


Le  tableau  suivant  resume  les  scenarios  ou  la  boite  de  dialogue  Choisir  un  composant  s'affiche,  vous  invitant 
a remplacer  un  composant : 


Scenario 

Boite  de  dialogue  s'af- 
fichant  lors  d'un  ajout 
au  positionnement 

Boite  de  dialogue  s'af- 
fichant  lors  d'une 
modification  du 
positionnement 

Le  composant  n'est  pas  stocke  dans  la  preference  de  routage 
(tuyau)  ou  de  composant  actuelle  (gaine,  chemin  de  cables  ou 
tube  IRO). 

Oui 

Oui 

La  preference  de  routage  ou  de  composant  actuelle  inclut  le 
composant  correct  mais  pas  I'angle  specifie. 

Oui 

Oui 

La  taille  de  composant  n'est  pas  specifiee  dans  la  preference  de 
routage  ou  de  composant  actuelle. 

Oui 

La  boite  de  dialogue  vous 
invite  a selectionner  une 
reduction. 

Oui 

Un  composant  supplemental  est  requis  dans  le  positionnement 
et  la  reduction  specifiee  n'est  pas  conforme  aux  exigences  de  taille. 

non 

Oui 

Une  reduction  est  ajoutee 
automatiquement. 

Vous  avez  essaye  de  raccorder  des  objets  avec  differents  types  de 
joints  (par  exemple,  soude  bout  a bout  et  fusionne)  qui  ne  sont 
pas  inclus  dans  la  preference  de  routage  ou  de  composant  actuelle. 

Oui 

non 

Si  vous  modifiez  un  positionnement  de  tuyau,  la  boite  de  dialogue  Choisir  un  composant  effectue  un  zoom 
sur  le  composant  du  positionnement  pour  lequel  une  action  est  requise.  Une  fois  la  selection  effectuee,  la 
vue  d'origine  est  retablie.  Pour  desactiver  cette  fonction,  desactivez  l'option  Zoomer  sur  l'objet.  La  derniere 
preference  utilisee  pour  le  domaine  specifique  est  automatiquement  conservee  tant  qu'elle  n'est  pas  modifiee. 

Le  remplacement  que  vous  effectuez  ne  s'applique  qu'a  l'emplacement  specifique  du  positionnement.  Si 
vous  repetez  cette  action  alors  que  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  est  active,  la  boite  de  dialogue  vous 
invite  a selectionner  un  composant  a nouveau. 

Si  le  composant  ou  le  type  de  connexion  prefere  ne  sont  pas  disponibles,  cliquez  sur  Annuler,  puis  ajoutez 
le  raccord  souhaite  (page  335)  manuellement. 

Vous  pourriez  egalement  etre  invite  a choisir  un  composant  plusieurs  fois  si  vous  tentez  de  connecter  des 
objets  avec  des  types  de  connexion  (page  292)  differents  ou  dont  les  traits  d'axe  ne  sont  pas  alignes.  Dans  de 
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tels  cas,  les  composants  que  vous  choisissez  sont  utilises  automatiquement  pour  creer  une  ou  plusieurs 
solutions  de  routage. 


Remplacement  d'un  raccord 

Vous  pouvez  remplacer  une  preference  de  routage  et  changer  le  composant  applique  pendant  le  dessin  d'une 
conduite.  Par  exemple,  si  vous  souhaitez  utiliser  un  piquage  filete  pour  une  conduite  specifique  a la  place 
du  piquage  bout  a bout  par  defaut,  vous  pouvez  remplacer  le  piquage  par  defaut. 

Lorsque  vous  remplacez  un  composant  par  defaut,  celui-ci  reste  actif  tant  que  vous  ne  quittez  pas  la  commande 
Aj  outer  des  tuyaux.  Le  composant  par  defaut  specifie  dans  la  preference  de  routage  sera  effectif  la  prochaine 
fois  que  vous  ajouterez  des  tuyaux. 

REMARQUE  Tant  que  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  reste  active,  le  composant  de  substitution  est  utilise  a la 
place  du  composant  par  defaut. 


Pour  remplacer  un  raccord  par  defaut 

1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  developpez  Avance,  puis  sous  Options  de  routage, 
cliquez  sur  n (Parametres  du  raccord). 

Fiche  de  travail  Parametres  du  raccord 


La  fiche  de  travail  Parametres  du  raccord  indique  la  description  et  l'intervalle  de  taille  actuels 
provenant  du  catalogue  et  comporte  une  liste  des  types  et  composants  disponibles.  Si  aucune 
valeur  n'est  disponible,  " s'affiche  dans  la  fiche. 

3 Dans  la  fiche  de  travail  Parametres  du  raccord,  selectionnez  le  type  de  raccord  a remplacer. 

4 Choisissez  un  composant  dans  la  liste  deroulante. 

5 Designez  les  points  de  positionnement  de  la  conduite. 

Le  composant  remplace  est  automatiquement  insere  dans  le  positionnement. 

Le  remplacement  est  supprime  lorsque  vous  terminez  la  commande  PipeAdd.  Le  logiciel  appliquera 
a nouveau  le  composant  par  defaut  defini  dans  la  preference  de  routage  lors  de  la  prochaine 
execution  de  la  commande  PipeAdd. 
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Plusieurs  choix  possibles 

Si  vous  tentez  de  creer  un  composant  avec  plusieurs  tailles  disponibles  pour  le  tuyau  que  vous  ajoutez,  la 
boite  de  dialogue  Plusieurs  tailles  possibles  vous  invite  a en  choisir  une.  Si  vous  modifiez  le  positionnement, 
le  logiciel  effectue  un  zoom  sur  l'emplacement  ou  un  composant  de  remplacement  est  necessaire.  Une  fois 
la  selection  effectuee  a partir  de  la  liste  de  noms  de  tailles  de  composants  disponibles,  le  positionnement 
d'origine  est  retabli.  Pour  desactiver  cette  fonction,  desactivez  l'option  Zoomer  sur  l'objet.  Le  logiciel  memorise 
votre  derniere  preference. 


Utilisation  des  solutions  de  routage  pour  raccorder  des  objets 

1 Commencez  a dessiner  un  segment  de  tuyau  a partir  du  premier  objet. 

Pour  savoir  comment  debuter  une  conduite  a partir  d'un  objet  de  tuyau  existant,  voir  Ajout  de 
tuyaux  a l'aide  des  poignees  (page  331)  ou  Connexion  a un  tuyau  existant  (page  327). 

2 Deplacez  le  curseur  jusqu'au  deuxieme  objet  afin  d'afficher  une  connexion  de  fin  de  tuyau  ou 
une  connexion  de  courbe  de  tuyau. 

3 Cliquez  sur  la  connexion  tuyau. 

4 Si  la  connexion  s'effectue  par  rapport  a un  objet  d'un  diametre  de  tuyau  different  ou 
correspondant  a une  autre  preference  de  routage,  il  est  probable  que  vous  soyez  invite  a choisir 
un  composant  a rattacher  au  deuxieme  objet. 

La  premiere  solution  de  routage  est  affichee. 

5 Pour  avoir  un  apercu  de  la  solution  de  routage  suivante,  tapez  s (suivant)  et  appuyez  sur  la  touche 
ENTREE. 

6 Procedez  de  la  meme  maniere  pour  previsualiser  d'autres  solutions  de  routage. 

7 Lorsque  vous  affichez  l'apercu  d'une  solution  de  routage  preferee,  entrez  a et  appuyez  sur  la 
touche  ENTREE  pour  accepter  la  solution  de  routage. 

La  conduite  correspondante  est  alors  automatiquement  mise  a jour. 


Ajout  manuel  d'un  raccord  de  tuyauterie 

AutoCAD  MEP  insere  les  raccords  lorsque  vous  dessinez  une  longueur  de  gaine  en  fonction  des  raccords  par 
defaut  specifies  dans  les  preferences  de  routage  du  tuyau.  Cependant,  vous  pouvez  egalement  ajouter 
manuellement  un  raccord  de  tuyau  a un  segment  ou  une  conduite  existants. 

Les  preferences  de  routage  specifient  les  raccords  courants  utilises  pour  la  plupart  des  positionnements  de 
tuyaux.  Cependant,  le  catalogue  de  composants  de  tuyau  par  defaut  comporte  de  nombreux  raccords  que 
vous  pouvez  utiliser. 

Pour  ajouter  un  raccord  de  tuyauterie  manuellement 

1  Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  selectionnez  un  raccord  a partir  de  la  palette  d'outils  Raccord 
de  tuyauterie. 


REMARQUE  Autre  methode  possible,  cliquer  sur  I'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions 
Construction  >-  la  liste  deroulante  Raccord  de  tuyauterie  > Raccord  de  tuyauterie 


2 Dans  la  palette  des  proprietes,  sous  General,  cliquez  sur  l'image  de  composant  en  regard  du 
champ  Composant. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  composant,  selectionnez  un  composant  du  catalogue. 
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BoTte  de  dialogue  Selectionner  un  composant 


Sous  Selectionner  le  composant  du  catalogue,  la  boite  de  dialogue  organise  les  raccords  de 
tuyauterie  en  fonction  du  type  de  materiel  des  profils  Anglo-saxon  americain  et  Metrique 
americain.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Catalogue  des  composants  de  tuyau 
(page  288). 

4 (Facultatif)  Selectionnez  Afficher/Masquer  les  parametres  de  composant  supplementaires  pour 
developper  le  contenu  de  la  table  de  parametres. 

5 Sous  Filtrer  par  cotes,  filtrez  la  liste  de  composants. 

REMARQUE  Les  catalogues  de  composants  et  les  emplacements  de  contenu  determinent  les 
composants  qu'il  est  possible  de  selectionner. 

6 Selectionnez  une  taille  de  composant  et  cliquez  sur  OK. 

7 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Positionnement,  entrez  une  elevation. 

REMARQUE  Si  vous  ajoutez  un  raccord  dans  une  conduite  existante,  il  est  inutile  de  specifier  I'elevation. 
Le  filtrage  herite  des  parametres  d'elevation  et  de  systeme  de  la  conduite. 


8  Indiquez  un  point  d'insertion  dans  le  dessin,  puis  specifiez  un  angle  de  rotation  a l'aide  de  la 
boussole. 

Vous  pouvez  utiliser  les  connexions  de  courbe  ou  de  fin  du  tuyau  pour  inserer  le  raccord  sur  un 
objet  de  tuyau  existant. 


Creation  d'un  raccord  de  tuyauterie  personnalise 

Vous  pouvez  creer  votre  propre  raccord  de  tuyauterie  lorsque  le  raccord  que  vous  recherchez  n'est  pas 
disponible  dans  le  catalogue  des  composants  ou  que  vous  etes  face  a un  cas  de  figure  unique.  Les  raccords 
personnalises  sont  crees  en  convertissant  les  lignes,  les  arcs  et  les  polylignes  AutoCAD  en  objets  AutoCAD 
MEP  dotes  de  connexions.  Les  proprietes  de  composants  telles  que  la  taille,  la  forme  ou  la  definition  du 
systeme,  sont  heritees  des  composants  de  connexion  afin  de  conserver  l'integrite  du  systeme.  Les  proprietes 
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de  composant,  notamment  la  longueur  d'emboitement  et  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre,  sont 
stockees  dans  le  dessin.  Les  raccords  personnalises  sont  des  objets  bases  sur  les  styles.  Vous  pouvez  a acceder 
a partir  du  gestionnaire  des  styles.  Tout  raccord  personnalise  que  vous  creez  represente  un  style  particulier. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293)  et  Tolerance  angulaire  de  mise 
en  oeuvre  (tolerance  de  raccord)  (page  294). 


REMARQUE  Vous  ne  pouvez  pas  ajouter  de  raccords  personnalises  a un  catalogue  de  composants.  Si  vous  creez 
un  raccord  de  gaine  personnalise  que  vous  souhaitez  utiliser  plusieurs  fois,  les  fonctionnalites  copie  et  coller  vous 
permettent  de  partager  les  raccords  personnalises  entre  plusieurs  dessins. 

1 Dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  dessinez  les  traits  d'axe  du  nouveau  raccord  personnalise  a 
l'aide  de  lignes,  de  polylignes  ou  d'arcs. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  >-  la  liste  deroulante  Raccord 
de  tuyauterie  >■  Raccord  de  tuyauterie  personnalise 

3 Cliquez  sur  les  lignes  que  vous  venez  de  dessine,  puis  tapez  sur  la  touche  ENTREE. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Creation  d'un  raccord  de  gaine  personnalise,  entrez  un  nom,  puis 
choisissez  un  systeme. 

5 Selectionnez  le  diametre  du  composant  pour  le  debut  et  l'extremite  de  chaque  segment  et  cochez, 
le  cas  echeant,  la  case  Extremite  en  onglet. 

6 Determinez  si  les  proprietes  s'appliquent  a certains  ou  a tous  les  segments  : 

■ Si  les  proprietes  affectees  au  segment  actif  sont  valables  pour  tous  les  segments,  cochez 
Appliquer  a tous  les  segments. 

■ Si  les  proprietes  du  segment  suivant  different  de  celles  du  segment  precedent,  cliquez  deux 
fois  sur  Suivant. 


REMARQUE  Le  bouton  Suivant  n'est  pas  disponible  si  avez  coche  la  case  Appliquer  a tous  les 
segments. 

7 Cliquez  sur  Terminer. 

8 Sur  la  ligne  de  commande,  entrez  o (oui)  pour  effacer  la  geometrie  du  trait  d'axe  d'origine  ou  n 
(non)  pour  conserver  la  geometrie  initiale  dans  le  dessin. 

REMARQUE  Si  certaines  des  proprietes  de  taille  ou  de  forme  des  segments  sont  incompletes,  le  logiciel  vous 
informe  qu'il  est  impossible  de  creer  le  raccord  personnalise. 


Dessin  d'une  tuyauterie  inclinee 

1  Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319)  afin  de  positionner  la  conduite. 


REMARQUE  Vous  pouvez  utiliser  l'onglet  Tuyau  d'ecoulement  par  gravite  du  groupe  de  fonctions 
Outils  de  tuyauterie  pour  ajouter  des  segments  de  tuyau  a un  positionnement  de  tuyauterie  inclinee. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  de  tuyaux  a l'aide  de  la  palette  d'outils  (page  319).  Vous  pouvez 
egalement  utiliser  les  poignees  d'ajout  (page  331)  pour  ajouter  des  composants  a une  conduite  de 
tuyauterie. 


2  Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  General,  selectionnez  une  preference  de  routage 
qui  prend  en  charge  la  tuyauterie  inclinee. 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  les  preferences  de  routage  qui  prennent  en  charge  la 
tuyauterie  inclinee,  voir  Preferences  de  routage  (page  276)  et  Tuyauterie  inclinee  (page  282). 


3  Selectionnez  une  taille  nominale  dans  la  preference  de  routage  actuelle. 
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4  Sous  Routage,  cliquez  sur  □ (Preferences)  afin  d'ouvrir  la  boite  de  dialogue  Preferences  de 
positionnement  du  tuyau  (page  322). 

Onglet  general  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau 


REMARQUE  Vous  ne  pouvez  pas  modifier  le  format  de  pente  dans  la  palette  des  proprietes. 
Selectionnez  le  format  adequat  pour  vos  exigences  en  matiere  de  tuyauterie  dans  la  boite  de  dialogue 
Preferences  de  positionnement  du  tuyau.  Par  exemple,  la  selection  de  I'option  Pente  avec  ordonnee 
fractionnaire  definit  une  pente  fractionnaire  par  pied  (par  exemple,  1/4"  par  pied).  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  rubrique  Preferences  generates  (page  322). 

5 Sous  Pente,  pour  Format  de  pente,  selectionnez  le  format  de  votre  choix  et  cliquez  sur  OK. 

6 Dans  la  palette  des  proprietes,  sous  Routage,  entrez  une  valeur  de  pente  basee  sur  le  format  de 
pente. 

CONSEIL  Une  valeur  de  pente  negative  entralne  une  inclinaison  du  tuyau  vers  le  bas  a partir  de  la 
conduite  principale  ou  de  la  branche  (comme  affiche  dans  la  vue  isometrique  du  dessin).  Par  exemple, 
- 1/4"  reflete  une  pente  descendante  de  1/4"  par  pied. 

7 Developpez  Avance. 

8 Sous  Options  de  routage,  pour  Utiliser  la  tolerance  de  raccord,  selectionnez  Oui. 

La  tolerance  de  raccord  fait  reference  a la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  autorisee  pour 
une  connexion  de  raccord.  Oui  (par  defaut)  active  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  pour 
les  raccords  qui  prennent  en  charge  les  conduites  de  tuyauterie  en  pente.  Pour  desactiver  cette 
option,  selectionnez  Non.  Pour  plus  d'informations,  voir  Tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre 
(tolerance  de  raccord)  (page  294)  et  Tuyauterie  inclinee  (page  282). 


CONSEIL  Si  un  raccord  femelle  (une  bride,  par  exemple)  ne  prend  pas  en  charge  la  tolerance  angulaire 
de  mise  en  oeuvre,  le  logiciel  ignore  la  selection  du  Oui. 


9  Selectionnez  la  combinaison  souhaitee  sous  Raccord  de  branche.  Par  exemple,  Te  puis  piquage 
(par  defaut)  specifie  qu'un  te  est  ajoute  a la  branche  dans  un  premier  temps,  suivi  d'un  piquage. 

10  Sous  General,  pour  Routage,  selectionnez  un  angle  de  branche. 

Le  contenu  de  preference  de  routage  inclut  45  et  90  degres.  L'angle  selectionne  determine 
comment  la  branche  est  dessinee.  Pour  utiliser  tous  les  angles  dans  la  preference  de  routage  du 
positionnement,  selectionnez  Valeurs  du  catalogue. 
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Si  l'angle  souhaite  dans  le  positionnement  n'est  pas  dans  l'intervalle  de  Tangle  standard  et  de  la 
tolerance,  la  boite  de  dialogue  Choisir  un  composant  vous  invite  a effectuer  un  remplacement 
de  composant.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Choix  d'un  composant  (page 
332). 

1 1  Specifiez  un  point  dans  le  dessin,  puis  cliquez  pour  dessiner  le  tuyau. 

Ajout  d'un  tuyau 


x 


Aucune  selection 


un 


DE  BASE 

* 

General 

Description 

□ 

Systeme 

Domestic  Cold  Water  - Sup. . . 

Cotes 

- 

Preference  de  routage 

[q]  Glued 

Taille  nominale 

1/8"  (SI 

Specifier  la  longueur  de  co. . . 

Non 

Positionnement 

- 

Elevation 

210'-0 11/32"  (§] 

Elevation  de  depart 

210'-0  11/32“ 

Justification 

- 

* 

Justifier 

ecu  Centre 

Decalage  horizontal 

0“ 

Decalage  vertical 

0“ 

Routage 

- 

Format  de  pente 

Angle  (Degres  decimaux) 

Pente 

0.00 

Angle  de  cintrage 

Valeurs  du  catalogue!  v 

* 

Angle  de  branche 

Valeurs  du  catalogue 

AVANCE 

- 

0 Details  de  la  connexion 

Pouvoir  isolant 

0“ 

Options  de  routage 

* 

Utiliser  la  tolerance  de  race. . . 

Oui 

* 

Raccord  de  branche 

■*j]3  Te  ou  Raccord  en  Y (Lateral) 

* 

□ Parametres  du  raccord 

* 

m Preferences 

REMARQUE  Si  vous  connectez  un  segment  de  tuyau  directement  a un  autre  segment  dans  une 
conduite,  le  logiciel  affiche  la  valeur  de  pente  reelle  du  segment  de  tuyau.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Solutions  de  positionnement  contraint  (page  281 ) et  Valeur  de  pente  affichee  dans  les 
positionnements  de  tuyauterie  contrainte  (page  283). 


Pendant  que  vous  positionnez  des  composants  dans  la  conduite  de  tuyauterie,  le  positionnement  automatique 
(page  279)  peut  generer  differentes  solutions  de  routage  (page  280).  La  ligne  de  commande  vous  invite  a accepter 
la  solution  preferee. 

Le  logiciel  insere  un  manchon  ou  un  coude  dans  le  positionnement  de  tuyauterie,  en  fonction  de  la  tolerance 
de  raccord  disponible.  Par  exemple,  vous  pouvez  dessiner  un  tuyau  a un  angle  de  5 degres.  Ensuite,  si  Tangle 
de  positionnement  est  inferieur  a la  tolerance  de  raccord  autorisee  de  10  degres,  un  manchon  est  insere  dans 
le  positionnement.  Cependant,  si  Tangle  de  positionnement  est  superieur  a la  tolerance  de  raccord  autorisee, 
le  logiciel  insere  un  coude. 

1 2 (Facultatif)  Pour  creer  des  affectations  de  connexion  sur  les  raccords  de  votre  dessin  de  gabarit, 
cliquez  sur  l'onglet  Affectations  de  connexion  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  de 
positionnement  du  tuyau.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Affectations  de 
connexion  (page  325). 

1 3 Tapez  sur  ENTREE  pour  quitter  la  commande  d'ajout  de  tuyau. 

CONSEIL  Si  vous  definissez  le  routage  de  tuyaux  de  pression  (page  278),  vous  pouvez  augmenter  la  reactivite  du 
logiciel  en  procedant  comme  suit : selectionnez  Non  pour  Toption  Utiliser  la  tolerance  de  raccord,  specifiez  Tangle 
souhaite  sous  Angle  de  cintrage,  puis  specifiez  le  raccord  de  branche  de  votre  choix.  Cela  permet  au  logiciel  de 
generer  davantage  de  solutions  de  routage  (page  280)  de  positionnement  automatique  specifiques  basees  sur  des 
parametres  specifiques. 


Ajout  d'un  tuyau  | 339 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Palette  Proprietes  du  tuyau  (mode  d'ajout)  (page  314)  pour  obtenir  un  resume  de 
I'ensemble  des  proprietes  de  tuyaux,  y compris  celles  relatives  a la  tuyauterie  d'ecoulement  par  gravite  (inclinee). 


Dessin  d'une  conduite  flexible 

Cette  procedure  permet  de  dessiner  une  conduite  flexible. 

REMARQUE  Vous  ne  pouvez  pas  dessiner  une  conduite  flexible  dans  AutoCAD  MEP.  C'est  pour  cela  que  les 
proprietes  relatives  a la  tuyauterie  inclinee  ne  figurent  pas  dans  la  palette  des  proprietes  (page  314).  Pour  plus 
d'informations,  voir  Tuyauterie  inclinee  (page  282). 


1 Le  cas  echeant,  dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de 

fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Outils  ► Outils  0 . 

2 Selectionnez  un  outil  de  tuyauterie  flexible  dans  la  palette  d’outils  de  tuyauterie. 


CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  faire  appel  a la  commande  PipeFlexAdd  ou  maintenir  la  touche  Alt 
enfoncee  pour  obtenir  le  meme  resultat. 

Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  General,  specifiez  un  systeme. 

Sous  Cotes,  specifiez  une  preference  de  routage. 

Selectionnez  la  faille  nominale  de  chaque  connexion  tuyau. 

Sous  Positionnement,  specifiez  une  elevation. 

Sous  Options  de  routage,  pour  Segment,  specifiez  la  methode  de  positionnement  du  tuyau 
flexible  comme  suit : 

Pour... 

Action... 

former  le  tuyau  flexible  a I'aide  d'une 
serie  de  segments  droits 

Definissez  Segment  sur  ° (Ligne).  Definissez  la  valeur  du  facteur 
de  rayon.  Toute  reduction  faisant  un  angle  dans  le  segment  de  tuyau 
flexible  utilise  ce  rayon. 

former  le  tuyau  flexible  a I'aide  d'une 
serie  d'arcs 

Definissez  Segment  sur  d'  (Arc). 

former  le  tuyau  flexible  sous  forme 
d'une  courbe  complexe  dont  vous 
designez  les  points 

J 

Definissez  Segment  suri"  ’ (Spline). 

8 Developpez  Avance  > Graphiques.  Sous  ID,  selectionnez  un  motif  d'annotation  pour  les 
graphiques. 

Ce  motif  est  applique  aux  conduites  flexibles  que  vous  dessinez  et  est  visible  pour  les  systemes 
de  tuyauterie  flexibles  s'affichant  au  format  ID  (1  ligne). 

9 Specif iez  une  valeur  dans  le  champ  Pas. 

Ce  parametre  specifie  Tintervalle  figurant  entre  deux  motifs  et  est  lie  a l'echelle  du  dessin. 

1 0  Repetez  les  etapes  precedentes  pour  les  graphiques  2D  et  cliquez  sur  OK  lorsque  vous  avez 
termine. 

Ce  motif  est  visible  pour  les  systemes  de  tuyauterie  flexibles  affiches  en  2D. 
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CONSEIL  Vous  pouvez  utiliser  les  connexions  de  courbe  ou  de  fin  du  tuyau  pour  raccorder  une 
conduite  flexible  a un  objet  de  tuyau  rigide.  II  est  possible  de  combiner  des  tuyaux  flexibles  et  des 
tuyaux  rigides  au  sein  du  meme  systeme  tout  en  maintenant  la  connectivity  au  niveau  du  systeme. 


Affichage  des  details  de  la  connexion 

1 Dans  le  dessin,  selectionnez  un  objet  de  tuyauterie. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  developpez  Avance. 

3 Cliquez  sur  n (Details  de  la  connexion). 

Fiche  de  travail  Details  de  la  connexion  (affichant  les  details  d'un  raccord) 


Details  de  la  connexion 


m 


| Connexion  Tuyau  1 

Direction  du  flux 

Interieur 

Type  de  conne... 

Bride 

Emplacement 

Emplacement  X 

-19'- 10" 

Emplacement  Y 

-51-6" 

Elevation  Z 

ll'-ll  1/2" 

| Connexion  Tuyau  2 

- 

Direction  du  flux 

Exterieur 

Type  de  conne... 

Bride  a emmancher 

Emplacement 

- 

Emplacement  X 

-16'-8" 

Emplacement  Y 

-51-6" 

Elevation  Z 

ll'-ll  1/2" 

Annuler 


Aide 


La  fiche  de  travail  Details  de  la  connexion  affiche  les  informations  suivantes  en  fonction  du  type  d'objet  de 

tuyauterie  selectionne.  L'ensemble  des  valeurs  sont  en  lecture  seule,  excepte  les  coordonnees  d'emplacement. 

Vous  pouvez  modifier  l'emplacement  X,  l'emplacement  Y et  l'elevation  Y dans  cette  fiche  de  travail : 

■ Taille  nominale  : taille  telle  que  specifiee  dans  la  preference  de  routage 

■ Direction  du  flux  : entree,  sortie  ou  orientation  bidirectionnelle  du  flux  de  Fob  jet  de  tuyauterie 

■ Type  de  connexion  : les  affectations  de  connexion  s'affichent  sur  1'onglet  Affectations  de  connexion 
(page  325)  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau. 

■ Angle  de  tolerance  maximal  (tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre)  : tolerance  angulaire  de  mise  en 
oeuvre  maximale  autorisee  pour  les  raccords  stockes  dans  le  contenu  de  catalogue 

■ Angle  de  tolerance  actuel : tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  actuelle  pour  le  raccord  selectionne  tel 
que  specifie  dans  le  contenu  de  catalogue 

■ Emplacement  X,  emplacement  Y et  elevation  Y (modifiables)  : s'applique  au  graphisme  2D  et  aux 
coordonnees  d'elevation 


CONSEIL  Les  tolerances  angulaires  de  mise  en  oeuvre  maximale  et  actuelle  s'affichent  dans  les  unites  d'angle 
actuelles. 
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Ajout  d'une  conduite  de  tuyau  parallele  a I'aide  de  decalages 

La  section  Justification  de  la  palette  des  proprietes  permet  de  decaler  une  nouvelle  conduite  par  rapport  a 
une  conduite  existante.  Lorsque  vous  dessinez  la  conduite  parallele,  selectionnez  des  points  sur  la  conduite 
existante  ; la  nouvelle  conduite  est  alors  creee  et  placee  a la  distance  de  decalage  indiquee.  Vous  pouvez 
selectionner  des  points  sur  la  conduite  existante  a I'aide  des  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP. 


| Connexion  de  fin  de  tuyau  | 


CONSEIL  Dessiner  une  longueur  de  conduite  parallele  en  mode  d'affichage  1 D est  encore  plus  simple.  Cette 
methode  limite  le  nombre  potentiel  de  points  a specifier  et  permet  de  selectionner  precisement  les  points  de 
reduction.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Affichages  de  systemes  de  tuyauterie  (page  284). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  obtenir  des  informations  supplementaires  sur  le  dessin  de  conduites  de  tuyau 
parallele,  voir  Ajout  de  tuyaux  paralleles  sur  un  systeme  de  chauffage  rayonnant  (page  379). 


Pour  dessiner  une  conduite  de  tuyau  parallele  a I'aide  de  decalages 

1 Assurez-vous  que  les  accrochages  de  tuyau  AutoCAD  MEP  sont  actives,  puis  desactivez 

/ 

(Accrochage  aux  objets)  et  (Reperage  d'accrochage  aux  objets)  dans  la  barre  d'etat  de 
l'application. 


2 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 

3 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Justification,  specifiez  les  decalages  horizontaux 
et  verticaux  : 


Pour... 

Action... 

decaler  la  nouvelle  conduite  horizon- 
talement  (direction  X ou  Y)  par  rapport 
a la  conduite  existante,  les  deux  etant 
a la  meme  elevation. 

Sous  Justification,  tapez  une  valeur  de  decalage  horizontal.  Pour 
decaler  la  nouvelle  conduite  dans  une  direction  positive  X ou  Y par 
rapport  a la  conduite  existante,  entrez  une  valeur  positive.  Pour  la 
decaler  dans  une  direction  negative  X ou  Y,  entrez  une  valeur 
negative. 

decaler  la  nouvelle  conduite  ver- 
ticalement  par  rapport  a la  conduite 
existante,  les  deux  ayant  des  cotes  X 
ou  Y identiques,  mais  se  trouvant  a des 
elevations  differentes 

Sous  Justification,  tapez  une  valeur  de  decalage  vertical.  Pour  decaler 
la  nouvelle  conduite  dans  une  direction  positive  Z par  rapport  a la 
conduite  existante,  entrez  une  valeur  positive.  Pour  la  decaler  dans 
une  direction  negative  Z,  entrez  une  valeur  negative. 

Dans  le  dessin,  selectionnez  la  connexion  de  fin  du  tuyau  au  debut  de  la  conduite  existante. 
Continuez  de  selectionner  des  points  le  long  de  la  conduite. 

IMPORTANT  Pour  que  le  positionnement  soit  le  plus  precis  possible,  selectionnez  des  points  a chaque 
extremite  des  segments  de  tuyau.  Dans  le  cas  de  reductions  a angle  (coudes),  selectionnez  uniquement 
la  connexion  de  courbe  du  tuyau  au  niveau  de  l'intersection  logique  des  traits  d'axe  de  raccord, 
comme  illustre  dans  I'exemple  suivant. 

En  ce  qui  concerne  les  coudes  et  les  autres  raccords  a courbe,  vous  pouvez  constater  qu'une 
connexion  de  courbe  du  tuyau  est  affichee  au  niveau  de  l'intersection  logique  des  traits  d'axe 
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de  raccord.  Vous  avez  ainsi  la  garantie  que  le  tuyau  est  decale  correctement  sur  toute  la  longueur 
de  la  conduite. 


-9-,- 
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IMPORTANT  Si  vous  dessinez  des  conduites  paralleles  tres  proches  les  unes  des  autres  et  les  tracez  a petite  echelle, 
il  est  possible  qu'elles  soient  fusionnees  sur  la  feuille  tracee.  Dans  le  dessin,  vous  devrez  eventuellement  eloigner 
les  conduites  les  unes  des  autres  de  fa^on  a ce  qu'elles  soient  reproduites  de  fa^on  distincte  sur  le  trace. 


Decalage  du  tuyau  par  rapport  a la  geometrie  existante 

Vous  etes  ainsi  en  mesure  de  dessiner  une  conduite  a une  distance  donnee  d'une  geometrie  existante,  un 
mur,  par  exemple,  dans  un  dessin  de  reference.  La  geometrie  se  compose  de  lignes  ou  de  blocs  AutoCAD®, 
d'objets  de  construction  AutoCAD  Architecture  ou  d'objets  AutoCAD  MEP.  Elle  peut  figurer  dans  un  dessin 
de  reference.  Pour  selectionner  des  points  de  la  geometrie,  pensez  a utiliser  le  mode  d'accrochage. 

Pour  dessiner  une  conduite  de  tuyaux  decalee 

1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Positionnement  > Justification,  specifiez  les 


decalages  horizontaux  et  verticaux  comme  suit : 


Pour... 

Action... 

decaler  la  nouvelle  conduite  horizon- 
talement  (direction  X ou  Y)  par  rapport 
a la  geometrie,  la  geometrie  et  la 
conduite  etant  a la  meme  elevation 

Tapez  une  valeur  de  decalage  horizontal.  Pour  decaler  la  nouvelle 
conduite  dans  une  direction  positive  X ou  Y par  rapport  a la 
geometrie,  entrez  une  valeur  positive.  Pour  la  decaler  dans  une 
direction  negative  X ou  Y,  entrez  une  valeur  negative. 

decaler  la  nouvelle  conduite  ver- 
ticalement  par  rapport  a la  geometrie, 
les  deux  ayant  des  cotes  X ou  Y iden- 
tiques,  mais  se  trouvant  a des 
elevations  differentes 

Tapez  une  valeur  de  decalage  vertical.  Pour  decaler  la  nouvelle 
conduite  dans  une  direction  positive  Z par  rapport  a la  geometrie, 
entrez  une  valeur  positive.  Pour  la  decaler  dans  une  direction  negative 
Z,  entrez  une  valeur  negative. 

3 Dans  le  dessin,  selectionnez  un  point  de  la  geometrie. 


Ajout  d’un  tuyau  | 343 


Pour  selectionner  des  points  de  la  geometrie,  pensez  a utiliser  le  mode  d'accrochage  aux  objets 
ou  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP. 


! ^ 

| Extremite  | 


4 Continuez  de  selectionner  des  points  le  long  de  la  geometrie. 

Pour  desactiver  le  decalage  a partir  d'un  point,  donnez  la  valeur  0 au  decalage  horizontal  ou  au 
decalage  vertical  et  continuez  le  positionnement  de  la  conduite. 


Verrouillage  de  I'elevation  d'un  tuyau  en  cours  de  dessin 

1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  Positionnement,  entrez  une  elevation  et  commencez 
la  creation  de  la  conduite  de  tuyau. 

3 Verrouillez  la  propriety  d'elevation  afin  d'eviter  qu'un  segment  de  tuyau  situe  le  long  d'une 
conduite  ne  s'accroche  a un  segment  situe  a une  elevation  differente. 

CONSEIL  Par  defaut,  I'elevation  est  deverrouillee  des  que  vous  executez  la  commande  PipeAdd.  Le 
parametre  est  egalement  deverrouille  lorsque  la  commande  est  terminee.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Verrouillage  de  I'elevation  de  tuyau  (page  297). 


CONSEIL  Pour  raccorder  un  tuyau  horizontal  a un  tuyau  vertical,  deplacez  le  curseur  au-dessus  du 
segment  vertical  de  maniere  a afficher  une  connexion  de  courbe  de  tuyau  et  cliquez  dessus.  Le  cas 
echeant,  utilisez  une  vue  differente,  de  cote  ou  isometrique,  par  exemple,  pour  obtenir  la  connexion 
souhaitee. 


Ajout  d'un  piquage  a un  tuyau 

Vous  pouvez  inserer  un  piquage  perpendiculaire  au  trait  d'axe  du  tuyau  et  le  faire  pivoter  selon  l'angle  voulu 
autour  du  tuyau.  Le  moyen  le  plus  simple  d'ajouter  un  piquage  est  de  raccorder  un  segment  de  tuyau  a une 
connexion  de  courbe  de  tuyau  sur  un  segment  existant.  Si  le  piquage  correspond  au  type  de  connexion 
specifie  dans  les  preferences  de  positionnement  du  tuyau,  il  est  automatiquement  insere  dans  le  but  de  relier 
le  nouveau  segment  au  segment  existant. 
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Pour  ajouter  le  piquage  a un  segment  de  tuyau 

1 Le  cas  echeant,  dans  l'espace  de  travail  Tuyauterie,  cliquez  sur  l'onglet  Debut  >•  le  groupe  de 

fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Outils  >•  Outils  D . 

2 Selectionnez  un  raccord,  un  taraudage  ou  un  piquage  dans  la  palette  d'outils  de  tuyauterie. 

3 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  sous  General,  cliquez  sur  l'image  de  composant. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  composant,  selectionnez  un  composant  du  catalogue. 

Boite  de  dialogue  Selectionner  un  composant 


Sous  Selectionner  le  composant  du  catalogue,  la  boite  de  dialogue  organise  les  composants  de 
tuyauterie  en  fonction  du  type  de  materiel  des  profils  Anglo-saxon  americain  et  Metrique 
americain.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Catalogue  des  composants  de  tuyau 
(page  288). 

5 Selectionnez  Afficher/Masquer  les  parametres  supplementaires  pour  developper  le  contenu  de 
la  table  de  parametres. 

6 Sous  Filtrer  par  cotes,  filtrez  la  liste  de  composants. 


REMARQUE  Les  catalogues  de  composants  et  les  emplacements  de  contenu  determinent  les 
composants  qu'il  est  possible  d'ajouter. 

7 Selectionnez  une  taille  de  composant  et  cliquez  sur  OK. 

8 Dans  le  dessin,  placez  le  curseur  a l'endroit  du  segment  de  tuyau  ou  vous  souhaitez  ajouter  le 
piquage. 

9 Cliquez  sur  la  connexion  de  courbe  de  tuyau. 

CONSEIL  En  mode  d'affichage  1 D,  une  connexion  de  courbe  de  tuyau  s'affiche  lorsque  vous  deplacez 
le  curseur  sur  le  trait  d'axe  du  tuyau.  En  mode  d'affichage  2D,  une  connexion  de  courbe  de  tuyau 
s'affiche  lorsque  vous  deplacez  le  curseur  sur  les  lignes  de  contour  du  tuyau. 


10  (Facultatif)  Si  vous  desirez  changer  le  point  d'insertion  apres  avoir  insere  le  piquage,  tapez  gl 
(glisser)  et  specifiez  un  nouveau  point  d'insertion. 
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1 1 Pour  faire  pivoter  le  piquage  autour  du  tuyau,  specifiez  l'angle  de  rotation  voulu  en  saisissant 
une  valeur  ou  en  vous  aidant  de  la  boussole. 

12  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

CONSEIL  Vous  pouvez  faire  pivoter  le  piquage  qui  vient  d'etre  ajoute  a I'aide  des  poignees  de  rotation. 


Ajout  d'une  isolation  au  tuyau 

L'isolation  du  tuyau  n'est  visible  qu'en  mode  d'affichage  2D.  Lorsque  vous  activez  cette  fonction,  Tisolation 
est  integree  a toutes  les  definitions  de  systemes  de  tuyauterie  au  fur  et  a mesure  que  vous  dessinez  le  tuyau. 
Un  nouveau  tuyau  ou  raccord  de  tuyauterie  herite  des  valeurs  d'isolation  provenant  du  tuyau  ou  raccord  de 
tuyau  existant  auquel  il  a ete  ajoute. 


REMARQUE  L'isolation  est  simplement  un  element  d'annotation  et  indique  a quel  endroit  des  materiaux  isolants 
sont  utilises  dans  un  systeme  de  tuyauterie.  Dans  la  mesure  ou  ce  n'est  pas  un  objet,  vous  ne  pouvez  modifier  que 
I'endroit  et  le  mode  d'affichage  dans  le  dessin.  Cependant,  il  est  impossible  de  generer  une  nomenclature  pour 
une  isolation. 


Pour  ajouter  de  l'isolation  aux  tuyaux 

1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  developpez  Avance,  puis  entrez  une  valeur  de  pouvoir 
isolant. 


Ajout  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  du  flux  au  tuyau 

Vous  pouvez  ajouter  des  annotations,  par  exemple,  des  etiquettes  et  des  indicateurs  de  direction  de  flux, 
lors  du  positionnement  de  la  conduite  de  tuyaux.  Vous  pouvez  configurer  les  styles  d'etiquette  de  sorte  qu'ils 
affichent  le  diametre  du  tuyau  ou  les  proprietes  de  type  de  systeme. 


Pour  ajouter  une  etiquette  ou  un  indicateur  de  direction  de  flux 

1 Activez  la  commande  Ajouter  des  tuyaux  (page  319). 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  developpez  Avance  > Etiquettes,  puis  Indicateurs  de 
direction  de  flux. 
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3 Sous  Etiquettes,  choisissez  un  style  dans  la  liste. 

4 Pour  Methode  de  positionnement,  choisissez  l'option  de  configuration  des  etiquettes  et  indicateurs 


de  direction  du  flux  a inserer  au  niveau  de  chaque  segment  de  tuyau  que  vous  selectionnez  : 


Option 

Action 

Par  quantite 

Specifiez  le  nombre  total  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction 
du  flux  a afficher  sur  chaque  segment  de  tuyau.  Observez  que  le 
nombre  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  du  flux  est 
automatiquement  ajoute  a chaque  segment  droit. 

Par  distance 

Specifiez  la  distance  entre  chaque  etiquette  ou  indicateur  de  direction 
du  flux  sur  chaque  segment  de  tuyau.  Notez  que  si  la  longueur  d'un 
segment  de  tuyau  est  inferieure  a la  distance  indiquee,  aucune 
etiquette  ou  aucun  indicateur  de  direction  du  flux  ne  sera  insere  sur 
ce  segment. 

Indicateurs  de  direction  du  flux  par  distance 

/“I - 1 

V 


Indicateurs  de  direction  du  flux  repetes  a intervalle  regulier 

Q - - ' 


y 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  annotations  comme  les  etiquettes,  les  nomenclatures, 
les  vues  en  coupe  et  les  details,  voir  Annotation  (page  596). 


Conversion  d'une  polyligne  en  tuyau  flexible 

1 Selectionnez  la  polyligne,  la  ligne,  l'arc  ou  la  spline  a convertir. 

2 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  sur  Convertir  en  > Tuyau  flexible. 

3 Sur  la  ligne  de  commande,  entrez  n (Non)  pour  conserver  la  geometrie  du  positionnement  ou 
o (Oui)  pour  l'effacer  du  dessin. 

Si  vous  y etes  invite,  choisissez  un  composant. 

4 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  314),  configurez  les  proprietes  de  tuyauterie  de  base. 

Modification  d'un  systeme  de  tuyauterie 

Vous  pouvez  modifier  un  systeme  de  tuyauterie  a tout  moment  pendant  le  processus  de  conception.  Les 
rubriques  de  cette  section  proposent  des  informations  specifiques  portant  sur  la  modification  de  divers 
aspects  d'un  systeme  de  gaines. 
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Selection  ou  filtrage  d'objets 

Vous  pouvez  selectionner  les  objets  d'un  dessin  de  differentes  facons.  Vous  pouvez  notamment : 

■ Deplacer  le  curseur  au-dessus  de  l'objet  qui  vous  interesse  et  cliquez  dessus  pour  le  selectionner. 

■ Deplacer  le  curseur  de  gauche  a droite  pour  selectionner  les  objets  entierement  contenus  dans  la  zone 
rectangulaire. 

■ Selectionner  tous  les  objets  du  dessin  dont  le  sous-type,  la  taille  et  le  systeme  sont  identiques  a ceux  de 
l'objet  selectionne.  Pour  plus  d'informations,  voir  Selection  d'objets  similaires. 

■ Selectionner  des  objets  MEP  en  fonction  de  differents  criteres  : systeme,  groupe  de  systemes,  domaine 
ou  branches  raccordees.  Pour  plus  d'informations,  voir  Selection  d'objets  MEP  (page  130). 

Vous  pouvez  filtrer  les  objets  et  modifier  ceux  disposant  de  proprietes  communes  dans  la  palette  des  proprietes 

(page  355).  Pour  plus  d'informations,  voir  Filtrage  d'objets  de  tuyauterie  avec  la  Selection  rapide  (page  348)  et 

Filtrage  par  type  de  composant  de  tuyau  (page  349). 


Filtrage  d'objets  de  tuyauterie  avec  la  Selection  rapide 

1  Selectionnez  plusieurs  objets. 

Commande  Selectionner  les  branches 
raccordees  utilisee  pour  selectionner  une 
conduite  de  tuyauterie. 


1>ft 

■Gtq 

ftf  0 

<>'&? 

:D:ft 

<!=>  !£> 

ft 

ft 

ft  <£  tfcft 

□ 

4 

" ft 

D? 


(Selection  rapide). 


2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  cliquez  sur 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Selection  rapide,  specifiez  les  parametres  de  filtre  suivants  et  cliquez 
sur  OK  : 

■ Type  d'objet 

■ Propriety 

■ Operateur 

■ Valeur 
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Jeu  de  selection  filtre  par  type  de 
composant  ou  seuls  les  coudes  de  la 
conduite  sont  selectionnes 


Filtrage  par  type  de  composant  de  tuyau 

1 Selectionnez  plusieurs  objets. 

2 Selectionnez  le  type  de  composant  dans  la  liste  situee  dans  la  partie  superieure  de  la  palette  des 
proprietes  (page  355). 


3  Modifiez  les  proprietes  de  composant  disponibles  pour  ce  type  de  composant. 

Modification  des  composants  a I'aide  des  poignees 

Les  poignees  permettant  de  modifier  les  composants  d'une  conduite  de  tuyauterie  incluent : 

■ poignee  d'emplacement 

■ poignee  d'elevation 

■ poignee  d'inversion 

■ poignee  d'extension 


Deplacement  de  composants  de  tuyau  a I'aide  de  poignees  d'emplacement 

1 Selectionnez  le  composant  ou  le  segment  de  tuyau. 

2 Selectionnez  une  poignee  d'emplacement. 

3 Si  le  composant  ou  le  segment  de  tuyau  est  raccorde  a un  autre  objet,  indiquez  si  vous  souhaitez 


conserver  la  connectivity  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee. 


Pour... 

Action... 

preserver  la  connectivity  en  ajustant 
tous  les  objets,  y compris  les  pieces  a 
vues  multiples 

Cliquez  sur  la  poignee  Emplacement,  puis  cliquez  une  fois  sur  la 
touche  CTRL. 
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Action... 


Pour... 


supprimer  la  connectivite  Cliquez  sur  la  poignee  Emplacement,  puis  cliquez  deux  fois  sur  la 

touche  CTRL. 


REMARQUE  Si  vous  souhaitez  conserver  les  connexions  en  ajustant  uniquement  les  raccords  de 
tuyauterie  et  les  segments  et  en  conservant  les  emplacements  actuels  des  pieces  a vues  multiples, 
passez  a I'etape  suivante. 


4 Indiquez  le  nouvel  emplacement : 

Pour...  Action... 

specifier  le  nouvel  emplacement  par  Pour  decaler  le  composant  dans  la  direction  X,  deplacez-le  vers  son 
rapport  a I'emplacement  actuel  nouvel  emplacement,  entrez  une  valeur  et  appuyez  sur  la  touche 

ENTREE. 

Pour  decaler  le  composant  dans  la  direction  Y,  appuyez  sur  la  touche 
TAB  pour  activer  le  mode  de  decalage  Y,  entrez  une  valeur  et  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE. 


specifier  manuellement  le  nouvel  em-  Faites  glisser  le  curseur  a I'endroit  voulu  et  cliquez  pour  valider  la 
placement  nouvelle  position. 

Les  outils  d'accrochage  aux  objets,  les  outils  d'accrochage  AutoCAD 
MEP  et  les  lignes  de  reperage  s'averent  egalement  tres  pratiques. 


REMARQUE  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  Saisie  dynamique  ( sur  la  barre  d'etat  de 
I'application)  et  le  parametre  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  actives  (par  defaut).  Si  vous  les  avez  desactivees, 
vous  pouvez  specifier  le  nouvel  emplacement  en  faisant  glisser  le  curseur  et  en  selectionnant  un  point  dans  le 
dessin  ou  en  saisissant  ses  coordonnees  dans  la  fenetre  de  commande. 


Modification  de  I'elevation  des  composants  de  tuyau 

1 Choisissez  une  vue  isometrique  ou  une  vue  de  profil. 

2 Selectionnez  un  composant  ou  un  segment  de  tuyau. 

3 Selectionnez  la  poignee  d'elevation  qui  convient. 

4 Si  le  composant  ou  le  segment  de  tuyau  est  raccorde  a un  autre  objet,  indiquez  si  vous  souhaitez 


conserver  la  connectivite  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee. 


Pour... 

Action... 

conserver  la  connectivite  en  ajustant 
uniquement  les  raccords  et  les  seg- 
ments de  tuyau  et  conserver  I'em- 
placement actuel  des  composants 

Passez  a I'etape  suivante. 

conserver  la  connectivite  en  ajustant 
tous  les  objets,  y compris  les  com- 
posants 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

supprimer  la  connectivite 

Appuyez  deux  fois  sur  la  touche  CTRL. 
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5 Specifiez  l'elevation  souhaitee  : 

Pour... 

Action... 

indiquer  l'elevation  totale  par  rapport 
a un  point  du  composant  ou  du  seg- 
ment (par  exemple,  le  milieu). 

Appuyez  sur  la  touche  TAB  autant  de  fois  que  necessaire  pour  activer 
le  champ  de  saisie  qui  convient,  puis  entrez  la  cote  correspondante. 
Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

augmenter  ou  diminuer  l'elevation 
selon  la  cote  specifiee 

Faites  glisser  le  curseur  pour  augmenter  ou  diminuer  l'elevation. 
Appuyez  sur  la  touche  TAB  autant  de  fois  que  necessaire  pour  activer 
le  champ  de  saisie  qui  convient,  puis  entrez  la  cote  correspondante. 
Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

CONSEIL  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  Saisie  dynamique  ( sur  la  barre 
d'etat  de  I'application)  et  le  parametre  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  actives  (par  defaut). 
Si  vous  les  avez  desactivees,  vous  pouvez  specifier  la  nouvelle  elevation  en  faisant  glisser  le  curseur 
et  en  selectionnant  un  point  dans  le  dessin  ou  en  saisissant  ses  coordonnees  dans  la  fenetre  de 
commande. 


Rotation  des  composants  de  tuyau 


1 Selectionnez  le  composant  integre,  le  raccord  de  tuyauterie  ou  le  piquage. 

2 Faites  pivoter  l'objet  comme  suit : 


Pour... 

Action... 

faire  pivoter  l'objet  de  1 80  degres  (inversion  de 
l'objet) 

Cliquez  sur  la  poignee  d'inversion  ( r3  ). 

faire  pivoter  l'objet  de  90  degres 

Maintenez  la  touche  CTRL  et  cliquez  sur  la  poignee 
d'inversion  ( r3 ). 

faire  pivoter  l'objet  selon  I'angle  indique 

Cliquez  sur  la  poignee  de  rotation  ( ^ ),  puis  effectuez 
les  operations  suivantes  : 

■ Entrez  le  nouvel  angle  absolu  dans  le  champ  de 
saisie  de  cote  actif. 

■ Deplacez  le  curseur  de  maniere  a augmenter  ou  a 
reduire  I'angle,  appuyez  sur  la  touche  TAB  pour 
activer  le  champ  de  saisie  de  cote  permettant  de 
specifier  la  modification  d'angle,  puis  saisissez  la 
valeur  souhaitee. 

■ Faites  glisser  la  poignee  vers  un  nouvel  em- 
placement. 

■ Saisissez  la  valeur  souhaitee  dans  la  fenetre  de 
commande. 

Modification  de  la  longueur  d'un  segment  de  tuyau 

1 Selectionnez  le  segment  de  tuyau. 

2 Selectionnez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  de  l'extremite  a modifier. 
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3 Si  le  segment  est  relie  a un  autre  objet  au  niveau  de  l'extremite  selectionnee,  indiquez  si  vous 
souhaitez  conserver  la  connectivite  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee  : 


Pour... 

Action... 

conserver  la  connectivite  en  ajustant  uniquement  les 
raccords  et  les  segments  de  tuyau  et  conserver 
l'emplacement  actuel  des  composants 

Passez  a I'etape  suivante. 

conserver  la  connectivite  en  ajustant  tous  les  objets, 
y compris  les  composants 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

supprimer  la  connectivite 

Appuyez  deux  fois  sur  la  touche  CTRL. 

Specifiez  la  longueur  du  segment : 

Pour... 

Action... 

indiquer  la  longueur  totale 

Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  activer  le  champ  de 
saisie,  puis  specifiez  la  nouvelle  longueur.  Appuyez  sur 
la  touche  ENTREE. 

preciser  la  difference  entre  la  longueur  actuelle  et  la  Commencez  a etendre  ou  a reduire  la  longueur  du 
nouvelle  longueur  segment  en  depla^ant  le  curseur,  puis  indiquez  la  dif- 

ference de  longueur  dans  le  champ  de  saisie  actif  par 
defaut.  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


specifier  une  nouvelle  extremite  Deplacez  la  poignee  jusqu'au  point  correspondant  a la 

nouvelle  extremite,  puis  cliquez  dans  la  zone  de  dessin. 


REMARQUE  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  Saisie  dynamique  ( sur  la  barre 
d'etat  de  I'application)  et  le  parametre  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  actives  (par  defaut). 
Elies  sont  activees  par  defaut.  Si  vous  les  avez  desactivees,  vous  pouvez  modifier  la  longueur  en 
selectionnant  un  point  d'extension  dans  le  dessin  ou  en  en  saisissant  un  dans  la  fenetre  de  commande. 


Modification  d'equipement  de  tuyauterie 

Vous  pouvez  modifier  les  proprietes  d'une  piece  a vues  multiples  affectees  a ses  connexions,  notamment 
l'emplacement,  l'elevation,  la  taille  ou  le  systeme.  Vous  pouvez  vous  servir  des  poignees  pour  deplacer  les 
pieces  a vues  multiples.  Pour  plus  d'informations,  voir  Modification  des  composants  a l'aide  des  poignees 
(page  349). 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page  83). 


Modification  de  l'emplacement  ou  de  l'elevation  d'une  piece  a vues  multiples 

Vous  pouvez  modifier  l'emplacement  ou  l'elevation  d'une  piece  a vues  multiples  a l'aide  de  la  palette  des 
proprietes  ou  de  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples.  Quelle  que  soit  la  methode 
employee,  la  piece  a vues  multiples  est  deconnectee  de  la  conduite  de  tuyau  a laquelle  elle  est  rattachee. 

Utilisation  de  la  palette  des  proprietes 

1 Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  a modifier  dans  le  dessin. 
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2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  sous  Positionnement,  specifiez  une  modification 
d'emplacement  ou  d'orientation  : 


Pour... 

Action... 

changer  I'elevation 

specifier  une  elevation 

faire  pivoter  la  piece  a vues  multiples 
autour  de  son  axe  normal 

Specifiez  une  valeur  dans  le  champ  Rotation. 

saisir  les  coordonnees  du  nouvel  em- 
placement 

1 Cliquez  sur  C (Informations  supplementaires). 

2 Entrez  les  nouvelles  coordonnees  X,  Y et  Z sous  Point 
d'insertion  dans  la  fiche  de  travail  Emplacement. 

changer  I'axe  normal  et  reorienter  la  f==] 

..  . 1 Cliquezsurl — I (Informations  supplementaires). 

piece  le  long  de  la  nouvelle  normale  n 11  ' 

2  Dans  la  fiche  de  travail  Emplacement,  sous  Perpen- 
diculaire,  specifiez  la  valeur  1 pour  I'axe  perpen- 
diculaire  et  la  valeur  0 pour  les  deux  autres  axes  et 
cliquez  sur  OK. 


Utilisation  de  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples 

1 Dans  le  dessin,  selectionnez  la  piece  a vues  multiples  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Proprietes  de  l’equipement 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples,  cliquez  sur  l'onglet  Emplacement. 

4 Specifiez  la  modification  d'emplacement  ou  d'orientation,  puis  cliquez  sur  OK,  comme  suit : 


Pour... 

Action... 

faire  pivoter  la  piece  a vues  multiples 
autour  de  son  axe  normal 

Entrez  une  nouvelle  valeur  pour  Angle  sous  Rotation. 

saisir  les  coordonnees  du  nouvel  em- 
placement 

Entrez  les  nouvelles  coordonnees  X,  Y et  Z sous  Point  d'insertion. 

modifier  I'axe  perpendiculaire  et 
I'orientation  du  composant  le  long  du 
nouvel  axe  perpendiculaire 

Sous  Perpendiculaire,  specifiez  la  valeur  1 pour  I'axe  perpendiculaire 
et  la  valeur  0 pour  les  deux  autres  axes. 

Modification  de  la  taille  ou  de  I'elevation  d'une  piece  a vues  multiples 

1 Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  l'equipement 

3 Dans  l'onglet  Composant  de  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples, 
selectionnez  un  composant  dans  le  dossier  de  type  de  composant. 

4 Pour  filtrer  la  liste  de  composants,  cliquez  sur  l'onglet  Filtre  de  composant  et  specifiez  un  nom 
de  taille  de  composant  dans  la  liste. 
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REMARQUE  Les  catalogues  de  composants  et  les  emplacements  de  contenu  determinent  les 
composants  qu'il  est  possible  d'ajouter. 


5 Specifiez  une  elevation  et  cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Si  vous  changez  I'elevation  d'une  piece  a vues  multiples  reliee  a d'autres  objets,  ces 
derniers  restent  connectes  a la  piece  a vues  multiples  et  sont  places  a la  nouvelle  elevation. 


Mise  en  correspondance  d'une  piece  a vues  multiples  d'un  type  a un  autre 

1 Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  l'equipement 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  cliquez  sur  (Mettre  en 
correspondance) . 

4 Dans  le  dessin,  selectionnez  la  piece  a vues  multiples  cible. 

5 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  faire  correspondre  la  piece  et  I'elevation. 

6 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  cliquez  sur  OK  afin  de  terminer 
la  mise  en  correspondance. 


Modification  du  facteur  K 

1 Selectionnez  le  composant  (un  sprinkler,  par  exemple)  que  vous  souhaitez  modifier  (voir  le 
dossier  Mecanique  > Protection  contre  les  incendies). 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  l'equipement 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  la  piece  a vues  multiples,  cliquez  sur  l'onglet  Facteur  K. 

4 Specifiez  la  nouvelle  valeur  du  facteur  K et  cliquez  sur  OK. 


Modification  du  systeme  d'une  connexion  de  piece  a vues  multiples 

Lorsque  vous  ajoutez  une  piece  a vues  multiples  a un  dessin,  aucun  systeme  n'est  affecte  a ses  connexions. 
Si  vous  reliez  une  conduite  a une  connexion  de  piece  a vues  multiples,  la  connexion  herite  des  parametres 
du  systeme  provenant  de  l'objet  de  tuyau  auquel  il  est  raccorde. 

Vous  allez  preciser  le  systeme  pour  les  connexions  des  pieces  a vues  multiples.  Si,  par  la  suite,  vous  utilisez 
la  poignee  d'ajout  pour  definir  le  point  de  depart  d'une  conduite  depuis  la  piece  a vues  multiples,  le  systeme 
de  cette  nouvelle  conduite  sera  deja  defini. 

Si  vous  modifiez  le  systeme  d'une  connexion  de  piece  a vues  multiples  deja  raccordee  a une  conduite,  le 
systeme  de  cette  conduite  evolue  de  maniere  a correspondre  a la  connexion  de  la  piece  a vues  multiples. 

Pour  modifier  le  systeme  affecte  a une  connexion  de  piece  a vues  multiples 

1 Dans  le  dessin,  selectionnez  la  piece  a vues  multiples  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Proprietes  de  l'equipement 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  la  piece  a vues  multiples,  cliquez  sur  l'onglet  Systemes. 

4 Dans  la  colonne  Systeme,  cliquez  dans  la  cellule  de  la  connexion  a affecter. 
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5 Selectionnez  un  systeme  dans  la  liste  et  cliquez  sur  OK. 


Modification  d'un  tuyau 

Vous  pouvez  modifier  de  nombreux  aspects  des  tuyaux,  tuyaux  flexibles  et  raccords  de  tuyauterie,  notamment 
le  type,  la  taille,  l'emplacement,  le  systeme  et  les  conduites  de  tuyauterie  connectees. 


Palette  Proprietes  du  tuyau  (mode  de  modification) 

Cette  section  definit  les  proprietes  de  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes  que  vous  utilisez  pour 
lorsque  vous  modifiez  le  systeme  de  tuyauterie.  L'onglet  Conception  est  divise  en  deux  sections  : De  base  et 
Avance. 


Proprietes  de  base 


Les  proprietes  de  base  sont  developpees  par  defaut.  Les  proprietes  refletent  la  derniere  valeur  stockee. 


1 


Tuyau 


<sk  tit 


General 

- 

Description 

ii 

Caique 

□ M-Pipe-Std 

Systeme 

Standard 

Cotes 

-*• 

Preference  de  routage 

p£j]  Slip  on  Flanged  - 150  Lb.  a... 

Taille  nominate 

8"  @) 

Longueur  de  coupe 

74'-4" 

Positionnement 

- 

Elevation 

12'-6" 

Elevation  de  depart 

12'-6" 

Elevation  d'arrivee 

12'-6" 

Deplacer  les  segments  att. . . 

Oui 

□ Informations  supplemental 

Routage 

- 

Format  de  pente 

Angle  (Degres  decimaux) 

Pente 

0.00  ^ 

[avance 

- 

REMARQUE  Dans  les  tables  suivantes,  les  proprietes  relatives  aux  positionnements  de  tuyauterie  inclinee  (page 
282)  sont  precedees  d'un  asterisque  (*).  Les  proprietes  relatives  aux  tuyaux  flexibles  sont  precedees  de  deux 
asterisques  (**)  et  ne  sont  disponibles  qu'en  cas  d'ajout  de  tuyau  flexible. 

General 

Description 

Description 

Informations  sur  I'objet  (facultatif) 

Caique 

Le  style  de  caique  (page  142)  de  I'objet  selectionne 

Systeme 

La  definition  de  systeme  de  I'objet  selectionne 

Cotes 

Description 

Preference  de  routage 

La  preference  de  routage  de  I'objet  selectionne 

Taille  nominale 

La  taille  (page  278)  de  la  preference  de  routage  de  I'objet  selectionne 
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Cotes 

Description 

Verrouiilage  de  la  taille  S 

Le  verrouiilage  permet  d'eviter  les  modifications  de  la  taille  nominale  lors  de  la  modification 
du  routage  de  tuyaux. 

Longueur  de  coupe 

Valeur  rapportee  de  la  longueur  (page  295)  du  tuyau 

Position 

Description 

Elevation 

Elevation  de  I'objet  de  tuyau 

Elevation  de  depart 
Elevation  d'arrivee 

Elevation  aux  points  de  depart  et  d'arrivee  du  segment  de  tuyau 

Elevation  de  depart/arrivee  sur  la  palette  des 
proprietes 

Positionnement 


Elevation 

UCS  : 0 

Elevation  de  depart 

UCS  : 0 

Elevation  d'arrivee 

10 

o 394.4 


Deplacer  les  segments  at-  Capacite  de  specifier  si  les  segments  de  tuyau  attaches  sont  deplaces  en  cas  de  modification 
taches  de  I'emplacement  du  composant  selectionne  (par  defaut,  Oui) 


Informations  supplemen- 
taires 

Cliquez  sur  I — 1 pour  ouvrir  la  fiche  de  travail  Emplacement. 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Modification  de  I'emplacement  d'un  tuyau  ou  d'un 
raccord  (page  358). 

Routage 

Description 

‘Format  de  pente 

Affichage  du  format  de  pente  actuel 

REMARQUE  II  est  impossible  de  modifier  cette  selection  de  format. 

‘Pente  Valeur  de  pente  de  I'objet  de  tuyau  actuel 

REMARQUE  II  est  impossible  de  modifier  cette  valeur. 


Proprietes  avancees 


Par  defaut,  les  proprietes  avancees  sont  reduites.  Pour  les  afficher,  cliquez  sur 


(fleche  vers  le  bas). 
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Proprietes  avancees  (proprietes  de  tuyau  flexible  incluses) 


x 

!<► 


Cl 

B 


Tuyau  flexible 


[de  base 

- 

AVANCE 

* 

□ Details  de  la  connexion 

Pouvoir  isolant 

0 

Graphiques 

ID 

vn 

Graphiques 

Motif  ID 

Pas 

150 

1 1 1 1 

2D 

B - 

Graphiques 

Motif  ID 

Pas 

150 

1 1 1 1 

Geometrie 

- 

Sommet 

1 

Sommet  X 

-10914.7 

Sommet  Y 

36816.7 

Sommet  Z 

0 

REMARQUE  Dans  la  table  suivante,  les  proprietes  relatives  aux  positionnements  de  tuyauterie  inclinee  (page  282) 
sont  precedees  d'un  asterisque  (*).  Les  proprietes  relatives  aux  tuyaux  flexibles  sont  precedees  de  deux  asterisques 
(**)  et  ne  sont  disponibles  qu'en  cas  d'ajout  de  tuyau  flexible. 


Propriete 


Details  de  la  connexion 


Description 


Cliquez  sur  l_l  pour  ouvrir  la  fiche  de  travail  Details  de  la  connexion. 
REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Details  de  la  connexion  (page  291). 


Ancrages  (pour  les  raccords) 

Cliquez  sur  I — I pour  ouvrir 
Fiche  de  travail  Ancrage. 


AVANCE 


□ Details  de  la  connexion 

fl  Ancrage 

REMARQUE  L'icone  d'ancrage  et  la  fiche  de  travail  associee  ne  s'affichent  que  si  le  raccord 
de  tuyauterie  ou  le  symbole  selectionne  utilisent  des  ancrages  (piquages,  par  exemple).  Pour 
plus  d'informations,  voir  Ancrages  de  composant  (page  121). 


Pouvoir  isolant 


Pouvoir  isolant  du  segment  de  tuyauterie  actuel 


**Graphiques  Motif  du  tuyau  flexible 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Dessin  d'une  conduite  flexible  (page  340). 


**Pas  Valeur  du  pas  du  tuyau  flexible 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Dessin  d'une  conduite  flexible  (page  340). 


**Geometrie  Utilisee  en  cas  de  modification  du  positionnement  d'un  tuyau  flexible 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  voir  Modification  du  positionnement  d'un  tuyau  flexible 
(page  361). 
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Modification  de  la  preference  de  routage  et  de  la  taille  nominate 

Vous  pouvez  appliquer  une  autre  preference  de  routage  (page  276)  a une  conduite  dans  le  but  de  changer  les 
types  de  connexion  et  passer  ainsi  des  connexions  a bride  aux  connexions  a rainures.  II  est  tout  a fait  possible 
egalement  de  changer  de  type  de  tuyau  et  d'opter  pour  les  tuyaux  en  acier  au  lieu  des  tuyaux  du  commerce. 

1 Selectionnez  un  segment  de  tuyau  dans  une  conduite. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  sous  Cotes,  specifiez  une  preference  de  routage. 

3 Sous  Cotes,  selectionnez  une  taille  nominale. 

IMPORTANT  Les  tailles  disponibles  incluent  les  tallies  communes  a tous  les  tuyaux  et  raccords  specifies 
dans  la  preference  de  routage  selectionnee.  Cela  permet  de  selectionner  une  taille  de  tuyau  pour 
laquelle  il  existe  des  raccords  de  taille  equivalente.  Les  tailles  sont  regroupees  en  fonction  des  intervalles 
de  tailles  definis  dans  la  preference  de  routage.  Si  une  taille  n'est  pas  disponible,  selectionnez  une 
autre  preference  de  routage,  ou  modifiez  les  composants  dans  les  intervalles  de  tailles  de  la  preference 
de  routage  actuelle. 


4 Cliquez  sur  l'onglet  Tuyau  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier  la  conduite 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  la  conduite  de  tuyaux,  modifiez  les  preferences  de  routage 
et  autres  parametres  des  objets  connectes  a l'objet  selectionne.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Modification  d'objets  connectes  le  long  d'une  conduite  de  tuyau  (page  359). 


Modification  de  I'emplacement  d'un  tuyau  ou  d'un  raccord 


1 Dans  le  dessin,  selectionnez  le  composant  a modifier. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  sous  Positionnement,  specifiez  I'emplacement  ou 


l'orientation  a modifier  : 

Pour... 

Action... 

changer  I'elevation 

Saisissez  une  valeur  differente  dans  le  champ  Elevation. 

faire  pivoter  la  piece  a vues  multiples 
autour  de  son  axe  normal 

Specifiez  une  valeur  dans  le  champ  Rotation. 

saisir  les  coordonnees  du  nouvel  em- 
placement 

1 Cliquez  sur  d (Informations  supplementaires). 

2 Entrez  les  nouvelles  coordonnees  X,  Y et  Z sous  Point 
d'insertion  dans  la  fiche  de  travail  Emplacement. 

changer  I'axe  normal  et  reorienter  la 
piece  le  long  de  la  nouvelle  normale 

1 Cliquez  sur  d (Informations  supplementaires). 

2 Dans  la  fiche  de  travail  Emplacement,  sous  Perpen- 
diculaire,  specifiez  la  valeur  1 pour  I'axe  perpen- 
diculaire,  la  valeur  0 pour  les  deux  autres  axes  et 
cliquez  sur  OK. 

3 Deselectionnez  le  composant,  puis  selectionnez  le  raccord  dans  le  dessin  que  vous  souhaitez 
modifier. 

4 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  cliquez  sur  □ (Informations  supplementaires). 
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5 Dans  la  fiche  de  travail  Emplacement,  specifiez  l'emplacement  ou  l'orientation  a modifier,  puis 


cliquez  sur  OK. 

Pour... 

Action... 

faire  pivoter  la  piece  a vues  multiples 
autour  de  son  axe  normal 

Entrez  une  nouvelle  valeur  pour  Angle  sous  Rotation. 

saisir  les  coordonnees  du  nouvel  em- 
placement 

Entrez  les  nouvelles  coordonnees  X,  Y et  Z sous  Point  d'insertion. 

changer  I'axe  normal  et  reorienter  la 
piece  le  long  de  la  nouvelle  normale 

Entrez  la  valeur  1 pour  I'axe  normal  et  0 pour  les  deux  autres  axes 
sous  Normale. 

Modification  d'objets  connectes  le  long  d'une  conduite  de  tuyau 

Lorsque  vous  modifiez  une  cote  associee  a un  tuyau  ou  un  raccord  connecte  a d'autres  objets,  vous  pouvez 
modifier  les  proprietes  de  routage  d'un  tuyau  ou  d'un  raccord  allant  dans  la  meme  direction  le  long  de  la 
conduite. 


1 Selectionnez  un  tuyau. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Tuyau  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier  la  conduite 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  la  conduite  de  tuyaux,  modifiez  un  ou  plusieurs  parametres 
(preference  de  routage,  taille  nominale,  systeme  et  elevation)  et  cliquez  sur  OK. 


REMARQUE  Vous  serez  peut-etre  invite  a effectuer  une  substitution  de  composant  dans  la  conduite. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Choix  d'un  composant. 


Coupure  ou  fusion  des  segments  de  tuyau 

Vous  pouvez  couper  ou  fusionner  des  segments  de  tuyau  dans  une  conduite.  Vous  pouvez,  par  exemple, 
diviser  un  segment  de  tuyau  en  plusieurs  segments  adjacents.  Vous  pouvez,  de  la  meme  maniere,  fusionner 
plusieurs  segments  de  tuyau  adjacents  afin  de  former  un  seul  segment.  Vous  etes  libre  d'appliquer  la  commande 
de  coupure  ou  de  fusion  a une  partie  ou  a l’integralite  d'une  conduite. 

Pour  couper  ou  fusionner  des  segments  de  tuyau  dans  une  conduite 

1 Selectionnez  un  segment  de  tuyau  a couper  ou  a fusionner. 
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2 Cliquez  sur  l'onglet  Tuyau  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Longueur  du  tuyau  b— s . Pour 
plus  d'informations,  voir  Longueur  de  tuyau  (page  295). 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Longueur  du  tuyau,  specifiez  les  segments  que  vous  avez  l'intention 
de  couper  ou  de  fusionner  : 


Pour... 

Action... 

appliquer  la  commande  Longueur  du  tuyau  a 
I'integralite  de  la  conduite 

Choisissez  la  commande  Appliquer  a la  conduite. 

selectionner  manuellement  les  segments  a 
modifier 

Cliquez  sur  I'icone  de  selection  d'objets  ( ) et  selection- 
nez les  segments  concernes. 

4 Specifiez  l'operation  et  cliquez  sur  OK  : 

Pour...  Action... 


couper  un  segment  Activez  I'option  Couper  et  entrez  une  valeur  dans  le  champ 

Longueur  du  tuyau. 

>L 

Une  autre  solution  consiste  a cliquer  sur  (Longueur  du 
tuyau)  et  d'indiquer  les  points  de  depart  et  d'arrivee  de  la 
nouvelle  longueur.  La  longueur  de  coupe  des  segments  de 
tuyau  est  identique  a la  longueur  de  segmentation. 


fusionner  plusieurs  segments  adjacents,  raccor- 
des  et  alignes  par  rapport  au  meme  trait  d'axe 


A 


Activez  I'option  Fusionner,  cliquez  sur 
et  selectionnez  les  seaments  a fusionner. 


(Choix  des  objets) 


REMARQUE  La  derniere  selection  de  preference  de  routage  utilisee  est  conservee. 


5 (Facultatif)  Servez-vous  de  la  palette  des  proprietes  pour  verifier  les  longueurs  de  coupe  des 
segments  entiers.  Pour  plus  d'informations  sur  les  longueurs  de  coupe,  voir  Longueur  d'insertion 
de  connexion  (page  293). 


Verrouillage  de  la  taille  d'un  tuyau  ou  d'un  raccord 

Le  verrouillage  de  la  taille  nominale  d'un  tuyau  ou  d'un  raccord  existants  permet  d'eviter  qu'ils  ne  soient 
accidentellement  modifies  en  cas  de  modification  du  routage  de  tuyaux.  Par  exemple,  vous  pouvez  verrouiller 
le  diametre  si  une  conduite  de  tuyau  passe  tres  pres  d'elements  de  construction  ou  d'autres  systemes,  et  que 
le  diametre  du  tuyau  ne  peut  pas  etre  modifie  sans  que  cela  n'interfere  avec  d'autres  composants. 

Pour  verrouiller  le  diametre  nominal 

1 Selectionnez  le  segment  de  tuyau  ou  le  raccord  a verrouiller. 
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2  Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  sous  Cotes,  selectionnez  Verrouillee  sous  Verrouillage 
de  la  taille  (Deverrouillee  par  defaut). 

Lorsqu'elle  est  verrouillee,  la  liste  de  tallies  nominales  est  inactive  et  le  diametre  du  tuyau  ou  du  raccord  ne 
peut  pas  etre  modifie.  Rien  ne  vous  empeche,  cependant,  de  changer  la  longueur  ou  l'elevation  d'un  segment 
de  tuyau.  Pour  desactiver  une  taille,  deverrouillez  le  parametre  correspondant  dans  la  palette  des  proprietes. 


Modification  du  systeme  associe  a un  tuyau 

1 Selectionnez  un  segment  de  tuyau  dans  la  conduite. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  selectionnez  un  systeme. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  proceder  comme  suit  pour  modifier  le  systeme  : cliquez  sur  I'onglet 
Tuyau  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  la  conduite  ^ . 

3 (Facultatif)  Vous  pouvez  egalement  faire  appel  a la  commande  Modify  Run  pour  mettre  a jour  les 
segments  de  tuyau  connectes  le  long  de  la  conduite  de  tuyau  designee. 


Modification  d'un  raccord  de  tuyauterie 

Vous  pouvez  modifier  un  raccord.  II  est  possible,  par  exemple,  de  transformer  un  coude  a rayon  standard 
en  coude  a rayon  long.  Cependant,  vous  ne  pouvez  pas  en  modifier  le  type  (par  exemple,  passer  d'un  coude 
a une  croix). 

1 Selectionnez  le  raccord  de  tuyau. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  cliquez  sur  l'image  de  composant  en  regard  du  champ 
Composant. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  composant,  selectionnez  un  composant  du  catalogue. 

4 Selectionnez  Afficher/Masquer  les  parametres  supplementaires  pour  developper  le  contenu  de 
la  table  de  parametres. 

5 Sous  Filtrer  par  cotes,  filtrez  la  liste  de  composants. 

REMARQUE  Les  catalogues  de  composants  et  les  emplacements  de  contenu  determinent  les 
composants  qu'il  est  possible  d'ajouter. 


6  Selectionnez  une  taille  de  composant  et  cliquez  sur  OK. 


REMARQUE  Si  vous  specifiez  une  taille  de  raccord  differente  de  celle  des  objets  connectes  au  raccord, 
vous  pouvez  modifier  les  segments  de  tuyau  raccordes  dans  la  conduite  de  tuyau  (page  359). 


7  Dans  la  palette  des  proprietes,  sous  Positionnement,  entrez  une  elevation. 

REMARQUE  Si  vous  ajoutez  un  raccord  dans  une  conduite  existante,  il  est  inutile  de  specifier  l'elevation. 
Le  raccord  herite  a la  fois  de  l'elevation  et  du  systeme  de  la  conduite  au  moment  de  son  insertion. 


Modification  du  positionnement  d'un  tuyau  flexible 

1 Selectionnez  le  segment  de  tuyau  flexible. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  developpez  Avance,  puis  Geometrie. 

3 Dans  le  champ  Sommet,  cliquez  sur  les  fleches  gauche  et  droite  pour  positionner  le  curseur  a 
l'emplacement  souhaite  sur  la  spline. 
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REMARQUE  Cette  procedure  utilise  le  mode  de  segment  de  spline. 


4 Tapez  les  valeurs  des  sommets  X,  Y et  Z. 

Si  le  tuyau  flexible  a ete  cree  a l'aide  d'un  mode  de  segmentation  (line,  arc  ou  spline),  vous  pouvez  vous  aider 
des  poignees  pour  changer  l'emplacement  des  points  de  controle. 

1 Selectionnez  le  segment  de  tuyau  flexible. 

2 Selectionnez  la  poignee  d'emplacement  pour  deplacer  le  segment  vers  un  nouvel  emplacement. 

CONSEIL  Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement,  puis  appuyez  une  fois  sur  la  touche  CTRL  afin  de  conserver  la 
connexion  a la  piece  a vues  multiples.  Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement,  puis  appuyez  deux  fois  sur  la  touche 
CTRL  afin  de  rompre  la  connexion. 


Modification  d'une  isolation  au  niveau  d'une  conduite  ou  d'un  raccord 


1 Selectionnez  un  ou  plusieurs  segments  de  tuyau  ou  raccords  de  tuyauterie. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes  (page  355),  developpez  Avance. 

3 Definissez  les  proprietes  du  pouvoir  isolant : 


Pour... 

Action... 

modifier  l'isolation 

Specifiez  une  nouvelle  valeur  pour  Pouvoir  isolant  (0  par  defaut). 

supprimer  l'isolation 

Tapez  0. 

REMARQUE  L'isolation  est  simplement  un  element  d'annotation  et  non  un  objet.  L'isolation  du  tuyau  n'est  visible 
qu'en  mode  d'affichage  2D. 


Verification  de  la  connectivite  dans  un  systeme  de  tuyauterie 

Effectuez  l'action  adequate  pour  verifier  la  connexion  d'un  reseau  de  tuyaux  : 

Pour...  Action... 

afficher  les  conseils  de  correction  de  defauts  Cliquez  sur  ionglet  Vue  >■  le  groupe  de  fonctions  Vue  MEP  ► Conseils  de 
sur  I'ensemble  des  systemes  yjv.. 

correction  des  defauts ' ~ . Toutes  les  mauvaises  connexions  sont  affichees 
en  surbrillance  (en  rouge). 


verifier  la  connectivite  entre  des  composants  Selectionnez  un  tuyau  et  cliquez  sur  I'onglet  Tuyau  >■  le  groupe  de  fonctions 
adjacents  Modifier  > la  liste  deroulante  Afficher  les  objets  raccordes  >-  Afficher  les  objets 

raccordes  . 


verifier  la  connectivite  sur  une  conduite  (une  Selectionnez  un  tuyau  et  cliquez  sur  ionglet  Tuyau  >•  le  groupe  de  fonctions 
conduite  se  termine  au  niveau  d'une  jonc-  Modifier  >-  la  liste  deroulante  Afficher  les  objets  raccordes  >•  Afficher  la 
tion  : un  te,  par  exemple)  ^ 

conduite  raccordee  -v  t’ . 


verifier  la  connectivite  entre  les  branches  du 
tuyau 


Selectionnez  un  tuyau  et  cliquez  sur  ionglet  Tuyau  >•  la  liste  deroulante 

Selection  du  systeme  >-  >-  Selectionner  les  branches  raccordees  E. 
Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  passer  en  revue  les  branches  raccordees  en 
amont  et  en  aval. 
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Modification  d'une  etiquette  ou  d'un  indicateur  de  direction  du  flux 

Apres  avoir  place  une  etiquette  dans  votre  dessin,  vous  pouvez  redefinir  son  style,  changer  sa  repartition  le 
long  de  l'objet  ou  encore  modifier  la  maniere  dont  il  s'affiche.  Notez  que  le  logiciel  met  a jour 
automatiquement  l'etiquette  rattachee  a un  tuyau  en  cas  de  modification  de  l'objet  parent. 

Pour  modifier  une  etiquette  a I'aide  des  poignees 

1 Selectionnez  une  etiquette  pour  activer  les  poignees  (page  298). 


2 Specifiez  la  modification  : 

Pour...  Action... 

ajouter  une  etiquette  Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout.  Maintenez  la  touche  CTRL  enfon- 

cee  lorsque  vous  cliquez  pour  ajouter  les  etiquettes  de  maniere 
a les  espacer  regulierement. 


deplacer  une  etiquette 


Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement  et  transferez  l'etiquette 
vers  I'emplacement  souhaite  de  la  courbe.  Maintenez  la  touche 
CTRL  enfoncee  apres  avoir  clique  sur  la  poignee  d'emplacement 
pour  decaler  l'etiquette  par  rapport  a la  courbe. 


1-8-0 


t>- 


tr 


ajouter  des  etiquettes  espacees  d'une  cer-  Cliquez  sur  la  poignee  Repeter  la  distance  et  cliquez  le  long  de 
taine  distance  le  long  de  la  courbe  la  courbe  pour  definir  la  distance  allant  du  debut  de  la  courbe 

jusqu'au  point  selectionne.  Les  etiquettes  sont  ajoutees  sur  la 
courbe  et  espacees  selon  la  distance  indiquee. 


repartir  regulierement  plusieurs  etiquettes  Maintenez  la  touche  CTRL  et  cliquez  sur  la  poignee  Repeter  la 
sur  la  courbe  distance. 


Pour  modifier  une  etiquette  a I'aide  du  ruban  ou  du  menu  contextuel 

1 Selectionnez  l'etiquette  et  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 


Pour... 

Action... 

ajouter  un  noeud  d'etiquette 

Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  le  groupe  de  fonctions 
General  >-  la  liste  deroulante  Ajouter  selection  >-  Nouveau  noeud 

d'etiquette  + et  selectionnez  un  point  sur  ou  a proximite  de 
l'objet. 
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Action... 


Pour... 


supprimer  un  noeud  d'etiquette  Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  le  groupe  de  fonctions 

Modifier  >-  Supprimer  X . 


decaler  un  nceud  d'etiquette  Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  le  groupe  de  fonctions 

Modifier  >-  Decalage  V ,entrez  une  distance  de  decalage,  puis 
appuyez  sur  la  touche  ENTREE.  Vous  etes  libre  de  decaler 
I'etiquette  de  votre  choix  ou  toutes  les  etiquettes  du  dessin. 


faire  pivoter  un  noeud  d'etiquette  Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  ie  groupe  de  fonctions 

Modifier  >■  Rotation  v6, selectionnez  un  point  de  rotation,  puis 
entrez  une  valeur  de  rotation.  Vous  pouvez  faire  pivoter  une 
seule  etiquette  ou  toutes  les  etiquettes  du  dessin. 


ancrer  I'etiquette  a un  autre  objet  Cliquez  sur  I'onglet  Etiquette  >-  ie  groupe  de  fonctions 

Modifier  >-  Deplacer  vers  I'objet  ,puis  selectionnez  I'objet 
auquel  vous  souhaitez  ancrer  I'etiquette. 


2 Pour  modifier  les  proprietes  d'etiquette,  selectionnez  i'etiquette  dans  le  dessin,  puis,  dans  I'onglet 
Conception  de  la  palette  des  proprietes  (page  355),  sous  Cotes,  modifiez  la  methode  de 
positionnement  comme  suit : 

Pour  afficher  les  etiquettes...  Choisissez... 

une  par  une  Un  par  un. 


a intervalle  regulier  sur  la  courbe 


Par  distance,  puis  entrez  la  valeur  souhaitee  dans  Distance. 


de  fagon  repetee  a un  intervalle  defini  Par  quantite,  puis  entrez  la  valeur  souhaitee  dans  Nombre 

d'etiquettes. 


3 Selectionnez  un  nouveau  style  d'etiquette. 

REMARQUE  La  configuration  du  style  d'etiquette  determine  si  les  etiquettes  utilisant  le  style  sont 
considerees  comme  des  annotations  (elles  sont  alors  mises  a I'echelle  si  I'echelle  d'annotation  varie). 
Pour  plus  d'informations,  voir  Objets  annotatifs  (page  597). 
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Dessin  de  systemes  de 
chauffage  rayonnant 


Cette  section  explique  comment  creer  et  modifier  les  radiateurs,  les  robinets  et  les  reseaux  de  tuyauterie  utilises  dans  les 
systemes  de  chauffage  rayonnant  a l'aide  d' AutoCAD  MEP. 


Presentation  des  systemes  de  chauffage  rayonnant 

Reportez-vous  au  processus  suivant  pour  creer  et  modifier  des  systemes  de  radiateurs  : 


Revoir  la  procedure 


Importation  de  fichiers  de  donnees 
de  radiateurs 


i 


Definition  des  tuyaux  paralleles 
d'aller  et  de  retour 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Specifiez  les  catalogues  d'outils  a utiliser  et  les 
autres  informations  relatives  au  projet.  Voir  la 
section  Utilisation  des  projets  (page  1 39) 


Utilisez  les  fichiers  BDH  contenant  les  donnees 
des  radiateurs  dans  vos  dessins.  Voir  la  section 
Creation  de  composants  de  radiateur  (page  366) 


Utilisez  les  fenetres  et  les  murs  pour  localiser  et 
orienter  les  radiateurs.  Voir  la  section  Ajout  d'une 
piece  a vues  multiples  de  type  radiateur  (page 
371) 


Placez  les  alimentations  chaudes  et  froides  de 
radiateurs  et  les  tuyaux  de  retour  dans  vos  dessins. 
Voir  la  section  Ajout  de  tuyaux  paralleles  sur  un 
systeme  de  chauffage  rayonnant  (page  379) 
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Revoir  la  procedure 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


Ajout  de  robinets  de  radiateur  et 
de  branchements 


} 


Copie  de  robinets  et  de 
branchements  sur  d'autres 
radiateurs 


J 


Modification  des  radiateurs  en 
meme  temps  que  la  modification 
de  la  conception 


J 


Preparez  la  connexion  des  radiateurs  aux  tuyaux 
en  ajoutant  des  clapets  et  des  branches.  Voir  la 
section  Ajout  d'un  robinet  de  radiateur  (page  375) 


Connectez  un  jeu  de  radiateurs  specifiques  a un 
systeme  de  tuyauterie.  Voir  la  section  Connexion 
de  plusieurs  radiateurs  a des  tuyaux  parallels 
(page  382) 


Mettez  a jour  un  systeme  de  chauffage  par 
rayonnement  pour  correspondre  aux 
modifications  apportees  a la  conception.  Voir  la 
section  Modification  d'une  piece  a vues  multiples 
de  type  radiateur  (page  374) 


Preparez  vos  dessins  pour  une  publication  en  tant 
que  documents  de  construction.  Voir  la  section 
Creation  de  documents  de  construction  (page 
596) 


Creation  de  composants  de  radiateur 

Les  donnees  des  radiateurs  dans  les  fichiers  BDH  proviennent  des  fabriquants  de  radiateurs  et  des  applications 
de  calcul  des  besoins  en  chauffage  (comme  SOLAR  COMPUTER  Desktop)  et  des  logiciels  de  conception  du 
marche  de  radiateurs  D A CH.  Les  donnees  d'un  radiateur  comprennent  notamment  sa  longueur,  sa  largeur, 
sa  hauteur,  le  nom  de  la  societe  qui  le  fabrique  et  son  nom  de  composant.  Dans  AutoCAD  MEP,  vous  importez 
un  fichier  BDH  (.dat),  puis  vous  creez  les  definitions  de  radiateurs  dans  le  catalogue  MvParts  (DEU).apc.  Vous 
pouvez  utiliser  les  pieces  a vues  multiples  pour  modeliser  la  taille  et  la  forme  des  composants  utilises  dans 
la  vie  courante  comme  les  radiateurs.  Dans  AutoCAD  MEP  les  pieces  a vues  multiples  telles  que  les  radiateurs 
sont  classees  par  type  et  leurs  donnees  sont  stockees  dans  les  catalogues  de  composants.  Un  gabarit  de 
radiateur  par  defaut  controle  le  graphisme  du  radiateur.  Ce  gabarit  se  trouve  dans 

C:\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\MEPContent\DACH\MvParts\Mechanical\Radiators\Radiator 
Template_deu.xml.  Si  vous  souhaitez  modifier  l'aspect  du  radiateur,  vous  pouvez  changer  de  gabarit.  Voir 
Stockage  et  reference  des  composants  de  catalogue  (page  87). 

REMARQUE  Verifiez  que  vous  avez  selectionne  le  profil  AutoCAD  MEP  D A CH  dans  I'onglet  Profils  de  la  boite  de 
dialogue  Options.  Voir  Creation  de  configurations  d'environnement  de  dessin  pour  les  utilisateurs  (page  859). 


Pour  creer  des  composants  de  radiateur  personnalises 


1 Cliquez  sur 


> Ouvrir  > Contenu  radiateur  BDH. 
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2  Dans  la  boite  de  dialogue  Importer  un  fichier  BDH,  selectionnez  le  catalogue  de  pieces  a vues 
multiples  dans  lequel  se  trouvent  les  composants. 


3 Dans  la  section  Selectionner  le  fichier  BDH,  recherchez  l'emplacement  du  fichier  BDH  (.dat), 
puis  selectionnez-le. 

Les  donnees  du  champ  Nom  du  chapitre  sont  mises  a jour  avec  le  nom  du  fabricant  issu  du 
fichier,  ainsi  que  le  nombre  prevu  de  composants  qui  seront  crees  ou  mis  a jour. 

4 Cliquez  sur  OK. 

Le  logiciel  met  a jour  les  composants  du  le  dossier  Mechanical  >-  Radiators  du  catalogue  de 
pieces  a vues  multiples,  sous  le  nom  de  dossier  specifie.  AutoCAD  MEP  organise  les  composants 
selon  les  noms  des  sous-chapitres  specifies  dans  le  fichier  BDH  et  met  egalement  a jour  les 
radiateurs  existants.  Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  de  contenu  base  sur  des  catalogues, 
voir  Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur 
des  styles  (page  76). 


Utilisation  d'un  programme  de  calcul  pour  I'ajout  de  radiateurs 

Vous  avez  la  possibility  d'utiliser  un  programme  de  calcul  des  charges  de  chauffage,  tel  que  SOLAR  COMPUTER 
Desktop,  pour  determiner  les  elements  suivants  : 

■ Le  nombre  de  radiateurs  a inserer. 

■ Le  type  de  composant  de  radiateur  a utiliser. 

■ La  taille  de  chaque  radiateur  requis  pour  le  chauffage  d'espaces  specifiques  dans  un  dessin  AutoCAD  MEP. 

Cette  procedure  utilise  le  fichier  de  donnees  (.dat)  au  format  BDH  pour  definir  l'ensemble  des  composants 
de  radiateur  disponibles  utilises  a la  fois  dans  le  programme  de  calcul  et  dans  AutoCAD  MEP.  Vous  pouvez 
telecharger  des  fichiers  BDH  aupres  d'un  fabricant  de  radiateurs. 

Pour  placer  des  radiateurs  dans  un  dessin  AutoCAD  MEP  a l'aide  d'un  programme  de  calcul  des  charges  de 
chauffage,  vous  devez  creer  des  fichiers  de  donnees  interchangeables  entre  le  programme  de  calcul  et  AutoCAD 
MEP. 

Pour  placer  des  radiateurs  dans  un  dessin  AutoCAD  MEP  a l'aide  de  SOLAR  COMPUTER  Desktop,  utilisez  le 
flux  de  travail  suivant. 

1 Dans  AutoCAD  MEP,  creez  un  fichier  gbXML  (Green  Building  XML)  pour  les  espaces  du  dessin 
dans  lesquels  les  radiateurs  seront  places.  Voir  Exportation  des  informations  de  dessin  pour 
l'analyse  (page  370). 

2 Dans  SOLAR  COMPUTER  Desktop,  importez  le  fichier  gbXML. 

3 Importez  dans  SOLAR  COMPUTER  Desktop  le  fichier  BDH  qui  decrit  les  types  et  tailles  de 
radiateur  disponibles. 
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4 Dans  SOLAR  COMPUTER  Desktop,  calculez  le  type,  la  taille  et  le  nombre  de  radiateurs  necessaires 
au  chauffage  de  chaque  espace  du  dessin  AutoCAD  MEP. 

5 Dans  SOLAR  COMPUTER  Desktop,  exportez  un  fichier  XML  contenant  les  donnees  de  radiateur 
calculees. 

6 Dans  AutoCAD  MEP,  importez  le  fichier  BDH  afin  de  creer  les  types  et  les  tallies  de  composants 
de  radiateur  requis.  Voir  Creation  de  composants  de  radiateur  (page  366). 


REMARQUE  N'importez  le  fichier  BDH  que  si  vous  souhaitez  modifier  les  radiateurs  apres  leur 
placement  dans  le  dessin. 


7  Dans  AutoCAD  MEP,  importez  le  fichier  XML  cree  par  SOLAR  COMPUTER  Desktop  pour  placer 
les  radiateurs  dans  le  dessin. 


Ajout  de  radiateurs  a I'aide  des  donnees  calculees 

Vous  pouvez  ajouter  des  radiateurs  a un  dessin  a I'aide  des  donnees  d'un  fichier  XML  produites  par  un 
programme  de  calcul  des  charges  de  chauffage  tel  que  SOLAR  COMPUTER  Desktop.  Le  fichier  XML  contient 
un  identifiant  pour  un  ou  plusieurs  espaces  dans  le  modele.  Chaque  identifiant  d'espace  dans  le  fichier 
precede  une  liste  des  radiateurs  devant  etre  places  dans  l'espace. 


REMARQUE  Si  le  dessin  en  cours  contient  plusieurs  copies  de  la  meme  Xref,  le  logiciel  prend  uniquement  en 
consideration  la  premiere  copie  et  ignore  toutes  les  autres. 


IMPORTANT  Pour  chaque  espace  du  fichier  correspondant  a un  espace  du  dessin,  le  logiciel  traite  la  liste  des 
radiateurs  associee  selon  la  methode  de  positionnement  selectionnee. 


Pour  ajouter  de  nouveaux  radiateurs  a un  dessin  a I'aide  des  donnees  de  calcul 


1  Dans  l'espace  de  travail  tuyauterie,  cliquez  sur  l'onglet  Insertion  > le  groupe  de  fonctions 


Importer  >-  Radiateur 


2  Dans  la  boite  de  dialogue  Importer  des  radiateurs,  sous  Selection  du  fichier,  recherchez  le  fichier 
XML  contenant  les  donnees  de  calcul  importees  et  ouvrez-le. 


3  Pour  la  methode  de  positionnement,  selectionnez  l'une  des  options  suivantes. 

■ Automatique:  espaces 

Le  logiciel  place  le  radiateur  en  appliquant  des  options  de  positionnement  a une  fenetre  et 
a son  mur. 
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Le  logiciel  ajoute  un  radiateur  au-dessous  de  chaque  fenetre  de  l'espace.  II  fait  co'incider  la 
longueur  des  radiateurs  de  la  liste  avec  la  largeur  des  fenetres  de  l'espace.  Si  la  liste  contient 
plus  de  radiateurs  que  de  fenetres  disponibles  dans  un  espace,  le  logiciel  recentre  par  un 
zoom  sur  cet  espace  et  vous  invite  a entrer  deux  pointe  pour  placer  les  radiateurs 
supplementaires. 

■ Manuel:  deux  points 

Les  options  de  positionnement  s'appliquent  a la  ligne  definie  par  les  points  gauche  et  droit 
specifies. 

Le  logiciel  recentre  par  un  zoom  sur  l'espace  en  cours  de  traitement.  Pour  chaque  radiateur 
de  la  liste,  le  logiciel  vous  demande  de  specifier  deux  points  pour  le  positionnement  du 
radiateur  dans  l'espace. 


4 Specifiez  les  options  de  positionnement  suivantes  pour  les  radiateurs  : 


Pour... 

Action... 

centrer  chaque  radiateur 

Choisissez  Centre  dans  le  champ  Jus- 
tification. 

decaler  chaque  radiateur  par  rapport  au 
centre 

Choisissez  Gauche  ou  Droite  dans  le  champ 
Justification  et  entrez  une  valeur  de  dis- 
tance dans  le  champ  Decalage. 

placer  chaque  radiateur  a une  distance 
specifique  d'un  mur 

Dans  le  champ  Distance  par  rapport  au 
mur,  saisissez  une  valeur. 

5 Dans  le  champ  Elevation,  specifiez  une  elevation  ou  saisissez  une  valeur. 

6 Si  le  fichier  XML  specifie  un  composant  de  radiateur  qui  n'existe  pas,  selectionnez  l'une  des 
options  suivantes  dans  la  boite  de  dialogue  Composants  de  radiateur  manquants. 

■ Creer  des  composants  personnalises  : ajoute  les  composants  de  radiateur  manquants  au 
dessin  en  cours. 

Le  logiciel  ne  cree  pas  les  composants  dans  le  catalogue  MvParts  ou  ne  les  rend  pas  accessibles 
pour  une  utilisation  dans  d'autres  dessins.  Vous  pouvez  referencer  les  radiateurs  ajoutes  pour 
des  taches  comme  la  creation  de  nomenclatures.  Cependant,  les  modifications  qu'il  est 
possible  de  leur  apporter  sont  limitees. 

REMARQUE  Cliquez  sur  Toujours  creer  des  composants  personnalises  si  vous  souhaitez  que  cette 
boite  de  dialogue  ne  s'affiche  plus. 


■ Annuler  : met  fin  au  traitement  pour  vous  permettre  de  creer  les  composants  de  radiateur 
requis  dans  le  catalogue  MvParts,  puis  d'executer  de  nouveau  la  commande. 

Vous  pourrez  alors  utiliser  les  composants  pour  ce  dessin  ou  d'autres  dessins.  Voir  Creation 
de  composants  de  radiateur  (page  366). 

7  Si  le  fichier  contient  plus  de  radiateurs  que  de  fenetres  disponibles  dans  un  espace,  le  logiciel 
recentre  par  un  zoom  sur  cet  espace.  Suivez  les  invites  et  indiquez  deux  points  afin  de  placer 
chaque  radiateur. 


Regies  de  mise  a jour  des  radiateurs  existants 

Les  informations  de  dessin  exportees  au  format  gbXML  dans  AutoCAD  MEP  incluent  des  informations  sur 
les  radiateurs  existants.  Un  programme  de  calcul  comme  SOLAR  COMPUTER  Desktop  utilise  ces  informations 
pour  effectuer  ses  calculs.  Toutes  les  modifications  a apporter  aux  radiateurs  existants  sont  compilees  dans 
le  fichier  XML  resultant. 
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Lorsque  vous  importez  le  fichier  XML  de  SOLAR  COMPUTER  Desktop  XML  dans  AutoCAD  MEP,  les  regies 

suivantes  s'appliquent  aux  radiateurs  existants  : 

■ Lorsque  les  donnees  correspondant  a un  radiateur  existant  sont  trouvees  dans  le  fichier  XML,  AutoCAD 
MEP  met  a jour  le  dessin  avec  le  type  et  la  taille  de  composant  du  radiateur.  Les  eventuels  robinets 
connectes  au  radiateur  sont  conserves  dans  le  dessin.  Le  logiciel  ajuste  egalement  les  connexions  aux 
tuyaux  pour  les  adapter  au  type  et  a la  taille  du  nouveau  composant,  dans  la  mesure  du  possible. 

■ Les  options  de  positionnement  specifiees  dans  la  boite  de  dialogue  Importer  des  radiateurs  (telles  que 
Justification,  Distance  par  rapport  au  mur  et  Elevation),  ne  s'appliquent  pas  lors  de  la  mise  a jour  d'un 
radiateur  existant. 

■ Le  logiciel  supprime  les  radiateurs  ne  disposant  pas  d'informations  correspondantes  dans  le  fichier  XML 
provenant  du  dessin. 

■ Seuls  les  radiateurs  dans  le  dessin  en  cours  sont  mis  a jour.  Le  logiciel  ignore  les  radiateurs  dans  les  autres 
Xref  associees  au  dessin.  Pour  mettre  les  radiateurs  a jour,  vous  devez  les  importer  dans  chaque  Xref. 


Exportation  des  informations  de  dessin  pour  I'analyse 

Dans  AutoCAD  MEP,  vous  utilisez  les  espaces  pour  modeliser  les  surfaces  interieures  des  pieces,  comme 
explique  a la  section  Ajout  d'espaces  a un  plan  d'etage  (page  204).  Vous  regroupez  les  espaces  en  zones 
representant  les  zones  reelles  de  chauffage  et  de  refroidissement.  Pour  plus  d'informations,  voir  Attache 
d'espaces  a des  zones  (page  209). 

Une  fois  les  espaces  crees  et  regroupes  sous  forme  de  zones,  vous  pouvez  exporter  les  informations  dans  un 
fichier  au  format  gbXML,  comme  suit. 


1 Cliquez  sur 


> Exporter  > gbXML. 


Le  cas  echeant,  faites  defiler  la  liste  pour  trouver  la  commande. 
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2  Dans  la  boite  de  dialogue  Exportation  gbXML,  specifiez  un  nom  de  fichier  et  de  dossier  dans  le 
champ  Nom  de  fichier. 


3 Cliquez  sur  Choix  des  objets  pour  selectionner  les  zones  a exporter. 

4 Indiquez  un  type  de  batiment  et  un  code  postal. 

5 Cliquez  sur  Demarrer. 

6 Si  une  erreur  se  produit  au  cours  du  processus  d'exportation,  cliquez  sur  Afficher  le  journal  des 
evenements  pour  obtenir  plus  de  details  concernant  cette  erreur. 

Conception  de  systemes  de  chauffage  rayonnant 

Vous  pouvez  rapidement,  et  sans  difficulty,  aj outer  des  pieces  a vues  multiples  de  type  radiateur  aux  espaces, 
fenetres  et  emplacements  de  votre  choix  dans  le  dessin.  Une  fois  le  radiateur  en  place  et  connecte  aux  robinets 
et  a la  tuyauterie,  vous  pouvez  modifier  son  type,  sa  taille,  son  elevation  et  son  emplacement  tout  en 
conservant  les  connexions  existantes. 

Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  de  programmes  de  calcul  pour  ajouter  des  radiateurs  a un  dessin, 
voir  Utilisation  d'un  programme  de  calcul  pour  l'ajout  de  radiateurs  (page  367). 


Ajout  d'une  piece  a vues  multiples  de  type  radiateur 

1 Si  necessaire,  activez  l'espace  de  travail  Tuyauterie. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Equipement  > Equipement. 

3 Allez  dans  Plomberie  - Radiateurs  dans  l'arborescence  de  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces 
a vues  multiples,  puis,  sous  Nom  de  la  taille  du  composant,  selectionnez  un  nom  a partir  de  la 
liste. 
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Vous  pouvez  selectionner  un  nom  de  taille  de  radiateur  ou  demander  au  logiciel  de  calculer  la 
taille  correcte  de  composant  dans  l'onglet  Positionnement  (une  description  figure  un  peu  plus 
loin  dans  cette  procedure). 


4 Selectionnez  une  valeur  pour  le  champ  Elevation. 

5 (Facultatif)  Cliquez  sur  la  case  Afficher/Masquer  les  parametres  supplementaires  pour  afficher 
ou  masquer  les  parametres  supplementaires  de  cette  boite  de  dialogue. 

CONSEIL  Pour  afficher  toutes  les  tailles  disponibles  pour  le  radiateur  en  cours,  cliquez  sur  Details. 


6 Dans  l'onglet  Positionnement,  sous  Methode  de  positionnement,  selectionnez  la  methode  d'ajout 


de  radiateurs  au  dessin. 

Pour... 

Action... 

placer  des  radiateurs  par  rapport  a toutes 
les  fenetres  des  espaces  selectionnes 

Selectionnez  Espaces. 

placer  des  radiateurs  par  rapport  aux 
fenetres  selectionnees 

Selectionnez  Fenetres. 

specifier  deux  points  pour  chaque  radiateur 
a placer 

Selectionnez  Deux  points 

placer  des  radiateurs  en  specifiant  le  point 
d'insertion 

Selectionnez  Inserer  un  point.  Les  invites 
de  la  ligne  de  commande  vous  demandent 
de  specifier  les  points  d'insertion. 
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7 Specifiez  les  options  de  positionnement  suivantes  pour  les  radiateurs  : 


Pour... 

Action... 

centrer  chaque  radiateur 

Choisissez  Centre  dans  le  champ  Jus- 
tification. 

decaler  chaque  radiateur  par  rapport  au 
centre 

Choisissez  Gauche  ou  Droite  dans  le  champ 
Justification  et  entrez  une  valeur  de  dis- 
tance dans  le  champ  Decalage. 

placer  chaque  radiateur  a une  distance 
specifique  d'un  mur 

Dans  le  champ  Distance  par  rapport  au 
mur,  saisissez  une  valeur. 

8 Si  vous  preferez  que  le  logiciel  calcule  la  taille  du  radiateur,  activez  l'option  Utiliser  la  largeur  de 
la  fenetre.  Vous  pouvez  egalement  specifier  une  valeur  pour  le  champ  Soustraire  a la  largeur  de 
la  fenetre  en  diminuant  la  largeur  de  la  valeur  specifiee  de  la  distance. 

La  hauteur  et  la  profondeur  sont  predefines  selon  la  taille  de  composant  selectionnee. 

9 Selectionnez  les  objets  ou  les  points  utilises  pour  le  placement  des  radiateurs. 

Methode  de  positionnement  Action... 

Espaces  Selectionnez  un  ou  plusieurs  espaces  dans 

le  dessin  ou  la  Xref. 

Le  logiciel  place  les  radiateurs  en  fonction 
de  chaque  fenetre  dans  les  espaces  selec- 
tionnes,  en  suivant  les  options  de 
positionnement  specifiees.  Le  logiciel 
ajoute  les  radiateurs  au  dessin  d'apres 
I'emplacement  et  les  cotes  des  fenetres 
specifiees.  Pour  chaque  radiateur,  le  logiciel 
utilise  la  taille  de  composant  la  plus  proche 
disponible.  Cette  valeur  est  inferieure  a la 
largeur  de  fenetre  moins  la  valeur  indiquee 
dans  le  champ  Soustraire  a la  largeur  de  la 
fenetre. 
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Methode  de  positionnement 

Action... 

Fenetres 

Selectionnez  une  ou  plusieurs  fenetres  dans 
le  dessin  ou  la  Xref,  puis  cliquez  sur  un 
point  a I'interieur  de  I'edifice. 

Le  logiciel  place  un  radiateur  par  rapport 
a chaque  fenetre  selectionnee. 

Deux  points 

Specifiez  les  points  gauche  et  droit  pour 
chaque  radiateur  a ajouter. 

Le  logiciel  applique  les  options  de 
positionnement  a la  ligne  definie  par  les 
points  gauche  et  droit  specifies.  II  calcule 
la  taille  de  radiateur  selon  la  distance  entre 
ces  deux  points  plutot  que  la  largeur  de  la 
fenetre. 

Inserer  un  point 

Specifiez  le  point  d'insertion. 

10  Si  vous  le  souhaitez,  modifiez  les  parametres  de  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues 
multiples  et  ajoutez  des  radiateurs  supplementaires. 


Modification  d'une  piece  a vues  multiples  de  type  radiateur 

Dans  la  mesure  du  possible,  lorsque  vous  modifiez  un  radiateur,  les  connexions  aux  robinets  et  a la  tuyauterie 
sont  conservees.  Les  branchements  reliant  le  radiateur  aux  tuyaux  paralleles  sont  ajustes  afin  que  la  connexion 
aux  tuyaux  paralleles  soit  conservee.  S'il  n'est  pas  possible  de  conserver  les  connexions  aux  tuyaux  paralleles, 
les  branchements  seront  deconnectes  de  la  conduite  principale  et  deplaces  en  meme  temps  que  le  radiateur. 

Pour  modifier  un  radiateur,  utilisez  les  procedures  habituelles  s'appliquant  aux  pieces  a vues  multiples, 
comme  suit : 


Pour... 

Action... 

changer  le  type  de  composant,  la  taille  ou 
I'elevation  d'un  radiateur 

Selectionnez  une  ou  plusieurs  pieces  a vues 
multiples,  puis 

CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  modifier 
I'elevation  dans  la  palette  des  proprietes. 

cliquez  sur  I'onglet  Equipement  >-  le 
groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier 

I'equipement  Li2  . 

Modifiez  les  parametres  dans  la  boite  de 
dialogue  Modification  de  pieces  a vues 
multiples. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Modification 
de  la  taille  ou  de  I'elevation  d'une  piece  a 
vues  multiples  (page  353). 


deplacer  un  radiateur 

Utilisez  la  poignee  d'emplacement  1— 1 . 

Voir  Deplacement  de  composants  de  tuyau 
a I'aide  de  poignees  d'emplacement  (page 
349). 
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Pour... 

Action... 

deplacer  et  connecter  un  radiateur  non 
connecte 

Utilisez  la  poignee  d'alignement  ^ pour 
effectuer  la  connexion  et  aligner  le 
radiateur  sur  celle-ci. 

Voir  Connexion  de  pieces  a vues  multiples 
a l'aide  des  poignees  d'alignement  (page 
377). 

Robinets  de  radiateur 

Dans  AutoCAD  MEP,  les  robinets  de  radiateur  sont  consideres  comme  des  pieces  a vues  multiples.  De 
nombreuses  operations  liees  aux  robinets  de  radiateur  peuvent  etre  effectuees  a l'aide  des  poignees. 


Ajout  d'un  robinet  de  radiateur 

1 Selectionnez  un  radiateur. 


2 Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout 


* 


d’une  connexion  de  radiateur. 


Poignee  d'ajout 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples,  selectionnez  un  type  et  une  taille 
de  robinet  dans  les  onglets  Composant  et  Filtre  de  composant.  Voir  Placement  d'une  piece  a 
vues  multiples  de  tuyau  dans  un  dessin  (page  313). 

4 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  ajouter  le  robinet  a la  connexion. 

5 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 


REMARQUE  Vous  pouvez  faire  pivoter  le  robinet  a 1 80  ou  90  degres  a l'aide  d'une  poignee  de 
rotation.  Voir  Modification  d'un  robinet  de  radiateur  (page  376). 
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Modification  d'un  robinet  de  radiateur 

Pour  modifier  une  piece  a vues  multiples  de  robinet  de  radiateur,  utilisez  les  procedures  habituelles  s'appliquant 
aux  pieces  a vues  multiples,  comme  suit : 

Pour...  Action... 

modifier  le  type  de  robinet  Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  du 

robinet,  puis 

cliquez  sur  I'onglet  Equipement  >-  le 
groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier 

I'equipement  1^3  . 

Voir  Modification  de  la  taille  ou  de 
I'elevation  d'une  piece  a vues  multiples 
(page  353).  Dans  la  mesure  du  possible,  les 
connexions  du  robinet  au  radiateur  et  aux 
tuyaux  sont  conservees. 


faire  pivoter  le  robinet  a 1 80  ou  90  degres 


Utilisez  la  poignee  de  rotation  en  forme  de 

fleche  . Voir  Rotation  des  composants 
de  tuyau  (page  351). 


faire  pivoter  un  robinet  autour  d'un  axe 
selon  Tangle  de  votre  choix 


Utilisez  la  poignee  de  rotation  en  forme  de 

losange  dans  une  vue  isometrique. 
Voir  la  section  Rotation  des  composants 
de  tuyau  (page  351) 


Deplacement  d'un  robinet  de  radiateur 

Lorsqu'un  robinet  de  radiateur  est  connecte  a un  radiateur,  vous  pouvez  utiliser  les  poignees  pour  le  deplacer 
vers  une  connexion  situee  sur  le  meme  radiateur  ou  vers  un  autre  radiateur.  Si  vous  placez  le  robinet  sur  une 
connexion  appartenant  au  meme  radiateur,  les  connexions  aux  tuyaux  sont  conservees  dans  la  mesure  du 
possible.  Si  vous  placez  le  robinet  sur  une  connexion  situee  sur  un  autre  radiateur,  les  connexions  aux  tuyaux 
ne  sont  pas  conservees. 

Le  type  de  poignee  utilise  pour  deplacer  un  robinet  depend  de  la  fayon  dont  celui-ci  est  connecte. 

■ Poignee  d'emplacement : cette  poignee  s'affiche  lorsque  le  robinet  est  connecte  a la  conduite  principale. 
Deplacez  le  robinet  sur  le  meme  radiateur  ou  sur  un  nouveau  radiateur  a l'aide  de  la  poignee 
d'emplacement,  afin  de  conserver  la  connexion  a la  conduite  principale. 

■ Poignee  d'alignement : cette  poignee  s'affiche  lorsque  le  robinet  n'est  pas  connecte  a la  conduite  principale. 
Deplacez  le  robinet  a l'aide  de  la  poignee  d'alignement,  afin  de  conserver  la  connexion  a la  conduite 
principale. 

Pour  deplacer  un  robinet  de  radiateur,  procedez  comme  suit : 

Pour...  Action... 


deplacer  un  robinet  de  radiateur  connecte 
a un  radiateur  et  conserver,  si  possible,  les 
connexions  aux  tuyaux 


Utilisez  la  poignee  d'emplacement  I — I af- 
fichee  sur  la  connexion  du  robinet.  Voir 
Deplacement  de  composants  de  tuyau  a 
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Pour... 

Action... 

I'aide  de  poignees  d'emplacement  (page 
349). 

deplacer  un  robinet  et  modifier  son 
alignement 

Utilisez  la  poignee  d'alignement^/^  af- 
fichee  sur  la  connexion  du  robinet.  Voir 
Connexion  de  pieces  a vues  multiples  a 
I'aide  des  poignees  d'alignement  (page 
377). 

Connexion  de  pieces  a vues  multiples  a I'aide  des  poignees  d'alignement 

La  poignee  d'alignement  1 permet  de  connecter  une  piece  a vues  multiples  a un  autre  objet  en  alignant 
leurs  connexions  et  en  definissant  la  piece  a vues  multiples  sur  l'orientation  adequate.  La  poignee  d'alignement 
vous  permet  de  deplacer  avec  precision  un  robinet  de  radiateur  vers  un  autre  cote  du  radiateur. 

Ce  type  de  poignee  s'affiche  uniquement  sur  une  connexion  de  piece  a vues  multiples  lorsque  vous  pouvez 
deplacer  ou  realigner  la  piece  a vues  multiples  sans  impact  sur  les  autres  connexions.  Sinon,  utilisez  la  poignee 

d'emplacement  d se  trouvant  sur  la  connexion  pour  deplacer  la  piece  a vues  multiples. 

Pour  placer  un  robinet  sur  une  autre  connexion  et  conserver  I'alignement 

1 Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  du  robinet  de  radiateur. 

2 Cliquez  sur  la  poignee  d'alignement  sur  le  robinet  ou  le  composant  que  vous  souhaitez  deplacer. 


3  Selectionnez  une  autre  connexion  de  radiateur  pour  aligner  le  robinet  selectionne. 
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Cela  a pour  effet  de  deplacer  la  piece  a vues  multiples  tout  en  conservant  l'alignement  avec  la 
position  d'origine. 


Creation  de  conduites  de  tuyaux  pour  les  radiateurs 

Une  fois  les  radiateurs  places  dans  votre  dessin,  utilisez  cette  procedure  pour  creer  le  reseau  de  tuyauterie 
parallele  du  systeme  de  radiateurs. 

1 Ajoutez  les  tuyaux  paralleles  d'aller  et  de  retour  du  radiateur.  Voir  Ajout  de  tuyaux  paralleles  sur  un 
systeme  de  chauffage  rayonnant  (page  379). 
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2  Ajoutez  les  robinets  aux  connexions  d'un  radiateur  standard.  Voir  Ajout  d'un  robinet  de  radiateur  (page 
375). 


3  Ajoutez  des  branchements  pour  connecter  les  robinets  aux  tuyaux  d'aller  et  de  retour.  Voir  les  sections 
Connexion  a un  tuyau  existant  (page  327)  et  Connexion  d'une  conduite  a une  piece  a vues  multiples 
(page  329). 


4  Copiez  la  presentation  des  branchements  et  robinets  sur  des  radiateurs  similaires  pour  les  connecter 
aux  tuyaux  paralleles.  Voir  Connexion  de  plusieurs  radiateurs  a des  tuyaux  paralleles  (page  382). 


p q 


Ajout  de  tuyaux  paralleles  sur  un  systeme  de  chauffage  rayonnant 

Cette  procedure  permet  de  router  des  conduites  paralleles  dans  les  systemes  de  tuyauterie. 

REMARQUE  AutoCAD  MEP  ne  permet  pas  de  creer  des  tuyaux  paralleles  inclines.  Par  consequent,  les  proprietes 
relatives  a la  tuyauterie  inclinee  (page  31 4)  de  la  palette  des  proprietes  seront  desactivees.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Tuyauterie  inclinee  (page  282). 

1 Si  necessaire,  activez  l'espace  de  travail  Tuyauterie. 
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2  Creez  au  moins  deux  segments  de  tuyau  paralleles  de  depart.  Specifiez  les  proprietes  de  chaque 
segment  (par  exemple,  les  preferences  de  routage  et  le  systeme). 


3  Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

f 

f 

Tuyau  > Tuyau  parallele  . 

CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  executer  cette  commande  en  tapant  PipeParallel  sur  la  ligne  de 
commande. 


4 Selectionnez  un  tuyau  de  ligne  de  base. 

Le  routage  commence  a l'extremite  ouverte  du  tuyau  de  ligne  de  base.  Si  les  deux  extremites  du 
tuyau  sont  ouvertes,  selectionnez  le  tuyau  en  cliquant  a proximite  de  l'extremite  de  depart  du 
routage. 

5 Selectionnez  un  ou  plusieurs  tuyaux  auxquels  appliquer  une  trajectoire  parallele  au  tuyau  de 
ligne  de  base  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Le  tuyau  de  ligne  de  base  devient  actif. 


6  Ajoutez  des  segments  de  tuyau. 
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Le  logiciel  ajoute  des  segments  de  tuyau  au  tuyau  de  ligne  de  base  et  aux  tuyaux  paralleles. 
Chaque  segment  de  tuyau  est  cree  selon  les  preferences  de  routage  et  les  proprietes  specifiees 
pour  le  segment  de  tuyau  de  depart.  Une  distance  constante  est  conservee  entre  les  segments 
de  tuyau,  dans  la  mesure  du  possible. 


REMARQUE  Si  la  preference  de  routage  d'un  ou  plusieurs  tuyaux  ne  specifie  pas  le  type  de  tuyau  ou 
de  raccord  requis,  la  boite  de  dialogue  Choisir  un  composant  vous  invite  a specifier  un  composant 
different.  Pour  plus  d'informations,  voir  Choix  d'un  composant  (page  332). 


7 Si  vous  modifiez  la  palette  des  proprietes,  les  directives  suivantes  s'appliquent : 

■ Toute  modification  d'une  propriety  qui  definit  le  placement  sur  la  ligne  de  base  (Justification 
ou  Boussole,  par  exemple)  s'applique  uniquement  au  tuyau  de  ligne  de  base. 

■ Toute  modification  affectant  les  caracteristiques  physiques  d'un  segment  de  tuyau  en  cours 
de  creation  (Taille  ou  Pouvoir  isolant,  par  exemple),  affecte  tous  les  segments  de  tuyau  de  la 
conduite. 

■ Toute  modification  de  la  valeur  d'elevation  s'applique  a l'elevation  de  tous  les  tuyaux  auxquels 
un  routage  est  applique.  La  distance  entre  les  tuyaux  est  conservee  apres  modification  de 
l'elevation,  sauf  si  cette  transformation  donne  lieu  a un  resultat  conflictuel. 

■ Certaines  proprietes  telles  que  Systeme,  Preferences  de  routage,  Parametres  du  raccord  et 
Methode  de  positionnement  ne  peuvent  pas  etre  modifiees  lorsque  la  commande  PipeParallel 
est  active. 

8 Pour  designer  comme  tuyau  de  ligne  de  base  un  autre  tuyau,  tapez  b. 

Les  options  de  routage  actuelles  telles  que  Justification  ou  Boussole  s'appliquent  au  nouveau 

tuyau  de  ligne  de  base. 

Pour  connecter  le  tuyau  de  ligne  de  base  a un  robinet  de  radiateur 

9 Cliquez  sur  la  connexion  de  fin  de  tuyau  sur  le  robinet. 
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10  Pour  accepter  la  solution  proposee,  tapez  a. 


Un  autre  tuyau  est  alors  defini  comme  tuyau  de  ligne  de  base.  Lorsqu'il  ne  reste  plus  qu'un  tuyau 
de  routage,  l'outil  PipeParallel  s'utilise  de  la  meme  fa^on  que  la  commande  PipeAdd. 

1 1 Terminez  la  commande  en  procedant  de  l'une  des  f aeons  suivantes  : 

■ Connectez  le  tuyau  final  a un  objet  tel  qu'un  robinet  de  radiateur  ou  un  autre  tuyau. 

■ Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Correction  d'un  conflit  de  routage  entre  tuyaux  paralleles 

Lorsque  vous  utilisez  la  commande  PipeParallel,  pour  ajouter  des  tuyaux  paralleles,  vous  risquez  de  specifier 
un  point  ou  une  valeur  de  propriete  qui  genere  un  conflit  entre  deux  des  tuyaux  en  cours  de  routage.  Cette 
situation  se  produit  generalement  lorsque  vous  avez  specifie  un  petit  tournant  ou  une  nouvelle  elevation 
alors  que  le  routage  s'effectue  sur  des  tuyaux  avec  des  diametres  differents,  comme  illustre  ci-apres  : 


Si  un  conflit  survient,  une  boite  de  dialogue  vous  invite  a le  resoudre.  Choisissez  l'une  des  options  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  Annuler  pour  revenir  au  dernier  segment  de  tuyau  cree,  puis  specifiez  un  point  ou  une 
propriete  qui  ne  genere  pas  de  conflit  de  routage. 

■ Acceptez  la  nouvelle  distance  proposee  entre  les  conduites  paralleles  de  tuyaux.  Cette  distance  est  conservee 
entre  les  tuyaux  au  fur  et  a mesure  de  leur  routage. 


Connexion  de  plusieurs  radiateurs  a des  tuyaux  paralleles 

1 Ajoutez  des  robinets  aux  connexions  d'un  radiateur  (le  radiateur  source)  et  creez  des  branchements 
connectant  le  radiateur  a un  ensemble  de  tuyaux  paralleles  d'aller  et  de  retour. 
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Voir  Ajout  d'un  robinet  de  radiateur  (page  375),  Connexion  a un  tuyau  existant  (page  327)  et 
Connexion  d'une  conduite  a une  piece  a vues  multiples  (page  329). 


2 Selectionnez  le  radiateur  source. 

3 Cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Connecter  plusieurs  composants. 

4 Selectionnez  un  ou  plusieurs  radiateurs  cible  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Si  la  preference  de  routage  d'un  branchement  ne  specifie  pas  de  raccord  pour  la  connexion,  la 
boite  de  dialogue  Choisir  un  composant  vous  invite  a specifier  un  composant  different.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Choix  d'un  composant  (page  332). 


CONSEIL  Lorsque  vous  modifiez  I'emplacement  d'un  robinet  sur  un  radiateur,  executez  a nouveau 
I'option  Connecter  plusieurs  composants  pour  mettre  a jour  tous  les  autres  radiateurs  connectes. 


Les  radiateurs  cible  sont  connectes  aux  tuyaux  paralleles  a l'aide  des  types  de  robinets  et  des 

proprietes  de  branchements  copies  du  radiateur  source.  Les  regies  suivantes  s'appliquent : 

■ Les  robinets  et  branchements  existants  sont  supprimes  du  radiateur  cible  avant  que  celui-ci 
soit  connecte. 

■ Les  robinets  du  radiateur  source  sont  copies  sur  le  radiateur  cible. 

■ Les  preferences  de  routage  issues  des  branchements  du  radiateur  source  sont  utilisees  pour 
la  creation  des  branchements  du  radiateur  cible. 

■ Le  radiateur  cible  est  connecte  aux  memes  tuyaux  paralleles  que  le  radiateur  source.  Si  les 
tuyaux  paralleles  du  radiateur  source  ne  sont  pas  paralleles  au  radiateur  cible,  ce  dernier  est 
connecte  au  groupe  de  tuyaux  paralleles  le  plus  proche,  situe  a distance  raisonnable  du 
radiateur. 

■ Les  connexions  du  radiateur  source  sont  reliees  aux  connexions  du  radiateur  cible.  Par 
exemple,  le  robinet  et  les  branchements  relies  a la  connexion  inferieure  gauche  du  radiateur 
source  seront  copies  sur  la  connexion  inferieure  gauche  du  radiateur  cible.  S'il  n'existe  pas 
de  correspondance  directe  entre  chaque  connexion  des  radiateurs  source  et  cible,  le  logiciel 
recherche  la  meilleure  correspondance  possible.  Si  aucune  correspondance  n'est  trouvee, 
l'une  des  connexions  du  radiateur  cible  risque  de  ne  pas  etre  connectee. 

■ Les  connexions  entre  les  systemes  specifies  pour  les  tuyaux  paralleles  sont  conservees,  dans 
la  mesure  du  possible.  Par  exemple,  si  le  systeme  de  tuyauterie  Eau  chaude  - Retour  est 
connecte  au  cote  droit  du  radiateur  source,  le  systeme  de  tuyauterie  Eau  chaude  - Retour  sera 
egalement  connecte  au  cote  droit  du  radiateur  cible. 
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■ II  est  possible  d'ajuster  la  connexion  a un  radiateur  cible,  meme  si  la  distance  entre  les  tuyaux 
paralleles  et  la  cible  n'est  pas  identique  a celle  du  radiateur  source. 

■ Dans  certaines  situations,  la  connexion  d'un  radiateur  cible  est  impossible.  Pour  plus 
d'informations  sur  les  causes  provoquant  l'echec  des  connexions,  voir  Correction  de  l'echec 
d'une  connexion  de  radiateur  (page  384). 


Correction  de  l'echec  d'une  connexion  de  radiateur 

Les  clapets  et  les  branchements  du  radiateur  source  sont  copies  dans  le  radiateur  cible,  meme  si  le  logiciel 
ne  parvient  pas  a connecter  le  radiateur  cible  a des  tuyaux  paralleles.  Vous  pouvez  ensuite  connecter 
manuellement  les  branchements. 

Pour  obtenir  des  informations  sur  les  echecs  de  connexion  ainsi  que  les  instructions  permettant  de  les 
corriger,  utilisez  les  conseils  de  correction  des  defauts.  Voir  Affichage  des  conseils  de  correction  du  defaut 
(page  631). 

Les  conditions  suivantes  entrainent  un  echec  de  connexion  : 

■ Le  radiateur  n'est  pas  parallele  aux  tuyaux  principaux. 

■ Le  radiateur  est  place  trop  pres  du  tuyau  principal ; l'espace  necessaire  aux  raccords  de  la  branche  est 
insuffisant. 

■ Le  radiateur  cible  est  place  du  mauvais  cote  des  tuyaux.  Le  radiateur  a peut-etre  ete  pivote  a 180  degres. 

■ Les  radiateurs  ont  des  types  d'orientation  differents.  La  cible  est  peut-etre  un  radiateur  a panneau  simple 
et  la  source  un  radiateur  a panneau  double. 

■ Le  logiciel  n'a  pas  pu  trouver  de  correspondance  entre  toutes  les  connexions  du  radiateur  source  et  du 
radiateur  cible.  Dans  un  tel  cas,  certaines  connexions  ont  peut-etre  reussi. 
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Dessin  de  systemes 
electriques 


9 


Cette  section  contient  des  instructions  sur  la  conception  et  le  dessin  de  systemes  electriques  a l'aide  d' AutoCAD  MEP  dans 
le  cadre  d'un  plan  de  construction. 


A propos  des  systemes  electriques 

AutoCAD  MEP  contient  de  nombreux  outils  permettant  de  creer,  de  modifier  et  de  tracer  le  dessin  des 
conceptions  de  systeme  electrique.  Les  rubriques  de  cette  section  proposent  des  informations  d'ordre  general 
concernant  les  fonctions  de  systeme  electrique. 


Processus  de  conception  d'un  systeme  electrique 

Utilisez  les  fonctions  electriques  de  AutoCAD  MEP  lors  des  etapes  de  developpement  de  la  conception  et  de 
document  de  construction  d'un  pro  jet  de  construction  afin  de  concevoir  et  de  documenter  les  systemes 
electriques  d'une  construction. 


Definition  des  imperatifs  du  projet 

Cliquez  sur  la  colonne  de  gauche  afin  d'afficher  une  demonstration  de  processus.  La  colonne  de  droite 
contient  des  rubriques  d'aide  avec  des  procedures  detaillees. 


Tache 


r *.”*> 

1 ♦**  f- 

Creation  de  definitions  de 
systemes  electriques 


V 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Nommez  les  systemes  electriques  et  entrez  les 
definitions  des  elements  cles  en  suivant  les 
instructions  de  la  section  Creation  de  definitions 
de  systeme  electrique  (page  396) 


385 


Tache 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


| 

Creation  de  definitions  del-- 
categories  de  charge 

V 

Configuration  des  preferences 

J 

77  ^ 

Definition  des  specifications  de 

~ J 


V 


Selection  des  styles  d'equipements, 
d'appareils  et  de  luminaires 


) 


Specifiez  un  facteur  de  charge  pour  le  calcul  de 
charge  de  circuit  en  suivant  les  instructions  de  la 
section  Creation  de  definitions  de  categorie  de 
charge  (page  397) 


Selectionnez  les  tensions  du  projet,  les  fonctions 
de  configuration  du  circuit,  comme  les 
conventions  de  definition  de  nom  ou  les  facteurs 
de  taille  des  fils,  en  suivant  les  instructions  de  la 
section  Configuration  des  preferences  de  systeme 
electrique  (page  398) 


Choisissez  les  caracteristiques  des  cables  de 
puissance,  des  neutres  et  des  fils  de  terre  isoles 
ou  non,  en  suivant  les  instructions  de  la  section 
Definition  des  specifications  de  conception  des 
styles  de  fils  (page  407) 


Choisissez  une  methode  de  nettoyage  de  fils  et 
un  caique  de  dessin  pour  les  luminaires,  les  boites 
de  derivation  et  autres  appareils,  en  suivant  les 
instructions  de  la  section  Configuration  du  style 
d'appareil  (page  401 ) 


Conception  du  projet  de  systeme  electrique 

Cliquez  sur  la  colonne  de  gauche  afin  d'afficher  une  demonstration  de  processus.  La  colonne  de  droite 
contient  des  rubriques  d'aide  avec  des  procedures  detaillees. 


Tache 


Creation  de  conceptions  1 D 
preliminaires 


V 


r ».  > 


Creation  d'une  base  de 
donnees  du  projet  d’equipement 
v e/ectrigu 


V 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Preparez  la  conception  preliminaire  en  vue  d'une 
evaluation  par  les  ingenieurs  en  batiment  et  les 
maftres  d'oeuvres.  Voir  la  section  A propos  des 
diagrammes  schematiques  (page  564) 


Creez  un  referentiel  pour  le  tableau  de  distribution 
et  les  donnees  de  circuit  en  suivant  les  instructions 
de  la  section  Creation  d'une  base  de  donnees  de 
projet  d'equipement  electrique  (page  41  7)  Vous 
pouvez  creer  cette  base  de  donnees  avant  ou 
apres  avoir  ajoute  les  circuits  et  tableaux  de 
distribution  a un  dessin. 
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Tache 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


r x 

Assurez  la  prise  en  charge  de  votre  systeme 

aPn 

electrique  en  suivant  les  instructions  de  la  section 

r Ajout  d'equipement 

Ajout  d'equipements  electriques  (page  459),  sans 

electrique 

oublier  d'inclure  les  generateurs,  les 

transformateurs  et  les  tableaux  electriques. 

V 

r \ 

Placez  des  tableaux  electriques  dans  votre  circuit 

| 

electrique  en  suivant  les  instructions  de  la  section 

_ S*  r Ajout  de  tableaux 

- 

Ajout  de  tableaux  de  distribution  (page  441 ).  Vous 

electriques 

pouvez  egalement  creer  un  ou  plusieurs  circuits 

1 

simultanement. 

V 

f Indiquez  des  espaces  ou  tirez  partN 

Pour  calculer  la  puissance  totale  et  les  tailles  de 

d'espaces  existants,  puis  utilisez-les 

fils,  vous  pouvez  utiliser  des  espaces  fournis  par 

pour  creer  des  nomenclatures  de 

les  dessins  architecturaux  ou  specifier  les  votres. 

piquage  de  piece. 

Voir  la  section  Ajout  d'espaces  a un  plan  d'etage 

(page  204) 

Placement  d'appareils 


V 


Ajoutez  une  prise  a un  mur  et  alignez-la  en  suivant 
I'Exemple  : alignement  d'un  appareil  sur  une 
geometrie  de  plan  d'etage  (page  435).  Consultez 
des  exemples  supplementaires  decrivant  d'autres 
methodes  d'ajout  d'appareils.  La  duplication  de 
dessins  existants  vous  permet  de  gagner  du 
temps.  Suivez  les  instructions  de  la  section  Copie 
d'appareils  et  de  tableaux  de  distribution  (page 
448). 


f 

r 

l ^ 

_Ja  * Creation  de  circuits 


V 


Ajoutez  des  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage 
pour  les  prises,  les  petits  appareils  et  les  dispositifs 
d'eclairage  en  suivant  les  instructions  de  la  section 
Creation  de  circuits  a I'aide  du  gestionnaire  de 
circuits  (page  421 ).  Vous  pouvez  creer  des  circuits 
pour  les  interrupteurs  et  les  boTtes  de  derivation 
et  d'autres  circuits  pour  les  equipements  de 
securite  incendie  et  de  communication. 


Creez  des  chemins  pour  le  cablage  electrique  en 
suivant  les  instructions  de  la  section  Dessin  de 
chemins  de  cables  et  de  tubes  IRO  (page  460). 
Vous  pouvez  specifier  les  options  d'elevation,  de 

Dessin  de  chemins  de  cables  et  de 
tubes  IRO 

V 


Processus  de  conception  d'un  systeme  electrique  | 387 


Tache 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


Dessinez  des  lignes,  des  arcs,  des  furets,  des 

A 

(£?  Bd 

r Ajout  de  fils 

chanfreins,  ou  des  splines.  Vous  pouvez  le  faire 
manuellement  ou  les  generer  a I'aide  d'une 
commande  unique  en  suivant  les  instructions  de 

Calculez  la  puissance  totale  et  les  tailles  de  fils  en 

c 

suivant  les  instructions  de  la  section  Verification 

Verification  et  modification  des 

des  systemes  electriques  (page  465),  puis  effectuez 

systemes  electriques 

les  modifications  necessaires  le  cas  echeant  en 

V 

suivant  celles  de  la  section  Modification  des 

systemes  electriques  (page  469). 

V 


r vr  *> 

—fit*  Insertion  d'une 
nomenclature  de  tableaux 


V 


Utilisez  les  tables  de  nomenclatures  de  tableaux 
fournies  par  MEP  afin  d'afficher  les  donnees  de 
tableau  de  distribution,  de  circuit,  de  fil,  et  de 
charge  en  suivant  les  instructions  de  la  section 
Generation  de  nomenclatures  de  tableaux  (page 
499). 


Lors  de  la  conception  d'un  systeme,  ajoutez  des 

A 

Annotation  du  systeme  electrique 
au  cours  de  sa  creation 

etiquettes  et  des  symboles  de  documentation  aux 
fils,  aux  tubes  IRO  et  aux  autres  composants  en 
suivant  les  instructions  de  la  section  Annotation 

Publiez  les  documents  de  construction  avec  des 

A 

Creation  de  vues  et  de  details  pour 
les  documents  de  construction 

coupes,  des  vues,  des  listes  de  feuilles  et  des  pages 
de  garde  en  suivant  les  instructions  de  la  section 
Creation  de  documents  de  construction  de 

Circuits 


AutoCAD  MEP  offre  des  fonctions  de  circuit  permettant  de  creer  et  de  gerer  les  affectations  definies  sur 
l'ensemble  des  projets.  Dans  la  terminologie  du  logiciel,  un  circuit  designe  un  element  non  graphique  stockant 
des  informations  de  circuit  dans  une  base  de  donnees.  Vous  pouvez  configurer  les  circuits  de  maniere  a 
assigner  des  proprietes,  telles  que  le  systeme  electrique,  l'intensite  nominale,  la  tension  et  l'affectation  de 
tableaux  de  distribution.  Dans  un  tableau  de  distribution,  vous  pouvez  assigner  des  appareils  (par  exemple, 
des  lumieres  et  des  prises  de  courant)  a un  circuit  donne.  Pour  les  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage, 
utilisez  les  fonctions  de  circuit  afin  d'etre  averti  automatiquement  si  la  charge  des  appareils  depasse  la  capacite 
du  circuit.  Les  fonctions  de  configuration  de  circuit  peuvent  s'adapter  a differents  processus.  Par  exemple, 
vous  pouvez  ajouter  des  appareils  aux  dessins  et  les  assigner  ulterieurement  aux  circuits.  Vous  pouvez 
egalement  creer  d'abord  les  circuits,  puis  leur  assigner  les  appareils  ajoutes  aux  dessins  ou  encore  creer  des 
circuits  et  leur  assigner  des  appareils  avant  de  les  assigner  aux  tableaux  de  distribution. 
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Base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique 

Le  fichier  de  base  de  donnees  de  pro  jet  d'equipement  electrique  permet  de  creer  et  de  partager  les  informations 
de  circuit  les  plus  recentes  sur  l'ensemble  des  dessins  des  projets  d'equipements  electriques.  II  est  obligatoire 
pour  tous  les  dessins  contenant  des  circuits.  Le  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 
est  enregistre  au  format  .epd.  Pour  plus  d'informations  sur  le  fonctionnement  de  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique,  voir  Utilisation  d'une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  (page  415). 


Gestionnaire  de  circuits 

Le  gestionnaire  de  circuits  permet  d'effectuer  les  taches  suivantes  : 

■ Afficher  des  informations  sur  les  circuits  ou  tableaux  de  distribution 

■ Creer  des  circuits 

■ Modifier  les  proprietes  des  circuits 

■ Supprimer  des  circuits 

■ Generer  un  rapport  de  circuit 

■ Lier  les  tableaux  de  distribution 

■ Calculer  la  taille  des  fils 


Le  gestionnaire  de  circuits  permet  d'afficher  tous  les  circuits  definis  dans  le  dessin  et  dans  la  base  de  donnees 
du  projet.  Les  circuits  sont  organises  par  tableau  de  distribution  et  par  type  de  systeme. 

Gestionnaire  de  circuits 


Pour  rechercher  un  tableau  de  distribution,  tapez  le  nom  de  ce  tableau  de  distribution  dans  le  champ  de 
saisie  situe  au-dessus  de  la  liste.  Le  gestionnaire  de  circuits  permet  d'afficher  les  proprietes  des  differents 
circuits. 

■ Pour  afficher  les  circuits  assignes  a un  tableau  de  distribution  par  type  de  systeme,  developpez  l'entree 
correspondant  a ce  tableau  de  distribution. 

■ Pour  afficher  les  circuits  correspondant  a un  type  de  systeme  donne,  developpez  l'entree  correspondant 
a ce  type  de  systeme  (par  exemple,  Alimentation  et  eclairage). 

Le  volet  droit  du  gestionnaire  de  circuits  repertorie  les  informations  concernant  les  circuits  du  dessin  (ou  de 
tous  les  dessins,  si  vous  utilisez  une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique).  Les  informations 
dependent  de  l'element  selectionne  dans  le  volet  gauche  (tableau  de  distribution,  type  de  circuit  ou  circuit). 
Les  circuits  en  surcharge  s'affichent  en  rouge. 
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Le  gestionnaire  de  circuits  permet  de  modifier  certaines  proprietes  de  circuits.  Les  autres  proprietes  sont  en 
lecture  seule.  Par  exemple,  vous  pouvez  modifier  le  nom  et  la  description  d'un  circuit ; en  revanche,  le 
nombre  de  poles  et  de  phases  (pour  la  norme  ANSI)  sont  en  lecture  seule. 

Le  gestionnaire  de  circuits  permet  egalement  de  calculer  la  taille  des  fils  des  circuits  associes  au  type  de 
systeme  Alimentation  et  eclairage  en  fonction  de  l'intensite  nominale.  Lors  de  la  verification  de  la  taille  des 
fils,  vous  pouvez  effectuer  un  redimensionnement  automatique  en  cas  de  sous-estimation  ou  de  surestimation 
par  rapport  aux  tailles  calculees. 

L'en-tete  du  gestionnaire  de  circuits  contient  des  informations  sur  les  proprietes  d'objet  et  les  parametres  du 
circuit  du  tableau  de  distribution  selectionne,  notamment  la  tension,  les  phases/fils,  la  puissance  nominale 
et  le  type  du  tableau  de  distribution,  l'intensite  nominale  principale,  la  taille,  la  capacite  theorique,  la  capacite 
d'interruption  asymetrique,  le  montage  et  le  boitier. 

La  partie  inferieure  contient  les  calculs  de  puissance  installee  et  de  facteur  de  charge,  notamment  le 
recapitulate  et  les  totaux  de  puissance  installee  pour  les  differentes  categories  de  charge,  les  totaux  des 
differentes  categories  de  charge  multiplies  par  le  facteur  de  charge,  la  demande  de  charge  totale  et  la  capacite 
de  rechange  disponible  ainsi  que  l'equilibrage  des  charges  sur  les  phases. 


Objets  electriques 

Les  objets  electriques  sont  des  composants  utilises  pour  la  conception  de  systemes  electriques.  Les  appareils, 
les  tableaux  de  distribution  et  les  fils  sont  des  exemples  d'objet  electrique.  La  plupart  des  objets  (par  exemple, 
les  prises  de  courant,  les  interrupteurs  et  les  prises  de  telecommunication)  sont  generalement  representes 
par  des  symboles  et  sont  affiches  a echelle  modifiee  dans  les  vues  en  plan.  Certains  objets  (par  exemple,  les 
lumieres)  sont  representes  par  des  symboles,  mais  affiches  a l'echelle  reelle  dans  les  vues  en  plan.  Vous  pouvez 
des  lors  disposer  les  lumieres  a votre  convenance  de  maniere  a obtenir  la  densite  d'eclairage  souhaitee.  Vous 
pouvez  egalement  verifier  les  interferences  entre  les  composants  electriques  de  grande  taille  et  les  systemes 
environnants. 


Appareils 

Lors  du  trackage  d'un  plan  electrique  (par  exemple,  un  plan  d'alimentation  ou  un  projet  d'eclairage),  la 
premiere  etape  consiste  en  principe  a disposer  les  appareils  et  les  tableaux  de  distribution  sur  le  plan  d'etage. 
AutoCAD  MEP  propose  une  bibliotheque  d'appareils  electriques  contenant  la  plupart  des  elements  necessaries 
a la  conception  des  dessins  : 

■ Prises  de  courant 

■ Luminaires  de  type  general 

■ Luminaires  fluorescents 

■ Interrupteurs 

■ Appareils  de  communication 

■ Appareils  de  securite  incendie 

■ Boites  de  derivation 

En  principe,  la  creation  de  documents  de  construction  s'effectue  en  ajoutant  des  appareils  dans  les  vues  en 
plan.  Toutefois,  les  composants  ajoutes  peuvent  etre  affiches  dans  d'autres  vues.  Par  exemple,  dans  une  vue 
3D  d'un  systeme  electrique,  vous  pouvez  afficher  la  geometrie  reelle  des  appareils  (dans  une  vue  en  plan  2D, 
ils  sont  representes  par  des  symboles  d'une  ligne). 
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Exemples  d'appareils  electriques 


Vue  en 
plan 


□ 


Vue  3D 


Portion  de  disjoncteur  MCC 


□ 


Bloc  13  prises 


□ 


Transformateur  sec 


Ajout  d'annotation  et  de  nomenclatures  aux  appareils 

Un  jeu  de  proprietes  designe  un  groupe  de  proprieties  connexes  (par  exemple,  la  reference  ou  le  nom  du 
fabricant  d'un  composant)  defini  par  l'utilisateur.  Une  etiquette  correspond  a un  symbole  permettant  d'afficher 
les  donnees  d'un  jeu  de  proprietes  attache  a un  objet.  Ces  deux  elements  permettent  d'annoter  les  dessins 
electriques  et  de  creer  des  nomenclatures. 

Pour  faciliter  l'ajout  d'annotations  et  de  nomenclatures  aux  appareils,  vous  pouvez  specifier  des  jeux  de 
proprietes  et  des  etiquettes  dans  les  proprietes  des  outils  correspondants.  Les  annotations  et  les  nomenclatures 
sont  alors  automatiquement  inserees  lors  de  l'ajout  des  appareils  au  dessin.  Pour  plus  d'informations  sur  la 
creation  d'outils  d'appareils,  voir  Creation  d'outils  pour  le  contenu  base  sur  des  styles  (page  865). 

Lors  de  l'ajout  d'appareil,  vous  pouvez  egalement  specifier  des  jeux  de  proprietes  et  des  etiquettes  d'appareil 
manuellement  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes. 


Tableaux  de  distribution 

Lors  du  trackage  d'un  plan  electrique  (par  exemple,  un  plan  d'alimentation  ou  un  projet  d'eclairage),  la 
premiere  etape  consiste  en  principe  a disposer  les  appareils  et  les  tableaux  de  distribution  sur  le  plan  d'etage. 
AutoCAD  MEP  propose  une  bibliotheque  de  tableaux  de  distribution  contenant  la  plupart  des  elements 
necessaries  a la  conception  de  dessins  (par  exemple,  des  panneaux  encastres  et  des  panneaux  de  porte). 

En  principe,  la  creation  de  documents  de  construction  s'effectue  en  ajoutant  des  tableaux  dans  les  vues  en 
plan.  Toutefois,  les  composants  ajoutes  peuvent  etre  affiches  dans  d'autres  vues.  Par  exemple,  dans  une  vue 
3D  d'un  systeme  electrique,  vous  pouvez  afficher  la  geometrie  reelle  des  tableaux  (dans  une  vue  en  plan  2D, 
ils  sont  represents  par  des  symboles  d'une  ligne). 

Exemples  de  tableaux  electriques 


Vue  en  Vue  3D 
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Vous  pouvez  creer  des  circuits  au  fur  et  a mesure  que  vous  ajoutez  des  tableaux.  Vous  pouvez  definir  une 
convention  d'attribution  de  nom  dans  les  preferences  electriques  du  dessin. 


Fils 

Une  fois  les  appareils  electriques  ajoutes,  vous  pouvez  les  relier  par  des  fils  et,  le  cas  echeant,  les  assigner  a 
un  circuit.  Les  fils  peuvent  etre  ajoutes  manuellement.  Si  les  appareils  sont  deja  assignes  a un  circuit,  cette 
operation  peut  s'effectuer  automatiquement.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  de  fils  (page  451). 

Connexion  des  appareils  a I'aide  de  fils  electriques  et  d'une  fleche  de 
renvoi 


Pour  garantir  la  connectivity  du  circuit,  les  fils  sont  ancres  aux  appareils.  Des  lors,  lorsque  vous  deplacez  un 
appareil,  les  fils  correspondants  s'etendent  de  maniere  a respecter  les  distances. 

La  connexion  de  fils  aux  appareils  permet  d'obtenir  une  representation  graphique  des  circuits.  Toutefois, 
l'ajout  de  fils  n'est  pas  necessaire  a l'affectation  d'appareils  aux  circuits  et  a l'affichage  des  charges  electriques. 
L'ajout  de  fils  sans  assigner  les  appareils  aux  circuits  peut  egalement  s'averer  utile,  notamment  lors  de  la 
phase  de  conception  preliminaire,  lorsque  les  specifications  ne  sont  pas  definies. 

L'utilisation  de  styles  de  fil  permet  de  differencier  les  types  de  configuration.  Par  exemple  : 

■ Unipolaire  pour  la  distribution  generale  de  courant  d'alimentation  et  d'eclairage 

■ Multipolaire  pour  les  equipements  et  la  distribution  de  courant  d'alimentation 

■ Basse  tension  pour  la  securite,  l'alarme  incendie  ou  la  communication 

Le  style  de  fil  determine  plusieurs  proprietes  de  fil,  notamment  le  materiau,  la  quantite  et  les  preferences 
d'annotation. 

Une  fois  la  conduite  de  fils  creee,  vous  pouvez  ajouter  des  etiquettes  pour  indiquer  le  style  de  fil  ou  identifier 
le  circuit  auquel  la  conduite  est  assignee. 

Segment  de  fil  associe  a une  etiquette  indiquant  le  style  de  fil 


Calculs  de  la  taille  des  fils 

Lorsque  les  conduites  de  fils  sont  assignees  a un  circuit,  la  taille  des  fils  peut  etre  calculee  automatiquement. 
Lors  de  l'ajout  des  fils,  le  calcul  automatique  s'effectue  en  fonction  de  l'intensite  nominale  du  circuit  grace 
a l'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel.  Pour  calculer  la  taille  des  fils  assignes  a un  circuit,  vous  pouvez 
egalement  utiliser  le  gestionnaire  de  circuits.  La  taille  des  fils  est  calculee  conformement  aux  specifications 
du  tableau  250.122  (conducteurs  de  terre)  et  du  tableau  310.16  (conducteurs  electriques)  de  la  version  2002 
du  guide  de  la  reglementation  americaine  des  installations  electriques  (National  Electrical  Code  (NEC)  2002 
Handbook). 
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Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  de  fils  (page  451),  Modification  des  proprietes  des  fils  (page  483)  et  Calcul 
de  la  faille  des  fils  a l'aide  du  gestionnaire  de  circuits  (page  465). 


Chemins  de  cables  et  tubes  I RO 

Vous  pouvez  dessiner  des  conduites  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO  afin  de  completer  la  representation 
graphique  de  reseaux  electriques. 

Dans  le  logiciel,  une  conduite  correspond  aux  composants  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  contenant 
ou  supportant  les  fils  et  les  reliant  d'un  point  (par  exemple,  une  boite  de  derivation  ou  un  tableau  de 
distribution)  a un  autre  (par  exemple,  la  jonction  avec  une  autre  conduite).  Un  reseau  design  e un  groupe  de 
chemins  de  cables  ou  de  tubes  IRO  raccordes  entre  eux. 

Affichage  des  tubes  IRO  et  des  boites  de 
derivation  en  3D 


Pour  ajouter  des  chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO  a un  dessin,  dessinez  les  conduites  principales  en 
definissant  l'emplacement  des  colonnes  montantes.  Vous  pouvez  ensuite  raccorder  les  branches  formant  le 
reseau.  L'ajout  de  raccords  permet  de  relier  les  segments  pour  former  une  conduite  et  de  relier  les  conduites 
aux  colonnes  montantes  pour  former  un  reseau. 

Un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO  est  constitue  de  segments  dessines  individuellement.  Pour  dessiner  un 
segment,  specifiez  les  proprietes  correspondantes  dans  la  boite  de  dialogue  d'ajout,  puis  specifiez  les  points 
d'emplacement  appropries  dans  le  dessin. 

Dessin  d'un  segment  de  chemin  de  cables 


Indiquez  le  point  de  depart  du  Specifiez  Tangle  et  le  point  Segment  de  chemin  de  cables 

segment  de  chemin  de  d’arrivSe  du  segment  de 

cables.  chemin  de  cSbles. 


Une  fois  les  conduites  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  dessinees,  vous  pouvez  les  raccorder  de  maniere 
a former  un  reseau.  Les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  permettent  de  rechercher  des  points  de  connexion 
valides  sur  les  objets  du  dessin.  Vous  pouvez  demarrer  une  conduite  a l'extremite  d'un  segment  ou  d'une 
conduite  ou  a n'importe  quel  point  de  la  trajectoire  d'une  autre  conduite.  Dans  ce  cas,  le  raccord  permettant 
de  relier  les  deux  conduites  est  automatiquement  insere,  creant  ainsi  une  branche. 

Dessin  d'une  branche 


Specifiez  le  point  de  connexion 
en  courbe  du  segment  de 
chemin  de  cSbles. 


Specifiez  Tangle  et  le  point 
d'arrivee  du  segment  de  chemin 
de  cibles. 


Raccordement  en  te  obtenu  et  segment  de 
chemin  de  cables 
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Les  composants  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO  sont  associes  a differentes  proprietes  (par  exemple,  le 
type  de  connexion,  la  taille,  le  systeme  et  le  type  de  composant).  Lorsque  vous  creez  une  branche  en  la  reliant 
a un  chemin  de  cables  ou  a un  tube  IRO  existant,  les  proprietes  de  composant  sont  heritees,  garantissant 
ainsi  la  coherence  de  la  methode  de  positionnement.  Cette  coherence  permet  l'homogeneite  des  conceptions 
de  systemes  de  construction. 


REMARQUE  Une  fois  les  connexions  effectuees,  vous  pouvez  tester  leur  validite  en  appliquant  des  conseils  de 
correction  du  defaut. 


Vous  pouvez  egalement  assigner  des  systemes  aux  chemins  de  cables  et  aux  tubes  IRO  de  maniere  a conserver 
un  aspect  identique  a l'echelle  du  systeme  et  a permettre  ainsi  l'association  de  plusieurs  positionnements. 
Par  exemple,  un  groupe  de  conduite  de  chemin  de  cables  peut  representer  un  systeme  d'alimentation  et 
d'eclairage  et  une  autre  conduite  de  chemin  de  cables  peut  representer  un  systeme  general.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Utilisation  des  systemes  (page  101). 


Positionnement  automatique 

Lorsque  vous  dessinez  les  conduites  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO,  vous  positionnez  la  geometrie  du 
systeme  de  cables  en  specifiant  des  points  sur  le  dessin.  Les  segments  et  les  raccords  sont  automatiquement 
inseres.  Vous  pouvez  definir  les  composants  a inserer  en  configurant  les  preferences  de  positionnement 
avant  de  commencer  le  dessin  des  conduites  de  systeme  de  cables. 


Parametres  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO 

Les  preferences  de  positionnement  des  chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO  permettent  d'indiquer  le 
comportement  de  positionnement  lors  du  dessin  des  conduites  de  systemes  de  cables.  Vous  pouvez  ajouter 
des  annotations  automatiquement,  specifier  des  composants  par  defaut  pour  le  positionnement  automatique 
et  specifier  la  pente  des  segments  inclines. 


Accrochage  de  systemes  electriques  et  de  systemes  de  cables 

A l'instar  des  autres  objets  de  systeme  de  construction,  les  objets  electriques  sont  equipes  de  connexions 

permettant  la  connexion  dynamique  ainsi  que  le  transfert  d'informations  le  long  des  conduites  reliees. 

Lorsque  vous  dessinez  des  systemes  electriques,  vous  disposez  de  deux  methodes  d'accrochage  afin  de  creer 

ces  connexions  dynamiques  dans  AutoCAD  MEP  : 

■ Accrochage  electrique  : permet  de  definir  des  raccordements  lors  de  l'ajout  de  fils  aux  appareils  et  aux 
tableaux. 

■ Accrochage  de  systeme  de  cables  : permet  de  definir  des  raccordements  vers  un  chemin  de  cables,  un 
tube  IRO  ou  un  equipement  electrique  (egalement  appele  piece  a vues  multiples). 

Comme  tous  les  outils  d'accrochage  disponibles  dans  AutoCAD  MEP,  les  outils  d'accrochage  electrique  et 

les  outils  d'accrochage  de  systeme  de  cables  possedent  deux  sous-types  : 

■ Accrochages  de  connexion  de  fin  : permettent  de  raccorder  un  objet  a l'extremite  d'un  autre  objet. 

■ Accrochages  de  connexion  de  courbe  : permettent  de  raccorder  un  objet  a n'importe  quel  niveau  du  trait 
d'axe  d'un  autre  objet. 
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Connexion  d'une  boTte  de  derivation  a une 
lumiere  a I'aide  des  outils  d'accrochage 
electrique 


Connexion  de  deux  chemins  de  cables  a I'aide  des  outils  d'accrochage  de 
systeme  de  cables 


Pour  plus  d'informations  sur  les  outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP,  notamment  sur  l'activation  et  la 
desactivation  de  ces  outils,  voir  Utilisation  des  accrochages  d'AutoCAD  MEP. 

Contenu  electrique  personnalisable 

En  theorie,  le  contenu  electrique  est  cree  par  les  responsables  CAO  et  les  utilisateurs  exercant  une  fonction 
similaire.  II  existe  deux  types  de  contenu  electrique  : 

■ Contenu  base  sur  des  styles  : ce  premier  type  designe  les  objets  definis  par  des  styles  (jeux  de  proprietes 
et  blocs  a vues  associes).  Dans  les  dessins  electriques,  le  contenu  base  sur  des  styles  inclut  les  appareils, 
les  tableaux  de  distribution,  les  fils  et  les  objets  schematiques  des  diagrammes  schematiques. 

■ Contenu  base  sur  des  catalogues  : ce  deuxieme  type  designe  les  objets  associes  a des  definitions  de 
composant  et  aux  modeles  de  composants  correspondants  et  regroupes  au  sein  de  catalogues  de 
composants.  Dans  les  dessins  electriques,  le  contenu  base  sur  des  catalogues  inclut  les  equipements 
electriques  (egalement  appeles  "pieces  a vues  multiples"  ou  "composants"),  les  tubes  IRO,  les  chemins  de 
cables  et  les  raccords. 

Les  contenus  bases  sur  des  catalogues  sont  associes  a des  systemes  (type  de  style).  Un  systeme  stocke  les 
proprietes  partagees  par  l'ensemble  des  objets  du  systeme  de  construction.  Cette  fonction  permet  de 
garantir  l'homogeneite  des  systemes  electriques  a l'echelle  du  dessin.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Utilisation  des  systemes  (page  101). 

Pour  consulter  une  introduction  a ces  types  de  contenus,  voir  Utilisation  de  contenus  bases  sur  un  style 
(page  93)  et  Utilisation  de  contenus  bases  sur  des  catalogues  (page  86). 

Contenu  base  sur  des  styles 

Le  gestionnaire  des  styles  permet  de  creer  integralement  les  styles  definissant  les  appareils,  les  tableaux  de 
distribution,  les  fils  et  les  objets  schematiques.  Pour  plus  d'informations  sur  ce  processus,  voir  Processus  de 
creation  de  contenu  base  sur  un  style  (page  653). 
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II  existe  egalement  plusieurs  methodes  de  conversion  d'objets  ou  de  groupes  d'objets  en  styles  d'appareil  ou 
en  styles  de  symboles  schematiques.  Vous  pouvez  effectuer  les  operations  suivantes  : 

■ Convertir  un  bloc  AutoCAD,  un  bloc  a vues  multiples  ou  une  piece  a vues  multiples  en  appareil.  Cette 
operation  cree  un  appareil  ainsi  que  le  style  associe. 

■ Convertir  les  styles  d'appareil  ou  de  symbole  schematique  disponibles  dans  AutoCAD  MEP  vers  leurs 
differents  composants  (parametres  et  blocs  a vues),  personnaliser  les  composants,  puis  les  reconvertir  en 
styles. 

■ Convertir  un  groupe  de  blocs  AutoCAD  de  bibliotheque  de  blocs  personnalisee  en  style  d'appareil  ou  de 
symbole  schematique. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Personnalisation  de  contenu  base  sur  le  style  (page  653). 

Contenu  base  sur  des  catalogues 

La  creation  des  composants  de  catalogue  s'effectue  a l'aide  du  generateur  de  contenu,  un  outil  de  creation 
de  contenu  proposant  des  fonctions  de  dessin  2D  et  de  modelisation  3D.  Vous  pouvez  creer  deux  types  de 
composant : des  composants  parametriques  et  des  composants  bases  sur  des  blocs.  Pour  plus  d'informations 
sur  les  differences  entre  ces  deux  types  de  composants,  voir  Presentation  des  composants  parametriques  et 
des  composants  bases  sur  des  blocs  (page  699). 

Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  de  composants  a l'aide  du  generateur  de  contenu,  voir  : 

■ Construction  de  raccords  parametriques  a l'aide  du  generateur  de  contenu  (page  708) 

■ Creation  de  composants  bases  sur  des  blocs  a l'aide  du  generateur  de  contenu  (page  823) 


Contrdle  de  I'aspect  et  du  comportement  des  objets  des 
conceptions  de  systeme  electrique 

Vous  pouvez  configurer  differents  parametres  regissant  I'aspect  et  le  comportement  des  objets  des  conceptions 
de  systeme  electrique. 


Creation  de  definitions  de  systeme  electrique 

La  definition  d'un  systeme  specifie  les  comportements  et  les  proprietes  d'affichage  appliquees  a l'ensemble 
des  objets  d'un  systeme.  En  principe,  les  definitions  de  systeme  sont  creees  et  nommees  en  fonction  des 
systemes  electriques  qu'elles  represented.  Par  exemple  : 

■ Appareil  - Alimentation  - 277  V 

■ Appareil  - Eclairage  - 120  V 

■ Tube  IRO  - Urgence 


CONSEIL  Les  modeles  par  defaut  contiennent  plusieurs  definitions  de  systeme.  Vous  pouvez  les  copier  et  les 
modifier. 

Pour  creer  une  definition  de  systeme  electrique 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  systemes  electriques  9. 
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2 Creez  la  definition  de  systeme  : 

Methode  de  creation 

Operation  a effectuer  dans  le  volet  gauche  du  ges- 
tionnaire  des  styles... 

Creation  d'une  definition  de  systeme  vierge 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de 
systemes  electriques,  puis  choisissez  Nouveau.  Saisissez  un 
nom,  puis  appuyez  sur  ENTREE. 

Copie  d'une  definition  existante 

Effectuez  la  procedure  suivante  : 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  definition 
de  systeme  a copier,  puis  choisissez  Copier. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions 
de  systemes  electriques,  puis  choisissez  Coller. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  copie, 
choisissez  I'option  Renommer,  entrez  un  nouveau  nom, 
puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

3 Configurez  la  definition  de  systeme  a l'aide  des  onglets  du  volet  droit. 

Les  definitions  de  systemes  electriques  possedent  des  proprietes  communes  aux  autres  systemes. 
Pour  plus  d'informations  sur  la  configuration  de  ces  proprietes,  voir  Creation  de  systemes  (page 
104). 


Creation  de  definitions  de  categorie  de  charge 

Le  facteur  de  charge  permet  de  calculer  la  demande  de  charge  estimee  d'un  circuit.  Le  facteur  de  charge  peut : 

■ Etre  une  valeur  constante 

■ Etre  une  valeur  constante  pour  tous  les  moteurs  a l'exception  du  moteur  le  plus  important 

■ Varier  en  fonction  du  total  de  charge 

■ Varier  en  fonction  de  la  quantite  d'objets 

Chaque  facteur  de  charge  est  associe  a une  valeur  multipliee  par  la  charge  pour  determiner  la  demande  d'une 
categorie  de  charge.  II  est  important  de  definir  une  demande  de  charge  de  maniere  a eviter  toute  surcharge 
du  circuit.  La  definition  d'un  facteur  de  charge  permet  egalement  d'obtenir  un  reel  calcul  de  la  demande  de 
charge  estimee. 

Par  exemple,  pour  la  categorie  de  charge  Eclairage,  avec  un  facteur  de  charge  de  1.00,  si  10  lumieres  de  60  VA 
chacune  sont  installees,  la  charge  est  de  60  VA  x 10  (lumieres)  = 600  VA.  Des  lors,  la  charge  des  lumieres 
pour  cette  categorie  de  charge  serait  de  600  VA.  Toutefois,  cette  valeur  s'applique  uniquement  si  toutes  les 
lumieres  sont  activees  en  meme  temps.  Si  vous  souhaitez  activer  uniquement  la  moitie  des  lumieres  en  meme 
temps,  vous  devez  specifier  le  facteur  de  charge  sous  la  forme  d'une  valeur  constante  definie  sur  0,5  (ou 
50  %).  La  charge  estimee  est  done  de  : 600  VA  x 0,5  (unite  de  facteur  de  charge)  = 300  VA.  Les  codes  de 
conception  permettent  de  determiner  les  valeurs  a utiliser  pour  les  demandes  de  charge.  Par  exemple,  si  la 
charge  totale  des  prises  sur  un  tableau  de  distribution  est  de  20  000  VA,  le  facteur  de  charge  pourrait  etre  de 
15  000  VA  en  fonction  du  code  local. 

Pour  prendre  un  exemple  different,  si  le  facteur  de  charge  etait  defini  sur  une  valeur  variable  suivant  la 
quantite  d'objets  (par  exemple,  la  quantite  d'ascenseurs),  la  valeur  du  facteur  de  charge  serait  definie  sur 
72  % (ou  0.72).  La  charge  estimee  est  alors  de  : 600  VA  x 0,72  (unite  de  facteur  de  charge)  = 432  VA. 
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Gestionnaire  des  styles 
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General  Facteur  de  charge  Historique  de  la  version 

Type  de  facteur  de  charge: 

Varie  selon  la  quantite  d'objets  v j 


Facteur  de  charge: 


Quantite 

Facteur  de  charge 

1 

1 

1.00 

2 

2 

0.95 

3 

3 

0.90 

4 

4 

0.85 

5 

5 

0.82 

6 

6 

0.79 

7 

7 

0.77 

8 

8 

0.75 

9 

9 

0.73 

10 

illimite(e) 

0.72 

Le  facteur  de  charge  sert  au  calcul  de  la  demande  de  charge  du  tableau, 

Le  style  de  facteur  de  charge  est  associe  a une  categorie 
de  charge  attribute  a chaque  appareil. 


Les  facteurs  de  charge  sont  affectes  a des  categories  de  charge  qui  sont  affectees  a des  connexions  d'appareils. 
La  charge  estimee  d'un  appareil  est  calculee  en  combinant  la  charge  et  la  valeur  du  facteur  de  charge.  La 
demande  de  charge  estimee  s'affiche  dans  le  gestionnaire  de  circuits  et  dans  la  nomenclature  de  tableaux. 
La  nomenclature  de  tableaux  affiche  egalement  la  charge  de  chaque  style  de  categorie  de  charge. 


CONSEIL  Les  modeles  par  defaut  contiennent  plusieurs  styles  de  categorie  de  charge.  Vous  pouvez  les  copier  et 
les  modifier. 


Pour  creer  une  definition  de  categorie  de  charge 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  categorie  de  charge  (3  . 

2 Cliquez  sur  Definitions  de  categories  de  charge.  Cliquez  avec  le  bouton  droit  et  choisissez 
Nouveau. 

3 Saisissez  un  nom,  puis  appuyez  sur  ENTREE. 

4 Selectionnez  le  nouveau  style  de  categorie  de  charge. 

5 Dans  l'onglet  General,  entrez  la  description  de  la  categorie  de  charge. 

6 Dans  l'onglet  Facteur  de  charge,  selectionnez  le  type  de  facteur  de  charge. 

7 Specif iez  la  ou  les  valeurs  de  facteur  de  charge  selon  vos  besoins. 


Configuration  des  preferences  de  systeme  electrique 

Avant  de  creer  des  circuits,  vous  pouvez  specifier  les  preferences  de  systeme  electrique  des  fonctions  suivantes  : 

■ Tensions  disponibles  pour  le  projet 

■ Fonctions  de  circuits  (par  exemple,  conventions  d'attributions  de  noms,  verification  des  surcharges  et 
facteurs  de  taille  de  cable) 

■ Fichier  de  base  de  donnees  du  projet  contenant  les  tableaux  de  distribution  et  les  circuits  du  projet 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  le  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  voir 
Utilisation  d'une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  (page  415). 
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Specification  des  definitions  des  tensions 

L'onglet  Definitions  des  tensions  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques  permet  d'indiquer  les  tensions 
valides  pour  differents  poles.  Les  valeurs  de  tension  correspondent  aux  valeurs  disponibles  par  defaut  lorsque 
vous  utilisez  des  appareils  et  des  circuits. 

Chaque  definition  de  tension  est  associee  a une  valeur  maximale  et  a une  valeur  minimale.  L'ecart  separant 
ces  valeurs  correspond  a la  plage  de  validite  lorsqu'un  appareil  est  relie  au  circuit. 

REMARQUE  Les  parametres  de  tension  des  noeuds  Bipolaire  et  Tripolaire  doivent  etre  identiques.  Dans  le  cas 
contraire,  la  feuille  de  travail  Parametre  du  circuit  risque  de  ne  pas  contenir  certaines  valeurs. 


Pour  configurer  des  definitions  de  tension 

1 A partir  de  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'onglet  Gererle  groupe  de 
fonctions  Preferences  > Electrique  § . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques,  cliquez  sur  l'onglet  Definitions  des  tensions. 

3 Selectionnez  un  type  de  pole,  cliquez  sur  le  bouton  1 — 1 (Ajouter  une  definition  de  tension),  puis 
specifiez  la  valeur  de  tension,  la  valeur  minimale  et  la  valeur  maximale. 

REMARQUE  Pour  supprimer  une  tension,  developpez  un  pole,  selectionnez  la  tension  a supprimer,  puis  cliquez 
sur  le  bouton  C3 

(Supprimer  une  definition  de  tension). 


Configuration  des  options  de  circuits 

L'onglet  Configuration  du  circuit  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques  permet  de  specifier  les  options 
du  circuit  (par  exemple,  la  convention  d'attribution  de  noms  de  circuit  par  defaut,  le  type  de  protection 
contre  les  surcharges  a utiliser  lors  de  la  creation  de  circuit  et  la  temperature  ambiante  a utiliser  pour  le  calcul 
de  la  taille  des  fils). 

La  convention  d'attribution  de  noms  de  circuit  determine  le  nom  de  tous  les  circuits.  Pour  definir  une 
convention  d'attribution  de  noms,  specifiez  un  prefixe  (par  exemple,  une  tension)  et  un  systeme  de 
numerotation  permettant  de  trier  les  circuits  inseres  dans  le  dessin.  Vous  pouvez  creer  des  circuits  meme  si 
aucun  tableau  de  distribution  n'est  defini ; dans  ce  cas,  les  circuits  utilisent  la  convention  d'attribution  de 
noms  existante  et  sont  definis  en  tant  que  circuits  ''non  attribues". 

La  charge  totale  s'utilise  lors  de  la  verification  des  surcharges  au  stade  de  la  creation  de  circuits.  La  protection 
contre  les  surcharges  genere  des  messages  divertissement  en  cas  de  surcharge  des  circuits. 

REMARQUE  La  verification  des  surcharges  s'applique  uniquement  aux  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage  et  non 
aux  circuits  de  type  General  ou  Autre.  En  effet,  ces  types  de  circuit  ne  sont  associes  a aucune  intensite  nominale, 
ni  a aucune  tension. 


La  temperature  ambiante  permet  de  determiner  le  facteur  de  correction  de  l'intensite  admissible  a appliquer 
au  calcul  de  la  taille  des  fils  effectue  lors  de  l'ajout  ou  de  la  modification  des  conduites  de  fils.  Pour  plus 
d'informations  sur  le  calcul  de  la  taille  des  fils,  voir  Fils  (page  392). 

Pour  specifier  les  options  de  circuit 

1 A partir  de  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'onglet  Gererle  groupe  de 
fonctions  Preferences  > Electrique  . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques,  cliquez  sur  l'onglet  Configuration  du  circuit. 

3 Si  vous  souhaitez  differencier  le  nom  des  circuits  inseres  dans  chaque  dessin,  selectionnez  l'option 
Definir  obligatoirement  des  noms  de  circuit  differents  dans  chaque  dessin. 
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4 Indiquez  le  prefixe  et  la  convention  de  numerotation  permettant  de  nommer  les  circuits  : 


Type  de  prefixe/ convention  de 
numerotation 

Procedure 

Aucun  prefixe 

Selectionnez  Aucun. 

Nom  du  tableau  de  distribution 

Selectionnez  Nom  du  tableau  de  distribution. 

Prefixe  personnalise 

Selectionnez  Defini  par  I'utilisateur,  puis  saisissez  le  nom  dans 
la  zone  appropriee. 

Numerotation  sequentielle  des  circuits  in- 
dependamment  du  nombre  de  poles 

Selectionnez  Nombres  sequentiels.  Les  poles  sont  alors  crees 
dans  un  ordre  sequentiel  a compter  du  chiffre  specifie.  Par 
exemple,  si  le  numero  de  depart  est  defini  sur  1,  le  pole 
suivant  est  associe  au  chiffre  2. 

Regroupement  des  noms  de  circuit  par  poles 
pairs  et  impairs 

Selectionnez  Regroupement  par  nombre  de  poles.  Cette  op- 
tion permet  de  regrouper  les  circuits  pairs  et  impairs  lors  de 
la  creation  de  circuits  terminaux.  Par  exemple,  si  vous  utilisez 
un  circuit  tripolaire  et  si  vous  avez  defini  le  numero  de  depart 
sur  1 , le  pole  suivant  est  associe  au  chiffre  3. 

Augmentation  du  numero  de  serie  lors  de 
I'ajout  de  poles 

Selectionnez  Increment  selon  le  nombre  de  poles.  Cette  option 
permet  d'augmenter  le  numero  de  serie  du  circuit  selon  le 
nombre  de  poles.  Les  circuits  unipolaires  necessitent  un 
numero,  les  circuits  bipolaires  necessitent  deux  numeros  et 
les  circuits  tripolaires  necessitent  trois  numeros. 

5 Selectionnez  un  numero  de  depart  dans  la  liste.  La  valeur  par  defaut  est  1.  Le  numero  de  serie 
se  trouve  a la  suite  du  nom  du  circuit. 

6 Sous  Surcharge,  specifiez  la  methode  de  protection  contre  les  surcharges  a utiliser  : 

Methode 

Option 

Verification  automatique  des  surcharges  lors 
de  la  creation  de  circuits 

Verifier  la  surcharge  lors  de  la  configuration  du  circuit. 

Affichage  des  circuits  en  surcharge  dans  le 
gestionnaire  de  circuits 

Afficher  la  surcharge  dans  le  gestionnaire  de  circuits. 

Specification  du  pourcentage  d'intensite 
nominale  maximal  du  circuit  autorise  avant 
la  generation  d'un  message 

Specifiez  un  pourcentage.  Une  fois  le  pourcentage  atteint,  le 
systeme  genere  une  invite. 

7 Sous  Taille  des  fils,  specifiez  une  valeur  dans  le  champ  Temperature  ambiante. 

Specification  d'un  fichier  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement 

electrique 

L'onglet  Base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques 
permet  de  specifier  un  fichier  defini  en  tant  que  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Utilisation  d'une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  (page  415). 
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Configuration  du  style  d'appareil 

Les  appareils  correspondent  a un  type  de  contenu  base  sur  des  styles  (terme  generique  designant  les  objets 
de  systemes  de  construction  dont  l'aspect  et  le  comportement  sont  definis  par  des  styles).  Lorsque  vous 
ajoutez  un  appareil  a un  dessin,  vous  ajoutez  une  occurrence  de  style.  Un  lien  est  alors  etabli  entre  l'objet 
et  le  style  qui  le  definit.  Lorsque  vous  modifiez  ce  style,  l'objet  est  modifie  en  consequence. 


Specification  des  regies  de  conception  des  styles  d'appareil 

Les  regies  de  conception  d'un  style  d'appareil  specifient : 

■ Le  type  d'appareil  represente  par  un  style 

■ Le  caique  du  dessin  sur  lequel  sont  places  ces  appareils 

■ La  methode  de  nettoyage  de  fils  utilisee  par  ces  appareils 

Pour  specifier  les  regies  de  conception  d'un  style  d'appareil 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style  d'appareil  a modifier. 

2 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  le  style  de  tableau  de  distribution  en 
effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 

4 . Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  d'equipement 
electrique,  puis  Styles  d'appareil  et  selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Selectionnez  un  appareil  dans  le  dessin  utilisant  ce  style  et  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  >-  le 
groupe  de  fonctions  General  > la  liste  deroulante  Modifier  le  style  >-  Modifier  le  style  S' . 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Regies  de  conception. 

4 Dans  la  liste  deroulante  Type,  selectionnez  le  type  d'appareil. 

La  liste  des  types  d'appareil  correspond  aux  types  definis  et  utilises  dans  le  logiciel.  Vous  ne 
pouvez  pas  la  personnaliser. 

Lors  du  calcul  automatique  des  charges  dans  la  puissance  totale  ou  dans  le  gestionnaire  de 
circuits,  les  charges  additionnees  sont  reparties  en  trois  groupes,  suivant  le  type  d'appareil : 
eclairage,  prises  de  courant  et  autre  (pour  les  autres  types  d'appareil). 

Chaque  type  d'appareil  est  associe  a une  commande  de  modification.  Maintenez  la  touche  CTRL 
enfoncee  et  appuyez  sur  la  touche  A pour  selectionner  tous  les  objets  du  dessin,  puis  entrez  une 
commande  de  modification  (par  exemple,  LIGHTINGMODIFY)  pour  filtrer  la  selection  et  inclure 
uniquement  les  appareils  associes  au  type  specifie. 

REMARQUE  Conservez  la  valeur  de  classification  du  type  d'appareil  (identique  a la  valeur  indiquee 
dans  la  liste  deroulante  Type),  sauf  si  vous  avez  ajoute  une  classification  personnalisee  plus  appropriee. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  classifications  des  styles  d'appareil  (page  403). 


5 Dans  la  liste  deroulante  Identificateur  de  caique,  selectionnez  l'identificateur  correspondant  au 
caique  sur  lequel  sont  disposes  les  appareils  correspondant  au  style  modifie  lorsqu'ils  sont  ajoutes 
au  dessin. 

La  liste  des  identificateurs  de  caique  disponibles  depend  de  la  norme  de  caique  et  le  style 
d'identificateur  de  caique  specifie  pour  le  dessin  actuel.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Specification  de  la  norme  de  caique  et  du  style  d'identificateur  de  caique  (page  144). 

6 Dans  la  zone  Nettoyage  de  fils,  selectionnez  la  methode  de  nettoyage  souhaitee. 
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Cette  methode  determine  l'affichage  des  fils  lorsqu'ils  sont  raccordes  a des  appareils  ou  a des 
tableaux  de  distribution.  L'image  d'aperfu  affichee  dans  la  partie  droite  de  la  zone  illustre  la 
valeur  selectionnee. 


Configuration  des  connexions  des  styles  d'appareil 

Les  appareils  peuvent  contenir  un  seul  ou  plusieurs  points  de  connexion. 

Pour  configurer  les  connexions  d'un  style  d'appareil 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style  d'appareil  a modifier. 

2 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  le  style  de  tableau  de  distribution  en 
effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 

. Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  d'equipement 
electrique,  puis  Styles  d'appareil  et  selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  un  appareil  utilisant  ce  style,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  > le 
groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Modifier  le  style  > Modifier  le  style  S' . 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Connexions. 

4 Dans  le  champ  Description,  saisissez  une  chaine  de  texte  permettant  d'identifier  l'element 
represente  par  la  connexion  (par  exemple,  Alimentation  normale). 

5 Dans  le  champ  Type  de  systeme,  selectionnez  Alimentation  et  eclairage,  Autre  ou  General. 

6 Indiquez  une  valeur  dans  les  champs  Point  de  connexion  X,  Y et  Z ou  cliquez  sur  Ajouter  des 
centres  a partir  des  blocs  de  visualisation  de  la  vue  de  dessus  pour  creer  une  connexion  centree. 

7 Si  vous  avez  selectionne  le  type  de  systeme  Alimentation  et  eclairage,  effectuez  la  procedure 
suivante  : 

■ Specifiez  les  valeurs  des  proprietes  de  connexion  supplementaires  suivantes  : 


Propriete  de  la  connexion 

Description 

Nombre  de  poles 

Nombre  de  poles  de  la  connexion  : 1,  2 ou  3. 
Vous  pouvez  selectionner  un  chiffre,  selectionner 
la  valeur  Par  Circuit  pour  appliquer  la  valeur  as- 
signee au  circuit  (le  cas  echeant)  ou  selectionner 
Indefini. 

Tension 

Tension  de  la  connexion.  Vous  pouvez  indiquer 
une  tension,  selectionner  une  valeur  parmi  les 
tensions  definies  dans  le  dessin  valides  pour  le 
nombre  de  poles  specifie,  selectionner  I'option 
Par  circuit  pour  appliquer  la  valeur  assignee  au 
circuit  (le  cas  echeant)  ou  selectionner  I'option 
Indefini. 

Phase  de  charge  1 Phase  de  charge  2 Phase  de  charge 
3 

Charge  (exprimee  en  VA)  de  la  connexion. 
Chaque  fois  qu'un  appareil  est  ajoute,  cette 
charge  est  egalement  ajoutee  au  circuit.  Cette 
propriete  permet  d'assigner  automatiquement 
une  charge  lors  de  I'ajout  d'un  appareil.  Si  le 
nombre  de  poles  est  defini  sur  <lndefini>  ou  1, 
seule  la  propriete  Phase  de  charge  1 peut  etre 
modifiee.  Si  le  nombre  de  poles  est  defini  sur  2, 
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Propriete  de  la  connexion 

Description 

les  proprietes  Phase  de  charge  1 et  Phase  de 
charge  2 peuvent  etre  modifiees.  Si  le  nombre  de 
poles  est  defini  sur  3,  les  proprietes  Phase  de 
charge  1,  Phase  de  charge  2 et  Phase  de  charge 
3 peuvent  etre  modifiees. 

Categorie  de  charge 

Categorie  de  charge  de  la  connexion.  Vous 
pouvez  selectionner  la  categorie  de  charge 
definie  dans  le  dessin  ou  selectionner  la  valeur 
Indefini(e). 

Sous-categorie  de  charge 

Sous-categorie  de  charge  de  la  connexion.  Vous 
pouvez  selectionner  Moteurs. 

Valeur  nominale  maximum  de  surintensite  (amperes) 

A definir  ulterieurement. 

Facteur  de  puissance 

A definir  ulterieurement. 

REMARQUE  Si  vous  selectionnez  un  nombre  de  poles  ou  une  tension  indefini(e)  et  ne  specifiez 
aucune  valeur  lors  de  I'ajout  d'un  appareil,  la  valeur  Par  circuit  est  utilisee  par  defaut.  Des  lors,  la 
valeur  du  circuit  est  appliquee  et  utilisee  lors  de  I'affectation  de  I'appareil.  Notez  egalement  que 
si  vous  modifiez  la  valeur  du  nombre  de  poles,  de  la  tension  ou  de  la  charge  definie  dans  un  style 
d'appareil,  les  occurrences  du  style  presentes  dans  le  dessin  ne  sont  pas  mises  a jour. 


■ Dans  la  colonne  Interdire  le  remplacement  de  chaque  propriete,  specifiez  si  vous  souhaitez 
autoriser  ou  interdire  le  remplacement  des  valeurs  definies  dans  le  style  lors  de  I'ajout 
d'appareils.  Selectionnez  Non  pour  autoriser  les  remplacements  ou  Oui  pour  les  interdire. 

8 Pour  ajouter  une  connexion,  cliquez  sur  1 — 1 , puis  configurez  les  proprietes  correspondantes. 

9 Pour  supprimer  une  connexion,  selectionnez-la,  puis  cliquez  sur  a. 

AVERTISSEMENT  La  suppression  de  connexions  requiert  une  attention  particuliere,  car  elle  affecte 
toutes  les  occurrences  du  style  definies  dans  le  dessin.  Cette  operation  risque  des  lors  de  couper  la 
connectivite  d'un  circuit. 


Specification  des  classifications  des  styles  d'appareil 

Une  definition  de  classification  contient  un  jeu  de  classifications  (proprietes  ou  caracteristiques)  appliquees 
a un  ou  plusieurs  types  d'objet.  Par  exemple,  une  classification  d'etat  de  construction  peut  contenir  les 
classifications  suivantes  : Existant,  Demo  et  Nouveau. 

Vous  pouvez  creer  des  jeux  d'affichage  permettant  d'afficher  ou  de  masquer  des  objets  en  fonction  de  leurs 
classifications  (par  exemple,  un  jeu  d'affichage  permettant  d'afficher  uniquement  les  appareils  definis  en 
tant  qu'appareils  d'eclairage).  La  plupart  des  jeux  d'affichage  proposes  dans  le  logiciel  sont  configures  de 
cette  maniere. 

Les  classifications  permettent  egalement  de  controler  le  contenu  des  nomenclatures  en  incluant : 

■ Uniquement  les  objets  correspondant  a des  criteres  de  classification  specifiques 

■ Les  definitions  de  classifications 
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■ Des  informations  supplementaires  provenant  de  jeux  de  proprietes  que  vous  creez  et  associez  a des 
classifications 

La  classification  des  appareils  d'un  dessin  par  type  est  une  operation  recurrente.  AutoCAD  MEP  inclut  done 
une  definition  de  classification  de  type  d'appareil  contenant  les  classifications  des  types  d'appareil  definis 
dans  le  logiciel. 

Les  definitions  de  classification  appliquees  aux  appareils  sont  repertoriees  dans  l'onglet  Classifications  de 
chaque  style  d'appareil.  Lors  de  la  configuration  d'un  style  d'appareil,  cet  onglet  permet  de  specifier  les 
classifications  de  la  definition  de  classification  Type  d'appareil  et  des  definitions  de  classification 
personnalisees.  La  plupart  des  styles  d'appareil  proposes  dans  le  logiciel  specifient  une  classification  pour  la 
definition  de  classification  Type  d'appareil. 

Onglet  Classifications  d'un  style  d'appareil  encastre  12  x 24 


Les  appareils  d'un  dessin  constituent  des  occurrences  de  style  d'appareil.  Des  lors,  ils  sont  associes  a une 
propriete  pour  chaque  definition  de  classification  dans  le  style  d'appareil.  L'onglet  Donnees  etendues  de  la 
palette  des  proprietes  permet  d'afficher  ou  de  remplacer  la  classification  d'un  ou  plusieurs  appareils  du  dessin. 

Palette  des  proprietes  correspondant  a un  plafonnier 
encastre  12  x 24 


Pour  specifier  les  classifications  d'un  style  d'appareil 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style  d'appareil  a modifier. 
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2  Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  le  style  de  tableau  de  distribution  en 
effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >•  Gestionnaire  de  styles 

. Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  d'equipement 
electrique,  puis  Styles  d'appareil  et  selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  un  appareil  utilisant  ce  style,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  > le 
groupe  de  fonctions  General  > la  liste  deroulante  Modifier  le  style  ► Modifier  le  style  [M' . 


3 Cliquez  sur  l'onglet  Classifications. 

4 Specifiez  une  classification  pour  la  definition  de  classification  Type  d'appareil : 

■ Cliquez  sur  le  bouton  till  situe  en  regard  de  la  classification  Type  d'appareil. 

■ Dans  la  boite  de  dialogue  Selection  d'une  classification,  sous  Type  d'appareil,  selectionnez 
une  classification. 


REMARQUE  Conservez  la  valeur  de  classification  du  type  d'appareil  (identique  a la  valeur  indiquee 
dans  la  liste  deroulante  Type),  sauf  si  vous  avez  ajoute  une  classification  personnalisee  plus 
appropriee.  Pour  plus  d'informations  sur  la  propriete  Type  d'un  style  d'appareil,  voir  Specification 
des  regies  de  conception  des  styles  d'appareil  (page  401). 


■ Cliquez  sur  OK. 

5  Effectuez  la  meme  procedure  pour  specifier  une  classification  pour  les  definitions  de  classification 
personnalisees. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  les  classifications,  voir  Utilisation  des  classifications  (page  641)  dans  le 
systeme  d'aide  d'AutoCAD  MEP  ainsi  que  Definitions  de  classifications  et  Affichage  d'objets  selon  leur  classification 
dans  le  systeme  d'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Configuration  des  styles  des  tableaux  de  distribution 

Les  tableaux  de  distribution  correspondent  a un  type  de  contenu  base  sur  des  styles  (terme  generique  designant 
les  objets  de  systemes  de  construction  dont  l'aspect  et  le  comportement  sont  definis  par  des  styles).  Lorsque 
vous  ajoutez  un  tableau  de  distribution  a un  dessin,  vous  ajoutez  une  occurrence  de  style.  Un  lien  est  alors 
etabli  entre  l'objet  et  le  style  qui  le  definit.  Lorsque  vous  modifiez  ce  style,  l'objet  est  modifie  en  consequence. 


Specification  des  regies  de  conception  des  styles  de  tableau  de  distribution 

Les  regies  de  conception  de  style  de  tableau  de  distribution  specifient  la  methode  de  nettoyage  des  fils  utilisee 
par  les  tableaux  de  distribution  correspondants. 

REMARQUE  Vous  pouvez  modifier  les  caiques  sur  lesquels  les  tableaux  de  distribution  sont  disposes  lorsqu'ils  sont 
ajoutes  aux  dessins  en  modifiant  les  correspondances  etablies  dans  le  gestionnaire  de  caiques.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Remappage  d'objets  a des  caiques  differents  dans  le  systeme  d'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Pour  specifier  les  regies  de  conception  d'un  tableau  de  distribution 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  tableau  de  distribution  a modifier. 
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2 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  le  style  de  tableau  de  distribution  en 
effectuant  1'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 

4 . Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  d'equipement 
electrique,  puis  Styles  de  tableau  de  distribution  et  selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  un  tableau  de  distribution  utilisant  ce  style,  puis  cliquez  sur 
l'onglet  Tableau  de  distribution  > le  groupe  de  fonctions  General  > la  liste  deroulante 

Modifier  le  style  > Modifier  le  style  [i* . 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Regies  de  conception. 

General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Proprietes  d'affichage 

Nettoyage  de  fils 

O Aucun 

O Zone  de  contour 
O Cerde  inscrit 
O Cerde  circonscrit 
® Geometrie  du  trace 


4  Dans  la  zone  Nettoyage  de  fils,  selectionnez  la  methode  de  nettoyage  souhaitee. 

Cette  methode  determine  le  mode  d'affichage  des  fils  lorsqu'ils  sont  raccordes  aux  tableaux  de 
distribution.  L'image  d'aper^u  affichee  dans  la  partie  droite  de  la  zone  illustre  la  valeur 
selectionnee. 


Configuration  des  connexions  des  styles  de  tableau  de  distribution 

1  Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  le  style  de  tableau  de  distribution  en 
effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 

4 . Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  d'equipement 
electrique,  puis  Styles  de  tableau  de  distribution  et  selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  un  tableau  de  distribution  utilisant  ce  style,  puis  cliquez  sur 
l'onglet  Tableau  de  distribution  > le  groupe  de  fonctions  General  > la  liste  deroulante 

Modifier  le  style  > Modifier  le  style  . 


2 Cliquez  sur  l'onglet  Connexion. 

3 Dans  le  champ  Description,  saisissez  une  chaine  de  texte  permettant  d'identifier  l'element 
represente  par  la  connexion. 

4 Dans  le  champ  Domaine,  selectionnez  Equipement  electrique. 

5 Indiquez  une  valeur  dans  les  champs  Point  de  connexion  X,  Y et  Z ou  cliquez  sur  Aj outer  des 
centres  a partir  des  blocs  de  visualisation  de  la  vue  de  dessus  pour  creer  une  connexion  centree. 

6 Pour  ajouter  une  connexion,  cliquez  sur  1 — 1 , puis  configurez  les  proprietes  correspondantes. 

7 Pour  supprimer  une  connexion,  selectionnez-la,  puis  cliquez  sur  a. 


AVERTISSEMENT  La  suppression  de  connexions  requiert  une  attention  particuliere,  car  elle  affecte 
toutes  les  occurrences  du  style  definies  dans  le  dessin.  Cette  operation  risque  des  lors  de  couper  la 
connectivite  d'un  circuit. 
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Configuration  des  styles  de  fils 

Les  fils  correspondent  a un  type  de  contenu  base  sur  des  styles  (terme  generique  designant  les  objets  de 
systemes  de  construction  dont  l'aspect  et  le  comportement  sont  definis  par  des  styles).  Lorsque  vous  ajoutez 
un  til  a un  dessin,  vous  ajoutez  une  occurrence  de  style.  Un  lien  est  alors  etabli  entre  l'objet  et  le  style  qui 
le  definit.  Lorsque  vous  modifiez  ce  style,  l'objet  est  modifie  en  consequence. 


Definition  des  specifications  de  conception  des  styles  de  fils 


IMPORTANT  Le  material!  et  la  temperature  de  fonctionnement  des  fils,  deux  valeurs  specifies  dans  le  style  de 
til,  permettent  a I'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel  de  calculer  la  taille  des  fils.  Pour  utiliser  I'outil  de 
dimensionnement,  vous  devez  selectionner  un  materiau  dans  la  liste  (le  materiau  ne  doit  pas  etre  saisi 
manuellement).  Pour  plus  d'informations  sur  I'utilisation  de  I'outil  de  dimensionnement,  voir  Dessin  ou  generation 
de  fils  (page  452)  ou  Modification  des  proprietes  des  fils  (page  483). 


1 Ouvrez  le  style  a modifier  en  effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ A partir  de  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe 

de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles  . Dans  le  volet  gauche  du 
gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  d'equipement  electrique,  puis  Styles  de  fils  et 
selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Selectionnez  un  til  utilisant  ce  style  dans  le  dessin,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Fil  > le  groupe 
de  fonctions  General  > la  liste  deroulante  Modifier  le  style  > Modifier  le  style  r. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Specifications. 


General  Specifications  Annotation  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 


Chaud 

Nombre: 

Materiau: 

Isolation: 

Temp,  de  fonctionnement: 

Neutre 

Nombre: 


^ Terre 

Nombre:. 

Materiau: 

Isolation: 


O Identique  au  conducteur  chaud 
0 Neutre  specifigue 


Pourcentage  de  la  taille  du 
conducteur  chaud: 


- Fil  de  terre  isole 

Nombre:  | g 

Materiau:  j <(■ 

Isolation:  Ntf 


Materiau: 

Isolation: 

Temg.  de  fonctionnement: 


3A 


3  Dans  la  section  Chaud,  specifiez  les  valeurs  de  proprietes  des  conducteurs  : 
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4 Dans  la  section  Neutre,  specifiez  les  valeurs  de  proprietes  des  fils  neutres  : 

■ Indiquez  si  les  proprietes  des  fils  neutres  doivent  correspondre  a celles  des  conducteurs  : 

Valeurs  de  propriete 

Procedure 

Utiliser  les  valeurs  de  proprietes 
specifies  pour  les  conducteurs 

Cliquez  sur  Identique  au  conducteur  chaud  et,  dans  le  champ  Pourcen- 
tage  de  la  taille  du  conducteur  chaud,  indiquez  la  taille  des  fils  neutres 
sous  forme  de  pourcentage  de  la  taille  des  conducteurs. 

Specifier  des  valeurs  de 
proprietes  des  fils  neutres 
specifiques 

Cliquez  sur  Neutre  specifique,  puis  indiquez  les  valeurs  des  champs 
Materiau,  Isolation  et  Temp,  de  fonctionnement. 

5 Dans  les  sections  Terre  et  Fil  de  terre  isole,  specifiez  les  proprietes  des  fils  de  terre  : 

Specification  d'annotation  pour  les  styles  de  fils 

Lorsque  vous  dessinez  un  fil,  vous  pouvez  selectionner  le  style  correspondant  dans  la  palette  des  proprietes. 
Le  style  determine  les  proprietes  d'annotation  du  fil  (par  exemple,  les  reperes  a utiliser  pour  les  fils  conducteurs, 
neutres  et  de  terre),  le  symbole  a utiliser  pour  les  fleches  de  renvoi  et  l'affichage  des  connexions. 

REMARQUE  Les  reperes  de  fil  sont  affiches  systematiquement  dans  les  vues  en  plan.  Pour  les  desactiver,  cliquez 

sur^^  (Modifier  les  proprietes  d'affichage)  dans  I'onglet  Proprietes  d'affichage  du  gestionnaire  des  styles  ou 
accedez  a la  bolte  de  dialogue  Proprietes  du  style  de  fil.  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  proprietes 
d'affichage  d'un  style  (page  665). 


Les  styles  de  fil  determinent  egalement  l'affichage  des  fils  au  niveau  d'une  intersection.  Vous  pouvez  afficher 
les  fils  tels  quels  ou  definir  une  superposition  ou  une  coupe  de  largeur  donnee. 


J4 

4 

ft 

ft 

Si  vous  selectionnez  la  superposition  ou  la  coupe,  vous  devez  egalement  definir  la  valeur  de  priorite 
correspondante.  Dans  un  dessin,  si  deux  fils  formant  une  intersection  sont  associes  a la  meme  valeur  de 
priorite  dans  leur  style  respectif,  l'affichage  de  la  superposition  ou  de  la  coupe  est  determine  par  l'ordre  dans 
lequel  les  fils  ont  ete  dessines.  Si  les  valeurs  de  priorite  sont  differentes,  elles  permettent  de  determiner 
l'affichage  de  l'intersection.  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  au  tableau  ci-dessous. 


Style  d'intersection 

Valeurs  de  priorite 

Affichage  de  l'intersection 

Superposition 

Identiques 

Le  fil  dessine  en  second  affiche  la  superposition. 

Coupe 

Identiques 

Le  fil  dessine  en  premier  affiche  la  coupe. 

Mixte  (I'un  est  definit  sur 
une  superposition  et  I'autre 
sur  une  coupe) 

Identiques 

Le  fil  dessine  en  second  determine  le  style  d'intersection. 
Si  le  style  est  une  superposition,  le  fil  dessine  en  second  af- 
fiche la  superposition.  Si  le  style  est  une  coupe,  le  fil  dessine 
en  premier  affiche  la  coupe. 

Superposition 

Differentes 

Le  fil  associe  a la  valeur  de  priorite  la  plus  faible  affiche  la 
superposition. 

Coupe 

Differentes 

Le  fil  associe  a la  valeur  de  priorite  la  plus  elevee  affiche  la 
coupe. 
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Style  d'intersection 

Valeurs  de  priorite 

Affichage  de  I'intersection 

Mixte  (I'un  est  definit  sur 
une  superposition  et  I'autre 
sur  une  coupe) 

Differentes 

Le  fil  associe  a la  valeur  de  priorite  la  plus  faible  determine 
le  style  d'intersection.  Si  le  style  est  une  superposition,  le 
fil  associe  a la  valeur  de  priorite  la  plus  faible  affiche  la 
superposition.  Si  le  style  est  une  coupe,  le  fil  associe  a la 
valeur  de  priorite  la  plus  elevee  affiche  la  coupure. 

CONSEIL  Pour  modifier  I'ordre  de  trace  d'un  fil  selectionne,  cliquez  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 
Modifier  > la  liste  deroulante  Placer  au  premier  plan,  puis  selectionnez  I'une  des  options  proposees. 


Pour  specifier  une  annotation  pour  un  type  de  fil 

1  Ouvrez  le  style  a modifier  en  effectuant  I'une  des  operations  suivantes  : 

■ A partir  de  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  I'onglet  Gerer  ► le  groupe 

de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles  . Dans  le  volet  gauche  du 
gestionnaire  des  styles,  developpez  Objets  d'equipement  electrique,  puis  Styles  de  fils  et 
selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  un  fil  utilisant  ce  style,  puis  cliquez  sur  I'onglet  Fil  >-  le  groupe 
de  fonctions  General  > la  liste  deroulante  Modifier  le  style  > Modifier  le  style  r 


2  Cliquez  sur  I'onglet  Annotation. 


General  Specifications  Annotation  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 

Reperes 

Symbole:  Format  du  papier:  Angle:  Distance  du  papier: 


Conducteur: 

Ligne 

2 1/2" 

45 

12" 

Neutre: 

Ligne 

M 

2 1/2" 

45 

2 1/2" 

lerre: 

• Attache  (remplie^  v 

2 1/2" 

135 

2 1/2“ 

Fil  de  terre  isole: 

Ligne 

M 

1 1/2" 

90 

1 1 Afficher  sur  le  segment 

Distance  du  papier  entre  deux 
reperes  de  meme  type: 

1/2" 

0 Afficher  sur  la  fleche  de  renvoi 


Fleche  de  renvoi 

r— i - . | „ , rji  Afficher  une  fleche 

Symbole:  g Fermee  pleine  v Format  du  papier:  2 1/2  W par  circuit 


Intersections 

1 

2 1/2" 

UA 

ITA 

Priorite  de  couge/de  superposition: 

i 

Connexions 

Symbole:  -j— Aucun  v|  Format  du  papier:  fz  1/2" 


3 Dans  la  zone  Reperes,  selectionnez  un  type  de  symbole  et  indiquez  une  valeur  de  taille  et  d'angle 
pour  les  champs  Conducteur,  Neutre  et  Terre. 

4 Dans  le  champ  Distance,  indiquez  l'espacement  des  reperes  separant  les  fils  conducteurs  et 
neutres  ou  les  fils  neutres  et  de  terre. 

5 Indiquez  le  type  d'affichage  des  reperes  : 

■ Pour  afficher  les  reperes  sur  chaque  segment,  selectionnez  l'option  Afficher  sur  le  segment. 
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■ Pour  afficher  les  reperes  sur  les  fleches  de  renvoi,  selectionnez  l'option  Afficher  sur  la  fleche 
de  renvoi. 

■ Dans  le  champ  Distance  du  papier  entre  deux  reperes  de  meme  type,  indiquez  la  distance 
separant  les  reperes  d'un  segment. 

6 Dans  la  zone  Fleche  de  renvoi,  selectionnez  un  style  de  fleche,  puis  dans  le  champ  Taille,  indiquez 
la  taille  correspondante. 

Pour  afficher  une  seule  fleche  de  renvoi  par  circuit,  selectionnez  l'option  Afficher  une  fleche  par 
circuit. 

7 Dans  la  section  Intersections,  selectionnez  le  style  des  intersections  de  fils. 

Vous  pouvez  choisir  d'afficher  les  fils  tels  quels  ou  definir  une  superposition  ou  une  coupe. 

8 Si  vous  choisissez  de  definir  une  superposition  ou  une  coupe,  indiquez  la  largeur  de  la 
superposition  ou  de  la  coupe  dans  le  champ  Largeur  de  coupe/de  superposition  du  papier  et 
indiquez  un  chiffre  correspondant  a la  valeur  de  priorite  dans  le  champ  Priorite  de  coupe/de 
superposition. 

9 Dans  la  section  Connexions,  selectionnez  un  type  de  symbole  de  nceud  de  connexion  pour  les 
jonctions  de  fils,  puis  dans  le  champ  Taille,  indiquez  la  taille  correspondante. 


Configuration  des  preferences  de  positionnement  des  chemins  de  cables 
et  des  tubes  IRO 

Vous  pouvez  configurer  les  preferences  de  positionnement  des  chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO  de  maniere 
a controler  le  positionnement  et  l'aspect  des  conduites  de  systemes  de  cables. 

Lorsque  vous  dessinez  un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO,  vous  pouvez  cliquer  sur  le  bouton  "ID  de  la 
boite  de  dialogue  d'ajout  de  maniere  a modifier  les  preferences  selon  vos  besoins  lors  du  positionnement. 
Les  modifications  apportees  restent  effectives  jusqu'a  la  prochaine  modification. 


-Preferences 


Les  preferences  de  positionnement  sont  stockees  dans  le  dessin.  Les  exemples  de  gabarit  proposes  dans 
AutoCAD  MEP  sont  associes  a des  preferences  par  defaut.  Vous  pouvez  done  vous  lancer  directement  dans 
le  positionnement  de  conception.  Vous  pouvez  creer  des  gabarits  personnalises  associes  a des  preferences 
specifiques  a un  projet  ou  a une  societe. 


Specification  de  I'alignement  des  chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO 

Par  defaut,  les  chemins  de  cables  et  les  tubes  IRO  dessines  sont  alignes  sur  le  centre  horizontal  et  vertical. 
Des  lors,  les  traits  d'axe  des  segments  et  des  raccords  sont  disposes  sur  les  points  specifies.  Vous  pouvez 
modifier  I'alignement  et  specifier  une  distance  de  decalage.  La  modification  de  I'alignement  s'utilise 
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notamment  lorsque  vous  souhaitez  disposer  un  tube  IRO  ou  un  chemin  de  cables  le  long  d'une  geometrie 
de  dessin. 

Par  exemple,  si  vous  souhaitez  ajouter  un  tube  IRO  le  long  du  mur  de  la  partie  inferieure  d'un  plafond,  vous 
pouvez  definir  la  justification  sur  le  coin  superieur  gauche.  Lorsque  vous  dessinez  le  tube  IRO,  il  vous  suffit 
de  selectionner  les  points  le  long  de  la  partie  superieure  du  mur  pour  positionner  le  tube  IRO. 

1  Procedez  de  l'une  des  manieres  suivantes  dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Chemin  de  cables  ‘-S  . 

■ Cliquez  sur  l’onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Tube  IRO  11  □ . 


CONSEIL  Vous  pouvez  acceder  aux  preferences  de  positionnement  a partir  des  boites  de  dialogue 

Ajout  de  chemins  de  cables  ou  Ajout  de  tubes  IRO.  Cliquez  sur  le  bouton  situe  dans  le  coin 
inferieur  gauche  de  la  boite  de  dialogue.  Les  modifications  apportees  restent  effectives  jusqu’a  la 
prochaine  modification. 


2  Dans  la  boite  de  dialogue  des  preferences  de  positionnement,  cliquez  sur  l’onglet  Routage. 

Preferences  de  decalage  de  l'onglet  Routage 


Horizontale: 
Verticale : 


Justification 
Gauche  v 


M v 


A- 

B- 


Decalage 

0 


Xv- 


3  Specifiez  1’alignement  du  chemin  de  cables  et  du  tube  IRO  : 

Type  d’alignement  Procedure 

Alignement  des  traits  d'axe  des  Sous  Justification,  selectionnez  Centre  dans  les  listes  deroulantes 

chemins  de  cables  et  des  tubes  Horizontale  et  Verticale.  Saisissez  0 dans  les  champs  Decalage  A et  B. 

IRO  sur  les  points  specifies  pour  la 
conduite 


Alignement  d’un  ou  deux  cotes 
des  chemins  de  cables  et  des  tubes 
IRO  sur  les  points  specifies  pour  la 
conduite 


Sous  Justification,  selectionnez  Gauche  ou  Droite  dans  la  liste  deroulante 
Horizontale  et/ou  selectionnez  Haut  ou  Bas  dans  la  liste  deroulante  Ver- 
ticale. 


Decalage  des  chemins  de  cables  Saisissez  une  distance  dans  les  champs  Decalage  A et/ou  B. 
et  des  tubes  IRO  par  rapport  aux 
points  specifies  pour  la  conduite 


L’image  d’apercu  affichee  dans  la  partie  droite  de  la  zone  facilite  la  selection  des  differentes 
valeurs  en  illustrant  le  type  d’alignement  correspondant. 


Specification  de  la  pente  des  chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO 

La  pente  s’applique  aux  chemins  de  cables  ou  aux  tubes  IRO  le  long  de  l’axe  Z du  systeme  de  coordonnees 
du  dessin  (generalement,  la  direction  verticale  du  plan  de  construction). 
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1  Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Chemin  de  cables  t- 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Tube  IRO  11  □ . 


CONSEIL  Vous  pouvez  acceder  aux  preferences  de  positionnement  a partir  des  boites  de  dialogue 

Ajout  de  chemins  de  cables  ou  Ajout  de  tubes  IRO.  Cliquez  sur  le  bouton  °E1  situe  dans  le  coin 
inferieur  gauche  de  la  boite  de  dialogue.  Les  modifications  apportees  restent  effectives  jusqu'a  la 
prochaine  modification. 


2  Dans  la  boite  de  dialogue  des  preferences  de  positionnement,  cliquez  sur  l'onglet  Routage. 

Preferences  de  pente  du  tube  IRO  de 
l'onglet  Routage 


Pente  du  chemin  de  cables 

0 Angle  O Fraction 


Pente:  65 

Increment:  5 


3  Specifiez  la  pente  : 

Element  a specifier  Procedure 

Angle  Dans  la  zone  Pente  du  tube  IRO,  cliquez  sur  Angle.  Dans  le  champ  Or- 

donnee/Abscisse,  entrez  la  valeur  de  Tangle  en  degres  et,  dans  le  champ 
Increment,  entrez  la  valeur  en  degres  a utiliser  lors  de  Taugmentation  ou 
de  la  reduction  Tangle. 

Lorsque  vous  ajoutez  un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO,  Tangle  corres- 
pond a la  pente  par  defaut  dans  la  boite  de  dialogue  d'ajout,  comme 
illustre  ci-dessous. 


Les  boutons  <3  permettent  d'augmenter  ou  de  reduire  Tangle  par  defaut 
de  la  valeur  specifiee  dans  le  champ  Increment  des  preferences  de  pente. 
Vous  pouvez  egalement  saisir  directement  la  valeur  d'angle  souhaitee. 


Fraction  Dans  la  zone  Pente  du  tube  IRO,  cliquez  sur  Fraction.  Dans  le  champ 

Ordonnee/Abscisse,  indiquez  une  valeur  fractionnelle. 

Lorsque  vous  ajoutez  un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO,  la  fraction 
correspond  a la  pente  par  defaut  dans  la  boite  de  dialogue  d'ajout,  comme 
illustre  ci-dessous. 

Methode  de  positionnement: 

©Pente:  3/4|  || 

O Routage: 

Angle  de  coude:  Defini  par  I'utiteateur  »|  S)  | 


Si  necessaire,  vous  pouvez  remplacer  cette  valeur. 
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Coupure  des  chemins  de  cables  ou  des  tubes  IRO  a intervalles  reguliers 

Cette  procedure  permet  de  couper  les  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  a une  distance  donnee 
lors  du  dessin  des  conduites  de  systeme  de  cables. 

Pour  couper  un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO  lors  du  positionnement 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Chemin  de  cables  [-G  . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Tube  IRO  . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  des  preferences  de  positionnement,  cliquez  sur  l'onglet  Routage. 


3  Cliquez  sur  Longueur  du  chemin  de  cables  ou  sur  Longueur  du  tube  IRO,  specifiez  la  longueur 
de  segment,  puis  cliquez  sur  OK. 


CONSEIL  Lorsque  vous  dessinez  un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO,  vous  pouvez  egalement  acceder  aux 

preferences  de  positionnement  et  les  modifier  en  cliquant  sur  le  bouton  °E1  (Preferences)  de  la  boite  de  dialogue 
d'ajout. 


Specification  d'annotation  pour  les  chemins  de  cables  et  les  tubes  IRO 

Lorsque  vous  dessinez  une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO,  vous  pouvez  ajouter  des  etiquettes 
ou  des  indicateurs  de  direction  de  flux.  Pour  les  conduites  de  chemins  de  cables,  vous  pouvez  egalement 
specifier  le  motif  de  hachures  a appliquer.  Vous  pouvez  specifier  des  lignes  verticales  ou  inclinees  a 45  degres 
ainsi  que  l'espacement  entre  les  lignes. 

Pour  specifier  une  annotation  lors  du  positionnement  de  chemins  de  cables  et  de  tubes  IRO 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'une  des  options  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Chemin  de  cables  ^ . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >•  le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Tube  IRO  . 
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2 Dans  la  boite  de  dialogue  des  preferences  de  positionnement,  cliquez  sur  l'onglet  Annotations. 

3 Pour  specifier  un  motif  de  chemin  de  cables,  selectionnez  un  type  de  ligne  dans  la  zone  Motif 
du  chemin  de  cables,  puis  indiquez  une  valeur  d'espacement. 

L'image  d'apercu  affichee  dans  la  partie  droite  de  la  zone  facilite  la  selection  des  differentes 
valeurs  en  illustrant  le  type  d'alignement  correspondant. 

4 Dans  la  zone  Etiquettes  et  indicateurs  de  direction  du  flux,  selectionnez  un  style  et  specifiez  la 
methode  de  positionnement.  Vous  pouvez  definir  uniquement  des  etiquettes,  uniquement  des 
indicateurs  de  direction  du  flux  ou  les  deux. 


Specification  des composants  par  defaut  des  cheminsde  cables  etdestubes 
IRO 

Cette  procedure  permet  de  specifier  les  composants  et  les  raccords  inseres  automatiquement  lorsque  vous 
dessinez  un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO. 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'une  des  options  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Chemin  de  cables  1-S  . 

■ Cliquez  sur  l’onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Preferences  > Tube  IRO  11  □ . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  des  preferences  de  positionnement,  cliquez  sur  l’onglet  Composants. 

3 Dans  la  liste  deroulante  Definition  du  groupe  de  composants,  selectionnez  la  definition  a 
modifier. 

4 Dans  la  liste  deroulante  Type  de  connexion,  selectionnez  le  type  de  connexion. 

La  structure  arborescente  est  mise  a jour  automatiquement  et  affiche  uniquement  les  composants 
disponibles  pour  le  type  de  connexion  selectionne. 

5 Selectionnez  un  composant  par  defaut  pour  chaque  type  de  composant. 

Configuration  des  connexions  d'un  chemin  de  cables 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions 
Preferences  > Chemin  de  cables  . 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Connexions. 

3 Verifiez  que  la  valeur  Style  de  connexion  chemin  de  cables  est  specifiee  dans  la  liste  deroulante 


Style  de  connexion. 

4 Specifiez  le  type  de  connexion  aux  segments  et  raccords  existants  : 


Type  de  connexion 

Operation 

Insertion  automatique  d'un  raccord  lors  de  la 
connexion  de  deux  segments  de  chemin  de 
cables 

Sous  Avec  chemin  de  cables,  activez  I'option  Utiliser  un  rac- 
cord. 

Connexion  directe  de  deux  segments  de 
chemin  de  cables 

Sous  Avec  chemin  de  cables,  desactivez  I'option  Utiliser  un 
raccord. 

Remplacement  automatique  du  coude  par  un 
te  lors  du  raccord  d'un  segment  de  chemin 
de  cables  a un  coude 

Sous  Avec  un  coude,  activez  I'option  Utiliser  un  te. 
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Type  de  connexion 

Operation 

Connexion  directe  d'un  segment  de  chemin 
de  cables  et  du  coude 

Sous  Avec  un  coude,  desactivez  I'option  Utiliser  un  te. 

Remplacement  automatique  du  te  par  une 
croix  lors  de  la  connexion  d'un  segment  de 
chemin  de  cables  a un  te 

Sous  Avec  un  te,  activez  I'option  Utiliser  une  croix. 

Connexion  directe  d'un  segment  de  chemin 
de  cables  et  du  te 

Sous  Avec  un  te,  desactivez  I'option  Utiliser  une  croix. 

Chaque  type  de  connexion  est  illustre  par  une  image  d'apercu. 

Utilisation  des  circuits 

AutoCAD  MEP  offre  des  fonctions  permettant  de  creer  et  de  gerer  les  circuits  de  vos  plans  electriques.  La 
fonction  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  permet  de  gerer  les  affectations  aux  tableaux 
de  distribution  et  aux  circuits  des  appareils  electriques  sur  l'ensemble  des  dessins  de  systeme  electrique.  La 
fonction  Gestionnaire  de  circuits  permet  de  gerer  et  d'afficher  les  informations  concernant  les  circuits  lors 
de  la  creation  et  de  la  modification  des  systemes. 

Les  fonctions  de  circuit  permettent  d'automatiser  certaines  taches  telles  que  le  calcul  des  charges  de  circuit, 
la  verification  des  surcharges  ou  le  calcul  de  la  taille  des  fils.  Par  exemple,  les  nomenclatures  de  tableaux 
peuvent  etre  creees  automatiquement  a partir  des  donnees  de  circuit  contenues  dans  le  fichier  de  base  de 
donnees  du  projet  d'equipement  electrique.  Vous  pouvez  egalement  ajouter  des  etiquettes  de  fleche  de  renvoi 
aux  conduites  de  cables,  qui  affichent  alors  automatiquement  les  affectations  aux  tableaux  de  distribution 
et  aux  circuits. 

Les  fonctions  de  circuit  sont  tres  flexibles  et  s'adaptent  a differents  types  de  processus.  Par  exemple,  vous 
pouvez  d'abord  creer  vos  tableaux  de  distribution  et  vos  circuits  et  assigner  les  appareils  aux  circuits  lors  de 
l'ajout  aux  dessins  ou  vous  pouvez  d'abord  ajouter  les  appareils  aux  dessins,  puis  creer  les  circuits.  Une  fois 
les  circuits  crees,  vous  pouvez  leur  assigner  des  appareils.  Au  fur  et  a mesure  de  la  progression  des  conceptions 
de  systeme  electrique,  vous  pouvez  modifier  les  affectations  aux  circuits  des  appareils,  modifier  les  proprietes 
des  circuits  et  deplacer  les  circuits  sur  les  tableaux  de  distribution. 


Utilisation  d'une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique 

Dans  AutoCAD  MEP,  la  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  designe  le  fichier  contenant  les 
tableaux  de  distribution  et  les  circuits  auxquels  sont  assignes  les  appareils  et  les  fils.  La  base  de  donnees  du 
projet  d'equipement  electrique  se  trouve  sur  un  fichier  dedie,  associe  a l'extension  .epd.  Les  appareils  regroupes 
au  sein  d'un  systeme  electrique  sont  stockes  dans  des  dessins  differents,  tous  lies  au  fichier  de  base  de  donnees 
du  projet  d'equipement  electrique. 

Cette  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  permet  de  gerer  les  circuits  et  les  charges  de 
l'ensemble  des  dessins  electriques  du  projet.  Au  fur  et  a mesure  de  la  creation  et  de  Elaboration  des  systemes 
de  circuit,  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  conserve  le  suivi  des  appareils  et  des  charges 
des  dessins  lies.  L'utilisation  d'une  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  garantit  la  validite 
des  affectations  aux  circuits  et  des  charges,  meme  lorsque  des  appareils  repartis  sur  plusieurs  dessins  sont 
assignes  au  meme  circuit. 
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Fonctionnement  de  la  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique 

La  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  est  obligatoire  pour  tous  les  dessins  contenant  des 
circuits.  Elle  peut  etre  specifiee  a tout  moment,  avant  ou  apres  la  creation  des  circuits.  Si  vous  n'avez  pas 
specific  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  au  moment  de  l'ajout  de  circuits  au  dessin, 
vous  devrez  alors  specifier  le  nom  d'un  fichier  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique. 


Fichier  ,epd 

Base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique 


/ I \ 


Dessin  1 Dessin  2 Dessin  3 

Premier  etage  Deuxieme  etage  Troisieme  etage 


La  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  gere  les  affectations  des  circuits  sur  l'ensemble  des 
dessins  lies.  Au  fur  et  a mesure  de  la  creation  et  de  l'elaboration  des  dessins  de  systeme  electrique,  le 
gestionnaire  de  circuits  permet  d'afficher  et  de  gerer  les  informations  de  circuit  et  de  tableau  de  distribution. 
Cet  outil  est  accessible  a partir  du  dessin  des  tableaux  de  distribution  ou  a partir  des  dessins  lies.  Lors  de 
l'elaboration  de  systemes  electriques,  vous  pouvez  consulter  les  informations  de  circuit  actualisees  (par 
exemple,  la  charge  totale  et  le  nombre  d'appareils  assignes  a chaque  circuit). 

Dans  les  documents  de  construction,  les  nomenclatures  de  tableaux  sont  creees  a partir  de  la  base  de  donnees 
du  projet  d'equipement  electrique.  Les  donnees  de  circuit  proviennent  directement  de  la  base  de  donnees 
du  projet  d'equipement  electrique. 


Fichier  .epd 

Base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique 


PANEL  PI 


VOLTS/P  HAS  E/WIRE 

PANEL  SIZE  & TYPE 

MAJN  SIZE  & TYPE 

CABINET 

MIN  SCC 

FED  FROM 

NOTES 

277/400/3/4 

100A  MLO 

NQOD 

SURFACE 

22K 

L2 

CIRCUIT 

TRIP 

NO. 

AREA  SERVED 

PRASE  LOAD 

VA 

AREA  SERVED 

NO. 

TRIP 

CIRCUIT 

NO, 

AMPS 

POLES 

A 

0 

C 

POLES 

AMPS 

NO 

1 

20 

1 

Lounge 

1056 

3072 

North  West  Offices 

1 

20 

2 

3 

20 

1 

North  East  Offices 

3072 

2016 

Rma  221  222  223  224 

1 

20 

4 
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Creation  d'une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique 

La  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  designe  le  fichier  contenant  les  donnees  des  tableaux 
de  distribution  et  des  circuits  pour  l'ensemble  des  dessins  lies.  Elle  peut  etre  specifiee  a tout  moment,  avant 
la  creation  des  circuits.  Si  vous  n'avez  pas  specifie  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  au 
moment  de  la  creation  de  circuits  a l'aide  de  la  commande  PANELADD  ou  dans  le  gestionnaire  des  circuits, 
vous  devez  alors  specifier  un  fichier  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique.  Une  fois  ce  fichier 
cree,  vous  pouvez  definir  des  liaisons  a partir  d'autres  dessins.  II  est  recommande  d'utiliser  une  seule  base  de 
donnees  de  projet  d'equipement  electrique  par  projet. 

Les  circuits  sont  alors  crees  dans  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  puis  assignes  aux 
tableaux  de  distribution.  Lorsque  vous  creez  des  systemes  electriques  dans  d'autres  dessins,  vous  pouvez 
assigner  les  differents  appareils  et  fils  aux  circuits  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique. 


Pour  creer  un  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  avant  la  creation  de  circuits  : 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Gererle  groupe  de  fonctions  Preferences  > Electrique  . 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  puis  cliquez  sur  Nouveau. 

3 Dans  le  nouveau  dessin,  vous  pouvez  definir  un  plan  d'etage  pour  le  placement  des  tableaux  de 
distribution  (facultatif). 


4  Pour  ajouter  des  tableaux  de  distribution  au  dessin,  utilisez  la  palette  d'outils  correspondante 
ou  tapez  la  commande  PANELADD. 

La  creation  de  circuits  peut  s'effectuer  en  meme  temps  que  l'ajout  d'un  tableau  de  distribution. 
Vous  pouvez  egalement  ajouter  un  tableau  de  distribution  et  ajouter  les  circuits  ulterieurement 
a l'aide  de  l'outil  Gestionnaire  de  circuits. 


Pour  creer  un  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  lors  de  la  creation  de  circuits  : 

1 Dans  la  boite  de  dialogue  Base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  cliquez  sur  Creer 
un  fichier  EPD. 

2 Specifiez  un  nom  de  fichier,  puis  cliquez  sur  OK. 

Pour  ouvrir  un  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  lors  de  la  creation  de  circuits  : 

1 Dans  la  boite  de  dialogue  Base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  cliquez  sur  Ouvrir 
un  fichier  EPD  existant. 

2 Recherchez  l'emplacement  du  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 
existant,  selectionnez-le,  puis  cliquez  sur  OK. 


Liaison  d'un  dessin  a la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 


Creez  le  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique.  Creez  ensuite  des  liaisons  entre  la 
base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  et  d'autres  dessins.  Les  dessins  ne  peuvent  etre  lies  qu'a 
une  seule  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  a la  fois. 


1 Creez  le  dessin  (ou  ouvrez  le  dessin  existant)  a lier  a la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement 
electrique. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gererle  groupe  de  fonctions  Preferences  > Electrique  S . 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques,  cliquez  sur  l'onglet  Base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique. 


4 

5 


Dans  le  champ  Base  de  donnees  du  projet,  cliquez  sur  le  bouton 


Ouvrir.., 


Dans  la  boite  de  dialogue  Ouvrir,  recherchez  le  fichier  a utiliser  en  tant  que  base  de  donnees  du 
projet  d'equipement  electrique. 
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6 Selectionnez  le  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  puis  cliquez  sur 
Ouvrir. 

Le  nom  du  fichier  s'affiche  dans  le  champ  Base  de  donnees  du  projet.  Le  chemin  de  cette  base 
de  donnees  est  indique  sous  Base  de  donnees  utilisee. 

7 Pour  le  type  de  chemin,  selectionnez  Chemin  d'acces  fixe  ou  Chemin  d'acces  relatif. 

■ Chemin  d'acces  fixe  : si  vous  utilisez  une  reference  de  chemin  d'acces  fixe,  le  deplacement 
du  fichier  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  entraine  la  rupture  des 
liaisons  vers  les  dessins  de  systemes  electriques  associes.  La  rupture  des  liaisons  entre  le  fichier 
de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  et  les  dessins  de  systemes  electriques 
se  produit  meme  en  cas  de  deplacement  de  l'ensemble  du  projet. 

Pour  deplacer  le  fichier  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  vous  devez 
ouvrir  chacun  des  dessins  lies  et  configurer  le  nouveau  chemin  du  fichier  de  la  base  de 
donnees  d'equipement  electrique. 

■ Chemin  d'acces  relatif  : si  vous  utilisez  une  reference  de  chemin  d'acces  relatif,  les  liens  sont 
conserves  a condition  que  le  fichier  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 
conserve  la  meme  position  relative  par  rapport  aux  dessins  lies.  Vous  pouvez  deplacer  un 
projet  ou  renommer  les  repertoires  sans  entrainer  la  rupture  des  liaisons  vers  les  dessins  de 
systemes  electriques  associes. 

Si  l'option  Chemin  d'acces  relatif  n'est  pas  disponible,  enregistrez  le  dessin  actif. 


8  L'icone  d'etat  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  s'affiche  dans  barre  d'etat 
de  l'application. 
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Vous  pouvez  alors  assigner  des  appareils  aux  circuits  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique. 
Vous  pouvez  effectuer  cette  operation  lors  de  l'ajout  ou  de  la  modification  des  appareils.  Si  vous  travaillez 
simultanement  sur  plusieurs  dessins  electriques,  vous  pouvez  recharger  la  base  de  donnees  du  projet  a partir 
du  dessin  actif  en  rechargeant  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique. 

IMPORTANT  Lorsque  vous  utilisez  les  dessins  lies,  veillez  a fermer  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement 
electrique.  Si  ce  dessin  est  ouvert,  une  invite  de  fermeture  s'affiche  lors  des  tentatives  d'enregistrement  des  dessins 
lies.  Pour  consigner  les  donnees  des  dessins  lies  dans  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  le 
fichier  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  doit  etre  ferme. 


Rechargement  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 

Si  plusieurs  personnes  utilisent  les  dessins  electriques  simultanement,  vous  pouvez  recharger  les  donnees 
les  plus  recentes  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  dans  le  document  actif  de  maniere 
a garantir  la  mise  a jour  des  informations  de  circuit  disponibles.  Si  plusieurs  dessins  lies  sont  ouverts  et  que 
vous  enregistrez  les  modifications  apportees  a l'un  d'entre  eux,  vous  pouvez  egalement  recharger  la  base  de 
donnees  du  projet  d'equipement  electrique  afin  d'ajouter  ces  modifications  aux  autres  dessins. 

Par  exemple,  si  quelqu'un  assigne  des  appareils  a un  circuit  dans  un  dessin  pendant  que  vous  utilisez  un 
autre  dessin,  vous  pouvez  recharger  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  dans  votre  dessin 
et  voir  le  nombre  d'appareils  actuellement  assignes  au  circuit.  Le  rechargement  de  la  base  de  donnees  du 
projet  d'equipement  electrique  garantit  l'exactitude  des  informations  de  circuit  pour  l'ensemble  des  dessins 
lies. 

Des  qu'un  dessin  lie  est  enregistre,  l'icone  d'etat  de  la  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique 
indique  que  la  base  de  donnees  doit  etre  rechargee  dans  le  dessin  actif.  Si  aucun  autre  dessin  lie  n'est  ouvert 
lorsque  vous  effectuez  vos  modifications,  il  n'est  pas  necessaire  de  recharger  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique.  La  version  la  plus  recente  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 
est  automatiquement  chargee  lorsque  vous  ouvrez  un  dessin. 
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La  section  suivante  decrit  la  procedure  de  rechargement  manuel  de  la  base  de  donnees  du  pro  jet  d'equipement 
electrique.  La  base  de  donnees  est  egalement  systematiquement  rechargee  lors  de  1'ouverture  d'un  dessin. 


REMARQUE  La  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  est  rechargee  automatiquement  a intervalles 
reguliers  de  cinq  minutes.  Cette  option  ne  peut  ni  etre  modifiee,  ni  etre  desactivee. 


Pour  recharger  manuellement  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 

1 Dans  la  barre  d'etat  de  l'application,  l'etat  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 
affiche  un  marqueur  d'alerte  tiii  . 

Ce  marqueur  indique  que  les  modifications  apportees  a un  ou  plusieurs  dessins  lies  ont  ete 
enregistrees  dans  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique. 

2 Cliquez  une  fois  sur  l'icone  d'etat  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  ou 
cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  l'icone,  puis  choisissez  Recharger  le  base  de  donnees 
du  projet  d'equipement  electrique. 

L'icone  d'etat  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  indique  que  la  base  de 
donnees  est  a jour. 

3 Si  plusieurs  dessins  lies  a la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  sont  introuvables, 
la  boite  de  dialogue  Rechargement  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  vous 
invite  a supprimer  les  donnees  de  ces  dessins  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement 
electrique. 

Si  vous  ne  souhaitez  pas  utiliser  un  dessin  dans  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement 
electrique,  cochez  la  case  correspondante  pour  supprimer  ses  donnees  de  la  base  de  donnees  du 
projet  d'equipement  electrique.  Par  exemple,  le  dessin  introuvable  peut  correspondre  a un  dessin 
que  vous  avez  supprime,  car  vous  ne  souhaitiez  pas  l'utiliser. 

Si  vous  souhaitez  conserver  les  donnees  d'un  dessin  dans  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique,  decochez  la  case  correspondante.  Par  exemple,  vous  souhaitez  utiliser 
le  dessin  introuvable,  mais  celui-ci  se  trouve  sur  un  serveur  temporairement  indisponible. 


Suppression  de  la  liaison  d'un  dessin  a la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique 

Vous  pouvez  supprimer  la  liaison  d'un  dessin  a la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique.  Pour 
ce  faire,  tous  les  circuits  du  dessin  doivent  avoir  ete  supprimes.  Lorsque  vous  effectuez  ce  type  d'operation, 
les  donnees  correspondant  a ce  dessin  sont  automatiquement  supprimees  de  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique  lors  de  l'enregistrement  du  dessin. 

Pour  supprimer  la  liaison  d'un  dessin  a la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 

1 Dans  le  dessin  dont  vous  souhaitez  supprimer  la  liaison,  cliquez  sur  l'onglet  Gererle  groupe  de 
fonctions  Preferences  > Electrique  S . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques,  cliquez  sur  l'onglet  Base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique. 

3 Dans  la  liste  deroulante  Base  de  donnees  du  projet,  selectionnez  la  valeur  <Aucun>. 

4 Enregistrez  le  dessin. 

Le  dessin  et  les  donnees  electriques  correspondantes  sont  supprimes  de  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique.  Si  des  dessins  lies  sont  ouverts,  rechargez  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement 
electrique. 
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Les  circuits  peuvent  etre  crees  et  stockes  dans  les  dessins  contenant  les  tableaux  de  distribution  auxquels  ils 
sont  assignes.  La  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  permet  d'assigner  des  appareils  (par 
exemple,  des  lumieres  et  des  prises  de  courant)  aux  circuits  du  fichier  correspondant.  Vous  pouvez  des  lors 
partager  les  informations  de  circuit  actualisees  sur  l'ensemble  des  dessins  de  systemes  electriques  d'un  projet. 

Vous  pouvez  egalement  creer  des  circuits  dans  un  dessin,  ajouter  des  appareils  a ce  meme  dessin  et  assigner 
les  appareils  aux  circuits  lors  de  l'ajout  ou  de  la  modification  d'appareils.  Dans  ce  cas,  vous  n'utilisez  pas  de 
base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  et  vous  ne  pouvez  pas  partager  les  informations  de  circuit 
avec  les  autres  dessins. 

En  principe,  la  creation  de  circuits  s'effectue  une  fois  l'emplacement  des  tableaux  de  distribution  defini 
(generalement  lors  de  la  phase  de  conception  schematique).  Toutefois,  cette  operation  peut  intervenir  aux 
stades  suivants  du  processus  de  conception  de  systeme  electrique  : 

■ Avant  l'ajout  des  tableaux  de  distribution  et  avant  le  dessin  des  systemes  electriques  (a  l'aide  du  gestionnaire 
de  circuits) 

■ Au  moment  de  l'ajout  des  tableaux  de  distribution  (a  l'aide  de  la  palette  des  proprietes) 

■ Apres  l'ajout  des  appareils  et  des  tableaux  de  distribution  (a  l'aide  du  gestionnaire  de  circuits) 

Vous  pouvez  creer  un  ou  plusieurs  circuits  a la  fois.  Pour  concevoir  la  representation  graphique  des  circuits 
sur  les  dessins,  vous  pouvez  egalement  ajouter  des  fils. 

Types  de  systeme  des  circuits 

Lorsque  vous  creez  un  circuit,  vous  devez  specifier  le  type  de  systeme  correspondant  (par  exemple, 
Alimentation  et  eclairage).  Le  type  de  systeme  determine  les  composants  susceptibles  d'etre  raccordes  au 
circuit. 

Les  circuits  peuvent  etre  definis  sur  trois  types  de  systeme  : 

■ Alimentation  et  eclairage  : les  appareils  dont  les  connexions  sont  configurees  pour  ce  type  de  systeme 
peuvent  uniquement  se  connecter  aux  circuits  de  meme  type.  Par  defaut,  les  appareils  configures  pour 
le  type  de  systeme  Alimentation  et  eclairage  sont  les  prises  de  courant,  le  petit  electromenager  et  les 
dispositifs  d'eclairage. 

■ General : les  appareils  dont  les  connexions  sont  configurees  pour  ce  type  de  systeme  peuvent  se  connecter 
a tous  les  types  de  systeme  et  s'utilisent  dans  des  cas  precis.  Par  exemple,  par  defaut,  les  interrupteurs  et 
les  boites  de  derivation  sont  configures  pour  le  type  de  systeme  General  et  peuvent  etre  affectes  aux 
circuits  definis  sur  General,  Alimentation  et  eclairage  ou  Autre. 

■ Autre  : les  appareils  dont  les  connexions  sont  configurees  pour  ce  type  de  systeme  peuvent  uniquement 
se  raccorder  aux  circuits  de  meme  type.  Ces  appareils  incluent  generalement  les  composants  de 
communication  et  de  securite  incendie. 

En  principe,  lorsque  vous  selectionnez  un  appareil,  la  propriete  de  type  de  systeme  de  la  connexion  est  deja 
assignee.  Vous  pouvez  modifier  les  proprietes  des  connexions  a l'aide  des  connexions  de  style  d'appareil. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  connexions  d'un  appareil  (page  431). 

Si  vous  utilisez  les  types  de  systeme  Alimentation  et  eclairage  ou  Autre,  les  connexions  des  appareils  doivent 
etre  definies  sur  un  type  de  systeme  identique  pour  etre  placees  sur  le  meme  circuit.  Pour  raccorder  un 
appareil  a un  circuit  independamment  du  type  de  systeme,  utilisez  le  type  de  systeme  General. 
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CONSEIL  Avant  de  creer  des  circuits,  creez  des  definitions  de  systeme  electrique  et  des  definitions  de  categorie 
de  charge  et  configurez  les  preferences  electriques.  Vous  pourrez  alors  exploiter  I'ensemble  des  fonctions  de  circuit 
et  reduire  le  nombre  d'informations  a specifier  lors  de  I'ajout  de  circuits.  Pour  plus  d'informations,  consultez  les 
rubriques  Creation  de  definitions  de  systeme  electrique  (page  396)  et  Controle  de  I'aspect  et  du  comportement 
des  objets  des  conceptions  de  systeme  electrique  (page  396). 


Creation  de  circuits  a I'aide  du  gestionnaire  de  circuits 

Si  vous  n'avez  pas  cree  les  circuits  lors  de  I'ajout  des  tableaux  de  distribution,  vous  pouvez  le  faire  a I'aide  du 
gestionnaire  de  circuits.  En  regie  generate,  les  tableaux  de  distribution  et  les  circuits  sont  crees  dans  un  dessin, 
puis  ajoutes  a une  base  de  donnees  de  projet  electrique.  Les  autres  dessins  peuvent  ensuite  referencer  ces 
tableaux  de  distribution  et  ces  circuits.  Vous  pouvez  lier  un  dessin  a une  base  de  donnees  de  projet  electrique, 
puis  utiliser  les  tableaux  de  distribution  et  les  circuits  qu'il  contient  dans  plusieurs  autres  dessins. 

Vous  pouvez  creer  des  circuits  aux  differents  stades  du  processus  de  conception  (avant,  pendant  ou  apres 
I'ajout  des  tableaux  de  distribution).  Si  vous  creez  des  circuits  avant  I'ajout  de  tableaux  de  distribution,  vous 
pouvez  les  assigner  une  fois  les  tableaux  de  distribution  ajoutes.  Vous  pouvez  ajouter  un  ou  plusieurs  circuits 
a la  fois. 


REMARQUE  Le  gestionnaire  de  circuits  peut  rester  ouvert  pendant  que  vous  travaillez  dans  vos  dessins. 


Pour  creer  des  circuits  a I'aide  du  gestionnaire  de  circuits 

1 Dans  le  dessin  contenant  ou  destine  a contenir  au  moins  un  tableau  de  distribution,  selectionnez 
un  appareil,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  > le  groupe  de  fonctions  Circuits  >-  la  liste 

deroulante  Gestionnaire  de  circuits  > Gestionnaire  de  circuits  . 

2 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  de  circuits,  selectionnez  le  tableau  de  distribution  auquel 
vous  souhaitez  ajouter  le  ou  les  circuits. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  ajoute  de  tableau  de  distribution,  selectionnez  Tous  ou  <Non  attribue>. 
Les  nouveaux  tableaux  de  distribution  sont  automatiquement  repertories  sous  <Non  attribuex 
Une  fois  les  tableaux  de  distribution  crees,  vous  pouvez  faire  glisser  les  circuits  references  sous 
<Non  attribue>  et  les  deposer  dans  le  tableau  de  distribution  souhaite. 

Pour  ajouter  un  circuit : 

3 Les  methodes  suivantes  permettent  d'ajouter  un  circuit  a la  fois  : 

■ Cliquez  sur  i_3J  , (Creer  un  circuit)  ou  cliquez  sur  la  fleche  deroulante  situee  en  regard  de 
l'icone  Creer  un  circuit  ( ^3  ) pour  specifier  un  type  de  circuit. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  nom  du  tableau  de  distribution,  puis  choisissez 
Nouveau  <type  de  circuit>. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  type  de  systeme  (par  exemple,  Alimentation 
et  eclairage)  sous  le  nom  du  tableau  de  distribution,  puis  choisissez  Nouveau  circuit. 


Pour  ajouter  plusieurs  circuits  : 

4  Les  methodes  suivantes  permettent  d'ajouter  plusieurs  circuits  a la  fois  : 

■ Cliquez  sur  (Creer  des  circuits  multiples). 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  nom  du  tableau  de  distribution,  puis  choisissez 
Nouveau  circuits  multiples. 
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5 Dans  la  zone  Proprieties  communes  de  la  boite  de  dialogue  Creer  des  circuits  multiples,  renseignez 
les  champs  suivants  : 

■ Tableau  de  distribution  : si  vous  avez  selectionne  un  nom  de  tableau  de  distribution  avant 
d'acceder  a cette  option,  ce  champ  est  desactive.  Si  vous  avez  selectionne  <Non  attribue>, 
selectionnez  un  tableau  de  distribution  dans  la  liste  deroulante.  Selectionnez  <Non  attribue> 
si  vous  ne  souhaitez  pas  affecter  le  circuit  a un  tableau  de  distribution  a ce  stade. 

■ Type  de  systeme  : specifiez  le  type  de  systeme  des  circuits. 

■ Systeme  : specifiez  le  systeme  des  circuits. 

6 Dans  la  zone  Proprietes  de  ctype  de  systeme>,  specifiez  le  nombre  de  circuits  unipolaires, 
bipolaires  et  tripolaires  ainsi  que  les  tensions  correspondantes. 


REMARQUE  Apres  avoir  ajoute  de  nouveaux  circuits,  mettez  a jour  les  nomenclatures  de  tableaux 
de  distribution  dans  votre  dessin.  Pour  plus  d'informations,  voir  Mise  a jour  des  nomenclatures  de 
tableaux  (page  502). 


Configuration  d'un  circuit 

Une  fois  les  circuits  crees,  configurez  les  proprietes  correspondantes  (par  exemple,  la  tension,  l'intensite 
nominale,  la  categorie  de  charge  et  le  systeme). 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  les  circuits  et  selectionnez  un  appareil. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Appareil  >-  le  groupe  de  fonctions  Circuits  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire 
de  circuits  > Gestionnaire  de  circuits  . 
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3 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  de  circuits,  developpez  le  tableau  de  distribution,  developpez 
la  branche  (par  exemple,  Alimentation  et  eclairage),  puis  selectionnez  le  circuit  a configurer. 

Pour  modifier  les  proprietes  de  plusieurs  circuits,  selectionnez  la  branche  contenant  ces  circuits 
dans  le  volet  gauche.  Dans  le  volet  droit,  selectionnez  plusieurs  lignes  dans  la  liste  des  circuits 
en  maintenant  la  touche  MAJ  ou  CTRL  enfoncee. 

4 Cliquez  deux  fois  sur  le  champ  de  propriete  de  circuit  dans  le  volet  droit. 

5 Entrez  les  nouvelles  informations  ou  selectionnez  une  nouvelle  propriete  dans  la  liste. 

Suivant  le  type  de  systeme,  vous  pouvez  modifier  les  proprietes  suivantes  : 

■ Nom  : specifiez  un  nom  respectant  les  conventions  d'attribution  de  nom  des  nouveaux 
circuits  a l'aide  des  preferences  electriques. 

■ Description  : generalement  une  breve  description  du  type  d'appareils  et  de  la  zone  de 
construction  associee  au  circuit. 

■ Systeme  : definition  du  systeme  electrique  du  circuit. 

■ Intensite  nominale  (Alimentation  et  eclairage  uniquement) 

■ Tension  (Alimentation  et  eclairage  uniquement) 

Le  nombre  d'appareils  et  la  longueur  du  circuit  sont  calcules  automatiquement  lors  de  l'affectation 
des  appareils  aux  circuits.  Pour  les  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage,  la  charge  totale  est 
egalement  calculee  automatiquement. 

La  longueur  du  circuit  est  calculee  uniquement  si  les  appareils  et  les  circuits  sont  stockes  sur  le 
meme  dessin.  En  principe,  les  appareils  stockes  dans  un  dessin  sont  assignes  aux  circuits  stockes 
dans  le  fichier  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique.  Dans  ce  cas,  la  longueur 
du  circuit  affiche  la  valeur  <Utilise(s)  dans  plusieurs  dessins>  en  permanence. 

Lorsque  vous  affectez  un  ou  plusieurs  appareils  a un  circuit,  certaines  proprietes  ne  peuvent  plus  etre  modifiees. 
Pour  reconfigurer  les  proprietes  d'un  circuit  affecte  a des  appareils,  vous  pouvez  modifier  les  appareils  en 
annulant  l'affectation  (definissez-les  sur  Non  attribue),  puis  modifiez  les  proprietes  de  circuit  souhaitees  dans 
le  gestionnaire  de  circuits.  Vous  pouvez  egalement  creer  un  circuit,  configurer  ses  proprietes,  puis  assigner 
les  appareils  a ce  nouveau  circuit.  Vous  pouvez  alors  supprimer  ou  reutiliser  l'ancien  circuit. 

Si  vous  avez  defini  un  fichier  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  et  que  vous  configurez  un  circuit 
egalement  utilise  par  les  appareils  d'autres  dessins,  vous  etes  invite  a ouvrir  et  a enregistrer  les  dessins  affectes 
de  maniere  a garantir  la  mise  a jour  des  informations  de  circuit.  Pour  plus  d'informations,  voir  Base  de 
donnees  de  projet  d'equipement  electrique  (page  389). 

IMPORTANT  Lorsque  vous  assignez  un  appareil  d'alimentation  et  d'eclairage  a un  circuit,  verifiez  que  la  tension 
et  le  nombre  de  poles  sont  definis  sur  des  valeurs  inferieures  ou  egales  a celles  indiquees  dans  les  parametres  du 
circuit.  Si  I'une  des  deux  valeurs  est  superieure  a la  valeur  correspondante  definie  pour  le  circuit,  l'affectation  de 
I'appareil  au  circuit  est  impossible. 


Affichage  des  informations  de  circuit 

Le  gestionnaire  de  circuits  permet  d'afficher  les  donnees  et  informations  concernant  les  dessins  de  systeme 
electrique.  Si  vous  avez  defini  une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique,  vous  pouvez  afficher 
les  donnees  de  circuit  dans  les  dessins  lies.  Si  vous  n'avez  pas  defini  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement 
electrique,  vous  pouvez  afficher  les  donnees  de  circuit  dans  le  dessin  en  cours. 
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Pour  afficher  les  informations  concernant  un  circuit 


1 Dans  le  dessin,  selectionnez  un  appareil,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  > le  groupe  de 
fonctions  Circuits  >■  la  liste  deroulante  Gestionnaire  de  circuits  >-  Gestionnaire  de  circuits  -LJ 

2 Dans  le  gestionnaire  de  circuits,  developpez  le  tableau  de  distribution,  puis  selectionnez  un  type 
de  systeme  (par  exemple,  Alimentation  et  eclairage)  pour  afficher  les  circuits  correspondants. 


Si  vous  avez  defini  une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique,  vous  pouvez  modifier  les  parametres 
de  circuit  uniquement  a partir  du  dessin  en  cours.  Vous  ne  pouvez  pas  modifier  les  parametres  de  circuit  des 
autres  dessins  lies  a la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique. 

Le  gestionnaire  de  circuits  signale  egalement  les  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage  en  surcharge  (ceux-ci 
s'affichent  alors  en  rouge).  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Affichage  des  informations  de 
circuit  (page  466). 


Liaison  de  tableaux  de  distribution 

Apres  avoir  lie  des  tableaux  de  distribution,  utilisez  le  gestionnaire  de  circuits  pour  transferer  d'un  tableau 
de  distribution  a l'autre  la  demande  de  charge  totale  de  tableau  et  la  puissance  de  charge  installee  totale  de 
chaque  categorie  de  charge. 

Pour  lier  des  tableaux  de  distribution  definis  dans  le  meme  dessin 

1 Selectionnez  un  tableau  de  distribution,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Tableau  de  distribution  > le 
groupe  de  fonctions  Connexions  > Raccorder  a un  autre  tableau  de  distribution 

2 Dans  la  premiere  boite  de  dialogue  Connexion  entre  les  tableaux  de  distribution,  selectionnez 
le  tableau  qui  sera  alimente  depuis  un  autre  tableau. 
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3 Dans  la  seconde  boite  de  dialogue  Connexion  entre  les  tableaux  de  distribution,  selectionnez 
la  methode  de  connexion  a utiliser,  puis  cliquez  sur  OK. 


Methode  de  connexion 

Description 

Disjoncteur  du  tableau  de  distribution 

Le  tableau  de  distribution  est  ajoute  en  tant  que 
tableau  de  distribution  secondaire  au  sein  d'un  circuit 
existant  du  tableau  de  distribution  lie. 

Bornes  de  passage 

Le  tableau  de  distribution  est  ajoute  en  tant  que 
tableau  de  distribution  secondaire  au  sein  d'un  circuit 
de  borne  de  passage  existant  du  tableau  de  dis- 
tribution lie. 

Cosses  d'artere  secondaire 

Le  tableau  de  distribution  est  ajoute  en  tant  que 
tableau  de  distribution  secondaire  au  sein  d'un  circuit 
de  cosses  d'artere  secondaire  existant  du  tableau  de 
distribution  lie. 

Disjoncteur  secondaire 

Le  tableau  de  distribution  est  ajoute  en  tant  que 
tableau  de  distribution  secondaire  au  sein  d'un  circuit 
de  disjoncteur  secondaire  dans  le  tableau  de  dis- 
tribution lie. 

Les  tableaux  de  distribution  sont  raccordes  par  le  biais 
d'un  transformateur  (les  tableaux  ont  des  tensions 
differentes) 

Le  tableau  de  distribution  est  raccorde  par  le  biais 
d'un  transformateur  lorsque  les  tableaux  ont  des  ten- 
sions differentes. 
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Le  panneau  secondaire  (lie)  apparait  sous  la  forme  d'une  entree  secondaire  (avec  mise  en  retrait) 
dans  1'arborescence  du  volet  gauche. 
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REMARQUE  Si  vous  tentez  de  creer  une  reference  circulaire  en  liant  un  tableau  de  distribution  au 
tableau  de  distribution  qui  I'alimente,  un  symbole  divertissement  s'affiche. 


REMARQUE  Les  tableaux  de  distribution  ne  peuvent  etre  lies  qu'a  un  seul  tableau  de  distribution  a 
la  fois. 


REMARQUE  A chaque  ajout  ou  suppression  de  circuits,  vous  devrez  mettre  a jour  toutes  les 
nomenclatures  de  tableau  de  distribution  existantes.  Voir  la  section  Mise  a jour  des  nomenclatures 
de  tableaux  (page  502) 


Pour  supprimer  la  liaison  entre  des  tableaux  de  distribution 

>-  Selectionnez  le  tableau  de  distribution,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Tableau  de  distribution  > le 
groupe  de  fonctions  Connexions  > Supprimer  la  connexion  a 

REMARQUE  Un  tableau  de  distribution  ne  peut  etre  connecte  qu'une  fois  a I'aide  des  options  Bornes 
de  passage,  Cosses  d'artere  secondaire  ou  Disjoncteur  secondaire.  L'option  de  disjoncteur  s'utilise 
uniquement  lorsque  des  circuits  sont  disponibles. 


Gestion  des  circuits  dans  un  projet 

La  liste  ci-dessous  repertorie  les  principes  de  gestion  des  circuits  d'un  projet  au  fur  et  a mesure  de  la  creation 

et  de  l'elaboration  des  conceptions  de  systemes  electriques  : 

■ La  creation  d'un  fichier  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  permet  de  gerer  les  circuits 
de  Fensemble  des  dessins  d'un  projet. 

■ La  creation  de  circuits  peut  s'effectuer  en  mane  temps  que  l'ajout  d'un  tableau  de  distribution.  Vous 
pouvez  egalement  ajouter  un  tableau  et  ajouter  les  circuits  ulterieurement  a I'aide  de  l'outil  Gestionnaire 
de  circuits. 

■ La  configuration  des  parametres  de  circuit  s'effectue  uniquement  dans  le  dessin  contenant  les  circuits. 
Lorsqu'un  circuit  est  assigne  a un  appareil,  un  certain  nombre  de  ses  parametres  ne  peuvent  plus  etre 
modifies. 

■ La  configuration  des  charges  des  styles  d’appareil  peut  s'effectuer  automatiquement  lors  de  l'ajout  des 
appareils  aux  dessins. 
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■ L' affectation  des  appareils  aux  circuits  peut  s'effectuer  pendant  ou  apres  1'ajout  des  appareils. 

■ Le  rechargement  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  permet  d'actualiser  les  donnees 
de  circuit  dans  plusieurs  dessins  electriques. 

■ La  configuration  des  preferences  electriques  permet  de  generer  automatiquement  des  notifications  en 
cas  de  surcharge  des  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage. 

■ Les  fonctions  de  verification  des  circuits  permettent  de  consulter  les  donnees  de  circuit  d'un  appareil. 
Vous  pouvez  verifier  la  connectivity  du  circuit  et  afficher  les  differents  appareils  assignes  a un  circuit. 

■ Au  fur  et  a mesure  de  Elaboration  des  conceptions,  vous  pouvez  equilibrer  les  charges  des  tableaux  de 
distribution  en  deplafant  les  circuits.  Vous  pouvez  egalement  faire  glisser  et  deposer  des  circuits  d'un 
tableau  de  distribution  a l'autre. 

■ Les  donnees  de  circuit  permettent  de  generer  automatiquement  des  nomenclatures  de  tableaux. 


Creation  de  systemes  electriques 

AutoCAD  MEP  permet  de  creer  des  conceptions  de  systemes  electriques  specifiques  (par  exemple,  des  projets 
d'eclairage,  des  plans  d'alimentation  et  des  plans  de  telecommunications).  Vous  pouvez  egalement  creer  des 
plans  d'equipement  electrique  (par  exemple,  des  tableaux  de  commande  ou  des  generateurs  d'urgence)  et 
dessiner  les  reseaux  de  tubes  IRO  ou  de  chemins  de  cables  permettant  de  relier  les  equipements. 

Lors  de  la  creation  de  projets  d'eclairage,  de  plans  d'alimentation  et  de  plans  de  telecommunications,  les 
appareils  sont  ajoutes  au  plan  d'etage  et  relies  a l'aide  de  conduites  de  fils.  Les  fonctions  de  tableaux  de 
distribution  et  de  circuit  permettent  d'assigner  les  appareils  aux  circuits.  Les  fonctions  de  circuit  permettent 
egalement  de  gerer  les  charges  des  circuits  l'alimentation  et  d'eclairage. 

Lors  de  la  creation  de  plans  d'equipement  electrique,  des  pieces  a vues  multiples  sont  ajoutees  au  plan  d'etage 
et  les  equipements  sont  relies  a l'aide  de  conduites  de  tube  IRO  ou  de  chemin  de  cables. 


Ajout  d'appareils 

Une  fois  la  reference  externe  (Xref)  de  projet  architectural  attachee  au  dessin,  la  deuxieme  etape  de  la 
conception  de  systemes  electriques  consiste  en  principe  a positionner  des  appareils  et  des  tableaux  de 
distribution.  Vous  pouvez  d'abord  positionner  les  appareils,  puis  les  relier  a l'aide  de  fils.  Vous  pouvez 
egalement  ajouter  un  appareil  sur  un  fil,  ce  qui  entraine  une  rupture  et  la  creation  de  deux  fils. 

Lorsque  vous  ajoutez  un  appareil  a un  dessin,  vous  pouvez  l'assigner  a un  circuit.  Vous  pouvez  egalement 
le  definir  en  tant  qu'appareil  non  attribue  et  l'assigner  a un  stade  ulterieur  de  la  conception.  Vous  pouvez 
done  creer  des  circuits  et  les  raccorder  a tout  moment  aux  appareils.  Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation 
de  circuits  dans  plusieurs  dessins,  voir  Utilisation  des  circuits  (page  415). 

Pour  ajouter  des  appareils 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  lancez  la  commande  d'ajout  en  effectuant  l'une 
des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  > Appareil  [3  . 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  des  appareils,  puis  selectionnez  l'outil  souhaite. 

Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix.  Les  objets  crees  a l'aide  de 
ces  outils  sont  associes  a des  proprietes  predefinies.  II  se  peut  par  consequent  que  certaines 
proprietes  decrites  dans  cette  procedure  soient  deja  specifiees  ou  ne  soient  pas  disponibles. 

■ Entrez  la  commande  deviceadd. 
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«■ 

REMARQUE  Dans  la  palette  des  proprietes,  I'icone  indique  qu'une  propriete  est  disponible 
uniquement  lors  de  I'ajout  des  appareils  (elle  ne  Pest  pas  lors  de  la  modification). 
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Specification  des  proprietes  generales 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  le  cas  echeant,  cliquez  deux  fois  sur  l'affichage  de  l'appareil  pour 
ouvrir  la  boite  de  dialogue  de  selection  de  style. 

3 Dans  le  champ  Description,  cliquez  sur  CH , saisissez  la  description  de  l'appareil,  puis  cliquez  sur 
OK. 

Specification  des  proprietes  d'emplacement 


4  Si  vous  avez  selectionne  la  methode  de  positionnement  Un  par  un,  developpez  la  section 
Emplacement,  puis  specifiez  la  methode  d'alignement  des  appareils  dans  le  champ  Aligner  sur 
les  objets  : 

Type  d'alignement  Procedure 

Accrochage  perpendiculaire  d'un  appareil  a un  objet  Selectionnez  Oui. 

L'appareil  peut  etre  aligne  perpendiculairement  a 
un  mur,  une  trame  de  faux-plafond,  un  contour 
d'espace,  une  ligne,  une  polyligne,  une  spline,  un 
arc  ou  un  cercle  du  dessin  actif  ou  de  la  Xref. 
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Procedure 


Type  d'alignement 

REMARQUE  Si  vous  ne  parvenez  pas  a ac- 
crocher  et  a aligner  correctement  un  appareil, 
effectuez  un  zoom  avant  sur  la  zone  ou 
modifiez  la  taille  du  curseur  carre  d'ac- 
crochage  automatique  (AutoSnap).  La  taille 
d'ouverture  determine  la  limite  de  proximite 
par  rapport  au  point  d'accrochage  avant  ver- 
rouillage  de  I’aimant  sur  le  point  d'accrochage. 
Vous  pouvez  modifier  cette  taille  dans  I'onglet 
Dessin  de  la  boTte  de  dialogue  Options.  Pour 
plus  d'informations,  reportez-vous  a la 
rubrique  traitant  de  I'onglet  Dessin  de  boTte 
de  dialogue  Options  dans  le  systeme  d'aide 
d'Autodesk®  AutoCAD®. 


Alignement  manuel  de  I'appareil 


Selectionnez  Non. 


REMARQUE  Si  vous  selectionnez  la  valeur  Oui  dans  le  champ  Aligner  sur  les  objets,  I'appareil  est 
insere  a I'aide  du  point  d'insertion  du  bloc  sous-jacent.  L'appareil  pivote  de  maniere  a s'aligner 
perpendiculairement  a I'objet  selectionne  pour  I'accrochage.  Par  consequent,  vous  ne  pouvez  pas 
specifier  de  valeur  de  justification  dans  la  palette  des  proprietes,  ni  de  valeur  de  rotation  dans  la  ligne 
de  commande. 

Si  vous  avez  selectionne  la  methode  de  positionnement  Distance  autour  espace  ou  Quantite 
autour  espace,  la  valeur  du  champ  Aligner  sur  les  objets  est  automatiquement  definie  sur  Oui. 


5 Dans  le  champ  Justification,  selectionnez  le  point  de  l'appareil  a utiliser  en  tant  que  point 
d'insertion. 

Vous  pouvez  selectionner  le  point  d'insertion  du  bloc  de  visualisation  representant  l'appareil 
ou  l’un  des  neuf  autres  points  de  l'appareil  (par  exemple,  le  point  superieur  gauche  ou  le  point 
central). 

6 Specifiez  une  elevation  en  effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Dans  le  champ  Elevation  predefinie,  selectionnez  une  elevation  definie. 

■ Dans  le  champ  Elevation,  saisissez  une  elevation. 

Le  point  d'insertion  des  appareils  doit  etre  specifie  comme  0,  car  les  appareils  ont  des  vues  2D, 
voire  3D  pour  bon  nombre  d'entre  eux,  qui  leur  sont  assignees.  La  propriete  d'elevation  de 
l'appareil  (pas  le  point  d'insertion)  doit  etre  utilisee  pour  assigner  la  vue  3D  a l'elevation  correcte. 
Suivez  ces  regies  simples  : 

■ La  valeur  Z des  connexions  doit  toujours  etre  definie  en  tant  que  0. 

■ La  valeur  Z du  point  d'insertion  doit  etre  0. 

■ Pour  definir  l'elevation  de  l'appareil  sur  une  valeur  differente  de  0,  servez-vous  la  propriete 
Elevation  de  l'appareil  dans  le  groupe  de  fonctions  Proprietes.  Ce  parametre  definit  le  decalage 
de  l'appareil  a partir  du  SCU  actuel.  L'objet  s'affichera  a l'elevation  definie  dans  une  vue  3D 
ou  Iso. 

La  difference  d'elevation  des  appareils,  des  fils  et  du  tableau  de  distribution  d'un  circuit  permet 
de  calculer  la  longueur  de  ce  circuit.  La  longueur  de  circuit  peut  etre  calculee  uniquement  si  le 
tableau  de  distribution  et  tous  les  appareils  du  circuit  se  trouvent  sur  le  dessin  actif. 
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Specification  des  proprietes  avancees 


7  Developpez  la  section  Avance,  developpez  Systeme,  puis  selectionnez  le  systeme  auquel  appartient 
l'appareil  dans  le  champ  correspondant. 

REMARQUE  Le  systeme  assigne  a l'appareil  determine  ses  proprietes  d'affichage  et  le  systeme  assigne 
a la  connexion  electrique  de  l'appareil  determine  les  connexions  susceptibles  d'etre  effectuees.  Pour 
plus  d'informations  sur  les  connexions,  voir  Configuration  des  connexions  d'un  appareil  (page  431). 
Pour  plus  d'informations  sur  les  systemes,  voir  Creation  de  definitions  de  systeme  electrique  (page 
396)  et  Utilisation  des  systemes  (page  101). 


8 Developpez  Donnees  de  conception,  puis  indiquez  l'ID  de  l'appareil  dans  le  champ  correspondant. 
L'lD  correspond  a un  chiffre  facultatif  que  vous  pouvez  assignee 

9 Developpez  Etiquette,  puis  selectionnez  l'etiquette  a ancrer  a l'objet  dans  le  champ  Inserer  une 
etiquette. 

La  liste  des  etiquettes  regroupe  les  etiquettes  du  dessin  actif  et,  le  cas  echeant,  l'etiquette  specifiee 
dans  l'outil  selectionne. 

Une  etiquette  correspond  a un  symbole  permettant  d'afficher  les  donnees  d'un  jeu  de  proprietes 
attache  a un  objet.  Un  jeu  de  proprietes  designe  un  groupe  de  proprietes  connexes  (par  exemple, 
la  reference  ou  le  nom  du  fabricant  d'un  composant)  defini  par  l'utilisateur  et  pouvant  etre 
specifie  dans  les  proprietes  d'un  outil  d'etiquette  ou  attache  manuellement  a un  objet  a l'aide 
de  l'onglet  Donnees  etendues  de  la  palette  des  proprietes.  Les  etiquettes  et  les  jeux  de  proprietes 
permettent  d'annoter  les  dessins  et  de  creer  des  nomenclatures  de  documents  de  construction. 

CONSEIL  Au  lieu  d'ajouter  individuellement  et  manuellement  les  etiquettes  et  les  jeux  de  proprietes 
aux  appareils  dans  la  palette  des  proprietes,  vous  pouvez  creer  des  outils  permettant  de  les  ajouter 
automatiquement  lors  de  I'insertion  des  appareils.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'outils 
pour  le  contenu  base  sur  des  styles  (page  865). 


Specifications  des  proprietes  de  connexion 

10  Developpez  Avance  et  Circuits,  puis  cliquez  sur  1 (Proprietes  electriques). 

REMARQUE  Vous  pouvez  modifier  les  proprietes  electriques  ulterieurement  en  procedant  comme 
suit : selectionnez  un  appareil  dans  le  dessin,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  >-  le  groupe  de  fonctions 

Circuits  >-  Proprietes  du  circuit  S[1 . 


1 1 Dans  la  fiche  de  travail  Proprietes  electriques,  configurez  les  connexions  (voir  Configuration 
des  connexions  d'un  appareil  (page  431)). 

Insertion  des  appareils 

1 2 Si  vous  avez  selectionne  la  methode  de  positionnement  Distance  autour  espace  ou  Quantite 
autour  espace,  inserez  les  appareils  comme  suit : 

■ Dans  le  dessin,  positionnez  le  curseur  a l'emplacement  du  premier  appareil.  Cet  emplacement 
doit  se  trouver  sur  un  point  de  contour  d'espace. 

■ Observez  l'apercu  du  positionnement  de  l'appareil  et,  si  necessaire,  positionnez  le  curseur  a 
un  autre  emplacement. 

■ Cliquez  sur  le  dessin  pour  inserer  les  appareils. 
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1 3 Si  vous  avez  selectionne  la  methode  de  positionnement  Un  par  un  et  que  vous  avez  indique  la 
valeur  Oui  dans  le  champ  Aligner  sur  les  objets,  inserez  les  appareils  comme  suit : 

■ Pour  inserer  l'appareil  sur  un  fil,  entrez  w,  puis  selectionnez  le  fil  souhaite.  Sinon,  passez  a 
l'etape  suivante. 

■ Accrochez  l'appareil  a un  objet  (par  exemple,  un  mur)  a l'aide  des  outils  d'accrochage  au 
niveau  du  point  d'insertion  souhaite,  puis  cliquez  sur  le  dessin  pour  inserer  l'appareil. 

■ Repetez  les  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  appareils  definis  sur  les  memes  proprietes. 

1 4 Si  vous  avez  selectionne  la  methode  de  positionnement  Un  par  un  et  que  vous  avez  indique  la 
valeur  Non  dans  le  champ  Aligner  sur  les  objets,  inserez  les  appareils  comme  suit : 

■ Pour  inserer  l'appareil  sur  un  fil,  entrez  w,  selectionnez  le  fil  souhaite,  puis  deplacez  l'appareil 
sur  le  fil  jusqu'a  l'emplacement  approprie.  Sinon,  passez  a l'etape  suivante. 

■ Cliquez  sur  le  dessin  pour  specifier  le  point  d'insertion. 

■ Faites  pivoter  l'appareil  en  deplacant  le  curseur  ou  en  indiquant  une  valeur  correspondant 
au  nombre  de  degres  dans  la  ligne  de  commande,  puis  cliquez  sur  le  dessin  pour  inserer 
l'appareil.  Vous  pouvez  egalement  appuyer  sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  la  rotation 
par  defaut,  puis  cliquez  sur  le  dessin. 

■ Repetez  les  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  appareils  definis  sur  les  memes  proprietes. 

1 5 Modifiez  les  proprietes  d'appareil  dans  la  palette  des  proprietes,  puis  inserez  d'autres  appareils 
ou  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  terminer  la  commande  d'ajout. 

REMARQUE  Si  vous  avez  defini  un  fichier  de  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  et 
que  plusieurs  dessins  electriques  sont  ouverts,  vous  pouvez  mettre  a jour  les  differents  dessins  de 
maniere  a actualiser  les  informations  de  circuit  en  rechargeant  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique.  Par  exemple,  si  vous  ajoutez  des  appareils  d'eclairage  a un  circuit  stocke 
dans  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  et  qu'un  dessin  de  plan  d'alimentation 
utilisant  des  circuits  associes  au  meme  tableau  de  distribution  est  ouvert,  vous  pouvez  recharger  la 
base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  dans  le  dessin  de  plan  d'alimentation  de  maniere 
a actualiser  les  informations  de  circuit. 


Configuration  des  connexions  d'un  appareil 

Lorsque  vous  ajoutez  un  appareil  a un  dessin,  vous  devez  configurer  les  connexions  correspondantes  dans 
la  fiche  de  travail  Proprietes  electriques.  En  principe,  chaque  appareil  possede  une  seule  connexion  electrique. 
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La  configuration  d'une  connexion  electrique  peut  s'effectuer  de  deux  methodes  : 

■ Assignez  la  connexion  a un  circuit.  Si  vous  connaissez  le  circuit,  vous  pouvez  le  selectionner.  Si  ce  n'est 
pas  le  cas,  vous  pouvez  selectionner  differentes  proprietes  de  tableau  de  distribution  et  de  la  connexion 
de  maniere  a filtrer  la  liste  des  circuits  disponibles,  puis  selectionner  le  circuit  souhaite. 

Une  fois  le  circuit  selectionne,  la  valeur  de  systeme  ne  peut  plus  etre  modifiee.  Si  le  type  de  systeme  de 
la  connexion  est  Alimentation  et  eclairage,  les  valeurs  de  la  tension  et  du  nombre  de  poles  ne  sont  pas 
modifiables.  Le  verrouillage  de  ces  valeurs  permet  d'empecher  toute  modification  non  prise  en  charge 
par  le  circuit  selectionne.  Vous  pouvez  ensuite  configurer  les  proprietes  de  la  connexion  non  verrouillees. 

Lorsque  vous  ajoutez  des  appareils  possedant  des  connexions  affectees  a un  circuit,  le  circuit  est  mis  a 
jour  et  le  systeme  verifie  la  presence  d'eventuelles  surcharges  par  rapport  a la  charge  et  a la  categorie  de 
charge  des  connexions.  Les  preferences  de  circuit  permettent  de  configurer  ou  non  la  generation 
automatique  de  notifications  systeme  en  cas  de  surcharge.  Ces  notifications  permettent  de  savoir  si 
d'autres  appareils  peuvent  etre  ajoutes.  Si  vous  surchargez  un  circuit,  aucune  autre  notification  n'est 
generee  lors  de  la  session  de  dessin. 

■ Configurez  les  proprietes  de  connexion,  mais  ne  definissez  aucune  affectation  a un  circuit.  Vous  pourrez 
effectuer  cette  operation  ulterieurement,  lorsque  vous  aurez  identifie  le  circuit  a utiliser. 


REMARQUE  Si  le  style  d'appareil  ne  permet  pas  de  remplacer  la  valeur  de  propriete  de  la  connexion,  celle-ci 
est  verrouillee,  meme  si  aucun  circuit  n'est  assigne.  Pour  plus  d'informations  sur  I'autorisation  et  I'interdiction 
du  remplacement  des  valeurs,  voir  Configuration  des  connexions  des  styles  d'appareil  (page  402). 


Pour  configurer  les  connexions  electriques  d'un  appareil 

1 Effectuez  d'abord  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > Appareil  [I]  . 
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■ Ouvrez  la  palette  d'outils  des  appareils,  puis  selectionnez  l'outil  souhaite. 

■ Entrez  la  commande  deviceadd. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  developpez  Avance,  puis  Circuits  et  cliquez  sur  d (Proprietes 
electriques). 

REMARQUE  Vous  pouvez  appliquer  ces  parametres  ulterieurement  en  procedant  comme  suit : 
selectionnez  un  appareil  dans  le  dessin,  puis  cliquez  sur  I'onglet  Appareil  > le  groupe  de  fonctions 

Circuits  >-  Proprietes  du  circuit  fe  . 

La  fiche  de  travail  Proprietes  electriques  repertorie  les  connexions  de  l'appareil  et  affiche  le  type 
de  systeme  et  la  description  de  chaque  connexion.  Ces  attributs  d'appareil  dependent  du  style 
d'appareil.  Pour  les  modifier,  vous  devez  modifier  les  connexions  dans  le  style. 

3 Sous  Connexion  electrique,  selectionnez  la  connexion  a configurer. 

Les  proprietes  de  la  connexion  selectionnee  s'affichent  sous  Proprietes  de  la  connexion. 

Affectation  de  la  connexion  a un  circuit  (facultatif) 


4 Si  necessaire,  vous  pouvez  filtrer  la  liste  des  circuits  disponibles  : 


Type  de  circuit 

Operation 

Circuits  assignes  a un  tableau  de  distribution  specifique 

Dans  la  liste  deroulante  Afficher  les  circuits  du 
tableau  de  distribution,  selectionnez  le  tableau  de 
distribution  souhaite. 

Circuits  non  assignes  a un  tableau  de  distribution 

Dans  la  liste  deroulante  Afficher  les  circuits  du 
tableau  de  distribution,  selectionnez  Non  attribue. 

Circuits  associes  a un  systeme  specifique 

Selectionnez  le  systeme  souhaite  dans  le  champ 
correspondant. 

Circuits  possedant  un  nombre  specifique  de  poles 

Selectionnez  le  nombre  de  poles  souhaites  dans  le 
champ  correspondant. 

Circuits  associes  a une  tension  specifique 

Selectionnez  ou  indiquez  la  tension  souhaitee  dans 
le  champ  correspondant. 

Les  proprietes  des  connexions  sont  decrites  de  maniere  plus  detaillee  dans  la  suite  de  cette 
procedure. 

REMARQUE  Les  circuits  repertories  dans  la  liste  Circuit  sont  ceux  du  dessin  actif  ou,  le  cas  echeant, 
du  fichier  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique.  Les  circuits  disponibles 
correspondent  aux  circuits  correspondants  aux  valeurs  specifies  dans  les  proprietes  de  connexion 
et  dont  le  type  de  systeme  est  defini  sur  General  ou  sur  une  valeur  identique  a celle  de  la  connexion. 

La  charge  actuelle  s'affiche  en  regard  du  nom  des  circuits  disponibles.  Cette  charge  correspond 
a la  charge  totale  du  circuit  pour  l'ensemble  des  dessins  associes,  y compris  le  fichier  de  la  base 
de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique. 


5 Selectionnez  le  circuit  souhaite. 
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Specifications  des  proprietes  de  la  connexion 


6 Sous  Valeurs,  specifiez  les  valeurs  des  proprietes  de  la  connexion. 

Propriete  de  la  connexion  Description 

Systeme  Systeme  de  la  connexion.  Si  le  type  de  systeme  de 

la  connexion  est  defini  sur  General,  vous  pouvez 
selectionner  n'importe  quel  systeme  electrique  defini 
dans  le  dessin.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  vous  pouvez 
selectionner  les  systemes  dont  le  type  de  systeme 
est  identique  (Alimentation  et  eclairage  ou  Autre). 


REMARQUE  Le  systeme  assigne  a I'appareil 
determine  ses  proprietes  d'affichage  et  le  sys- 
teme assigne  a la  connexion  de  I'appareil 
determine  les  connexions  autorisees.  Si  le  type 
de  systeme  de  la  connexion  est  defini  sur 
Alimentation  et  eclairage  ou  Autre,  seuls  les 
objets  dont  le  type  de  systeme  est  identique 
peuvent  etre  raccordes  a la  connexion.  Si  le 
type  de  systeme  est  defini  sur  General,  les 
objets  de  tous  les  types  de  systeme  peuvent 
etre  raccordes  a la  connexion. 


Phase  de  charge  1 Phase  de  charge  2 Phase  de  charge 
3 


Charge  de  la  connexion.  Cette  propriete  s'applique 
uniquement  aux  connexions  dont  le  type  de  sys- 
teme est  defini  sur  Alimentation  et  eclairage. 

Si  le  nombre  de  poles  est  defini  sur  <lndefini>  ou 
1,  seule  la  propriete  Phase  de  charge  1 peut  etre 
modifiee.  Si  le  nombre  de  poles  est  defini  sur  2,  les 
proprietes  Phase  de  charge  1 et  Phase  de  charge  2 
peuvent  etre  modifiees.  Si  le  nombre  de  poles  est 
defini  sur  3 ou  sur  <Par  circuit>,  les  proprietes  Phase 
de  charge  1,  Phase  de  charge  2 et  Phase  de  charge 
3 peuvent  etre  modifiees. 

Vous  pouvez  entrer  une  valeur.  Sinon,  la  valeur 
utilisee  est  celle  definie  dans  le  style. 


Tension  Tension  de  la  connexion.  Cette  propriete  s'applique 

uniquement  aux  connexions  dont  le  type  de  sys- 
teme est  defini  sur  Alimentation  et  eclairage. 

Vous  pouvez  effectuer  les  operations  suivantes  : 

■ Saisir  une  valeur  de  tension 

■ Selectionner  une  valeur  parmi  les  tensions 
definies  dans  le  dessin  et  autorisees  par  nombre 
de  poles  specifie 

■ Selectionner  la  valeur  Par  Circuit  pour  appliquer 
la  valeur  assignee  au  circuit  (le  cas  echeant) 


Nombre  de  poles  Nombre  de  poles  de  la  connexion  : 1 , 2 ou  3.  Cette 

propriete  s'applique  uniquement  aux  connexions 
dont  le  type  de  systeme  est  defini  sur  Alimentation 
et  eclairage. 
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Propriete  de  la  connexion 

Description 

Vous  pouvez  selectionner  un  chiffre  ou  selectionner 
la  valeur  Par  Circuit  pour  appliquer  la  valeur  as- 
signee au  circuit  (le  cas  echeant). 

Categorie  de  charge 

Categorie  de  charge  de  la  connexion.  Cette 
propriete  s'applique  uniquement  aux  connexions 
dont  le  type  de  systeme  est  defini  sur  Alimentation 
et  eclairage. 

La  selection  inclut  les  categories  de  charge  definies 
dans  le  dessin. 

Sous-categorie  de  charge 

Sous-categorie  de  charge  de  la  connexion.  Vous 
pouvez  selectionner  Moteurs. 

Valeur  nominale  maximum  de  surintensite  (amperes) 

A definir  ulterieurement. 

Facteur  de  puissance 

A definir  ulterieurement. 

Lorsque  vous  specifiez  des  valeurs  de  propriete  de  connexion,  les  informations  repertoriees  dans 
la  colonne  Valeur  definie  par  sont  mises  a jour  en  consequence  : 

Si... 

la  colonne  Valeur  definie  par  affiche... 

la  valeur  de  propriete  correspond  a la  valeur  specifiee 
dans  le  style  d'appareil 

Style  par  defaut 

la  valeur  de  propriete  ne  correspond  pas  a la  valeur 
specifiee  dans  le  style  d'appareil 

Remplacement  de  style 

aucune  valeur  n'est  specifiee  dans  le  style  d'appareil 

une  valeur  vide 

la  valeur  de  la  propriete  est  definie  sur  Par  circuit  dans 
le  style  d'appareil  ou  dans  la  connexion  actuellement 
selectionnee 

Circuit 

Exemple : alignement  d'un  appareil  sur  une  geometrie  de  plan  d'etage 

Dans  cet  exemple,  vous  allez  ajouter  une  prise  de  courant  et  l'aligner  sur  le  mur. 

1 Dans  un  nouveau  dessin,  attachez  ou  superposez  un  dessin  de  plan  d'etage  architectural. 

2 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  la  palette  d'outils  Appareil  d'alimentation 
et  d'eclairage,  puis  selectionnez  une  prise  de  courant. 

3 Si  necessaire,  dans  la  palette  des  proprietes,  modifiez  le  style  de  la  prise  de  courant  a ajouter  : 

■ Developpez  la  section  De  base,  puis  dans  la  barre  General,  cliquez  sur  1 . 

■ Dans  le  volet  gauche  de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  tableau  de  distribution,  recherchez 
le  dessin  contenant  le  style. 

■ Dans  le  volet  droit,  selectionnez  le  style,  puis  cliquez  sur  OK. 

4 Developpez  la  section  Presentation,  puis  dans  la  liste  deroulante  Methode  de  positionnement, 
selectionnez  Un  par  un. 

5 Developpez  la  section  Emplacement,  puis  dans  le  champ  Aligner  sur  les  objets,  selectionnez  Oui. 
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La  prise  de  courant  s'aligne  sur  l'objet  selectionne  pour  l'accrochage.  L'accrochage  et  l'alignement 
peuvent  s'effectuer  par  rapport  a un  mur,  une  trame  de  faux-plafond,  un  contour  d'espace,  une 
ligne,  une  polyligne,  une  spline,  un  arc  ou  un  cercle  du  dessin  actif  ou  de  la  reference  externe 
(Xref). 

6 Dans  le  dessin,  effectuez  un  accrochage  sur  le  mur,  au  niveau  du  point  d'insertion  souhaite,  puis 
cliquez  sur  le  dessin  pour  indiquer  le  point. 

CONSEIL  Lorsque  vous  devez  specifier  un  point,  vous  pouvez  activer  temporairement  l'accrochage 
a un  objet  en  saisissant  les  trois  premiers  caracteres  du  nom  correspondant.  Cette  operation  permet 
d'indiquer  un  accrochage  aux  objets  temporaire  pour  la  definition  d'un  autre  type  d'accrochage  (par 
exemple,  l'accrochage  Proche,  qui  permet  d'accrocher  un  appareil  au  niveau  du  point  le  plus  proche 
d'un  objet). 


REMARQUE  Si  vous  ne  parvenez  pas  a accrocher  et  a aligner  correctement  un  appareil,  effectuez  un 
zoom  avant  sur  la  zone  ou  modifiez  la  taille  du  curseur  carre  d'accrochage  automatique  (AutoSnap). 
La  taille  d'ouverture  determine  la  limite  de  proximite  par  rapport  au  point  d'accrochage  avant 
verrouillage  de  I'aimant  sur  le  point  d'accrochage.  Vous  pouvez  modifier  cette  taille  dans  I'onglet 
Dessin  de  la  boite  de  dialogue  Options.  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  a la  rubrique  traitant 
de  I'onglet  Dessin  de  boite  de  dialogue  Options  dans  le  systeme  d'aide  d'Autodesk®  AutoCAD®. 


7 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  I'ajout  d'appareils  et  la  configuration  des  proprietes  correspondantes, 
voir  Ajout  d'appareils  (page  427). 


Exemple : ajout  d'appareils  a des  intervalles  de  distance  specifiques 

Dans  cet  exemple,  vous  allez  aj outer  des  prises  de  courant  a une  piece  a des  intervalles  de  distance  specifiques. 
Vous  allez  specifier  le  point  d'insertion  du  premier  appareil  sur  un  contour  d'espace  cree  pour  la  piece.  Tous 
les  appareils  seront  alors  alignes  sur  le  contour. 

1 Dans  un  nouveau  dessin,  attachez  ou  superposez  un  dessin  de  plan  d'etage  architectural. 

2 Activez  une  configuration  d'affichage  electrique. 

3 Si  le  dessin  du  plan  d'etage  ne  contient  pas  d'espace,  generez  un  espace  de  piece  en  effectuant 
la  procedure  ci-dessous  : 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  d'appareils  d'alimentation  et  d'eclairage,  puis  selectionnez  l'outil 
d'espace. 
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■ Dans  la  zone  de  dessin,  indiquez  un  point  dans  la  piece,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


1 1 

J~YlJ 

REMARQUE  Par  defaut,  les  configurations  d'affichage  electrique  utilisent  la  representation  d'affichage 
reflechie  attenuee  pour  les  objets  d'espace.  Cette  representation  d'affichage  permet  d'afficher  les 
contours  d'espaces  dans  les  dessins,  mais  ajoute  les  espaces  dans  un  caique  non  defini  pour  le  tragage. 
Cette  representation  n'est  utilisee  par  aucune  autre  configuration  d'affichage.  Pour  plus  d'informations 
sur  le  systeme  d'affichage,  voir  Modes  d'affichage  dans  AutoCAD  MEP  (page  145). 


4 Dans  la  palette  d'outils  d'appareils  d'alimentation  et  d'eclairage,  selectionnez  un  outil  de  prise 
de  courant. 

5 Si  necessaire,  dans  la  palette  des  proprietes,  modifiez  le  style  de  la  prise  de  courant  a ajouter  : 

■ Developpez  la  section  De  base,  puis  dans  la  barre  General,  cliquez  sur  _ I . 

■ Dans  le  volet  gauche  de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  tableau  de  distribution,  recherchez 
le  dessin  contenant  le  style. 

■ Dans  le  volet  droit,  selectionnez  le  style,  puis  cliquez  sur  OK. 

6 Developpez  la  section  Presentation,  puis  dans  la  liste  deroulante  Methode  de  positionnement, 
selectionnez  Distance  autour  espace. 

7 Saisissez  une  valeur  dans  le  champ  Distance  entre. 

Vous  pouvez  egalement  effectuer  cette  operation  en  cliquant  sur  , puis  en  specifiant  deux 
points  sur  le  dessin. 

8 Dans  le  dessin,  positionnez  le  curseur  a l'emplacement  du  premier  appareil.  Cet  emplacement 
doit  se  trouver  sur  un  point  de  contour  d'espace. 


fe4- 


Jts^a 


REMARQUE  Si  aucun  contour  d'espace  n'est  detecte,  vous  pouvez  neanmoins  inserer  des  appareils 
et  les  aligner  automatiquement.  Vous  devrez  pour  cela  specifier  manuellement  et  individuellement 
l'emplacement  des  appareils. 
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9  Observez  l'apercu  du  positionnement  de  la  prise  de  courant  et,  si  necessaire,  positionnez  le 
curseur  a un  autre  emplacement  de  l'equipement. 


REMARQUE  La  palette  des  proprietes  affiche  le  nombre  d'appareils.  Cette  propriete  en  lecture  seule  est 
modifiee  lors  de  I'affichage  de  l'apercu. 


10  Inserez  les  prises  de  courant  en  cliquant  sur  le  dessin,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour 
mettre  fin  a la  commande. 

1 1 Suivant  le  positionnement  et  les  specificites  de  votre  conception,  vous  devrez  peut-etre  modifier 
tres  legerement  les  prises  de  courant.  Par  exemple,  vous  devrez  peut-etre  deplacer  ou  supprimer 
la  derniere  prise  de  courant  ajoutee  le  long  du  contour. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  I'ajout  d'appareils  et  la  configuration  des  proprietes  correspondantes, 
voir  Ajout  d'appareils  (page  427). 


Exemple : ajout  d'un  nombre  d'appareils  specifique 

Dans  cet  exemple,  vous  allez  ajouter  un  nombre  specifique  de  prises  telephoniques  a une  piece.  Vous  allez 
specifier  le  point  d'insertion  de  la  premiere  prise  sur  un  contour  d'espace  cree  pour  la  piece.  Toutes  les  prises 
seront  alors  alignees  sur  le  contour. 

1 Dans  un  nouveau  dessin,  attachez  ou  superposez  un  dessin  de  plan  d'etage  architectural. 

2 Activez  une  configuration  d'affichage  electrique. 

3 Si  le  dessin  du  plan  d'etage  ne  contient  pas  d'espace,  generez  un  espace  de  piece  en  effectuant 
la  procedure  ci-dessous  : 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  d'appareils  de  communication  et  de  securite  incendie,  puis 
selectionnez  l'outil  d'espace. 
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■ Dans  la  zone  de  dessin,  indiquez  un  point  dans  la  piece,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


REMARQUE  Par  defaut,  les  configurations  d'affichage  electrique  utilisent  la  representation  d'affichage 
reflechie  attenuee  pour  les  objets  d'espace.  Cette  representation  d'affichage  permet  d'afficher  les 
contours  d'espaces  dans  les  dessins,  mais  ajoute  les  espaces  dans  un  caique  non  defini  pour  le  tragage. 
Cette  representation  n'est  utilisee  par  aucune  autre  configuration  d'affichage.  Pour  plus  d'informations 
sur  le  systeme  d'affichage,  voir  Modes  d'affichage  dans  AutoCAD  MEP  (page  145). 


4 Dans  la  palette  d'outils  d'appareils  de  communication  et  de  securite  incendie,  selectionnez  un 
outil  telephonique. 

5 Si  necessaire,  dans  la  palette  des  proprietes,  modifiez  le  style  de  la  prise  telephonique  a aj outer  : 

■ Developpez  la  section  De  base,  puis  dans  la  barre  General,  cliquez  sur  1 . 

■ Dans  le  volet  gauche  de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  tableau  de  distribution,  recherchez 
le  dessin  contenant  le  style. 

■ Dans  le  volet  droit,  selectionnez  le  style,  puis  cliquez  sur  OK. 

6 Developpez  la  section  Presentation,  puis  dans  la  liste  deroulante  Methode  de  positionnement, 
selectionnez  Quantite  autour  espace. 

7 Indiquez  une  valeur  numerique  dans  le  champ  Nombre  d'appareils. 


Ajout  d'appareils  | 439 


8  Dans  le  dessin,  positionnez  le  curseur  a l'emplacement  du  premier  appareil.  Cet  emplacement 
doit  se  trouver  sur  un  point  de  contour  d'espace. 


REMARQUE  Si  aucun  contour  d'espace  n'est  detecte,  vous  pouvez  neanmoins  inserer  des  appareils 
et  les  aligner  automatiquement.  Vous  devrez  pour  cela  specifier  manuellement  et  individuellement 
l'emplacement  des  appareils. 


9  Observez  l'apercu  des  prises  telephoniques  et,  si  necessaire,  positionnez  le  curseur  a un  autre 
emplacement  de  l'equipement. 

REMARQUE  La  palette  des  proprietes  affiche  la  distance  separant  les  differents  equipements.  Cette 
propriete  en  lecture  seule  est  modifiee  lors  de  I'affichage  de  l'apercu. 


1 0  Inserez  les  prises  telephoniques  en  cliquant  sur  le  dessin,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour 
mettre  fin  a la  commande. 
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REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  I'ajout  d'appareils  et  la  configuration  des  proprietes  correspondantes, 
voir  Ajout  d'appareils  (page  427). 


Exemple : insertion  d'un  appareil  sur  un  fil 

Dans  cet  exemple,  vous  allez  inserer  sectionneur  de  service  sur  un  fil. 

1 Ouvrez  la  palette  d'outils  d'appareils  d'alimentation  et  d'eclairage,  puis  selectionnez  un  outil  de 
section. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  developpez  De  base,  puis  Presentation. 

3 Dans  la  liste  deroulante  Methode  de  positionnement,  selectionnez  Un  par  un. 

4 Developpez  la  section  Emplacement,  puis  dans  le  champ  Aligner  sur  les  objets,  selectionnez 
Non. 

Vous  pouvez  des  faire  pivoter  l'appareil  manuellement  dans  le  dessin. 

5 Pour  Justification,  selectionnez  Centre. 

6 Entrez  w,  puis  dans  le  dessin,  selectionnez  le  fil  sur  lequel  vous  souhaitez  inserer  l'appareil. 

7 Deplacez  l'appareil  le  long  du  fil  jusqu'a  l'emplacement  souhaite,  puis  cliquez  dans  le  dessin 
pour  specifier  le  point  d'insertion. 


8  Positionnez  correctement  le  symbole  en  le  faisant  pivoter. 


9  Cliquez  dans  le  dessin  pour  inserer  l'appareil,  puis  appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 

6 


CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  inserer  un  appareil  sur  un  fil  et  aligner  cet  appareil  perpendiculairement  a I'objet 
d'accrochage.  Ce  type  d'insertion  s'utilise  notamment  lorsque  vous  souhaitez  definir  une  coupure  dans  un  fil  et, 
par  exemple,  ajouter  une  prise  de  courant  et  I'aligner  sur  un  mur.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  d'appareils 
(page  427). 


Ajout  de  tableaux  de  distribution 

Une  fois  la  reference  externe  (Xref)  de  projet  architectural  attachee  au  dessin,  la  deuxieme  etape  de  la 
conception  de  systemes  electriques  consiste  en  principe  a positionner  des  tableaux  de  distribution  ou  des 
appareils. 

Lorsque  vous  ajoutez  un  tableau  de  distribution,  vous  pouvez  creer  et  lui  assigner  simultanement  un  ou 
plusieurs  circuits.  Vous  pouvez  egalement  creer  ces  circuits  avant  ou  apres  I'ajout  des  tableaux  de  distribution 
ou  des  appareils  a l'aide  du  gestionnaire  de  circuits. 
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IMPORTANT  Pour  utiliser  un  tableau  de  distribution  et  les  differents  circuits  qui  lui  sont  assignes  dans  plusieurs 
dessins,  creez  un  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  puis  liez  les  dessins  a ce  fichier. 


Pour  ajouter  des  tableaux  de  distribution 

1 Effectuez  d'abord  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  >•  Tableau  de  distribution 

a. 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  des  tableaux  de  distribution,  puis  selectionnez  l'outil  souhaite. 

Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix.  Les  objets  crees  a l'aide  de 
ces  outils  sont  associes  a des  proprietes  predefinies.  II  se  peut  par  consequent  que  certaines 
proprietes  decrites  dans  cette  procedure  soient  deja  specifiees. 

■ Entrez  la  commande  paneladd. 


* 

REMARQUE  Dans  la  palette  des  proprietes,  I'icone  indique  qu'une  propriete  est  disponible 
uniquement  lors  de  I'ajout  des  tableaux  de  distribution  (elle  ne  Test  pas  lors  de  la  modification). 


Specification  des  proprietes  generales 


2 Dans  la  palette  des  proprietes,  specifiez  ou  modifiez  si  necessaire  le  tableau  de  distribution  a 
ajouter  en  selectionnant  un  style  de  tableau  : 


Emplacement  du  tableau  de  distribution 

Action... 

Dessin  actif 

Developpez  la  section  De  base,  puis  selectionnez 
un  style  dans  le  champ  correspondant. 

Dessin  du  repertoire  defini  en  tant  qu'emplacement  de 
contenu  par  defaut  pour  les  tableaux  electriques  ou 
dessin  de  style  specifie  dans  les  proprietes  de  l'outil 
selectionne 

Dans  la  barre  General,  cliquez  surn . Dans  le  volet 
gauche  de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  tableau 
de  distribution,  recherchez  le  dessin  contenant  le 
style,  puis  selectionnez-le.  Dans  le  volet  droit, 
selectionnez  le  style,  puis  cliquez  sur  OK. 

3 Entrez  la  description  du  tableau  de  distribution  dans  le  champ  correspondant. 

Specification  des  proprietes  d'emplacement 

4 Developpez  la  section  Emplacement,  puis  specifiez  la  methode  d'alignement  du  tableau  de 
distribution  dans  le  champ  Aligner  sur  les  objets  : 

Type  d'alignement 

Procedure 

Accrochage  perpendiculaire  d'un  tableau  de  distribution 
a un  objet 

Selectionnez  Oui.  Le  tableau  de  distribution  peut 
etre  aligne  perpendiculairement  a un  mur,  un 
contour  d'espace,  une  ligne,  une  polyligne,  une 
spline,  un  arc  ou  un  cercle  du  dessin  actif  ou  de  la 
Xref. 

Alignement  manuel  du  tableau  de  distribution 

Selectionnez  Non. 
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REMARQUE  Si  vous  selectionnez  la  valeur  Oui  dans  le  champ  Aligner  sur  les  objets,  le  tableau  de 
distribution  est  insere  a I'aide  du  point  d'insertion  du  bloc  sous-jacent.  L'appareil  pivote  de  maniere 
a s'aligne  perpendiculairement  a I'objet  selectionne  pour  I'accrochage.  Par  consequent,  vous  ne 
pouvez  pas  specifier  de  valeur  de  justification  dans  la  palette  des  proprietes,  ni  de  valeur  de  rotation 
dans  la  ligne  de  commande. 


5 Dans  le  champ  Justification,  selectionnez  le  point  du  tableau  de  distribution  a utiliser  en  tant 
que  point  d'insertion. 

Vous  pouvez  selectionner  le  point  d'insertion  du  bloc  de  visualisation  representant  le  tableau 
de  distribution  ou  l'un  des  neuf  autres  points  de  tableau  de  distribution  (par  exemple,  le  point 
superieur  gauche  ou  le  point  central). 

6 Specifiez  une  elevation  en  effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Dans  le  champ  Elevation  predefinie,  selectionnez  une  elevation  definie. 

■ Dans  le  champ  Elevation,  saisissez  une  elevation. 

La  difference  d'elevation  des  appareils,  des  fils  et  du  tableau  de  distribution  d'un  circuit  permet 
de  calculer  la  longueur  de  ce  circuit.  La  longueur  de  circuit  peut  etre  calculee  uniquement  si  le 
tableau  de  distribution  et  tous  les  appareils  du  circuit  se  trouvent  sur  le  dessin  actif. 

Specification  des  proprietes  avancees 

7 Developpez  la  section  Avance,  developpez  Systeme,  puis  selectionnez  le  systeme  auquel  appartient 
le  tableau  de  distribution  dans  le  champ  correspondant. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  systemes,  voir  Creation  de  definitions  de  systeme  electrique 
(page  396)  et  Utilisation  des  systemes  (page  101). 

8 Developpez  la  section  Donnees  de  conception,  puis  entrez  un  nom  de  tableau  de  distribution 
unique  dans  le  champ. 

9 Indiquez  l'intensite  nominale  du  tableau  de  distribution  dans  le  champ  correspondant. 

10  Selectionnez  une  valeur  dans  la  liste  deroulante  Tension  phase-neutre.  La  liste  des  tensions 
correspond  aux  valeurs  definies  sous  Preferences  electriques  - Definitions  des  tensions. 

1 1 Selectionnez  une  valeur  dans  la  liste  deroulante  Tension  phase-phase.  La  liste  des  tensions 
correspond  aux  valeurs  definies  sous  Preferences  electriques  - Definitions  des  tensions. 

12  Selectionnez  le  nombre  de  phases  (une  ou  trois)  dans  le  champ  Phases. 

1 3 Selectionnez  le  nombre  de  fils  (trois  ou  quatre)  dans  le  champ  Pils. 

1 4 Dans  le  champ  Type  principal  de  tableau,  selectionnez  Bornes  secteur  uniquement  (MLO)  ou 
Disjoncteur  principal  (MCB). 

15  Dans  le  champ  Taille  principale  (amperes),  entrez  la  taille  principale. 

1 6 Dans  le  champ  Capacite  theorique,  entrez  la  capacite  theorique. 

1 7 Dans  le  champ  Type  de  tableau  de  distribution,  selectionnez  ANSI  ou  ISO. 

1 8 Dans  le  champ  Type  de  boitier,  entrez  un  type  de  boitier. 

1 9 Dans  le  champ  Montage,  selectionnez  En  surface,  Encastre  ou  Plancher. 

20  Dans  le  champ  Capacite  d'interruption  asymetrique,  entrez  une  valeur  d'intensite. 

21  Dans  le  champ  Alimentation  depuis,  entrez  les  informations  de  provenance  de  l'alimentation. 

22  Dans  le  champ  Notes,  entrez  vos  remarques  eventuelles. 

Creation  d'un  ou  plusieurs  circuits  pour  le  tableau  de  distribution  (facultatif) 

23  Si  vous  ne  souhaitez  pas  creer  de  circuit,  ignorez  cette  section  et  passez  a la  section  decrivant 
l'insertion  du  tableau  de  distribution.  Sinon,  developpez  Circuits,  puis  dans  le  champ  Creer  des 
circuits,  selectionnez  Oui. 
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24  Cliquez  sur  le  bouton  f=  1 situe  en  regard  du  champ  Parametres  du  circuit. 


25  Dans  le  champ  Type  de  systeme  de  la  fiche  de  travail  Parametres  du  circuit,  selectionnez  le  type 
de  systeme  des  circuits  crees  : Alimentation  et  eclairage,  General  ou  Autre. 

REMARQUE  Si  vous  selectionnez  le  type  de  systeme  Alimentation  et  eclairage  ou  Autre,  le  type  de 
systeme  des  connexions  associees  aux  objets  electriques  du  dessin  doit  etre  identique.  Pour  autoriser 
la  connexion  d'appareil  independamment  du  type  de  systeme,  selectionnez  le  type  de  systeme 
General.  Le  type  de  systeme  General  permet  de  raccorder  des  objets  de  types  de  systeme  differents. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Circuits  (page  388). 


26  Selectionnez  le  systeme  electrique  des  circuits  dans  le  champ  Systeme. 

27  Specifiez  les  autres  proprietes  de  circuits.  Ces  proprietes  varient  en  fonction  du  type  de  systeme 
du  circuit : 

Type  de  systeme  Action 

Alimentation  et  eclairage  Effectuez  la  procedure  suivante  : 

■ Indiquez  le  nombre  total  de  logements  du  tableau  de  dis- 
tribution. 

■ Indiquez  le  nombre  de  circuits  unipolaires,  bipolaires  et 
tripolaires  a creer.  La  creation  de  circuits  tripolaires  est 
uniquement  possible  si  vous  avez  selectionnez  la  valeur  3 
dans  le  champ  Phases  de  la  palette  des  proprietes. 

■ Pour  chaque  type  de  circuit  a creer  (unipolaire,  bipolaire  et 
tripolaire),  selectionnez  une  tension.  Vous  pouvez  selection- 
ner  une  valeur  parmi  les  tensions  definies  dans  le  dessin  et 
autorisees  par  le  nombre  de  poles. 
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Type  de  systeme 


Action 


REMARQUE  Si  le  nombre  de  circuits  unipolaires, 
bipolaires  et  tripolaires  est  inferieur  au  nombre  de 
logements,  les  circuits  restants  sont  crees  avec  une 
valeur  d'intensite  nominale  de  0. 

General  ou  Autre  Indiquez  le  nombre  de  circuits  a creer  dans  le  champ  correspon- 

dent. 

28  Dans  le  champ  Description  du  circuit,  indiquez  la  description  des  circuits  avec  et  sans  disjoncteur 
qui  s'affiche  dans  le  gestionnaire  de  circuits  lors  de  la  creation  de  circuits. 

Insertion  des  tableaux  de  distribution 

29  Dans  le  dessin,  inserez  le  tableau  de  distribution  comme  suit : 

Valeur  selectionnee  dans  le  champ  Aligner  sur  Action 
les  objets 

Oui  Accrochez  le  tableau  de  distribution  a un  objet  (par 

exemple,  un  mur)  a I'aide  des  outils  d'accrochage 
au  niveau  du  point  d'insertion  souhaite,  puis  cliquez 
sur  le  dessin  pour  inserer  le  tableau. 

REMARQUE  Si  vous  ne  parvenez  pas  a ac- 
crocher  et  a aligner  correctement  un  appareil, 
effectuez  un  zoom  avant  sur  la  zone  ou 
modifiez  la  taille  du  curseur  carre  d'ac- 
crochage automatique  (AutoSnap).  La  taille 
d'ouverture  determine  la  limite  de  proximite 
par  rapport  au  point  d'accrochage  avant  ver- 
rouillage  de  I'aimant  sur  le  point  d'accrochage. 
Vous  pouvez  modifier  cette  taille  dans  I'onglet 
Dessin  de  la  boite  de  dialogue  Options.  Pour 
plus  d'informations,  reportez-vous  a la 
rubrique  traitant  de  I'onglet  Dessin  de  boite 
de  dialogue  Options  dans  le  systeme  d'aide 
d'Autodesk®  AutoCAD®. 

Non  Effectuez  la  procedure  suivante  : 

■ Cliquez  sur  le  dessin  pour  specifier  le  point 
d'insertion. 

■ Faites  pivoter  le  tableau  de  distribution  en 
deplagant  le  curseur  ou  en  indiquant  une  valeur 
correspondant  au  nombre  de  degres  dans  la 
ligne  de  commande,  puis  cliquez  sur  le  dessin 
pour  inserer  le  tableau  de  distribution.  Vous 
pouvez  egalement  appuyer  sur  la  touche  EN- 
TREE pour  accepter  la  rotation  par  defaut,  puis 
cliquez  sur  le  dessin. 

30  Repetez  les  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  tableaux  de  distribution  definis  sur  les  memes 
proprietes. 
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31  Modifiez  les  proprieties  de  tableau  de  distribution  dans  la  palette  des  proprietes,  puis  inserez 
d'autres  tableaux  de  distribution  ou  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  terminer  la  commande 
d'ajout. 

Liaison  du  tableau  de  distribution  a un  tableau  de  distribution  existant  (facultatif) 

32  Si  vous  ne  souhaitez  pas  effectuer  cette  operation,  passez  directement  a la  section  suivante. 
Sinon,  selectionnez  le  tableau  de  distribution,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  . 

33  Selectionnez  le  tableau  de  distribution  avec  lequel  vous  souhaitez  definir  une  connexion,  puis 
cliquez  sur  OK. 


REMARQUE  Les  connexions  valides  s'affichent  en  gras. 


34  Selectionnez  la  methode  de  connexion  a utiliser,  puis  cliquez  sur  OK. 


Methode  de  connexion 

Action... 

Disjoncteur  du  tableau  de  distribution 

Le  tableau  de  distribution  est  ajoute  en  tant  que 
tableau  de  distribution  secondaire  au  sein  d'un  circuit 
existant  du  tableau  de  distribution  lie. 

Bornes  de  passage 

Le  tableau  de  distribution  est  ajoute  en  tant  que  sous- 
tableau  de  distribution  au  sein  d'un  circuit  de  borne 
de  passage  existante  du  tableau  de  distribution  lie. 
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Methode  de  connexion 

Action... 

Cosses  d'artere  secondaire 

Le  tableau  de  distribution  est  ajoute  en  tant  que 
tableau  de  distribution  secondaire  au  sein  d'un  circuit 
de  cosses  d'artere  secondaire  existant  du  tableau  de 
distribution  lie. 

Disjoncteur  secondaire 

Le  tableau  de  distribution  est  ajoute  en  tant  que 
tableau  de  distribution  secondaire  au  sein  d'un  circuit 
de  disjoncteur  secondaire  existant  du  tableau  de  dis- 
tribution lie. 

Les  tableaux  de  distribution  sont  raccordes  par  le  biais 
d'un  transformateur  (les  tableaux  ont  des  tensions 
differentes) 

Le  tableau  de  distribution  est  raccorde  par  le  biais 
d'un  transformateur  lorsque  les  tableaux  ont  des  ten- 
sions differentes. 

REMARQUE  Pour  supprimer  la  liaison  a un  tableau  de  distribution,  selectionnez  ce  dernier,  cliquez 
sur  I'onglet  Tableau  de  distribution  >-  le  groupe  de  fonctions  Connexions  >-  Supprimer  la  connexion 

a*. 

Exemple : alignement  d'un  tableau  de  distribution  sur  une  geometrie  de 
plan  d'etage 

Dans  cet  exemple,  vous  allez  ajouter  un  tableau  de  distribution  et  l'aligner  sur  le  mur. 

1 Dans  un  nouveau  dessin,  attachez  ou  superposez  un  dessin  de  plan  d'etage  architectural. 

2 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  la  palette  d'outils  Tableau  de  distribution 
et  selectionnez  un  outil  de  tableau  de  distribution. 

3 Si  necessaire,  dans  la  palette  des  proprietes,  modifiez  le  style  du  tableau  de  distribution  a ajouter  : 

■ Developpez  la  section  De  base,  puis  dans  la  barre  General,  cliquez  sur  1 . 

■ Dans  le  volet  gauche  de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  tableau  de  distribution,  recherchez 
le  dessin  contenant  le  style. 

■ Dans  le  volet  droit,  selectionnez  le  style,  puis  cliquez  sur  OK. 

4 Developpez  la  section  Emplacement,  puis  dans  le  champ  Aligner  sur  les  objets,  selectionnez  Oui. 

Le  tableau  de  distribution  s'aligne  sur  l'objet  selectionne  pour  l'accrochage.  L'accrochage  et 
l'alignement  peuvent  s'effectuer  par  rapport  a un  mur,  un  contour  d'espace,  une  ligne,  une 
polyligne,  une  spline,  un  arc  ou  un  cercle  du  dessin  actif  ou  de  la  reference  externe  (Xref). 

5 Dans  le  dessin,  effectuez  un  accrochage  sur  le  mur,  au  niveau  du  point  d'insertion  souhaite,  puis 
cliquez  sur  le  dessin  pour  indiquer  le  point. 
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CONSEIL  Lorsque  vous  devez  specifier  un  point,  vous  pouvez  activer  temporairement  I'accrochage 
a un  objet  en  saisissant  les  trois  premiers  caracteres  du  nom  correspondant.  Cette  operation  permet 
d'indiquer  un  accrochage  aux  objets  temporaire  pour  la  definition  d'un  autre  type  d'accrochage  (par 
exemple,  I'accrochage  Proche,  qui  permet  d'accrocher  un  appareil  au  niveau  du  point  le  plus  proche 
d'un  objet). 


REMARQUE  Si  vous  ne  parvenez  pas  a accrocher  et  a aligner  correctement  un  appareil,  effectuez  un 
zoom  avant  sur  la  zone  ou  modifiez  la  taille  du  curseur  carre  d'accrochage  automatique  (AutoSnap). 
La  taille  d'ouverture  determine  la  limite  de  proximite  par  rapport  au  point  d'accrochage  avant 
verrouillage  de  I'aimant  sur  le  point  d'accrochage.  Vous  pouvez  modifier  cette  taille  dans  I'onglet 
Dessin  de  la  boTte  de  dialogue  Options.  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  a la  rubrique  traitant 
de  I'onglet  Dessin  de  boTte  de  dialogue  Options  dans  le  systeme  d'aide  d'Autodesk®  AutoCAD®. 


6 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  I'ajout  de  tableaux  de  distribution  et  la  configuration  des  proprietes 
correspondantes,  voir  Ajout  de  tableaux  de  distribution  (page  441). 


Copie  d'appareils  et  de  tableaux  de  distribution 

Les  poignees  d'alignement  ( Q ) permettent  de  copier  des  appareils  et  des  tableaux  de  distribution 
Contrairement  a la  commande  de  copie  d' AutoCAD,  les  poignees  permettent  d'aligner  la  copie 
perpendiculairement  a l'objet  selectionne  pour  i'accrochage  (par  exemple,  un  mur  ou  une  trame  de 
faux-plafond). 

Par  defaut,  les  poignees  d'alignement  s'affichent  au  niveau  des  points  de  connexion  des  appareils  et  des 
tableaux  de  distribution.  Toutefois,  vous  pouvez  activer  d'autres  poignees  en  cliquant  sur  la  poignee  Affichage 
de  tous  les  points  d'insertion.  Les  poignees  supplementaires  se  trouvent  au  niveau  des  points  de  justification 
disponibles  lors  de  I'ajout  des  appareils  et  des  tableaux  de  distribution  (par  exemple,  En  haut  a gauche,  En 
bas  au  centre  et  Point  d'insertion).  Dans  l'image  ci-dessous,  une  prise  de  courant  illustre  la  poignee 
d'alignement  par  defaut ; l'autre  prise  affiche  egalement  les  poignees  supplementaires. 

4— 

^Quitter  I'affichage  de  tous  les  points  d'insertion 
-Affichage  detous  les  points  d'insertion 


REMARQUE  Lorsque  vous  copiez  simultanement  plusieurs  appareils  ou  plusieurs  tableaux  de  distribution  a I'aide 
des  poignees  d'alignement,  selectionnez  une  poignee  de  reference  sur  I'un  d'entre  eux  (I'appareil  de  reference  ou 
le  tableau  de  distribution  de  reference).  Si  vous  alignez  la  copie  de  I'appareil  de  reference  ou  du  tableau  de 
distribution  de  reference  sur  un  objet,  les  autres  copies  heritent  du  meme  angle  de  rotation.  Ces  copies  conservent 
egalement  leur  position  par  rapport  a la  copie  de  reference. 
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Pour  copier  un  appareil  ou  un  tableau  de  distribution 

1 Selectionnez  l'appareil  ou  le  tableau  de  distribution  a copier. 

2 Selectionnez  la  poignee  d'alignement  a utiliser  pour  l'insertion  de  la  copie  : 

Point  de  reference  pour  l'insertion  de  la  copie  Operation 

Point  de  connexion  electrique  Selectionnez  la  poignee  par  defaut. 

Autre  point  de  l'appareil  ou  du  tableau  de  distribution  Cliquez  sur  la  poignee  Affichage  de  tous  les  points 

d'insertion,  puis  selectionnez  une  poignee. 


REMARQUE  Pour  copier  simultanement  plusieurs  appareils  ou  plusieurs  tableaux  de  distribution, 
maintenez  la  touche  MA / enfoncee  et  selectionnez  la  meme  poignee  d'alignement  sur  les  differents 
appareils  ou  tableaux  de  distribution  a copier.  Ensuite,  sur  I'un  des  appareils  ou  des  tableaux  de 


distribution,  selectionnez  a nouveau  la  poignee  a 

utiliser  en  tant  que  poignee  de  reference. 

3 Specifiez  le  type  d'alignement  de  la  copie  : 

Type  d'alignement 

Procedure 

Accrochage  perpendiculaire  de  la  copie  a un  objet 

Passez  a I'etape  suivante.  Lorsque  vous  selectionnez 
une  poignee  d'alignement,  ce  comportement  est 
active  par  defaut. 

REMARQUE  La  copie  peut  etre  alignee  per- 
pendiculairement  a un  mur,  une  trame  de 
faux-plafond,  un  contour  d'espace,  une  ligne, 
une  polyligne,  une  spline,  un  arc  ou  un  cercle 
du  dessin  actif  ou  de  la  reference  externe 
(Xref). 

Positionnement  de  la  copie  suivant  I'angle  de  rotation 
de  l'appareil  ou  du  tableau  de  distribution  d'origine 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL.  Le  comportement 
d'alignement  est  alors  desactive.  Vous  pouvez 
neanmoins  accrocher  la  copie  a un  objet. 

4 Entrez  la  commande  c (copier). 

5 Copiez  l'appareil  ou  le  tableau  de  distribution  : 

Methode  de  specification  du  point  de  base 

Procedure 

Utilisation  du  point  de  la  poignee  de  reference  en  tant 
que  point  de  base  de  la  copie 

Indiquez  le  second  point  (point  d'insertion  de  la 
copie)  en  effectuant  I'une  des  operations  suivantes  : 

■ Designez  un  point  dans  le  dessin  (Par  exemple, 
un  point  de  mur.) 

■ Saisissez  les  coordonnees,  puis  appuyez  sur  la 
touche  ENTREE. 

Specification  du  point  de  base,  puis  du  second  point 

Entrez  la  commande  b (point  de  base),  indiquez  le 
point  de  base,  puis  designez  le  second  point. 
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REMARQUE  Si  vous  ne  parvenez  pas  a accrocher  et  a aligner  correctement  un  appareil,  effectuez  un 
zoom  avant  sur  la  zone  ou  modifiez  la  taille  du  curseur  carre  d'accrochage  automatique  (AutoSnap). 
La  taille  d'ouverture  determine  la  limite  de  proximite  par  rapport  au  point  d'accrochage  avant 
verrouillage  de  I'aimant  sur  le  point  d'accrochage.  Vous  pouvez  modifier  cette  taille  dans  I'onglet 
Dessin  de  la  boTte  de  dialogue  Options.  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  a la  rubrique  traitant 
de  I'onglet  Dessin  de  boTte  de  dialogue  Options  dans  le  systeme  d'aide  d'Autodesk®  AutoCAD®. 


6 Repetez  les  etapes  precedentes  pour  positionner  d'autres  copies. 

7 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 

REMARQUE  Lorsqu'un  appareil  est  copie,  les  charges  du  circuit  augmentent.  La  commande  RECEN 
permet  de  mettre  a jour  une  nomenclature  de  tableau  de  distribution  pour  ce  circuit.  Si  la  nouvelle 
charge  depasse  la  limite  de  la  categorie  de  charge,  il  sera  necessaire  d'ajouter  une  ligne  a la 
nomenclature  de  tableau  de  distribution.  Une  ligne  traversant  la  nomenclature  de  tableau  de 
distribution  en  diagonale  indique  qu'elle  est  obsolete.  Pour  plus  d'informations,  voir  Mise  a jour  des 
nomenclatures  de  tableaux  (page  502). 


Exemple : copie  d'un  appareil 


Dans  cet  exemple,  une  prise  de  courant  est  copiee  a deux  emplacements  d'une  piece. 


Cliquez  sur  la  poignee  Affichage  de  tous 
les  points  d'insertion 


Milieu 

Alignement  automatique  ACTIVE 


Tapez  c,  puis  placez  la  copie. 
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Exemple : copie  d'un  tableau  de  distribution 

Dans  cet  exemple,  un  tableau  de  distribution  encastre  est  copie  et  aligne  sur  un  autre  emplacement  du  meme 
mur. 


L-ft-::  — 

Selectionnezle  tableau  de  distribution. 


Cliquez  sur  la  poignee  Afflchage  de  tous  les  points  d'insertion. 


Proche 

Alignement  automatique  ACTIVE 


Tapez  c,  puis  placez  la  copie. 


Resultat 


Ajout  de  fils 

La  connexion  de  fils  aux  appareils  permet  d'obtenir  une  representation  graphique  des  circuits.  Toutefois, 
l'ajout  de  fils  n'est  pas  necessaire  a l'affectation  d'appareils  aux  circuits  et  a l'affichage  des  charges  electriques. 

L'ajout  de  fils  sans  assigner  les  appareils  aux  circuits  peut  egalement  s'averer  utile,  notamment  lors  de  la 
phase  de  conception  preliminaire,  lorsque  les  specifications  ne  sont  pas  definies. 
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Dessin  ou  generation  de  fils 

Pour  ajouter  des  fils,  vous  pouvez  effectuer  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Dessiner  les  fils  manuellement  a l'aide  d'un  outil  de  fil  ou  de  la  poignee  d'ajout  (+)  d'un  appareil  electrique. 

■ Generer  les  fils  a l'aide  d'une  commande.  Dans  ce  cas,  vous  devez  specifier  un  circuit  dans  les  proprietes 
de  fils. 

Si  vous  ajoutez  les  appareils  a un  circuit  lors  de  la  connexion  aux  fils,  le  circuit  est  mis  a jour  et  le  systeme 
verifie  la  presence  d'eventuelles  surcharges  par  rapport  a la  charge  et  a la  categorie  de  charge  des  connexions 
des  appareils.  Les  preferences  de  circuit  permettent  de  configurer  ou  non  la  generation  automatique  de 
notifications  systeme  en  cas  de  surcharge.  Ces  notifications  permettent  de  savoir  si  d'autres  fils  peuvent  etre 
ajoutes.  Si  vous  surchargez  un  circuit,  aucune  autre  notification  n'est  generee  lors  de  la  session  de  dessin. 

Lorsque  vous  utilisez  la  poignee  d'ajout  (+)  pour  lancer  une  operation  d'ajout  de  fil,  le  logiciel  utilise  le  jeu 
de  proprietes  de  la  connexion  de  l'appareil  selectionne.  Par  exemple,  le  type  de  systeme  de  connexion  de 
l'appareil  selectionne  sera  utilise  pour  le  systeme.  Si  le  type  de  systeme  n'est  pas  defini,  l'operation  d'ajout 
de  fil  recourt  au  dernier  systeme  utilise  dans  le  dessin  ou  la  session  en  tant  que  type  de  systeme.  La  palette 
des  proprietes  filtre  la  liste  des  systemes  pour  afficher  uniquement  les  systemes  correspondant  a la  connexion. 

La  palette  des  proprietes  va  egalement  afficher  ce  qui  suit : 

■ Le  circuit,  a moins  qu'il  ne  soit  pas  attribue. 

■ Le  tableau  de  distribution,  selon  le  circuit. 

Seuls  les  circuits  utilisables  avec  la  connexion  selectionnee  figurent  dans  la  liste  des  circuits  disponibles. 
Lorsqu'un  circuit  de  connexion  n'est  pas  attribue,  la  liste  des  elements  disponible  comporte  ce  qui  suit : 

■ Pour  les  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage,  le  premier  circuit  disponible  sans  charge,  ou  celui  dont  la 
charge  est  la  plus  faible. 

■ Pour  les  connexions  d'autres  types  de  circuit,  le  premier  circuit  de  ce  type  disponible. 

■ Pour  les  circuits  generaux,  le  premier  circuit  disponible. 

La  liste  des  circuits  comporte  egalement  la  charge  totale  affectee  pour  chaque  circuit.  La  liste  des  tableaux 
de  distribution  indique  le  dernier  tableau  utilise  ou  la  totalite  des  tableaux  si  le  circuit  n'est  pas  defini. 

Lors  de  l'ajout  de  fils,  vous  pouvez  utiliser  les  types  de  segments  suivants  : 


Type  de  segment 


Exemple 


Ligne.  Ce  type  de  segment  permet  de  dessiner  des  fils  avec  des 
lignes  droites. 


Arc.  Ce  type  de  segment  permet  de  dessiner  des  fils  avec  des 
arcs. 


Furet.  Ce  type  de  segment  permet  de  dessiner  des  fils  avec  des 
arcs  alternant  la  direction  de  decalage. 


<fl>- -ffi- -cpp 


^ ift- -f 


Polyligne.  Ce  type  de  segment  permet  de  dessiner  des  fils  avec 
des  lignes  connectes  a des  coins  arrondis. 
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Type  de  segment 

Exemple 

Chanfrein.  Ce  type  de  segment  permet  de  dessiner  des  fils  de 
plateau. 

) X 

) X 

L 

Spline.  Ce  type  de  segment  permet  de  dessiner  des  fils  avec 
des  courbes  passant  a travers  ou  a proximite  d'un  jeu  de  points 
specifies. 

Pour  ajouter  des  fils 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  lancez  la  commande  d'ajout  en  effectuant  I'une 
des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > Fil  r. 

■ Selectionnez  la  poignee  d'ajout  (+)  d'un  appareil. 

■ Ouvrez  la  palette  d'outils  des  fils,  puis  selectionnez  l'outil  souhaite. 

Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix.  Les  objets  crees  a l'aide  de 
ces  outils  sont  associes  a des  proprietes  predefinies.  II  se  peut  par  consequent  que  certaines 
proprietes  decrites  dans  cette  procedure  soient  deja  specifiees. 

■ Entrez  la  commande  wi readd. 


«■ 

REMARQUE  Dans  la  palette  des  proprietes,  I'icone  indique  qu'une  propriete  est  disponible 
uniquement  lors  de  I'ajout  des  fils  (elle  ne  Test  pas  lors  de  la  modification). 


Specifiez  les  proprietes  generates  (facultatif  si  vous  utilisez  la  poignee  d'ajout). 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  specifiez  ou  modifiez  si  necessaire  le  fil  a ajouter  en  selectionnant 
un  style  de  tableau  : 

■ Developpez  De  base,  puis  General. 

■ Dans  le  champ  Style,  selectionnez  le  style  de  fil  souhaite. 
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La  selection  inclut  les  styles  de  til  definis  dans  le  dessin  actif. 

Si  vous  souhaitez  calculer  la  taille  des  fils  a l'aide  de  l'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel, 
ne  selectionnez  pas  le  style  Standard  propose  par  le  logiciel.  Par  defaut,  ce  style  ne  specifie  pas 
le  materiau  des  fils,  necessaire  au  calcul  de  tallies. 

3 Entrez  la  description  du  fil  dans  le  champ  correspondant. 

Specification  des  proprietes  d'emplacement 


4 Developpez  la  section  Emplacement,  puis  selectionnez  le  type  de  segment  de  fil  a utiliser  dans 
le  champ  Segment : 


Type  de  segment 

Action 

Ligne 

Selectionnez  Ligne. 

Arc 

Selectionnez  Arc,  puis  effectuez  la  procedure  suivante  : 

■ Dans  le  champ  Hauteur,  indiquez  la  hauteur  de  la  geometrie. 

■ Dans  le  champ  Decalage,  selectionnez  Gauche  ou  Droite.  Ce  decalage  corres- 
pond au  cote  dans  lequel  vous  souhaitez  ajouter  la  geometrie. 

Furet 

Selectionnez  Furet,  puis  specifiez  les  valeurs  de  hauteur  et  de  decalage. 

Polyiigne 

Selectionnez  Polyiigne,  puis  indiquez  le  rayon  de  la  courbe  d'arrondi  dans  le  champ 
correspondant. 

Chanfrein 

Selectionnez  Furet,  puis  specifiez  les  valeurs  de  hauteur  et  de  decalage. 

Spline 

Selectionnez  Spline,  puis  specifiez  les  valeurs  de  hauteur  et  de  decalage. 

CONSEIL  Lorsque  vous  dessinez  des  fils  a l'aide  des  segments  Arc,  Furet  ou  Spline,  vous  pouvez 
remplacer  les  valeurs  de  decalage  et  de  hauteur  en  designant  un  point  situe  entre  deux  appareils.  Le 
remplacement  de  ces  valeurs  permet  notamment  d'acheminer  les  fils  le  long  des  murs,  des  equipements 
ou  d'autres  geometries  de  plan  d'etage  et  d'essayer  plusieurs  valeurs  de  decalage.  Pour  consulter  un 
exemple,  voir  Exemple  : ajout  de  fils  au  dessin  (page  456). 

5 Specifiez  une  elevation  en  effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Dans  le  champ  Elevation  predefinie,  selectionnez  une  elevation  definie. 

■ Dans  le  champ  Elevation,  saisissez  une  elevation. 

La  difference  d'elevation  des  appareils,  des  fils  et  du  tableau  de  distribution  d'un  circuit  permet 
de  calculer  la  longueur  de  ce  circuit.  La  longueur  de  circuit  peut  etre  calculee  uniquement  si  le 
tableau  de  distribution  et  tous  les  appareils  du  circuit  se  trouvent  sur  le  dessin  actif. 

Specification  des  proprietes  avancees 

6 Developpez  la  section  Avance,  developpez  Systeme,  puis  selectionnez  le  systeme  auquel  appartient 
le  fil  dans  le  champ  correspondant. 
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REMARQUE  Si  le  systeme  de  la  connexion  electrique  de  I'appareil  auquel  le  fil  doit  etre  raccorde  n'est 
pas  specifie,  vous  pouvez  connecter  n'importe  quel  type  de  fil.  En  revanche,  si  le  systeme  de  la 
connexion  electrique  de  I'appareil  est  specifie,  le  fil  doit  appartenir  au  meme  type  de  systeme.  Pour 
ajouter  des  fils  appartenant  a un  type  de  systeme  different,  vous  devez  modifier  le  systeme  de  la 
connexion  electrique  et  le  faire  correspondre  a celui  des  fils.  Suivant  la  configuration  des  regies  de 
connexion,  vous  devrez  accepter  la  modification  avant  d'ajouter  les  fils,  la  modification  s'effectue 
automatiquement  ou  la  modification  est  impossible  et  I'ajout  des  fils  est  refuse.  Le  systeme  de  I'appareil, 
qui  determine  uniquement  I'affichage  de  I'appareil,  n'est  pas  affecte.  Pour  plus  d'informations  sur  les 
systemes,  voir  Creation  de  definitions  de  systeme  electrique  (page  396)  et  Utilisation  des  systemes 
(page  1 01 ). 


7 Developpez  la  section  Donnees  de  conception,  puis  indiquez  si  vous  souhaitez  assigner  les 
appareils  a un  circuit  lors  de  la  connexion  aux  fils  : 

Methode  de  connexion  Procedure 

Connexion  des  appareils  aux  fils  sans  as-  Dans  le  champ  Circuit,  selectionnez  Non  attribue. 
signer  de  circuit 


Affectation  des  appareils  a un  circuit  Dans  la  liste  deroulante  Afficher  les  circuits  du  tableau  de  dis- 

tribution, selectionnez  le  tableau  de  distribution  contenant  le 
circuit  auquel  vous  souhaitez  assigner  les  appareils.  La  selection 
peut  s'effectuer  soit  dans  les  tableaux  de  distribution  du  dessin 
actuel,  soit  dans  la  base  de  donnees  du  projet  electrique.  Selec- 
tionnez ensuite  le  circuit  souhaite  dans  le  champ  correspondant. 


IMPORTANT  Pour  calculer  la  taille  des  fils  a I'aide  de 
I'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel,  vous  devez 
selectionner  un  circuit  dont  le  type  de  systeme  est  defini 
sur  Alimentation  et  eclairage.  Vous  ne  pouvez  pas  selec- 
tionner un  circuit  associe  a un  autre  type  de  systeme,  ni 
selectionner  la  valeur  Non  attribue. 


REMARQUE  Lorsque  vous  les  raccordez  aux  fils,  les  appareils  sont  automatiquement  assignes  au 
circuit  specifie  (sauf  s'ils  sont  deja  assignes  a un  autre  circuit).  Dans  ce  cas,  il  est  impossible  de  modifier 
la  propriete  du  circuit.  Vous  pouvez  creer  manuellement  un  circuit  a plusieurs  branches  en  modifiant 
le  circuit  specifie  lors  de  I'ajout  de  fils  ou  en  dessinant  un  fil  entre  deux  appareils  deja  assignes  a des 
circuits  differents. 


Specification  de  la  taille  des  fils 

8 Developpez  la  section  Cotes,  puis  specifiez  la  taille  des  fils  en  effectuant  l'une  des  operations 
suivantes  : 

■ Dans  la  barre  Cotes,  cliquez  sur  El  pour  calculer  les  tailles  automatiquement  a I'aide  de 
I'outil  de  dimensionnement. 

Cet  outil  determine  les  tailles  en  fonction  des  elements  suivants  : 

■ Le  materiau  et  la  temperature  de  fonctionnement  des  fils  (specifies  dans  le  style  de  fil) 

■ L'intensite  nominale  du  circuit  d'alimentation  et  d'eclairage  specifie 

■ La  temperature  ambiante  specifiee  dans  le  dessin.  Pour  plus  d'informations  sur  la 
specification  de  la  temperature  ambiante,  voir  Configuration  des  options  de  circuits  (page 
399). 
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■ Selectionnez  ou  saisissez  la  taille  des  cables  de  puissance  et  des  fils  neutres,  de  terre  et  de 
terre  isoles. 

Les  fils  dont  vous  devez  calculer  ou  specifier  la  taille  dependent  des  specifications  de  conception 
du  style  de  til  selectionne. 

Insertion  des  fils 


9 Reliez  les  appareils  aux  fils  : 


Methode  de  creation 

Procedure 

Insertion  manuelle  des  fils 

Dans  le  dessin,  designez  les  appareils  auxquels  vous  souhaitez 
raccorder  les  fils  a l'aide  des  outils  d'accrochage  electriques.  Pour 
consulter  un  exemple,  voir  Exemple  : ajout  de  fils  au  dessin 
(page  456). 

REMARQUE  Pendant  que  vous  raccordez  les  differents 
appareils  par  des  fils,  la  palette  des  proprietes  affiche  le 
circuit  assigne  (dans  le  champ  Circuits  raccordes)  ainsi 
que  la  charge  totale  (dans  le  champ  Puissance  installee). 
Dans  le  cas  de  circuits  a plusieurs  branches,  I'ensemble 
des  circuits  et  des  charges  totales  correspondantes  sont 
affiches. 

Generation  des  fils 

Entrez  la  commande  g (generer)  dans  la  ligne  de  commande 
pour  generer  les  fils  reliant  tous  les  appareils  assignes  au  circuit 
specifie. 

Insertion  d'un  fil  de  fleche  de  renvoi  (facultatif) 

1 0 Effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Pour  ajouter  une  fleche  de  renvoi,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE,  puis  cliquez  en  direction 
du  tableau  de  distribution.  L'aspect  de  la  fleche  de  renvoi  depend  des  proprietes  d'annotation 
du  style  de  fil. 

■ Pour  terminer  la  commande  sans  ajouter  de  fleche  de  renvoi,  appuyez  deux  fois  sur  la  touche 
ENTREE.  La  fleche  de  renvoi  peut  etre  ajoutee  ulterieurement,  comme  illustre  a la  section 
Dessin  d'une  fleche  de  renvoi  (page  458). 


Exemple : ajout  de  fils  au  dessin 

Dans  cet  exemple,  vous  allez  relier  des  prises  de  courant  avec  des  fils  a l'aide  de  segments  de  fil  Spline.  Vous 
allez  remplacer  la  hauteur  et  la  direction  de  decalage  par  defaut  de  l'un  des  fils,  de  maniere  a le  dessiner  le 
long  du  mur. 

1 Dans  un  nouveau  dessin,  attachez  ou  superposez  un  dessin  de  plan  d'etage  architectural. 

2 Ajoutez  plusieurs  prises  de  courant  a la  piece  comme  illustre  a la  figure  ci-dessous. 
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3 Selectionnez  la  prise  de  courant  la  plus  a gauche,  puis  cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  (+). 

4 Dans  la  palette  des  proprietes,  entrez  une  distance  dans  le  champ  Hauteur,  puis  selectionnez 
Gauche  dans  le  champ  Decalage. 

5 A l'aide  des  outils  d'accrochage  de  connexion  de  fin  de  connexion  electrique,  specifiez  le  premier 
appareil  que  vous  souhaitez  relier  par  des  fils. 


Cliquez  nour  accrocher  I'obiet  a la  connexion. 


6 Accrochez  le  fil  a la  connexion  electrique  du  deuxieme  appareil. 

7 Dessinez  le  troisieme  fil  en  remplafant  manuellement  les  valeurs  de  hauteur  et  de  direction  de 
decalage  du  fil.  Pour  ce  faire,  indiquez  un  point  entre  les  appareils,  puis  accrochez  le  fil  au 
troisieme  appareil. 


Indiquez  le  point  par  lequel  la  spline  doit  passer. 


8  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  deux  fois  pour  terminer  la  commande  sans  ajouter  de  fleche  de 
renvoi. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  I'ajout  de  fils  et  la  configuration  des  proprietes  correspondantes,  voir 
Dessin  ou  generation  de  fils  (page  452). 
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Dessin  d'une  fleche  de  renvoi 


Une  fleche  de  renvoi  designe  une  representation  graphique  des  fils  reliant  un  circuit  a l'emplacement  central 
defini  en  tant  que  point  de  distribution  de  l'alimentation  (en  principe,  un  tableau  de  distribution).  II  n'est 
pas  necessaire  de  raccorder  la  fleche  de  renvoi  au  tableau  de  distribution.  II  est  d'usage  de  se  contenter  de  la 
dessiner  en  direction  du  tableau  de  distribution. 

L'aspect  de  la  fleche  de  renvoi  depend  des  proprietes  d'annotation  du  style  de  fil. 


Vous  pouvez  representer  la  connexion  d'un  ou  plusieurs  circuits  a un  tableau  de  distribution  par  une  seule 
fleche  de  renvoi.  II  arrive  cependant  parfois  que  des  appareils  soient  assignes  a plusieurs  circuits  associes  a 
differents  tableaux  de  distribution.  Par  exemple,  un  dispositif  d'eclairage  electrique  peut  comporter  deux 
connexions  electriques,  la  premiere  assignee  a un  circuit  de  tableau  de  distribution  defini  pour  l'eclairage 
principal  et  l'autre  assignee  a un  circuit  de  tableau  de  distribution  defini  pour  l'eclairage  de  remplacement. 
Lorsqu'un  appareil  est  assigne  a plusieurs  circuits  associes  a differents  tableaux  de  distribution,  vous  devez 
ajouter  une  fleche  de  renvoi  a chaque  tableau  de  distribution.  Vous  pouvez  ensuite  ajouter  une  etiquette 
affichant  les  informations  de  tableau  de  distribution  appropriees  a chacune  des  fleches  de  renvoi.  Verifiez 
que  les  emplacements  des  connexions  electriques  ne  sont  pas  identiques  dans  le  style  d'appareil  de  maniere 
a pouvoir  dessiner  une  fleche  de  renvoi  pour  chaque  connexion. 

Pour  dessiner  une  fleche  de  renvoi 

1 Selectionnez  un  fil  existant  dans  le  circuit,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Fil  > le  groupe  de  fonctions 
General  >-  Ajouter  selection  O . 

2 A 1'aide  des  accrochages  electriques,  selectionnez  un  appareil  defini  dans  le  circuit. 

3 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE,  puis  indiquez  un  point  en  direction  du  tableau  de  distribution 
associe  au  circuit. 


Creation  d'un  fil  a partir  d'une  polyligne 

Vous  pouvez  convertir  les  lignes,  les  arcs  ou  les  polylignes  definis  dans  an  AutoCAD®  en  fils  electriques. 

1 Selectionnez  la  ligne,  l'arc  ou  la  polyligne  a convertir,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris, 
puis  choisissez  Convertir  en  >-  Fil. 

2 Effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  ou  tapez  n (non)  pour  conserver  la  geometrie  de  positionnement 
du  dessin. 

■ Tapez  y pour  supprimer  la  geometrie  de  positionnement  du  dessin. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  des  fils,  specifiez  les  valeurs  des  proprietes  de  fil  (par 
exemple,  le  systeme  et  la  tension). 

4 Cliquez  sur  OK. 
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Ajout  d'equipements  electriques 

Une  fois  les  appareils  et  les  tableaux  de  distribution  ajoutes  au  positionnement  et  la  mise  a jour  des  circuits 
avec  les  parametres  de  tension  et  de  charge  effectuee,  l'etape  suivante  consiste  generalement  a ajouter  les 
equipements  electriques  necessaries  a la  prise  en  charge  du  systeme.  Vous  pouvez  disposer  ces  equipements 
a des  emplacements  specifiques  du  plan  d'etage. 

L'ajout  d'equipements  electriques  s'effectue  a l'aide  des  outils  de  la  palette  d'outils  des  equipements  du  groupe 
de  palettes  des  outils  electriques.  Selectionnez  d'abord  un  outil,  selectionnez  ensuite  un  composant  et 
configurez  les  proprietes  correspondantes  a l'aide  de  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples, 
puis  ajoutez  ce  composant  au  dessin. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page  83). 


Pour  ajouter  un  equipement  electrique 

1  Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions 

Construction  >-  la  liste  deroulante  Equipement  > Generateur  Bdl  (ou  tout  autre  equipement 
disponible). 

La  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples  s'affiche.  Elle  contient  une  vue 
arborescente  du  catalogue  actif. 


Ce  catalogue  est  ouvert  au  niveau  du  dossier  de  type  de  composant  associe  a l'outil  selectionne. 

2 Dans  l'onglet  Composant,  selectionnez  un  sous-type  de  composant  dans  le  dossier  de  type  de 
composant. 

3 Cliquez  sur  Details  pour  afficher  les  tailles  disponibles  pour  le  sous-type  de  composant  selectionne. 

4 Certains  types  de  composant  offrent  un  large  eventail  de  tailles  disponibles.  Si  necessaire,  filtrez 
la  liste  en  cliquant  sur  l'onglet  Filtre  de  composant  et  en  specifiant  les  criteres  de  filtrage 
appropries.  Par  exemple,  vous  pouvez  filtrer  la  liste  en  fonction  de  la  taille  ou  du  type  de 
connexion. 
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REMARQUE  Les  catalogues  de  composants  et  les  emplacements  de  contenu  specifies  dans  la  boTte 
de  dialogue  Options  determinent  les  composants  susceptibles  d'etre  ajoutes.  Pour  plus  d’informations, 
voir  Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des 
styles  (page  76). 

Si  le  composant  souhaite  n'est  pas  disponible,  vous  pouvez  creer  ou  faire  creer  par  votre 
responsable  CAO  un  composant  personnalise  a l'aide  du  generateur  de  contenu. 


5 Dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant,  selectionnez  un  composant. 

6 Selectionnez  une  elevation  definie  dans  la  liste  ou  saisissez  une  valeur  dans  le  champ  Elevation. 

7 Indiquez  un  point  d'insertion  dans  le  dessin,  puis  specifiez  un  angle  de  rotation  a l'aide  de  la 
boussole. 

8 Repetez  les  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  composants  definis  sur  les  memes  proprietes. 

9 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettle  fin  a la  commande. 
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Vous  pouvez  ajouter  des  conduites  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO  de  differentes  tailles. 


Lorsque  vous  dessinez  ces  conduites,  les  raccords  (par  exemple,  les  coudes  et  les  tes)  permettant  de  relier  les 
segments  et  les  conduites  a d'autres  segments,  conduites  ou  equipements  sont  inseres  automatiquement. 
Les  composants  par  defaut  specifies  dans  les  preferences  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO  determinent 
les  raccords  inseres  par  le  logiciel.  Pour  remplacer  les  raccords  par  defaut  d'une  conduite,  accedez  aux 
preferences  de  raccord  dans  la  boite  de  dialogue  d'ajout,  puis  modifiez  les  raccords  selectionnes. 


Sep  Ajouter  des  chemins  de  cables 

Systeme: 

Standard 

II- 

Largeur:  6"  v | Hauteur:  | 3" 

- 

Elevation 

UCS  |v|  0" 

aj 

Justification 

Decalage 

Methode  de  positionnement: 

Horizontale: 

Centre  v 

0" 

O Pente: 

Verticale: 

Centre  v 

® Routage: 

1 ffll 

Angle  de  coude:  Defini  par  I'utilisateur  v 

i—  i | Anale  XY : 

0 

p|-*r|sl 

- M Longueur: 

0" 

| Nouvelle  longueur  [ Fermer  | 

Coude  ► 

Te  ► 

✓ Chemin  de  cables  - Te  - Echelle  a cables  exterieure  - GBM 

Croix  ► 

Chemin  de  cables  principal  - Te  gousset  - GBM 

Piquage  ► 

Chemin  de  cables  - Indefini  - GBM 

Reduction  ► 

Chemin  de  cables  en  fil  - Te  - GBM 

Vous  pouvez  egalement  ajouter  des  raccords  manuellement  au  dessin.  Cette  methode  s'utilise  notamment 
lorsque  vous  souhaitez  creer  des  connexions  uniques  vers  d'autres  conduites  ou  d'autres  equipements. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  la  specification  des  preferences  de  positionnement,  voir  Configuration 
des  preferences  de  positionnement  des  chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO  (page  410). 


Dessin  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 


REMARQUE  Lorsque  vous  ajoutez  des  longueurs  de  chemins  de  cables  ou  de  tubes  IRO,  AutoCAD  MEP  insere  des 
symboles  de  montee  et  de  descente  conformement  au  style  de  montee/descente  attribue  au  systeme  de  la  gaine. 
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1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  la  palette  d'outils  des  chemins  de  cables 
et  des  tubes  IRO,  puis  selectionnez  l'outil  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  souhaite.  Au 
besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  I'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Chemin  de  cables  ^ ou  cliquer  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Tube  IRO  . 


Les  outils  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO  sont  associes  a des  systemes  specifiques  predefinis 
(par  exemple,  Alimentation  - 120  V ou  Donnees).  Le  chemin  de  cables  ou  le  tube  IRO  dessine 
herite  des  proprietes  du  systeme  (par  exemple,  les  parametres  de  conception,  les  proprietes 
d'affichage  et  le  style  de  montee/descente).  Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  des  systemes 
(page  101). 


2 Selectionnez  un  systeme  dans  le  champ  correspondant. 

3 Selectionnez  une  elevation  definie  ou  saisissez  une  valeur  dans  le  champ  Elevation. 

4 Indiquez  la  methode  de  dessin  de  la  conduite  : 


Methode  de  dessin 

Procedure 

Dessin  d'une  conduite  a un  niveau  d'elevation 
specifique  par  rapport  a un  mur  ou  a un  autre 
chemin  de  cables  ou  tube  IRO 

Saisissez  l'elevation  souhaitee,  specifiez  les  valeurs  de 
justification  et  de  decalage,  puis  specifiez  des  points  sur 
le  mur,  la  gaine,  le  tuyau  ou  les  autres  objets  a I'aide  des 
outils  d'accrochage  d'AutoCAD  MEP  ou  d'AutoCAD®. 

Definition  du  point  de  depart  d'une  branche  a une 
elevation  specifique  d'une  colonne  montante 

Saisissez  l'elevation  souhaitee,  puis  indiquez  un  point 
sur  la  colonne  montante  a I'aide  des  outils  d'accrochage 
d'AutoCAD  MEP. 

Definition  du  point  de  depart  d'une  branche  au 
niveau  d'une  conduite  verticale  avec  une  colonne 
montante  au  niveau  d'une  elevation  specifique 

Saisissez  l'elevation  souhaitee,  puis  indiquez  un  point 
sur  la  conduite  verticale  a I'aide  des  outils  d'accrochage 
d’AutoCAD  MEP. 

Extension  d'un  segment  de  chemin  de  cables  ou 
de  tube  IRO  incline  au  niveau  d'une  elevation  don- 
nee 

Saisissez  l'elevation  souhaitee,  cliquez  sur  Ordonnee/Abs- 
cisse,  puis  indiquez  I'extremite  d'une  gaine  ou  d'un  tuyau 
incline  a I'aide  des  outils  d'accrochage  d’AutoCAD  MEP. 

Si  vous  cliquez  sur  ED  , l'elevation  est  verrouillee  ; l'elevation  des  objets  avec  lesquels  vous 
definissez  une  connexion  n'est  pas  heritee. 
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5  Specifiez  le  decalage  et  l'angle  de  la  pente  : 


Valeur  a specifier 

Procedure 

Decalage  horizontal 

Selectionnez  Gauche,  Droite  ou  Centre.  Saisissez  la  distance 
separant  la  conduite  du  mur  ou  de  tout  autre  objet 
horizontal. 

Decalage  vertical 

Selectionnez  Haut,  Centre  ou  Bas.  Saisissez  la  distance 
separant  la  conduite  du  plafond  ou  de  tout  autre  objet 
vertical. 

Angle  de  la  pente 

Selectionnez  Ordonnee/abscisse,  puis  specifiez  une  valeur 
en  degres. 

6 Pour  un  chemin  de  cables,  vous  pouvez  specifier  la  largeur  et  la  hauteur. 

7 Pour  un  tube  IRO,  vous  pouvez  specifier  le  type  de  connexion  et  le  diametre. 

8 Cliquez  sur  Routage,  puis  selectionnez  une  methode  de  routage  : 


Methode  de  routage 

Procedure 

Application  d'un  angle  de  coude  predefini 

Selectionnez  un  angle  de  coude  dans  la  liste. 

Definition  d'un  angle  de  coude  personnalise  dans 
la  zone  de  dessin 

Dans  la  liste  deroulante  Angle  de  coude,  selectionnez 
Defini  par  I'utilisateur.  Indiquez  le  point  de  tangle  de 
coude.  Vous  pouvez  vous  aider  de  la  boussole. 

Definition  d'un  angle  de  coude  personnalise  dans 
la  boTte  de  dialogue 

Entrez  une  valeur  dans  le  champ  Angle  de  coude. 

Mise  a jour  des  options  de  la  liste  deroulante  Angle 
de  coude  de  maniere  a selectionner  un  angle  de 
coude  du  catalogue 

Dans  la  liste  deroulante  Angle  de  coude,  selectionnez 
Afficher  le  catalogue.  Afin  d'optimiser  les  performances 
de  dessin,  les  angles  de  coude  du  catalogue  ne  sont  pas 
affiches  pas  defaut. 

Masquage  des  options  du  catalogue  dans  la  liste 
deroulante  Angle  de  coude  de  maniere  a augmenter 
les  performances  de  dessin 

Dans  la  liste  deroulante  Angle  de  coude,  selectionnez 
Masquer  le  catalogue. 

Verrouillage  de  tangle  de  coude  selectionne  pour 
le  dessin 

Cliquez  sur  I'icone  representant  un  cadenas  en  regard 
de  tangle  de  coude.  Tous  les  segments  dessines  utilisent 
alors  le  meme  angle  de  coude. 

Application  d'un  angle  de  coude  et  d'une  montee  Cliquez  sur  I'icone  Preferences,  puis  cliquez  sur  I'onglet 
ou  d'une  descente  au  niveau  d'une  elevation  donnee  Routage.  Desactivez  I'option  Creer  automatiquement 

une  colonne  montante  a chaque  nouvelle  elevation,  puis 
cliquez  sur  OK.  Saisissez  une  elevation  puis  dessinez  le 
segment  avec  un  angle  de  coude. 

Cliquez  sur  I'icone  Preferences,  puis  cliquez  sur  I'onglet 
Routage.  Activez  I'option  Afficher  le  coude  lorsque  la 
boussole  est  activee  et/ou  I'option  Afficher  le  coude 
lorsque  la  boussole  est  desactivee. 


Specification  des  angles  de  coude  predefinis  affiches  Cliquez  sur  I'icone  Preferences,  puis  cliquez  sur  I'onglet 

dans  la  liste  deroulante  Angle  de  coude  Routage.  Entrez  ou  supprimez  des  angles  de  coude  dans 

la  liste  deroulante  Angles  de  coude. 


Augmentation  des  performances  de  dessin  en 
masquant  le  coude  dessine  avec  un  angle  specifique 
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REMARQUE  La  selection  d'angles  de  coude  ne  s'applique  pas  au  premier  segment  dessine. 


9 Indiquez  le  point  de  depart  dans  le  dessin,  puis  ajoutez  des  segments  de  conduite  en  indiquant 
d'autres  points. 

Les  segments  dessines  sont  automatiquement  relies  par  les  raccords  adaptes.  Pour  plus 
d'informations  sur  le  remplacement  temporaire  des  raccords  par  defaut,  voir  Dessin  de  chemins 
de  cables  et  de  tubes  IRO  (page  460). 

1 0 Cliquez  sur  Fermer. 

Les  parametres  et  parametres  systeme  specifies  restent  effectifs  jusqu'a  la  prochaine  modification. 


Ajout  d'une  branche  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  I RO 

Une  fois  les  conduites  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  dessinees,  vous  pouvez  former  un  reseau  en  les 
reliant  par  des  branches.  Les  outils  d'accrochage  d1  AutoCAD  MEP  permettent  de  faciliter  la  recherche  de 
points  de  connexions  valides  sur  les  objets  du  dessin. 

REMARQUE  Vous  pouvez  relier  differents  systemes  en  selectionnant  I'option  Sollicker  I'intervention  de  I'utilisateur 
dans  la  zone  Echec  du  test  de  connexion  de  I'onglet  Regies  de  presentation  de  la  boite  de  dialogue  Options. 


Lorsque  vous  commencez  une  conduite  au  niveau  de  l'extremite  d'un  segment,  le  point  de  connexion  valide 
le  plus  proche  ne  correspond  pas  toujours  a l'extremite  d'un  segment.  Vous  pouvez  definir  un  point  de 
connexion  valide  au  niveau  de  n'importe  quel  point  de  la  trajectoire  d'une  autre  conduite.  Dans  ce  cas,  le 
raccord  permettant  de  relier  les  deux  conduites  est  automatiquement  insere. 

Dessin  d'une  branche 


Specifiez  le  point  de  connexion 
en  courbe  du  segment  de 
chemin  de  cSbles. 


Specifiez  Tangle  et  le  point  Raccordement  en  te  obtenu  et  segment  de 

d'arrivee  du  segment  de  chemin  chemin  de  cables 
de  cibles. 


Pour  ajouter  un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO  a un  segment  existant,  selectionnez  le  segment  souhaite, 
puis  cliquez  sur  I'onglet  Chemin  de  cables  ou  Tube  IRO  >-  le  groupe  de  fonctions  General  > Ajouter  selection 

O . Les  proprietes  du  segment  selectionne  sont  automatiquement  conservees  ; il  n'est  pas  necessaire  de  les 
redefinir  dans  la  boite  de  dialogue  d'ajout. 

Connexion  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  a une  conduite 
principale  de  taille  identique 
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REMARQUE  Lorsque  vous  ajoutez  des  longueurs  de  chemins  de  cables  ou  de  tubes  IRO,  AutoCAD  MEP  insere  des 
symboles  de  montee  et  de  descente  conformement  au  style  de  montee/descente  attribue  au  systeme  de  la  gaine. 


Pour  ajouter  une  branche  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

1 Activez  les  outils  d'accrochage  de  courbe  de  chemin  de  cables  ou  de  connexion  de  chemin  de 
cables.  Pour  plus  d'informations  sur  l'activation  de  ces  outils,  voir  Utilisation  des  accrochages 
d'AutoCAD  MEP. 

2 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  la  palette  d'outils  des  chemins  de  cables 
et  des  tubes  IRO,  puis  selectionnez  l'outil  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  souhaite.  Au 
besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix. 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Chemin  de  cables  d*  ou  cliquer  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Tube  IRO  — . 

3 A l'aide  de  l'outil  d'accrochage  de  courbe  de  chemin  de  cables  ou  de  connexion  de  chemin  de 
cables,  selectionnez  le  premier  segment  a raccorder,  puis  le  second. 

Vous  pouvez  modifier  les  proprietes  a l'aide  de  la  ligne  de  commande. 

4 Cliquez  sur  Fermer  ou  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

Une  fois  les  connexions  effectuees,  vous  pouvez  tester  leur  validite  en  appliquant  des  conseils 
de  correction  de  defauts.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  des  conseils  de  correction  du 
defaut  (page  631). 


Ajout  manuel  de  raccords  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  I RO 

En  principe,  l'ajout  de  raccords  s'effectue  automatiquement  lors  du  trackage  des  conduites  de  chemin  de  cables 
ou  de  tube  IRO,  en  fonction  des  types  de  raccord  par  defaut  selectionnes  dans  les  preferences  correspondantes. 
Toutefois,  vous  pouvez  egalement  effectuer  cette  operation  manuellement.  Vous  pouvez  ajouter  un  raccord 
a un  segment  ou  une  conduite  existant.  Vous  pouvez  egalement  commencer  un  segment  ou  une  conduite 
a partir  d'un  raccord  ou  personnaliser  la  connexion  aux  pieces  a vues  multiples. 

Pour  ajouter  un  raccord  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

1  Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  ouvrez  la  palette  d'outils  des  chemins  de  cables 
et  des  tubes  IRO,  puis  selectionnez  l'outil  de  raccord.  Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a 
l'outil  de  votre  choix. 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Chemin  de  cables  ^ ou  cliquer  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Tube  IRO  — . 

2 Dans  I'onglet  Composant  de  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  raccords  de  chemin  de  cables, 
selectionnez  un  dossier  de  type  de  composant,  puis  selectionnez  un  sous-type  de  composant 
dans  le  dossier. 

3 Selectionnez  Afficher/Masquer  les  parametres  du  composant  supplementaire  pour  afficher  ou 
masquer  des  informations  supplementaires  dans  cette  boite  de  dialogue. 

4 Cliquez  sur  Details  pour  afficher  les  tailles  disponibles  pour  le  type  de  composant  selectionne. 

5 Certains  sous-types  de  composant  offrent  un  large  eventail  de  tailles  disponibles.  Si  necessaire, 
filtrez  la  liste  en  cliquant  sur  I'onglet  Filtre  de  composant  et  en  specifiant  les  criteres  de  filtrage 


464  | Chapitre  9 Dessin  de  systemes  electriques 


appropries.  Par  exemple,  vous  pouvez  filtrer  la  liste  en  fonction  de  la  taille  ou  du  type  de 
connexion. 

6 Dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant,  selectionnez  un  composant. 

7 Selectionnez  une  elevation  definie  ou  saisissez  une  valeur  dans  le  champ  Elevation. 

8 Indiquez  un  point  d'insertion  dans  le  dessin,  puis  specifiez  un  angle  de  rotation  a l'aide  de  la 
boussole. 

9 Repetez  les  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  raccords  definis  sur  les  memes  proprietes. 

1 0  Cliquez  sur  Fermer. 

Verification  des  systemes  electriques 

AutoCAD  MEP  contient  des  outils  d'analyse  permettant  de  gerer  les  affectations  aux  circuits  et  aux  tableaux 
de  distribution.  Vous  pouvez  consulter  les  informations  concernant  un  circuit  donne  ou  l'ensemble  des 
circuits  du  dessin.  Vous  pouvez  egalement  calculer  la  puissance  totale  d'une  selection  d'appareils.  Si  vous 
avez  defini  une  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  vous  pouvez  gerer  les  informations 
concernant  les  circuits  de  tous  les  dessins. 


Calcul  de  la  taille  des  fils  a l'aide  du  gestionnaire  de  circuits 

Lorsque  vous  verifiez  la  taille  des  fils  d'un  circuit,  le  calcul  se  base  sur  l'intensite  nominale  du  circuit.  Les 
tables  sont  ensuite  comparees  aux  tables  definies  dans  le  circuit.  Vous  avez  alors  la  possibility  de 
redimensionner  les  fils  dont  la  table  est  incorrecte. 

Pour  verifier  la  taille  des  fils 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  selectionnez  un  fil  et  cliquez  sur  l'onglet  Fil  >-  le 
groupe  de  fonctions  Circuits  >■  la  liste  deroulante  Gestionnaire  de  circuits  > Gestionnaire  de 

circuits  ^0  . 

2 Dans  le  volet  droit  du  gestionnaire  de  circuits,  selectionnez  le  ou  les  circuits  a verifier. 
Selectionnez  plusieurs  lignes  dans  la  liste  des  circuits  en  maintenant  la  touche  CTRL  ou  MAJ 
enfoncee  afin  de  selectionner  des  circuits  multiples.  Si  vous  selectionnez  un  tableau  de  distribution 
dans  le  volet  gauche,  seul  le  premier  circuit  de  la  liste  est  selectionne. 


REMARQUE  Avant  de  calculer  les  tables  de  fils,  vous  devez  ajouter  du  fil  aux  appareils  du  circuit.  Vous 
devez  egalement  definir  le  type  de  materiau  du  conducteur  pour  le  style  de  fil  utilise,  par  exemple, 
cuivre  ou  aluminium,  (pour  de  plus  amples  informations,  voir  Configuration  des  styles  de  fils  (page 
407)). 

Cliquez  sur  ( 0 (Calculer  des  fils). 

Dans  la  boite  de  dialogue  Calcul  de  la  table  des  fils,  indiquez  l'option  de  redimensionnement : 

Methode  de  verification 

Option 

Comparaison  de  la  taille  des  fils  sans  redimension- 
nement 

Verifier  uniquement 

Verification  de  la  taille  des  fils  et  redimensionnement 
automatique  des  fils  sous-dimensionnes 

Modifier  les  fils  sous-dimensionnes 

Verification  de  la  taille  des  fils  et  redimensionnement 
automatique  des  fils  sous-dimensionnes  et  surdimen- 
sionnes 

Modifier  tout 
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5 Cliquez  sur  OK. 

Si  vous  selectionnez  une  option  de  redimensionnement,  la  taille  des  fils  est  mise  a jour  dans  le 
volet  droit  sous  Fils.  Si  vous  souhaitez  uniquement  verifier  la  taille  des  fils,  la  boite  de  dialogue 
Calcul  de  la  taille  des  fils  - Resultats  affiche  les  resultats  de  l'analyse. 


Affichage  des  informations  de  circuit 

L'affichage  de  la  tension,  de  la  charge  et  de  la  longueur  d'un  circuit  peut  permettre  de  determiner  les  possibilities 
d'extension  d'un  circuit  existant  ou  l'affectation  aux  tableaux  de  distribution. 

Pour  afficher  les  informations  concernant  un  circuit 

1 Selectionnez  un  fil  ou  un  appareil,  cliquez  sur  l'onglet  Fil  ou  l'onglet  Appareil  >-  le  groupe  de 
fonctions  Circuits  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  de  circuits  >-  Infos  sur  le  circuit  ^ . 


Si  vous  utilisez  un  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  et  que  vous  avez 
recharge  cette  base  de  donnees  dans  le  dessin  actif,  la  charge  du  circuit  correspond  a la  charge 
totale  de  l'ensemble  des  appareils  assignes  au  circuit.  Les  appareils  pris  en  compte  dans  le  calcul 
peuvent  se  trouver  dans  plusieurs  dessins. 

2 Cliquez  sur  Fermer. 


Verification  de  la  charge  des  circuits 

La  charge  des  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage  peut  etre  representee  automatiquement  sous  forme  de 
tableau.  Lorsque  vous  affectez  des  appareils  a un  circuit,  les  charges  correspondantes  sont  automatiquement 
ajoutees  a la  charge  globale  du  circuit.  Vous  pouvez  afficher  la  charge  des  circuits  dans  le  gestionnaire  de 
circuits  ou  encore  afficher  des  informations  sur  le  circuit  ou  un  rapport  de  circuit  pour  le  ou  les  appareils 
selectionnes. 

Les  parametres  de  configuration  du  circuit  des  preferences  electriques  permettent  egalement  de  signaler  les 
surcharges  de  circuit.  Lorsqu'ils  sont  actives,  les  circuits  en  surcharge  s'affichent  en  rouge  dans  le  gestionnaire 
de  circuits.  Vous  pouvez  egalement  activer  une  fonction  permettant  de  generer  un  message  de  notification 
de  surcharge  lors  de  l'affectation  d'appareils  aux  circuits  dans  un  dessin. 
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Cestionnaire  de  circuits  affichant  un  circuit  en  surcharge 


L'utilisation  d'un  fichier  de  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  est  recommandee  pour  la 
creation  et  la  gestion  d'informations  sur  les  circuits  a l'echelle  de  l'ensemble  des  dessins  d'un  projet.  Une 
base  de  donnees  de  projet  permet  de  garantir  l'exactitude  et  l'exhaustivite  des  informations,  meme  si  les 
appareils  assignes  a un  circuit  se  trouvent  sur  plusieurs  dessins. 


Generation  d'un  rapport  de  circuit 

L'affichage  d'informations  concernant  un  circuit  donne  d'un  dessin  peut  faciliter  la  creation  de  nomenclatures 
de  conception  electrique.  Les  rapports  de  circuit  permettent  d'afficher  le  nom  de  tableau  de  distribution,  le 
nom  de  circuit,  la  tension,  la  charge  (exprimee  en  VA),  la  longueur  de  circuit  et  le  nombre  d'appareils  assignes 
pour  un  ou  plusieurs  circuits. 

Vous  pouvez  copier  les  informations  contenues  dans  un  rapport  de  circuit  dans  le  Presse-papiers,  puis  les 
coller  dans  une  autre  application  (par  exemple,  un  tableur  ou  une  application  de  traitement  de  texte). 

REMARQUE  La  copie  d'informations  dans  le  Presse-papiers  (CTRL  + Q est  egalement  prise  en  charge  par  le 
gestionnaire  de  circuits. 


Pour  generer  un  rapport  de  circuit 

1 Pour  generer  un  rapport  sur  un  til  ou  un  appareil,  selectionnez  l'objet,  cliquez  sur  l'onglet  Fil  ou 
l'onglet  Appareil  >■  le  groupe  de  fonctions  Circuits  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  de 

circuits  >■  Infos  sur  le  circuit  . 


2 


Pour  copier  le  rapport  dans  un  autre  programme,  cliquez  sur 


(Copier  dans  le  Presse-Papiers). 


Affichage  des  circuits  du  circuit 

L'option  Afficher  les  appareils  du  circuit  permet  d'indiquer  les  appareils  appartenant  au  meme  circuit.  Cette 
fonction  recherche  tous  les  appareils  du  dessin  actif  assignes  aux  memes  circuits. 
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REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  verifier  la  connectivite  d'une  conduite  ou  d'un  objet.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Verification  des  dessins  (page  630). 


Pour  afficher  les  appareils  d'un  circuit 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  pour 
afficher  les  appareils  d'un  circuit : 

■ Selectionnez  un  fil  ou  un  appareil,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Fil  ou  l'onglet  Appareil  >-  le  groupe 
de  fonctions  Circuits  >-  la  liste  deroulante  Afficher  les  objets  du  circuit  > Afficher  les  objets 

du  circuit  I-— 1 . 

■ Selectionnez  un  appareil,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Objets 
raccordes  > Afficher  les  objets  du  circuit. 

Les  appareils  raccordes  au  circuit  sont  mis  en  surbrillance. 

2 Pour  terminer  la  commande  et  desactiver  la  mise  en  surbrillance,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Exemple  de  mise  en  surbrillance  des 
appareils  d'un  circuit 


Selectionnez  I'objet  d'equipement  electrique. 


Objets  du  circuit  selectionnes 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  acceder  a la  commande  Afficher  les  appareils  du  circuit  a partir 
du  gestionnaire  de  circuits.  Pour  ce  faire,  selectionnez  un  circuit  raccorde  a un  ou  plusieurs  appareils 

dans  le  gestionnaire  de  circuits,  puis  cliquez  sur  le  bouton  Li0  (Afficher  les  appareils  du  circuit)  de 
la  barre  d'outils. 


Affichage  des  objets  raccordes 

Vous  pouvez  mettre  en  surbrillance  l'ensemble  des  objets  raccordes  au  sein  d'une  conduite  ou  d'un  reseau. 
Par  exemple,  vous  pouvez  verifier  la  connectivite  entre  les  appareils  d'eclairage,  les  fils,  les  boites  de  derivation 
et  les  interrupteurs  d'un  reseau  d'eclairage.  Vous  pouvez  egalement  verifier  la  connectivite  entre  les  pieces 
a vues  multiples  et  les  conduites  de  tube  IRO  ou  de  chemin  de  cables  d'un  dessin  d'equipement. 

Pour  afficher  les  objets  raccordes 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipements  electriques,  selectionnez  un  objet,  puis  cliquez  sur  l'onglet 
du  ruban  contextuel  de  I'objet  (par  exemple,  l'onglet  Raccord  de  chemin  de  cables)  le  groupe  de 

fonctions  Modifier  >-  la  liste  deroulante  Objets  raccordes  > Afficher  les  objets  raccordes  . 

2 Tous  les  objets  raccordes  a I'objet  selectionne  sont  mis  en  surbrillance. 

3 Pour  terminer  la  commande  et  desactiver  la  mise  en  surbrillance,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Affichage  de  la  puissance  totale 

Pour  eviter  de  surcharger  les  circuits,  vous  pouvez  calculer  la  puissance  totale  des  appareils  avant  de  les 
raccorder.  Vous  pouvez  afficher  la  puissance  totale  d'une  selection  incluant  des  appareils  d'eclairage,  des 
prises  de  courant  et  tout  autre  type  d'appareil. 
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Pour  afficher  la  puissance  totale  d'une  selection 


1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'onglet  Analyse  > le  groupe  de 
fonctions  Equipements  electriques  > Puissance  totale  f . 

2 Selectionnez  les  appareils  a inclure  dans  la  selection,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

REMARQUE  Sinon,  selectionnez  un  appareil  et  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  > le  groupe  de  fonctions 
Circuits  > Puissance  totale  f . 


Modification  des  systemes  electriques 

Vous  pouvez  modifier  tous  les  aspects  des  conceptions  de  systeme  electrique. 


Modification  des  circuits 

Lors  de  la  modification  d'une  conception  de  systeme  electrique,  vous  serez  peut-etre  appele  a ajuster 
l'organisation  des  circuits.  Le  gestionnaire  de  circuits  permet  d'afficher  l'organisation  des  circuits,  de  modifier 
l'affectation  des  circuits  aux  tableaux  de  distribution,  de  supprimer  les  circuits  obsoletes  et  de  redimensionner 
les  fils  d'un  circuit.  Vous  pouvez  egalement  modifier  certaines  proprietes  de  circuit.  En  revanche,  d'autres, 
comme  la  longueur  du  circuit,  sont  modifiables  uniquement  directement  a partir  de  la  conception  electrique. 

Le  gestionnaire  de  circuits  constitue  la  seule  fonctionnalite  permettant  d'acceder  aux  objets  de  circuit  afin 
de  les  modifier.  Les  circuits  ne  sont  pas  des  elements  graphiques  ; les  modifications  apportees  aux  circuits 
ne  sont  done  pas  refletees  a l'ecran.  Pour  visualiser  l'effet  des  modifications  apportees,  vous  pouvez  acceder 
aux  informations  de  circuit  d'un  composant  electrique  ou  generer  un  rapport  de  circuit  sur  une  selection  de 
composants. 


REMARQUE  Si  vous  avez  defini  une  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  vous  ne  pouvez  pas 
modifier  les  circuits  a partir  des  dessins  lies.  Pour  modifier  les  circuits,  ouvrez  le  fichier  de  la  base  de  donnees  du 
projet  d'equipement  electrique,  puis  accedez  au  gestionnaire  de  circuits.  Enregistrez  et  fermez  le  fichier  de  la  base 
de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  avant  de  continuer  a travailler  sur  les  dessins  lies.  Si  les  modifications 
apportees  aux  circuits  affectent  des  dessins  lies,  vous  etes  invite  a les  ouvrir  et  a les  enregistrer  de  maniere  a les 
synchroniser  avec  les  informations  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique. 


Deplacement  de  circuits  et  gestion  de  la  demande  de  charge 

Si  vous  constatez  que  la  charge  associee  a un  tableau  de  distribution  est  trop  elevee  en  accedant  au  gestionnaire 
de  circuits,  deplacez  un  ou  plusieurs  circuits  sur  un  autre  tableau  de  distribution.  Toutes  les  donnees 
concernant  les  circuits  et  les  connexions  aux  appareils  sont  deplacees  en  meme  temps  que  les  circuits 
correspondants. 
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Si  le  circuit  n'est  represente  par  aucun  fil,  le  deplacement  peut  s'effectuer  sans  modification  au  dessin.  Si 
vous  utilisez  une  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique,  vous  etes  invite  a ouvrir  et  a enregistrer 
les  dessins  lies  affectes  par  les  modifications. 


Pour  deplacer  des  circuits  d'un  tableau  de  distribution  a I'autre 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  selectionnez  un  tableau  de  distribution,  puis 
cliquez  sur  l'onglet  Tableau  de  distribution  >-  le  groupe  de  fonctions  Circuits  > Gestionnaire 

de  circuits  ^0  . 

2 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  de  circuits,  dans  la  vue  arborescente  developpee  du  tableau 
de  distribution,  cliquez  sur  le  circuit  a deplacer,  puis  deplacez-le  vers  un  autre  tableau  de 
distribution. 

Les  donnees  de  tension  et  de  charge  sont  mises  a jour  dans  le  gestionnaire  de  circuits. 


REMARQUE  A chaque  modification  effectuee  sur  les  circuits,  vous  devrez  mettre  a jour  toutes  les 
nomenclatures  de  tableau  de  distribution  existantes.  Voir  la  section  Mise  a jour  des  nomenclatures 
de  tableaux  (page  502) 


Modification  des  proprietes  d'un  circuit 

Le  gestionnaire  de  circuits  permet  de  modifier  les  proprietes  des  circuits.  Certaines  proprietes  des  circuits 
sont  modifiables  uniquement  si  aucun  appareil  n'est  connecte  au  circuit. 

Lorsqu'un  circuit  est  assigne  a un  appareil,  un  certain  nombre  de  ses  proprietes  ne  peuvent  plus  etre  modifiees. 
Suivant  le  type  de  systeme,  vous  pouvez  modifier  les  proprietes  de  circuit  suivantes  : 

■ Nom 

■ Description 

■ Systeme 

■ Intensity  nominale  (Alimentation  et  eclairage  uniquement) 

■ Tension  (Alimentation  et  eclairage  uniquement) 


REMARQUE  A chaque  modification  effectuee  sur  les  proprietes  des  circuits,  vous  devrez  mettre  a jour  toutes  les 
nomenclatures  de  tableau  de  distribution  existantes.  Voir  la  section  Mise  a jour  des  nomenclatures  de  tableaux 
(page  502) 


La  categorie  de  charge  est  un  style  que  vous  pouvez  modifier  a l'aide  du  gestionnaire  des  styles.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Creation  de  definitions  de  categorie  de  charge  (page  397). 

Pour  modifier  les  proprietes  de  circuit 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'onglet  Analyse  >-  le  groupe  de 
fonctions  Equipements  electriques  >-  Gestionnaire  de  circuits  -3  . 

2 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  de  circuits,  selectionnez  le  circuit  a modifier. 

Si  vous  souhaitez  modifier  les  proprietes  de  plusieurs  circuits,  selectionnez  la  branche  contenant 
ces  circuits  dans  le  volet  gauche.  Dans  le  volet  droit,  selectionnez  plusieurs  lignes  dans  la  liste 
des  circuits  en  maintenant  la  touche  CTRL  ou  MAj  enfoncee. 

3 Dans  la  liste  du  volet  droit,  cliquez  deux  fois  sur  la  propriete  de  circuit  a modifier. 

4 Entrez  les  nouvelles  informations  ou  selectionnez  une  nouvelle  propriete  dans  la  liste. 


470  | Chapitre  9 Dessin  de  systemes  electriques 


Suppression  de  circuits 

Le  gestionnaire  de  circuits  permet  de  supprimer  des  circuits.  Si  vous  supprimez  un  circuit  auquel  aucun 
appareil  n'a  ete  assigne,  celui-ci  est  supprime  sans  avertissement.  Dans  le  cas  contraire,  vous  devez  confirmer 
la  suppression. 

Pour  supprimer  des  circuits 

1 Dans  l'espace  de  travail  Equipement  electrique,  cliquez  sur  l'onglet  Analyse  >-  le  groupe  de 
fonctions  Equipements  electriques  >-  Gestionnaire  de  circuits  ^ j . 

REMARQUE  Sinon,  selectionnez  un  appareil  et  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  >-  le  groupe  de  fonctions 
Circuits  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  de  circuits  >-  Gestionnaire  de  circuits  . 


2 Dans  le  gestionnaire  de  circuits,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

Element  a supprimer  Action 


Un  seul  circuit  Selectionnez  le  circuit  a supprimer  dans  la  vue  arborescente  du 

volet  gauche. 


Plusieurs  circuits  Selectionnez  le  type  de  systeme  dans  le  volet  gauche,  puis 

maintenez  la  touche  MAJ  ou  CTRL  enfoncee  pour  selectionner 
les  circuits  dans  le  volet  droit. 


3 Cliquez  sur 


(Supprimer  le  circuit) 


REMARQUE  Lorsque  vous  supprimez  un  circuit,  assurez-vous  d'utiliser  la  commande  Mettre  a jour 
la  nomenclature  de  tableaux  afin  de  mettre  a jour  toutes  les  nomenclatures  de  tableau  de  distribution 
associees  a ce  circuit  afin  de  supprimer  ses  donnees  de  la  nomenclature. 


Deplacement  d'appareils  et  de  tableaux  de  distribution 

Vous  pouvez  deplacer  les  appareils  et  les  tableaux  de  distribution  d'un  dessin  et  modifier  leurs  proprietes. 

Si  vous  utilisez  une  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  et  que  vous  modifiez  les  proprietes 
d'un  tableau  de  distribution  dans  cette  base  de  donnees,  enregistrez  et  fermez  ce  fichier  avant  de  travailler 
sur  les  dessins  lies. 


Deplacement  d'un  appareil  ou  d'un  tableau  de  distribution 

Les  poignees  d'alignement  ( Q ) permettent  de  deplacer  des  appareils  et  des  tableaux  de  distribution. 
Contrairement  a la  commande  de  deplacement  d' AutoCAD,  les  poignees  permettent  d'aligner  l'appareil  ou 
le  tableau  de  distribution  perpendiculairement  a l'objet  selectionne  pour  l'accrochage  (par  exemple,  un  mur). 

Par  defaut,  les  poignees  d'alignement  s'affichent  au  niveau  des  points  de  connexion  des  appareils  et  des 
tableaux  de  distribution.  Toutefois,  vous  pouvez  activer  d'autres  poignees  en  cliquant  sur  la  poignee  Affichage 
de  tous  les  points  d'insertion.  Les  poignees  supplementaires  se  trouvent  au  niveau  des  points  de  justification 
disponibles  lors  de  l'ajout  des  appareils  et  des  tableaux  de  distribution  (par  exemple,  En  haut  a gauche,  En 
bas  au  centre  et  Point  d'insertion).  Dans  l'image  suivante,  une  prise  presente  la  poignee  d'alignement  par 
defaut.  L'autre  presente  egalement  les  poignees  supplementaires. 
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■Quitter  I'affichage  de  tous  les  points  d'insertion 


— Atfichage  de  tous  les  points  d'insertion 


REMARQUE  Lorsque  vous  deplacez  simultanement  plusieurs  appareils  ou  plusieurs  tableaux  de  distribution  a 
I'aide  des  poignees  d'alignement,  selectionnez  une  poignee  de  reference  sur  Tun  d'entre  eux  (I’appareil  de  reference 
ou  le  tableau  de  distribution  de  reference).  Si  vous  alignez  I'appareil  ou  le  tableau  de  distribution  de  reference  sur 
un  objet,  les  autres  appareils  de  la  selection  heritent  du  meme  angle  de  rotation.  Ces  appareils  conservent  egalement 
leur  position  par  rapport  a I'appareil  ou  au  tableau  de  distribution  de  reference. 


Pour  deplacer  un  appareil  ou  un  tableau  de  distribution 

1 Selectionnez  I'appareil  ou  le  tableau  de  distribution  a copier. 

2 Selectionnez  la  poignee  d'alignement  a utiliser  pour  deplacer  I'appareil  ou  le  tableau  de 
distribution  : 

Point  de  reference  pour  le  deplacement  de  I'ap-  Action... 
pareil  ou  du  tableau  de  distribution 

Point  de  connexion  electrique  Selectionnez  la  poignee  par  defaut. 


Autre  point  de  I'appareil  ou  du  tableau  de  distribution  Cliquez  sur  la  poignee  Affichage  de  tous  les  points 

d'insertion,  puis  selectionnez  une  poignee. 


REMARQUE  Pour  deplacer  simultanement  plusieurs  appareils  ou  plusieurs  tableaux  de  distribution, 
maintenez  la  touche  MA / enfoncee  et  selectionnez  la  meme  poignee  d'alignement  sur  les  differents 
appareils  ou  tableaux  de  distribution  a copier.  Ensuite,  sur  I'un  des  appareils  ou  des  tableaux  de 
distribution,  reselectionnez  la  poignee  a utiliser  en  tant  que  poignee  de  reference. 


3  Specifiez  le  type  d'alignement  de  I'appareil  ou  du  tableau  de  distribution  : 

Type  d'alignement  Procedure 

Accrochage  perpendiculaire  d'un  appareil  ou  d'un  Passez  a I'etape  suivante.  Lorsque  vous  selectionnez 

tableau  de  distribution  a un  objet  une  poignee  d'alignement,  ce  comportement  est 

active  par  defaut. 


REMARQUE  L'appareil  ou  le  tableau  de  dis- 
tribution peut  etre  aligne  perpendiculairement 
a un  mur,  une  trame  de  faux-plafond,  un 
contour  d'espace,  une  ligne,  une  polyligne, 
une  spline,  un  arc  ou  un  cercle  du  dessin  actif 
ou  de  la  reference  externe  (Xref). 


Positionnement  de  I'appareil  ou  du  tableau  de  dis- 
tribution en  utilisant  I'angle  de  rotation  actuel 


Appuyez  sur  la  touche  CTRL.  Le  comportement 
d'alignement  est  alors  desactive.  Vous  pouvez 
neanmoins  accrocher  I'appareil  ou  le  tableau  de 
distribution  a un  objet. 


472  | Chapitre  9 Dessin  de  systemes  electriques 


4 Deplacez  l'appareil  ou  le  tableau  de  distribution  : 


Methode  de  specification  du  point  de  base 

Action... 

Utilisation  du  point  de  la  poignee  de  reference  en  tant 
que  point  de  base  du  deplacement 

Indiquez  le  second  point  (point  d'insertion)  en  ef- 
fectuant  I'une  des  operations  suivantes  : 

■ Designez  un  point  dans  le  dessin.  (Par  exemple, 
un  point  de  mur.) 

■ Saisissez  les  coordonnees,  puis  appuyez  sur  la 
touche  ENTREE. 

Specification  du  point  de  base,  puis  du  second  point 

Entrez  la  commande  b (point  de  base),  indiquez  le 
point  de  base,  puis  designez  le  second  point. 

REMARQUE  Si  vous  ne  parvenez  pas  a accrocher  et  a aligner  correctement  un  appareil,  effectuez  un 
zoom  avant  sur  la  zone  ou  modifiez  la  taille  du  curseur  carre  d'accrochage  automatique  (AutoSnap). 
La  taille  d'ouverture  determine  la  limite  de  proximite  par  rapport  au  point  d'accrochage  avant 
verrouillage  de  I'aimant  sur  le  point  d'accrochage.  Vous  pouvez  modifier  cette  taille  dans  I'onglet 
Dessin  de  la  boite  de  dialogue  Options.  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  a la  rubrique  traitant 
de  I'onglet  Dessin  de  boite  de  dialogue  Options  dans  le  systeme  d'aide  d'Autodesk®  AutoCAD®. 

5 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 


Exemple : deplacement  d'un  appareil 

Dans  l'exemple  suivant,  une  prise  telephonique  est  deplacee  d'un  mur  a l'autre. 
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Selectionnez  I’appareil. 


Selectionnez  la  poignee 
d'alignemert. 


Cliquez  sur  la  poignee  Affichage  de  tous  les  points 
d'insertion. 


Accrochez  a I'objet  pour  deplacer  et  aligner  I'appareil. 


Resultat 


Exemple : deplacement  d'un  tableau  de  distribution 

Dans  l'exemple  suivant,  un  tableau  de  distribution  encastre  est  deplace  d'un  mur  a l'autre. 
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Selectionnez  le  tableau  de  distribution. 


Cliquez  sur  la  poignee  Affichage  de  tous  les 
points  d'insertion. 


Selectionnez  la  poiqnee  d'aliqnement.  Accrochez  a I'objet  pour  deplacer  et  aligner  le 

tableau  de  distribution. 


Resultat 


Modification  des  proprietes  des  appareils 

La  palette  des  proprietes  permet  de  modifier  les  proprietes  des  appareils.  Pour  plus  d'informations  sur  la 
modification  des  proprietes  des  objets  a l'aide  de  la  palette,  voir  Modification  des  proprietes  d'objet  a l'aide 
de  la  palette  des  proprietes  (page  100). 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  le  deplacement  d'appareils,  voir  Deplacement  d'un  appareil  ou  d'un 
tableau  de  distribution  (page  471). 


Pour  modifier  les  proprietes  des  appareils 

1 Selectionnez  les  appareils  : 

Type  de  selection  Procedure 

Selection  manuelle  des  appareils  Dans  le  dessin,  selectionnez  un  ou  plusieurs  appareils 

separement  ou  selectionnez  plusieurs  appareils  simultanement 
en  creant  une  fenetre  de  selection,  une  selection  croisee  ou  un 
trajet  de  selection.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la 
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Type  de  selection 

Procedure 

rubrique  Selection  de  plusieurs  objets  du  systeme  d'aide 
d'Autodesk®  AutoCAD®. 

Selection  de  tous  les  appareils  d'un  ou 
plusieurs  circuits 

Effectuez  la  procedure  suivante  : 

■ Lancez  le  gestionnaire  de  circuits. 

■ Dans  le  volet  gauche,  selectionnez  les  circuits,  puis  dans 

le  volet  droit,  cliquez  sur  LIG3  . 

■ Appuyez  sur  la  touche  ECHAP  a deux  reprises. 

■ Entrez  la  commande  deviceprops,  entrez  p,  puis  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE. 

Selection  de  tous  les  appareils  d'un  type 
donne 

Maintenez  la  touche  CTRL  enfoncee  et  appuyez  sur  la  touche 
A pour  selectionner  tous  les  objets  du  dessin.  Entrez  ensuite 
une  commande  de  modification  : 

■ ReceptacleModify  : prises  de  courant 

■ LightingModify  : eclairages 

■ SwitchModify  : interrupteurs 

■ JunctionBoxModify  : boTtes  de  derivation 

■ CommunicationModify  : communication 

■ FireSafetyModify  : securite  incendie 

■ OtherPowerModify  : autres  alimentations  (par  exemple, 
moteurs) 

■ SecurityModify  : securite 

2 Pour  remplacer  les  appareils  selectionnes  par  des  appareils  d'un  autre  style,  selectionnez  un  style 
d'appareil  dans  la  palette  des  proprietes  : 

Emplacement  du  style 

Procedure 

Dessin  actif 

Developpez  la  section  De  base,  puis  selectionnez  un  style  dans 
le  champ  correspondant. 

Dessin  du  dossier  specifie  en  tant  qu'em- 
placement  de  contenu  par  defaut  des  ap- 
pareils electriques 

Dans  la  barre  General,  cliquez  sur  d . Dans  le  volet  gauche 
de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  tableau  de  distribution, 
recherchez  le  dessin  contenant  le  style,  puis  selectionnez-le. 
Dans  le  volet  droit,  selectionnez  le  style. 

AVERTISSEMENT  Le  remplacement  d'appareils  une  fois  des  fils  attaches  requiert  une  attention 
particuliere.  Si  les  points  de  connexion  des  nouveaux  appareils  sont  differents  de  ceux  des  appareils 
d'origine,  les  fils  ne  sont  pas  correctement  raccordes  et  le  circuit  est  coupe.  De  meme,  si  les  valeurs 
de  proprietes  de  connexion  des  nouveaux  appareils  sont  differentes  (par  exemple,  la  valeur  de  tension 
ou  le  nombre  de  poles),  vous  devrez  peut-etre  modifier  ces  valeurs. 

3 Dans  la  palette  des  proprietes,  modifiez  les  proprietes  generates  suivantes  si  necessaire  : 

Element  a modifier 

Procedure 

Description 

Pour  Description,  cliquez  sur  d , entrez  une  description,  puis 
cliquez  sur  OK. 
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Element  a modifier 

Procedure 

Caique  associe  aux  appareils 

Selectionnez  un  autre  caique  dans  le  champ  Caique.  La  selec- 
tion inclut  les  caiques  definis  dans  le  dessin  actif. 

4 Developpez  la  section  Emplacement,  puis  apportez  les  modifications  necessaires  aux  proprietes 
d'emplacement : 


Element  a modifier 

Procedure 

Rotation 

Saisissez  un  nouvel  angle  dans  le  champ  Rotation. 

REMARQUE  Pour  aligner  I'appareil  perpendiculairement 
a une  autre  geometrie  de  plan  d'etage  (par  exemple, 
un  mur),  vous  pouvez  egalement  utiliser  les  poignees 
d'alignement. 

Elevation 

Dans  le  champ  Elevation  predefinie,  selectionnez  une  elevation 
definie  ou  saisissez  une  elevation  dans  le  champ  correspondant. 
La  difference  d'elevation  des  appareils,  des  fils  et  du  tableau 
de  distribution  d'un  circuit  permet  de  calculer  la  longueur  de 
ce  circuit.  La  longueur  de  circuit  peut  etre  calculee  uniquement 
si  le  tableau  de  distribution  et  tous  les  appareils  du  circuit  se 
trouvent  sur  le  dessin  actif. 

Point  d'insertion  ou  normale  La  normale 
correspond  a la  direction  d'extrusion  utilisee 
lorsqu'une  elevation  est  appliquee  a une  vue 
de  modele. 

Cliquez  surD  (Informations  supplementaires).  Dans  la  fiche 
de  travail  Emplacement,  saisissez  les  coordonnees  du  point 
d'insertion  ou  de  la  normale,  puis  cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Dans  la  mesure  du  possible,  utilisez  les 
poignees  d'alignement  pour  deplacer  les  appareils.  Les 
poignees  permettent  egalement  de  deplacer  les  fils 
raccordes.  L'utilisation  de  la  fiche  de  travail  Emplacement 
n'entralne  pas  la  coupure  des  connexions  entre  un  ap- 
pareil  et  les  fils  raccordes.  Toutefois,  vous  devrez  peut- 
etre  redessiner  les  fils. 

5 Developpez  la  section  Avance,  puis  apportez  les  modifications  necessaires  aux  proprietes  avancees 


Element  a modifier 

Procedure 

Systeme 

Developpez  la  section  Systeme,  puis  selectionnez  le  systeme 
souhaite  dans  le  champ  correspondant. 

REMARQUE  Le  systeme  assigne  a I'appareil  determine 
les  proprietes  d'affichage  correspondantes.  Le  systeme 
assigne  a la  connexion  electrique  de  I'appareil  determine 
les  connexions  autorisees  au  niveau  de  la  connexion. 
Pour  plus  d'informations  sur  les  connexions,  voir 
Configuration  des  connexions  d'un  appareil  (page  431 ). 

ID  de  I'appareil  (chiffre  facultatif) 

Developpez  Donnees  de  conception,  puis  modifiez  I'lD  de 
I'appareil  dans  le  champ  correspondant. 
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Element  a modifier 


Procedure 


Proprietes  d une  connexion  electrique  Developpez  Circuits,  puis  cliquez  sur  [lH  (Proprietes  electriques). 

Dans  la  fiche  de  travail  Proprietes  electriques,  modifiez  les 
connexions  electriques  (voir  Modification  des  connexions 
electriques  d'un  appareil  (page  478)),  puis  cliquez  sur  OK. 


6 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 

REMARQUE  A chaque  modification  effectuee  sur  les  appareils,  vous  devrez  mettre  a jour  toutes  les 
nomenclatures  de  tableau  de  distribution  existantes.  Voir  la  section  Mise  a jour  des  nomenclatures 
de  tableaux  (page  502) 


Modification  des  connexions  electriques  d'un  appareil 


REMARQUE  Avant  d'effectuer  la  procedure  decrite  dans  cette  rubrique,  assurez-vous  d'avoir  assimile  les  concepts 
preserves  a la  section  Configuration  des  connexions  d'un  appareil  (page  431). 

Pour  modifier  les  connexions  electriques  d'un  appareil,  accedez  a la  fiche  de  travail  Proprietes  electriques. 


Lorsque  vous  modifiez  une  connexion,  vous  devez  tenir  compte  des  points  suivants  : 

■ Si  un  circuit  est  specifie  pour  la  connexion,  la  valeur  du  champ  Systeme  ne  peut  pas  etre  modifiee.  Si  le 
type  de  systeme  de  la  connexion  est  Alimentation  et  eclairage,  les  valeurs  de  la  tension  et  du  nombre  de 
poles  ne  peuvent  pas  non  plus  etre  modifiees.  Le  verrouillage  de  ces  valeurs  permet  d'empecher  toute 
modification  non  prise  en  charge  par  le  circuit  selectionne.  Pour  modifier  ces  proprietes,  vous  devez 
selectionner  la  valeur  Non  attribue  dans  le  champ  Circuit. 

■ Si  aucun  circuit  n'est  specifie  pour  la  connexion,  et  qu'une  propriety  ne  peut  toujours  pas  etre  modifiee, 
le  style  d'appareil  n'autorise  pas  le  remplacement  de  la  valeur  de  style.  Pour  plus  d'informations  sur 
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l'autorisation  et  l'interdiction  du  remplacement  des  styles,  voir  Configuration  des  connexions  des  styles 
d'appareil  (page  402). 

■ Lorsque  vous  assignez  ou  que  vous  modifiez  la  connexion  ou  que  vous  modifiez  la  charge  ou  la  categorie 
de  charge  de  la  connexion,  les  circuits  affectes  sont  mis  a jour  et  controles  en  vue  de  signaler  toute 
surcharge.  Les  preferences  de  circuit  permettent  de  configurer  ou  non  la  generation  automatique  de 
notifications  systeme  en  cas  de  surcharge.  Ces  notifications  permettent  de  savoir  si  d'autres  fils  peuvent 
etre  ajoutes  ou  si  l'operation  doit  etre  annulee.  Si  vous  surchargez  un  circuit,  aucune  autre  notification 
n'est  generee  lors  de  la  session  de  dessin. 

Lorsque  vous  modifiez  les  connexions  sur  une  selection  de  plusieurs  appareils,  vous  devez  egalement  tenir 

compte  des  points  suivants  : 

■ Si  vous  surchargez  un  circuit  lors  de  la  modification  d'appareils  assignes  a des  circuits  differents,  la 
notification  de  surcharge  mentionnee  ci-dessus  s'affiche  egalement.  En  revanche,  vous  devez  acceder  au 
gestionnaire  de  circuits  pour  identifier  le  circuit  affecte. 

■ Si  une  propriety  n'est  pas  modifiable  pour  l'un  des  appareils  selectionnes,  elle  est  en  lecture  seule. 

■ Les  connexions  electriques  des  appareils  selectionnes  sont  repertoriees  par  chiffre.  Si  une  connexion 
associee  a un  chiffre  donne  possede  un  type  de  systeme  different  pour  un  ou  plusieurs  appareils,  la  valeur 
‘VARIABLE*  s'affiche  dans  le  champ  Type  de  systeme  et  seules  les  proprietes  en  commun  sont  affichees. 

■ La  valeur  ‘VARIABLE*  s'affiche  egalement  pour  les  proprietes  dont  la  valeur  n'est  pas  identique  pour 
l'ensemble  des  appareils  selectionnes. 

■ Connexions  d'alimentation  et  d'eclairage  uniquement : la  valeur  ‘VARIABLE*  s'affiche  egalement  pour 
les  proprietes  dont  la  valeur  provient  de  sources  differentes  (par  exemple,  un  remplacement  de  style  par 
opposition  a la  valeur  Par  circuit)  Lorsque  la  valeur  est  definie  sur  Par  circuit  pour  l'ensemble  des  appareils 
selectionnes,  la  valeur  ‘VARIABLE*  s'affiche  si  la  connexion  selectionnee  sur  tous  les  appareils  n'est  pas 
assignee  au  meme  circuit.  Le  tableau  ci-dessous  contient  des  exemples  de  differents  types  de  scenarios. 


Valeur  definie  pour  la  connexion 
1 de  I'appareil  1 

Valeur  definie  pour  la  connexion 
1 de  I'appareil  2 

Valeur  affichee  dans  la  fiche  de 
travail 

Valeur  par  defaut  du  style 

<Par  circuit>  [valeur  identique  a celle 
de  I'appareil  1 ] 

‘VARIABLE* 

la  valeur  correspond  a un  rem- 
placement de  style 

<Par  circuit>  [valeur  identique  a celle 
de  I'appareil  1 ] 

‘VARIABLE* 

<Par  circuit> 

<Par  circuit> 

<Par  circuit> 

<Par  circuit>  [valeur  du  circuit  assigne] 

<Par  circuit> 

<Par  circuit>  [‘VARIABLE*] 

<Par  circuit>  [valeur  du  circuit  1] 

<Par  circuit>  [valeur  du  circuit  1 ] 

<Par  circuit>  [valeur  du  circuit  1] 

<Par  circuit>  [valeur  du  circuit  1] 

<Par  circuit>  [valeur  du  circuit  2] 

<Par  circuit>  [‘VARIABLE*] 

Pour  modifier  les  connexions  electriques  des  appareils 

1 Selectionnez  les  appareils,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Appareil  > le  groupe  de  fonctions 
Circuits  > Proprietes  du  circuit  . 

2 Dans  la  fiche  de  travail  Proprietes  electriques,  selectionnez  une  connexion. 
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Affectation  de  la  connexion  a un  circuit  (facultatif) 


3 Si  necessaire,  vous  pouvez  filtrer  la  liste  des  circuits  disponibles  en  selectionnant  un  tableau  de 
distribution  dans  la  liste  deroulante  Afficher  les  circuits  du  tableau  de  distribution  et  en  specifiant 
des  valeurs  de  proprietes  de  connexion. 

Les  selections  disponibles  dans  la  liste  deroulante  Circuit  incluent  les  circuits  du  dessin  actif  et 
ceux  de  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  (le  cas  echeant)  dont  les  valeurs 
de  proprietes  correspondent  a celles  specifiees  pour  la  connexion  et  qui  sont  definis  sur  le  type 
de  systeme  General.  Si  le  type  de  systeme  de  la  connexion  selectionnee  sur  tous  les  appareils  est 
identique,  les  selections  incluent  egalement  les  circuits  associes  a ce  type  de  systeme  (Alimentation 
et  eclairage  ou  Autre).  En  revanche,  si  le  type  de  systeme  de  la  connexion  n'est  pas  identique 
pour  tous  les  appareils,  les  selections  se  limitent  aux  valeurs  de  ces  differents  types. 

La  charge  actuelle  s'affiche  en  regard  du  nom  des  circuits  disponibles.  Cette  charge  correspond 
a la  charge  totale  du  circuit  pour  l'ensemble  des  dessins  associes,  y compris  la  base  de  donnees 
du  projet  d'equipement  electrique. 

4 Dans  la  liste  Circuit,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Selectionnez  le  circuit  auquel  assigner  la  connexion  selectionnee  sur  tous  les  appareils. 

■ Pour  supprimer  les  affectations  aux  circuits  des  appareils,  selectionnez  Non  attribue. 


REMARQUE  Lorsqu'un  circuit  est  selectionne,  la  valeur  du  champ  Systeme  ne  peut  plus  etre  modifiee. 
Si  le  type  de  systeme  de  la  connexion  est  Alimentation  et  eclairage,  les  valeurs  de  la  tension  et  du 
nombre  de  poles  ne  peuvent  pas  non  plus  etre  modifiees.  Le  verrouillage  de  ces  valeurs  permet 
d'empecher  toute  modification  non  prise  en  charge  par  le  circuit  selectionne. 


Specifications  des  proprietes  de  la  connexion 

5  Sous  Valeurs,  specifiez  les  valeurs  des  proprietes  de  la  connexion. 

Pour  une  description  des  differentes  proprietes,  voir  Configuration  des  connexions  d'un  appareil 
(page  431). 

Si  vous  utilisez  une  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  et  que  plusieurs  dessins  sont  ouverts, 
vous  pouvez  recharger  la  base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  dans  les  differents  dessins 
ouverts.  Ce  rechargement  entraine  la  mise  a jour  des  informations  sur  le  circuit  de  chaque  dessin.  Par  exemple, 
si  vous  modifiez  la  charge  ou  l'affectation  a un  circuit  d'un  appareil,  vous  pouvez  recharger  la  base  de  donnees 
du  projet  d'equipement  electrique  dans  les  autres  dessins  ouverts  de  maniere  a refleter  ces  modifications. 


Modification  des  proprietes  d'un  tableau  de  distribution 

La  palette  des  proprietes  permet  de  modifier  les  proprietes  des  tableaux  de  distribution.  Pour  plus 
d'informations  sur  la  modification  des  proprietes  des  objets  a l'aide  de  la  palette,  voir  Modification  des 
proprietes  d'objet  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes  (page  100). 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  le  deplacement  de  tableaux  de  distribution,  voir  Deplacement  d'un 
appareil  ou  d'un  tableau  de  distribution  (page  471). 


Pour  modifier  les  proprietes  des  tableaux  de  distribution 

1 Selectionnez  les  tableaux  de  distribution. 
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2 Pour  remplacer  les  tableaux  de  distribution  par  des  tableaux  de  distribution  d'un  autre  style, 
selectionnez  un  style  de  tableau  de  distribution  dans  la  palette  des  proprietes.  Pour  cela,  effectuez 
l'une  des  operations  suivantes  : 


Emplacement  du  style 

Procedure 

Dessin  actif 

Dans  la  palette  des  proprietes,  developpez  la  section  De  base, 
puis  selectionnez  un  style  dans  le  champ  correspondant. 

Dessin  du  dossier  specifie  en  tant  qu'em- 
placement  de  contenu  par  defaut  des 
tableaux  electriques 

Dans  la  barre  General,  cliquez  sur  . Dans  le  volet  gauche 

de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  tableau  de  distribution, 
recherchez  le  dessin  contenant  le  style,  puis  selectionnez-le. 
Dans  le  volet  droit,  selectionnez  le  style. 

3 Apportez  les  modifications  necessaires  aux  autres  proprietes  generales 


Element  a modifier 

Procedure 

Description 

Pour  Description,  cliquez  sur  11 , entrez  une  description,  puis 
cliquez  sur  OK. 

Caique  associe  aux  tableaux  de  distribution 

Selectionnez  un  autre  caique  dans  le  champ  Caique.  La  selec- 
tion inclut  les  caiques  definis  dans  le  dessin  actif. 

4 Developpez  la  section  Emplacement,  puis  apportez  les  modifications  necessaires  aux  proprietes 
d'emplacement : 


Element  a modifier 

Procedure 

Rotation 

Saisissez  un  nouvel  angle  dans  le  champ  Rotation. 

REMARQUE  Pour  aligner  le  tableau  de  distribution 
perpendiculairement  a une  autre  geometrie  de  plan 
d'etage  (par  exemple,  un  mur),  vous  pouvez  egalement 
utiliser  les  poignees  d'alignement. 

Elevation 

Dans  le  champ  Elevation  predefinie,  selectionnez  une  elevation 
definie  ou  saisissez  une  elevation  dans  le  champ  correspondant. 
La  difference  d'elevation  des  appareils,  des  fils  et  du  tableau 
de  distribution  d'un  circuit  permet  de  calculer  la  longueur  de 
ce  circuit.  La  longueur  de  circuit  peut  etre  calculee  uniquement 
si  le  tableau  de  distribution  et  tous  les  appareils  du  circuit  se 
trouvent  sur  le  dessin  actif. 

Point  d'insertion  ou  normale  La  normale 
correspond  a la  direction  d'extrusion  utilisee 
lorsqu'une  elevation  est  appliquee  a une  vue 
de  modele. 

Cliquez  surd  (Informations  supplementaires).  Dans  la  fiche 
de  travail  Emplacement,  saisissez  les  coordonnees  du  point 
d'insertion  ou  de  la  normale,  puis  cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  deplacer  les 
tableaux  de  distribution  a I'aide  des  poignees 
d'alignement. 

5 Si  necessaire,  developpez  la  section  Avance,  developpez  Systeme,  puis  selectionnez  un  nouveau 
systeme  dans  le  champ  correspondant. 
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6 Developpez  la  section  Donnees  de  conception,  puis  apportez  les  modifications  necessaries  aux 


proprietes  correspondantes  : 


Element  a modifier 

Procedure 

Nom  du  tableau  de  distribution 

Dans  le  champ  Nom,  entrez  un  nom  unique. 

Intensite  nominale  du  tableau  de  distribution 

Indiquez  une  nouvelle  intensity  nominale  dans  le  champ  cor- 
respondant. 

Nombre  de  logements 

Modifiez  le  nombre  de  logements  dans  le  champ  correspon- 
dant. 

REMARQUE  Le  nombre  de  circuits  assignes  au  tableau 
de  distribution  ne  doit  pas  depasser  le  nombre  de 
logements.  Si  un  tableau  de  distribution  comporte  plus 
de  circuits  que  de  logements,  certains  circuits  ne  sont 
pas  inclus  dans  la  nomenclature  de  tableaux.  Si  le 
nombre  de  circuits  est  trap  eleve,  le  systeme  genere  un 
avertissement  lors  de  la  creation  de  la  nomenclature. 

Tension 

Modifiez  la  valeur  de  tension  dans  le  champ  correspondent. 

Phase 

Dans  le  champ  Phases,  selectionnez  1 ou  3. 

REMARQUE  L'intensite  nominale  et  la  tension  d'un  tableau  de  distribution  n'affectent  pas  le 
fonctionnement  du  logiciel.  Toutefois,  elles  sont  definies  en  tant  que  proprietes  automatiques. 


7 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 


REMARQUE  A chaque  modification  effectuee  sur  les  tableaux  de  distribution,  vous  devrez  mettre  a 
jour  toutes  les  nomenclatures  de  tableau  de  distribution  existantes.  Voir  la  section  Mise  a jour  des 
nomenclatures  de  tableaux  (page  502) 


Si  vous  utilisez  ce  dessin  en  tant  que  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  et  que  vous  modifiez 
les  proprietes  d'un  tableau  de  distribution  dont  les  circuits  sont  utilises  dans  les  dessins  lies,  vous  etes  invite 
a ouvrir  et  a enregistrer  les  dessins  affectes  lors  de  l'enregistrement  du  dessin  de  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique. 


Modification  des  fils 

Apres  avoir  dessine  ou  genere  des  fils,  vous  devrez  peut-etre  modifier  le  positionnement  ou  les  proprietes  de 
ces  fils. 


Modification  du  positionnement  des  fils 

Vous  pouvez  modifier  le  positionnement  des  fils  en  deplacant  les  poignees  d'emplacement  situees  au  niveau 
du  sommet.  Le  but  de  l'operation  est  generalement  de  nettoyer  le  positionnement  en  deplacant  les  fils  le 
long  des  murs,  des  equipements  ou  des  autres  geometries  de  plan  d'etage. 

Pour  garantir  la  connectivity  du  circuit,  les  fils  sont  ancres  aux  appareils.  C'est  pourquoi  vous  ne  pouvez  pas 
utiliser  les  poignees  situees  a leurs  extremites  pour  les  deplacer.  En  revanche,  lorsque  vous  deplacez  un 
appareil,  les  fils  correspondants  s'etendent  de  maniere  a respecter  les  distances. 
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Pour  modifier  le  positionnement  d'un  fil 

1 Selectionnez  le  fil  a deplacer. 

2 Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement  situee  au  niveau  du  sommet  du  fil. 

3 Deplacez  la  poignee,  puis  cliquez  sur  le  point  de  la  zone  de  dessin  correspondant  au  nouvel 
emplacement. 

4 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 

Modification  du  positionnement  d'un  fil 


Cliquez  sur  la  poignee  Indiquez  le  nouvel  emplacement, 

d'emplacement  au  sommet  du  fil. 


Modification  des  proprietes  des  fils 

La  palette  des  proprietes  permet  de  modifier  les  proprietes  des  fils.  Pour  plus  d'informations  sur  la  modification 
des  proprietes  des  objets  a l'aide  de  la  palette,  voir  Modification  des  proprietes  d'objet  a l'aide  de  la  palette 
des  proprietes  (page  100). 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  le  deplacement  de  fils,  voir  Modification  du  positionnement  des  fils 
(page  482). 


Pour  modifier  les  proprietes  des  fils 

1 Selectionnez  les  fils. 
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REMARQUE  Avant  de  calculer  les  tailles  de  fils,  vous  devez  ajouter  du  fil  aux  appareils  du  circuit.  Vous 
devez  egalement  definir  le  type  de  materiau  du  conducteur  pour  le  style  de  fil  utilise,  par  exemple, 
cuivre  ou  aluminium,  (pour  de  plus  amples  informations,  voir  Configuration  des  styles  de  fils  (page 
407)). 


Dans  la  palette  des  proprietes,  developpez  De  base,  puis  apportez  les  modifications  necessaires 
aux  proprietes  correspondantes  : 

Element  a modifier 

Procedure 

Description 

Developpez  General.  Pour  Description,  cliquez  sur  C , entrez 
une  description,  puis  cliquez  sur  OK. 

Caique  associe  aux  fils 

Developpez  General,  puis  selectionnez  un  autre  caique  dans 
le  champ  Caique.  La  selection  inclut  les  caiques  definis  dans  le 
dessin  actif. 

Style  de  fil 

Developpez  la  section  General,  puis  selectionnez  un  style  dans 
le  champ  correspondant.  La  selection  inclut  les  styles  de  fil 
definis  dans  le  dessin  actif. 

Elevation 

Developpez  la  section  Emplacement,  puis  effectuez  les 
operations  suivantes  : 

■ Dans  le  champ  Elevation  predefinie,  selectionnez  une 
elevation  definie. 

■ Dans  le  champ  Elevation,  saisissez  une  elevation. 

La  difference  d'elevation  des  appareils,  des  fils  et  du  tableau 
de  distribution  d'un  circuit  permet  de  calculer  la  longueur  de 
ce  circuit.  La  longueur  de  circuit  peut  etre  calculee  uniquement 
si  le  tableau  de  distribution  et  tous  les  appareils  du  circuit  se 
trouvent  sur  le  dessin  actif. 

3 Developpez  la  section  Avance,  puis  apportez  les  modifications  necessaires  aux  proprietes  avancees  : 

IMPORTANT  Pour  calculer  la  taille  des  fils  a I'aide  de  I'outil  de  dimensionnement  en  temps  reel,  les 
differents  fils  selectionnes  doivent  repondre  aux  criteres  suivants  : 

■ Ils  doivent  etre  assignes  a un  circuit  dont  le  type  de  systeme  est  defini  sur  Alimentation  et 
eclairage. 


■ Ils  doivent  etre  associes  au  meme  style  de  fil. 

Element  a modifier 

Procedure 

Systeme 

Developpez  la  section  Systeme,  puis  selectionnez  le  systeme 
souhaite  dans  le  champ  correspondant. 

Taille  des  fils 

Developpez  la  section  Cotes,  puis  specifiez  la  taille  des  fils  en  ef- 
fectual I'une  des  operations  suivantes  : 

■ Dans  la  barre  Cotes,  cliquez  sur  0 pour  calculer  les  tailles 
automatiquement  a I'aide  de  I'outil  de  dimensionnement. 
Cet  outil  determine  les  tailles  en  fonction  des  elements 
suivants  : le  materiau  et  la  temperature  de  fonctionnement 
specifies  dans  le  style  de  fil  correspondant,  I'intensite 
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Element  a modifier 


Procedure 


nominale  du  circuit  d'aiimentation  et  d'eclairage  specifie  et 
la  temperature  ambiante  specifiee  dans  le  dessin. 

■ Selectionnez  ou  saisissez  la  taille  des  cables  de  puissance  et 
des  fils  neutres,  de  terre  et  de  terre  isoles. 

Les  fils  dont  vous  devez  specifier  la  taille  dependent  des 
specifications  de  conception  du  style  de  fil  selectionne. 


4 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 


CONSEIL  Vous  pouvez  ajouter  des  etiquettes  aux  fils  de  maniere  a indiquer  les  affectations  aux  circuits  ou  les 
styles  de  fil.  Pour  plus  d'informations,  voir  Etiquettes  (page  608). 


Deplacement  des  reperes  sur  les  fils 

1 Selectionnez  le  fil. 

2 Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement  des  reperes. 

3 Deplacez  la  poignee  le  long  du  fil,  puis  cliquez  sur  le  point  du  fil  correspondant  au  nouvel 
emplacement. 

4 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 

Emplacement 

- 

Fil  exlstant  Selectionnez  le  fit 


Cliquez  sur  la  poignee 
d'emplacement. 


Resultat 


Indiquez  le  nouvel  emplacement  du 
repere. 


REMARQUE  Pour  afficher  ou  masquer  les  reperes  definis  sur  les  segments  de  fils  et  les  fleches  de  renvoi,  accedez 
aux  proprietes  d'annotation  des  styles  de  fils. 


Inversion  des  reperes  definis  sur  les  fils 

1 Selectionnez  le  fil. 

2 Cliquez  sur  la  poignee  d'inversion  pour  orienter  les  reperes  dans  la  direction  indiquee  par  la 
fleche. 
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3 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 


Fil  existant 


Inverser 
| p Inverser 


□ 9 


Selectionnez  le  fil. 


Cliquez  sur  la  poiqnee  d'inversion.  Resultat 


REMARQUE  Pour  afficher  ou  masquer  les  reperes  definis  sur  les  segments  de  fils  et  les  fleches  de  renvoi,  accedez 
aux  proprietes  d'annotation  des  styles  de  fils. 


Modification  des  equipements  electriques 

Une  fois  le  positionnement  du  systeme  electrique  et  la  verification  des  calculs  de  conception  finale  effectues, 
l'etape  suivante  consiste  en  principe  a verifier  les  equipements  electriques  du  dessin  et,  si  necessaire,  a en 
a j outer  ou  a les  modifier.  Cette  verification  peut  egalement  intervenir  au  cours  du  processus  de  conception, 
suite  a la  modification  des  imperatifs  du  projet. 

Les  modifications  apportees  aux  equipements  sont  susceptibles  d'entrainer  des  modifications  au  niveau  des 
circuits  associes.  Pour  plus  d'informations  sur  la  modification  des  definitions,  voir  Modification  des  circuits 
(page  469). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page  83). 


Pour  modifier  un  equipement  electrique 

1 Selectionnez  le  composant  souhaite,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Equipement  >-  le  groupe  de  fonctions 
Modifier  > Modifier  l'equipement  L . j . 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  apportez  les  modifications 
necessaires  au  composant : 


Element  a modifier 

Procedure 

Sous-type  de  composant 

Selectionnez  un  autre  sous-type  de  composant  dans  le  dossier  de  type  de 
composant.  Cliquez  ensuite  sur  Details  pour  afficher  la  liste  des  tailles  de 
composant  disponibles.  Vous  pouvez  filtrer  cette  liste  en  fonction  de  criteres 
specifies  dans  l'onglet  Filtre  de  composant.  Par  exemple,  vous  pouvez  filtrer 
la  liste  en  fonction  de  la  taille  ou  du  type  de  connexion. 

REMARQUE  Vous  pouvez  modifier  le  sous-type  de  composant.  En 
revanche,  vous  ne  pouvez  pas  modifier  le  type  de  composant.  Pour 
remplacer  un  composant  par  un  composant  d'un  autre  type,  sup- 
primez  le  composant  existant,  puis  ajoutez  un  nouveau  composant. 

Taille 

Dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant,  selectionnez  une  autre  taille. 

486  | Chapitre  9 Dessin  de  systemes  electriques 


Element  a modifier 

Procedure 

Elevation 

Selectionnez  une  elevation  definie  dans  la  liste  ou  saisissez  une  valeur  dans 
le  champ  Elevation. 

Modification  de  chemins  de  cables  et  de  tubes  IRO 

Les  modifications  au  niveau  structurel  ou  architectural  ou  les  modifications  des  imperatifs  de  pro  jet 
intervenant  au  cours  du  processus  de  conception  se  repercutent  generalement  au  niveau  des  conduites  de 
chemin  de  cables  et  de  tube  IRO.  Par  exemple,  l'augmentation  de  la  faille  globale  d'un  edifice  entraine 
inevitablement  la  modification  du  positionnement  de  chemin  de  cables.  Les  tables  augmentent,  d'autres 
circuits  sont  ajoutes  ou  l'acheminement  des  fils  est  modifie.  Vous  devrez  peut-etre  egalement  modifier  les 
raccords,  notamment  en  cas  de  redimensionnement  des  branches  ou  de  modification  des  appareils  raccordes 
aux  tubes  IRO. 

Modification  des  segments  et  des  raccords  de 
chemin  de  cables 


Segments  de  chemin  de  cSbles  existants  et  Selectionnez  le  segment  de  chemin  de  cables  a 

raccord  reducteur  modifier,  puis  specifiez  la  nouvelle  largeur. 


Resultat  de  la  modification  du  segment  de 
chemin  de  cfibles  et  raccord  rfiducteur 


Modification  du  positionnement  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de 
tube  IRO 

La  modification  du  positionnement  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  peut  s'effectuer  a 
1'aide  des  poignees  ou  des  commandes  AutoCAD®  (par  exemple,  DEPLACER  ou  ETIRER). 

Pour  modifier  le  positionnement  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

1 Selectionnez  le  segment  a modifier. 

2 Effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

Type  de  modification  Procedure 

Deplacement  d'un  chemin  de  cables  ou  d'un  tube  IRO  Cliquez  sur  I’onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 

Modification  >-  Deplacer  . Indiquez  la  distance  et 
la  direction  en  designant  le  point  de  base,  puis  le 
second  point.  Vous  pouvez  egalement  deplacer  I'objet 
en  cliquant  sur  la  poignee  d'emplacement. 


Copie  d'un  chemin  de  cables  ou  d'un  tube  IRO  cliquez  sur  I'onglet  Chemin  de  cables  ou  Tube 

IRO  >-  le  groupe  de  fonctions  General  >-  Ajouter 

selection  . . Indiquez  la  distance  et  la  direction  en 
designant  le  point  de  depart,  puis  le  second  point. 


Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  Deplacement  d'objets  et  Copie  d'objets  du  systeme  d'aide 
d' AutoCAD. 
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CONSEIL  La  fagon  la  plus  rapide  de  rechercher  et  d'afficher  une  rubrique  AutoCAD  repertoriee  dans  le  systeme 
d'aide  d'AutoCAD  MEP  consiste  a cliquer  sur  I'onglet  Rechercher  dans  la  fenetre  d'aide,  a selectionner  I'option 
Rechercher  uniquement  dans  les  titres,  puis  a copier  et  coller  ou  taper  le  nom  de  la  rubrique  AutoCAD  recherchee 
et  a cliquer  sur  le  bouton  Rechercher. 


Modification  du  systeme  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube 
IRO 


Les  systemes  permettent  de  simplifier  le  respect  des  normes  du  projet  a l'echelle  de  l'ensemble  des  dessins. 
Vous  pouvez  modifier  la  designation  du  systeme  des  differents  points  de  connexion.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Utilisation  des  systemes  (page  101). 

Pour  modifier  le  systeme  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

1 Selectionnez  le  segment  a modifier. 

2 cliquez  sur  I'onglet  Conduite  de  chemin  de  cables  >•  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier 
la  conduite  de  chemin  de  cables  ou  cliquez  sur  I'onglet  Tube  IRO  > le  groupe  de  fonctions 
Modifier  > Modifier  le  tube  IRO  ^ . 

3 Modifiez  le  systeme  selectionne  dans  le  champ  Systeme,  puis  cliquez  sur  OK. 


Modification  de  I'elevation  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube 
IRO 


1 Selectionnez  le  segment  a modifier. 

2 cliquez  sur  I'onglet  Conduite  de  chemin  de  cables  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier 

la  conduite  de  chemin  de  cables  ou  cliquez  sur  I'onglet  Tube  IRO  >-  le  groupe  de  fonctions 

Modifier  > Modifier  le  tube  IRO  . 

3 Selectionnez  une  elevation  definie  ou  saisissez  une  nouvelle  valeur  dans  le  champ  Elevation, 
puis  cliquez  sur  OK. 


REMARQUE  La  modification  de  I'elevation  d'un  ou  plusieurs  segments  entralne  la  modification  du 
chemin  de  cables  ou  du  tube  IRO  correspondant.  Vous  devrez  peut-etre  dessiner  une  transition  ou 
un  chemin  de  cables  ou  un  tube  IRO  de  connexion  afin  de  relier  la  conduite. 


4 Verifiez  la  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  afin  de  determiner  si  vous  devez  ajouter 
des  segments  ou  modifier  I'elevation  d'autres  segments  pour  relier  l'ensemble. 

5 Vous  pouvez  raccorder  des  segments  en  ajoutant  des  transitions  ou  des  coudes  et  des  segments 
de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  supplementaires. 
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Connexion  de  segments  de  chemin  de 
cables  a des  niveaux  d'elevation  differents 


& 

4->  4-« 


Segments  de  chemin  de  cables 
existants  a differentes  dlivations 


YvU*x 

Indiquez  le  point  suivant  de  la 
connexion  du  chemin  de  cables,  puis 
silectionnez  la  commande  de 
connexion. 


Indiquez  le  point  de  depart  de  la  connexion 
du  chemin  de  cables. 


Conduite  de  chemin  de  cables  obtenue 
apres  acceptation  de  la  condition  de 
connexion 


Modification  de  la  taille  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  I RO 

Cette  procedure  permet  de  modifier  la  taille  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO.  Vous  pouvez 
chaque  segment  separement  ou  redimensionner  l'ensemble  de  la  conduite.  Si  vous  modifiez  un  seul  segment, 
vous  devez  ajouter  une  transition  afin  d'ajuster  ce  segment  a l'ensemble  de  la  conduite. 

Pour  modifier  la  taille  d'une  conduite  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

1 Selectionnez  le  segment  a modifier. 

2 cliquez  sur  l'onglet  Conduite  de  chemin  de  cables  >•  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier 
la  conduite  de  chemin  de  cables  ou  cliquez  sur  l'onglet  Tube  IRO  ► le  groupe  de  fonctions 
Modifier  > Modifier  le  tube  IRO  ^ . 

3 Modifiez  les  valeurs  definies  dans  les  champs  Largeur  et  Hauteur  du  chemin  de  cables  ou  modifiez 
le  diametre  du  tube  IRO. 

4 Cliquez  sur  OK. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Maintien  de  la  connexion,  indiquez  la  methode  souhaitee  pour 


connecter  le  segment  modifie  a l'ensemble  de  la  conduite  : 

Methode  de  connexion 

Option 

Modification  et  adaptation  de  l'ensemble  de  la  conduite 
aux  parametres  du  segment  selectionne 

Modifier  jusqu'a  la  prochaine  jonction/transition. 

Insertion  d'un  raccord  de  transition  permettant  de  relier 
le  chemin  de  cables  ou  le  tube  IRO  sans  modifier  I'en- 
semble  de  la  conduite 

Modifier  pour  conserver  la  connexion  au  composant 
suivant. 

Si  vous  avez  choisi  de  modifier  une  conduite  reliee  a une  autre  conduite,  le  raccord  de  jonction 
reliant  les  deux  conduites  est  remplace.  Le  raccord  de  transition  approprie  est  automatiquement 
insere  au  niveau  de  la  jonction. 


Modification  de  la  longueur  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube 
IRO 

La  modification  de  la  longueur  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  peut  s'effectuer  a l'aide 
des  poignees  d'extension  ( [> ).  Ces  poignees  permettent  de  conserver  l'angle  defini  pour  les  segments,  de 
qui  facilite  la  modification  de  la  longueur  des  conduites  deja  disposees. 
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Si  vous  utilisez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  d'une  extremite  raccordee  a un  autre  objet,  vous 
devez  indiquer  si  vous  souhaitez  conserver  la  connectivite  entre  les  objets  une  fois  la  longueur  modifiee. 

Segments  de  chemin  de  cables  segments  (poignees  activees) 


i—  rMIOl 

tXlO-i- 


Allonger 


-*■ - 

-d"— i 1 


[Allonger  | 

Segment  de  chemin  de  cables  non  raccorde 


Allonger 


Allonger 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi  : 
Conserver  la  connexion  : 

- Allonger,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Allonger,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couper  la  connexion  : 

- Allonger 

Segment  de  chemin  de  cables  raccorde 


Pour  modifier  la  longueur  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

1 Selectionnez  le  segment  a modifier. 

2 Selectionnez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  de  l'extremite  a modifier. 

3 Si  le  segment  est  relie  a un  autre  objet  au  niveau  de  l'extremite  selectionnee,  indiquez  si  vous 


souhaitez  conserver  la  connectivite  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee  : 


Pour... 

Action... 

Conserver  la  connectivite  en  ajustant  uniquement 
les  raccords  et  les  segments  et  conserver  iem- 
placement  actuel  des  composants 

Passez  a I'etape  suivante. 

conserver  la  connectivite  en  ajustant  tous  les  objets, 
y compris  les  composants 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

supprimer  la  connectivite 

Appuyez  deux  fois  sur  la  touche  CTRL. 

Specifiez  la  longueur  du  segment : 

Pour... 

Action... 

Longueur  totale 

Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  activer  le  champ  de 
saisie,  puis  specifiez  la  nouvelle  longueur.  Appuyez  sur 
la  touche  ENTREE. 

Difference  entre  la  longueur  actuelle  et  la  nouvelle 
longueur 

Commencez  a etendre  ou  a reduire  la  longueur  du 
segment  en  deplagant  le  curseur,  puis  indiquez  la  dif- 
ference de  longueur  dans  le  champ  de  saisie  actif  par 
defaut.  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Specifier  une  nouvelle  extremite 

Deplacez  la  poignee  jusqu'au  point  correspondent  a la 
nouvelle  extremite,  puis  cliquez  dans  la  zone  de  dessin. 
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REMARQUE  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  de  saisie  dynamique  ( L I dans 
la  barre  d'etat  de  I'application)  et  le  parametre  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  actives.  Ces 
deux  fonctionnalites  sont  activees  par  defaut.  Si  vous  les  avez  desactivees,  vous  pouvez  modifier  la 
longueur  en  selectionnant  un  point  d'extension  dans  le  dessin  ou  en  en  saisissant  un  dans  la  fenetre 
de  commande. 


L'exemple  ci-dessous  decrit  la  procedure  de  modification  de  la  longueur  d'un  segment  de  tube  IRO.  Dans  cet 
exemple,  un  segment  de  tube  IRO  est  etendu  vers  la  droite.  La  modification  est  effectuee  en  mode  d'edition 
de  pieces  amovibles  a vues  multiples  ; les  objets  raccordes,  y compris  les  composants,  sont  done  modifies 
de  maniere  a conserver  la  connectivite.  En  l'occurrence,  le  tube  IRO  vertical,  les  raccords  relies  et  le 
transformateur  sont  deplaces. 

Extension  du  tube  IRO 


2'-4  3/16" 


Selectionnez  la  poignee  d'etirement,  puis  le  mode  d'edition. 
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M I 


2'-4  3/16"  | 7-8  9/16"  | 


Entrez  la  nouvelle  longueur. 


Resultat 


REMARQUE  Si  le  segment  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  n'est  raccorde  a aucun  autre  objet,  vous  pouvez 
modifier  la  longueur  et  Tangle  correspondants  a I'aide  des  poignees  de  depart  et  d'extremite. 

r-Debut  i— Fin 

* 

fr-J  D - - - ------  O --  - --------DO* 

Ces  poignees  permettent  de  modifier  l'emplacement  XYZ  du  point  de  depart  ou  de  l'extremite  d'un  segment. 
Elies  facilitent  des  lors  la  connexion  d'un  segment  a une  conduite  existante  et  s'utilisent  notamment  lors  de 
la  conception  initiale  des  conduites. 


Coupure  et  fusion  des  segments  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

Une  fois  les  conduites  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  dessinees,  vous  pouvez  couper  un  segment  donne, 
couper  l'ensemble  de  la  conduite  ou  fusionner  plusieurs  segments.  Ce  type  d'operation  s'utilise  notamment 
lors  de  la  determination  du  nombre  de  segments  a commander  aupres  d'un  fabricant. 

Lors  de  la  fusion  de  segments,  vous  ne  pouvez  pas  croiser  les  raccords  pour  relier  les  segments. 

Coupure  d'un  tube  IRO  en  plusieurs  segments 


SSIectionnez  le  segment  de  tube  IRO  £ couper,  Resultat  de  la  division  du  tube  IRO  en  deux 

puis  specifiez  la  nouvelle  longueur.  segments  distincts 
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Pour  couper  ou  fusionner  des  chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO 

1  Selectionnez  le  chemin  de  cables  ou  le  tube  IRO,  cliquez  sur  l'onglet  Chemin  de  cables  > le 
groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Longueur  du  chemin  de  cables  ou  cliquez  sur  l'onglet  Tube 

iTujTi 

IRO  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Longueur  du  tube  IRO  »— « . 


2 Indiquez  la  methode  de  coupure  ou  de  fusion  du  chemin  de  cables  ou  du  tube  IRO  : 


Type  d'operation 

Procedure 

Application  de  la  longueur  a I'ensemble  de  la 
conduite 

Selectionnez  Appliquer  a la  conduite  de  chemin  de  cables 
ou  Appliquer  a la  conduite  de  tube  IRO. 

Specification  d'une  nouvelle  longueur  de  seg- 
ment 

Selectionnez  Couper. 

Fusion  de  segments 

Selectionnez  Fusionner. 

Selection  d'un  chemin  de  cables  ou  d'un  tube 
IRO 

Cliquez  sur  I'icone  Choix  des  objets,  puis  selectionnez  les 
segments  souhaites. 

Modification  de  la  longueur 

Entrez  ou  selectionnez  une  nouvelle  longueur  pour  chaque 
longueur  de  coupe.  La  liste  des  longueurs  de  segment 
definies  comprend  les  dix  dernieres  longueurs  utilisees.  Vous 
pouvez  egalement  specifier  la  longueur  en  indiquant  des 
points  sur  le  dessin. 

Si  vous  choisissez  l'option  Couper,  le  segment  ou  la  conduite  selectionne  est  coupe  en  plusieurs  segments 
de  longueur  egale  a la  valeur  specifiee.  Si  le  segment  ne  peut  pas  etre  coupe  a intervalles  reguliers,  le  dernier 
segment  est  tronque. 


Modification  d'un  raccord  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

1 Selectionnez  le  raccord,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  chemin  de  cables  > le  groupe  de 
fonctions  Modifier  >-  Modifier  le  raccord  ou  cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  tube  IRO  >•  le 
groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier  le  raccord  o . 

2 Selectionnez  Afficher/Masquer  les  parametres  du  composant  supplementaire  pour  afficher  ou 
masquer  des  informations  supplementaires  dans  cette  boite  de  dialogue. 

3 Cliquez  sur  Details  pour  afficher  les  tailles  disponibles  pour  le  sous-type  de  composant  selectionne. 
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4 Modifiez  le  raccord  : 


Element  a modifier 

Procedure 

Sous-type  de  composant 

Selectionnez  un  autre  sous-type  de  composant  dans  le 
dossier  de  type  de  composant. 

REMARQUE  Vous  pouvez  modifier  le  sous-type 
de  composant.  En  revanche,  vous  ne  pouvez  pas 
modifier  le  type  de  composant.  Par  exemple, 
vous  ne  pouvez  pas  remplacer  un  coude  par  un 
te.  Pour  remplacer  un  composant  par  un  com- 
posant d'un  autre  type,  supprimez  le  composant 
existant,  puis  ajoutez  un  nouveau  composant. 

Parametres  (par  exemple,  taille  ou  type  de 
connexion) 

Cliquez  sur  I'onglet  Filtre  de  composant,  puis  specifiez 
les  parametres  de  filtrage  de  la  liste  des  tailles  de  com- 
posant disponibles.  Selectionnez  ensuite  le  composant 
souhaite  dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant. 

Taille 

Dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant,  selec- 
tionnez une  taille.  Cliquez  sur  le  bouton  Details  pour 
developper  la  liste  des  composants  correspondant  aux 
parametres  specifies,  puis  selectionnez  un  composant 
dans  la  liste  Nom  de  la  taille  du  composant. 

Rotation  de  raccords  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 

Les  poignees  de  rotation  en  forme  de  fleche  ( V3 ) permettent  de  faire  pivoter  les  raccords  de  chemin  de 
cables  ou  de  tube  IRO  de  90  ou  de  180  degres  en  direction  de  la  poignee. 

Rotation  d'un  raccord  de  chemin  de  cables  de  180  degres  dans  une  vue  en  plan 

O’*" 

I — Rotation 
Selectionnez  le  raccord. 


;> 

Rotation  a 180  degres 

Pour  une  rotation  a 90  degres,  maintenez  la  touche  Ctrl  lors  de  la  selection. 
Cliquez  sur  la  poignee  de  rotation  pour  faire  pivoter  I'objet. 


Resultat 


Dans  les  vues  isometriques,  vous  pouvez  egalement  utiliser  des  poignees  de  rotation  en  forme  de  diamant  ( 

%■ ) pour  faire  pivoter  les  raccords  de  tube  IRO  autour  du  trait  d'axe.  Ces  poignees  permettent  de  choisir 
Tangle  de  rotation  souhaite. 
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Raccord  de  te  de  tube  IRO  dans  une  vue  isometrique 


AutoCAD  MEP  affiche  les  poignees  de  rotation  sur  les  raccords  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO  comprenant 
des  connexions  aux  extremites  opposees.  Toutefois,  lorsque  la  connectivite  des  conduites  doit  etre  preservee, 
les  options  de  rotation  sont  limitees  voire  inaccessibles  (les  poignees  de  rotation  sont  masquees).  Par  exemple, 
dans  l'illustration  suivante,  vous  pouvez  faire  pivoter  le  raccord  de  tube  IRO  non  relie  situe  a gauche  de 
plusieurs  facons.  En  revanche,  vous  ne  pouvez  pas  faire  pivoter  le  raccord  de  tube  IRO  situe  a droite,  car  il 
est  relie  a des  segments  de  tube  IRO. 

Deux  raccords  de  tube  IRO  (poignees  de  rotation  affichees  et 
masquees) 

*D r D r 

'v’  □□[>  — Rotation  Q 

* 

- Rotation 


Lorsque  vous  faites  pivoter  un  raccord  relie  a d'autres  objets,  ces  objets  sont  ajustes  de  maniere  a preserver 
la  connectivite.  Par  exemple,  la  longueur  des  segments  raccordes  sera  peut-etre  legerement  modifiee  suite  a 
l'inversion  de  l'orientation  du  raccord.  Si  les  objets  ne  peuvent  pas  etre  ajustes,  ils  sont  deconnectes. 

Pour  faire  pivoter  un  raccord  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO 


1 Selectionnez  le  raccord. 

2 Faites  pivoter  le  raccord  : 


Pour... 

Action... 

appliquer  une  rotation  a 1 80  degres  (inversion  de 
l'orientation) 

Cliquez  sur  la  poignee  de  rotation  ( r3  ). 

appliquer  une  rotation  a 90  degres 

Cliquez  sur  la  poignee  de  rotation  ( r3  ) tout  en 
maintenant  la  touche  CTRL  enfoncee. 

appliquer  une  rotation  personnalisee  , A 

Cliquez  sur  la  poignee  de  rotation  ( V- ),  puis  effectuez 

les  operations  suivantes  : 

■ Entrez  le  nouvel  angle  absolu  dans  le  champ  de 
saisie  de  cote  actif. 

■ Deplacez  le  curseur  de  maniere  a augmenter  ou  a 
reduire  Tangle,  appuyez  sur  la  touche  TAB  pour 
activer  le  champ  de  saisie  de  cote  permettant  de 
specifier  la  modification  d'angle,  puis  saisissez  la 
valeur  souhaitee. 
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Action... 


Pour... 

■ Faites  glisser  la  poignee  vers  un  nouvel  em- 
placement. 

■ Entrez  une  valeur  sous  Rotation  dans  I'onglet  Em- 
placement des  proprietes  du  raccord. 

■ Saisissez  la  valeur  souhaitee  dans  la  fenetre  de 
commande. 


Annotation  des  dessins  de  systeme  electrique 

Les  rubriques  de  cette  section  decrivent  les  procedures  de  creation  et  de  modification  des  nomenclatures  de 
tableaux  associees  aux  dessins  electriques.  Pour  plus  d'informations  sur  l'annotation  de  dessins  a l'aide  d'autres 
elements  (par  exemple,  des  etiquettes,  des  etiquettes  de  composant  et  des  symboles  de  documentation),  voir 
Creation  de  documents  de  construction  (page  595). 


Ajout  d'etiquettes  a un  fil,  a un  tube  IRO  et  a un  chemin  de  cables 

L'ajout  d'etiquettes  aux  fils,  aux  tubes  IRO  et  aux  chemins  de  cables  peut  s'effectuer  manuellement.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Etiquettes  (page  608).  Vous  pouvez  egalement  configurer  les  preferences  de 
positionnement  de  maniere  a ajouter  automatiquement  des  etiquettes  aux  chemins  de  cables  et  aux  tubes 
IRO  dessines.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  d'annotation  pour  les  chemins  de  cables  et  les 
tubes  IRO  (page  413). 


A propos  des  nomenclatures  de  tableaux 

Dans  AutoCAD  MEP,  les  styles  de  table  de  nomenclature  de  tableaux  par  defaut  permettent  de  creer  les  types 
de  nomenclature  de  tableaux  suivants  : 

■ Exemple  de  nomenclature  de  tableaux  du  circuit  monophase 
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Exemple  de  nomenclature  de  tableaux  du  circuit  triphase 


Exemple  de  nomenclature  de  tableaux  de  commande 


SWITCHBOARD 

LP2 

277/400  VOLTS 

|3  4 4 W 

300  A 

ANP  MLO 

3WKJ0 

A.LC,  RATING 

1 

250  A 

ARP  BUS 

HORACE 

N0UNTED 

CKT  NR 

TRP/  POLES 

DESCRIPTION 

deiaand  loo 

VA 

MIC  SIZE 

1.3.5 

20/3 

5PARE 

0 

<Undefined> 

JAB 

20/3 

SPARE 

0 

<Un*flnsd> 

7,5 

20/2 

SPARE 

0 

<Undeflned> 

5.10 

20/2 

SPARE 

0 

'Undefined? 

11 

2D/1 

SPARE 

1152 

<Uaed  In  multiple  dravln^> 

12 

20/1 

SPARE 

416 

<Ueed  in  multiple  dravinp*? 

13 

20/1 

SPARE 

1152 

'-.Used  In  multfpto  droving? 

14 

2D/1 

SPARE 

1056 

< Lined  in  multiple  dravin^e? 

15 

20/1 

SPARE 

576 

'Used  In  multfpb  dravln^r? 

Ifl 

2D/1 

SPARE 

364 

<Uaed  In  multiple  dravlnga? 

17 

20/1 

SPARE 

1-K5E. 

<Uaed  in  multiple  dravinyj> 

ia 

20/1 

SPARE 

1056 

<Uaad  In  multiple  droving*? 

19 

2D/1 

SPARE 

1056 

<Ueed  in  multiple  dravintge? 

20 

20/1 

SPARE 

0 

-undefined? 

21 

2D/1 

SPARE 

0 

<Undaflnod> 

22 

20/1 

SPARE 

0 

<Undetined> 

23 

20/1 

SPARE 

0 

■Undefined? 

24 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

25 

ZO/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

25 

2D/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

27 

20/1 

SPARE 

0 

< Undeti  ned> 

25 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

29 

2D/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

30 

ZO/1 

SPARE 

0 

--Undefined? 

31 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

32 

20/1 

SPARE 

0 

■Undefined? 

33 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

34 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

35 

20/1 

SPARE 

0 

■Undefined? 

35 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

37 

20/1 

SPARE 

0 

<Undellned> 

36 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

39 

2D/1 

SPARE 

0 

Undeflred? 

40 

20/1 

SPARE 

0 

<Undetined> 

41 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

42. 

20/1 

SPARE 

0 

Undefined? 

Load  Cotagary 

Connsctod  Load 

<KVA)  X 

Demand 

Focrtcr  = 

Dnrrand  Urri 

TOTAL  CONN.  U1AD 

7.9 

Lighting 

7.0 

1.25 

9.9 

TOTAL  PEK4kM>  LOAD 

9.9 

KVft 

TOTAL  DEMM>I>  LOAD 

11.9 

ARPS 

SPARE  CaPACTTY 

236.1 

A*P5 
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■ Exemple  de  nomenclature  de  tableaux  de  distribution 


DISTRIBUTION  BOARD  DPI 


1 177/401  VOLTS  |3  <M  W 

XO  A | 

AMP  MLO 

I 3D0ao[ 

AMP  BUS 

TRP/  POLES 

rescnipncM 

VAIS  32E 

soa/3 

PANEL  PP4  via  TpxiBformar 

33110 

<Undsfln9d> 

3M/3 

PANEL  LP1  Via  Trantformer 

5120 

<Un5rfin*d> 

7A1 1 

•300/3 

OBflO 

<Uncfeflnad> 

20/  3 

a 

<Undeflned> 

■ Mf  SrM 

20/  3 

SPARE 

0 

<Und*fin*d> 

20/3 

SPARE 

0 

BESSE1 

20/3 

5PARE 

0 

<Un5*lin*<l> 

20/  3 

SPARE 

a 

<Untteflned> 

20/3 

SPARE 

0 

<Undeflned> 

20/S 

SPARE 

0 

<Undvfinad> 

Load  Category 

I1K3CMS1 

ii'i/tm 

TOTAL  CONN.  LOAD 

Ughttrg 

12.0 

1.25 

15j0 

TOTAL  DD.W'D  LOAD: 

•40.0 

RSMptoclW  {0  - 10  KVA) 

10.0 

1.00 

mo 

TOTAL  DEfcMMJ  LOAD: 

55.3 

41.9 

ODD 

20.0 

spare  GARAcnY- 

194.7 

■ Exemple  de  nomenclature  de  tableaux  standard 


Electrical  PP4  Schedule 

Er-WFE 

UN  ms  td  FPOkt 

I20/2CB/3/4 

300  A MU5 

HEWA 

3KCO  FM 

EH 

AREA  HMD 

■ , 

■ T'ld 

FW£€  LOW  V» 

■m 

B i 

KTlJl 

AREA  SEHtED 

i.m 

A 

B 

c 

VA 

m. ' « ■ 

- 

■»  ■ — 

2 

n 

SPARE 

* 

K'i;i 

i;r-^T*irrrn 

3 non 

■3  BOO 

a 

ka.v 

111  U 

im 

&3 

1 

— i :<f 

»•  • M 

2 

on 

SPACE 

n 

Km 

a 

msom 

El  • ■ 

»■:  i :-i 

1 

on 

SPARE 

10 

LEZJiTn 

a 

■ LL  •■ 

a 

l:I..VIiL|'fn 

1 

2D 

SPARE 

13 

■TTHB 

■m 

i:mirn 

IMj 

a 

a 

I V I- 1 ' 1 

mm 

1 

n 

SPARE 

is 

■;r^n'Tr-i 

a 

iftfri 

a 

1 CEO 

l;!Mlil.|.  m 

20 

1 

1293 

1 

n 

1 ^^3 

wxm 

in 

m 

1:1  V fjl'I'ITl 

1 

pi 

vrrnp 

lir^rr.n 

1 ,i| 

id'-v/.r-'n 

u 

1 

1 

wm 

m-rrm 

1.  .-.  j . l . i 

rrzw 

■ ~--i  -ir'r-^l 

1 

n 

V 

ii’rmn 

■rm 

■rer-m 

■ :r~^TtrT:n 

54 

SWK 

20 

1 

0 

0 

»:■ ■■ 

Hm 

■e:» 

■ tJ.YH 

25 

20 

1 

1 

il1 

■m 

■ MH-N-'W 

vn  th 

BiT.n.rwa 

2A 

IfVFE 

20 

1 

a 

1203 

a 

T.M: 

30 

CTVfE 

20 

1 

0 

0 

0 

0 

pi.Tri.r—  pj 

32 

20 

i 

a 

0 

0 

0 

K-S 

34 

u 

i 

a 

a 

a 

fi .... 

■■T.-l-M 

ELiTn.r-a 

34 

i 

0 

a 

a 

0 

Bi.jfHifrg 

se 

20 

i 

0 

0 

a 

1 

2D 

SPARE 

» 

ffrsS 

EUTnir~d 

a 

a 

a 

0 

m-7  m 

40 

1 

1 

2D 

SPARE 

41 

m-7-ym 

HExenra 

a 

a 

a 

0 

Bi.T.r„frg 

1 

1 

n 

SPARE 

43 

BTTTTiTTTn 

0 

a 

a 

0 

-m 

1 

1 

2D 

SPARE 

43 

H>iU  mIi'-.'U 

a 

a 

a 

M’  m 

Ki.f.rinii,iH 

1 

1 

2D 

SPARE 

wm 

..l.'-Kkl 

a 

a 

a 

0 

p«.Tr„K— Fj 

' 

1 

2D 

SPARE 

40 

HCTPnTT53 

a 

a 

a 

0 

fei.tH.r-a 

1 

n 

Hi  ,M . .I.'-Pkl 

■■ T ■ 

cuTnirrrd 

3WJ5 

20 

1 

pi 

Brrnxsa 

■r*m 

EBBEH 

20 

1 

rri 

^■1 

■im 

LOW  CATEGORY 

KWH.  LOW 

DEWtC  FACTLR 

EET.  LOW 

(D  - ID  KVA) 

104 

IDO 

104 

Reo*ptod«  (CW  10  KVA) 

41.9 

a. on 

20. B 

51 -» 

3M 

En  regie  generate,  une  nomenclature  de  tableaux  de  distribution  s'ajoute  a une  feuille  de  nomenclature  de 
tableaux  qui  n'en  contient  aucun.  Toutefois,  dans  un  petit  projet,  il  est  possible  d'ajouter  une  nomenclature 
de  tableaux  a un  dessin  qui  contient  un  ou  plusieurs  tableaux.  Vous  pouvez  personnaliser  une  nomenclature 
afin  de  definir  le  tableau  de  distribution,  le  circuit,  les  fils  et  les  informations  de  charge  qu'elle  contient, 
ainsi  l'organisation  de  tous  ces  elements. 
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Dessin  de  systemes  electriques 


Generation  de  nomenclatures  de  tableaux 


Vous  pouvez  generer  des  nomenclatures  de  tableaux  pour  un  dessin  unique,  ou  pour  des  circuits  qui  s'etendent 
sur  plusieurs  dessins.  Une  fois  que  les  nomenclatures  sont  generees,  vous  pourrez  par  la  suite  ajouter  d'autres 
appareils  aux  circuits,  voire  de  nouveaux  circuits  et  tableaux  de  distribution. 

Si  vous  effectuez  des  modifications  ayant  une  incidence  sur  les  informations  d'une  nomenclature  de  tableaux, 
il  sera  necessaire  de  mettre  a jour  la  nomenclature.  Les  modifications  en  question  peuvent  etre  les  suivantes  : 

■ Ajout  et  suppression  de  circuits 

■ Suppression  d'un  tableau  de  distribution 

■ Creation  ou  suppression  de  lien  avec  un  tableau  de  distribution 

■ Rattachement  ou  detachement  d'appareils  a/d'un  circuit 

■ Modification  du  nombre  de  categories  de  charge  utilisees  par  le  tableau  de  distribution 

■ Modification  de  la  charge  du  circuit  d'un  appareil 

■ Modification  des  proprietes  de  circuit  (par  exemple,  l'intensite  nominale  ou  la  description) 

■ Modification  des  proprietes  de  tableau  de  distribution  (par  exemple,  le  nom  du  tableau,  l'intensite 
nominale  ou  les  fils) 

Toute  modification  apportee  a un  tableau  de  distribution,  un  circuit  ou  un  appareil  qui  invaliderait  les 
donnees  d'une  nomenclature  de  tableau  de  distribution  est  signalee  par  une  ligne  qui  traverse  cette 
nomenclature.  Si  une  nomenclature  devient  obsolete,  vous  devez  la  mettre  a jour.  Vous  pouvez  vous  assurer 
de  l'exactitude  des  donnees  du  tableau  de  distribution  en  executant  la  commande  REGEN  en  cas 
d'augmentation  ou  de  diminution  des  charges,  ou  la  commande  Mettre  a jour  la  nomenclature  de  tableaux 
si  vous  devez  ajouter  ou  supprimer  des  entrees  de  nomenclature.  Vous  pouvez  selectionner  la  nomenclature, 
cliquer  a l'aide  du  bouton  droit  de  la  souris,  puis  selectionner  Mettre  a jour  la  nomenclature  de  tableaux  a 
partir  du  menu  contextuel.  Les  actions  qui  peuvent  rendre  une  nomenclature  de  tableaux  obsolete  sont  les 
suivantes  : 

■ Ajout  ou  suppression  de  circuits 

■ Creation  ou  suppression  de  lien  avec  un  tableau  de  distribution 

■ Modification  des  categories  de  charge 

■ Rechargement  d'une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  mise  a jour 

■ Une  reference  de  fichier  externe  utilise  une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  qui  est 
plus  ancienne  que  celle  referencee  dans  le  dessin  actuel 
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Pour  generer  une  nomenclature  de  tableaux  destinee  a un  tableau  de  distribution  ne  residant  pas  sur  le  dessin 
actif,  vous  devez  specifier  une  base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique  (si  ce  n'est  pas  deja  fait) 
sur  l'onglet  Base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques. 


Pour  generer  une  nomenclature  de  tableaux  sur  une  feuille  separee 

1 Creez  un  dessin  de  vue  generate,  puis  ouvrez-le. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gererle  groupe  de  fonctions  Preferences  > Electrique  . 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  electriques,  cliquez  sur  l'onglet  Base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique. 

4 Dans  le  champ  Base  de  donnees  du  projet,  indiquez  le  fichier  de  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique. 

5 Dans  les  palettes  d'outils  electriques,  cliquez  sur  la  palette  des  etiquettes  et  des  nomenclatures. 


6  Cliquez  sur  un  outil  de  nomenclature  de  tableaux. 


REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  un  tableau  de  distribution  dans  le  dessin,  puis  cliquez 
sur  l'onglet  Tableau  de  distribution  >-  le  groupe  de  fonctions  Circuits  > Nomenclature  de  tableaux 


% 
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7  Dans  la  boite  de  dialogue  Nomenclature  de  tableaux,  sous  Tableau  de  distribution,  specifiez  le 
tableau  de  distribution  pour  lequel  vous  souhaitez  creer  une  nomenclature. 


mep  Nomenclature  de  tableaux 


Tableau  de  distribution: 

DPI  (Dessin  en  cours) 

Jr 

DPI  (Dessin  en  cours) 

LP1  (Dessin  en  cours) 

LP2  (Dessin  en  cours) 

LP3  (Dessin  en  cours) 

PP1  (Dessin  en  cours) 

PP2  (Dessin  en  cours) 

PP4  (Dessin  en  cours) 

m 

Afficher  les  tableaux  de  distribution  a partir  de: 

O Dessin  en  cours 

® Base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 

Emplacement  de  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique: 


Les  tableaux  de  distribution  disponibles  dans  la  liste  deroulante  sont  affectes  a la  base  de  donnees 
du  projet  d'equipement  electrique. 

8  Selectionnez  un  style  de  table  de  nomenclature  de  tableaux. 


9  Dans  la  zone  Afficher  les  tableaux  de  distribution  a partir  de,  cliquez  sur  l'option  Base  de  donnees 
du  projet  electrique,  puis  cliquez  sur  OK. 

1 0  Repetez  les  etapes  precedentes  pour  creer  d'autres  nomenclatures  de  tableaux  dans  la  meme 
feuille. 

Pour  generer  une  nomenclature  de  tableaux  dans  le  dessin  en  cours,  vous  pouvez  utiliser  l'outil  Nomenclature 
de  tableaux  de  la  palette  d'outils  Equipement  electrique.  Vous  pouvez  egalement  creer  une  nomenclature 
de  tableaux  a l'aide  du  gestionnaire  de  circuits. 


Pour  generer  une  nomenclature  de  tableaux  dans  le  dessin  en  cours  a l'aide  du  gestionnaire  de  circuits 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Analyse  ► le  groupe  de  fonctions  Equipements  electriques  >-  Gestionnaire 
de  circuits  ^0  . 


REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  un  tableau  de  distribution  et  cliquer  sur  l'onglet  Tableau 
de  distribution  >•  le  groupe  de  fonctions  Circuits  > Gestionnaire  de  circuits  S . 
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2 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  de  circuits,  selectionnez  le  nom  d'un  tableau  de  distribution, 
cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Inserer  une  nomenclature  de 
tableaux. 


- DPI  (Dessin  en  cours) 

© ^ Alimentation  et  eclairage 
0 fijj  iLPl  (Dessin  en  conrO  I 

© <^  Alimentation  i Nouveau  circuit  d'alimentation  et  d'edairage 
Nouveau  circuit  general 
Nouveau  circuit  de  type  different 
Nouveaux  circuits  multiples 


Saisie  du  nom  du  tableau  de  distribut 


T ableau  de  distribution:  LP1 
Type  et  puissance  nominale  du  tableau  de 
Intensity  nominale  principale:  0 A 
Capacite  theorique:  0 A 


0 


© ^ General 
LP2  (Dessin  en  cc 
© ^ Alimentation  • 
(jj  PP4  (Dessin  en  cc 
© ‘y7  Alimentation  i 
LP3  (Dessin  en  cours) 
PP1  (Dessin  en  cours^ 
PP2  (Dessin  en  cours^ 
^ Alimentation  et  e> 
<Non  attribue>  (Des 


Coller 


Raccorder  a... 

Supprimer  la  connexion  a <DP1  > 


Afficher  les  appareils  du  circuit 

Rapport  sur  le  circuit 


Inserer  une  nomenclature  de  tableaux 


> 


a 


| Total  (KVA) 

< 


Util 


3 Dans  le  champ  Style  de  table  de  nomenclature  de  tableaux  de  la  boite  de  dialogue  Nomenclature 
de  tableaux,  selectionnez  un  style. 


jEu°  Nomenclatuie  de  tableaux 


Tableau  de  distribution: 

DPI  (Dessin  en  cours) 

Style  de  table  de  nomenclature  de  tableaux: 


a 


Afficher  les  tableaux  de  distribution  a partir  de: 

O Dessin  en  cours 

(♦)  Base  de  donnees  du  projet  d'equipement  electrique 

Emplacement  de  la  base  de  donnees  du  projet 
d'equipement  electrique: 


Emplacement  du  style  de  nomenclature  de  tableaux: 
c:\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\Styles\Glob<  v ( 


4 Cliquez  sur  OK. 

5 Cliquez  dans  le  dessin  en  cours  pour  placer  la  nomenclature  de  tableaux. 


Mise  a jour  des  nomenclatures  de  tableaux 

Les  nomenclatures  de  tableaux  doivent  etre  mises  a jour  en  cas  de  changement  des  tableaux  de  distribution, 
des  circuits  connectes  ou  des  appareils.  Par  exemple,  si  vous  ajoutez  des  appareils  d'edairage  a un  dessin 
electrique  et  si  vous  les  connectez  a un  circuit  d'un  tableau  de  distribution,  les  valeurs  de  la  nomenclature 
de  tableaux  ne  sont  pas  mises  a jour  automatiquement.  Vous  devez  done  mettre  a jour  la  nomenclature  de 
tableaux  afin  qu'elle  reflete  les  modifications  apportees  au  circuit. 

■ Pour  mettre  a jour  tous  les  tableaux  de  distribution  du  dessin,  cliquez  sur  l'onglet  Vue  >•  le  groupe  de 
fonctions  Apparence  >-  la  liste  deroulante  Regenerer  >-  Regenerer  ou  entrez  re  (pour  REGEN)  sur  la  ligne 
de  commande. 
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■ Pour  mettre  a jour  le  tableau  de  distribution  selectionne,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  et 
selectionnez  Mettre  a jour  la  nomenclature  de  tableaux 


Exportation  d'une  nomenclature  de  tableaux  au  format  Excel 

Vous  pouvez  simplifier  la  gestion  des  nomenclatures  de  tableaux  en  les  exportant  sous  forme  de  feuille  de 
calcul  Excel.  Une  fois  exportees  au  format  Excel,  les  nomenclatures  de  tableaux  permettent  d'ajouter,  de 
modifier  et  de  supprimer  des  tableaux,  des  cellules  et  des  valeurs. 

REMARQUE  Les  nomenclatures  de  tableaux  creees  dans  AutoCAD  MEP  et  les  nomenclatures  de  tableaux  exportees 
au  format  Excel  ne  sont  pas  liees.  Des  lors,  la  modification  des  valeurs  dans  I'une  des  nomenclatures  n'affecte  pas 
les  valeurs  de  I'autre. 


Pour  exporter  une  nomenclature  de  tableaux  au  format  Excel 

1 Selectionnez  la  nomenclature  de  tableaux  a exporter,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris,  puis  choisissez  Exporter. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Exporter  les  donnees,  entrez  un  nom  de  fichier,  puis  cliquez  sur 
Enregistrer. 
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Les  donnees  de  la  nomenclature  de  tableaux  exportee  sont  enregistrees  sous  forme  de  fichier 
texte  au  format  .csv.  Vous  pouvez  alors  ouvrir  ce  fichier  dans  Excel  et  acceder  aux  donnees. 


J-phase.csv 

_ H 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

1 

2 

PANEL 

3 

4 

VOLTAGE  (L-N): 

277 

5 

VOLTAGE  (L-L): 

480 

6 

PHASES,  WIRES: 

3 ?4  W 

7 

MINIMUM  BUS  CAPACITY  (A): 

300  A 

8 

MAIN  O.C.  DEVICE  (A): 

300  A 

9 

CKT  NO 

DESCRIPTION 

TRIP  AMPS 

POLE 

PHASE  LOADS  (VA) 

10 

A 

11 

1,3,5 

PANEL  PP4  via  Transformer 

300 

3 

20430 

12 

1,3,5 

PANEL  PP4  via  Transformer 

300 

3 

13 

1,3,5 

PANEL  PP4  via  Transformer 

300 

3 

14 

7,9,11 

PANEL  LP2 

300 

3 

3264 

15 

7,9,11 

PANEL  LP2 

300 

3 

16 

7,9,11 

PANEL  LP2 

300 

3 

17 

13,15,17 

SPARE 

20 

3 

0 

18 

13,15,17 

SPARE 

20 

3 

19 

13,15,17 

SPARE 

20 

3 

20 

19,21,23 

SPARE 

20 

3 

0 

21 

19,21,23 

SPARE 

20 

3 

22 

19,21,23 

SPARE 

20 

3 

23 

25,27,29 

SPARE 

20 

3 

0 

24 

25,27,29 

SPARE 

20 

3 

25 

25,27,29 

SPARE 

20 

3 

26 

CONNECTED  LOAD  PH 

27 

24782 

28 

29 

CONNECTED  LOAD  (K’ 

30 

31 

Lighting 

12 

32 

Receptacles  (0  - 10  KVA) 

10 

33 

Receptacles  (Over  10  KVA) 

41.9 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

TOTAL: 

63.9 

An 

i oar  / An/inc'i- 

h 

► ►'  3-phase  Pj 

Creation  de  styles  de  table  de  nomenclature  de  tableaux 

Vous  pouvez  creer  des  styles  de  table  de  nomenclature  de  tableaux  personnalises  afin  de  respecter  les  normes 
de  nomenclature  de  tableaux  adoptees  dans  votre  entreprise.  Commencez  par  creer  la  table  personnalisee, 
puis  creez  le  style  de  table  de  nomenclature  de  tableaux  a partir  de  cette  table.  Lorsque  vous  creez  une  table 
personnalisee,  inserez  les  codes  de  champ  d'espace  reserve  aux  emplacements  ou  vous  souhaitez  afficher  les 
donnees  de  circuit  et  de  tableau  de  distribution.  Lors  de  la  generation  d'une  nomenclature  de  tableaux  a 
1'aide  du  style  de  table  de  nomenclature  de  tableaux,  les  codes  de  champ  d'espace  reserve  sont  remplaces  par 
les  valeurs  de  circuit  et  de  tableau  de  distribution  definies  dans  le  gestionnaire  de  circuits.  Pour  plus 
d'informations  sur  la  creation  de  styles  de  table  de  nomenclature,  voir  Creation  et  modification  des  tableaux 
dans  l'aide  d' AutoCAD. 
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Les  codes  de  champ  suivants  sont  disponibles  dans  le  cadre  des  tables  de  nomenclature  de  tableaux  : 


Nom  de  champs  de  tableau  de 
distribution 

Nom  de  champs  de  tableau  de 
distribution 

Nom  de  champs  de  circuit 

Nom  du  tableau  de  distribution 

Notes  du  tableau  de  distribution 

Nom  du  circuit 

Intensite  nominale  du  tableau  de  dis- 
tribution 

Nom  de  la  categorie  de  charge  du 
tableau 

Description  du  circuit 

Tension  phase-phase  du  tableau  de 
distribution 

Puissance  installee  de  la  categorie  de 
charge  du  tableau 

Charge  totale  du  circuit 

Tension  phase-neutre  du  tableau  de 
distribution 

Facteur  de  charge  de  la  categorie  de 
charge  du  tableau 

Intensite  nominale  du  circuit 

Phases  du  tableau  de  distribution 

Demande  de  charge  de  la  categorie  de 
charge  du  tableau 

Tension  du  circuit 

Fils  du  circuit 

Puissance  installee  totale  du  tableau 
(KVA) 

Nombre  de  poles  du  circuit 

Type  principal  de  tableau 

Puissance  installee  totale  du  tableau 
(amperes) 

Phase  du  circuit 

Taille  principale  du  tableau 

Demande  de  charge  totale  du  tableau 
(KVA) 

Categorie  de  charge  du  circuit 

Capacite  theorique  du  tableau  (am- 
peres) 

Demande  de  charge  totale  du  tableau 
(amperes) 

Systeme  du  circuit 

Type  de  tableau  de  distribution 

Capacite  theorique  du  tableau  (KVA) 

Type  de  systeme  du  circuit 

Type  de  boTtier  du  tableau  de  dis- 
tribution 

Logements  du  tableau  de  distribution 

Fils  du  circuit 

Montage  du  tableau  de  distribution 

Capacite  supplementaire  du  tableau 
(KVA) 

Charge  du  circuit  - Phase  A 

Capacite  d'interruption  asymetrique  du 
tableau 

Capacite  supplementaire  du  tableau 
(amperes) 

Charge  du  circuit  - Phase  B 

Tableau  alimente  depuis 

Capacite  supplementaire  du  tableau  (%) 

Charge  du  circuit  - Phase  C 

Puissance  installee  totale  du  tableau  - 
Phase  A 

Equilibrage  des  phases  A vers  B du 
tableau  de  distribution 

Intensite  du  circuit 

Puissance  installee  totale  du  tableau  - 
Phase  B 

Equilibrage  des  phases  B vers  C du 
tableau  de  distribution 

Puissance  installee  totale  du  tableau  - 
Phase  C 

Equilibrage  des  phases  C vers  A du 
tableau  de  distribution 
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Creation  de  documents  de  construction  de  systeme  electrique 

Vous  avez  la  possibility  d'annoter  vos  dessins  electriques  en  ajoutant  des  etiquettes,  des  etiquettes  de 
composant  et  des  nomenclatures.  Vous  pouvez  egalement  creer  des  documents  de  construction  contenant 
des  coupes  transversales  et  des  details.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  de  documents  de  construction 
(page  595). 

CONSEIL  Pour  creer  vous-meme  des  documents  de  construction,  effectuez  le  didacticiel  consacre  aux  systemes 
electriques  fourni  avec  le  logiciel. 
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Dessin  de  systemes  de 
plomberie 


Cette  section  presente  le  processus  de  conception  classique  d'un  systeme  de  plomberie  dans  AutoCAD  MEP,  decrit  les 
principaux  composants  des  systemes  de  plomberie  et  detaille  les  procedures  de  dessin  correspondantes. 


Processus  de  conception  d'un  systeme  de  plomberie 

En  principe,  le  processus  de  conception  d'un  systeme  de  plomberie  dans  AutoCAD  MEP  regroupe  les  etapes 
suivantes  : 


Regarder  une  demonstration 


Configuration  des  parametres  de 
systeme 

V 


V 


Configuration  d'un  projet 


V 


Configuration  d'une  table  de 
dimensionnement  des  tuyaux 

V 


V 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Vous  pouvez  controler  la  forme  et  la  fonction  des 
objets  de  votre  dessin  en  specifiant  les  preferences 
de  conception.  Voir  Preferences  de  dessin  (page 
75)  et  Configuration  des  definitions  de  systeme 
de  plomberie  (page  522). 


Specifiez  les  normes  (par  exemple,  les  gabarits  et 
les  catalogues  d'outils  a utiliser)  et  integrez  les 
plans  du  systeme  de  plomberie  aux  plans 
architecturaux.  Voir  la  section  Utilisation  des 
projets  (page  1 39) 


Specifiez  la  table  des  debits  par  appareil  et  la  table 
de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie 
(table  de  dimensionnement  des  tuyaux).  Voir 
Configuration  de  tables  des  debits  par  appareil 
(page  524)  et  Specification  des  tables  de 
dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  (page 
525). 
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Regarder  une  demonstration 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


f 

Ouverture  d'un  dessin  et 
attachement  d'un  plan 
architectural 

V 


( ».  » 

'.*ii  l 


Ajout  de  pompes,  de 
chauffe-eaux,  d' evacuations,  d'eviers 
et  autres  equipements 


( 

i."  i 

r Ajout  de  tuyaux  en  vue 
d'une  connexion  aux  equipements 


V 


Dimensionnement  des  lignes  de 
plomberie 

V 


V 


Modification  du  positionnement 


V 


Dessin  d'une  ligne  de  plomberie 
isometrique  1 D 

V 


V 

Etiquetage  du  systeme  de 
plomberie 


Utilisez  le  navigateur  du  projet  pour  attacher  le 
dessin  a un  plan  d'etage  architectural  en  tant  que 
reference  externe.  Voir  la  section  Utilisation  de 
dessins  references  (page  1 72) 


Positionnement  des  equipements  de  plomberie 
et  des  appareils  sur  le  plan  d'etage.  Voir  la  section 
Ajout  d'equipements  de  plomberie  et  d'appareils 
sanitaires  (page  530) 


Connexion  des  equipements  et  des  appareils  a 
I'aide  de  lignes  de  plomberie.  Voir  la  section  Ajout 
de  lignes  de  plomberie  (page  531) 


Analyse  du  systeme  de  plomberie  afin  de  reajuster 
la  taille  des  composants.  Voir  Calcul  de  la  taille 
des  canalisations  d'amenee  (page  548)  ou  Calcul 
de  la  taille  des  canalisations  sanitaires  (page  555) 


Modification  du  positionnement  du  systeme 
conformement  aux  modifications  de  la  conception 
et  recalcul  des  tailles  (si  necessaire).  Voir  la  section 
Modification  de  systemes  de  plomberie  (page  538) 


Les  outils  schematiques  permettent  de  produire 
un  dessin  du  systeme  de  plomberie  en  vue  d'une 
inspection  par  les  maitres  d'ceuvre.  Voir  la  section 
A propos  des  diagrammes  schematiques  (page 
564) 


Annotez  le  systeme  lors  du  positionnement  afin 
de  generer  des  nomenclatures  et  des  documents 
de  construction.  Voir  la  section  Annotation  (page 
596) 


Presentation  des  systemes  de  plomberie 

AutoCAD  MEP  contient  de  nombreux  outils  permettant  de  creer,  de  modifier  et  de  tracer  le  dessin  des 
conceptions  de  systeme  de  plomberie.  Les  rubriques  de  cette  section  proposent  des  informations  d'ordre 
general  concernant  les  fonctions  de  systeme  de  plomberie. 
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Conduites  et  lignes  de  plomberie 

Une  fois  les  equipements  et  les  appareils  places  sur  le  dessin,  vous  pouvez  creer  une  conduite  de  plomberie. 
Une  conduite  de  plomberie  correspond  a un  ensemble  de  lignes  de  plomberies  et  se  compose  de  segments 
dessines  individuellement  qui  transportent  du  gaz  ou  des  liquides  d'un  point  a un  autre.  Un  reseau  correspond 
au  jeu  de  conduites  de  plomberie  interconnectees  au  sein  d'un  systeme,  par  exemple,  un  systeme  qui  achemine 
les  eaux  usees  a partir  des  toilettes,  eviers  et  douches  connectes  vers  la  conduite  d'evacuation  principale. 

Systeme  domestique  d'eau  chaude  et  froide 


Avant  de  dessiner  une  conduite  de  plomberie,  vous  devez  specifier  un  systeme  pour  le  segment  de  la  palette 
des  proprietes  de  ligne  de  plomberie.  Lorsque  vous  dessinez  cette  conduite,  les  raccords  de  plomberie  sont 
inseres  automatiquement  en  fonction  des  raccords  par  defaut  configures  dans  la  definition  de  systeme 
correspondante.  Toutefois,  vous  pouvez  remplacer  les  raccords  par  defaut  d'une  conduite  donnee  ou  encore 
ajouter  un  raccord  manuellement.  Pour  plus  d'informations  sur  la  specification  des  raccords  par  defaut,  voir 
Specification  des  raccords  par  defaut  d'une  definition  de  systeme  de  plomberie  (page  522). 

Les  lignes  de  plomberie  sont  bidimensionnelles  (2D)  et  peuvent  etre  basees  sur  le  systeme  ou  sur  le  style.  II 
convient  des  lors  de  definir  les  systemes  de  plomberie,  les  styles  de  ligne  de  plomberie  et  les  styles  de  raccord 
de  plomberie  a utiliser  avant  d'ajouter  des  lignes  de  plomberie  a un  dessin. 

Le  systeme  d'une  ligne  de  plomberie  determine  des  proprietes  comme  le  type  de  systeme  (par  exemple,  Eau 
froide,  Egouts  ou  Securite  incendie)  et  les  raccords  a inserer  automatiquement,  entre  autres.  Les  systemes 
contribuent  a garantir  la  coherence  d'une  conduite  parmi  les  divers  dessins  figurant  dans  un  projet.  Une  fois 
les  styles  definis,  vous  pouvez  selectionner  un  systeme  dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes 
lors  du  dessin  des  conduites  de  plomberie.  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  definitions  de 
systeme  de  plomberie  (page  522). 

Le  style  de  ligne  de  plomberie  determine  l'apparence  et  la  fonction,  par  exemple,  les  tailles  standard  disponibles 
et  l'affichage  des  intersections  de  lignes  de  plomberie  dans  la  vue  en  plan.  Vous  pouvez  creer  des  styles  de 
ligne  de  plomberie  en  fonction  d'informations  telles  que  la  taille,  le  type  et  l'epaisseur  du  materiau  (par 
exemple,  Nomenclature  40,  Acier  dur  ou  Tube  en  cuivre).  Comme  pour  les  systemes,  une  fois  les  styles 
definis,  vous  pouvez  les  selectionner  dans  la  palette  des  proprietes  lors  du  dessin  des  conduites  de  plomberie. 


Definitions  de  systeme  de  plomberie 

Les  definitions  de  systemes  de  plomberie  sont  generalement  nominees  en  fonction  des  systemes  de  plomberie 
pour  lesquels  elles  sont  utilisees  (par  exemple,  systeme  d'eau  chaude  ou  systeme  d'eaux  usees).  Les  parametres 
d'une  definition  de  systeme  controlent  de  nombreuses  proprietes  d'affichage  d'un  systeme  de  plomberie.  Par 
exemple,  un  style  d'identificateur  de  caique  est  attribue  a une  definition  de  systeme  de  plomberie  et  regit  le 
caique,  la  couleur  et  le  type  de  ligne  applique  a ce  systeme. 

Dans  le  logiciel,  la  connexion  des  conduites  de  plomberie  associees  a des  systemes  differents  necessite  la 
modification  du  systeme  de  la  conduite  a connecter.  Cependant,  cela  n'est  pas  le  cas  lorsque  les  deux 
definitions  de  systeme  comportent  le  meme  groupe  de  systemes.  Les  groupes  de  systemes  permettent  de 
connecter  plusieurs  systemes  entre  eux. 
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Raccords  de  plomberie 

Lorsque  vous  specifiez  les  systemes  des  equipements,  des  appareils  et  des  segments  de  ligne  de  plomberie, 
AutoCAD  MEP  insere  les  raccords  de  plomberie  en  fonction  des  raccords  specifies  dans  la  definition  de 
systeme.  Par  consequent,  il  est  conseille  de  specifier  les  parametres  par  defaut  des  definitions  de  systeme  de 
plomberie  a utiliser  sur  un  projet.  Vous  pouvez  specifier  quatre  types  de  raccords  par  defaut : les  coudes,  les 
tes,  les  croix  et  les  reducteurs.  Par  exemple,  vous  pouvez  indiquer  au  logiciel  de  placer  dans  le  dessin  un  te 
de  base  plutot  qu'un  te  droit.  Pour  plus  d'informations  sur  la  specification  des  raccords  par  defaut,  voir 
Specification  des  raccords  par  defaut  d'une  definition  de  systeme  de  plomberie  (page  522). 

REMARQUE  Lorsqu'un  raccord  doit  etre  insere  mais  que  ce  dernier  n'est  pas  approprie  au  positionnement,  le 
systeme  insere  des  lignes  de  plomberie.  Par  exemple,  I'illustration  suivante  represente  deux  instances  ou  I'insertion 
de  coudes  n'est  pas  possible  et  ou  le  logiciel  a done  prefere  inserer  des  lignes  de  plomberie. 


Lorsque  vous  devez  inserer  un  raccord  particulier  (commun  aux  tuyaux  ou  a la  plomberie),  vous  pouvez 
remplacer  les  raccords  par  defaut  ou  encore  aj outer  le  raccord  manuellement. 

Vous  pouvez  creer  des  styles  de  raccords  de  plomberie  en  fonction  d'informations  comme  le  type  (par 
exemple,  te,  croix,  siphon  ou  clapet  de  retenue)  et  le  sous-type  (par  exemple  45  degres  en  onglet,  90  degres 
rayon  long  ou  3 voies).  Le  style  determine  l'aspect  et  la  fonction  des  raccords  de  plomberie.  Le  logiciel  inclut 
des  styles  comme  les  croix  et  les  tes  sanitaires. 

Vous  pouvez  creer  manuellement  les  styles  de  raccords  coudes.  Toutefois,  ils  sont  egalement  automatiquement 
crees  lors  de  la  creation  de  votre  positionnement.  Le  logiciel  insere  des  coudes,  puis  ajoute  les  styles  de  coude 
correspondants  au  dessin  le  cas  echeant.  Le  type  de  coude  defini  en  tant  que  raccord  par  defaut  d'un  systeme 
de  plomberie  et  l'angle  du  coude  ajoute  au  positionnement  determinent  le  nom  du  style  de  coude  (par 
exemple,  Coude  Rayon  standard  60  degres). 


Mouvement  associatif 

Vous  pouvez  deplacer  les  pieces  a vues  multiples,  les  raccords  ou  les  segments  de  plomberie  sans  compromettre 
la  connexion  a l'ensemble  du  systeme.  Combine  a l'utilisation  de  certaines  poignees,  la  fonction  de  mouvement 
associatif  permet  de  deplacer  precisement  et  rapidement  un  composant  de  conduite  de  plomberie. 

Par  exemple,  lorsque  vous  deplacez  une  piece  a vues  multiples,  les  segments  de  plomberie  lies  a cette  piece 
peuvent  etre  deplaces,  raccourcis  ou  allonges  pour  conserver  le  raccordement  du  systeme.  Vous  avez  egalement 
la  possibility  de  deplacer  un  segment  de  plomberie  sans  modifier  l'emplacement  des  pieces  a vues  multiples 
ou  d'autres  parties  de  la  conduite. 


Mouvement  d'un  segment  de  ligne  de  plomberie 

L'exemple  suivant  illustre  une  ligne  de  plomberie  deplacee.  Les  raccords  relies  a la  ligne  de  plomberie  sont 
inclus  dans  le  deplacement.  En  revanche,  tous  les  autres  composants  de  la  conduite  demeurent  a leur 
emplacement  d'origine. 
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Poignee  d'emplacement  de  I'objet  de  ligne  de  plomberie  selectionne 


f 


Resultat  final 


A 


— KH 

-i- 


f 


Les  coudes  raccordes  a la  ligne  de  plomberie  ont  ete  inclus  dans  le  deplacement  et  la  longueur  des  lignes  de 
plomberie  raccordees  aux  coudes  a ete  modifiee.  Le  systeme  est  toujours  raccorde. 


Mouvement  d'une  piece  a vues  multiples 

L'exemple  suivant  illustre  des  toilettes  deplacees.  Les  lignes  de  plomberie  et  les  raccords  suivent  le  deplacement. 
En  revanche,  tous  les  autres  composants  de  la  conduite  demeurent  a leur  emplacement  d'origine. 
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Poignee  d'emplacement  de  la  piece  a vues 
multiples  selectionnee 


Nouvel  emplacement  indique 


Resultat  final 


Poignees  de  plomberie 

Les  poignees  permettent  d'ajouter  ou  de  modifier  rapidement  les  objets  de  plomberie  ou  les  pieces  a vues 
multiples.  L'ensemble  des  poignees  disponibles  s'affiche  lors  de  la  selection  d'un  objet  dans  un  dessin. 
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Poignees  d'ajout  a une  conduite  de  plomberie 

Les  poignees  d'ajout  permettent  de  commencer  le  dessin  d'une  ligne  de  plomberie  rapidement  et  en  toute 
simplicity.  Cela  permet  de  s'assurer  du  maintien  de  la  connexion  entre  l'objet  et  la  ligne  de  plomberie. 

Poignees  d'ajout  d'un  segment  de  ligne  de 
plomberie 

Aj  outer 


Poignees  d'ajout  d'une  piece  a vues  multiples 
(evier) 


Aj  outer 


Certains  raccords  incluent  egalement  des  poignees  d'ajout  qui  vous  permettent  de  creer  une  nouvelle  branche 
directement  depuis  le  raccord.  Ainsi,  les  poignees  d'ajout  d'un  coude  permettent  de  le  transformer 
automatiquement  en  te.  Vous  pouvez  alors  dessiner  une  ligne  de  plomberie  a partir  de  ce  te.  Les  branches 
existantes  de  la  ligne  de  plomberie  restent  reliees  aux  deux  autres  connexions  du  te. 
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Poignee  d'ajout  selectionnee  sur  un  coude 


O' 

-0- 


Conduite  de  plomberie  dessinee  a partir 
du  coude 


rli 



Extremity 

Coude  converti  en  te  automatiquement 


Poignees  de  modification  d'une  conduite  de  plomberie 

Les  modifications  au  niveau  structure!  ou  architectural  ou  les  modifications  des  imperatifs  de  pro  jet 
intervenant  au  cours  du  processus  de  conception  se  repercutent  generalement  au  niveau  des  conduites  de 
plomberie.  Par  exemple,  si  un  architecte  decide  d'augmenter  la  faille  d'une  piece,  le  systeme  de  plomberie 
correspondant  doit  etre  modifie  en  consequence.  Par  consequent,  vous  devrez  peut-etre  allonger  les  lignes 
de  plomberie,  ajouter  des  appareils  ou  modifier  le  routage  des  lignes  de  la  piece. 

AutoCAD  MEP  propose  plusieurs  poignees  permettant  de  modifier  les  composants  d'un  systeme  de  plomberie. 


Poignees  d'emplacement 

Les  poignees  d'emplacement  permettent  de  deplacer  un  composant  de  plomberie  dans  le  plan  XY  actuel. 
Les  poignees  d'emplacement  s'affichent  sur  les  composants  au  niveau  de  leurs  points  d'insertion  et  de 
connexion. 
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Poignees  d'emplacement  d'un  segment  de 
ligne  de  plomberie 


Emplacement 


go* 


Poignees  d'emplacement  d'un  raccord  de 
plomberie 


Emplacement 


Poignees  d'emplacement  d'une  piece  a 
vues  multiples  (pompe) 


Si  le  segment  de  ligne  de  plomberie  n'est  raccorde  a aucun  autre  objet,  vous  pouvez  modifier  la  longueur  et 
Tangle  correspondants  a l'aide  des  poignees  de  depart  et  d'extremite. 

Debut  Fin 

I * I 
*oD- □ go* 


Ces  poignees  permettent  de  modifier  l'emplacement  XY  du  point  de  depart  ou  du  point  d'arrivee  du  segment. 
Elies  facilitent  des  lors  la  connexion  d'un  segment  a une  conduite  existante  et  s'utilisent  notamment  lors  de 
la  conception  initiale  des  conduites. 

Si  le  composant  ou  le  segment  de  ligne  de  plomberie  est  relie  a d'autres  objets,  vous  devez  signaler  si  vous 
souhaitez  preserver  la  connectivity  lors  du  deplacement. 


Poignees  de  rotation 

La  poignee  de  rotation  ( - r1  ) permet  de  faire  pivoter  les  composants  de  plomberie  integres,  les  raccords  de 
plomberie  et  les  piquages  de  90  ou  180  degres  dans  la  direction  indiquee  par  la  poignee. 
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Rotation  d'une  vanne  a B voies  de  90  degres  dans  une  vue  en  plan 


* j 4>  □# 
□ 


■ Rotation 
Selectionnez  la  vanne. 


*□  □# 

1. 

f Rotation  de  180" 

| Pour  une  rotation  a 90  degres,  maintenez  la  touche  Ctrl  enfoncee  lors  de  la  selection. 


Maintenez  la  touche  Ctrl  enfoncee  et  cliquez  sur  la  poignee 
de  rotation  pourfaire  pivoter  I'objet. 


Resultat 

AutoCAD  MEP  affiche  les  poignees  de  rotation  sur  les  raccords,  les  piquages  et  les  composants  integres  des 
lignes  de  plomberie  qui  presentent  des  connexions  a chaque  extremite.  Toutefois,  lorsque  la  connectivity 
des  conduites  de  plomberie  doit  etre  preservee,  les  options  de  rotation  sont  limitees  voire  inaccessibles  (les 
poignees  de  rotation  sont  masquees). 

Lorsque  vous  faites  pivoter  un  composant,  un  raccord  ou  un  piquage  relie  a d'autres  objets,  ces  objets  sont 
ajustes  de  maniere  a preserver  la  connectivity.  Par  exemple,  la  longueur  des  segments  de  ligne  de  plomberie 
raccordes  sera  peut-etre  legerement  modifiee  suite  a l'inversion  de  l'orientation  du  raccord.  Si  les  objets  ne 
peuvent  pas  etre  ajustes,  ils  sont  deconnectes. 

La  poignee  de  rotation  fait  pivoter  un  composant  de  180  degres.  La  poignee  d'inversion  oriente  un  composant 
(piece  a vues  multiples  integree  ou  ancree,  raccord  ou  piquage)  suivant  la  direction  du  flux. 


Poignees  d'extension 

Les  poignees  d'extension  ( > ) permettent  de  modifier  la  longueur  des  segments  de  ligne  de  plomberie.  Ces 
poignees  permettent  de  conserver  l'angle  defini  pour  les  segments,  ce  qui  facilite  la  modification  de  la 
longueur  des  segments  de  ligne  de  plomberie  deja  disposes. 

Si  vous  utilisez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  d'une  extremite  raccordee  a un  autre  objet,  vous 
devez  indiquer  si  vous  souhaitez  conserver  la  connectivity  entre  les  objets. 
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Poignees  d'extension  sur  des  segments  de  ligne 
de  plomberie 

Segment  non  raccorde 


* 

■{XO q 


Cl  • J] 

CJ  • ir 


Allonger 


Segment  connecte 


--r+a--Q — i 

>K 

H-  * 

Allonger 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 

Conserverla  connexion : 

- Allonger,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Allonger,  pieces  amovibles  a vues  multiples 

Couperla  connexion : 

< r 

-Allonger 

L'exemple  ci-dessous  illustre  la  procedure  d'extension  d'un  segment  de  ligne  de  plomberie  dans  un  systeme 
de  ventilation.  Pour  eviter  les  interferences  avec  le  systeme  de  gaines,  les  objets  raccordes  sont  ajustes  afin 
de  preserver  la  connectivity . 
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Ligne  de  plomberie  selectionnee 


L-l 

• t - - D • “ v 

i * + 

! ni  L-l 

i ill  r 

Poignee  d'extension  selectionnee 


•t+3-  -B— 1 

H-  * 

1 
l 

Allonger 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  naviguer  parmi : 
Conseiver  la  connexion : 

1 r 

- Allonger,  pieces  fixes  a vues  multiples 

- Allonger,  pieces  amovibles  a vues  multiples 
Couperla  connexion : 

-Allonger 

P IT 

Nouvelle  longueur  specifiee 


* + 


1 n 

Resultat  final 


L-l 

Connexion  de  fin  de  tuyau 
Allonger,  piece  fixe  a vues  multiples 

fr 


L-l 


--r-jc]-- 


- -Q... 

* 


/I 


-- 

+ 

) 

* 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


L-l 


r 


Angles  ordonnee/abscisse  et  pente 

Dans  un  systeme  d'evacuation  de  plomberie,  vous  devez  maintenir  une  pente  a tous  les  niveaux.  Pour  definir 
cette  pente,  vous  devez  indiquer  des  valeurs  d'ordonnee  et  d'abscisse  dans  la  palette  des  proprietes  lors  du 
dessin  de  la  ligne.  La  pente  est  alors  automatiquement  calculee.  Le  logiciel  calcule  egalement  les  valeurs 
d'abscisse  et  d'ordonnee  si  vous  preferez  entrer  un  pourcentage  de  pente. 

Lorsque  vous  dessinez  des  lignes  de  plomberie  definies  avec  un  pourcentage  de  pente,  un  glyphe  de  pente 
s'affiche  automatiquement  et  indique  la  direction  et  les  angles  d'inclinaison  de  la  pente. 
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Affichage  du  glyphe  de  pente 


Glyphe  de  pente 
l 0.00 


L'elevation  reflete  la  valeur  d'ordonnee.  Lorsque  vous  terminez  un  segment,  la  palette  des  proprietes  reflete 
la  valeur  d'elevation.  Au  fur  et  a mesure  que  vous  ajoutez  des  segments,  cette  elevation  est  mise  a jour  en 
fonction  de  l'elevation  du  dernier  segment  dessine. 


Debit  par  appareil 

Les  informations  de  debit  par  appareil  sont  accessibles  a partir  de  l'onglet  Debit  par  appareil  de  la  boite  de 
dialogue  Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples. 

Vous  pouvez  specifiez  la  table  des  debits  par  appareil  de  sorte  qu'elle  dimensionne  les  elements  suivants  : 

■ Ligne  de  plomberie 

■ Type  d'appareil 

■ Type  d'occupation  (destine  au  public  ou  a un  usage  prive) 

Vous  pouvez  egalement  afficher  les  informations  concernant  la  connexion  pour  chaque  point  de  connexion 
defini  sur  l'appareil. 


Calculs 


Dans  les  dessins  de  systeme  de  plomberie,  vous  pouvez  obtenir  des  informations  sur  les  calculs  de  taille  de 
ligne  de  plomberie  pour  les  appareils  (pieces  a vues  multiples)  dans  l'onglet  Calculs  de  la  boite  de  dialogue 
Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples.  Vous  pouvez  y acceder  en  cliquant  sur  un  appareil,  puis  en  cliquant 


sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Proprietes  de  l'equipement 


Les  valeurs  de  cet  onglet  s'affichent  uniquement  si  vous  avez  dimensionne  la  ligne  de  plomberie 
correspondante.  Ces  valeurs  sont  en  lecture  seule  et  ne  peuvent  done  pas  etre  modifiees.  Vous  pouvez  afficher 
les  proprietes  de  debit  et  de  pression  pour  chacune  des  connexions  de  l'appareil  (valeurs  minimales  et 
calculees).  Les  valeurs  minimales  de  debit  et  de  pression  sont  necessaries  a l'adaptation  de  l'alimentation  en 
eau  de  l'appareil.  Les  valeurs  de  debit  et  de  pression  calculees  correspondent  aux  valeurs  determinees  par  les 
commandes  de  dimensionnement  de  ligne  en  fonction  du  positionnement  de  la  conception  dans  le  dessin. 
Vous  pouvez  egalement  afficher  le  type  de  systeme  de  chaque  connexion. 


Tables  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie 

Le  calcul  du  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  repose  sur  deux  types  de  tables  de  dimensionnement 
(egalement  appelees  tables  de  dimensionnement  des  canalisations)  : 

■ Les  tables  de  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee  specifient  la  longueur  de  ligne  de  plomberie 
equivalente  aux  raccords  et  aux  vannes. 

■ Les  tables  de  dimensionnement  des  canalisations  sanitaires  specifient  les  charges  de  debit  par  appareil 
maximales  autorisees  pour  les  differents  types  de  conduite  sanitaire  (piles,  branches  et  decalages). 

La  precision  des  calculs  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  depend  de  la  maniere  de  referencer 
et  d'utiliser  les  tables  de  dimensionnement.  Si  prevoyez  de  faire  du  dimensionnement,  commencez  par 
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identifier  les  tables  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  a utiliser,  puis  assurez-vous  qu'elles  sont 
correctes. 

AutoCAD  MEP  inclut  des  exemples  de  tables  de  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee  et  des 
canalisations  sanitaires,  basees  sur  les  normes  industrielles.  Toutefois,  des  tables  de  dimensionnement  adaptees 
aux  imperatifs  de  vos  projets  et  conformes  aux  normes  en  vigueur  devront  etre  creees.  Vous  pouvez  vous 
servir  des  exemples  fournis  avec  le  logiciel  pour  la  creation  de  tables  des  debits  par  appareil  personnalisees. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  tables  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  (page 
525). 

Valeursde  conception  pour  le  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee 

La  section  Valeurs  de  conception  de  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  d'alimentation  permet 
de  definir  les  valeurs  des  parametres  de  conception  de  la  conduite  d'alimentation.  Pour  indiquer  ces  valeurs, 
vous  devez  connaitre  la  source  de  l'eau  ainsi  que  la  valeur  de  pression  en  livres  par  pouce  carre.  Vous  devez 
egalement  connaitre  la  valeur  de  pression  minimale  requise  pour  l'appareil  le  plus  eleve  du  modele  d'edifice. 

Section  Valeurs  de  conception  de  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie 
d'alimentation 


Table  de  dimensionnement 
des  lignes  de  plomberie 


Table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie 

Selectionnez  la  table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  (table  de  dimensionnement  des 
canalisations)  creee  en  fonction  des  normes  en  vigueur  (par  exemple,  le  DTU  plomberie).  Pour  verifier  les 
valeurs  de  la  definition  de  table,  cliquez  sur  l'icone  Table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie,  puis 
cliquez  sur  l'onglet  Longueurs  de  ligne  de  plomberie  equivalentes. 

Le  module  de  plomberie  analyse  les  valeurs  des  vannes  et  des  raccords  du  dessin  et  verifie  qu'elles 
correspondent  a la  longueur  de  la  ligne  d'alimentation  de  la  conduite. 

Vitesse  restreinte 

L'option  Vitesse  restreinte  permet  de  limiter  la  vitesse  du  flux  de  la  taille  de  ligne  de  plomberie  a la  valeur 
indiquee.  La  valeur  du  champ  Vitesse  restreinte  doit  correspondre  a la  vitesse  maximale  a appliquer  a la 
conduite.  Cette  option  permet  d'eviter  les  problemes  du  type  coup  de  belier.  La  valeur  par  defaut  est  de 
10  piedspar  seconde  (ft/s). 

Pression  a la  source 

Le  champ  Pression  a la  source  definit  la  valeur  de  pression  de  l'eau  arrivant  a l'edifice.  Par  exemple  la  pression 
a la  source  de  l'edifice  peut  provenir  d'une  pompe  de  surpression.  La  valeur  par  defaut  est  definie  sur  15  psi. 

Pression  de  l'appareil  le  plus  haut 

Le  champ  Pression  de  l'appareil  le  plus  haut  definit  la  valeur  de  pression  minimale  a appliquer  a l'appareil 
le  plus  eleve  de  la  conduite  d'amenee  afin  de  garantir  un  debit  suffisant.  Par  exemple,  le  fonctionnement  de 
la  chasse  d'eau  d'un  appareil  situe  a une  elevation  de  25  metres  peut  necessiter  une  pression  de  15  psi.  La 
valeur  par  defaut  est  definie  sur  15  psi. 
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Compteur  d'eau  des  pertes  de  charge 

Si  la  conception  inclut  un  compteur  d'eau,  vous  devez  mesurer  les  pertes  totales  de  charge  du  compteur 
d'eau.  Le  compteur  d'eau  est  considere  comme  appartenant  au  systeme  d'eau  ; en  principe,  il  ne  fait  pas 
partie  de  I'edifice.  II  n'est  generalement  pas  inclus  a la  conception  ; sa  valeur  par  defaut  est  done  definie  sur 
0 psi. 

Facteur  C de  Hazen-Williams 

Le  facteur  C determine  la  perte  de  charge  de  la  conduite  a l'aide  de  la  formule  de  Hazen-Williams.  Le  facteur 
C est  connu  sous  le  nom  de  facteur  C de  Hazen-Williams  ou  de  coefficient  C de  perte  de  charge.  Le  facteur 
C depend  de  la  rugosite  relative  du  mur  interne  de  la  canalisation  et  varie  suivant  les  types  de  canalisations. 
Le  facteur  C est  en  principe  de  100  pour  les  canalisations  en  acier  et  de  130  pour  les  canalisations  en  laiton 
et  en  cuivre.  La  valeur  par  defaut  dans  le  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee  est  de  100. 


Personnalisation  du  contenu  de  plomberie 

En  regie  generate,  le  contenu  de  plomberie  est  cree  par  les  differents  utilisateurs.  AutoCAD  MEP  fournit  deux 

types  de  contenu  de  plomberie  : 

■ Le  contenu  base  sur  les  styles  designe  les  objets  2D  definis  par  style.  Les  styles  sont  des  jeux  de  proprietes 
et  de  blocs  de  visualisation  associes.  Dans  les  dessins  de  plomberie,  le  contenu  base  sur  des  styles  inclut 
les  lignes  de  plomberie,  les  raccords  de  plomberie  et  les  objets  schematiques  des  diagrammes  schematiques. 

■ Le  contenu  base  sur  les  catalogues  designe  les  objets  3D  associes  a des  definitions  de  composant  et  aux 
modeles  de  composants  correspondants  et  regroupes  au  sein  de  catalogues  de  composants.  Dans  les 
dessins  de  plomberie,  le  contenu  base  sur  des  catalogues  inclut  les  equipements  de  plomberie  (egalement 
appeles  "pieces  a vues  multiples"  ou  "composants")  et  les  appareils  sanitaires. 

Les  contenus  bases  sur  des  catalogues  sont  associes  a des  systemes  (type  de  style).  Un  systeme  stocke  les 
proprietes  qu'il  est  possible  de  partager  entre  tous  les  objets  de  systeme  de  construction  affectes  au  systeme. 
Cette  fonction  permet  de  garantir  l'homogeneite  des  systemes  a l'echelle  du  dessin.  Voir  Utilisation  de 
contenus  bases  sur  un  style  (page  93)  et  Utilisation  de  contenus  bases  sur  des  catalogues  (page  86)  pour 
plus  d'informations  sur  les  types  de  contenu. 


Creation  de  contenu  base  sur  des  styles 

Le  gestionnaire  des  styles  permet  de  creer  du  contenu  base  sur  les  styles  (page  653)  definissant  les  lignes  et 
les  raccords  de  plomberie,  ainsi  que  les  objets  schematiques.  Vous  pouvez  convertir  des  lots  d'objets  existants 
en  styles  de  symboles  schematiques  en  suivant  les  methodes  suivantes  : 

■ Convertir  les  styles  de  symboles  schematiques  disponibles  dans  AutoCAD  MEP  en  composants  (parametres 
et  blocs  de  visualisation),  personnaliser  les  composants,  puis  les  reconvertir  en  styles  de  symboles 
schematiques 

■ Convertir  un  groupe  de  blocs  AutoCAD  appartenant  a une  bibliotheque  de  blocs  personnalisee  en  styles 
de  symboles  schematiques 


Creation  de  contenu  base  sur  des  catalogues 

Vous  pouvez  creer  deux  types  de  composants  de  catalogues,  parametriques  et  bases  sur  les  blocs,  a l'aide  du 
generateur  de  contenu.  Le  generateur  de  contenu  est  un  outil  de  creation  de  contenu  qui  inclut  des  fonctions 
de  modelisation  3D  et  de  dessin  2D.  Pour  plus  d'informations,  voir  Construction  de  raccords  parametriques 
a l'aide  du  generateur  de  contenu  (page  708)  et  Creation  de  composants  bases  sur  des  blocs  a l'aide  du  generateur 
de  contenu  (page  823). 
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Configuration  des  definitions  de  systeme  de  plomberie 

Cette  section  decrit  la  procedure  de  definition  des  proprietes  permettant  de  controler  l'aspect  et  le 
comportement  des  objets  inseres  dans  les  conceptions  de  systeme  de  plomberie. 


Creation  d'une  definition  de  systeme  de  plomberie 

1 Dans  l'espace  de  travail  Plomberie,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  de  plomberie 


2 Creez  la  definition  de  systeme  de  plomberie  a l'aide  du  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles  : 


Pour 

Action 

creer  une  definition  de  systeme 

1 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
Definitions  de  systemes  de  plomberie,  puis 
choisissez  Nouveau. 

2 

Entrez  un  nom,  puis  appuyez  sur  la  touche  EN- 
TREE. 

Copie  d'une  definition  existante 

1 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  une 
definition  de  systeme  existante,  puis  choisissez 
Copier. 

2 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
Definitions  de  systemes  de  plomberie,  puis 
choisissez  Coller. 

3 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
l'element  copie,  puis  cliquez  sur  Renommer. 

4 

Entrez  un  nouveau  nom,  puis  appuyez  sur  la 
touche  ENTREE. 

3 Dans  l'onglet  General,  saisissez  un  nom  et  une  description. 

4 Dans  l'onglet  Parametres  par  defaut,  specifiez  les  raccords  par  defaut  a utiliser  lors  du 
positionnement. 

5 Dans  les  onglets  restants,  specifiez  les  autres  proprietes  relatives  a cette  definition  de  systeme, 
puis  cliquez  sur  OK. 

CONSEIL  Si  vous  definissez  un  systeme  de  plomberie  sanitaire  utilisant  des  eaux  grises  ou  des  eaux  noires,  vous 
devez  definir  le  type  de  systeme  sur  Egouts  dans  l'onglet  Regies  de  conception.  Ce  type  de  systeme  permet  en 
effet  a la  commande  de  calcul  de  taille  de  reconnaitre  le  systeme  en  tant  que  reseau  de  canalisations  sanitaires, 
et  done  la  definition  d'une  valeur  de  taille  de  conduite. 


Specification  des  raccords  par  defaut  d'une  definition  de  systeme  de 
plomberie 

Lorsque  vous  specifiez  les  systemes  des  equipements,  des  appareils  et  des  lignes  de  plomberie,  les  raccords 
de  plomberie  sont  inseres  automatiquement  dans  AutoCAD  MEP,  suivant  les  raccords  par  defaut  specifies 
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pour  la  definition  de  systeme  correspondante.  Vous  devez  done  specifier  les  raccords  par  defaut  des  definitions 
de  systeme  utilisees  dans  les  projets.  Vous  pouvez  specifier  les  raccords  par  defaut  de  quatre  types  de  raccords  : 

■ Coudes 

■ Tes 

■ Croix 

■ Reductions 

Par  exemple,  vous  pouvez  choisir  d'inserer  par  defaut  un  te  de  base  et  non  un  te  droit. 

REMARQUE  Lorsque  vous  devez  inserer  un  raccord  particulier,  vous  pouvez  remplacer  les  raccords  par  defaut  de 
la  conduite  que  vous  dessinez  ou  encore  ajouter  le  raccord  manuellement. 


Pour  specifier  les  raccords  par  defaut  d'une  definition  de  systeme  de  plomberie 

1  Dans  l'espace  de  travail  Plomberie,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  de  plomberie 


REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  un  raccord  dans  le  dessin,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Raccord 
de  plomberie  >-  le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Modifier  le  style  du 

systeme  > Modifier  le  style  du  systeme  ^ Z1 . 


2 Dans  le  gestionnaire  des  styles,  selectionnez  le  systeme  pour  lequel  vous  souhaitez  specifier  les 
raccords  par  defaut. 

3 Dans  l'onglet  Parametres  par  defaut,  specifiez  les  raccords  et  cliquez  sur  OK  : 

■ Coude 


CONSEIL  Lorsque  vous  dessinez  un  systeme,  le  logiciel  insere  des  coudes,  puis  ajoute  les  styles 
de  coude  correspondants  au  dessin  le  cas  echeant.  Le  type  de  coude  defini  et  Tangle  du  coude 
ajoute  au  positionnement  determinent  le  nom  du  style  de  coude  (par  exemple,  Coude  Rayon 
standard  60  degres).  Les  styles  de  coude  sont  stockes  au  sein  des  dessins  ; vous  pouvez  des  lors 
les  appliquer  a d'autres  coudes  lors  de  la  modification  du  positionnement. 


■ Te 

■ Te  vers  le  haut 

■ Te  vers  le  bas 

■ Croix 

■ Transition 


REMARQUE  Si  une  liste  est  vide  ou  que  le  raccord  souhaite  n'y  figure  pas,  cliquez  sur  Importer, 
selectionnez  un  raccord,  puis  cliquez  sur  OK.  Les  coudes  sont  inseres  automatiquement  et  de  maniere 
dynamique  en  fonction  de  I'orientation  des  conduites  ; des  lors,  aucune  option  d'importation  n'est 
disponible  pour  ce  type  de  raccords. 
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Configuration  de  tables  des  debits  par  appareil 

Les  tables  des  debits  par  appareil  repertorient  ies  debits  par  type  d'appareil  et  par  type  d'occupation  pour  les 
types  de  systeme  suivants  : eau  froide,  eau  chaude  et  eaux  usees.  Les  definitions  de  table  des  debits  par 
appareil  sont  disponibles  dans  le  gestionnaire  des  styles,  dans  l'onglet  Table. 

Lorsque  vous  ajoutez  ou  que  vous  modifiez  un  appareil  dans  un  dessin,  vous  devez  specifier  une  table  des 
debits  par  appareil  et  un  type  d'appareil  dans  la  boite  de  dialogue  Ajout  d'une  piece  a vues  multiples. 

AutoCAD  MEP  applique  une  valeur  de  debit  par  appareil  par  defaut  a chaque  connexion  definie  sur  l'appareil 
en  fonction  du  type  de  systeme  associe  et  des  valeurs  specifiees  dans  la  fiche  de  travail.  Vous  pouvez  cependant 
modifier  les  valeurs  appliquees. 


Application  d'un  debit  d'appareil  par  defaut 

1 Recherchez  toutes  les  lignes  de  la  table  des  debits  par  appareil  correspondant  au  type  d'appareil. 

2 Dans  ces  lignes,  recherchez  celle  qui  correspond  au  sous-type  de  l'appareil. 

3 En  cas  d'echec  de  la  recherche  de  la  ligne,  recherchez  la  ligne  en  fonction  des  mots  cles 
correspondant  au  sous-type  d'appareil. 

Si  aucune  correspondance  ne  peut  etre  etablie  entre  l'appareil  et  la  table  des  debits  par  appareil,  aucune 
valeur  de  debit  par  appareil  par  defaut  n'est  attribute.  Pour  beneficier  de  l'application  de  valeurs  par  defaut, 
utilisez  les  tables  des  debits  par  appareil  correspondant  aux  appareils  sanitaires. 

Lors  du  calcul  du  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie,  le  logiciel  utilise  les  valeurs  de  debit  par  appareil 
appliquees  aux  appareils  definis  dans  le  dessin.  Si  prevoyez  de  dimensionner  la  ligne  de  plomberie,  commencez 
par  identifier  les  tables  de  debit  par  appareil  a utiliser,  puis  assurez-vous  qu'elles  sont  correctes. 

Le  logiciel  inclut  un  exemple  de  table  des  debits  par  appareil  base  sur  les  normes  industrielles.  Toutefois,  des 
tables  des  debits  par  appareil  adaptees  aux  imperatifs  de  vos  projets  et  conformes  aux  normes  en  vigueur 
(par  exemple,  le  DTU  plomberie)  devront  etre  creees.  Vous  pouvez  utiliser  la  table  d'exemple  pour  vous  aider. 


Creation  d'une  table  des  debits  par  appareil 

1 Dans  l'espace  de  travail  Plomberie  , cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > Gestionnaire  de  styles  . 

2 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  ouvrez  Objets  de  plomberie,  puis  ouvrez 
Definitions  de  tables  des  debits  par  appareil. 

3 Sous  Definitions  de  tables  des  debits  par  appareils,  cliquez  sur  Standard,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris,  puis  cliquez  sur  Copier. 

4 Selectionnez  Definitions  de  tables  des  debits  par  appareil,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris,  puis  choisissez  Coller. 

5 Selectionnez  Standard  (2),  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  choisissez  Renommer,  saisissez 
le  nom  de  la  definition  de  table  des  debits  par  appareil  a creer,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

6 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  General,  puis  saisissez  un  nom  et  une  description.  Vous 
pouvez  egalement  cliquer  sur  Notes  pour  ajouter  un  texte  de  remarques  ou  une  documentation 
de  reference. 

7 Pour  modifier  la  table,  cliquez  sur  l'onglet  Table,  selectionnez  les  lignes  de  votre  choix,  utilisez 
les  boutons  Ajouter,  Modifier  et  Supprimer  le  cas  echeant,  puis  clique  sur  OK. 


Importation  d'une  table  des  debits  par  appareil  dans  un  dessin 

1 Ouvrez  les  deux  dessins,  puis  activez  l'espace  de  travail  Plomberie. 
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2  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 


3 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  selectionnez  la  table  des  debits  par  appareil  a 
importer  (situee  sous  le  dessin  qui  la  contient),  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Copier. 

4 Sous  le  dessin  dans  lequel  vous  souhaitez  importer  la  table  des  debits  par  appareil,  selectionnez 
Definitions  de  table  des  debits  par  appareil,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Coller. 


Specification  des  tables  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie 

1 Dans  l'espace  de  travail  Plomberie  , cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >•  le  groupe  de  fonctions  Style  et 
affichage  > Gestionnaire  de  styles  4. 

2 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  sous  Objets  de  plomberie,  cliquez  sur  une 
definition  de  table  de  dimensionnement  (canalisation  d'amenee  ou  canalisation  sanitaire). 

3 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  cliquez  sur  Standard,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Copier. 

4 Cliquez  sur  l'element  de  definitions  de  table  de  dimensionnement  adequat  (Canalisation  d'amenee 
ou  Canalisation  sanitaire),  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  cliquez  sur  Coller. 

5 Selectionnez  Standard  (2),  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  choisissez  Renommer  et 
saisissez  le  nom  de  la  table  de  dimensionnement  a creer.  Appuyez  ensuite  sur  la  touche  ENTREE. 

6 Cliquez  sur  l'onglet  General,  puis  modifiez  le  nom  et  la  description.  Cliquez  sur  Notes  pour 
aj outer  du  texte  ou  de  la  documentation  de  reference. 

7 Specifiez  les  definitions  s'appliquant  aux  canalisations  d'amenee  ou  sanitaires  : 

■ Pour  creer  une  definition  de  table  de  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee,  cliquez 
sur  l'onglet  Longueurs  de  lignes  de  plomberie  equivalentes,  puis  apportez  les  modifications 
necessaires  a la  definition  a l'aide  des  boutons  Nouvelle  ligne,  Supprimer  une  ligne,  Nouvelle 
colonne,  Modifier  la  colonne  et  Supprimer  une  colonne. 

■ Pour  creer  une  definition  de  table  de  dimensionnement  des  canalisations  sanitaires,  cliquez 
sur  l'onglet  Piles,  Branches  ou  Decalages,  puis  apportez  les  modifications  necessaires  aux 
lignes  de  la  definition  a l'aide  des  boutons  Nouvelle  ligne  et  Supprimer. 

Configuration  de  styles  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie 

Les  styles  de  ligne  et  de  raccord  de  plomberie  determinent  respectivement  l'aspect  et  la  fonction  des  lignes 
de  plomberie  et  des  raccords  de  plomberie.  Par  exemple,  les  styles  de  ligne  de  plomberie  determinent  l'affichage 
des  intersections  de  lignes  de  plomberie,  les  tables  nominales  disponibles  ainsi  que  les  proprietes  d'affichage. 

Cette  section  fournit  des  informations  sur  les  styles  specifiques  a la  plomberie.  Pour  obtenir  des  informations 
d'ordre  general  applicables  a tous  les  domaines  des  systemes  de  construction,  y compris  a la  plomberie,  voir 
Configuration  des  styles  (page  657). 

REMARQUE  Dans  le  module  de  plomberie,  aucune  distinction  n'estfaite  entre  les  branches  horizontales  et  les 
conduites  principales  d'un  reseau.  Par  consequent,  vous  pouvez  creer  un  style  de  ligne  de  plomberie  specifique 
aux  branches  horizontales. 
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Specification  d'annotation  pour  un  style  de  ligne  de  plomberie 

Un  style  de  ligne  de  plomberie  determine  l'affichage  de  la  ligne  en  cas  d'intersection  avec  une  autre  ligne. 
Lorsque  l'elevation  des  deux  lignes  est  differente,  le  style  d'intersection  de  la  ligne  superieure  est  utilise.  Si 
les  lignes  ont  la  meme  elevation,  le  logiciel  utilise  le  style  d'intersection  de  la  ligne  dessinee  en  dernier. 


Style  d'intersection 

Valeurs  de  priorite 

Affichage  de  I'intersection 

Superposition 

Identiques 

La  ligne  dessinee  en  second  affiche  la  superposition. 

Coupe 

Identiques 

La  ligne  dessinee  en  premier  affiche  la  coupe. 

Mixte  (I'un  est  definit  sur 
une  superposition  et  I'autre 
sur  une  coupe) 

Identiques 

La  ligne  dessinee  en  second  determine  le  style  d'intersec- 
tion. Si  le  style  est  une  superposition,  la  ligne  dessinee  en 
second  affiche  la  superposition.  Si  le  style  est  une  coupe, 
la  ligne  dessinee  en  premier  affiche  la  coupe. 

Pour  definir  une  annotation  pour  un  style  de  ligne  de  plomberie 

1 Activez  l'espace  de  travail  Plomberie,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions 
Style  et  affichage  > la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  >-  Styles  de  lignes  de  plomberie 

6 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  une  ligne  de  plomberie  qui  utilise  le  style  dans  le  dessin, 
puis  cliquez  sur  l'onglet  Ligne  de  plomberie  >•  le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante 

Modifier  le  style  du  systeme  >-  Modifier  le  style  de  ligne  de  plomberie  4 

2 Dans  le  gestionnaire  des  styles,  selectionnez  le  style  souhaite. 

3 Dans  l'onglet  Annotation,  sous  Intersections,  selectionnez  un  style  d'intersection  des  lignes  de 
plomberie. 

Vous  pouvez  choisir  d'afficher  les  lignes  telles  quelles  ou  definir  une  superposition  ou  une  coupe. 


ntersections 

A 

A - Largeur  de  coupe/de  superposition  du  papier: 

1TA 

3.5 

4  Si  vous  selectionnez  la  superposition  ou  la  coupe,  vous  devez  egalement  indiquer  la  largeur  de 
coupe/de  superposition  du  papier,  puis  cliquez  sur  OK. 

CONSEIL  Pour  modifier  I'ordre  de  trace  d'une  ligne  selectionnee  (par  exemple,  En  arriere),  Cliquez  sur  l'onglet 

& 

Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Modification  >-  la  liste  deroulante  Ordre  de  trace  > En  arriere  □ . 


Specification  des  tailles  standard  pour  un  style  de  ligne  de  plomberie 

Avant  de  dessiner  une  conduite  de  plomberie,  vous  devez  selectionner  un  style  et  specifier  une  taille  nominale 
dans  la  palette  des  proprietes.  Les  tailles  nominales  disponibles  dans  la  palette  des  proprietes  refletent  les 
tailles  que  vous  avez  definies  dans  le  gestionnaire  des  styles. 
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Pour  definir  les  tailles  standard  d'un  style  de  ligne  de  plomberie 

1 Activez  l'espace  de  travail  Plomberie,  puis  ouvrez  le  style  en  effectuant  l'une  des  operations 
suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 

Gestionnaire  des  styles  > Styles  de  lignes  de  plomberie  . Dans  le  volet  gauche  du 
gestionnaire  des  styles,  cliquez  sur  le  style  a specifier,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Tailles  standard 
dans  le  volet  gauche. 

■ Selectionnez  une  ligne  de  plomberie  qui  utilise  le  style  dans  le  dessin,  puis  cliquez  sur  l'onglet 
Ligne  de  plomberie  > le  groupe  de  fonctions  General  > la  liste  deroulante  Modifier  le  style 

du  systeme  >■  Modifier  le  style  de  ligne  de  plomberie 


2 Dans  l'onglet  Tailles  standard,  specifiez  les  tailles  standard  (nominales)  du  style  de  ligne  de 
plomberie  : 


■ Pour  a j outer  une  taille,  cliquez  sur 
sur  la  touche  ENTREE. 


(Nouvelle  taille),  saisissez  une  valeur,  puis  appuyez 


■ Pour  modifier  une  taille,  cliquez  deux  fois  dessus,  modifiez  la  valeur  affichee,  puis  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE. 


■ Pour  supprimer  une  taille,  selectionnez-la,  puis  cliquez  sur 


1C 


(Supprimer  la  taille). 


Specification  du  type  et  du  sous-type  d'un  style  de  raccord  de  plomberie 

Le  type  et  le  sous-type  de  style  de  raccord  de  plomberie  determinent  les  comportements  du  raccord  par 
defaut  associe  au  style  (par  exemple,  la  taille  du  rayon  d'un  te). 

Pour  specifier  le  type  et  le  sous-type  d'un  style  de  raccord  de  plomberie 

1 Activez  l'espace  de  travail  Plomberie,  puis  ouvrez  le  style  en  effectuant  l'une  des  operations 
suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  > Styles  de  raccords  de  plomberie  T*' . 

■ Selectionnez  un  raccord  de  plomberie  qui  utilise  le  style  dans  le  dessin,  puis  cliquez  sur 
l'onglet  Raccord  de  plomberie  >-  le  groupe  de  fonctions  General  > la  liste  deroulante  Modifier 

le  style  > Modifier  le  style  H.#*  . 

2 Dans  l'onglet  Details,  selectionnez  un  type  de  raccord  dans  la  liste,  puis  un  sous-type  de  raccord 
et  cliquez  sur  OK. 


Connexions  d'un  style  de  raccord  de  plomberie 

Tous  les  objets  AutoCAD  MEP  disposent  d'au  moins  une  connexion  intelligente  (points  de  connexion).  Ces 
connexions  permettent  aux  objets  de  se  connecter  intelligemment  a d'autres  objets  et  de  transferer  des 
informations  comme  la  forme,  la  taille  et  le  systeme.  Pour  ajouter  des  connexions  aux  objets  bases  sur  des 
styles  (par  exemple,  aux  raccords  de  plomberie),  vous  devez  les  ajouter  au  style  associe  a ces  objets.  Vous 
pouvez  egalement  supprimer  des  connexions  des  styles  ou  encore  modifier  le  type  et  l'emplacement  associes. 

Les  raccords  de  plomberie  possedent  des  poignees  ; il  est  done  important  que  les  connexions  d'un  style  de 
raccord  soient  configurees  correctement.  La  valeur  de  point  de  connexion  associee  a une  connexion  donnee 
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doit  correspondre  a la  longueur  du  segment  et  la  direction  de  la  connexion  doit  etre  positive  (1)  ou  negative 
(-1)  suivant  son  orientation  par  rapport  a l'origine  (0,0).  Vous  devez  egalement  definir  les  connexions  dans 
un  ordre  specifique.  L'image  ci-dessous  represente  un  coude,  un  te  et  une  croix  et  indique  l'ordre  de  chaque 
type  de  connexion. 

1 


Par  exemple,  la  table  suivante  indique  comment  configurer  un  coude,  un  te  et  une  croix  avec  des  segments 
de  0,5  pouces  de  long. 


Type  de 
composant 

Valeurs  de  direction  de  la  connexion  X,  Y et  Z 

Valeurs  de  direction  de  la  connexion  X,  Y et 
Z 

Coude 

■ 

Connexion  1 : 0,  0.5,  0 

■ 

Connexion  1 : 0,  1,  0 

■ 

Connexion  2:  -0,5,  0,  0 

■ 

Connexion  2:  -1,  0,  0 

Te 

■ 

Connexion  1 : -0,5,  0,  0 

■ 

Connexion  1 : -1,  0,  0 

■ 

Connexion  2:  0,5,  0,  0 

■ 

Connexion  2:  1 , 0,  0 

■ 

Connexion  3:  0,  0,5,  0 

■ 

Connexion  3:  0,  1,  0 

Croix 

■ 

Connexion  1 : -0,5,  0,  0 

■ 

Connexion  1 : -1,  0,  0 

■ 

Connexion  2:  0,5,  0,  0 

■ 

Connexion  2:  1 , 0,  0 

■ 

Connexion  3:  0,  0,5,  0 

■ 

Connexion  3:  0,  1,  0 

■ 

Connexion  4:  0,  -0,5,  0 

■ 

Connexion  4:  0,  -1,  0 

Configuration  des  connexions  d'un  style  de  raccord  de  plomberie 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style  voulu. 

2 Dans  l'espace  de  travail  Plomberie,  ouvrez  le  style  de  raccord  en  effectuant  l'une  des  operations 
suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >•  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 

Gestionnaire  des  styles  > Styles  de  raccords  de  plomberie  "ji* . Dans  le  volet  gauche  du 
gestionnaire  des  styles,  selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  un  raccord  de  plomberie  utilisant  ce  style,  puis  cliquez  sur  l'onglet 
Raccord  de  plomberie  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Modifier  le 

style  > Modifier  le  style  . 

3 Dans  l'onglet  Connexions,  entrez  un  nom  descriptif  dans  le  champ  Description,  par  exemple, 
Conduit  e_Eau_Froide . 

4 Dans  le  champ  Domaine,  selectionnez  Tuyau. 

5 Specifiez  les  valeurs  des  points  de  connexion  X,  Y et  Z.  En  principe,  les  centres  des  blocs  de 
visualisation  ne  s'utilisent  pas  en  tant  que  connexions  des  raccords  de  plomberie. 
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IMPORTANT  La  modification  des  points  de  connexion  des  connexions  et  la  suppression  de  connexions 
necessitent  une  attention  particuliere.  En  effet,  ces  deux  operations  affectent  toutes  les  occurrences 
du  style  definies  dans  le  dessin.  Cette  operation  risque  des  lors  de  couper  la  connectivity  entre  les 
differents  objets. 


6 Specifiez  les  valeurs  de  direction  de  la  connexion  X,  Y et  Z. 

7 Pour  aj outer  une  connexion,  cliquez  sur  Cj  , puis  configurez  les  proprietes  de  la  connexion. 

8 Pour  supprimer  une  connexion,  selectionnez-la,  puis  cliquez  sur  E2. 

9 Cliquez  sur  OK. 


Specifications  des  preferences  de  plomberie  pour  les  etiquettes  et  les 
indicateurs  de  direction  du  flux 

1 Dans  l'espace  de  travail  Plomberie  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions 
Preferences  >-  Plomberie  . 

2 Pour  appliquer  des  etiquettes  en  cours  de  dessin,  cochez  la  premiere  option  Appliquer  des 
etiquettes  ou  indicateurs  de  direction  du  flux,  puis  selectionnez  un  style  d'etiquette  dans  la  liste. 

3 Pour  appliquer  des  indicateurs  de  direction  du  flux  en  cours  de  dessin,  cochez  la  deuxieme  option 
Appliquer  des  etiquettes  ou  indicateurs  de  direction  du  flux,  puis  selectionnez  un  style  d'indicateur 
de  direction  du  flux  dans  la  liste. 

4 Sous  Methode  de  positionnement,  specifiez  la  methode  de  votre  choix  pour  le  style  d'etiquette 
et  le  style  de  d'indicateur  de  direction  de  flux. 

Pour...  Action... 


appliquer  un  nombre  fixe  d'etiquettes  ou  d'in-  Selectionnez  Espacer  regulierement  (equivalent  de  I'option 
dicateurs  de  direction  a intervalles  reguliers  le  Par  quantite  dans  la  palette  des  proprietes),  puis  indiquez 
long  de  la  ligne  de  plomberie  le  nombre  d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  a dis- 

poser le  long  de  la  ligne  de  plomberie. 


appliquer  des  etiquettes  ou  des  indicateurs  de  Selectionnez  Repeter  tous  les  (equivalent  de  I'option  Par 
direction  a intervalles  fixes  le  long  de  la  ligne  de  distance  dans  la  palette  des  proprietes),  puis  indiquez  la 
plomberie  distance  fixe  devant  separer  les  etiquettes  ou  les  indicateurs 

de  direction  du  flux  le  long  de  la  ligne  de  plomberie. 


CONSEIL  Lors  du  dessin,  vous  pouvez  definir  les  preferences  relatives  aux  etiquettes  ou  aux  indicateurs  de  direction 
du  flux  dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  Etiquettes  et  indicateurs  de  direction  du  flux. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  annotations  comme  les  etiquettes,  les  nomenclatures, 
les  vues  en  coupe  et  les  details,  voir  Annotation  (page  596). 


Creation  de  systemes  de  plomberie 

Cette  section  decrit  la  procedure  de  creation  de  conceptions  de  systemes  de  plomberie  a l'aide  des  fonctions 
d'AutoCAD  MEP. 
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Ajout  d'equipements  de  plomberie  et  d'appareils  sanitaires 

Une  fois  le  fichier  de  reference  externe  (Xref)  de  plan  architectural  attache  au  dessin,  l'etape  suivante  consiste 
a ajouter  des  equipements  de  plomberie  et  des  appareils  sanitaires.  Vous  pouvez  disposer  ces  composants  a 
des  emplacements  specifiques  des  plans  d'etage  et  des  plans  de  faux-plafond. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page  83). 


L'ajout  d'equipements  de  plomberie  et  d'appareils  sanitaires  s'effectue  a l'aide  des  outils  de  la  palette  d'outils 
des  equipements  du  groupe  de  palettes  des  outils  de  plomberie  et  en  suivant  la  sequence  suivante  : 

■ Selectionnez  un  outil. 

■ Selectionnez  un  composant  du  catalogue  dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples. 

■ Configurez  ses  proprietes. 

■ Ajoutez  le  composant  au  dessin. 

Pour  ajouter  des  equipements  de  plomberie  ou  des  appareils  sanitaires 

1 Si  necessaire,  activez  1'espace  de  travail  Plomberie. 

2 Ouvrez  la  palette  d'outils  des  equipements  et  selectionnez  un  outil  d'equipement  ou  d'appareil. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  selectionner  des  equipements  a partir  de  I'onglet  Debut  >-  le 
groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Equipement  dans  le  ruban. 

La  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples  s'affiche,  affichant  une  arborescence  du 
catalogue  Plomberie  actuel. 

3 Dans  I'onglet  Composant,  selectionnez  un  sous-type  de  composant  dans  le  dossier  de  type  de 
composant  associe  a l'outil  que  vous  avez  selectionne. 

4 Cliquez  sur  Details  pour  afficher  les  tables  disponibles  pour  le  sous-type  de  composant  selectionne. 

5 Certains  sous-types  disposent  de  plusieurs  tables  disponibles.  Vous  pouvez  done,  le  cas  echeant, 
cliquer  sur  I'onglet  Filtre  de  composant  afin  de  filtrer  la  liste  et  de  specifier  les  criteres  de  filtrage. 

REMARQUE  Les  catalogues  de  composants  et  les  emplacements  de  contenu  specifies  dans  la  boite 
de  dialogue  Options  determinent  les  composants  susceptibles  d'etre  ajoutes.  Pour  plus  d’informations, 
voir  Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des 
styles  (page  76).  Si  le  composant  n'est  pas  disponible,  vous  pouvez  creer  un  composant  personnalise 
a l'aide  du  generateur  de  contenu. 

6 Dans  le  champ  Nom  de  la  table  du  composant,  selectionnez  un  composant. 

7 Specifiez  une  elevation. 

8 Si  le  composant  est  un  appareil,  cliquez  sur  I'onglet  Debit  par  appareil,  puis  indiquez  les  elements 
suivants  : 

■ Table  des  debits  par  appareil 

■ Type  d'appareil 

■ Type  d'occupation  (destine  au  public  ou  a un  usage  prive) 
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CONSEIL  Avant  d'ajouter  I'appareil,  verifiez  la  table  des  debits  par  appareil  selectionnee  : celle-ci  doit 
contenir  les  informations  appropriees  et  etre  adaptee  aux  imperatifs  du  projet.  Une  fois  I'appareil 
ajoute,  une  valeur  de  debit  par  appareil  par  defaut  s'applique  automatiquement  aux  differentes 
connexions  correspondantes  en  fonction  du  type  de  systeme  associe  et  des  valeurs  de  proprietes 
definies  sur  I'onglet  Table  des  debits  par  appareil.  Les  valeurs  par  defaut  sont  correctes  dans  la  plupart 
des  cas  de  figure  de  conception.  Cependant,  il  est  conseille  de  verifier  ces  valeurs  et  de  les  modifier 
le  cas  echeant.  Si  vous  definissez  par  la  suite  le  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie,  le  logiciel 
utilise  les  valeurs  de  debit  par  appareil  appliquees  aux  appareils  pour  le  calcul. 


9 Indiquez  un  point  d'insertion  dans  le  dessin,  puis  specifiez  un  angle  de  rotation  a l'aide  de  la 
boussole. 

10  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

Ajout  de  lignes  de  plomberie 

Ajoutez  des  lignes  de  plomberie  a l'aide  de  la  palette  d'outils  ou  du  ruban  de  ligne  de  plomberie,  puis  specifiez 
les  proprietes  de  ces  lignes  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes. 


REMARQUE  Lorsque  vous  dessinez  des  conduites  de  plomberie  dans  une  vue  en  plan  et  que  vous  modifiez 
I'elevation,  le  symbole  de  pente  Coude  vers  le  bas  est  automatiquement  insere  pour  representer  les  segments 
verticaux  de  la  conduite.  Si  necessaire,  vous  pouvez  inserer  manuellement  un  raccord  de  plomberie  Coude  vers 
le  haut  au  niveau  de  I'extremite  de  la  ligne  de  plomberie. 


Dessin  d'une  conduite  de  plomberie  a partir  d'equipements  ou  d'appareils 

Lorsque  vous  commencez  ou  que  vous  terminez  une  conduite  de  plomberie  au  niveau  d'un  equipement  ou 
d'un  appareil,  le  point  de  depart  ou  le  point  d'arrivee  de  la  ligne  de  plomberie  s'accroche  au  point  de 
raccordement  le  plus  proche  de  l'equipement  ou  de  I'appareil.  Les  appareils  et  les  equipements  simples  (par 
exemple,  les  eviers)  ne  contiennent  qu'un  seul  point  de  connexion.  En  revanche,  les  appareils  et  equipements 
complexes  (par  exemple,  les  citernes  et  les  toilettes)  contiennent  souvent  plusieurs  points  de  connexion. 
Certains  possedent  meme  des  points  de  connexion  associes  a differents  systemes  (par  exemple,  a un  systeme 
d'alimentation  et  a un  systeme  d'evacuation). 


Pour  dessiner  une  conduite  de  plomberie  a partir  d'un  equipement  ou  d'un  appareil 

1 Ajoutez  les  equipements  de  plomberie  ou  les  appareils  necessaries. 

2 Ouvrez  la  palette  d'outils  de  ligne  de  plomberie,  puis  selectionnez  un  outil  de  ligne  de  plomberie. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Ligne  de  plomberie  / 


3 Dans  I'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  General,  specifiez  un  style  de  ligne 
de  plomberie. 

Le  style  specifie  determine  l'affichage  et  la  fonction  de  la  ligne  de  plomberie.  Par  exemple,  il 
peut  determiner  l'affichage  de  la  ligne  en  cas  d'intersection  avec  une  autre  ligne.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Configuration  de  styles  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  (page  525). 

4 Sous  Systeme,  selectionnez  un  systeme  dans  la  liste. 

Le  systeme  de  conduite  de  plomberie  specifie  determine  les  raccords  inseres  en  cours  de  dessin 
ainsi  que  d'autres  proprietes.  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  des  definitions  de 
systeme  de  plomberie  (page  522). 
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5  Activez  l'outil  d'accrochage  de  connexion  de  tuyau,  puis  selectionnez  le  point  de  depart  de  la 
ligne  de  plomberie  au  niveau  d'une  connexion  de  l'equipement  ou  de  l'appareil. 


REMARQUE  Si  plusieurs  connexions  sont  disponibles,  la  boite  de  dialogue  Selectionner  une  connexion 
s'affiche.  Selectionnez  une  connexion,  puis  cliquez  sur  OK. 


L'elevation  et  la  direction  par  defaut  de  la  conduite  dependent  de  la  connexion  assignee  a 
l'appareil  ou  a la  piece  a vues  multiples.  Generalement,  la  direction  est  perpendiculaire  a l'appareil 
ou  a la  piece  a vues  multiples. 

6 Dessinez  la  conduite  en  indiquant  les  points  suivants. 

7 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  une  fois  l'operation  terminee. 

Dessin  d'une  conduite  de  plomberie  a I'aide  de  poignees  d'ajout 


1 Selectionnez  l'objet  dans  le  dessin,  puis  cliquez  sur  CS’  (Poignees  d'ajout  a une  conduite  de 
plomberie  (page  513))  pour  definir  le  point  de  depart  d'une  ligne  de  plomberie  : 


Pour... 

Action... 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'une  extremite  d'un 
segment  de  ligne  de  plomberie 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  se  trouvant  a I'extremite  du  segment. 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  du  milieu  d'un  seg- 
ment de  ligne  de  plomberie 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  se  trouvant  au  milieu  du  segment.  Un 
te  ou  un  piquage  est  automatiquement  insere  en  fonction  de  la 
connexion  specifiee  comme  preference  de  positionnement  de  ligne 
de  plomberie. 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'une  piece  a vues 
multiples 

Cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  situee  sur  la  connexion  de  la  piece  a 
vues  multiples. 

definir  le  point  de  depart  d'une 
conduite  a partir  d'un  raccord  tel  qu'un 
coude  ou  un  te 

Tout  en  maintenant  la  touche  CTRL  enfoncee,  cliquez  sur  la  poignee 
d'ajout,  orientee  de  sorte  qu'elle  pointe  vers  I'emplacement  de  depart 
de  la  nouvelle  conduite. 

2  Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  selectionnez  un  systeme. 

Le  systeme  determine  les  raccords  inseres  en  cours  de  dessin  ainsi  que  d'autres  proprietes.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Configuration  des  definitions  de  systeme  de  plomberie  (page  522). 


REMARQUE  Si  vous  definissez  le  point  de  depart  a partir  d'une  piece  a vues  multiples,  precisez  le 
type  de  systeme  dans  la  zone  Systeme.  Si  vous  construisez  une  conduite  en  partant  d'un  segment  ou 
d'un  raccord  de  ligne  de  plomberie,  la  nouvelle  conduite  herite  du  systeme. 


3 Specifiez  ensuite  un  style  de  ligne  de  plomberie. 

Le  style  determine  l'aspect  et  la  fonction  de  la  ligne  de  plomberie  (par  exemple,  les  proprietes 
d'affichage  des  lignes  dans  les  intersections).  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  de 
styles  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  (page  525). 

4 Specifiez  une  elevation  pour  le  segment  de  plomberie. 

5 Specifiez  le  diametre  de  la  ligne  de  plomberie  dans  le  champ  Taille  nominale. 


532  | Chapitre  10  Dessin  de  systemes  de  plomberie 


REMARQUE  Si  vous  modifiez  la  taille  nominale  avant  de  definir  le  premier  segment  de  la  nouvelle 
conduite,  un  reducteur  est  automatiquement  insere  entre  I'objet  et  le  nouveau  segment  de  ligne  de 
plomberie  des  que  vous  specifiez  le  premier  point  de  la  conduite. 


6 Vous  pouvez  verrouiller  la  taille  nominale  pour  empecher  toute  modification. 

Le  verrouillage  de  la  taille  nominale  permet  d'eviter  les  modifications  accidentelles  des  valeurs 
de  dimension  en  cas  de  modification  de  la  ligne  de  plomberie. 

7 Si  necessaire,  entrez  la  distance  separant  la  conduite  des  autres  objets  de  dessin  dans  le  champ 
Decalage. 

8 Entrez  les  valeurs  de  l'abscisse  et  de  l'ordonnee. 

REMARQUE  La  valeur  de  pente  est  automatiquement  calculee  a partir  des  valeurs  indiquees.  Vous 
pouvez  egalement  indiquer  la  valeur  de  la  pente  sous  forme  de  pourcentage  ; dans  ce  cas,  le  logiciel 
calcule  les  valeurs  d'ordonnee  et  d'abscisse. 


9  Designez  le  point  de  depart.  Selectionnez  un  accrochage  de  connexion  de  tuyau  par  exemple, 
pour  accrocher  la  nouvelle  conduite  a l'extremite  d'une  ligne  de  plomberie  existante  ou  a un 
point  de  la  courbe  de  cette  ligne. 

10  Ajoutez  des  segments  de  conduite  en  indiquant  des  points  supplementaires  sur  le  dessin.  Les 
raccords  sont  inseres  automatiquement  au  fur  et  a mesure  du  positionnement  de  la  conduite. 

Si  necessaire,  vous  pouvez  modifier  l'elevation  lors  de  la  definition  des  nouveaux  points. 

Pour  plus  d'informations  sur  la  connexion  a des  lignes  de  plomberie  a differents  niveaux 
d'elevation,  voir  Connexion  de  lignes  de  plomberie  a differents  niveaux  d'elevation  (page  534). 

1 1 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 


Dessin  d'une  conduite  de  plomberie 

1 Si  necessaire,  activez  l'espace  de  travail  Plomberie. 

2 Dans  l'onglet  Ligne  de  plomberie  de  la  palette  d'outils  de  plomberie,  selectionnez  un  outil  de 
ligne  de  plomberie. 

REMARQUE  Pour  dessiner  une  conduite  de  plomberie,  vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  la  poignee 
d'ajout  d'un  segment  de  ligne  de  plomberie  existant  ou  cliquer  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de 

fonctions  Construction  >-  Ligne  de  plomberie  / 

3 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  General,  specifiez  un  style  de  ligne 
de  plomberie. 

Le  style  determine  l'aspect  et  la  fonction  de  la  ligne  de  plomberie  (par  exemple,  les  proprietes 
d'affichage  des  lignes  dans  les  intersections).  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration  de 
styles  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  (page  525). 

4 Specifiez  un  systeme. 

Le  systeme  determine  les  raccords  inseres  en  cours  de  dessin  ainsi  que  d'autres  proprietes.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Configuration  des  definitions  de  systeme  de  plomberie  (page  522). 

5 Specifiez  une  elevation. 

6 Specifiez  le  diametre  de  la  ligne  de  plomberie  dans  le  champ  Taille  nominale. 

7 Si  necessaire,  entrez  la  distance  separant  la  conduite  des  autres  objets  de  dessin  dans  le  champ 
Decalage. 

8 Entrez  les  valeurs  de  l'abscisse  et  de  l'ordonnee. 
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REMARQUE  La  valeur  de  pente  est  automatiquement  calculee  a partir  des  valeurs  indiquees.  Vous 
pouvez  egalement  indiquer  la  valeur  de  la  pente  sous  forme  de  pourcentage  ; dans  ce  cas,  le  logiciel 
calcule  les  valeurs  d'ordonnee  et  d'abscisse. 


9  Designez  le  point  de  depart.  Selectionnez  un  accrochage  de  connexion  de  tuyau  par  exemple, 
pour  accrocher  la  nouvelle  conduite  a l'extremite  d'une  ligne  de  plomberie  existante  ou  a un 
point  de  la  courbe  de  cette  ligne. 

10  Ajoutez  des  segments  de  conduite  en  indiquant  des  points  supplementaires  sur  le  dessin.  Les 
raccords  sont  inseres  automatiquement  au  fur  et  a mesure  du  positionnement  de  la  conduite. 

Si  necessaire,  vous  pouvez  modifier  l'elevation  lors  de  la  definition  des  nouveaux  points. 

Pour  plus  d'informations  sur  la  connexion  a des  lignes  de  plomberie  a differents  niveaux 
d'elevation,  voir  Connexion  de  lignes  de  plomberie  a differents  niveaux  d'elevation  (page  534). 

1 1 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

Les  parametres  et  parametres  systeme  specifies  restent  effectifs  jusqu'a  la  prochaine  modification. 


Creation  d'une  conduite  de  plomberie  a partir  d'une  polyligne 

Vous  pouvez  definir  la  trajectoire  de  la  conduite  a l'aide  d'une  combinaison  de  polylignes  et  de  lignes,  puis 
convertir  ces  objets  en  conduite  de  plomberie. 

1 Definissez  la  courbe  de  la  trajectoire  de  positionnement  a l'aide  des  commandes  AutoCAD 
POLYLIGN  ou  LIGNE. 

2 Selectionnez  la  polyligne  ou  la  ligne  a convertir,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Convertir  en  >-  Ligne  de  plomberie. 

3 Effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  ou  entrez  n (Non)  pour  quitter  la  geometrie  de  positionnement 
du  dessin. 

■ Tapez  o (oui)  pour  supprimer  la  geometrie  de  positionnement  du  dessin. 

4 Specifiez  les  valeurs  de  la  ligne  de  plomberie  dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes, 
notamment  le  style,  les  cotes,  le  systeme  etc. 

5 Cliquez  sur  ECHAP  pour  enregistrer  vos  modifications  et  quitter. 

Connexion  de  lignes  de  plomberie  a differents  niveaux  d'elevation 

Lorsque  vous  dessinez  un  systeme  de  plomberie,  vous  devez  parfois  commencer  ou  terminer  une  conduite 
en  la  raccordant  (a  l'aide  des  outils  d'accrochage)  au  niveau  de  l'extremite  ou  d'un  point  de  la  courbe  d'une 
ligne  de  plomberie  existante. 


Connexion  de  courbe  de  tuyau 

Si  la  ligne  de  plomberie  existante  est  associee  a un  niveau  d'elevation  different  de  celui  de  la  conduite  que 
vous  commencez  ou  que  vous  terminez,  vous  devez  choisir  la  methode  de  raccordement  des  deux  lignes  de 
plomberie. 
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Ajout  d'une  colonne  montante  a la  ligne  de  plomberie  existante 

Si  le  raccordement  s'effectue  au  niveau  d'une  connexion  de  fin,  un  symbole  de  pente  est  automatiquement 
insere  afin  de  representer  le  changement  d'elevation.  Si  la  connexion  s'effectue  au  niveau  d'un  point  de  la 
courbe  de  la  ligne  de  plomberie,  le  te  defini  en  tant  que  raccord  par  defaut  dans  les  champs  Te  vers  le  haut 
ou  Te  vers  le  bas  de  la  definition  de  systeme  de  plomberie  est  automatiquement  insere,  suivant  l'elevation 
des  deux  lignes. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  la  specification  des  raccords  par  defaut,  voir  Specification 
des  raccords  par  defaut  d'une  definition  de  systeme  de  plomberie  (page  522). 


Ajout  d'une  contremarche  a I'appareil 

Si  le  raccordement  a la  ligne  de  plomberie  s'effectue  a partir  d'un  appareil,  le  logiciel  ajoute  une  colonne 
montante  a I'appareil  (piece  a vues  multiples)  plutot  qu'a  l'extremite  de  la  ligne  existante. 

Ajuster  la  pente 

La  pente  de  la  ligne  de  plomberie  que  vous  commencez  ou  que  vous  terminez  est  ajustee  en  fonction  de  la 
difference  d'elevation.  Si  la  connexion  s'effectue  au  niveau  d'une  connexion  de  fin,  un  coude  est  insere.  Si 
la  connexion  s'effectue  au  niveau  d'un  point  de  la  courbe  de  la  ligne  de  plomberie,  un  te  est  insere. 

Reglage  de  l'elevation  de  la  ligne  de  plomberie  de  connexion 

L'elevation  de  la  ligne  de  plomberie  que  vous  commencez  ou  que  vous  terminez  s'adapte  a celle  de  la  ligne 
de  plomberie  existante.  Si  la  connexion  s'effectue  au  niveau  d'une  connexion  de  fin,  un  coude  est  insere.  Si 
la  connexion  s'effectue  au  niveau  d'un  point  de  la  courbe  de  la  ligne  de  plomberie,  un  te  est  insere. 

Ne  pas  raccorder 

Evitez  de  raccorder. 


Remplacement  des  raccords  de  plomberie  par  defaut  d'une  conduite  donnee 

Avant  de  dessiner  une  conduite  de  plomberie,  vous  devez  specifier  un  systeme.  Lorsque  vous  dessinez  cette 
conduite,  les  raccords  de  plomberie  sont  inseres  automatiquement  en  fonction  des  raccords  par  defaut 
configures  dans  la  definition  de  systeme  correspondante. 

En  principe,  l'insertion  automatique  des  raccords  est  souhaitable,  car  toutes  les  conduites  d'un  systeme  de 
plomberie  sont  generalement  associees  aux  memes  types  de  raccords.  Par  exemple,  un  reseau  d'egouts 
sanitaires  est  generalement  constitue  de  conduites  associees  a des  raccords  de  type  te  sanitaire.  Toutefois, 
vous  pouvez  remplacer  les  raccords  par  defaut  d'une  conduite  en  cours  de  dessin.  Ce  remplacement  permet 
de  definir  un  jeu  de  raccords  uniques  pour  la  conduite,  independamment  du  systeme  auquel  elle  appartient. 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  ajouter  un  raccord  manuellement.  Ce  type  d'operation  s'effectue  notamment 
lorsque  vous  devez  inserer  un  seul  raccord  d'un  type  donne. 


Pour  remplacer  les  raccords  de  plomberie  par  defaut  d'une  conduite  donnee 

1 Dans  l'espace  de  travail  Plomberie,  selectionnez  un  outil  dans  l'onglet  Ligne  de  plomberie  de  la 
palette  d'outils  de  plomberie. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  l'onglet  Debut  ► le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Ligne  de  plomberie 

2 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  Remplacements  de  raccord  par  defaut, 
specifiez  le  type  de  raccord  a remplacer. 
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3 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  style,  specifiez  les  remplacements  de  raccord  a utiliser 
lors  du  positionnement  de  la  conduite  actuelle. 


Element  a specifier 

Procedure 

Te 

Cliquez  sur  Te,  puis  selectionnez  un  type  de  te. 

Te  vers  le  haut 

Cliquez  sur  Te  vers  le  haut,  puis  selectionnez  un  type  de 
te. 

Te  vers  le  bas 

Cliquez  sur  Te  vers  le  bas,  puis  selectionnez  un  type  de 
te. 

Croix 

Cliquez  sur  Croix,  puis  selectionnez  un  type  de  croix. 

Reducteur 

Cliquez  sur  Reduction,  puis  selectionnez  un  type  de 
reducteur. 

4 Dessinez  la  conduite  de  plomberie  a l'aide  des  nouveaux  raccords  par  defaut,  puis  appuyez  sur 
la  touche  ENTREE  pour  terminer  la  commande. 

Une  fois  la  commande  terminee,  les  raccords  par  defaut  specifies  dans  la  definition  de  systeme 
de  plomberie  sont  restaures. 


Ajout  manuel  de  raccords  de  plomberie 

Avant  de  dessiner  une  conduite  de  plomberie,  vous  devez  specifier  un  systeme.  Le  logiciel  determine  les 
raccords  a inserer  en  fonction  des  raccords  par  defaut  configures  dans  la  definition  de  systeme  correspondante. 

Si  necessaire,  vous  pouvez  remplacer  les  raccords  par  defaut  d'une  conduite  donnee  ou  encore  ajouter  un 
raccord  manuellement.  Cette  operation  s'effectue  notamment  dans  les  situations  de  conception  necessitant 
l'ajout  de  raccords  specifiques. 

Lorsque  vous  ajoutez  un  raccord  de  plomberie  manuellement,  le  raccord  s'insere  dans  la  ligne  de  plomberie, 
creant  ainsi  un  segment  distinct  de  part  et  d'autre  du  raccord. 

Pour  ajouter  un  raccord  de  plomberie  manuellement 

1 Si  necessaire,  activez  l'espace  de  travail  Plomberie. 

2 Selectionnez  un  outil  dans  l'onglet  Raccords  de  la  palette  d'outils  de  plomberie. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions 
Construction  > Raccord  de  plomberie  h-M  . 


3 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  General,  cliquez  sur  l'image  situee  a 
droite  de  Style. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  style,  choisissez  le  style  de  raccord  de  plomberie 
souhaite. 


5 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  specifiez  proprietes  d'insertion  du  raccord 
selectionne  : 


Pour  specifier... 

Action... 

un  systeme  de  plomberie 

Selectionnez  un  systeme. 

I'elevation  pour  I'insertion  du  raccord 

Selectionnez  une  elevation. 
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Pour  specifier... 

Action... 

un  emplacement  de  point  de  poignee  sur  le 
raccord 

Selectionnez  une  methode  dans  le  champ  Justification. 

un  angle  de  rotation 

Selectionnez  Specifier  la  rotation  sur  l'ecran.  Choisissez  Non, 
puis  tapez  la  valeur  de  Tangle  de  rotation  (en  degres). 

specifier  Tangle  de  rotation  lors  de  I'insertion 

Selectionnez  Specifier  la  rotation  sur  l'ecran  et  choisissez 
Oui. 

specifier  une  etiquette  d'identification 

Dans  la  section  Avance,  pour  ID,  saisissez  le  texte  d'iden- 
tification. 

6 Cliquez  sur  le  dessin  pour  specifier  le  point  d'insertion. 

7 Si  vous  avez  active  l'option  Specifier  la  rotation  sur  l'ecran,  faites  pivoter  le  raccord  jusqu'a  la 
position  souhaitee  ou  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  la  rotation  par  defaut. 

8 Si  necessaire,  ajoutez  d'autres  raccords.  Vous  pouvez  selectionner  differents  raccords  et  specifier 
des  proprietes  pour  chacun  d'entre  eux  lors  de  leur  ajout. 


Ajout  d'une  boucle  d'extension  a une  conduite  de  plomberie 

Ajoutez  une  boucle  d'extension  a une  conduite  d'eau  chaude  longue  afin  de  permettre  au  tuyau  de  se 
contracter  et  de  se  dilater  lors  de  l'acheminement  de  l'eau  chaude. 

1 Selectionnez  un  segment  de  la  conduite  de  plomberie,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Ligne  de 
plomberie  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Ajouter  une  boucle  d'extension  -r^  . 

IMPORTANT  Si  vous  ajoutez  une  boucle  d'extension  apres  le  calcul  des  tailles,  vous  devez 
redimensionner  la  conduite  de  plomberie. 

2 Specifiez  le  point  de  depart  de  la  boucle  d'extension. 

3 Specifiez  le  second  point  de  la  boucle  d'extension. 

4 Specifiez  la  distance  separant  la  conduite  de  la  boucle  d'extension. 

5 Indiquez  le  cote  de  la  conduite  ou  vous  souhaitez  positionner  la  boucle  d'extension. 

Ajout  d'une  boucle  d'extension 

I B 1 I 1 1 

Selectionnez  la  ligne  de  plomberie  Specifiez  le  premier  point  de 

la  boucle  d'extension. 


I 1 1 I L— 1— J 1 

Specifiez  le  second  point  de  la  boucle  Specifiez  la  distance  de  la  boucle 

d'extension.  d'extension. 


Specifiez  le  cote  de  la  boucle  Boucle  d'extension  obtenue 

d'extension. 
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Modification  de  systemes  de  plomberie 

Cette  section  decrit  la  procedure  de  modification  des  conceptions  de  systemes  de  plomberie.  AutoCAD  MEP 
permet  de  modifier  les  conceptions  de  systeme  de  plomberie  au  moyen  des  poignees  du  dessin  ou  d'autres 
outils. 


Selection  de  composant 

Cette  section  decrit  les  differentes  methodes  de  selection  et  de  filtrage  de  composants  dans  un  dessin  : 

■ Deplacez  le  curseur  au-dessus  de  l'objet  qui  vous  interesse  et  cliquez  dessus  pour  le  selectionner. 

■ Deplacez  le  curseur  de  gauche  a droite  pour  selectionner  les  objets  entierement  contenus  dans  la  zone 
rectangulaire. 

■ Selectionnez  un  objet,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Selectionner  similaire. 
Cette  operation  permet  de  selectionner  tous  les  objets  du  dessin  dont  le  sous-type,  la  taille  et  le  systeme 
sont  identiques  a ceux  de  l'objet  selectionne. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  I'onglet  Ligne  de  plomberie  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  la 

Of 

liste  deroulante  Selectionner  un  systeme  > Selectionner  similaire  , ou  sur  I'onglet  Raccord  de  plomberie, 

03 

Equipement  ou  Objets  multiples  > le  groupe  de  fonctions  General  > Selectionner  similaire  . 


■ Selectionnez  un  objet,  cliquez  sur  I'onglet  de  ruban  contextuel [composant]  > le  groupe  de  fonctions 

General  > la  liste  deroulante  Selection  du  systeme  > Selectionner  les  branches  raccordees  <t  . Cette 
operation  permet  de  selectionner  tous  les  composants  d'une  conduite  de  plomberie  ou  d'une  portion  de 
conduite  de  plomberie. 


■ Selectionnez  une  ligne  ou  un  raccord  de  plomberie  et  cliquez  sur  I'onglet  Ligne  de  plomberie  ou  Raccord 
de  plomberie  >-  le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Selectionner  un  systeme,  puis 

choisissez  l'une  des  options  de  la  liste  : Selectionner  un  systeme,  Selectionner  un  groupe  de  systemes 


id 


ou  Selectionner  un  domaine  l 


■ Selectionnez  un  groupe  d'objets,  puis  creez  un  jeu  de  selection  filtre  en  fonction  d'une  propriety  donnee 
a l'aide  de  l'option  Selection  rapide  de  la  palette  des  proprietes. 


Pour  deselectionner  un  ou  plusieurs  objets,  appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Selection  de  plusieurs  objets  dans  le  systeme  d'aide  d’ AutoCAD®. 


Selection  de  branches  raccordees 

1 Selectionnez  une  ligne  ou  un  raccord  de  plomberie. 

2 Cliquez  sur  I'onglet  Ligne  de  plomberie  ou  Raccord  de  plomberie  >-  la  liste  deroulante  Selection 

IT3 

du  systeme  > >-  Selectionner  les  branches  raccordees  ■;->  . 

3 Appuyez  sur  la  touche  s pour  passer  d'un  apeiyu  de  raccordement  au  suivant. 

4 Lorsque  la  branche  recherchee  s’affiche  en  surbrillance,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

5 Repetez  les  etapes  precedentes  pour  selectionner  les  autres  branches,  mane  si  elles  ne  sont  pas 
reliees  au  systeme  de  plomberie  initial. 

6 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  selectionner  les  branches. 
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Filtrage  des  objets  de  plomberie  suivant  les  proprietes  de  composant 

1  Selectionnez  plusieurs  objets. 

Dans  cet  exemple,  l'option  Selectionner  les  branches  raccordees  permet  de  selectionner  une 
conduite  de  plomberie. 


D? 


2 Cliquez  sur  (Selection  rapide)  dans  l'angle  superieur  droit  de  la  palette  des  proprietes. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Selection  rapide,  definissez  les  proprietes  du  filtre  : 

■ Dans  le  champ  Type  d'objet,  selectionnez  Raccord  de  plomberie. 

■ Dans  le  champ  Proprietes,  selectionnez  Systeme. 

■ Dans  le  champ  Operateur,  selectionnez  = Egal  a. 


Dans  le  champ  Valeur,  tapez  DuCalque. 


4  Dans  cet  exemple,  la  selection  etait  filtree  en  fonction  du  type  de  composant.  Seuls  les  coudes 
definis  dans  la  conduite  sont  selectionnes. 


5 Dans  la  section  Mode  d'application,  selectionnez  Inclure  dans  le  nouveau  jeu  de  selection. 

6 Si  vous  souhaitez  aj outer  les  resultats  du  filtre  Selection  rapide  au  jeu  de  selection  courant, 
selectionnez  l'option  A j outer  au  jeu  de  selection  courant,  puis  cliquez  sur  OK. 


Filtrage  de  selections  par  type  de  composant 

1 Selectionnez  plusieurs  objets  dans  le  dessin. 
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2 Selectionnez  le  type  de  composant  dans  la  liste  deroulante  situee  dans  la  partie  superieure  de  la 
palette  des  proprietes. 


Ligne  de  plomt  v 

Si  <3;  [?' 

iTout (26) 

- 

Tuyau (3) 

Piece  a vues  multip 

i 

Ligne  de  plomberie 

♦VARIABLE* 

iRaccord  de  plombe 

f ’VARIABLE* 

Systeme  ▼ 

Cotes  ▼ 

Positionnement  ▼ 

Pente  ▼ 

Modification  des  equipements  de  plomberie  et  des  appareils  sanitaires 

Une  fois  le  positionnement  du  systeme  de  plomberie  et  la  verification  des  calculs  de  conception  finale 
effectues,  l'etape  suivante  consiste  en  principe  a verifier  les  equipements  de  plomberie  et  les  appareils  sanitaires 
du  dessin  et,  si  necessaire,  a en  ajouter  ou  a les  modifier.  Cette  verification  peut  egalement  intervenir  au 
cours  du  processus  de  conception,  suite  a la  modification  des  imperatifs  du  projet. 

Les  modifications  apportees  aux  equipements  ou  aux  appareils  peuvent  necessiter  des  modifications  au 
niveau  des  lignes  de  plomberies  auxquelles  ces  composants  sont  raccordes.  Pour  plus  d'informations  sur  la 
modification  des  lignes  de  plomberie,  voir  Modification  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  a l'aide  de 
poignees  (page  542)  ou  Modification  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  (page  544). 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Equipement  mecanique,  electrique  et  de  plomberie  dans  MEP  (page  83). 


Pour  modifier  des  equipements  de  plomberie  ou  des  appareils  sanitaires 

1 Selectionnez  (page  538)  le  composant  souhaite,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe 
de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  Tequipement  . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  de  pieces  a vues  multiples,  choisissez  l'action  adequate 
pour  apporter  les  modifications  necessaires  au  composant. 

Modifiez  le  sous-type  du  composant. 

Selectionnez  un  sous-type  de  composant  dans  le  dossier  de  type  de  composant.  Cliquez  sur 
Details  pour  afficher  la  liste  des  tailles  de  composant  disponibles.  Vous  pouvez  filtrer  cette  liste 
en  fonction  de  criteres  specifiques  dans  l'onglet  Filtre  de  composant.  Par  exemple,  vous  pouvez 
filtrer  la  liste  en  fonction  de  la  taille  ou  du  type  de  connexion. 

Modifiez  la  taille. 

Dans  le  champ  Nom  de  la  taille  du  composant,  selectionnez  une  taille. 

Modifiez  I'elevation. 

Selectionnez  une  elevation  definie  ou  saisissez  une  valeur  dans  le  champ  Elevation. 

3 Si  vous  modifiez  un  appareil,  cliquez  sur  l'onglet  Debit  par  appareil,  puis  indiquez  les  elements 
suivants  : 

■ Table  des  debits  par  appareil  dans  le  champ  Table  des  debits  par  appareil 

■ Type  d'appareil  dans  le  champ  Appareil 

■ Type  d'occupation  (publique  ou  privee)  dans  le  champ  Occupation. 
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REMARQUE  Le  logiciel  applique  une  valeur  de  debit  par  appareil  par  defaut  a chaque  connexion 
definie  sur  I'appareil  en  fonction  du  type  de  systeme  associe  et  des  diametres  specifies  dans  la  fiche 
de  travail  Table  des  debits  par  appareil.  Les  valeurs  par  defaut  sont  correctes  dans  la  plupart  des  cas 
de  figure  de  conception.  Cependant,  il  est  conseille  de  verifier  ces  valeurs  et  de  les  modifier  le  cas 
echeant.  Si  vous  definissez  par  la  suite  le  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie,  le  logiciel  utilise 
les  valeurs  de  debit  par  appareil  appliquees  aux  appareils  pour  le  calcul. 


Calcul  de  la  pente  d'une  ligne  de  plomberie 

L'outil  d'inclinaison  de  la  ligne  de  plomberie  permet  de  calculer  l'elevation  de  depart,  l'elevation  d'arrivee 
ou  la  pente  d'une  ligne  de  plomberie. 

REMARQUE  Les  lignes  de  plomberie  sont  representees  en  deux  dimensions  uniquement.  Des  lors,  les  informations 
fournies  par  l'outil  d'inclinaison  de  la  ligne  de  plomberie  s'appliquent  uniquement  dans  le  cadre  du  calcul. 

Pour  utiliser  l'outil  d'inclinaison  de  la  ligne  de  plomberie,  vous  devez  indiquer  au  moins  l'une  des  valeurs 
suivantes  : 

■ Point  de  depart 

■ Point  d'arrivee 

■ Pente 


Pour  calculer  la  pente  d'une  ligne  de  plomberie 

1 Selectionnez  (page  538)  le  segment  de  ligne  de  plomberie. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Analyse  > le  groupe  de  fonctions  Plomberie  > Pente  de  la  plomberie  "dl . 

Un  point  vert  indique  le  depart  de  la  ligne  de  plomberie  selectionnee.  Un  point  rouge  en  indique 
l'arrivee. 


3  Vous  pouvez  redefinir  le  point  de  depart  ou  le  point  d'arrivee  de  la  ligne  de  plomberie. 
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Dans  la  boite  de  dialogue  Pente  de  la  ligne  de  plomberie,  cliquez  sur  Selectionner  un  point  de 
depart  de  conduite  ou  sur  Selectionner  un  point  d'arrivee  de  conduite. 


Les  bouton  ci-dessous  permeNent  de 
selectionner  les  points  de  depart  et 
d'arrivee  d'une  conduite  raccordant  des 
objets  de  plomberie. 


4 


bi 


l_0  S&ectionner  un  point  de  depart  de  conduite 


4 Cliquez  dans  la  zone  de  dessin  pour  indiquer  le  nouveau  point  de  depart  ou  d'arrivee  de  la 
conduite  de  plomberie  selectionnee. 

5 Dans  Calcul,  selectionnez  le  parametre  a calculer. 


6  Entrez  les  valeurs  correspondantes  pour  le  calcul  selectionne  : 

Element  a calculer  Valeurs  a saisir 


Elevation  de  depart  Elevation  d'arrivee  et  pente 


Elevation  d'arrivee  Elevation  de  depart  et  pente 


Pente  Elevation  de  depart  et  elevation  d'arrivee 


7  Appuyez  sur  la  touche  Tab  pour  effectuer  le  calcul,  puis  cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Lorsque  vous  modifiez  la  pente  d'une  ligne  de  plomberie,  la  pente  et  I'elevation  des 
lignes  de  branche  ou  des  pieces  a vues  multiples  raccordees  ne  sont  pas  modifiees.  La  connexion  des 
elements  a la  ligne  de  plomberie  modifiee  est  preservee. 


Modification  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  a I'aide  de  poignees 

Les  poignees  permettant  de  modifier  les  composants  d'une  conduite  de  tuyauterie  incluent : 

■ poignee  d'emplacement 

■ poignee  d'extension 

■ poignee  de  rotation 
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Deplacement  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie 

1 Selectionnez  (page  538)  le  composant  ou  le  segment  de  ligne  de  plomberie. 

2 Selectionnez  la  poignee  d'emplacement  a utiliser. 

3 Si  le  composant  ou  le  segment  de  ligne  de  plomberie  est  raccorde  a un  autre  objet,  indiquez  si 


vous  souhaitez  conserver  la  connectivite  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee. 


Pour... 

Action... 

conserver  la  connectivite  en  ajustant 
uniquement  les  raccords  et  les  seg- 
ments de  ligne  de  plomberie  et 
conserver  l'emplacement  actuel  des 
pieces  a vues  multiples 

Passez  a I'etape  suivante. 

preserver  la  connectivite  en  ajustant 
tous  les  objets,  y compris  les  pieces  a 
vues  multiples 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

supprimer  la  connectivite 

Appuyez  deux  fois  sur  la  touche  CTRL. 

Indiquez  le  nouvel  emplacement : 

Pour... 

Action... 

specifier  le  nouvel  emplacement  par 
rapport  a l'emplacement  actuel 

Pour  indiquer  un  decalage  sur  I'axe  X,  deplacez  le  composant  en 
direction  de  son  nouvel  emplacement,  puis  indiquez  la  distance  de 
decalage.  Pour  indiquer  un  decalage  sur  I'axe  Y,  appuyez  sur  la  touche 
TAB  pour  acceder  au  decalage  Y et  saisissez  la  distance  de  decalage. 

indiquez  manuellement  le  nouvel  em- 
placement 

Placez  le  curseur  sur  le  nouvel  emplacement,  puis  cliquez  sur  la  zone 
de  dessin.  Vous  pouvez  vous  aider  des  outils  d'accrochage  aux  objets, 
des  outils  d’accrochage  AutoCAD  MEP  et  des  lignes  de  reperage 
pour  specifier  le  nouveau  point  d'emplacement. 

-ftl 

REMARQUE  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  Saisie  dynamique  (icone  de  la  barre  d'etat 
de  I'application)  et  I'option  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  activees  (c'est  le  cas  par  defaut).  Si  vous  les 
avez  desactivees,  vous  pouvez  specifier  le  nouvel  emplacement  en  depla^ant  le  curseur  et  en  cliquant  sur  un  point 
dans  le  dessin  ou  en  saisissant  les  coordonnees  correspondantes  dans  la  fenetre  de  commande. 

Vous  avez  egalement  la  possibility  de  modifier  l'emplacement  d'une  ligne  de  plomberie  ou  d'un  raccord  a 
l'aide  de  la  palette  des  proprietes.  Pour  plus  d'informations,  voir  Modification  des  coordonnees  d'emplacement 
d'une  ligne  ou  d'un  raccord  de  plomberie  (page  546).  Pour  obtenir  des  exemples  de  deplacement  d'une  ligne 
de  plomberie  ou  d'une  piece  a vues  multiples,  voir  Mouvement  associatif  (page  510). 


Modification  de  la  longueur  des  lignes  de  plomberie 

1 Selectionnez  (page  538)  le  segment  de  ligne  de  plomberie. 

2 Selectionnez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  de  l'extremite  a modifier. 
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3 Si  le  segment  est  relie  a un  autre  objet  au  niveau  de  l'extremite  selectionnee,  indiquez  si  vous 
souhaitez  conserver  la  connectivite  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee  : 


Pour... 

Action... 

conserver  la  connectivite  en  ajustant  uniquement  les 
raccords  et  les  segments  de  plomberie  et  conserver 
I'emplacement  actuel  des  composants 

Passez  a I'etape  suivante. 

conserver  la  connectivite  en  ajustant  tous  les  objets, 
y compris  les  composants 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

supprimer  la  connectivite 

Appuyez  deux  fois  sur  la  touche  CTRL. 

Specifiez  la  longueur  du  segment : 

Pour... 

Action... 

longueur  totale 

Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  activer  le  champ  de 
saisie,  puis  specifiez  la  nouvelle  longueur. 

Difference  entre  la  longueur  actuelle  et  la  nouvelle  Commencez  a etendre  ou  a reduire  la  longueur  du 
longueur  segment  en  deplagant  le  curseur,  puis  indiquez  la  dif- 

ference de  longueur  dans  le  champ  de  saisie  actif  par 
defaut. 


nouveau  point  d'arrivee  Deplacez  la  poignee  jusqu'au  point  correspondent  a la 

nouvelle  extremite,  puis  cliquez  dans  la  zone  de  dessin. 


4=3 

REMARQUE  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  Saisie  dynamique  (icone  de 
la  barre  d'etat  de  I'application)  et  I'option  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  activees  (c'est  le 
cas  par  defaut).  Si  vous  les  avez  desactivees,  vous  pouvez  indiquer  la  nouvelle  longueur  en  deplagant 
le  curseur  et  en  cliquant  sur  le  point  d'extension  dans  le  dessin  ou  en  saisissant  les  coordonnees 
correspondantes  dans  la  fenetre  de  commande. 


Rotation  des  raccords  de  plomberie 


1 Selectionnez  l'objet  a faire  pivoter. 

2 Faites  pivoter  l'objet : 


Pour... 

Action... 

une  rotation  de  180  degres  (inversion  de  l'objet) 

Cliquez  sur  la  poignee  de  rotation  n1 . 

une  rotation  de  90  degres 

Maintenez  la  touche  CTRL 

enfoncee  et  cliquez  sur  la 

poignee  de  rotation  ■ r1 . 

Modification  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie 

Cette  section  decrit  la  procedure  de  modification  des  lignes  et  des  raccords  de  plomberie  a l'aide  de  la  palette 
des  proprietes. 
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Modification  du  systeme  associe  a une  ligne  ou  a un  raccord  de  plomberie 

Lorsque  vous  modifiez  le  systeme  assigne  a une  ligne  ou  a un  raccord  de  plomberie,  cette  modification 
s'applique  a l'ensemble  des  composants  correctement  raccordes  au  segment  selectionne. 


Pour  modifier  le  systeme  d'une  ligne  ou  d'un  raccord  de  plomberie 

1 Selectionnez  (page  538)  un  segment  ou  un  raccord  de  plomberie  dans  la  conduite  de  plomberie 
de  votre  dessin. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

n 

Proprietes  > Proprietes  . 

3 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  Systeme,  specifiez  un  systeme  different. 


REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  une  ligne  de  plomberie  et  cliquer  sur  l'onglet  Ligne  de 

plomberie  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  des  lignes  de  plomberie  ^ ,puis  selectionner 
un  autre  systeme  dans  la  boTte  de  dialogue  Modifier  des  lignes  de  plomberie. 


REMARQUE  Le  systeme  d'une  ligne  de  plomberie  determine  le  type  de  systeme  (par  exemple,  Eau  froide,  Egouts 
ou  Securite  incendie)  et  les  raccords  a inserer  automatiquement  si  necessaire.  Les  systemes  contribuent  a garantir 
la  coherence  d'une  conduite  parmi  les  divers  dessins  figurant  dans  un  projet.  Pour  plus  d'informations  sur  les 
systemes,  voir  Configuration  des  definitions  de  systeme  de  plomberie  (page  522). 


Deviation  du  flux  d'une  conduite  de  plomberie 

Lorsque  vous  deviez  le  flux  d'une  conduite  de  plomberie,  le  changement  de  direction  s'affiche  uniquement 
si  des  indicat eurs  de  direction  du  flux  ont  ete  definis  pour  la  conduite.  Toutefois,  il  est  reflete  par  le  balayage 
des  tes  sanitaires. 

Pour  devier  le  flux  d'une  conduite  de  plomberie 

1 Selectionnez  un  segment  de  la  conduite  de  plomberie  dans  le  dessin. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Ligne  de  plomberie  >■  le  groupe  de  fonctions  Calcul  > Deviation  de  flux 

^ . 

Pour  plus  d'informations  sur  l'application  d'indicateurs  de  direction  du  flux  en  cours  de  dessin,  voir 
Specifications  des  preferences  de  plomberie  pour  les  etiquettes  et  les  indicateurs  de  direction  du  flux  (page 
529). 


REMARQUE  La  deviation  du  flux  d'une  conduite  de  plomberie  ne  se  propage  pas  au  niveau  des  objets  raccordes. 
Si  vous  deviez  le  flux  d'une  conduite  de  plomberie  apres  le  calcul  du  dimensionnement,  vous  devez  redimensionner 
la  conduite. 


Modification  de  I'elevation  d'une  ligne  ou  d'un  raccord  de  plomberie 

Les  lignes  de  plomberie  sont  bidimensionnelles  (2D).  Par  consequent,  I'elevation  d'une  ligne  ou  d'un  raccord 
de  plomberie  s'utilise  uniquement  a des  fins  de  calcul. 

Pour  modifier  I'elevation  d'une  ligne  de  plomberie 

1 Selectionnez  (page  538)  la  ligne  ou  le  raccord  de  plomberie  dans  le  dessin. 
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2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

HI 

Proprietes  > Proprietes  2 . 

3 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  Positionnement,  indiquez  une  autre 
valeur  d'elevation. 

4 Sous  Pente,  indiquez  les  valeurs  de  l'abscisse,  de  l'ordonnee  et  de  la  pente  (%). 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  une  ligne  de  plomberie  et  cliquer  sur  l'onglet  Ligne  de 

plomberie  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  des  lignes  de  plomberie  A , puis  modifier 
les  parametres  d'elevation,  d'abscisse,  d'ordonnee  et  de  pente  dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  les 
lignes  de  plomberie. 


Si  vous  modifiez  l'elevation  d'une  ligne  ou  d'un  raccord  de  plomberie,  cela  risque  de  couper  la 
connexion  correspondante  a d'autres  composants.  Par  consequent,  il  est  conseille  de  verifier 
que  d'eventuelles  deconnexions  ne  sont  pas  survenues.  La  modification  de  l'elevation  d'une 
ligne  de  plomberie  risque  egalement  de  definir  les  objets  raccordes  au  meme  niveau  d'elevation. 

5 Cliquez  sur  l'onglet  Vue  > le  groupe  de  fonctions  Vue  MEP  > Conseils  de  correction  des  defauts 

dr 

Pour  plus  d'informations  sur  les  conseils  de  correction  de  defauts,  voir  Affichage  des  conseils  de  correction 
du  defaut  (page  631). 

6 Si  necessaire,  restaurez  le  raccordement  des  composants  de  la  conduite  en  ajoutant  les  segments 
necessaries,  en  modifiant  l'elevation  des  segments  ou  en  deplacant  ou  en  etirant  les  composants. 
Vous  pouvez  creer  des  connexions  valides  a l'aide  des  outils  d'accrochage  AutoCAD  MEP. 


Modification  des  coordonnees  d'emplacement  d'une  ligne  ou  d'un  raccord 
de  plomberie 

II  est  recommande  de  deplacer  les  lignes  et  les  raccords  de  plomberie  a l'aide  des  poignees  d'emplacement. 
Vous  avez  egalement  la  possibility?  de  modifier  l'emplacement  d'une  ligne  de  plomberie  a l'aide  de  la  palette 
des  proprietes. 


Pour  modifier  les  coordonnees  d'emplacement 


1 Selectionnez  (page  538)  la  ligne  de  plomberie  a modifier  dans  le  dessin. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 


Proprietes  >-  Proprietes 


3 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  Positionnement,  cliquez  sur 
Informations  supplementaires. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Emplacement,  definissez  les  modifications  d'emplacement  ou 
d'orientation. 


Pour... 

Action... 

specifier  un  nouvel  emplacement 

Sous  Point  d'insertion,  specifiez  les  nouvelles  coordonnees  X,  Y et  Z, 
puis  cliquez  sur  OK. 

changer  I'axe  normal  et  reorienter  la 
piece  le  long  de  la  nouvelle  normale 

Sous  Perpendiculaire,  specifiez  la  valeur  1 pour  I'axe  perpendiculaire 
et  la  valeur  0 pour  les  deux  autres  axes,  puis  cliquez  sur  OK. 
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IMPORTANT  Si  vous  modifiez  les  coordonnees  d'emplacement  d'une  ligne  de  plomberie  a I'aide  de 
cette  methode,  la  ligne  de  plomberie  sera  deconnectee  des  conduites  de  plomberie  auxquelles  elle 
est  reliee. 


Modification  de  la  taille  nominale  d'un  segment  de  ligne  de  plomberie 

1 Selectionnez  (page  538)  le  segment  de  ligne  de  plomberie  dans  le  dessin. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

Proprietes  > Proprietes  . 

3 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  Cotes,  specifiez  une  autre  taille 
nominale. 

4 Specifiez  une  nouvelle  taille  dans  le  champ  Taille  nominale. 

CONSEIL  Vous  pouvez  verrouiller  la  taille  nominale.  Lorsqu'elle  est  verrouillee,  la  liste  de  tailles 
nominales  est  inactive  et  le  diametre  associe  ne  peut  pas  etre  modifie.  Rien  ne  vous  empeche, 
cependant,  de  changer  la  longueur  ou  I'elevation  d'un  objet  de  plomberie.  Pour  desactiver  une  taille, 
deverrouillez  le  parametre  correspondant  dans  la  palette  des  proprietes. 


REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  une  ligne  de  plomberie  et  cliquer  sur  l'onglet  Ligne  de 

plomberie  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  des  lignes  de  plomberie  & , puis  modifier 
ou  verrouiller  le  parametre  de  taille  nominale. 


Le  style  de  ligne  de  plomberie  determine  l'aspect  et  la  fonction  de  la  ligne,  taille  incluse.  Ainsi, 
le  style  de  ligne  de  plomberie  defini  determine  les  tailles  nominales  disponibles  a la  selection 
dans  la  palette  des  proprietes. 

REMARQUE  Les  lignes  de  plomberie  sont  representees  en  deux  dimensions  uniquement.  Des  lors, 
la  taille  d'une  ligne  de  plomberie  s'applique  uniquement  dans  le  cadre  du  calcul.  Lorsque  la  taille 
d'une  ligne  de  plomberie  est  modifiee,  I'insertion  du  raccord  necessaire  ne  s'effectue  pas 
automatiquement. 


Modification  du  style  d'une  ligne  ou  d'un  raccord  de  plomberie 

1 Selectionnez  (page  538)  la  ligne  ou  le  raccord  de  plomberie  dans  le  dessin. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

Proprietes  >-  Proprietes  . 

3 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  sous  Style,  specifiez  un  style  different. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  une  ligne  de  plomberie  et  cliquer  sur  l'onglet  Ligne  de 

plomberie  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Modifier  des  lignes  de  plomberie  S* , pour  modifier 
les  parametres  de  style. 


Les  styles  de  ligne  de  plomberie  sont  bases  sur  des  informations  telles  que  la  taille,  le  type  et  l'epaisseur  du 
materiau  (par  exemple,  Nomenclature  40,  Acier  dur  ou  Tube  en  cuivre).  Les  styles  de  raccords  de  plomberie 
sont  bases  sur  des  informations  comme  le  type  (par  exemple,  te,  croix,  siphon  ou  clapet  de  retenue)  et  le 
sous-type  (par  exemple  45  degres  en  onglet,  90  degres  rayon  long  ou  3 voies).  Le  style  determine  l'aspect  et 
la  fonction  des  raccords  de  plomberie.  Pour  plus  d'informations  sur  les  styles,  voir  Configuration  de  styles 
de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  (page  525). 
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Calcul  de  la  taille  des  canalisations  d'amenee 

Avant  de  definir  la  taille  d'un  systeme  de  plomberie  d'alimentation,  vous  devez  effectuer  les  operations 

suivantes  : 

■ Esquisser  le  dessin  complet  du  systeme 

■ Verifier  1'exactitude  des  informations  de  la  table  des  debits  par  appareil  utilisee  (pour  plus  d'informations, 
voir  Configuration  de  tables  des  debits  par  appareil  (page  524)) 

■ Creer  une  table  de  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee  basee  sur  les  normes  en  vigueur  (par 
exemple,  le  DTU  plomberie)  ou  verifier  1'exactitude  des  informations  de  la  table  utilisee  (pour  plus 
d'informations,  voir  Specification  des  tables  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  (page  525)). 


REMARQUE  Vous  pouvez  uniquement  definir  la  taille  des  systemes  de  plomberie  d'alimentation  de  type  Eau 
chaude  ou  Eau  froide. 


Definition  de  la  taille  des  canalisations  d'amenee 


AVERTISSEMENT  Si  vous  modifiez  le  systeme  d'alimentation,  vous  devez  redimensionner  les  lignes  de  plomberie. 

1 Esquissez  le  dessin  complet  du  systeme  d'alimentation. 

2 Selectionnez  une  conduite  dont  le  type  de  systeme  est  defini  sur  Eau  chaude  ou  Eau  froide. 
Lorsque  vous  selectionnez  cette  conduite,  specifiez  le  point  correspondant  au  calcul  du  debit, 
de  la  vitesse  et  du  diametre  de  la  ligne  de  plomberie. 

3 cliquer  sur  l'onglet  Ligne  de  plomberie  > le  groupe  de  fonctions  Calcul  >-  Taille  de  la  ligne  de 
plomberie  /H . 

REMARQUE  Pour  calculer  les  valeurs  de  dimensionnement  sans  redimensionner  la  conduite,  accedez 
a la  commande  de  calcul  de  taille  en  cliquant  sur  l'onglet  Analyse  >-  le  groupe  de  fonctions 

Plomberie  > /ID  Taille  de  la  ligne  de  plomberie,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  a (invite  de 
commande. 


Toutes  les  lignes  de  plomberie,  tous  les  raccords  et  tous  les  appareils  relies  ou  en  aval  par  rapport 
a la  ligne  de  plomberie  sont  selectionnes,  comme  indique  dans  (illustration  suivante. 
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Selectionnez  la  ligne  de  plomberie  d'eau  froide 


Resultat  de  la  connexion  de  la  ligne  de  plomberie 
selectionnee  aux  appareils  sanltaires 


4  Dans  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  d'alimentation,  sous  Valeurs  de 
conception,  definissez  les  valeurs  de  parametres  de  taille  suivantes  : 
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Longueur  de  ligne  de  plomberie  equivalente  pour  les  vannes  et  les  raccords 

Dans  le  champ  Table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie,  selectionnez  la  definition 
de  table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  creee  en  fonction  des  normes  en  vigueur 
(par  exemple,  le  DTU  plomberie)  et  assurez-vous  qu'elle  est  correcte. 

CONSEIL  Pour  verifier  I'exactitude  des  informations  de  la  definition  de  table,  cliquez  sur  I'icone  Table 
de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie. 


Taille  de  ligne  de  plomberie  adequate 

Selectionnez  l'option  Vitesse  restreinte,  puis  saisissez  la  vitesse  maximale  a appliquer  a la  conduite. 
Ce  parametre  permet  d'eviter  que  la  ligne  de  plomberie  ne  depasse  une  valeur  donnee,  evitant 
ainsi  les  problemes  comme  le  coup  de  belier. 

Valeur  de  pression  de  I'eau  arrivant  a I'edifice 

Entrez  une  valeur  dans  le  champ  Pression  a la  source.  Par  exemple  la  pression  a la  source  de 
I'edifice  peut  provenir  d'une  pompe  de  surpression. 

Valeur  de  pression  minimale 

Entrez  une  valeur  dans  le  champ  Pression  de  l'appareil  le  plus  haut.  Par  exemple,  le 
fonctionnement  de  la  chasse  d'eau  d'un  appareil  situe  a une  elevation  de  25  metres  peut  necessiter 
une  pression  de  15  psi.  Ce  parametre  permet  de  s'assurer  qu'une  valeur  de  pression  minimale 
sera  fournie  a l'appareil  le  plus  haut  dans  la  conduite  d'alimentation,  garantissant  ainsi  un  debit 
adequat. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  parametres  impliques  dans  le  dimensionnement  des  lignes  de 
plomberie,  voir  Valeurs  de  conception  pour  le  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee 
(page  520). 

Les  sections  non  modifiables  de  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  d'alimentation 
contiennent  les  resultats  des  calculs  de  taille.  Pour  plus  d'informations,  voir  Verification  des 
resultats  du  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee  (page  549). 

5 Cliquez  sur  OK  pour  redimensionner  le  systeme. 


Verification  des  resultats  du  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee 

Deux  sections  de  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  d'alimentation  contiennent  les  resultats 
definitifs  des  calculs  de  taille  : 

■ Calculs  de  la  conduite  la  plus  longue 
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■ Calculs  au  niveau  du  composant  selectionne 


Calculs  de  la  conduite  la  plus  longue 

Lorsque  vous  selectionnez  le  systeme  d'alimentation  a dimensionner,  le  module  de  plomberie  met  en 
surbrillance  toutes  les  lignes  de  plomberie,  tous  les  raccords  et  tous  les  appareils  relies  ou  en  aval  par  rapport 
a la  ligne  de  plomberie  selectionnee.  II  determine  alors  la  conduite  la  plus  longue  du  systeme  en  calculant 
les  longueurs  de  ligne  de  plomberie  equivalentes  de  tous  les  appareils,  raccords  et  vannes  raccordees. 

Cette  conduite  correspond  a la  plus  longue  de  l'ensemble  du  reseau  conduites  reliees  au  systeme.  C'est  la 
conduite  principale  utilisee  pour  determiner  les  dimensions  des  autres  composants.  En  principe,  il  s'agit  de 
la  conduite  reliant  la  pompe  de  surpression  a l'appareil  de  delimitation  (l'appareil  le  plus  eleve  de  l'edifice). 

La  section  Calculs  de  la  conduite  la  plus  longue  de  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie 
d'alimentation  contient  les  valeurs  non  modifiables  calculees  pour  la  conduite  la  plus  longue. 

Section  Calculs  de  la  conduite  la  plus  longue 

Calculs  de  la  conduite  la  plus  longue 

Longueur  developpee:  11925  Chute  de  pression:  176.6715  kPa 

Difference  d'elevation:  1829  Debits  par  appareilen  aval:  6.00 


Longueur  developpee 

Le  champ  Longueur  developpee  correspond  a la  longueur  de  la  conduite  la  plus  grande,  la  longueur  equivalente 
des  raccords  comprise.  Le  module  examine  l'ensemble  du  systeme  de  plomberie  afin  de  determiner  la  longueur 
de  ligne  de  plomberie  des  differents  appareils.  Le  programme  utilise  ensuite  les  donnees  de  la  table  de 
dimensionnement  des  canalisations  d'amenee  selectionnee.  Cette  table  de  dimensionnement  indique  les 
longueurs  de  ligne  de  plomberie  equivalentes  associees  a chaque  raccord  et  a chaque  vanne  de  la  conduite 
de  maniere  a les  inclure  dans  le  calcul  definitif.  La  conduite  associee  a la  valeur  de  longueur  de  ligne  de 
plomberie  equivalente  la  plus  elevee  est  consideree  comme  la  conduite  de  delimitation  (conduite  necessitant 
la  resistance  la  plus  importante). 

Difference  d'elevation 

La  difference  d'elevation  correspond  a la  difference  de  hauteur  entre  l'elevation  la  plus  importante  et  la  plus 
faible  au  sein  de  la  conduite.  Par  exemple,  si  la  conduite  relie  un  appareil  associe  a une  elevation  de  2'-0"  a 
la  conduite  principale  penetrant  dans  l'edifice  a une  elevation  de  6",  la  difference  d'elevation  est  de  l'-6". 
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Chute  de  pression 

Le  champ  Chute  de  pression  affiche  la  chute  de  pression  entre  l'appareil  le  plus  haut  et  la  source  (generalement, 
une  pompe  de  surpression). 

La  chute  de  pression  correspond  a la  somme  de  la  difference  d'elevation  calculee,  egalement  appelee  perte 
de  charge,  et  de  la  perte  de  charge  totale  dans  la  conduite  de  delimitation. 

Cette  valeur  est  calculee  selon  la  formule  suivante  : 

Chute  de  pression  = Perte  de  charge  + Force  de  perte  de  charge 

Cette  formule  se  definit  comme  suit : 

■ La  chute  de  pression  correspond  a la  somme  de  la  perte  de  charge  et  de  la  perte  de  charge. 

■ La  perte  de  charge  correspond  a la  difference  d'elevation. 

■ La  force  de  perte  de  charge  correspond  a la  perte  de  charge  de  la  conduite  de  delimitation. 

Le  calcul  de  la  perte  de  charge  se  base  sur  la  formule  de  Hazen-Williams  : 

f .M~c-gqr.dc) 

Cette  formule  se  definit  comme  suit : 

■ F correspond  a la  force  de  perte  de  charge  appliquee  a la  conduite  la  plus  longue  par  tranche  de  100  metres 
(ou  100  pieds)  de  canalisation  (ligne  de  plomberie). 

■ C correspond  a la  rugosite  interne  de  la  canalisation  ou  au  coefficient  de  perte  de  charge.  La  valeur  par 
defaut  est  100. 

■ q correspond  au  flux  total  des  debits  par  appareil  en  aval  mesure  en  L/s  (ou  en  gpm). 

■ d correspond  au  diametre  interne  de  la  canalisation. 

Debits  par  appareil  en  aval 

Le  champ  Debits  par  appareil  en  aval  affiche  le  diametre  de  connexion  du  materiel  de  tous  les  appareils 
raccordes  au  systeme  selectionne. 

Le  calcul  de  la  valeur  de  debit  par  appareil  correspond  a la  somme  des  debits  par  appareils  raccordes  a la 
conduite  selectionnee. 


Calculs  au  niveau  du  composant  selectionne 

Lorsque  vous  selectionnez  une  ligne  de  plomberie  de  la  conduite  d'alimentation  a dimensionner,  vous 
specifiez  le  point  de  la  conduite  correspondant  au  calcul  du  debit,  de  la  vitesse  et  du  diametre  de  la  ligne  de 
plomberie.  Par  exemple,  pour  determiner  le  debit  de  la  source,  selectionnez  la  ligne  de  plomberie  la  plus 
proche  de  la  pompe  de  surpression. 

La  section  Calculs  au  niveau  du  composant  selectionne  de  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie 
d'alimentation  contient  les  valeurs  non  modifiables  calculees  pour  le  composant  selectionne. 

Section  Calculs  au  niveau  du  composant  selectionne 

Calculs  au  niveau  du  composant  selectionne 

Debit:  1.51  I/s  Diametre  de  la  ligne  de  plomberie:  25 

Vitesse  reelle:  2.7  m/s 
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Debit 


Le  debit  represente  la  quantite  de  liquide  parcourant  la  ligne  de  plomberie  selectionnee  sur  une  duree  d'une 
minute.  Le  calcul  du  debit  se  base  sur  les  valeurs  du  diametre  de  la  ligne  de  plomberie  et  de  perte  de  charge. 
Le  module  de  plomberie  genere  une  estimation  du  debit  a l'aide  de  la  courbe  de  Hunter,  qui  prend  en  compte 
les  appareils  necessitant  une  valeur  de  debit  specifique  sur  une  base  periodique  uniquement.  Des  lors,  le 
dimensionnement  de  la  ligne  de  plomberie  ne  s'effectue  pas  en  fonction  de  la  valeur  de  debit  totale  requise 
par  l'ensemble  des  appareils,  mais  en  fonction  du  debit  previsible  suivant  la  probability  d'utilisation  de 
chaque  appareil.  La  valeur  calculee  sert  alors  de  valeur  de  base  pour  la  formule  de  Hazen-Williams.  Le  resultat 
de  cette  formule  correspond  au  debit  affiche  dans  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie 
d'alimentation. 

La  formule  de  Hazen-Williams  est  la  suivante  : 


/100  V-852 

/ q 1.852  \ 

\ c ) xl 

^4.8655  i 

Cette  formule  se  definit  comme  suit : 

■ F correspond  a la  force  de  perte  de  charge  appliquee  a la  conduite  la  plus  longue  par  tranche  de  100  metres 
(ou  100  pieds)  de  canalisation  (ligne  de  plomberie). 

■ C correspond  a la  rugosite  interne  de  la  canalisation  ou  au  coefficient  de  perte  de  charge.  La  valeur  par 
defaut  est  100. 

■ q correspond  au  flux  total  des  debits  par  appareil  en  aval  mesure  en  L/s  (ou  en  gpm). 

■ d correspond  au  diametre  interne  de  la  canalisation. 

Vitesse  reelle 

La  vitesse  reelle  du  debit  correspond  a la  vitesse  a laquelle  le  liquide  parcourt  la  ligne  de  plomberie 
selectionnee.  Son  calcul  se  base  sur  le  diametre  de  la  ligne  de  plomberie  et  sur  la  perte  de  charge  minimale. 

La  vitesse  reelle  du  debit  est  calculee  selon  la  formule  suivante  : 


V = Q/A 

Cette  formule  se  definit  comme  suit : 

■ V correspond  a la  vitesse. 

■ Q correspond  au  debit. 

■ A correspond  a la  superficie  de  la  section  transversale  interne  de  la  ligne  de  plomberie. 

La  superficie  de  la  section  transversale  interne  se  calcule  selon  la  formule  suivante,  dans  laquelle  d correspond 
au  diametre  interne  de  la  ligne  de  plomberie. 

A = Ttd? 

M 4 

Diametre  de  la  ligne  de  plomberie 

Le  champ  Diametre  de  la  ligne  de  plomberie  affiche  le  diametre  necessaire  pour  accommoder  le  debit  et  la 
vitesse  de  ligne  de  plomberie  selectionnee.  Le  module  de  plomberie  genere  une  estimation  de  la  taille  de 
chaque  ligne  de  plomberie  a 8 pieds  par  seconde. 
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Les  informations  suivantes  decrivent  le  calcul  du  diametre  de  ligne  de  plomberie  : 


■ Le  module  de  plomberie  calcule  la  pression  disponible  pour  la  perte  de  charge  sur  l'ensemble  du  systeme 
d'alimentation  en  soustrayant  la  pression  a la  source  a la  pression  au  niveau  de  l'appareil  le  plus  eleve, 
moins  les  valeurs  des  champs  Chute  de  pression  et  Compteur  d'eau  des  pertes  de  charge. 

■ Si  la  chute  de  pression  disponible  est  insuffisante,  le  module  de  plomberie  augmente  la  faille  de  tous  les 
composants  de  la  conduite  d'une  taille  (toutes  les  tailles  sont  augmentees  d'une  taille  de  ligne  de 
plomberie),  puis  regenere  le  calcul  de  la  chute  de  pression. 

■ Si  l'option  Vitesse  restreinte  est  selectionnee  et  que  la  vitesse  reelle  du  debit  est  superieure  a la  valeur 
indiquee,  le  module  de  plomberie  augmente  la  taille  de  la  conduite  d'une  taille  de  ligne  de  plomberie, 
puis  regenere  le  calcul  de  la  chute  de  pression. 

Une  fois  la  taille  de  ligne  de  plomberie  correctement  calculee,  la  taille  nominate  standard  correspondante 
est  determinee  en  fonction  du  diametre  interne  standard.  Pour  consulter  les  iterations  de  taille  utilisees  dans 
le  cadre  du  module  de  plomberie,  reportez-vous  a la  table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie 
standard  de  la  section  suivante. 

Table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  standard 

La  table  ci-dessous  constitue  une  reference  dans  le  calcul  du  dimensionnement  standard  des  lignes  de 
plomberie.  Toutes  les  valeurs  de  d,  diametre  interne  de  la  canalisation  (ligne  de  plomberie),  sont  exprimees 
en  pouces  et  se  basent  sur  une  epaisseur  de  materiau  de  canalisation  en  acier  Nomenclature  40.  Pour 
dimensionner  la  ligne  de  plomberie,  les  valeurs  sont  arrondies  a la  taille  standard  la  plus  proche.  Lors  de  la 
determination  du  diametre  interne,  le  module  de  plomberie  se  base  sur  des  lignes  de  plomberie  de  type 
canalisation  en  acier  standard  de  nomenclature  40. 


Valeur  de  taille  nominate 

Valeur  de  diametre  interne 

0.125 

0.269 

0.25 

0.364 

0.375 

0.493 

0.5 

0.622 

0.75 

0.824 

1 

1.049 

1.25 

1.380 

1.5 

1.610 

2 

2.067 

2.5 

2.469 

3 

3.068 

3.5 

3.548 

4 

4.026 
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Valeur  de  taille  nominale 


Valeur  de  diametre  interne 


5 

5.047 

6 

6.065 

8 

7.981 

10 

10.02 

12 

12.000 

14 

13.250 

16 

15.250 

18 

17.250 

20 

19.250 

22 

21.250 

24 

23.250 

26 

25.250 

28 

27.250 

30 

29.250 

32 

31.250 

34 

33.250 

36 

35.250 

Calcul  des  dimensions  des  lignes  de  plomberie  par  le  logiciel 

La  section  suivante  est  a caractere  exclusivement  informatif. 

1 Determination  de  la  perte  de  charge 

Le  module  de  plomberie  determine  la  perte  de  charge  de  la  conduite  a l'aide  de  la  formule  de 
Hazen- Williams . 


F 


= 0.2083 


/100  V-852  / q1-852  \ 

\c)  Vd4-865V 


Cette  formule  se  definit  comme  suit : 

■ F correspond  a la  force  de  perte  de  charge  appliquee  a la  conduite  la  plus  longue  par  tranche 
de  100  metres  (ou  100  pieds)  de  canalisation  (ligne  de  plomberie). 

■ C correspond  a la  rugosite  interne  de  la  canalisation  ou  au  coefficient  de  perte  de  charge.  La 
valeur  par  defaut  est  100. 

■ q correspond  au  flux  total  des  debits  par  appareil  en  aval  mesure  en  L/s  (ou  en  gpm). 
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■ d correspond  au  diametre  interne  de  la  canalisation. 

2 Calcul  du  changement  d'elevation 

Le  module  de  plomberie  calcule  le  changement  d'elevation  de  la  conduite  de  delimitation  en 
soustrayant  la  valeur  de  pression  au  niveau  de  l'appareil  le  plus  eleve  a la  valeur  de  pression  a 
la  source. 

3 Determination  de  la  chute  de  pression  totale 

Le  module  de  plomberie  determine  la  chute  de  pression  totale  dans  la  conduite  a l'aide  de  la 
formule  suivante  : 

Chute  de  pression  totale  = Perte  de  charge  + Changement  d'elevation 

4 Determination  de  la  pression  disponible  pour  la  perte  de  charge 

Le  module  de  plomberie  determine  la  pression  disponible  pour  la  perte  de  charge  en  soustrayant 
la  pression  a la  source  a la  pression  au  niveau  de  l'appareil  le  plus  eleve,  moins  les  valeurs  de 
chute  de  pression  et  de  compteur  d'eau  des  pertes  de  charge. 

5 Comparaison  de  la  chute  de  pression  a la  pression  disponible. 

Le  module  de  plomberie  compare  la  chute  de  pression  a la  pression  disponible.  Ces  valeurs 
doivent  etre  superieures  ou  egales  a la  pression  disponible.  Si  les  valeurs  ne  correspondent  pas 
en  raison  d'une  pression  disponible  insuffisante,  le  module  de  plomberie  augmente  la  taille  de 
la  conduite  d'une  taille  de  ligne  de  plomberie  (toutes  les  tailles  sont  augmentees  d'une  taille), 
puis  regenere  le  calcul  de  la  chute  de  pression. 

6 Affichage  des  resultats 

Une  fois  les  calculs  termines,  le  module  de  plomberie  affiche  les  valeurs  dans  la  boite  de  dialogue 
Taille  de  la  ligne  de  plomberie  d'alimentation.  Pour  plus  d'informations,  voir  Verification  des 
resultats  du  dimensionnement  des  canalisations  d'amenee  (page  549). 


Calcul  de  la  taille  des  canalisations  sanitaires 

Avant  de  definir  la  taille  d'un  systeme  sanitaire,  vous  devez  effectuer  les  operations  suivantes  : 

■ Esquisser  le  dessin  complet  du  systeme 

■ Verifier  l'exactitude  des  informations  de  la  table  des  debits  par  appareil  utilisee  Pour  plus  d'informations, 
voir  Configuration  de  tables  des  debits  par  appareil  (page  524). 

■ Creer  une  table  de  dimensionnement  des  canalisations  sanitaires  basee  sur  les  normes  en  vigueur  (par 
exemple,  le  DTU  plomberie)  ou  verifier  l'exactitude  des  informations  de  la  table  utilisee.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Specification  des  tables  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  (page  525). 


REMARQUE  Vous  pouvez  uniquement  definir  la  taille  des  systemes  de  plomberie  sanitaires  de  type  Egouts. 


Presentation  du  processus  de  dimensionnement  des  canalisations  sanitaires 

Vous  pouvez  uniquement  definir  la  taille  des  systemes  sanitaires  de  type  Egouts.  Par  exemple,  si  vous  creez 
une  definition  d'un  systeme  d'eaux  noires  et  d'un  systeme  d'eaux  grises,  vous  devez  definir  le  type  de  systeme 
sur  Egouts.  Dans  le  cas  contraire,  vous  ne  pouvez  pas  dimensionner  ces  systemes.  Pour  plus  d'informations 
sur  la  creation  de  definitions  de  systeme,  voir  Configuration  des  definitions  de  systeme  de  plomberie  (page 
522). 
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Lorsque  vous  dimensionnez  un  systeme  sanitaire,  vous  pouvez  baser  le  dimensionnement  de  ligne  de 
plomberie  sur  l'un  des  quatre  principaux  types  de  conduite  : 

■ Branche 

■ Decalage/Tuyaux  d'evacuation  d'origine 

■ Pile  de  hauteur  inferieure  ou  egale  a trois  etages 

■ Pile  de  hauteur  superieure  a trois  etages 

Le  type  de  conduite  specifie  determine  la  methode  de  dimensionnement  utilisee  par  le  logiciel. 


Dimensionnement  d'une  branche  sanitaire 

Lorsque  vous  definissez  la  conduite  sanitaire  en  tant  que  branche,  le  logiciel  effectue  le  calcul  de 
dimensionnement  a l'aide  des  informations  de  l'onglet  Branches  de  la  table  de  dimensionnement  de  ligne 
de  plomberie  sanitaire  (table  de  dimensionnement  des  canalisations),  dont  les  definitions  se  trouvent  dans 
le  gestionnaire  des  styles. 


Dimensionnement  d'un  decalage  sanitaire 

Lorsque  vous  definissez  la  conduite  sanitaire  en  tant  que  decalage  ou  en  tant  que  tuyaux  d'evacuation 
d'origine,  le  module  de  plomberie  effectue  le  calcul  de  dimensionnement  a l'aide  des  informations  de  l'onglet 
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Decalages  de  la  table  de  dimensionnement  de  ligne  de  plomberie  sanitaire  (table  de  dimensionnement  des 
canalisations),  dont  les  definitions  se  trouvent  dans  le  gestionnaire  des  styles. 


La  plupart  des  systemes  sanitaires  se  trouvent  dans  des  batiments  comportant  plusieurs  etages.  En  regie 
generate,  chaque  etage  du  batiment  est  represente  dans  un  dessin  distinct.  Lors  du  dimensionnement  d'un 
systeme  sanitaire  reparti  sur  plusieurs  etages,  vous  devez  dimensionner  les  lignes  de  plomberie  separement 
sur  chaque  dessin,  en  commenfant  par  l'etage  le  plus  eleve,  puis  en  redescendant  progressivement.  Vous 
pouvez  alors  referencer  les  differentes  valeurs  de  calcul  des  etages  superieurs  lors  du  dimensionnement  des 
canalisations  sanitaires  des  etages  inferieurs.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  de  la  taille  des 
canalisations  sanitaires  pour  plusieurs  etages  (page  559). 

Dans  le  logiciel,  aucune  distinction  n'est  faite  entre  les  decalages  horizontaux  et  les  branches  horizontales. 
II  peut  par  consequent  s'averer  utile  de  creer  un  style  representant  les  lignes  de  plomberie  definies  en  tant 
que  decalage  horizontal.  Par  exemple,  vous  pouvez  creer  un  style  intitule  Tuyau  noir  - Decalage  horizontal, 
et  selectionner  ce  style  dans  la  liste  de  la  palette  des  proprietes  lors  de  l'ajout  de  la  ligne  de  plomberie. 


Dimensionnement  d'une  pile  sanitaire 

Lorsque  vous  definissez  la  conduite  sanitaire  en  tant  que  pile  de  hauteur  inferieure  ou  egale  a trois  etages 
ou  en  tant  que  pile  de  hauteur  superieure  a trois  etages,  le  module  de  plomberie  effectue  le  calcul  de 
dimensionnement  a l'aide  des  informations  de  l'onglet  Piles  de  la  table  de  dimensionnement  de  ligne  de 
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plomberie  sanitaire  (table  de  dimensionnement  des  canalisations),  dont  les  definitions  se  trouvent  dans  le 
gestionnaire  des  styles. 


Definition  de  la  taille  des  canalisations  sanitaires 

Le  dimensionnement  des  canalisations  sanitaires  est  generalement  necessaire  pour  les  systemes  sanitaires 
d'eaux  noires.  Lorsque  vous  creez  des  systemes  sanitaires  d'eaux  grises,  vous  devez  definir  le  type  de  systeme 
sur  Egouts  pour  permettre  le  dimensionnement. 

Si  vous  elaborez  un  systeme  sanitaire  pour  un  edifice  de  plusieurs  etages,  voir  Definition  de  la  taille  des 
canalisations  sanitaires  pour  plusieurs  etages  (page  559). 

AVERTISSEMENT  Si  vous  modifiez  le  systeme  sanitaire,  vous  devez  redimensionner  les  lignes  de  plomberie. 


Pour  definir  la  taille  des  canalisations  sanitaires 

1 Esquissez  le  dessin  complet  du  systeme  sanitaire. 

2 Selectionnez  une  conduite  dont  le  type  de  systeme  est  defini  sur  Egouts. 

REMARQUE  Vous  ne  pouvez  pas  definir  la  taille  des  systemes  de  type  egout  eaux  pluviales. 

Toutes  les  lignes  de  plomberie,  tous  les  raccords  et  tous  les  appareils  relies  ou  en  aval  par  rapport 
a la  ligne  de  plomberie  sont  selectionnes. 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Ligne  de  plomberie  >■  le  groupe  de  fonctions  Calcul  > Taille  de  la  ligne  de 
plomberie  /H . 

REMARQUE  Pour  calculer  les  valeurs  de  dimensionnement  sans  redimensionner  la  conduite,  accedez 
a la  commande  de  calcul  de  taille  en  cliquant  sur  l'onglet  Analyse  >-  le  groupe  de  fonctions 

Plomberie  > Taille  de  la  ligne  de  plomberie  y£] , puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  a I'invite  de 
commande. 


La  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  sanitaire  s'affiche. 
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4  Dans  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  sanitaires,  sous  Valeurs  de  conception, 
selectionnez  la  definition  de  table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  creee  en  fonction 
des  normes  en  vigueur  (par  exemple,  le  DTU  plomberie). 

La  definition  de  table  permet  au  logiciel  de  determiner  les  charges  de  debit  par  appareils 
maximales  autorisees  pour  le  type  de  conduite  specifie  a l'etape  suivante. 

CONSEIL  Pour  verifier  I'exactitude  des  informations  de  la  definition  de  table,  cliquez  sur  I'icone  Table 
de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie. 


5 Selectionnez  un  type  de  ligne  de  plomberie  dans  le  champ  Dimensionnement  de  base.  Vous 
pouvez  selectionner  une  branche,  un  decalage  ou  un  tuyau  d'origine  ou  une  pile. 

Les  sections  non  modifiables  de  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  sanitaire 
contiennent  les  resultats  des  calculs  de  taille.  Pour  plus  d'informations,  voir  Verification  des 
resultats  du  dimensionnement  des  canalisations  sanitaires  (page  560). 

6 Cliquez  sur  OK  pour  redimensionner  le  systeme. 


Definition  de  la  taille  des  canalisations  sanitaires  pour  plusieurs  etages 

La  plupart  des  systemes  sanitaires  sont  definis  dans  des  edifices  contenant  plusieurs  etages,  chaque  etage 
etant  generalement  represente  dans  un  dessin  distinct.  Lors  du  dimensionnement  d'un  systeme  sanitaire 
reparti  sur  plusieurs  etages,  vous  devez  dimensionner  les  lignes  de  plomberie  separement  sur  chaque  dessin, 
en  commencant  par  l'etage  le  plus  eleve,  puis  en  redescendant  progressivement.  Vous  pouvez  alors  referencer 
les  differentes  valeurs  de  calcul  des  etages  superieurs  lors  du  dimensionnement  des  etages  inferieurs. 

Pour  calculer  un  systeme  sanitaire  dans  un  batiment  de  trois  etages 

1 Ouvrez  le  dessin  du  troisieme  etage  et  procedez  comme  suit : 


a Cliquez  sur  la  ligne  de  plomberie  la  plus  proche  de  la  colonne  montante  du  deuxieme  etage 
de  maniere  a selectionner  la  conduite  a dimensionner  pour  le  troisieme  etage. 

b Sous  Valeurs  de  conception,  verifiez  que  Branche  est  selectionnee  sous  Dimensionnement 
de  base. 

c Notez  la  valeur  calculee  affichee  dans  le  champ  Debit  par  appareil  de  la  pile  en  amont. 
Cette  valeur  sera  reutilisee  lors  des  etapes  suivantes. 
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2 Ouvrez  le  dessin  du  deuxieme  etage  et  procedez  comme  suit : 


a Cliquez  sur  la  ligne  de  plomberie  la  plus  proche  de  la  colonne  montante  du  premier  etage 
de  maniere  a selectionner  la  conduite  a dimensionner  pour  le  deuxieme  etage. 

b Sous  Valeurs  de  conception,  selectionnez  Decalage/Tuyaux  d'evacuation  d'origine  dans  le 
champ  Dimensionnement  de  base. 

c Dans  le  champ  Debit  par  appareil  de  branches  de  connexion  externes  a ce  dessin,  indiquez 
la  valeur  affichee  dans  le  champ  Debit  par  appareil  en  amont  lors  de  l'etape  precedente.  La 
conduite  selectionnee  est  dimensionnee  et  la  valeur  indiquee  dans  le  champ  Taille  de  la 
ligne  de  plomberie  est  mise  a jour  en  consequence. 

d Notez  la  valeur  calculee  affichee  dans  le  champ  Debits  par  appareil  de  la  pile  en  amont. 
Cette  valeur  sera  reutilisee  lors  de  l'etape  suivante. 


3 Ouvrez  le  dessin  du  premier  etage  et  procedez  comme  suit : 

a Cliquez  sur  la  ligne  de  plomberie  la  plus  proche  de  l'extremite  de  la  conduite  principale 
sortant  de  l'edifice  de  maniere  a selectionner  la  conduite  a dimensionner  pour  le  premier 
etage. 

b Sous  Valeurs  de  conception,  selectionnez  Decalage/Tuyaux  d'evacuation  d'origine  dans  le 
champ  Dimensionnement  de  base. 

c Ajoutez  les  valeurs  des  champs  Debit  par  appareil  de  la  pile  en  amont  pour  le  troisieme 
etage  (premiere  etape)  et  le  deuxieme  etage  (deuxieme  etape). 

d Entrez  le  resultat  dans  le  champ  Debits  par  appareil  de  branches  de  connexion  externes  a 
ce  dessin.  La  conduite  selectionnee  est  dimensionnee  et  la  valeur  indiquee  dans  le  champ 
Taille  de  la  ligne  de  plomberie  est  mise  a jour  en  consequence. 


Verification  des  resultats  du  dimensionnement  des  canalisations  sanitaires 

Les  sections  inferieures  non  modifiables  de  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  sanitaire 
contiennent  les  resultats  definitifs  des  calculs  de  taille. 
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Dimensionnement  d'une  branche  sanitaire 

Si  vous  avez  base  le  dimensionnement  sur  des  branches,  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie 
sanitaire  affiche  les  resultats  du  dimensionnement  des  branches  du  dessin. 


La  valeur  indiquee  dans  le  champ  Debit  par  appareil  en  amont  correspond  au  resultat  de  l'ensemble  des 
appareils  raccordes  dans  le  dessin.  Ce  resultat  part  du  principe  que  tous  les  appareils  raccordes  se  trouvent 
dans  le  dessin  actif.  Une  fois  la  valeur  du  champ  Debit  par  appareil  en  amont  definie,  le  logiciel  precede  au 
calcul  de  la  taille  de  la  branche. 

Dimensionnement  d'un  decalage  sanitaire 

Si  vous  avez  base  le  dimensionnement  sur  des  decalages  ou  des  tuyaux  d'evacuation  d'origine,  la  boite  de 
dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie  sanitaire  affiche  les  resultats  du  dimensionnement  des  decalages  ou 
des  tuyaux  d'evacuation  d'origine  du  dessin. 


La  valeur  indiquee  dans  le  champ  Debit  par  appareil  de  la  pile  en  amont  correspond  au  resultat  de  l'ensemble 
des  appareils  raccordes  dans  le  dessin.  Pour  calculer  cette  valeur,  indiquez  la  somme  calculee  pour  l'etage 
superieur  dans  le  champ  Debit  par  appareil  de  branches  de  connexion  externes  a ce  dessin.  Lorsque  vous 
concevez  un  edifice  de  plusieurs  etages,  vous  devez  enregistrer  les  dessins  correspondant  aux  differents  etages 
du  systeme  sanitaire  dans  un  fichier  distinct  et  generer  les  calculs  separement.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Definition  de  la  taille  des  canalisations  sanitaires  pour  plusieurs  etages  (page  559). 
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Une  fois  la  valeur  du  champ  Debit  par  appareil  de  la  pile  en  amont  definie,  le  logiciel  procede  au  calcul  de 
la  taille  de  la  ligne  de  plomberie.  Vous  pouvez  egalement  afficher  la  pente  de  la  ligne  de  plomberie  selectionnee 
dans  le  champ  Pente  de  la  ligne  de  plomberie. 

Dimensionnement  d'une  pile  sanitaire 

Si  vous  avez  base  le  dimensionnement  sur  des  piles,  la  boite  de  dialogue  Taille  de  la  ligne  de  plomberie 
sanitaire  affiche  les  resultats  du  dimensionnement  des  piles  du  dessin. 


La  valeur  indiquee  dans  le  champ  Debit  par  appareil  de  branches  de  connexion  a ce  dessin  correspond  au 
resultat  de  l'ensemble  des  appareils  raccordes  dans  le  dessin.  Toutefois,  lorsque  vous  concevez  un  edifice  de 
plusieurs  etages,  les  differents  etages  sont  en  principe  enregistres  dans  un  fichier  de  dessin  distinct.  Pour 
determiner  precisement  la  taille  du  systeme  sanitaire  de  chaque  etage,  vous  devez  dimensionner  le  systeme 
de  chaque  etage  separement,  en  descendant  progressivement.  Dans  le  champ  Debit  par  appareil  de  branches 
de  connexion  a ce  dessin  de  chaque  etage,  indiquez  la  valeur  du  champ  Debit  par  appareil  de  branches  de 
connexion  a ce  dessin  de  l'etage  superieur.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  de  la  taille  des 
canalisations  sanitaires  pour  plusieurs  etages  (page  559). 
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Dessin  de  diagrammes 
schematiques 


11 


Un  dessin  schematique  est  un  diagramme  du  flux  bidimensionnel  (2D)  sans  echelle  qui  indique  la  logique  et  le 
fonctionnement  d'un  systeme  de  construction.  Vous  pouvez  dessiner  votre  systeme  sous  la  forme  d'un  diagramme 
schematique  ou  unifilaire  pour  presenter  l'ensemble  de  votre  conception  ou  creer  des  diagrammes  des  colonnes  montantes 
de  plomberie  ou  des  details  associes  a votre  conception.  Le  dessin  du  diagramme  schematique  constitue  generalement 
l'une  des  premieres  etapes  du  processus  de  conception  des  systemes  de  construction.  Neanmoins,  certains  projets  ne 
necessitent  pas  ce  type  de  diagramme. 

Les  diagrammes  schematiques  permettent,  par  exemple,  de  representer  la  circulation  de  l'air  dans  le  systeme  de  chauffage 
d'un  batiment  ou  celle  du  courant  electrique  ou  de  l'eau  chaude  et  de  l'eau  froide  au  sein  d'un  edifice.  Ils  mettent  egalement 
en  evidence  les  relations  entre  les  appareils  et  les  autres  composants  d'un  systeme.  Par  exemple,  un  diagramme  schematique 
mecanique  permet  d'identifier  les  types  d'appareils  requis  pour  un  systeme  et  d'indiquer  la  gaine  ou  le  tuyau  de  connexion. 

Exemple  de  diagramme  schematique  mecanique 


La  creation  d'un  diagramme  schematique  passe  par  la  liaison  de  symboles  et  de  lignes  afin  de  mettre  en  evidence  le 
fonctionnement  de  base  du  systeme  de  construction.  Ce  type  de  diagramme  contient  generalement  peu  d'informations 
sur  chaque  composant. 

La  direction  de  visualisation  des  diagrammes  schematiques  peut  etre  de  type  orthogonal  ou  isometrique.  Le  dessin  de  vue 
en  plan  orthogonal  est  le  type  de  diagramme  schematique  le  plus  courant.  Le  type  isometrique  s'adapte  davantage  aux 
presentations  complexes,  necessitant  un  niveau  de  detail  plus  eleve. 


REMARQUE  N'utilisez  pas  de  diagramme  schematique  pour 

■ Creer  des  elevations  ou  des  coupes  en  fonction  du  dessin 

■ Utiliser  des  outils  de  mesure  de  gaine  ou  de  plomberie  fournis  avec  AutoCAD  MEP.  Avec  ces  outils,  vous  devez  creer 
le  systeme  a l'aide  de  gaines  et  de  raccords  de  gaines  ou  de  lignes  de  plomberie  et  de  raccords  de  plomberie. 
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A propos  des  diagrammes  schematiques 

Comme  pour  le  dessin  de  lignes  normales  dans  AutoCAD®,  vous  tracez  les  lignes  schematiques  a l'aide 
d'outils  d'accrochage  AutoCAD  MEP  et  d'info-bulles.  Comme  pour  l'ajout  d'entites  dans  AutoCAD,  vous 
placez  des  symboles  schematiques  a des  points  d'insertion  et  utilisez  des  angles  de  rotation. 

A la  difference  des  lignes  et  objets  AutoCAD,  les  lignes  et  symboles  schematiques  possedent  l'avantage 
d'identifier  les  points  de  connexion  de  chaque  symbole  schematique,  garantissant  ainsi  l'elaboration  d'un 
diagramme  intelligent  du  systeme  de  construction. 

Connexion  d'une  ligne  schematique  a un  symbole  schematique 


Indiquez  le  point  de  connexion  Resultat  de  la  connexion  de  la  ligne 

schematique.  schematique  au  symbole 


Vous  pouvez  affecter  des  systemes  aux  lignes  et  symboles  schematiques.  Les  systemes  schematiques  stockent 
les  proprietes  constantes  de  l'ensemble  des  lignes  et  symboles  contenus  dans  le  diagramme  schematique.  Ils 
permettent  de  garantir  la  cohesion  des  fonctionnalites  et  de  l'aspect  des  lignes  et  des  symboles.  La  presentation 
de  symboles  et  lignes  schematiques  peut  representer  un  systeme  de  soufflage,  un  systeme  d'alimentation 
electrique  ou  un  reseau  d'alimentation  en  eau  froide.  Les  nouvelles  lignes  et  symboles  heritent  alors  des 
proprietes  par  defaut  du  systeme  actuel,  notamment  des  parametres  de  caique  et  de  couleur,  assurant  ainsi 
la  coherence  des  diagrammes  schematiques.  Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  des  systemes  (page 
101). 

Composants  de  lignes  et  de  symboles  schematiques 
mecaniques 


Noeud  de  r Symbole  schematique 


Noeud  de  r 
depart 


< 

1 

i—  SUP 


I- ID  de  la  designation 


— Ligne  schematique 


- Noeud  d'arrivee 


-Condition  d'intersection 


Composants  de  lignes  et  de  symboles  schematiques 
electriques 


-Noeud  de 
depart 


-*1 

i Cl 


Symbole  schematique 

— Ligne  schematique 
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| d'arrivee 


-Condition  d'intersection 
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Composants  de  lignes  et  de  symboles  schematiques  de  plomberie 


Lignes  schematiques 

Vous  pouvez  creer  des  lignes  schematiques  a partir  de  lignes,  d'arcs  ou  de  polylignes  AutoCAD®. 

Pour  differencier  les  types  de  systemes  que  vous  affectez  aux  lignes  schematiques,  vous  pouvez  utiliser  des 
styles  de  lignes  schematiques.  Les  styles  de  lignes  schematiques  controlent,  entre  autres,  l'affichage  des  lignes 
d'intersection,  le  symbole  representant  le  point  de  connexion  et  la  liste  des  ID  de  designation  disponibles. 


Symboles  schematiques 

AutoCAD  MEP  offre  une  vaste  bibliotheque  de  symboles  schematiques  assemblages  afin  de  representer  les 
dependances  logiques  et  la  connectivite  qui  existent  entre  les  composants  et  appareils  reels.  Les  symboles 
schematiques  sont  des  contenus  bases  sur  des  styles.  En  d'autres  termes,  ils  sont  definis  par  diverses  proprietes 
de  style.  Les  proprietes  de  style  specifient  le  comportement  de  chaque  symbole  schematique,  notamment 
la  maniere  dont  ses  lignes  de  connexion  doivent  etre  ajustees.  Pour  plus  d'informations,  voir  Configuration 
des  styles  (page  657). 

II  existe  deux  types  de  symboles  schematiques  : 

■ Les  symboles  integres.  Ces  symboles  peuvent  etre  ancres  n'importe  ou  sur  une  ligne  schematique. 

Exemples  : raccords,  vannes,  manometres,  interrupteurs,  signaux  et  appareils.  Ces  symboles  sont  attaches 
a la  ligne.  Ils  se  deplacent  et  sont  supprimes  en  meme  temps  qu'elle.  Vous  pouvez  egalement  repositionner 
les  symboles  en  les  depla^ant  le  long  de  la  ligne  schematique. 

Insertion  d'un  symbole  schematique  sur  une  ligne  schematique 


t 


Indiquez  le  point  d'insertion  sur  la  ligne 
schematique. 


Symbole  schematique  insere 


■ Les  symboles  d'extremite.  Ces  symboles  figurent  generalement  en  debut  ou  en  fin  de  ligne  schematique. 
Un  symbole  d'extremite  doit  etre  place  avant  d'etre  raccorde  a une  ligne  schematique.  Exemples  : diffuseurs, 
pompes,  ventilateurs  et  reservoirs.  Les  symboles  d'extremite  se  deplacent  avec  la  ligne  schematique.  S'ils 
sont  deplaces,  la  ligne  s'etire  en  consequence.  Les  symboles  d'extremite  ne  sont  pas  supprimes  si  la  ligne 
schematique  est  effacee.  Ces  deux  objets  peuvent  etre  effaces  individuellement. 

Liaison  d'une  ligne  schematique  a un  symbole  schematique 


CQf- 


Specifiez  le  point  de  depart  de  la 
ligne  schematique  sur  le  symbole 
schematique. 


Resultat  de  la  connexion  de  la  ligne 
schematique  au  symbole 
schematique 
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Pour  plus  conformations  sur  les  ancrages,  voir  Utilisation  des  ancrages  (page  117). 

Pour  simplifier  la  recherche,  les  symboles  schematiques  sont  classes  par  categorie  et  par  type.  Vous  pouvez 
ajouter,  supprimer  et  renommer  des  categories  afin  de  personnaliser  l'organisation  des  symboles  schematiques 
en  fonction  de  vos  besoins.  Vous  pouvez  egalement  creer  des  symboles  schematiques  ou  des  bibliotheques 
schematiques  personnalise(e)s,  adapte(e)s  aux  normes  de  votre  entreprise  ou  d'un  projet  specifique.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Personnalisation  de  contenu  base  sur  le  style  (page  653). 


Dessin  en  mode  orthogonal 

Vous  pouvez  dessiner  un  diagramme  schematique  en  mode  (plan)  orthogonal.  Le  mode  orthogonal  permet 
de  dessiner  le  diagramme  dans  une  vue  en  plan  a deux  dimensions. 

Dans  ce  mode,  l'ajout  de  lignes  et  de  symboles  schematiques  s'effectue  dans  un  systeme  de  coordonnees 
general  (SCG).  Ce  systeme  est  compose  de  trois  axes  : un  axe  horizontal  (axe  X),  un  axe  vertical  (axe  Y)  et 
un  axe  perpendiculaire  au  plan  XY  (axe  Z). 

Parametres  des  dessins  orthogonaux 


r 


Plan  XY 


jjf  Axe  Z-  Perpendiculaire  au  plan  XY 

YvUx  ' 


^ z ^ / 

I Axe  X-  Direction  horizontale 


L-  Axe  Y - Direction  verticale 


Lors  de  l’ajout  ou  du  deplacement  des  lignes  ou  des  symboles,  vous  pouvez  limiter  le  mouvement  du  curseur 
en  vous  aidant  de  plusieurs  outils  : 

■ La  boussole  vous  aide  a placer  les  lignes  ou  les  symboles. 

■ Le  mode  Ortho  d’AutoCAD®  limite  le  mouvement  du  curseur  a l’axe  horizontal  et  a l’axe  vertical. 
L’alignement  orthogonal  depend  de  l’angle  d’accrochage  actuel  ou  des  parametres  actuels  de  grille  et 
d’accrochage  aux  objets. 

■ La  grille  permet  d’aligner  les  symboles  et  de  visualiser  les  distances  qui  les  separent  les  uns  des  autres. 

■ Les  outils  d’accrochage  permettent  de  placer  avec  precision  les  symboles  ou  les  lignes. 

Vous  pouvez  activer  ou  desactiver  ces  outils  a n’importe  quelle  phase  de  dessin  ou  d’edition. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'un  diagramme  schematique  (page  571). 


Dessin  en  mode  isometrique 

Vous  pouvez  dessiner  un  diagramme  schematique  en  mode  isometrique.  Le  mode  isometrique  simule  une 
vue  en  plan  a trois  dimensions,  dans  laquelle  les  lignes  sont  dessinees  sur  des  plans  isometriques  pivotes  et 
les  symboles  inclines  le  long  des  axes  isometriques.  Cet  agencement  donne  l'illusion  d'une  vue  3D  dans  un 
modele  2D. 

L'alignement  d'un  objet  sur  les  trois  axes  principaux  du  dessin  isometrique  donne  a l'objet  un  aspect  d'objet 
3D  affiche  en  fonction  d'un  point  de  vue  particulier.  L'option  Plan  isometrique  de  la  palette  des  proprietes 
limite  le  mouvement  du  curseur  aux  angles  pivotes  appropries  le  long  des  plans  isometriques.  Vous  pouvez 
travailler  sur  chacun  des  trois  plans  isometriques  avec  sa  paire  d'axes  correspondante  : 

■ Gauche.  Aligne  les  symboles  et  les  lignes  le  long  d'un  axe  a 90  degres  et  d'un  axe  a 150  degres. 
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■ Superieur.  Aligne  les  symboles  et  les  lignes  le  long  d'un  axe  a 30  degres  et  d'un  axe  a 150  degres. 

■ Droite.  Aligne  les  symboles  et  les  lignes  le  long  d'un  axe  a 30  degres  et  d'un  axe  a 90  degres. 


Visualisation  des  plans  isometriques 


Une  fois  l'un  des  trois  plans  isometriques  choisi,  le  mode  Ortho  d'AutoCAD®  et  le  reticule  s'alignent  le  long 
des  axes  isometriques  correspondants  dans  le  SCG.  Vous  pouvez  changer  de  plan  en  cours  de  dessin.  Par 
exemple,  vous  pouvez  commencer  par  dessiner  une  conduite  sur  le  plan  superieur,  puis  passer  au  plan  gauche 
pour  ajouter  une  colonne  montante  et  enfin  terminer  le  dessin  de  la  conduite  sur  le  plan  droit. 

Bien  qu'ils  semblent  etre  tridimensionnels,  les  dessins  isometriques  ne  sont  que  des  representations  2D.  II 
vous  est  done  impossible  d'extraire  des  distances  3D,  d'afficher  des  objets  a partir  de  fenetres  differentes  ou 
de  supprimer  des  lignes  cachees  automatiquement. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'un  diagramme  schematique  (page  571). 

Personnalisation  du  contenu  schematique 

Les  lignes  et  symboles  schematiques  sont  des  contenus  bases  sur  des  styles.  Les  objets  qu'ils  represented 
sont  done  definis  par  des  jeux  de  proprietes  de  style.  Les  symboles  schematiques  incluent  egalement  des 
blocs  de  visualisation  illustrant  la  geometrie  des  symboles.  Pour  vous  familiariser  avec  les  contenus  bases 
sur  des  styles,  voir  Utilisation  de  contenus  bases  sur  un  style  (page  93). 

Le  gestionnaire  des  styles  permet  de  creer  manuellement  les  styles  definissant  les  lignes  et  symboles 
schematiques.  Pour  plus  d'informations  sur  ce  processus,  voir  Processus  de  creation  de  contenu  base  sur  un 
style  (page  653). 

II  existe  egalement  plusieurs  methodes  de  conversion  de  groupes  d'objets  en  styles  de  symboles  schematiques. 
Vous  pouvez  effectuer  les  operations  suivantes  : 

■ Convertir  les  styles  de  symboles  schematiques  disponibles  dans  AutoCAD  MEP  en  composants  (parametres 
et  blocs  de  visualisation),  personnaliser  les  composants,  puis  les  reconvertir  en  styles  de  symboles 
schematiques 

■ Convertir  un  groupe  de  blocs  AutoCAD  appartenant  a une  bibliotheque  de  blocs  personnalisee  en  styles 
de  symboles  schematiques 

Pour  plus  d'informations,  voir  Personnalisation  du  contenu  des  symboles  schematiques  (page  687). 

Configuration  des  parametres  schematiques 

La  configuration  des  parametres  des  diagrammes  schematiques  permet  de  gagner  du  temps  par  la  suite  et 
d'ameliorer  la  precision  de  vos  conceptions.  Les  parametres  schematiques  sont  stockes  dans  le  dessin  de  style 
et  peuvent  etre  importes  dans  le  dessin  en  cours  ou  ouvert  dans  les  dessins  de  contenu. 
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Creation  de  definitions  de  systemes  schematiques 

Une  definition  de  systeme  est  generalement  designee  par  le  nom  du  systeme  qu'elle  represente  (systeme  de 
retour,  d'eclairage  ou  d'alimentation  en  eau  froide,  etc.)-  Les  parametres  de  la  definition  d'un  systeme 
controlent  de  nombreuses  proprietes  d'affichage  du  systeme.  Par  exemple,  vous  pouvez  specifier  un 
identificateur  de  caique  afin  de  determiner  le  caique,  la  couleur  et  le  type  de  ligne  d'un  systeme. 

Les  definitions  de  systemes  sont  stockees  dans  le  dessin  et  peuvent  etre  copiees  d'un  dessin  a l'autre. 

CONSEIL  Les  modeles  par  defaut  contiennent  plusieurs  definitions  de  systemes.  Vous  pouvez  les  copier  ou  les 
modifier. 


Pour  creer  une  definition  de  systeme  schematique 

1 Dans  l'espace  de  travail  Schematique,  Cliquez  sur  1'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style 
et  affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Definitions  de  systemes  schematiques 


2 Creez  la  definition  de  systeme  schematique  : 


Methode  de  creation 

Operation  a effectuer  dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des 
styles... 

Creation  d'une  definition  de  sys- 
teme vierge 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de  systemes 
schematiques,  puis  choisissez  Nouveau.  Entrez  un  nom,  puis  appuyez  sur 
la  touche  ENTREE. 

copier  une  definition  afin  d'en 
modifier  la  copie. 

Effectuez  la  procedure  suivante  : 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  definition  de  systeme 
a copier,  puis  choisissez  Copier. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de  systemes 
schematiques,  puis  choisissez  Coller. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  copie,  choisissez  I'option 
Renommer,  entrez  un  nouveau  nom,  puis  appuyez  sur  la  touche  EN- 
TREE. 

3 Dans  1'onglet  General,  entrez  la  description  de  la  definition  de  systeme  schematique. 

4 Specifiez  les  valeurs  des  autres  proprietes  de  la  definition  de  systeme  communes  a tous  les 
systemes  (mecanique,  electrique  et  plomberie).  Pour  obtenir  de  l'aide,  voir 

■ Specification  des  regies  de  conception  d'un  systeme  (page  105) 


■ Specification  des  proprietes  d'affichage  d'un  systeme  (page  107) 

■ Ajout  de  notes  et  de  fichiers  a un  systeme  (page  108) 


Configuration  des  styles  de  lignes  schematiques 

Les  styles  de  lignes  et  de  symboles  schematiques  determinent  l'aspect  et  la  fonction  de  ces  derniers.  Les  styles 
de  lignes  schematiques  controlent,  par  exemple,  l'affichage  des  lignes  d'intersection,  le  symbole  representant 
le  point  de  connexion  et  les  ID  de  designation  disponibles  lors  de  1'ajout  d'une  ligne  schematique. 

REMARQUE  Cette  section  fournit  des  informations  specifiques  aux  styles  de  lignes  et  de  symboles  schematiques. 
Pour  une  description  generale  du  fonctionnement  des  styles,  y compris  des  styles  de  lignes  et  de  symboles 
schematiques,  voir  Configuration  des  styles  (page  657). 
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Definition  des  designations  de  styles  de  lignes  schematiques 

Lorsque  vous  dessinez  une  ligne  schematique,  vous  pouvez  choisir  la  designation  correspondante  dans  la 
palette  des  proprietes.  La  designation  d'une  ligne  correspond  au  texte  identifiant  la  ligne  dans  la  presentation. 
Le  style  de  ligne  selectionne  determine  la  liste  des  ID  de  designation  disponibles.  Vous  pouvez  choisir  l'ID 
souhaite  dans  la  liste  ou  saisir  en  saisir  un  different. 


Exemples  d'lD  de  designation 


Pour  definir  des  designations  pour  un  style  de  ligne  schematique 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style. 

2 Dans  l'espace  de  travail  Schematique,  ouvrez  le  style  en  effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 

Gestionnaire  des  styles  >-  Styles  de  lignes  schematiques  !>' . Dans  le  volet  gauche  du 
gestionnaire  des  styles,  selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  une  ligne  schematique  utilisant  ce  style,  puis  cliquez  sur  l'onglet 
Ligne  schematique  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Modifier  le  style 

du  systeme  > Modifier  le  style  de  ligne  schematique  . 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Designations. 


General  Designations  Annotation  Proprietes  d'atfichage  Historique  de  la  \ 


Index  Designation  (ID) 
1 New  ID 


4 Definissez  les  designations  : 

Pour... 

Action... 

ajouter  une  designation 

UzH 

cliquez  sur  _ 1,  puis,  dans  le  champ  Designation,  entrez  un  ID  et  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE. 
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Pour... 

Action... 

modifier  une  designation 

cliquez  dans  le  champ  Designation  correspondant,  modifiez  I'lD  et  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE. 

supprimer  une  designation 

V 

selectionnez  une  designation  et  cliquez  sur  v'--'  . 

Specification  d'annotation  pour  les  styles  de  lignes  schematiques 

Lorsque  vous  dessinez  une  ligne  schematique,  vous  pouvez  choisir  le  style  correspondant  dans  la  palette  des 
proprietes.  Le  style  determine  les  proprietes  d'annotation  de  la  ligne,  notamment  les  symboles  utilises  pour 
representer  les  points  de  depart,  les  extremites  et  les  connexions. 

Les  styles  de  lignes  schematiques  determinent  egalement  l'affichage  des  intersections  des  lignes.  Vous  pouvez 
afficher  les  lignes  telles  quelles  ou  definir  une  superposition  ou  une  coupe  de  largeur  donnee. 


J4 

4 

ft 

ft 

Si  vous  selectionnez  la  superposition  ou  la  coupe,  vous  devez  egalement  definir  la  valeur  de  priorite 
correspondante.  Dans  un  dessin,  si  deux  lignes  formant  une  intersection  sont  associees  a la  meme  valeur  de 
priorite  dans  leur  style  respectif,  l'affichage  de  la  superposition  ou  de  la  coupe  est  determine  par  la  ligne  qui 
possede  la  plus  petite  valeur  sur  l'axe  Z.  Si  les  valeurs  de  priorite  sont  differentes,  elles  permettent  de  determiner 
l'affichage  de  l'intersection.  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  au  tableau  ci-dessous. 


Style  d'intersection 

Valeurs  de  priorite 

Affichage  de  l'intersection 

Superposition 

Identiques 

La  ligne  dessinee  en  second  affiche  la  superposition. 

Coupe 

Identiques 

La  ligne  dessinee  en  premier  affiche  la  coupe. 

Mixte  (I'un  est  definit  sur 
une  superposition  et  I'autre 
sur  une  coupe) 

Identiques 

La  ligne  dessinee  en  second  determine  le  style  d'intersec- 
tion. Si  le  style  est  une  superposition,  la  ligne  dessinee  en 
second  affiche  la  superposition.  Si  le  style  est  une  coupe, 
la  ligne  dessinee  en  premier  affiche  la  coupe. 

CONSEIL  Pour  modifier  I'ordre  de  dessin  d'une  ligne  selectionnee,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris, 
choisissez  Ordre  d'affichage,  puis  choisissez  une  option  du  sous-menu  (par  exemple,  Placer  en  arriere-plan). 


Pour  definir  une  annotation  pour  un  style  de  ligne  schematique 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style. 

2 Dans  l'espace  de  travail  Schematique,  ouvrez  le  style  en  effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 

Gestionnaire  des  styles  >-  Styles  de  lignes  schematiques  . Dans  le  volet  gauche  du 
gestionnaire  des  styles,  selectionnez  le  style  souhaite. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  une  ligne  schematique  utilisant  ce  style,  puis  cliquez  sur  l'onglet 
Ligne  schematique  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Modifier  le  style 

du  systeme  > Modifier  le  style  de  ligne  schematique  i#* . 
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3  Cliquez  sur  l'onglet  Annotation. 


General  Designations  Annotation  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 

( Intersections 


Connexions 

Noeud  de  connexion: 


A • Largeur  de  coupe/de  superposition  du  papier: 


Priorite  de  coupe/de  superposition: 
i 


X S oude  bout  a bout 


Format  du  papier:  1 


Parametres  de  debut  et  de  fin 

Debut: 

Fin: 


<]  Fermee  vide 


> Fermee  vide 


Format  du  papier:  1 


Format  du  papier:  1 


4 Dans  la  section  Intersections,  selectionnez  le  style  des  intersections  de  lignes  schematiques. 
Vous  pouvez  choisir  d'afficher  les  lignes  telles  quelles  ou  definir  une  superposition  ou  une  coupe. 

5 Si  vous  choisissez  de  definir  une  superposition  ou  une  coupe,  indiquez  la  largeur  de  la 
superposition  ou  de  la  coupe  dans  le  champ  Largeur  de  coupe/de  superposition  du  papier  et 
indiquez  un  chiffre  correspondant  a la  valeur  de  priorite  dans  le  champ  Priorite  de  coupe/de 
superposition. 

6 Dans  la  section  Connexions,  selectionnez  un  symbole  de  nceud  de  connexion  pour  les  jonctions 
de  lignes,  puis  indiquez  la  taille  correspondante. 

7 Sous  Parametres  de  debut  et  de  fin,  selectionnez  des  symboles  de  debut  et  de  fin  de  ligne,  puis 
indiquez  la  taille  correspondant  a chaque  symbole. 

Creation  d'un  diagramme  schematique 

La  creation  d'un  diagramme  schematique  passe  par  la  liaison  de  symboles  et  de  lignes  afin  de  mettle  en 
evidence  le  fonctionnement  de  base  du  systeme  de  construction  dans  l'ensemble  de  la  conception.  Pour 
cela,  faites  glisser  des  symboles  schematiques  dans  un  dessin  et  raccordez  ces  symboles  a des  lignes 
schematiques.  La  methode  de  dessin  des  lignes  schematiques  est  identique  a celle  des  lignes  dans  AutoCAD®. 
A la  difference  des  lignes  et  objets  AutoCAD,  les  lignes  et  symboles  schematiques  possedent  l'avantage 
d'identifier  les  points  de  connexion  de  chaque  symbole  schematique,  garantissant  ainsi  l'elaboration  d'un 
diagramme  intelligent  du  systeme  de  construction. 

Generalement,  le  dessin  des  symboles  schematiques  et  des  lignes  schematiques  s'effectue  en  meme  temps, 
par  alternance.  Vous  pouvez  ajouter  des  symboles  independants  ou  d'extremite  dans  un  dessin  et  les  raccorder 
ulterieurement.  Par  exemple,  vous  pouvez  ajouter  une  pompe  ou  un  ventilateur  et,  plus  tard,  raccorder  les 
lignes  de  soufflage  et  de  retour  a la  premiere,  ou  le  fil  au  second.  Vous  pouvez  egalement  commencer  par 
dessiner  les  lignes,  puis  y ajouter  des  symboles  integres.  Par  exemple,  vous  pouvez  introduire  un  aerotherme 
de  gaine  dans  une  conduite  de  systeme  a air  chaud  ou  ajouter  un  appareil  electrique  apres  avoir  raccorde  un 
fil  a un  tableau  de  distribution. 

Vous  pouvez  dessiner  un  diagramme  schematique  en  mode  (plan)  orthogonal  ou  isometrique  (page  566). 
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Ajout  de  lignes  schematiques  en  mode  orthogonal 

En  mode  orthogonal,  l'ajout  de  lignes  schematiques  s'effectue  dans  un  systeme  de  coordonnees  general 
(SCG).  Ce  systeme  est  compose  de  trois  axes  : un  axe  horizontal  (axe  X),  un  axe  vertical  (axe  Y)  et  un  axe 
perpendiculaire  au  plan  XY  (axe  Z). 

Le  placement  des  lignes  peut  s'effectuer  a l'aide  de  la  boussole.  Le  mode  Ortho  d'AutoCAD®  limite  le 
mouvement  du  curseur  a l'axe  horizontal  et  a l'axe  vertical.  L'alignement  orthogonal  depend  des  parametres 
actuels  de  grille  et  d'accrochage  aux  objets.  Vous  pouvez  activer  et  desactiver  ces  outils  a tout  moment. 

Pour  ajouter  des  lignes  schematiques  en  mode  orthogonal 

1  Dans  l'espace  de  travail  Schematique,  lancez  la  commande  d'ajout  en  effectuant  l'une  des 
operations  suivantes  : 

■ Ouvrez  une  palette  d'outils  schematiques,  puis  selectionnez  l'outil  de  ligne  schematique 
souhaite. 

Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix.  Les  objets  crees  a l'aide  de 
ces  outils  sont  associes  a des  proprietes  predefinies.  II  se  peut  par  consequent  que  certaines 
proprietes  de  lignes  schematiques  decrites  dans  cette  procedure  soient  deja  specifiees  ou  ne 
soient  pas  disponibles. 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  > Ligne  schematique  ' 

■ Tapez  slineadd. 


REMARQUE  Dans  la  palette  des  proprietes,  I'icone  indique  qu'une  propriete  est  disponible 
uniquement  lors  de  l'ajout  des  lignes  schematiques  (elle  ne  Test  pas  lors  de  la  modification). 
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2 Developpez  la  section  De  base  et,  dans  le  champ  Description,  cliquez  sur  H , entrez  une 
description  de  la  ligne  schematique,  puis  cliquez  sur  OK. 

3 Dans  le  champ  Style,  selectionnez  le  style  de  ligne  schematique  souhaite. 

La  selection  inclut  les  styles  definis  dans  le  dessin  actif. 

4 Pour  changer  de  systeme,  cliquez  sur  Systeme  et  selectionnez  le  systeme  auquel  vous  souhaitez 
associer  les  lignes  schematiques. 


572  | Chapitre  11  Dessin  de  diagrammes  schematiques 


La  selection  inclut  les  systemes  definis  dans  le  dessin  actif.  Pour  plus  d'informations  sur  les 
systemes,  voir  Creation  de  definitions  de  systemes  schematiques  (page  568). 


CONSEIL  Vous  pouvez  creer  des  outils  de  lignes  schematiques  faisant  reference  a des  styles  et  des 
systemes  figurant  dans  des  bibliotheques  de  contenu  (fichiers  DWG).  Pour  plus  d'informations,  voir 
Creation  d'outils  pour  le  contenu  base  sur  des  styles  (page  865). 


5 Dans  le  champ  Orientation,  selectionnez  Ortho. 

6 Developpez  la  section  Avance,  cliquez  sur  le  champ  ID  et  selectionnez  ou  saisissez  une  designation 
d'ID. 

La  liste  des  ID  disponibles  depend  du  style  de  ligne  schematique  selectionne.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Definition  des  designations  de  styles  de  lignes  schematiques  (page  569). 

7 Dans  le  dessin,  specifiez  le  point  de  depart  de  la  ligne  ou  utilisez  des  accrochages  AutoCAD  MEP 
schematiques  afin  de  raccorder  la  ligne  a un  symbole  ou  a une  autre  ligne. 

8 Specifiez  d'autres  points  pour  dessiner  la  ligne  schematique. 

9 Le  cas  echeant,  vous  pouvez  modifier  les  proprietes  de  la  ligne  schematique  dans  la  palette  des 
proprietes  et  ajouter  des  lignes  supplementaires. 

10  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande  d'ajout. 

CONSEIL  Pour  raccorder  rapidement  des  lignes  schematiques  existantes,  prolongez  ou  ajustez-les  a I'aide  de  la 
commande  AutoCAD  RACCORD. 


Ajout  de  symboles  schematiques  en  mode  orthogonal 

En  mode  orthogonal,  l'ajout  de  symboles  schematiques  s'effectue  dans  un  systeme  de  coordonnees  general 
(SCG).  Ce  systeme  est  compose  de  trois  axes  : un  axe  horizontal  (axe  X),  un  axe  vertical  (axe  Y)  et  un  axe 
perpendiculaire  au  plan  XY  (axe  Z). 

Le  placement  des  symboles  peut  s'effectuer  a I'aide  de  la  boussole.  Le  mode  Ortho  d'AutoCAD®  limite  le 
mouvement  du  curseur  a l'axe  horizontal  et  a l'axe  vertical.  L'alignement  orthogonal  depend  des  parametres 
actuels  de  grille  et  d'accrochage  aux  objets.  Vous  pouvez  activer  et  desactiver  ces  outils  a tout  moment. 

Les  symboles  schematiques  sont  raccordes  aux  lignes  par  des  ancrages.  Pour  plus  d'informations,  voir  Symboles 
schematiques  (page  565). 

Pour  ajouter  des  symboles  schematiques  en  mode  orthogonal 

1 Dans  l'espace  de  travail  Schematique,  lancez  la  commande  d'ajout  en  effectuant  l'une  des 
operations  suivantes  : 

■ Ouvrez  une  palette  d'outils  schematiques,  puis  selectionnez  l'outil  de  symbole  schematique 
souhaite. 

Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix.  Les  objets  crees  a I'aide  de 
ces  outils  sont  associes  a des  proprietes  predefinies.  II  se  peut  par  consequent  que  certaines 
proprietes  de  symboles  schematiques  decrites  dans  cette  procedure  soient  deja  specifiees  ou 
ne  soient  pas  disponibles. 

■ Selectionnez  une  ligne  schematique,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Ligne  schematique  >-  le  groupe 
de  fonctions  General  >-  Inserer  un  symbole  T . 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  > Symbole  schematique 

■ Tapez  symboladd. 
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* 

REMARQUE  Dans  la  palette  des  proprietes,  I'icone  indique  qu'une  propriete  est  disponible 
uniquement  lors  de  I'ajout  des  symboles  schematiques  (elle  ne  Test  pas  lors  de  la  modification). 
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2 Dans  la  palette  des  proprietes,  specifiez  ou  modifiez,  si  necessaire,  le  symbole  a ajouter  en 


selectionnant  un  style  de  symbole  : 

Emplacement  du  style  de  symbole 
schematique 

Methode  de  selection 

Dessin  actif 

Developpez  la  section  De  base,  puis  General.  Dans  le  champ 
Style,  selectionnez  le  style  souhaite. 

Dessin  du  repertoire  defini  en  tant  qu'em- 
placement  de  contenu  par  defaut  pour  les  sym- 
boles schematiques  ou  dessin  de  style  specifie 
dans  les  proprietes  de  I'outil  selectionne 

Dans  la  barre  General,  cliquez  sur  HI . Dans  le  volet  gauche 
de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  symbole  schematique, 
recherchez  le  dessin  contenant  le  style,  puis  selectionnez- 
le.  Dans  le  volet  droit,  selectionnez  le  style,  puis  cliquez  sur 
OK. 

3 Dans  le  champ  Description,  cliquez  sur  C , entrez  la  description  du  symbole  schematique,  puis 
cliquez  sur  OK. 

4 Dans  le  champ  Systeme,  selectionnez  le  systeme  auquel  appartient  le  symbole  schematique  dans 
le  champ  correspondant. 

La  selection  inclut  les  systemes  definis  dans  le  dessin  actif.  Pour  plus  d'informations  sur  les 
systemes,  voir  Creation  de  definitions  de  systemes  schematiques  (page  568). 

5 Si  le  champ  Orientation  est  active  sous  Mode  plan,  selectionnez  Ortho. 

REMARQUE  Ce  champ  est  en  lecture  seule  et  defini  sur  Ortho  lorsque  le  style  selectionne  ne  possede 
aucune  definition  de  vue  isometrique.  Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  de  vues  pour  les  styles, 
voir  Definition  des  vues  d'un  style  (page  659). 


6  Dans  le  champ  Justification,  selectionnez  le  point  du  symbole  a utiliser  en  tant  que  point 
d'insertion. 
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Vous  pouvez  selectionner  le  point  d'insertion  du  bloc  de  visualisation  representant  le  symbole 
ou  l'un  de  ses  neuf  autres  points  (par  exemple,  le  point  superieur  gauche  ou  le  point  central). 

7 Developpez  Avance  et,  dans  le  champ  ID,  entrez  l'ID  d'identification  du  symbole. 

Vous  pouvez  inserer  cet  ID  en  tant  qu'etiquette  dans  votre  diagramme.  Le  style  d'etiquette 
selectionne  determine  alors  la  police  et  la  taille  de  l'ID. 

8 Cliquez  sur  le  dessin  pour  specifier  le  point  d'insertion. 

Si  vous  specifiez  un  point  sur  une  ligne  schematique,  le  symbole  est  insere  a cet  endroit,  dans 
l'axe  de  la  ligne.  II  fonctionne  alors  comme  un  symbole  integre. 

CONSEIL  Les  parametres  de  la  fonction  d'accrochage  aux  objets  (Proche,  Milieu,  etc.)  vous  aide  a 
placer  les  symboles  schematiques. 

9 Faites  pivoter  le  symbole  dans  la  position  souhaitee  ou  tapez  la  valeur  de  Tangle  de  rotation  sur 
la  ligne  de  commande. 

Vous  pouvez  egalement  accepter  la  rotation  par  defaut  en  appuyant  sur  la  touche  ENTREE. 

REMARQUE  La  rotation  s'applique  uniquement  aux  symboles  d'extremite.  La  rotation  d'un  symbole 
integre  depend  de  la  ligne  schematique  a laquelle  il  appartient. 


10  Repetez  les  deux  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  symboles  definis  avec  les  memes 
proprietes. 

Vous  pouvez  egalement  modifier  les  proprietes  dans  la  palette,  puis  ajouter  des  symboles 
supplementaires. 

1 1 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande  d'ajout. 

Ajout  de  lignes  schematiques  en  mode  isometrique 

En  mode  isometrique,  l'ajout  de  lignes  schematiques  s'effectue  dans  l'un  des  trois  plans  isometriques  : gauche, 
superieur  ou  droit.  Chaque  plan  isometrique  est  associe  a une  paire  d'axes.  Une  fois  le  plan  isometrique 
choisi,  le  mode  Ortho  d' AutoCAD®  et  le  reticule  s'alignent  le  long  des  axes  isometriques  correspondants 
dans  le  SCG.  Le  mode  isometrique  s'utilise  notamment  lors  de  la  creation  de  diagrammes  de  colonnes 
montantes  electriques. 

En  corns  de  dessin,  vous  pouvez  changer  de  plan  en  selectionnant  une  valeur  differente  pour  Plan  isometrique 
dans  la  palette  des  proprietes.  L'alternance  entre  les  plans  assure  la  continuite  des  conduites  isometriques 
dessinees  avec  des  segments  horizontaux  et  verticaux  le  long  des  differents  plans  isometriques.  Par  exemple, 
vous  pouvez  commencer  par  dessiner  un  segment  sur  le  plan  superieur,  puis  passer  au  plan  gauche  pour 
ajouter  une  colonne  montante  et  enfin  terminer  le  dessin  de  la  conduite  sur  le  plan  droit. 

Dessin  d'une  ligne  schematique  sur  le  plan  isometrique  gauche 

isometrique  gauche 


Selectionnez  le  plan  isometrique  gauche  et 
specifiez  le  point  de  depart  de  la  ligne 
schematique. 


Indiquez  le  point  suivant. 
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Dessin  d'une  ligne  schematique  sur  le  plan  isometrique 
superieur 


-Plan  isometrique 
superieur 


Selectionnez  le  plan  Miquez  le  point  suivant. 

isometrique  superieur. 


Dessin  d'une  ligne  schematique  sur  le  plan  isometrique  droit 


Pour  ajouter  des  lignes  schematiques  en  mode  isometrique 

1 Dans  l'espace  de  travail  Schematique,  lancez  la  commande  d'ajout  en  effectuant  l'une  des 
operations  suivantes  : 

■ Ouvrez  une  palette  d'outils  schematiques,  puis  selectionnez  l'outil  de  ligne  schematique 
souhaite. 

Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix.  Les  objets  crees  a l'aide  de 
ces  outils  sont  associes  a des  proprietes  predefinies.  II  se  peut  par  consequent  que  certaines 
proprietes  de  lignes  schematiques  decrites  dans  cette  procedure  soient  deja  specifiees  ou  ne 
soient  pas  disponibles. 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  ► le  groupe  de  fonctions  Construction  > Ligne  schematique  S 

■ Tapez  slineadd. 


* 

REMARQUE  Dans  la  palette  des  proprietes,  I'icone  indique  qu'une  propriete  est  disponible 
uniquement  lors  de  I'ajout  des  lignes  schematiques  (elle  ne  Test  pas  lors  de  la  modification). 
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2 Developpez  la  section  De  base  et,  dans  le  champ  Description,  cliquez  sur  d , entrez  une 
description  de  la  ligne  schematique,  puis  cliquez  sur  OK. 

3 Dans  le  champ  Style,  selectionnez  le  style  de  ligne  schematique  souhaite. 

La  selection  inclut  les  styles  definis  dans  le  dessin  actif. 

4 Dans  le  champ  Systeme,  selectionnez  le  systeme  auquel  appartient  la  ligne  schematique  dans 
le  champ  correspondant. 

La  selection  inclut  les  systemes  definis  dans  le  dessin  actif.  Pour  plus  d'informations  sur  les 
systemes,  voir  Creation  de  definitions  de  systemes  schematiques  (page  568). 

CONSEIL  Vous  pouvez  creer  des  outils  de  lignes  schematiques  faisant  reference  a des  styles  et  des 
systemes  figurant  dans  des  bibliotheques  de  contenu  (fichiers  DWG).  Pour  plus  d'informations,  voir 
Creation  d'outils  pour  le  contenu  base  sur  des  styles  (page  865). 


5 Dans  le  champ  Orientation,  selectionnez  Isometrique. 

6 Dans  le  champ  Plan  isometrique,  selectionnez  le  plan  isometrique  sur  lequel  vous  souhaitez 
commencer  le  dessin  : gauche,  superieur  ou  droit. 

7 Developpez  la  section  Avance,  cliquez  sur  le  champ  ID  et  selectionnez  ou  saisissez  une  etiquette 
de  designation. 

La  liste  des  ID  disponibles  depend  du  style  de  ligne  schematique  selectionne.  Vous  pouvez 
selectionner  l'ID  dans  la  liste  ou  saisir  celui  de  votre  choix.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Definition  des  designations  de  styles  de  lignes  schematiques  (page  569). 

8 Dans  le  dessin,  specifiez  le  point  de  depart  de  la  ligne  ou  utilisez  des  accrochages  AutoCAD  MEP 
schematiques  afin  de  raccorder  la  ligne  a un  symbole  ou  a une  autre  ligne. 

9 Specifiez  d'autres  points  pour  dessiner  la  ligne  schematique. 

1 0 Pour  changer  de  plan  isometrique  en  cours  de  dessin,  selectionnez  un  autre  plan  dans  le  champ 
Plan  isometrique  de  la  palette  des  proprietes,  puis  specifiez  d'autres  points  de  la  ligne. 

L'icone  SCU  et  le  reticule  s'ajustent  au  plan  isometrique  selectionne. 

1 1 Le  cas  echeant,  vous  pouvez  modifier  les  proprietes  de  la  ligne  schematique  dans  la  palette  des 
proprietes  et  ajouter  des  lignes  supplementaires. 

12  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande  d'ajout. 

CONSEIL  Pour  raccorder  rapidement  des  lignes  schematiques  existantes,  prolongez  ou  ajustez-les  a I'aide  de  la 
commande  AutoCAD  RACCORD. 
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Ajout  de  symboles  schematiques  en  mode  isometrique 

En  mode  isometrique,  l'ajout  de  symboles  schematiques  s'effectue  dans  l'un  des  trois  plans  isometriques  : 
gauche,  superieur  ou  droit.  Chaque  plan  isometrique  est  associe  a une  paire  d'axes.  Une  fois  le  plan  isometrique 
choisi,  le  mode  Ortho  d' AutoCAD®  et  le  reticule  s'alignent  le  long  des  axes  isometriques  correspondants 
dans  le  SCG.  Le  mode  isometrique  s'utilise  notamment  lors  de  la  creation  de  diagrammes  de  colonnes 
montantes  electriques. 

En  cours  de  dessin,  vous  pouvez  changer  de  plan  en  selectionnant  une  valeur  differente  pour  Plan  isometrique 
dans  la  palette  des  proprietes.  L'alternance  entre  les  plans  permet  d'ajouter  sans  interruption  des  symboles 
integres  et  d'extremite  dans  les  differents  plans.  Par  exemple,  vous  pouvez  commencer  par  inserer  un  symbole 
sur  une  ligne  du  plan  superieur,  puis  passer  au  plan  gauche  pour  aj  outer  un  symbole  sur  une  colonne 
montante  et  enfin  terminer  le  dessin  de  la  conduite  en  y ajoutant  un  symbole  d'extremite  sur  le  plan  droit. 

Ajout  d'un  symbole  schematique  sur  le  plan  isometrique  gauche 

[-„x  [-Plan  isometrique  gauche 


'n| 


Selectionnez  le  plan  isometrique  gauche,  puis 
indiquez  le  point  d'insertion  et  tangle  de 
rotation  du  symbole  schematique. 


Ajout  d'un  symbole  schematique  sur  le  plan  isometrique  superieur 


|— Plan  isometrique 
superieur 


Selectionnez  le  plan  isometrique 
superieur,  puis  indiquez  le  point 
d'insertion  et  tangle  de  rotation  du 
symbole  schematique. 

Ajout  d'un  symbole  schematique  sur  le  plan  isometrique  droit 


Selectionnez  le  plan  isometrique  droit,  puis 
indiquez  le  point  d'insertion  et  tangle  de 
rotation  du  symbole  schematique. 


Les  symboles  schematiques  sont  raccordes  aux  lignes  par  des  ancrages.  Pour  plus  d'informations,  voir  Symboles 
schematiques  (page  565). 

Pour  ajouter  des  symboles  schematiques  en  mode  isometrique 

1 Dans  l'espace  de  travail  Schematique,  lancez  la  commande  d'ajout  en  effectuant  l'une  des 
operations  suivantes  : 

■ Ouvrez  une  palette  d'outils  schematiques,  puis  selectionnez  l'outil  de  symbole  schematique 
souhaite. 
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Au  besoin,  faites  defiler  les  objets  jusqu'a  l'outil  de  votre  choix.  Les  objets  crees  a l'aide  de 
ces  outils  sont  associes  a des  proprietes  predefinies.  II  se  peut  par  consequent  que  certaines 
proprietes  de  symboles  schematiques  decrites  dans  cette  procedure  soient  deja  specifiees  ou 
ne  soient  pas  disponibles. 


■ Selectionnez  une  ligne  schematique,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Ligne  schematique  >•  le  groupe 


de  fonctions  General  >-  Inserer  un 


symbole 


■ Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > Symbole  schematique 


■ Tapez  symboladd. 


* 

REMARQUE  Dans  la  palette  des  proprietes,  I'icone  indique  qu'une  propriete  est  disponible 
uniquement  lors  de  I'ajout  des  symboles  schematiques  (elle  ne  Test  pas  lors  de  la  modification). 
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2 Dans  la  palette  des  proprietes,  specifiez  ou  modifiez,  si  necessaire,  le  symbole  a ajouter  en 
selectionnant  un  style  de  symbole  : 


Emplacement  du  style  de  symbole 
schematique 

Methode  de  selection 

Dessin  actif 

Developpez  la  section  De  base,  puis  General.  Dans  le  champ 
Style,  selectionnez  le  style  souhaite. 

Dessin  du  repertoire  defini  en  tant  qu'em- 
placement  de  contenu  par  defaut  pour  les  sym- 
boles schematiques  ou  dessin  de  style  specifie 
dans  les  proprietes  de  l'outil  selectionne 

Dans  la  barre  General,  cliquez  sur  HI . Dans  le  volet  gauche 
de  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  symbole  schematique, 
recherchez  le  dessin  contenant  le  style,  puis  selectionnez- 
le.  Dans  le  volet  droit,  selectionnez  le  style,  puis  cliquez  sur 
OK. 
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Emplacement  du  style  de  symbole  Methode  de  selection 

schematique 

REMARQUE  Les  symboles  schematiques  fournis  avec 
le  logiciel  ne  possedent  pas  tous  des  vues 
isometriques.  Les  dessins  contenant  des  symboles 
avec  une  vue  isometrique  et  une  vue  orthogonale 
sont  nommes  en  consequence. 


3 Dans  le  champ  Description,  cliquez  sur  CH , entrez  la  description  du  symbole  schematique,  puis 
cliquez  sur  OK. 

4 Dans  le  champ  Systeme,  selectionnez  le  systeme  auquel  appartient  le  symbole  schematique  dans 
le  champ  correspondant. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  systemes,  voir  Creation  de  definitions  de  systemes  schematiques 
(page  568)  et  Utilisation  des  systemes  (page  101). 

5 Dans  le  champ  Orientation,  choisissez  Isometrique,  puis  definissez  Plan  isometrique  sur  le  plan 
auquel  vous  souhaitez  ajouter  le  symbole. 

REMARQUE  Ce  champ  est  en  lecture  seule  et  defini  sur  Ortho  lorsque  le  style  selectionne  ne  possede 
aucune  definition  de  vue  isometrique.  Si  tel  est  le  cas,  selectionnez  un  style  different.  Pour  plus 
d'informations  sur  la  creation  de  vues  pour  les  styles,  voir  Definition  des  vues  d'un  style  (page  659). 


6 Dans  le  champ  Justification,  selectionnez  le  point  du  symbole  a utiliser  en  tant  que  point 
d'insertion. 

Vous  pouvez  selectionner  le  point  d'insertion  du  bloc  de  visualisation  representant  le  symbole 
ou  l'un  de  ses  neuf  autres  points  (par  exemple,  le  point  superieur  gauche  ou  le  point  central). 

7 Developpez  Avance  et,  dans  le  champ  ID,  entrez  l'ID  d'identification  du  symbole. 

Vous  pouvez  inserer  cet  ID  en  tant  qu'etiquette  dans  votre  diagramme.  Le  style  d'etiquette 
selectionne  determine  alors  la  police  et  la  taille  de  l'ID. 

8 Cliquez  sur  le  dessin  pour  specifier  le  point  d'insertion.  Ce  point  correspond  en  principe  a un 
point  de  ligne  schematique. 

Si  vous  specifiez  un  point  sur  une  ligne,  le  symbole  est  insere  a cet  endroit,  dans  l'axe  de  la  ligne. 
II  fonctionne  alors  comme  un  symbole  integre. 

CONSEIL  Les  parametres  de  la  fonction  d'accrochage  aux  objets  (Proche,  Milieu,  etc.)  vous  aide  a 
placer  les  symboles  schematiques. 


9  Faites  pivoter  le  symbole  dans  la  position  souhaitee  de  l’une  des  manieres  suivantes  : 

■ Utilisez  la  boussole  dans  le  dessin  pour  faire  pivoter  le  symbole. 

■ Sur  la  ligne  de  commande,  tapez  une  valeur  pour  Tangle  de  rotation  et  appuyez  sur  la  touche 

ENTREE. 

■ Tapez  is  (rotation  iso),  indiquez  l'orientation  du  symbole  dans  le  plan  isometrique  (vers  la 
droite,  le  haut,  la  gauche  ou  le  has)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Vous  pouvez  egalement  appuyer  sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  la  rotation  par  defaut. 

REMARQUE  La  rotation  s'applique  uniquement  aux  symboles  d'extremite.  La  rotation  d'un  symbole 
integre  depend  de  la  ligne  a laquelle  il  appartient. 
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10  Repetez  les  deux  etapes  precedentes  pour  inserer  d'autres  symboles  definis  avec  les  memes 
proprietes. 

1 1 Pour  changer  de  plan  isometrique  en  cours  de  dessin,  selectionnez  un  autre  plan  dans  le  champ 
Plan  isometrique  de  la  palette  des  proprietes,  puis  ajoutez  d'autres  symboles. 

L'icone  SCU  et  le  reticule  s'ajustent  au  plan  isometrique  selectionne. 

1 2 Le  cas  echeant,  vous  pouvez  modifier  les  proprietes  du  symbole  schematique  dans  la  palette  des 
proprietes  et  ajouter  des  symboles  supplementaires. 

1 3 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande  d'ajout. 


Ajout  de  lignes  schematiques  a I'aide  des  poignees 

Pour  ajouter  rapidement  des  lignes  schematiques  aux  lignes  schematiques  existantes,  utilisez  les  poignees 
d'ajout  figurant  sur  ces  dernieres  ou  sur  les  symboles  schematiques  existants.  Les  poignees  d'ajout  sont 
disponibles  en  mode  orthogonal  ou  isometrique. 

V 

'Si Poignee  d'ajout 

N. 


Vifti Poignee  d'ajout 

0  r* 

Pour  ajouter  des  lignes  schematiques  a I'aide  de  la  poignee  d'ajout 

1 Selectionnez  une  ligne  ou  un  symbole  schematique,  puis  cliquez  sur  la  poignee  d'ajout  (+). 

2 Specifiez  des  points  supplementaires  dans  la  geometrie  de  positionnement  des  lignes 
schematiques. 

3 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

Creation  d'une  ligne  schematique  a partir  d'une  ligne,  d'un  arc  ou  d'une 
polyligne  AutoCAD 

Vous  pouvez  creer  une  ligne  schematique  a partir  d'une  ligne,  d'un  arc  ou  d'une  polyligne  AutoCAD®. 

Pour  creer  une  ligne  schematique 

1 Dessinez  une  ligne,  un  arc  ou  une  polyligne  AutoCAD. 

2 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Lobjet  a convertir,  puis  choisissez  Convertir 
en  > Ligne  schematique. 

3 Effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  ou  entrez  n (Non)  pour  quitter  la  geometrie  de  positionnement 
du  dessin. 

■ Tapez  o (Oui)  pour  supprimer  la  geometrie  de  positionnement  du  dessin. 

La  boite  de  dialogue  Modification  de  lignes  schematiques  s’affiche. 
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4 Dans  cette  boite  de  dialogue,  specifiez  un  systeme,  un  style  et  un  ID  de  designation. 

Vous  pouvez  egalement  specifier  ces  proprietes  a l'aide  de  la  ligne  de  commande.  Tapez  sy 
(systeme),  st  (style)  ou  i (ID  de  designation). 

CONSEIL  Pour  affecter  les  proprietes  d'une  ligne  schematique  existante  a une  ligne  schematique 
convertie,  tapez  c (Correspondance),  selectionnez  une  ligne  schematique  existante,  indiquez  les 
proprietes  a copier  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Modification  d'un  diagramme  schematique 

Apres  l'ajout  de  lignes  et  de  symboles  schematiques  au  dessin,  vous  pouvez  apporter  diverses  modifications, 
y compris  a leurs  proprietes.  Par  exemple,  vous  pouvez  deplacer  une  ligne  ou  un  symbole  schematique,  ou 
l'affecter  a un  systeme  different. 


Mouvement  associatif 

Vous  pouvez  deplacer  des  symboles  schematiques  ou  des  segments  de  ligne  schematique  sans  les  deconnecter 
du  reste  de  la  geometrie.  Cela  est  possible  grace  a la  fonction  designee  sous  le  nom  de  mouvement  associatif. 
Combine  a l'utilisation  de  certaines  poignees,  le  mouvement  associatif  permet  de  deplacer  precisement  et 
rapidement  un  composant  de  conduite  schematique. 

Par  exemple,  lorsque  vous  deplacez  un  symbole  schematique,  les  segments  de  ligne  schematique  lies  a ce 
symbole  peuvent  etre  deplaces,  raccourcis  ou  allonges  pour  conserver  la  connexion  au  positionnement 
schematique.  Vous  avez  egalement  la  possibility  de  deplacer  un  segment  de  ligne  schematique  sans  modifier 
l'emplacement  des  symboles  schematiques  ou  d'autres  segments  de  la  conduite. 


Selection  de  composants 

Pour  modifier  un  composant,  selectionnez-le.  II  existe  plusieurs  methodes  de  selection  d'un  ou  plusieurs 
composants  dans  un  dessin  : 

■ Deplacez  le  curseur  au-dessus  de  l'objet  qui  vous  interesse  et  cliquez  dessus  pour  le  selectionner. 

■ Deplacez  le  curseur  de  gauche  a droite  pour  selectionner  les  objets  entierement  contenus  dans  la  zone 
rectangulaire. 

■ Deplacez  le  curseur  de  droite  a gauche  pour  selectionner  les  objets  entierement  ou  partiellement  contenus 
dans  la  zone  rectangulaire. 

■ Selectionnez  un  objet  et  cliquez  sur  l'onglet  [Ligne  schematique  ou  Symbole  schematique  ] >-  le  groupe 

OR 

de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Selectionner  similaire  > Selectionner  similaire  . Cette 
operation  permet  de  selectionner  tous  les  objets  du  dessin  dont  le  sous-type,  la  taille  et  le  systeme  sont 
identiques  a ceux  de  l'objet  selectionne. 

■ Selectionnez  un  objet  et  cliquez  sur  l'onglet  [Ligne  schematique  ou  Symbole  schematique  ] >-  le  groupe 
de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Selectionner  un  systeme  > Selectionner  les  branches  raccordees 

era 

. Cette  operation  permet  de  selectionner  tous  les  composants  d'une  conduite  schematique  ou  d'une 
portion  de  conduite  schematique. 

■ Selectionnez  un  groupe  d'objets,  puis  modifiez  les  parametres  d'un  systeme  particulier  a l'aide  de  la  palette 
des  proprietes. 

■ Selectionnez  un  groupe  d'objets,  puis  servez-vous  du  filtre  Selection  rapide  de  la  palette  des  proprietes 
pour  vous  interesser  uniquement  aux  objets  ayant  une  propriety  en  commun. 
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Pour  plus  conformations  sur  la  selection  des  objets,  consultez  la  rubrique  "Choix  de  plusieurs  objets"  dans 
l'aide  d'AutoCAD®. 

Pour  selectionner  les  branches  raccordees 

1 Selectionnez  une  ligne  ou  un  raccord  schematique. 

Dans  cet  exemple,  l'option  Selectionner  les  branches  raccordees  permet  de  selectionner  une 
conduite  schematique. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  [Ligne  schematique  ou  Symbole  schematique  ] >-  le  groupe  de  fonctions 
General  >-  la  liste  deroulante  Selectionner  un  systeme  > Selectionner  les  branches  raccordees 

3 Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  passer  d'une  option  de  connexion  a la  suivante. 

4 Lorsque  la  branche  recherchee  s'affiche  en  surbrillance,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

5 Repetez  les  etapes  precedentes  pour  selectionner  les  autres  branches,  meme  si  elles  ne  sont  pas 
reliees  au  systeme  schematique  initial. 

6 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  selectionner  les  branches. 

Pour  filtrer  des  selections  par  systeme 

1 Selectionnez  plusieurs  objets. 

2 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  selectionnez  le  systeme  dans  la  liste 
deroulante. 

Pour  filtrer  les  selections  en  fonction  des  proprietes  de  composant 

1 Selectionnez  plusieurs  objets. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur  Selection  rapide. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Selection  rapide,  specifiez  les  proprietes  a inclure  dans  le  filtre.  Exemple  : 

■ Dans  le  champ  Type  d'objet,  selectionnez  Schematique. 

■ Dans  le  champ  Proprietes,  selectionnez  Type  de  systeme. 

■ Dans  le  champ  Operateur,  selectionnez  = Egal  a. 

■ Dans  le  champ  Valeur,  tapez  acebSystemTypeColdWater. 

4 Dans  la  section  Mode  d'application,  selectionnez  Inclure  dans  le  nouveau  jeu  de  selection. 

5 Si  vous  souhaitez  a j outer  les  resultats  du  filtre  Selection  rapide  au  jeu  de  selection  courant, 
selectionnez  l'option  Ajouter  au  jeu  de  selection  courant. 

Pour  deselectionner  des  objets,  appuyez  sur  la  touche  ECEIAP. 

Modification  des  proprietes  d'une  ligne  schematique 

La  palette  des  proprietes  permet  de  modifier  les  proprietes  des  lignes  schematiques.  Pour  plus  d'informations 
concernant  la  modification  des  proprietes  des  objets  a l'aide  de  la  palette,  voir  Modification  des  proprietes 
d'objet  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes  (page  100). 

Pour  modifier  les  proprietes  des  lignes  schematiques 

1 Selectionnez  les  lignes  schematiques. 
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2 Dans  l'onglet  Conception  de  la  palette  des  proprietes,  modifiez  les  proprietes  comme  suit 


Element  a modifier 

Procedure 

Description 

Developpez  De  base  >-  General.  Dans  le  champ  Description,  cliquez 
sur  H , verifiez  la  description,  puis  cliquez  sur  OK. 

Caique  associe  aux  lignes 
schematiques 

Selectionnez  un  caique  dans  le  champ  Caique.  La  selection  inclut  les 
caiques  definis  dans  le  dessin  actif. 

Style 

Dans  le  champ  Style,  selectionnez  un  style.  La  selection  inclut  les  styles 
definis  dans  le  dessin  actif. 

Systeme 

Developpez  la  section  Systeme,  puis  selectionnez  un  nouveau  systeme 
dans  le  champ  correspondant.  La  selection  inclut  les  definitions  de 
systemes  schematiques  du  dessin  actif. 

Emplacement 

Cliquez  surd  (Informations  supplementaires),  entrez  les  nouvelles 
coordonnees  du  point  d'insertion  dans  la  fiche  de  travail  Emplacement 
et  cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  deplacer  les  lignes 
schematiques  a l'aide  de  poignees  ou  de  la  commande 
DEPLACER  d'AutoCAD®.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Deplacement  de  lignes  schematiques  (page  586). 

ID 

Developpez  Avance  >■  Donnees  de  conception.  Dans  le  champ  ID, 
tapez  un  ID.  La  liste  des  ID  disponibles  depend  du  style  selectionne. 
Pour  plus  d'informations  sur  la  definition  des  ID  pour  les  styles  de 
lignes  schematiques,  voir  Definition  des  designations  de  styles  de 
lignes  schematiques  (page  569). 

3 Appuyez  sur  la  touche  EC  HAP. 

Modification  des  proprietes  d'un  symbole  schematique 

La  palette  des  proprietes  permet  de  modifier  les  proprietes  des  symboles  schematiques.  Pour  obtenir  des 
informations  generales,  voir  Modification  des  proprietes  d'objet  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes  (page 
100). 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  egalement  Deplacement  de  symboles  schematiques  (page  587)  et  Rotation  de 
symboles  schematiques  (page  589). 


Pour  modifier  les  proprietes  des  symboles  schematiques 

1 Selectionnez  les  symboles  schematiques. 

2 Pour  modifier  le  style  d'un  symbole,  selectionnez  le  style  dans  la  palette  des  proprietes  de  l'une 
des  manieres  suivantes  : 


Emplacement  du  style 

Procedure 

Dessin  actif 

Developpez  De  base  >-  General.  Dans  le  champ  Style,  selectionnez  le 
style  souhaite. 
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Emplacement  du  style 

Procedure 

Dessin  du  dossier  specifie  en  tant 
qu'emplacement  de  contenu  par 
defaut  des  symboles  schematiques 

Sous  General,  cliquez  sur  d . Dans  le  volet  gauche  de  la  fiche  de 
travail  Selectionner  un  symbole  schematique,  recherchez  le  dessin 
contenant  le  style,  puis  selectionnez-le.  Dans  le  volet  droit,  selectionnez 
le  style,  puis  cliquez  sur  OK. 

3 Apportez  les  modifications  necessaries  aux  autres  proprietes 


Element  a modifier 

Procedure 

Description 

Dans  le  champ  Description,  cliquez  surd,  verifiez  la  description, 
puis  cliquez  sur  OK. 

Caique  associe  aux  symboles 
schematiques 

Selectionnez  un  caique  dans  le  champ  Caique.  La  selection  inclut  les 
caiques  definis  dans  le  dessin  actif. 

Systeme 

Developpez  la  section  Systeme,  puis  selectionnez  un  nouveau  systeme 
dans  le  champ  correspondant.  La  selection  inclut  les  definitions  de 
systemes  schematiques  du  dessin  actif. 

Orientation 

Developpez  Mode  plan  et,  dans  le  champ  Orientation,  selectionnez 
Ortho  ou  Isometrique. 

Plan  isometrique  (symboles 
isometriques  uniquement) 

Developpez  Mode  plan  et,  dans  le  champ  Plan  isometrique,  selection- 
nez un  plan  isometrique  (gauche,  superieur  ou  droit). 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalementfaire  pivoter  le  symbole 
autour  des  trois  plans  isometriques  a I'aide  de  poignees.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Rotation  de  symboles  isometriques 
(page  590). 

Rotation  (symboles  orthogonaux  et 
d'extremite  uniquement) 

Developpez  Emplacement  et,  dans  le  champ  Rotation,  tapez  la  valeur 
de  Tangle  de  rotation  (en  degres). 

REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  les  autres  methodes 
de  rotation  des  symboles,  symboles  integres  compris,  voir 
Rotation  de  symboles  schematiques  (page  589). 

Emplacement  (symboles  d'extremite 
uniquement) 

Cliquez  surd  (Informations  supplementaires),  entrez  les  nouvelles 
coordonnees  du  point  d'insertion  dans  la  fiche  de  travail  Emplacement 
et  cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  deplacer  les  symboles 
integres  et  d'extremite  a I'aide  des  poignees  d'emplacement. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Deplacement  de  symboles 
schematiques  (page  587). 

ID 

Developpez  Avance,  puis  Donnees  de  conception  et,  dans  le  champ 
ID,  modifiez  la  valeur  de  TID. 

4 Appuyez  sur  la  touche  EC  HAP 
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Deplacement  de  lignes  schematiques 

II  existe  differentes  methodes  de  deplacement  d'une  ligne  schematique  : 

■ Selection  et  deplacement  d'une  poignee  par  glissement  vers  un  nouvel  emplacement 

■ Utilisation  de  la  commande  DEPLACER  d' AutoCAD® 

■ Saisie  de  nouvelles  coordonnees  pour  le  point  d'insertion  de  la  ligne  dans  la  palette  des  proprietes  (ou 
modification  de  l'angle  normal  de  rotation  dans  la  palette,  comme  indique  dans  la  suite  de  la  section) 

Le  deplacement  d'une  ligne  schematique  provoque  egalement  celui  des  symboles  integres  qui  lui  sont  ancres. 

Pour  deplacer  une  ligne  schematique  a I'aide  des  poignees  en  mode  orthogonal 

1 Selectionnez  la  ligne. 


Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement 
Deplacez  la  ligne  : 

□ . 

Pour... 

Action... 

utiliser  le  point  de  la  poignee  en  tant  que 
point  de  base  du  deplacement 

faites  glisser  la  ligne  vers  son  nouvel  emplacement,  puis 
cliquez. 

specifier  le  point  de  base,  puis  le  second  point 

entrez  la  commande  b (point  de  base),  indiquez  le  point  de 
base,  puis  designez  le  second  point. 

Si  le  segment  de  ligne  schematique  n'est  raccorde  a aucun  autre  objet,  vous  pouvez  modifier  la 
longueur  et  Tangle  correspondants  a I'aide  des  poignees  de  depart  et  d'arrivee.  La  poignee  de 
depart  et  la  poignee  d'arrivee  s'affichent  uniquement  sur  la  ligne  schematique  en  mode 
orthogonal. 

Debut  Fin 

I * I 

■sod -DO* 

Ces  poignees  permettent  de  modifier  l'emplacement  XYZ  du  point  de  depart  ou  du  point  d'arrivee 
du  segment.  Elies  facilitent  des  lors  la  connexion  d'un  segment  a une  conduite  existante  et 
s'utilisent  notamment  lors  de  la  conception  initiale  des  conduites. 


Pour  deplacer  une  ligne  schematique  a I'aide  des  poignees  en  mode  isometrique 

En  mode  isometrique,  la  poignee  Deplacer  le  plan  isometrique  deplace  la  ligne  schematique 
perpendiculairement  au  plan  dans  lequel  elle  se  trouve. 

1 Selectionnez  la  ligne. 


2 Cliquez  sur  la  poignee  Deplacer  le  plan  isometrique 

3 Deplacez  la  ligne  : 


Pour... 

Action... 

utiliser  le  point  de  la  poignee  en  tant  que 
point  de  base  du  deplacement 

faites  glisser  la  ligne  vers  son  nouvel  emplacement,  puis 
cliquez. 

specifier  le  point  de  base,  puis  le  second  point 

entrez  la  commande  b (point  de  base),  indiquez  le  point  de 
base,  puis  designez  le  second  point. 
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Pour  deplacer  ou  faire  pivoter  une  ligne  schematique  a I'aide  de  coordonnees 

Une  ligne  schematique  presente  une  orientation  par  rapport  au  systeme  de  coordonnees  general  (SCG)  ou 
au  systeme  de  coordonnees  utilisateur  (SCU)  en  cours.  Par  exemple,  si  la  ligne  schematique  est  parallele  au 
plan  XY,  le  plan  normal  ou  perpendiculaire  a cette  ligne  est  parallele  a l'axe  Z.  Vous  pouvez  modifier 
l'orientation  de  la  ligne  schematique  en  alignant  sa  perpendiculaire  sur  un  autre  axe,  isometrique  par  exemple. 
Vous  pouvez  egalement  la  faire  pivoter  sur  son  plan  en  modifiant  l'angle  de  rotation. 

1 Selectionnez  la  ligne  schematique. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  developpez  De  base.  Sous  Emplacement,  cliquez  sur  I 
(Informations  supplementaires). 


3 Specifiez  le  nouvel  emplacement  de  la  ligne  schematique  : 


Pour... 

Action... 

repositionner  la  ligne  schematique 

entrez  les  nouvelles  coordonnees  sous  Point  d'insertion. 

positionner  la  ligne  schematique  sur 
le  plan  XY 

placez  la  perpendiculaire  de  la  ligne  schematique  parallelement  a l'axe 
Z : dans  la  section  Perpendiculaire,  entrez  1 pour  Z et  0 pour  X et  Y. 

positionner  la  ligne  schematique  sur 
le  plan  YZ 

placez  la  perpendiculaire  de  la  ligne  schematique  parallelement  a l'axe 
X : sous  Perpendiculaire,  tapez  1 pour  X et  0 pour  X et  Z. 

positionner  la  ligne  schematique  sur 
le  plan  XZ 

placez  la  perpendiculaire  de  la  ligne  schematique  parallelement  a l'axe 
Y : sous  Perpendiculaire,  tapez  1 pour  Y et  0 pour  X et  Z. 

modifier  la  rotation  de  la  ligne 
schematique 

sous  Rotation,  tapez  une  nouvelle  valeur  pour  Angle. 

4 Cliquez  sur  OK  et  appuyez  sur  la  touche  ECHAP. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  systemes  de  coordonnees  SCG  et  SCU,  consultez  la  rubrique  "Utilisation  de 
coordonnees  et  de  systemes  de  coordonnees"  dans  1'aide  d'AutoCAD®. 


Deplacement  de  symboles  schematiques 

Pour  deplacer  des  symboles  schematiques  orthogonaux  et  isometriques  le  long  de  dessins  et  de  lignes 
schematiques,  vous  pouvez  utiliser  les  poignees.  Vous  pouvez  egalement  executer  la  commande  DEPLACER 
d'AutoCAD®  si  ces  symboles  ne  sont  pas  ancres  a des  lignes  schematiques. 

Pour  deplacer  un  symbole  schematique  en  mode  orthogonal 

1 Selectionnez  le  symbole. 
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2 Cliquez  sur  la  poignee  d'emplacement  □ . 

3 Deplacez  le  symbole  : 


Pour... 

Action... 

utiliser  le  point  de  la  poignee  en  tant  que 
point  de  base  du  deplacement 

faites  glisser  le  symbole  vers  son  nouvel  emplacement,  puis 
cliquez. 

specifier  le  point  de  base,  puis  le  second  point 

entrez  la  commande  b (point  de  base),  indiquez  le  point  de 
base,  puis  designez  le  second  point. 

4 Appuyez  sur  la  touche  EC  HAP. 

Pour  deplacer  un  symbole  schematique  en  mode  isometrique 

En  mode  isometrique,  la  poignee  Deplacer  le  plan  isometrique  deplace  le  symbole  schematique 
perpendiculairement  au  plan  dans  lequel  il  se  trouve. 

1 Selectionnez  le  symbole. 


2 Cliquez  sur  la  poignee  Deplacer  le  plan  isometrique 

3 Deplacez  la  ligne  : 


Pour... 

Action... 

utiliser  le  point  de  la  poignee  en  tant  que 
point  de  base  du  deplacement 

faites  glisser  la  ligne  vers  son  nouvel  emplacement,  puis 
cliquez. 

specifier  le  point  de  base,  puis  le  second  point 

entrez  la  commande  b (point  de  base),  indiquez  le  point  de 
base,  puis  designez  le  second  point. 

Appuyez  sur  la  touche  EC  HAP. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  deplacer  les  symboles  d'extremite  en  specifiant  un  nouveau  point  d'insertion 
dans  la  fiche  de  travail  Emplacement.  Pour  acceder  a cette  fiche  de  travail,  selectionnez  le  symbole  et,  dans  la 
palette  des  proprietes,  cliquez  surC  sous  Emplacement. 


Modification  de  la  longueur  des  lignes  schematiques 

Vous  pouvez  modifier  la  longueur  de  segments  de  ligne  schematique  a l'aide  des  poignees  d'extension  L-:=~ . 
Ces  poignees  permettent  de  conserver  l'angle  defini  pour  les  segments,  ce  qui  facilite  la  modification  de  la 
longueur  des  segments  de  ligne  schematique  deja  disposes. 

Si  vous  utilisez  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  d'une  extremite  raccordee  a un  autre  objet,  vous 
devez  indiquer  si  vous  souhaitez  conserver  la  connectivity  entre  les  objets. 

Segment  de  ligne  schematique  non 
connecte 


* 

*<□- □--- 


,rn  • ^ 

[ J • '-.r 


|Allonger  ] 
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Segment  de  ligne  schematique  connecte 


* 

D 


•<€j 

Allonger 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL  pour  activer  ou  desactiver : 
Conserver  la  connexion : 

- Allonger,  Conseiver  la  connexion 
Couper  la  connexion : 

- Allonger,  Non  raccorde 


Pour  modifier  la  longueur  d'un  segment  de  ligne  schematique 

1 Selectionnez  le  segment  de  ligne  schematique. 

2 Cliquez  sur  la  poignee  d'extension  situee  au  niveau  de  l'extremite  a modifier. 

3 Si  le  segment  est  relie  a un  autre  objet  au  niveau  de  l'extremite  selectionnee,  indiquez  si  vous 


souhaitez  conserver  la  connectivite  et,  le  cas  echeant,  la  methode  appropriee  : 


Pour... 

Action... 

conserver  la  connectivite  en  ajustant  uniquement  les 
raccords  et  les  segments  schematiques  et  conserver 
I'emplacement  actuel  des  composants 

Passez  a I'etape  suivante. 

conserver  la  connectivite  en  ajustant  tous  les  objets, 
y compris  les  composants 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

supprimer  la  connectivite 

Appuyez  sur  la  touche  CTRL. 

Specifiez  la  longueur  du  segment : 

Pour... 

Action... 

Longueur  totale 

Appuyez  sur  la  touche  TAB  pour  activer  le  champ  de 
saisie,  puis  specifiez  la  nouvelle  longueur. 

Difference  entre  la  longueur  actuelle  et  la  nouvelle 
longueur 

commencez  a etendre  ou  a reduire  la  longueur  du 
segment  en  deplagant  le  curseur,  puis  indiquez  la  dif- 
ference de  longueur  dans  le  champ  de  saisie  actif  par 
defaut. 

nouveau  point  d'arrivee 

Deplacez  la  poignee  jusqu'au  point  correspondent  a la 
nouvelle  extremite,  puis  cliquez  dans  la  zone  de  dessin. 

+= 

REMARQUE  Pour  utiliser  les  champs  de  saisie  de  cote,  la  fonction  Saisie  dynamique  (icone  I de 
la  barre  d'etat  de  I'application)  et  I'option  de  saisie  de  cote  du  dessin  doivent  etre  activees  (c'est  le 
cas  par  defaut).  Si  vous  les  avez  desactivees,  vous  pouvez  indiquer  la  nouvelle  longueur  en  deplagant 
le  curseur  et  en  cliquant  sur  le  point  d'extension  dans  le  dessin  ou  en  saisissant  les  coordonnees 
correspondantes  dans  la  fenetre  de  commande. 


Rotation  de  symboles  schematiques 

Une  fois  les  symboles  schematiques  positionnes,  vous  pouvez  les  faire  pivoter. 
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Rotation  de  symboles  orthogonaux 

^ vous  permet  de  faire  pivoter  des  symboles  schematiques  a 180 
poignee. 

Poignees  de  rotation  (ou 
d'inversion)  sur  un  symbole 
schematique 


La  poignee  de  rotation  (ou  d'inversion) 
degres  dans  la  direction  indiquee  par  la 


6 d 

| I 

Inverser 

Rotation  de  180” 

Lorsque  vous  faites  pivoter  un  symbole  schematique  relie  a d'autres  objets,  ces  objets  sont  ajustes  de  maniere 
a preserver  la  connectivity.  Par  exemple,  la  longueur  des  segments  de  ligne  schematique  connectes  sera 
peut-etre  legerement  modifiee  suite  a l'inversion  de  l'orientation  du  symbole.  Si  les  objets  ne  peuvent  pas 
etre  ajustes,  ils  sont  deconnectes. 


REMARQUE 

Lorsque  vous  ajoutez  un  symbole  orthogonal  integre,  la  rotation  du  symbole  depend  de  la  ligne  schematique 
auquel  il  appartient.  Le  symbole  est  attache  a la  ligne  par  ancrage  a une  courbe.  Vous  pouvez  des  lors  le  faire 
pivoter  a l'aide  des  options  de  rotation  d'ancrage  a une  courbe  du  menu  contextuel.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Rotation  d'objets  attaches  avec  un  ancrage  a une  courbe  (page  120). 

Vous  pouvez  egalement  faire  pivoter  le  symbole  avec  la  palette  des  proprietes,  a condition  de  supprimer  son 
ancrage  au  prealable.  Cette  methode  requiert  neanmoins  la  rupture  de  la  liaison  entre  le  symbole  et  la  ligne. 
Vous  pouvez  retablir  cette  liaison  en  rattachant  le  symbole  par  ancrage  a une  courbe,  comme  indique  dans 
la  section  Attachement  d'objets  avec  un  ancrage  a une  courbe  (page  118).  Pour  faire  pivoter  un  symbole 
orthogonal  a l'aide  de  la  palette  des  proprietes,  commencez  par  selectionner  le  symbole.  Dans  la  palette  des 
proprietes,  developpez  De  base,  puis  Emplacement.  Dans  le  champ  Rotation,  entrez  la  valeur  de  l'angle  de 
rotation  (en  degres)  et  appuyez  sur  la  touche  ECHAP  . 


Rotation  de  symboles  isometriques 

Les  symboles  schematiques  isometriques  possedent  deux  types  de  poignees  de  rotation  : 

■ Les  poignees  de  rotation  permettent  de  faire  pivoter  un  symbole  dans  le  plan  isometrique  actuel. 

■ Les  poignees  de  plan  isometrique  permettent  de  faire  pivoter  un  symbole  autour  des  trois  plans 
isometriques  (gauche,  superieure  et  droit). 


Poignees  de  rotation 
Poignee  d'emplacement 
Poignee  de  plan  isometrique 
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REMARQUE  Les  symboles  schematiques  sont  attaches  aux  lignes  schematiques  par  ancrage  a une  courbe.  Vous 
pouvez  des  lors  les  faire  pivoter  a I'aide  options  d'ancrage  correspondantes  du  menu  contextuel.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Rotation  d'objets  attaches  avec  un  ancrage  a une  courbe  (page  1 20). 


Pour  faire  pivoter  un  symbole  schematique  isometrique 


1 Selectionnez  le  symbole. 

2 Faites  pivoter  le  symbole  : 

Pour... 

Action... 

faire  pivoter  le  symbole  de  90  degres  a partir 
de  son  point  de  base,  dans  le  plan  isometrique 
actuel 

cliquez  sur  une  poignee  de  rotation  jusqu'a  obtenir  I'orien- 
tation  desiree. 

changer  le  symbole  de  plan  isometrique 
(gauche,  superieur  et  droit) 

cliquez  sur  la  poignee  de  plan  isometrique  jusqu'au  plan  desire. 

3 Appuyez  sur  la  touche  EC  HAP. 

Rotation  d'un  symbole  dans  le  plan  isometrique  actuel 

Plan  isometrique  superieur  (avant 
rotation) 


Plan  isometrique  superieur  (apres 
rotation  a 180°) 


Rotation  d'un  symbole  autour  des  trois  plans  isometriques 

Plan  isometrique  gauche  (avant  rotation  de  plan 
isometrique) 
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Plan  isometrique  superieur  (apres  rotation 
de  plan  isometrique) 


Redimensionnement  de  symboles  schematiques 

Cette  procedure  permet  de  modifier  la  taille  d'un  symbole  schematique  en  le  mettant  a l'echelle  a l'aide  de 
la  commande  ECHELLE  d'AutoCAD®.  Le  symbole  schematique  presente  un  facteur  d'echelle  par  rapport  a 
l'echelle  de  dessin  et  d'annotation.  Vous  pouvez  mettre  a l'echelle  une  occurrence  d'un  symbole  schematique 
a l'aide  d'un  facteur  d'echelle  personnalise,  en  referencant  une  taille  specifiee  ou  a l'aide  de  poignees  permettant 
d'etirer  le  symbole  jusqu'a  la  taille  souhaitee. 

REMARQUE  Pour  modifier  le  facteur  d'echelle  par  defaut  d'un  symbole  schematique,  modifiez  le  style  du  symbole. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  des  vues  d'un  style  (page  659). 


Redimensionnement  a l'aide  du  facteur  d'echelle 

II  existe  deux  manieres  de  redimensionner  un  symbole  schematique  avec  un  facteur  d'echelle.  Vous  pouvez 
definir  un  facteur  d'echelle  base  sur  les  unites  du  dessin  en  cours,  a partir  d'un  point  de  base  et  d'une  longueur 
que  vous  specifiez.  Vous  pouvez  egalement  saisir  directement  un  facteur  d'echelle. 

Le  redimensionnement  d'un  symbole  schematique  a l'aide  d'un  facteur  d'echelle  modifie  les  cotes  du  symbole 
selectionne  sans  alterer  son  rapport  de  linearite.  Un  facteur  d'echelle  superieur  a un  agrandit  le  symbole.  Un 
facteur  d'echelle  inferieur  a un  retrecit  le  symbole. 

Par  exemple,  pour  reduire  la  taille  d'un  symbole  schematique  de  moitie  en  le  mettant  a l'echelle  avec  un 
facteur  egal  a 0.5,  suivez  la  procedure  suivante.  Le  nombre  entre  parentheses  se  rapporte  a l'illustration  de 
l'etape  correspondante. 

Pour  redimensionner  un  symbole  schematique  avec  un  facteur  d'echelle 

1 Selectionnez  l'objet  a mettre  a l'echelle  (1),  puis  cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions 

Modifier  > ~ > Echelle. 

2 Specifiez  le  point  de  base  (2). 

3 Tapez  0.5  pour  le  facteur  d'echelle  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

L'objet  selectionne  est  redimensionne  (3). 

Redimensionnement  d'un  symbole  schematique  avec  un 
facteur  d'echelle 


Definissez  l'echelle  de 

Selectionnez  l'objet.  l'objet  avec  un  facteur  Resultat 

de  0.5. 
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Redimensionnement  avec  une  reference 


Vous  pouvez  redimensionner  un  symbole  schematique  avec  une  reference.  Pour  cela,  vous  devez  specifier 
la  longueur  actuelle  du  symbole  en  tant  que  reference  de  la  nouvelle  longueur.  Par  exemple,  pour  allonger 
d'une  unite  l'un  des  cotes  d'un  symbole  schematique  mesurant  2.5  unites  de  long,  vous  devez  definir  2.5  en 
tant  que  longueur  de  reference  et  3.5  en  tant  que  nouvelle  longueur.  Vous  pouvez  egalement  mettre  le 
symbole  a l'echelle  en  specifiant  un  point  de  base  et  deux  points  de  reference,  puis  en  faisant  glisser  le 
symbole. 

Par  exemple,  pour  agrandir  la  taille  d'un  symbole  schematique  avec  cette  methode,  suivez  la  procedure 
suivante.  Le  nombre  entre  parentheses  se  rapporte  a l'illustration  correspondante. 

Pour  redimensionner  un  symbole  schematique  avec  une  reference 

1 Selectionnez  1'objet  a mettre  a l'echelle  (1),  puis  cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions 

Modifier  > " > Echelle. 

2 Specif iez  le  point  de  base  (2). 

3 Tapez  r (Reference). 

4 Specifiez  le  premier  point  de  reference  (3). 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  saisir  une  valeur  pour  la  longueur  de  reference.  Si  vous  entrez 
une  valeur,  passez  a I'etape  6. 

5 Specifiez  le  second  point  de  reference  (4). 

6 Faites  glisser  le  symbole  et  specifiez  un  point  (5). 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  saisir  une  valeur  pour  la  nouvelle  longueur. 

Le  symbole  selectionne  est  redimensionne. 

Redimensionnement  d'un  symbole  schematique  avec  une  reference 


Selectionnez  I'objet. 


Indiquez  le  point  de  base. 


Specifiez  les  premier  et  deuxieme  points  de 
reference  ainsi  que  leur  longueur  de  reference. 


Redimensionnement  a I'aide  de  poignees 

Les  symboles  schematiques  peuvent  etre  convertis  en  blocs  a I'aide  de  la  commande  BLOC  ou  avec  l'option 
Copier,  suivie  de  l'option  Coller  en  tant  que  bloc.  Lorsqu'un  symbole  schematique  est  selectionne  en  tant 
que  bloc,  une  poignee  s'affiche  au  niveau  du  point  d'insertion  sous  la  forme  d'un  carre  bleu  vide.  Pour  mettre 
a l'echelle  ce  symbole,  selectionnez  le  carre  bleu  en  tant  que  poignee  de  base  (point  de  base),  activez  le  mode 
de  mise  a l'echelle  avec  les  poignees,  puis  deplacez  le  curseur  afin  de  redimensionner  le  symbole. 

Par  exemple,  pour  reduire  la  taille  d'un  symbole  schematique  a I'aide  du  mode  de  mise  a l'echelle  avec  les 
poignees,  suivez  la  procedure  suivante.  Le  nombre  entre  parentheses  se  rapporte  a l'illustration  correspondante. 

Pour  redimensionner  un  symbole  schematique  a I'aide  de  poignees 

1 Selectionnez  un  symbole  schematique  (1). 
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Une  poignee  en  forme  de  carre  bleu  s'affiche  au  niveau  du  point  d'insertion  du  symbole. 
2 Selectionnez  cette  poignee.  Le  carre  se  remplit  d'une  couleur  rouge  (2). 


REMARQUE  La  poignee  selectionnee  serf  de  point  de  base  pour  la  mise  a I'echelle. 


3 Activez  le  mode  de  mise  a I'echelle  avec  les  poignees  de  l'une  des  manieres  suivantes  : 

■ Tapez  ec  (echelle). 

■ Parcourez  les  modes  des  poignees  avec  la  barre  d'espace  ou  la  touche  ENTREE  et  selectionnez 
Echelle. 

4 Deplacez  le  curseur  pour  reduire  la  taille  de  l'objet,  puis  cliquez  pour  specifier  la  nouvelle  taille 

(3). 

L'objet  est  mis  a I'echelle  (4). 

Redimensionnement  d'un  symbole  schematique  a 
I'aide  de  poignees 


□ l 

-o- 


Selectionnez  le  Poignees 
symbole.  affichees 


Selectionnez  la 
poignee. 


Indiquez  le  point  de  Symbole  redimensionne 
redimensionnement. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  consacree  aux  poignees  dans  I'aide  d'AutoCAD®. 
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Creation  de  documents  de 
construction 


Cette  section  decrit  la  procedure  de  creation  de  documents  de  construction  a l'aide  des  outils  d'AutoCAD  MEP. 


Processus  de  creation  de  documents  de  construction 

II  est  recommande  de  creer,  de  stacker  et  de  gerer  les  dessins  de  projet  a l'aide  des  outils  de  gestion  du  projet 
global  d'AutoCAD  MEP.  La  gestion  des  dessins  a l'aide  du  navigateur  du  projet  permet  de  rationaliser  le 
processus  de  creation  de  documents  de  construction  referenfant  les  dessins  de  systemes  de  construction. 

Une  fois  le  projet  cree,  vous  pouvez  gerer  les  dessins  a partir  d'un  emplacement  central.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Utilisation  de  la  fonction  de  gestion  de  projet  global  (page  139). 

Le  processus  de  creation  de  documents  a l'aide  d'AutoCAD  MEP  regroupe  generalement  les  etapes  suivantes  : 


Regarder  une  demonstration  Afficher  des  informations  supplemen- 

taires 


- 1 
r A.  • 

Jffii''  Creation  d'une  conception 

h 

Enregistrez  votre  dessin  en  tant  que  conception 
dans  ionglet  Conceptions  du  navigateur  de 
projets.  Voir  la  section  Creation  de  documents  de 
construction  (page  596) 

1 

Creation  de  vues 

1 

Creez  des  dessins  et  des  nomenclatures  a inclure 
dans  les  feuilles.  Voir  la  section  Vues  (page  61 9) 

V 

( \ 

Creez  des  feuilles  de  dessin  pour  la  publication  et 

Creation  de  feuilles 

le  tragage.  Placez  des  dessins  de  vue  dans  les 
feuilles  correspondantes.  Voir  la  section  Creation 

d'une  feuille  (page  627) 

V 
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Regarder  une  demonstration 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


r 


Creation  de  jeux  de  feuilles 


V 


V 


Creation  de  documents  de 
construction 


Creez  un  jeu  de  feuilles  qui  comprend  une 
couverture  et  une  liste  de  feuilles.  Voir  la  section 
Definition  de  I'ordre  des  feuilles  dans  le  jeu  de 
feuilles  (page  629) 


Tracez  ou  publiez  le  jeu  de  feuilles.  Vous  pouvez 
publier  un  jeu  de  feuilles  directement  au  format 
Design  Web  Format  (DWF™).  Voir  la  section 
Publication  d'un  jeu  de  feuilles  au  format  DWF™ 
(page  629) 


CONSEIL  Pour  creer  vous-meme  des  documents  de  construction,  effectuez  I'un  des  didacticiels  correspondants 
fournis  avec  le  logiciel. 


Creation  de  documents  de  construction 

AutoCAD  MEP  contient  de  nombreuses  fonctionnalites  permettant  de  creer  et  de  gerer  des  documents  de 
construction.  Les  outils  de  gestion  du  projet  global  comme  l’explorateur  de  projets  et  le  navigateur  du  projet 
permettent  de  creer  et  de  gerer  les  dessins  d’un  projet.  Les  fonctionnalites  de  definition  de  references  externes 
permettent  de  creer  des  modeles  de  systemes,  puis  de  creer  des  documents  de  construction  referenfant 
differentes  vues  et  differents  equipements  au  sein  d'un  modele.  Si  vous  modifiez  un  modele,  vous  pouvez 
automatiquement  appliquer  les  modifications  apportees  aux  documents  de  construction. 

CONSEIL  Pour  creer  vous-meme  des  documents  de  construction,  effectuez  I'un  des  didacticiels  correspondants 
fournis  avec  le  logiciel. 


Annotation 

AutoCAD  MEP  propose  des  outils  permettant  d'annoter  les  dessins.  Ces  annotations  sont  divisees  en  plusieurs 
categories  : 

■ Etiquettes  d'objet,  texte  general  et  cotes 

■ Symboles  d'annotation 

■ Etiquettes  de  composants  et  nomenclatures 

■ Marques  de  vue  et  de  details 

Les  etiquettes  et  les  symboles  de  documentation  correspondent  aux  principaux  types  d'annotation  des 
dessins.  Les  etiquettes  permettent  d'afficher  les  informations  d'objet  telles  que  le  nom,  la  taille  et  les  cotes 
du  systeme.  Les  symboles  d'annotation  des  bibliotheques  de  symboles  de  DesignCenter™  permettent  d'ajouter 
des  informations  telles  que  les  reperes,  les  symboles  de  coupe,  les  symboles  de  cartouche  et  les  nuages  de 
revision. 

Les  etiquettes  de  composant  permettent  d'ajouter  une  marque  aux  equipements  dans  le  but  de  creer  des 
nomenclatures.  Lorsque  vous  ajoutez  une  nomenclature  a un  dessin,  vous  pouvez  afficher  automatiquement 
les  donnees  de  jeux  de  proprietes  des  composants  associes  a une  etiquette.  Si  vous  modifiez  un  equipement 
associe  a une  etiquette,  vous  pouvez  mettre  a jour  automatiquement  la  nomenclature  de  maniere  a integrer 
les  modifications. 
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Les  vues  en  coupe,  vues  d'elevation  et  vues  de  detail  peuvent  afficher  differents  composants  d'un  plan  de 
construction.  Ces  types  de  vues  peuvent  etre  generes  a partir  du  modele  de  systeme.  Si  vous  modifiez  le 
modele  de  systeme  dans  le  dessin  de  conception  correspondant,  vous  pouvez  mettre  a jour  automatiquement 
les  vues  en  coupe,  les  vues  de  details  et  les  vues  d'elevation  de  maniere  a integrer  les  modifications. 


Mise  a l'echelle  des  annotations 

L'echelle  d'annotation  d'une  fenetre  permet  de  tracer  les  annotations  a une  echelle  donnee,  independamment 
de  l'echelle  de  la  fenetre.  Vous  pouvez  specifier  une  echelle  d'annotation  pour  l'espace  objet  et  pour  chacune 
des  fenetres  de  l'espace  papier.  Vous  pouvez  done  utiliser  des  echelles  differentes  pour  les  fenetres  de 
positionnement  (par  exemple,  une  echelle  pour  une  vue  en  plan  et  une  autre  pour  une  vue  de  detail)  tout 
en  garantissant  la  precision  de  l'echelle  et  du  trace  de  l'annotation. 

L'echelle  des  objets  annotatifs  correspond  a l'echelle  d'annotation  active  si  la  representation  a l'echelle 
correspondante  est  identique.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  l'echelle  correspond  a l'echelle  d'annotation  definie  lors 
de  la  creation  des  objets.  L'echelle  des  composants  d'annotation  associes  aux  objets  non-annotatifs  d'AutoCAD 
MEP  correspond  systematiquement  a l'echelle  d'annotation  active.  Pour  plus  d'informations  sur  les  criteres 
permettant  de  definir  un  objet  ou  un  composant  en  tant  qu'objet  annotatif,  voir  Objets  annotatifs  (page 
597). 


Objets  annotatifs 

Les  objets  annotatifs  designent  les  objets  dont  l'echelle  est  susceptible  d'etre  modifiee.  En  d'autres  termes,  il 
s'agit  des  objets  dont  l'echelle  varie  en  fonction  de  l'echelle  d'annotation.  Pour  determiner  si  un  objet  est 
defini  en  tant  qu'objet  annotatif,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Selectionnez  l'objet,  puis  entrez  la  commande  list.  Le  champ  Annotation  de  la  boite  de  dialogue  qui 
s'affiche  indique  s'il  s'agit  ou  non  d'un  objet  annotatif. 

■ Deplacez  le  curseur  sur  l'objet.  S'il  s'agit  d'un  objet  annotatif,  l'icone  s'affiche.  Si  plusieurs  formes 
s'affichent,  l'objet  prend  en  charge  plusieurs  representations  a l'echelle. 


Les  dessins  AutoCAD  MEP  peuvent  inclure  : 

■ Des  objets  AutoCAD  MEP  definis  en  tant  qu'objets  annotatifs 

■ Des  objets  AutoCAD  MEP  definis  en  tant  qu'objets  non-annotatifs  mais  associes  a des  composants 
d'annotation 

■ Des  objets  AutoCAD  et  AutoCAD  Architecture  definis  en  tant  qu'objets  annotatifs 

Objets  annotatifs  AutoCAD  MEP 

Dans  AutoCAD  MEP,  les  etiquettes  sont  definies  en  tant  qu'objets  annotatifs  si  le  style  d'etiquette 
correspondant  est  configure  en  tant  que  tel.  II  existe  deux  faqons  de  configurer  un  style  d'etiquette  en  tant 
qu'annotatif.  La  procedure  utilisee  depend  du  type  de  style. 

Si  un  style  d'etiquette  utilise  des  blocs  ou  un  indicateur  de  direction  du  flux  et  que  l'option  Utiliser  l'echelle 
d'annotation  pour  le  bloc  est  selectionnee,  ce  style  est  considere  comme  annotatif.  Cette  option  est 
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selectionnee  par  defaut  lorsque  vous  selectionnez  un  bloc  dont  la  propriete  d'annotation  est  definie  sur  Oui. 
Vous  pouvez  la  deselectionner  par  la  suite. 

Exemple  de  style  d'etiquette  utilisant  des  blocs 


Si  le  style  d'etiquette  utilise  un  style  de  texte,  la  configuration  de  ce  style  de  texte  determine  si  le  style 
d'etiquette  est  defini  en  tant  qu'objet  annotatif. 

Exemple  de  style  d'etiquette  utilisant  un  style  de  texte 


Le  tableau  ci-dessous  decrit  la  definition  de  l'echelle  des  etiquettes  suivant  la  configuration  du  style  de  texte 
utilise  dans  le  style  d'etiquette. 


Valeur  de  Valeur  du  champ  Hauteur  Definition  de  l'echelle  des  etiquettes  du  style 
la  du  texte  sur  le  papier  (ou 

propriete  Hauteur) 

Annotation 


Selection-  Zero  Taille  du  trace  de  I'annotation  (specifiee  dans  la  boite  de  dialogue  Parametres 

nee  ou  des-  du  dessin)  multipliee  par  l'echelle  d'annotation  en  cours. 

electionnee 


Selection-  Superieure  a zero  Valeur  du  champ  Hauteur  du  texte  sur  le  papier  multipliee  par  l'echelle 

nee  d'annotation  en  cours. 


Deselection-  Superieure  a zero  Valeur  du  champ  Hauteur  de  texte. 

nee 

REMARQUE  Lorsque  vous  choisissez  cette  configuration  de  style  de  texte, 
le  style  d'etiquette  n'est  pas  considere  comme  annotatif. 
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La  modification  d'un  style  d'etiquette  (definition  en  tant  que  style  annotatif  ou  non-annotatif  a l'aide  des 
methodes  decrites  ci-dessus  pour  les  styles  utilisant  des  blocs  ou  des  styles  de  texte)  affecte  toutes  les  etiquettes 
du  dessin  utilisant  ce  style.  Si  le  style  utilise  des  blocs,  vous  ne  pouvez  pas  definir  le  style  en  tant  que  style 
annotatif  ou  non-annotatif  en  modifiant  la  valeur  de  la  propriete  Annotation  de  la  definition  de  bloc 
sous-jacente. 


REMARQUE  Les  nomenclatures  ne  sont  pas  considerees  comme  des  objets  annotatifs.  Des  lors,  I'echelle 
correspondante  ne  varie  pas  en  fonction  de  I'echelle  d'annotation.  Lorsque  vous  inserez  une  nomenclature  dans 
un  dessin,  elle  utilise  I'echelle  d'annotation  definie  lors  de  I'operation  et  celle-ci  n'est  pas  modifiee. 


Objets  AutoCAD  MEP  associes  a des  composants  d'annotation 

Certains  objets  AutoCAD  MEP  ne  sont  pas  annotatifs,  mais  sont  associes  a des  composants  d'annotation  ou 
susceptibles  d'etre  definis  en  tant  que  tel.  Le  tableau  ci-dessous  repertorie  ces  composants. 


Domaine  Composants  d'annotation  d'objets  annotatifs  AutoCAD  MEP 

Tous  ■ Symboles  de  montee  et  de  descente 

■ Blocs  de  visualisation  des  pieces  a vues  multiples  si  I'option  Utiliser  I'echelle  d'annotation  est  selectionnee 
dans  la  definition  de  style  de  piece  a vues  multiples  correspondante.  Cette  option  est  selectionnee  pour 
chaque  vue  depuis  I'onglet  Vues  du  gestionnaire  des  styles. 


Chauf- 
fage,  ven- 
tilation, 
dimatisalion 


Marqueurs  de  flux 

Motif  d'annotation  des  gaines  flexibles 

Indicateurs  de  direction  du  flux  des  regulateurs  d'air  si  I'option  Utiliser  I'echelle  d'annotation  pour  le  bloc 
est  selectionnee  dans  les  proprietes  de  la  piece  a vues  multiples.  Cette  option  est  accessible  a partir  de  I'onglet 
Debit  de  la  boTte  de  dialogue  Proprietes  de  la  piece  a vues  multiples. 


Tuyauterie 


Marqueurs  de  flux 

Motif  d'annotation  des  tuyaux  flexibles 
Tuyaux  de  mannequin 

Affichage  graphique  1 D : symboles  de  montee  et  de  descente,  pieces  a vues  multiples  integrees/ancrees  et 
reductions 


Equpement 

elec- 

trique 


Fleches  de  renvoi,  reperes  et  espaces  sur  les  fils 
Motif  sur  les  chemins  de  cables 

Blocs  de  visualisation  des  appareils  et  des  tableaux  de  distribution  si  I'option  Utiliser  I'echelle  d'annotation 
est  selectionnee  dans  le  style  d'appareil  ou  le  style  de  tableau  de  distribution  correspondant.  Cette  option 
est  selectionnee  pour  chaque  vue  depuis  I'onglet  Vues  du  gestionnaire  des  styles. 


CONSEIL  Les  outils  de  conversion  fournis  avec  le  logiciel  permettent  de  mettre  a jour  de  nombreux  appareils 
de  maniere  a les  rendre  annotatifs.  Pour  plus  d'informations,  voir  Personnalisation  du  contenu  des  appareils 
(page  674). 


Plom-  ■ Raccords  de  plomberie 

berie  

REMARQUE  L'echelle  des  raccords  de  plomberie  correspond  systematiquement  a I'echelle 
d'annotation  definie  dans  I'espace  objet. 


■ Espaces  sur  les  lignes  de  plomberie 
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Domaine  Composants  d'annotation  d'objets  annotatifs  AutoCAD  MEP 

Shernalque  ■ Symboles  schematiques 


REMARQUE  L'echelle  des  symboles  schematiques  correspond  systematiquement  a l'echelle 
d'annotation  definie  dans  I'espace  objet. 


■ Symboles  de  depart,  symboles  de  fin,  symboles  de  connexion  et  espaces  sur  les  lignes  schematiques 


CONSEIL  Les  outils  de  conversion  fournis  avec  le  logiciel  permettent  de  mettre  a jour  de  nombreux  symboles 
schematiques  de  maniere  a les  rendre  annotatifs.  Pour  plus  d'informations,  voir  Personnalisation  du  contenu  des 
symboles  schematiques  (page  687). 


Le  composant  d'affichage  des  hachures  ne  constitue  pas  un  composant  d'annotation  d'un  objet.  Des  lors, 
l'echelle  correspondante  ne  varie  pas  en  fonction  de  l'echelle  d'annotation. 


IMPORTANT  Les  objets  associes  a des  composants  d'annotation  et  utilisant  des  blocs  (par  exemple,  les  indicateurs 
de  direction  du  flux  des  regulateurs  d'air  et  les  blocs  de  visualisation  des  appareils)  peuvent  etre  consideres  comme 
annotatifs  si  I'option  Utiliser  l'echelle  d'annotation  (pour  le  bloc)  est  selectionnee.  La  propriete  Annotation  de  la 
definition  de  bloc  associee  n'a  aucune  influence  sur  la  definition  de  I'objet  en  tant  qu'objet  annotatif. 


Autres  objets  annotatifs 

Les  objets  AutoCAD  Architecture  peuvent  etre  annotatifs  suivant  leur  configuration  : 

■ Blocs  a vues  multiples 

■ Cotes  AEC 

Pour  plus  d'informations,  voir  Mise  a l'echelle  des  annotations  dans  l'aide  d'AutoCAD  Architecture. 

Les  objets  AutoCAD  peuvent  etre  annotatifs  suivant  leur  configuration  : 

■ Texte 

■ Texte  multiligne 

■ Cotes 

■ Lignes  de  repere 

■ Blocs 

■ Hachures 

■ Types  de  ligne 

Si  la  variable  systeme  MSLTSCALE  est  definie  sur  1,  l'echelle  des  types  de  ligne  affiches  dans  I'espace  objet 
varie  en  fonction  de  l'echelle  d'annotation.  Si  la  variable  systeme  PSLTSCALE  est  definie  sur  1,  l'echelle 
des  types  de  ligne  affiches  dans  I'espace  papier  varie  en  fonction  de  l'echelle  de  fenetre  de  I'espace  papier. 
Pour  plus  d'informations,  voir  "MSLTSCALE"  et  "PSLTSCALE"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 

Pour  plus  d'informations  sur  la  mise  a l'echelle  des  objets  AutoCAD,  voir  "Mise  a l'echelle  d'annotations" 
dans  l'aide  d'AutoCAD. 


Definition  de  l'echelle  d'annotation 

Vous  pouvez  specifier  une  echelle  d'annotation  differente  pour  I'espace  objet  et  pour  chacune  des  fenetres 
de  I'espace  papier. 
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Lorsque  vous  modifiez  l'echelle  d'annotation,  les  objets  annotatifs  et  les  objets  associes  a des  composants 
d'annotation  sont  automatiquement  mis  a l'echelle.  Les  objets  raccordes  (par  exemple,  les  fils  raccordes  aux 
appareils),  sont  egalement  mis  a jour.  II  n'est  pas  necessaire  de  regenerer  le  modele. 

Dans  l'espace  papier,  l'echelle  de  fenetre  et  l'echelle  d'annotation  sont  synchronises.  Lorsque  vous  modifiez 
l'echelle  de  fenetre,  l'echelle  d'annotation  s'aligne  sur  la  valeur  definie.  Vous  pouvez  toutefois  modifier 
l'echelle  de  fenetre  sans  affecter  l'echelle  d'annotation  en  effectuant  un  zoom  avant  et  un  zoom  arriere  sur 
la  fenetre  a l'aide  de  la  molette  de  la  souris  ou  des  options  de  zoom. 


Pour  definir  l'echelle  d'annotation  en  cours 

1 Pour  definir  l'echelle  d'annotation  de  l'espace  objet,  accedez  a l'onglet  Modele.  Pour  definir 
l'echelle  d'annotation  d'une  fenetre  dans  l'espace  papier,  selectionnez  la  fenetre. 

2 Dans  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin,  cliquez  sur  l'echelle  d'annotation  en  cours,  puis 
selectionnez  une  echelle  differente  dans  la  liste  deroulante  Echelle  d'annotation. 


1:1_1 
1 : 1 00_1 
1/64"  = l'-O" 

1/32"  = 1-0" 

1/16"  = l'-0" 

3/32"  = l'-O" 

• 1/8"  = l'-O" 

3/16"  = l'-O" 

1/4"  = l‘-0" 

3/8"  = l'-O" 

1/2"  = l'-O" 

3/4"  = l'-O" 

1"  = l'-O" 

1 1/2”  = l'-O" 

3"  = l'-O" 

6"  = l'-O" 
l'-O"  = l'-O" 

Personnalise... 

✓ Masquer  les  echelles  des  xrefs 

|A  1/8"  = |gf|  (Conception  M 


Vous  pouvez  egalement  effectuer  les  operations  suivantes  : 

■ Definir  l'echelle  d'annotation  de  l'espace  objet  en  selectionnant  une  echelle  dans  l'onglet  Echelle  de  la 

boite  de  dialogue  Parametres  du  dessin.  Pour  acceder  a cette  boite  de  dialogue,  cliquez  sur  le  bouton  * 
de  la  barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin,  puis  choisissez  Parametres  du  dessin. 

■ Definir  l'echelle  d'annotation  actuelle  de  l'espace  en  definissant  la  variable  systeme  CANNOSCALE.  Pour 
plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Definir  l'echelle  d'annotation"  dans  le  systeme  d'aide 

d' AutoCAD. 


Affichage  et  masquage  des  objets  annotatifs 


Lorsque  vous  ajoutez  un  objet  annotatif  a un  dessin,  cet  objet  prend  uniquement  en  charge  l'echelle 
d'annotation  definie  au  moment  de  l'insertion.  En  d'autres  termes,  l'objet  possede  une  seule  representation 
a l'echelle.  Pour  que  l'objet  puisse  prendre  en  charge  d'autres  echelles  d'annotation,  vous  pouvez  lui  ajouter 
des  representations  a l'echelle. 


L'espace  objet  ou  les  fenetres  de  positionnement  de  l'espace  papier  permettent  d'afficher  uniquement  les 
objets  annotatifs  prenant  en  charge  l'echelle  d'annotation  en  cours  ou  d'afficher  tous  les  objets  annotatifs. 


Pour  passer  d'un  affichage  a l'autre,  cliquez  respectivement  sur  les  boutons 
la  fenetre  de  dessin. 


de  la  barre  d'etat  de 


Lorsque  vous  affichez  tous  les  objets  annotatifs,  ceux  qui  ne  prennent  pas  en  charge  l'echelle  d'annotation 
en  cours  sont  representes  a l'echelle  d'annotation  a laquelle  ils  ont  ete  crees. 
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Pour  plus  d'informations,  voir  les  rubriques  consacrees  a l'affichage  des  objets  annotatifs  et  a la  variable 
systeme  ANNOALLVISIBLE  dans  l'aide  d' AutoCAD.  Pour  plus  d'informations  sur  la  prise  en  charge  d'echelles 
d'annotation  supplementaires  par  un  objet,  voir  Ajout  et  modification  de  representations  a l'echelle  (page 
602). 


REMARQUE  Les  objets  non-annotatifs  mais  associes  a des  composants  d'annotation,  (par  exemple,  les  appareils 
et  les  regulateurs  d'air)  s'affichent  systematiquement  a l'echelle  d'annotation  definie.  Le  bouton  ci-dessus  ne  permet 
pas  de  les  masquer. 


Ajout  et  modification  de  representations  a l'echelle 

Les  representations  a l'echelle  permettent  d'afficher  les  memes  objets  annotatifs  de  differentes  fa  cons  dans 
differentes  fenetres  de  l'espace  papier.  Vous  pouvez  ajouter  des  representations  a l'echelle  aux  objets,  les 
supprimer  et  les  deplacer  dans  le  dessin. 

REMARQUE  Les  objets  non-annotatifs  mais  associes  a des  composants  d'annotation,  (par  exemple,  les  appareils 
et  les  regulateurs  d'air)  ne  prennent  pas  en  charge  les  representations  d'echelle.  Les  composants  annotatifs  s'affichent 
toujours  selon  l'echelle  d'annotation. 


Ajout  de  la  representation  a l'echelle  en  cours 

Pour  ajouter  la  representation  a l'echelle  en  cours  a un  objet,  selectionnez-le,  cliquez  avec  le  bouton  droit 
de  la  souris,  puis  choisissez  Echelle  de  l'objet  annotatif  >-  Ajouter  l'echelle  en  cours. 

Vous  pouvez  egalement  ajouter  et  supprimer  des  representations  a l'echelle  a l'aide  des  commandes  du  groupe 
de  fonctions  Echelle  annotative  du  menu  contextuel. 


Ajout  automatique  de  Representations  a l'echelle 

Pour  ajouter  automatiquement  une  representation  a l'echelle  a tous  les  objets  annotatifs,  y compris  ceux 


des  dessins  references  (Xrefs),  lorsqu'une  echelle  est  selectionnee,  cliquez  sur  le  bouton 


de  la  barre  d'etat 


de  la  fenetre  de  dessin.  Le  bouton  s’affiche  alors  comme  suit : 


Q 


Dans  l’espace  objet,  il  est  souvent  preferable  de  desactiver  cette  option  si  le  dessin  ouvert  est  associe  a plusieurs 
echelles,  afin  d'eviter  que  des  echelles  supplementaires  soient  inutilement  associees  a tous  les  objets  annotatifs. 


AVERTISSEMENT  Si  vous  utilisez  cette  option  pour  ajouter  des  representations  a l'echelle  aux  objets  annotatifs 
d'une  Xref  creee  dans  une  version  precedente  du  logiciel,  le  fichier  de  la  Xref  est  mis  a jour  au  format  de  la  version 
actuelle.  Cela  signifie  que  vous  ne  pouvez  plus  ouvrir  le  dessin  dans  une  version  precedente. 


Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  "Definition  de  l'echelle  d’annotation"  et  "ANNOAUTOSCALE" 
dans  l'aide  d' AutoCAD. 


Deplacement  des  representations  a l'echelle 

Pour  deplacer  un  objet  annotatif,  utilisez  les  poignees  d'emplacement  correspondantes  : 

■ Les  representations  a l'echelle  des  etiquettes  et  des  cotes  AEC  sont  associees  a une  seule  poignee 

d'emplacement.  Vous  pouvez  des  lors  specifier  un  seul  emplacement  pour  toutes  les  representations  a 
l'echelle  de  l'objet.  Pour  consulter  un  exemple  base  sur  une  gaine,  voir  Modification  d'une  etiquette  (page 
264).  Pour  consulter  un  exemple  base  sur  un  tuyau,  voir  Modification  d'une  etiquette  ou  d'un  indicateur 
de  direction  du  flux  (page  363). 
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■ Les  blocs  a vues  multiples  possedent  deux  poignees  d'emplacement : l'une  permet  de  specifier 
l'emplacement  de  toutes  les  representations  a l'echelle  et  l'autre  permet  de  specifier  l'emplacement  de  la 
representation  selectionnee. 

■ Les  representations  a l'echelle  des  autres  objets  annotatifs  sont  chacune  associees  a une  poignee 
d'emplacement  dediee.  Vous  pouvez  done  specifier  des  emplacements  differents  pour  chaque  representation 
a l'echelle.  Pour  deplacer  un  objet  dans  toutes  les  representations  a l'echelle,  utilisez  plutot  la  commande 
DEPLACER. 

Pour  plus  d'informations,  voir  "Ajouter  et  modifier  des  representations  a l'echelle"  dans  l'aide  d' AutoCAD. 


Exportation  de  dessins  annotes  dans  AutoCAD 

Lors  de  l'exportation  d'un  dessin  AutoCAD  MEP  vers  AutoCAD,  les  objets  annotatifs,  comme  tous  les  autres 
objets,  sont  decomposes  en  objets  AutoCAD  de  base  conservant  le  caique,  la  couleur  et  le  type  de  ligne 
d'origine. 

Si  vous  exportez  un  dessin  dont  l'espace  papier  comprend  plusieurs  fenetres,  les  objets  annotatifs  sont 
decomposes  en  plusieurs  blocs  (un  par  fenetre)  de  maniere  a assurer  la  coherence  visuelle.  Vous  pouvez 
exporter  les  objets  annotatifs  AutoCAD  de  la  meme  maniere  en  selectionnant  l'option  de  Conserver  la  fidelite 
visuelle  pour  les  objets  annotatifs  de  l'onglet  Ouvrir  et  enregistrer  de  la  boite  de  dialogue  Options.  Pour 
plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Enregistrement  d'un  dessin"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 

A partir  d'AutoCAD  2009,  si  vous  ouvrez  un  dessin  AutoCAD  MEP  exporte  dans  AutoCAD,  les  objets  AutoCAD 
MEP  definis  en  tant  qu'objets  annotatifs  avant  l'exportation  sont  annotatifs  dans  AutoCAD. 


Styles  d'etiquette 

Les  styles  d'etiquette  definissent  le  contenu  et  l'affichage  des  etiquettes  d'annotation.  La  creation,  la 
modification  et  la  copie  de  styles  d'etiquette  s'effectuent  par  l'intermediaire  du  gestionnaire  des  styles.  Le 
gestionnaire  des  styles  fournit  un  point  centralise  a partir  duquel  vous  pouvez  consulter  et  utiliser  des  styles 
provenant  de  plusieurs  dessins  et  gabarits. 

Vous  pouvez  specifier  le  style  de  texte,  positionner  le  texte,  indiquer  les  informations  affichees  dans  l'etiquette 
et  definir  l'affichage  de  l'etiquette  dans  le  dessin.  Lorsque  vous  modifiez  un  style  d'etiquette,  les  etiquettes 
creees  avec  ce  style  dans  le  dessin  actif  sont  modifiees. 


Copie  de  styles  d'etiquette  entre  des  dessins 

Cette  procedure  permet  de  copier  des  styles  d'etiquette  entre  plusieurs  dessins.  Vous  pouvez  gerer  les  styles 
d'etiquette  en  les  creant  dans  un  dessin  de  gabarit  et  en  les  copiant  dans  d'autres  dessins. 

1  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 


Le  gestionnaire  des  styles  s'affiche,  avec  le  dessin  en  cours  detaille  dans  l'arborescence.  Les  styles 
d'etiquettes  definis  dans  le  dessin  en  cours  s'affichent  sous  Styles  d'etiquette  dans  le  dossier 
Objets  de  documentation. 

2 Dans  le  gestionnaire  des  styles,  cliquez  sur  le  menu  Fichier,  choisissez  Ouvrir  le  dessin,  puis 
accedez  au  dessin  contenant  le  style  a copier  vers  le  dessin  actif. 

3 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style  a copier. 

Le  nouveau  dessin  s'ouvre  dans  le  gestionnaire  des  styles. 
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4 Sous  l'entree  correspondant  au  nouveau  dessin,  developpez  Objets  de  documentation  >-  Styles 
d'etiquette  pour  afficher  les  styles  d'etiquette  contenus  dans  le  dessin. 

5 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  style  d'etiquette  a copier,  puis  choisissez  Copier. 

6 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Styles  d'etiquette  dans  le  dessin  de  destination,  puis 
choisissez  Coller. 

Le  style  est  copie  vers  le  dessin  de  destination. 


Modification  d'un  style  d'etiquette 

Vous  pouvez  modifier  les  proprietes  de  style  d'etiquette  (par  exemple,  le  style  de  texte),  positionner  le  texte, 
indiquer  les  informations  affichees  dans  l'etiquette  et  definir  l'affichage  de  l'etiquette  dans  le  dessin. 


Specification  des  informations  de  style  generales 

Cette  procedure  permet  d'acceder  aux  proprietes  de  style  generales  a partir  de  l'onglet  General  du  style 
d'etiquette.  Les  proprietes  de  style  generales  sont  le  nom  d'etiquette,  la  description  et  les  notes  correspondantes. 
Vous  pouvez  egalement  assigner  des  informations  de  jeu  de  proprietes  aux  objets  associes  a des  nomenclatures. 

1 Selectionnez  une  etiquette  et  cliquez  sur  l'onglet  Etiquette  > le  groupe  de  fonctions 
general  > Modifier  le  style 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Style  d'etiquette,  cliquez  sur  l'onglet  General. 

3 Indiquez  les  informations  souhaitees,  puis  cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  La  modification  du  nom  requiert  une  attention  particuliere.  Afin  d'eviter  toute  confusion, 
evitez  les  doublons. 


Modification  des  proprietes  d'annotation  d'un  style  d'etiquette 

Les  options  de  l'onglet  Annotation  du  style  d'etiquette  permettent  de  definir  l'affichage  des  informations 
sur  l'objet  dans  l'etiquette. 

Pour  definir  les  proprietes  d'annotation  de  style  d'etiquette 

1 Selectionnez  une  etiquette  et  cliquez  sur  l'onglet  Etiquette  > le  groupe  de  fonctions 
general  > Modifier  le  style 
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2 Dans  la  boite  de  dialogue  Style  d'etiquette,  cliquez  sur  l'onglet  Annotation  du  style  d'etiquette. 


3 Selectionnez  l'une  des  options  suivantes  dans  la  liste  correspondante  : 

Option  Description 

Utiliser  les  blocs  Permet  d'utiliser  un  bloc  specifique.  Vous  pouvez  egalement 

specifier  le  facteur  d'echelle  a appliquer  au  bloc. 

Si  vous  souhaitez  faire  varier  I'echelle  du  bloc  en  fonction  de 
I'echelle  d'annotation,  selectionnez  I'option  Utiliser  I'echelle  de- 
notation pour  le  bloc. 


REMARQUE  C'est  ce  parametre,  et  non  la  propriete  An- 
notation de  la  definition  du  bloc  selectionne,  qui  permet 
de  determiner  si  le  style  d'etiquette  est  annotatif  ou  non. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Mise  a I'echelle  des  an- 
notations (page  597). 


Utiliser  les  proprietes  des  objets  Les  proprietes  affichees  dans  I'etiquette  sont  differentes  suivant  les 

objets  AutoCAD  MEP.  Pour  les  symboles  schematiques,  les 
proprietes  incluent  I'lD.  Pour  les  lignes  schematiques,  les  proprietes 
incluent  la  designation.  Pour  les  pieces  a vues  multiples,  les 
proprietes  incluent  les  proprietes  de  la  connexion  la  plus  proche. 
Pour  les  objets  mecaniques,  specifiez  le  prefixe,  le  suffixe  et  le 
symbole  a afficher  avec  les  cotes  de  gaine,  de  tuyau  et  de  raccords 
de  gaine  et  de  tuyauterie. 

Pour  les  objets  electriques,  specifiez  le  prefixe,  le  suffixe  et  le 
symbole  a afficher  avec  les  cotes  de  chemin  de  cables,  de  tube 
IRO  et  de  raccords  de  chemin  de  cables  et  de  tube  IRO.  Pour  les 
fils,  le  nom  du  tableau  de  distribution  s'affiche  si  le  dessin  contient 
une  fleche  de  renvoi.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  c'est  le  numero  du  cir- 
cuit qui  s'affiche.  Pour  les  appareils,  I'lD  s'affiche ; pour  les  tableaux 
de  distribution,  c'est  le  nom  du  tableau  qui  s'affiche. 

Pour  les  objets  de  plomberie,  specifiez  le  prefixe,  le  suffixe  et  le 
symbole  a afficher  avec  les  lignes  de  plomberie  et  les  raccords  de 
plomberie. 
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Option 

Description 

Utiliser  les  prop,  des  objets  et  le  nom  de 
systeme  abrege 

Permet  d'afficher  les  proprietes  de  I'objet  et  I'abreviation  assignee 
a la  definition  de  systeme  des  objets  a I'exception  des  appareils, 
des  tableaux  de  distribution,  des  pieces  a vues  multiples  et  des 
lignes  et  des  symboles  schematiques.  Pour  les  appareils,  les 
tableaux  de  distribution  et  les  pieces  a vues  multiples,  le  nom  de 
systeme  abrege  de  la  connexion  la  plus  proche  s'affiche.  Pour  les 
lignes  et  les  symboles  schematiques,  I'etiquette  systeme  assignee 
s'affiche. 

Utiliser  le  nom  de  systeme  abrege 

Permet  d'afficher  I'abreviation  assignee  a la  definition  de  systeme 
des  objets  a I'exception  des  appareils,  des  tableaux  de  distribution, 
des  pieces  a vues  multiples  et  des  lignes  et  des  symboles 
schematiques.  Pour  les  appareils,  les  tableaux  de  distribution  et 
les  pieces  a vues  multiples,  le  nom  de  systeme  abrege  de  la 
connexion  la  plus  proche  s'affiche.  Pour  les  lignes  et  les  symboles 
schematiques,  I'etiquette  systeme  assignee  s'affiche. 

Utiliser  la  description  du  composant 

Permet  d'afficher  la  description  du  style  d'objet.  Vous  pouvez 
definir  cette  description  sur  I'onglet  General  de  la  boite  de  dialogue 
des  proprietes  du  style  d'objet.  Pour  acceder  a la  boTte  de  dialogue 
des  proprietes  de  style,  selectionnez  I'objet,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Modifier  le  style  de  (objet). 

Utiliser  le  nom  de  composant 

Permet  d'afficher  le  nom  du  composant.  Pour  definir  le  nom 
d'objet  de  raccords  personnalises  de  gaine  et  de  tuyauterie,  de  fils, 
d'appareils,  de  tableaux  de  distribution  et  de  lignes  et  de  symboles 
schematiques,  accedez  a I'onglet  General  de  la  boite  de  dialogue 
des  proprietes  de  I'objet.  Pour  acceder  a la  boite  de  dialogue  des 
proprietes  de  style,  selectionnez  I'objet,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Modifier  le  style  de  (objet). 

Utiliser  les  indicateurs  de  direction  du  flux 
dans  les  conduites 

Permet  de  specifier  les  indicateurs  de  direction  du  flux  dans  les 
conduites.  Ces  indicateurs  s'affichent  sous  forme  de  blocs.  Vous 
pouvez  choisir  le  type  de  bloc  a afficher. 

Si  vous  souhaitez  utiliser  un  style  personnalise  d'indicateur  de 
direction  du  flux  dans  les  conduites,  selectionnez  Utiliser  un  in- 
dicates dans  le  type  d'indicateur  de  direction  du  flux  dans  les 
conduites,  puis  selectionnez  le  style  souhaite  dans  la  boite  de 
dialogue  Selectionner  un  bloc  de  fleche  personnalise. 

Si  vous  souhaitez  faire  varier  I'echelle  de  I'indicateur  en  fonction 
de  I'echelle  d'annotation,  selectionnez  I'option  Utiliser  I'echelle 
d'annotation  pour  le  bloc. 

REMARQUE  C'est  ce  parametre,  et  non  la  propriete  An- 
notation de  la  definition  du  bloc  selectionne,  qui  permet 
de  determiner  si  le  style  d'etiquette  est  annotatif  ou  non. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Mise  a I'echelle  des  an- 
notations (page  597). 

Utiliser  le  jeu  de  proprietes 

Permet  de  specifier  le  jeu  de  proprietes  a afficher.  Selectionnez  la 
definition  du  jeu  de  proprietes  de  I'objet,  puis  specifiez  le  jeu  de 
proprietes  a afficher  dans  I'etiquette. 
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Option  Description 

REMARQUE  Si  aucun  jeu  de  proprietes  n'est  assigne  a 
I'objet,  vous  devez  ajouter  une  definition  de  jeux  de 
proprietes  a partir  de  la  palette  des  proprietes  ou  assigner 
une  etiquette  a I'objet. 


Utiliser  la  chaTne 


Permet  d'afficher  une  chaTne  de  texte  donnee. 


4 Selectionnez  l'option  Masquer  la  courbe  pour  masquer  le  trait  d'axe  de  la  courbe. 

5 Specifiez  les  options  des  chaines  de  cote.  Suivant  l'option  d'etiquette  selectionnee  a l'etape 
precedente,  certaines  options  peuvent  ne  pas  etre  disponibles  : 

Pour...  saisissez  une  valeur  dans... 

inserer  du  texte  avant  la  variable  Prefixe 


separer  des  variables 


Separateur 


inserer  du  texte  apres  la  variable 


Suffixe 


inserer  des  reperes  pour  un  code  de  controle  AutoCAD  Diametre 

(par  exemple,  %%c).  Pour  plus  d'informations, 
consultez  la  rubrique  "Codes  de  controle  et  caracteres 
speciaux"  du  systeme  d'aide  en  ligne  d'AutoCAD. 


modifier  la  distance  entre  le  debut  de  la  courbe  et  le  Ecart  du  format  de  papier 
debut  du  texte  (si  le  texte  croise  la  courbe) 


Modification  des  options  de  decalage  d'un  style  d'etiquette 

Les  options  de  l'onglet  Decalage  du  style  d'etiquette  permettent  de  specifier  le  style  de  texte  et  la  position 
de  l'etiquette  par  rapport  a la  courbe. 

Pour  definir  les  proprietes  de  decalage  de  style  d'etiquette 

1 Selectionnez  une  etiquette  et  cliquez  sur  l'onglet  Etiquette  > le  groupe  de  fonctions 
general  > Modifier  le  style  J?  . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Style  d'etiquette,  cliquez  sur  l'onglet  Decalage  du  style  d'etiquette. 

Classifications  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 

General  Annotation  du  style  d'etiquette  Decalage  du  style  d'etiquette 


I I Forcer  la  justification  horizontalei 

O Ajustement  automatique  pour  I'af fichage  2D 
O Ajustement  automatique  pour  I'affichage  ID 
O Forcer  a I'exterieur  de  la  zone  de  contour 
0 Aucun 

Decalage  espace  papier  vide: 


3 Si  vous  ne  souhaitez  pas  faire  pivoter  l'etiquette,  selectionnez  l'option  Forcer  la  justification 
horizontale. 
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4 Pour  specifier  l'emplacement  de  l'etiquette  par  rapport  a la  courbe,  selectionnez  l'une  des  options 
suivantes  : 


Option  de  decalage 

Description 

Ajustement  automatique  pour  I'af- 
fichage  2D 

Cette  option  permet  d'ajuster  l'affichage  de  l'etiquette  des  objets  a 
I'aide  d'une  configuration  d'affichage  en  deux  dimensions. 

Ajustement  automatique  pour  I'af- 
fichage  1 D 

Cette  option  permet  d'ajuster  l'affichage  de  l'etiquette  des  objets  a 
I'aide  d'une  configuration  d'affichage  en  une  seule  dimension. 

Forcer  a I'exterieur  de  la  zone  de 
contour 

Cette  option  permet  d'afficher  l'etiquette  au-dessus  de  la  courbe. 

Aucun 

Cette  option  permet  d'inserer  l'etiquette  au  point  indique. 

5 Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  indiquer  une  valeur  dans  le  champ  Decalage  espace  papier 
vide. 

Lorsqu'un  decalage  d’espace  papier  vide  est  specifie  pour  une  etiquette  et  que  l'option  Ajustement 
automatique  pour  l'affichage  2D  est  selectionnee,  le  decalage  est  calcule  a partir  du  bord  exterieur 
de  la  courbe  jusqu'au  bas  du  texte. 

Lorsqu'un  decalage  d’espace  papier  vide  est  specifie  pour  une  etiquette  et  que  l'option  Ajustement 
automatique  pour  l'affichage  ID  est  selectionnee,  le  decalage  est  calcule  a partir  du  trait  d'axe 
de  la  courbe  jusqu'au  bas  du  texte. 


Etiquettes 

Vous  pouvez  annoter  des  objets  avec  des  etiquettes  constitutes  de  definitions  de  bloc  ou  de  chaines  de  texte. 
Les  informations  contenues  dans  l'etiquette  proviennent  des  proprietes  du  projet  (par  exemple,  la  taille  des 
connexions).  Les  etiquettes  sont  ancrees  aux  objets.  Toutefois,  vous  pouvez  les  deplacer  sans  les  separer  des 
objets  auxquels  elles  sont  associees.  II  est  recommande  d'ajouter  des  etiquettes  aux  dessins  de  conception. 


Ajout  d'etiquettes 

Pour  plus  d'informations  sur  l'ajout  d'etiquettes,  voir  Ajout  d'une  etiquette  a une  gaine  (page  240)  et  Ajout 
d'etiquettes  ou  d'indicateurs  de  direction  du  flux  au  tuyau  (page  346).  Vous  pouvez  ajouter  des  etiquettes  aux 
gaines  et  aux  tuyaux,  mais  egalement  aux  lignes  de  plomberie,  aux  fils,  aux  chemins  de  cables,  aux  tubes 
IRO  et  aux  lignes  schematiques. 


Modification  des  etiquettes 

Pour  plus  d'informations  sur  la  modification  des  etiquettes  des  objets  de  tuyau,  voir  Modification  d'une 
etiquette  ou  d'un  indicateur  de  direction  du  flux  (page  363). 


Modification  du  style  d'etiquette 

Vous  pouvez  modifier  le  style  d'une  etiquette  definie  dans  un  dessin.  Par  exemple,  vous  pouvez  transformer 
une  etiquette  de  taille  standard  en  etiquette  systeme. 

1 Cliquez  deux  fois  sur  une  etiquette  pour  ouvrir  la  palette  des  proprietes. 
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REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  une  etiquette,  puis  cliquer  sur  I'onglet  Debut  > le  groupe 

|P| 

de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Outils  >•  Proprietes 

2 Sur  I’onglet  Conception,  developpez  General  sous  De  base. 

3 Selectionnez  un  style  d’etiquette  dans  le  champ  Style. 

L'etiquette  est  mise  a jour  et  reflete  les  proprietes  du  nouveau  style  selectionne. 


Modification  de  I'espacement  d'etiquette 

Vous  pouvez  modifier  I'espacement  des  etiquettes  le  long  de  l'axe  X. 

1  Cliquez  deux  fois  sur  une  etiquette  pour  ouvrir  la  palette  des  proprietes. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  selectionner  une  etiquette,  puis  cliquer  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe 

m 

de  fonctions  Construction  >-  la  liste  deroulante  Outils  >-  Proprietes 


2 Sur  I'onglet  Conception,  developpez  General  >•  Cotes  sous  De  base. 

3 Sous  Cotes,  specifiez  une  methode  de  positionnement. 

La  methode  selectionnee  par  defaut  est  Un  par  un. 

■ Si  vous  selectionnez  la  methode  Par  distance  sous  Cotes,  entrez  une  valeur  dans  le  champ 
Distance  entre. 

■ Si  vous  selectionnez  la  methode  Par  quantite,  indiquez  le  nombre  d'etiquettes. 

4 Developpez  Avance. 

5 Cliquez  sur  n Noeuds  pour  ajouter,  modifier  ou  supprimer  les  poignees  associees  a la  courbe 
d'ancrage  selectionnee  dans  la  feuille  de  travail  Noeuds. 


Ajout  de  symboles  d'annotation  a partir  de  DesignCenter 

DesignCenter  permet  d'ajouter  des  annotations  de  conception  et  de  documentation  a vos  dessins.  Les 
annotations  de  documentation  incluent  les  symboles  comme  les  etiquettes  d'elevation,  les  gaines  techniques, 
les  nuages  de  revision  et  les  lignes  de  correspondance.  Les  annotations  de  conception  incluent  les  symboles 
de  composant  comme  les  equipements  electriques,  mecaniques  et  de  plomberie. 
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REMARQUE  Les  symboles  de  conception  de  DesignCenter  sont  les  blocs  a vues  multiples  AutoCAD®.  II  est 
impossible  de  les  raccorder  aux  objets  AutoCAD  MEP.  Ms  servent  uniquement  a I'annotation  des  dessins. 


1  Cliquez  sur  l'onglet  Inserer  > la  liste  deroulante  Contenu  >-  Design  Center 


m. 


2 Dans  la  palette  DesignCenter,  cliquez  sur  l'onglet  Contenu  AEC. 

3 Sous  Personnaliser  les  applications,  developpez  AutoCAD  Architecture,  puis  developpez  le 
repertoire  correspondant  aux  unites  souhaitees  (systeme  imperial  ou  metrique). 

4 Developpez  le  repertoire  Conception  ou  Documentation,  ainsi  que  les  sous-repertoires 
correspondants. 

Lorsque  vous  selectionnez  une  sous-categorie  contenant  des  symboles  d'annotation,  ces  symboles 
s'affichent  dans  le  volet  droit. 
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5 Faites  glisser  le  symbole  souhaite  a partir  du  volet  droit  de  DesignCenter  et  deposez-le  dans  le 
dessin. 

6 Specification  de  l'emplacement  et  de  l'orientation  du  symbole. 

CONSEIL  Si  vous  souhaitez  utiliser  plusieurs  occurrences  d'un  symbole  DesignCenter  dans  un  projet,  vous  pouvez 
faire  glisser  ce  symbole  et  le  deposer  directement  dans  une  palette  d'outils  pour  creer  un  outil  de  symbole. 


Etiquettes  de  composant 

Dans  le  logiciel,  la  vocation  premiere  des  etiquettes  de  composant  est  de  permettre  l'ajout  de  donnees  de 
jeux  de  proprietes  aux  composants.  Apres  avoir  ajoute  des  etiquettes  aux  composants,  vous  pouvez  creer  des 
nomenclatures  d'equipement  pour  les  types  de  composant  correspondants.  La  nomenclature  regroupe 
automatiquement  les  donnees  de  jeux  de  proprietes  specifiees  pour  les  composants. 
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Les  etiquettes  permettent  egalement  d'annoter  les  composants.  Par  exemple,  vous  pouvez  ajouter  une  etiquette 
a un  diffuseur  de  plafond  situe  dans  un  systeme  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation  afin  d'indiquer  le 
debit  d'air  correspondant. 


1O"0  1O"0 

250  SCFM  250  SCFM 

Les  donnees  de  jeux  de  proprietes  peuvent  comprendre  des  valeurs  fixes  provenant  du  composant  (par 
exemple  la  taille  de  la  connexion).  Elies  peuvent  egalement  contenir  des  champs  specifies  manuellement 
(par  exemple,  le  fabricant  d'un  composant).  Pour  plus  d'informations,  voir  Donnees  de  jeu  de  proprietes 
dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD  Architecture. 


Ajout  d'une  etiquette 

Pour  creer  des  nomenclatures  d'equipement,  vous  devez  au  prealable  ajouter  des  etiquettes  a ces  equipements. 
Lorsque  vous  ajoutez  une  etiquette  a un  composant,  les  definitions  de  jeux  de  proprietes  associes  a cette 
etiquette  sont  ajoutees  au  composant.  Vous  pouvez  saisir  ces  valeurs  manuellement  lors  de  l'ajout  de  l'etiquette 
ou  encore  modifier  les  donnees  de  jeux  de  proprietes  une  fois  l'etiquette  ajoutee. 

Les  etiquettes  sont  ancrees  aux  composants  Si  vous  deplacez  un  composant,  l'etiquette  correspondante  est 
egalement  deplacee.  Vous  pouvez  toutefois  deplacer  l'etiquette  dans  le  dessin  sans  la  separer  du  composant 
auquel  elle  est  associee. 

En  principe,  l'ajout  d'etiquettes  aux  composants  s'effectue  une  fois  les  composants  ajoutes  au  dessin.  Pour 
les  appareils  electriques,  vous  pouvez  effectuer  cette  operation  en  meme  temps  que  l'ajout  des  composants. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'outils  pour  le  contenu  base  sur  des  styles  (page  865). 

Les  palettes  d'outils  par  defaut  contiennent  plusieurs  outils  d'etiquette  concus  pour  les  equipements  les  plus 
courants.  Vous  pouvez  egalement  creer  des  outils  d'etiquette.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'un 
outil  d'etiquette  de  nomenclature  dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD  Architecture. 

Pour  ajouter  une  etiquette 

1 Ouvrez  la  palette  d'outils  des  etiquettes  et  des  nomenclatures,  puis  selectionnez  un  outil 
d'etiquette. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  I'onglet  Annoter  > le  groupe  de  fonctions 
Nomenclature  > la  liste  deroulante  Etiquettes,  puis  selectionner  une  etiquette. 

2 Selectionnez  l'objet  a etiqueter. 

3 Specifiez  1'emplacement  de  l'etiquette  : 

■ Appuyez  sur  la  touche  Entrer  pour  centrer  l'etiquette  sur  le  composant. 

■ Indiquez  1'emplacement  de  l'etiquette  en  cliquant  dans  la  zone  de  dessin. 

Vous  pouvez  modifier  1'emplacement  des  etiquettes  inserees. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  les  donnees  du  jeu  de  proprietes,  renseignez  les  champs 
autorisant  la  saisie  manuelle. 

Les  champs  automatiques  s'affichent  en  grise  et  ne  peuvent  pas  etre  modifies. 
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Si  une  etiquette  ajoute  des  donnees  de  jeux  de  proprietes  assignees  a un  style  de  systeme  ou  a 
un  style  d'objet,  il  se  peut  que  les  donnees  ajoutees  soient  inactives.  Vous  pouvez  modifier  ces 
donnees  a partir  de  la  palette  des  proprietes  une  fois  l'etiquette  ajoutee. 

5 Cliquez  sur  OK. 

6 Continuez  la  procedure  d'ajout  des  etiquettes  : 

■ Pour  ajouter  des  etiquettes  une  par  une,  selectionnez  un  objet,  indiquez  l'emplacement  de 
l'etiquette,  puis  saisissez  les  valeurs  de  jeu  de  proprietes. 

■ Pour  ajouter  simultanement  plusieurs  etiquettes  contenant  des  valeurs  de  jeu  de  proprietes 
identiques  a celles  de  l'etiquette  associee  au  premier  composant,  entrez  m,  selectionnez  les 
composants  auxquels  vous  souhaitez  ajouter  les  etiquettes,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 
Les  etiquettes  sont  ajoutees  au  meme  emplacement  relatif  par  rapport  au  composant  que  la 
premiere  etiquette.  Les  valeurs  de  jeu  de  proprietes  des  composants  sont  egalement  identiques. 

7 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

De  nombreuses  etiquettes  et  nomenclatures  se  trouvent  sur  le  ruban.  Accedez  a l'onglet  Annoter  >-  au  groupe 
de  fonctions  Nomenclature  et  utilisez  les  boutons  de  la  liste  deroulante  afin  d'afficher  la  liste  des  etiquettes 
et  nomenclatures  disponibles. 


Modification  des  donnees  de  jeux  de  proprietes  d'un  composant 

Une  fois  les  etiquettes  ajoutees  aux  composants,  vous  pouvez  modifier  manuellement  certaines  valeurs  de 
jeu  de  proprietes.  Si  la  valeur  de  jeu  de  proprietes  est  calculee  automatiquement  a partir  d'une  autre  valeur 
(par  exemple,  la  taille  de  connexion),  vous  devez  modifier  le  composant  directement  pour  obtenir  la  valeur 
souhaitee. 

Lorsque  vous  supprimez  une  etiquette,  les  definitions  de  jeux  de  proprietes  assignees  au  composant  sont 
egalement  supprimees.  Toutes  les  valeurs  de  jeu  de  proprietes  definies  pour  le  composant  sont  perdues. 

Les  jeux  de  proprietes  disponibles  sont  specifies  par  les  definitions  de  jeux  de  proprietes  assignees  a l'outil 
d'etiquette.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definitions  de  jeux  de  proprietes  dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD 
Architecture. 

1 Dans  le  dessin,  selectionnez  un  ou  plusieurs  composants  ou  une  ou  plusieurs  etiquettes  de 
composant. 

Les  etiquettes  sont  liees  aux  objets  ; vous  pouvez  done  acceder  aux  valeurs  de  jeu  de  proprietes 
en  selectionnant  indifferemment  l'un  des  deux  elements. 

2 Dans  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur  l'onglet  Donnees  etendues. 
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Exemple  de  donnees  de  jeux  de  proprietes  d'un  diffuseur  de  plafond 
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3 Si  necessaire,  developpez  la  section  Jeux  de  proprietes. 

4 Apportez  les  modifications  souhaitees  aux  valeurs  de  jeux  de  proprietes. 

Si  des  valeurs  de  jeux  de  proprietes  sont  derivees  du  style  de  composant  ou  du  style  de  systeme, 
cliquez  sur  le  bouton  de  modification  situe  dans  l'en-tete  du  jeu  de  proprietes,  puis  modifiez  ces 
valeurs  dans  la  boite  de  dialogue  qui  s'affiche. 

JEUX  DE  PROPRIETES  ISSUS  DU  STYLE 

Modifier  les  jeux  de 
proprietes  issus  du  style 

5 Appuyez  sur  la  touche  ECHAP  pour  deselectionner  les  composants. 


Utilisation  des  reperes  de  composants  et  des  nomenclatures 

Vous  pouvez  ajouter  des  informations  de  numerotation  des  composants  a un  systeme  MEP  en  ajoutant  des 
reperes  de  composants  aux  objets  du  systeme,  notamment  aux  pieces  a vues  multiples.  Chaque  objet  associe 
a un  repere  possede  un  jeu  de  proprietes  specifique,  que  vous  pouvez  configurer  selon  une  specification  de 
gaine  ou  de  tuyau  requise.  Une  fois  que  vous  avez  ajoute  des  reperes  de  composants  aux  objets,  vous  pouvez 
creer  des  nomenclatures  de  gaine  ou  de  tuyau  afin  de  repertorier  les  objets  du  systeme.  Ces  nomenclatures 
peuvent  ensuite  etre  transferees  aux  fournisseurs  et  aux  fabricants. 

Determinez  l'emplacement  des  outils  de  reperes  de  composants  et  de  nomenclature  sur  la  palette  d'outils 
Etiquette  et  nomenclature. 
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Palette  d'outils  Etiquette  et  nomenclature 


Les  outils  de  reperes  de  composants  permettent  de  numeroter  les  differentes  etiquettes  separement  ou  sous 
forme  de  sequence.  Les  composants  de  meme  type  peuvent  etre  associes  au  meme  numero.  Les  reperes  de 
composants  peuvent  contenir  des  numeros  ou  du  texte  et  peuvent  s'utiliser  avec  tous  les  objets  MEP.  En 
revanche,  les  outils  de  nomenclature  de  la  palette  d'outils  Etiquette  et  nomenclature  s'utilisent  uniquement 
avec  les  systemes  de  gaines  et  de  tuyauterie.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Utilisation  des 
reperes  de  composants  et  des  nomenclatures  (page  614). 


Utilisation  des  reperes  de  composants  et  des  nomenclatures 

Dans  un  premier  temps,  ajoutez  les  reperes  de  composants  aux  objets  du  systeme  MEP.  Vous  pouvez  ensuite 
creer  une  nomenclature.  Vous  pouvez  egalement  modifier  ou  supprimer  les  reperes  de  composants  existants. 


Pour  ajouter  des  reperes  de  composants  a un  systeme  MEP 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Annoter  > le  groupe  de  fonctions  Nomenclature  > la  liste  deroulante 
Etiquettes  >■  Repere  de  composant  textuel. 

2 Cliquez  sur  l'outil  Repere  de  composant  rectangulaire,  ovale  ou  textuel. 

3 Utilisez  le  bouton  Selectionner  un  systeme  afin  de  selectionner  les  objets  systeme  a etiqueter. 


4  Choisissez  d'appliquer  la  numerotation  aux  objets  individuels  ou  aux  objets  raccordes. 
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5 Selectionnez  l'operation  de  numerotation  a effectuer  (ajout,  mise  a jour  ou  suppression  des 


numeros  de  composant)  en  cliquant 

sur  le  bouton  correspondant. 

Pour... 

Option  a selectionner 

creer  un  jeu  de  numeros  de  composant 

Ajouter  des  numeros  de  composant 

modifier  un  jeu  de  numeros  de  composant 
existant 

Mettre  a jour  des  numeros  de  composant 

Supprimez  un  jeu  existant  de  numeros  de 
composant,  jeux  de  proprietes  inclus. 

Supprimer  des  numeros  de  composant 

6 Definissez  la  valeur  de  depart  de  l'etiquette.  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  egalement  ajouter 
un  prefixe  ou  un  suffixe. 

La  valeur  de  depart  peut  etre  un  chiffre  ou  une  lettre  ou  une  combinaison  des  deux.  La  liste 
ci-dessous  repertorie  quelques  exemples  de  sequences  de  numerotation  valides  : 

■ 1,2,3... 

■ A,B,C...Z,AA,AB... 

■ a,b,c...z,aa,ab... 

■ A1,A2...A9,B0,B1... 

■ 1A,1B...1Z,2A... 

Numeros  de  composant  alphanumeriques  indiquant  le  numero  de  conduite  (H)  suivi 
d'un  numero  de  composant  sequentiel 
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7 Pour  differencier  les  conduites  connectees,  cliquez  sur  l'option  Inclure  le  numero  de  conduite, 
puis  indiquez  une  valeur  de  conduite. 

8 Activez  ou  desactivez  l'option  Utiliser  le  meme  numero  pour  les  composants  identiques  en 

cliquant  sur  la  case  correspondante. 

9 Cliquez  sur  OK  pour  demarrer  l'insertion  des  etiquettes. 

Une  fois  les  etiquettes  appliquees  au  systeme,  ajoutez  des  nomenclatures  au  dessin  en  cliquant  sur  l'outil 
Nomenclature  de  quantite  de  gaine  ou  Nomenclature  de  contrat  de  fabrication  de  gaine  (ou  Nomenclature 
de  quantite  de  tuyau  pour  les  systemes  de  tuyauterie). 


Nomenclatures 

Les  nomenclatures  permettent  d'afficher  des  informations  concernant  les  composants.  Elies  repertorient 
sous  forme  de  tableau  les  composants  etiquetes,  ainsi  que  les  attributs  selectionnes  pour  chacun  de  ces 
composants.  Les  donnees  de  nomenclature  sont  dynamiques  ; lorsque  vous  modifiez  les  attributs  des 
composants  ou  que  vous  supprimez  un  composant  dans  un  dessin,  la  table  de  nomenclature  est 
automatiquement  mise  a jour  avec  les  nouvelles  informations. 

Le  format  de  nomenclature  depend  du  style  de  table  de  nomenclature  assigne  a l'outil  de  nomenclature. 
Vous  pouvez  definir  le  format  d'affichage  des  donnees  souhaite  en  modifiant  les  styles  de  table  de 
nomenclature.  Vous  pouvez  egalement  partager  les  styles  de  table  de  nomenclature  entre  plusieurs  dessins. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Utilisation  des  styles  de  tables  de  nomenclature  dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD 
Architecture. 


Ajoutd'une  nomenclature 

Cette  section  decrit  la  procedure  d'ajout  d'une  nomenclature  a un  dessin  contenant  les  composants  etiquetes 
pour  lesquels  vous  souhaitez  creer  une  nomenclature.  Avant  de  creer  une  nomenclature,  vous  devez  ajouter 
des  etiquettes  aux  composants  a inclure  dans  la  nomenclature. 

Vous  pouvez  ajouter  une  nomenclature  dans  un  dessin  specifique  que  vous  pouvez  relier  a un  dessin  externe 
contenant  les  composants. 

Pour  ajouter  une  nomenclature 

1  Dans  la  palette  d'outils  des  etiquettes  et  des  nomenclatures,  cliquez  sur  l'outil  de  nomenclature 
correspondant  aux  composants  a inclure. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  I'onglet  Annoter  > le  groupe  de  fonctions 
Nomenclature  > la  liste  deroulante  Nomenclatures,  puis  selectionner  une  nomenclature. 


2 Dans  le  dessin,  selectionnez  les  objets  a inclure  dans  la  nomenclature. 

Si  vous  selectionnez  les  objets  en  tracant  une  zone  de  contour,  vous  pouvez  filtrer  le  jeu  de 
selection  a l'aide  de  l'outil  de  selection  rapide  de  la  palette  des  proprietes.  Si  le  style  de  table  de 
nomenclature  specifie  l'utilisation  des  classifications  de  composants,  vous  pouvez  selectionner 
plusieurs  types  d'objets  ; seuls  les  composants  associes  a la  classification  appropriee  sont  ajoutes 
a la  table  de  nomenclature. 

3 Une  fois  les  objets  a inclure  dans  la  nomenclature  selectionnes,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

4 Dans  la  zone  de  dessin,  indiquez  l'emplacement  du  coin  superieur  gauche  de  la  table  de 
nomenclature. 

5 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  dimensionner  automatiquement  la  table  de  nomenclature. 
Vous  pouvez  egalement  indiquer  manuellement  le  coin  inferieur  droit  de  la  table. 
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La  table  de  nomenclature  est  ajoutee  au  dessin  et  les  champs  correspondants  indiquent  les 
donnees  de  jeux  de  proprietes  configurees  pour  les  composants  selectionnes. 
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Les  tables  de  nomenclature  sont  reliees  de  maniere  dynamique  aux  composants  ; l'ajout,  la  suppression  ou 
la  modification  des  composants  selectionnes  entraine  par  consequent  la  mise  a jour  des  tables  de 
nomenclature.  II  n'est  done  pas  necessaire  d'effectuer  cette  operation  manuellement. 

CONSEIL  Si  la  nomenclature  affiche  chaque  composant  sur  une  ligne  distincte,  vous  pouvez  la  modifier  de  maniere 
a regrouper  les  composants  identiques  sur  la  meme  ligne.  Pour  ce  faire,  accedez  au  gestionnaire  des  styles,  cliquez 
sur  Objets  de  documentation  > Styles  de  tables  de  nomenclature,  puis  selectionnez  le  style  de  la  table  de 
nomenclature.  Dans  I'onglet  Colonne,  selectionnez  Inclure  la  colonne  de  quantite,  puis  cliquez  sur  OK. 


Liaison  d'une  nomenclature  a un  dessin  externe 

Cette  section  decrit  les  procedures  d'ajout  d'une  nomenclature  a un  dessin  dedie  et  de  liaison  de  ce  dessin 
a un  dessin  externe  contenant  les  composants  a inclure  dans  la  nomenclature.  Si  vous  souhaitez  definir  des 
feuilles  distinctes  pour  les  dessins  de  plan  et  les  dessins  de  nomenclature,  il  est  recommande  de  creer  un 
dessin  dedie  pour  la  nomenclature.  Vous  eviterez  ainsi  d'avoir  a placer  le  meme  dessin  sur  deux  feuilles 
differentes  et  d'avoir  a modifier  la  vue  de  l'espace  objet  de  maniere  a afficher  uniquement  la  partie  du  dessin 
souhaitee  sur  chaque  feuille.  Cette  configuration  permet  egalement  de  limiter  la  taille  de  fichier  des  feuilles. 

Si  vous  gerer  les  dessins  du  projet  a l'aide  du  navigateur  du  projet,  vous  pouvez  creer  un  dessin  de  vue  general 
et  y definir  la  nomenclature.  Vous  pouvez  alors  lier  la  nomenclature  au  dessin  de  conception  contenant  les 
composants  a inclure.  Une  fois  la  nomenclature  mise  a jour,  vous  pouvez  placer  le  dessin  de  vue  correspondant 
sur  une  feuille. 

1 Dans  la  palette  d'outils  des  etiquettes  et  des  nomenclatures,  cliquez  sur  l'outil  de  nomenclature 
correspondant  aux  composants  a inclure. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  I'onglet  Annoter  > le  groupe  de  fonctions 
Nomenclature  > la  liste  deroulante  Nomenclatures,  puis  selectionner  une  nomenclature. 

2 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  afin  de  relier  la  nomenclature  a un  dessin  externe. 

3 Dans  la  zone  de  dessin,  indiquez  l'emplacement  du  coin  superieur  gauche  de  la  table  de 
nomenclature,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

4 Selectionnez  la  nomenclature. 

5 Dans  la  palette  des  proprietes,  cliquez  sur  I'onglet  Conception. 

6 Si  necessaire  developpez  Avance  ► Source  externe. 

7 Selectionnez  Oui  pour  Dessin  externe  de  la  nomenclature. 

8 Dans  le  champ  Dessin  externe,  choisissez  Parcourir. 

9 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  fichier  de  dessin  indiquez  le  dessin  contenant  les 
composants  a inclure  dans  la  nomenclature. 

1 0  Selectionnez  la  table  de  nomenclatures,  puis  cliquez  sur  I'onglet  Table  de  nomenclature  >-  le 
groupe  de  fonctions  Modifier  > Mettre  a jour  m. 

La  table  de  nomenclature  affiche  les  donnees  provenant  des  composants  du  dessin  externe. 
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Creation  d'une  nomenclature  de  tableau  electrique 

Vous  pouvez  generer  automatiquement  des  nomenclatures  de  tableaux  pour  les  dessins  electriques.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Generation  de  nomenclatures  de  tableaux  (page  499). 


Mise  a jour  d'une  nomenclature 

Si  vous  modifiez  les  composants  ou  les  donnees  de  composant  inclus  dans  une  nomenclature,  vous  pouvez 
automatiquement  integrer  ces  modifications  en  mettant  a jour  la  table  de  nomenclature.  Lorsque  des  donnees 
de  composant  sont  modifiees,  une  ligne  traverse  la  table  de  nomenclature. 


ELECTRICAL  UCHT1NG  DEVICE  SCHEDULE 


Quorrtrty 

ID 

DE5CrttFW?U_ 

ELECTRICAL  DATA 

LAMP  DATA 

BASIS  OF  DESIGN 

NOTES 

LOAD  VA 

VOLTAGE 

OTT 

WATTAGE 

MANUFACTURER 

MODEL  OR  SERIES 

A 

2‘  X 4‘  RECESSED  STATIC  TROFFER 

— - 

— £ZZ_ 

4 

32.0 

LfTHONIA 

2SP-G-2-A1 2-277 

2 

A1 

2'  X 4'  RECESSED  NIGHT  LIGHT 

96 

277 

-T 

LfTHONIA 

2EP-G-2^A1 2-277 

23 

B 

RECESSED  DOWN  LIGHT 

32 

277 

1 

60.0 

- — U2J  CT -3DWAT 

52 

C 

1’  X 4’  PENDANT  FLUORESCENT 

96 

277 

2 

32.0 

LfTHONIA 

EJ-A-2 

— 

Si  vous  supprimez  des  composants,  vous  pouvez  indiquer  automatiquement  la  nouvelle  valeur  de  quantite 
en  mettant  a jour  la  table  de  nomenclature.  Si  vous  ajoutez  des  composants  et  que  vous  souhaitez  les  integrer 
a une  nomenclature  existante,  il  vous  suffit  de  selectionner  les  nouveaux  composants  pour  mettre  a jour  la 
nomenclature. 


Pour  mettre  a jour  la  table  de  nomenclature  avec  les  donnees  de  propriete  modifiees  et  les  composants 
supprimes 

1 Dans  le  dessin,  selectionnez  la  nomenclature. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Table  de  nomenclature  >■  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Mettre  a jour 


Vous  pouvez  egalement  selectionner  la  table  de  nomenclature  et  modifier  son  parametre  de 
mise  a jour  automatique  sur  la  palette  des  proprietes  ; si  vous  remplacez  la  valeur  Non  par  Oui, 
toutes  les  modifications  apportees  aux  dessins  seront  immediatement  mises  a jour  dans  la 
nomenclature. 

Pour  ajouter  de  nouveaux  composants  a une  nomenclature 

3  Selectionnez  la  table  de  nomenclature,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez 
Selection  > Ajouter. 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  l'onglet  Table  de  nomenclature  > le  groupe  de 
fonctions  Objets  repertories  dans  la  nomenclature  >-  Ajouter  C+  . 

4  Dans  le  dessin,  selectionnez  les  nouveaux  objets  a inclure  ou  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour 
indiquer  un  dessin  externe. 

■ Si  vous  ajoutez  des  objets  appartenant  au  dessin  actif,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour 
mettre  a jour  la  nomenclature. 

■ Pour  ajouter  un  objet  appartenant  a un  dessin  externe,  voir  Liaison  d'une  nomenclature  a 
un  dessin  externe  (page  617). 

Les  commandes  de  selection  du  menu  contextuel  des  tables  de  nomenclature  permettent  de  supprimer  des 
composants  du  jeu  de  selection  de  la  table  de  nomenclature  ou  de  selectionner  une  nouvelle  fois  des 
composants  de  maniere  a modifier  le  jeu  de  selection  associe  a la  table  de  nomenclature. 
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Exportation  d'une  table  de  nomenclature  vers  une  feuille  de  calcul 

Vous  pouvez  a tout  moment  exporter  une  nomenclature  vers  une  feuille  de  calcul. 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  la  nomenclature  a exporter  et  selectionnez-la. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Table  de  nomenclature  >■  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Exporter  m. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Exporter  la  table  de  nomenclature,  specifiez  le  format  de  sortie  et  le 
nom  du  fichier  a generer,  puis  cliquez  sur  OK. 


Vues 


Les  vues  correspondent  aux  dessins  intermediaries  permettant  de  faire  le  lien  entre  les  conceptions  servant 
de  modele  au  systeme  et  les  feuilles  contenant  les  documents  de  construction.  Les  dessins  de  vue  referencent 
generalement  un  ou  plusieurs  dessins  de  conception.  Si  vous  modifiez  un  dessin  de  conception  reference 
dans  un  dessin  de  vue,  vous  pouvez  recharger  ce  dessin  de  conception  dans  la  vue  de  maniere  a integrer 
automatiquement  les  modifications.  Ce  procede  permet  de  gerer  uniquement  les  dessins  de  conception  sans 
avoir  a gerer  manuellement  les  dessins  de  vue. 


Creation  d'une  vue  generate 

Une  vue  generale  represente  en  principe  une  vue  de  dessus  de  la  conception  du  systeme. 

1 Sur  la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  cliquez  sur  Navigateur  du  projet  0 . 

2 Dans  le  Navigateur  du  projet,  cliquez  sur  l'onglet  Vues. 

3 Dans  le  repertoire  Vues,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  sous-repertoire  auquel 
vous  souhaitez  ajouter  la  vue,  puis  choisissez  Nouvelle  Vue  >-  Generale. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  une  vue  generale,  indiquez  les  informations  du  dessin  : 

■ Nom  : indiquez  un  nom  de  fichier. 

■ Categorie  : utilisez  l'emplacement  de  repertoire  par  defaut  ou  specifiez  un  emplacement  de 
repertoire. 

■ Gabarit  de  dessin  : verifiez  que  le  gabarit  a utiliser  dans  le  dessin  de  vue  est  correct.  II  doit 
s'agir  du  modele  specifie  dans  les  parametres  du  projet. 

5 Cliquez  sur  Suivant. 

6 Indiquez  les  etages  de  plan  de  construction  utilises  dans  le  dessin  de  vue.  Les  conceptions  a 
utiliser  dans  la  vue  doivent  etre  assignees  aux  memes  etages. 

7 Cliquez  sur  Suivant. 

8 Specifiez  les  conceptions  a utiliser  dans  la  vue.  Les  conceptions  selectionnees  sont  attachees  a 
la  vue  sous  forme  de  dessins  de  reference.  Si  un  dessin  est  reference  en  tant  que  superposition 
dans  un  dessin  de  vue,  il  n'est  pas  inclus  lors  de  l'ajout  du  dessin  de  vue  a la  feuille. 

REMARQUE  Si  le  dessin  de  conception  a utiliser  inclut  un  dessin  de  reference  de  superposition  (par 
exemple,  un  plan  d'etage  d'edifice),  vous  devez  selectionner  le  dessin  de  reference  en  plus  du  dessin 
de  conception  pour  I'afficher  sur  le  dessin  de  vue. 

9 Cliquez  sur  OK. 

Le  nouveau  dessin  de  vue  est  cree  sans  etre  affiche. 

1 0  Pour  afficher  le  nouveau  dessin  de  vue,  cliquez  deux  fois  dessus  dans  l'onglet  Vues  du  navigateur 
du  pro  jet. 
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Creation  d'une  vue  de  detail 


Cette  section  decrit  la  procedure  de  creation  d'un  dessin  de  vue  de  detail  a partir  d'un  dessin  de  vue  generale. 
La  premiere  etape  consiste  a a j outer  une  marque  de  detail  a la  vue  generale.  La  vue  de  detail  correspondante 
est  ensuite  creee  dans  un  nouveau  dessin.  Lorsque  vous  disposez  la  vue  de  dessin  sur  une  feuille,  un  numero 
de  detail  est  automatiquement  ajoute  a la  vue  de  detail.  Le  numero  de  detail  et  le  numero  de  feuille  sont 
automatiquement  ajoutes  a la  marque  de  detail  de  la  vue  generale. 

1 Ouvrez  la  vue  generale  pour  y a j outer  la  marque  de  detail. 

2 Dans  la  palette  d'outils  d'annotation,  cliquez  sur  l'outil  de  marque  de  detail  ou  de  contour  de 
detail. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  utiliser  I'onglet  de  ruban  Annoter  et  la  liste  deroulante  Reperes  de 
vue  pour  rechercher  les  outils  de  marque  de  detail. 

3 Indiquez  l'emplacement  de  la  marque  de  detail : 

■ Si  vous  utilisez  l'outil  de  marque  de  detail,  indiquez  les  points  de  la  ligne  de  repere  de  la 
marque,  puis  indiquez  la  direction  de  la  queue  de  la  ligne  de  detail. 

■ Si  vous  utilisez  l'outil  de  contour  de  detail,  tracez  le  contour  d'annotation  autour  de  la  zone 
de  detail,  puis  indiquez  les  points  de  la  ligne  de  repere  de  la  marque.  Le  contour  affiche  sur 
le  dessin  sert  uniquement  aux  annotations  ; il  ne  delimite  pas  la  region  de  la  vue  de  detail. 

4 A l'emplacement  ou  vous  souhaitez  ajouter  la  marque,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

5 Dans  le  champ  Nom  de  la  nouvelle  vue  d'espace  objet  de  la  boite  de  dialogue  Placer  le  repere 
de  vue,  indiquez  le  nom  a afficher  dans  le  symbole  de  cartouche  de  la  nouvelle  vue  de  detail. 

6 Desactivez  l'option  Creer  une  coupe/elevation. 

7 Dans  le  champ  Echelle,  specifiez  Techelle  de  dessin  de  la  vue  de  detail. 

8 Sous  Creer  dans,  cliquez  sur  Nouveau  dessin  de  vue. 

9 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  une  vue  generale,  indiquez  les  informations  du  dessin  : 

■ Nom  : indiquez  un  nom  de  fichier. 

■ Categorie  : specifiez  un  emplacement  de  repertoire.  Ce  repertoire  ne  doit  pas  necessairement 
etre  le  meme  que  le  repertoire  defini  pour  le  dessin  de  vue  generale. 

■ Gabarit  de  dessin  : verifiez  que  le  gabarit  a utiliser  dans  le  dessin  de  vue  est  correct.  II  doit 
s'agir  du  modele  specifie  dans  les  parametres  du  projet. 

1 0 Cliquez  sur  Suivant. 

1 1 Indiquez  les  etages  de  plan  de  construction  utilises  dans  le  dessin  de  vue  de  detail.  Les  conceptions 
a afficher  dans  la  vue  doivent  etre  assignees  aux  meme  etages. 

1 2 Cliquez  sur  Suivant. 

1 3 Specifiez  les  conceptions  a afficher  dans  la  vue.  Les  conceptions  selectionnees  sont  attachees  a 
la  vue  sous  forme  de  dessins  de  reference.  Si  un  dessin  est  reference  en  tant  que  superposition 
dans  un  dessin  de  vue,  il  n'est  pas  inclus  lors  de  l'ajout  du  dessin  de  vue  a la  feuille. 

REMARQUE  Si  le  dessin  de  conception  a utiliser  inclut  un  dessin  de  reference  de  superposition  (par 
exemple,  un  plan  d'etage  d'edifice),  vous  devez  selectionner  le  dessin  de  reference  en  plus  du  dessin 
de  conception  pour  I'afficher  sur  le  dessin  de  vue. 

1 4 Cliquez  sur  OK. 

15  Indiquez  le  premier  angle  de  la  zone  rectangulaire  devant  materialiser  le  contour  de  detail. 

1 6 Designez  l'angle  oppose. 
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Le  nouveau  dessin  de  vue  de  detail  est  cree  sans  etre  affiche.  Le  numero  de  detail  et  le  numero 
de  feuille  references  dans  la  marque  de  detail  affichent  un  point  d'interrogation  (?). 


1 7 Enregistrez  et  fermez  le  dessin  de  vue  generate. 

1 8 Pour  afficher  le  nouveau  dessin  de  vue  de  detail,  cliquez  deux  fois  dessus  dans  l'onglet  Vues  du 
navigateur  du  pro  jet. 

Lorsque  vous  ajoutez  la  vue  de  detail  a une  feuille,  le  numero  de  detail  et  le  numero  de  feuille  sont  renseignes 
dans  les  marques  des  dessins  de  vue  de  detail  et  de  vue  generale. 


Creation  d'une  vue  en  coupe 

Lors  de  la  creation  d'un  dessin  de  vue  en  coupe,  vous  pouvez  ajouter  un  symbole  de  coupe  a un  dessin  de 
vue.  Les  vues  en  coupe  sont  generees  a partir  des  vues  generates,  qui  referencent  des  conceptions.  Vous 
pouvez  par  consequent  mettre  a jour  automatiquement  les  vues  en  coupe  avec  les  modifications  apportees 
a la  conception. 

1 Ouvrez  la  vue  generate  pour  y ajouter  le  symbole  de  coupe. 

2 Dans  la  palette  d'outils  d'annotation,  cliquez  sur  l'outil  de  symbole  de  coupe. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  utiliser  l'onglet  de  ruban  Annoter  et  la  liste  deroulante  Reperes  de 
vue  pour  rechercher  les  outils  de  symbole  de  coupe. 

3 Dans  la  zone  de  dessin,  indiquez  les  points  de  la  ligne  de  coupe. 

La  ligne  de  coupe  definit  un  cote  du  contour  de  dessin. 

4 A l'emplacement  oil  vous  souhaitez  ajouter  la  marque,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 
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5  Indiquez  les  etendues  de  la  coupe.  Les  composants  du  dessin  situes  entre  les  etendues  de  coupe 
sont  inclus  dans  le  nouveau  dessin  de  vue  en  coupe. 


V" 


6 Dans  le  champ  Nom  de  la  nouvelle  vue  d'espace  objet  de  la  boite  de  dialogue  Placer  le  repere 
de  vue,  indiquez  le  nom  a afficher  dans  le  symbole  de  cartouche  de  la  nouvelle  vue  en  coupe. 

7 Verifiez  que  l'option  Creer  une  coupe/elevation  est  activee. 

8 Dans  le  champ  Echelle,  specifiez  l'echelle  de  dessin  de  la  vue  de  detail. 

9 Sous  Creer  dans,  cliquez  sur  Nouveau  dessin  de  vue. 

10  Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  une  vue  en  coupe/d'elevation,  indiquez  les  informations  du 
dessin  : 

■ Nom  : indiquez  un  nom  de  fichier. 

■ Categorie  : specifiez  un  nouvel  emplacement  de  repertoire. 

■ Gabarit  de  dessin  : verifiez  que  le  gabarit  a utiliser  dans  le  dessin  de  vue  est  correct.  II  doit 
s'agir  du  modele  specifie  dans  les  parametres  du  projet. 

1 1 Cliquez  sur  Suivant. 

12  Indiquez  les  etages  de  plan  de  construction  utilises  dans  le  dessin  de  vue.  Les  conceptions  a 
utiliser  dans  la  vue  doivent  etre  assignees  aux  meme  etages. 

1 3 Cliquez  sur  Suivant. 

1 4 Specifiez  les  conceptions  a utiliser  dans  la  vue.  Les  conceptions  selectionnees  sont  attachees  a 
la  vue  sous  forme  de  dessins  de  reference.  Si  un  dessin  est  reference  en  tant  que  superposition 
dans  un  dessin  de  vue,  il  n'est  pas  inclus  lors  de  l'ajout  du  dessin  de  vue  a la  feuille. 
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REMARQUE  Si  le  dessin  de  conception  a utiliser  inclut  un  dessin  de  reference  de  superposition  (par 
exemple,  un  plan  d'etage  d'edifice),  vous  devez  selectionner  le  dessin  de  reference  en  plus  du  dessin 
de  conception  pour  I'afficher  sur  le  dessin  de  vue. 


1 5 Cliquez  sur  OK. 

16  Dans  le  dessin  de  vue  generale,  indiquez  le  point  d'insertion  de  la  nouvelle  vue  en  coupe. 

La  nouvelle  vue  en  coupe  n'est  pas  inseree  dans  le  dessin  de  vue  generale  ; vous  indiquez  son 
emplacement  dans  le  nouveau  dessin.  II  est  recommande  de  specifier  un  point  eloigne  de  la 
geometrie  du  dessin.  Les  commandes  de  zoom  et  d'affichage  panoramique  permettent  d'acceder 
a une  zone  libre  du  dessin  sans  fermer  la  commande  de  generation  de  vue  en  coupe. 

Le  nouveau  dessin  de  vue  en  coupe  est  cree  sans  etre  affiche.  Le  numero  de  detail  et  le  numero 
de  feuille  references  dans  le  symbole  de  coupe  affichent  un  point  d'interrogation  (?). 


1 7 Enregistrez  et  fermez  le  dessin  de  vue  generale. 

1 8 Pour  afficher  le  nouveau  dessin  de  vue  en  coupe,  cliquez  deux  fois  dessus  dans  l'onglet  Vues  du 
navigateur  du  projet. 

1 9 Le  zoom  s'etend  de  maniere  a afficher  le  contenu  du  dessin. 

Les  dessins  de  reference  s'affichent  dans  une  vue  en  plan.  La  vue  en  coupe  se  trouve  au  point 
specifie  dans  le  dessin  de  vue  generale.  Les  caiques  correspondant  aux  differents  objets  de  dessin 
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sont  conserves  dans  la  vue  en  coupe.  Le  numero  de  coupe  et  le  symboles  de  cartouche  sont 
renseignes  lors  du  placement  de  la  vue  en  coupe  sur  une  feuille. 


SECTIDN 

1/8'  = l'-O' 


Creation  d’une  vue  d'elevation 

Lors  de  la  creation  d'un  dessin  de  vue  d'elevation,  vous  pouvez  ajouter  une  marque  d'elevation  a un  dessin 
de  vue.  Les  vues  d'elevation  sont  generees  a partir  des  vues  generates,  qui  referencent  des  conceptions.  Vous 
pouvez  par  consequent  mettre  a jour  automatiquement  les  dessins  de  vue  d'elevation  avec  les  modifications 
apportees  a la  conception. 

1 Ouvrez  la  vue  generate  pour  y ajouter  la  marque  d'elevation. 

2 Dans  la  palette  d'outils  d'annotation,  cliquez  sur  l'outil  de  marque  d'elevation. 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  utiliser  I'onglet  de  ruban  Annoter  et  la  liste  deroulante  Reperes  de 
vue  pour  rechercher  les  outils  de  marque  d'elevation. 

3 Dans  la  zone  de  dessin,  indiquez  l'emplacement  de  la  marque  d'elevation. 

4 Indiquez  la  direction  de  visee  de  la  marque  d'elevation. 

5 Dans  le  champ  Nom  de  la  nouvelle  vue  d'espace  objet  de  la  boite  de  dialogue  Placer  le  repere 
de  vue,  indiquez  le  nom  a afficher  dans  le  symbole  de  cartouche  de  la  nouvelle  vue  d'elevation. 

6 Verifiez  que  l'option  Creer  une  coupe/elevation  est  activee. 

7 Dans  le  champ  Echelle,  specifiez  l'echelle  de  dessin  de  la  vue  de  detail. 

8 Sous  Creer  dans,  cliquez  sur  Nouveau  dessin  de  vue. 

9 Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  une  vue  en  coupe/ d'elevation,  indiquez  les  informations  du 
dessin  : 

■ Nom  : indiquez  un  nom  de  fichier. 

■ Categorie  : specifiez  un  nouvel  emplacement  de  repertoire. 

■ Gabarit  de  dessin  : verifiez  que  le  gabarit  a utiliser  dans  le  dessin  de  vue  est  correct.  II  doit 
s'agir  du  modele  specifie  dans  les  parametres  du  projet. 

1 0 Cliquez  sur  Suivant. 

1 1 Indiquez  les  etages  de  plan  de  construction  utilises  dans  le  dessin  de  vue.  Les  conceptions  a 
utiliser  dans  la  vue  doivent  etre  assignees  aux  meme  etages. 
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1 2 Cliquez  sur  Suivant. 

1 3 Specifiez  les  conceptions  a utiliser  dans  la  vue.  Les  conceptions  selectionnees  sont  attachees  a 
la  vue  sous  forme  de  dessins  de  reference.  Si  un  dessin  est  reference  en  tant  que  superposition 
dans  un  dessin  de  vue,  il  n'est  pas  inclus  lors  de  l'ajout  du  dessin  de  vue  a la  feuille. 

REMARQUE  Si  le  dessin  de  conception  a utiliser  inclut  un  dessin  de  reference  de  superposition  (par 
exemple,  un  plan  d'etage  d'edifice),  vous  devez  selectionner  le  dessin  de  reference  en  plus  du  dessin 
de  conception  pour  I'afficher  sur  le  dessin  de  vue. 


1 4 Cliquez  sur  OK. 

15  Dans  le  dessin,  indiquez  les  angles  de  la  zone  d'elevation.  Les  composants  du  dessin  situes  dans 
la  zone  d'elevation  sont  inclus  dans  le  nouveau  dessin. 


16  Dans  le  dessin  de  vue  generale,  indiquez  le  point  d'insertion  de  la  nouvelle  vue  d'elevation. 

La  nouvelle  vue  d'elevation  n'est  pas  inseree  dans  le  dessin  de  vue  generale  ; vous  indiquez  son 
emplacement  dans  le  nouveau  dessin.  II  est  recommande  de  specifier  un  point  eloigne  de  la 
geometrie  du  dessin.  Les  commandes  de  zoom  et  d'affichage  panoramique  permettent  d'acceder 
a une  zone  libre  du  dessin  sans  fermer  la  commande  de  generation  de  vue  d'elevation. 
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17  Le  nouveau  dessin  de  vue  est  cree  sans  etre  affiche.  Le  numero  de  detail  et  le  numero  de  feuille 
references  dans  la  marque  d'elevation  affichent  un  point  d'interrogation  (?). 


1 8 Enregistrez  et  fermez  le  dessin  de  vue  generale. 

1 9 Pour  afficher  le  nouveau  dessin  de  vue  d'elevation,  cliquez  deux  fois  dessus  dans  l'onglet  Vues 
du  navigateur  du  projet. 

20  Le  zoom  s'etend  de  maniere  a afficher  le  contenu  du  dessin. 

Les  dessins  de  reference  s'affichent  dans  une  vue  en  plan.  La  vue  d'elevation  se  trouve  au  point 
specifie  dans  le  dessin  de  vue  generale.  Les  caiques  correspondant  aux  differents  objets  de  dessin 
sont  conserves  dans  la  vue  d'elevation.  Le  numero  d'elevation  et  le  symbole  de  cartouche  sont 
renseignes  lors  du  placement  de  la  vue  d'elevation  sur  une  feuille. 


/VVELEVATIDN 


Mise  a jour  d'une  vue  en  coupe  ou  d'une  vue  d'elevation 

Si  vous  modifiez  une  conception  referencee  dans  un  dessin  de  vue  contenant  des  symboles  de  coupe  ou  des 
marques  d'elevation,  vous  pouvez  mettre  a jour  les  dessins  de  vue  en  coupe  ou  de  vue  d'elevation  de  maniere 
a integrer  automatiquement  ces  modifications. 

1 Sur  la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  cliquez  sur  Navigateur  du  projet  0 . 
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2 Dans  l'onglet  Vues  du  navigateur  du  projet,  ouvrez  le  dessin  contenant  la  vue  en  coupe  ou  la 
vue  d'elevation.  II  n'est  pas  necessaire  d'ouvrir  le  dessin  contenant  les  symboles  de  coupe  ou  les 
marques  d'elevation. 

3 Dans  la  vue  en  coupe  ou  la  vue  d'elevation,  cliquez  sur  la  geometrie  du  dessin. 

4 Cliquez  sur  l'onglet  Elevation/Coupe  2D  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Regenerer 

5 Dans  la  feuille  Creer  une  coupe/elevation,  cliquez  sur  OK.  La  coupe  ou  l'elevation  est  regeneree. 

Si  vous  avez  deja  place  la  vue  en  coupe  ou  la  vue  d'elevation  sur  une  feuille,  cette  vue  est  automatiquement 
mise  a jour  a la  prochaine  ouverture  de  la  feuille. 


Feuilles 


Les  feuilles  designent  les  documents  de  construction  publies  ou  traces.  Lors  de  leur  creation,  les  feuilles  sont 
vierges.  Vous  pouvez  des  lors  y placer  directement  des  dessins  de  vue  sous  forme  de  dessins  de  reference.  Les 
feuilles  referencent  les  vues,  qui  elles-memes  referencent  des  conceptions.  Des  lors,  toute  modification 
apportee  a une  conception  se  repercute  automatiquement  sur  les  dessins  de  vue  et  de  feuille  affectes  lorsque 
vous  les  ouvrez  ou  que  vous  rechargez  les  references  externes  correspondantes. 


Creation  d'une  feuille 

Lorsque  vous  creez  une  feuille,  vous  pouvez  ajouter  des  vues  en  plan  generates,  de  nomenclature,  de  details, 
des  vues  en  coupe  et  des  vues  d'elevation.  Vous  pouvez  publier  ou  tracer  un  groupe  de  feuilles  sous  forme 
de  jeu  de  feuilles. 

1 Sur  la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  cliquez  sur  Navigateur  du  projet  0 . 

2 Dans  le  navigateur  du  projet,  cliquez  sur  l'onglet  feuilles. 

3 Recherchez  le  sous-repertoire  dans  lequel  vous  souhaitez  ajouter  la  feuille. 

Pour  creer  un  sous-repertoire,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  un  repertoire,  puis 
choisissez  Nouveau  > Sous-jeu. 

4 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  sous-repertoire,  puis  choisissez  Nouveau  >-  feuille. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Nouvelle  feuille,  specifier  le  numero  et  le  titre  de  la  feuille,  puis  cliquez 
sur  OK. 

La  nouvelle  feuille  est  creee  sans  etre  affichee. 

6 Ouvrez  la  nouvelle  feuille  en  cliquant  deux  fois  dessus. 

7 Dans  le  navigateur  du  projet,  cliquez  sur  l'onglet  Vues. 

8 Dans  le  repertoire  Vues,  recherchez  le  dessin  de  vue  a placer  sur  la  feuille. 

IMPORTANT  Si  vous  souhaitez  ajouter  une  nomenclature  a la  feuille,  vous  devez  dans  un  premier 
temps  ajouter  une  fenetre.  Cliquez  sur  l'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions  Fenetres  >-  Nomme  et 
specifiez  une  fenetre  dans  la  feuille. 

9 Faites  glisser  le  dessin  de  vue  vers  la  feuille. 
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Si  vous  souhaitez  modifier  la  faille  de  la  vue  sur  la  feuille,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris,  puis  selectionnez  une  autre  echelle. 


REMARQUE  Si  vous  placez  une  vue  de  detail,  d'elevation  ou  une  vue  en  coupe,  vous  pouvez  ajouter 
directement  la  vue  a la  feuille.  La  geometrie  de  la  vue  en  plan  referencee  ne  s'affiche  pas. 


10  Specif iez  le  point  d'insertion  de  la  vue. 

1 1 Pour  desactiver  les  marques  de  grille,  cliquez  deux  fois  dans  la  fenetre. 

1 2 Deselectionnez  l'option  Grille  dans  la  barre  d'etat  de  l'application,  puis  cliquez  deux  fois  a 
l'exterieur  de  la  fenetre. 

1 3 Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  placer  plusieurs  vues  sur  une  feuille.  Vous  pouvez  egalement 
utiliser  les  vues  dans  plusieurs  feuilles. 

Les  gabarits  de  feuille  par  defaut  du  logiciel  incluent  une  grille  de  positionnement  permettant  de  faciliter  le 
placement  des  vues  sur  les  feuilles.  Cette  grille  ne  s'affiche  pas  sur  les  traces  ni  sur  les  fichiers  de  sortie  au 
format  DWF™. 

Pour  deplacer  une  fenetre  sur  une  feuille,  selectionnez  le  contour  de  fenetre,  puis  utilisez  les  outils  de 
modification  de  base  du  menu  contextuel.  Vous  pouvez  ajuster  la  taille  de  fenetre  de  maniere  a modifier  la 
partie  visible  du  dessin  de  vue.  Vous  pouvez  egalement  activer  la  vue  de  l'espace  objet  en  cliquant  deux  fois 
dans  la  fenetre.  Une  fois  la  vue  de  l'espace  objet  activee,  vous  pouvez  deplacer  ou  effectuer  un  zoom  sur  le 
dessin  de  vue  contenu  dans  la  fenetre.  Pour  desactiver  la  vue  de  l'espace  objet  et  retourner  a l'espace  papier, 
cliquez  deux  fois  a l'exterieur  de  la  fenetre.  Dans  l'espace  papier,  vous  ne  pouvez  pas  modifier  le  dessin 
contenu  dans  la  fenetre. 

Si  vous  placez  une  vue  de  detail,  d'elevation  ou  une  vue  en  coupe  sur  une  feuille,  le  numero  de  marque  et 
le  numero  de  feuille  sont  renseignes  sur  le  dessin  de  vue  source  et  sur  le  dessin  de  vue  de  l'espace  objet.  En 
revanche,  la  modification  du  nom  ou  de  l'emplacement  du  dessin  de  l'une  de  ces  vues  entraine  la  rupture 
du  lien  vers  le  numero  de  marque  et  le  numero  de  feuille.  Dans  ce  cas,  vous  devrez  peut-etre  recreer  la  marque 
pour  corriger  automatiquement  les  liens  vers  le  numero. 


Creation  d'une  page  de  garde 

Vous  pouvez  creer  une  page  de  garde  contenant  un  tableau  des  feuilles  renvoyant  aux  dessins  contenus  dans 
le  jeu  de  feuilles.  Lorsque  vous  ajoutez  le  tableau  des  feuilles,  le  nom  et  le  numero  des  feuilles  du  jeu  s'affichent 
temporairement.  Si  vous  ajoutez,  reorganisez  ou  supprimez  des  feuilles  du  jeu,  vous  pouvez  automatiquement 
mettre  a jour  le  tableau  des  feuilles. 
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1 Sur  la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  cliquez  sur  Navigateur  du  projet  LIT  . 

2 Dans  l'onglet  Feuilles  du  navigateur  du  projet,  creez  une  feuille  en  suivant  la  procedure  indiquee 
a la  section  Creation  d'une  feuille  (page  627). 

3 Ouvrez  la  nouvelle  feuille. 

4 Si  necessaire,  developpez  la  section  Vue  du  jeu  de  feuilles  de  l'onglet  Feuilles. 

5 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  nom  du  projet  situe  au-dessus  des  repertoires  du 
jeu  de  feuilles,  puis  choisissez  Inserer  une  liste  de  feuilles. 

6 Dans  la  boite  de  dialogue  Inserer  un  tableau  des  feuilles,  indiquez  les  parametres  du  tableau  des 
feuilles,  puis  cliquez  sur  OK. 

7 Sans  l'avertissement  concernant  la  modification  manuelle  de  la  liste  des  feuilles  qui  s'affiche, 
cliquez  sur  OK. 

8 Specifiez  l'emplacement  de  la  liste  de  feuilles  sur  la  feuille. 

Pour  mettre  a jour  le  jeu  de  feuilles 

9 Ouvrez  la  feuille  contenant  la  liste  de  feuilles. 

1 0 Selectionnez  la  bordure  exterieure  du  tableau  des  feuilles. 

1 1 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Mettre  a jour  le  tableau  des  feuilles. 


Definition  de  I'ordre  des  feuilles  dans  le  jeu  de  feuilles 

Pour  faciliter  la  publication  des  tableaux  de  feuilles  et  des  jeux  de  feuilles,  I'ordre  des  feuilles  par  defaut 
correspond  a I'ordre  d'apparition  sur  l'onglet  Feuilles  du  navigateur  du  projet.  Pour  modifier  I'ordre  des 
feuilles,  faites-les  glisser  a l’emplacement  souhaite  de  la  section  Vue  du  jeu  de  feuilles.  Par  exemple,  si  vous 
souhaitez  que  la  page  de  garde  s'affiche  au  debut  du  jeu  de  feuilles,  faites-la  glisser  au  debut  de  la  vue  du  jeu 
de  feuilles.  Si  vous  souhaitez  exclure  un  dessin  du  jeu  de  feuilles,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris,  puis  choisissez  Supprimer  la  feuille.  Cette  operation  n'entraine  pas  la  suppression  de  la  feuille ; celle-ci 
est  simplement  exclue  du  jeu  de  feuilles. 

Lors  du  trafage  ou  de  la  publication  d'un  jeu  de  feuilles,  vous  pouvez  ajouter  supprimer  ou  modifier  I'ordre 
des  feuilles  dans  la  boite  de  dialogue  Publier.  Cependant,  ces  types  de  modification  ne  sont  pas  refletes  dans 
le  tableau  des  feuilles.  La  publication  risque  des  lors  de  s'effectuer  sous  la  forme  de  dessins  distincts  et  non 
d'un  jeu  complet  des  dessins  du  projet  au  format  DWF. 


Publication  d'un  jeu  de  feuilles  au  format  DWF™ 

Vous  pouvez  publier  un  jeu  de  feuilles  au  format  DWF™  directement  depuis  AutoCAD  MEP.  La  taille  des 
fichiers  DWF™  est  en  principe  bien  inferieure  a celle  des  dessins  classiques.  Ces  fichiers  peuvent  egalement 
etre  partages  entre  l'ensemble  des  intervenants  du  processus  de  conception  et  de  construction. 

1 Sur  la  barre  d'outils  d'acces  rapide,  cliquez  sur  Navigateur  du  projet  0 . 

2 Dans  l'onglet  Feuilles  du  navigateur  du  projet,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le 
repertoire  contenant  les  feuilles  a publier,  puis  choisissez  Publier  >-  Boite  de  dialogue  de 
publication. 

Pour  publier  l'ensemble  des  dessins,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  nom  du  projet 
situe  au-dessus  des  repertoires  de  feuilles,  puis  choisissez  Publier  >-  Boite  de  dialogue  de 
publication. 

3 Dans  la  section  Publier  dans  de  la  boite  de  dialogue  Publier,  selectionnez  Fichier  DWF. 

4 Cliquez  sur  Publier. 

5 Indiquez  l'emplacement  du  fichier,  puis  cliquez  sur  Selectionner. 


Feuilles  I 629 


Ajout  d'etiquettes  d'elevation 


Vous  pouvez  ajouter  des  etiquettes  d'elevation  aux  dessins.  Les  etiquettes  d'elevation  s'utilisent  notamment 
dans  le  cadre  de  la  documentation  de  construction.  L'ajout  d'etiquettes  d'elevation  au  dessin  permet  aux 
societes  de  construction  de  verifier  que  l'elevation  des  segments  ou  des  conduites  est  conforme  aux  normes 
de  pente  des  systemes  de  construction.  Les  etiquettes  d'elevation  sont  accessibles  a partir  de  DesignCenter. 
La  premiere  etape  consiste  a faire  glisser  les  symboles  d'elevation  de  DesignCenter  et  a les  deposer  dans  vos 
dessins.  Vous  pouvez  ensuite  selectionner  le  segment  auquel  vous  souhaitez  appliquer  l'etiquette  d'elevation. 
L'elevation  affichee  provient  des  valeurs  definies  dans  les  proprietes  du  segment.  Si  l'elevation  affichee  dans 
l'etiquette  est  incorrecte,  verifiez  le  positionnement  de  l'objet  associe. 


Etiquettes  d'elevation 

0+12-9" 

Etiquette  de  vue  en  plan 


-3' -6” 

T 

Etiquette  de  vue  en  coupe  2D 


REMARQUE  Vous  pouvez  creer  des  elevations  par  defaut  a I'aide  de  I'onglet  Elevations  MEP  de  la  boite  de  dialogue 
Options.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  des  elevations  de  systeme  (page  80). 


Pour  ajouter  des  etiquettes  d'elevation 

1 Cliquez  sur  I'onglet  Inserer  > la  liste  deroulante  Contenu  >-  Design  Center 

2 Cliquez  sur  I'onglet  Contenu  AEC. 

3 Dans  le  volet  gauche,  developpez  Documentation  >-  Etiquettes  d'elevation,  puis  selectionnez  le 
sous-repertoire  souhaite. 

4 Dans  le  volet  droit,  selectionnez  l'etiquette  d'elevation  a ajouter. 

5 Faites  glisser  l'etiquette  d'elevation  souhaitee  a partir  de  DesignCenter  et  deposez-la  dans  le 
dessin. 

6 Selectionnez  l'objet  auquel  vous  souhaitez  appliquer  l'etiquette  d'elevation  dans  le  dessin. 

AVERTISSEMENT  Si  vous  modifiez  l'elevation  de  l'objet,  vous  devez  deplacer  l'etiquette  d'elevation  vers  l'objet 
pour  modifier  la  valeur  d'elevation  affichee. 

Si  vous  souhaitez  utiliser  un  symbole  d'elevation  plusieurs  fois,  vous  pouvez  faire  glisser  l'etiquette  d'elevation 
de  DesignCenter  et  la  deposer  directement  dans  une  palette  d'outils  pour  creer  un  outil  d'etiquette  d'elevation. 

Verification  des  dessins 

Une  fois  le  positionnement  des  systemes  de  construction  termine,  vous  devez  verifier  la  validite  des  connexions 
entre  les  composants  du  point  de  depart  a l'extremite  des  conduites  ainsi  que  l'absence  d'interferences  avec 
les  autres  composants  ou  elements  de  structure  des  systemes  de  construction.  Vous  devrez  peut-etre  egalement 
preter  une  attention  particuliere  a certaines  connexions  d'objet.  AutoCAD  MEP  contient  des  outils  permettant 
de  faciliter  le  processus  de  verification  du  positionnement : 

■ Afficher  les  conseils  de  correction  de  defauts  : Cette  option  permet  d'indiquer  les  connexions  non  valides 
entre  les  composants  en  affichant  une  icone  de  symbole  de  conseil  de  correction  du  defaut  au  niveau 
des  points  de  connexion  non  valides.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  des  conseils  de  correction 
du  defaut  (page  631). 

■ Afficher  la  conduite  raccordee  : cette  option  permet  d'afficher  l'ensemble  de  la  conduite  des  composants 
raccordes,  du  point  de  depart  a l'extremite.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  des  conduites 
raccordees  (page  633). 
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■ Afficher  les  objets  raccordes  : cette  option  permet  d'indiquer  les  objets  raccordes  a l'objet  selectionne. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  des  objets  raccordes  (page  633). 

■ Detection  des  interferences  : cette  fonction  permet  de  rechercher  les  interferences  entre  les  systemes  de 
construction  ou  les  objets  de  structure  AEC  en  indiquant  les  intersections  entre  les  objets.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  rubrique  Recherche  des  interferences  (page  633). 

■ Afficher  les  appareils  du  circuit : dans  les  dessins  de  systemes  electriques,  vous  pouvez  egalement  utiliser 
cette  option  pour  indiquer  les  appareils  raccordes  au  circuit  selectionne.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Affichage  des  circuits  du  circuit  (page  467). 


Affichage  des  conseils  de  correction  du  defaut 

Pour  garantir  le  fonctionnement  des  reseaux  de  systemes  de  construction,  vous  devez  veiller  a la  validite  des 
connexions  entre  les  composants  definis  au  stade  du  positionnement.  La  validite  des  connexions  assure  la 
compatibility  des  composants,  notamment  en  termes  de  taille,  de  forme,  de  type  de  systeme  et  de  proprietes 
de  composant.  Une  fois  terminees,  ces  connexions  doivent  done  etre  testees. 

La  validite  des  connexions  est  determinee  en  fonction  des  regies  de  style  de  connexion,  qui  designent  les 
proprietes  d'objet  devant  correspondre.  Les  styles  de  connexion  sont  associes  a des  proprietes  predefinies, 
pour  lesquelles  vous  pouvez  configurer  des  regies.  Par  exemple,  vous  pouvez  tester  le  domaine  et  le  type  de 
connexion  afin  de  detecter  toute  connexion  accidentelle  d'une  piece  a vues  multiples  a un  segment  ou  a 
une  conduite  dont  le  type  de  connexion  est  incorrect.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Styles 
de  connexions  (page  672). 

Les  icones  de  conseil  de  correction  du  defaut  indiquent  les  connexions  non  valides  entre  les  objets.  Pour 
corriger  ce  type  d'erreur,  modifiez  les  objets  a l'origine  de  la  mauvaise  connexion  : 

■ Modifiez  la  connexion  des  objets  a l'aide  des  poignees  de  modification. 

■ Modifiez  le  systeme  d'objets  de  maniere  a faire  correspondre  les  objets  adjacents  ou  de  maniere  a faire 
correspondre  le  groupe  de  systemes  a celui  des  objets  adjacents. 

■ Modifiez  les  regies  de  style  de  connexion  appliquees  aux  objets. 

■ Supprimez  le  segment  ou  la  partie  du  reseau  et  dessinez  de  nouveaux  objets  a l'aide  des  outils  d'accrochage 
MEP. 

Pour  tester  la  validite  des  connexions 

1 Verifiez  les  regies  de  style  de  connexion  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 

4. 

■ Developpez  le  dossier  Objets  multifonctions,  puis  l'entree  Styles  de  connexion. 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Regies,  puis  verifiez  les  regies  de  style  de  connexion. 

■ Cliquez  sur  OK. 

Pour  afficher  les  icones  de  conseil  de  correction  du  defaut 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Vue  > le  groupe  de  fonctions  Vue  MEP  >-  Conseils  de  correction  des  defauts 

ir 

Les  icones  de  conseil  de  correction  de  defauts  s'affichent.  Si  vous  positionnez  le  curseur  de  la 
souris  sur  l'une  de  ces  icones,  une  info-bulle  decrivant  le  probleme  a l'origine  de  la  mauvaise 
connexion  s'affiche. 
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Pour  modifier  la  faille  des  icones  de  conseil  de  correction  de  defauts 


3  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  modifier  la  faille  des  icones  de  conseil  de  correction  de  defauts  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions  Vue  MEP  >■'’’>■  Taille  du  conseil  de 
correction  des  defauts  „!  f . 

■ Saisissez  une  valeur  de  taille. 

Le  dessin  est  regenere  et  la  taille  des  icones  de  conseil  de  correction  de  defauts  est  mise  a 
jour. 


REMARQUE  Les  icones  de  conseil  de  correction  de  defauts  restent  activees  (visibles)  jusqu'a  la 
resolution  du  probleme  de  connexion.  Une  fois  le  probleme  resolu,  regenerez  le  dessin  pour 
verifier  la  connexion.  Vous  pouvez  desactiver  les  icones  de  conseil  de  correction  des  defauts  en 
cliquant  sur  l'onglet  Vue  > le  groupe  de  fonctions  Vue  MEP  > Conseils  de  correction  des  defauts 


Pour  definir  les  circonstances  dans  lesquelles  les  icones  de  conseil  de  correction  du  defaut  doivent  s'afficher 


4 Cliquez  sur  ^’’mep  >-  Options. 

5 Dans  la  bolte  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  l'onglet  Editeur  AEC. 

Profils  Regies  de  presentation  MEP  Controle  de  I'affichage  MEP  Elevations  MEP  Catalogues  MEP  |j  Editeur  AEC  jj  |)  < > 


Messages  de  diagnostic 

I I Graphe  des  relations  entre  les  objets 
□ Systeme  de  gestion  de  I'affichage 
I~1  Geometrie 

Bottes  de  dialogue  communes 

0 Utiliser  la  meme  position 

rm  Utiliser  la  meme  taille  et  position  pour  les 

— visualiseurs 

Optimiser  la  vitesse 

I~1  Accrochage  aux  objets 

Conversions  d'objets 

rm  Appliquer  les  jeux  de  proprietes  communs  aux 
u nouveaux  objets 

Conseils  de  correction  du  defaut 

Affichage  des  conseils  de  correction  du  defaut: 
0 Dessin  0 T raf  age/Publication 


Type  de  ligne  des  cotes 
dynamiques: 


Exporter  vers  AutoCAD 

0 Lier  des  xref  s 

0 Utiliser  la  methode  d'|nsertion  lors  de  la  liaison  de  Xrefs 
Prefixe  du  nom  de  fichier:  Suffixe  du  nom  de  fichier: 


Proprietes  de  bloc  des  objets  decomposes 

r^j  Conserver  le  caique,  la  couleur  et  le  type  de 
— ligne 

Couleurs  de  poignee  non  selectionnees 
Objet: 

Obiet  secondaire: 

St^le: 

Auxiliaire: 


□ Cyan 


□ Jaune 


Magenta 


13 


□ Couleur  254 


Unites  des  dessins  existants:  Metrique 


OK 


Annuler 


Aide 


6  Sous  conseils  de  correction  du  defaut,  selectionnez  les  options  d'affichage  des  icones  de  conseil 
de  correction  de  defauts. 

L'option  Dessin  permet  d'afficher  les  icones  de  conseil  de  correction  de  defauts  dans  les  fichiers 
de  dessin.  L'option  Trafage/Publication  permet  d'afficher  les  icones  de  conseil  de  correction  de 
defauts  lors  du  trafage  ou  de  la  publication  des  fichiers  de  dessin. 
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REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  controler  I'affichage  des  icones  de  conseil  de  correction  pendant 
que  vous  dessinez  en  cliquant  sur  I'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions  Vue  MEP  > Conseils  de 


correction  des  defauts 


Affichage  des  conduites  raccordees 

Pour  les  systemes  mecaniques,  electriques  et  de  tuyauterie,  vous  pouvez  examiner  les  conduites  entieres. 
Cette  fonction  facilite  la  verification  des  conceptions  complexes  et  la  verification  de  la  connectivity . 

Les  regies  de  style  de  connexion  determinent  si  les  connexions  entre  les  objets  sont  valides.  Si  une  connexion 
non  valide  est  detectee  au  sein  de  la  conduite,  la  conduite  est  mise  en  surbrillance  jusqu'a  la  connexion 
defectueuse. 

Le  point  de  depart  ou  l'extremite  d'une  conduite  correspond  en  principe  a un  type  d'equipement  ou  a une 
branche  (par  exemple,  un  te  ou  une  croix).  La  detection  d'une  branche  au  sein  d'une  conduite  marque  la 
fin  de  la  mise  en  surbrillance. 

Pour  afficher  une  conduite  raccordee 

1 Cliquez  sur  I'onglet  Gaine/Tuyau/Fil  etc.  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  > la  liste  deroulante 
Objets  raccordes  >-  Afficher  la  conduite  raccordee  * . 

La  conduite  raccordee  est  mise  en  surbrillance. 

2 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Affichage  des  objets  raccordes 

Vous  pouvez  afficher  tous  les  objets  raccordes  a un  objet  donne  du  dessin. 

1 Cliquez  sur  I'onglet  Gaine/Tuyau/Fil  etc.  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  > la  liste  deroulante 
Objets  raccordes  >-  Afficher  les  objets  raccordes  . 

2 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Recherche  des  interferences 

Lorsque  vous  executez  la  fonction  de  detection  des  interferences,  le  logiciel  verifie  la  presence  d'interferences 
entre  les  types  d'objets  specifies.  La  verification  des  interferences  peut-etre  effectuee  entre  : 

■ Differents  objets  de  systemes  de  construction  (par  exemple,  entre  des  gaines  et  des  tuyaux) 

■ Des  objets  de  systemes  de  construction  et  des  objets  structured  ou  architecturaux  (par  exemple,  entre 
des  gaines  et  des  murs) 

Le  logiciel  verifie  les  interferences  entre  les  objets  du  dessin  actif,  les  objets  des  references  externes  (Xrefs), 
ou  les  deux  (c'est-a-dire,  entre  les  objets  du  dessin  actif  interferant  avec  les  objets  contenus  dans  une  reference 
externe).  Lorsqu'une  interference  est  detectee,  une  masse  elementaire  representant  cette  interference  est 
inseree  a l'emplacement  approprie.  Les  masses  elementaires  sont  supprimees  lorsque  vous  desactivez  le  mode 
de  detection  des  interferences,  sauf  si  vous  avez  selectionne  l'option  permettant  de  les  conserver.  Vous  pouvez 
egalement  ajouter  des  etiquettes  aux  masses  elementaires  et  inserer  des  symboles  de  reservation  pour  indiquer 
les  emplacements  necessitant  l'ajout  d'ouvertures  de  mur  ou  de  tout  autre  objet  structurel.  Les  etiquettes  et 
les  symboles  sont  egalement  supprimes  lorsque  vous  desactivez  le  mode  de  detection  des  interferences,  sauf 
si  vous  avez  selectionne  l'option  permettant  de  les  conserver. 
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IMPORTANT  La  detection  des  interferences  prend  en  charge  les  objets  3D  (objets  de  bloc  a vues  multiples  ou 
parametriques).  Pour  les  systemes  de  plomberie,  la  detection  des  interferences  prend  uniquement  en  charge  les 
equipements  et  les  appareils.  Elle  ne  prend  pas  en  charge  les  lignes  de  plomberie. 

L'execution  de  la  fonction  de  detection  des  interferences  permet  d'effectuer  les  operations  suivantes  : 

■ Analyser  les  interferences  au  terme  du  routage  d'un  systeme  (par  exemple,  une  gaine  de  soufflage  ou  de 
retour)  ou  analyser  les  interferences  des  objets  de  gaine  et  pieces  a vues  multiples  avec  les  murs,  les  portes, 
les  fenetres,  les  poteaux  et  les  poutres. 

■ Coordonner  les  disciplines  pour  resoudre  les  conflits  legers  et  critiques.  Par  exemple,  vous  pouvez  verifier 
qu'un  systeme  de  soufflage  et  de  retour  ne  cree  aucun  conflit  avec  les  autres  systemes  MEP  et  que  l'espace 
est  suffisant  pour  le  montage  et  l'acces  aux  differents  systemes.  Les  conflits  critiques  correspondent  aux 
intersections  entre  les  geometries  ou  les  volumes  3D  de  differents  elements  ou  objets.  Les  conflits  legers 
correspondent  aux  intersections  entre  les  espaces  entourant  differents  elements  ou  objets.  L'espace 
entourant  un  objet  est  defini  par  une  valeur  de  decalage  et  peut  etre  configure  pour  les  objets  de  tuyau, 
de  gaine,  de  chemins  de  cables,  de  tubes  IRO  et  de  suspension.  Les  conflits  critiques  se  reperent  en  general 
plus  facilement  dans  les  dessins. 

■ Indiquer  les  emplacements  des  trous  a percer  dans  des  composants  de  structure  (par  exemple,  les  trous 
a percer  pour  les  gaines  dans  les  murs  porteurs). 


REMARQUE  Lorsque  vous  executez  la  fonction  de  detection  des  interferences,  les  interferences  detectees  sont 
mises  en  surbrillance  au  niveau  des  intersections  des  objets.  Par  defaut,  la  couleur  de  mise  en  surbrillance  des 
interferences  est  le  rouge  pour  les  conflits  critiques  et  le  jaune  pour  les  conflits  legers.  Avant  d'executer  la  fonction 
de  detection  des  interferences,  il  est  recommande  de  modifier  temporairement  la  couleur  des  objets  AutoCAD 
MEP  et  des  elements  de  structure  AEC  apparaissant  en  rouge  ou  en  jaune.  Si  vous  ne  souhaitez  pas  modifier  les 
couleurs  du  dessin,  vous  pouvez  egalement  creer  une  configuration  d'affichage  adaptee  a I'utilisation  de  la  detection 
des  interferences. 


Detection  des  interferences 


Lorsque  vous  executez  la  fonction  de  detection  des  interferences,  vous  pouvez  verifier  la  presence 
d'interferences  entre  les  objets  MEP  ou  entre  les  objets  MEP  et  les  elements  de  construction.  Par  exemple, 
pendant  la  conception  d'un  systeme  de  gaine  de  soufflage  et  de  gaine  de  retour,  vous  pouvez  verifier  l'absence 
d'interference  entre  les  deux  types  de  gaine.  Vous  pouvez  egalement  verifier  l'absence  d'interference  entre 
le  systeme  de  gaines  et  les  objets  architecturaux  ou  structurels. 


Pour  demarrer  la  detection  des  interferences 


1 


Cliquez  sur  l'onglet  Analyser  > le  groupe  de  fonctions  Renseignements  > Detection  des 


interferences 


2  Dans  la  palette  de  detection  des  interferences,  sous  Objets  MEP,  selectionnez  les  types  d'objets 
de  systemes  de  construction  pour  lesquels  vous  voulez  verifier  la  presence  d'interferences  avec 
d'autres  objets  de  systemes  de  construction  ou  avec  des  objets  d'architecture  et  de  structure.  Pour 
selectionner  ou  deselectionner  tous  les  objets,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Tout  selectionner  ou  Tout  deselectionner. 


3  Sous  Elements  de  construction,  selectionnez  les  types  d'objets  d'architecture  et  de  structure  pour 
lesquels  vous  voulez  verifier  la  presence  d'interferences  avec  les  objets  MEP.  Pour  selectionner 
ou  deselectionner  tous  les  elements,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez 
Tout  selectionner  ou  Tout  deselectionner. 


4  Sous  Verification  du  jeu,  indiquez  si  vous  souhaitez  verifier  les  jeux  et  les  interferences  legeres. 
Si  vous  selectionnez  la  valeur  Oui,  vous  devez  specifier  les  decalages  des  jeux  pour  les  differents 
types  d'objet. 
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5 Cliquez  sur  L'i1  (Demarrer  l'analyse  des  interferences). 


REMARQUE  Le  mode  d'analyse  des  interferences  fonctionne  independamment  pour  chaque  dessin.  Si  vous  accedez 
a un  autre  dessin,  la  palette  de  detection  des  interferences  est  mise  a jour  avec  les  informations  du  dessin  actif. 


Les  interferences  sont  repertoriees  dans  la  section  Interferences  de  la  palette  de  detection  des  interferences 
et  sont  mises  en  surbrillance  dans  le  dessin.  Pour  acceder  au  groupe  de  fonctions  Detection  des  interferences, 
le  mode  de  detection  des  interferences  doit  etre  active.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affichage  et  correction 
des  interferences  (page  635). 


X 

SELECTIONNER  L'OBJET  A ANALYSER  - PRET  POUR  L'ANALYSE 

!<► 

Objets  MEP 

Di 

0 §§  Appareil 

0 O’ Piece  a vues  multiples  0 Q®  Tube  IRO 

0 i^Chemin  de  cables 

0 \J7  Suspension 

0 ^Tuyau 

0 1©  Gaine 

0 [j^  Tableau  de  distribution 

< 

> 

Elements  de  construction 

□ lljUBloc  porte/fenetre 

0 jjfl  Fenetre 

0 l-l  Mur-rideau 

□ ^ Dalle 

0 ^Garde-corps 

0 LnJOuverture 

□ p Dalle  de  toit 

□ Groupe  de  masses 

0 Porte 

□ ^ Element  de  structure 

0 5^  Masse  elementaire 

0 ^Ref.  bloc  a vue: 

□ Escalier 

0 C^Mur 

0 Qsolide 

< ; '■!» 

1 

[>J 

VERIFICATION  DU  JEU  - ACTIVE 

Verification  des  jeux  et  des  interferences  le. . . 1 Oui 

Decalages  des  jeux 

Chemin  de  cables 

0 

Gaine 

0 

Suspension 

0 

Tube IRO 

0 

Tuyau 

0 

INTERFERENCES  - 2 INTERFERENCES  DETECTEES 


Type 

Objets  interferents 

Hauteur 

Largeur 

Forte 

Gaine  & Gaine 

63 

63 

Forte 

Gaine  & Raccord  de  gaine 

54.6 

39 

EL 


Parametres 

Conserver  les  masses  elementaires  interfere. . . Non 
Emplacement  de  ('etiquette 
Norn  d'etiquette 

Emplacement  du  symbole  de  reservation 
Norn  du  symbole  de  reservation 


c:\ProgramData\Autodesk\MEP. . . 
Aecb_Interf  erence_T  ag 
c:\ProgramData\Autodesk\MEP. . . 
Aecb_OpeningSymbol_l 


REMARQUE  Le  seuil  de  tolerance  des  interferences  est  defini  sur  5 chiffres  apres  la  virgule. 


Affichage  et  correction  des  interferences 

Ouvrez  un  dessin,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Analyser  > le  groupe  de  fonctions  Renseignements  > Detection 

des  interferences  S . Dans  le  groupe  de  fonctions  Detection  des  interferences,  cliquez  sur  t'S  afin  de 
demarrer  l'analyse.  Une  fois  l'analyse  terminee,  recherchez  l'onglet  Modifier  sur  place  dans  le  ruban  afin 
d'afficher  le  groupe  de  fonctions  Detection  des  interferences. 
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Groupe  de  fonctions  Detection  des  interferences 


Pour  effectuer  les  differentes  operations  d'affichage  et  de  correction  des  interferences,  reportez-vous  aux 
informations  contenues  dans  le  tableau  ci-dessous  : 


Pour... 

Action 

trier  les  entrees  affichees  dans  la  liste  de  la  palette  de  detec- 
tion des  interferences  en  fonction  de  la  colonne  souhaitee 

Cliquez  sur  le  nom  d'en-tete  de  colonne  correspondant. 

effectuer  un  zoom  sur  une  interference 

Dans  le  groupe  de  fonctions  Detection  des  interferences, 
selectionnez  une  interference. 

REMARQUE  Pour  effectuer  un  zoom  sur  une  interference  du 
dessin  en  la  selectionnant  dans  la  palette,  le  mode  de  zoom 
doit  etre  active.  Pour  activer  ce  mode,  cliquez  sur  Activer  le 
zoom. 

passer  d'une  interference  a I'autre  dans  la  liste  et  dans  le 
dessin 

Cliquez  sur  les  boutons  Interference  precedente  et  Inter- 
ference suivante  du  groupe  de  fonctions  Detection  des  inter- 
ferences. 

effectuer  automatiquement  un  zoom  sur  une  ou  plusieurs 
interferences 

Cliquez  sur  Zoom  sur  dans  le  groupe  de  fonctions  Detection 
des  interferences  afin  d'activer  ou  de  desactiver  le  mode 
zoom,  puis  selectionnez  une  ou  plusieurs  interferences  dans 
le  dessin. 

selectionner  et  mettre  en  surbrillance  un  objet  interferent  Cliquez  sur  Selectionnez  les  masses  elementaires  interferentes 
dans  la  liste  a mettre  en  surbrillance  dans  la  liste  des  interferences,  selec- 

tionnez une  interference  dans  le  dessin  et  cliquez  sur  Entree. 


supprimer  des  interferences  de  la  liste  ou  du  dessin  Selectionnez  une  ou  plusieurs  interferences  dans  le  dessin, 

puis  appuyez  sur  Supprimer. 

REMARQUE  Le  fait  de  selectionner  et  de  supprimer  une  in- 
terference dans  le  dessin  n'entraTne  pas  la  suppression 
automatique  de  cette  interference  dans  la  liste. 


masquer  la  palette  de  detection  des  interferences  pour  Cliquez  sur  Masquer  la  palette, 

agrandir  la  zone  d'affichage  du  dessin 

REMARQUE  Cliquez  sur  les  boutons  Interference  precedente 
et  Interference  suivante  dans  le  groupe  de  fonctions  Detection 
des  interferences  pour  passer  d'une  interference  a I'autre. 
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Pour... 

Action 

corriger  les  interferences 

Ajoutez  ou  modifiez  les  objets  MEP  a I'aide  des  differents 
outils  et  des  differentes  options. 

REMARQUE  La  correction  d'une  interference  n'entraine  pas 
la  suppression  automatique  de  cette  interference  dans  la  liste 
et  dans  le  dessin.  Pour  ce  faire,  vous  devez  soit  executer  une 
nouvelle  fois  I'analyse  des  interferences,  soit  supprimer  cette 
interference  manuellement.  II  est  egalement  recommande 
d'executer  I'analyse  a nouveau  afin  de  detecter  les  eventuelles 
interferences  resultant  de  I'ajout  de  certains  objets. 

Ajout  d'etiquettes  aux  interferences  et  aux  ouvertures 

La  detection  des  interferences  peut  vous  permettre  d'indiquer  les  emplacements  des  trous  a percer  dans  des 
composants  de  structure.  Par  exemple,  vous  pouvez  creer  un  dessin  contenant  les  informations  relatives  aux 
trous  a percer  pour  les  gaines  dans  les  murs  porteurs.  Une  fois  les  interferences  detectees  dans  un  dessin, 
vous  pouvez  inserer  un  symbole  de  reservation  ou  une  etiquette  comprenant  des  informations  sur  la  taille 
et  l'elevation  de  chaque  reservation.  II  peut  egalement  s'averer  utile  d'ajouter  des  etiquettes  a toutes  les 
interferences  (masses  elementaires)  d'un  dessin  afin  de  creer  une  nomenclature  des  interferences  et  de 
documenter  ces  dernieres,  si  elles  doivent  etre  resolues  par  une  tierce  personne. 

Pour  ajouter  un  symbole  de  reservation  pour  une  interference 

1 Dans  la  liste,  selectionnez  un  ou  plusieurs  objets  interferents. 

2 Dans  la  palette  de  detection  des  interferences,  sous  Parametres,  selectionnez  un  emplacement 
et  un  nom  de  symbole  de  reservation  dans  les  listes  correspondantes. 

REMARQUE  Lorsque  vous  specifiez  un  emplacement,  les  noms  de  tous  les  symboles  de  reservation 
du  dessin  specifie  sont  repertories. 


p 

3  Cliquez  sur  I — I (Creer  des  symboles  de  reservation). 

Le  symbole  de  reservation  est  mis  a l'echelle  de  l'interference  dans  la  vue  en  plan. 

Pour  creer  une  etiquette  pour  une  interference 

1 Dans  la  liste,  selectionnez  un  ou  plusieurs  objets  interferents. 

2 Dans  la  palette  de  detection  des  interferences,  sous  Parametres,  selectionnez  un  emplacement 
et  un  nom  d'etiquette  dans  les  listes  correspondantes. 

REMARQUE  Lorsque  vous  specifiez  un  emplacement,  les  noms  de  toutes  les  etiquettes  et  de  tous  les 
blocs  a vues  multiples  du  dessin  specifie  sont  repertories. 


3  Cliquez  sur  jvy 

(Creer  des  etiquettes). 

Les  etiquettes  d'interference  sont  ancrees  aux  masses  elementaires  interferentes  et  sont  supprimees  en  meme 
temps  que  ces  dernieres. 
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REMARQUE  Vous  pouvez  creer  un  rapport  d'interferences  repertoriant  les  interferences  d'un  dessin.  Pour  cela, 
vous  devez  dans  un  premier  temps  ajouter  une  etiquette  aux  interferences  a repertorier  dans  le  rapport,  puis  utiliser 
la  commande  SCHEDULEADD.  Le  logiciel  contient  une  nomenclature  par  defaut  pour  les  interferences.  Pour  plus 
d'informations  sur  la  creation  d'une  nomenclature,  voir  Ajout  d'une  nomenclature  (page  616). 

Nomenclature  de  rapport  d'interferences 


Interference  Report 

Number 

Interfering  objects 

Responsibility 

Status 

Notes 

1 

Duct  Fitting  & Duct  Fitting 

New 

2 

Duct  8,  Wall 

New 

Fermeture  du  mode  d'analyse  des  interferences 

Pour  fermer  le  mode  d'analyse  des  interferences,  cliquez  sur  i*u  (Terminer  l'analyse  des  interferences).  Les 
masses  elementaires  creees  au  cours  de  la  session  ainsi  que  les  etiquettes  qui  leur  sont  assignees  sont 
supprimees.  En  revanche,  les  symboles  de  reservations  inseres  sont  conserves. 

Vous  pouvez  enregistrer  les  interferences  creees  dans  un  dessin.  Dans  la  palette  de  detection  des  interferences, 
sous  Parametres,  pour  Conserver  les  masses  elementaires  interferentes  a la  fin  du  mode  d'analyse,  selectionnez 
Oui. 

Pour  conserver  uniquement  certaines  interferences  lors  de  la  fermeture  du  mode  d'analyse  des  interferences, 
supprimez  les  interferences  superflues,  puis  fermez  le  mode.  Pour  plus  d'informations  sur  la  suppression  des 
interferences,  voir  Affichage  et  correction  des  interferences  (page  635). 


REMARQUE  Lorsque  vous  quittez  la  fonction  de  detection  des  interferences,  l'analyse  des  interferences  se  termine 
uniquement  pour  le  dessin  en  cours.  Si  vous  avez  analyse  plusieurs  dessins,  vous  devez  fermer  le  mode  d'analyse 
des  interferences  pour  chaque  dessin. 


REMARQUE  Pour  afficher  les  collisions  en  rouge  pendant  la  creation  d'un  dessin,  activez  la  fonction  de  detection 
des  collisions.  Sur  la  ligne  de  commande,  tapez  collisiondetection.  Veillez  a activer  la  detection  des  collisions 
uniquement  lorsque  vous  en  avez  besoin  afin  de  preserver  les  ressources  du  systeme. 


Exclusion  d'un  materiau  d'un  emballage  de  coupe  2D 

Cette  procedure  permet  d'exclure  des  composants  d'objet  associes  a un  materiau  specifique  de  l'emballage 
d'une  coupe  2D. 

Lorsque  vous  creez  une  coupe  2D,  vous  pouvez  afficher  un  composant  de  coupe  appele  Emballage.  L'emballage 
est  l'union  de  toutes  les  faces  de  l'objet  coupees  par  la  ligne  de  coupe,  fusionnees  en  un  seul  composant  avec 
un  motif  de  hachures.  Cette  vue  est  frequemment  utilisee  pour  les  coupes  2D. 

Par  defaut,  tous  les  composants  qui  sont  associes  a des  materiaux  sont  inclus  dans  l'emballage.  Cependant, 
vous  pouvez,  si  necessaire,  exclure  certains  materiaux  de  l'emballage,  tels  que  le  verre. 
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Emballage  coupe  2D  avec  verre  exclu  (a  gauche) 


Pour  plus  d'informations  sur  l'emballage,  voir  l'aide  d'AutoCAD  Architecture. 

1  Selectionnez  un  composant  comportant  le  groupe  de  definitions  de  style  dans  lequel  se  trouve 

le  style  que  vous  souhaitez  modifier,  puis  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gaine  > le  groupe  de  fonctions  General  > la  liste  deroulante  Modifier 
le  style  du  systeme  > Modifier  le  style  de  gaine  &. 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Tuyau  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Modifier 
le  style  du  systeme  > Modifier  le  style  de  tuyau  R. 

■ Cliquez  sur  l’onglet  Chemin  de  cables  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante 
Modifier  le  style  du  systeme  > Modifier  le  style  du  systeme 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Raccord  de  chemin  de  cables  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste 
deroulante  Modifier  le  style  du  systeme  > Modifier  le  style  du  systeme 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Tuyau  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Modifier 
le  style  du  systeme  > Modifier  le  style  du  systeme  . 


2 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  selectionnez  le  style  de  systeme  assigne  au 
materiau  a exclure  de  la  coupe  d'emballage. 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Autre. 

4 Selectionnez  Exclure  de  l'emballage  de  coupe  2D 

5 Cliquez  sur  OK. 


Collecte  des  donnees  de  projet 

La  collecte  de  donnees  de  projet  a partir  du  positionnement  et  la  creation  de  nomenclatures  precises 
constituent  une  etape  importante  des  projets  de  conception  de  construction.  La  conception  de  nomenclatures 
constitue  1'une  des  taches  les  plus  complexes  et  les  plus  longues  de  la  creation  de  documents  de  construction. 
AutoCAD  MEP  permet  de  creer  et  d'utiliser  des  tables  de  nomenclature  liees  de  maniere  dynamique  aux 
objets  AutoCAD  MEP.  La  liaison  dynamique  des  tables  de  nomenclature  permet  de  creer  et  de  mettre  a jour 
des  nomenclatures  tout  au  long  du  processus  de  conception,  sans  avoir  a attendre  la  fin  du  projet.  Les  tables 
de  nomenclature  permettent  egalement  de  garantir  la  precision  des  donnees  de  positionnements  de  conception 
contenues  dans  les  nomenclatures  associees.  Pour  plus  d'informations  sur  l'ajout  de  nomenclatures  aux 
dessins,  voir  Nomenclatures  (page  616). 
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Les  tables  de  nomenclature  peuvent  etre  ajoutees  aux  dessins  ou  exportees  vers  une  feuille  de  calcul  externe. 
Le  processus  de  creation  peut  se  resumer  aux  quatre  etapes  suivantes  : 


■ Ajout  des  jeux  de  proprietes  du  type  d'objet  a repertorier  dans  la  nomenclature.  Pour  appliquer  un  jeu 
de  proprietes,  ajoutez  une  etiquette  aux  equipements  ou  ajoutez  des  jeux  de  proprietes  d'objet  ou  de  style 
a partir  de  l'onglet  Donnees  etendues  de  la  palette  des  proprietes.  Pour  creer  un  jeu  de  proprietes 
personnalise,  creez  ou  modifiez  une  definition  de  jeu  de  propriete  dans  le  gestionnaire  des  styles. 

■ Specification  des  valeurs  du  jeu  de  proprietes  dans  les  champs  autorisant  la  saisie  manuelle.  Cette  operation 
s'effectue  lors  de  l'ajout  d'une  etiquette  a un  objet  ou  lors  de  l'ajout  de  jeux  de  proprietes  ou  a tout  moment 
a l'aide  de  l'onglet  Donnees  etendues  de  la  palette  des  proprietes. 

■ Ajout  d'une  nomenclature  a l'aide  d'un  outil  de  nomenclature.  Le  format  de  nomenclature  depend  du 
style  de  table  de  nomenclature.  La  table  de  nomenclature  affiche  les  valeurs  de  jeux  de  proprietes  des 
objets  selectionnes. 

■ Modification  du  style  de  table  de  nomenclature  (si  necessaire)  a l'aide  du  gestionnaire  des  styles.  Vous 
pouvez  modifier  l'aspect  des  en-tetes  et  des  colonnes  de  la  table  et  specifier  les  donnees  de  jeux  de 
proprietes  a afficher. 

AutoCAD  MEP  contient  un  ensemble  d'etiquettes  de  nomenclature  propres  aux  objets  mecaniques,  electriques 
et  de  plomberie,  comme  les  etiquettes  de  nomenclature  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation,  de 
tuyauterie,  d'equipement,  d'appareils  sanitaires,  de  fixation  de  luminaires  et  de  circuit.  AutoCAD  MEP  contient 
egalement  un  ensemble  de  styles  de  table  de  nomenclature  que  vous  pouvez  utiliser  ou  personnaliser  de 
maniere  a les  adapter  a vos  besoins.  Les  styles  de  table  de  nomenclature  disponibles  permettent  de  creer  des 
nomenclatures  d'equipement,  d'appareil  et  d'eclairage.  Vous  trouverez  des  styles  par  defaut  d'etiquettes  de 
nomenclature,  de  definitions  de  jeux  de  proprietes  et  de  tables  de  nomenclature  dans  les  dessins  situes  dans 
\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\Styles. 

Les  tables  de  nomenclature  et  les  proprietes  d'objet  associees  peuvent  etre  personnalisees.  Plusieurs  niveaux 
de  personnalisation  sont  disponibles,  du  plus  simple  (reorganisation,  ajout  ou  suppression  de  colonnes  de 
style  de  table  de  nomenclature)  au  plus  complexe  (creation  d'un  rapport  personnalise  propre  a une  conception 
ou  a un  pro  jet  donne). 


Creation  des  definitions  de  jeux  de  proprietes 

Les  donnees  de  jeux  de  proprietes  permettant  de  generer  les  tables  de  nomenclature  sont  crees  a partir  des 
definitions  de  jeux  de  proprietes  attachees  aux  objets.  Les  definitions  de  jeux  de  proprietes  determinent  les 
definitions  de  jeux  de  proprietes  pouvant  etre  liees  de  maniere  dynamique  aux  tables  de  nomenclature. 

Vous  pouvez  egalement  definir  les  types  d'objets  auxquels  s'appliquent  les  jeux  de  proprietes  a l'aide  des 
classifications.  Vous  pouvez  done  creer  un  jeu  de  proprietes  dedie  aux  objets  categorises  en  tant  que  regulateurs 
d'air  et  un  autre  pour  les  objets  categorises  en  tant  que  systemes  a volume  d'air  variable. 

Les  definitions  de  jeux  de  proprietes  peuvent  s'appliquer  aux  styles  ou  aux  objets.  Les  definitions  de  style 
s'appliquent  a l'ensemble  des  objets  d'un  style  specifique  et  les  definitions  d'objet  s'appliquent  aux  differents 
objets.  Par  exemple,  la  propriete  de  fabricant  sera  probablement  identique  pour  chacune  des  occurrences 
d'un  style  de  registre  ou  de  piece  a vues  multiples  ; elle  doit  done  figurer  dans  une  definition  de  jeu  de 
proprietes  de  style.  En  revanche,  la  propriete  du  numero  de  grille  a registre  varie  a chaque  occurrence  de 
registre  ; elle  doit  done  figurer  dans  une  definition  de  jeu  de  proprietes  d'objet.  Le  facteur  permettant  de 
determiner  si  vous  devez  creer  une  definition  de  jeu  de  proprietes  de  style  ou  d'objet  est  la  frequence  de 
modification  de  l'information. 

AutoCAD  MEP  contient  un  groupe  de  definitions  de  jeux  de  proprietes  basees  sur  les  nomenclatures  les  plus 
courantes.  Lorsque  vous  utilisez  des  etiquettes  et  des  tables  de  nomenclature,  les  definitions  de  jeux  de 
proprietes  fournies  sont  chargees  dans  le  dessin.  Vous  pouvez  fusionner,  modifier  et  supprimer  les  definitions 
de  jeux  de  proprietes  et  les  partager  entre  plusieurs  dessins.  Vous  pouvez  egalement  personnaliser  les  catalogues 
de  composant  de  maniere  a inclure  des  proprietes  de  composant  susceptibles  d'etre  ajoutees  aux  definitions 
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de  jeux  de  proprietes.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definitions  de  jeux  de  proprietes  dans  l'aide  en  ligne 
d'AutoCAD  Architecture. 

Pour  creer  des  proprietes  d'objets  personnalisees  au  sein  d'une  definition  de  jeu  de  proprietes,  vous  pouvez 
rediger  une  formule  de  definition  de  propriety  personnalisee.  Par  exemple,  pour  estimer  le  cout  d'une  longueur 
de  tuyau  donnee,  vous  pouvez  creer  la  formule  de  definition  de  jeu  de  proprietes  suivante  : longueur  x 6,00 
le  metre  = cout. 


Definition  des  donnees  de  jeux  de  proprietes 

Pour  definir  les  donnees  de  jeux  de  proprietes  d'un  objet,  vous  devez  etablir  un  lien  vers  une  ou  plusieurs 
definitions  de  jeux  de  proprietes.  Les  donnees  de  jeux  de  proprietes  assignent  une  valeur  a chaque  propriety 
d'objet  contenue  dans  une  ou  plusieurs  definitions  de  jeu  de  proprietes.  Des  valeurs  de  proprietes  sont  definies 
automatiquement  suivant  l'ob jet  ou  le  style  attache  et  sont  mises  a jour  de  maniere  dynamique  lors  de  la 
modification  de  cet  objet  ou  de  ce  style.  Les  valeurs  de  proprietes  definies  manuellement  correspondent  aux 
chiffres  ou  aux  chaines  de  texte  saisis.  Vous  pouvez  les  modifier  a tout  moment. 


Les  donnees  de  jeux  de  proprietes  peuvent  etre  attachees  a un  objet,  a un  style  d'objet  ou  a une  definition 
d'objet.  Vous  pouvez  egalement  modifier  ou  parcourir  les  donnees  de  jeux  de  proprietes  ou  modifier  les 
numeros  de  jeux  de  proprietes  incrementes  automatiquement  (par  exemple,  un  numero  de  grille  a registre). 


Pour... 

Operation  a effectuer  sur  la  palette  des  proprietes 

attacher  les  donnees  de  jeux  de  proprietes  a un 
objet  selectionne 

Cliquez  sur  I'onglet  Donnees  etendues,  puis  sur  Ajouter  des  jeux  de 
proprietes.  Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  des  jeux  de  proprietes, 
selectionnez  le  jeu  de  proprietes  a attacher  a I'objet. 

Vous  pouvez  egalement  attacher  des  jeux  de  proprietes  aux  appareils 
en  specifiant  les  jeux  de  proprietes  dans  les  proprietes  des  outils  d'ap- 
pareil.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'outils  pour  le  contenu 
base  sur  des  styles  (page  865). 

REMARQUE  Pour  attacher  des  donnees  de  jeu  de  proprietes  a des 
definitions  ou  a des  styles  d'objet,  assignez  des  jeux  de  proprietes  a la 
definition  ou  au  style  souhaite  dans  le  gestionnaire  des  styles. 

modifier  les  donnees  de  jeux  de  proprietes  d'un  ou 
plusieurs  objets  selectionnes 

Cliquez  sur  I'onglet  Donnees  etendues,  puis  modifiez  les  valeurs  de  jeux 
de  proprietes  autorisant  la  saisie  manuelle.  Si  vous  modifiez  un  jeu  de 
proprietes  d'un  objet  inclus  dans  une  nomenclature,  vous  pouvez  mettre 
a jour  cette  nomenclature  de  maniere  a refleter  les  modifications. 

supprimer  des  jeux  de  proprietes  des  objets  selec- 
tionnes 

Cliquez  sur  I'onglet  Donnees  etendues,  puis  sur  Supprimer  des  jeux  de 
proprietes.  Dans  la  boTte  de  dialogue  Supprimer  des  jeux  de  proprietes, 
selectionnez  les  definitions  de  jeux  de  proprietes  a supprimer  de  I'objet. 

modifier  la  valeur  de  jeu  de  proprietes  de  maniere 
a modifier  le  numero  des  objets  selectionnes 

Cliquez  sur  I'onglet  Donnees  etendues,  puis  modifiez  le  numero  de 
depart  et/ou  incrementez  la  valeur. 

Utilisation  des  classifications 

Les  classifications  permettent  de  trier  les  objets  en  creant  des  styles  de  classification  contenant  des  valeurs 
personnalisees.  Ces  styles  de  classification  sont  stockes  dans  le  style  d'objet.  Ils  permettent  d'afficher  les 
objets  et  de  les  associer  aux  nomenclatures.  Certains  objets,  comme  les  pieces  a vues  multiples  et  les  raccords, 
sont  automatiquement  categorises  dans  AutoCAD  MEP.  Des  lors,  lorsque  vous  inserez  un  regulateur  d'air 
dans  le  dessin,  cet  objet  est  categorise  en  tant  que  piece  a vues  multiples  associee  au  type  Regulateur  Air. 
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Vous  pouvez  ainsi  creer  une  nomenclature  contenant  uniquement  les  regulateurs  d'air  (sans  inclure  l'ensemble 
des  pieces  a vues  multiples  du  dessin). 

La  plupart  des  equipements  du  logiciel  sont  des  pieces  a vues  multiples ; de  nombreux  styles  de  nomenclature 
d'equipement  utilisent  par  consequent  des  classifications  afin  de  limiter  les  donnees  affichees  dans  les  tables 
de  nomenclature  aux  donnees  du  type  de  composant  souhaite. 


Copie  d'un  style  de  table  de  nomenclature 

Vous  pouvez  copier  le  style  de  table  de  nomenclature  d'un  autre  dessin,  puis  le  modifier  de  maniere  a l'adapter 
a vos  besoins. 

1 Ouvrez  les  deux  dessins  : le  dessin  contenant  le  style  de  table  de  nomenclature  a copier  et  le 
dessin  vers  lequel  vous  souhaitez  le  copier. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 


3 Dans  le  volet  gauche,  developpez  le  dessin  contenant  le  style  a copier. 

4 Developpez  Objets  de  documentation  >-  Styles  de  tables  de  nomenclature. 

5 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  style  de  table  de  nomenclature  a copier,  puis 
choisissez  Copier. 

6 Developpez  le  dessin  vers  lequel  vous  souhaitez  copier  le  style  de  nomenclature. 

7 Developpez  Objets  de  documentation  >-  Styles  de  tables  de  nomenclature. 

8 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Styles  de  tables  de  nomenclature,  puis  choisissez 
Coller. 

Purge  des  objets  AutoCAD  MEP 

Cette  procedure  permet  de  supprimer  les  objets  AutoCAD  MEP  inutilises  dans  un  dessin.  La  suppression  des 
objets  inutilises  permet  de  reduire  la  taille  des  fichiers  de  dessin. 


REMARQUE  Pour  purger  les  definitions  de  systeme  inutilisees,  accedez  au  gestionnaire  des  styles.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Purge  des  systemes  (page  1 1 0). 
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Pour  purger  les  objets  AutoCAD  MEP 


1 Cliquez  sur  >-  Utilitaires  >-  Purger  les  objets  AutoCAD  MEP. 

Tous  les  objets  AutoCAD  MEP  inutilises  sont  supprimes  du  dessin. 

2 Une  fois  l'operation  terminee,  le  nombre  d'elements  purges  s'affiche  dans  la  ligne  de  commande. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Vous  pouvez  egalement  executer  la  commande  de  purge  AutoCAD  pour 
supprimer  les  objets  AutoCAD  (par  exemple,  les  blocs  et  les  caiques)  inutilises. 


Partage  des  dessins 

Le  cycle  de  developpement  necessite  le  partage  des  dessins  a differents  stades  du  processus.  Par  exemple, 
vous  pouvez  etre  amene  a a j outer  un  systeme  mecanique,  electrique  ou  de  plomberie  a un  dessin  cree  dans 
un  autre  programme  logiciel.  AutoCAD  MEP  contient  un  programme  d'activation  d'objet  permettant  d'utiliser 
les  objets  personnalises  d'un  dessin. 

Vous  pouvez  partager  les  dessins  a l'aide  d'un  outil  de  collaboration  en  ligne  (par  exemple,  Autodesk  Buzzsaw). 
Dans  ce  cas,  vous  creez  un  fichier  au  format  DWF  (Design  Web  Format)  consumable  par  les  autres  utilisateurs. 

Cette  section  decrit  les  outils  permettant  de  partager  les  dessins  AutoCAD  MEP.  Chaque  segment  decrit  un 
outil  ainsi  que  la  procedure  permettant  d'y  acceder. 


Affichage  des  objets  personnalises 

Si  vous  ouvrez  un  dessin  contenant  un  objet  personnalise  confu  dans  un  autre  programme  qu'AutoCAD 
MEP,  AutoCAD  MEP  installe  un  programme  d'activation  d'objet  (si  disponible).  Si  aucun  programme 
d'activation  d'objet  n'est  disponible,  le  logiciel  affiche  les  objets  a l'aide  de  graphes  externes.  Pour  activer  les 
graphes  externes,  accedez  a la  boite  de  dialogue  Options. 


Programmes  d'activation  d'objet 

Les  programmes  d'activation  d'objet  sont  des  utilitaires  de  collaboration  permettant  aux  utilisateurs  d'autres 
produits  Autodesk  d'afficher  et  de  manipuler  des  objets  crees  dans  AutoCAD  MEP.  Les  programmes  d'activation 
utilisent  la  technologie  ObjectDBX  pour  permettre  l'acces  aux  donnees  des  objets  crees  dans  AutoCAD  MEP 
en  dehors  de  l'environnement  d'origine.  Cette  technologie  assure  l'accessibilite  des  donnees  pour  les  equipes 
de  conception  chargees  de  la  creation  et  de  la  reception  de  fichiers  AutoCAD  MEP. 

Si  vous  ouvrez  un  dessin  AutoCAD  MEP  contenant  un  objet  cree  dans  un  autre  produit  Autodesk,  vous 
pouvez  configurer  AutoCAD  MEP  de  maniere  a rechercher  un  programme  d'activation  permettant  d'afficher 
cet  objet  sur  le  site  http://www.autodesk.com.  Si  aucun  programme  d'activation  n'est  disponible,  l'affichage 
de  l'objet  s'effectue  a l'aide  de  graphes  externes. 

Pour  configurer  la  fonction  de  recherche  de  programmes  d'activation  d'objet  d'AutoCAD  MEP,  accedez  aux 
options  de  1' Activation  directe  de  l'onglet  Systeme  de  la  boite  de  dialogue  Options.  Vous  pouvez  egalement 
rechercher  manuellement  les  programmes  d'activation  d'objet  en  accedant  a l'adresse  suivante  : 
http://www.autodesk.com/enablers. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  "Parametrage  des  options  d'interface"  dans  l'aide  d'AutoCAD. 
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Graphes  externes 

Si  aucun  programme  d'activation  n'est  disponible  pour  un  objet,  celui-ci  peut  etre  remplace  par  un  graphe 
externe.  Les  graphes  externes  sont  des  mannequins  representant  les  objets.  Ces  mannequins  ne  possedent 
pas  l'ensemble  des  proprietes  d'affichage  et  des  attributs  des  objets. 

Lorsque  des  objets  proxy  sont  definis,  la  boite  de  dialogue  Information  externe  d' AutoCAD  MEP  s'affiche. 
Cette  boite  de  dialogue  regroupe  les  informations  suivantes  : 

■ Nombre  total  d'objets  proxy  contenus  dans  le  dessin,  represents  ou  non  sous  forme  de  graphe  externe 

■ Nom  de  l'application  manquante 

■ Type  d'objet  proxy  et  etat  d'affichage 

La  boite  de  dialogue  Information  externe  permet  de  controler  l'affichage  des  objets  proxy. 


Exportation  vers  AutoCAD 

Vous  pouvez  creer  une  version  d'un  fichier  de  dessin  dans  laquelle  les  objets  AutoCAD  MEP  sont  decomposes 
en  objets  AutoCAD  de  base.  Les  fonctionnalites  des  objets  AutoCAD  MEP  ne  sont  plus  accessibles  dans  la 
nouvelle  version  du  dessin.  En  revanche,  les  objets  de  base  crees  sont  affichables  et  accessibles  dans  les 
versions  anterieures  d' AutoCAD  en  cas  d'indisponibilite  des  programmes  d'activation  d'objet  necessaries. 

Lorsque  vous  exportez  un  dessin  AutoCAD  MEP  vers  AutoCAD,  tous  les  objets  du  dessin  sont  convertis 
suivant  la  vue  selectionnee  (vue  en  plan  ou  vue  3D).  AutoCAD  convertit  les  objets  de  vue  3D  en  solides 
AutoCAD  et  les  objets  de  vue  en  plan  en  dessins  au  trait  AutoCAD.  La  geometrie  de  reference  du  dessin  est 
convertie  en  objet  de  dessin  au  trait  contenu  dans  une  reference  de  bloc.  Si  vous  souhaitez  supprimer  la 
reference  de  bloc,  convertissez-la  en  objet  de  dessin  au  trait  actif  a l'aide  de  l'option  de  decomposition. 

Quel  que  soit  le  format  d'exportation  choisi  (AutoCAD  ou  DXF),  les  caiques,  les  couleurs  et  les  types  de  ligne 
des  objets  AutoCAD  MEP  sont  conserves  dans  le  nouveau  dessin.  Pour  plus  d'informations  sur  le  traitement 
des  annotations,  voir  Exportation  de  dessins  annotes  dans  AutoCAD  (page  603). 

Pour  exporter  un  dessin  vers  AutoCAD 

1 Ouvrez  le  dessin  AutoCAD  MEP  a exporter. 

2 Cliquez  sur  ^mep  >-  Exporter  > AutoCAD  > AutoCAD  2000. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Exporter  le  nom  du  dessin,  indiquez  le  nom  de  fichier  du  nouveau 
dessin  et  l'emplacement  correspondant,  puis  cliquez  sur  Enregistrer. 

Le  nouveau  dessin  est  cree  sans  etre  affiche. 


Publication  et  tra^age  des  dessins 

Vous  pouvez  partager  vos  dessins  par  voie  electronique  en  creant  un  fichier  DWF  (Design  Web  Format)  ou 
encore  generer  le  trace  des  dessins  sur  une  feuille.  Ces  deux  operations  permettent  de  distribuer  les  dessins. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Publication  d'un  jeu  de  feuilles  au  format  DWF™  (page  629). 


Tragage 

Le  gestionnaire  de  trafage  repertorie  les  fichiers  PC3  de  configuration  du  traceur  correspondant  a chacune 
des  imprimantes  non-systeme  installees.  Les  parametres  de  configuration  du  traceur  definissent  les 
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informations  de  port,  la  qualite  des  images  raster  et  vectorielles,  le  papier  et  les  proprietes  personnalisees 


dependant  du  type  de  traceur.  Pour  ouvrir  le  Gestionnaire  de  tragage;  cliquez  sur 


MEP 


>-  Imprimer  >•  Gerer 


les  styles  de  trace.  Pour  ajouter  un  traceur,  cliquez  deux  fois  sur  l'icone  Assistant  Ajouter  un  traceur. 


Le  gestionnaire  des  styles  de  traces  permet  d'ajouter,  de  supprimer,  de  renommer,  de  copier  et  de  modifier 
les  tables  des  styles  de  traces.  Ces  tables  des  styles  de  traces  regroupent  des  styles  de  trace.  Les  styles  de  traces 
permettent  de  definir  le  tragage  des  objets  et  des  caiques  a l'aide  de  proprietes  de  trackage  comme  l'epaisseur 
de  ligne,  la  couleur  et  le  style  de  remplissage.  Le  gestionnaire  des  styles  de  traces  correspond  a une  fenetre 
repertoriant  l'ensemble  des  tables  des  styles  de  traces  disponibles  dans  AutoCAD®.  Pour  ouvrir  le  Gestionnaire 


des  styles  du  trace,  cliquez  sur  »mep  >-  Imprimer  > Gerer  les  styles  de  trace. 


Pour  obtenir  un  apercu  de  la  feuille  a tracer,  cliquez  sur 


Imprimer  >-  Apercu  du  trace. 


Comparaison  de  dessins 

En  general,  un  pro  jet  necessite  plusieurs  revisions,  intervenant  a differents  stades  du  cycle  de  developpement. 
Lorsque  vous  envoyez  vos  dessins  aux  personnes  chargees  d'effectuer  la  revision,  les  dessins  que  vous  recevez 
en  retour  contiennent  souvent  des  suggestions  de  modifications.  La  fonction  Comparaison  des  dessins 
permet  de  comparer  visuellement  les  differentes  versions  et  de  consulter  les  suggestions  de  modifications 
effectuees  par  les  architectes  et  les  autres  intervenants  du  processus  d'ingenierie. 

A l'image  de  la  methode  classique  de  superposition  de  traces  sur  les  dessins  du  projet,  les  reperes  visuels 
indiquent  le  statut  des  dessins  compares  et  l'etat  des  objets  revises.  La  fonction  fournit  egalement  des 
informations  concernant  les  modifications  des  proprietes  des  objets.  Pour  plus  d'informations,  voir  Demarrage 
d'une  session  de  comparaison  des  dessins  dans  l'aide  en  ligne  d'AutoCAD  Architecture. 


REMARQUE  Cette  fonction  est  accessible  uniquement  aux  membres  d'Autodesk  Subscription.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  page  http://www.autodesk.com/support-fra. 


Utilisation  du  format  IFC  (Industry  Foundation  Classes) 

L'lAI  (International  Alliance  for  Interoperability)  a etabli  des  normes  internationales  pour  les  objets 
d'architecture  et  de  construction  les  plus  repandus  dans  le  secteur.  L'lAI  a notamment  developpe  le  modele 
de  donnees  IFC  (Industry  Foundation  Classes)  afin  de  definir  les  donnees  graphiques  de  CAO  en  tant  qu'objets 
3D  reels.  Le  format  de  fichier  IFC  a permis  d'instaurer  1'interoperabilite  entre  les  applications  logicielles 
certifiees  IFC  et  done  de  reduire  la  perte  de  donnees  lors  de  la  transmission  des  fichiers. 

Vous  pouvez  exporter  des  dessins  enregistres  dans  AutoCAD  MEP  au  format  IFC.  Ce  format  permet  alors 
d'importer  les  dessins  dans  les  applications  certifiees  conformes.  Les  cotes  des  objets  d'architecture  3D, 
notamment  des  objets  de  systeme  de  construction,  sont  preservees  lors  de  l'exportation  au  format  IFC. 

Avant  d'exporter  un  fichier  de  dessin  MEP  au  format  IFC,  vous  devez  faire  correspondre  les  differents  objets 
MEP  a la  classification  IFC  appropriee.  Cette  operation  permet  de  garantir  l'affichage  correct  des  objets  MEP 
developpes  dans  AutoCAD  MEP  dans  les  autres  applications  certifiees  IFC. 

Vous  pouvez  assigner  des  classifications  IFC  aux  objets  MEP  suivants  : 

■ Chemin  de  cables 

■ Gaine 
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Gaine  flexible 


■ Piece  a vues  multiples 

■ Raccord  de  chemin  de  cables 

■ Raccord  de  gaine 

■ Raccord  de  gaine  personnalise 

■ Raccord  de  tube  IRO 

■ Raccord  de  tuyauterie 

■ Raccord  de  tuyauterie  personnalise 

■ Suspension 

■ Tableau  de  distribution 

■ Tube  IRO 

■ Tuyau 

■ Tuyau  flexible 

Le  fichier  de  dessin  IfcShareBldgElements  (MEP)  DWG  contient  les  classifications  correspondant  a ces  objets 
MEP.  Ce  fichier  se  trouve  dans  \ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\Styles.  AutoCAD  MEP  prend  en 
charge  les  classifications  d'objet  suivantes  : 

■ IfcDistributionChamberElement 

■ IfcDistributionControlElement 

■ IfcDistributionFlowElement 

■ IfcEnergyConversionDevice 

■ IfcFlowController 

■ IfcFlowFitting 

■ IfcFlowMovingDevice 

■ IfcFlowSegment 

■ IfcFlowStorageDevice 

■ IfcFlowTerminal 

■ IfcFlowTreatmentDevice 

■ IfcElectricDistributionPoint 

Pour  affecter  des  classifications  IFC  aux  objets  MEP  en  vue  de  l'exportation  au  format  IFC,  effectuez  la 
procedure  suivante  : 

Pour  definir  les  classifications  IFC  dans  AutoCAD  MEP 

1 Cliquez  sur  MEP  > Ouvrir  > Dessin  pour  rechercher  le  repertoire 
\ProgramData\Autodesk\ACA  2010\fra\Styles  et  ouvrir  le  fichier  IfcShareBldgElements 
(MEP).dwg. 
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2  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 


3  Dans  le  volet  gauche,  developpez  Objets  multifonctions  > Definitions  de 
classifications  >-  ifcObjectClassification. 


4 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  ifcObjectClassification,  puis  choisissez  Copier. 

5 Cliquez  sur  Annuler  pour  fermer  le  gestionnaire  des  styles. 


6 Cliquez  sur 


Fermer,  pour  fermer  le  fichier  IfcShareBldgElements  (MEP).dwg  sans 


enregistrer  les  modifications  effectuees. 


Pour  faire  correspondre  les  objets  MEP  aux  classifications  IFC 

1 Ouvrez  un  fichier  de  dessin  contenant  les  objets  MEP  auxquels  vous  souhaitez  affecter  des 
classifications  IFC. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 


3  Developpez  Objets  multifonctions,  puis  Definitions  de  classifications. 
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4 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Definitions  de  classifications,  puis  choisissez  Coller. 

5 Dans  le  volet  gauche,  cliquez  sur  ifcObjectClassification.  Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet 
Elements  concernes  pour  afficher  les  objets  MEP  concernes  (voir  ci-dessous). 


6 Cliquez  sur  OK. 

7 Selectionnez  un  objet  MEP  dans  votre  dessin,  puis  cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de 

1*1 

fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Proprietes  > Proprietes . 

8 Cliquez  sur  l'onglet  Donnees  etendues  de  la  palette  des  proprietes. 

9 Sous  Classification,  cliquez  sur  l'icone  □ situee  en  regard  du  champ  IfcObjectClassification 
pour  ouvrir  la  boite  de  dialogue  Selectionner  la  classification. 
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X 

!<► 


B 


Piece  a vues  multiples 


CLASSIFICATION 


IfcObjectClassifica. . . 

H IfcDistributionCha. . . 

MvPart  Type 

HI  Par  style  (Baignoire) 

DOCUMENTATION 

- 

Hyperlien 

n 

Notes 

m 

Documents  de  ref... 

□ (0) 

JEUX  DE  PROPRIETES 

- 

TuyauterieDonneesd'ingenierie 

ConnectionProp_Fi. . . 

0 

ConnectionProp_Fi. . . 

0 

ConnectionProp_Fi. . . 

0 

e 

C3 

Selectionner  la  classification 


m 


ffl  IfcProductExtension 

il  IfcSharedBuildingElement 

(=3  IfcSharedBuildingServicesElement 


“0 


ilfcDistributionChamberElement  - a place  at  which  distribut 

IfcDistributionControlElement  - occurrence  elements  of  a I 
IfcDistributionFlowElement  - occurrence  elements  of  a disi 
IfcEnergyConversionDevice  - he  occurrence  of  a device  u 
IfcFlowController  - the  occurrence  of  elements  of  a distrit 
IfcFlowFitting  - The  distribution  flow  element  IfcFlowFittin 
IfcFlowMovingDevice  - the  occurrence  of  an  apparatus  us 
IfcFlowSegment  - the  occurrence  of  a segment  of  a flow  t 
IfcFlowStorageDevice  - the  occurrence  of  a device  that  p 
IfcFlowTerminal  - the  occurrence  of  a permanently  attach 
IfcFlowTreatmentDevice  - the  occurrence  of  a device  typi 
IfcElectricDistributionPoint  - a flow  controller  in  which  inst< 

+ IfcSharedComponentElement  ' 


10  Pour  appliquer  une  nouvelle  classification  IFC  a l'objet  MEP  selectionne,  selectionnez  une 
propriete  dans  la  liste  IfcSharedBuildingServicesElement,  puis  cliquez  sur  OK. 

La  propriete  selectionnee  s'affiche  en  regard  du  champ  IFCObjectClassification  de  l'onglet 
Donnees  etendues  de  la  palette  des  proprietes.  Recommencez  cette  etape  pour  chaque  objet  MEP 
du  dessin. 


w 


CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  I'icone  " (Selection  rapide)  situee  dans  le  coin 
superieur  droit  de  la  palette  des  proprietes  pour  selectionner  plusieurs  objets  MEP  a associer  a la 
meme  classification,  puis  effectuer  I'affectation  dans  l'onglet  Donnees  etendues. 


REMARQUE  II  se  peut  que  vous  ne  puissiez  pas  faire  directement  correspondre  certains  objets  MEP 
aux  classifications  IFC.  Par  exemple,  vous  pouvez  decider  de  faire  correspondre  une  piece  a vues 
multiples  a la  classification  IfcFlowFitting  si  celle-ci  est  definie  en  tant  que  boTte  de  derivation,  a la 
classification  IfcFlowMovingDevice  si  celle-ci  est  definie  en  tant  que  ventilateur  ou  a la  classification 
IfcFlowTerminal  si  celle-ci  est  definie  en  tant  que  regulateur  d'air.  Vous  pouvez  egalement  choisir  de 
ne  pas  specifier  de  classification  IFC. 


1 1 Enregistrez  le  fichier  de  dessin  avant  de  1'exporter  vers  un  fichier  IFC. 
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Pour  exporter  ou  importer  des  fichiers  IFC 


1 


Pour  exporter  un  fichier,  cliquez  sur 


> Exporter  >-  IFC  (Industry  Foundation  Classes). 


Une  fois  l'exportation  effectuee,  vous  pouvez  ouvrir  le  nouveau  fichier  IFCD  dans  un  visualiseur 
IFC  d'un  autre  editeur.  Les  classifications  IFC  sont  repertoriees  pour  chacun  des  objets  definis 
auparavant. 


2 


Pour  importer  un  fichier,  cliquez  sur 


> Ouvrir  > IFC  (Industry  Foundation  Classes). 


L'importation  du  fichier  IFC  entraine  la  creation  d'une  reference  de  dessin  externe  (Xref).  Vous 
pouvez  verifier  que  les  objets  MEP  ont  ete  correctement  preserves. 


3 Pour  modifier  des  objets  dans  le  fichier  importe,  selectionnez  un  objet  et  cliquez  sur  l'onglet 
References  externes  >-  le  groupe  de  fonctions  Modifier  > Modifier  la  reference  sur  place. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  a la  rubrique  Importation  et  exportation  de  fichiers  IFC  de 
I'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Selection  d'un  style 

Lors  de  l'ajout  d'un  appareil,  d'un  tableau  de  distribution  ou  d'un  composant  dans  un  dessin,  vous  pouvez 
selectionner  le  style  auquel  vous  souhaitez  l'associer  dans  la  palette  des  proprietes. 


Pour  selectionner  un  style 

1 Tapez  DEVICEADD,  PIPEADD,  PANELADD  ou  toute  autre  commande  d'ajout  d'equipement  dans 
la  ligne  de  commande. 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

\W\ 

Proprietes  > Proprietes  . 

3 Dans  l'onglet  Conception,  cliquez  sur  l'icone  situee  en  regard  du  champ  Style.  La  boite  de  dialogue 
Selectionner  un  style  s'affiche. 


4 Selectionnez  un  fichier  de  dessin  dans  la  liste  deroulante. 

Ces  fichiers  DWG  sont  associes  a des  contenus.  Vous  pouvez  specifier  les  fichiers  de  contenu 
.DWG,  en  accedant  a Options  MEP  > onglet  Catalogues. 
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5 Selectionnez  une  categorie  d'equipement  dans  la  liste  deroulante. 

6 Selectionnez  le  style  d'equipement  a inserer,  puis  cliquez  sur  OK. 
Vous  pouvez  alors  ajouter  des  equipements  au  dessin. 
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Personnalisation  de 
contenu  base  sur  le  style 


Avant  de  creer  du  contenu  base  sur  un  style,  vous  devez  creer  et  configurer  ce  dernier. 

Pour  creer  des  symboles  schematiques,  des  appareils,  des  tableaux  de  distribution  et  des  raccords  de  plomberie,  qui  peuvent 
necessiter  differents  aspects  selon  les  vues  (vue  de  dessus,  gauche,  etc.),  vous  devez  egalement  creer  des  blocs  AutoCAD 
(ou  un  bloc  a vues  multiples)  pour  les  vues  requises  des  styles. 


Processus  de  creation  de  contenu  base  sur  un  style 

Suivez  la  procedure  suivante  pour  creer  du  contenu  base  sur  un  style  : 


Revoir  la  procedure 


' Creez  ou  ouvrez  la  bibliotheque  de 
contenu  (fichier  DWG)  qui  doit 
contenir  le  nouveau  contenu  base 
sur  un  style. 


1 


Creez  au  moins  un  bloc  AutoCAD 
a assigner  a une  vue  de  style. 


* 


V 


Creez  et  configurez  un  style  a I'aide 
du  gestionnaire  des  styles. 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Voir  Creation  d'une  bibliotheque  de  contenu  base 
sur  des  styles  (page  654). 


Cette  etape  s'effectue  si  vous  creez  un  symbole 
schematique,  un  appareil,  un  tableau  de 
distribution  ou  un  raccord  de  plomberie,  dans  le 
dessin  de  la  bibliotheque,  creez  au  moins  un  bloc 
AutoCAD®  a assigner  a une  vue  de  style.  Pour 
plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Creation 
des  blocs  pour  un  style  (page  654). 


Au  cours  de  cette  etape,  vous  assignerez  les  blocs 
a differentes  vues  du  style.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  rubrique  Creation 
d'un  style  (page  655). 
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Revoir  la  procedure 


Ajoutez  le  nouveau  contenu  base 
sur  le  style  a une  ou  plusieurs 
categories. 


Enregistrez  et  fermez  le  dessin  de 
la  bibliotheque. 


j 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

REMARQUE  Le  logiciel  comprend  plusieurs  outils 
qui  facilitent  la  creation  de  styles  de  symboles 
schematiques  et  d'appareils.  Ces  outils  sont 
particulierement  utiles  pour  creer  un  grand 
nombre  de  styles  a la  fois.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  les  rubriques 
Personnalisation  du  contenu  des  appareils  (page 
674)  et  Personnalisation  du  contenu  des  symboles 
schematiques  (page  687). 


Voir  Categorisation  de  contenu  base  sur  le  style 
(page  673). 


Creation  d'une  bibliotheque  de  contenu  base  sur  des  styles 

Lorsque  vous  creez  un  style  a l'aide  du  gestionnaire  des  styles,  le  style  est  uniquement  enregistre  dans  le 
dessin  en  cours.  Si  vous  devez  utiliser  regulierement  votre  contenu  base  sur  le  style  dans  plusieurs  dessins, 
stockez-le  de  fa^on  permanente  en  creant  le  style  dans  un  dessin  existant  ou  nouveau  que  vous  pouvez 
utiliser  comme  bibliotheque. 

Par  exemple,  pour  disposer  d'une  bibliotheque  de  symboles  que  vous  utiliserez  dans  differents  dessins  du 
projet  ABC,  ouvrez  un  nouveau  dessin  appele  Projet  ABC  Ortho  Iso.dwg  et  creez  tous  les  styles  dans  ce  dessin. 
Le  fichier  Projet  ABC  Ortho  Iso.dwg  fait  office  de  bibliotheque  de  contenu  base  sur  des  styles.  Nommer  le 
dessin  en  fonction  de  son  contenu  (des  symboles  avec  vues  orthogonales  et  isometriques  ou  symboles  avec 
vues  orthogonales  uniquement),  fournit  une  aide  precieuse  aux  utilisateurs  dans  la  selection  des  symboles. 

Lorsque  vous  dessinez  un  systeme  de  construction,  vous  pouvez  acceder  au  contenu  base  sur  des  styles  d'une 
bibliotheque  si  le  dessin  de  la  bibliotheque  se  trouve  dans  un  dossier  designe  comme  emplacement  par  defaut 
du  contenu  base  sur  des  styles  ou  dans  un  de  ses  sous-dossiers. 

Le  dossier  suivant  contient  un  jeu  de  bibliotheques  de  contenu  personnalisable  base  sur  un  style  : 
\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\MEPContent.  Ces  bibliotheques  sont  dotees  de  noms  de  dessin 
uniques  definis  en  fonction  du  type  de  contenu  qu'ils  renferment. 

REMARQUE  Avant  de  personnaliser  les  bibliotheques  fournies  avec  le  logiciel,  effectuez  une  copie  des  bibliotheques 
d'origine. 


Creation  des  blocs  pour  un  style 

Pour  creer  un  symbole  schematique,  un  appareil,  un  tableau  de  distribution  ou  un  raccord  de  plomberie, 
vous  devez  posseder  au  moins  un  bloc  a assigner  a une  vue  du  style. 
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REMARQUE  Dessinez  les  objets  en  blocs  a I'aide  de  lignes,  de  traces,  de  hachures  ou  de  solides,  mais  pas  de 
polylignes. 

Vous  pouvez  utiliser  un  simple  bloc  AutoCAD®  2D  qui  s'affiche  de  la  meme  maniere  dans  toutes  les  directions 
de  visualisation,  comme  dans  celles  d'un  symbole  orthogonal.  Vous  pouvez  egalement  utiliser  un  bloc  a 
vues  multiples  dont  les  aspects  sont  differents  selon  la  direction  de  visualisation,  comme  les  differentes  vues 
d'un  symbole  isometrique.  Chaque  bloc  cree  est  designe  sous  le  nom  de  bloc  de  visualisation. 

Le  nombre  et  le  type  des  blocs  dont  vous  avez  besoin  dependent  de  vos  objectifs.  Pour  un  style  de  symbole 
schematique,  un  bloc  2D  suffit  pour  representer  le  symbole  dans  une  vue  en  plan.  Pour  creer  des  dessins 
isometriques,  vous  pouvez  utiliser  ce  bloc  pour  generer  d'autres  blocs  pour  les  12  vues  isometriques  qui 
represented  les  12  orientations  et  directions  de  visualisation  isometrique. 

Pour  d'autres  types  de  contenu  base  sur  des  styles,  vous  devez  creer  des  blocs  2D  et  3D  pour  representer 
l'objet  dans  les  vues  en  plan  et  dans  les  vues  modeles.  Par  exemple,  pour  un  style  de  raccord  de  plomberie, 
un  bloc  2D  peut  suffire  pour  representer  le  raccord  dans  une  vue  en  plan.  De  meme,  un  style  d'appareil  peut 
requerir  un  bloc  2D  pour  representer  l'appareil  symboliquement  dans  une  vue  en  plan.  Cependant,  si  vous 
devez  creer  des  coupes  et  des  elevations  affichant  des  appareils  en  taille  reelle,  le  style  d'appareil  devra 
egalement  utiliser  un  bloc  a vues  multiples  dans  la  vue  de  modele  (et  d'autres  trajectoires  de  vue  comme 
Devant  et  Gauche). 

En  general,  lorsque  vous  inserez  du  contenu  base  sur  un  style,  vous  souhaitez  que  le  symbole  herite  des 
proprietes  de  couleur,  de  type  de  ligne  et  d'epaisseur  de  ligne  du  caique  standard  courant.  Pour  cela,  definissez 
les  proprietes  de  couleur,  de  type  de  ligne  et  d'epaisseur  de  ligne  individuellement  pour  la  geometrie  de 
chaque  bloc.  Creez  la  geometrie  sur  le  caique  0,  puis  specifiez  DUBLOC  pour  la  couleur  et  le  type  de  ligne, 
DUCALQUE  pour  l'epaisseur  de  ligne,  puis  le  point  d'insertion  0,0,0.  Pour  que  les  blocs  de  visualisation 
soient  assignes  correctement,  attribuez  un  nom  unique  a chaque  bloc.  Leur  nom  unique  permettra  egalement 
de  les  identifier  plus  facilement. 


CONSEIL  Servez-vous  des  styles  (et  blocs)  fournis  avec  le  logiciel  pour  creer  vos  propres  styles. 


Pour  vous  familiariser  avec  les  vues  orthogonales  et  isometriques,  consultez  la  rubrique  Vues  orthogonales 
et  isometriques  d'un  contenu  base  sur  un  style  (page  94). 


Creation  d'un  style 

1 Dans  l'espace  de  travail  actif,  ouvrez  le  gestionnaire  des  styles  pour  acceder  aux  styles,  en 
effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 


Espace  de  travail 

Trajectoire  de  ruban 

Equipement  electrique 

Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  > le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  ► la  liste 
deroulante  Gestionnaire  des  styles  >-  Styles 

d'appareils  electriques  S'1 . 

Equipement  electrique 

Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  >•  la  liste 
deroulante  Gestionnaire  des  styles  >-  Styles 

de  tableaux  electriques  [jr  . 

Equipement  electrique 

Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  >•  la  liste 
deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Styles 

de  fil 
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Espace  de  travail 

Trajectoire  de  ruban 

Plomberie 

Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  >•  la  liste 
deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Styles 

de  raccords  de  plomberie  Hi’ . 

Plomberie 

Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  ► la  liste 
deroulante  Gestionnaire  des  styles  >-  Styles 

de  lignes  de  plomberie  Jf‘ . 

Schematique 

Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  > le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  >•  la  liste 
deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Styles 

de  symboles  schematiques  "5-'  . 

Schematique 

Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  >•  la  liste 
deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Styles 

de  lignes  schematiques  . 

REMARQUE  Pour  creer  de  nouveaux  styles  de  tubes  IRO,  de  chemins  de  cable,  de  raccords  de 
gaine/tuyauterie  personnalises  et  autres,  cliquez  sur  I'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et 

affichage  >•  Gestionnaire  de  styles  ^ J , puis  cliquez  sur  le  signe  + pour  ouvrir  un  type  de  domaine. 
Vous  pouvez  alors  acceder  aux  styles  de  sous-domaine. 


2  Creez  le  style  : 

Pour...  Operation  a effectuer  dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles 

creer  un  style  vide  Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  categorie  de  style  correspondante  (par 
exemple,  Styles  d'appareils),  puis  cliquez  sur  Nouveau.  Saisissez  un  nom,  puis  appuyez 
sur  ENTREE. 


copier  un  style  exis-  Effectuez  la  procedure  suivante  : 

tant  ■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  style  a copier,  puis  choisissez  Copier. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  categorie  de  style  correspondante 
(par  exemple,  Styles  d'appareils),  puis  cliquez  sur  Coller. 

■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  copie,  choisissez  Renommer,  entrez 
un  nouveau  nom,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


3 Dans  I'onglet  General,  entrez  la  description  du  style,  puis  cliquez  sur  Appliquer. 

4 Specifiez  les  proprietes  generates  du  style.  Pour  obtenir  de  l'aide,  voir  : 

■ Specification  des  regies  de  conception  d'un  style  (page  657) 

■ Definition  des  vues  d'un  style  (page  659) 

■ Configuration  des  connexions  d'un  style  (page  664) 

■ Configuration  des  proprietes  d'affichage  d'un  style  (page  665) 


656  | Chapitre  13  Personnalisation  de  contenu  base  sur  le  style 


5 Specifiez  des  proprieties  de  discipline  pour  le  style.  Pour  obtenir  de  l'aide,  voir  : 

■ Configuration  du  style  d'appareil  (page  401)  et  Configuration  des  styles  de  fils  (page  407) 

■ Configuration  de  styles  de  lignes  et  de  raccords  de  plomberie  (page  525) 

■ Configuration  des  styles  de  lignes  schematiques  (page  568) 


Modification  de  content!  base  sur  un  style 

Pour  modifier  du  contenu  base  sur  un  style,  changez  les  proprietes  d'un  style  et,  le  cas  echeant,  ses  blocs  de 
visualisation  associes. 

Vous  modifiez  la  geometrie  d'un  bloc  de  visualisation  manuellement  dans  le  dessin.  Pour  modifier  les 
proprietes  d'un  style,  vous  pouvez  utiliser  les  outils  suivants  : 

■ Outils  de  conversion  en  differe  qui  permettent  de  creer  et  de  modifier  les  symboles  schematiques  et  les 
appareils.  Pour  plus  d'informations,  consultez  les  rubriques  Personnalisation  du  contenu  des  symboles 
schematiques  (page  687)  et  Personnalisation  du  contenu  des  appareils  (page  674). 

■ Gestionnaire  des  styles 

Dans  ce  cas,  les  modifications  apportees  au  style  sont  enregistrees  dans  le  dessin  actif.  Pour  appliquer  vos 
modifications  de  fafon  plus  large,  ouvrez  le  dessin  de  la  bibliotheque  de  contenu  qui  renferme  le  style, 
puis  modifiez  ce  dernier  directement  dans  le  dessin  de  la  bibliotheque.  Le  style  modifie  devient  disponible 
dans  tous  les  dessins  qui  specifient,  dans  la  boite  de  dialogue  Options,  l'emplacement  de  contenu  du 
dessin  de  la  bibliotheque  modifiee.  Voir  Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants 
et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). 


Configuration  des  styles 

Les  styles  sont  des  jeux  de  proprietes  que  vous  pouvez  assigner  aux  objets  afin  de  determiner  leur  aspect  et 
leur  fonction.  Par  exemple,  un  style  de  ligne  schematique  permet  de  definir  l'aspect  d'une  ligne  schematique, 
comme  la  facon  dont  la  ligne  apparait  lorsqu'elle  traverse  d'autres  lignes.  Un  style  controle  egalement  la 
fonction  de  la  ligne,  par  exemple,  le  type  de  segment  que  la  ligne  represente  dans  le  dessin. 


Specification  des  regies  de  conception  d'un  style 

Les  regies  de  conception  d'un  style  determinent  la  facon  dont  les  lignes  schematiques,  les  fils  et  les  lignes 
de  plomberie  sont  nettoyes  lorsqu'ils  sont  relies,  respectivement,  a des  symboles  schematiques,  a des  appareils 
ou  des  tableaux  de  distribution  ou  a des  raccords  de  plomberie. 

Pour  specifier  les  regies  de  conception  d'un  style  pour  le  nettoyage  de  lignes 

1 Ouvrez  le  style  dans  le  gestionnaire  des  styles  en  effectuant  1'une  des  operations  suivantes  : 

■ Verifiez  que  l'espace  de  travail  actif  est  Schematique.  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe 
de  fonctions  Style  et  affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Styles  de 

symboles  schematiques 

■ Verifiez  que  l'espace  de  travail  actif  est  Electrique.  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  >-  Styles  d'appareils 

electriques  Er  . 
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■ Verifiez  que  l'espace  de  travail  actif  est  Electrique.  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Styles  de  tableaux 

electriques  . 

■ Verifiez  que  l'espace  de  travail  actif  est  Plomberie.  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de 
fonctions  Style  et  affichage  >-  la  liste  deroulante  Gestionnaire  des  styles  > Styles  de  raccords 

de  plomberie  bi*  . 

2 Dans  le  volet  gauche  du  Gestionnaire  des  styles,  selectionnez  un  style. 

3 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Regies  de  conception. 

General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 

Nettoyage  de  lignes 
O Aucun 

O Zone  de  contour 
O Cercle  inscrit 
O Cerde  circonscrit 
® Geometric  du  trace 

Categories  contenant  ce  style:  AUCUN 


4 Selectionnez  une  methode  de  nettoyage  pour  les  lignes  schematiques,  les  fils  ou  les  lignes  de 
plomberie,  selon  le  style  : 


Pour  terminer  sur... 

Option 

le  point  de  connexion 

Aucune 

I'arete  d'une  zone  de  contour  masquee 

Zone  de  contour 

1 'arete  d'un  cercle  inscrit  au  sein  d'une  zone  de  contour 
masquee 

Cercle  inscrit 

^ T3 

I'arete  d'un  cercle  circonscrit  en  dehors  d'une  zone  de 
contour  masquee 

Cercle  circonscrit 
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Pour  terminer  sur... 

Option 

I1  arete 

Geometrie  du  trace 

5 Cliquez  sur  OK. 

Le  contenu  existant  qui  utilise  le  style  est  automatiquement  mis  a jour.  Par  defaut,  tout  nouveau 
contenu  utilise  cette  nouvelle  methode. 


Definition  des  vues  d'un  style 

Le  contenu  base  sur  un  style  (appareils,  tableaux  de  distribution,  raccords  de  plomberie,  symboles  schematiques 
et  pieces  a vues  multiples)  designe  des  blocs  a vues  multiples  dotes  de  connexions  intelligentes  capables  de 
former  des  systemes.  Un  bloc  a vues  multiples  est  un  objet  personnalise  pouvant  revetir  differents  aspects 
selon  les  directions  de  visualisation.  Pour  definir  l'aspect  (ou  la  vue)  du  contenu  base  sur  le  style,  vous  devez 
assigner  un  bloc  predessine  a une  vue  specifique  dans  la  definition  du  style. 

Le  nombre  et  le  type  des  blocs  dont  vous  avez  besoin  dependent  de  vos  objectifs.  Pour  un  style  de  symbole 
schematique,  un  bloc  2D  suffit  pour  representer  le  symbole  dans  une  vue  en  plan.  Pour  creer  des  dessins 
isometriques,  vous  pouvez  utiliser  ce  bloc  pour  generer  d'autres  blocs  pour  les  12  vues  isometriques  (qui 
represented  les  12  orientations  et  directions  de  visualisation  isometrique). 

Pour  d'autres  types  de  contenu  base  sur  des  styles,  vous  devez  creer  des  blocs  2D  et  3D  pour  representer 
l'objet  dans  les  vues  en  plan  et  dans  les  vues  modeles.  Par  exemple,  pour  un  style  de  raccord  de  plomberie, 
un  bloc  2D  peut  suffire  pour  representer  le  raccord  dans  une  vue  en  plan.  De  meme  pour  un  style  d'appareil 
servant  a representer  symboliquement  l'appareil  dans  une  vue  en  plan.  Cependant,  si  vous  devez  creer  des 
coupes  et  des  elevations  qui  affichent  les  appareils  en  taille  reelle,  ce  style  d'appareil  risque  egalement  de 
necessiter  un  bloc  a vues  multiples  pour  representer  l'appareil  dans  une  vue  modele  (et  dans  d'autres  directions 
de  visualisation  comme  Face  et  Gauche). 


CONSEIL  Servez-vous  des  styles  fournis  avec  le  logiciel  pour  creer  vos  propres  styles. 


Pour  vous  familiariser  avec  les  vues  orthogonales  et  isometriques,  consultez  la  rubrique  Vues  orthogonales 
et  isometriques  d'un  contenu  base  sur  un  style  (page  94). 


Definition  des  vues  de  style  pour  les  appareils,  les  tableaux  de  distribution 
et  les  raccords  de  plomberie 

1 Dans  le  dessin  qui  contiendra  le  style,  creez  les  blocs  AutoCAD  (ou  le  bloc  a vues  multiples)  qui 
representera  l'objet  dans  les  vues  orthogonales  et  dans  la  vue  modele. 

2 Creez  le  style  en  suivant  la  procedure  decrite  a la  section  Creation  d'un  style  (page  655). 

3 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  accedez  au  style,  selectionnez-le  et  cliquez  sur 
l'onglet  Vues. 
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Onglet  Vues  pour  un  style  d'appareil  existant 

General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Classifications  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 


[ Ajouter  ] 
[ Supprimer  ] 


Nom  de  la  vue:  Model 

Bloc  de  visualisation:  AECBE_R_Duplex_M  v 


# Nom  de  la  vue 

1 Model 

2 Plan 

3 Reflected 


Representation  d'affichage: 


Model  Screened 

[a] 

Modele 

Plan 

= 

Plan  Screened 

0 

Reflechi 

Bloc  d'annotation 

I — | Inserer  en  tant  que  bloc 
^ d'annotation 

Decalage  X: 


Decalage  Y: 


Directions  de  visualisation 

0Haut 
0Bas 
0Face 
0 Arriere 
0 Gauche 
0 Droite 
03D 


Mise  a I'echelle  - 

I I Utiliser  I'echelle  d'annotation 
□ Remplacer  I'echelle 


Y: 


I — | Maintenir  le  texte  a l'hori2ontale 
* — ' lors  de  la  rotation 


4 Pour  ajouter  une  vue  : 

■ Cliquez  sur  Ajouter. 

■ Pour  Nom  de  la  vue,  entrez  un  nom,  comme  Plan  ou  Modele. 

■ Pour  Bloc  de  visualisation,  selectionnez  un  bloc  pour  representer  la  vue. 

La  selection  inclut  les  blocs  AutoCAD  definis  dans  le  dessin  en  cours. 

5 Specifiez  dans  quelles  circonstances  utiliser  la  vue  selectionnee  : 

■ Selectionnez  la  representation  d'affichage  dans  laquelle  vous  souhaitez  afficher  la  vue. 

■ Selectionnez  une  ou  plusieurs  directions  selon  lesquelles  afficher  la  vue. 


REMARQUE  Pour  determiner  le  bloc  de  visualisation  a utiliser  pour  afficher  un  objet  base  sur  un  style, 
le  logiciel  identifie  la  representation  d'affichage  active  (determinee  par  la  configuration  d'affichage 
active)  et  la  direction  de  visualisation  active  dans  le  dessin  en  cours,  puis  recherche  une  vue  du  style 
qui  possede  les  memes  representation  d'affichage  et  direction  de  visualisation  specifies.  Si  une  telle 
vue  est  trouvee,  le  bloc  de  visualisation  associe  est  utilise  pour  afficher  I'objet.  Si  plusieurs  vues  existent, 
elles  sont  toutes  utilisees  pour  afficher  I'objet.  Si  aucune  vue  n'est  trouvee,  I'objet  n'est  pas  affiche. 


6  Pour  que  le  bloc  de  visualisation  soit  insere  en  tant  que  bloc  d'annotation,  selectionnez  Inserer 
en  tant  que  bloc  d'annotation. 

Le  cas  echeant,  vous  pouvez  decaler  le  bloc  d'annotation  par  rapport  a son  point  d'insertion  en 
specifiant  des  valeurs  pour  Decalage  X et  pour  Decalage  Y. 


REMARQUE  Lorsque  vous  inserez  un  bloc  de  visualisation  en  tant  que  bloc  d'annotation,  le  composant 
d'affichage  d'annotation  du  type  d'objet  (appareil,  tableau  de  distribution  ou  raccord  de  plomberie) 
determine  ses  proprietes  d'affichage,  comme  sa  couleur,  son  type  de  ligne  et  son  epaisseur  de  ligne. 


En  definissant  plusieurs  vues  avec  la  meme  representation  d'affichage  et  les  memes  directions 
de  visualisation  specifiees,  vous  pouvez  d'une  part  afficher  simultanement  un  objet  a l'aide  de 
blocs  de  visualisation  annotatifs  et  non  annotatifs,  d'autre  part  configurer  differemment  les 
proprietes  d'affichage  des  blocs  de  visualisation.  Par  exemple,  un  style  de  boite  de  derivation 
peut  necessiter  un  premier  bloc  de  visualisation  pour  representer  les  symboles  et  un  second  bloc 
de  visualisation  pour  representer  l'annotation.  Cela  vous  permet  de  definir  l'aspect  du  bloc  de 
visualisation  annotatif  en  configurant  le  composant  d'affichage  d'annotation  pour  la  boite  de 
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derivation  et  de  definir  l'aspect  du  symbole  en  configurant  les  autres  composants  d'affichage  de 
la  boite. 

7  Indiquez  si  vous  souhaitez  mettre  a l'echelle  le  bloc  de  visualisation  : 

Pour  mettre  a l'echelle  le  bloc  de  Action... 
visualisation  avec... 


l'echelle  d'annotation  en  cours  Selectionnez  Utiliser  l'echelle  d'annotation.  Cette  operation  met  a 

l'echelle  le  bloc  selon  la  taille  de  trace  d'annotation  (specifiee  sur 
I'onglet  Echelle  de  la  boite  de  dialogue  Parametres  du  dessin)  mul- 
tipliee  par  le  facteur  d'echelle  pour  l'echelle  d'annotation  en  cours. 


REMARQUE  Le  parametre  Utiliser  l'echelle  d'annotation  pour 
le  symbole,  et  non  la  propriete  d'annotation  dans  la  definition 
de  bloc  symbolique,  determine  si  le  symbole  est  annotatif 
(redimensionne  en  fonction  de  l'echelle  d'annotation).  Notez 
egalement  que  l’echelle  des  raccords  de  plomberie  correspond 
systematiquementa  l'echelle  d'annotation  definie  dans  I'espace 
objet.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Objets 
annotatifs  (page  597). 


un  facteur  d'echelle  que  vous  specifiez  Selectionnez  Remplacer  l'echelle,  et  pour  chaque  direction  de  coor- 

donnees  (X,  Y et  Z),  entrez  le  facteur  d'echelle  a utiliser  pour 
redimensionner  le  bloc. 

Une  valeur  superieure  a 1 agrandit  le  bloc.  Une  valeur  entre  0 et  1 
reduit  le  bloc. 


REMARQUE  Si  vous  selectionnez  a la  fois  cette  option  et 
Utiliser  l'echelle  d'annotation,  le  bloc  est  redimensionne  a 
I'aide  des  facteurs  d'echelle  que  vous  entrez,  puis  le  resultat 
est  multiplie  par  le  facteur  d'echelle  pour  l'echelle  d'annotation 
courante. 


aucune  echelle 


Ne  selectionnez  ni  Utiliser  l'echelle  d'annotation,  ni  Remplacer  l'echelle. 


8 Si  vous  avez  selectionne  Inserer  en  tant  que  bloc  d'annotation  et  si  vous  voulez  que  le  bloc  de 
visualisation  de  l'annotation  reste  horizontal  quelle  que  soit  la  rotation  de  l'objet  dans  le  dessin, 
selectionnez  Maintenir  le  texte  a l'horizontale  lors  de  la  rotation. 

9 Ajoutez  et  configurez  les  vues  supplementaires  comme  decrit  precedemment. 

1 0  Pour  supprimer  une  vue,  selectionnez-la  et  cliquez  sur  Supprimer. 

AVERTISSEMENT  La  suppression  des  vues  requiert  une  attention  particuliere.  Si  le  dessin  ne  comporte 
aucune  vue  du  style  pour  la  representation  d'affichage  et  la  direction  de  visualisation  courantes,  tous 
les  objets  qui  utilisent  le  style  ne  s'affichent  pas  lorsque  le  dessin  utilise  cette  representation  d'affichage 
et  cette  direction  de  visualisation. 


Definition  des  vues  de  style  pour  les  symboles  schematiques 

1 Dans  le  dessin  qui  contiendra  le  style,  creez  un  bloc  AutoCAD  pour  representer  le  symbole  en 
vue  en  plan. 

2 Creez  le  style,  comme  le  decrit  la  section  Creation  d'un  style  (page  655). 
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3 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  accedez  au  style,  selectionnez-le  et  cliquez  sur 
l'onglet  Vues. 

Onglet  Vues  pour  un  style  de  symbole  schematique  existant 


General  il  Regies  de  conception  | Vues  Connexions  , Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 


Generer  des  vues  isometriques.. 


Editeur  avance. . 


Vue 

Ortho/Plan 

Isometrique;  Plan  gauche  - Vers  le  . ■ ■ 

; - Vers  la  . . . 


Isometrique;  Plan  gauche  - Vers  le  bas 
Isometrique;  Plan  gauche  - Vers  la  ... 
Isometrique;  Plan  droit  - Vers  le  haut 
Isometrique;  Plan  droit  - Vers  la  droite 
Isometrique;  Plan  droit  - Vers  le  bas 
Isometrique;  Plan  droit  - Vers  la  gau... 
Isometrique;  Plan  superieur  - En  ha... 
< . _ 


> 


0 


Mise  a I'echelle 

| Appliquer  a toutes  les  vues  | 

Z]  Utiliser  I'echelle  d'annotation 
Z]  Remplacer  I'echelle 

* El 

s 


4 Cliquez  sur  Generer  des  vues  isometriques. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Generer  des  blocs  de  symboles  isometriques,  specifiez  l'orientation  du 


symbole  dans  les  vues  isometriques  : 

Pour  que  le  symbole... 

Action... 

soit  oriente  en  fonction  de  la  direction  de  la 
ligne  schematique 

Selectionnez  Symbole  integre. 

soit  oriente  verticalement  par  rapport  a la  terre, 
quelle  que  soit  la  direction  de  la  ligne 
schematique 

Selectionnez  Symbole  vertical. 

6 Pour  Bloc  du  plan  a utiliser,  selectionnez  le  bloc  AutoCAD  dans  le  dessin  courant  pour  l'utiliser 
avec  la  vue  Ortho/Plan. 

7 Pour  remplacer  les  blocs  de  visualisation  existants  par  les  blocs  qui  vont  etre  crees,  selectionnez 
Utiliser  des  nouveaux  blocs  dans  la  definition  du  style. 

Si  vous  ne  selectionnez  pas  cette  option,  les  blocs  sont  crees  dans  le  dessin  et  peuvent  etre 
selectionnes,  mais  ils  ne  sont  pas  automatiquement  assignes  aux  vues  du  style. 

8 Cliquez  sur  OK. 

Le  logiciel  cree  les  vues  isometriques  et  les  blocs  de  visualisation  associes  en  fonction  du  bloc 
selectionne  pour  la  vue  orthogonale  (plan). 

9 Selectionnez  une  vue,  puis  sous  Mise  a I'echelle,  specifiez  comment  redimensionner  le  bloc 
symbolique  : 

Pour  mettre  a I'echelle  le  bloc  de  Action... 
visualisation  avec... 


I'echelle  d'annotation  en  cours  Selectionnez  Utiliser  I'echelle  d'annotation.  Cette  operation  met  a 

I'echelle  le  bloc  selon  la  taille  de  trace  d'annotation  (specifiee  sur 
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Pour  mettre  a I'echelle  le  bloc  de  Action... 
visualisation  avec... 

I'onglet  Echelle  de  la  boTte  de  dialogue  Parametres  du  dessin) 
multipliee  par  le  facteur  d'echelle  pour  I'echelle  d'annotation  en 
cours. 


REMARQUE  Le  parametre  Utiliser  I'echelle  d'annotation 
pour  le  symbole,  et  non  la  propriete  d'annotation  dans  la 
definition  de  bloc  symbolique,  determine  si  le  symbole  est 
annotatif  (redimensionne  en  fonction  de  I'echelle  d'an- 
notation). Notez  egalement  que  I’echelle  des  symboles 
schematiques  correspond  systematiquement  a I'echelle 
d'annotation  definie  dans  I'espace  objet.  Pour  plus  d'infor- 
mations,  consultez  la  rubrique  Objets  annotatifs  (page  597). 


un  facteur  d'echelle  que  vous  specifiez  Selectionnez  Remplacer  I'echelle,  et  pour  chaque  direction  de 

coordonnees  (X,  Y et  Z),  entrez  le  facteur  d'echelle  a utiliser  pour 
redimensionner  le  bloc. 

Une  valeur  superieure  a 1 agrandit  le  bloc.  Line  valeur  entre  0 et 
1 reduit  le  bloc. 


REMARQUE  Si  vous  selectionnez  a la  fois  cette  option  et 
Utiliser  I'echelle  d'annotation,  le  bloc  est  redimensionne  a 
I'aide  des  facteurs  d'echelle  que  vous  entrez,  puis  le  resultat 
est  multiplie  par  le  facteur  d'echelle  pour  I'echelle  d'an- 
notation courante. 


aucune  echelle 


Ne  selectionnez  ni  Utiliser  I'echelle  d'annotation,  ni  Remplacer 
I'echelle. 


1 0 Configurez  les  vues  restantes  comme  decrit  precedemment. 

1 1 Le  cas  echeant,  vous  pouvez  cliquer  sur  Editeur  avance  pour  ajouter  (ou  supprimer)  des  vues 
dans  la  boite  de  dialogue  Vues. 

AVERTISSEMENT  La  suppression  des  vues  requiert  une  attention  particuliere.  Si  le  dessin  ne  comporte 
aucune  vue  du  style  pour  la  representation  d'affichage  et  la  direction  de  visualisation  courantes,  tous 
les  objets  qui  utilisent  le  style  ne  s'affichent  pas  lorsque  le  dessin  utilise  cette  representation  d'affichage 
et  cette  direction  de  visualisation. 


Vous  pouvez  egalement  utiliser  la  boite  de  dialogue  Vues  pour  specifier  les  representations 
d'affichage  et  les  directions  de  visualisation  selon  lesquelles  afficher  le  bloc  de  visualisation, 
meme  si  en  general  ces  parametres  sont  configures  par  defaut  lorsque  vous  creez  les  blocs  de 
visualisation. 


REMARQUE  Pour  determiner  le  bloc  de  visualisation  a utiliser  pour  afficher  un  objet,  le  logiciel  identifie 
la  representation  d'affichage  active  (determinee  par  la  configuration  d'affichage  active)  et  la  direction 
de  visualisation  active  dans  le  dessin  en  cours,  puis  recherche  une  vue  du  style  associe  qui  possede 
les  memes  representation  d'affichage  et  direction  de  visualisation  specifies.  Si  une  telle  vue  est 
trouvee,  le  bloc  de  visualisation  associe  est  utilise  pour  afficher  I'objet.  Si  plusieurs  vues  existent,  tous 
les  blocs  de  visualisation  associes  sont  utilises  pour  afficher  I'objet.  Si  aucune  vue  n'est  trouvee,  I'objet 
n'est  pas  affiche. 


1 2  Cliquez  deux  fois  sur  OK. 
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Configuration  des  connexions  d'un  style 

Tous  les  objets  AutoCAD  MEP  sont  associes  a une  ou  plusieurs  connexions  dynamiques  (points  de  connexion) 
leur  permettant  de  se  raccorder  de  maniere  dynamique  aux  objets  appropries  et  de  transmettre  des 
informations  comme  la  forme,  la  taille  et  le  systeme.  Certains  objets,  comme  les  prises  de  courant,  requierent 
une  seule  connexion.  D'autres  objets,  comme  les  raccords  de  plomberie  coudes,  requierent  plusieurs 
connexions.  Pour  ajouter  des  connexions  aux  objets  bases  sur  des  styles,  vous  devez  les  ajouter  aux  styles 
associes  a ces  objets.  Vous  pouvez  egalement  supprimer  des  connexions  des  styles  ou  encore  modifier  leurs 
type  et  emplacement. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  la  configuration  des  connexions  pour  les  styles  d'appareils  et  pour  les 
styles  de  raccords  de  plomberie,  avec  leurs  considerations  uniques,  consultez  les  rubriques  Configuration  des 
connexions  des  styles  d'appareil  (page  402)  et  Connexions  d'un  style  de  raccord  de  plomberie  (page  527). 

Pour  plus  d'informations  sur  la  configuration  des  connexions  de  contenu  base  sur  des  catalogues,  comme 
les  pieces  a vues  multiples  et  raccords  pour  les  gaines,  les  tuyaux,  les  chemins  de  cables  et  les  tubes  IRO, 
consultez  la  rubrique  Personnalisation  de  contenu  base  sur  un  catalogue  (page  699). 


Pour  configurer  les  connexions  d'un  style 

1 Ouvrez  le  dessin  contenant  le  style  voulu. 

2 Ouvrez  le  style  a modifier  en  effectuant  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  >-  Gestionnaire  de  styles 
4 . Dans  le  volet  gauche,  recherchez  le  style  et  selectionnez-le. 

■ Dans  le  dessin,  selectionnez  un  objet  qui  utilise  le  style,  puis  cliquez  sur  l'onglet  du  ruban 
contextuel  de  l'objet  >-  le  groupe  de  fonctions  General  >-  la  liste  deroulante  Modifier  le 
style  > Modifier  le  style. 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Connexions. 


General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Proprietes  d'affichage 


Nom  de  propriety 

Valeur 

Interdire  le  rempla... 

B Connexion  1 

Description 

Domaine 

Schematique 

Point  de  connexion  X 

0 

Point  de  connexion  Y 

0 

Point  de  connexion  Z 

0 

Direction  de  la  connexion  X 

1 

Direction  de  la  connexion  Y 

0 

Direction  de  la  connexion  Z 

0 

£5  S i Ajouter  des  centres  a partir  des  blocs  de  visualisation  de  la  vue  de  dessus 


4 Dans  le  champ  Description,  indiquez  un  nom  descriptif  (par  exemple,  Air  Supply). 

5 Dans  le  champ  Domaine,  selectionnez  un  domaine.  Pour  certains  types  de  styles,  un  seul  domaine 
est  disponible. 
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6 Indiquez  des  valeurs  dans  les  champs  Point  de  connexion  X,  Y et  Z ou  cliquez  sur  Ajouter  des 
centres  a partir  des  blocs  de  visualisation  de  la  vue  de  dessus  pour  creer  une  connexion  centree. 


AVERTISSEMENT  La  modification  des  points  de  connexion  des  connexions  et  la  suppression  de 
connexions  necessitent  une  attention  particuliere.  En  effet,  ces  deux  operations  affectent  toutes  les 
occurrences  du  style  definies  dans  le  dessin.  Cette  operation  risque  des  lors  de  couper  la  connectivity 
entre  les  differents  objets. 


7 


Pour  ajouter  une  connexion,  cliquez  sur 


puis  configurez  les  proprietes  correspondantes. 


8 

9 


Pour  supprimer  une  connexion,  selectionnez-la,  puis  cliquez  sur 


[5. 


Cliquez  sur  OK. 


Configuration  des  proprietes  d'affichage  d'un  style 

En  personnalisant  les  proprietes  d'affichage  d'un  style  (en  d'autres  termes,  en  appliquant  un  remplacement 
de  style),  vous  pouvez  controler  la  facon  dont  les  objets  d'equipement  utilisant  ce  style  s’affichent  dans  votre 
dessin.  Vous  pouvez  modifier  les  proprietes  d'affichage  de  chaque  composant,  comme  la  couleur  ou  le  caique 
des  connexions.  Toutes  les  modifications  que  vous  apportez  affectent  toutes  les  occurrences  du  contenu 
utilisant  ce  style. 

Pour  plus  d'informations  sur  la  fafon  dont  l'affichage  d'un  objet  est  determine  lorsque  plusieurs  types  de 
remplacement  d'affichage  sont  en  vigueur,  consultez  la  rubrique  Hierarchie  du  controle  d'affichage  (page 
152). 

Pour  configurer  les  proprietes  d'affichage  d'un  style 

1 Selectionnez  un  objet  dans  le  dessin,  puis  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  du  ruban  contextuel  de  l'objet  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  l'option 
Modifier  le  style. 

REMARQUE  Dans  le  groupe  de  fonctions  General,  vous  trouverez  la  liste  deroulante  Modifier  le 
style  de  systeme  disponible  pour  certains  objets  que  vous  pourrez  ensuite  ouvrir  afin  de  selectionner 
l'une  des  options  de  modification  de  style. 


■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  dans  le  dessin,  puis  choisissez  l'option  d'edition  du 
style  appropriee  dans  le  menu  contextuel. 
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2 Dans  la  boite  de  dialogue  Styles,  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes  d'affichage. 


General  Regies  de  conception 

Vues  Connexions  Proprietes  d'affichage 

Representations  d'affichage 

Source  de  propriete  d'affichage 

Remplacement  de  style 

H 

IsZl  Plan 

HI!  Plan  Screened 


Dessin  par  defaut 

Dessin  par  defaut 


□ 

□ 


3 Configurez  les  proprietes  d'affichage  : 

Pour... 

Action... 

modifier  i'affichage  des  composants  du  style  d'un  objet, 
comme  la  visibilite,  le  caique  ou  la  couleur 

Selectionnez  la  representation  d'affichage,  cliquez 
sur  Remplacement  de  style  et  modifiez  les  proprietes 
d'affichage  du  composant. 

restaurer  les  parametres  par  defaut  de  la  representation 
d'affichage 

Cliquez  sur  Remplacement  de  style  pour  effacer  le 
remplacement. 

modifier  les  parametres  d'affichage  specifiques  au  style 

Selectionnez  la  representation  d'affichage,  cliquez 
sur  Modifier  les  proprietes  d'affichage,  puis  selec- 
tionnez l'onglet  Autre  pour  apporter  les 
modifications.  Cet  onglet  est  accessible  uniquement 
dans  certaines  representations  d'affichage. 

4 Cliquez  deux  fois  sur  OK. 


Liaison  de  notes  et  de  fichiers  a un  style 

Les  proprietes  de  style  generales  sont  le  nom,  la  description  et  les  notes  correspondantes.  Vous  pouvez  utiliser 
les  proprietes  de  style  generales  pour  assigner  des  informations  du  jeu  de  proprietes  aux  objets  de  type  pieces 
a vues  multiples,  auxquelles  sont  generalement  associees  des  nomenclatures. 

1 Selectionnez  un  objet  dans  le  dessin,  puis  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  l'onglet  du  ruban  contextuel  de  l'objet  > le  groupe  de  fonctions  General  >-  l'option 
Modifier  le  style. 

REMARQUE  Dans  le  groupe  de  fonctions  General,  vous  trouverez  la  liste  deroulante  Modifier  le 
style  de  systeme  disponible  pour  certains  objets  que  vous  pourrez  ensuite  ouvrir  afin  de  selectionner 
l'une  des  options  de  modification  de  style. 
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■ Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  l'option  Editer  le  style  dans  le  menu 
contextuel. 


2  Dans  la  boite  de  dialogue  Styles,  cliquez  sur  l'onglet  General. 


Genera!  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 
Nom: 

Valve-Gate  Tee  lUm 


Description:  Note  (^identification: 


3  Entrez  un  nom  et  une  description. 

REMARQUE  Le  nom  est  predefini  par  I'objet  et  doit  etre  modifie  avec  precaution.  Afin  d'eviter  toute 
confusion,  evitez  les  doublons. 


4 Cliquez  sur  Notes. 

5 Dans  la  boite  de  dialogue  Notes,  cliquez  sur  l'onglet  Notes,  puis  tapez  du  texte. 

Pour  selectionner  toutes  les  notes,  cliquez  sur  Tout  select.  Vous  pouvez  utiliser  le  menu  contextuel 
pour  acceder  aux  commandes  Windows®  standard  Couper,  Copier,  Coller  et  Supprimer  pour  le 
texte  selectionne. 

6 Cliquez  sur  l'onglet  Documents  de  reference,  puis  entrez  les  informations  de  reference. 

7 Cliquez  sur  Ajouter  pour  selectionner  une  reference  et  entrer  une  description. 

8 Cliquez  sur  Modifier  pour  modifier  l'emplacement  ou  la  description  d'une  reference. 

9 Cliquez  sur  Supprimer  pour  supprimer  une  reference  de  votre  dessin. 

1 0 Cliquez  sur  OK. 

La  boite  de  dialogue  Notes  se  ferme  et  vous  retournez  dans  la  boite  de  dialogue  Styles. 

11  Cliquez  sur  Jeux  de  proprietes  si  cette  option  est  disponible. 

La  boite  de  dialogue  de  modification  des  donnees  du  jeu  de  proprietes  s'affiche. 

12  Dans  cette  boite  de  dialogue,  configurez  les  jeux  de  proprietes  pour  le  style. 


Copie  de  styles  entre  des  dessins 

Dans  le  gestionnaire  des  styles,  vous  pouvez  copier  un  style  d'un  dessin  a un  autre  en  le  faisant  glisser  et  en 
le  deposant  dans  le  dessin  de  destination.  Cela  permet  egalement  de  copier  tous  les  blocs  associes  au  style 
dans  le  dessin  de  destination. 
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Pour  plus  d'informations  sur  la  copie  des  styles,  consultez  la  rubrique  Copie  de  styles  entre  des  dessins  dans 
l'aide  d'AutoCAD  Architecture. 


Styles  de  montee/descente 

Dans  un  dessin,  les  symboles  de  montee  et  de  descente  permettent  de  representer  les  segments  et  les  raccords 
verticaux  et  d'indiquer  les  montees  et  les  descentes  d'elevation  du  positionnement.  Dans  AutoCAD  MEP, 
une  condition  de  montee  existe  si  une  extremite  non  raccordee  sur  un  segment  ou  un  raccord  oriente 
verticalement  est  visible  dans  la  vue  active.  Une  condition  de  descente  existe  si  le  segment  ou  le  raccord  est 
oriente  verticalement,  mais  ne  possede  pas  d'extremite  visible  non  raccordee.  Les  styles  de  montee/descente 
vous  permettent  de  specifier  les  symboles  a utiliser  dans  les  deux  conditions  (montee  et  descente). 

Un  style  de  montee/descente  definit  non  seulement  les  symboles  a utiliser,  mais  egalement  les  affichages 
2D  et  ID  dans  lesquels  les  utiliser.  Pour  les  styles  de  montee/descente  de  gaine,  vous  pouvez  egalement 
specifier  des  symboles  differents  pour  chaque  forme  de  gaine  et  de  raccord  : circulaire,  rectangulaire  et  ovale. 

Les  styles  de  montee/descente  sont  utilises  dans  les  vues  orthogonales  : Dessous,  Gauche,  Droite,  Face  et 
Arriere. 

Affichage  ID  d'un  tuyau 


H- 


Vous  pouvez  specifier  un  style  de  montee/descente  pour  chaque  systeme  d'un  dessin.  Par  exemple,  vous 
pouvez  specifier  un  style  pour  un  systeme  de  soufflage  et  un  autre  pour  un  systeme  de  retour.  Cela  permet 
de  differencier  les  systemes  visuellement,  comme  le  montre  la  vue  en  plan  suivante  illustrant  une  gaine  de 
soufflage  et  une  gaine  de  retour,  les  deux  dotees  de  composants  verticaux. 

Longueur  de  gaine  de 
soufflage 


Longueur  de  gaine  de  retour 


Creation  de  blocs  pour  les  symboles  de  montee  et  de  descente 

Avant  de  definir  un  style  de  montee/descente,  vous  devez  creer  des  blocs  AutoCAD  qui  representeront  les 
symboles  de  montee  et  de  descente.  Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  des  blocs,  consultez  la  rubrique 
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"Creation  et  stockage  des  blocs"  dans  l'aide  d' AutoCAD.  Gardez  les  instructions  suivantes  a l'esprit  lorsque 

vous  creez  les  blocs  : 

■ Les  styles  de  montee/descente  et,  par  consequent,  les  blocs  associes,  doivent  etre  presents  dans  le  dessin 
en  cours  s'ils  sont  amenes  a etre  utilises.  Cela  signifie  que  vous  devez  soit  creer  les  blocs  et  les  styles 
directement  dans  vos  gabarits  de  dessin  (generalement  utilises  pour  creer  des  dessins),  soit  les  creer  dans 
une  bibliotheque  de  contenu  (un  fichier  DWG),  puis  les  copier  dans  vos  gabarits  de  dessin. 

■ Avant  de  creer  un  bloc  pour  un  symbole  de  montee,  definissez  la  couleur,  le  type  de  ligne  et  l'epaisseur 
de  ligne  actifs  sur  DuBloc.  Lors  de  l'insertion  du  bloc  dans  un  dessin,  les  valeurs  de  ces  proprietes  dans 
le  composant  d'affichage  Montee/Descente  seront  utilisees. 

■ Avant  de  creer  un  bloc  pour  un  symbole  de  descente,  definissez  la  couleur,  le  type  de  ligne  et  l'epaisseur 
de  ligne  actifs  sur  les  valeurs  souhaitees  pour  le  symbole.  Lors  de  l'insertion  du  bloc  dans  un  dessin,  les 
valeurs  de  ces  proprietes  sont  extraites  de  la  definition  du  bloc  et  toutes  les  valeurs  de  ces  proprietes  dans 
le  composant  d'affichage  Montee/Descente  sont  ignorees. 

REMARQUE  Cette  methode  de  configuration  des  blocs  pour  les  symboles  de  montee  et  de  descente  vous 
permet  de  specifier  differentes  valeurs  pour  les  proprietes  d'affichage  de  chacun.  Vous  pouvez  controler  la 
visibility?  des  deux  symboles  a l'aide  du  parametre  Visibility  du  composant  d'affichage  Montee/Descente. 


■ Vous  pouvez  creer  un  bloc  de  n'importe  quelle  faille.  Une  fois  insere  dans  un  dessin,  il  est  redimensionne 
afin  que  son  etendue  corresponde  a une  unite  (par  exemple,  un  pouce  ou  un  millimetre).  II  est  ensuite 
redimensionne  a nouveau  conformement  aux  specifications  du  style  de  montee/descente. 

■ Pour  vous  assurer  que  le  symbole  s'affiche  a l'emplacement  approprie  par  rapport  a une  presentation, 
specifiez  le  centre  du  symbole  comme  point  de  base  du  bloc. 

■ Creez  des  blocs  ovales  en  tant  qu'ovales  plats  en  vous  aidant  des  blocs  fournis  avec  le  logiciel. 


IMPORTANT  Les  packs  de  contenu  fournis  avec  le  logiciel  comprennent  tous  un  dessin  de  style  contenant  des 
definitions  de  systeme  predefinies,  plusieurs  styles  de  montee/descente  a utiliser  avec  les  definitions  de  systeme 
et  des  blocs  AutoCAD  pris  en  charge  pour  les  symboles  de  montee  et  de  descente  les  plus  frequemment  utilises. 
Certains  styles  de  montee/descente  et  certains  blocs  AutoCAD  sont  egalement  disponibles  dans  les  gabarits  de 
dessin  fournis  avec  le  logiciel.  Les  symboles  par  defaut  des  nouveaux  styles  de  montee/descente  utilisent  ces  blocs 
AutoCAD.  Pour  determiner  I'etendue  des  blocs  afin  de  prendre  en  charge  la  mise  a I'echelle  appropriee,  les  blocs 
des  affichages  2D  proposent  une  geometrie  supplementaire  sur  les  caiques  imbriques,  non  utilises  pour  le  tra^age 
et  geles. 


Definition  des  styles  de  montee/descente 

Un  style  de  montee/descente  definit  les  symboles  a utiliser  dans  les  affichages  ID  et  2D  des  conditions  de 
montee  et  de  descente  sur  les  segments  et  les  raccords. 

Vous  pouvez  definir  les  types  de  styles  de  montee/descente  suivants  : gaine,  tuyau,  chemin  de  cables,  tube 
IRO  et  plomberie.  Les  styles  de  montee/descente  de  la  gaine  vous  permettent  de  specifier  des  symboles  pour 
differentes  formes  : circulaire,  rectangulaire  et  ovale.  Vous  pouvez  egalement  specifier  l'affichage  ou  non 
d'un  symbole  de  montee  ou  de  descente  si  une  gaine  ou  un  tuyau  se  trouve  sous  une  piece  a vues  multiples, 
ou  encore  si  une  gaine  verticale  dispose  d'une  extremite. 

Pour  definir  un  style  de  montee/descente 

1 Le  cas  echeant,  creez  les  blocs  AutoCAD  a utiliser  par  les  symboles  dans  un  style  de 
montee/descente.  Pour  plus  destructions,  consultez  la  rubrique  Styles  de  montee/descente 
(page  668). 
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2  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 


3 Dans  le  volet  gauche,  developpez  le  dossier  des  objets  approprie  (par  exemple,  le  dossier  Objets 
de  tuyauterie). 

4 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Styles  de  montee/descente  et  choisissez  Nouveau. 

5 Entrez  le  nom  du  nouveau  style,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

6 Selectionnez  le  nouveau  style. 

7 Entrez  la  description  du  style  dans  le  champ  correspondant. 

8 Le  cas  echeant,  attachez  des  notes  ou  des  documents  de  reference  au  style. 

9 Cliquez  sur  l'onglet  Montee/Descente. 

Onglet  Montee/Descente  dans  un  exemple  de  style  de  montee/descente  de  tuyau 


Le  volet  superieur  repertorie  les  symboles  par  defaut  qui  seront  crees  par  le  logiciel  pour  le 
nouveau  style.  Les  proprietes  du  symbole  selectionne  s'affichent  dessous. 


IMPORTANT  Pour  simplifier  le  processus  de  configuration  des  symboles  d'un  style  de 
montee/descente,  il  est  recommande  de  reconfigurer  comme  il  convient  les  symboles  par  defaut, 
sans  les  supprimer.  En  effet,  ces  derniers  constituent  le  jeu  minimal  de  symboles  de  montee  et  de 
descente  requis  pour  toutes  les  conditions  de  montee  et  de  descente  possibles  dans  les  affichages 
1 D et  2D.  Sans  ce  jeu  minimal  de  symboles,  le  style  est  incorrect.  Par  exemple,  un  style  de 
montee/descente  de  tuyau  n'est  pas  correct  sans  les  symboles  suivants  : montee  2D,  descente  2D, 
montee  1 D,  descente  1 D et  descente  1 D pour  les  tes  et  les  piquages  uniquement.  De  meme,  un  style 
de  montee/descente  de  plomberie  n'est  pas  correct  sans  les  symboles  suivants  : montee  et  descente. 


1 0 Selectionnez  le  numero  du  symbole  a configurer. 

1 1 Pour  Nom,  entrez  un  nom  descriptif  qui  identifie  le  contexte  dans  lequel  le  symbole  sera  utilise. 

1 2 Selectionnez  la  representation  d'affichage  dans  laquelle  le  symbole  sera  affiche  dans  le  champ 
approprie. 
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Pour  un  affichage  2D,  selectionnez  une  representation  d'affichage  Plan  ou  2D.  Pour  un  affichage 
ID,  selectionnez  une  representation  d'affichage  ID. 

1 3 Pour  Bloc,  selectionnez  le  bloc  AutoCAD  (defini  dans  le  dessin  en  cours)  qui  represente  le  symbole. 

1 4 Pour  afficher  les  traits  d'axe  sur  le  symbole,  pour  Bloc  de  trait  d'axe,  selectionnez  le  bloc  AutoCAD 
(defini  dans  le  dessin  en  cours)  qui  represente  les  traits  d'axe. 

Une  image  d’aperqu  du  symbole,  definie  par  les  blocs  selectionnes,  s'affiche  sur  la  droite. 

1 5 Sous  Montee/Descente,  selectionnez  Montee  si  vous  souhaitez  que  des  symboles  de  montee 
soient  utilises  plutot  que  ceux  de  montee  pour  les  conduites  sous  les  pieces  a vues  multiples  ou 
pour  les  gaines  avec  des  extremites. 

Vous  pouvez  choisir  d'afficher  des  symboles  de  montee  pour  les  pieces  a vues  multiples  ou  les 
extremites,  ou  les  deux. 

1 6 Si  vous  avez  selectionne  Descente  sous  Montee/Descente  et  si  le  symbole  est  utilise  uniquement 
pour  representer  les  tes  et  les  piquages  dans  les  affichages  ID,  selectionnez  Tes/Piquages  en 
descente  uniquement. 

Dans  les  affichages  ID,  qui  n'affichent  pas  le  contour  d'un  objet,  cela  permet  d'identifier  le 
symbole  approprie  a utiliser  pour  les  tes  et  les  piquages  dans  des  conditions  de  descente. 

1 7 Si  le  style  de  montee/descente  est  destine  aux  gaines  et  aux  raccords  de  gaines,  sous  Forme, 
selectionnez  la  forme  a laquelle  affecter  le  symbole. 

1 8 Sous  Mise  a l'echelle,  specifiez  le  redimensionnement  du  bloc  symbolique  : 


Pour  mettre  a l'echelle  le  bloc  sym- 
bolique... 

Action... 

en  fonction  du  diametre  reel  (affichages  2D)  ou 
nominal  (affichages  1 D)  du  segment  ou  du  rac- 
cord 

Desactivez  Utiliser  l'echelle  d'annotation  et  Remplacer 
l'echelle. 

en  fonction  de  l'echelle  d'annotation  en  cours 

Selectionnez  Utiliser  l'echelle  d'annotation.  Cette  operation 
met  a l'echelle  le  bloc  selon  la  taille  de  trace  d'annotation 
(specifiee  sur  I'onglet  Echelle  de  la  boite  de  dialogue 
Parametres  du  dessin)  multipliee  par  le  facteur  d'echelle 
pour  l'echelle  d'annotation  en  cours. 

REMARQUE  Le  parametre  Utiliser  l'echelle  d'an- 
notation pour  le  symbole,  et  non  la  propriete  d'an- 
notation dans  la  definition  de  bloc  symbolique, 
determine  si  le  symbole  est  annotatif  (redimensionne 
en  fonction  de  l'echelle  d'annotation). 

en  fonction  d'un  facteur  d'echelle  que  vous 
specifiez 

Selectionnez  Remplacer  l'echelle,  et  pour  chaque  direction 
de  coordonnees  (X,  Y et  Z),  entrez  le  facteur  d'echelle  a 
utiliser  pour  redimensionner  le  bloc. 

REMARQUE  Si  vous  selectionnez  a la  fois  cette  option 
et  Utiliser  l'echelle  d'annotation,  le  bloc  est 
redimensionne  a I'aide  des  facteurs  d'echelle  que 
vous  entrez,  puis  le  resultat  est  multiplie  par  le  facteur 
d'echelle  pour  l'echelle  d'annotation  en  cours. 

Lorsque  le  bloc  symbolique  est  insere  dans  un  dessin,  il  est  d'abord  mis  a l'echelle  afin  que  son 
etendue  corresponde  a une  unite  (par  exemple,  un  pouce  ou  un  millimetre),  puis  redimensionne 
a nouveau  conformement  a votre  selection. 
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1 9  Pour  mettre  a l'echelle  le  bloc  du  trait  d'axe  par  rapport  au  bloc  symbolique,  entrez  le  facteur 
d'echelle  dans  la  zone  Facteur  d'echelle  du  bloc  de  trait  d'axe. 

Par  exemple,  pour  que  le  bloc  du  trait  d'axe  ait  la  meme  taille  que  le  bloc  symbolique,  entrez  1. 
Pour  qu'il  soit  50  % plus  grand  que  le  bloc  symbolique  redimensionne,  entrez  1.5. 


CONSEIL  L'image  d'aperfu  est  mise  a jour  dynamiquement  afin  de  vous  aider  a definir  le  facteur 
d'echelle  voulu  pour  le  bloc  du  trait  d'axe. 

20  Selectionnez  le  symbole  suivant  et  configurez-le  en  suivant  la  meme  procedure. 

21  Pour  ajouter  d'autres  representations  graphiques  de  montee  ou  de  descente,  cliquez  sur  Ajouter 
et  configurez  un  autre  symbole  a afficher  dans  une  condition  de  montee  ou  de  descente  precise. 

22  Pour  supprimer  un  symbole,  cliquez  sur  Supprimer. 

REMARQUE  Dans  un  dessin,  les  proprietes  d'affichage  du  bloc  symbolique  (y  compris  sa  visibilite)  sont  determinees 
par  les  parametres  du  composant  d'affichage  Montee/Descente  pour  la  representation  d'affichage  en  cours.  De 
meme,  les  proprietes  d'affichage  du  bloc  de  trait  d'axe  sont  determinees  par  le  composant  d'affichage  Trait  d'axe. 
Ceci  vous  permet  de  specifier  differentes  proprietes  d'affichage  pour  les  symboles  et  leurs  traits  d'axe.  Pour  plus 
d'informations  sur  la  configuration  des  parametres  d'affichage,  consultez  la  rubrique  Modes  d'affichage  dans 
AutoCAD  MEP  (page  145). 


Styles  de  connexions 

Les  styles  de  connexions  specifient  les  regies  qui  determinent  dans  quelles  circonstances  les  connexions  sont 
autorisees  entre  differents  objets  d'equipement.  Les  regies  determinent  si  les  connexions  sont  autorisees  en 
comparant  des  proprietes  specifiques.  Par  exemple,  lorsque  vous  raccordez  2 segments,  vous  verifiez 
generalement  qu'ils  sont  de  la  meme  taille. 

AutoCAD  MEP  comprend  les  styles  de  connexions  suivants  : 

■ Chemin  de  cables 

■ Tube  IRO 

■ Equipement  electrique 

■ Chauffage,  ventilation,  climatisation 

■ Tuyau 

■ Schematique 


IMPORTANT  II  est  recommande  de  conserver  la  configuration  par  defaut  des  styles  de  connexions.  Le  logiciel 
risque  de  ne  pas  fonctionner  correctement  si  vous  modifiez  les  styles. 

Pour  verifier  les  regies  de  style  de  connexion  : 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 

4. 

2 Developpez  le  dossier  Objets  multifonctions,  puis  l'entree  Styles  de  connexion. 

3 Selectionnez  un  style  de  connexion  dans  le  volet  gauche. 

4 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Regies  et  verifiez  les  regies  de  style  de  connexion. 
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Categorisation  de  contenu  base  sur  le  style 

Vous  pouvez  creer  des  categories  pour  le  contenu  lie  base  sur  le  style  dans  les  dessins  situes  dans  les 
emplacements  de  contenu  base  sur  le  style  par  defaut.  Comme  ces  dessins  contiennent  generalement  un 
grand  nombre  de  styles,  leur  categorisation  permet  aux  utilisateurs  de  les  rechercher  plus  facilement. 


Creation  des  categories  dans  AutoCAD  MEP 

Vous  pouvez  creer  des  categories  pour  differents  objets  MEP  (par  exemple,  des  appareils,  des  tableaux  de 
distribution,  des  symboles  schematiques  et  des  raccords  de  plomberie.  La  procedure  suivante  decrit  la  creation 
d'une  categorie  pour  un  style  de  raccord  de  plomberie. 

REMARQUE  Cette  procedure  est  similaire  pour  la  creation  des  autres  types  de  categories  dans  AutoCAD  MEP. 


Pour  categoriser  les  raccords  de  plomberie 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 

4l. 

2 Developpez  le  noeud  Objets  specifique  dans  le  volet  gauche.  Dans  cet  exemple,  developpez  le 
noeud  Objets  de  plomberie. 

3 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  categorie  souhaitee  (en  l'occurrence  Categories 
de  raccords  de  plomberie).  Cliquez  ensuite  sur  Nouveau. 


4 Entrez  un  nom  pour  la  nouvelle  categorie  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

5 Dans  le  volet  droit,  cliquez  sur  l'onglet  Raccords  de  plomberie. 

REMARQUE  Le  nom  de  l'onglet  depend  directement  de  la  categorie  selectionnee  precedemment. 
Dans  cet  exemple,  cet  onglet  s'intitule  Raccords  de  plomberie. 


6 Cliquez  sur  Ajouter  pour  ajouter  un  style  a la  nouvelle  categorie.  Recommencez  la  procedure 
pour  ajouter  d'autres  styles. 

7 Pour  supprimer  une  categorie,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  nom  de  cette 
categorie  dans  le  volet  gauche  de  la  fenetre,  puis  choisissez  Purger. 


Categorisation  de  contenu  base  sur  le  style  | 673 


REMARQUE  La  suppression  d'une  categorie  supprime  egalement  les  references  aux  styles  qu'elle 
contient.  Les  styles  eux-memes  ne  sont  pas  supprimes. 


Personnalisation  du  contenu  des  appareils 

Cette  section  fournit  des  informations  sur  differents  outils  de  conversion  qui  permettent  de  creer  du  contenu 
pour  les  appareils. 

Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  manuelle  d'un  contenu  base  sur  des  styles,  consultez  la  rubrique 
Processus  de  creation  de  contenu  base  sur  un  style  (page  653). 


Conversion  des  blocs  et  des  pieces  en  appareils 

Vous  pouvez  convertir  un  bloc  AutoCAD,  un  bloc  a vues  multiples  ou  une  piece  a vues  multiples  en  appareil. 
Comme  les  appareils  sont  des  objets  bases  sur  des  styles  et  comme  ce  type  d'objet  est  defini  par  un  style, 
cette  operation  cree  egalement  un  style  d'appareil  associe. 

Pour  convertir  un  bloc  ou  une  piece  en  appareil 

1 Selectionnez  le  bloc  AutoCAD,  le  bloc  a vues  multiples  ou  la  piece  a vues  multiples  a convertir 
en  appareil. 

Vous  pouvez  selectionner  un  bloc  ou  une  piece  dans  le  dessin  en  cours  ou  dans  un  de  ses  dessins 
references  (Xrefs). 

2 Cliquez  sur  l'onglet  Equipement  > le  groupe  de  fonctions  Modifier  >-  Convertir  en  appareil  ® i 


3  Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  d'appareils  - Comportement,  pour  Nom,  entrez  un  nom 
unique  pour  l'appareil  et  pour  Type,  selectionnez  le  type  d'appareil  a creer. 

CONSEIL  La  propriete  Type  de  l'appareil  peut  se  reveler  utile  lorsque  vous  devez  modifier  plusieurs 
objets  du  meme  type.  Elle  vous  permet  de  selectionner  rapidement  tous  les  objets  du  dessin,  puis 
d'utiliser  une  commande  de  modification  (par  exemple  LIGHTINGMODIFY)  pour  modifier  uniquement 
les  objets  d'un  type  precis. 


4  Pour  Identificateur  de  caique,  cliquez  sur 
a l'appareil,  puis  cliquez  sur  OK. 


et  choisissez  l'identificateur  de  caique  a associer 
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La  liste  des  identificateurs  de  caique  disponibles  depend  de  la  norme  de  caique  et  du  style 
d'identificateur  de  caique  specifie  pour  le  dessin  en  cours.  Pour  plus  d'informations,  consultez 
la  rubrique  Specification  de  la  norme  de  caique  et  du  style  d'identificateur  de  caique  (page  144). 

REMARQUE  Lorsque  vous  creez  un  appareil  et  un  style  d'appareil  associe  en  suivant  cette  procedure, 
I'identificateur  de  caique  defini  pour  chaque  appareil  determine  egalement  I'identificateur  de  caique 
defini  dans  le  style  d'appareil.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Normes  de  caiques 
AutoCAD  MEP  (page  142). 


5 Cliquez  sur  Supprimer  l'objet  d'origine  pour  remplacer  l'ancien  objet  par  celui  qui  vient  d'etre 
converti. 

6 Cliquez  sur  Suivant. 


7 Specifiez  les  valeurs  pour  les  connexions  electriques  de  l'appareil  : 


Pour... 

Action... 

entrer  une  description  pour  la  connexion 

Tapez  le  texte  dans  la  colonne  Valeur  de  la  ligne  Description. 
Utilisez  une  phrase  permettant  d'identifier  I'element  represente 
par  la  connexion  (par  exemple,  Alimentation  normale). 

specifier  un  type  de  circuit  pour  la 
connexion 

Selectionnez  un  type  de  systeme  pour  Type  de  systeme. 

REMARQUE  Si  vous  choisissez  Alimentation  et  eclairage, 
vous  pouvez  configurer  d'autres  proprietes  de  connexion, 
comme  la  tension  et  la  charge. 

centrer  la  connexion  sur  l'appareil 

Cliquez  sur  Ajouter  des  centres  a partir  des  blocs  de  visualisation 
de  la  vue  de  dessus. 

specifier  les  valeurs  X,  Y et  Z pour  la 
connexion 

Tapez  les  valeurs  pour  Point  de  connexion  X,  Point  de  connexion 
Y et  Point  de  connexion  Z. 

ajouter  une  connexion 

p* 

Cliquez  sur 1 — 1 . 

supprimer  une  connexion 

Selectionnez  la  connexion,  puis  cliquez  sur  C3  . 
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Pour  plus  conformations  sur  les  proprietes  des  connexions,  consultez  la  rubrique  Configuration 
des  connexions  d'un  appareil  (page  431). 

8 Si  le  logiciel  ne  trouve  aucun  autre  bloc  ou  aucune  autre  piece  du  meme  type  que  celui  que  vous 
convertissez,  cliquez  sur  Termine  pour  convertir  l'objet.  Sinon,  cliquez  sur  Suivant. 

9 Pour  convertir  les  autres  blocs  ou  pieces  en  appareils  possedant  les  memes  proprietes,  selectionnez 
Appliquer  toutes  les  references  supplementaires  au  bloc  selectionne  dans  le  dessin,  puis  cliquez 
sur  Termine. 


A l'aide  des  parametres  que  vous  avez  specifies  et  avec  le  bloc  AutoCAD  ou  le  bloc  de  visualisation 
actuellement  assigne  au  bloc  a vues  multiples  ou  a la  piece  a vues  multiples,  le  logiciel  cree  un 
style  d'appareil  et  un  appareil.  Toutefois,  le  style  d'appareil  contient  d'autres  parametres  que 
vous  pouvez  egalement  configurer.  Par  exemple,  vous  pouvez  selectionner  une  methode  de 
nettoyage  des  fils  differente  de  celle  par  defaut.  Vous  pouvez  egalement  modifier  les  definitions 
de  visualisation  par  defaut.  Pour  plus  d'informations  sur  la  configuration  des  styles  d'appareils, 
voir  : 

■ Configuration  du  style  d'appareil  (page  401) 

■ Configuration  des  styles  (page  657) 


CONSEIL  Lorsque  vous  avez  configure  I'appareil  et  le  style  d'appareil  avec  les  parametres  appropries, 
vous  pouvez  creer  un  outil  a partir  de  I'appareil  en  le  faisant  glisser  dans  la  palette  d'outils.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  rubrique  Creation  d'outils  pour  le  contenu  base  sur  des  styles  (page  865). 


Conversion  des  styles  d'appareils  en  blocs 

Vous  pouvez  convertir  un  jeu  de  styles  d'appareils  en  leurs  composants  individuels  : les  parametres  de  style 
et  les  blocs  AutoCAD®  utilises  par  les  vues  des  styles.  Le  processus  de  conversion  genere  les  elements  suivants  : 

■ Un  jeu  de  dessins  contenant  des  blocs  AutoCAD.  Le  processus  cree  un  dessin  par  bloc  de  visualisation  et 
par  style  de  sorte  que  chaque  dessin  contient  une  seule  definition  de  bloc. 

■ Un  script  de  conversion  de  I'appareil,  ou  fichier  CCF  (fichier  de  contenu  personnalise,  Custom  Content 
File),  qui  contient  les  parametres  de  style.  Ce  script  contient  non  seulement  les  valeurs  des  parametres 
de  style,  mais  egalement  les  chemins  d'acces  aux  dessins  obtenus  contenant  les  blocs  AutoCAD. 

Cette  conversion  est  particulierement  utile  a la  personnalisation  de  styles  d'appareils  existants.  Vous  allez 
convertir  des  styles  d'appareils  en  composants  individuels  associes,  personnaliser  ces  composants  (blocs  et 
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parametres  de  style  du  script),  puis  utiliser  le  script  modifie  pour  convertir  les  blocs  modifies  en  nouveaux 
styles  d'appareils. 


REMARQUE  Ce  processus  de  conversion  produit  uniquement  le  resultat  specifie  precedemment.  Vos  dessins  de 
style  d'appareil  d'origine  demeurent  intacts. 


Pour  convertir  un  jeu  de  styles  d'appareils  en  blocs  individuels 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > ’’’  > Decomposer  des 
appareils  SS . 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Decomposition  d'appareils,  pour  Fichier  a decomposer,  selectionnez 


le  dessin  (fichier  DWG)  contenant  les  styles  d'appareils  a convertir  : 

Pour... 

Action... 

convertir  les  styles  d'appareils  dans  le  dessin 
actif  ouvert  dans  AutoCAD  MEP 

Cliquez  sur  Dessin  en  cours. 

convertir  les  styles  d'appareils  dans  un  des- 
sin stocke  localement  sur  votre  ordinateur 

Cochez  le  bouton  radio  en  regard  du  chemin  d'acces  au  fichier, 
cliquez  sur  Parcourir,  selectionnez  le  dessin,  puis  cliquez  sur 
Ouvrir. 

3 Pour  Chemin  du  bloc,  cliquez  sur  Parcourir,  puis  selectionnez  le  dossier  dans  lequel  placer  les 
dessins  qui  contiennent  les  blocs  AutoCAD  utilises  par  les  vues  des  styles  d'appareils.  Cliquez 
sur  OK. 

Si  le  dossier  selectionne  contient  deja  des  dessins,  le  systeme  vous  demandera  si  vous  souhaitez 
remplacer  les  dessins  du  meme  nom  lors  de  la  conversion. 

REMARQUE  Comme  tous  les  blocs  AutoCAD®,  les  blocs  des  dessins  generes  sont  stockes  dans  une 
zone  de  donnees  invisible  appelee  table  de  definition  des  blocs.  Pour  plus  d'informations,  consultez 
la  rubrique  "Mode  de  stockage  et  de  referencement  des  blocs"  dans  I'aide  d'AutoCAD®. 
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4 Pour  Chemin  du  script,  cliquez  sur  Parcourir,  puis  selectionnez  le  nom  de  fichier  du  script  de 
conversion  de  l'appareil  a creer  : 


Pour... 

Action... 

creer  un  script 

Specifiez  I'emplacement  du  nouveau  script  dans  la  boite  de 
dialogue  Selectionner  un  fichier,  entrez  un  nom,  puis  cliquez 
sur  Enregistrer. 

remplacer  le  contenu  d'un  script  existant 

Selectionnez  le  dessin  dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un 
fichier,  cliquez  sur  Enregistrer,  puis  sur  Oui  pour  confirmer  que 
le  contenu  du  dessin  peut  etre  remplace. 

5 Cliquez  sur  Decomposer. 

Le  logiciel  convertit  les  styles  d'appareils  en  blocs  utilises  par  les  vues  de  style  et  genere  un  script 
associe  en  fonction  des  definitions  de  styles. 

REMARQUE  Comme  un  style  d'appareil  indique  uniquement  les  positions  des  connexions,  et  non  la 
methode  avec  laquelle  elles  ont  ete  specifies  a I'origine,  le  script  definit  la  valeur  par  defaut  de  la 
propriete  Placement  de  la  connexion  de  toutes  les  connexions  sur  Specifier.  Par  consequent,  avant 
de  reutiliser  le  script  de  conversion  pour  creer  des  styles  d'appareils,  vous  devrez  peut-etre  modifier 
ces  valeurs. 


Vous  pouvez  maintenant  modifier  les  blocs  et  le  script,  puis  les  utiliser  pour  creer  des  styles  d'appareils  en 
fonction  de  vos  modifications.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Conversion  des  blocs  en 
styles  d'appareils  (page  678). 


Conversion  des  blocs  en  styles  d'appareils 

Vous  pouvez  convertir  un  jeu  de  blocs  AutoCAD®  en  styles  d'appareils.  Le  processus  de  conversion  genere 
un  dessin  (fichier  DWG)  qui  contient  les  styles  d'appareils. 

Vous  pouvez  utiliser  ce  processus  dans  un  ou  deux  cas.  En  premier  lieu,  lorsque  vous  voulez  creer  des  styles 
d'appareils  a l'aide  des  blocs  presents  dans  vos  bibliotheques  de  blocs  existantes.  Au  cours  de  ce  processus, 
vous  devez  creer  un  script  de  conversion  de  l'appareil  qui  contient  les  parametres  de  style  a utiliser  pour 
creer  les  styles  d'appareils. 

En  second  lieu,  apres  avoir  converti  un  jeu  de  styles  d'appareils  existants  en  composants  individuels  et 
personnalise  ces  composants,  pour  creer  des  styles  d'appareils  en  fonction  de  ces  personnalisations.  Dans  ce 
cas,  le  script  de  conversion  existe  deja  et  vous  pouvez  le  personnaliser  et  le  reutiliser. 

Quel  que  soit  le  cas  de  figure,  vous  utilisez  un  seul  script  pour  creer  un  dessin  contenant  des  styles  d'appareils. 
Par  exemple,  vous  utilisez  un  script  pour  creer  un  dessin  contenant  des  styles  personnalises  pour  les  prises 
de  courant. 
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Pour  convertir  un  jeu  de  blocs  en  styles  d'appareils 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > w > Conversion 
d'appareils  en  differe  . 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  d'appareils  en  differe,  sous  Fichier  du  script  de  conversion, 
pour  Chemin,  specifiez  le  script  de  conversion  de  l'appareil  (fichier  CCF)  a utiliser  pour  convertir 
les  blocs  en  styles  d'appareils. 

Le  script  de  conversion  contient  les  parametres  de  style  d'appareil,  ainsi  que  les  references  aux 
dessins  contenant  les  blocs  AutoCAD®  a utiliser  pour  les  vues  de  style. 


Pour... 

Action... 

creer  un  script 

Cliquez  sur  Creer,  puis  creez  le  script  a I'aide  de  la  boite  de 
dialogue  Script  de  conversion  de  l'appareil.  Pour  plus  d'infor- 
mations,  consultez  la  rubrique  Creation  de  scripts  de  conversion 
de  l'appareil  (page  680). 

utiliser  un  script  existant,  comme  une  ver- 
sion personnalisee  d'un  script  genere  par  la 

Cliquez  sur  Parcourir,  selectionnez  le  script  et  cliquez  sur  Ouvrir. 

conversion  de  styles  d'appareils  existants 
en  blocs. 

REMARQUE  Pour  modifier  le  script  avant  de  I'utiliser, 
cliquez  sur  Modifier,  puis  apportez  vos  changements 
dans  la  boite  de  dialogue  Modification  du  script  de  I'ap- 
pareil.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique 
Modification  de  scripts  de  conversion  de  l'appareil  (page 
682). 

3 Pour  Fichier  de  l'appareil,  cliquez  sur  Parcourir  et  specifiez  le  dessin  (fichier  DWG)  qui  doit 
contenir  les  nouveaux  styles  d'appareils  : 

Pour... 

Action... 

creer  le  dessin 

Specifiez  I'emplacement  du  nouveau  dessin  dans  la  boite  de 
dialogue  Selectionner  un  fichier,  entrez  un  nom,  puis  cliquez 
sur  Enregistrer. 

remplacer  le  contenu  d'un  dessin  existant 

Selectionnez  le  dessin  dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un 
fichier,  cliquez  sur  Enregistrer,  puis  sur  Oui  pour  confirmer  que 
le  contenu  du  dessin  peut  etre  remplace. 
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4 Cliquez  sur  Generer. 

Le  logiciel  cree  les  styles  d'appareils  a l'aide  du  script  de  conversion  et  les  definitions  de  blocs  a 
l'aide  des  dessins  references. 

IMPORTANT  Pour  apporter  des  modifications  aux  nouveaux  styles  d'appareils,  modifiez  le  script  de 
conversion  et  recommencez  le  processus  de  conversion  pour  appliquer  ces  modifications.  Si  vous 
apportez  ces  modifications  en  utilisant  le  gestionnaire  des  styles  a la  place,  elles  seront  ecrasees  si 
vous  relancez  par  la  suite  le  processus  de  conversion. 


5 Si  des  erreurs  se  produisent  au  cours  du  processus,  cliquez  sur  Journal  pour  les  afficher.  Sinon, 
cliquez  sur  Fermer. 


Creation  de  scripts  de  conversion  de  I'appareil 

Un  script  de  conversion  de  I'appareil  dans  un  fichier  CCF  contient  les  informations  suivantes  : 

■ Les  valeurs  des  parametres  de  style  d'appareil 

■ Des  references  aux  dessins  contenant  des  blocs  AutoCAD® 

Le  logiciel  utilise  a la  fois  le  script  et  les  blocs  pour  creer  les  styles  d'appareils  et  leurs  vues  associees. 

Si  vous  creez  un  jeu  de  styles  d'appareils  a l'aide  des  blocs  de  vos  bibliotheques  de  blocs  existantes,  vous 
devez  creer  un  script  de  conversion.  Si  vous  personnalisez  un  jeu  de  styles  d'appareils  existant,  vous  possedez 
deja  un  script  resultant  de  la  conversion  des  styles  existants  en  composants  individuels  associes  et  vous 
pouvez  modifier  ce  script  a la  place. 

Pour  creer  un  script  de  conversion  de  I'appareil 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > w >-  Conversion 
d'appareils  en  differe  SI. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  d'appareils  en  differe,  sous  Fichier  du  script  de  conversion, 
cliquez  sur  Creer. 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Script  de  conversion  de  I'appareil,  sous  Convertir,  specifiez  le  ou  les 
fichiers  qui  contiennent  les  blocs  a convertir  en  styles  d'appareils  : 


Pour... 

Action... 

convertir  les  blocs  dans  un  seul  dessin 

Cliquez  sur  Dessin,  puis  sur  Parcourir,  selectionnez  le  dessin  et 
cliquez  sur  Ouvrir. 
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Pour... 

Action... 

convertir  les  blocs  dans  tous  les  dessins  d'un 
dossier 

Cliquez  sur  Dossier,  puis  sur  Parcourir,  selectionnez  le  dossier  et 
cliquez  sur  OK. 

4 Sous  Gabarit  de  conversion,  pour  Chemin,  specifiez  le  gabarit  de  conversion,  ou  fichier  CCT 
(gabarit  de  contenu  personnalise,  Custom  Content  Template)  a utiliser  pour  creer  le  script  de 
conversion  : 


REMARQUE  Grace  au  gabarit  de  conversion,  vous  pouvez  specifier  les  valeurs  par  default  des 
parametres  dans  votre  script  de  conversion.  Une  fois  le  script  cree,  vous  pouvez  personnaliser  les 
parametres  comme  vous  le  souhaitez. 


Pour...  Action... 

creer  un  gabarit  Cliquez  sur  Creer.  Dans  la  zone  Ouvrir  un  fichier,  specifiez 

I'emplacement  du  nouveau  gabarit,  puistapez  un  nom  de  fichier. 
Cliquez  sur  Enregistrer.  Dans  la  bofte  de  dialogue  Gabarit  de 
conversion,  indiquez  les  valeurs  des  parametres  du  gabarit. 
Cliquez  sur  Fermer  pour  revenir  a la  boite  de  dialogue  Script  de 
conversion  de  I'appareil. 


utiliser  un  gabarit  existant  Cliquez  sur  Parcourir.  Dans  la  zone  Ouvrir  un  fichier,  selectionnez 

le  gabarit  existant  et  cliquez  sur  Ouvrir. 


REMARQUE  Pour  modifier  le  gabarit  avant  de  I'utiliser, 
cliquez  sur  Modifier.  Dans  la  boite  de  dialogue  Gabarit 
de  conversion,  modifiez  les  valeurs  des  parametres  du 
gabarit.  Cliquez  sur  Fermer  pour  revenir  a la  boite  de 
dialogue  Script  de  conversion  de  I'appareil. 
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Dans  la  boite  de  dialogue  Script  de  conversion  de  I'appareil,  sous  Script  de  conversion,  cliquez 
sur  Parcourir  et  specifiez  l'emplacement  du  fichier  CCF  a creer  pour  ce  script  de  conversion  : 

Pour... 

Action... 

creer  un  script  de  conversion 

Specifiez  l'emplacement  du  nouveau  script  dans  la  boite  de 
dialogue  Selectionner  un  fichier,  entrez  un  nom,  puis  cliquez 
sur  Enregistrer. 

remplacer  le  contenu  d'un  script  existant 

Selectionnez  le  script  existant  dans  la  boite  de  dialogue  Selec- 
tionner un  fichier,  cliquez  sur  Enregistrer,  puis  sur  Oui  pour 
confirmer  que  le  contenu  du  script  peut  etre  remplace. 

6 Cliquez  sur  Generer. 

7 Une  fois  le  script  cree,  cliquez  sur  Fermer  pour  revenir  a la  boite  de  dialogue  Conversion 
d'appareils  en  differe  et  creer  les  styles  d'appareils. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Conversion  des  blocs  en  styles  d'appareils  (page 
678). 


Modification  de  scripts  de  conversion  de  I'appareil 

Au  cours  du  processus  de  conversion  des  blocs  en  styles  d'appareils,  vous  devrez  peut-etre  modifier  le  script 
de  conversion  de  I'appareil  que  vous  utilisez. 

Si  le  script  de  conversion  a ete  initialement  genere  par  le  logiciel  a la  suite  de  la  conversion  des  styles  d'appareils 
existants  en  blocs,  il  ne  prend  pas  en  compte  les  personnalisations  que  vous  souhaitez.  Vous  devez  done 
modifier  ce  script  avant  de  l'utiliser  pour  convertir  les  blocs  en  nouveaux  styles  d'appareils. 

Si  vous  avez  cree  le  script  de  conversion,  vous  pouvez  modifier  un  ou  plusieurs  de  ses  parametres  avant  de 
relancer  le  processus  de  conversion.  Vous  pouvez  egalement  modifier  les  parametres  a l'aide  du  gestionnaire 
des  styles.  Neanmoins,  les  changements  apportes  seront  ecrases  si  vous  relancez  le  processus  de  conversion. 

Vous  pouvez  modifier  un  script  de  conversion  de  I'appareil  a l'aide  de  la  boite  de  dialogue  Modifier  le  script 
de  I'appareil. 


Les  parametres  affiches  dans  cette  boite  de  dialogue  sont  differents  si  vous  avez  selectionne  un  style  d'appareil, 
une  vue  d'appareil  ou  une  connexion  dans  la  table.  Par  exemple,  dans  les  images  suivantes,  vous  pouvez 
voir  que  les  noms  des  en-tetes  changent  en  fonction  de  l'objet  selectionne. 
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Style  selectionne 


Nom  du  style 

Type 

| Categorie 

Masquage 

Identificateur 

12  Long  Simple 

Edairage 

Geometrie  du  trace 

Device 

AECBE_FL5I_1 2_LONG_M 

...  | Model 

Model 

Yes 

AECBE_FLSI_1 2_LONG_P 

...  | Plan 

Plan 

Yes 

Specify 

0.000000 

0.000000 

0.000000 

AECBE_FL5I_1 2_LONG_P 

...  | Reflected 

Reflected 

Yes 

Vue  selectionnee 


Nom  du  bloc 

Bloc  source 

Representation  ... 

Nom  de  la  vue 

Vue  de  des... 

Vue  de  dessous 

* 

12  Long  Simple 

Edairage 

Geometrie  du  trace 

De 

AECBE_FLSI_12_LONG_M 

EJ 

Model 

Model 

Yes 

No 

-g 

AECBE  FLSI  12  LONG  P 

Plan 

Plan 

Yes 

Yes 

L_ 

Specify 

0.000000 

0.000000 

0.000000 

Alimentation  et  e 

Connexion  selectionnee 

| Description  de  la  conne. . . 

Positionneme... 

Positionnement  X 

Positionnement  Y 

Positionne... 

Type  de  systeme 

A 

& 

12  Long  Simple 

Edairage 

Geometrie  du  trace 

De 

AECBE_FLSI_1 2_LONG_M 

... 

Model 

Model 

Yes 

No 

AECBE  FLSI  12  LONG  P 

... 

Plan 

Plan 

Yes 

Yes 

Specify 

0.000000 

0.000000 

0.000000 

Alimentation  et  e 

1 

AECBE_FLSI_1 2_LONG_P 

Reflected 

Reflected 

Yes 

Yes 

Pour  modifier  un  script  de  conversion  de  I'appareil 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > > Conversion 

d'appareils  en  differe 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  d'appareils  en  differe,  sous  Fichier  du  script  de  conversion, 
pour  Chemin,  specifiez  le  script  de  conversion  de  I'appareil  a utiliser  pour  convertir  les  blocs  en 
styles  d'appareils.  Cliquez  ensuite  sur  Modifier. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  le  script  de  I'appareil,  modifiez  le  script  comme  suit : 


Pour... 

Action... 

modifier  un  style  d'appareil 

Selectionnez  le  style  et  modifiez  ses  proprietes  a I'aide  des  op- 
tions disponibles. 

ajouter  un  style  d'appareil 

Cliquez  sur  , selectionnez  le  nouveau  style,  puis  modifiez 

ses  proprietes. 

modifier  une  vue  pour  un  style  d'appareil 

Selectionnez  la  vue  et  modifiez  ses  proprietes  a I'aide  des  options 
disponibles. 

Par  exemple,  vous  pouvez  specifier  un  bloc  AutoCAD®  source 
different  pour  la  vue.  Pour  cela,  vous  pouvez  modifier  la 
definition  du  bloc  dans  le  dessin  specifie  dans  la  propriete  Bloc 
source  ou  specifier  le  chemin  d'acces  au  fichier  d'un  autre  dessin. 

ajouter  une  vue  a un  style  d'appareil 

Selectionnez  le  style  auquel  ajouter  la  vue  et  cliquez  sur  LJ--4- . 
Selectionnez  la  vue  et  modifiez  ses  proprietes. 
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Action... 


Pour... 

modifier  une  connexion  pour  un  style  Selectionnez  la  connexion  et  modifiez  ses  proprietes  a I'aide  des 

d'appareil  options  disponibles. 


REMARQUE  Si  vous  utilisez  un  script  genere  avec  la 
commande  Decomposer  des  appareils,  vous  devrez  peut- 
etre  specifier  une  valeur  pour  la  propriete  Placement  de 
la  connexion  de  certaines  connexions.  Le  script  definit 
par  defaut  cette  propriete  sur  Specifier.  Vous  pouvez 
selectionner : 

■ Specifier,  puis  taper  les  coordonnees  X,  Y et  Z. 

■ Centre  pour  placer  la  connexion  au  centre  du  bloc  de 
visualisation. 

■ Inserer  pour  placer  la  connexion  au  point  d'insertion  du  bloc 
de  visualisation. 

■ Noeud  pour  placer  une  connexion  sur  chaque  point 
AutoCAD  du  bloc  de  visualisation. 


ajouter  une  connexion  a un  style  d'appareil 


Selectionnez  la  vue  a laquelle  ajouter  la  connexion  et  cliquez 


* 


Selectionnez  la  connexion  et  modifiez  ses  proprietes. 


supprimer  un  style  d'appareil,  une  vue  ou 
une  connexion 


Selectionnez  le  style,  la  vue  ou  la  connexion  et  cliquez  sur 


G 


Pour  vous  aider  dans  le  processus  de  modification  du  script,  les  sections  suivantes  identifient 
les  endroits  ou  vous  configurez  les  memes  proprietes  des  styles  d'appareils  dans  l'interface 
utilisateur.  Pour  plus  d'informations  sur  les  parametres  des  styles  d'appareils,  voir  Configuration 
du  style  d'appareil  (page  401)  et  Configuration  des  styles  (page  657). 

4 Cliquez  sur  Fermer  pour  enregistrer  vos  modifications  et  revenir  a la  boite  de  dialogue  Conversion 
d'appareils  en  differe  pour  creer  les  styles  d'appareils. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Conversion  des  blocs  en  styles  d'appareils  (page 
678). 

Proprietes  des  styles 

La  propriete  Nom  du  style  du  script  de  conversion  de  l'appareil  s'affiche  dans  l'onglet  General  du  gestionnaire 
des  styles.  Dans  l'onglet,  cette  propriete  s'appelle  Nom. 


684  | Chapitre  13  Personnalisation  de  contenu  base  sur  le  style 


General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Classifications  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 


Nom: 


Duplex  Receptaclel 

description: 

Note  d'identif  ication : 

[ Selectionner  note  d'identif  ication...  ] 

Notes. ..  ] | Jeux  de  proprietes...  ] 


Les  proprietes  Type,  Identificateur  de  caique  et  Masquage  du  script  s'affichent  dans  l'onglet  Regies  de 
conception  du  gestionnaire  des  styles.  Dans  l'onglet,  la  propriete  Masquage  s'appelle  Nettoyage  de  fils. 

General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Classifications  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 

lype:  Prises U v 

Identificateur  de  caique:  E-DV-RECEPTACLE  v 

Nettoyage  de  fils 

O Aucun 

O Zone  de  contour 
O Cerde  inscrit 
O Cerde  circonscrit 
0 Geometrie  du  trace 

Categories  contenant  ce  style:  AUCUN 


La  propriete  Categorie  du  script  ne  s'affiche  pas  dans  le  gestionnaire  des  styles.  Les  categories  d'appareils 
vous  permettent  de  regrouper  les  appareils  (styles  d'appareils)  dans  la  fiche  de  travail  Selectionner  un  appareil 
et  de  rechercher  les  appareils  disponibles  plus  facilement.  Vous  pouvez  creer  et  gerer  les  differentes  categories 
d'appareils  directement  dans  la  fiche  de  travail.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  des  categories  dans 
AutoCAD  MEP. 

Si  vous  entrez  un  nom  dans  la  propriete  Categorie  du  script  de  conversion  de  l'appareil,  le  logiciel  ajoute 
l'appareil  (style  d'appareil)  a la  categorie.  Si  la  categorie  n'existe  pas,  elle  est  creee  dans  le  dessin  du  style. 

Proprietes  des  vues 

Les  proprietes  des  vues  du  script  de  conversion  de  l'appareil  s'affichent  dans  l'onglet  Vues  du  gestionnaire 
des  styles.  Dans  l'onglet,  la  propriete  Vue  d'annotation  s'appelle  Bloc  d'annotation. 
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General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Classifications  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 


# Nom  de  la  vue 

1 ] Model 

2 Plan 

3 Reflected 


Aiouter 


Supprimer 


Nom  de  la  vue: 


Model 


Bloc  de  visualisation:  AECBE_R_Duplex_M 


Representation  d'affichage: 


Model  Screened 

Modele 

Plan 

Plan  Screened 
Reflechi 


- 


Bloc  d'annotation 

I — | Inserer  en  tant  que  bloc 
— d'annotation 


Decalage  X: 
Decalage  Y: 


Directions  de  visualisation 

l~lHaut 
0Bas 
0Face 
0 Arriere 
0 Gauche 
0 Droite 
03D 


Mise  a I'echelle 

I I Utiliser  I'echelle  d'annotation 
I~1  Remplacer  I'echelle 

S! 


r— | Maintenir  le  texte  a l'hori2ontale 
* lors  de  la  rotation 


La  propriety  Bloc  source  du  script  ne  s'affiche  pas  dans  l'onglet.  Lorsque  vous  creez  une  vue  de  style  dans  le 
gestionnaire  des  styles,  vous  ne  specifiez  pas  le  chemin  d'acces  au  dessin  contenant  le  bloc  AutoCAD  source, 
car  seul  le  dessin  en  cours  est  disponible  pour  cette  operation. 

Proprietes  des  connexions 

Les  proprietes  des  connexions  inscrites  dans  le  script  de  conversion  de  l'appareil  s'affichent  dans  l'onglet 
Connexions  du  gestionnaire  des  styles.  Dans  l'onglet,  la  propriete  Type  de  connexion  s'appelle  Type  de 
systeme. 


General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  classifications  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 


Nom  de  propriete 

Valeur 

Interdire  le  rempla... 

B Connexion  1 

Description 

Type  de  systeme 

Alimentation  et  eda... 

Point  de  connexion  X 

0 

Point  de  connexion  Y 

19 

Point  de  connexion  Z 

0 

Nombre  de  poles 

<Indefini(e)> 

Non 

Tension 

<Indefini(e)> 

Non 

Phase  de  charge  1 

OVA 

Non 

Phase  de  charge  2 

OVA 

Non 

Phase  de  charge  3 

OVA 

Non 

Categorie  de  charge 

Receptacles 

Non 

Sous-categorie  de  charge 

*AUCUN* 

Non 

Valeur  nominate  maximum  de  surintens. . 

0 

Non 

Facteur  de  puissance 

1.00 

Non 

Ajouter  des  centres  a partir  des  blocs  de  visualisation  de  la  vue  de  dessus 

La  propriete  Placement  de  la  connexion  du  script  ne  s'affiche  pas  dans  l'onglet.  Dans  le  gestionnaire  des 
styles,  vous  ne  pouvez  specifier  la  position  d'une  connexion  qu'en  entrant  ses  coordonnees  X,  Y et  Z ou  en 
plafant  la  connexion  au  centre  du  bloc  a l'aide  des  options  visibles  sur  l'image. 
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Personnalisation  du  contenu  des  symboles  schematiques 

Cette  section  fournit  des  informations  sur  differents  outils  de  conversion  qui  permettent  de  creer  du  contenu 
pour  les  connexions. 

Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  manuelle  de  contenu  base  sur  le  style,  voir  Processus  de  creation  de 
contenu  base  sur  un  style  (page  653). 


Conversion  des  styles  de  symboles  schematiques  en  blocs 

Vous  pouvez  convertir  un  jeu  de  styles  de  symboles  schematiques  en  composants  individuels : les  parametres 
de  style  et  les  blocs  AutoCAD®  utilises  par  les  vues  de  style.  Le  processus  de  conversion  genere  les  elements 
suivants  : 

■ Un  jeu  de  dessins  contenant  des  blocs  AutoCAD.  Le  processus  cree  un  dessin  par  bloc  de  visualisation  et 
par  style  de  sorte  que  chaque  dessin  contient  une  seule  definition  de  bloc. 

■ Un  script  de  conversion  des  symboles,  ou  fichier  CCF  (fichier  de  contenu  personnalise,  Custom  Content 
File),  qui  contient  les  parametres  de  style.  Ce  script  contient  non  seulement  les  valeurs  des  parametres 
de  style,  mais  egalement  les  chemins  d'acces  aux  dessins  obtenus  contenant  les  blocs  AutoCAD. 

Cette  conversion  est  particulierement  utile  a la  personnalisation  de  styles  de  symboles  schematiques  existants. 
Vous  allez  convertir  des  styles  en  composants  individuels  associes,  personnaliser  ces  composants  (blocs  et 
parametres  de  style  du  script),  puis  utiliser  le  script  modifie  pour  convertir  les  blocs  modifies  en  nouveaux 
styles. 

REMARQUE  Ce  processus  de  conversion  produit  uniquement  le  resultat  specifie  precedemment.  Vos  dessins  de 
style  de  symboles  schematiques  d'origine  demeurent  intacts. 


Pour  convertir  un  jeu  de  styles  de  symboles  schematiques  en  blocs  individuels 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > w > Decomposer  des 
symboles  Hi! . 
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2 Dans  la  boite  de  dialogue  Decomposer  des  symboles,  pour  Fichier  a decomposer,  selectionnez 


le  dessin  (fichier  DWG)  contenant  les  styles  de  symboles  schematiques  a convertir  : 

Pour... 

Action... 

convertir  les  styles  de  symboles 
schematiques  dans  le  dessin  en  cours  ouvert 
dans  AutoCAD  MEP 

Cliquez  sur  Dessin  en  cours. 

convertir  les  styles  de  symboles 
schematiques  dans  un  dessin  stocke 
localement  sur  votre  ordinateur 

Cochez  le  bouton  radio  en  regard  du  chemin  d'acces  au  fichier, 
cliquez  sur  Parcourir,  selectionnez  le  dessin,  puis  cliquez  sur 
Ouvrir. 

3  Pour  Chemin  du  bloc,  cliquez  sur  Parcourir,  puis  selectionnez  le  dossier  dans  lequel  placer  les 
dessins  qui  contiennent  les  blocs  AutoCAD  utilises  par  les  vues  des  styles  de  symboles 
schematiques.  Cliquez  sur  OK. 

Si  le  dossier  selectionne  contient  deja  des  dessins,  le  systeme  vous  demandera  si  vous  souhaitez 
remplacer  les  dessins  du  meme  nom  lors  de  la  conversion. 

REMARQUE  Comme  tous  les  blocs  AutoCAD®,  les  blocs  des  dessins  generes  sont  stockes  dans  une 
zone  de  donnees  invisible  appelee  table  de  definition  des  blocs.  Pour  plus  d'informations,  voir  la 
section  sur  le  stockage  et  le  referencement  des  blocs  dans  I'aide  d'AutoCAD®. 


4  Pour  Chemin  du  script,  cliquez  sur  Parcourir,  puis  selectionnez  le  nom  de  fichier  du  script  de 
conversion  des  symboles  a creer  : 

Pour...  Action... 

creer  un  script  Specifiez  I'emplacement  du  nouveau  script  dans  la  boite  de 

dialogue  Selectionner  un  fichier,  entrez  un  nom,  puis  cliquez 
sur  Enregistrer. 


remplacer  le  contenu  d'un  script  existant  Selectionnez  le  dessin  dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un 

fichier,  cliquez  sur  Enregistrer,  puis  sur  Oui  pour  confirmer  que 
le  contenu  du  dessin  peut  etre  remplace. 


5  Cliquez  sur  Decomposer. 

Le  logiciel  convertit  les  styles  de  symboles  schematiques  en  blocs  utilises  par  les  vues  des  styles 
et  genere  un  script  associe  en  fonction  des  definitions  de  styles. 

REMARQUE  Comme  un  style  de  symbole  schematique  indique  uniquement  les  positions  des 
connexions,  et  non  la  methode  avec  laquelle  elles  ont  ete  specifies  a I'origine,  le  script  definit  la 
valeur  par  defaut  de  la  propriete  Placement  de  la  connexion  de  toutes  les  connexions  sur  Specifier. 
Par  consequent,  avant  de  reutiliser  le  script  de  conversion  pour  creer  des  styles  de  symboles 
schematiques,  vous  devrez  sans  doute  modifier  ces  valeurs. 


Vous  pouvez  maintenant  modifier  les  blocs  et  le  script,  puis  les  utiliser  pour  creer  des  styles  de  symboles 
schematiques  en  fonction  de  vos  modifications.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Conversion 
des  blocs  en  styles  de  symboles  schematiques  (page  688). 


Conversion  des  blocs  en  styles  de  symboles  schematiques 

Vous  pouvez  convertir  un  jeu  de  blocs  AutoCAD®  en  styles  de  symboles  schematiques.  Le  processus  de 
conversion  genere  un  dessin  (fichier  DWG)  qui  contient  les  styles. 
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Vous  pouvez  utiliser  ce  processus  dans  un  ou  deux  cas.  En  premier  lieu,  lorsque  vous  voulez  creer  des  styles 
de  symboles  schematiques  a l'aide  des  blocs  presents  dans  vos  bibliotheques  de  blocs  existantes.  Au  cours 
de  ce  processus,  vous  devez  creer  un  script  de  conversion  des  symboles  qui  contient  les  parametres  de  style 
a utiliser  pour  creer  les  styles  de  symboles  schematiques. 

En  second  lieu,  apres  avoir  converti  un  jeu  de  styles  de  symboles  schematiques  existants  en  composants 
individuels  et  personnalise  ces  composants,  pour  creer  des  styles  de  symboles  schematiques  en  fonction  de 
ces  personnalisations.  Dans  ce  cas,  le  script  de  conversion  existe  deja  et  vous  pouvez  le  personnaliser  et  le 
reutiliser. 

Quel  que  soit  le  cas  de  figure,  vous  utilisez  un  seul  script  pour  creer  un  dessin  contenant  des  styles  de  symboles 
schematiques.  Par  exemple,  vous  utilisez  un  script  pour  creer  un  dessin  contenant  des  styles  personnalises 
pour  1'equipement  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation. 

Pour  convertir  un  jeu  de  blocs  en  styles  de  symboles  schematiques 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > w >-  Conversion  de 
symboles  en  differe  B. 

La  boite  de  dialogue  Conversion  de  symboles  en  differe  s'affiche. 


2 Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  de  symboles  en  differe,  sous  Fichier  du  script  de  conversion, 
pour  Chemin,  specifiez  le  script  de  conversion  des  symboles  a utiliser  pour  convertir  les  blocs 
en  styles  de  symboles  schematiques. 

Le  script  de  conversion  des  symboles  contient  les  parametres  de  style,  ainsi  que  les  references 
aux  dessins  contenant  les  blocs  AutoCAD®  a utiliser  pour  les  vues  de  style. 


Pour... 

Action... 

creer  un  script 

Cliquez  sur  Creer,  puis  creez  le  script  a l'aide  de  la  boite  de 
dialogue  Script  de  conversion  des  symboles.  Pour  plus  d'infor- 
mations,  consultez  la  rubrique  Creation  de  scripts  de  conversion 
des  symboles  (page  690). 
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Pour... 

Action... 

utiliser  un  script  existant,  comme  une  ver- 
sion personnalisee  d'un  script  genere  par  la 

Cliquez  sur  Parcourir,  selectionnez  le  script  et  cliquez  sur  Ouvrir. 

conversion  de  styles  de  symboles 
schematiques  existants  en  blocs. 

REMARQUE  Pour  modifier  le  script  avant  de  I'utiliser, 
cliquez  sur  Modifier,  puis  apportez  vos  changements 
dans  la  boTte  de  dialogue  Modifier  un  script  de  conversion 
des  symboles.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la 
rubrique  Modification  de  scripts  de  conversion  des  sym- 
boles (page  693). 

3 Pour  Fichier  de  symbole,  cliquez  sur  Parcourir  et  specifiez  le  dessin  (fichier  DWG)  qui  doit 
contenir  les  nouveaux  styles  de  symboles  schematiques  : 

Pour... 

Action... 

creer  le  dessin 

Specifiez  I'emplacement  du  nouveau  dessin  dans  la  boTte  de 
dialogue  Selectionner  un  fichier,  entrez  un  nom,  puis  cliquez 
sur  Enregistrer. 

remplacer  le  contenu  d'un  dessin  existant 

Selectionnez  le  dessin  dans  la  boTte  de  dialogue  Selectionner  un 
fichier,  cliquez  sur  Enregistrer,  puis  sur  Oui  pour  confirmer  que 
le  contenu  du  dessin  peut  etre  remplace. 

4 Cliquez  sur  Generer. 

Le  logiciel  cree  les  styles  de  symboles  schematiques  a l'aide  du  script  de  conversion  et  les 
definitions  de  blocs  a l'aide  des  dessins  references. 


IMPORTANT  Pour  apporter  des  modifications  aux  nouveaux  styles,  modifiez  le  script  de  conversion 
des  symboles  et  recommencez  le  processus  de  conversion  pour  appliquer  ces  modifications.  Vous 
pouvez  egalement  modifier  les  parametres  a l'aide  du  gestionnaire  des  styles.  Neanmoins,  les 
changements  apportes  seront  ecrases  si  vous  relancez  le  processus  de  conversion. 


5 Si  des  erreurs  se  produisent  au  cours  du  processus,  cliquez  sur  Journal  pour  les  afficher.  Sinon, 
cliquez  sur  Fermer. 


Creation  de  scripts  de  conversion  des  symboles 

Un  script  de  conversion  des  symboles  dans  un  fichier  CCF  contient  les  informations  suivantes  : 

■ Les  valeurs  des  parametres  de  style  des  symboles  schematiques 

■ Des  references  aux  dessins  contenant  des  blocs  AutoCAD® 

Le  logiciel  utilise  a la  fois  le  script  et  les  blocs  pour  creer  les  styles  de  symboles  schematiques  et  leurs  vues 
associees. 

Si  vous  creez  un  jeu  de  styles  de  symboles  schematiques  a l'aide  des  blocs  de  vos  bibliotheques  de  blocs 
existantes,  vous  devez  creer  un  script  de  conversion.  Si  vous  personnalisez  un  jeu  de  styles  existant,  vous 
possedez  deja  un  script  resultant  de  la  conversion  des  styles  existants  en  leurs  composants  individuels  et 
vous  pouvez  modifier  ce  script  a la  place. 
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Pour  creer  un  script  de  conversion  des  symboles 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > w > Conversion  de 
symboles  en  differe  m. 

La  boite  de  dialogue  Conversion  de  symboles  en  differe  s'affiche. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  de  symboles  en  differe,  cliquez  sur  Creer. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Script  de  conversion  des  symboles,  sous  Convertir,  specifiez  le  ou  les 
fichiers  qui  contiennent  les  blocs  a convertir  en  styles  de  symboles  schematiques  : 


| Fermer  | [ Aide 


Pour... 

Action... 

convertir  les  blocs  dans  un  seul  dessin 

Cliquez  sur  Dessin,  puis  sur  Parcourir,  selectionnez  le  dessin  et 
cliquez  sur  Ouvrir. 

convertir  les  blocs  dans  tous  les  dessins  d'un 
dossier 

Cliquez  sur  Dossier,  puis  sur  Parcourir,  selectionnez  le  dossier  et 
cliquez  sur  OK. 

4  Sous  Gabarit  de  conversion,  pour  Chemin,  specifiez  le  gabarit  de  conversion,  ou  fichier  CCT 
(gabarit  de  contenu  personnalise,  Custom  Content  Template)  a utiliser  pour  creer  le  script  de 
conversion  : 


REMARQUE  Grace  au  gabarit  de  conversion,  vous  pouvez  specifier  les  valeurs  par  defaut  des 
parametres  dans  votre  script  de  conversion.  Une  fois  le  script  cree,  vous  pouvez  personnaliser  les 
parametres  comme  vous  le  souhaitez. 


Pour...  Action... 


creer  un  gabarit  Cliquez  sur  Creer.  Dans  la  zone  Ouvrir  un  fichier,  specifiez 

I'emplacement  du  nouveau  gabarit,  puistapez  un  nom  de  fichier. 
Cliquez  sur  Enregistrer.  Dans  la  boite  de  dialogue  Gabarit  de 
conversion,  indiquez  les  valeurs  des  parametres  du  gabarit. 
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Action... 


Pour... 


Cliquez  sur  Fermer  pour  revenir  a la  boTte  de  dialogue  Script  de 
conversion  des  symboles. 


utiliser  un  gabarit  existant  Cliquez  sur  Parcourir.  Dans  la  zone  Ouvrir  un  fichier,  selectionnez 

le  gabarit  existant  et  cliquez  sur  Ouvrir. 


REMARQUE  Pour  modifier  le  gabarit  avant  de  I'utiliser, 
cliquez  sur  Modifier.  Dans  la  bofte  de  dialogue  Gabarit 
de  conversion,  modifiez  les  valeurs  des  parametres  du 
gabarit.  Cliquez  sur  Fermer  pour  revenir  a la  boTte  de 
dialogue  Script  de  conversion  des  symboles. 


5 Dans  la  boite  de  dialogue  Script  de  conversion  des  symboles,  sous  Script  de  conversion,  cliquez 
sur  Parcourir  et  specifiez  l'emplacement  du  fichier  CCF  a creer  pour  ce  script  de  conversion  : 


Pour... 

Action... 

creer  un  script  de  conversion 

Specifiez  l'emplacement  du  nouveau  script  dans  la  boite  de 
dialogue  Selectionner  un  fichier,  entrez  un  nom,  puis  cliquez 
sur  Enregistrer. 

remplacer  le  contenu  d'un  script  existant 

Selectionnez  le  script  existant  dans  la  boite  de  dialogue  Selec- 
tionner un  fichier,  cliquez  sur  Enregistrer,  puis  sur  Oui  pour 
confirmer  que  le  contenu  du  script  peut  etre  remplace. 

6 Cliquez  sur  Generer. 

7 Une  fois  le  script  cree,  cliquez  sur  Fermer  pour  revenir  a la  boite  de  dialogue  Conversion  de 
symboles  en  differe  et  creer  les  styles  de  symboles  schematiques. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Conversion  des  blocs  en  styles  de  symboles 
schematiques  (page  688). 
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Modification  de  scripts  de  conversion  des  symboles 

Au  cours  du  processus  de  conversion  des  blocs  en  styles  de  symboles  schematiques,  vous  devrez  peut-etre 
modifier  le  script  de  conversion  des  symboles  que  vous  utilisez. 

Si  le  script  de  conversion  a ete  initialement  genere  par  le  logiciel  a la  suite  de  la  conversion  des  styles  de 
symboles  schematiques  existants  en  blocs,  il  ne  prend  pas  en  compte  les  personnalisations  que  vous  souhaitez. 
Vous  devez  done  modifier  ce  script  avant  de  l'utiliser  pour  convertir  les  blocs  en  nouveaux  styles. 

Si  vous  avez  cree  le  script  de  conversion,  vous  pouvez  modifier  un  ou  plusieurs  de  ses  parametres  avant  de 
relancer  le  processus  de  conversion.  Vous  pouvez  egalement  modifier  les  parametres  a l'aide  du  gestionnaire 
des  styles.  Neanmoins,  les  changements  apportes  seront  ecrases  si  vous  relancez  le  processus  de  conversion. 

Vous  pouvez  modifier  un  script  de  conversion  des  symboles  a l'aide  de  la  boite  de  dialogue  Modifier  un  script 
de  conversion  des  symboles. 


Les  parametres  affiches  dans  cette  boite  de  dialogue  sont  differents  si  vous  avez  selectionne  un  style  de 
symbole  schematique,  une  vue  ou  une  connexion  dans  la  table.  Par  exemple,  dans  les  images  suivantes, 
vous  pouvez  voir  que  les  noms  des  en-tetes  changent  en  fonction  de  l'objet  selectionne. 

Style  selectionne 


Nom  du  style 

Type 

| Categoric 

Masquage 

Identific... 

e ■ 

Air  Conditioner  - Wall 

Indefini 

Recessed 

Geometrie  du  trace 

D.  ... 

p 

AECBS-RoomAirConditioner 

...  | Plan 

Plane 

Yes 

Y 

Specify 

0,500000 

1.000000 

0.000000 

f- 

Specify 

0.250000 

0.000000 

0.000000 

t 

1 

Specify 

0.750000 

0.000000 

0.000000 

f 

Vue  selectionnee 


Connexion  selectionnee 


| Description  de  la  connexion 

Positionnement  d. . . Positionnement  X 

Positionnement  Y 

Position...  1 1 

Air  Conditioner  - Wall 

Indefini 

Recessed 

Geometrie  du  trace 

D. 

i — j 

AECBS-RoomAirConditioner 

...  | Plan 

Plane 

Yes 

Y 

\-\ 

Specify 

0.500000 

1.000000 

0.000000 

t 

Specify 

0.250000 

0.000000 

0.000000 

t 

_y 

Specify 

0.750000 

0.000000 

0.000000 

f- 
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Pour  modifier  un  script  de  conversion  des  symboles 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > w > Conversion  de 
symboles  en  differe  m. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  de  symboles  en  differe,  sous  Fichier  du  script  de  conversion, 
pour  Chemin,  specifiez  le  script  de  conversion  des  symboles  a utiliser  pour  convertir  les  blocs 
en  styles  de  symboles  schematiques.  Cliquez  ensuite  sur  Modifier. 


3  Dans  la  boite  de  dialogue  Modifier  un  script  de  conversion  des  symboles,  modifiez  le  script 
comme  suit : 


Pour... 

Action... 

modifier  un  style  de  symbole  schematique 

Selectionnez  le  style  et  modifiez  ses  proprietes  a I'aide  des  op- 
tions disponibles. 

ajouter  un  style  de  symbole  schematique 

Cliquez  sur  , selectionnez  le  nouveau  style,  puis  modifiez 

ses  proprietes. 

modifier  une  vue  pour  un  style 

Selectionnez  la  vue  et  modifiez  ses  proprietes  a I'aide  des  options 
disponibles. 

Par  exemple,  vous  pouvez  specifier  un  bloc  AutoCAD®  source 
different  pour  la  vue.  Pour  cela,  vous  pouvez  modifier  la 
definition  du  bloc  dans  le  dessin  specifie  dans  la  propriete  Bloc 
source  ou  specifier  le  chemin  d'acces  au  fichier  d'un  autre  dessin. 

ajouter  une  vue  a un  style 


Selectionnez  le  style  auquel  ajouter  la  vue  et  cliquez  sur 
Selectionnez  la  vue  et  modifiez  ses  proprietes. 


modifier  une  connexion  pour  un  style  Selectionnez  la  connexion  et  modifiez  ses  proprietes  a I'aide  des 

options  disponibles. 


REMARQUE  Si  vous  utilisez  un  script  genere  avec  la 
commande  Decomposer  des  symboles,  vous  devrez  peut- 
etre  specifier  une  valeur  pour  la  propriete  Placement  de 
la  connexion  de  certaines  connexions.  Le  script  definit 
par  defaut  cette  propriete  sur  Specifier.  Vous  pouvez 
selectionner : 

■ Specifier,  puis  taper  les  coordonnees  X,  Y et  Z. 

■ Centre  pour  placer  la  connexion  au  centre  du  bloc  de 
visualisation. 

■ Inserer  pour  placer  la  connexion  au  point  d'insertion  du  bloc 
de  visualisation. 

■ Noeud  pour  placer  une  connexion  sur  chaque  point 
AutoCAD  du  bloc  de  visualisation. 


ajouter  une  connexion  a un  style 


Selectionnez  la  vue  a laquelle  ajouter  la  connexion  et  cliquez 


* 


Selectionnez  la  connexion  et  modifiez  ses  proprietes. 


supprimer  un  style  d'appareil,  une  vue  ou 
une  connexion 


Selectionnez  le  style,  la  vue  ou  la  connexion  et  cliquez  sur 


G 
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Pour  vous  aider  dans  le  processus  de  modification  du  script,  les  sections  suivantes  identifient 
les  endroits  ou  vous  configurez  les  memes  proprietes  des  styles  de  symboles  schematiques  dans 
l'interface  utilisateur.  Pour  plus  d'informations  sur  les  parametres  de  style  des  symboles 
schematiques,  voir  Configuration  des  styles  (page  657). 

4 Cliquez  sur  Fermer  pour  enregistrer  vos  modifications  et  revenir  a la  boite  de  dialogue  Conversion 
de  symboles  en  differe  pour  creer  les  styles  de  symboles  schematiques. 

Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Conversion  des  blocs  en  styles  de  symboles 
schematiques  (page  688). 

Proprietes  des  styles 

La  propriete  Nom  du  style  du  script  de  conversion  des  symboles  s'affiche  dans  l'onglet  General  du  gestionnaire 
des  styles.  Dans  l'onglet,  cette  propriete  s'appelle  Nom. 


La  propriete  Masquage  du  script  s'affiche  dans  l'onglet  Regies  de  conception  du  gestionnaire  des  styles.  Dans 
l'onglet,  cette  propriete  s'appelle  Nettoyage  de  lignes. 

General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Proprietes  d'affichage 
r Nettoyage  de  lignes 
Oiftucunj 
O Zone  de  contour 
O Cerde  inscrit 
O Cerde  circonscrit 
0 Geometrie  du  trace 

Categories  contenant  ce  style:  AUCUN 
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La  propriety  Categorie  du  script  ne  s'affiche  pas  dans  le  gestionnaire  des  styles.  Les  categories  de  symboles 
schematiques  vous  permettent  de  regrouper  les  symboles  (styles  de  symboles)  dans  la  fiche  de  travail 
Selectionner  un  symbole  schematique  et  de  rechercher  les  symboles  disponibles  plus  facilement.  Vous  pouvez 
creer  et  gerer  les  differentes  categories  de  symboles  directement  dans  la  fiche  de  travail. 

Si  vous  entrez  un  nom  dans  la  propriete  Categorie  du  script  de  conversion  des  symboles,  le  logiciel  ajoute 
le  symbole  (style  de  symbole)  a la  categorie.  Si  la  categorie  n'existe  pas,  elle  est  creee  dans  le  dessin  du  style. 
Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  Categorisation  de  contenu  base  sur  le  style  (page  673). 


Proprieties  des  vues 

Les  proprietes  des  vues  du  script  de  conversion  des  symboles  s'affichent  dans  l'onglet  Vues  du  gestionnaire 
des  styles.  Dans  l'onglet,  la  propriete  Generer  des  blocs  ISO  s'appelle  Generer  des  vues  isometriques. 


General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 


Generer  des  vues  isometriques.. 


Editeur  a vance.. 


Vue 
l^thq/P^ 


Isometrique;  Plan  gauche  - Vers  le  . . . 
Isometrique;  Plan  gauche  - Vers  la  . . . 
Isometrique;  Plan  gauche  - Vers  le  bas 
Isometrique;  Plan  gauche  - Vers  la  . . . 
Isometrique;  Plan  droit  - Vers  le  haut 
Isometrique;  Plan  droit  - Vers  la  droite 
Isometrique;  Plan  droit  - Vers  le  bas 
Isometrique;  Plan  droit  - Vers  la  gau. . . 
Isometrique;  Plan  superieur  - En  ha... 


Bloc 

AECBS_UK_TemperatureSensor 


L>r 


0 


| Appliquer  a toutes  les  vues  J 

0 Utiliser  Pechelle  d'annotation 
0 Remplacer  I'echelle 

a i 

Y: 

2:  1 


La  propriete  Bloc  source  du  script  ne  s'affiche  pas  dans  l'onglet.  Lorsque  vous  creez  une  vue  de  style  dans  le 
gestionnaire  des  styles,  vous  ne  specifiez  pas  le  chemin  d'acces  au  dessin  contenant  le  bloc  AutoCAD  source, 
car  seul  le  dessin  en  cours  est  disponible  pour  cette  operation. 


Proprietes  des  connexions 

Les  proprietes  des  connexions  inscrites  dans  le  script  s'affichent  dans  l'onglet  Connexions  du  gestionnaire 
des  styles. 
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General  Regies  de  conception  Vues  Connexions  Proprietes  d'affichage  Historique  de  la  version 


Nom  de  propriete 

Valeur 

Interdire  le  rempla... 

El  Connexion  1 

Description 

Domaine 

Schematique 

Point  de  connexion  X 

0 

Point  de  connexion  Y 

0 

Point  de  connexion  Z 

0 

Direction  de  la  connexion  X 

0 

Direction  de  la  connexion  Y 

0 

Direction  de  la  connexion  Z 

1 

Q Connexion  2 

Description 

Domaine 

Schematique 

Point  de  connexion  X 

0 

Point  de  connexion  Y 

0 

Point  de  connexion  Z 

0 

Direction  de  la  connexion  X 

0 

Direction  de  la  connexion  Y 

0 

Direction  de  la  connexion  Z 

1 

O [3 


Ajouter  des  centres  a partir  des  blocs  de  visualisation  de  la  vue  de  dessus 


La  propriety  Placement  de  la  connexion  du  script  ne  s'affiche  pas  dans  l'onglet.  Dans  le  gestionnaire  des 
styles,  vous  ne  pouvez  specifier  la  position  d'une  connexion  qu'en  entrant  ses  coordonnees  X,  Y et  Z ou  en 
plafant  la  connexion  au  centre  du  bloc  a l'aide  des  options  visibles  sur  l'image. 
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698 


Personnalisation  de 
contenu  base  sur  un 
catalogue 


Ce  chapitre  donne  des  informations  sur  la  creation  du  contenu  conserve  dans  les  catalogues,  a savoir,  les  composants 
parametriques,  les  composants  bases  sur  des  blocs  et  les  raccords.  Pour  plus  d'informations  sur  la  creation  d'un  contenu 
base  sur  le  style,  voir  Personnalisation  de  contenu  base  sur  le  style  (page  653). 


Presentation  des  composants  parametriques  et  des  composants 
bases  sur  des  blocs 

Vous  pouvez  creer  deux  types  de  contenus  a l'aide  du  generateur  de  contenu  : des  composants  parametriques 
et  des  composants  bases  sur  des  blocs.  Pour  determiner  le  type  de  composant  a creer,  il  est  important  de 
comprendre  comment  chacun  d'eux  est  defini,  la  maniere  dont  ils  sont  utilises  dans  AutoCAD  MEP,  ainsi 
que  le  type  le  plus  adapte  a certains  composants. 

Composants  parametriques 

Les  composants  parametriques  offrent  la  possibility  de  creer  des  composants  dont  les  dimensions  varient  de 
maniere  dynamique  en  fonction  des  parametres  de  taille  appliques.  Vous  definissez  un  composant 
parametrique  en  creant  un  modele  3D  et  en  attribuant  a ce  dernier  des  variables  (ou  parametres)  permettant 
de  controler  sa  forme  et  ses  dimensions.  Les  parametres  sont  definis  par  des  valeurs  specifiques,  des  listes  de 
valeurs  ou  encore  des  valeurs  issues  du  resultat  d'equations.  Lorsque  le  composant  est  place  dans  votre  dessin, 
vous  specifiez  les  valeurs  applicables  aux  parametres ; le  composant  est  ensuite  genere  de  maniere  dynamique 
pour  refleter  la  forme  et  les  dimensions  indiquees.  Les  composants  parametriques  permettent  de  creer  un 
modele  3D  unique  pour  une  famille  de  composants  qui  peut  ensuite  etre  modifiee  de  maniere  a representer 
plusieurs  tailles  de  pieces.  Vous  pouvez  ainsi  definir  des  millions  de  composants  par  le  biais  d'un  seul  modele, 
selon  le  nombre  et  le  type  de  parametres  utilises. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Processus  de  creation  d'un  raccord  parametrique  a l'aide  du  generateur  de  contenu 
(page  735)  et  Processus  de  creation  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique  a l'aide  du  generateur  de  contenu 
(page  759)  pour  obtenir  une  description  des  etapes  de  construction  de  composants  parametriques  dans  AutoCAD 
MEP. 
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Les  composants  parametriques  sont  particulierement  adaptes  a la  creation  des  equipements  et  des  raccords. 
Un  equipement,  comme  un  regulateur  d'air,  une  boite  de  derivation  ou  un  reservoir,  partagent  les  memes 
caracteristiques  geometriques ; cependant,  la  taille  de  ces  fonctions  varie  selon  la  conception.  Void  quelques 
exemples  de  composants  parametriques  personnalises  pour  chacun  des  modules  mentionnes. 

■ Mecanique  : une  grille  de  ventilation  de  forme  rectangulaire,  de  4 x 4 pouces  ressemble  a une  grille  de 
ventilation  rectangulaire  de  6 x 6 pouces,  hormis  sa  longueur  et  sa  largeur.  La  creation  d'un  composant 
parametrique  permet  d'elaborer  un  modele  3D  de  grille  de  ventilation  rectangulaire  et  d'attribuer  des 
parametres  susceptibles  de  faire  varier  la  longueur  et  la  largeur.  Lorsque  la  grille  est  placee  dans  votre 
dessin,  il  suffit  de  preciser  la  longueur  et  la  largeur  pour  que  la  grille  soit  generee  de  maniere  dynamique. 

Visualisation  de  regulateurs  d'air  de 
differentes  tailles 


Regulateur  d'air  1 Regulateur  d'air  2 


■ Electrique  : une  boite  de  derivation  a 13  trous  pour  tube  IRO  d'un  pouce  est  identique  a une  boite  de 
derivation  a 13  trous  pour  un  tube  IRO  de  trois  pouces,  si  l'on  fait  abstraction  de  la  taille  de  l'entree  de 
la  connexion  tube  IRO.  A l'aide  d'un  composant  parametrique,  vous  pouvez  concevoir  un  modele  3D 
pour  une  boite  de  derivation  a 13  trous  et  definir  un  parametre  faisant  varier  la  taille  de  la  connexion 
tube  IRO.  Apres  l'insertion  de  la  boite  de  derivation  dans  le  dessin,  precisez  la  taille  du  tube  IRO  : la  boite 
de  derivation  est  alors  generee  en  consequence  de  maniere  dynamique. 

Visualisation  de  boites  de 
derivation  de  differentes  tailles 


Bofte  de  derivation  1 Boite  de  derivation  2 


■ Plomberie  : un  reservoir  de  450  litres  ne  se  distingue  d'un  reservoir  de  1300  litres  que  par  sa  hauteur  et 
son  diametre.  A l'aide  d'un  composant  parametrique,  il  est  possible  de  concevoir  un  modele  3D  de  reservoir 
et  de  lui  attribuer  des  parametres  determinant  sa  hauteur  et  son  diametre.  Lorsque  le  reservoir  est  insere 
dans  le  dessin,  il  ne  vous  reste  plus  qu'a  specifier  la  hauteur  et  le  diametre  du  reservoir  pour  generer 
dynamiquement  ce  dernier. 

Visualisation  de  reservoirs  de 
differentes  tailles 


W-1 

Reservoir  1 Reservoir  2 


Les  raccords  tels  que  les  coudes,  les  tes  et  les  croix  ont  egalement  des  caracteristiques  geometriques  communes  : 
seules  certaines  dimensions  varient  selon  la  conception.  Par  exemple,  un  coude  circulaire  d'un  diametre  de 
2 pouces  ressemble  a s'y  meprendre  a un  coude  circulaire  de  6 pouces,  mis  a part  la  valeur  du  diametre  et  le 
rayon  du  coude.  En  produisant  un  composant  parametrique,  vous  etes  en  mesure  d'elaborer  un  modele  3D 
de  coude  circulaire  et  de  definir  ensuite  les  parametres  de  diametre  et  de  rayon  du  coude  pour  obtenir  la 
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taille  souhaitee.  Apres  l'insertion  du  coude  dans  le  dessin,  specifiez  simplement  le  diametre  et  le  rayon  du 
coude  pour  le  generer  de  maniere  dynamique  selon  les  criteres  definis. 

Visualisation  de  coudes  de  differentes  tallies 


Coude  circulaire  de  Coude  circulaire  de 

2 pouces  6 pouces 


Composants  bases  sur  des  blocs 

Un  composant  base  sur  des  blocs  est  defini  comme  une  piece  a vues  multiples  dont  la  geometrie  repose  sur 
differents  blocs  AutoCAD®.  Chaque  taille  de  composant  est  associee  a un  seul  bloc  de  modele  3D  pour  lequel 
vous  determinez  les  informations  de  base,  telles  que  les  representations  d'affichage  ou  le  placement  de  la 
connexion.  Des  representations  bi-dimensionnelles  (2D)  du  bloc  sont  generees  pour  chaque  taille  de 
composant.  Lorsque  le  composant  est  place  dans  le  dessin,  vous  selectionnez  une  taille  specifique  ; la 
representation  unique  du  composant  est  alors  inseree  dans  votre  dessin. 

Vous  creez  ainsi  un  equipement,  appele  piece  a vues  multiples,  sous  forme  de  composants  bases  sur  des 
blocs.  Les  pieces  a vues  multiples  (unites  de  traitement  d'air,  centres  de  commande  des  moteurs,  pompes, 
etc.)  se  composent  generalement  de  composants  uniques  possedant  leurs  propres  caracteristiques  geometriques. 
Ainsi,  la  forme,  la  taille,  les  points  de  connexion  et  d'autres  proprietes  comme  le  fabricant  ou  le  materiau 
peuvent  varier. 

REMARQUE  Les  pieces  a vues  multiples  de  conception  simple,  comme  un  regulateur  d'air  ou  un  ventilateur, 
peuvent  egalement  etre  creees  grace  a des  composants  parametriques. 

Prenons  l'exemple  d'une  unite  de  traitement  d'air  fonctionnant  au  gaz  et  d'une  unite  de  traitement  d'air 
electrique.  Ces  deux  unites  se  distinguent  par  leur  forme  et  leur  taille,  mais  aussi  par  la  position  des  points 
de  connexion  et  par  le  type  de  connexion. 

Visualisation  de  differentes  unites  de  traitement  d'air 


Unite  de  traitement  d'air  1 Unite  de  traitement  d'air  2 


CONSEIL  Les  composants  parametriques  demontrent  toute  leur  utilite  des  lors  que  I'equipement  et  les  raccords 
sont  simples  et  qu'ils  impliquent  des  composants  de  diverses  tailles.  A I'inverse,  reservez  les  composants  bases  sur 
des  blocs  pour  des  equipements  et  des  raccords  complexes  necessitant  peu  de  composants  de  taille  differente. 


Presentation  des  composants  parametriques  et  des  composants  bases  sur  des  blocs  | 701 


Approches  pour  la  creation  des  composants 

La  boite  de  dialogue  Generateur  de  contenu  (page  706)  propose  plusieurs  options  en  fonction  des  taches, 
permettant  de  construire  des  composants  personnalises  dans  AutoCAD  MEP.  Vous  pouvez  creer  ou  modifier 
des  composants  parametriques  et  des  composants  bases  sur  des  blocs. 

En  fonction  de  la  tache  que  vous  avez  retenue,  le  generateur  de  contenu  permet  de  travailler  a partir  de  deux 
environnements  de  travail  differents  : l'environnement  de  construction  parametrique  ou  l'environnement 
de  construction  base  sur  les  blocs. 


Environnement  de  travail  parametrique 


Le  generateur  de  contenu  fait  appel  a l'environnement  de  travail  parametrique  si  vous  choisissez  de  creer  ou 
de  modifier  un  composant  parametrique.  L'exemple  suivant  represente  le  Generateur  de  contenu  affichant 
une  gaine  rectangulaire  de  te  de  taraudage  rond  conique.  Pour  plus  d'informations,  voir  Demarrage  du 
generateur  de  contenu  (page  706). 

Generateur  de  contenu 


RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Processus  de  creation  d'un  raccord  parametrique  a I'aide  du  generateur  de  contenu 
(page  735)  pour  construire  un  composant  parametrique. 


Cet  environnement  inclut  les  fonctions  d'interface  utilisateur  suivantes  : 


■ Le  navigateur  de  composants  figure  a gauche  de  l'ecran  et  fournit  une  vue  structuree  des  differentes 
fonctions  du  composant.  Lorsque  vous  definissez  un  composant,  des  fonctions  supplementaires 
s'imbriquent  dans  la  hierarchie  situee  dans  le  dossier  prevu  a cet  effet.  Dans  le  navigateur,  vous  pouvez 
afficher  autant  de  details  que  vous  le  souhaitez  en  developpant,  ou  au  contraire,  en  reduisant  les  dossiers. 

■ La  zone  de  modelisation  se  trouve  a droite  de  l'ecran  ; elle  est  con  cue  pour  offrir  un  controle  visuel 
complet  de  votre  composant  en  cours  de  modelisation.  II  est  possible  d'utiliser  les  commandes  standard 
d'AutoCAD  pour  modifier  la  direction  dans  laquelle  vous  visualisez  le  modele  du  composant. 

■ La  barre  d'outils  permet  un  acces  rapide  aux  commandes  du  generateur  de  contenu.  Grace  aux  icones, 
vous  etes  en  mesure  d'enregistrer  votre  composant,  d'enregistrer  un  composant  existant  en  tant  que 
nouveau  composant,  de  generer  un  apercu  d'image,  de  valider  le  composant  et  de  specifier  diverses 
options  relatives  au  composant. 

■ La  barre  d'etat,  situee  en  bas  du  navigateur  de  composants,  fournit  des  informations  mises  a jour  sur  la 
validation  du  composant  des  lors  que  vous  cliquez  sur  l'icone  Valider  de  la  barre  d'outils.  De  plus,  un 
indicateur  signale  l'etat  de  validation  sous  forme  de  "feu"  passant  au  vert  lorsque  le  composant  est  valide 
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et  au  rouge  dans  le  cas  contraire.  Un  bouton  de  details  permet  de  dresser  la  liste  des  avertissements  et/ou 
des  erreurs  trouvees  dans  le  modele. 

■ Pour  acceder  aux  menus  specifiques  aux  fonctions,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  fonction 
du  composant  qui  vous  interesse  dans  la  fenetre  du  navigateur.  Les  options  non  disponibles  sont  grisees. 

Notez  que  le  navigateur  de  composants  et  la  zone  de  modelisation  sont  redimensionnables.  II  suffit  de  "faire 
glisser"  l'angle  d'une  fenetre  pour  modifier  ses  dimensions  et  de  faire  glisser  la  fenetre  pour  la  deplacer  a 
l'ecran. 

Environnement  de  construction  base  sur  les  blocs 

Le  generateur  de  contenu  fait  appel  a l'environnement  de  construction  base  sur  les  blocs  si  vous  avez 
l'intention  de  creer  ou  de  modifier  un  composant  base  sur  les  blocs. 

Cet  environnement  propose  deux  modes  : 

■ Vous  creez  des  composants  bases  sur  les  blocs  ou  ajoutez  de  nouvelles  tailles  aux  families  de  composants. 
L'assistant  vous  aide  a definir  le  comportement  du  composant,  les  tailles  des  composants,  les  blocs 
AutoCAD  utilises  pour  representer  chaque  taille  de  composant,  les  images  d'aperfu  facilitant  la  selection 
du  composant,  les  connexions  et  les  informations  sur  le  jeu  de  proprietes.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Lancement  du  generateur  de  contenu  pour  la  creation  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs 
(page  826). 

BoTte  de  dialogue  Piece  a vues  multiples  pour  la  creation  d'un  nouveau  composant 


■ Modifiez  les  composants  bases  sur  les  blocs.  Les  onglets  contiennent  des  informations  sur  le  comportement 
du  composant,  sur  les  blocs  attribues  et  leurs  noms,  sur  l'image  d'apercu,  sur  les  connexions  des  composants 
et  sur  le  jeu  de  proprietes.  Vous  pouvez  modifier  le  contenu  d'un  ou  plusieurs  onglets,  a tout  moment. 
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Pour  plus  d'informations,  voir  Lancement  du  generateur  de  contenu  en  vue  de  la  modification  d'un 
composant  base  sur  des  blocs  (page  835). 


Generateur  de  contenu 

Dans  AutoCAD  MEP,  le  terme  contenu  designe  les  composants  reels  tels  que  des  raccords  ou  des  equipements. 
Le  generateur  de  contenu  est  un  outil  de  creation  de  contenu  livre  avec  AutoCAD  MEP.  II  s'agit  d'un  ensemble 
integre  d'outils  de  modelisation  en  3D  et  de  fonctions  de  dessin  en  2D  destine  a vous  guider  lors  de  la 
conceptualisation,  la  conception  et  la  generation  de  contenu.  Chaque  element  de  contenu  represente  ainsi 
une  famille  de  composants  (regulateur  d'air,  boite  de  derivation,  reservoir,  etc.)  qui  contient  une  serie  de 
tailles  de  composant  (grille  de  ventilation  rectangulaire  de  4 x 4 pouces,  boite  de  derivation  carree  a 13  trous 
pour  tube  IRO  de  1 pouce  ou  reservoir  vertical  de  150  gallons,  respectivement).  Le  generateur  de  contenu 
est  pratique  pour  creer  et  modifier  des  families  de  composants  et  les  tailles  de  composant. 

Lorsque  vous  recourez  au  generateur  de  contenu,  vous  construisez  des  modeles  3D  de  composants,  puis 
generez  et  attribuez  des  vues  de  dessin  2D  a ces  composants  afin  de  les  utiliser  dans  les  presentations  de 
conceptions.  Le  modele  est  defini  en  termes  de  taille,  de  forme  et  de  position  des  fonctions  constituant  le 
composant.  Vous  associez  le  composant  a un  catalogue,  puis  accedez  a ce  composant  lorsque  vous  voulez 
l'ajouter  a votre  presentation.  Vous  integrez  egalement  des  connexions  au  composant  pour  le  raccorder  de 
maniere  intelligente  aux  autres  objets  Building  Systems  et  creer  ainsi  des  reseaux  Building  Systems  complets. 


Conseils  d'utilisation  du  generateur  de  contenu 

Gardez  a l'esprit  les  points  suivants  lorsque  vous  faites  appel  au  generateur  de  contenu. 

■ Enregistrez  une  copie  de  sauvegarde  des  catalogues  de  composants  avant  d'utiliser  le  generateur  de  contenu 
au  cas  ou  vous  auriez  besoin  de  restaurer  les  catalogues  d'origine  livres  avec  AutoCAD  MER  Vous  pouvez 
utiliser  un  outil  de  navigation,  comme  l'Explorateur  Windows,  pour  copier  et  coller  les  catalogues  et  leurs 
sous-dossiers  vers  un  nouvel  emplacement. 
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■ Determinez  les  dependances  existant  entre  les  modeles.  Analysez  la  conception  du  modele  pour  determiner 
comment  les  fonctions  sont  liees  entre  elles,  puis  decidez  la  procedure  a adopter  pour  creer  le  modele. 

■ Travaillez  dans  une  vue  tridimensionnelle  (3D).  Creer  le  modele  dans  une  vue  bidimensionnelle  (2D) 
risque  de  preter  a confusion. 

■ Respectez  l'ordre  des  dossiers  dans  le  navigateur  de  composants  en  guise  de  reference  au  cours  de  la 
procedure  de  creation. 

■ N'utilisez  pas  la  commande  DECOMPOS.  La  decomposition  d'un  composant  a pour  effet  de  supprimer 
sa  definition  du  catalogue. 

■ Le  generateur  de  contenu  produit  des  vues  de  dessin  de  votre  composant  parametrique.  La  commande 
FMULT  d' AutoCAD  ne  genere  pas  de  vues  associatives  de  vos  composants. 

■ La  fonction  d'accrochage  aux  objets  d'AutoCAD  peut  etre  utile  lors  de  la  selection  des  objets. 


Mappage  automatique  de  caiques  de  tailles  de  composants  pour  le 
generateur  de  contenu 

Grace  au  generateur  de  contenu,  il  est  possible  d'attribuer  un  identificateur  de  caique  a la  famille  de 
composants  pour  permettre  le  mappage  automatique  de  caiques  pour  les  tailles  de  composant.  Seuls  ces 
identificateurs  de  caique  predefinis  dans  le  style  d'identificateur  de  caique  de  votre  dessin  actuel  peuvent 
etre  selectionnes  dans  le  generateur  de  contenu.  Par  consequent,  avant  d'utiliser  le  generateur  de  contenu, 
vous  devez  selectionner  une  norme  de  caique  et  un  style  d'identificateur  de  caique  pour  tirer  parti  des  tailles 
de  composant.  II  est  recommande  de  selectionner  la  norme  AIA  - MEP  (AecbLayerStd4.dwg)  et  le  style 
d'identificateur  de  caique  AIA  256  couleurs  - Mech  livre  avec  AutoCAD  MEP.  Ces  elements  incluent  les 
identificateurs  de  caique  de  tous  les  objets  AEC. 

Un  style  d'identificateur  de  caique  sert  a mapper  un  objet  AEC,  tel  qu'une  piece  a vues  multiples,  a un  caique 
defini  et  base  sur  une  norme  de  caique.  Lorsque  vous  ajoutez  un  objet  AEC  a un  dessin  dote  d'une  norme 
de  caique  et  d'un  style  d'identificateur  de  caique  particuliers,  l'objet  AEC  est  place  sur  le  caique  auquel  il  est 
mappe.  Ce  mecanisme  est  appele  identification  de  caique.  Par  exemple,  selon  la  norme  AIA  - MEP 
(AecbLayerStd4.dwg)  et  le  style  d'identificateur  de  caique  associe  (AIA  - Mech),  l'identificateur  de  caique  de 
l'unite  de  traitement  d'air  est  mappe  au  caique  M-HVAC-Eqpm.  Ainsi,  lorsque  vous  inserez  une  unite  de 
traitement  d'air  a votre  dessin,  elle  est  affectee  au  caique  M-HVAC-Eqpm.  Pour  que  l'identification  de  caique 
fonctionne,  pensez  a selectionner  une  norme  de  caique  et  un  style  d'identificateur  de  caique  pour  votre 
dessin. 


REMARQUE  Pour  en  savoir  plus  sur  les  normes  de  caique  et  leur  utilisation  avec  l'identification  de  caique,  voir 
Normes  de  caiques  AutoCAD  MEP  (page  1 42)  dans  le  systeme  d'aide  ou  Gestion  des  caiques  dans  I'aide  d'AutoCAD 
Architecture. 


Pour  selectionner  une  norme  de  caique  et  un  style  d'identificateur  de  caique 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Caiques  > w >-  Selectionner  la  norme 

£2 

de  caiques  . 

La  boite  de  dialogue  Parametres  du  dessin  s'affiche. 

2 Dans  l'onglet  Caiques,  sous  Fichier  d'identificateurs/de  normes  de  caiques  a importer 
automatiquement,  recherchez,  puis  selectionnez  un  dessin  contenant  la  norme  de  caique  et  le 
style  d'identificateur  de  caique  souhaites,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

Il  est  conseille  de  selectionner  le  caique  standard  AecbLayerStd4.dwg  situe  dans  le  dossier 
\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\Layers  afin  d'utiliser  les  caiques  AutoCAD  MEP. 
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3 Sous  Norme  de  caique  par  defaut,  selectionnez  un  style  d'identificateur  de  caique  dans  la  liste, 
puis  cliquez  sur  OK. 

II  est  recommande  de  selectionner  le  style  d'identificateur  de  caique  AIA  256  couleurs  - Mech 
de  sorte  que  tous  les  identificateurs  de  caique  pour  les  objets  AEC  soient  disponibles  dans  le 
generateur  de  contenu. 


Demarrage  du  generateur  de  contenu 

Lorsque  vous  lancez  le  generateur  de  contenu,  la  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  s'affiche. 
Cette  boite  de  dialogue  specifique  aux  taches  agit  comme  une  bascule  et  vous  permet  d'acceder  rapidement 
aux  differents  environnements  de  travail.  La  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  inclut  un 
navigateur  de  catalogues  de  composants  et  une  barre  d'icones.  Vous  selectionnez  un  catalogue  dans  la  liste 
des  catalogues  de  composants  charges  specifies  dans  l'onglet  Catalogues  MEP  de  la  boite  de  dialogue  Options. 
Pour  en  savoir  plus  sur  le  catalogue  de  composants  et  la  maniere  dont  les  composants  sont  stockes  dans  un 
catalogue,  voir  Utilisation  de  contenus  bases  sur  des  catalogues  (page  86). 

IMPORTANT  Lorsque  vous  selectionnez  un  catalogue,  il  est  important  d'analyser  le  type  de  composant  que  vous 
voulez  creer  ou  modifier.  Les  pieces  a vues  multiples  appartiennent  a un  seul  catalogue.  Elies  peuvent,  cependant, 
avoir  un  domaine  different  pour  chaque  connexion. 


Lorsque  vous  selectionnez  un  composant  a creer  ou  modifier,  la  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du 
catalogue  detecte  le  domaine  du  composant  et  vous  guide  a 1'aide  d'icones  pour  que  vous  utilisiez 
l'environnement  de  construction  qui  convient.  Les  icones  sont  activees  en  fonction  du  domaine  et  du 
composant  selectionnes  dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  qu'ils  soient  parametriques  ou  bases 
sur  des  blocs.  Si,  par  exemple,  vous  selectionnez  une  piece  a vues  multiples  dans  un  catalogue  de  composants, 
les  icones  Nouveau  composant  de  bloc  et  Nouveau  composant  parametrique  sont  disponibles.  En  revanche, 
si  vous  selectionnez  un  catalogue  de  composants  de  type  gaine  ou  chemin  de  cables,  seule  l'icone  Nouveau 
composant  parametrique  est  active. 

Les  composants  bases  sur  des  blocs  sont  crees  et  modifies  dans  l'environnement  de  construction  base  sur 
des  blocs  tandis  que  l'environnement  de  construction  parametrique  est  reserve  a la  creation  et  a la  modification 
des  composants  parametriques.  Pour  plus  d'informations  sur  les  environnements  de  construction  dans  le 
generateur  de  contenu,  voir  Approches  pour  la  creation  des  composants  (page  702). 

Pour  lancer  le  generateur  de  contenu  et  ouvrir  un  environnement  de  construction 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > groupe  de  fonctions  MEP  >-  Generateur  de  contenu  Esl  . 
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La  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  s'affiche. 


2 Selectionnez  un  catalogue  de  composants. 


CONSEIL  Assurez-vous  de  selectionner  le  catalogue  adequat  lors  de  la  creation  d'un  nouveau 
composant.  Chaque  domaine  de  catalogue  cree  des  donnees  specifiques  qui  sont  ajoutees  aux 
composants  des  catalogues  respectifs.  Le  chemin  du  catalogue  est  determine  par  les  parametres 
utilises  dans  I'onglet  catalogue  de  la  boite  de  dialogue  Options  (page  76). 


IMPORTANT  Pour  faciliter  la  mise  a niveau  vers  une  nouvelle  version  d'AutoCAD  MEP,  ajoutez  tous 
les  composants  personnalises  a des  catalogues  personnalises.  N'ajoutez  pas  les  composants 
personnalises  aux  catalogues  fournis  avec  le  logiciel.  Ainsi,  lors  de  la  mise  a niveau,  vous  pourrez 
deplacer  en  une  seule  fois  I'ensemble  du  contenu  de  vos  catalogues  personnalises  vers  les  dossiers 
de  catalogue  de  la  nouvelle  version  (les  nouvelles  versions  des  catalogues  fournis  avec  le  logiciel  y 
sont  egalement  stockees).  Vous  pouvez  utiliser  les  deux  types  de  catalogues  au  cours  du  positionnement 
si  vous  specifiez  plusieurs  catalogues  pour  un  domaine,  comme  decrit  a la  section  Specification  des 
emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). 


3 Dans  la  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue,  effectuez  l’une  des  operations 
suivantes  : 

Pour...  Selectionnez  un  chapitre  et ... 


creer  une  piece  a vues  multiples  basee  sur 
les  blocs 


Cliquezsur  — . Entrez  un  nom  et  une  description  pour  la  piece 
a vues  multiples  et  cliquez  sur  OK.  L'environnement  de 
construction  base  sur  des  blocs  s'ouvre. 


creer  une  piece  a vues  multiples 
parametrique 


■tf. 


Cliquezsur  i . Entrez  un  nom  et  une  description  pour  la  piece 
a vues  multiples  et  cliquez  sur  OK.  L'environnement  de 
construction  parametrique  s'ouvre. 


ajouter  un  chapitre  pour  une  piece  a vues 
multiples 


Cliquez  surli— ^ , puis  entrez  un  nom.  Vous  pouvez  ajouter  des 
chapitres  au  catalogue  ou  a un  autre  chapitre. 
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Pour...  Selectionnez  un  chapitre  et ... 

ajouter  une  nouvelle  taille  de  composant 

a une  piece  a vues  multiples  existante  Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  et  cliquez  sur  i_  . Le 

programme  affiche  I'environnement  de  construction  approprie 
dans  lequel  vous  pouvez  modifier  le  composant. 


modifier  une  taille  de  composant  existante 


Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  et  cliquez  sun  . ' . Le 
programme  affiche  I'environnement  de  construction  approprie 
dans  lequel  vous  pouvez  modifier  le  composant. 


supprimer  une  piece  a vues  multiples 


Selectionnez  la  piece  a vues  multiples  et  cliquez  sur  ^ . Le 
composant  est  supprime  du  catalogue  et  retire  de  I'arborescence. 


REMARQUE  Apres  selection  d'une  piece  a vues  multiples,  si  la  geometrie  de  modele  n'est  pas 
disponible,  vous  accedez  au  contenu  herite.  Le  contenu  herite  peut  seulement  etre  modifie.  II  est 
recommande  de  modifier  le  contenu  herite  a I'aide  de  I'editeur  de  catalogues. 


Utilisation  des  composants  parametriques 

Vous  pouvez  construire  des  composants  parametriques  a I'aide  des  outils  suivants  : 

■ Generateur  de  contenu.  (page  708)  Cet  utilitaire  inclut  un  ensemble  d'outils  de  dessin  2D  et  de  modelisation 
3D.  Vous  creez  des  composants  en  les  construisant,  entite  par  entite,  ou  en  les  assemblant  a partir  de 
primitives,  c'est-a-dire  des  modeles  predefinis  representant  des  formes  de  base  et  leurs  connexions. 

■ Assistant  de  composants  parametriques  (page  756)  . Cet  assistant  vous  permet  de  creer  rapidement  des 
composants  communs  necessitant  exclusivement  des  modeles  de  base.  Vous  creez  les  composants  a I'aide 
de  gabarits  livres  avec  le  logiciel. 


REMARQUE  Pour  consulter  une  presentation  des  composants  parametriques,  voir  Presentation  des  composants 
parametriques  et  des  composants  bases  sur  des  blocs  (page  699). 


Construction  de  raccords  parametriques  a I'aide  du  generateur  de  contenu 

Le  generateur  de  contenu  offre  un  ensemble  d'outils  de  dessin  2D  et  de  modelisation  3D.  Le  generateur  de 
contenu  vous  permet  de  creer  des  composants  en  les  construisant  entite  par  entre,  ou  en  les  assemblant  a 
partir  de  primitives  (modeles  predefinis  representant  des  formes  de  base  et  leurs  raccordements). 

Lorsque  vous  produisez  un  composant  parametrique,  vous  definissez  les  fonctions  du  composant  ainsi  que 
la  maniere  dont  elles  sont  liees  entre  elles.  Chaque  composant  parametrique  represente  une  famille  de 
composants  unique.  II  est  conseille  d'analyser  la  structure  hierarchique  du  catalogue  afin  determiner  le 
meilleur  emplacement  pour  inserer  les  families  de  composants.  II  est  egalement  important  de  noter  les 
relations  existant  entre  les  diverses  tailles  de  composant  a creer.  Les  fonctions  que  vous  definissez  dans  le 
modele  determinent  la  souplesse  dont  vous  disposez  pour  creer  plusieurs  tailles  de  composants.  II  convient 
d'etudier  l'ensemble  du  composant  que  vous  voulez  creer,  de  determiner  sa  decomposition  en  formes  simples, 
puis  d'etablir  les  relations  entre  les  differentes  formes. 


708  | Chapitre  14  Personnalisation  de  contenu  base  sur  un  catalogue 


Methode  recommandee  de  creation  d'un  raccord  parametrique 

Le  generateur  de  contenu  est  un  module  d'AutoCAD  MEP,  integre  a AutoCAD®,  utilisant  de  nombreux  outils 

avec  lesquels  vous  etes  peut-etre  deja  familier.  Le  generateur  de  contenu  est  un  environnement  de  construction 

unique  permettant  de  creer  des  composants  parametriques.  Par  consequent,  veillez  a ne  pas  utiliser  les 

commandes  AutoCAD  standard.  Les  conseils  suivants  sont  utiles  pour  la  creation  d'un  raccord  parametrique. 

Conseils  a la  modelisation  du  composant 

Gardez  a l'esprit  les  points  suivants  lorsque  vous  modelisez  le  composant  parametrique. 

■ Servez-vous  des  plans  de  travail  pour  controler  l'orientation  du  SCU.  L'utilisation  de  la  commande  SCU 
d'AutoCAD  n'associe  pas  le  plan  actuel  a votre  composant. 

■ Faites  appel  a la  commande  Style  de  point  d'AutoCAD  pour  augmenter  la  taille  des  points.  II  est 
recommande  d'utiliser  une  taille  de  point  absolue. 

■ Utilisez  un  nombre  minimum  de  points.  En  effet,  il  est  plus  pratique  de  reutiliser  les  points  et  cela  facilite 
l'application  de  contraintes  au  modele. 

■ Utilisez  a la  fois  des  contraintes  et  des  cotes.  Certaines  combinaisons  de  contraintes  peuvent  deformer 
les  fonctions  non  contraintes  du  modele.  Si  tel  est  le  cas,  supprimez  la  derniere  contrainte  utilisee  et 
veillez  a appliquer  une  cote  ou  une  autre  combinaison  de  contraintes. 

■ Utilisez  les  cotes  du  generateur  de  contenu.  Les  cotes  d'AutoCAD  ne  sont  pas  parametriques  et  ne 
permettent  pas  de  gerer  la  taille,  la  forme  ou  la  position  du  contenu  d'un  composant. 

■ Effectuez  la  cotation  des  fonctions  importantes  avant  celle  des  fonctions  plus  reduites.  Pour  limiter  la 
distorsion,  definissez  les  fonctions  les  plus  grandes  qui  ont  un  impact  global  sur  le  modele.  En  effet,  la 
cotation  en  premier  lieu  des  fonctions  moins  importantes  risque  de  restreindre  la  taille  globale.  Supprimez 
ou  annulez  une  cote  si  la  forme  du  modele  est  deformee. 

■ Definissez  la  forme  avant  la  taille.  Si  vous  appliquez  des  contraintes  avant  de  definir  les  cotes,  la  forme 
de  votre  modele  aura  plus  de  chance  d'etre  respectee. 

■ Determinez  les  dependances  du  modele  avant  d'appliquer  les  contraintes.  Une  meme  contrainte  peut 
souvent  servir  a definir  plusieurs  formes  d'une  fonction.  Ainsi,  pensez  a etudier  la  conception  du  modele 
afin  d'identifier  les  contraintes  necessaries. 

■ Ajoutez  autant  de  contraintes  que  necessaire  pour  definir  la  forme  du  modele.  Etant  donne  que  les 
contraintes  portent  souvent  sur  plusieurs  fonctions,  limitez  l'utilisation  des  contraintes  au  strict  minimum 
de  maniere  a eviter  toute  deformation  des  modeles. 

■ Lorsque  vous  faites  appel  a des  valeurs  calculees  pour  les  parametres  de  modele,  gardez  a l'esprit  que  ce 
type  de  valeur  n'est  pas  compatible  avec  le  filtre  d'ajout  de  tailles  de  composant. 


Conseils  de  creation  de  contenu  de  raccords  parametriques 

Cette  rubrique  propose  des  conseils  pour  la  creation  ou  la  modification  de  contenu  pour  les  raccords 
parametriques  personnalises.  La  premiere  section  comporte  des  conseils  d'ordre  general.  Vous  trouverez  dans 
les  autres  sections  des  conseils  specifiques  aux  differents  composants  parametriques. 

CONSEIL  Parmi  les  conseils  qui  suivent,  certains  se  rapportent  aux  composants  male-femelle  que  vous  pouvez 
construire.  Un  composant  de  ce  type  comporte  des  connexions  male  et  femelle  (page  293). 


Conseils  generaux 

■ Les  composants  de  tuyau  sont  crees  dans  le  domaine  Tuyauterie,  dans  le  plan  superieur. 
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■ Vous  devez  construire  les  raccords  en  tant  que  composants  parametriques.  Le  terme  parametrique  fait 
reference  a une  methode  du  generateur  de  contenu  qui  exploite  les  valeurs  definies  pour  les  parametres 
du  composant  afin  de  determiner  la  configuration  geometrique  du  composant. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  composants  parametriques,  voir  Presentation  de  la 
creation  de  composants  parametriques  (page  71 2)  et  Processus  de  creation  d'un  raccord  parametrique  a I'aide 
du  generateur  de  contenu  (page  735).  Pour  plus  d'informations  sur  les  connexions  d'un  composant  parametrique, 
voir  Connexion  d'un  composant  parametrique  (page  726). 


■ II  est  recommande  de  suivre  les  instructions  relatives  aux  connexions  de  la  section  Regies  de  comportement 
de  connexion  (page  711). 

REMARQUE  Le  generateur  de  contenu  verifie  que  toutes  les  connexions  de  tuyau  disposent  des  parametres 
suivants  : longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293),  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  (page  294)  et 
diametre  nominal.  Les  parametres  manquants  sont  ajoutes  le  cas  echeant.  Vous  serez  ensuite  invite  a accepter 
les  modifications. 


■ Suivez  les  conventions  d'attribution  de  nom  suivantes  pour  les  composants  : 

Type  de  connexion  - Nomenclature/Classe  de  pression  (le  cas  echeant) 

Type  de  composant  - A bride  - Classe  2500  - Bride  pleine  de  diametre  de  face 

Croix 

■ La  connexion  1 d'un  composant  male-femelle  est  male.  La  valeur  de  longueur  d'insertion  de  connexion 
de  la  connexion  male  est  egale  a 0.  Les  connexions  2 ou  3 peuvent  etre  males  ou  femelles.  La  connexion 
4 est  femelle. 

■ La  valeur  de  longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293)  des  connexions  femelles  est  superieure  a 0. 

■ L'angle  de  trajectoire  TrajectoireAl  est  egal  a 180  degres.  Les  angles  de  trajectoire  TrajectoireA2  et 
TrajectoireA3  peuvent  etre  inferieurs  ou  egaux  a 90  degres. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  les  angles  de  trajectoire,  voir  Cotes  (page  71 6). 


Coudes 

■ La  connexion  1 d'un  composant  male-femelle  est  male. 

■ Pour  les  coudes  disposant  de  deux  connexions,  la  connexion  2 est  femelle.  Pour  les  coudes  disposant  de 
trois  connexions,  les  connexions  2 et  3 peuvent  etre  males  ou  femelles. 

■ La  valeur  de  l'angle  de  trajectoire  TrajectoireAl  n'obeit  a aucune  contrainte. 

Decalage  de  raccords  en  Y (piquages)  et  de  tes 

■ La  connexion  1 d'un  composant  male-femelle  est  male.  La  valeur  de  longueur  d'insertion  de  connexion 
de  la  connexion  1 est  de  0. 

■ La  connexion  2 est  femelle  et  sa  valeur  de  longueur  d'insertion  de  connexion  est  superieure  a 0. 

■ La  connexion  3 ou  peut  etre  male  ou  femelle. 

■ L'angle  de  trajectoire  TrajectoireAl  est  egal  a 180  degres.  L'angle  de  trajectoire  TrajectoireA2  peut  etre 
inferieur  ou  egal  a 90  degres. 

Reductions  excentriques 

■ Les  connexions  femelles  d'un  composant  male-femelle  peuvent  se  trouver  sur  l'une  des  deux  connexions. 
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■ Les  types  de  connexion  male  sont  indefinis  pour  permettre  a la  connexion  d'heriter  du  nom  de  la 
connexion  femelle  associee. 

Filete  - Raccord  en  Y 

■ L'orientation  des  connexions  d'un  composant  male-femelle  suit  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Connexion  d'un  composant  parametrique  (page  726). 

■ Pendant  que  vous  dessinez  le  tuyau,  le  positionnement  automatique  (page  279)  peut  generer  des  solutions 
de  routage.  Cependant,  ces  solutions  de  routage  (page  280)  n'incluent  pas  l'insertion  de  raccords  en  Y. 

joint  mecanique  (embout  femelle) 

■ La  connexion  1 d'un  composant  male-femelle  est  male.  La  valeur  de  longueur  d'insertion  de  connexion 
(page  293)  est  egale  a 0 et  definie  comme  etant  constante.  Pour  plus  d'informations,  voir  Cotes  (page  716). 

■ La  valeur  de  longueur  d'insertion  de  connexion  de  la  connexion  2 (femelle)  est  superieure  a 0 et  determinee 
par  le  fabricant. 

■ Le  composant  est  de  type  manchon. 


Regies  de  comportement  de  connexion 

Dans  le  generateur  de  contenu,  un  type  indefini  est  attribue  par  defaut  aux  connexions.  Pour  plus 

d'informations,  voir  Ajout  de  connexions  a un  raccord  parametrique  (page  744).  Ce  type  permet  le  raccordement 

correct  de  tous  les  types  de  connexions  a l'insertion  dans  un  dessin.  Les  instructions  suivantes  s'appliquent 

au  comportement  des  connexions  : 

■ Les  connexions  sont  creees  dans  le  domaine  Tuyauterie  avec  une  forme  circulaire. 

■ Le  type  de  connexion  affecte  a une  connexion  male  doit  etre  indefini.  Les  connexions  males  de  ce  type 
utilisent  la  fonctionnalite  d'affectation  de  connexion  de  l'onglet  Affectations  de  connexion  de  la  boite 
de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau.  Pour  plus  d'informations,  voir  Affectations  de 
connexion  (page  325). 

■ Une  connexion  de  tuyau  doit  avoir  un  seul  nom,  lequel  est  selectionne  dans  la  boite  de  dialogue  Selection 
du  type  de  connexion  du  Generateur  de  contenu.  Cependant,  si  plusieurs  noms  de  connexion  sont 
selectionnes,  c'est  le  premier  nom  detecte  qui  sera  utilise.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  de 
connexions  a un  raccord  parametrique  (page  744). 

■ Les  connexions  femelles  ne  peuvent  pas  avoir  le  type  de  connexion  indefini. 

■ Lorsqu'une  connexion  femelle  est  connectee  a un  type  de  connexion  indefini,  la  connexion  femelle 
s'affiche  avec  le  type  de  la  connexion  male  affecte  au  nom  de  type  de  connexion  femelle  dans  l'onglet 
Affectations  de  connexion  de  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Affectations  de  connexion  (page  325). 

■ Les  connexions  soudees  bout  a bout  ne  se  connectent  qu'a  celles  de  meme  type.  Une  connexion  soudee 
bout  a bout  n'a  pas  de  valeur  de  longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293).  Elle  connecte  d'autres 
connexions  soudees  bout  a bout  sans  joint. 

■ La  connexion  1 se  trouve  du  cote  collet  de  l'embout  femelle  et  la  connexion  2 se  trouve  sur  l’extremite 
arriere.  Le  type  de  la  connexion  2 est  le  meme  que  celui  de  la  connexion  1 qui  s'affiche  sur  l'onglet 
Affectations  de  connexion  (page  325)  dans  la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  du  tuyau. 

■ Le  type  de  connexion  du  domaine  Tuyauterie  est  Connexion  identique.  Lorsque  le  type  Connexion 
identique  est  configure  pour  une  connexion  et  des  types  de  composants  de  manchon  qui  sont  connectes 
a un  moyeu,  la  connexion  1 herite  du  type  de  la  connexion  2 sur  le  moyeu  connecte. 
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Presentation  de  la  creation  de  composants  parametriques 

Cette  section  presente  en  detail  les  etapes  de  creation  de  composants  parametriques  a l'aide  du  generateur 
de  contenu.  Voir  Processus  de  creation  d'un  raccord  parametrique  a l'aide  du  generateur  de  contenu  (page 
735)  pour  obtenir  une  description  detaillee  des  procedures  que  vous  allez  effectuer. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Stockage  et  reference  des  composants  de  catalogue  (page  87)  pour  obtenir  des 
informations  sur  les  catalogues  de  composants  et  leur  structure  hierarchique. 


Configuration  d'un  composant  parametrique 

Lorsque  vous  travaillez  dans  l'environnement  de  construction  parametrique,  le  premier  dossier  du  navigateur 
de  composants  est  le  dossier  Configuration  du  composant.  La  configuration  du  composant  definit  les 
caracteristiques  et  le  comportement  du  composant  en  fonction  du  domaine,  du  type  et  du  sous-type  auxquels 
il  appartient ; il  est  necessaire  d'enregistrer  le  composant.  Pour  s'assurer  que  le  composant  peut  etre  valide 
et  enregistre  comme  il  convient,  vous  devez  definir  la  configuration  du  composant  avant  de  commencer  la 
modelisation  du  composant. 

Exemple  de  navigateur  de  composant 

IB  B & I Q.  I H I ✓ I B 

0 ^ Sample  Linear  Slot  Diffuser 
0 Q Configuration  du  composant 

Q Sample  Linear  Slot  Diffuser 
O Piece  a vues  multiples 
CJ  Regulateur  d'air 
□ Jiffuseur 
®TH  Modelisation 
© Gj};  Connexions 
© f"||  Parametres  de  taille 

La  configuration  du  composant  ne  se  definit  qu'une  seule  fois  pour  une  famille  de  composants  et  reste  la 
meme  pour  toutes  les  tailles  de  composant.  Il  existe  quatre  composants  obligatoires  pour  la  configuration 
du  composant : 

Description  du  composant  Decrit  la  famille  de  composants.  Vous  pouvez  modifier  la  description  dans  le 
navigateur  de  composants.  Cependant,  vous  ne  pouvez  pas  y modifier  le  nom.  Lorsque  vous  creez  un 
composant,  vous  saisissez  son  nom  et  sa  description  dans  la  boite  de  dialogue  Nouveau  composant.  Par 
defaut,  la  description  correspond  au  nom  du  composant  sauf  si  vous  specifiez  une  description  differente. 
Pour  les  composants  existants,  la  description  du  composant  est  predefinie. 

Domaine  du  composant  Definit  la  famille  des  composants,  tels  que  les  composants  de  type  gaine,  tuyau, 
chemin  de  cables,  tube  IRO  ou  piece  a vues  multiples.  Vous  ne  pouvez  pas  modifier  le  domaine  du  composant 
dans  le  navigateur  de  composants.  Le  domaine  est  predefini  en  fonction  du  catalogue  de  composants  choisi 
dans  la  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  du  generateur  de  contenu.  Le  domaine  est 
selectionne  dans  une  liste  de  domaines  predefinis  pour  les  systemes  de  construction. 

Type  de  composant  Type  reel  du  composant,  par  exemple,  un  coude,  un  te,  un  ventilateur,  un  registre  ou 
un  reservoir.  Dans  la  liste  des  types  de  composants  predefinis  dans  le  navigateur  de  composants,  vous  precisez 
le  type  de  composant  base  sur  le  systeme  de  construction  et  les  catalogues  de  composants  charges.  Le  type 
de  composant  est  d'une  grande  utilite  au  moment  de  la  selection  des  composants. 

Sous-type  de  composant  Classe  les  types  de  composants.  Dans  le  navigateur  de  composants,  vous  specifiez 
le  sous-type  a l'aide  de  la  liste  des  sous-types  predefinis.  Vous  pouvez  egalement  entrer  un  sous-type  de 
composant  personnalise,  si  vous  le  desirez.  Le  sous-type  de  composant  facilite  la  selection  du  composant, 
car  il  permet  de  filtrer  un  groupe  important  de  composants  de  meme  type. 
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Modele  d'un  composant  parametrique 

Un  modele  est  la  representation  graphique  d'un  composant  parametrique.  Dans  le  generateur  de  contenu, 
un  modele  se  compose  de  plusieurs  fonctions  ayant  des  relations  specifiques  entre  elles  et  definissant  le 
comportement  d'un  composant  parametrique.  Certaines  fonctions  impliquent  que  vous  creiez  des  formes 
simples  ou  des  points  tandis  que  d'autres  exigent  une  extrusion  ou  la  definition  d'une  trajectoire.  De  meme, 
les  unes  representent  une  geometrie  visible  et  les  autres  vous  aident  a positionner  la  geometrie  precisement 
sur  un  composant.  Vous  pouvez  modifier  des  fonctions  pour  peaufiner  et  faire  evoluer  vos  composants  au 
fur  et  a mesure.  Retoucher  des  fonctions  consiste  a agir  sur  leur  forme  et  leur  taille,  a les  inverser  ou  encore 
a les  deplacer.  Pour  modeliser  correctement  un  composant  parametrique,  il  est  important  de  comprendre 
les  interactions  entre  les  fonctions  de  modelisation. 


Le  schema  suivant  illustre  les  fonctions  constituant  le  modele.  Les  fleches  indiquent  la  direction  de  la  relation 
entre  les  fonctions.  Par  exemple,  modifier  la  geometrie  a un  impact  sur  un  profil  qui,  a son  tour,  a un  impact 
sur  un  modificateur,  etc. 


Les  sections  suivantes  presentent  les  fonctions  de  modelisation.  Reportez-vous  a ce  schema  lorsque  vous  en 
saurez  plus  sur  chacune  des  fonctions  afin  de  bien  maitriser  les  relations  qui  unissent  les  fonctions. 


Plans  de  travail 

Un  plan  de  travail  est  une  fonction  de  modelisation  definissant  l'emplacement  d'un  plan  dans  un  espace 
tridimensionnel  (3D).  II  s'agit  d'un  plan  de  construction  infini  susceptible  d'etre  place  dans  n'importe  quelle 
orientation  dans  l'espace.  II  peut  etre  cree  en  decalage  par  rapport  a un  plan  de  travail  existant  ou  faire 
reference  a la  geometrie  3D.  Avec  un  plan  de  travail,  vous  definissez  la  geometrie,  les  cotes,  les  contraintes 
et  les  profils  qui  constituent  le  modele  du  composant.  Les  plans  de  travail  aident  a mettre  en  place  la  geometrie 
qui  serait  difficile  a positionner  de  maniere  parametrique.  En  assujettissant  les  plans  de  travail  a la  geometrie, 
vous  controlez  leur  emplacement.  Les  plans  de  travail  permettent  de  definir  les  relations  entre  les  fonctions 
et  de  controler  leur  placement. 

Un  plan  de  travail  apparait  sous  forme  d'un  objet  bi-dimensionnel  (2D)  de  forme  rectangulaire.  Son  affichage 
n'est  qu'une  representation  graphique  du  plan  infini ; il  ne  peut  etre  ni  deplace,  ni  redimensionne.  Cependant, 
vous  pouvez  controler  sa  visibilite  afin  d'ameliorer  la  visualisation  du  modele.  Le  plans  de  travail  de  decalage 
et  de  reference  sont  definis  par  l'utilisateur  et  offrent  la  possibilite  d'etre  deplaces  ou  redefinis. 

REMARQUE  Pour  obtenir  une  taille  de  modele  raisonnable,  il  est  recommande  d'utiliser  le  moins  de  plans  de 
travail  possible. 


Lorsque  vous  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  un  plan  de  travail  dans  le  navigateur  de  composants, 
il  est  mis  en  surbrillance  dans  la  zone  de  modelisation.  Vous  pouvez  changer  la  direction  de  visualisation 
afin  qu'elle  corresponde  a celle  du  plan  de  travail  selectionne  lorsque  vous  ajoutez  une  geometrie  ou  des 
cotes  a l'aide  de  la  commande  Definir  une  vue  du  menu  contextuel  Plan  de  travail. 
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IMPORTANT  Toute  fonction  attachee  a un  plan  de  travail  est  limitee  au  plan  d'origine.  Si  vous  deplacez  un  plan 
de  travail,  toute  fonction  liee  a ce  plan  se  deplace  egalement.  De  meme,  si  vous  supprimez  un  plan  de  travail, 
toute  fonction  liee  au  plan  est  supprimee.  Chaque  fonction  associee  a un  plan  de  travail  s'affiche  sous  le  dossier 
Plan  de  travail  du  navigateur  de  composants. 

Le  generateur  de  contenu  propose  trois  plans  de  travail  par  defaut  qui  se  croisent  a l'origine  des  axes  X,  Y et 
Z.  Ces  plans  ont  pour  vocation  de  vous  aider  a commencer  la  modelisation  d'un  composant.  Vous  pouvez 
ajouter  des  plans  de  travail  a tout  moment  de  la  modelisation.  Chaque  plan  de  travail  possede  son  propre 
systeme  de  coordonnees  interne.  Les  plans  de  travail  peuvent  etre  crees  sur  tout  plan  dans  le  systeme  de 
coordonnees  utilisateur  actuel  (SCU)  ou  dans  le  systeme  de  coordonnees  general  (SCG). 

Les  plans  de  travail  predefinis  suivants  peuvent  etre  ajoutes  au  modele  a partir  de  la  boite  de  dialogue  Creation 
d'un  plan  de  travail : 

Par  defaut  Cree  les  plans  de  travail  standard  ZX,  YZ  et  XY  du  SCG. 

Personnalise  Cree  un  plan  de  travail  non  compris  dans  les  plans  de  travail  predefinis.  Le  plan  de  travail  a 
des  valeurs  definies  par  l'utilisateur  pour  les  directions  X et  Y et  le  point  d'origine  du  plan  dans  le  SCU  actuel. 

Decalage  Cree  un  plan  de  travail  decale  d'une  distance  donnee  par  rapport  au  plan  de  travail  source 
selectionne.  Pour  plus  d'informations,  voir  Plans  de  travail  de  decalage  et  de  reference  (page  714). 

Reference  Cree  un  plan  de  travail  couvrant  l'etendue  de  la  fonction  d'un  modificateur.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Plans  de  travail  de  decalage  et  de  reference  (page  714). 

Haut  Cree  un  plan  de  travail  correspondant  a la  vue  de  dessus  3D  standard. 

Bas  Cree  un  plan  de  travail  correspondant  a la  vue  de  dessous  3D  standard. 

Face  Cree  un  plan  de  travail  correspondant  a la  vue  de  face  3D  standard. 

Arriere  Cree  un  plan  de  travail  correspondant  a la  vue  arriere  3D  standard. 

Gauche  Cree  un  plan  de  travail  correspondant  a la  vue  de  gauche  3D  standard. 

Droite  Cree  un  plan  de  travail  correspondant  a la  vue  de  droite  3D  standard. 

Visualisation  des  plans  de  travail  par  defaut 


Plans  de  travail  de  decalage  et  de  reference 

Les  plans  de  travail  de  decalage  et  de  reference  sont  relationnels  et  sont  bases  sur  une  ou  plusieurs  fonctions 
definies  dans  le  modele,  comme  d'autres  plans  de  travail  ou  modificateurs. 

Plans  de  travail  de  decalage 

Un  plan  de  travail  de  decalage  se  trouve  a une  certaine  distance  d'un  autre  plan  de  travail.  Ce  plan  de  travail 
peut  faire  1'objet  d'un  decalage  par  rapport  a un  plan  de  travail  existant  qui  peut  etre  un  autre  plan  de  travail 
de  decalage  ou  un  plan  de  reference.  Pour  definir  un  plan  de  travail  de  decalage,  il  suffit  de  selectionner  un 
plan  de  travail  source  et  de  specifier  la  distance  separant  les  deux  plans.  Vous  pouvez  utiliser  les  plans  de 
travail  de  decalage  pour  gerer  les  distances  calculees  ou  specifiees  entre  les  fonctions  telles  que  les  profils,  la 
geometrie  et  les  modificateurs.  Les  plans  de  travail  peuvent  egalement  servir  de  guides  pour  le  placement 
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des  fonctions  qu'il  serait  difficile  de  positionner  de  maniere  parametrique.  Par  exemple,  un  plan  de  travail 
de  decalage  permet  de  definir  la  longueur  d'une  transition. 

Creation  d'un  plan  de  travail 
de  decalage 


Specifiez  la  distance  de  decalage. 


Plans  de  travail  de  reference 

Un  plan  de  travail  de  reference  se  definit  comme  un  plan  sur  la  face  de  l'etendue  d'un  modificateur.  Chaque 
modificateur  est  associe  a une  etendue  invisible  ou  zone  de  contour  definissant  l'etendue  de  la  fonction. 
Vous  pouvez  creer  un  plan  de  travail  qui  fait  reference  a un  des  plans  de  l'etendue.  Pour  definir  un  plan  de 
travail  de  reference,  selectionnez  un  modificateur  et  un  plan  de  travail  source  representant  la  direction  du 
plan  a creer.  L'etendue,  ou  zone  de  contour,  de  la  fonction  est  detectee  ; deux  plans  de  travail  de  reference 
valides  sont  disponibles  pour  selection.  Si  le  modificateur  est  deplace  ou  redimensionne,  le  plan  de  travail 
de  reference  est  deplace  avec  lui. 

Creation  d'un  plan  de  travail  de 
reference 


L-  Modificateur  d'extrusion 


Geometrie 

Vous  construisez  un  modele,  morceau  par  morceau,  en  generant  des  formes  a ajouter  et  en  utilisant  des 
outils  susceptibles  de  retrancher  les  parties  de  formes  sans  interet.  Dans  le  generateur  de  contenu,  ces  formes 
ne  sont  autres  que  les  fonctions  du  composant  que  vous  creez.  Les  fonctions  de  geometrie  constituent  les 
blocs  de  construction  de  base  permettant  de  definir  la  forme  et  la  taille  du  modele. 

La  geometrie  que  vous  definissez  est  bi-dimensionnelle  et  doit  etre  liee  a un  plan  de  travail.  Vous  pouvez 
basculer  d'un  plan  de  travail  a un  autre  pour  definir  une  geometrie  differente.  Lorsque  vous  ajoutez  une 
geometrie  au  plan  de  travail,  les  fonctions  de  geometrie  s'affichent  sous  le  dossier  Geometrie  du  plan  de 
travail  associe. 


AVERTISSEMENT  Evitez  d'utiliser  les  commandes  de  geometrie  de  base  d'AutoCAD®.  La  geometrie  d'AutoCAD 
ne  convient  pas  aux  plans  de  travail  et  ne  peut  pas  etre  utilisee  pour  creer  des  fonctions  dans  les  modeles  de 
composants  parametriques. 
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Visualisation  des  types  de  geometries 


* * * 

Point  Ligne  Ligne  non  delimitee 


Cercle  Arc  Rectangle 


■CD 

Ovale 


Le  generateur  de  contenu  offre  neuf  types  de  geometries  pour  construire  le  modele  : 

Point  Defini  par  un  couple  de  coordonnees  X et  Y. 

Ligne  Definie  par  une  position  et  une  direction  ; contrainte  par  un  point  de  depart  et  un  point  d'arrivee. 

Ligne  non  delimitee  Definie  par  une  position  et  une  direction  ; longueur  infinie  (absence  de  contrainte 
sous  forme  de  points  de  depart  et  d'arrivee). 

Cercle  Defini  par  un  point  central  et  un  rayon. 

Arc  Defini  par  un  point  central  et  un  rayon  ; contraint  par  un  point  de  depart  et  un  point  d'arrivee. 

Rectangle  Defini  par  des  lignes  et  des  points  qui  doivent,  par  contrainte,  conserver  les  points  de  depart  et 
d'arrivee  pour  chaque  cote,  ainsi  qu'un  angle  droit. 

Ovale  Defini  par  des  lignes,  un  arc  et  des  points  qui  sont  contraints  pour  creer  deux  arcs  tangents  a deux 
lignes  dont  les  points  de  depart  et  d'arrives  sont  definis. 

Reference  de  point  Defini  par  un  point  figurant  dans  le  plan  de  travail  qui  est  base  sur  un  point  source 
selectionne  dans  un  autre  plan  de  travail.  La  reference  de  point  se  deplace  et  est  supprimee  en  meme  temps 
que  le  point  source. 

Geometrie  projetee  Definie  par  une  projection  d'un  modificateur  sur  un  plan  de  travail  specifie.  La  geometrie 
projetee  est  fixe  et  ne  peut  pas  etre  deplacee  dans  le  plan  de  travail.  Elle  est  liee  au  modificateur  et  s'adapte 
lorsque  le  modificateur  evolue. 


Cotes 

Les  modeles  necessitent  des  informations  sur  les  cotes  afin  de  gerer  la  taille  et  la  position  de  la  conception. 
Les  cotes  sont  generalement  ajoutees  apres  la  finalisation  des  fonctions  geometriques  du  modele  ou  le 
placement  d'une  connexion.  Cependant,  vous  pouvez  ajouter  des  cotes  a tout  moment  de  la  procedure  de 
creation.  Lorsque  vous  inserez  des  cotes,  vous  pouvez  appliquer  des  regies  controlant  la  taille  et  la  position 
des  fonctions  dans  le  modele.  Les  cotes  et  les  contraintes  fonctionnent  ensemble.  Le  modele  est  mis  a jour 
lorsque  des  modifications  sont  apportees  aux  cotes. 

Les  cotes  determinent  la  longueur,  le  diametre  ou  Tangle  de  rotation  des  elements  geometriques  du  modele. 
Lorsque  vous  ajoutez  une  cote,  un  parametre  de  taille  correspondant  est  egalement  inclus.  Ce  parametre 
cree  une  valeur  de  mannequin  pour  la  cote  offrant  la  possibility  de  choisir  la  valeur  de  la  cote.  Les  cotes 
peuvent  etre  definies  comme  des  constantes  numeriques  par  defaut  ou  des  equations.  Bien  que  vous  puissiez 
utiliser  indifferemment  les  unes  et  les  autres,  chacune  d'elles  repond  a des  besoins  specifiques. 

■ Les  constantes  numeriques  sont  pratiques  des  lors  qu'un  element  geometrique  possede  une  taille  fixe  ou 
statique  renseignee  par  une  valeur  issue  d'un  tableau  de  base,  d'une  liste  ou  encore  d'un  type  de  stockage 
constant. 

■ Les  equations  presentent  un  interet  lorsque  la  taille  d'une  fonction  doit  etre  definie  mathematiquement 
par  rapport  a la  taille  d'une  autre  fonction. 
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Le  generateur  de  contenu  attribue  un  nom  de  variable  a chaque  parametre  de  cote.  Les  lettres  et  les  nombres 
servent  a indiquer  le  type  de  cote  (la  longueur  ou  le  diametre,  par  exemple)  ainsi  que  l'ordre  dans  lequel  la 
cote  a ete  ajoutee  au  modele  (1  en  premier,  2 en  deuxieme,  etc.).  Pour  eviter  toute  deformation  de  la  forme 
du  modele  a l'application  des  cotes,  veillez  a definir  d'abord  les  cotes  les  plus  grandes.  Le  type  de  cote  depend 
de  la  fonction  choisie  et  de  l'endroit  ou  vous  placez  les  cotes. 

REMARQUE  Lorsque  vous  inserez  des  cotes,  il  est  recommande  de  selectionner  des  points  afin  de  signaler  les 
points  de  depart  et  d'arrivee.  II  est  utile  de  desactiver  la  geometrie  dont  vous  n'effectuez  pas  la  cotation  afin  de 
faciliter  la  selection. 


Visualisation  des  types  de  cotes 


Horizontale  Verticale 


Parallele  Perpendiculaire 


Le  generateur  de  contenu  propose  neuf  types  de  cotes  a inclure  dans  le  modele  : 

Distance  Peut  etre  definie  pour  les  paires  de  geometries  de  tout  type.  Definit  la  valeur  comprise  entre  deux 
fonctions.  La  valeur  d'une  cote  de  distance  ne  peut  pas  etre  negative.  Lorsque  vous  ajoutez  des  cotes  de 
distance  entre  2 lignes,  cela  implique  que  les  lignes  soient  paralleles  et  non  confondues. 

Distance  horizontale  Peut  etre  definie  pour  les  paires  de  geometries  de  tout  type.  Definit  la  valeur  separant 
deux  fonctions  dans  le  sens  horizontal.  La  valeur  d'une  cote  de  distance  ne  peut  pas  etre  negative. 

Distance  verticale  Peut  etre  definie  pour  les  paires  de  geometries  de  tout  type.  Definit  la  valeur  separant 
deux  fonctions  dans  le  sens  vertical.  La  valeur  d'une  cote  de  distance  ne  peut  pas  etre  negative. 

Distance  parallele  Peut  etre  definie  pour  les  paires  de  geometries  de  tout  type.  Definit  la  valeur  separant 
deux  fonctions  dans  une  direction  parallele.  La  valeur  d'une  cote  de  distance  ne  peut  pas  etre  negative. 

Distance  perpendiculaire  Peut  etre  definie  pour  les  paires  de  geometries  de  tout  type.  Definit  la  valeur 
separant  deux  fonctions  dans  une  direction  perpendiculaire.  La  valeur  d'une  cote  de  distance  ne  peut  pas 
etre  negative. 

Diametre  Defini  pour  la  geometrie  d'un  cercle  ou  d'un  arc.  Specifie  la  valeur  du  diametre  d'une  fonction 
circulaire. 

Angle  Defini  pour  les  paires  de  geometries  lineaires.  Specifie  la  valeur  exprimee  en  degres  entre  deux  fonctions 
lineaires.  Voir  aussi  Angle  de  trajectoire. 

Angle  de  la  trajectoire  Definit  le  rayon  (direction  de  Tangle)  qu'utilise  le  logiciel  afin  de  s'assurer  que  le 
composant  3D  est  construit  correctement.  L'angle  de  la  trajectoire  s'affiche  en  tant  qu'AngleAl,  AngleA2 
etc.  sous  Parametres  de  taille  dans  le  generateur  de  contenu. 


Contraintes 

En  fonction  de  la  geometrie  du  modele,  vous  serez  amene  a inserer  une  ou  plusieurs  contraintes  afin  de 
definir  la  forme  ou  la  taille  du  modele.  Les  contraintes  appliquent  des  regies  auxquelles  vous  voulez  que  le 
modele  obeisse.  Contraindre  un  modele  revient  a controler  les  modifications  possibles  de  sa  forme  ou  de  sa 
taille,  c'est-a-dire  ses  "degres  de  liberte".  Par  exemple,  un  cercle  possede  deux  degres  de  liberte  : l'emplacement 
de  son  centre  et  la  valeur  de  son  diametre.  Si  le  centre  et  le  diametre  sont  specifies,  le  cercle  est  entierement 
contraint : la  gestion  de  ces  valeurs  est  alors  possible.  Les  contraintes  specifient  les  relations  unissant  les 
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fonctions  geometriques  (par  exemple,  deux  fonctions  sont  perpendiculaires,  paralleles,  tangentes, 
concentriques  ou  possedent  le  meme  milieu  ou  un  meme  rayon). 


REMARQUE  Apres  avoir  ajoute  la  geometrie,  les  cotes  ou  les  contraintes  au  modele,  les  degres  de  liberte  s'affichent 
sur  la  ligne  de  commande. 


Les  contraintes  et  les  cotes  agissent  ensemble  en  vue  de  controler  la  forme  et  la  taille  du  modele.  En  cas  de 
modification  du  modele,  la  geometrie  conserve  les  relations  etablies  entre  les  fonctions  conformement  aux 
contraintes  appliquees.  En  ajoutant  des  contraintes,  vous  precisez  l'intention  de  la  conception.  Ainsi,  il  est 
possible  de  mettre  en  oeuvre  une  contrainte  parallele  entre  deux  lignes  sur  la  base  de  la  geometrie  du  modele. 
Vous  pourriez  egalement  a j outer  une  contrainte  pour  imposer  la  meme  longueur  aux  deux  lignes. 

Apres  avoir  applique  des  contraintes  geometriques,  examinez  le  modele  et  rectifiez  ou  remplacez  les 
contraintes,  si  necessaire.  Avec  la  pratique,  vous  parviendrez  a determiner  les  contraintes  a utiliser  dans  le 
modele  en  vue  de  realiser  les  objectifs  de  votre  conception.  Certaines  contraintes  ne  s'appliquent  qu'aux 
lignes,  d'autres  concernent  seulement  les  arcs,  les  cercles  ou  les  points. 

Application  d'une  contrainte  tangente 


Plan  de 


Selectionnez  la  Selectionnez  la  Resultat  de  I'ajout  de  la  contrainte 

premiere  geometrie.  deuxieme  geometrie.  tangente 


Application  d'une  contrainte  parallele 


Plan  de 


Selectionnez  la  Selectionnez  la  Resultat  de  I'ajout  de  la  contrainte 

premiere  geometrie.  deuxieme  geometrie.  parallele 


Application  d'une  contrainte  perpendiculaire 


Plan  de 


Selectionnez  la  Selectionnez  la  deuxieme  Resultat  de  I'ajout  de  la 

premiere  geometrie.  geometrie.  contrainte  perpendiculaire 


Application  d'une  contrainte  concentrique 


Plan  de 


Selectionnez  la  Selectionnez  la  Resultat  de  I'ajout  de  la 

premiere  geometrie.  deuxieme  geometrie.  contrainte  concentrique 

Le  generateur  de  contenu  propose  un  eventail  de  dix  contraintes  geometriques.  La  liste  suivante  decrit  ces 
contraintes  et  les  fonctions  auxquelles  elles  sont  associees. 

Tangente  Definie  entre  la  geometrie  incurvee  (tel  un  cercle  ou  un  arc)  et  une  autre  geometrie  incurvee  ou 
une  ligne.  Cette  contrainte  rend  deux  courbes  tangentielles  l'une  par  rapport  a l'autre,  meme  si  elles  ne 
partagent  pas  physiquement  un  point.  La  tangence  est  couramment  utilisee  en  tant  que  contrainte  d'une 
ligne  a un  arc  ou  a un  cercle. 

Parallele  Peut  etre  definie  pour  des  paires  de  geometries  ayant  une  direction  (des  lignes,  par  exemple).  Rend 
deux  lignes,  ou  davantage,  paralleles  entre  elles. 

Perpendiculaire  Peut  etre  definie  pour  des  paires  de  geometries  ayant  une  direction  (des  lignes,  par  exemple). 
Place  les  lignes  selectionnees  a angle  droit. 
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Concentrique  Peut  etre  definie  pour  toute  combinaison  de  cercles  et  de  points.  Fixe  les  centres  de  la  geometrie 
au  meme  emplacement.  Cette  contrainte  est  couramment  appliquee  entre  deux  cercles  (le  centre  des  cercles 
est  identique),  entre  un  cercle  et  un  point  (le  point  est  le  centre  du  cercle)  ou  entre  deux  points  (les  points 
sont  superposes). 

Confondue  Peut  etre  definie  entre  un  point  et  toute  geometrie.  Place  deux  points  (centres  compris)  au  meme 
emplacement ; le  point  fait  partie  de  la  geometrie. 

Distance  identique  Peut  etre  definie  entre  deux  paires  de  geometries.  La  distance  entre  la  premiere  paire  de 
geometries  est  fixee  a la  meme  distance  de  la  deuxieme  paire.  La  contrainte  de  distance  identique  ne  controle 
pas  la  distance  reelle.  Chaque  paire  de  geometries  doit  correspondre  a l'une  des  configurations  suivantes  : 
toute  combinaison  de  points  et  de  lignes,  deux  cercles  et  deux  arcs  concentriques  contraints  ou  encore  un 
point  et  un  cercle/un  arc  lies  par  une  contrainte  concentrique. 

Rayon  identique  Peut  etre  defini  entre  2 cercles  ou  2 arcs.  Attribue  la  meme  valeur  au  rayon  de  deux  cercles 
ou  arcs.  Les  contraintes  de  rayon  identique  ne  controlent  pas  la  valeur  des  rayons. 

Milieu  Peut  etre  defini  entre  un  point  et  deux  autres  points  ou  deux  autres  lignes.  Le  point  se  trouve  a egale 
distance  des  deux  autres  geometries.  Les  contraintes  de  milieu  ne  controlent  pas  la  distance.  Cette  contrainte 
sert  habituellement  a placer  un  point  au  milieu  d'une  ligne. 

Symetrie  Peut  etre  definie  entre  deux  geometries  de  meme  type  et  une  ligne.  Les  deux  geometries  sont 
organisees  de  maniere  symetrique  des  deux  cotes  de  la  ligne.  La  contrainte  de  symetrie  n'oblige  pas  la 
geometrie  contrainte  a conserver  une  image  miroir  exacte. 

Normale  Peut  etre  definie  entre  une  ligne  ou  une  courbe  et  une  courbe.  Notez  que  la  normale  ne  peut  pas 
s'appliquer  a deux  lignes.  Preferez  dans  ce  cas  la  contrainte  perpendiculaire.  Les  courbes  se  coupent  et  les 
directions  des  tangentes  aux  courbes  sont  perpendiculaires  au  point  d'intersection.  Ce  type  de  contrainte 
est  couramment  destine  a contraindre  une  ligne  a la  normale  d'une  ellipse. 


Profils 

Le  profil  est  le  contour  2D  d'une  forme  geometrique.  Grace  au  generateur  de  contenu,  creer  un  profil  n'est 
pas  plus  complique  que  dessiner  une  forme  fermee.  Les  profils  sont  comparables  a la  geometrie  en  ce  sens 
qu'ils  sont  la  representation  graphique  des  formes  2D  constituant  le  modele.  Etant  donne  que  les  profils 
associent  automatiquement  des  contraintes  a la  geometrie,  vous  pouvez  les  utiliser  comme  source 
d'informations  pour  generer  ensuite  des  fonctions.  Vous  produisez  des  profils  sur  un  plan  de  travail  et  leur 
appliquez  des  modificateurs  tels  que  des  extrusions. 

Le  generateur  de  contenu  fournit  4 types  de  profils  pour  la  creation  de  fonctions  dans  le  modele  : 

Circulaire  Cree  un  profil  base  sur  un  cercle  defini  par  un  centre  et  un  diametre  de  maniere  a conserver  la 
forme. 

Rectangulaire  Cree  un  profil  base  sur  un  rectangle  defini  par  quatre  lignes,  quatre  points  et  quatre  contraintes 
perpendiculaires  visant  a conserver  la  forme. 

Ovale  Cree  un  profil  base  sur  un  ovale  defini  par  deux  lignes,  deux  arcs,  quatre  points  et  quatre  contraintes 
de  tangence  visant  a conserver  la  forme. 

Personnalise  Cree  un  profil  a partir  de  la  geometrie  existante  dans  le  modele.  La  geometrie  doit  etre  attachee 
a un  plan  de  travail  unique.  Les  contraintes  sont  affectees  au  besoin  pour  conserver  la  forme  de  la  geometrie 
telle  qu'elle  a ete  selectionnee. 


Modificateur 

Apres  avoir  cree  les  profils,  vous  pouvez  appliquer  des  modificateurs  pour  creer  des  fonctions 
tridimensionnelles  (3D)  du  modele.  Un  modificateur  est  un  terme  general  designant  toute  operation  relative 
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aux  fonctions  du  modele.  Vous  pouvez  utiliser  les  modificateurs  pour  extruder,  ajouter  ou  soustraire  des 
fonctions  et  balayer  un  profit  le  long  d'une  trajectoire.  Vous  pouvez  egalement  vous  en  servir  pour  creer  des 
fonctions  de  plan  de  coupe  et  de  reduction. 

Le  generateur  de  contenu  met  a votre  disposition  six  types  de  modificateurs  : extrusion,  chemin,  reduction, 
plan  de  coupe,  soustraction  booleenne  et  addition  booleenne.  Le  modificateur  d'extrusion  correspond  au 
type  le  plus  frequemment  utilise  dans  la  modelisation  de  composants  et  represente  generalement  la  fonction 
de  base  d'un  modele.  Lorsque  vous  extrudez  un  profil  pour  creer  une  fonction,  vous  specifiez  la  maniere 
dont  la  fonction  modifie  la  forme  en  choisissant  une  operation  parmi  les  quatre  suivantes  : plan  median, 
plan  , source  - cible,  borgne. 

Modificateur  d'extrusion  plan  median 

Une  extrusion  de  type  plan  median  utilise  le  profil  comme  le  centre  de  l'extrusion  et  balaie  le  profil  a egale 
distance  de  chaque  cote  du  centre. 

Application  d'un  modificateur 
d'extrusion  plan  median 


Selectionnez  le  profil.  Specifiez  la  distance. 


Modificateur  d'extrusion  plan 

Une  extrusion  de  type  plan  balaie  le  profil  entre  le  profil  lui-meme  et  un  plan  de  travail  specifie.  S'il  s'agit 
d'un  plan  de  travail  de  reference,  l'extrusion  est  mise  a jour  lorsque  le  plan  est  deplace. 

Application  d'un  modificateur  d'extrusion  plan 


inferieur 
Selectionnez  le  profil. 


Selectionnez  le  plan  de 
travail. 


Modificateur 
d'extrusion  obtenu 


Modificateur  d'extrusion  source  - cible 

Une  extrusion  source  - cible  balaie  un  profil  entre  deux  plans  de  travail. 

Application  d'un  modificateur  d'extrusion  plan 
source  - cible 


Plan  de  travail  de 


Selectionnez  le  profil.  Selectionnez  les  plans 

de  travail  de  depart  et 
d'arrivee. 


Modificateur 

d'extrusion 

obtenu 
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Modificateur  d'extrusion  borgne 

Une  extrusion  borgne  balaie  un  profil  a une  distance  specifiee  le  long  de  la  normale  ou  de  l'axe  perpendiculaire. 
Vous  pouvez  inverser  l'extrusion  pour  balayer  le  profil  dans  la  direction  opposee  de  la  normale  par  defaut. 

Application  d'un  modificateur  d'extrusion  borgne 


Selectionnez  le  profil.  Specifiez  la  distance.  Modificateur  d'extrusion  inverse 


Modificateur  de  trajectoire 

Un  modificateur  de  trajectoire  balaie  un  profil  le  long  de  la  geometrie  de  la  trajectoire.  II  cree  une  fonction 
3D  basee  sur  les  profils  de  depart  et  d'arrivee  d'une  partie  de  la  geometrie  (une  ligne  ou  un  arc,  par  exemple). 
Les  profils  de  depart  et  d'arrivee  doivent  etre  differents.  Les  modificateurs  de  trajectoires  sont  particulierement 
utiles  lors  de  la  creation  de  coudes. 

Application  d'un  modificateur  de  trajectoire 


Selectionnez  la  trajectoire. 


Selectionnez  le  profil  de  depart. 


Selectionnez  le  profil  d'arrivee.  Modificateur  de  trajectoire  obtenu 


Vous  pouvez  egalement  specifier  le  nombre  de  segments  a utiliser  pour  creer  une  fonction  3D,  ce  qui  est 
pratique  si  vous  voulez  creer  des  coudes  a goussets. 

Modificateur  de  reduction 

Un  modificateur  de  reduction  cree  un  reducteur  entre  deux  profils.  Ce  dernier  inclut  un  profil  de  depart  et 
un  profil  d'arrivee  qui  ne  peuvent  pas  figurer  dans  le  meme  plan  de  travail.  Les  references  de  points  permettent 
de  s'assurer  que  les  profils  s'alignent  entre  les  plans  de  travail ; il  est  inutile  que  les  centres  soient  alignes. 

Application  d'un  modificateur  de  reduction 


Selectionnez  le  profil  de  Selectionnez  le  profil 
depart.  d'arrivee. 


Modificateur  de 
reduction  obtenu 


Modificateur  de  plan  de  coupe 

Un  tel  modificateur  coupe  une  fonction  en  deux  parties  dont  une  seule  sera  conservee.  Un  modificateur  de 
plan  de  coupe  permet  de  biseauter  l'extremite  d'une  fonction  ce  qui  permet  la  creation  de  fonctions  plus 
avancees  comme  une  ventilation  aspirante.  Vous  pouvez  modifier  le  plan  de  coupe  en  faisant  glisser  la 
normale  ou  l'axe  perpendiculaire  du  modificateur  pour  creer  des  inclinaisons  personnalisees.  Les  plans  de 
coupe  sont  mis  a jour  si  la  longueur  du  modificateur  varie. 
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REMARQUE  Les  plans  de  coupe  ne  peuvent  pas  etre  definis  de  maniere  parametrique.  La  maniere  dont  ils  sont 
definis  dans  le  modele  depend  de  leur  mode  d'affichage  lorsque  vous  les  placez  dans  le  dessin. 


Application  d'un  modificateur  de  plan  de  coupe 


Selectionnez  I'objet. 


Selectionnez  la  normale  au  plan 
de  coupe,  puis  deplacez  la 
poignee. 


Specifiez  le  plan  de  coupe. 


Orientation  du  plan  de  coupe 
obtenue 


Modificateur  d'addition  booleenne 

Ce  modificateur  combine  deux  fonctions  pour  creer  une  fonction  unique.  II  utilise  un  concept  de  base  de 
l'addition  : une  geometrie  a l'interieur  d'une  autre  geometrie  est  retranchee  lorsque  les  geometries  sont 
ajoutees  l'une  a l'autre.  Ce  modificateur  est  pratique  lorsque  vous  creez  des  modeles  de  pieces  a vues  multiples 
(un  equipement,  par  exemple)  placees  dans  votre  dessin  telles  qu'elles  ont  ete  crees  dans  le  modele. 

Application  d'un  modificateur  d'addition  booleenne 


Selectionnez  le  premier  Selectionnez  le  deuxieme  Modificateur  d'addition  booleenne 

objet.  objet.  obtenu 


Modificateur  de  soustraction  booleenne 


Ce  modificateur  soustrait  une  ou  plusieurs  fonctions  d'une  autre  fonction  engendrant  ainsi  une  fonction 
nouvelle.  Le  modificateur  de  soustraction  booleenne  utilise  une  formule  de  base  lorsque  vous  produisez  la 
fonction  : les  objets  de  soustraction  sont  retires  de  I'objet  de  base.  Pour  voir  les  resultats  dans  le  modele,  les 
fonctions  de  soustraction  et  la  fonction  de  base  doivent  avoir  une  intersection.  En  l'absence  d'intersection, 
les  fonctions  de  soustraction  sont  supprimees  de  la  fonction  de  base  sans  changement  visible  dans  le  modele. 

Application  d'un  modificateur  de  soustraction  booleenne 


Selectionnez  I'objet  de  base. 


Selectionnez  I'objet  de 
soustraction. 


Modificateur  de  soustraction  booleenne 
obtenu 


Primitives 

Les  primitives  sont  des  versions  limitees  de  modeles  de  composants  destinees  a servir  a plusieurs  reprises 
pendant  la  creation  du  composant.  Elies  representent  des  formes  de  base  telles  qu'une  boite  ou  un  tore  et 
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font  couramment  office  de  connexions  entre  les  composants.  Citons,  par  exemple,  une  connexion  tuyau 
bridee  ou  une  connexion  gaine. 

Primitives  representant  des  formes  de  base 

Cylindre 

\4 


Connexion  tuyau  rainure 

9 

Les  primitives  incluent  les  fonctions  de  modelisation  suivantes  : 

■ plans  de  travail 

■ geometrie,  contraintes,  dimensions  et  parametres  de  modele 

■ profils  (contours  2D  des  formes  geometriques) 

■ modificateurs  (operations  generant  des  fonctions  3D  a partir  des  profils) 

Les  primitives  representant  les  connexions  de  composants  integrent  egalement  des  connexions  definies. 

Etant  donne  que  les  primitives  ne  representent  pas  des  composants  complets,  elles  ne  sont  pas  associees  a 
un  type  de  composant,  a des  parametres  de  taille  et  a des  donnees  de  positionnement  automatique.  Une 
primitive  est  definie  par  un  fichier  DWG  specifiant  sa  configuration  limitee  et  une  image  d'apercu  (fichier  BMP) 
visant  a faciliter  sa  selection  lorsque  les  utilisateurs  ajoutent  des  primitives  aux  composants.  Puisque  les 
primitives  ne  sont  pas  des  composants,  vous  ne  pouvez  pas  les  ajouter  aux  catalogues.  En  revanche,  elles 
sont  stockees  dans  un  dossier  de  contenu. 

AutoCAD  MEP  offre  des  primitives  pour  de  nombreuses  formes  frequemment  employees  dans  les  composants 
ainsi  que  des  connexions  usuelles.  Les  primitives  incluent  de  nombreuses  fonctions  de  modelisation  requises 
pour  la  construction  d'un  composant  parametrique  personnalise.  C'est  pourquoi  vous  pouvez  les  utiliser 
pour  elaborer  rapidement  un  modele  de  composant  et  lui  ajouter  des  connexions.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Modelisation  a 1'aide  des  primitives  (page  765). 


Zone  Cone 


Primitives  representant  des  connexions  de  composants 

Connexion  gaine  non  definie  - Connexion  tuyau  bride 

Circulaire 


Longueurs  d'ajustement  et  points  de  placement 

Apres  avoir  finalise  le  modele  de  votre  composant,  vous  devez  definir  son  comportement  a l'insertion  afin 
de  pouvoir  placer  correctement  votre  composant  dans  le  dessin.  Le  comportement  a l'insertion  implique  la 
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definition  du  point  de  placement  (ou  point  d'insertion)  utilise  lorsque  vous  inserez  un  composant  dans  un 
dessin  et  la  specification  des  longueurs  d'ajustement  des  composants  (raccords,  par  exemple)  necessitant 
l'ajustement  d'autres  composants  en  cas  de  placement  dans  une  conduite. 

L'option  de  positionnement  automatique  figurant  dans  la  boite  de  dialogue  relative  aux  options  du  generateur 
de  contenu  controle  si  les  longueurs  d'ajustement  et  les  points  de  placement  sont  definissables  pour  un 
composant.  Lorsque  vous  activez  cette  option,  le  dossier  Donnees  de  positionnement  automatique  est 
disponible  dans  le  navigateur  de  composants  et  contient  les  commandes  permettant  d'inserer  des  longueurs 
d'ajustement  et  des  points  de  placement. 


REMARQUE  Pour  les  pieces  a vues  multiples  de  type  parametrique,  ce  dossier  se  trouve  par  defaut  dans  le  navigateur 
de  composants  de  sorte  que  vous  pouvez  definir  le  point  de  placement  pendant  le  processus  de  modelisation. 


Longueurs  d'ajustement 

Les  longueurs  d'ajustement  sont  disponibles  seulement  lorsque  vous  creez  un  raccord  parametrique. 
Configurees  pour  fonctionner  avec  l'option  de  positionnement  automatique  activee,  les  longueurs  d'ajustement 
definissent  les  cotes  de  longueur  permettant  d'adapter  d'autres  composants  et  de  reserver  ainsi  de  l'espace 
pour  un  nouveau  raccord.  Par  exemple,  lorsque  vous  ajoutez  un  te  a une  conduite  existante  dans  votre 
dessin,  le  segment  est  ajuste  a la  longueur  de  la  conduite  principale,  creant  deux  segments  separes  situes  de 
chaque  cote  du  raccord. 

Chaque  longueur  d'ajustement  est  definie  a partir  du  centre  ou  du  point  d'intersection  du  raccord  jusqu'a 
une  extremite  ou  a un  point  de  connexion  du  raccord.  Pour  un  ajustement  correct  des  composants  a l'insertion 
du  composant  parametrique  dans  un  dessin,  vous  devez  definir  les  longueurs  d'ajustement  pour  ce  composant 
dans  un  ordre  donne  : de  gauche  a droite,  puis  de  bas  en  haut.  Le  nombre  de  longueurs  d'ajustement  requis 
pour  un  composant  depend  du  type  de  raccord  et  du  nombre  de  points  de  connexion,  comme  illustre 
ci-apres  : 

Les  coudes  requierent  deux 
longueurs  d'ajustement 


Les  reductions  requierent  deux 
longueurs  d'ajustement 


Les  tes  requierent  trois  longueurs 
d'ajustement 


TL3 


Les  croix  requierent  quatre 
longueurs  d'ajustement 


TL4 


TL3 
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Pour  ajouter  une  longueur  d'ajustement,  vous  selectionnez  des  points  de  noeuds  corrects  presents  dans  le 
modele  et  definissez  la  longueur  sous  forme  d'une  distance.  L'illustration  suivante  montre  comment  les 
longueurs  d'ajustement  d'un  raccord  en  forme  de  te  seront  definies  : 


2 


Un  te  possede  3 longueurs  d'ajustement : deux  d'entre  elles  partent  du  point  central  de  la  conduite  principale 
et  vont  vers  l'extremite  de  chaque  partie  laterale  de  la  conduite  (1  et  2),  la  troisieme  part  du  centre  de  la 
conduite  principale  pour  rejoindre  l'extremite  de  l'embranchement  (3). 

Points  de  placement 

Pour  les  pieces  a vues  multiples  de  type  parametrique,  le  point  de  placement  correspond  au  point  d'insertion 
permettant  de  placer  le  composant  dans  le  dessin.  Contentez-vous  de  specifier  un  point  dans  votre  modele 
en  guise  de  point  de  placement.  Pour  les  raccords  parametriques,  l'option  avancee  Positionnement  automatique 
de  la  boite  de  dialogue  des  options  du  generateur  de  contenu  active  l'insertion  automatique  de  composants 
lors  du  positionnement.  La  position  de  la  connexion  1 est  la  position  d'insertion,  que  vous  pouvez  activer 
ou  desactiver. 


Parametres  du  modele 

Les  parametres  du  modele  controlent  la  forme  et  la  taille  globales  du  modele  en  etablissant  les  relations  entre 
les  parametres  definis.  Au  fur  et  a mesure  que  vous  ajoutez  des  cotes  et  des  contraintes  au  modele,  les 
parametres  s'affichent  sous  le  dossier  Parametres  du  modele  dans  le  navigateur  de  composants.  La  boite  de 
dialogue  Parametres  du  modele  est  le  point  nevralgique  a partir  duquel  vous  visualisez,  creez  ou  modifiez 
les  parametres  de  cotation  du  modele.  Vous  pouvez  definir  des  parametres  pour  specifier  d'autres  relations 
du  modele  ou  enrichir  les  nomenclatures  de  dessin  ulterieurement. 

II  est  souvent  plus  pertinent  d'attribuer  des  valeurs  numeriques  aux  cotes  et  aux  autres  parametres  de  fonction 
pendant  la  construction  du  modele.  Lorsque  vous  finalisez  la  geometrie,  vous  pouvez  editer  les  parametres 
du  modele  afin  d'inclure  des  valeurs  calculees.  L'assistant  d'equation,  disponible  depuis  la  boite  de  dialogue 
Parametres  du  modele,  permet  de  verifier  si  l'equation  generee  est  correcte  et  donne  lieu  a un  resultat.  Chaque 
parametre  de  la  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele  inclut  les  elements  suivants  : 

Nom  Identifiant  unique  du  parametre.  Des  noms  sont  attribues  par  defaut  aux  parametres  du  modele  (Dl, 
D2,  D3,  etc.).  Vous  pouvez  neanmoins  en  changer.  Les  parametres  definis  par  l'utilisateur  doivent  avoir  des 
noms  uniques. 

Valeur  Resultat  de  revaluation  de  l'equation. 

Equation  Expression  mathematique  qui  definit  la  valeur  du  parametre.  Vous  avez  le  droit  d'utiliser  des 
constantes  et  d'autres  parametres  propres  au  modele  ou  definis  par  l'utilisateur  et  des  operateurs  mathematiques 
dans  une  equation.  Vous  pouvez  definir  l'equation  a partir  de  l'assistant  d'equation. 

Description  Description  du  parametre  sous  forme  de  texte,  definie  par  l'utilisateur 

REMARQUE  Lorsque  vous  utilisez  une  valeur  de  constante  dans  une  equation,  assurez-vous  d'avoir  defini  la 
constante  en  tant  que  parametre  du  modele.  Vous  devez  verifier  si  le  resultat  n'est  pas  nul  pour  eviter  tout  resultat 
inattendu  dans  votre  modele. 


Construction  de  raccords  parametriques  a I'aide  du  generateur  de  contenu  | 725 


Connexion  d'un  composant  parametrique 

Dans  l'environnement  de  construction  parametrique  du  generateur  de  contenu,  vous  pouvez  ajouter  des 
connexions  au  composant.  Les  connexions  permettent  au  composant  d'etre  raccorde  intelligemment  a 
d'autres  objets  Building  Systems  dans  votre  presentation.  II  est  possible  de  definir  une  ou  plusieurs  connexions 
pour  un  composant. 

de  connexion  de  gaine  sur  une  face 


Lorsque  vous  ajoutez  une  nouvelle  connexion  de  tuyau  a un  segment  de  tuyau  ou  une  piece  a vues  multiples, 
le  logiciel  affecte  automatiquement  les  valeurs  de  parametres  a la  longueur  d'insertion  de  connexion  et  a la 
tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre.  Les  criteres  suivants  sont  affectes  a la  longueur  d'insertion  de  connexion 
et  a la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  : 

■ Le  numero  de  connexion  associe  a la  valeur  de  la  longueur  d'insertion  de  connexion  et  de  la  tolerance 
angulaire  de  mise  en  oeuvre,  par  exemple  : longueur  d'insertion  de  connexion  1 ou  tolerance  angulaire 
de  mise  en  oeuvre  1 designant  la  connexion  1 

■ Description 

■ Type  de  parametre  constant 

■ Type  de  donnees  de  nombre  reel 

■ Unites  : 

■ Pour  la  longueur  d'insertion  de  connexion  : longueur  de  dessin  en  unites  (pouces  ou  millimetres) 

■ Pour  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  : degres 


■ Valeur  par  defaut : 0,000 


Les  connexions  sont  placees  de  gauche  a droite,  puis  de  haut  en  bas  dans  le  positionnement  en  plan  X-Y, 
comme  illustre  ci-apres. 

Orientation  de  raccord  de  connexion 
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Le  domaine  Tuyauterie  comprend  des  raccords  avec  des  connexions  femelle.  Les  types  de  connexion  avec 
connexions  femelles  incluent  les  moyeux,  les  collets  et  les  joints  mecaniques.  La  connexion  femelle  sur  un 
coude  ou  un  te  est  designee  en  tant  que  connexion  2.  La  connexion  femelle  sur  les  raccords  asymetriques, 
notamment  les  croix,  est  designee  en  tant  que  connexion  2 et  connexion  4.  Lorsque  vous  ajoutez  une 
nouvelle  connexion  de  tuyau  a un  segment  de  tuyau  ou  une  piece  a vues  multiples,  le  logiciel  ajoute 
automatiquement  les  parametres  de  longueur  d'insertion  de  connexion  et  de  tolerance  angulaire  de  mise  en 
oeuvre. 
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RUBRIQUES  CONNEXES  Voir  Conseils  de  creation  de  contenu  de  raccords  parametriques  (page  709)  pour  obtenir 
des  instructions  sur  la  construction  de  contenu  de  raccords  parametriques.  Voir  aussi  Types  de  connexion  pour 
les  tuyaux  et  les  raccords  de  tuyauterie  (page  292)  pour  une  description  des  types  de  raccord  du  domaine  Tuyauterie. 


IMPORTANT  La  position  de  la  premiere  connexion  inseree  dans  le  modele  determine  I'orientation  de  I'axe  du 
composant  a I'insertion.  Si,  par  exemple,  vous  placez  la  premiere  connexion  sur  un  composant  avec  un  vecteur 
perpendiculaire,  la  direction  du  vecteur  definit  I'orientation  positive  par  rapport  a I'axe  X lorsqu'elle  est  inseree 
dans  un  dessin. 


La  forme  de  la  connexion  est  determinee  par  celle  du  modificateur  auquel  la  connexion  est  associee.  Vous 
definissez  la  taille  de  la  connexion  au  moment  ou  vous  placez  les  cotes  lors  de  l'ajout  de  la  connexion  au 
modele. 


REMARQUE  Si  un  seul  profil  definit  plusieurs  connexions,  vous  n'ajoutez  les  cotes  a la  connexion  qu'une  seule 
fois. 


Lorsque  la  connexion  est  en  place,  vous  pouvez  attribuer  le  type  de  connexion  dependant  du  domaine  du 
composant.  Citons,  par  exemple,  les  connexions  de  type  bride,  colle,  joint  coulissant. 

Le  domaine  definit  les  regies  de  connexion  du  composant.  Les  connexions  d'un  domaine  particulier  savent 
comment  se  raccorder  a d'autres  composants  de  ce  domaine,  mais  pas  aux  composants  d'un  autre  domaine. 
Ainsi,  un  regulateur  d'air  affecte  au  domaine  de  gaines  ne  peut  pas  etre  relie  a un  segment  de  canalisation. 


Tailles  d'un  composant  parametrique 


Les  parametres  de  modele  d'un  composant  parametrique  etablissent  la  taille  par  defaut  du  composant  dans 
le  modele  et  fonctionnent  comme  des  mannequins  pour  les  tailles  reelles  des  composants  que  vous  definirez 
par  la  suite.  Quant  aux  parametres  de  taille,  ils  definissent  les  tailles  reelles  du  composant.  II  existe  un  lien 
direct  entre  les  parametres  du  modele  et  les  parametres  de  taille.  Lorsque  vous  ajoutez  un  parametre  de 
modele  au  modele  du  composant,  le  logiciel  insere  egalement  le  parametre  de  taille  correspondant. 


Parametres  de  modele  et  de  taille 
d'un  registre  rond 
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Vous  definissez  les  parametres  de  taille  d'un  composant  parametrique  en  specifiant  la  valeur  des  parametres 
de  taille  dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille. 
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Parametres  de  taille  d'un  registre  rond 


La  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  propose  trois  modes  : 

■ Configuration  des  parametres.  Vous  utilisez  ce  mode  pour  examiner  et  changer  les  attributs  des  parametres 
comme  la  description,  le  type  de  stockage  des  donnees,  le  type  de  donnees,  les  unites  et  la  visibility  Le 
type  de  stockage  des  donnees  determine  si  les  valeurs  de  parametres  sont  enregistrees  sous  forme  de  liste, 
d'un  tableau,  d'une  constante  ou  d'un  calcul.  Pour  plus  d'informations  sur  le  stockage  de  donnees,  voir 
Stockage  et  reference  des  composants  de  catalogue  (page  87). 

REMARQUE  Lorsque  vous  ajoutez  un  parametre  de  modele,  le  parametre  de  taille  correspondant  possede 
plusieurs  attributs  qui  ne  peuvent  pas  etre  rectifies,  notamment  le  type  de  donnees,  les  unites  et  le  contexte. 


■ Valeurs.  Faites  appel  a ce  mode  pour  afficher  et  changer  les  valeurs  des  parametres  stockes  sous  forme  de 
listes,  de  tableaux  et  de  constantes.  Vous  definissez  plusieurs  tailles  de  composant  en  saisissant  la  valeur 
des  parametres  de  taille.  Vous  avez  la  possibilite  d'entrer  manuellement  les  valeurs  ou  de  les  copier-coller 
a partir  d'un  autre  composant  affiche  dans  le  generateur  de  contenu,  a partir  d'un  composant  ouvert 
dans  l'editeur  de  catalogues  ou  a partir  d'une  feuille  de  calcul.  En  ce  qui  concerne  les  parametres  des 
connexions,  inserez  eventuellement  les  tailles  qui  conviennent  pour  les  segments  utilises  par  defaut  lors 
du  positionnement. 

■ Calculs.  Dans  ce  mode,  vous  consultez  et  corrigez  les  formules  de  calcul  des  parametres  telles  que  la 
formule  definissant  le  nom  des  tailles  de  composant  ou  la  formule  d'un  parametre  personnalise.  Vous 
ne  pouvez  pas  modifier  les  formules  des  parametres  definies  pour  le  modele  dans  la  boite  de  dialogue 
Parametres  de  taille  ; pour  ce  faire,  faites  appel  a la  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele,  comme 
indique  dans  Ajout  de  cotes  a un  raccord  parametrique  (page  749). 

Parametres  non  graphiques 

Dans  le  mode  Configuration  des  parametres  de  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille,  il  est  possible 

d'ajouter  des  parametres  non  graphiques  a la  famille  des  composants.  Cet  outil  presente  un  interet  si  vous 

desirez  inclure  des  informations  sur  les  materiaux  ou  les  fabricants,  par  exemple. 

Pour  ajouter  des  parametres  non  graphiques,  procedez  selon  l'une  des  deux  methodes  suivantes  : 

■ Vous  selectionnez  les  parametres  dans  une  liste  de  parametres  predefinis  et  facultatifs  (URL  du  composant, 
Materiau...).  Les  parametres  predefinis  disponibles  dependent  du  type  de  composant  ainsi  que  des 
parametres  definis  dans  la  famille  de  composants  personnalisee. 

■ Vous  etes  en  mesure  d'ajouter  des  parametres  personnalises.  Pour  ces  parametres,  vous  definissez  tous 
les  attributs  de  parametre,  si  vous  le  souhaitez. 

L'utilisation  des  parametres  non  graphiques  dans  le  but  de  stocker  des  informations  supplementaires  sur  les 

composants  facilite  1'identification  des  composants  dans  votre  dessin  durant  la  phase  de  conception.  Cette 
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solution  enrichit  ainsi  les  nomenclatures  de  vos  documents  de  construction.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Collecte  des  donnees  de  projet  (page  639). 


Copie  et  collage  des  tailles  de  composant 

Lorsque  vous  souhaitez  integrer  de  nouvelles  tailles  a un  composant,  reutilisez  les  valeurs  provenant  d'autres 
families  de  composants  a l'aide  de  la  fonctionnalite  copier-coller  standard  de  Microsoft®  Windows  : CTRL+C 
pour  la  commande  Copier  et  CTRL+V  pour  la  commande  Coller.  Ces  commandes  sont  egalement  disponibles 
dans  : 

■ la  barre  d'outils  de  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille 

■ le  menu  contextuel  (cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  1'intitule  ou  la  valeur  d'un  parametre) 

II  est  possible  egalement  de  copier-coller  des  valeurs  provenant  d'un  autre  composant  affiche  dans  le  generateur 
de  contenu,  d'un  composant  ouvert  dans  l'editeur  de  catalogues  ou  a partir  d'une  feuille  de  calcul  Microsoft® 
Excel. 

Pour  ouvrir  l'editeur  de  catalogues  dans  le  generateur  de  contenu,  cliquez  sur  0 (Ouvrir  l'editeur  de  catalogues) 
sur  la  barre  d'outils  situee  dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille. 

Si  vous  selectionnez  une  ou  plusieurs  valeurs  de  parametre,  les  copiez  et  les  collez  dans  un  autre  parametre, 
le  logiciel  ne  colie  que  les  valeurs. 

Si  vous  selectionnez  1'intitule  d'un  parametre  de  maniere  a copier  et  coller  l'ensemble  de  ses  valeurs,  le  logiciel 
prend  egalement  en  compte  le  type  de  stockage  des  donnees.  Copier  et  coller  les  valeurs  de  cette  maniere 
est  autorise  pour  les  parametres  dont  le  type  de  stockage  de  donnees  est  identique  ou  si  le  type  correspond 
a Liste  ou  Table.  Dans  ce  dernier  cas,  le  logiciel  vous  invite  a indiquer  si  vous  desirez  coller  les  valeurs 
uniquement,  a coller  le  type  de  stockage  de  donnees  et  leurs  valeurs  ou  a annuler  l'operation. 


Insertion  des  tailles  de  connexions  ou  des  segments  par  defaut 

Les  preferences  de  positionnement  definissent,  par  type  de  connexion  et  par  forme,  les  composants  par 
defaut  pour  un  domaine  (gaine,  tuyau,  chemins  de  cables  ou  tube  IRO).  Les  composants  par  defaut  sont  les 
segments  ou  les  connexions  a utiliser  par  defaut  au  cours  du  positionnement.  Pour  plus  d'informations  sur 
la  boite  de  dialogue  Preferences  de  positionnement  de  la  gaine,  voir  Specification  des  composants  par  defaut 
pour  le  positionnement  (page  197). 

Lorsque  vous  creez  des  composants  personnalises,  vous  pouvez  recuperer  les  tailles  definies  pour  les  parametres 
de  connexion  des  segments  par  defaut  et  les  inserer  dans  les  composants  personnalises.  Supposons,  par 
exemple,  que  vous  ayez  un  diffuseur  a collet  carre  personnalise  avec  une  connexion  gaine  rectangulaire  a 
bande.  Pour  representer  la  largeur  et  la  hauteur  de  la  connexion  gaine,  le  diffuseur  dispose  des  parametres 
de  taille  nommes  RW1  et  RH1.  Pour  inserer  rapidement  une  liste  de  tailles  dans  ces  parametres,  vous  pouvez 
extraire  les  tailles  des  parametres  de  connexions  RW1  et  RH1  pour  le  segment  specifie  par  defaut  lors  du 
positionnement  de  la  gaine  rectangulaire  a bande. 

L'insertion  de  tailles  pour  les  segments  par  defaut  dans  vos  composants  personnalises  est  particulierement 
utile  lorsque  la  liste  des  tailles  requise  est  longue  et  contient  des  valeurs  proches  de  celles  du  segment  par 
defaut  correspondant.  Gardez  a l'esprit  que  le  logiciel  remplace  les  valeurs  existantes  par  les  valeurs  inserees. 
Apres  l'integration  des  valeurs,  vous  pouvez  ajouter  ou  supprimer  des  tailles  comme  bon  vous  semble. 

REMARQUE  Cette  fonction  n'est  disponible  que  pour  les  composants  parametriques  et  si  le  domaine  et  le  type 
de  la  connexion  sont  specifies.  Ces  informations  sont  necessaires  a I'identification  et  a I'extraction  des  tailles  de 
connexion  relatives  au  segment  approprie  dans  le  catalogue. 
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Pour  inserer  les  tailles  de  connexion  d'un  segment  par  defaut  dans  un  composant 

1 Si  necessaire,  ouvrez  le  composant  parametrique  dans  le  generateur  de  contenu. 

2 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  de 
taille  et  cliquez  sur  Modifier  des  valeurs. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille,  selectionnez  la  valeur  actuelle  du  parametre  de 
taille  pour  lequel  vous  voulez  ajouter  les  tailles  du  segment  par  defaut. 

REMARQUE  Le  type  de  stockage  des  donnees  du  parametre  selectionne  doit  etre  Liste  ou  Table.  Si 
le  parametre  designe  une  connexion  tuyau,  le  stockage  des  donnees  doit  etre  de  type  Table. 


4 Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille,  cliquez  sur  Fla  (Valeurs  de  connexion  par  defaut) 
dans  la  barre  d'outils. 

Sinon,  cliquez  sur  une  valeur  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Par  defaut. 

5 Si  vous  avez  selectionne  la  valeur  d'une  connexion  tuyau  (dans  la  boite  de  dialogue  Choisir  un 
composant),  selectionnez  le  raccord  de  tuyauterie  dont  vous  voulez  inserer  les  valeurs  et  cliquez 
sur  OK. 

Pour  les  connexions  tuyau  seulement,  vous  devez  selectionner  un  raccord  de  tuyauterie,  car 
vous  avez  le  choix  entre  plusieurs  types  de  connexion  pour  les  raccords  de  tuyauterie  (mais  pas 
pour  les  segments  de  tuyau). 

6 Si  le  type  de  stockage  des  donnees  du  parametre  qui  se  trouve  dans  le  segment  par  defaut  n'est 
pas  le  meme  que  celui  de  votre  composant  personnalise,  vous  devez  preciser  si  vous  voulez  coller 
les  valeurs  uniquement  ou  le  type  de  stockage  des  donnees  et  les  valeurs  ou  encore  annuler 
l'operation. 

Les  valeurs  du  parametre  de  la  connexion  figurant  dans  le  segment  par  defaut  sont  alors  inserees 
dans  le  parametre  de  la  connexion  selectionne  dans  le  composant  personnalise. 


Specification  de  la  taille  des  connexions  tuyau 

Pour  ajouter  des  tailles  aux  connexions  tuyau  se  trouvant  sur  les  composants,  entrez  le  diametre  nominal 
de  la  connexion.  Cette  operation  a pour  effet  de  rechercher  le  diametre  physique  qui  convient  selon  le  type 
de  connexion. 

Pour  deduire  le  diametre  physique,  le  programme  recherche  dans  le  catalogue  des  tuyaux  actif  les  connexions 
de  meme  type  et  de  meme  diametre  nominal.  Si  le  composant  auquel  vous  ajoutez  des  tailles  est  une 
connexion,  il  filtre  les  resultats  de  maniere  a inclure  seulement  les  connexions  du  catalogue  de  sous-type  de 
composant  identique,  si  ce  dernier  a ete  specifie.  II  recupere  ensuite  la  valeur  physique  du  diametre  nominal 
pour  la  premiere  connexion  dans  les  resultats  et  insere  cette  valeur  dans  votre  composant. 

Si  necessaire,  vous  pouvez  modifier  les  valeurs  du  diametre  physique  extraites  par  le  programme. 


Previsualisation  d'un  composant  parametrique 

Apres  avoir  termine  la  modelisation  du  composant  et  avoir  ajoute  differentes  tailles,  vous  etes  en  mesure 
d'afficher  un  apercu  de  chaque  taille  de  composant  pour  verifier  l'integrite  du  composant  avant  d'exploiter 
ces  tailles  dans  vos  dessins. 


REMARQUE  La  previsualisation  du  composant  ne  prend  en  charge  que  les  composants  parametriques  crees  avec 
le  generateur  de  contenu. 
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Vous  accedez  a la  fonction  de  previsualisation  du  composant  a partir  de  la  boite  de  dialogue  Parametres  de 

taille.  Selectionnez  une  taille  de  composant  et  cliquez  sur  dans  la  barre  d'outils  : le  Visualiseur  d'objets 
parametriques  s'affiche.  Chaque  fois  que  vous  selectionnez  une  autre  taille  de  composant  dans  la  boite  de 
dialogue  Parametres  de  taille,  le  Visualiseur  d'objets  parametriques  est  actualise  pour  afficher  1'apeicu  du 
nouveau  composant.  Vous  avez  egalement  la  possibilite  de  faire  pivoter  le  composant  dans  le  visualiseur 
d'objets  pour  consulter  les  aperpus  tridimensionnels  (3D)  de  la  taille  du  composant. 


Exemple  de  visualiseur  d'objets  parametriques 


Pour  previsualiser  une  taille  de  composant  definie  dans  une  ligne  de  la  table,  cliquez  sur  n'importe  quelle 
cellule  de  la  ligne  ou  appuyez  sur  FLECHE+HAUT  et  FLECHE+BAS  pour  passer  d'une  taille  a l'autre.  Si  les  tailles 
de  composant  font  partie  d'une  liste,  cliquez-deux  fois  sur  la  valeur  de  liste  par  defaut  ou  appuyez  sur 
CTRL+FLECHE+HAUT  ou  CTRL+FLECFIE+BAS  pour  parcourir  la  liste  des  tailles. 


Image  d'apergu  d'un  composant  parametrique 

Vous  pouvez  generer  l'image  d'apercu  avant  d'utiliser  le  generateur  de  contenu  pour  creer  le  composant 
parametrique  ou  laisser  le  generateur  de  contenu  generer  l'image  apres  finalisation  du  modele. 


REMARQUE  La  taille  du  bitmap  doit  etre  de  200  x 200  pixels  et  256  couleurs. 


L'image  d'apercu  contribue  a identifier  le  composant  au  moment  de  sa  selection.  Lorsque  vous  faites  appel 
au  generateur  de  contenu  pour  produire  un  apercu,  une  image  bitmap  (BMP)  basee  sur  la  direction  de 
visualisation  specifiee  apparait.  Vous  avez  le  choix  entre  dix  directions  de  visualisation  standard 
orthographiques  et  isometriques  d'AutoCAD®  pour  afficher  le  modele  (Haut,  Bas,  Gauche,  Droite,  Face, 
Arriere,  Isometrique  S-O,  Isometrique  S-E,  Isometrique  N-O,  Isometrique  N-E).  L'apercu  est  enregistre  avec 
le  composant  lorsque  vous  enregistrez  le  composant  dans  le  catalogue. 


Comportements  a I'insertion  d'un  composant  parametrique 

Divers  comportements  a I'insertion  sont  configurables  pour  les  pieces  a vues  multiples  et  les  raccords 
parametriques. 
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Vous  specifiez  certains  d'entre  eux  a l'aide  du  modele  de  composant.  Pour  une  piece  a vues  multiples,  il 
convient  de  preciser  le  point  de  placement  (ou  point  d'insertion)  lorsque  la  piece  est  incluse  dans  le  dessin. 
Pour  un  raccord,  vous  specifiez  les  longueurs  d'ajustement  et  le  point  de  placement  a l'ajout  du  raccord  dans 
les  dessins  au  cours  du  positionnement  automatique  realise  par  le  programme.  Les  longueurs  d'ajustement 
definissent  les  cotes  de  longueur  permettant  d'ajuster  d'autres  composants  de  maniere  a menager  de  l'espace 
pour  installer  le  raccord.  Pour  plus  d'informations,  voir  Longueurs  d'ajustement  et  points  de  placement  (page 
723). 


II  est  necessaire  de  definir  d'autres  comportements  a l'insertion  dans  la  boite  de  dialogue  Options  que  vous 

ouvrez  en  cliquant  sur  I I dans  le  navigateur  de  composants  du  generateur  de  contenu. 

Boite  de  dialogue  Options  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique 


Le  tableau  suivant  decrit  les  comportements  (ou  proprietes)  que  vous  definissez  dans  la  boite  de  dialogue. 


Propriete 

Description 

Indicateur  de  dimensionnement  personnalise 

Permet  de  creer  des  tallies  personnalisees  du  composant 
lorsque  les  tallies  personnalisees  souhaitees  n'existent  pas 
dans  le  catalogue. 

Les  tallies  personnalisees  sont  inserees  par  le  positionnement 
automatique  ou  par  definition  du  filtre/des  valeurs  des 
composants  dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter. 

Indicateur  composant  cache 

Masque  le  composant  dans  les  catalogues  a partir  desquels 
vous  selectionnez  les  composants  a inserer  dans  un  dessin. 

REMARQUE  Ce  parametre  est  active  par  defaut.  II  est 
recommande  de  masquer  le  composant  si  vous  creez  un 
composant  temporaire  ou  realisez  le  composant  dans 
plusieurs  sessions.  Cependant,  lorsque  vous  enregistrez  un 
composant  apres  I'avoir  valide,  le  programme  demande  si 
vous  voulez  continuer  a le  masquer. 

Ancrage  du  composant 

Disponible  uniquement  pour  les  pieces  a vues  multiples. 
Permet  d'ancrer  la  piece  a vues  multiples  a un  autre  objet. 

Intersection  du  composant 

Disponible  uniquement  pour  les  pieces  a vues  multiples. 
Permet  de  creer  une  intersection  entre  la  piece  a vues  mul- 
tiples et  un  autre  objet. 

Identificateur  de  caique 

Disponible  uniquement  pour  les  pieces  a vues  multiples. 
Specifie  le  caique  auquel  la  piece  a vues  multiples  est  ajoutee 
dans  les  dessins.  Pour  plus  d'informations  sur  les  caiques, 
voir  Normes  de  caiques  AutoCAD  MEP. 
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Propriete 

Description 

Lorsque  vous  integrez  un  raccord  dans  un  dessin,  le  caique 
dans  lequel  le  raccord  est  insere  est  determine  par  les  objets 
auxquels  il  est  attache. 

Afficher  le  symbole  dans  la  vue  en  plan 

Disponible  uniquement  pour  les  pieces  a vues  multiples. 
Permet  d'afficher  ou  non  le  symbole  schematique  du  com- 
posant au  lieu  d'une  vue  generee  par  le  modele  dans  les 
representations  1 D ou  2D  d'un  systeme  en  mode  Plan  (vue 
de  dessus). 

Indicateur  de  positionnement  automatique 

Disponible  uniquement  pour  les  raccords.  Ajoute  des  don- 
nees  de  positionnement  automatique  au  raccord  dans  le 
navigateur  de  composants  ce  qui  permet  de  specifier  les 
longueurs  d'ajustement  et  un  point  de  placement.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Longueurs  d'ajustement  et  points  de 
placement  (page  723)  et  Definition  des  comportements  a 
I'insertion  d'un  raccord  parametrique  (page  753). 

Le  logiciel  ajoute  automatiquement  des  donnees  de 
positionnement  automatique  aux  pieces  a vues  multiples. 

REMARQUE  Si  vous  decidez  d'ancrer  la  piece  a vues  multiples  a un  autre  objet  et  choisissez  de  creer  une  intersection 
avec  un  autre  objet,  un  message  vous  invite  a selectionner  le  comportement  desire  lorsque  vous  ajoutez  le 
composant  a un  dessin.  Pour  consulter  un  exemple  de  chacun  de  ces  comportements,  voir  Definition  du 
comportement  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  827). 

Symbole  schematique  d'un  composant  parametrique 


Bien  que  les  composants  parametriques  ne  necessitent  pas  de  symboles  schematiques,  ils  sont  generalement 
concus  pour  les  diagrammes.  Si  un  composant  n'est  pas  dote  de  symbole  schematique,  le  composant  n'est 
pas  visible  dans  les  representations  schematiques  d'un  systeme.  En  revanche,  si  un  composant  possede  un 
symbole  schematique,  vous  avez  la  possibility  de  l'utiliser  dans  les  representations  ID  ou  2D  d'un  systeme 
en  mode  Plan  (vue  de  dessus).  Cela  s'avere  utile  pour  distinguer  plusieurs  systemes  dans  une  conception, 
par  exemple,  les  systemes  de  soufflage  et  de  retour  HVAC. 

Representations  schematiques  et  representations  du 
modele  des  composants 


Regulateur  d'air  Pompe 
integree 


Transformateur  du  tableau  de 
commande 

Vue  du  modele 


Symbole  schematique 


Plan  de  symbole  et  d'annotation 

Vous  creez  des  symboles  schematiques  pour  les  composants  parametriques  dans  le  plan  de  symbole  et 
d'annotation.  II  s'agit  d'un  plan  horizontal  auquel  vous  liez  la  geometrie  des  symboles,  les  contraintes  et  les 
cotes  associees  ainsi  que  toute  annotation. 
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Plan  de  symbole  et  d'annotation  dans  la  zone  de  dessin 


> — Plan  de  symbole  et  d'annotation 
— Symbole  schematique  d'un  regulateur  d'air 


Z 


V 


X 


Plan  de  travail  XY 


Modele  de  composant  d'un  regulateur  d'air 


Plan  de  symbole  et 
d'annotation  dans  le 
navigateur  de  composants 
du  generateur  de  contenu 

3 r Symbole  et  plan  d'annotation 
8 & Graphiques  parametriques 
0 & Geometrie 
Point  2D 
4>  Point  2D 
4*  Point  2D 
4>  Point  2D 
P~1  Blocs  de  conception 
P~1  T exte  d'annotation 

Du  point  de  vue  du  comportement,  le  plan  de  symbole  et  d'annotation  a de  nombreuses  similitudes  avec 
les  plans  de  travail  auxquels  vous  associez  les  fonctions  du  modele  de  composant.  Vous  attachez  les  fonctions 
du  symbole  au  plan  de  symbole  et  d'annotation  et  avez  la  possibility  de  rendre  le  plan  visible  ou  invisible, 
d'isoler  son  contenu  ou  encore  de  masquer  ce  dernier.  Cependant,  a la  difference  des  plans  de  travail  que 
vous  creez  manuellement,  le  logiciel  cree  automatiquement  le  plan  de  symbole  et  d'annotation  lorsque  vous 
commencez  un  nouveau  composant  dans  le  generateur  de  contenu. 

Comme  indique  dans  l'illustration  precedente,  la  position  par  defaut  du  plan  de  symbole  et  d'annotation 
sur  l'axe  Z dans  le  systeme  de  coordonnees  general  (SCG)  se  trouve  bien  au-dessus  de  l'origine.  Cela  permet 
de  degager  le  plan  et  son  contenu  de  maniere  a ce  que  vous  puissiez  travailler  sur  votre  modele  de  composant. 
Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  changer  la  position  Z dans  le  plan.  Pour  cela,  cliquez  avec  le  bouton  droit 
de  la  souris  sur  le  plan  dans  le  navigateur  de  composants,  choisissez  Modifier  la  position  du  plan,  entrez  une 
nouvelle  valeur  pour  la  position  Z et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Creation  de  symboles  schematiques  pour  les  pieces  a vues  multiples  parametriques 

Vous  pouvez  creer  un  symbole  schematique  pour  une  piece  a vues  multiples  parametrique  a tout  moment. 
Cependant,  seuls  les  composants  que  vous  ajoutez  aux  dessins  apres  avoir  cree  le  symbole  peuvent  utiliser 
ce  dernier.  Vous  ne  pouvez  pas  mettre  a jour  les  composants  precedemment  inseres  de  sorte  qu'ils  utilisent 
ce  symbole. 

II  existe  deux  types  de  symboles  schematiques  pouvant  etre  ajoutes  aux  pieces  a vues  multiples  parametriques  : 

■ Parametrique.  Ce  type  de  symbole  est  mis  a l'echelle  proportionnellement  par  rapport  au  composant. 
Vous  creez  des  symboles  parametriques  a l'aide  des  fonctions  parametriques  : la  geometrie,  les  cotes  et 
les  contraintes  parametriques. 

■ Base  sur  les  blocs.  Ce  type  de  symbole  precede  a une  mise  a l'echelle  uniforme  et  non  pas  proportionnelle. 
Vous  creez  des  symboles  bases  sur  des  blocs  a l'aide  des  objets  AutoCAD  standard  tels  que  les  lignes,  les 
arcs  et  les  cercles.  Vous  pouvez  creer  integralement  le  symbole  ou  inserer  un  symbole  d'AutoCAD  MEP 
existant  ou  un  bloc  2D  d'AutoCAD  a partir  d'un  fichier  DWG. 


Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  du  symbole  schematique  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique 
(page  801). 
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Processus  de  creation  d'un  raccord  parametrique  a I'aide  du  generateur  de 
contenu 

Vous  trouverez  dans  cette  section  les  instructions  a suivre  pour  creer  un  raccord  parametrique  a I'aide  du 
generateur  de  contenu. 


Revoir  la  procedure 


Ouvrez  I'environnement  de 
construction  parametrique  pour 
commencer  a construire  du 
contenu. 


V 


r 

Specifiez  la  configuration  du 
composant. 


V 


Creez  un  modele  3D  du 
composant. 

V 


V 


Ajoutez  des  connexions  au 
composant. 

V 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Utilisez  le  generateur  de  contenu  dans  AutoCAD 
MEP  pour  creer  un  raccord  parametrique.  Voir 
Ouverture  de  I'environnement  de  construction 
parametrique  (page  737). 


Vous  travaillez  dans  I'environnement  de 
construction  parametrique  lorsque  vous  souhaitez 
produire  des  composants  parametriques 
individuels.  Dans  cet  environnement,  un  seul 
composant  peut  figurer  dans  un  dessin.  Chaque 
dessin  est  associe  a un  catalogue  de  composants 
de  maniere  a produire  une  bibliotheque  de 
composants.  II  est  necessaire  de  preciser  le  type 
et  le  sous-type  du  composant  de  maniere  a definir 
le  comportement  de  base  du  composant.  Voir 
Definition  des  comportements  d'un  raccord 
parametrique  (page  738). 


La  generation  de  modeles  3D  et  leur  utilisation 
permet  de  realiser  de  maniere  dynamique  des 
vues  2D  de  vos  composants.  Vous  construisez 
votre  composant  a I'aide  de  blocs,  ou  de 
fonctions,  associes  d'un  point  de  vue 
parametrique.  Le  modele  est  defini  en  termes  de 
taille,  de  forme  et  de  position  de  ses  fonctions. 
Vous  pouvez  limiter  la  maniere  dont  les  fonctions 
des  composants  sont  ajustables  entre  elles.  Pour 
optimiser  la  conceptualisation  de  la  taille  et  de  la 
forme  du  modele  de  composant,  vous  definissez 
les  contraintes  et  les  cotes  determinant  le  mode 
de  construction  de  votre  composant.  Voir 
Moderation  d'un  composant  parametrique  (page 
738). 


Vous  ajoutez  des  connexions  au  composant  pour 
I'articuler  intelligemment  vis-a-vis  des  autres 
objets  MEP  dans  votre  presentation.  Une 
connexion  depend  de  la  fonction  du  modele  a 
laquelle  elle  est  liee.  En  d'autres  termes,  sa  forme 
et  sa  taille  sont  definies  au  moment  ou  elle  est 
ajoutee  au  modele.  Voir  Ajout  de  connexions  a 
un  raccord  parametrique  (page  744). 
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Revoir  la  procedure 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


V 


/ 

Ajoutez  des  cotes  (tailles  de 
composant)  au  composant. 


V 


/ 

Creez  une  image  d'apergu  de  votre 
composant. 


V 


/ 

Definissez  les  comportements  a 
I'insertion  du  composant. 


V 


Validez  et  enregistrez  le 

composant. 

V 

Les  cotes  et  les  autres  informations  sur  la  taille  du 
composant  integrees  au  modele  definissent  les 
tailles  de  composant  susceptibles  d'etre  generees 
de  maniere  dynamique  a partir  de  ce  modele.  De 
cette  fagon,  un  modele  3D  est  en  mesure  de 
representer  plusieurs  tailles  de  composant.  Voir 
Ajout  de  cotes  a un  raccord  parametrique  (page 
749). 


Lorsque  vous  avez  finalise  le  modele,  vous  etes 
en  mesure  de  generer  une  image  d'apergu  en 
prenant  un  cliche  du  modele.  La  creation  d'une 
image  permet  d'obtenir  un  apergu  du  composant 
dans  le  dessin.  L'apergu  contribue  egalement  a 
identifier  le  composant  au  moment  de  sa 
selection.  Voir  Generation  de  I'aperfu  d'un 
raccord  parametrique  (page  752). 


Vous  specifiez  le  comportement  a I'insertion  a 
utiliser  pour  le  placement  du  composant  dans  le 
dessin  et  notamment  I'affectation  a un  caique,  le 
point  de  placement  et  les  longueurs  d'ajustement 
des  raccords.  Voir  la  section  Definition  des 
comportements  a I'insertion  d'un  raccord 
parametrique  (page  753) 


Lorsque  vous  avez  finalise  le  modele,  vous  devez 
valider  et  enregistrer  le  composant.  L'operation 
de  validation  a pour  but  de  controler  le  modele 
et  de  detecter  les  erreurs  eventuelles  pouvant 
rendre  le  composant  incorrect.  Veillez  a corriger 
toutes  les  erreurs  pour  etre  en  mesure 
d'enregistrer  le  composant  et  de  I'inserer  dans  un 
dessin.  Voir  Validation,  enregistrement  et 
previsualisation  d'un  raccord  parametrique  (page 
755). 


Creation  d'un  raccord  parametrique  a I'aide  du  generateur  de  contenu 

II  est  possible  de  produire  des  raccords  parametriques,  comme  des  coudes  et  des  tes,  a I'aide  du  generateur 
de  contenu.  Les  sections  suivantes  contiennent  des  procedures  detaillees  qui  vous  guideront  tout  au  long 
de  la  creation  d'un  te  avec  le  generateur  de  contenu.  Chaque  section  represente  une  phase  distincte  du 
processus  de  creation.  Par  consequent,  veillez  a respecter  les  instructions  dans  l'ordre  indique  afin  d'eviter 
de  creer  des  composants  inutilisables. 
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REMARQUE  Les  raccords  parametriques  ne  sont  pas  utilises  dans  les  conduites  de  plomberie.  Ms  sont  cependant 
utiles  pour  les  gaines,  les  tuyaux,  les  chemins  de  cables  et  les  tubes  IRO. 


Ouverture  de  I'environnement  de  construction  parametrique 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > groupe  de  fonctions  MEP  > Generateur  de  contenu  Li 
La  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  s'affiche. 

2 Sous  Domaine  du  composant,  selectionnez  un  catalogue  de  composants. 

Si,  par  exemple,  vous  voulez  creer  un  raccord  de  gaine,  selectionnez  Gaine. 


3 Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  selectionnez  un  chapitre  et  cliquez  sur  J-i  . 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Nouveau  composant,  saisissez  un  nom  unique  et  une  description  pour 
la  famille  de  composants,  puis  cliquez  sur  OK. 


Le  nom  indique  les  fichiers  associes  a ce  nouveau  composant.  La  description  se  rapporte  a la 
famille  de  composants  et  est  referencee  dans  le  logiciel. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  I'environnement  de  construction  parametrique 
du  generateur  de  contenu,  voir  Approches  pour  la  creation  des  composants  (page  702). 


5 Cliquez  sur  l'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions  Apparence  >- 


>-  Style  de  points 


JP 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  taper  ddptype  sur  la  ligne  de  commande. 


6 Dans  la  boite  de  dialogue  Style  de  points,  choisissez  le  style  de  points  souhaite,  la  taille  et  les 
autres  criteres  de  taille.  La  modification  du  style  de  points  ameliore  leur  visibility  dans  la  zone 
de  dessin  et  vous  aide  a les  differencier  des  points  de  grille. 

Boite  de  dialogue  Style  de  points 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  relative  a la  boite  de  dialogue 
des  styles  de  points  dans  I'aide  d'AutoCAD. 
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Definition  des  comportements  d'un  raccord  parametrique 

1 Dans  le  navigateur  des  composants,  developpez  le  dossier  Configuration  du  composant  et 
specifiiez  la  description,  le  type  et  le  sous-type  du  composant. 

2 Pour  specifier  le  type  de  composant,  sous  Configuration  du  composant  (page  712),  cliquez  avec 
le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Indefini,  cliquez  sur  Modifier,  puis  selectionnez  Te. 

Exemple  de  configuration  de 
composant  pour  un  te  biseaute  a 
gaine  circulaire 


Q Custom  T ee 

b Q Configuration  du  composant 
3 Custom  Tee 
f~i  Gaine 
Q Indefini 

3[i 

i±l  )*  M 

Qj}:  Co 
Si  Pa 


Specifiez  le  type  de  composant  (te  ou  coude,  par  exemple)  a partir  d'une  liste  predefinie  dans  le 
navigateur  de  composants.  La  selection  est  basee  sur  le  domaine  de  systeme  de  construction  et 
sur  le  catalogue  de  composants  actuel. 

Vous  pouvez  egalement  entrer  un  nouveau  sous-type.  Le  sous-type  de  composant  est  une 
sous-categorie  des  types  de  composants.  Vous  pouvez  soit  specifier  un  sous-type  de  composant 
a partir  de  la  liste  predefinie,  soit  saisir  un  sous-type  de  composant  personnalise. 


REMARQUE  Le  domaine  du  composant  definit  la  famille  de  composants,  notamment  les  composants 
de  tuyau,  de  gaine,  de  chemin  de  cables,  de  tube  IRO  et  de  pieces  a vues  multiples.  Le  domaine  est 
predefini  en  fonction  du  catalogue  de  composants  choisi  dans  la  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - 
Ecran  du  catalogue.  Cette  valeur  est  en  lecture  seule  et  ne  peut  etre  modifiee.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Configuration  d'un  composant  parametrique  (page  712). 


3  Pour  preciser  le  sous-type  du  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Indefini 
et  choisissez  Modifier,  puis  Transition  - Droite. 


Moderation  d'un  composant  parametrique 

La  modelisation  (page  713)  permet  de  creer  le  contenu  parametrique,  les  contraintes  et  les  cotes.  Pour  modeliser 
un  composant  parametrique,  suivez  cette  sequence  : 

■ Etablissez  des  plans  de  travail  sur  lesquels  vous  allez  creer  la  geometrie  de  votre  modele. 

■ Creez  les  profils  et  appliquez  les  modificateurs  pour  determiner  la  forme  et  la  taille  par  defaut  du 
composant. 

Pour  eviter  la  distorsion  du  modele,  commencez  par  les  fonctions  les  plus  etendues  ayant  davantage 
d'impact  sur  la  taille  globale  du  composant  et  ajoutez  ensuite  les  autres  fonctions.  Par  exemple,  pour  un 
te  de  raccord,  creez  d'abord  la  conduite  centrale  du  te,  puis  ajoutez  la  branche. 
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Etablissement  des  plans  de  travail  d'un  composant  parametrique 


Les  plans  de  travail  (page  713)  definissent  l'orientation  dans  laquelle  vous  travaillez.  Ils  permettent  d'acceder 
aux  vues  (par  exemple,  de  face,  de  cote,  de  dessus)  vous  permettant  de  creer  du  contenu. 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  plans  de  travail  pour  creer  la  geometrie,  les  trajectoires  et  les  contraintes 
d'un  modele.  Pour  plus  de  clarte,  ne  travaillez  qu'avec  un  seul  plan  dans  la  mesure  ou  vous  n'utilisez  pas  de 
plans  de  travail  de  decalage  et  de  reference.  Les  instructions  suivantes  se  rapportent  au  navigateur  de 
composants.  Le  navigateur  de  composants  se  trouve  sous  le  ruban  a la  gauche  de  la  zone  de  dessin. 

1 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  Modelisation. 

2 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plans  de  travail  et  choisissez  Aj  outer  un  plan  de 
travail. 

La  boite  de  dialogue  Creer  un  plan  de  travail  s'affiche. 

3 Cliquez  sur  Par  defaut,  puis  sur  OK. 

Les  plans  ZX,  YZ  et  XY  sont  crees. 


4  Pour  afficher  les  plans  de  travail  dans  la  zone  de  modelisation,  dans  le  groupe  de  fonctions 


flottant  Vue,  cliquez  sur  la  liste  deroulante  Vue  > Isometrique  SO 


5  Dans  le  navigateur  des  composants,  developpez  Plans  de  travail. 

Lorsque  vous  selectionnez  un  plan  de  travail  dans  le  navigateur  des  composants,  le  plan  de 
travail  s'affiche  en  surbrillance  dans  la  zone  de  modelisation. 

Selection  dans  le  plan  ZX 
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6 Pour  plus  de  clarte,  ne  travaillez  qu'avec  un  seul  plan  a la  fois.  Dans  le  navigateur  de  composants, 
cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  ZX,  puis  choisissez  Visible.  Faites  de  meme 
pour  le  plan  XY. 

Les  icones  des  plans  ZX  et  XY  ne  sont  pas  disponibles  (couleur  grisee).  Le  plan  YZ  est  le  seul  plan 
de  travail  visible  dans  la  zone  de  modelisation. 


Moderation  de  la  conduite  principale  d'un  raccord  en  te  parametrique 

Cette  procedure  permet  de  modeliser  la  conduite  principale  d'un  raccord  en  te.  Ajoutez  la  geometrie  (page 
715)  circulaire,  creez  le  profil  et  appliquez  un  modificateur  d'extrusion. 

1 Pour  construire  la  conduite  principale  du  te,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  YZ,  puis  choisissez  Ajouter  un  profil  > Circulaire. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  profils,  voir  Profils  (page  719). 

2 Selectionnez  le  centre  dans  la  zone  de  modelisation  et  designez  un  deuxieme  point  ou  entrez  la 
valeur  12"  (305  mm)  pour  definir  le  rayon. 


Un  profil  circulaire  est  cree,  puis  ajoute  au  plan  YZ  dans  le  navigateur  de  composants. 

3 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Modificateurs 
(page  719),  puis  choisissez  Ajouter  une  extrusion. 

4 Selectionnez  le  profil  circulaire  dans  la  zone  de  modelisation. 

La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 
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5 Sous  Terminaison,  selectionnez  le  type  Plan  median  et  entrez  20"  (508  mm)  dans  pour  le 
parametre  Distance  et  cliquez  sur  OK. 


Un  cylindre  representant  la  conduite  principale  du  te  est  genere  ; un  modificateur  d'extrusion 
est  ajoute  aux  modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 


CONSEIL  A I'aide  des  primitives,  vous  generez  rapidement  le  modele  du  composant.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Primitives  (page  722). 


Moderation  des  embranchements  d'un  te  de  raccord  parametrique 

Cette  procedure  permet  de  modeliser  la  branche  du  te  rattachee  a la  conduite  principale.  Vous  allez  ajouter 
la  geometrie  circulaire,  creer  le  profil  et  appliquer  un  modificateur  d'extrusion. 

1 Pour  creer  la  branche  de  reduction  du  te,  vous  devez  changer  de  plan  de  travail.  Cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  YZ  et  choisissez  Visible,  puis  cliquez  avec  le  bouton  droit  de 
la  souris  sur  Plan  ZX  et  choisissez  Visible. 

Le  plan  YZ  est  desactive.  Son  icone  n'est  pas  disponible  (ombree)  dans  le  navigateur  de 
composants.  Le  plan  ZX  constitue  le  plan  de  travail  visible  dans  la  zone  de  modelisation. 

2 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  ZX,  puis 
choisissez  Ajouter  un  profil  > Circulaire. 

Le  profil  (page  719)  circulaire  definit  le  diametre  d'un  raccord,  un  coude  par  exemple,  ainsi  que 
les  connexions.  Vous  pouvez  ajouter  des  lignes  de  geometrie  supplementaires  et  des  profils 
circulaires  pour  les  graphiques  plus  complexes. 
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3  A l'aide  de  la  fonction  d'accrochage  aux  objets  et  du  mode  centre,  selectionnez  le  centre  du  profil 
circulaire  de  la  conduite  centrale  et  entrez  6"  (152  mm)  pour  le  rayon. 


Un  profil  circulaire  est  cree  et  ajoute  au  plan  ZX  dans  le  navigateur  des  composants. 


4 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Modificateurs, 
puis  choisissez  Ajouter  une  extrusion. 

5 Selectionnez  le  profil  circulaire  correspondant  a la  branche  dans  la  zone  de  modelisation. 

La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 
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6  Sous  Terminaison,  selectionnez  le  type  Borgne  et  entrez  10"  (254  mm)  dans  le  champ  Distance. 
Cliquez  sur  OK. 


Un  cylindre  representant  la  branche  du  raccord  de  reduction  est  cree  et  un  deuxieme  modificateur 
d'extrusion  est  ajoute  aux  modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 

7 Pour  placer  la  branche  de  l'autre  cote  de  la  conduite  principale,  developpez  Modificateurs  dans 
le  navigateur  de  composants,  cliquez  avez  la  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  deuxieme 
modificateur  d'extrusion  (de  la  branche),  puis  choisissez  Modifier. 

La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 

8 Sous  Terminaison,  selectionnez  Inverser  et  cliquez  sur  OK. 
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La  branche  est  inversee  de  maniere  a se  trouver  de  l'autre  cote  de  la  conduite  principale. 


CONSEIL  Pour  verifier  le  modificateur  d'extrusion  associe  a une  fonction  donnee,  cliquez  sur  un 
modificateur  dans  le  navigateur  de  composants  : la  fonction  correspondante  s'affiche  en  surbrillance 
dans  la  zone  de  modelisation.  En  cas  de  modeles  complexes,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur  le  modificateur  dans  le  navigateur  de  composants,  puis  choisissez  Renommer  pour  specifier  un 
nom  logique  facilitant  I'identification  tel  que  "Modificateur  de  branche  extrudee". 


Ajout  de  connexions  a un  raccord  parametrique 


Cette  procedure  permet  d'inserer  des  connexions  dans  un  raccord  parametrique.  La  forme  de  la  connexion 
est  determinee  par  la  forme  du  modificateur  selectionne.  Une  fois  la  connexion  mise  en  place,  vous  definissez 
son  type. 

Le  generateur  de  contenu  requiert  3 connexions  minimum  pour  creer  un  raccord  en  te  utilisable.  Pour 
garantir  la  conformite  des  connexions  lorsque  vous  integrez  le  raccord  dans  le  dessin,  il  est  imperatif  de 
respecter  l'ordre  dans  lequel  vous  inserez  les  connexions.  En  mode  Plan,  ajoutez  les  connexions  dans  le  sens 
gauche-droite,  puis  bas-haut.  L'exemple  suivant  presente  des  connexions  placees  sur  un  raccord  en  te. 

Placement  des 
connexions  sur 
un  raccord  en  te 


1 Pour  aj  outer  une  connexion,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de 
la  souris  sur  Connexions,  puis  choisissez  Ajouter  une  connexion. 

Le  logiciel  vous  invite  a selectionner  l'emplacement  de  la  connexion.  Si  vous  deplacez  le  curseur 
dans  la  zone  de  modelisation,  ce  dernier  s'accroche  aux  quatre  emplacements  possibles  que  sont 
les  deux  extremites  de  la  conduite  principale  et  les  deux  extremites  de  la  branche. 
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2  Pour  designer  le  premier  point  de  connexion,  selectionnez  l'emplacement  de  la  connexion  a 
l'extreme  gauche  de  la  conduite  principale. 


IMPORTANT  La  position  de  la  premiere  connexion  inseree  dans  le  modele  specifie  I'orientation  de 
I'axe  du  composant  a I'insertion.  Si,  par  exemple,  vous  placez  la  premiere  connexion  sur  un  composant 
avec  un  vecteur  perpendiculaire,  la  direction  du  vecteur  definit  I'orientation  positive  par  rapport  a 
I'axe  X lorsqu'elle  est  inseree  dans  un  dessin. 


3  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  la  valeur  par  defaut  de  la  numerotation  de  la  premiere 
connexion. 


CONSEIL  Les  numeros  attribues  par  defaut  aux  connexions  vont  en  croissant  dans  I'ordre  ou  les 
connexions  ont  ete  introduites  dans  le  modele.  Ainsi,  la  premiere  connexion  prend  le  numero  1,  la 
deuxieme  le  numero  2,  etc.  Vous  pouvez  modeliser  les  connexions  suivant  I'ordre  de  votre  choix. 
Cependant,  certains  composants  necessitent  des  connexions  specifiques  suivant  un  ordre  precis. 
L'ordre  decrit  dans  I'exemple  illustre  vaut  pour  tous  les  tes  et  autres  raccords.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Regies  de  comportement  de  connexion  (page  71 1 ). 


4  Selectionnez  un  emplacement  a gauche  du  modele  pour  placer  la  cote  correspondant  au  profil 
de  la  conduite  principale. 
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Une  cote  de  diametre  (Dl)  est  ajoutee  au  modele  pour  le  profit  circulaire  de  la  conduite  principale. 
La  cote  Dl  est  egalement  inseree  dans  le  dossier  Parametres  de  taille  du  navigateur  de  composants 
tandis  qu'une  connexion  est  introduite  sous  Connexions. 


5 Pour  designer  le  deuxieme  point  de  connexion,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
Connexions  dans  le  navigateur  de  composants,  puis  selectionnez  l'emplacement  de  la  connexion 
a 1 extreme  droite  de  la  conduite  principale. 


6 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  le  numero  attribue  par  defaut  a la  deuxieme 
connexion. 
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Ce  n'est  pas  necessaire  de  selectionner  l'emplacement  de  la  cote,  car  le  meme  profil  est  utilise 
pour  les  deux  extremites  de  la  conduite  principale.  Cependant,  le  logiciel  ajoute  une  cote  de 
diametre  (D2)  definie  avec  la  valeur  D1  sous  Parametres  de  modeles  dans  le  navigateur  de 
composants.  Sont  egalement  ajoutes  une  cote  de  diametre  (D2)  est  egalement  ajoutee  sous 
Parametres  de  taille  et  une  seconde  connexion  sous  Connexions. 

7  Pour  definir  le  troisieme  point  de  connexion,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
Connexions  dans  le  navigateur  de  composants,  puis  choisissez  Aj outer  une  connexion  et 
selectionnez  l'emplacement  de  la  connexion  a l'extremite  de  l'embranchement. 


8 Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  le  numero  attribue  par  defaut  a la  troisieme 
connexion. 

9 Choisissez  un  emplacement  a gauche  du  modele  pour  placer  la  cote  correspondant  au  profil 
circulaire  de  l'embranchement  dans  le  modele. 


CONSEIL  Desactivez  I'accrochage  aux  objets  si  vous  ne  parvenez  pas  a selectionner  un  emplacement 
hors  du  modele. 
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Une  cote  de  diametre  (D3)  est  inseree  dans  le  modele  et  dans  le  dossier  Parametres  de  taille  du 
navigateur  de  composants  tandis  qu'une  troisieme  connexion  apparait  sous  Connexions. 


1 0  Pour  definir  le  type  du  raccordement  de  chacune  des  connexions,  dans  le  navigateur  de 

composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  connexion  dans  Connexions,  puis 
choisissez  Modifier. 

La  boite  de  dialogue  Proprietes  des  connexions  affiche  les  details  et  valeurs  de  la  connexion, 
notamment  le  domaine,  le  type  et  la  forme. 

REMARQUE  Le  domaine  et  la  forme  sont  des  parametres  en  lecture  seule. 


1 1 Pour  le  type,  cliquez  sur  le  type  specifie  pour  chaque  connexion,  puis  cliquez  sur 

1 2 Dans  la  boite  de  dialogue  Selection  des  types  de  connexion,  selectionnez  les  types  de  connexion 
adequats. 

Les  types  de  connexion  dependent  du  domaine  de  raccord  parametrique  qui  leur  est  associe. 
Par  exemple,  le  type  de  connexion  du  domaine  Tuyauterie  est  "Connexion  identique".  Lorsque 
le  type  "Connexion  identique"  est  configure  pour  un  objet  de  tuyau  raccorde  a un  moyeu,  le 
type  de  connexion  de  tuyau  d'herite  pas  du  type  de  la  connexion  1 du  moyeu,  ce  qui  se  produit 
pour  les  autres  types  de  connexion.  II  va  en  revanche  heriter  du  type  de  connexion  2 sur  le 
moyeu  raccorde. 

CONSEIL  Vous  pouvez  selectionner  les  types  de  connexion  quel  que  soit  leur  genre  (male  ou  femelle). 
Par  defaut,  le  type  des  connexions  affectees  est  indefini.  Ce  type  permet  de  creer  la  connexion 
appropriee  pour  tous  les  types  de  connexion  a I'insertion  dans  un  dessin.  Pour  plus  d’informations, 
voir  Regies  de  comportement  de  connexion  (page  71 1 ). 
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Ajout  de  cotes  a un  raccord  parametrique 

Les  cotes  (page  716)  definissent  la  taille  par  defaut  d'un  raccord  parametrique.  II  est  possible  de  prendre  en 
compte  des  tallies  supplementaires,  sous  la  forme  d'une  liste  de  valeurs  par  exemple,  pour  generer  des  tallies 
de  composant  particulieres. 


Insertion  de  cotes  du  modele  dans  un  raccord  parametrique 

Cette  procedure  permet  d'inscrire  des  cotes  visant  a definir  la  taille  globale  par  defaut  du  modele. 

CONSEIL  II  est  plus  pratique  d'ajouter  des  cotes  de  modele  dans  la  vue  de  dessus  plutot  que  dans  la  direction  de 
visualisation  du  modele.  Pour  modifier  la  vue,  cliquez  sur  I'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions  Apparence  >-  la 

liste  deroulante  Vues  >-  Dessus  f 0 . 


1  Pour  definir  la  longueur  de  la  conduite,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  sur  Cotes  du  modele,  puis  choisissez  Ajouter  une  distance. 

REMARQUE  Pour  les  valeurs  de  parametres  de  constantes,  vous  pouvez  definir  une  cote  de  constante 
ou  choisir  de  ne  pas  specifier  de  cote  et  d'utiliser  la  valeur  par  defaut  basee  sur  la  taille  reelle  de  la 
geometrie.  Si  aucune  cote  n'est  definie,  le  parametre  et  sa  valeur  ne  s'affichent  pas  au  cours  de  la 
selection  de  la  taille  du  composant. 


2  Selectionnez  la  fonction  du  modificateur  de  conduite  dans  la  zone  de  modelisation  et  indiquez 
l'emplacement  de  la  cote. 

Une  cote  de  longueur  (LenBl)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
et  Parametres  de  taille  dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenBl  est  une  valeur  par 
defaut  basee  sur  la  distance  d'extrusion  de  la  fonction  et  peut,  a ce  titre,  etre  modifiee. 


3  Pour  definir  la  longueur  de  la  branche,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Cotes  du 
modele  dans  le  navigateur  de  composants,  puis  choisissez  Ajouter  une  distance. 
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4  Selectionnez  la  fonction  du  modificateur  de  la  branche  dans  la  zone  de  modelisation  et  indiquez 
l'emplacement  prevu  pour  la  cote. 

Une  cote  de  longueur  (LenB2)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
et  Parametres  de  taille  dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenB2  est  une  valeur  par 
defaut  basee  sur  la  distance  d'extrusion  de  la  fonction  et  peut,  a ce  titre,  etre  modifiee. 


5  Pour  modifier  la  valeur  par  defaut  ou  affecter  une  valeur  calculee  a la  longueur  de  la  conduite 
principale  et  de  la  branche  : dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  le  dossier  Parametres 
du  modele  (page  725),  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  une  cote  de  longueur  et 
choisissez  Modifier. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele  s'affiche. 

Exemple  de  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele 


file  Parametres  du  modele 


Norn 

Valeur 

Equation 

Description 

Dl 

24 

24 

Diametre  de  raccordement  1 

D2 

24 

Dl 

Diametre  de  raccordement  2 

D3 

12 

12 

Diametre  de  raccordement  3 

LenBl 

36 

(D1+(D1*0.5)) 

Distance  1 

LenB2 

18 

(0.75*D1) 

Distance  2 

Supprimer 


6  Cliquez  deux  fois  sur  la  valeur  Equation  associee  a LenBl,  puis  tapez  l'equation  equivalant  au 
diametre  de  la  conduite  plus  un  demi  diametre  de  la  conduite  (D1  + ( D1  * 0.5)). 


CONSEIL  Cliquez  sur  Calculatrice  pour  ouvrir  I'assistant  d'equation. 


7  Cliquez  deux  fois  sur  la  valeur  Equation  associee  a LenB2,  puis  tapez  l'equation  (0.75  * Dl)  et 
cliquez  sur  Fermer. 
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Les  fonctions  du  modele  sont  mises  a jour  dans  la  zone  de  modelisation  pour  repercuter  la 
modification  des  cotes. 


Ajout  de  tailles  de  composant  a un  raccord  parametrique 

Vous  creez  des  tailles  supplementaires  en  inserant  de  nouvelles  valeurs  pour  les  parametres.  Ces  valeurs  se 
presentent  sous  la  forme  d'une  liste  ou  d'une  table  de  valeurs,  de  constantes  ou  encore  de  calculs. 

II  est  possible  egalement  de  produire  des  noms  de  tailles  de  composant  uniques.  Chaque  taille  de  composant 
est  issue  d'un  calcul  se  presentant  comme  une  chaine  de  valeurs  de  parametres  et  de  texte  mise  en  forme. 


Pour  ajouter  des  tailles  de  composant  au  raccord  parametrique 

1 Pour  inserer  de  nouvelles  tailles  de  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
Parametres  de  taille  (page  727)  dans  le  navigateur  de  composants  et  choisissez  Modifier  des  valeurs. 
La  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  s'affiche.  En  mode  Valeurs,  la  boite  de  dialogue  presente 
les  valeurs  des  parametres  de  taille  et  d'autres  parametres  non  graphiques. 

2 Pour  ajouter  des  tailles  a la  connexion  de  la  branche,  cliquez  sur  la  valeur  du  parametre  D3,  puis 
sur  C ?i  dans  la  barre  d'outils. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Modification  des  valeurs,  cliquez  sur  Ajouter  et  entrez  une  nouvelle 
taille.  Lorsque  vous  avez  termine,  cliquez  sur  OK. 


CONSEIL  Vous  pouvez  copier  et  coller  des  valeurs  d'autres  families  de  composants  a I'aide  de  la 
fonctionnalite  standard  copier/coller  de  Microsoft®  Excel.  En  ce  qui  concerne  les  parametres  des 
connexions,  vous  pouvez  inserer  les  valeurs  qui  conviennent  pour  les  segments  utilises  par  defaut  lors 
du  positionnement. 


La  liste  de  valeurs  des  parametres  est  mise  a jour. 
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REMARQUE  Vous  ne  pouvez  pas  modifier  les  formules  des  parametres  calcules  definis  dans  le  modele 
dans  la  boTte  de  dialogue  Parametres  de  taille.  Pour  ce  faire,  utilisez  la  boTte  de  dialogue  Parametres 
du  modele,  comme  decrit  dans  Ajout  de  cotes  a un  raccord  parametrique  (page  749). 


4 Pour  specifier  un  nom  de  taille  de  composant  unique,  selectionnez  Calculs  dans  la  zone  de  liste. 
Les  chaines  de  calcul  s'affichent. 

5 Cliquez  deux  fois  sur  la  cellule  contenant  la  valeur  du  parametre  PrtSN. 

La  boite  de  dialogue  Assistant  de  calcul  s'affiche. 

6 Definissez  le  nom  de  la  taille  du  composant  et  le  calcul  de  sa  valeur  : 

■ Mettez  en  surbrillance  la  valeur  du  nom  de  la  taille  du  composant  (PrtSN)  et  appuyez  sur  la 
touche  Suppr. 

■ Selectionnez  une  precision  de  0 (zone  de  liste  Precision). 

■ Sous  Insertion  d'une  variable,  selectionnez  D1  et  cliquez  sur  Inserer. 

■ Cliquez  sur  la  valeur  figurant  dans  la  zone  Nom  de  la  taille  du  composant  (PrtSN)  et  entrez 
inch  - Dia. 

■ Sous  Insertion  d'une  variable,  selectionnez  PSTyp  et  cliquez  sur  Inserer. 

■ Selectionnez  PTyp  et  cliquez  sur  Inserer. 

7 Cliquez  sur  Evaluer.  Le  resultat  du  calcul  s'affiche.  Cliquez  sur  OK. 

Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille,  la  valeur  du  parametre  PrtSN  est  mis  a jour  et 
affiche  la  chaine  de  calcul  correcte  et,  lorsque  vous  la  selectionnez,  le  resultat  s'affiche  dans  la 
barre  d'etat. 


IMPORTANT  Le  nom  de  la  taille  du  composant  sollicite  la  fonction  FormatNumber  de  VB  Script 
(Visual  Basic)  et  de  simples  substitutions  de  chaines.  Une  syntaxe  correcte  est  cruciale.  Par  consequent, 
I'utilisation  de  la  calculatrice  permet  de  s'assurer  de  la  validite  de  la  chaine. 


Generation  de  I'apergu  d'un  raccord  parametrique 

Lorsque  vous  avez  finalise  le  modele  du  composant,  vous  etes  en  mesure  de  generer  une  image  d'apercu 
(page  730)  (fichier  BMP)  du  raccord  parametrique.  L'image  d'apercu  contribue  a identifier  le  composant  lorsque 
vous  souhaitez  selectionner  ou  ajouter  un  composant.  Le  generateur  de  contenu  produit  un  apercu  d'image 
en  se  basant  sur  la  direction  de  visualisation  specifiee.  Vous  avez  le  choix  entre  dix  directions  de  visualisation 
standard  d' AutoCAD®  pour  afficher  le  modele  (Haut,  Bas,  Gauche,  Droite,  Face,  Arriere,  Isometrique  S-O, 
Isometrique  S-E,  Isometrique  N-O,  Isometrique  N-E). 

1 Pour  obtenir  un  apercu,  cliquez  sur  Q dans  la  barre  d'outils. 

La  boite  de  dialogue  Apercu  du  bitmap  s'affiche. 

2 Sous  Generer  une  vue,  cliquez  sur  la  direction  que  vous  voulez  appliquer  a I'apercu  du  composant. 

CONSEIL  Lorsque  vous  selectionnez  une  vue,  l'image  d'aperpu  dans  la  boite  de  dialogue  change. 
Cela  vous  permet  d'etudier  toutes  les  images  d'apercu  du  composant  avant  selection. 


En  cliquant  sur  Parcourir,  vous  etes  egalement  en  mesure  de  passer  d'une  image  bitmap  a une 
autre  et  d'en  selectionner  une.  Les  images  predefinies  doivent  etre  enregistrees  au  format  200  x 200 
pixels  et  en  256  couleurs. 
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Definition  des  comportements  a I'insertion  d'un  raccord  parametrique 

Lorsque  vous  avez  finalise  le  modele  et  genere  une  image  d'apercu,  vous  pouvez  definir  les  comportements 
a I'insertion  (page  731).  Ces  derniers  incluent  les  longueurs  d'ajustement  et  le  point  de  placement  (page  723) 
utilises  lors  du  positionnement  automatique.  Les  longueurs  d'ajustement  precisent  la  distance  a laquelle  un 
segment  est  adapte  de  maniere  a ce  que  le  raccord  puisse  etre  insere  dans  la  conduite. 

REMARQUE  II  est  conseille  de  soigner  I'apparence  du  modele  avant  de  definir  les  longueurs  d'ajustement  et  le 
point  de  placement.  Pour  desactiver  les  plans  de  travail  et  la  geometrie  associee,  les  profils  et  les  cotes  de  ces  plans 
de  travail,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  chacune  des  fonctions, 
puis  choisissez  Visible. 


1 


Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur 


La  boite  de  dialogue  Options  s'affiche. 


2  Selectionnez  ou  deselectionnez  le  cas  echeant  l'indicateur  de  dimensionnement  personnalise 
ou  l'indicateur  composant  cache. 

Pour  obtenir  une  description  de  ces  parametres,  voir  Comportements  a I'insertion  d'un  composant 
parametrique  (page  731). 


3 Selectionnez  l'indicateur  de  positionnement  automatique  pour  activer  la  fonction  correspondante, 
puis  cliquez  sur  OK. 

Dans  le  navigateur  de  composants,  les  donnees  de  positionnement  automatique  sont  incluses 
dans  le  dossier  Modelisation  et  les  longueurs  d'ajustement  s'affichent  dans  le  modele  au  sein  de 
la  zone  de  modelisation. 

4 Pour  changer  la  vue  modele  en  vue  en  plan  : cliquez  sur  l'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions 

15 

Coordonnees  > General  ► . 

La  ligne  de  commande  execute  la  commande  suivante. 
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5 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  le  dossier  Donnees  de  positionnement 
automatique,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Donnees  de  positionnement,  puis 
choisissez  Ajouter  une  longueur  d'ajustement. 

REMARQUE  Pour  un  ajustement  correct  des  composants  a I'insertion  du  composant  parametrique 
dans  un  dessin,  vous  devez  definir  les  longueurs  d'ajustement  pour  ce  composant  dans  un  ordre 
donne  : de  gauche  a droite,  puis  de  bas  en  haut. 


Vous  etes  invite  a selectionner  les  extremites  de  debut  et  fin  de  la  longueur  d'ajustement.  Repetez 
cette  operation  pour  les  trois  longueurs  d'ajustement  necessaries  pour  le  positionnement 
automatique  du  raccord  en  te. 
i 2 J 
3 

■ Definissez  la  premiere  longueur  d'ajustement. 

Pour  le  debut  de  la  longueur  d'ajustement  n°l,  selectionnez  le  point  situe  au  centre  de  la 
conduite  principale.  Pour  la  fin  de  cette  longueur,  selectionnez  le  point  situe  a l'extreme 
gauche  de  la  conduite  principale. 

■ Definissez  la  deuxieme  longueur  d'ajustement. 

Pour  le  debut  de  la  longueur  d'ajustement  n°2,  selectionnez  le  point  situe  au  centre  de  la 
conduite  principale.  Pour  la  fin  de  cette  longueur,  selectionnez  le  point  situe  a l'extreme 
droite  de  la  conduite  principale. 

■ Definissez  la  troisieme  longueur  d'ajustement. 

Pour  definir  le  debut  de  la  longueur  d'ajustement  n°3,  selectionnez  le  point  situe  en  haut  de 
la  branche.  Pour  la  fin  de  cette  longueur,  selectionnez  le  point  situe  en  bas  de  la  branche. 

Les  lignes  representant  les  longueurs  d'ajustement  s'affichent  entre  les  points  selectionnes. 


Z 


X <1 o 


6 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Donnees  de 
presentation,  puis  choisissez  Selectionner  un  point  de  placement. 
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Vous  etes  invite  a selectionner  un  point  dans  votre  modele.  Ce  point  se  trouve  a l'emplacement 
auquel  les  segments  a raccorder  se  couperaient  s'ils  etaient  prolonges  le  long  de  leur  trajectoire 
logique.  Le  point  de  placement  sert  de  point  d'insertion  pour  le  raccord  lorsque  celui-ci  est 
integre  au  dessin  au  cours  du  positionnement  automatique  via  la  commande  Aj  outer. 

7 Selectionnez  le  point  de  la  longueur  d'ajustement  situe  au  centre  de  la  conduite  principale. 

Un  point  de  placement  s'affiche  a l'endroit  selectionne. 


Z 

X <1 £3 


Validation,  enregistrement  et  previsualisation  d'un  raccord  parametrique 

1  Dans  la  barre  d'outils  du  generateur  de  contenu,  cliquez  sur  ^ (Valider). 

Apres  realisation  de  ces  procedures,  le  composant  est  valide  : la  barre  d'etat  figurant  en  bas  du 
navigateur  de  composants  est  mise  a jour  et  affiche  alors  un  voyant  vert. 

La  famille  de  composants  a ete  validee.  | Details  | O © 

Si  votre  modele  comporte  des  erreurs,  le  voyant  est  rouge  et  une  boite  de  dialogue  repertorie  la 
liste  des  erreurs.  Passez  en  revue  cette  liste,  en  apportant  les  corrections  necessaires,  puis 
recommencez  l'operation  jusqu'a  ce  que  la  validation  aboutisse. 

Echec  de  la  validation  de  la  famille  de  composants  [ Details  | Of  p| 


REMARQUE  Les  avertissements  figurant  dans  la  boTte  de  dialogue  Resultats  de  validation  de  la  famille 
de  composants  n'entraTnent  pas  I'echec  de  la  validation  du  composant. 

Lorsque  la  validation  est  obtenue,  vous  pouvez  enregistrer  le  raccord  parametrique. 

Pour  enregistrer  un  raccord  parametrique,  procedez  comme  suit : 

2 Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  tzQ  . 

3 Indiquez  si  vous  voulez  que  le  composant  soit  disponible  dans  le  catalogue  : 

■ Cliquez  sur  Oui  pour  qu'il  le  soit. 
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■ Cliquez  sur  Non  pour  qu'il  soit  masque. 


REMARQUE  La  reponse  que  vous  donnez  a pour  effet  d'activer/de  desactiver  I'indicateur  composant 
cache  dans  le  generateur  de  contenu. 


Le  composant  est  enregistre  a l'emplacement  specifie  du  catalogue. 

Pour  previsualiser  un  raccord  parametrique,  procedez  comme  suit : 


4 Pour  afficher  l'apeiyu  de  chaque  taille  de  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur  Parametres  de  taille  et  choisissez  Modifier  des  valeurs. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  s'affiche. 


5 


Cliquez  sur  1 dans  la  table  pour  selectionner  la  taille  par  defaut,  puis  sur 
Le  Visualiseur  d'objets  parametriques  s'affiche. 


6  Les  options  de  vue  vous  permettent  de  previsualiser  le  te  parametrique. 

Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  du  visualiseur  d'objets,  voir  Visualiseur  d'objets  dans 
l'aide  d' AutoCAD  Architecture. 


7  Pour  previsualiser  une  autre  taille  de  composant,  cliquez  sur  la  dialogue  Parametres  de  taille  et 
selectionnez  une  valeur  differente  pour  D3  dans  la  liste  des  tailles  disponibles,  puis  cliquez  a 

(fift 

nouveau  sur  L!=^  . 

Le  composant  est  mis  a jour  dans  le  Visualiseur  d'objets  parametriques. 


REMARQUE  Vous  pouvez  utiliser  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  et  le  Visualiseur  d'objets 
parametriques  en  meme  temps  afin  de  consulter  toutes  les  tailles  de  composant  et  d'apporter 
d'eventuelles  modifications. 


8 Lorsque  vous  avez  termine,  cliquez  sur  Fermer  dans  la  boite  de  dialogue  Visualiseur  d'objets 
parametriques,  puis  sur  OK. 

9 Cliquez  sur  ^3  pour  enregistrer  les  modifications  le  cas  echeant. 

1 0  Cliquez  sur  X pour  fermer  le  navigateur  de  composants. 


Construction  de  composants  parametriques  a l'aide  de  I'assistant 

Un  gabarit  de  composant  correspond  a un  composant  parametrique  integralement  configure  et  dimensionne 
dont  le  modele  de  base  n'est  associe  a aucune  taille  de  composant.  Les  catalogues  exprimes  en  unites 
anglo-saxonnes  et  metriques  de  AutoCAD  MEP  incluent  des  modeles  de  composants  pour  plusieurs  pieces 
a vues  multiples  couramment  utilisees  (par  exemple,  les  regulateurs  d'air  et  les  pompes)  ainsi  que  des  raccords. 
Grace  a I'assistant  de  composants  parametriques,  il  est  possible  de  produire  rapidement  un  composant 
parametrique  en  personnalisant  la  taille  basee  sur  un  gabarit. 

La  creation  de  composants  parametriques  par  I'assistant  est  recommandee  lorsque  vous  n'avez  besoin  que 
d'un  modele  de  base  representant  le  composant.  L'assistant  permet  la  creation  d'une  ou  de  quelques  tailles 
de  composant  en  temps  reel  pendant  que  vous  concevez  un  systeme  de  construction. 

Si  votre  composant  personnalise  implique  un  modele  plus  complexe  que  celui  fourni  par  le  gabarit  d'un 
composant,  ou  s'il  doit  se  baser  sur  des  blocs,  preferez  alors  le  generateur  de  contenu.  Vous  pouvez  egalement 
utiliser  l'editeur  de  catalogues  pour  copier  les  composants  et  ajouter  des  tailles  personnalisees  aux  copies. 
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Pour  creer  un  composant  parametrique  avec  I'assistant 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 

Outils  >•  Assistant  de  composants  parametriques  fir. . 

2 Assistant  de  composants  parametriques 


3 Sous  Domaine  du  composant,  selectionnez  le  domaine  du  catalogue  qui  contient  le  gabarit  de 
composant  a utiliser. 

Vous  specifiez  un  catalogue  pour  un  domaine  dans  la  boite  de  dialogue  Options.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus 
bases  sur  des  styles  (page  76). 

4 Sous  Type  de  composant,  selectionnez  le  type  de  gabarit  dont  la  forme  ressemble  le  plus  au 
composant  a produire. 

5 Sous  Gabarit  du  composant,  selectionnez  le  nom  du  gabarit  du  composant  dont  la  forme  se 
rapproche  le  plus  du  composant  a produire. 


REMARQUE  Les  listes  des  domaines,  types  et  gabarits  de  composants  sont  filtrees  afin  d'inclure 
uniquement  ceux  pour  lesquels  il  existe  des  gabarits  de  composants. 


6  Donnez  un  nom  au  nouveau  composant  dans  le  champ  prevu  a cet  effet. 

Le  nom  du  composant  est  utilise  pour  identifier  le  fichier  XML  definissant  le  composant.  II 
s'affiche  egalement  lorsque  le  composant  s'ouvre  dans  le  generateur  de  contenu  ou  l'editeur  de 
catalogues. 
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7 Entrez  une  description  du  nouveau  composant  dans  le  champ  Description. 

II  est  possible  de  selectionner  des  composants  en  fonction  de  leur  description  dans  les  boites  de 
dialogue  d'ajout  et  de  modification.  La  description  est  egalement  utilisee  pour  creer  les  noms 
des  tables  de  composant. 

8 Sous  Parametres,  indiquez  les  valeurs  des  parametres  de  table  figurant  dans  l'image  du  composant. 
Les  valeurs  servent  a etablir  la  liste  des  tables  de  composant.  Pour  remplir  une  cellule,  cliquez 
deux  fois  dans  la  cellule  et  tapez  la  valeur  souhaitee.  Pour  acceder  aux  commandes  Copier,  Coller 
et  Effacer,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  dans  la  cellule. 

REMARQUE  Dans  I'assistant  des  composants,  la  specification  des  valeurs  des  parametres  de  taille 
varie  selon  leur  mode  d'enregistrement  dans  le  logiciel  : 

■ Dans  la  table  de  valeurs,  tous  les  parametres  de  table  (colonnes)  doivent  etre  definis ; la  ligne 
ne  fait  reference  qu'a  une  seule  taille. 

■ Dans  les  listes  de  valeurs,  les  valeurs  sont  utilisees  dans  toutes  les  combinaisons  possibles  de 
maniere  a repertorier  les  differentes  tables  de  composant. 

L'illustration  suivante  presente  ainsi  les  valeurs  pour  un  diffuseur  d'air  personnalise  a collet  rond.  Les 
valeurs  indiquees  generent  deux  tables  de  composant,  chacune  d'elles  correspondant  a un  diametre 
de  collet  specifique. 

Exemple  de  parametres  affichant  les  valeurs  d'un 
diffuseur  a collet  rond  personnalise 


Liste 


D1  L W 

H 

125 

450 

450 

300 

6 

Les  invites  du  programme  vous  guident  tout  au  long  de  la  saisie  des  donnees.  Pour  plus 
d'informations  sur  les  types  de  stockages  de  donnees  concernant  les  parametres  de  taille,  voir 
Tables  de  composant  (page  89). 

9  Cliquez  sur  OK  pour  creer  le  composant  selon  les  tables  specifiees. 

Le  logiciel  ajoute  le  composant  dans  le  catalogue  actuel,  c'est-a-dire  au  chapitre  correspondant 
au  type  de  composant  selectionne.  La  boite  de  dialogue  Ajouter  des  pieces  a vues  multiples 
s'affiche,  vous  permettant  si  vous  le  souhaitez  d'ajouter  le  nouveau  composant  a votre  dessin. 

Si  necessaire,  vous  pouvez  egalement  modifier  les  donnees  du  composant  et  ajouter  des  donnees 
personnalisees  a l'aide  de  l'editeur  de  catalogues  ou  du  generateur  de  contenu.  Vous  pouvez 
changer,  par  exemple,  la  formule  servant  a attribuer  un  nom  aux  tables  de  composant. 


REMARQUE  Selon  les  composants  et  les  tailles  de  composant  disponibles  dans  vos  catalogues,  vous  aurez  peut-etre 
besoin  de  creer  d'autres  composants  et  tailles  pour  le  nouveau  composant  personnalise. 


Construction  de  pieces  a vues  multiples  parametriques  a l'aide  du 
generateur  de  contenu 

Vous  pouvez  creer  des  pieces  a vues  multiples  parametriques  comme  des  regulateurs  d'air  ou  des  ventilateurs 
grace  au  generateur  de  contenu.  Les  sections  suivantes  contiennent  un  processus  de  travail  et  des  procedures 
detaillees  qui  vous  guideront  tout  au  long  de  la  creation  d'un  regulateur  d'air,  d'une  boite  de  derivation  ou 
d'un  reservoir,  et  ce  a l'aide  du  generateur  de  contenu.  Chaque  section  represente  une  phase  distincte  du 
processus  de  creation.  Par  consequent,  il  est  conseille  de  suivre  les  sections  avec  soin,  dans  l'ordre  propose, 
afin  d'eviter  de  creer  des  composants  inutilisables. 
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Processus  de  creation  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique  a I'aide 
du  generateur  de  contenu 

Vous  trouverez  dans  cette  section  les  instructions  a suivre  pour  creer  une  piece  a vues  multiples  parametrique 
a I'aide  du  generateur  de  contenu.  Le  cas  echeant,  les  rubriques  traitent  de  la  construction  de  pieces  a vues 
multiples  specifiques  comme  un  regulateur  d'air,  une  boite  de  derivation  ou  un  reservoir  vertical. 


Revoir  la  procedure 


^Ouvrez  I'environnement  de 
construction  parametrique  pour 
commencer  a construire  du 
contenu. 


V 


Specifiez  la  configuration  du 
composant. 

V 


V 


Creez  un  modele  3D  de  la  piece  a 
vues  multiples. 


} 


Ajoutez  des  connexions  a la  piece 
a vues  multiples. 


1 


V 


Ajoutez  des  cotes  (tailles  de 
composant)  a la  piece  a vues 
multiples. 

V 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Utilisez  le  generateur  de  contenu  dans  AutoCAD 
MEP  pour  creer  une  piece  a vues  multiples 
parametrique.  Voir  Lancement  du  generateur  de 
contenu  pour  la  creation  d'un  piece  a vues 
multiples  parametrique  (page  760). 


Vous  travaillez  dans  I'environnement  de 
construction  parametrique  lorsque  vous  souhaitez 
produire  des  pieces  a vues  multiples 
parametriques  individuelles.  Voir  Specification  de 
la  configuration  d'un  composant  parametrique 
(page  761). 


La  generation  de  modeles  3D  de  pieces  a vues 
multiples  et  leur  utilisation  permet  de  realiser  de 
maniere  dynamique  des  vues  2D  de  vos 
composants.  Vous  construisez  votre  composant 
a I'aide  de  blocs,  ou  de  fonctions,  associes  d'un 
point  de  vue  parametrique  pour  definir  la  piece 
a vues  multiples/  Le  modele  est  defini  a I'aide  de 
plans  de  travail,  de  profils  et  de  modificateurs  qui 
definissent  la  forme  et  la  taille  de  la  piece  a vues 
multiples.  Voir  Moderation  d'une  piece  a vues 
multiples  parametrique  (page  763). 


Vous  ajoutez  des  connexions  a la  piece  a vues 
multiples  pour  I'articuler  intelligemment  vis-a-vis 
des  autres  objets  MEP  dans  votre  presentation. 
Une  connexion  depend  de  la  fonction  de  modele 
a laquelle  elle  est  rattachee.  Par  consequent,  la 
forme  et  la  taille  sont  definies  lorsque  la 
connexion  est  ajoutee  au  modele.  Voir  Ajout  de 
connexions  a une  piece  a vues  multiples 
parametrique  (page  783). 


Les  cotes  et  les  autres  informations  sur  la  taille  du 
composant  integrees  au  modele  definissent  les 
tailles  de  composant  susceptibles  d'etre  generees 
de  maniere  dynamique  a partir  de  ce  modele.  De 
cette  fagon,  un  modele  3D  est  en  mesure  de 
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Revoir  la  procedure 


V 


/ 

Creez  une  image  d'apergu  de  votre 
composant. 


V 


Definissez  les  comportements  a 
I'insertion  de  la  piece  a vues 
multiples. 


V 


Validez  et  enregistrez  la  piece  a 
vues  multiples. 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

representer  plusieurs  tallies  de  composant.  Voir 
Integration  de  cotes  dans  une  piece  a vues 
multiples  parametrique  (page  788). 


Lorsque  vous  avez  finalise  le  modele,  vous  etes 
en  mesure  de  generer  une  image  d'apergu  de  la 
piece  a vues  multiples  en  prenant  un  cliche  du 
modele.  La  creation  d'une  image  permetd'obtenir 
un  aperf  u du  composant  dans  le  dessin.  L'aperg  u 
contribue  egalement  a identifier  le  composant  au 
moment  de  sa  selection.  Voir  Generation  de 
I'apergu  d'une  piece  a vues  multiples 
parametrique  (page  797). 


Vous  specifiez  le  comportement  a I'insertion  a 
utiliser  pour  le  placement  de  la  piece  a vues 
multiples  dans  le  dessin  et  notamment 
I'affectation  a un  caique,  le  point  de  placement 
et  les  longueurs  d'ajustement  des  raccords.  Voir 
la  section  Definition  des  comportements  a 
I'insertion  d'une  piece  a vues  multiples 
parametrique  (page  798) 


Lorsque  vous  avez  finalise  le  modele,  vous  devez 
valider  et  enregistrer  la  piece  a vues  multiples. 
L'operation  de  validation  a pour  but  de  controler 
le  modele  et  de  detecter  les  erreurs  eventuelles 
pouvant  rendre  la  piece  a vues  multiples 
incorrecte.  Veillez  a corriger  toutes  les  erreurs 
pour  etre  en  mesure  d'enregistrer  la  piece  a vues 
multiples  et  de  I'inserer  dans  un  dessin.  Voir 
Validation,  enregistrement  et  previsualisation 
d'une  piece  a vues  multiples  parametrique  (page 
799). 


Lancement  du  generateur  de  contenu  pour  la  creation  d'un  piece  a vues 
multiples  parametrique 

Cette  procedure  permet  d'executer  le  generateur  de  contenu  et  d'ouvrir  l'environnement  de  construction 
parametrique. 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > groupe  de  fonctions  MEP  >-  Generateur  de  contenu  1^1  . 

La  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  s'affiche. 

2 Sous  Domaine  du  composant,  selectionnez  Piece  a vues  multiples. 
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3 Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  selectionnez  un  chapitre  et  cliquez  sur 
La  boite  de  dialogue  Nouveau  composant  s'affiche. 


4 Entrez  un  nom  et  une  description  pour  la  famille  de  composants,  puis  cliquez  sur  OK. 

Par  defaut,  la  description  correspond  au  nom  sauf  si  vous  specifiez  une  description  differente. 

L'environnement  de  construction  parametrique  s'ouvre  Pour  plus  d'informations,  voir  Approches 
pour  la  creation  des  composants  (page  702). 


Specification  de  la  configuration  d'un  composant  parametrique 

Tout  composant  parametrique  doit  disposer  d'une  configuration  definie  pour  pouvoir  etre  enregistre  dans 
un  catalogue  et  etre  utilisable  dans  vos  dessins.  Pour  etablir  la  configuration  d'une  piece  a vues  multiples 
parametrique,  vous  serez  amene  a donner  une  description  du  composant,  a selectionner  un  domaine  et  un 
type  et  a selectionner  ou  definir  un  sous-type.  La  configuration  du  composant  determine  son  comportement 
lors  de  l'insertion  dans  le  dessin.  Le  domaine  determine  les  types  de  composants  susceptibles  d'etre 
selectionnes. 


Specification  de  la  configuration  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique, 
cas  d'un  regulateur  d'air 

Cette  procedure  permet  de  configurer  un  composant  dans  le  but  de  determiner  le  comportement  d'une  piece 
a vues  multiples  parametrique,  en  l'occurrence  un  regulateur  d'air. 

1  Dans  le  navigateur  des  composants,  developpez  le  dossier  Configuration  du  composant  et 
specifiiez  la  description,  le  type  et  le  sous-type  du  composant. 


REMARQUE  Le  domaine  du  composant,  defini  dans  la  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du 
catalogue,  est  en  lecture  seule  et  n'est  pas  modifiable. 


2 Pour  specifier  le  type  de  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Indefini,  puis 
choisissez  Modifier. 

3 Selectionnez  Regulateur  d'air  comme  type  de  composant. 

Les  types  predefinis  dependent  du  domaine  de  composant  selectionne. 
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Exemple  de  navigateur  de 
composant  pour  un  regulateur 
d'air 


0 Jlj,  Custom  Air  T erminal 

0 Q Configuration  du  composant 
0 Custom  Air  Terminal 
0 Piece  a vues  multiples 


) Indefini 
Mo  Indicateur  de  debit 

a co  Lavabo 

_ uSi  r,  Lavabo  collectif 
® Til  Pa  Manometie 
Moteur 
Onduleur 
Orifice  d'aspiration 
Personnalise 
Pompe 

Pompe  a chaleur 
Portiilon  de  service 
Pressostat 
Purgeur  de  vapeur 
Radiateur 
Radiateur 
Refroidisseur 
Refroidisseur  d'air 
Registre 

RMKISl 


Regulateur  de  debit  d'air 
Regulateur  de  pression 
Robinet 

Section  Entretien 
Serpentin 
Silencieux 
Siphon 

Soupape  de  surete 
Sprinkler 

T ableau  de  commande 
T ableau  de  distribution 
T our  de  refroidissement 
T ransformateur 
Unite  de  traitement  d'air 
Urinoir 

Variateur 


4 Pour  indiquer  le  sous-type  du  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Indefini, 
puis  choisissez  Modifier. 

5 Selectionnez  Diffuseur  comme  sous-type  du  composant. 

La  liste  des  sous-types  predefinis  est  liee  au  type  selectionne. 

Vous  pouvez  egalement  entrer  un  nouveau  sous-type. 


Specification  de  la  configuration  d'une  botte  de  derivation  parametrique 

Cette  procedure  permet  de  configurer  un  composant  dans  le  but  de  determiner  le  comportement  d'une  piece 
a vues  multiples  parametrique,  en  l'occurrence  une  boite  de  derivation. 

1  Dans  le  navigateur  des  composants,  developpez  le  dossier  Configuration  du  composant  et 
specifiiez  la  description,  le  type  et  le  sous-type  du  composant. 

REMARQUE  Le  domaine  du  composant,  defini  dans  la  boTte  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du 
catalogue,  est  en  lecture  seule  et  n'est  pas  modifiable. 


2 Pour  specifier  le  type  de  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Indefini,  puis 
choisissez  Modifier. 

3 Selectionnez  Boite  de  derivation  comme  type  de  composant. 

Les  types  predefinis  dependent  du  domaine  de  composant  selectionne. 

4 Pour  preciser  le  sous-type  du  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Indefini, 
puis  choisissez  Modifier. 

5 Selectionnez  Boite  de  sortie  carree  comme  sous-type  du  composant. 

La  liste  des  sous-types  predefinis  est  liee  au  type  selectionne. 

Vous  pouvez  egalement  entrer  un  nouveau  sous-type. 
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Specification  de  la  configuration  d'un  reservoir  parametrique 

Cette  procedure  permet  de  configurer  un  composant  dans  le  but  de  determiner  le  comportement  d'une  piece 
a vues  multiples  parametrique,  en  l'occurrence  un  reservoir. 

1  Dans  le  navigateur  des  composants,  developpez  le  dossier  Configuration  du  composant  et 
specifiiez  la  description,  le  type  et  le  sous-type  du  composant. 

REMARQUE  Le  domaine  du  composant,  defini  dans  la  bolte  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du 
catalogue,  est  en  lecture  seule  et  n'est  pas  modifiable. 


2 Pour  specifier  le  type  de  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Indefini,  puis 
choisissez  Modifier. 

3 Selectionnez  le  type  de  composant  Reservoir. 

Les  types  predefinis  dependent  du  domaine  de  composant  selectionne. 

4 Pour  preciser  le  sous-type  du  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Indefini, 
puis  choisissez  Modifier. 

5 Selectionnez  Reservoir  de  stockage  vertical  comme  sous-type  du  composant. 

La  liste  des  sous-types  predefinis  est  liee  au  type  selectionne. 

Vous  pouvez  egalement  entrer  un  nouveau  sous-type. 


Modelisation  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique 

Pour  modeliser  une  piece  a vues  multiples  parametrique,  il  est  necessaire  de  definir  au  prealable  les  plans  de 
travail  a ajouter  a la  geometrie  du  modele.  Vous  creez  ensuite  les  profils  et  appliquez  les  modificateurs  pour 
determiner  la  forme  et  la  taille  par  defaut  du  composant.  Pour  eviter  la  distorsion  du  modele,  commencez 
par  les  fonctions  les  plus  etendues  ayant  davantage  d'impact  sur  la  taille  globale  du  composant  et  ajoutez 
ensuite  les  autres  fonctions. 


Etablissement  des  plans  de  travail  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique 


Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  plans  de  travail  dans  lesquels  vous  generez  la  geometrie  de  votre  modele. 
Pour  plus  de  clarte,  ne  travaillez  qu'avec  un  seul  plan  dans  la  mesure  ou  vous  n'utilisez  pas  de  plans  de  travail 
de  decalage  et  de  reference.  Notez  que  vous  avez  la  possibility?  d'ajouter  des  plans  de  travail  au  fur  et  a mesure 
que  vous  en  avez  besoin  pour  generer  le  modele.  Les  plans  de  travail  de  decalage  sont  particulierement  utiles 
pour  reperer  les  differentes  parties  d'un  composant  comme  les  deux  cotes  d'un  regulateur  d'air.  Quant  aux 
plans  de  travail  de  reference,  ils  permettent  de  localiser  la  geometrie  de  vos  composants  (les  debouchures 
d'une  boite  de  derivation  ou  les  robinets  d'un  reservoir,  par  exemple). 


1 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  Modelisation. 

2 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plans  de  travail  et  choisissez  Ajouter  un  plan  de 
travail. 

La  boite  de  dialogue  Creation  d'un  plan  de  travail  s'affiche. 

3 Cliquez  sur  Par  defaut,  puis  sur  OK. 

Les  plans  de  travail  ZX,  YZ  et  XY  sont  crees. 


4  Pour  afficher  les  plans  de  travail  dans  la  zone  de  modelisation,  dans  le  groupe  de  fonctions 


flottant  Vue,  cliquez  sur  la  liste  deroulante  Vue  > Isometrique  SO 
5 Dans  le  navigateur  des  composants,  developpez  Plans  de  travail. 
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Lorsque  vous  selectionnez  un  plan  de  travail  dans  le  navigateur  des  composants,  le  plan  de 
travail  s'affiche  en  surbrillance  dans  la  zone  de  modelisation. 


Selection  du  plan  ZX 


S H Modelisation 

El  Plans  de  travail 
© ^ |XY  Piane  j 
& ZX  Plane 
£) YZ  Plane 
© Q Cotes  du  modele 
© O Modificateurs 

© Q Donnees  de  positionnement  automatique 
G=l & Symbole  et  plan  d'annotation 
PH  Graphiques  parametriques 
® Q Blocs  de  conception 
F~l  T exte  d'annotation 
© Q Parametres  du  modele 


6 Pour  plus  de  clarte,  ne  travaillez  qu'avec  un  seul  plan  a la  fois.  Dans  le  navigateur  de  composants, 
cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  ZX,  puis  choisissez  Visible.  Procedez  de  facon 
identique  pour  le  plan  YZ. 

Les  icones  des  plans  ZX  et  YZ  ne  sont  pas  accessibles  (format  ombre)  et  le  plan  XY  constitue  le 
seul  plan  de  travail  visible  dans  la  zone  de  modelisation. 
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Moderation  a I'aide  des  primitives 

Les  primitives  sont  des  versions  limitees  de  modeles  de  composants  destinees  a etre  utilisees  a plusieurs 
reprises  pendant  la  creation  du  composant.  Elies  represented  des  formes  de  base  telles  qu'une  boite  ou  un 
tore  et  font  couramment  office  de  connexions  entre  les  composants.  Citons,  par  exemple,  une  connexion 
tuyau  bridee  ou  une  connexion  gaine. 

Les  primitives  incluent  de  nombreuses  fonctions  de  modelisation  requises  pour  la  construction  d'un  composant 
parametrique  personnalise,  telles  que  des  profils  et  des  modificateurs.  C'est  pourquoi  vous  pouvez  les  utiliser 
pour  elaborer  rapidement  un  modele  de  composant  et  lui  ajouter  des  connexions. 


Construction  d'un  modele  de  composant  a I'aide  de  primitives 

1  Commencez  un  nouveau  composant  parametrique,  specifiez  sa  configuration  et  ajoutez  les  plans 
de  travail  par  defaut  (plan  ZX,  plan  YZ  et  plan  XY). 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  voir  Lancement  du  generateur  de  contenu  pour 
la  creation  d'un  piece  a vues  multiples  parametrique.  Specification  de  la  configuration  d'un  composant 
parametrique  et  Etablissement  des  plans  de  travail  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique. 


2  Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur 


Boite  de  dialogue  Insertion  d'une  primitive 


3  Dans  la  boite  de  dialogue  Insertion  d'une  primitive,  selectionnez  la  primitive  a inclure  dans 


votre  modele  de  composant,  puis  cliquez  sur  Inserer. 

4 Selectionnez  le  plan  de  travail  auquel  vous  desirez  associer  la  primitive  : 


Pour... 

Action... 

rattacher  la  primitive  a un  plan  de  travail  existant 

Selectionnez  le  plan  de  travail  dans  la  zone  de  modelisation. 

rattacher  la  primitive  a la  face  d'une  primitive 
ou  d'un  modificateur  existant 

Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  et,  dans  la  zone  de 
modelisation,  selectionnez  la  face  de  la  primitive  ou  du 
modificateur. 

REMARQUE  Cette  action  a pour  effet  de  produire 
un  plan  de  travail  de  reference  sur  la  face  selectionnee 
et  lui  associe  la  primitive. 
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Pour  faciliter  la  selection  d'un  plan  ou  d'une  face  donnee,  le  programme  met  en  surbrillance  cet 
element  lorsque  vous  placez  le  curseur  au-dessus. 


5  Selectionnez  le  plan  de  travail  de  la  primitive  a aligner  avec  le  plan  de  travail  specific  a l'etape 
precedente. 

La  plupart  des  primitives  livrees  avec  le  logiciel  incluent  plusieurs  plans  de  travail.  Pour 
selectionner  le  plan  actuel,  vous  n'avez  rien  a faire.  Pour  passer  d'un  plan  au  suivant  sur  la 
primitive  et  activer  un  autre  plan,  entrez  s (Suivant),  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE.  En 
parcourant  les  plans,  vous  remarquerez  la  maniere  dont  le  logiciel  repositionne  la  primitive  dans 
la  zone  de  modelisation  de  sorte  que  le  plan  actif  s'aligne  avec  le  plan  selectionne  de  votre 
composant. 


REMARQUE  Cette  etape  consiste  a aligner  les  centre  des  plans  selectionnes  afin  qu'ils  coincident. 
Par  consequent,  le  placement  de  la  primitive  dans  le  plan  de  votre  composant  depend  de 
I'emplacement  de  la  primitive  dans  son  propre  plan.  Les  primitives  livrees  avec  le  logiciel  ont  ete 
creees  au  centre  d'un  plan  horizontal. 


6  Si  necessaire,  changez  l'orientation  de  la  primitive  : 

Pour...  Action... 

inverser  la  primitive  de  sorte  qu'elle  soit  Tapez  i (Inverser  plan),  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

positionnee  de  I'autre  cote  du  plan  auquel  elle 
est  rattachee 


faire  pivoter  la  primitive  autour  du  centre  du  Tapez  r (Rotation).  Deplacez  le  curseur  et  cliquez  a I'endroit 
plan  auquel  elle  est  rattachee  souhaite  pour  specifier  le  nouvel  angle.  Une  autre  solution 

consiste  a specifier  I'angle  sur  la  ligne  de  commande  et  a 
appuyer  sur  la  touche  ENTREE. 


remplacer  la  primitive  par  une  copie  en  miroir  Tapez  m (miroir)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


7  Lorsque  vous  avez  place  et  oriente  la  primitive  comme  il  convient,  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Toutes  les  fonctions  de  modelisation  de  la  primitive  sont  alors  copiees  dans  votre  composant 
personnalise.  Si  les  unites  dans  le  dessin  definissant  la  primitive  ne  concordent  pas  avec  les 
unites  du  dessin  de  votre  composant,  le  logiciel  convertit  egalement  les  unites.  A present,  vous 
pouvez  utiliser  le  modele  du  composant  comme  si  vous  aviez  cree  manuellement  toutes  les 
fonctions. 

Dans  les  parametres  du  modele  de  votre  composant,  les  descriptions  des  parametres  provenant 
d'une  primitive  incluent  le  nom  de  celle-ci.  Cela  permet  de  distinguer  plus  aisement  les  parametres 
issus  de  primitives  ou  d'un  ensemble  de  primitives  et  ceux  issus  de  fonctions  manuellement 
inserees  dans  le  modele  du  composant. 

BoTte  de  dialogue  Parametres  du  modele 


“ Parametres  du  modele 


m 


Nom 

Valeur 

Equation 

Description 

BdyDl 

4 

D1 

Diametre  du  cylindre 

D1 

4 

4 

Undefined  Duct  Connector  - Ronde  Diametre 

LenAl 

12 

12 

Pyramid  Base  ProfonFRAr 

LenA2 

12 

12 

Pyramid  Base  Largeur 

LenA3 

0 

0.01 

Pyramid  haut  point  la  profonFRAr 

LenA4 

0 

0.01 

Pyramid  haut  point  de  la  largeur 

LenBl 

6 

6 

Hauteur  du  cylindre 

LenB2 

1 

1 

Undefined  Duct  Connector  - Longueur  ronde 

WPOfl 

8 

8 

Pyramid  Hauteur 

Supprimer 
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REMARQUE  Pour  consulter  un  exemple  detaille  d'ajout  de  primitives  au  modele  de  composant,  voir  Exemple  : 
generation  d'un  modele  de  composant  a partir  de  primitives  (page  767). 


Exemple : generation  d'un  modele  de  composant  a partir  de  primitives 

La  procedure  suivante  decrit  la  creation  d'un  diffuseur  rectangulaire  a collet  rond  a l'aide  de  primitives  (page 
722).  Supposons  que  vous  avez  cree  le  composant,  specifie  sa  configuration  et  cree  les  plans  de  travail  par 
defaut. 


1 Dans  le  groupe  de  fonctions  flottant  Vue,  cliquez  sur  la  liste  deroulante  Vue  > Isometrique  SO 

Pour  ajouter  la  base  du  diffuseur  a l'aide  d'une  primitive,  procedez  comme  suit : 

P 

2 Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  -+  (Ajoute  une  primitive). 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Insertion  d'une  primitive,  selectionnez  Pyramide  et  cliquez  sur  Inserer. 

4 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  plan  XY. 

Cette  operation  rattache  la  pyramide  au  plan  XY. 

5 Sur  la  ligne  de  commande,  entrez  n (suivant)  et  appuyez  sur  ENTREE  pour  ajouter  la  primitive 
au  diffuseur. 

La  primitive  Pyramide  a deux  plans  de  travail : un  en  haut  de  la  pyramide  et  un  en  bas.  Cela 
permet  d'aligner  le  plan  superieur  de  la  pyramide  avec  le  plan  XY  du  diffuseur. 


z 


Pour  inserer  le  collet  du  diffuseur  a l'aide  d'une  primitive,  procedez  comme  suit : 

6 Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  ■-  + (Ajoute  une  primitive). 

7 Dans  la  boite  de  dialogue  Insertion  d'une  primitive,  selectionnez  Cylindre  et  cliquez  sur  Inserer. 

8 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  plan  XY. 
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Le  cylindre  est  alors  rattache  au  plan  XY. 


z 


\/ 


X 


9  Sur  la  ligne  de  commande,  entrez  i (Inverser  plan),  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 
Cette  commande  fait  pivoter  le  cylindre  de  l'autre  cote  du  plan  XY. 


10  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  ajouter  la  primitive  au  diffuseur. 

1 1 Modifiez  les  valeurs  de  cotes  de  modele  de  maniere  a choisir  une  taille  par  defaut  plus  appropriee. 

■ Developpez  Parametres  du  modele,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  un  parametre, 
puis  choisissez  Modifier. 

■ Changez  les  valeurs  comme  il  convient. 

■ Cliquez  sur  Fermer. 

12  Sur  le  plan  XY,  ajoutez  une  contrainte  de  coincidence  entre  le  sommet  de  la  pyramide  et  le 
centre  de  la  face  du  cylindre. 

Les  deux  points  sont  superposes,  ce  qui  permet  de  s'assurer  que  la  geometrie  de  la  pyramide  et 
celle  du  cylindre  restent  alignees  lorsque  le  modele  du  composant  evolue. 


z 
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CONSEIL  Pour  parcourir  les  objets  qui  se  chevauchent,  placez  le  curseur  au-dessus  de  I'objet  place 
au  premier  plan,  puis  appuyez  sur  la  touche  MA / et  tout  en  la  maintenant  enfoncee,  appuyez  sur  la 
BARRE  D'ESPACE.  Pour  passer  d'un  objet  superpose  a un  autre  (face,  bord  et  sommet)  sur  des  solides 
3D,  placez  le  curseur  sur  le  sous-objet  situe  au  premier  plan,  puis  appuyez  sur  la  touche  CTRL  et  tout 
en  la  maintenant  enfoncee,  appuyez  sur  la  barre  d'espace. 


Pour  ajouter  la  connexion  gaine  a I'aide  d'une  primitive,  procedez  comme  suit : 

P 

1 3 Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  - + (Ajoute  une  primitive). 

1 4 Dans  la  boite  de  dialogue  Insertion  d'une  primitive,  selectionnez  Indefini  - Connexion  gaine 
circulaire  et  cliquez  sur  Inserer. 

15  Sur  la  ligne  de  commande,  selectionnez  le  plan  XY  du  cylindre. 

Cette  operation  rattache  la  connexion  de  gaine  au  plan  XY. 

16  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  l'orientation  par  defaut  et  ajoutez  la  primitive  au 
diffuseur. 


1 7 Modifiez  les  valeurs  de  cotes  du  modele  : 

■ Developpez  Parametres  du  modele,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  un  parametre, 
puis  choisissez  Modifier. 

■ Pour  BdyDl,  remplacez  la  valeur  de  l'equation  par  Dl.  Cela  a pour  effet  de  modifier  le  diametre 
du  cylindre  lorsque  le  diametre  de  la  connexion  gaine  (Dl)  change. 

■ Rectifiez  la  valeur  sous  Equation  de  chacun  des  parametres  de  la  connexion  gaine  de  sorte 
que  leur  taille  par  defaut  soit  plus  appropriee  comme  indique  a Pimage  suivante. 

■ Cliquez  sur  Fermer. 

18  Configurez  la  connexion  gaine. 

Specifiez  un  type  de  connexion  et,  le  cas  echeant,  modifiez  la  direction  du  flux.  Pour  plus 

d'informations,  voir  Connexion  d'un  composant  parametrique  (page  726)  et  Ajout  de  connexions 

a une  piece  a vues  multiples  parametrique  (page  783). 
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Specifiez  le  type  de  connexion  dans  la  boTte  de  dialogue  Proprieties  de  connexion. 


0-C^J:  Connexions 

0 0 Connexion  1 (Connexion  1) 
(3  Gaine 
□ Circulaire 
Parametres  de  taille 


1 9 Retouchez  le  modele  du  composant,  puis  terminez  le  composant. 

Pour  plus  d'informations,  voir  Presentation  de  la  creation  de  composants  parametriques  (page 
712). 


Creation  de  primitives 

Plusieurs  methodes  sont  a votre  disposition  : 

■ Creer  integralement  une  primitive 

■ Copier,  puis  modifier  une  primitive  existante 

■ Enregistrer  un  composant  en  guise  de  primitive 

Si  vous  ajoutez  une  primitive  a un  composant  personnalise,  vous  devez  utiliser  un  des  plans  sur  la  primitive 
pour  orienter  la  primitive  sur  le  composant.  C'est  pourquoi,  pour  etre  correcte,  une  primitive  necessite  au 
moins  un  plan  de  travail  contenant  la  geometrique  parametrique. 


Creation  integrate  de  primitives 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > groupe  de  fonctions  MEP  > Generateur  de  contenu  Eq]  . 

La  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  s'affiche. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue,  sous  Domaine  du  composant, 
selectionnez  Primitives  et  composants  reutilisables. 
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BoTte  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue 
pour  les  primitives 


3 Selectionnez  le  chapitre  auquel  a j outer  la  primitive,  puis  cliquez  sur  J-i  (Nouveau  composant 
parametrique). 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  Nouvelle  primitive,  donnez  un  nom  a la  primitive,  puis  cliquez  sur 
OK. 

L'environnement  du  generateur  de  contenu  s'affiche.  Puisque  les  primitives  ne  disposent  pas 
des  nombreuses  fonctions  dont  beneficient  les  composants  (les  informations  de  configuration 
sur  les  composants  ou  les  parametres  de  taille,  par  exemple),  seul  un  sous-ensemble  des  fonctions 
de  modelisation  est  disponible. 

Navigateur  de 
composants  pour  une 
primitive  personnalisee 


e J5  Hex  Nut 

Q O'  Configuration  du  composant 
0 Primitive 
0 f H Modelisation 

FH  Plans  de  travail 
FI  Cotes  du  modele 
Fn  Modificateurs 
ED  Parametres  du  modele 
Connexions 


5  Creez  la  primitive  de  votre  choix. 

CONSEIL  Pour  la  description  des  parametres  de  modele,  tapez  un  texte  en  veillant  a faire  reference 
au  nom  de  la  primitive.  Cela  permet  de  distinguer  plus  aisement  les  parametres  issus  de  primitives 
ou  d'un  ensemble  de  primitives  et  ceux  issus  de  fonctions  manuellement  inserees  dans  un  composant. 


6  Generez  une  image  d'aperfu  (fichier  BMP)  de  la  primitive. 

Les  ape  reus  sont  un  moyen  pratique  de  selectionner  des  primitives  destinees  a etre  incluses  dans 
des  composants  personnalises.  En  generant  l'apercu  d'une  primitive,  vous  etes  en  mesure  de 
selectionner  la  direction  de  visualisation  de  l'image.  Si  vous  ne  produisez  pas  d'apercu,  le 
programme  genere  une  image  a l'aide  de  la  direction  de  vue  isometrique  S-O  a l'enregistrement 
de  la  primitive. 
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La  procedure  de  generation  de  l'apercu  de  primitives  est  identique  a celles  des  pieces  a vues 
multiples.  Pour  plus  d'informations,  voir  Generation  de  l'apercu  d'une  piece  a vues  multiples 
parametrique  (page  797). 

7 Cliquez  sur  ^ pour  valider  le  composant. 

REMARQUE  Pour  etre  correcte,  une  primitive  necessite  au  moins  un  plan  de  travail  contenant  la 
geometrique  parametrique. 


8 Cliquez  sur 


Copie  et  personnalisation  des  primitives 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > groupe  de  fonctions  MEP  >-  Generateur  de  contenu  E-Sl  . 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue,  sous  Catalogue  de  composants, 
selectionnez  Primitives  et  composants  reutilisables. 

Boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue 
pour  les  primitives 


3  Selectionnez  la  primitive  a modifier  et  cliquez  sur 


4  Apportez  les  changements  voulus  et  cliquez  sur 


5  Dans  la  boite  de  dialogue  Enregistrer  la  famille  de  composants  sous,  selectionnez  le  chapitre  (le 
dossier)  dans  lequel  vous  souhaitez  enregistrer  la  primitive,  donnez  un  nom  a la  primitive,  puis 
cliquez  sur  OK. 


Vous  pouvez  egalement  dupliquer  des  primitives  en  copiant  les  fichiers  DWG  et  en  attribuant  un  nom  a ces 
copies.  Par  defaut,  les  fichiers  DWG  et  BMP  des  primitives  se  trouvent  dans  le  dossier  suivant : 
\ProgramData\Autodesk\MEP  2010\fra\Shared\Primitives. 
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Enregistrement  des  composants  sous  forme  de  primitives 


1  Ouvrez  le  composant  dans  le  generateur  de  contenu  et  cliquez  sur 


2  Dans  la  boite  de  dialogue  Enregistrer  la  famille  de  composants  en  tant  que  primitive,  selectionnez 
le  chapitre  (le  dossier)  dans  lequel  vous  souhaitez  enregistrer  la  primitive,  donnez  un  nom  a la 
primitive,  puis  cliquez  sur  OK. 


La  primitive  est  creee  a l'aide  des  informations  relatives  au  composant  et  applicables  aux 
primitives. 


Moderation  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique,  cas  d'un  regulateur 
d'air 

Cette  procedure  permet  de  modeliser  une  piece  a vues  multiples  parametrique,  en  l'occurrence  un  regulateur 
d'air.  Vous  allez  ajouter  la  geometrie  rectangulaire  aux  faces  superieure  et  inferieure,  creer  les  profils,  ajouter 
les  contraintes  de  maniere  a aligner  les  faces  et  appliquer  les  modificateurs  pour  creer  le  reducteur  entre  les 
faces. 

Pour  creer  la  geometrie  de  la  face,  procedez  comme  suit : 

1 Pour  produire  la  face  superieure  du  diffuseur,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan 
XY,  puis  choisissez  Ajouter  un  profil  > Rectangulaire  dans  le  navigateur  de  composants. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  profils,  voir  Profils  (page  719). 

2 Specif iez  le  premier  angle  dans  la  zone  de  modelisation,  puis  le  deuxieme. 


Le  profil  rectangulaire  de  la  face  superieure  est  cree  et  ajoute  au  plan  XY  dans  le  navigateur  de 
composants.  Les  contraintes  du  profil  rectangulaire  sont  egalement  incluses  dans  le  plan  XY. 

3 Pour  ajouter  un  plan  de  travail  de  decalage  afin  de  faciliter  le  reperage  de  la  face  inferieure  du 
diffuseur,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plans  de  travail,  puis  choisissez  Ajouter 
un  plan  de  travail  dans  le  navigateur  de  composants. 

La  boite  de  dialogue  Creation  d'un  plan  de  travail  s'affiche. 

4 Cliquez  sur  Decalage  et  entrez  le  nom  Face  inferieure.  Cliquez  sur  OK. 

5 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  plan  XY  comme  plan  de  travail  de  reference,  faites 
glisser  le  curseur  sous  le  plan  XY  et  entrez  12"  (305  mm)  comme  distance  de  decalage. 
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Le  plan  de  travail  de  la  face  inferieure  est  cree. 


6 Pour  produire  la  face  inferieure  du  diffuseur,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan 
XY,  puis  choisissez  A j outer  un  profil  > Rectangulaire  dans  le  navigateur  de  composants. 

7 Specif iez  le  premier  angle  dans  la  zone  de  modelisation,  puis  le  deuxieme. 


Un  profil  rectangulaire  de  la  face  inferieure  est  cree  et  ajoute  sous  Face  inferieure  dans  le 
navigateur  de  composants.  Les  contraintes  du  profil  rectangulaire  sont  egalement  incluses  sous 
Face  inferieure. 

Pour  ajouter  des  contraintes  visant  a aligner  les  faces,  procedez  comme  suit : 

1 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  XY,  puis 
choisissez  Ajouter  une  geometrie  >■  Point. 

2 Dans  la  zone  de  modelisation,  specifiez  un  point  a proximite  du  centre  du  profil  rectangulaire 
de  la  face  de  dessus  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

3 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  XY,  puis 
choisissez  Ajouter  des  contraintes  >-  Distance  identique. 

4 Dans  la  zone  de  modelisation,  signalez  les  paires  de  contraintes  geometriques. 

Pour  la  premiere  paire,  selectionnez  le  point  situe  au  centre  de  la  face  de  dessus,  puis  le  bord 
inferieur  gauche  du  profil  rectangulaire  de  la  face  de  dessus. 

Pour  la  deuxieme  paire,  selectionnez  le  point  situe  au  centre  de  la  face  de  dessus,  puis  le  bord 
superieur  droit  du  profil  rectangulaire  de  la  face  de  dessus. 
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Le  modele  de  la  face  de  dessus  est  mis  a jour  selon  la  contrainte  specifiee. 


5  Recommencez  les  etapes  3 a 4 pour  appliquer  la  meme  contrainte  aux  bords  superieur  gauche 
et  inferieur  droit  de  la  face  de  dessus. 

Le  modele  de  la  face  de  dessus  est  mis  a jour  selon  la  contrainte  specifiee. 


REMARQUE  Lorsque  vous  inserez  des  contraintes,  des  messages  peuvent  vous  informer  que  la 
geometrie  n'est  pas  contrainte  du  fait  d'un  certain  nombre  de  cotes.  Ces  messages  a caractere 
informatif  n'ont  d'autre  objectif  que  de  vous  aider  lors  du  processus  de  modelisation.  II  est  recommande 
d'utiliser  le  plus  petit  nombre  de  contraintes  lors  de  la  definition  de  la  forme  du  composant  sous  peine 
d'obtenir  des  resultats  inattendus. 


6 Pour  garantir  l'alignement  des  faces  inferieure  et  superieure,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris  sur  Face  inferieure,  puis  choisissez  Aj  outer  une  geometrie  >-  Reference  de  point  dans  le 
navigateur  de  composants. 

7 Selectionnez  le  point  figurant  au  centre  du  profil  rectangulaire  de  la  face  de  dessus. 

Un  point  de  reference  est  ajoute  au  plan  de  travail  de  la  face  de  dessous. 
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8 Recommencez  les  etapes  3 a 5 pour  contraindre  les  quatre  bords  de  la  face  de  dessous  par  rapport 
au  point  de  reference  situe  au  centre. 

Le  modele  de  la  face  de  dessous  est  mis  a jour  selon  les  contraintes  specifiees. 


Pour  appliquer  les  modificateurs,  procedez  comme  suit : 

1 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Modificateurs, 
puis  choisissez  Ajouter  une  transition. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  modificateurs,  voir  Modificateur  (page  719). 

2 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  profil  rectangulaire  de  la  face  de  dessus  comme 
profil  de  depart,  puis  selectionnez  le  profil  rectangulaire  de  la  face  de  dessous  comme  profil 
d'arrivee. 

Une  boite  de  reduction  representant  le  diffuseur  est  generee  ; un  modificateur  de  reduction  est 
ajoute  sous  Modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 


3 Pour  ajouter  le  couvercle  du  diffuseur,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plans  de 
travail,  puis  choisissez  Ajouter  un  plan  de  travail  dans  le  navigateur  de  composants. 

La  boite  de  dialogue  Creation  d'un  plan  de  travail  s'affiche. 

4 Cliquez  sur  Decalage,  puis  entrez  Decalage  du  couvercle  en  guise  de  nom.  Cliquez  sur  OK. 

5 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  plan  XY  comme  plan  de  travail  de  reference,  faites 
glisser  le  curseur  au-dessus  du  plan  XY  et  entrez  1"  (25  mm)  comme  distance  de  decalage. 
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Le  plan  de  travail  Decalage  du  couvercle  est  cree. 


6 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  le  dossier  Modificateurs,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  sur  Modificateur  de  reduction,  puis  choisissez  Visible. 

L'affichage  du  modificateur  de  reduction  est  desactive  dans  la  zone  de  modelisation. 

7 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Modificateurs, 
puis  choisissez  Ajouter  une  extrusion  et  selectionnez  le  profil  rectangulaire  de  la  face  de  dessus. 
La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 

8 Sous  Terminaison,  selectionnez  Plan  et  Decalage  du  couvercle  sous  les  listes  deroulantes  respectives 
Type  et  A.  Cliquez  sur  OK. 


Une  boite  est  creee  pour  representer  le  couvercle  du  diffuseur  et  un  modificateur  d'extrusion  est 
ajoute  dans  le  dossier  Modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 


Construction  de  pieces  a vues  multiples  parametriques  a I'aide  du  generateur  de  contenu  | 777 


9 Pour  voir  l'ensemble  du  modele  du  composant,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
Modificateur  de  reduction,  puis  choisissez  Visible  dans  le  navigateur  de  composants. 


Moderation  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique,  cas  d'une  botte 
de  derivation 


Cette  procedure  permet  de  modeliser  une  piece  a vues  multiples  parametrique,  en  l'occurrence  une  boite  de 
derivation.  Vous  allez  etre  amene  a ajouter  la  geometrie  rectangulaire,  creer  des  profils,  appliquer  des 
modificateurs  pour  creer  la  boite  elle-meme  et  ajouter  la  geometrie  correspondant  aux  debouchures. 


1 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  XY,  puis 
choisissez  Ajouter  un  profil  > Rectangulaire. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  profils,  voir  Profils  (page  719). 

2 Dans  la  zone  de  modelisation,  specifiez  le  premier  angle,  puis  le  deuxieme. 


Un  profil  rectangulaire  correspondant  a la  face  de  dessus  est  cree  et  ajoute  au  plan  XY  dans  le 
navigateur  de  composants.  Les  contraintes  du  profil  rectangulaire  sont  inserees  dans  le  plan  XY. 

3 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  sur  Modificateurs, 
puis  choisissez  Ajouter  une  extrusion. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  modificateurs,  voir  Modificateur  (page  719). 

4 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  profil  rectangulaire. 

La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 
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5  Sous  Terminaison,  selectionnez  le  type  Borgne  et  entrez  15"  (381  mm)  dans  pour  le  parametre 
Distance  et  cliquez  sur  Inverser.  Cliquez  sur  OK. 


Une  boite  representant  la  boite  de  derivation  est  generee ; un  modificateur  d'extrusion  est  inclus 
sous  Modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 

6 Pour  a j outer  la  debouchure,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  XY,  puis  choisissez 
Aj outer  une  geometrie  >-  Point  dans  le  navigateur  de  composants. 

7 Dans  la  zone  de  modelisation,  specifiez  un  point  a proximite  du  centre  de  la  face  superieure  de 
la  boite  de  derivation  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


8 Pour  contraindre  le  point  au  centre  precis  de  la  face  superieure  de  la  boite  de  derivation,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  XY,  puis  choisissez  Ajouter  des  contraintes  >-  Distance 
identique  dans  le  navigateur  de  composants. 

9 Dans  la  zone  de  modelisation,  signalez  les  paires  de  contraintes  geometriques. 

Pour  la  premiere  paire,  selectionnez  le  point  situe  au  centre  de  la  face  superieure  de  la  boite  de 
derivation,  puis  le  bord  inferieur  gauche  du  profil  rectangulaire. 

Pour  la  deuxieme  paire,  selectionnez  le  point  situe  au  centre  de  la  face  superieure  de  la  boite  de 
derivation,  puis  le  bord  superieur  droit  du  profil  rectangulaire. 

REMARQUE  Pour  plus  de  clarte,  ne  travaillez  qu'avec  un  seul  plan  dans  la  mesure  oil  vous  n'utilisez 
pas  de  plans  de  travail  de  decalage  et  de  reference.  Ces  messages  a caractere  informatif  n'ont  d'autre 
objectif  que  de  vous  aider  lors  du  processus  de  modelisation.  II  est  recommande  d'utiliser  le  plus  petit 
nombre  de  contraintes  lors  de  la  definition  de  la  forme  du  composant  sous  peine  d'obtenir  des  resultats 


1 0  Recommencez  les  etapes  8 a 9 pour  contraindre  le  point  central  aux  bord  superieur  droit  et 
inferieur  gauche  de  la  face  de  dessus. 

Le  modele  de  la  boite  de  derivation  est  mis  a jour  conformement  aux  contraintes  indiquees. 
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inattendus. 


1 1  Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  XY,  puis 
choisissez  Aj outer  un  profil  > Circulaire. 


CONSEIL  II  est  preferable  d'ajouter  la  debouchure  dans  la  vue  de  dessus  plutot  que  dans  une  direction 
de  visualisation  du  modele.  Pour  modifier  la  vue,  cliquez  sur  I'onglet  Vue  >-  le  groupe  de  fonctions 


Apparence  >-  la  liste  deroulante  Vues  > Dessus 


12  Dans  la  zone  de  modelisation,  a l'aide  de  la  fonction  d'accrochage  aux  objets,  selectionnez  le 
point  situe  au  centre  de  la  face  superieure  de  la  boite  de  derivation  et  definissez-le  comme  le 
centre  du  cercle,  entrez  un  rayon  de  0.5"  (13  mm)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Un  profil  circulaire  est  cree,  puis  ajoute  au  plan  XY  dans  le  navigateur  de  composants. 

1 3 Pour  contraindre  le  profil  circulaire  au  centre  de  la  face  de  dessus,  cliquez  avec  le  bouton  droit 
de  la  souris  sur  Plan  XY,  puis  choisissez  Aj  outer  des  contraintes  >-  Concentrique  dans  le  navigateur 
de  composants. 

1 4 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  profil  circulaire  de  la  premiere  geometrie  ainsi 
que  le  centre  de  la  face  superieure  de  la  deuxieme  geometrie. 

1 5 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  sur  Modificateurs, 
puis  choisissez  Ajouter  une  extrusion. 

1 6 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  profil  circulaire. 

La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 

1 7 Sous  Terminaison,  selectionnez  le  type  Borgne  et  entrez  2"  (51  mm)  dans  pour  le  parametre 
Distance  et  cliquez  sur  Inverser.  Cliquez  sur  OK. 


Un  cylindre  representant  la  debouchure  est  cree  et  un  modificateur  d'extrusion  est  ajoute  aux 
modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 
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REMARQUE  Pour  produire  d'autres  debouchures,  generez  des  plans  de  travail  de  reference  et  de  decalage  de 
maniere  a reperer  le  plan  dans  leguel  vous  voulez  ajouter  une  debouchure,  puis  recommencez  les  etapes  6 a 14 
pour  chaque  debouchure  a creer. 


Modelisation  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique,  cas  d'un  reservoir 
vertical 

Cette  procedure  permet  de  modeliser  une  piece  a vues  multiples  parametrique,  en  l'occurrence  un  reservoir 
vertical,  d'ajouter  la  geometrie  circulaire  du  corps  du  reservoir  et  d'appliquer  un  modificateur  d'extrusion. 
Lorsque  le  corps  du  reservoir  est  modelise,  il  vous  reste  a creer  des  robinets  d'entree  et  de  sortie  bases  sur  la 
geometrie  du  corps. 

Pour  modeliser  le  corps  du  reservoir,  procedez  comme  suit : 

1 Pour  produire  le  corps  du  reservoir,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plan  XY,  puis 
choisissez  Ajouter  un  profil  > Circulaire  dans  le  navigateur  de  composants. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  profils,  voir  Profils  (page  719). 

2 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  un  point  central,  puis  entrez  un  rayon  de  15"  (381mm) 
et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

CONSEIL  Vous  pouvez  egalement  indiquer  precisement  une  position  (15,15,  par  exemple)  en 
designant  le  point  central  comme  le  centre  du  plan  de  travail. 


Un  profil  circulaire  est  cree,  puis  ajoute  au  plan  XY  dans  le  navigateur  de  composants. 

3 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  sur  Modificateurs, 
puis  choisissez  Ajouter  une  extrusion. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  modificateurs,  voir  Modificateur  (page  719). 

4 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  profil  circulaire. 

La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 
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5 Sous  Terminaison,  selectionnez  le  type  Borgne  et  entrez  60"  (1524  mm)  dans  pour  le  parametre 
Distance  et  cliquez  sur  Inverser.  Cliquez  sur  OK. 


Un  cylindre  representant  le  corps  du  reservoir  est  cree  tandis  qu'un  modificateur  d'extrusion  est 
ajoute  aux  modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 

Pour  modeliser  un  reservoir,  procedez  comme  suit : 

1 Pour  creer  un  plan  de  travail  de  decalage  afin  de  faciliter  le  reperage  du  reservoir,  cliquez  avec 
le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Plans  de  travail,  puis  choisissez  Aj  outer  un  plan  de  travail  dans 
le  navigateur  de  composants. 

La  boite  de  dialogue  Creation  d'un  plan  de  travail  s'affiche. 

2 Cliquez  sur  Decalage,  puis  entrez  Decalage  du  robinet  en  guise  de  nom.  Cliquez  sur  OK. 

3 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  plan  XY  comme  plan  de  travail  de  reference,  puis 
entrez  2"  (51  mm)  comme  distance  de  decalage. 

Le  plan  de  travail  du  decalage  du  robinet  est  defini. 


4  Pour  generer  le  robinet,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Decalage  du  robinet,  puis 
choisissez  Aj outer  un  profil  > Circulaire  dans  le  navigateur  de  composants. 
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CONSEIL  II  est  preferable  d'ajouter  le  robinet  dans  la  vue  de  dessus  plutot  que  dans  une  direction 
de  visualisation  du  modele.  Pour  modifier  la  vue,  cliquez  sur  I’onglet  Vue  > le  groupe  de  fonctions 


Apparence  >-  la  liste  deroulante  Vues  > Dessus 


5  Dans  la  zone  de  moderation,  specifiez  le  point  situe  au  centre  de  la  face  superieure  du  reservoir, 
entrez  un  rayon  de  1"  (25mm)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Un  profil  circulaire  est  cree,  puis  ajoute  sous  Decalage  du  robinet  dans  le  navigateur  de 
composants. 

6 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  sur  Modificateurs, 
puis  choisissez  Ajouter  une  extrusion. 

7 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  profil  circulaire  correspondant  au  robinet. 

La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 

8 Sous  Terminaison,  selectionnez  Plan  et  Plan  XY  sous  les  listes  deroulantes  respectives  Type  et 
A.  Cliquez  sur  OK. 


Un  cylindre  representant  le  robinet  est  cree  tandis  qu'un  modificateur  d'extrusion  est  ajoute  aux 
modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 


REMARQUE  Pour  produire  d'autres  robinets,  generez  des  plans  de  travail  de  reference  et  de  decalage  de  maniere 
a reperer  le  plan  dans  lequel  vous  voulez  inserer  un  robinet,  puis  recommencez  les  etapes  4 a 8 pour  chaque 
robinet  a creer. 


Ajout  de  connexions  a une  piece  a vues  multiples  parametrique 

Les  connexions  servent  a mettre  en  place  des  reseaux  raccordes  de  maniere  intelligente.  Vous  pouvez  raj  outer 
des  connexions  aux  composants  crees  a l'aide  du  generateur  de  contenu.  La  forme  de  la  connexion  est 
determinee  par  la  forme  du  modificateur  auquel  elle  est  associee.  Vous  definissez  la  taille  par  defaut  de  la 
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connexion  lorsque  vous  integrez  la  connexion  dans  le  modele.  Apres  l'insertion  de  la  connexion,  vous  pouvez 
lui  attribuer  un  domaine  ainsi  qu'un  type. 


Ajout  de  connexions  a une  piece  a vues  multiples  parametrique,  cas  d'un 
regulateur  d'air 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  connexions  a une  piece  a vues  multiples  parametrique,  en  l'occurrence 
un  regulateur  d'air.  En  principe,  une  seule  connexion  est  fixee  sur  les  regulateurs  d'air.  Elle  se  trouve  sur  la 
face  de  dessus  du  diffuseur  et  permet  la  connexion  a la  gaine  flexible. 

1 Pour  creer  la  geometrie  de  connexion  de  la  gaine  flexible,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris  sur  Decalage  du  couvercle,  puis  choisissez  Ajouter  un  profil  >-  Circulaire  dans  le  navigateur 
de  composants. 

2 Dans  la  zone  de  modelisation,  a l'aide  de  la  fonction  d'accrochage  aux  objets,  selectionnez  le 
point  situe  au  centre  de  la  face  de  dessus  du  diffuseur,  entrez  un  rayon  de  0.3"  (76  mm)  et  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE. 


Un  profil  circulaire  representant  la  connexion  de  gaine  flexible  est  cree,  puis  ajoute  sous  Decalage 
du  couvercle  dans  le  navigateur  de  composants. 

IMPORTANT  La  position  de  la  premiere  connexion  inseree  dans  le  modele  specifie  I'orientation  de 
I'axe  du  composant  a l'insertion.  Si,  par  exemple,  vous  placez  la  premiere  connexion  sur  un  composant 
avec  un  vecteur  perpendiculaire,  la  direction  du  vecteur  definit  I'orientation  positive  par  rapport  a 
I'axe  X lorsqu'elle  est  inseree  dans  un  dessin. 


3  Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Modificateurs, 
puis  choisissez  Ajouter  une  extrusion  et  selectionnez  le  profil  circulaire. 

La  boite  de  dialogue  Modificateur  d'extrusion  s'affiche. 
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4  Sous  Terminaison,  selectionnez  le  type  Borgne  et  entrez  la  distance  4"  (102  mm).  Cliquez  sur 
OK. 


Un  cylindre  representant  la  connexion  gaine  flexible  est  cree  tandis  qu'un  deuxieme  modificateur 
d'extrusion  est  ajoute  aux  modificateurs  dans  le  navigateur  de  composants. 

5 Pour  a j outer  une  connexion,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de 
la  souris  sur  Connexions,  puis  choisissez  Ajouter  une  connexion. 

Un  message  vous  invite  a selectionner  l'emplacement  desire  de  la  connexion.  En  deplagant  le 
curseur  dans  la  zone  de  modelisation,  ce  dernier  s'accroche  aux  quatre  emplacements  possibles 
que  sont  la  face  superieure  et  inferieure  du  diffuseur  et  le  haut  et  le  bas  de  la  connexion  gaine 
flexible. 

6 Selectionnez  le  point  situe  au  centre  du  haut  de  la  connexion  de  gaine  flexible  et  appuyez  sur 
la  touche  ENTREE  pour  accepter  le  numero  attribue  par  defaut  a la  connexion. 


REMARQUE  Les  numeros  attribues  par  defaut  aux  connexions  vont  en  croissant  dans  I'ordre  ou  les 
connexions  ont  ete  introduites  dans  le  modele.  Ainsi,  la  premiere  connexion  prend  le  numero  1,  la 
deuxieme  le  numero  2,  etc.  Modelisez  les  connexions  des  pieces  a vues  multiples  dans  I'ordre  qui 
vous  plait. 


7  Choisissez  un  emplacement  situe  au-dessus  et  a droite  du  modele  pour  placer  la  cote 
correspondant  au  diametre  de  la  connexion  de  gaine  flexible. 

Une  cote  de  diametre  (Dl)  est  inseree  dans  le  modele  et  dans  le  dossier  Parametres  du  modele 
du  navigateur  de  composants  tandis  qu'une  connexion  apparait  sous  Connexions. 


8  Pour  definir  le  domaine  et  le  type  de  la  connexion,  developpez  le  dossier  Connexions,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  Connexion  1,  puis  choisissez  Modifier  dans  le  navigateur 
de  composants. 

La  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  connexion  s'affiche. 
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9  Selectionnez  le  domaine  dans  la  liste. 


Les  domaines  de  connexion  disponibles  sont  lies  a la  forme  specifiee  du  modificateur  auquel  la 
connexion  est  reliee. 

10  Selectionnez  Par  bandes  dans  la  zone  de  liste  deroulante  Type. 

Les  types  de  connexion  dependent  du  domaine  de  connexion  selectionne. 

BoTte  de  dialogue  Selection  des  types  de  connexion 


REMARQUE  Par  defaut,  les  connexions  sont  de  type  indefini.  Ce  type  permet  de  creer  la  connexion 
appropriee  pour  tous  les  types  de  connexion  a I'insertion  dans  un  dessin. 


1 1  Cliquez  sur  OK. 


Ajout  de  connexions  a une  piece  a vues  multiples  parametrique,  cas  d'une 
boTte  de  derivation 

Cette  procedure  permet  d'aj outer  des  connexions  a une  piece  a vues  multiples  parametrique  representant 
une  boite  de  derivation.  Generalement,  les  boites  de  derivation  presentent  plusieurs  debouchures  permettant 
d'accueillir  les  fils  requis.  Dans  cette  procedure,  vous  trouverez  les  etapes  visant  a marquer  d'une  debouchure 
le  sommet  de  la  boite  de  derivation.  II  est  possible  de  reiterer  cette  procedure  et  d'apporter  les  ajustements 
appropries  afin  d'inserer  des  connexions  supplementaires. 

1 Pour  a j outer  une  connexion,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de 
la  souris  sur  Connexions,  puis  choisissez  Ajouter  une  connexion. 

Un  message  vous  invite  a selectionner  l'emplacement  desire  de  la  connexion.  En  deplacant  le 
curseur  dans  la  zone  de  modelisation,  ce  dernier  s'accroche  aux  trois  emplacements  possibles 
pour  la  connexion  : haut  et  bas  de  la  boite  de  derivation  et  centre  de  la  debouchure. 

2 Selectionnez  le  centre  de  la  debouchure  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  le  numero 
attribue  par  defaut  a la  connexion. 

REMARQUE  Les  numeros  attribues  par  defaut  aux  connexions  vont  en  croissant  dans  I'ordre  selon 
lequel  les  connexions  ont  ete  introduites  dans  le  modele.  Ainsi,  la  premiere  connexion  prend  le 
numero  1,  la  deuxieme  le  numero  2,  etc.  Modelisez  les  connexions  des  pieces  a vues  multiples  dans 
I'ordre  qui  vous  plait. 


3  Choisissez  un  emplacement  situe  au-dessus  et  a droite  du  modele  pour  placer  la  cote 
correspondant  au  diametre  de  la  debouchure. 


786  | Chapitre  14  Personnalisation  de  contenu  base  sur  un  catalogue 


Une  cote  de  diametre  (Dl)  est  inseree  dans  le  modele ; une  connexion  apparait  sous  Connexions 
tandis  qu'un  parametre  de  taille  Dl  s'affiche  dans  le  dossier  Parametres  de  taille. 


IMPORTANT  La  position  de  la  premiere  connexion  inseree  dans  le  modele  specifie  I'orientation  de 
I'axe  du  composant  a I'insertion.  Si,  par  exemple,  vous  placez  la  premiere  connexion  sur  un  composant 
avec  un  vecteur  perpendiculaire,  la  direction  du  vecteur  definit  I'orientation  positive  par  rapport  a 
I'axe  X lorsqu'il  est  insere  dans  un  dessin. 


4 Pour  definir  le  domaine  et  le  type  de  la  connexion,  developpez  le  dossier  Connexions,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  Connexion  1,  puis  choisissez  Modifier  dans  le  navigateur 
de  composants. 

La  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  connexion  s'affiche. 

5 Selectionnez  le  domaine  Tube  IRO  dans  la  liste. 

Les  domaines  de  connexion  disponibles  sont  lies  a la  forme  specifiee  du  modificateur  auquel  la 
connexion  est  reliee. 

6 Selectionnez  Colle  dans  la  zone  de  liste  deroulante  Type. 

Les  types  de  connexions  dependent  du  domaine  de  connexion  selectionne. 

REMARQUE  Par  defaut,  les  connexions  sont  de  type  indefini.  Ce  type  permet  de  creer  la  connexion 
appropriee  pour  tous  les  types  de  connexion  a I'insertion  dans  un  dessin. 


7  Cliquez  sur  OK. 

Ajout  de  connexions  a une  piece  a vues  multiples  parametrique,  cas  d'un 
reservoir  vertical 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  connexions  a une  piece  a vues  multiples  parametrique,  en  l'occurrence 
un  reservoir  vertical.  Generalement,  les  reservoirs  sont  equipes  de  plusieurs  connexions,  une  d'entree  et  une 
de  sortie.  Dans  cette  procedure,  vous  trouverez  les  etapes  a suivre  pour  inserer  une  connexion  a l'entree  du 
reservoir  vertical.  II  est  possible  de  reiterer  cette  procedure  et  d'apporter  les  ajustements  appropries  afin 
d'inserer  des  connexions. 

1 Pour  a j outer  une  connexion,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de 
la  souris  sur  Connexions,  puis  choisissez  Ajouter  une  connexion. 

Un  message  vous  invite  a selectionner  l'emplacement  desire  de  la  connexion.  En  deplacant  le 
curseur  dans  la  zone  de  modelisation,  ce  dernier  s'accroche  aux  quatre  emplacements  possibles 
pour  la  connexion  : haut  et  bas  du  corps  du  reservoir  et  haut  et  bas  du  robinet. 

2 Selectionnez  le  point  situe  au  centre  du  haut  du  robinet  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour 
accepter  le  numero  attribue  par  defaut  a la  connexion. 
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REMARQUE  Les  numeros  attribues  par  defaut  aux  connexions  vont  en  croissant  dans  I'ordre  selon 
lequel  les  connexions  ont  ete  introduites  dans  le  modele.  Ainsi,  la  premiere  connexion  prend  le 
numero  1,  la  deuxieme  le  numero  2,  etc.  Modelisez  les  connexions  des  pieces  a vues  multiples  dans 
I'ordre  qui  vous  plait. 


3  Choisissez  un  emplacement  situe  au-dessus  et  a droite  du  modele  pour  placer  la  cote 
correspondant  au  diametre  du  robinet. 

Une  cote  de  diametre  (Dl)  est  inseree  dans  le  modele  et  dans  le  dossier  Parametres  du  modele 
du  navigateur  de  composants  tandis  qu'une  connexion  apparait  sous  Connexions. 


IMPORTANT  La  position  de  la  premiere  connexion  inseree  dans  le  modele  specifie  I'orientation  de 
I'axe  du  composant  a I'insertion.  Si,  par  exemple,  vous  placez  la  premiere  connexion  sur  un  composant 
avec  un  vecteur  perpendiculaire,  la  direction  du  vecteur  definit  I'orientation  positive  par  rapport  a 
I'axe  X lorsqu'il  est  insere  dans  un  dessin. 


4 Pour  definir  le  domaine  et  le  type  de  la  connexion,  developpez  le  dossier  Connexions,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  Connexion  1,  puis  choisissez  Modifier  dans  le  navigateur 
de  composants. 

La  boite  de  dialogue  Proprietes  de  la  connexion  s'affiche. 

5 Selectionnez  le  domaine  Tuyau  dans  la  liste. 

Les  domaines  de  connexion  disponibles  sont  lies  a la  forme  specifiee  du  modificateur  auquel  la 
connexion  est  reliee.  Lorsque  le  domaine  Tuyauterie  est  selectionne,  la  propriete  Type  de  systeme 
est  disponible. 

6 Selectionnez  Filete  dans  la  zone  de  liste  deroulante  Type. 

Les  types  de  connexions  dependent  du  domaine  de  composant  selectionne. 

REMARQUE  Par  defaut,  les  connexions  sont  de  type  indefini.  Ce  type  permet  de  creer  la  connexion 
appropriee  pour  tous  les  types  de  connexion  a I'insertion  dans  un  dessin. 


7  Selectionnez  Eau  froide  dans  la  zone  de  liste  deroulante  Type  de  systeme. 
Les  types  de  systemes  dependent  du  domaine  de  connexion  selectionne. 


Integration  de  cotes  dans  une  piece  a vues  multiples  parametrique 

Les  cotes  servent  a definir  la  taille  par  defaut  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique.  Vous  ajoutez  les 
cotes  du  modele  afin  de  definir  la  taille  globale  du  modele.  II  est  alors  possible  de  prendre  en  compte  des 
tallies  supplementaires  (pour  une  cote  donnee),  sous  la  forme  d'une  liste  de  valeurs  par  exemple,  pour  generer 
des  tallies  de  composant  particulieres. 
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Insertion  des  cotes  du  modele  dans  une  piece  a vues  multiples  parametrique, 
cas  d'un  regulateur  d'air 

Cette  procedure  permet  d'inscrire  des  cotes  visant  a definir  la  longueur  et  la  largeur  des  faces  du  diffuseur, 
la  hauteur  du  reducteur  et  la  hauteur  du  couvercle  reposant  sur  la  trame  de  faux-plafond. 

CONSEIL  Pour  eviter  la  distorsion  du  modele,  commencez  par  inserer  les  cotes  generales  du  modele,  puis  les 
cotes  specifiques  a la  geometrie. 

1 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  le  dossier  Modificateurs,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  sur  chaque  modificateur,  puis  choisissez  Visible. 

Cela  a pour  effet  de  desactiver  l'affichage  des  modificateurs  dans  la  zone  de  modelisation  afin 
de  faciliter  l'insertion  des  cotes  dans  les  profils. 

2 Pour  a j outer  la  cote  designant  la  largeur  de  la  face  de  dessus,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris  sur  Plan  XY  dans  le  navigateur  de  composant,  puis  choisissez  Ajouter  une  cote  >-  Distance. 

REMARQUE  Pour  les  valeurs  de  parametres  de  constantes,  vous  pouvez  definir  une  cote  de  constante 
ou  choisir  de  ne  pas  specifier  de  cote  et  d'utiliser  la  valeur  par  defaut  basee  sur  la  taille  reelle  de  la 
geometrie.  Si  aucune  cote  n'est  definie,  le  parametre  et  sa  valeur  ne  s'affichent  pas  au  cours  de  la 
selection  de  la  taille  du  composant. 


3 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  les  cotes  superieur  gauche  et  inferieur  droit  de  la 
face  de  dessus  et  precisez  l'emplacement  souhaite  de  la  cote. 

Une  cote  de  longueur  (LenAl)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenAl  est  une  valeur  par  defaut  basee  sur  la  distance 
de  la  geometrie  de  la  fonction  et  peut,  a ce  titre,  etre  modifiee. 

4 Pour  ajouter  la  cote  de  longueur  de  la  face  de  dessus,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur  Plan  XY,  puis  choisissez  Ajouter  une  cote  >-  Distance  perpendiculaire  dans  le  navigateur  de 
composants. 

5 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  les  cotes  superieur  droit  et  inferieur  gauche  de  la 
face  de  dessus  de  la  geometrie  et  selectionnez  le  bord  superieur  gauche  de  la  face  de  dessus  de 
la  ligne  relative.  Designez  l'endroit  ou  vous  voulez  placer  la  cote  et  selectionnez  les  coins 
superieurs  droits  pour  determiner  sa  valeur. 

Une  cote  de  longueur  (LenA2)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenA2  est  une  valeur  par  defaut  basee  sur  la  distance 
de  la  geometrie  de  la  fonction  et  peut,  a ce  titre,  etre  modifiee. 

6 Recommencez  les  etapes  2 a 5 pour  ajouter  les  cotes  de  largeur  et  de  profondeur  a la  face  de 
dessous. 

Les  cotes  de  longueur  (LenA3  et  LenA4)  sont  inserees  dans  le  modele  et  ajoutees  sous  Parametres 
du  modele  dans  le  navigateur  de  composants.  Les  valeur  LenA3  et  LenA4  sont  des  valeurs  par 
defaut  basees  sur  la  distance  de  la  geometrie  des  fonctions  et  peuvent,  a ce  titre,  etre  modifiees. 

7 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  chaque  extrusion, 
puis  choisissez  Visible. 

Les  modificateurs  d'extrusion  de  la  gaine  flexible  et  du  couvercle  s'affichent  dans  la  zone  de 
modelisation. 

8 Pour  definir  la  longueur  de  connexion  de  la  gaine  flexible,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris  sur  Cotes  du  modele,  puis  choisissez  Ajouter  une  distance  dans  le  navigateur  de  composants. 

9 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  la  fonction  du  modificateur  d'extrusion  de  connexion 
de  la  gaine  flexible  et  precisez  l'endroit  ou  placer  la  cote. 
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Une  cote  de  longueur  (LenBl)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenBl  est  une  valeur  par  defaut  basee  sur  la  hauteur 
de  la  fonction  et  peut,  a ce  titre,  etre  modifiee. 


1 0 Pour  definir  une  hauteur  constante  pour  la  longueur  de  la  connexion  de  gaine  flexible,  developpez 
Parametres  du  modele  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la 
souris  sur  LenBl,  puis  choisissez  Modifier. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele  s'affiche. 

1 1 Cliquez  deux  fois  sur  la  valeur  d'equation  de  LenBl  (colonne  Equation),  entrez  4"  (102  mm), 
puis  cliquez  sur  Fermer. 

1 2 Pour  definir  la  hauteur  du  couvercle,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  du 
modele,  puis  sur  WPOf2  et  choisissez  Modifier  dans  le  navigateur  de  composants. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele  s'affiche. 

REMARQUE  Creer  un  modificateur  avec  un  type  de  terminaison  de  plan  vous  permet  d'utiliser  la 
distance  separant  des  plans  de  travail  comme  la  longueur  definie  de  la  fonction  du  modificateur. 
Dans  cette  procedure,  vous  allez  vous  servir  de  la  distance  existant  entre  les  plans  de  travail  crees  a 
I'insertion  du  couvercle  comme  cote  de  hauteur  du  couvercle. 

1 3 Veillez  a ce  que  la  valeur  d'equation  associee  a WPOf2  corresponde  a 1"  (25  mm). 

Si  tel  n'est  pas  le  cas,  cliquez  deux  fois  dans  la  colonne  Equation,  ligne  WPOf2  et  tapez  le  nombre 
souhaite. 

1 4 Cliquez  sur  Fermer. 


Insertion  des  cotes  du  modele  dans  une  piece  a vues  multiples  parametrique, 
exemple  d'une  boTte  de  derivation 

Cette  procedure  permet  d'inscrire  des  cotes  visant  a definir  la  longueur,  la  largeur  et  la  profondeur  d'une 
boite  de  derivation. 


CONSEIL  Pour  eviter  la  distorsion  du  modele,  commencez  par  inserer  les  cotes  globales  du  modele,  puis  les  cotes 
specifiques  a la  geometrie. 
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1  Pour  definir  la  hauteur  globale  de  la  boite  de  derivation,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur  Cotes  du  modele,  puis  choisissez  Ajouter  une  distance  dans  le  navigateur  de  composants. 


REMARQUE  Pour  les  valeurs  de  parametres  de  constantes,  vous  pouvez  definir  une  cote  de  constante 
ou  choisir  de  ne  pas  specifier  de  cote  et  d'utiliser  la  valeur  par  defaut  basee  sur  la  taille  reelle  de  la 
geometrie.  Si  aucune  cote  n'est  definie,  le  parametre  et  sa  valeur  ne  s'affichent  pas  au  cours  de  la 
selection  de  la  taille  du  composant. 


2  Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  la  fonction  du  modificateur  d'extrusion  de  la  boite 
de  derivation  et  signalez  l'endroit  ou  placer  la  cote. 

Une  cote  de  hauteur  (LenBl)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenBl  est  une  valeur  par  defaut  basee  sur  la  distance 
d'extrusion  de  la  fonction.  A ce  titre,  elle  est  susceptible  d'etre  modifiee. 


3 Pour  preciser  la  hauteur  reelle  de  la  boite  de  derivation,  dans  le  navigateur  de  composants, 
developpez  Parametres  du  modele,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  LenBl,  puis 
choisissez  Modifier. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele  s'affiche. 

4 Cliquez  deux  fois  sur  la  valeur  d'equation  associee  a LenBl  (colonne  Equation),  entrez  4" 

(102  mm),  puis  cliquez  sur  Fermer. 

5 Pour  ajouter  la  cote  decrivant  la  largeur  de  la  boite  de  derivation,  cliquez  avec  le  bouton  droit 
de  la  souris  sur  Plan  XY  dans  le  navigateur  de  composants,  puis  choisissez  Ajouter  une 

cote  >-  Distance  horizontale. 

6 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  deux  coins  afin  de  preciser  la  largeur  de  la  boite  de 
derivation  et  choisissez  l'endroit  ou  placer  la  cote. 

7 Sur  la  ligne  de  commande,  entrez  la  valeur  de  la  cote  4"  (102  mm)  et  appuyez  sur  la  touche 
ENTREE. 


Construction  de  pieces  a vues  multiples  parametriques  a I'aide  du  generateur  de  contenu  | 791 


Une  cote  de  longueur  (LenAl)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenAl  est  une  valeur  par  defaut  basee  sur  la  distance 
de  la  geometrie  de  la  fonction  et  peut,  a ce  titre,  etre  modifiee. 


8 Pour  aj  outer  la  cote  definissant  la  profondeur  de  la  boite  de  derivation,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  sur  Plan  XY  dans  le  navigateur  de  composants,  puis  choisissez  Ajouter  une 
cote  >-  Distance  verticale. 

9 Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  deux  coins  afin  de  preciser  la  profondeur  de  la  boite 
de  derivation  et  choisissez  un  endroit  ou  placer  la  cote. 

10  Sur  la  ligne  de  commande,  entrez  la  valeur  de  la  cote  2"  (51  mm)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 
Une  cote  de  longueur  (LenA2)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenA2  est  une  valeur  par  defaut  basee  sur  la  distance 
de  la  geometrie  de  la  fonction  et  peut,  a ce  titre,  etre  modifiee. 


Insertion  des  cotes  du  modele  dans  une  piece  a vues  multiples  parametrique, 
exempled'un  reservoir  vertical 

Cette  procedure  permet  d'inscrire  des  cotes  visant  a definir  la  hauteur  et  le  diametre  du  corps  du  reservoir 
ainsi  que  la  longueur  du  robinet  du  reservoir. 
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CONSEIL  Pour  eviter  la  distorsion  du  modele,  commencez  par  inserer  les  cotes  globales  du  modele,  puis  les  cotes 
specifiques  a la  geometrie. 

1  Pour  definir  la  cote  de  hauteur  du  corps  du  corps  du  reservoir,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de 
la  souris  sur  Cotes  du  modele,  puis  choisissez  Aj outer  une  distance  dans  le  navigateur  de 
composants. 


REMARQUE  Pour  les  valeurs  de  parametres  de  constantes,  vous  pouvez  definir  une  cote  de  constante 
ou  choisir  de  ne  pas  specifier  de  cote  et  d'utiliser  la  valeur  par  defaut  basee  sur  la  taille  reelle  de  la 
geometrie.  Si  aucune  cote  n'est  definie,  le  parametre  et  sa  valeur  ne  s'affichent  pas  au  cours  de  la 
selection  de  la  taille  du  composant. 


2  Dans  la  zone  de  modelisation,  selectionnez  le  modificateur  de  corps  et  signalez  l'endroit  ou 
placer  la  cote. 

Une  cote  de  longueur  (LenBl)  est  inseree  dans  le  modele  et  ajoutee  sous  Parametres  du  modele 
dans  le  navigateur  de  composants.  La  valeur  LenBl  specifie  la  hauteur  de  l'extrusion  representant 
le  corps  du  reservoir  et  peut,  a ce  titre,  etre  modifiee. 


3  Pour  preciser  la  longueur  reelle  du  robinet,  developpez  Parametres  du  modele,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  WPOfl,  puis  choisissez  Modifier  dans  le  navigateur  de  composants. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele  s'affiche. 

REMARQUE  Creer  un  modificateur  avec  un  type  de  terminaison  de  plan  vous  permet  d'utiliser  la 
distance  separant  des  plans  de  travail  comme  la  longueur  definie  de  la  fonction  du  modificateur.  Au 
cours  de  cette  procedure,  vous  allez  vous  servir  de  la  distance  existant  entre  les  plans  de  travail  destines 
a reperer  le  robinet  comme  cote  de  longueur  du  robinet. 


4  Controlez  que  la  valeur  d'equation  associee  a WPOfl  corresponde  a 2"  (51  mm),  puis  cliquez 
sur  Fermer. 
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Pour  changer  la  valeur,  il  suffit  de  cliquer  deux  fois  sur  la  valeur  et  de  saisir  le  nombre  souhaite. 


Ajout  de  tailles  de  composant  a une  piece  a vues  multiples  parametrique, 
cas  d'un  regulateur  d'air 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  tailles  individuelles  au  modele.  Vous  creez  des  tailles  supplementaires 
en  inserant  de  nouvelles  valeurs  pour  les  parametres.  Ces  valeurs  se  presentent  sous  la  forme  d'une  liste  ou 
d'une  table  de  valeurs,  de  constantes  ou  encore  de  calculs. 

II  est  possible  egalement  de  produire  des  noms  de  tailles  de  composant  uniques.  Chaque  taille  de  composant 
est  issue  d'un  calcul  se  presentant  comme  une  chaine  de  valeurs  de  parametres  et  de  texte  mise  en  forme. 

1  Pour  inserer  de  nouvelles  tailles  pour  le  composant,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  de  taille  et  choisissez  Modifier  une  configuration. 
La  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  s'affiche. 


REMARQUE  Vous  ne  pouvez  pas  modifier  les  valeurs  calculees,  definies  dans  le  modele,  dans  la  boTte 
de  dialogue  Parametres  de  taille.  Pour  cela,  il  est  necessaire  de  modifier  le  modele. 


2 Pour  inclure  une  table  de  tailles  disponibles  etablissant  la  longueur  et  la  largeur  des  faces  de 
dessus  et  de  dessous  du  diffuseur,  changez  le  type  de  stockage  des  donnees  pour  les  parametres 
LenAl,  LenA2,  LenA3  et  LenA4  en  Table. 

3 Dans  la  barre  d'outils,  selectionnez  Valeurs  dans  la  liste. 

Les  valeurs  des  parametres  apparaissent. 


4  Pour  ajouter  une  nouvelle  taille  de  composant,  cliquez  sur  la  premiere  ligne  de  la  table,  puis 
cliquez  sur  dans  la  barre  d'outils. 

Une  nouvelle  ligne  s'affiche  alors  dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille.  Repetez  cette 
operation  pour  chaque  taille  a ajouter. 


5  Pour  chacune  des  tailles  de  composant,  cliquez  deux  fois  sur  la  ligne  des  parametres  LenAl, 
LenA2,  LenA3  et  LenA4  et  tapez  les  valeurs  de  votre  choix. 


CONSEIL  Vous  pouvez  reutiliser  les  valeurs  provenant  d'autres  families  de  composants  a I'aide  de  la 
fonctionnalite  copier-coller  standard  de  Microsoft®  Windows  ( CTRL+C  pour  la  commande  Copier  et 
CTRL+V  pour  la  commande  Coller).  II  est  possible  egalement  de  copier-coller  des  valeurs  provenant 
d'un  autre  composant  affiche  dans  le  generateur  de  contenu,  d'un  composant  ouvert  dans  I'editeur 
de  catalogues  ou  a partir  d'une  feuille  de  calcul  Microsoft®  Excel.  En  ce  qui  concerne  les  parametres 
des  connexions,  inserez  eventuellement  les  valeurs  qui  conviennent  pour  les  segments  utilises  par 
defaut  lors  du  positionnement. 


6 Lorsque  vous  avez  termine,  cliquez  sur  OK. 

7 Pour  preciser  la  taille  du  reducteur  entre  les  faces,  developpez  Parametres  du  modele,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  WPOfl,  puis  choisissez  Modifier. 

8 Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele,  cliquez  deux  fois  sur  la  valeur  situee  dans  la 
colonne  Equation  et  associee  a WPOfl,  entrez  -4"  (-102  mm),  puis  cliquez  sur  Fermer. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  inclure  une  equation  pour  decrire  la  valeur.  Cliquez  sur 
Calculatrice  pour  ouvrir  I'assistant  d'equation. 


9  Pour  donner  un  nom  unique  a la  taille  de  composant,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  de  taille  et  choisissez  Modifier  des  calculs. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  s'affiche. 
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10  Cliquez  deux  fois  sur  PrtD  a la  ligne  1. 

L'assistant  de  calcul  s'ouvre. 

1 1 Dans  l'assistant  de  calcul,  tapez  le  nom  a attribuer  a la  taille  de  composant. 

■ Selectionnez  une  precision  de  0 (champ  Precision). 

■ Sous  Insertion  d'une  variable,  selectionnez  LenAl  et  cliquez  sur  Inserer. 

■ En  haut  de  la  boite  de  dialogue,  cliquez  sur  la  valeur  figurant  dans  la  zone  Nom  de  la  taille 
du  composant  (PrtSN)  et  entrez  x. 

■ Sous  Insertion  d'une  variable,  selectionnez  LenA2  et  cliquez  sur  Inserer. 

■ Cliquez  sur  la  valeur  figurant  dans  la  zone  Nom  de  la  taille  du  composant  (PrtSN)  et  entrez 
pouces  - Diffuseur  plafonnier  a grille  de  ventilation. 

1 2 Cliquez  sur  Evaluer  ; le  resultat  du  calcul  s'affiche. 

1 3 Cliquez  deux  fois  sur  OK. 

Ajout  de  tailles  de  composant  a une  piece  a vues  multiples  parametrique, 
cas  d'une  boTte  de  derivation 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  tailles  individuelles  au  modele.  Vous  creez  des  tailles  supplementaires 
en  inserant  de  nouvelles  valeurs  pour  les  parametres.  Ces  valeurs  se  presentent  sous  la  forme  d'une  liste  ou 
d'une  table  de  valeurs,  de  constantes  ou  encore  de  calculs. 

II  est  possible  egalement  de  produire  des  noms  de  tailles  de  composant  uniques.  Chaque  taille  de  composant 
est  issue  d'un  calcul  se  presentant  comme  une  chaine  de  valeurs  de  parametres  et  de  texte  mise  en  forme. 

1  Pour  inserer  de  nouvelles  tailles  pour  le  composant,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  de  taille  et  choisissez  Modifier  une  configuration. 
La  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  s'affiche. 

REMARQUE  Vous  ne  pouvez  pas  modifier  les  valeurs  calculees,  definies  dans  le  modele,  dans  la  boite 
de  dialogue  Parametres  de  taille.  Pour  cela,  il  est  necessaire  de  modifier  le  modele. 


2 Pour  inclure  une  table  de  tailles  disponibles  etablissant  la  largeur  de  la  boite  de  derivation, 
choisissez  le  type  de  stockage  des  donnees  Table  pour  le  parametre  LenAl. 

3 Dans  la  barre  d'outils,  selectionnez  Valeurs  dans  la  liste. 

Les  valeurs  des  parametres  apparaissent. 

4 Pour  ajouter  une  nouvelle  taille  de  composant,  cliquez  sur  la  premiere  ligne  de  la  table,  puis 
cliquez  sur  Nouveau  dans  la  barre  d'outils. 

Une  nouvelle  ligne  s'affiche  alors  dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille.  Repetez  cette 
operation  pour  chaque  taille  a ajouter. 

5 Pour  chacune  des  tailles  de  composant,  cliquez  deux  fois  sur  le  parametre  LenAl  et  tapez  la 
valeur  de  votre  choix 


CONSEIL  Vous  pouvez  reutiliser  les  valeurs  provenant  d'autres  families  de  composants  a I'aide  de  la 
fonctionnalite  copier-coller  standard  de  Microsoft®  Windows  ( CTRL+C  pour  la  commande  Copier  et 
CTRL+V  pour  la  commande  Coller).  II  est  possible  egalement  de  copier-coller  des  valeurs  provenant 
d'un  autre  composant  affiche  dans  le  generateur  de  contenu,  d'un  composant  ouvert  dans  I'editeur 
de  catalogues  ou  a partir  d'une  feuille  de  calcul  Microsoft®  Excel.  En  ce  qui  concerne  les  parametres 
des  connexions,  inserez  eventuellement  les  valeurs  qui  conviennent  pour  les  segments  utilises  par 
defaut  lors  du  positionnement. 
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6 Pour  donner  un  nom  unique  a la  taille  de  composant,  dans  la  barre  d'outils,  selectionnez  Calculs 
dans  la  liste. 

Les  chaines  de  calcul  s'affichent. 

7 Cliquez  deux  fois  sur  PrtD  a la  ligne  1 . 

L'assistant  de  calcul  s'ouvre. 

8 Dans  l'assistant  de  calcul,  tapez  le  nom  a attribuer  a la  taille  de  composant. 

■ Selectionnez  une  precision  de  0 (champ  Precision). 

■ Sous  Insertion  d'une  variable,  selectionnez  LenAl  et  cliquez  sur  Inserer. 

■ En  haut  de  la  boite  de  dialogue,  cliquez  sur  la  valeur  figurant  dans  la  zone  Nom  de  la  taille 
du  composant  (PrtSN)  et  entrez  pouces  - Boite  de  sortie. 

9 Cliquez  sur  Evaluer  ; le  resultat  du  calcul  s'affiche. 

1 0  Cliquez  deux  fois  sur  OK. 

Ajout  de  tailles  de  composant  a une  piece  a vues  multiples  parametrique, 
cas  d'un  reservoir  vertical 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  tailles  individuelles  au  modele.  Vous  creez  des  tailles  supplementaires 
en  inserant  de  nouvelles  valeurs  pour  les  parametres.  Ces  valeurs  se  presentent  sous  la  forme  d'une  liste  ou 
d'une  table  de  valeurs,  de  constantes  ou  encore  de  calculs. 

II  est  possible  egalement  de  produire  des  noms  de  tailles  de  composant  uniques.  Chaque  taille  de  composant 
est  issue  d'un  calcul  se  presentant  comme  une  chaine  de  valeurs  de  parametres  et  de  texte  mise  en  forme. 

1 Pour  inserer  de  nouvelles  tailles  pour  le  composant,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  de  taille  et  choisissez  Modifier  une  configuration. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  s'affiche. 

REMARQUE  Vous  ne  pouvez  pas  modifier  les  valeurs  calculees,  definies  dans  le  modele,  dans  la  boite 
de  dialogue  Parametres  de  taille.  Pour  cela,  il  est  necessaire  de  modifier  le  modele. 

2 Pour  inclure  une  table  de  tailles  disponibles  etablissant  le  diametre  et  la  hauteur  du  corps  du 

reservoir,  cliquez  sur  T pour  modifier  le  type  de  stockage  des  donnees  Table  pour  les  parametres 
ND1  et  LenBl. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille,  selectionnez  les  valeurs  dans  la  liste  deroulante. 
Les  valeurs  des  parametres  apparaissent. 

4 Pour  aj  outer  une  nouvelle  taille,  cliquez  sur  la  premiere  ligne  de  la  table,  puis  cliquez  sur  1*^1 
dans  la  barre  d'outils. 

Une  nouvelle  ligne  s'affiche  alors  dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille.  Repetez  cette 
operation  pour  chaque  taille  a a j outer. 

5 Pour  chacune  des  tailles  de  composant,  cliquez  deux  fois  sur  les  parametres  ND1  et  LenBl  et 
tapez  la  valeur  de  votre  choix. 

Le  logiciel  recherche  automatiquement  le  diametre  physique  approprie  en  fonction  du  diametre 
nominal  que  vous  avez  specifie  et  du  type  de  connexion.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Specification  de  la  taille  des  connexions  tuyau  (page  730). 
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CONSEIL  Vous  pouvez  reutiliser  les  valeurs  provenant  d'autres  families  de  composants  a I'aide  de  la 
fonctionnalite  copier-coller  standard  de  Microsoft®  Windows  ( CTRL+C  pour  la  commande  Copier  et 
CTRL+V  pour  la  commande  Coller).  II  est  possible  egalement  de  copier-coller  des  valeurs  provenant 
d'un  autre  composant  affiche  dans  le  generateur  de  contenu,  d'un  composant  ouvert  dans  I'editeur 
de  catalogues  ou  a partir  d'une  feuille  de  calcul  Microsoft®  Excel.  En  ce  qui  concerne  les  parametres 
des  connexions,  inserez  eventuellement  les  valeurs  qui  conviennent  pour  les  segments  utilises  par 
defaut  lors  du  positionnement. 


6 Pour  donner  un  nom  unique  a la  taille  de  composant,  dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de 
faille,  selectionnez  Calculs  dans  la  liste. 

Les  chaines  de  calcul  s'affichent. 

7 Cliquez  deux  fois  sur  PrtD  a la  ligne  1 . 

La  boite  de  dialogue  Assistant  de  calcul  s'ouvre. 

8 Dans  la  boite  de  dialogue  Assistant  de  calcul,  tapez  le  nom  a attribuer  a la  taille  de  composant. 

■ Sous  Precision,  selectionnez  0. 

■ Sous  Inserer  une  variable,  selectionnez  LenBl,  puis  cliquez  sur  Inserer  (a  droite). 

■ En  haut  de  la  boite  de  dialogue,  cliquez  sur  la  valeur  figurant  dans  la  zone  Nom  de  la  taille 
du  composant  (PrtSN)  et  entrez  pouces  - Reservoir  de  stockage  vertical 

9 Cliquez  sur  Evaluer  pour  voir  le  resultat  du  calcul. 

Boite  de  dialogue  Assistant  de  calcul  affichant  les  valeurs 
entrees 


1 0  Cliquez  deux  fois  sur  OK. 


Generation  de  I'apergu  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique 

Cette  procedure  permet  de  generer  une  image  d'aperfu  pour  la  piece  a vues  multiples  parametrique  confue 
pour  faciliter  la  selection  du  composant.  Le  generateur  de  contenu  produire  un  apercu  d'image  en  se  basant 
sur  la  direction  de  visualisation  specifiee.  Vous  avez  le  choix  entre  dix  directions  de  visualisation  standard 
d'AutoCAD®  pour  afficher  le  modele  (Haut,  Bas,  Gauche,  Droite,  Face,  Arriere,  Isometrique  S-O,  Isometrique 
S-E,  Isometrique  N-O,  Isometrique  N-E). 
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1  Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  (Generer  le  bitmap). 

La  boite  de  dialogue  Apercu  du  bitmap  s'affiche. 

Exemple  d'aper^u  du  bitmap  d'une  piece  a 
vues  multiples  parametrique  - reservoir  vertical 


2 Sous  Generer  une  vue,  cliquez  sur  la  vue  de  l'apeicu  du  composant  qui  vous  interesse. 

CONSEIL  Lorsque  vous  selectionnez  une  vue,  I'aperfu  d'image  dans  la  boite  de  dialogue  s'affiche. 
Cela  vous  permet  d'etudier  toutes  les  images  d'aper^u  du  composant  avant  selection. 

Vous  pouvez  egalement  rechercher  et  selectionner  une  image  bitmap  predefinie.  Les  images 
predefinies  doivent  etre  enregistrees  en  200  x 200  pixels  et  en  256  couleurs. 

3 Cliquez  sur  OK. 


Definition  des  comportements  a I'insertion  d'une  piece  a vues  multiples 
parametrique 

1 Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  (Options). 

La  boite  de  dialogue  Options  s'affiche. 

Options,  boite  de  dialogue 


2 Specifiez  les  comportements  a I'insertion  pour  le  composant,  puis  cliquez  sur  OK. 

Pour  obtenir  une  description  de  ces  parametres,  voir  Comportements  a I'insertion  d'un  composant 
parametrique  (page  731). 
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3 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  Donnees  de  positionnement  automatique,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Donnees  de  positionnement,  puis  choisissez  Selectionner 
un  point  de  placement. 

Option  Selectionner  un  point  de  placement 
dans  le  menu  contextuel  Donnees  de 
positionnement 

0 & Donnees  de  positionnement  automatique 
^ [Donnees  de  Dositionnement  i 
ffl  Q Pararr  ✓ Visible 
+ C|g:  Connexior  Renommer... 

® M Parametre 

Ajouter  une  longueur  d'ajustement... 

Supprimer  une  longueur  d'ajustement. . . 

Selectionner  un  point  de  positionnement. . . 

4 Specifiez  le  point  de  placement  (ou  point  d'insertion)  sur  le  modele  du  composant  pour  la  piece 
a vues  multiples. 

Un  point  de  placement  s'affiche  a l'endroit  selectionne. 


Validation,  enregistrement  et  previsualisation  d'une  piece  a vues  multiples 
parametrique 

Cette  procedure  permet  de  valider  une  piece  a vues  multiples  parametrique,  d'enregistrer  la  famille  de 
composants  et  d'afficher  un  apercu  des  tailles  de  composant. 


Pour  valider  une  piece  a vues  multiples  parametrique,  procedez  comme  suit : 

1  Dans  la  barre  d'outils  du  generateur  de  contenu,  cliquez  sur 

Apres  realisation  de  ces  procedures,  le  composant  est  valide  : la  barre  d'etat  est  mise  a jour  et 
affiche  alors  un  voyant  vert. 

La  famille  de  composants  a ete  validee.  | Details  | O 

Si  votre  modele  comporte  des  erreurs,  le  voyant  est  rouge  et  une  boite  de  dialogue  enumere  la 
liste  des  erreurs.  Passez  en  revue  cette  liste  en  apportant  les  corrections  necessaries,  puis 
recommencez  cette  etape  jusqu'a  ce  que  la  validation  aboutisse. 

Echec  de  la  validation  de  la  famille  de  composants  [ Details  | ^ P| 


REMARQUE  Les  avertissements  figurant  dans  la  boTte  de  dialogue  Resultats  de  validation  de  la  famille 
de  composants  n'entrainent  pas  a eux  seuls  I'echec  de  la  validation  du  composant. 


Lorsque  la  validation  est  obtenue,  vous  pouvez  enregistrer  la  piece  a vues  multiples  parametrique. 

Pour  enregistrer  une  piece  a vues  multiples  parametrique,  procedez  comme  suit : 

2 Dans  la  barre  d'outils,  cliquez  sur  Eg  . 

3 Indiquez  si  vous  voulez  que  le  composant  soit  disponible  dans  le  catalogue  : 

■ Cliquez  sur  Oui  pour  qu'il  le  soit. 

■ Cliquez  sur  Non  pour  qu'il  soit  masque. 


REMARQUE  La  reponse  que  vous  donnez  a pour  effet  d'activer/de  desactiver  I'indicateur  composant 
cache  dans  le  generateur  de  contenu. 

Le  composant  est  enregistre  a l'emplacement  specifie  du  catalogue. 
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Pour  previsualiser  une  piece  a vues  multiples  parametrique,  procedez  comme  suit : 


4 Pour  voir  l'aperqu  de  chaque  taille  de  composant,  un  raccord  parametrique,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  de  taille  et  choisissez  Modifier  des  valeurs. 

La  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille  s’affiche. 

5 Cliquez  sur  une  ligne  de  la  table  pour  selectionner  la  taille  par  defaut  du  composant. 

6 Cliquez  sur  Ei  . 

Le  Visualiseur  d'objets  parametriques  s'affiche. 

Boite  de  dialogue  Visualiseur  d'objets  parametriques 


7 Choisissez  une  vue  differente  dans  la  liste  ou  cliquez  sur  1 3t  pour  afficher  le  modele  dans  l'espace 
Orbite3D. 

8 Dans  le  Visualiseur  d'objets  parametrique,  selectionnez  un  point  sur  le  cercle  et  faites  glisser  le 
curseur  le  long  de  la  circonference  du  cercle  pour  etudier  le  modele  3D  de  maniere  dynamique 
a partir  de  differents  points  de  vue. 

9 Avec  le  Visualiseur  d'objets  parametrique  ouvert,  selectionnez  une  autre  taille  de  composant 
dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  de  taille. 

La  taille  de  composant  s'affiche  dans  le  visualiseur. 

1 0  Analysez  le  modele  a partir  de  differents  points  de  vue  pour  vous  assurer  qu'il  est  conforme. 

Si  votre  inspection  revele  des  problemes  tels  que  des  segments  qui  ne  se  joignent  pas 
convenablement,  apportez  les  modifications  necessaire  et  examinez  de  nouveau  les  tailles  de 
composant.  Repetez  l'operation  tant  que  toutes  les  tailles  de  composant  ne  sont  pas  conformes 
aux  vos  attentes. 


11 


Cliquez  sur 


pour  fermer  le  Visualiseur  d'objets  parametriques. 
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Creation  du  symbole  schematique  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique 

Vous  pouvez  creer  un  symbole  schematique  pour  une  piece  a vues  multiples  parametrique  a tout  moment. 
Cependant,  seuls  les  composants  que  vous  ajoutez  aux  dessins  apres  avoir  cree  le  symbole  peuvent  utiliser 
ce  dernier.  Vous  ne  pouvez  pas  mettre  a jour  les  composants  precedemment  inseres  de  sorte  qu'ils  utilisent 
ce  symbole. 

II  existe  deux  types  de  symboles  schematiques  pouvant  etre  ajoutes  aux  pieces  a vues  multiples  parametriques  : 

■ Parametrique.  Ce  type  de  symbole  est  mis  a l'echelle  proportionnellement  par  rapport  au  composant. 
Vous  creez  des  symboles  parametriques  a l'aide  des  fonctions  parametriques  : la  geometrie,  les  cotes  et 
les  contraintes  parametriques. 

■ Base  sur  les  blocs.  Ce  type  de  symbole  precede  a une  mise  a l'echelle  uniforme  et  non  pas  proportionnelle. 
Vous  creez  des  symboles  bases  sur  des  blocs  a l'aide  des  objets  AutoCAD®  standard  tels  que  les  lignes,  les 
arcs  et  les  cercles.  Vous  pouvez  creer  integralement  le  symbole  ou  inserer  un  symbole  d'AutoCAD  MEP 
existant  ou  un  bloc  2D  d'AutoCAD  a partir  d'un  fichier  DWG.  Cela  vous  permet  de  tirer  parti  des 
bibliotheques  de  symboles  ou  de  blocs. 


Creation  d’un  symbole  parametrique 

1 Si  necessaire,  ouvrez  la  piece  a vues  multiples  parametrique  dans  le  generateur  de  contenu. 

2 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Symbole  et  plan 
d'annotation,  puis  choisissez  Visible. 

REMARQUE  Meme  si  cette  operation  vise  a rendre  visible  le  plan  dans  la  zone  de  dessin,  sa  position 
sur  I'axe  Z dans  le  systeme  de  coordonnees  general  (SCG)  se  trouve  bien  au-dessus  de  I'origine  SCG. 
Aussi,  serez  vous  amene  a effectuer  un  zoom  arriere  pour  voir  le  plan.  Par  ailleurs,  vous  pouvez  modifier 
la  position  du  plan  si  vous  le  souhaitez. 


3 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Symbole  et  plan  d'annotation,  puis  choisissez  Definir 
une  vue. 

La  direction  de  visualisation  passe  en  vue  de  dessus  (vue  de  plan).  II  s'agit  de  la  vue  par  defaut 
du  plan  et  de  la  vue  la  plus  couramment  utilisee  pour  l'ajout  de  symboles  schematiques.  Toutefois, 
vous  etes  libre  de  choisir  la  vue  qui  convient  le  mieux  au  dessin  de  la  geometrie. 

4 Creez  le  symbole  schematique  a l'aide  de  la  geometrie,  des  contraintes  et  des  cotes. 

En  premier  lieu,  utilisez  la  geometrie  du  modele  variant  selon  la  taille  du  composant  afin  de 
creer  des  references  de  points  et  la  geometrie  projetee  dans  Symbole  et  plan  d'annotation.  Creez 
ensuite  la  geometrie  de  symbole  sur  le  plan.  Enfin,  ajoutez  les  contraintes  et/ou  les  cotes  de  sorte 
que  le  symbole  evolue  lorsque  la  taille  du  composant  est  remplacee  par  une  autre. 

Pour  acceder  aux  commandes  correspondantes,  developpez  Symbole  et  plan  d'annotation,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Figures  parametriques  et  choisissez  les  commandes  dans  le 
menu  contextuel,  comme  suit.  Cliquez  sur  Ajouter  une  geometrie,  puis  sur  Reference  de  point. 

Menu  contextuel  Symbole  et  plan  d'annotation 


Symbole  et  plan  d'annotation 
F~1  Graphiques  parametri 


PH  Blocs  de  conception 
Fn  T exte  d'annotation 
ffi  O Parametres  du  modele 
S)  Gj}:  Connexions 
ffl  Parametres  de  taille 


Ajouter  une  geometrie 


Ajouter  une  cote 
Ajouter  des  contraintes 


► Point... 

► Ligne... 

► Ligne  non  delimitee... 

Cerde... 

Arc... 

Rectangle... 

Ovale... 

Reference  de  point... 

Geometrie  projetee. . . 
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Pour  generer  rapidement  la  geometrie  du  contour  du  modele  dans  Symbole  et  plan  d'annotation, 
cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  plan  dans  le  navigateur  de  composants  et  choisissez 
Contour  de  composant.  La  geometrie  de  contour  peut  servir  de  guide  a Elaboration  de  la 
geometrie  de  symbole.  Lorsque  c'est  termine,  desactivez  Contour  de  composant  pour  retirer  la 
geometrie  de  contour  du  plan  car  sa  taille  ne  varie  pas. 


CONSEIL  Dans  le  plan,  servez-vous  des  commandes  Isoler  les  contenus  du  plan,  Masquer  les  contenus 
du  plan  et  Desactiver  I'isolement  des  objets  du  menu  contextuel  pour  montrer  ou  masquer  la  geometrie 
dans  le  plan. 


5  Apres  avoir  dessine  la  geometrie  des  symboles  et  ajoute  les  contraintes  et  les  cotes  necessaries, 
assurez-vous  que,  lorsque  la  taille  des  composants  change,  la  taille  du  symbole  s'ajuste  dans  les 
memes  proportions  : 

■ Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  Parametres  du  modele,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  sur  un  parametre,  puis  choisissez  Modifier. 

■ Dans  la  boite  de  dialogue  Parametres  du  modele,  modifiez  les  valeurs  des  parametres 
correspondant  au  modele  et  cliquez  sur  Fermer. 

■ Examinez  les  modifications  apportees  au  modele  et  au  symbole  dans  la  zone  de  dessin. 


6 Le  cas  echeant,  ajoutez  une  annotation  au  symbole  schematique. 

7 Vous  pouvez  preferer  l'utilisation  du  symbole  schematique  a la  vue  generee  par  le  modele  dans 
la  representation  d'affichage  au  format  ID  ou  2D  en  vue  de  dessus  (plan). 

■ Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  I . 

■ Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  Afficher  le  symbole  dans  la  vue  en  plan,  puis 
cliquez  sur  OK. 


8 


Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  ^3  (Enregistrer  la  famille  de 
composants). 


9 


Cliquez  sur 


pour  fermer  le  navigateur  de  composants. 


Les  figures  suivantes  illustrent,  a titre  d'exemple,  la  creation  d'un  symbole  schematique  pour  un  diffuseur 
d'air.  En  premier  lieu,  pour  aligner  les  bords  du  symbole  sur  les  bords  du  diffuseur,  les  references  de  points 
sont  creees  sur  le  plan  d'annotation  a l'aide  des  deux  points  situes  aux  angles  du  diffuseur.  Ensuite,  pour  une 
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meilleure  visibility,  le  contenu  figurant  dans  Symbole  et  plan  d'annotation  est  isole.  A ce  stade,  les  deux 
references  de  points  sont  les  seuls  elements  de  geometrie  dans  le  plan. 


Reference  du 
premier  point 


V 


X 


■ Reference  du 
deuxieme  point 


Creez  des  references  de  point 


Reference  du 
premier  point 


L 


X 


Isolez  les  contenus  sur  le  plan  de  symbole  et  d'annotation 
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A partir  des  references  de  points  designant  les  coins,  un  rectangle  representant  le  symbole  schematique  est 
dessine. 


Dessinez  un  rectangle  a I'aide  des  references  de  point. 


Symbole  obtenu 


Enfin,  pour  permettre  la  mise  a l'echelle  du  symbole  par  rapport  au  diffuseur,  les  points  situes  aux  angles  du 
rectangle  symbolique  sont  contraints  aux  references  de  points  sous-jacentes.  Les  references  de  points  etant 
basees  sur  les  angles  du  modele,  l'alignement  du  symbole  avec  le  modele  est  garanti.  Vous  pouvez  egalement 
parvenir  a ce  resultat  en  inserant  des  cotes  dans  le  symbole  et  leur  attribuant  comme  valeurs  les  noms  des 
cotes  de  modele  correspondantes.  Ainsi,  les  cotes  du  symbole  sont  mises  a jour  lorsque  les  cotes  du  modele 
changent. 

CONSEIL  Pour  parcourir  les  objets  qui  se  chevauchent,  placez  le  curseur  au-dessus  de  I'objet  place  au  premier 
plan,  puis  appuyez  sur  la  touche  MA / et  tout  en  la  maintenant  enfoncee,  appuyez  sur  la  barre  d'espace.  Pour  passer 
d'un  objet  superpose  a un  autre  (face,  bord  et  sommet)  sur  des  solides  3D,  placez  le  curseur  sur  le  sous-objet  situe 
au  premier  plan,  puis  appuyez  sur  la  touche  CTRL  et  tout  en  la  maintenant  enfoncee,  appuyez  sur  la  barre  d'espace. 


Creation  integrale  d'un  symbole  base  sur  AutoCAD 

1 Si  necessaire,  ouvrez  la  piece  a vues  multiples  parametrique  dans  le  generateur  de  contenu. 

2 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Symbole  et  plan 
d'annotation,  puis  choisissez  Visible. 
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REMARQUE  Meme  si  cette  operation  vise  a rendre  visible  le  plan  dans  la  zone  de  dessin,  sa  position 
sur  I'axe  Z dans  le  systeme  de  coordonnees  general  (SCG)  se  trouve  bien  au-dessus  de  I'origine  SCG. 
Aussi,  serez  vous  amene  a effectuer  un  zoom  arriere  pour  voir  le  plan.  Par  ailleurs,  vous  pouvez  modifier 
la  position  du  plan  si  vous  le  souhaitez. 


3 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Symbole  et  plan  d'annotation,  puis  choisissez  Definir 
une  vue. 

La  direction  de  visualisation  passe  en  vue  de  dessus  (vue  de  plan).  II  s'agit  de  la  vue  par  defaut 
du  plan  et  de  la  vue  la  plus  couramment  utilisee  pour  l'ajout  de  symboles  schematiques.  Toutefois, 
vous  etes  libre  de  choisir  la  vue  qui  convient  le  mieux  au  dessin  de  la  geometrie. 

4 Dessinez  la  geometrie  du  symbole  schematique  a l'aide  des  objets  AutoCAD  standard  tels  que 
les  lignes,  les  arcs  et  les  cercles. 


CONSEIL  Dans  le  plan,  servez-vous  des  commandes  Isoler  les  contenus  du  plan,  Masquer  les  contenus 
du  plan  et  Desactiver  I'isolement  des  objets  du  menu  contextuel  pour  montrer  ou  masquer  la  geometrie 
dans  le  plan. 


5 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  Symbole  et  plan  d'annotation,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Blocs  de  conception  et  choisissez  Ajouter  un  bloc  schematique. 

6 Selectionnez  le  plan  destine  a orienter  le  symbole  2D  et  la  geometrie  du  symbole,  puis  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE. 

En  principe,  vous  orientez  le  symbole  selon  Symbole  et  plan  d'annotation.  Pour  cela,  appuyez 
sur  la  touche  ENTREE  pour  accepter  le  plan  en  cours.  Neanmoins,  vous  etes  libre  de  choisir  un 
autre  plan.  Si  vous  voulez  utiliser  les  dessins  de  coupe  et  d'elevation  du  symbole,  vous  prefererez 
les  vues  laterales  a la  vue  de  dessus. 

Vous  pouvez  selectionner  n'importe  quelle  geometrie,  hormis  la  geometrie  parametrique  creee 
a l'aide  du  generateur  de  contenu  et  filtree  du  jeu  de  selections. 

7 Indiquez  si  vous  souhaitez  effacer  la  geometrie  source  du  symbole  : 

■ Entrez  n (Non)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  conserver  la  geometrie  source  dans  le 
composant. 

■ Entrez  o (Oui)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  effacer  la  geometrie  source  du  composant. 

Le  symbole  schematique  est  rattache  au  menu  Symbole  et  plan  d'annotation  quel  que  soit  son 
plan  d'orientation.  Par  consequent,  le  logiciel  ajoute  un  bloc  de  conception  sous  Blocs  de 
conception  dans  le  navigateur  de  composant,  dans  Symbole  et  plan  d'annotation. 

Ajout  de  blocs  de 
conception 

0 £2?  Symbole  et  plan  d'annotation 
F~l  Graphiques  parametriques 
6 £>  Blocs  de  conception 

Bloc  de  conception 
FH  t exte  d'annotation 


Un  bloc  de  conception  represente  le  bloc  schematique  que  vous  venez  de  former.  En  regie 
generale,  vous  ne  creez  qu'un  seul  symbole  et  done  qu'un  seul  bloc  de  conception  pour  un 
composant. 


8 Le  cas  echeant,  ajoutez  une  annotation  au  symbole  schematique. 

9 Vous  pouvez  preferer  l'utilisation  du  symbole  schematique  a la  vue  generee  par  le  modele  dans 
la  representation  d'affichage  au  format  ID  ou  2D  en  vue  de  dessus  (plan). 

■ Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  I I . 
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■ Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  Afficher  le  symbole  dans  la  vue  en  plan,  puis 
cliquez  sur  OK. 

10  Cliquez  sur  ^3  (Enregistrer  la  famille  de  composants). 

1 1 Cliquez  sur  ^ pour  termer  le  navigateur  de  composants. 


Creation  d'un  symbole  base  sur  AutoCAD  a partir  d'un  symbole  ou  d'un  bloc 
existant 

1 Si  necessaire,  ouvrez  la  piece  a vues  multiples  parametrique  dans  le  generateur  de  contenu. 

2 Dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Symbole  et  plan 
d'annotation,  puis  choisissez  Visible. 


REMARQUE  Meme  si  cette  operation  vise  a rendre  visible  le  plan  dans  la  zone  de  dessin,  sa  position 
sur  I'axe  Z dans  le  systeme  de  coordonnees  general  (SCG)  se  trouve  bien  au-dessus  de  I'origine  SCC. 
Aussi,  serez  vous  amene  a effectuer  un  zoom  arriere  pour  voir  le  plan.  Par  ailleurs,  vous  pouvez  modifier 
la  position  du  plan  si  vous  le  souhaitez. 


3 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Symbole  et  plan  d'annotation,  puis  choisissez  Definir 
une  vue. 

La  direction  de  visualisation  passe  en  vue  de  dessus  (vue  de  plan).  II  s'agit  de  la  vue  par  defaut 
du  plan  et  de  la  vue  la  plus  couramment  utilisee  pour  l'ajout  de  symboles  schematiques. 

4 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  Symbole  et  plan  d'annotation,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Blocs  de  conception  et  choisissez  Inserer  un  bloc  AutoCAD. 

5 Dans  la  boite  Inserer,  cliquez  sur  Parcourir,  localisez  le  dessin  contenant  le  symbole  ou  le  bloc 
a inserer,  puis  selectionnez-le. 

6 Dans  la  liste  Nom,  selectionnez  le  nom  du  symbole  ou  du  bloc. 

REMARQUE  Si  le  dessin  contient  seulement  un  symbole  ou  un  bloc,  vous  pouvez  selectionner  le  nom 
du  dessin  a la  place.  Dans  ce  cas,  cliquez  egalement  sur  Decomposer  pour  decomposer  le  bloc  au 
niveau  du  dessin  contenant  I'ensemble  des  blocs  du  dessin.  Vous  decomposez  ainsi  le  bloc  a I'interieur 
du  dessin  de  sorte  que  le  programme  puisse  le  recuperer. 

7 Specifiez  le  point  d'insertion,  Techelle  et  l'angle  de  rotation,  puis  cliquez  sur  OK. 

Une  autre  solution  consiste  a cliquer  sur  Specifier  a l'ecran  pour  un  ou  plusieurs  parametres  afin 
d'en  preciser  la  valeur  au  moment  ou  vous  inserez  le  symbole  ou  le  bloc. 

8 Dans  le  dessin,  specifiez  le  point  d'insertion  et  Tangle  de  rotation,  si  necessaire. 

9 Entrez  o (Oui)  ou  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  utiliser  le  bloc  en  tant  que  symbole 
schematique. 

1 0  Indiquez  si  vous  souhaitez  effacer  la  geometrie  source  du  symbole  : 

■ Entrez  n (Non)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  conserver  la  geometrie  source  dans  le 
composant. 

■ Entrez  o (Oui)  et  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  effacer  la  geometrie  source  du  composant. 

Le  logiciel  decompose  le  symbole  ou  le  bloc  et  inclut  un  bloc  de  conception  sous  Symbole  et 
plan  d'annotation  dans  le  navigateur  de  composants. 
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Ajout  de  blocs  de 
conception 


B Symbole  et  plan  d'annotation 
P~l  Graphiques  parametriques 
$ & Blocs  de  conception 

Bloc  de  conception 
Fn  T exte  d'annolation 


Le  bloc  de  conception  represente  le  bloc  schematique  que  vous  venez  de  former.  En  regie  generate, 
vous  ne  creez  qu'un  seul  symbole  et  done  qu'un  seul  bloc  de  conception  pour  un  composant. 


1 1 Le  cas  echeant,  ajoutez  une  annotation  au  symbole  schematique. 

1 2 Vous  pouvez  preferer  l'utilisation  du  symbole  schematique  a la  vue  generee  par  le  modele  dans 
la  representation  d'affichage  au  format  ID  ou  2D  en  vue  de  dessus  (plan). 

■ Dans  le  navigateur  de  catalogue  de  composants,  cliquez  sur  I I . 

■ Dans  la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  Afficher  le  symbole  dans  la  vue  en  plan,  puis 
cliquez  sur  OK. 


13  Cliquez  sur  ^3  (Enregistrer  la  famille  de  composants). 

14  Cliquez  sur  pour  fermer  le  navigateur  de  composants. 


Ajout  d'une  annotation  au  symbole  schematique 

Vous  pouvez  associer  une  annotation  au  symbole  schematique  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique, 
que  le  symbole  soit  parametrique  ou  base  sur  un  bloc.  Pour  inserer  une  annotation,  creez  un  objet  de  texte 
multiligne  (textmult)  que  le  programme  convertit  en  bloc  de  texte  a rattacher  au  symbole. 

Lorsque  le  symbole  est  incorpore  dans  un  dessin,  le  bloc  de  texte  est  egalement  insere.  Si  la  taille  du  symbole 
change,  le  bloc  de  texte  est  repositionne  de  maniere  a le  maintenir  a la  meme  distance  relative. 

Pour  associer  une  annotation  a un  symbole  schematique  parametrique  ou  base  sur  un  bloc,  procedez  comme 
suit : 


1 Si  necessaire,  ouvrez  la  piece  a vues  multiples  dans  le  generateur  de  contenu. 

2 Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  Modelisation,  puis  Symbole  et  plan  d'annotation. 

3 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  Texte  d'annotation  et  choisissez  Ajouter  un  texte 
d'annotation. 

4 Dans  la  zone  de  dessin,  specifiez  les  coins  opposes  de  la  zone  de  contour  pour  definir  la  largeur 
de  l'objet  de  texte  multiligne. 

5 En  mode  d'edition  sur  place,  composez  le  texte  de  l'annotation  et  precisez-en  les  proprietes  (la 
hauteur  de  caractere  exprimee  en  unites  de  dessin,  par  exemple). 

Pour  plus  d'informations  sur  l'edition  sur  place,  voir  "Presentation  d'un  texte  multiligne"  de 
l'aide  d'AutoCAD. 


CONSEIL  Si  vous  definissez  la  hauteur  des  caracteres  du  texte  de  l'annotation  dans  vos  dessins  de 
systemes  de  construction  sur  1 unite,  vous  pouvez  controler  completement  la  taille  de  l'annotation 
par  I'intermediaire  du  parametre  Taille  de  trace  de  l'annotation,  onglet  Echelle  de  la  boite  de  dialogue 
Parametres  du  dessin.  Si,  par  exemple,  I'unite  d'un  dessin  est  le  pouce  et  si  la  taille  du  trace  de 
l'annotation  du  dessin  equivaut  a 3/32",  la  definition  du  texte  d'annotation  dans  le  dessin  sur  1" 
permet  d'appliquer  une  hauteur  de  texte  de  3/32"  a l'annotation  tracee. 
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6 Enregistrez  les  modifications  et  quittez  l'editeur  en  procedant  de  l'une  des  facons  suivantes  : 

■ Cliquez  sur  le  dessin  hors  de  l'editeur. 

■ Cliquez  sur  OK  dans  la  barre  d'outils. 

■ Appuyez  sur  la  touche  CTRL+ENTREE. 

Le  bloc  de  texte  est  alors  genere  et  relie  au  plan  Symbole  et  plan  d'annotation.  Le  bloc  de  texte 
s'affiche  maintenant  dans  le  navigateur  de  composants  sous  Texte  d'annotation. 

7 Si  vous  souhaitez  que  le  texte  de  l'annotation  reste  a l'horizontale  quel  que  soit  l'angle  de  rotation 
applique  au  composant  a son  insertion,  selectionnez  le  bloc  de  texte,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  et  choisissez  Conserver  le  texte  a l'horizontale. 

Pour  supprimer  le  bloc  de  texte  de  l'annotation,  il  suffit  de  selectionner  le  bloc  dans  la  zone  de  dessin  et 
d'appuyer  sur  la  touche  SUPPR. 


Modification  de  composants  parametriques  a I'aide  du  generateur  de 
contenu 


Le  generateur  de  contenu  vous  permet  de  modifier  des  composants  parametriques.  En  ce  qui  concerne  les 
composants  figurant  dans  les  catalogues  livres  avec  AutoCAD  MEP,  il  est  possible  de  changer  leur 
comportement,  leurs  parametres  de  faille  ainsi  que  leurs  connexions.  Quant  aux  composants  parametriques 
produits  avec  le  generateur  de  contenu,  vous  etes  en  mesure  de  corriger  le  comportement,  les  parametres  de 
taille,  les  connexions,  le  modele  du  composant  (et  notamment  la  geometrie),  les  profils,  les  modificateurs, 
les  contraintes  et  les  cotes.  Par  ailleurs,  il  est  possible  de  supprimer  les  composants  qui  ne  presentent  plus 
d'interet  a vos  yeux.  La  suppression  des  composants  s'avere  utile  si  vous  creez  des  catalogues  personnalises 
pour  vous  assurer  que  tous  les  fichiers  de  definition  associes  sont  correctement  geres. 


Lancement  du  generateur  de  contenu  en  vue  de  la  modification  d'un 
composant  parametrique 

Cette  procedure  permet  d'executer  le  generateur  de  contenu  et  d'ouvrir  l'environnement  de  construction 
parametrique  afin  de  modifier  un  composant  parametrique. 


1  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > groupe  de  fonctions  MEP  > Generateur  de  contenu 
La  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  s'affiche. 


2 Dans  le  navigateur  de  catalogues  de  composants,  recherchez  et  selectionnez  un  composant 
parametrique. 

h — H 

3 Pour  ajouter  une  nouvelle  taille  de  composant  a un  composant  existant,  cliquez  sur  cw. 
Le  composant  s'affiche  dans  l'environnement  de  construction  parametrique. 


4  Pour  modifier  une  taille  de  composant,  cliquez  sur  1 
Le  composant  s'affiche  dans  l'environnement  de  construction  parametrique. 


5  Pour  supprimer  un  composant,  cliquez  sur  . 

La  famille  de  composants  selectionnee  est  supprimee  du  catalogue  de  composants,  fichiers  de 
definition  associes  (fichiers  XML,  DWG  et  BMP)  compris. 
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Modification  d'un  composant  parametrique 

Au  fur  et  a mesure  du  developpement  de  votre  conception  et  de  revolution  de  vos  composants,  il  est  souvent 
utile  de  mettre  a jour  les  composants  parametriques  a l'aide  du  generateur  de  contenu.  Le  comportement, 
les  parametres  de  faille  et  les  connexions  sont  autant  d'elements  susceptibles  d'etre  actualises.  Si  vous  avez 
fait  appel  au  generateur  de  contenu  pour  la  creation  de  composants,  vous  pouvez  aussi  modifier  le  modele 
du  composant  et  notamment  la  geometric,  les  profils,  les  modificateurs,  les  contraintes  et  les  cotes.  Les 
procedures  que  vous  avez  suivies  pour  creer  un  composant  parametrique  peuvent  egalement  servir  a le 
modifier.  Cette  section  decrit  comment  modifier  un  composant  parametrique  et  donne  des  informations 
sur  les  procedures  a utiliser  pour  effectuer  ces  changements. 


IMPORTANT  Lorsque  vous  apportez  une  modification  a un  composant  parametrique,  reportez-vous  a I'illustration 
figurant  dans  Modele  d'un  composant  parametrique  (page  71  3).  Cette  illustration  met  en  evidence  les  relations  de 
dependance  existant  entre  les  fonctions  et  devant  etre  conservees  de  fa^on  a creer  un  composant  utilisable. 


Modification  de  la  configuration  du  composant 

Vous  pouvez  corriger  la  configuration  du  composant  dont  l'objectif  est  de  controler  le  comportement  de  ce 
dernier.  Dans  le  navigateur  de  composants,  developpez  Configuration  du  composant  et  modifiez  le  type  ou 
le  sous-type  du  composant.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  des  comportements  d'un  raccord 
parametrique  (page  738)  et  Specification  de  la  configuration  d'un  composant  parametrique  (page  761). 

Modification  du  modele  du  composant 

Si  vous  avez  fait  appel  au  generateur  de  contenu  pour  la  creation  de  composants,  il  est  possible  de  modifier 
les  parametres  du  modele  determinant  la  taille  globale  du  modele.  Vous  pouvez  aussi  corriger  la  geometrie, 
les  cotes  et  les  contraintes  du  modele. 

En  outre,  vous  avez  la  possibility  d'ajouter  la  geometrie  au  modele  ou  de  l'en  retirer.  Toutefois,  il  est  necessaire 
d'inserer  la  geometrie  modifiee  dans  le  profil  de  sorte  que  le  generateur  de  contenu  puisse  mettre  a jour  le 
modele  et  lui  affecter  de  nouvelles  contraintes  geometriques. 

Vous  etes  libre  egalement  de  modifier  les  relations  parametriques  des  elements  du  modele  en  redefinissant 
les  contraintes  geometriques  et  les  cotes.  Les  contraintes  controlant  la  forme  globale  du  modele,  il  est 
imprudent  d'apporter  des  modifications  tant  que  vous  ne  connaissez  pas  les  contraintes  actuellement 
appliquees  au  modele  Pour  redessiner  l'esquisse,  pensez  a supprimer  toute  contrainte  inutile  ou  a en  inclure 
une  nouvelle. 

Les  commandes  parametriques  du  generateur  de  contenu  garantissent  l'integrite  des  relations  liant  les 
elements  geometriques.  Cependant,  apres  toute  modification  apportee  au  modele,  veillez  a reexaminer  les 
contraintes  et  les  cotes  de  maniere  a vous  assurer  qu'aucun  autre  element  du  modele  ne  necessite  une  mise 
a jour.  Pour  plus  d'informations,  voir  Moderation  d'un  composant  parametrique  (page  738)  et  Moderation 
d'une  piece  a vues  multiples  parametrique  (page  763). 

Modification  des  connexions 

L'ajout,  la  suppression  ou  encore  la  modification  des  connexions  d'un  composant  parametrique  figurent 
parmi  les  operations  que  vous  pouvez  realiser.  La  forme  de  la  connexion  est  determinee  par  celle  du 
modificateur  auquel  la  connexion  est  associee.  Par  consequent,  pour  modifier  la  forme  d'une  connexion, 
vous  devez  corriger  le  modificateur  associe.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  de  connexions  a un  raccord 
parametrique  (page  744)  et  Ajout  de  connexions  a une  piece  a vues  multiples  parametrique  (page  783). 

Modification  des  tail  les  de  composant 

Vous  avez  la  possibility  de  redefinir  les  cotes  du  modele,  comme  celles  de  longueur  et  largeur,  qui  ont  un 
impact  direct  sur  la  taille  globale  du  modele.  De  la  meme  maniere,  modifiez,  si  besoin  est,  les  parametres  de 
taille  definissant  une  taille  de  composant  donnee.  Ainsi,  vous  pouvez  remplacer  une  constante  par  une  liste 
de  valeurs  ou  ajouter  des  parametres  personnalises  afin  d'enrichir  les  donnees  de  nomenclature.  Pour  plus 
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d'informations,  voir  Ajout  de  cotes  a un  raccord  parametrique  (page  749)  et  Integration  de  cotes  dans  une 
piece  a vues  multiples  parametrique  (page  788). 

Modification  de  I'image  d'apergu,  des  symboles  schematiques  ou  des  comportements  a I'insertion  des 
composants 

Pour  changer  d'image  d'apercu,  il  suffit  de  selectionner  une  autre  direction  de  visualisation  que  celle  prise 
en  compte  par  le  generateur  de  contenu  lors  de  la  generation  de  I'image  d'apercu.  Vous  pouvez  aussi  associer 
une  image  predefinie.  Pour  plus  d'informations,  voir  Generation  de  l'aperqu  d'un  raccord  parametrique  (page 
752)  et  Generation  de  1'apercu  d'une  piece  a vues  multiples  parametrique  (page  797). 

Vous  pouvez  corriger  les  comportements  a I'insertion  d'un  composant,  c'est-a-dire  la  faqon  dont  il  est  ajoute 
a un  dessin  et  notamment  l'identificateur  de  caique,  les  longueurs  d'ajustement  des  raccords  et  le  point  de 
placement  d'un  composant  parametrique.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  des  comportements  a 
I'insertion  d'un  raccord  parametrique  (page  753)  et  Definition  des  comportements  a I'insertion  d'une  piece  a 
vues  multiples  parametrique  (page  798). 

Dans  le  cadre  des  pieces  a vues  multiples  parametrique,  vous  avez  la  possibility  de  modifier  le  symbole 
schematique.  Les  symboles  schematiques  se  composent  de  blocs  symboliques  predefinis  ou  sont  integralement 
crees  dans  la  zone  de  modelisation  du  generateur  de  contenu.  Par  consequent,  vous  pouvez  attacher  un 
nouveau  symbole  schematique  ou  modifier  le  bloc  symbolique.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'un 
symbole  base  sur  AutoCAD  a partir  d'un  symbole  ou  d'un  bloc  existant  (page  806). 

Utilisation  des  composants  bases  sur  des  blocs 

Un  composant  base  sur  des  blocs  constitue  une  piece  a vues  multiples  dont  la  geometrie  repose  sur  differents 
blocs  AutoCAD®.  Chaque  taille  de  composant  est  associee  a un  seul  bloc  de  modele  3D  pour  lequel  vous 
determinez  les  informations  de  base,  telles  que  les  representations  d'affichage  ou  le  placement  de  la  connexion. 
Vous  etes  en  mesure  de  convertir  des  blocs  AutoCAD  ou  des  blocs  a vues  multiples  en  composants  bases  sur 
des  blocs  ou  encore  de  creer  des  composants  bases  sur  des  blocs  a l'aide  du  generateur  de  contenu. 

REMARQUE  Pour  vous  familiariser  avec  les  composants  bases  sur  des  blocs,  voir  Presentation  des  composants 
parametriques  et  des  composants  bases  sur  des  blocs  (page  699). 


Conversion  des  blocs  a vues  multiples  en  composants  bases  sur  des  blocs 

Cette  procedure  permet  de  convertir  les  solides  AutoCAD®,  les  masses  elementaires,  les  blocs  ou  les  blocs  a 
vues  multiples  en  pieces  a vues  multiples.  La  visualisation  des  blocs  a vues  multiples  tels  que  les  pieces  a 
vues  multiples  peut  se  faire  dans  differentes  directions,  mais  notez  que  les  blocs  a vues  multiples  ne  peuvent 
pas  etre  raccordes  aux  systemes. 

Les  dessins  architecturaux  dans  le  contexte  d'un  dessin  AutoCAD  MEP  contiennent  des  composants  de 
solides,  de  masses  elementaires  et  de  blocs  a vues  multiples  tout  aussi  utiles  que  les  pieces  a vues  multiples. 
Vous  pouvez  convertir  des  blocs  a vues  multiples  en  pieces  a vues  multiples  meme  si  les  blocs  a vues  multiples 
existent  dans  un  dessin  de  reference. 

Cette  procedure  est  la  meme  qu'il  s'agisse  de  composants  mecaniques,  electriques  ou  encore  de  composants 
de  tuyauterie  ou  de  plomberie. 

1 Selectionnez  l'element  ou  le  bloc  a convertir,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  et  choisissez 
Convertir  en  > Piece  a vues  multiples. 

2 Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  de  pieces  a vues  multiples  - Comportement,  donnez  un 
nom  au  nouveau  composant. 

3 Choisissez  un  type  de  composant  dans  la  liste  Type. 

4 Choisissez  une  categorie  dans  la  liste  Sous-type. 
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5 Specifiez  un  identificateur  de  caique  pour  le  nouveau  composant. 

6 Cliquez  sur  Suivant. 

7 Dans  la  boite  de  dialogue  Conversion  de  pieces  a vues  multiples  - Connexions,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  le  nom  de  la  piece  a vues  multiples  et  choisissez  un  type  de 
connexion. 

8 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  des  connexions  de  la  famille  de  composants,  specifiez  les 
proprietes  de  la  connexion. 

9 Cliquez  sur  OK. 

1 0 Procedez  de  la  meme  fa  con  pour  inserer  des  connexions  supplementaires  dans  le  composant. 

1 1 Pour  signaler  l'emplacement  d'une  connexion,  selectionnez  une  connexion,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  et  choisissez  Modifier  un  placement.  Notez  que  le  generateur  de  pieces 
a vues  multiples  - editeur  de  connexions  s'affiche  dans  votre  espace  de  travail. 

1 2 Selectionnez  Position  sous  Connexion. 

1 3 Specifiez  le  placement  de  la  connexion  sur  la  piece  a vues  multiples. 

REMARQUE  Utilisez  la  fonction  d'accrochage  aux  objets  pour  accrocher  le  placement  de  la  connexion 
dans  le  dessin  au  trait  figurant  dans  le  dessin  du  bloc.  Lorsque  vous  modifiez  le  placement  de  la 
connexion,  il  est  plus  facile  de  selectionner  la  geometrie  grace  aux  outils  de  type  Orbite  3D  ou 
Panoramique  qui  permettent  de  changer  de  vue. 

1 4 Si  une  direction  de  flux  est  definie  dans  la  connexion,  specifiez  un  vecteur  pour  la  signaler  ou 
preciser  les  coordonnees  dans  le  champ  Normale  sous  Geometrie  du  connecteur.  Par  exemple, 
une  connexion  tuyau  avec  un  flux  exterieur  vers  le  bas  a pour  coordonnees  0,0,- 7. 

1 5 Pour  definir  le  placement  des  autres  connexions,  selectionnez  une  connexion  situee  en  haut  de 
l'editeur  et  indiquez  son  emplacement  sur  la  piece  a vues  multiples. 

1 6 Lorsque  vous  avez  termine,  cliquez  sur  OK  pour  fermer  l'editeur. 

1 7 Si  vous  voulez  modifier  les  proprietes  des  connexions,  selectionnez  une  connexion  dans  la  boite 
de  dialogue  Conversion  de  pieces  a vues  multiples  - Connexions,  cliquez  avec  le  bouton  droit 
de  la  souris  et  choisissez  Modifier. 

Pour  corriger  le  placement,  la  direction  ou  encore  la  taille  d'une  connexion,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  et  choisissez  Modifier  un  placement.  Faites  appel  a l'editeur  de 
connexions  pour  realiser  ces  changements. 

1 8 Cliquez  sur  Terminer. 

La  piece  a vues  multiples  peut  desormais  etre  incorporee  dans  des  systemes  de  construction  particuliers. 
Notez  que  le  bloc  initial  n'est  pas  supprime  ; la  piece  a vues  multiples  est  creee  comme  une  entite  a part  et 
placee  dans  le  meme  emplacement. 
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Void  I'exemple  d'un  evier  constitue  d'un  bloc  a vues  multiples  et  converti  en  piece  a 
vues  multiples.  L'evier  peut  a present  etre  raccorde  a une  tuyauterie  elle-meme  reliee 
au  systeme  d'evacuation  des  eaux  usees. 


La  piece  a vues  multiples  existe  dans  le  dessin,  mais  n'est  pas  ajoutee  au  catalogue  de  composants.  Vous 
pouvez  inserer  plusieurs  instances  d'une  piece  a vues  multiples  convertie  en  la  copiant-collant  dans  un  dessin. 
Pour  modifier  une  piece  a vues  multiples  convertie,  cliquez  simplement  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  et 
choisissez  Modifier  le  style  de  piece  a vues  multiples.  Si  vous  desirez  produire  une  piece  a vues  multiples  a 
partir  d'un  bloc,  et  l'inclure  dans  un  catalogue  de  composants,  servez-vous  du  generateur  de  contenu.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Generateur  de  contenu  (page  704). 


Methodes  de  creation  d'un  composant  base  sur  les  blocs 

Les  conseils  suivants  sont  destines  a vous  guider  tout  au  long  de  la  creation  d'un  composant  base  sur  des 

blocs  avec  le  generateur  de  contenu. 

■ N'enregistrez  pas  les  fichiers  source  (c'est-a-dire,  les  dessins  du  modele  3D  et  le  symbole  schematique) 
dans  les  dossiers  de  catalogues  d' AutoCAD  MEP.  Les  fichiers  source  sont  des  fichiers  de  travail  et  doivent, 
a ce  titre,  etre  conserves  dans  un  dossier  separe. 

■ Pour  tirer  parti  de  l'outil  de  creation  de  bloc  de  visualisation  automatique  du  generateur  de  contenu, 
elaborez  un  modele  3D  a partir  de  solides  AutoCAD®.  Ce  faisant,  le  composant  sera  compatible  avec 
AutoCAD  MEP  et  les  fonctions  de  rendu,  d'ombrage  et  de  masquage  des  vues  modeles  3D. 

■ Pour  veiller  au  bon  controle  de  l'affichage  des  tailles  de  composant  a leur  insertion  dans  le  dessin,  dessinez 
l'integralite  de  la  geometrie  du  modele  3D  et  du  symbole  schematique  sur  le  caique  0.  Choisissez  DUBLOC 
pour  la  couleur  et  le  type  de  ligne  et  DUCALQUE  pour  l'epaisseur  de  ligne. 

■ Donnez  un  nom  et  une  description  representatifs  aux  nouveaux  composants.  Le  nom  specifie  pour  la 
famille  de  composants  dans  la  boite  de  dialogue  Nouveau  composant  est  utilise  pour  nommer  les  fichiers 
definissant  le  composant  dans  le  catalogue  (fichier  XML,  BMP  et  DWG).  La  description  correspond  au 
texte  que  vous  voyez  au  cours  de  la  selection  du  composant  dans  AutoCAD  MEP. 


Presentation  de  la  creation  de  composants  bases  sur  les  blocs 

Lorsque  vous  creez  un  composant  base  sur  des  blocs,  vous  associez  un  modele  3D  predessine,  accompagne 
d'informations  de  base  (comportement  du  composant,  positionnement  des  connexions  et  donnees 
personnalisees).  Les  composants  bases  sur  des  blocs  represented  chaque  taille  de  composants.  Grace  au 
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generateur  de  contenu,  vous  definissez  une  famille  de  composants  et  une  ou  plusieurs  tailles  de  composant. 
Vous  pouvez  egalement  generer  des  tailles  de  composant  dans  une  famille  de  composants  existante.  II  est 
essentiel  d'etudier  la  hierarchie  du  catalogue  afin  de  determiner  au  mieux  l'emplacement  d'une  nouvelle 
famille  de  composants.  II  est  egalement  important  de  noter  les  relations  existant  entre  les  diverses  tailles  de 
composant  a creer.  En  effet,  certaines  d'entre-elles  sont  de  type  similaire  et  feront  partie  de  la  meme  famille 
de  composants  alors  que  d'autres  peuvent  etre  uniques  et  necessiter  une  famille  de  composants  a part. 

Les  sections  suivantes  presentent  la  creation  de  composants  bases  sur  les  blocs  a l'aide  du  generateur  de 
contenu. 


Bloc  de  modele  3D  pour  un  composant  base  sur  des  blocs 

Chaque  taille  de  composant  comprise  dans  une  famille  de  composants  represente  un  composant  reel  Building 
Systems  tel  qu'un  equipement.  Vous  devez  creer  un  bloc  modele  3D  pour  chaque  taille  de  composant  de 
maniere  a ce  qu'elle  represente  la  taille  reelle  du  composant.  Tous  les  blocs  modeles  doivent  etre  crees  a 
partir  de  solides  AutoCAD®  de  maniere  a prendre  en  charge  la  generation  automatique  des  blocs  de 
visualisation  ainsi  que  le  rendu,  l'ombrage  et  le  masquage  dans  les  vues  de  modeles  3D.  Chaque  bloc 
modele  3D  doit  etre  enregistre  dans  un  fichier  de  dessin  AutoCAD.  Vous  pouvez  enregistrer  un  ou  plusieurs 
blocs  modeles  dans  un  meme  fichier  de  dessin. 


IMPORTANT  N'enregistrez  pas  les  dessins  du  bloc  modele  dans  les  dossiers  de  catalogues  d'AutoCAD  MEP.  Ce 
sont  des  fichiers  de  travail  et  doivent,  a ce  titre,  etre  conserves  dans  un  dossier  temporaire  ou  distinct. 


II  est  recommande  de  creer  le  bloc  modele  base  sur  une  orientation  SCU  standard  d'AutoCAD  pour  s'assurer 
que  chaque  bloc  de  visualisation  genere  par  le  generateur  de  contenu  est  correct.  A l'aide  de  la  vue  isometrique 
SO,  construisez  le  bloc  modele  au  point  d'insertion  0,0,0  dans  le  systeme  de  coordonnees  general  (SCG).  Ce 
faisant,  chaque  bloc  de  visualisation  genere  s'aligne  sur  le  cote  du  bloc  modele  de  la  maniere  suivante  : 


Le... 

s'aligne  sur... 

dans  le... 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
dessus 

le  cote  superieur  du  bloc  modele 

plan  XY. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
dessous 

le  cote  inferieur  du  bloc  modele 

plan  XY. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de  face 

le  cote  avant  du  bloc  modele 

plan  XZ. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  arriere 

I'arriere  du  bloc  modele 

plan  XZ. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
gauche 

le  cote  gauche  du  bloc  modele 

plan  YZ. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
droite 

le  cote  droit  du  bloc  modele 

plan  YZ. 

REMARQUE  Pour  veiller  au  controle  correct  de  I'affichage  des  tailles  de  composant  a I'insertion  du  composant 
dans  le  dessin,  dessinez  la  geometrie  du  bloc  modele  sur  le  caique  0,  choisissez  DUBLOC  pour  la  couleur  et  le  type 
de  ligne  et  DUCALQUE  pour  I'epaisseur  de  ligne. 
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Exemple  d'un  bloc 
modele  3D  d'une  unite 
de  traitement  d'air 


*-  Point  d'insertion  du  bloc 


Symbole  schematique  d'un  composant  base  sur  des  blocs 

Generalement,  chaque  composant  est  associe  a un  symbole  schematique  que  vous  ajoutez  a vos  presentations 
de  conceptions  schematiques.  A l'aide  du  generateur  de  contenu,  vous  pouvez  attribuer  un  bloc  symbolique 
a chaque  composant.  II  est  possible  d'affecter  un  symbole  different  a chaque  taille  de  composant  ou  d'attribuer 
le  meme  symbole  a toutes  les  tailles.  Le  bloc  symbolique  est  la  representation  schematique  d'une  taille  de 
composant  destinee  a etre  utilisee  dans  les  vues  en  plan.  En  principe,  le  meme  bloc  symbolique  est  defini 
pour  toutes  les  tailles  de  composant  figurant  dans  une  famille  de  composants.  Vous  devez  enregistrer  le  bloc 
symbolique  dans  un  fichier  de  dessin  AutoCAD®.  II  est  possible  d'enregistrer  un  ou  plusieurs  blocs  modeles 
dans  un  meme  fichier  de  dessin. 


IMPORTANT  N'enregistrez  pas  les  dessins  du  bloc  symbolique  dans  les  dossiers  de  catalogues  d'AutoCAD  MEP. 
Ce  sont  des  fichiers  de  travail  et  doivent,  a ce  titre,  etre  conserves  dans  un  dossier  temporaire  ou  distinct. 

Vous  etes  libre  de  choisir  n'importe  quelle  commande  de  dessin  pour  etablir  la  geometrie  des  blocs.  Les 
entites  AutoCAD  standard  telles  que  les  lignes,  les  arcs  et  les  cercles  sont  recommandees.  Lorsque  le  bloc 
symbolique  schematique  est  produit,  le  generateur  de  contenu  met  a l'echelle  le  bloc  et  l'entoure  d'une  zone 
de  contour  de  modele  3D.  Cela  a pour  effet  de  preserver  la  connexion  correcte  du  symbole  schematique  et 
des  lignes  schematiques  de  raccord. 

AVERTISSEMENT  L'utilisation  de  la  geometrie  AEC  (murs  ou  gaines,  par  exemple)  pour  creer  votre  symbole 
requiert  une  attention  et  une  maTtrise  particulieres.  Pour  eviter  tout  probleme  lie  au  programme  d'activation 
d'objet,  veillez  a decomposer  la  geometrie  en  entites  AutoCAD  de  base  avant  d'executer  le  generateur  de  pieces 
a vues  multiples. 

Pour  veiller  au  controle  correct  de  l'affichage  de  votre  symbole  a l'insertion  dans  le  dessin,  dessinez  la 
geometrie  du  symbole  sur  le  caique  0,  choisissez  DUBLOC  pour  la  couleur  et  le  type  de  ligne  et  DUCALQUE 
pour  l'epaisseur  de  ligne.  Le  point  d'insertion  ou  point  de  base  sert  de  reference  pour  le  positionnement  du 
bloc  au  moment  de  son  insertion.  Le  point  d'insertion  du  bloc  schematique  doit  correspondre  au  point 
d'insertion  du  bloc  modele  3D  qu'il  represente.  Lorsque  vous  placez  la  piece  a vues  multiples  dans  un  dessin, 
tous  les  blocs  associes  font  partie  d'un  seul  objet.  Par  consequent,  vous  cherchez  a preserver  un  point 
d'insertion  commun. 


Le  generateur  de  contenu  entoure  le  bloc  schematique  d'une  zone  de  contour  de  modele  3D  et  place  le 
symbolique  schematique  au  centre  de  la  zone  de  contour.  Celle-ci  couvre  1'etendue  du  modele  3D  de  maniere 
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a conserver  la  position  exacte  des  points  de  connexion.  Pour  identifier  facilement  le  bloc,  pensez  a utiliser 
une  convention  d'appellation  standard  representative  de  la  taille  de  composant  ou  de  la  famille  de  composants 
lorsque  vous  l'enregistrez. 


Comportement  d'un  composant  base  sur  des  blocs 

Dans  un  environnement  de  construction  basee  sur  des  blocs,  vous  specifiez  le  comportement  de  la  famille 
de  composants  en  preambule  de  la  definition  d'un  composant.  Chaque  taille  de  composant  d'une  famille 
de  composants  se  comporte  de  la  meme  facon.  Vous  precisez  ensuite  le  type,  le  sous-type,  l'identification 
de  caique  et  la  methode  d'insertion  de  chaque  famille  de  composants. 


Type  de  composant 

Le  type  de  composant  fait  reference  a la  categorie  principale  de  la  famille  de  composants.  II  definit  les 
caracteristiques  et  les  comportements  uniques  des  tailles  de  composant  tels  que  la  possibility  d'inserer  des 
annotations  relatives  aux  flux  de  la  taille  d'un  composant  de  chauffage,  ventilation  et  climatisation.  Les 
types  sont  predefinis  par  l'application  et  ne  peuvent  etre  modifies.  C'est  pour  cela  que  vous  devez  selectionner 
un  type  similaire  aux  tailles  de  composant. 

Exemple  de  boTte  de  dialogue  Generateur  de  pieces  a vues  multiples  (Nouveau 
composant) 


Sous-type  de  composant 

Le  sous-type  designe  la  categorie  secondaire  de  la  famille  de  composants.  II  permet  de  rassembler  des 
composants  similaires.  Le  sous-type  peut  servir  a filtrer  les  composants  en  vue  de  les  selectionner  dans  les 
boites  de  dialogue  Aj outer  et  Modifier.  Vous  devez  done  privilegier  les  noms  de  sous-type  permettant  une 
identification  rapide.  Vous  pouvez  aussi  entrer  un  nouveau  sous-type  si  le  sous-type  desire  ne  figure  pas  dans 
la  liste. 
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Identificateur  de  caique 

Vous  attribuez  un  identificateur  de  caique  a la  famille  de  composants  pour  permettre  le  mappage  automatique 
de  caiques  pour  les  tailles  de  composant.  Le  meme  identificateur  de  caique  sert  pour  toutes  les  tailles  de  la 
famille  de  composants.  Lorsque  vous  inserez  un  composant  possedant  un  identificateur  de  caique  dans  un 
dessin,  le  composant  est  place  sur  le  caique  auquel  il  est  mappe.  Par  exemple,  selon  la  norme  Aecb 
(AecbLayerStd4.dwg)  et  le  style  d'identificateur  de  caique  associe  (AIA  256  couleurs  - Mech),  l'identificateur 
de  caique  de  l'unite  de  traitement  d'air  est  mappe  au  caique  M-HVAC-Eqpm.  Lorsque  vous  inserez  une  unite 
de  traitement  d'air  a votre  dessin,  elle  est  affectee  au  caique  M-HVAC-Eqpm.  Seuls  ces  identificateurs  de 
caique  predefinis  dans  le  style  d'identificateur  de  caique  du  dessin  en  cours  peuvent  etre  selectionnes  dans 
le  generateur  de  contenu.  Pour  en  savoir  plus  sur  les  identificateurs  de  caique,  consultez  la  rubrique  "Gestion 
des  caiques"  de  l'aide  d' AutoCAD. 

Mode  d'insertion 

Pour  placer  votre  composant  dans  le  dessin,  vous  avez  le  choix  entre  deux  modes  d'insertion  : l'ancrage  et 
l'intersection. 

Lorsque  le  composant  est  insere  selon  la  methode  de  l'ancrage,  il  est  ancre  au  segment  ou  a l'objet  selectionne. 
Cela  permet  aux  composants  de  fonctionner  comme  une  seule  entite.  Par  exemple,  une  grille  de  ventilation 
est  definie  de  telle  sorte  qu'elle  fait  appel  a la  methode  d'insertion  de  type  ancrage.  Si  vous  ajoutez  une  grille 
de  ventilation  a votre  dessin,  elle  s'ancre  sur  un  segment.  Si  le  segment  est  deplace,  la  grille  se  deplace  avec 
lui. 


Specifiez  le  point  de  connexion 
et  Tangle  de  rotation  de  la  grille 
de  ventilation. 


Resultat  de  l'ancrage  de  la  grille 
de  ventilation  au  segment  de 
gaine 


Lorsqu'un  composant  est  insere  selon  la  methode  de  l'intersection,  il  divise  le  segment  ou  l'objet  selectionne. 
Le  composant  demeure  un  composant  isole.  Ainsi,  si  vous  ajoutez  une  vanne  a un  segment,  celui-ci  est  divise 
en  deux  segments  distincts.  Vous  pouvez  deplacer  la  vanne  le  long  de  la  conduite,  les  segment  sont  ajustes 
(etires  ou  tronques)  en  consequence. 


Specifiez  le  point  de  connexion 
et  Tangle  de  rotation  de  la 
vanne. 


Resultat  de  la  connexion  de 
la  vanne  sur  le  segment  de 
tuyau 


Les  composants  inseres  par  la  methode  d'intersection  sont  parfois  designes  comme  des  composants  integres. 

Pour  avoir  le  choix  des  deux  methodes  d'insertion  quand  vous  ajoutez  un  composant  a un  dessin,  specifiez 
les  deux  methodes  au  moment  ou  vous  definissez  le  composant.  Pour  que  le  composant  se  comporte  comme 
un  bloc  AutoCAD®  standard  au  cours  de  l'insertion,  ne  precisez  aucune  methode  d'insertion  a la  definition 
du  composant. 


Blocs  de  visualisation  d'un  composant  base  sur  des  blocs 

Chaque  taille  de  composant  represente  un  composant  reel  Building  Systems  tel  qu'un  equipement  et  dispose 
de  representations  sous  differentes  vues.  Dans  l'environnement  de  construction  base  sur  des  blocs,  des  blocs 
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de  visualisation  orthographiques  bi-dimensionnels  (2D)  sont  generes  a partir  du  modele  3D  de  la  taille  de 
composant.  Les  blocs  AutoCAD®  standard  representent  les  vues  de  plan,  d'elevation  et  de  modele  d'un 
composant  qui,  une  fois  rassemblees,  produisent  une  taille  de  composant.  En  general,  chaque  taille  de 
composant  a six  blocs  de  visualisation  orthographiques  : une  pour  chaque  direction  de  visualisation  (haut, 
bas,  face,  arriere,  gauche,  droite).  Les  illustrations  suivantes  representent  les  six  blocs  de  visualisation 
orthographiques  d'une  unite  de  traitement  d'air. 

Blocs  de  visualisation  orthographiques 
Haut  et  Bas 


Blocs  de  visualisation  orthographiques  Face  et  Arriere 


Blocs  de  visualisation  orthographiques  Gauche  et 
Droite 


Le  point  d'insertion  ou  point  de  base  sert  de  reference  pour  le  positionnement  du  bloc  au  moment  de  son 
insertion.  Tous  les  blocs  de  visualisation  ont  en  commun  le  point  d'insertion  0,0,0  dans  le  systeme  de 
coordonnees  general  (SCG)  qui  designe  le  meme  point  dans  le  bloc  modele.  L'emplacement  du  point 
d'insertion  a un  impact  direct  sur  le  positionnement  de  la  taille  de  composant  lorsqu'elle  est  ajoutee  au 
dessin. 

Les  illustrations  precedentes  montrent  le  point  d'insertion  de  la  vue  de  modele  au  coin  droit  du  bord  inferieur 
de  la  face  avant.  Le  point  d'insertion  des  vues  de  dessus  et  de  dessous  se  situe  au  niveau  du  coin  droit  du 
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bord  avant,  et  son  decalage  correspond  a la  hauteur  de  l'unite  de  traitement  d'air.  Le  point  d'insertion  des 
vues  de  face  et  arriere  se  situe  au  niveau  du  coin  droit  du  bord  inferieur,  et  son  decalage  correspond  a la 
largeur  de  l'unite  de  traitement  d'air.  Le  point  d'insertion  des  vues  de  gauche  et  de  droite  se  situe  au  niveau 
du  coin  inferieur  avant,  et  son  decalage  correspond  a la  longueur  de  l'unite  de  traitement  d'air. 

Lorsque  les  blocs  de  visualisation  sont  generes,  ils  sont  affectes  a la  representation  d'affichage  qui  convient 
selon  leur  direction  de  visualisation,  leur  nom  et  leur  bloc  de  visualisation.  Vous  pouvez  modifier  les 
affectations  par  defaut,  si  necessaire.  II  est  possible  de  definir  le  meme  bloc  de  visualisation  pour  plusieurs 
directions  de  visualisation  (avant  et  arriere,  par  exemple)  en  fonction  de  la  symetrie  du  composant  (avant 
et  arriere,  par  exemple)  en  fonction  de  la  symetrie  du  composant.  Les  affectations  de  blocs  de  visualisation 
sont  les  suivantes  : 


Bloc  de  visualisation 

Representation  d'affichage 

Direction  de  visualisation 

Haut 

ID 

Haut 

2 D 

Haut 

Bas 

ID 

Bas 

2 D 

Bas 

Face 

ID 

Face 

2 D 

Face 

Arriere 

ID 

Arriere 

2 D 

Arriere 

Gauche 

ID 

Gauche 

2 D 

Gauche 

Droite 

ID 

Droite 

2 D 

Droite 

Modele 

ID 

3D 

2 D 

3D 

Modele 

Toutes  directions 

Symbole 

Schematique 

Toutes  directions 

REMARQUE  L'affichage  en  mode  Plan  est  une  representation  d'affichage  standard  qui  n'est  pas  utilisee  par  AutoCAD 
MEP.  II  est  impossible  de  supprimer  les  representation  d'affichage  standard. 


Image  d'apergu  d'un  composant  base  sur  des  blocs 

Toute  famille  de  composants  dispose  d'une  image  d'apercu  contribuant  a l'identifier  au  moment  de  la  selection 
du  composant.  A l'aide  du  generateur  de  contenu,  vous  pouvez  attribuer  une  image  d'apercu  a la  famille  de 
composants.  Vous  pouvez  creer  une  image  avant  d'utiliser  le  generateur  de  contenu  ou  faire  en  sorte  que  ce 
dernier  genere  une  image  d'apres  le  modele  3D.  L'image  d'apercu  doit  etre  une  image  representative  de  la 
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famille  de  composants  qui  se  presente  generalement  sous  la  forme  d'une  vue  de  modele  de  couleur  ombree 
d'une  faille  de  composant  dans  la  direction  de  visualisation  isometrique  SO.  La  meme  image  d'apercu  sert 
pour  toutes  les  failles  de  la  famille  de  composants. 


Si  vous  creez  votre  propre  image  avant  d'utiliser  le  generateur  de  contenu,  vous  devez  enregistrer  l'image  au 
format  bitmap  (BMP)  256  couleurs  en  200  x 200  pixels.  II  est  egalement  pratique  d'afficher  les  cotes  et  les 
autres  informations  relatives  au  composant  (comme  l'icone  SCU  representant  le  point  d'insertion  ou  les 
fleches  indiquant  la  direction  des  flux)  pour  selectionner  la  taille  de  composant. 


Connexions  d'un  composant  base  sur  des  blocs 

Dans  un  environnement  de  construction  base  sur  des  blocs,  vous  pouvez  ajouter  des  connexions  au 
composant.  Les  connexions  permettent  au  composant  d'etre  raccorde  intelligemment  a d'autres  objets 
Building  Systems  dans  votre  presentation.  II  est  possible  de  definir  une  ou  plusieurs  connexions  pour  le 
composant. 


IMPORTANT  Le  nombre  de  connexions  doit  etre  rigoureusement  identique  pour  toutes  les  tailles  de  composant 
d'un  composant.  Lorsque  vous  ajoutez  ou  supprimez  une  connexion  d'une  famille  de  composants,  toutes  les  tailles 
de  composant  sont  mises  a jour. 

Vous  specifiez  un  domaine  lorsque  vous  ajoutez  une  connexion.  Le  domaine  est  une  liste  predefinie  specifiant 
les  regies  de  connexion  pour  un  composant.  Le  domaine  est  defini  une  seule  fois  pour  la  famille  de  composants 
et  est  le  meme  pour  toutes  les  tailles  de  composant.  Les  connexions  d'un  domaine  particulier  peuvent  etre 
raccordees  a d'autres  composants  de  ce  domaine,  mais  ils  ne  sont  pas  compatibles  avec  les  composants  d'un 
autre  domaine.  Par  exemple,  une  piece  a vues  multiples  representant  une  unite  de  traitement  d'air  peut  avoir 
les  domaines  suivants  pour  ses  connexions. 


Nom  de  la  connexion 

Description 

Domaine 

entree 

air  penetrant  dans  I'unite 

gaine 

sortie 

air  sortant  de  I'unite 

gaine 

alimentation 

raccord  electrique  au  moteur 

tube  IRO 
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Nom  de  la  connexion 


Description  Domaine 


eau  chaude  entrante 

eau  chaude  penetrant  dans  le  serpentin  de  chauffage 

tuyau 

eau  chaude  sortante 

eau  chaude  quittant  le  serpentin  de  chauffage 

tuyau 

eau  froide  entrante 

eau  froide  penetrant  dans  le  serpentin  de  refroidissement 

tuyau 

eau  chaude  sortante  eau  froide  quittant  le  serpentin  de  refroidissement  tuyau 


tuyau  d'evacuation  condensat 

La  forme  de  la  connexion  est  determinee  par  la  forme  specifiee  pour  la  famille  de  composants.  Cependant, 
vous  pouvez  definir  le  type,  la  faille  et  l'emplacement  de  la  connexion  pour  chaque  faille  du  composant.  Le 
type  de  connexion  provient  d'une  liste  de  types  predefinis  par  domaine  et  definit  les  regies  de  connexion 
supplementaires  d'un  composant.  Citons,  par  exemple,  les  connexions  de  type  bride,  colle  ou  a joint  coulissant. 
La  taille  est  une  valeur  definie  par  l'utilisateur  et  varie  selon  la  forme.  Par  exemple,  vous  definissez  la  largeur 
et  la  longueur  d'une  forme  rectangulaire  tandis  que  vous  specifiez  le  diametre  d'une  forme  ronde.  Vous 
pouvez  egalement  definir  si  les  connexions  dont  la  taille  n'est  pas  specifiee  sont  autorisees  lors  de  la  definition 
de  la  connexion. 

Entrez  les  coordonnees  basees  sur  le  modele  3D  du  composant  ou  choisissez  un  point  d'insertion  pour  preciser 
l'emplacement  de  la  connexion.  Vous  devez  egalement  specifier  le  vecteur  de  direction,  ou  normale,  designant 
la  direction  de  la  connexion  a partir  du  composant  (generalement,  opposee  a la  taille  du  composant).  Si 
vous  definissez  correctement  le  vecteur  de  direction,  la  boussole  est  alignee  lorsque  vous  raccordez  les 
elements  au  composant. 

Connexion  de  gaine  sur  une  face 
rectangulaire 

Vecteur  de  direction 

Void  les  vecteurs  de  direction  recommandes  : 

■ direction  x positive  : 1,0,0 

■ direction  y positive  : 0,1,0 

■ direction  z positive  : 0,0, 1 

■ direction  x negative  : -1,0,0 

■ direction  y negative  : 0,-l,0 

■ direction  z negative  : 0,0,- 1 

Pour  les  faces  de  connexions  orientees  par  rapport  a des  plans  non  standard,  specifiez  le  point  de  connexion 
en  vous  aidant  du  dessin  afin  de  l'accrocher  au  centre  de  la  face  de  la  connexion,  puis  indiquez  la  direction 
opposee  du  composant.  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  indiquer  une  rotation,  meme  si  elle  est  generalement 
definie  par  defaut  a l'insertion. 

Informations  relatives  au  jeu  de  proprietes  pour  un  composant  base  sur  les 
blocs 

Pour  une  famille  de  composants  ou  une  taille  de  composant  particuliere,  ajoutez  des  proprietes  supplementaires 
destinees  a identifier  rapidement  les  composants  au  cours  du  developpement  de  la  conception  ou  a enrichir 
les  informations  sur  le  jeu  de  proprietes  pour  la  nomenclature.  Grace  au  generateur  de  contenu,  ajoutez  des 


tuyau 
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parametres  personnalises  possedant  des  attributs  definis  par  l'utilisateur,  notamment  la  description,  le 
stockage  des  donnees,  le  type  de  donnees,  les  unites  et  la  visibilite.  Les  donnees  personnalisees  peuvent  servir 
aux  proprietes  telles  que  celles  relatives  au  fabricant,  au  cout  ou  meme  a la  couleur  de  la  peinture.  Par  ailleurs, 
vous  pouvez  ajouter  des  parametres  en  les  selectionnant  dans  une  liste  de  parametres  predefinis  bases  sur  le 
type  de  composant  tel  qu'un  materiau  ou  une  epaisseur  du  materiau.  Pour  conserver  les  valeurs  des  proprietes, 
enregistrez-les  sous  forme  d'une  table  ou  d'une  liste  de  valeurs,  d'une  constante  ou  encore  d'une  valeur 
calculee.  Pour  plus  d'informations,  voir  Tailles  de  composant  (page  89). 

Pensez  a attribuer  des  parametres  de  donnees  a un  jeu  de  proprietes  pour  enrichir  la  nomenclature.  Pour 
que  le  parametre  soit  reconnu,  veillez  a utiliser  le  meme  nom  pour  le  parametre  de  donnees  et  pour  la 
propriete  dans  le  jeu  de  proprietes.  Vous  etes  libre  d'ajouter  des  proprietes  personnalisees  a un  jeu  de  proprietes 
dans  un  dessin.  De  meme,  il  est  possible  de  creer  des  jeux  de  proprietes  personnalises  bases  sur  des  composants 
que  vous  creez  et  sur  les  parametres  de  donnees  personnalisees  que  vous  inserez  dans  les  composants.  Pour 
plus  d'informations,  voir  Collecte  des  donnees  de  projet  (page  639). 


Processus  de  creation  d'un  composant  base  sur  des  blocs 

Vous  trouverez  dans  cette  section  les  instructions  a suivre  pour  creer  un  composant  base  sur  les  blocs  a l'aide 
du  generateur  de  contenu. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  les  catalogues  de  composants  et  leur  structure  hierarchique,  voir  Stockage 
et  reference  des  composants  de  catalogue  (page  87). 


Revoir  la  procedure 


Creez  le  modele  3D  et  le  symbole 
schematique  de  votre  composant. 


I 


V 


^Ouvrez  I'environnement  de 
construction  parametrique  pour 
commencer  a construire  du 
contenu. 


V 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Avant  de  lancer  le  generateur  de  contenu,  vous 
devez  dessiner  un  bloc  de  modele  3D  pour 
chaque  taille  de  composant  et  I'enregistrer  sous 
forme  de  bloc  AutoCAD  dans  un  fichier  de  dessin. 
Vous  devez  egalement  produire  un  bloc 
symbolique  schematique  2D  representant  la 
famille  de  composants.  Voir  Creation  d'un  modele 
3D  et  d'un  symbole  schematique  pour  une  piece 
a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  823). 

PRATIQUE  RECOMMANDEE  N’enregistrez  pas 
les  dessins  de  bloc  modele  ou  de  bloc  symbolique 
dans  les  dossiers  de  catalogues  d'AutoCAD  MEP. 
Ce  sont  des  fichiers  de  travail  et  doivent,  a ce  titre, 
etre  conserves  dans  un  dossier  temporaire  ou 
distinct. 


Utilisez  le  generateur  de  contenu  dans  AutoCAD 
MEP  pour  creer  un  composant  base  sur  les  blocs. 
Voir  la  section  Lancement  du  generateur  de 
contenu  pour  la  creation  d'une  piece  a vues 
multiples  basee  sur  des  blocs  (page  826) 
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Revoir  la  procedure 


( " 

Definissez  les  informations  relatives 

au  catalogue  et  au  comportement 

de  votre  composant. 


V 


Attribuez  un  nom  et  des  vues  a 
chaque  taille  de  composant. 


V 


Creez  une  image  d'apergu  de  votre 
composant. 


) 


Ajoutez  des  connexions  au 
composant. 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 

Vous  travaillez  dans  I'environnement  de 
construction  basee  sur  des  blocs  du  generateur 
de  contenu  pour  definir  les  tailles  de  composant 
utilisant  les  blocs  de  modele  3D  que  vous  venez 
de  creer.  Dans  cet  environnement,  chaque  taille 
de  composant  est  associee  a une  famille  de 
composants  dans  un  catalogue  de  maniere  a 
former  une  bibliotheque  de  composants.  Vous 
indiquez  le  catalogue,  I'emplacement  et  le  nom 
du  composant.  Vous  precisez  aussi  le  type  et  le 
comportement  de  la  famille  de  composants. 
Toutes  les  tailles  de  composant  a I'interieur  d'une 
famille  de  composants  sont  de  meme  type  et  sont 
placees  dans  le  dessin  avec  le  meme 
comportement.  Voir  Definition  du  comportement 
d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs 
(page  827). 


Vous  definissez  le  nom  des  tailles  de  composant, 
generez  les  vues  orthographiques 
bi-dimensionnelles  (2D)  et  leur  affectez  la 
direction  de  visualisation  de  la  taille  de  composant 
qui  convient.  Vous  pouvez  aussi  relier  chaque 
taille  de  composant  au  symbole  schematique  2D 
cree  precedemment.  Voir  Affectation  de  noms  de 
tailles  de  composant  et  de  vues  de  piece  a vues 
multiples  basee  sur  des  blocs  (page  828). 


Vous  allez  attribuer  une  image  d'apergu  a la 
famille  de  composants  et  associer  une  image 
bitmap  (BMP)  predefinie  ou  demander  la 
generation  d'une  image  a partir  du  bloc  de 
modele  3D.  Toutes  les  tailles  de  composant  dans 
la  famille  de  composants  font  appel  a la  meme 
image  d'aperqu.  L'aperf  u contribue  a identifier  le 
composant  au  moment  de  sa  selection.  Voir 
Generation  de  I'apergu  d'une  piece  a vues 
multiples  basee  sur  des  blocs  (page  830). 


Vous  integrez  des  connexions  en  veillant  a 
I'articulation  correcte  du  composant  vis-a-vis  des 
autres  objets  Building  Systems  de  votre 
presentation.  Vous  definissez  des  connexions  pour 
la  famille  de  composants  et  specifiez  leur  forme 
et  leur  domaine.  Par  consequent,  toutes  les  tailles 
de  composant  ont  le  meme  nombre  de 
connexions  predefini  ainsi  qu'une  forme  et  un 
domaine.  La  forme  et  le  domaine  d'une 
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Revoir  la  procedure 


Afficher  des  informations  supplemen- 
taires 


connexion  peuvent  faire  I'objet  de  modifications 
a I'echelle  de  la  famille  de  composants 


uniquement.  Cependant,  la  taille  et 


I'emplacement  des  connexions  varient  d'une  taille 
de  composant  a I'autre.  Voir  Ajout  de  connexions 
a une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs 
(page  830). 


Vous  pouvez  definir  des  donnees  personnalisees 
faisant  office  d'informations  sur  le  jeu  de 


r 


Ajoutez  les  informations  relatives 
au  jeu  de  proprietes  pour  chaqut 
composant. 


proprietes  pour  chaque  taille  de  composant.  De 
la  meme  maniere,  les  informations  sur  le  jeu  de 
proprietes  peuvent  servir  a ameliorer  les 


nomenclatures  que  vous  generez  au  cours  de  la 
presentation  de  la  conception.  Voir  Ajout 


d'informations  sur  le  jeu  de  proprietes  a une  piece 
a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  833). 


Creation  de  composants  bases  sur  des  blocs  a I'aide  du  generateur  de 
contenu 


Vous  pouvez  creer  des  pieces  a vues  multiples  basees  sur  des  blocs  telles  que  des  unites  de  traitement  d'air 
et  d'autres  equipements  complexes  avec  le  generateur  de  contenu.  Les  sections  suivantes  decrivent  des 
procedures  detaillees  qui  vous  guideront  tout  au  long  de  la  creation  d'une  unite  de  traitement  d'air  sous 
forme  de  piece  a vues  multiples  avec  le  generateur  de  contenu.  Chaque  section  represente  une  phase  distincte 
du  processus  de  creation.  Par  consequent,  veillez  a respecter  les  instructions  dans  l'ordre  indique  afin  d'eviter 
de  creer  des  composants  inutilisables. 

IMPORTANT  Le  generateur  de  pieces  a vues  multiples,  outil  de  creation  de  contenu  disponible  dans  les  versions 
precedentes  d'AutoCAD  MEP,  est  integre  au  generateur  de  contenu.  Le  generateur  de  pieces  a vues  multiples 
existe  desormais  en  tant  qu'environnement  de  construction  base  sur  des  blocs  au  sein  du  generateur  de  contenu 
et  permet  de  creer  des  pieces  a vues  multiples  basees  sur  des  blocs. 


Creation  d'un  modele  3D  et  d'un  symbole  schematique  pour  une  piece  a 
vues  multiples  basee  sur  des  blocs 

Avant  de  lancer  le  generateur  de  contenu  et  de  produire  le  composant  base  sur  des  blocs,  vous  devez  dessiner 
un  bloc  modele  3D  (page  813)  pour  toute  nouvelle  taille  de  composant  dans  la  famille  de  composants  a 
former.  Enregistrez  les  modeles  de  taille  de  composant  avec  des  blocs  AutoCAD.  Vous  devez  egalement 
produire  un  bloc  de  symbole  schematique  2D  (page  814)  representant  la  famille  de  composants.  Les  blocs 
modeles  3D  de  chaque  taille  de  composant  et  du  symbole  schematique  de  la  famille  de  composants  doivent 
etre  enregistres  dans  le  fichier  de  dessin. 
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Creation  d'un  modele  3D  pour  une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs 

Cette  procedure  permet  de  creer  le  modele  3D  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs.  Pour  prendre 
en  charge  la  generation  automatique  de  blocs  de  visualisation  par  le  generateur  de  contenu,  le  bloc  modele 
doit  etre  elabore  avec  des  solides  AutoCAD®  dans  le  systeme  de  coordonnees  general  d' AutoCAD. 


REMARQUE  Pour  veiller  au  bon  affichage  de  la  ligne  cachee  lors  du  placement  de  la  piece  a vues  multiples  dans 
le  dessin,  creez  un  seul  corps  a I'aide  de  solides  AutoCAD  pour  le  modele  du  composant. 

1 Creez  le  modele  3D  de  la  taille  de  composant. 

2 Pour  aj  outer  des  points  sur  votre  modele  en  vue  de  localiser  facilement  les  connexions,  entrez 
un  point,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  et,  a I'aide  de  la  fonction  d'accrochage  aux  objets, 
selectionnez  le  centre  d'une  connexion  sur  le  modele  3D. 

Ajoutez  des  objets  de  point  AutoCAD  au  centre  de  toutes  les  connexions.  Cela  vous  permet 
d'utiliser  le  mode  d'accrochage  aux  noeuds  afin  de  selectionner  les  points  de  connexion  lorsque 
vous  leur  affectez  les  connexions. 


3  Cliquez  sur  l'onglet  Vue  > le  groupe  de  fonctions  Coordonnees  ► General 


15 


pour  definir 


le  systeme  de  coordonnees  utilisateur  (SCU)  sur  General  avant  de  produire  un  bloc. 


Pour  plus  d'informations  sur  les  systemes  de  coordonnees,  voir  la  rubrique  sur  le  controle  de 
l'affichage  du  systeme  de  coordonnees  utilisateur  de  I'aide  d'AutoCAD. 


4  Assurez-vous  que  la  geometrie  soit  dessinee  sur  le  caique  0 et  que  DUBLOC  soit  defini  pour  la 
couleur  et  le  type  de  ligne  et  DUCALQUE  pour  l'epaisseur  de  ligne.  Ce  parametrage  permet  de 
veiller  au  controle  de  l'affichage  de  la  taille  de  composant. 


5 


Cliquez  sur  l'onglet  Inserer  > le  groupe  de  fonctions  Bloc  >-  Creer  un  bloc 


La  boite  de  dialogue  Definition  du  bloc  s'affiche. 


6  Dans  la  boite  de  dialogue  Definition  du  bloc,  saisissez  le  nom  du  bloc  modele. 

Utilisez  une  convention  d'appellation  standard  representative  de  la  taille  de  composant  ou  de 
la  famille  de  composants  lorsque  vous  enregistrez  le  bloc  modele.  Par  exemple,  un  bloc  modele 
pour  une  unite  de  traitement  d'air  installee  sur  le  toit  d'un  etablissement  commercial  dont  la 
taille  de  la  sortie  est  de  24  x 24  peut  etre  libelle  Modele  UTA  toit  commercial  24x24. 


7  Sous  Objets,  cliquez  sur  Choix  des  objets,  puis  selectionnez  la  geometrie  qui  constitue  le  bloc 
modele. 

La  boite  de  dialogue  se  ferme  temporairement  tandis  que  vous  selectionnez  les  objets  du  bloc. 
Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  une  fois  la  selection  terminee.  Cela  a pour  effet  d'ouvrir  a nouveau 
la  boite  de  dialogue. 


8  Sous  Objets,  selectionnez  l'une  des  options  suivantes  : 

■ Conserver.  Conserve  les  objets  selectionnes  dans  le  dessin  en  cours  dans  leur  etat  initial. 

■ Convertir  en  bloc.  Remplace  les  objets  selectionnes  par  une  copie  du  bloc. 
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■ Supprimer.  Supprime  les  objets  selectionnes  apres  definition  du  bloc. 

9  Sous  Point  de  base,  cliquez  sur  Choisir  un  point  et  selectionnez  le  point  d'insertion  du  bloc 
modele. 

Le  point  d'insertion  ou  point  de  base  sert  de  reference  pour  le  positionnement  du  bloc  au  moment 
de  son  insertion.  L'emplacement  du  point  d'insertion  a un  impact  direct  sur  le  positionnement 
de  la  taille  de  composant  lorsqu'elle  est  ajoutee  au  dessin. 

10  Sous  Description,  tapez  un  texte  decrivant  le  bloc  de  visualisation  de  maniere  pertinente. 

1 1 Pour  attacher  un  hyperlien  au  composant,  cliquez  sur  Hyperlien,  selectionnez  un  ficher  ou  une 
page  Web  et  cliquez  deux  fois  sur  OK. 

Le  bloc  modele  est  enregistre  dans  le  dessin  en  cours. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  relative  a la  boTte  de  dialogue 
de  definition  des  blocs  dans  I'aide  d'AutoCAD. 


Creation  d'un  modele  schematique  2D  pour  une  piece  a vues  multiples  basee 
sur  des  blocs 

Cette  procedure  permet  de  creer  le  modele  schematique  2D  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs. 
Vous  etes  libre  d'utiliser  la  commande  de  dessin  qui  vous  plait  pour  etablir  la  geometrie  du  bloc.  II  est 
recommande  d'utiliser  les  entites  AutoCAD  de  base  telles  que  les  lignes,  les  arcs  et  les  cercles  pour  produire 
toute  geometrie. 

AVERTISSEMENT  L'utilisation  de  la  geometrie  AEC  (murs  ou  gaines,  par  exemple)  pour  creer  votre  symbole 
requiert  une  attention  et  une  maTtrise  particulieres.  Pour  eviter  tout  probleme  lie  au  programme  d'activation 
d'objet,  veillez  a decomposer  la  geometrie  en  entites  AutoCAD  de  base  avant  d'executer  le  generateur  de  contenu. 


Pour  veiller  au  controle  correct  de  l'affichage  de  votre  symbole  lors  de  son  insertion  dans  les  dessins,  dessinez 
la  geometrie  du  symbole  sur  le  caique  0.  Choisissez  DUBLOC  pour  la  couleur  et  le  type  de  ligne  et  DUCALQUE 
pour  l'epaisseur  de  ligne. 


1 Cliquez  sur  l'onglet  Vue  > le  groupe  de  fonctions  Coordonnees  > General  et  dessinez 

la  vue  contenant  le  symbole  du  composant. 

Le  bloc  symbolique  est  une  representation  2D  de  la  taille  de  composant.  Pour  cette  raison,  il  est 
recommande  que  le  bloc  symbolique  represente  le  symbole  2D  de  l'objet  modelise  dans  la  vue 
en  plan. 


^ Point  d'insertion  du  bloc 


Point  d'insertion  du  bloc 
(identique  au  bloc  modele) 
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2 Assurez-vous  que  la  geometrie  du  symbole  soit  dessinee  sur  le  caique  0 et  que  DUBLOC  soit 
defini  pour  la  couleur  et  le  type  de  ligne  et  DUCALQUE  pour  l'epaisseur  de  ligne.  Ce  parametrage 
permet  de  veiller  au  controle  de  l'affichage  de  la  taille  de  composant. 


3 


Cliquez  sur  l'onglet  Inserer  > le  groupe  de  fonctions  Bloc  >-  Creer  un  bloc 


R> 


La  boite  de  dialogue  Definition  du  bloc  s'affiche. 


4  Dans  la  boite  de  dialogue  Definition  du  bloc,  saisissez  le  nom  du  symbole. 

Utilisez  une  convention  d'appellation  standard  representative  de  la  famille  de  composants 
lorsque  vous  enregistrez  le  symbole  sous  forme  de  bloc.  Par  exemple,  le  bloc  symbolique  d'une 
unite  de  traitement  d'air  installee  sur  le  toit  d'un  etablissement  commercial  avec  une  taille  de 
la  sortie  de  24  x 24  peut  etre  nomme  Symbole  UTA  toit  commercial  24x24. 


CONSEIL  Utilisez  le  terme  "Symbole"  pour  designer  le  bloc  symbolique  de  maniere  a ce  que  le 
generateur  de  contenu  utilise  par  defaut  le  bloc  symbolique  comme  source  a la  generation  du 
symbole  3D. 


5 Sous  Ob  jets,  cliquez  sur  Choix  des  objets,  puis  selectionnez  la  geometrie  qui  constitue  le  bloc 
symbolique. 

La  boite  de  dialogue  se  ferme  temporairement  tandis  que  vous  selectionnez  les  objets  du  bloc 
symbolique.  Appuyez  sur  la  touche  ENTREE  une  fois  la  selection  terminee.  Cela  a pour  effet 
d'ouvrir  a nouveau  la  boite  de  dialogue. 

6 Sous  Objets,  selectionnez  l'une  des  options  suivantes  : 

■ Conserver.  Conserve  les  objets  selectionnes  dans  le  dessin  en  corns  dans  leur  etat  initial. 

■ Convertir  en  bloc.  Remplace  les  objets  selectionnes  par  une  copie  du  bloc. 

■ Supprimer.  Efface  les  objets  selectionnes  une  fois  le  bloc  defini. 

7 Sous  Point  de  base,  cliquez  sur  Choisir  un  point  et  selectionnez  le  point  d'insertion  du  bloc. 

Le  point  d'insertion  ou  point  de  base  sert  de  reference  pour  le  positionnement  du  bloc  au  moment 
de  son  insertion. 

8 Sous  Description,  tapez  un  texte  decrivant  le  bloc  symbolique  de  maniere  pertinente. 

9 Pour  attacher  un  hyperlien  au  composant,  cliquez  sur  Hyperlien,  selectionnez  un  ficher  ou  une 
page  Web  et  cliquez  deux  fois  sur  OK. 

Le  bloc  symbolique  est  enregistre  dans  le  dessin  en  cours. 

RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique  relative  a la  boite  de  dialogue 
de  definition  des  blocs  dans  I'aide  d'AutoCAD. 


Lancement  du  generateur  de  contenu  pour  la  creation  d'une  piece  a vues 
multiples  basee  sur  des  blocs 

Cette  procedure  permet  d'executer  le  generateur  de  contenu  et  d'ouvrir  l'environnement  de  construction 
base  sur  des  blocs. 

1 Ouvrez  le  fichier  de  dessin  contenant  le  ou  les  blocs  modeles  3D  du  composant  a creer. 

Chaque  taille  de  composant  exige  un  bloc  modele  3D  unique.  II  peut  exister  un  ou  plusieurs 
blocs  modeles  dans  un  seul  fichier  de  dessin  representant  une  taille  de  composant  d'une  famille 
de  composants. 
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2 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > groupe  de  fonctions  MEP  > Generateur  de  contenu  . 

La  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  s'affiche. 

3 Sous  Domaine  du  composant,  selectionnez  Piece  a vues  multiples. 

4 Dans  l'arborescence,  selectionnez  le  chapitre  reserve  a la  nouvelle  piece  a vues  multiples  et 

a 

cliquez  sur 

La  boite  de  dialogue  Nouveau  composant  s'affiche. 

5 Entrez  un  nom  et  une  description  pour  la  famille  de  composants,  puis  cliquez  sur  OK. 

Par  defaut,  la  description  correspond  au  nom  sauf  si  vous  specifiez  une  description  differente. 

L'environnement  de  construction  base  sur  des  blocs  s'ouvre.  Pour  plus  d'informations,  voir 
Approches  pour  la  creation  des  composants  (page  702). 


Definition  du  comportement  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des 
blocs 


Cette  procedure  permet  de  definir  le  comportement  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  grace 
a la  definition  du  type,  du  sous-type,  de  l'identificateur  de  caique  et  de  la  methode  d'insertion  de  toutes  les 
tailles  d'une  piece  a vues  multiples.  Pour  plus  d'informations,  voir  Comportement  d'un  composant  base  sur 
des  blocs  (page  815). 


1 Selectionnez  un  type  dans  la  liste. 

Le  type  designe  la  categorie  principale  de  la  famille  de  composants.  II  definit  les  caracteristiques 
et  les  comportements  uniques  des  tailles  de  composant  tels  que  la  possibilite  d'inserer  des 
annotations  relatives  aux  flux  de  la  taille  d'un  composant  de  chauffage,  ventilation  et 
climatisation.  Les  types  sont  predefinis  par  l'application  et  ne  peuvent  pas  etre  modifies.  Aussi, 
selectionnez  un  type  le  plus  approprie  pour  les  tailles  de  composant. 


2 


Pour  definir  l'identificateur  de  caique  de  nouvelles  tailles  de  composants,  cliquez  sur 
cote  du  champ  Identificateur  de  caiques. 


3  Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  identificateur  de  caique,  faites  votre  choix  et  cliquez 
sur  OK. 


La  liste  d'identificateurs  de  caique  se  limite  au  jeu  d'identificateurs  de  caique  actuellement 
attribue  a votre  dessin  conformement  a la  norme  de  caique  et  le  style  d'identificateur  de  caique 
precedemment  selectionnes.  Pour  une  identification  de  caique  des  tailles  de  composant  optimale, 
selectionnez  un  identificateur  de  caique  qui  corresponde  au  type  de  composant. 


4  Selectionnez  un  sous-type  dans  la  liste  correspondante  ou  entrez  un  nouveau  sous-type. 

Le  sous-type  designe  la  categorie  secondaire  de  la  famille  de  composants  et  permet  de  rassembler 
des  composants  similaires.  Le  sous-type  peut  servir  a filtrer  les  composants  en  vue  de  les 
selectionner  dans  la  boite  de  dialogue  Generateur  de  pieces  a vues  multiples  - Creation  d'un 
composant.  Vous  devez  done  privilegier  les  noms  de  sous-type  permettant  une  identification 
rapide. 


5  Selectionnez  une  ou  plusieurs  options  (ou  aucune)  parmi  les  suivantes  : 

■ Cette  famille  de  composants  est  automatiquement  DIVISEE  en  plusieurs  conduites  existantes. 

Une  taille  de  composant  divise  une  conduite  lorsqu'elle  est  ajoutee  a une  presentation.  Les 
composants  demeurent  des  composants  isoles.  Vous  pouvez  ainsi  deplacer  la  vanne  sans 
deplacer  un  seul  segment  de  la  tuyauterie  de  connexion. 
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Ajout  d'une  vanne  a un  segment  de 
tuyauterie 


Specifiez  le  point  de  connexion 
et  Tangle  de  rotation  de  la 
vanne. 


Resultat  de  la  connexion  de 
la  vanne  sur  le  segment  de 
tuyau 


■ Cette  famille  de  composants  est  automatiquement  ANCREE  aux  conduites  existantes.  La 

taille  de  composant  est  ancree  a la  conduite  lorsqu'elle  est  ajoutee  a votre  presentation.  Les 
composants  fonctionnent  alors  comme  un  ensemble  uni.  Si,  par  exemple,  vous  deplacez  la 
longueur  de  gaine,  la  grille  de  ventilation  se  deplace  egalement. 

Ajout  d'une  grille  de  ventilation  a un 
segment  de  gaine 


Specifiez  le  point  de  connexion 
et  Tangle  de  rotation  de  la  grille 
de  ventilation. 


Resultat  de  Tancrage  de  la  grille 
de  ventilation  au  segment  de 
gaine 


6 Cliquez  sur  Suivant. 

Si  vous  constatez  que  le  bouton  Suivant  n'est  pas  disponible  (grise),  cela  signifie  qu'il  manque 
des  informations  sur  cette  page.  Assurez-vous  d'avoir  procede  aux  etapes  1 a 5. 


Affectation  de  noms  de  tailles  de  composant  et  de  vues  de  piece  a vues 
multiples  basee  sur  des  blocs 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  tailles  de  composant  et  d'attribuer  des  blocs  de  visualisation  (page  816) 
a chaque  taille  de  composant  d'une  piece  a vues  multiples.  Ill  est  important  de  donner  un  nom  unique  a 
chaque  taille  de  composant.  Le  nom  de  la  taille  de  composant  rend  compte  generalement  de  la  taille  reelle 
du  composant  comme  les  cotes  de  largeur  et  de  longueur  ou  la  sortie  totale  exprimee  en  pieds  cubes  par 
minute  (pi  cu/min).  II  sert  a selectionner  le  composant  dans  la  boite  de  dialogue  d'ajout  de  piece  a vues 
multiples.  Le  nom  de  la  taille  de  composant  est  egalement  utilise  dans  les  catalogues  de  composants  et 
s'affiche  comme  le  nom  d'objet  lorsque  vous  utilisez  les  info-bulles.  Vous  devez  done  privilegier  les  noms 
de  tailles  de  composant  permettant  une  identification  rapide. 

Les  blocs  de  visualisation  sont  generes  et  sont  affectes  par  defaut  aux  tailles  de  composant  si  le  bloc  modele 
3D  inclut  le  prefixe  "modele"  (par  exemple,  Modele  UTA  toit  commercial  24x24).  Les  blocs  de  visualisation 
non  affectes  s'affichent  sous  forme  de  champs  vides.  Les  blocs  de  visualisation  apparaissant  en  rouge  ont 
recu  un  nom  base  sur  le  bloc  modele  3D,  mais  n'ont  aucun  bloc  defini.  Vous  pouvez  attribuer  un  bloc  de 
visualisation  ou  generer  les  blocs  de  visualisation  manquants  a l'aide  du  generateur  de  contenu.  Le  generateur 
de  contenu  produit  six  blocs  de  visualisation  standard  AutoCAD®  (haut,  bas,  gauche,  droite,  face,  arriere)  a 
partir  du  bloc  modele  3D.  II  est  possible  de  definir  le  meme  bloc  de  visualisation  pour  plusieurs  directions 
de  visualisation  (avant  et  arriere,  par  exemple)  en  fonction  de  la  symetrie  du  composant.  Par  ailleurs,  vous 
pouvez  attribuer  a la  famille  de  composants  le  symbole  2D  que  vous  avez  cree  pour  generer  un  symbole  3D 
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pour  chaque  taille  de  composant.  Les  vues  determinent  la  maniere  dont  une  taille  de  composant  s'affiche 
dans  votre  dessin. 


REMARQUE  II  est  possible  de  produire  les  blocs  de  visualisation  pour  plusieurs  tailles  de  composant  en  une  seule 
operation.  Vous  pouvez  ajouter  plusieurs  tailles  et  generer  les  blocs  de  visualisation  manquants  pour  I'ensemble 
des  tailles  de  composant. 


1 Pour  ajouter  une  nouvelle  taille  de  composant,  selectionnez  un  bloc  modele  3D  et  cliquez  sur 

5J. 

La  liste  des  blocs  modeles  3D  repertorie  les  blocs  figurant  dans  le  dessin  en  cours. 

Une  nouvelle  taille  de  composant  est  incluse  dans  la  famille  de  composants  et  une  nouvelle 
ligne  s'affiche  dans  la  table.  Les  blocs  de  visualisation  sont  affectes  par  defaut  si  le  bloc  modele 
3D  est  dote  du  prefixe  "modele".  Les  blocs  de  visualisation  affectes  associes  a des  blocs  s'affichent 
en  noir.  Tout  bloc  de  visualisation  dont  le  nom  est  base  sur  le  bloc  modele  3D  mais  depourvu 
de  bloc  s'affiche  en  rouge.  Les  blocs  de  visualisation  non  affectes  s'affichent  sous  forme  de  champs 
vides. 

2 Selectionnez  un  bloc  symbolique  2D  de  la  liste  des  blocs  du  dessin  en  cours  pour  generer  un 
bloc  symbolique  3D  pour  chaque  taille  de  composant. 

Les  blocs  symboliques  3D  sont  attribues  aux  vues  schematiques  pour  chaque  taille. 

REMARQUE  Aucun  symbole  schematique  n'est  requis.  Si  vous  ne  voulez  pas  attribuer  de  symbole 
schematique,  selectionnez  Aucun. 


3  Pour  creer  les  blocs  de  visualisation  manquants  pour  les  noms  de  blocs  en  rouge,  cliquez  sur 
Generer  des  blocs. 

La  boite  de  dialogue  Vues  s'affiche. 

Les  noms  donnes  aux  blocs  de  visualisation  generes  sont  bases  sur  le  bloc  modele  3D.  Les 
affectations  de  blocs  de  visualisation  sont  definies  en  fonction  des  representations  d'affichage 
standard  et  des  directions  de  visualisation.  II  est  possible,  cependant,  de  les  modifier  si  besoin 
est. 


REMARQUE  Le  bloc  symbolique  est  utilise  en  mode  isometrique  et  fait  office  de  zone  de  contour  3D 
pour  le  bloc  modele  alors  que  la  symbologie  2D  sert  a representer  le  composant  lui-meme. 


4 Pour  apporter  des  modifications  a une  affectation  de  bloc  de  visualisation  pour  une  taille  de 
composant,  selectionnez  le  nom  d'une  taille  de  composant,  choisissez  un  numero  (#)  dans  la 
zone  Vues,  puis  changez  les  options  Representation  d'affichage  et  Directions  de  visualisation. 

Procedez  de  la  mane  maniere  pour  chaque  affectation  de  bloc  de  visualisation  a changer. 

5 Cliquez  sur  OK. 

Le  programme  met  a jour  la  nouvelle  taille  de  composant  en  fonction  des  blocs  de  visualisation 
generes. 

6 Pour  supprimer  une  taille  de  composant,  selectionnez  son  nom  dans  la  liste  prevue  a cet  effet 

h — H 

et  cliquez  sur  Cx . 

La  taille  de  composant  en  question  est  alors  supprimee  de  la  famille  de  composants  et  la  ligne 
correspondante  est  retiree  de  la  table. 

7 Cliquez  sur  Suivant. 

Si  vous  constatez  que  le  bouton  Suivant  n'est  pas  disponible  (grise),  cela  signifie  qu'il  manque 
des  informations  sur  cette  page.  Assurez-vous  que  chaque  taille  de  composant  possede  un  nom 
defini  et  que  tous  les  blocs  de  visualisation  sont  affiches  en  noir. 
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Generation  de  I'apergu  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs 

Cette  procedure  permet  de  produire  une  image  d'aperfu  ou  de  l'attribuer  a la  famille  de  composants  de  la 
piece  a vues  multiples.  Vous  pouvez  attribuer  une  image  bitmap  existante  ou  en  generer  une  a l'aide  du 
generateur  de  contenu  d'apres  le  modele  3D  de  la  taille  de  composant  specifiee.  Toutes  les  tailles  de  composant 
d'une  piece  a vues  multiples  font  appel  a la  meme  image  d'aperfu.  Pour  plus  d'informations,  voir  Image 
d'apercu  d'un  composant  base  sur  des  blocs  (page  818). 

1 Pour  attribuer  une  image  existante,  selectionnez  une  image  qui  existe  deja,  puis  cliquez  sur 
La  boite  de  dialogue  Selectionner  un  fichier  image  s'affiche. 

2 Recherchez  et  selectionnez  une  image  bitmap. 

Le  chemin  specifie  et  le  nom  de  l'image  sont  indiques.  L'image  est  affichee  dans  la  fenetre 
correspondante. 

3 Pour  produire  une  image,  cliquez  sur  Generer  une  image  en  fonction  du  bloc  modele  figurant 
dans  la  vue  isometrique  SO. 

4 Selectionnez  un  bloc  modele  dans  la  liste. 

5 Cliquez  sur  Generer. 

Une  image  d'apercu  est  alors  generee  a partir  du  bloc  modele  et  attribute  a la  famille  de 
composants.  L'image  est  une  vue  isometrique  ombree  du  bloc  modele.  Cependant,  aucun  texte 
ni  cote  ne  sont  ajoutes.  L'image  est  presentee  dans  la  fenetre  correspondante. 

6 Cliquez  sur  Suivant. 

Si  vous  constatez  que  le  bouton  Suivant  n'est  pas  disponible  (grise),  cela  signifie  qu'il  manque 
des  informations  sur  cette  page.  Assurez-vous  d'avoir  selectionne  une  image  d'apercu  pour  la 
famille  de  composants. 


Ajout  de  connexions  a une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  des  connexions  a une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs.  Les 
connexions  permettent  a la  taille  de  composant  d'etre  associee  intelligemment  a d'autres  objets  Building 
Systems  dans  un  dessin.  Vous  pouvez  definir  une  ou  plusieurs  connexions  pour  chaque  taille  de  composant 
d'une  piece  a vues  multiples.  Vous  avez  la  possibility  d'attribuer  a chaque  connexion  des  proprietes  de 
composant  uniques,  telles  que  le  domaine,  le  type  de  systeme,  la  forme  et  la  taille.  En  regie  generate,  un 
composant  dispose  au  moins  d'une  connexion.  Vous  pouvez  cependant  creer  un  composant  sans  connexion. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Connexions  d'un  composant  base  sur  des  blocs  (page  819). 

IMPORTANT  La  taille  et  la  forme  de  chaque  connexion  d'une  taille  de  composant  peuvent  varier.  En  revanche, 
le  nombre  de  connexions  doit  etre  rigoureusement  identique  pour  toutes  les  tailles  de  composant  d'une  piece  a 
vues  multiples. 


1 Pour  ajouter  une  connexion,  dans  la  vue  arborescente  de  la  famille  de  composants  et  des  tailles, 
cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  famille  de  composants,  puis  selectionnez  le  type 
de  connexion. 

Exemple  de  menu  contextuel 
d'une  famille  de  composants 


Ajouter  une  connexion  chemin  de  cables... 

Ajouter  une  connexion  tube  IRO. . . 

Ajouter  une  connexion  gaine. . . 

Ajouter  une  connexion  tuyau. . . 

La  boite  de  dialogue  Proprietes  des  connexions  de  la  famille  de  composants  s'affiche. 
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BoTte  de  dialogue  Proprietes  des  connexions  de  la  famille  des  composants 


Si”  Proprietes  des  connexions  de  la  famille  de  composants 


2 Specifiez  une  valeur  pour  chacune  des  proprietes  et  cliquez  sur  OK  : 


Pour  definir... 

puis  cliquez  sur  la  cellule  de  la  valeur  et... 

la  propriete  Nom 

entrez  un  nom  descriptif. 

la  propriete  Forme  de  la  connexion 

selectionnez  une  forme  dans  la  liste.  Les  formes  disponibles 
dependent  du  domaine  de  la  connexion. 

des  proprietes  supplementaires  telles  que 
la  direction  du  flux 

faites  un  choix  dans  la  liste.  Les  proprietes  supplementaires  dis- 
ponibles dependent  du  domaine  de  la  connexion. 

La  propriete  Taille  indefinie 

selectionnez  Vrai  ou  Faux.  Choisissez  Vrai  pour  attribuer  une 
taille  indefinie  a la  connexion  et  creer  des  segments  de  taille  in- 
definie pour  les  connexions  valides. 

Ces  proprietes  s'appliquent  a la  connexion  pour  toutes  les  tailles  de  composant. 

REMARQUE  Le  domaine  de  la  connexion  est  fonction  du  type  de  connexion  selectionne  et  ne  peut 
pas  etre  modifie  dans  la  boite  de  dialogue  des  proprietes.  De  meme,  il  est  impossible  de  changer  la 
valeur  Taille  indefinie  une  fois  la  connexion  definie. 

3 Pour  modifier  les  proprietes  de  connexion,  cliquez  avec  le  bouton  doit  de  la  souris  sur  la 
connexion  de  votre  choix,  puis  cliquez  sur  Modifier  la  connexion. 

Une  palette  des  proprietes  s'affiche. 
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Exemple  de  palettes  des  proprietes  de 
connexion 


0 Lg  M_Aec7_Room_Tag_Basic_P 
JZJ  Connexion  1 (Outlet) 
HZI  Connexion  2 (test) 


Propri6t£ 

Valeur 

B 

Connector  Name 

Nom  de  la  connexion 

Outlet 

Drection  du  flux 

Bidirectionnel 

Type  de  system© 

Indefni 

B 

Connector  Domain 

Domalne  de  la  connexion 

Game 

Type  de  connexion 

Indefini  i ~ 

Forme  de  la  connexion 

Rectangular© 

B 

Connector  Geometry 

Emplacement  de  la  con... 

0,0,0  ...  1 

Connexion  - Normale 

0,0,1  J 

Connexion  - Rotation 

0 

Largeur  de  la  cormexio... 

15 

Hauteur  de  la  connexlo. . . 

15 

4 Indiquez  les  proprietes  de  la  connexion. 


Pour  definir... 

Action... 

la  position  de  la  connexion 

entrez  p (position)  ou  cliquez  <"r  1 pour  Position  de  la  connexion, 

puis  selectionnez  un  point  sur  le  modele.  L'emplacement  de  la  connexion 
est  automatiquement  mis  a jour  dans  la  palette.  Si  vous  avez  ajoute  un 
point  d'objet  au  modele  aux  emplacements  des  connexions,  servez-vous 
de  la  fonction  d'accrochage  aux  noeuds  pour  I'accrocher  a I'em- 
placement. 

le  sens  dans  lequel  sont  traces  les 
composants  de  connexion  par  un 
point 

entrez  n (normal)  ou  cliquez  <"r  " 1 pour  Connexion  - Normale, 

faites  glisser  le  curseur  dans  la  direction  voulue,  puis  selectionnez  un 
point.  La  connexion  normale  est  automatiquement  mise  a jour  dans  la 
palette.  Pour  s'assurer  que  les  composants  sont  raccordes  perpen- 
diculairement  au  composant,  servez-vous  du  mode  ortho  d'AutoCAD 
pour  restreindre  le  deplacement  du  curseur  lors  de  la  selection  de  la 
direction. 

le  sens  dans  lequel  sont  traces  les 
composants  de  connexion  par  deux 
points 

Entrez  n (normal),  selectionnez  le  premier  point,  puis  le  deuxieme  point. 
La  connexion  normale  est  automatiquement  mise  a jour  dans  la  palette. 

le  type  de  connexion 

Selectionnez  le  type  de  connexion  voulu  dans  la  palette  des  proprietes. 

la  rotation  de  la  connexion 

Entrez  le  nombre  de  degres  de  la  rotation  dans  la  palette  des  proprietes. 
La  valeur  de  rotation  est  egale,  en  principe,  a 0 (zero). 
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Pour  definir... 

Action... 

la  taille  de  la  connexion 

Entrez  le  nombre  correspondant  a la  taille  voulue  dans  la  palette  des 
proprietes.  Les  proprietes  de  taille  varient  en  fonction  de  la  forme  de  la 
connexion. 

5 Cliquez  sur  OK,  puis  cliquez  sur  Suivant. 


Ajout  d'informations  sur  le  jeu  de  proprieties  a une  piece  a vues  multiples 
baseesurdes  blocs 

Cette  procedure  permet  d'ajouter  les  informations  relatives  au  jeu  de  proprietes  a une  piece  a vues  multiples 
basee  sur  des  blocs.  Les  informations  relatives  au  jeu  de  proprietes  sont  facultatives.  Vous  pouvez  done  cliquer 
sur  Terminer  pour  creer  des  maintenant  votre  composant  sans  les  informations  concernant  le  jeu  de  proprietes. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Informations  relatives  au  jeu  de  proprietes  pour  un  composant  base  sur  les 
blocs  (page  820). 

1  Dans  la  boite  de  dialogue  generateur  de  pieces  a vues  multiples,  selectionnez  la  famille  de 
composants  ou  une  taille  de  composant  particuliere,  puis  cliquez  sur  Modifier  des  proprietes. 

La  boite  de  dialogue  Editeur  de  proprietes  s'affiche.  Les  parametres  de  longueur  d'insertion  de 
connexion  et  de  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  s'affichent  dans  la  configuration  des 
parametres  bases  sur  les  blocs,  permettant  de  modifier  les  valeurs  Stockage  des  donnees  et 
Visibility  sous  Attribut. 


REMARQUE  La  longueur  d'insertion  de  connexion  et  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre 
s'affichent  uniquement  pour  les  connexions  de  tuyau  et  non  pour  celles  d'autres  domaines. 


Boite  de  dialogue  Editeur  de  proprietes 


2  Pour  ajouter  des  donnees  personnalisees,  selectionnez  Configuration  des  parametres  dans  la 
liste  accessible  depuis  la  barre  d'outils  de  la  boite  de  dialogue  Editeur  de  proprietes,  puis  cliquez 


sur 


h* 


(Nouveau). 


La  boite  de  dialogue  Nouveau  parametre  s'affiche. 


3  Selectionnez  un  nouveau  parametre  ou  cliquez  sur  Donnees  personnalisees  1 et  entrez  un  nom, 
puis  cliquez  sur  OK. 

Cela  a pour  effet  d'inserer  une  nouvelle  colonne  de  parametre  qui  correspond  a la  derniere 
colonne.  II  est  possible  que  vous  deviez  faire  defiler  le  contenu  de  l'ecran  pour  voir  la  colonne 
ajoutee. 


Creation  de  composants  bases  sur  des  blocs  a I'aide  du  generateur  de  contenu  | 833 


4  Pour  specifier  les  attributs  du  parametre,  cliquez  sur  la  cellule  appropriee  et  selectionnez  ou 
entrez  une  nouvelle  valeur. 

Vous  pouvez  changer  le  mode  de  stockage  des  donnees,  le  type  de  donnees,  les  unites,  la  visibility 
et  la  description.  Pour  plus  d'informations,  voir  Tailles  de  composant  (page  89). 

REMARQUE  Le  type  de  stockage  par  defaut  pour  I'attribut  PrtSN  (Nom  de  la  taille  du  composant) 
est  Table.  Vous  pouvez,  cependant,  en  changer  et  opter  pour  le  type  Calcul.  En  definissant  I'attribut 
PrtSN  comme  une  valeur  calculee,  vous  avez  la  possibility  de  definir  le  nom  de  chaque  taille  de 
composant  en  fonction  des  valeurs  des  autres  attributs  (comme,  par  exemple,  la  hauteur  et  la  largeur) 
et  vous  disposez  d'options  supplementaires  dans  la  page  de  I'onglet  Blocs  et  noms  de  I'environnement 
de  construction  base  sur  des  blocs. 


5 Pour  aj  outer  une  liste  de  valeurs,  effectuez  les  operations  suivantes  : 

■ Selectionnez  Liste  pour  I'attribut  Stockage  des  donnees  et  choisissez  Valeurs  dans  la  barre 
d'outils. 

■ Cliquez  sur  la  cellule  de  la  valeur  des  donnees  personnalisees,  puis  cliquez  sur  1 . i dans  la 
barre  d'outils.  La  boite  de  dialogue  Modification  des  valeurs  s'affiche. 

■ Cliquez  sur  Aj  outer  et  entrez  une  nouvelle  valeur. 

■ Lorsque  vous  avez  termine  d'ajouter  des  valeurs,  cliquez  sur  OK. 

6 Pour  a j outer  une  constante,  effectuez  les  operations  suivantes  : 

■ Selectionnez  Constante  pour  I'attribut  Stockage  des  donnees  et  choisissez  Valeurs  dans  la 
barre  d'outils. 

■ Cliquez  deux  fois  sur  la  cellule  de  la  valeur  des  donnees  personnalisees,  puis  entrez  une 
valeur. 

7 Pour  ajouter  une  valeur  calculee,  effectuez  les  operations  suivantes  : 

■ Selectionnez  Calcul  pour  I'attribut  Stockage  des  donnees  et  choisissez  Calculs  dans  la  barre 
d'outils. 

■ Cliquez  deux  fois  sur  la  cellule  de  la  valeur  des  donnees  personnalisees  puis,  dans  l'assistant 
de  calcul,  entrez  une  equation  pour  calculer  la  valeur. 

8 Pour  ajouter  une  table  de  valeurs,  effectuez  les  operations  suivantes  : 

■ Selectionnez  Table  pour  I'attribut  Stockage  des  donnees  et  choisissez  Valeurs  dans  la  barre 
d'outils. 

■ Cliquez  deux  fois  sur  la  cellule  de  la  valeur  des  donnees  personnalisees  pour  chaque  ligne 
de  taille  de  composant,  puis  entrez  une  valeur  de  table  unique. 

9 Lorsque  vous  avez  termine  de  modifier  les  proprietes  des  tailles  de  composant,  cliquez  sur  OK. 


REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  modifier  les  valeurs  des  attributs  de  donnees  personnalises  dans 
la  page  Proprietes  du  generateur  de  pieces  a vues  multiples.  Selectionnez  une  taille  de  composant 
dans  I'arborescence,  cliquez  sur  Valeur  et  entrez  une  nouvelle  valeur  d'attribut. 


1 0  Cliquez  sur  Terminer. 

Le  composant  est  enregistre  et  ajoute  au  catalogue  a l'emplacement  indique. 
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Modification  des  composants  bases  sur  des  blocs  a I'aide  du  generateur  de 
contenu 


Vous  pouvez  faire  appel  au  generateur  de  contenu  pour  modifier  un  composant  existant  base  sur  des  blocs. 
II  est  possible  d'intervenir  sur  la  famille  entiere  de  composants  ou  sur  une  taille  de  composant  specifique. 
Des  l'instant  ou  le  composant  est  enregistre  dans  un  catalogue,  les  changements  que  vous  apportez  a I'aide 
du  generateur  de  contenu  sont  appliques  directement  aux  fichiers  source  stockes  dans  le  catalogue.  Vous 
pouvez  modifier  le  bloc  modele  3D  et/ou  le  symbole  et  faire  de  meme  avec  le  modele  et  le  symbole 
schematique  de  la  taille  de  composant.  II  est  possible  de  redefinir  une  taille  de  composant  basee  sur  un 
nouveau  bloc  modele  3D  et  de  reaffecter  le  symbole  schematique  d'une  taille  de  composant  basee  sur  un 
nouveau  bloc  symbolique. 

REMARQUE  Lorsque  vous  changez  des  tallies  de  composant  au  sein  d'un  catalogue  de  composants,  vous  agissez 
uniquement  sur  les  tallies  de  composant  que  vous  ajoutez  au  dessin  apres  modification  du  catalogue.  Les  tallies 
de  composant  figurant  deja  dans  le  dessin  restent  inchangees.  Chaque  fois  que  cela  est  possible,  utilisez  de 
preference  le  generateur  de  contenu  pour  modifier  des  tailles  de  composant  individuelles. 


Lancement  du  generateur  de  contenu  en  vue  de  la  modification  d'un 
composant  base  sur  des  blocs 

Cette  procedure  permet  d'executer  le  generateur  de  contenu  et  d'ouvrir  l'environnement  de  construction 
base  sur  des  blocs  afin  de  modifier  un  composant. 


IMPORTANT  Lorsque  vous  definissez  de  nouvelles  tailles  de  composant  dans  une  famille  de  composants  existante, 
n'oubliez  pas  d'ajouter  les  nouveaux  blocs  modeles  3D  au  fichier  DWG  de  la  famille  de  composants  avant  de  lancer 
le  generateur  de  contenu.  Les  fichiers  DWG  pour  un  composant  de  catalogue  se  trouvent  dans  le  sous-dossier  de 
catalogue  correspondant  du  dossier  \ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Tool  Catalogs.  Si  vous  souhaitez, 
par  exemple,  ajouter  une  nouvelle  taille  de  composant  a un  climatiseur  de  toit  a gaz,  ajoutez  le  bloc  modele  3D 
a \ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\MEPContent\USI\MvParts\Mechanical\Roof  Mounted  AC  Units. 


1  Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > groupe  de  fonctions  MEP  >-  Generateur  de  contenu 


La  boite  de  dialogue  Prise  en  main  - Ecran  du  catalogue  s'affiche. 


2 Dans  l'arborescence,  recherchez  et  selectionnez  un  composant  base  sur  des  blocs. 

h — H 

3 Pour  ajouter  une  nouvelle  taille  de  composant  a un  composant  existant,  cliquez  sur  cw. 

L'environnement  de  construction  base  sur  les  blocs  et  la  boite  de  dialogue  Generateur  de  pieces 
a vues  multiples  (Ajouter  une  taille  de  composant)  s'ouvrent.  La  procedure  est  la  meme  que  pour 
creer  un  composant. 


IMPORTANT  Les  blocs  modeles  3D  produits  pour  les  nouvelles  tailles  de  composant  doivent  faire 
partie  du  fichier  DWG  de  la  famille  de  composants  stocke  dans  le  catalogue. 


4  Pour  modifier  un  composant,  cliquez  sur 


L'environnement  de  construction  base  sur  les  blocs  et  la  boite  de  dialogue  Generateur  de  pieces 
a vues  multiples  (Modifier  une  taille  de  composant)  s'affichent.  Cette  boite  de  dialogue  comporte 
differents  onglets  permettant  de  changer  uniquement  ce  qui  vous  interesse  et  dans  l'ordre  de 
votre  choix. 


5  Pour  supprimer  un  composant,  cliquez  sur 


X 
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La  famille  de  composants  selectionnee  est  supprimee  du  catalogue  de  composants,  fichiers  de 
definition  associes  (fichiers  XML,  DWG  et  BMP)  compris. 


Modification  d'un  composant  base  sur  des  blocs 

Au  vu  du  developpement  de  votre  conception  et  de  1'evolution  de  vos  composants,  il  est  souvent  utile 
d'ajouter  de  nouvelles  tailles  de  composant  ou  de  modifier  celles  qui  existent  deja  a l'aide  du  generateur  de 
contenu.  Lorsque  vous  decidez  d'ajouter  une  nouvelle  taille  de  composant,  contentez-vous  de  suivre  les 
differentes  etapes  de  l'assistant.  Lorsque  vous  decidez  de  modifier  une  taille  de  composant,  servez-vous  de 
la  boite  de  dialogue  a onglets  pour  indiquer  precisement  ce  que  vous  souhaitez  changer.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Approches  pour  la  creation  des  composants  (page  702). 

Pour  chaque  taille  de  composant,  il  est  possible  de  changer  le  bloc  modele  3D,  le  symbole  schematique,  le 
comportement  du  composant,  les  blocs  de  visualisation,  l'image  d'aperyu,  les  connexions  et  les  informations 
du  jeu  de  proprietes.  Les  procedures  que  vous  avez  suivies  pour  creer  un  composant  base  des  blocs  peuvent 
egalement  servir  a le  modifier.  Cette  section  decrit  comment  modifier  un  composant  base  sur  des  blocs  et 
donne  des  informations  sur  les  procedures  qui  s'y  rapportent. 

Modification  du  bloc  modele  3D  et  du  symbole  schematique 

Vous  pouvez  changer  le  bloc  modele  3D  d'une  taille  de  composant  individuelle.  Vous  etes  libre  egalement 
de  modifier  un  bloc  modele  3D  existant  ou  de  definir  un  nouveau  bloc  modele  3D  pour  une  ou  plusieurs 
tailles  de  composant.  La  modification  d'un  bloc  modele  3D  exige  que  vous  regeneriez  les  blocs  de  visualisation 
de  la  taille  de  composant  pour  garantir  l'affichage  correct  du  composant  dans  un  dessin.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Creation  d'un  modele  3D  pour  une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  824). 

Il  est  possible  egalement  de  changer  le  symbole  schematique  attribue  a la  taille  de  composant  ou  d'attacher 
un  nouveau  symbole  schematique.  Les  modifications  apportees  au  symbole  schematique  sont  appliquees  a 
toutes  les  tailles  de  composant  de  la  famille  de  composants.  Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'un 
modele  schematique  2D  pour  une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  825). 


REMARQUE  Avant  de  lancer  le  generateur  de  contenu,  prenez  soin  d'enregistrer  tous  les  changements  dans  le 
fichier  DWG  de  la  famille  de  composants  (stocke  dans  le  catalogue  de  composants).  La  modification  d'un  bloc 
modele  3D  suppose  que  vous  changiez  le  bloc  stocke  dans  le  fichier  DWG  de  la  famille  de  composants.  Lorsque 
vous  remplacez  un  bloc  modele  3D  existant  par  un  nouveau  bloc  modele  3D,  veillez  a supprimer  le  bloc  existant 
et  a ajouter  le  nouveau  bloc  dans  le  fichier  DWG  de  la  famille  de  composants. 


Modification  du  comportement  d'un  composant 

Vous  pouvez  changer  le  comportement  d'un  composant,  c'est-a-dire  la  fafon  dont  il  est  ajoute  a un  dessin 
(type,  sous-type,  identificateur  de  caique  et  methode  d'insertion).  Vous  pouvez,  a ce  titre,  vous  interesser 
indifferemment  a une  ou  plusieurs  tailles  de  composant.  Pour  plus  d'informations,  voir  Definition  du 
comportement  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  827). 


REMARQUE  Ne  modifiez  le  contenu  de  I'onglet  Comportement  ou  d'une  page  de  l'assistant  de  composants 
parametriques  que  si  vous  avez  I'intention  de  changer  le  comportement  de  toute  la  famille  de  composants. 
Rappelez-vous  que  les  modifications  apportees  a la  famille  de  composants  concernent  toutes  les  tailles  de  ce 
composant. 


Modification  du  nom  de  la  taille  du  composant  et  des  blocs  de  visualisation 

Vous  pouvez  changer  le  nom  de  la  taille  du  composant  et  les  blocs  de  visualisation  utilises  pour  afficher  une 
taille  de  composant  dans  un  dessin.  Lorsque  vous  modifiez  le  bloc  modele  3D  d'une  taille  de  composant,  il 
est  indispensable  de  regenerer  les  blocs  de  visualisation  en  fonction  du  nouveau  bloc  modele  pour  garantir 
un  affichage  correct.  Il  est  possible  de  definir  le  meme  bloc  de  visualisation  pour  plusieurs  directions  de 
visualisation  (avant  et  arriere,  par  exemple)  en  fonction  de  la  symetrie  du  composant  (avant  et  arriere,  par 
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exemple)  en  fonction  de  la  symetrie  du  composant.  Vous  pouvez  egalement  creer  manuellement  des  blocs 
de  visualisation  individuels  pour  une  taille  de  composant  et  les  attacher  en  consequence.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Affectation  de  noms  de  tailles  de  composant  et  de  vues  de  piece  a vues  multiples  basee 
sur  des  blocs  (page  828). 

Modification  de  I'image  d'apergu 

II  est  possible  de  changer  I'image  d’apercu  de  la  taille  de  composant.  Cela  aura  pour  effet  de  changer  I'image 
d'apercu  de  toutes  les  tailles  de  composant  dans  la  famille  de  composants  selectionnee.  Vous  pouvez  regenerer 
une  image  d'apercu  basee  sur  un  nouveau  bloc  modele  3D  ou  attacher  une  image  predefinie.  Pour  plus 
d'informations,  voir  Generation  de  1'aperfu  d'une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  830). 

Modification  des  connexions 

L'ajout,  la  suppression  ou  encore  la  modification  des  connexions  d'une  taille  de  composant  figurent  parmi 
les  operations  que  vous  pouvez  realiser.  Vous  pouvez  notamment  changer  la  taille,  le  type  et  l'emplacement 
de  connexion  d'une  taille  de  composant  donnee  ; la  forme  et  le  domaine  sont,  en  revanche,  determines  par 
la  connexion  associee  definie  pour  la  famille  de  composants.  Lorsque  vous  supprimez  une  connexion,  vous 
supprimez,  en  fait,  la  connexion  de  toutes  les  tailles  de  composant  de  la  famille  de  composants.  L'inverse 
est  vrai  lorsque  vous  ajoutez  une  connexion.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  de  connexions  a une  piece 
a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  830). 


IMPORTANT  La  taille  et  la  forme  de  chaque  connexion  d'une  taille  de  composant  peuvent  varier.  En  revanche, 
le  nombre  de  connexions  doit  etre  rigoureusement  identique  pour  toutes  les  tailles  de  composant  d'un  composant. 


Modification  des  informations  relatives  aux  proprietes 

Vous  pouvez  changer  les  informations  concernant  les  proprietes  d'une  taille  de  composant.  II  est  possible, 
en  outre,  d'ajouter,  de  supprimer  et  de  redefinir  les  proprietes  personnalisees  d'une  taille  de  composant. 
Lorsque  vous  ajoutez  une  propriete  personnalisee,  vous  l'ajoutez,  en  fait,  a toutes  les  tailles  de  composant 
de  la  famille  de  composants.  Vous  pouvez  modifier  les  valeurs  des  proprietes  personnalisees  dans  le  but 
d'ameliorer  les  donnees  de  nomenclature  pour  les  composants  de  votre  dessin.  Pour  plus  d'informations, 
voir  Ajout  d'informations  sur  le  jeu  de  proprietes  a une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des  blocs  (page  833). 

Utilisation  des  groupes  de  parametres  personnalises 

Les  parametres  personnalises  contiennent  des  informations  complementaires  (definies  par  l'utilisateur)  au 
sujet  d'un  composant,  comme  celles  relatives  au  fabricant  ou  au  produit,  par  exemple. 

Si  vous  disposez  d'un  jeu  de  parametres  personnalises  commun  a plusieurs  composants,  il  peut  etre  interessant 
de  creer  les  parametres  personnalises  pour  un  composant,  d'enregistrer  ces  parametres  sous  forme  de  groupe 
dans  un  fichier  Microsoft®  Excel®,  puis  de  charger  ce  groupe  chaque  fois  que  vous  avez  besoin  d'ajouter  les 
memes  parametres  a d'autres  composants. 


Enregistrement  des  parametres  personnalises  dans  des  groupes 

Lorsque  vous  enregistrez  un  groupe  de  parametres  personnalises  dans  un  fichier  Microsoft®  Excel®  (XLS), 
vous  avez  la  possibility  de  sauvegarder  a la  fois  les  attributs  et  les  valeurs  de  ces  parametres. 

REMARQUE  Des  que  vous  aurez  compris  comment  utiliser  cette  fonction  pour  enregistrer  les  donnees  des 
parametres  client  dans  un  fichier  XLS,  vous  pourrez  envisager  de  creer  les  fichiers  manuellement  en  copiant  le 
format.  Dans  ce  cas,  veillez  a utiliser  exclusivement  la  premiere  feuille  de  calcul  du  fichier  XLS.  En  effet,  lorsque 
vous  ajoutez  des  parametres  enregistres  dans  des  composants,  le  programme  lit  uniquement  les  donnees  figurant 
sur  la  premiere  feuille. 
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Pour  enregistrer  un  jeu  de  parametres  personnalises 

1 Dans  le  generateur  de  contenu,  ouvrez  le  composant  contenant  les  parametres  personnalises  a 
enregistrer. 

Pour  plus  d'informations  sur  l'ajout  de  donnees  personnalisees  aux  composants  a l'aide  de 
l'editeur  de  catalogues,  voir  Ajout  de  donnees  personnalisees  aux  composants  dans  l'editeur  de 
catalogues  (page  851).  Pour  plus  d'informations  sur  l'ajout  de  donnees  personnalisees  aux 
composants  a l'aide  du  generateur  de  contenu,  voir  Tailles  d'un  composant  parametrique  (page 
727)  ou  Ajout  d'informations  sur  le  jeu  de  proprietes  a une  piece  a vues  multiples  basee  sur  des 
blocs  (page  833). 

2 Selon  le  type  de  composant,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ S'il  s'agit  d'un  composant  parametrique,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  de  taille  et  choisissez  Modifier  une  configuration. 

Cliquez  ensuite  sur  ^0  (Enregistrer  un  groupe  de  parametres  personnalises)  dans  la  boite  de 
dialogue  Parametres  de  taille. 

■ S'il  s'agit  d'un  composant  base  sur  des  blocs,  dans  la  boite  de  dialogue  Generateur  de  pieces 
a vues  multiples,  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes,  puis  cliquez  sur  Modifier  des  proprietes. 

Cliquez  ensuite  sur  ^0  (Enregistrer  un  groupe  de  parametres  personnalises)  dans  la  boite  de 
dialogue  Editeur  de  proprietes. 

La  boite  de  dialogue  Enregistrer  un  groupe  de  parametres  personnalises  s'affiche.  Elle  repertorie 
tous  les  parametres  personnalises  ajoutes  au  composant  actuellement  ouvert. 

Boite  de  dialogue  Enregistrer  un  groupe  de  parametres  personnalises 


3 Specifiez  les  parametres  que  vous 

comptez  enregistrer  sous  forme  de  groupe  : 

Pour... 

Action... 

enregistrer  un  parametre  personnalise. 

Cochez  la  case  correspondante  de  la  colonne  Enregistrer  dans 
le  groupe.  Vous  pouvez  egalement  cliquer  sur  Tout  select,  pour 
enregistrer  tous  les  parametres  personnalises  dans  le  groupe. 

enregistrer  la  valeur  actuelle  pour  un 
parametre  personnalise 

Choisissez  Oui  pour  ce  parametre  dans  la  colonne  Enregistrer 
les  valeur(s).  Cela  permet  d'enregistrer  la  valeur  pour  le  com- 
posant actuellement  ouvert. 
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Action... 


Pour... 


ne  pas  enregistrer  la  valeur  pour  un  Choisissez  Non  pour  ce  parametre  dans  la  colonne  Enregistrer 

parametre  personnalise  les  valeur(s). 


4 Dans  la  colonne  Nom,  specifiez  le  nom  de  fichier  et  l'emplacement  du  fichier  XLS  dans  lequel 
vous  souhaitez  sauvegarder  le  groupe  de  parametres  personnalises. 


REMARQUE  Le  fichier  est  enregistre  dans  un  sous-dossier  de  groupes  de  parametres  MEP  par  defaut. 
Cependant,  vous  pouvez  egalement  rechercher  un  emplacement  different,  par  exemple,  un  dossier 
specifique  a un  projet. 

Si  vous  indiquez  le  nom  et  l'emplacement  d'un  fichier  existant,  les  parametres  personnalises 
contenus  dans  le  fichier  sont  remplaces  par  vos  selections  actuelles. 


5 Cliquez  sur  OK. 


Ajout  de  groupes  de  parametres  personnalises  enregistres  a des  composants 

1 Creez  ou  ouvrez  le  composant  auquel  vous  souhaitez  integrer  un  groupe  de  parametres 
personnalises  enregistres.  Pour  obtenir  de  l'aide  sur  cette  etape,  voir  Utilisation  des  composants 
parametriques  (page  708)  ou  Utilisation  des  composants  bases  sur  des  blocs  (page  810). 

2 Selon  le  type  de  composant,  effectuez  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ S'il  s'agit  d'un  composant  parametrique,  dans  le  navigateur  de  composants,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris  sur  Parametres  de  taille  et  choisissez  Modifier  une  configuration. 

Cliquez  ensuite  sur  L1  ®l]  (Inserer  un  groupe  de  parametres  personnalises)  dans  la  boite  de 
dialogue  Parametres  de  taille. 

■ S'il  s'agit  d'un  composant  base  sur  des  blocs,  dans  la  boite  de  dialogue  Generateur  de  pieces 
a vues  multiples,  cliquez  sur  l'onglet  Proprietes,  puis  cliquez  sur  Modifier  des  proprietes. 

Cliquez  ensuite  sur  L1  ^l]  (Inserer  un  groupe  de  parametres  personnalises)  dans  la  boite  de 
dialogue  Editeur  de  proprietes. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Ouvrir,  selectionnez  le  fichier  Microsoft®  Excel®  (XLS)  contenant  le 
groupe  de  parametres  personnalises. 

4 Cliquez  sur  Ouvrir. 

Le  programme  ajoute  les  parametres  personnalises  du  fichier  selectionne  dans  le  composant.  Si 
le  composant  possede  deja  un  parametre  portant  le  meme  nom  qu'un  des  parametres  du  fichier, 
ce  dernier  n'est  pas  ajoute  au  composant. 

Si  le  fichier  contient  des  valeurs  enregistrees  pour  les  parametres,  celles-ci  sont  egalement  integrees 
au  composant. 


Test  des  composants  crees  avec  le  generateur  de  contenu 

II  est  important  de  tester  chaque  taille  de  composant  avant  de  les  utiliser  dans  vos  dessins.  Vous  devez  verifier 
le  point  d'insertion,  toutes  les  representations  d'affichage  et  chacune  des  connexions.  Si  les  resultats  obtenus 
ne  sont  pas  ceux  que  vous  escomptiez,  modifiez  les  tailles  de  composant  appropriees  et  recommencez  le  test. 
Meme  si  la  procedure  de  test  est  parfois  fastidieuse,  il  est  important  de  ne  pas  negliger  cette  phase  et  de  suivre 
la  procedure  indiquee  ici  pour  s'assurer  que  vos  tailles  de  composant  fonctionnent  correctement  dans 
AutoCAD  MEP. 
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Test  des  representations  d'affichage  d'un  composant 


Selon  que  vous  testiez  les  tailles  de  composant  dans  un  dessin  commence  a partir  de  zero  ou  base  sur  un 
gabarit,  vous  devez  proceder  de  l'une  ou  l'autre  des  fafons  suivantes  pour  verifier  si  les  representations 
d'affichage  sont  correctes  : en  faisant  defiler  les  differentes  configurations  d'affichage  dans  une  fenetre  ou 
en  passant  en  revue  les  divers  onglets  de  presentation  dans  un  gabarit.  Les  representations  presentees  dans 
l'onglet  Modele  doivent  etre  similaires  aux  suivantes  lorsque  vous  faites  defiler  les  configurations  d'affichage 
pour  la  fenetre. 


1 lignes  2 lignes 


Schematique 


CONSEIL  Pour  changer  rapidement  la  configuration  d'affichage  pour  une  fenetre,  faites  votre  choix  dans  la  liste 
affichee  dans  le  coin  inferieur  droit  en  dessous  de  la  zone  de  dessin. 


Test  des  connexions  d'un  composant 

II  est  essentiel  de  tester  chaque  connexion  pour  verifier  si  la  connexion  de  la  faille  de  composant  avec  les 
autres  objets  Building  Systems  s'effectue  de  fafon  intelligente.  Les  connexions  sont  representees  comme  des 
objets  graphiques  materialisant  la  taille,  la  forme  et  l'emplacement  des  points  de  connexion  sur  une  taille 
de  composant  dans  votre  dessin.  Si  les  positions  de  connexion  ont  ete  attributes  correctement,  elles  doivent 
correspondre  a la  geometrie  du  bloc  modele  de  la  taille  de  composant.  Dans  le  cas  inverse,  les  connexions 
risquent  d'apparaitre  comme  des  objets  graphiques  flottant  dans  l'espace.  Pour  verifier  la  position  de  connexion 
de  chaque  connexion,  effectuez  un  accrochage  a l'emplacement  approprie  et  raccordez  un  segment.  Vous 
devez  ainsi  obtenir  une  connexion  correcte  et  etre  en  mesure  de  continuer  le  dessin  de  la  conduite. 

II  est  important  egalement  de  tester  les  vecteurs  de  direction  de  la  connexion.  Pour  ce  faire,  il  suffit  de 
raccorder  un  objet  Building  Systems  a chaque  connexion  de  composant  pour  chaque  taille  de  composant 
rapport,  puis  de  dessiner  une  conduite.  Assurez-vous  que  la  direction  par  defaut  de  la  boussole  permet  de 
disposer  les  objets  Building  Systems  dans  le  sens  qui  convient  a distance  de  la  taille  de  composant. 


Test  de  I'orientation  des  blocs  de  visualisation  d'un  composant 

Apres  avoir  affecte  chaque  bloc  de  visualisation  pour  une  taille  de  composant,  prenez  soin  de  verifier  si  le 
composant  s'affiche  correctement  pour  chaque  vue.  Une  fois  les  blocs  de  visualisation  generes,  vous  ajoutez 
votre  composant  a un  dessin  base  sur  le  gabarit  AutoCAD  MEP,  puis  passez  en  revue  le  contenu  des  onglets 
de  presentation  pour  verifier  si  l'affichage  du  composant  est  correct.  Cependant,  si  vous  avez  cree  les  blocs 
de  visualisation  a partir  de  zero  et  les  avez  enregistres  en  tant  que  blocs  AutoCAD®,  il  est  necessaire  de  suivre 
une  autre  methode  pour  s'assurer  qu'ils  sont  affiches  correctement.  A l'aide  de  la  vue  isometrique  SO,  inserez 
chaque  bloc  de  visualisation  au  point  d'insertion  0,0,0  dans  le  SCG.  Chaque  bloc  de  visualisation  doit  s'aligner 
par  rapport  au  cote  respectif  du  bloc  modele  de  la  fa  con  suivante  : 


Le... 

s'aligne  sur... 

dans  le... 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
dessus 

le  cote  superieur  du  bloc  modele 

plan  XY. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
dessous 

le  cote  inferieur  du  bloc  modele 

plan  XY. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
face 

le  cote  avant  du  bloc  modele 

plan  XL. 
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Le... 

s'aligne  sur... 

dans  le... 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  ar- 
riere 

I'arriere  du  bloc  modele 

plan  XZ. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
gauche 

le  cote  gauche  du  bloc  modele 

plan  YZ. 

bloc  de  visualisation  de  la  vue  de 
droite 

le  cote  droit  du  bloc  modele 

plan  YZ. 
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Personnalisation  des 
catalogues 


Les  catalogues  de  composants  par  defaut  fournis  avec  AutoCAD  MEP  constituent  une  large  gamme  de  composants  utilises 
dans  les  principaux  secteurs  industriels. 

L'editeur  de  catalogues  est  un  utilitaire  autonome  offrant  des  possibilites  de  navigation  comparables  a celles  de  l'Explorateur 
Windows®.  II  constitue  un  point  d'acces  central  permettant  de  consulter  et  d'utiliser  les  catalogues  de  composants  par 
defaut  et  de  creer  de  nouveaux  catalogues.  L'editeur  de  catalogues  permet  d'effectuer  les  operations  suivantes  : 

■ Creer  un  catalogue  a partir  d'un  catalogue  existant 

■ Creer  integralement  un  catalogue 

■ Reorganiser  un  catalogue  de  composants  en  renommant  les  chapitres  et  en  deplafant  les  composants 

■ Consulter  les  composants  disponibles 

■ Creer  un  composant  a partir  d'un  composant  existant 

■ Ajouter  des  tables  de  composant 

■ Ajouter  des  proprietes  de  composant  personnalisees 

■ Deplacer  des  donnees  de  composant  d'un  catalogue  a l'autre  par  copier/coller  ou  par  glisser/deposer 

■ Modifier  les  donnees  des  composants  dans  Microsoft®  Excel 

L'editeur  de  catalogues  offre  les  possibilites  de  creation  et  de  modification  de  catalogues  de  composants  necessaires  a la 
realisation  des  objectifs  de  vos  projets  et  de  votre  entreprise.  L'editeur  de  catalogues  est  un  utilitaire  autonome  ; vous 
pouvez  done  egalement  y acceder  independamment  d'AutoCAD  MER 


REMARQUE  Pour  creer  integralement  des  composants,  utilisez  le  generateur  de  contenu. 


A propos  de  l'editeur  de  catalogues 

L'interface  utilisateur  de  l'editeur  de  catalogues  est  composee  de  deux  volets  redimensionnables  (le  volet  de 
navigation  et  le  volet  de  details),  d'une  barre  de  menus,  d'une  barre  d'outils  et  d'une  fenetre  d'image  d'apeiyu. 


843 


Exemple  d'editeur  de  catalogue 


—volet  de  navigation 


-barre  de  menus 
— barre  d'outils 


—volet  de  details 


Editeui  de  catalo  *ues  Autodesk  - Dry  Type  Transformer  - 1000-3000kVA_gbm 


BUB 


Fichier  Edition  Vue  Outils 


D at  U * " Ra  m 


if  % 


Q MvParts  (Global) 

0 HU  Equipement  electrique 
ffi  H®  Boites  de  derivation 
® HU  Groupes  electrogenes  d'urgence 
ffi  HD  Interrupteurs  de  transfert  automatique 
© HU  Interrupteurs  d'equipement 
ffi  HU  Tableaux  de  commande 
0 HU)  Transformateurs 

0 O Dry  Type  Transformer  - 1000-3000kVA_gbm 
%fx  ifabie  de  base] 

Cfx  Listes  des  constantes 
Lfx  Constantes 
Cfx  Calculs 

© O Dry  Type  Transformer  -225-300  kVa_gbm 
® □ Dry  Type  Transformer  - 3-150  kVa_gbm 
ffl  D Dry  Type  Transformer  - 500-750  kVa_gbm 
ffi  HID  Variateurs 
ffl  HU  Equipement  mecanique 
ffi  HU  Plomberie 


0 


Description 


Type  de  donnees 
Visible 


PSN 

Norn  de  la  taille 
Catalog_PartSizeName 


CPT1  d: 

Type  de  connexion  1 Diam. . 

ConnectionPort_PhysicalT ype  Conn . 


ChaTne 

VRAI 

Transformateur  sec  1 000  kVa 
Transformateur  sec  1 500  kVa 
Transformateur  sec  2 000  kVa 
Transformateur  sec  2 500  kVa 
Transformateur  sec  3 000  kVa 


ChaTne  Doublt 

VRAI  VRAI 

Undefined_Connection_Type  63.0 
Undefined_Connection_Type  63,0 
Undefined_Connection_Type  63.0 
Undefined_Connection_Type  63.0 
Undefined_Connection_Type  63.0 


< 


Contenu 


Fenetre  d'apergu 


Volet  de  navigation 

Dans  la  partie  gauche  de  la  fenetre,  le  volet  de  navigation  presente  le  catalogue  ouvert  sous  forme  de  structure 
arborescente,  que  vous  pouvez  explorer  en  developpant  ou  en  reduisant  les  differents  chapitres. 

Dans  cette  vue  arborescente,  vous  pouvez  ajouter,  supprimer,  copier,  coller  et  enregistrer  des  donnees  de 
composant.  La  partie  droite  de  la  fenetre,  qui  correspond  au  volet  de  details,  affiche  des  informations 
concernant  les  elements  selectionnes  dans  le  volet  de  navigation.  Pour  plus  d'informations  sur  la  structure 
d'un  catalogue  de  composants,  voir  Stockage  et  reference  des  composants  de  catalogue  (page  87). 

Volet  de  details 

Le  volet  droit  de  l'editeur  de  catalogues  affiche  un  tableau  contenant  les  donnees  du  composant  selectionne 
dans  le  volet  de  navigation.  Ce  tableau  regroupe  les  donnees  sous  forme  primaire,  c'est-a-dire  sous  forme 
non  compilee.  Chaque  colonne  correspond  a un  parametre  donne  permettant  de  definir  un  aspect  du 
composant.  Chaque  ligne  correspond  a une  description  d'attribut  ou  a une  valeur  unique  du  parametre 
correspondant.  Pour  plus  de  lisibilite,  les  differents  types  de  donnees  de  composant  sont  represents  par 
differentes  couleurs  d'arriere-plan. 

Les  attributs  de  parametre  determinent  l'utilisation  des  valeurs  de  parametre  dans  la  definition  du  composant. 
Par  exemple,  les  attributs  de  parametre  definissent  le  type  et  les  unites  de  dimension  des  valeurs  de  parametre. 

Fenetre  d'image  d'aper^u 

Dans  le  coin  inferieur  gauche  de  l'editeur  de  catalogues,  la  fenetre  d'image  d'apercu  affiche  le  composant 
sous  forme  d'image  en  trois  dimensions.  Les  parametres  definissant  le  composant  apparaissent  sous  forme 
de  cotes. 

Barre  de  menus  et  barre  d'outils 

La  barre  de  menus  et  la  barre  d'outils  situees  dans  la  partie  superieure  de  l'editeur  de  catalogues  permettent 
d'acceder  rapidement  aux  options.  Si  vous  placez  le  peripherique  de  pointage  sur  une  icone  de  la  barre 
d'outils,  une  info-bulle  s'affiche  et  decrit  l'option  associee  a cette  icone. 
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Terminologie  liee  aux  catalogues 

Le  tableau  ci-dessous  regroupe  les  termes  cles  lies  a l'utilisation  des  catalogues  de  composants  et  de  1'editeur 
de  catalogues. 


Terme 

Definition 

APC,  fichier 

Definit  ie  catalogue  d'un  produit  Autodesk  utilise  dans  AutoCAD  MEP,  ainsi  que 
la  structure  de  dossiers  incluant  les  fichiers  de  definition  des  differents  composants 
(fichiers  DWG,  BMP  et  XML). 

BMP,  fichier 

Fichier  de  definition  correspondent  a I'image  d'apergu  au  format  bitmap  du 
composant;  ce  fichier facilite  I'identification  des  composants  lors  de  leur  selection 
dans  1'editeur. 

catalogue  de  composants 

Ensemble  de  composants  generalement  organises  en  dossiers  de  chapitres 
regroupant  des  composants  connexes.  La  structure  d'un  catalogue  de  composants 
est  personnalisable. 

chapitre 

Groupe  de  chapitres  ou  de  families  de  composants  connexes  formant  la  structure 
d'un  catalogue  de  composants. 

composant  de  catalogue 

Composant  defini  par  les  fichiers  correspondants  (fichiers  DWG,  XML  et  BMP)  et 
regroupant  les  donnees  de  composant. 

composant 

1 . Famille  de  composants  (dans  le  contexte  de  1'editeur  de  catalogues  ou  en 
reference  au  contenu).  2.  Taille  de  composant  specifique  (dans  le  contexte 
d'AutoCAD  MEP). 

donnees  de  composant 

Ensemble  de  parametres  dont  les  valeurs  definissent  un  composant ; les  donnees 
de  composant  sont  stockees  dans  un  fichier  XML. 

donnees  personnalisees 

Parametre  de  composant  unique  et  defini  par  I'utilisateur.  Les  donnees  person- 
nalisees peuvent  etre  les  memes  pour  I'ensemble  d'une  famille  de  composants  ou 
differentes  pour  chaque  taille  de  composant. 

DWG,  fichier 

Fichier  de  definition  de  composant  correspondant  a la  geometrie  de  modele, 
definissant  I'aspect  et  permettant  I'affichage  du  composant. 

famille  de  composants 

Ensemble  de  tailles  de  composant  connexes. 

parametre  commun 

Type  de  donnees  de  composant  specifique  defini  une  seule  fois  dans  une  famille 
de  composants  et  partage  par  toutes  les  tailles  de  composant  (par  exempie,  le 
domaine,  le  type  et  le  sous-type). 

parametre  de  taille 

Type  de  donnees  de  composant  specifique  permettant  de  definir  une  ou  plusieurs 
tailles  de  composant,  suivant  le  type  de  stockage  dans  ia  famille  de  composants. 

parametre 

Type  de  donnees  de  composant  specifique  susceptible  d'etre  associe  a une  ou 
plusieurs  valeurs. 

tableau  de  tallies  de  composant 

Donnees  de  composant  contenues  dans  un  fichier  XML  et  compilees  sous  forme 
de  tableau  unique  des  tailles  de  composant,  facilitant  ainsi  la  consultation  des 
tailles  lors  de  la  selection  des  composants. 
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Terme 

Definition 

taille  de  composant 

Composant  unique  defini  par  un  ensemble  de  parametres  specifiques,  ou  donnees 
de  composant. 

type  de  stockage 

Ensemble  de  parametres  connexes  associes  a des  caracteristiques  specifiques  et 
determinant  I'incidence  des  donnees  de  composant  dans  la  definition  du  com- 
posant. II  existe  4 types  de  stockage  : table  de  base,  listes  des  constantes, 
constantes  et  calculs. 

XML,  fichier 

Fichier  de  definition  de  composant  contenant  les  donnees  d'une  famille  de  com- 
posants, notamment  les  parametres  communs  et  les  parametres  de  taille.  Les 
donnees  de  composant  sont  stockees  au  format  XML  (extensible  mark-up  lan- 
guage). 

Ouverture  de  I'editeur  de  catalogues 

Vous  pouvez  acceder  a I'editeur  de  catalogues  a partir  d' AutoCAD  MEP  ou  de  maniere  autonome. 


RUBRIQUES  CONNEXES  Pour  plus  d'informations  sur  I'editeur  de  catalogue,  voir  A propos  de  I'editeur  de  catalogues 
(page  843). 


Pour  ouvrir  I'editeur  de  catalogues  a partir  d'AutoCAD  MEP  : 

> Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > Editeur  de  catalogue  1 . 

Pour  ouvrir  I'editeur  de  catalogues  independamment  d'AutoCAD  MEP  : 

1 Sur  le  bureau  de  l'ordinateur,  cliquez  sur  Poste  de  travail. 

2 Accedez  au  dossier  \Program  FilesXAutoCAD  MEP  2010. 

3 Cliquez  deux  fois  sur  AecbCatalogEditor.exe. 

REMARQUE  Pour  termer  I'editeur  de  catalogues,  cliquez  sur  le  menu  Fichier,  puis  choisissez  I'option  Quitter  ou 
cliquez  sur  la  croix  (X)  situee  a I'extremite  droite  de  la  barre  de  titre. 


Ouverture  d'un  catalogue  de  composants  dans  I'editeur  de 
catalogues 

1 Ouvrez  I'editeur  de  catalogues. 

2 Dans  I'editeur  de  catalogue,  cliquez  sur  . Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  le 
menuFichier  >-  Ouvrir. 

3 Dans  le  dossier  \ProgramData\Autodesk\MEP  2010\Tool  Catalogs,  cliquez  deux  fois  sur  un 
dossier  de  catalogue,  puis  cliquez  deux  fois  sur  le  fichier  APC  (Autodesk  product  catalog)  afin 
de  l'ouvrir. 

Personnalisation  des  catalogues  dans  I'editeur  de  catalogues 

L'editeur  de  catalogues  permet  de  modifier  les  donnees  de  composant  dans  la  vue  arborescente  et  dans  le 
tableau  comme  dans  une  feuille  de  calcul. 
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IMPORTANT  Les  modifications  apportees  peuvent  etre  annulees  par  la  suite.  Pour  cela,  cliquez  sur  le  menu  Edition, 
puis  choisissez  I'option  Annuler ; les  donnees  d'origine  sont  alors  restaurees. 


Pour  acceder  aux  options  de  modification,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  les  catalogues,  les 
chapitres  ou  les  families  de  composants  de  la  vue  arborescente  ou  sur  les  lignes,  les  colonnes  ou  les  cellules 
du  tableau.  Ces  options  sont  egalement  accessibles  a partir  du  menu  Edition.  Vous  pouvez  en  outre  couper, 
copier  et  coller  des  donnees  a l'aide  des  raccourcis  clavier  standard  : 

■ CTRL+X  : Couper 

■ CTRL+C : Copier 

■ CTRL+V : Coller 

Pour  deplacer  ou  copier  un  chapitre  ou  une  famille  de  composants  vers  un  autre  chapitre  ou  un  autre 
catalogue,  vous  pouvez  egalement  effectuer  un  glisser-deposer. 

REMARQUE  Vous  pouvez  copier  et  coller  ou  faire  glisser  et  deposer  des  chapitres  ou  des  families  de  composants 
d'un  catalogue  a I'autre  lorsque  plusieurs  sessions  de  I'editeur  de  catalogues  sont  ouvertes. 


Utilisation  des  donnees  de  composant  dans  la  vue  arborescente 

Lorsque  vous  manipulez  des  donnees  de  composant  dans  la  vue  arborescente  de  I'editeur  de  catalogues,  les 
fonctionnalites  disponibles  dependent  du  type  de  donnees  de  composant  selectionne. 

Vous  pouvez  couper,  copier,  coller,  renommer  et  deplacer  les  chapitres  et  les  families  de  composants  affiches. 
Vous  pouvez  egalement  inserer  de  nouveaux  chapitres  et  copier/coller  des  donnees  de  composant  d'un 
catalogue  a I'autre.  Si  vous  copiez  et  collez  un  chapitre,  I'editeur  de  catalogues  inclut  l'ensemble  du  chapitre, 
y compris  les  families  de  composants.  Vous  pouvez  ensuite  renommer  le  chapitre  ou  la  famille  de  composants 
ou  accepter  le  nom  predefini  (par  defaut). 

Catalogue 

Lorsque  vous  selectionnez  un  catalogue  de  composants  dans  la  vue  arborescente,  vous  pouvez  : 

■ Inserer  un  chapitre 

■ Renommer  la  description  du  catalogue  de  composants 

Chapitre 

Lorsque  vous  selectionnez  un  chapitre  dans  la  vue  arborescente,  vous  pouvez  : 

■ Inserer  un  chapitre 

■ Renommer  le  chapitre 

■ Couper,  copier  et  coller  le  chapitre 

■ Supprimer  le  chapitre 

Famille  de  composants 

Lorsque  vous  selectionnez  une  famille  de  composants  dans  la  vue  arborescente,  vous  pouvez  : 

■ Couper,  copier  et  coller  la  famille  de  composants 

■ Renommer  la  famille  de  composants 
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■ Supprimer  la  famille  de  composants 


Tailles  de  composant 

Lorsque  vous  selectionnez  un  type  de  composant  dans  la  vue  arborescente,  vous  pouvez  modifier  les  valeurs 
de  taille  de  composant  affichees  dans  l'onglet  Contenu  du  volet  droit.  Vous  pouvez  : 

■ Couper,  copier  et  coller  les  valeurs  de  taille  de  composant 

■ Modifier  les  valeurs  de  taille  de  composant 

■ Aj  outer  et  supprimer  des  valeurs  de  taille  de  composant 

Type  de  stockage 

Lorsque  vous  selectionnez  un  type  de  stockage  (Table  de  base,  Listes  des  constantes,  Constantes,  Calculs) 
dans  la  vue  arborescente,  vous  pouvez  : 

■ Inserer  une  colonne  de  donnees  personnalisee 

■ Inserer  une  ligne  de  valeur  de  composant  dans  une  table  de  base 


Utilisation  des  donnees  de  composant  dans  le  tableau 

Lorsque  vous  manipulez  des  donnees  de  composant  dans  le  tableau  de  l'editeur  de  catalogues,  les 
fonctionnalites  disponibles  dependent  du  type  de  composant  type  et  du  type  de  stockage  des  donnees  de 
composant. 

Vous  pouvez  couper,  copier  et  coller  des  donnees  de  composant  d'un  parametre  a l'autre  et  inserer  ou 
supprimer  des  colonnes  de  parametre.  Vous  pouvez  egalement  modifier  et  supprimer  des  lignes  de  valeur 
de  parametre  et  modifier  un  certain  nombre  de  cellules  d'attribut  de  parametre.  Pour  plus  d'informations 
sur  les  types  de  stockage,  voir  Tailles  de  composant  (page  89). 

Table  de  base 

Vous  pouvez  effectuer  les  operations  suivantes  sur  les  donnees  de  composant  stockees  dans  une  table  de 
base  : 

■ Modifier  le  nom,  la  description,  les  unites,  le  type  de  donnees  et  la  visibilite  des  cellules  d'attribut  des 
colonnes  de  donnees  personnalisees 

■ Copier,  coller  et  modifier  les  cellules  de  valeur 

■ Copier,  coller  et  supprimer  les  lignes  de  valeur 

■ Inserer  des  lignes  de  valeur  definies  integralement  ou  a partir  de  donnees  copiees 

■ Inserer  des  colonnes  de  donnees  personnalisees  definies  integralement  ou  a partir  de  donnees  copiees 

■ Couper,  copier  et  supprimer  des  colonnes  de  donnees  personnalisees 

Listes  de  constantes 

Vous  pouvez  effectuer  les  operations  suivantes  sur  les  donnees  de  composant  stockees  dans  les  listes  de 
constantes  : 

■ Modifier  le  nom,  la  description,  les  unites,  le  type  de  donnees  et  la  visibilite  des  cellules  d'attribut  des 
colonnes  de  donnees  personnalisees 

■ Copier,  coller  et  modifier  les  cellules  de  valeur 
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■ Inserer  des  colonnes  de  donnees  personnalisees  definies  integralement  ou  a partir  de  donnees  copiees 

■ Couper,  copier  et  supprimer  des  colonnes  de  donnees  personnalisees 

Constantes 

Vous  pouvez  effectuer  les  operations  suivantes  sur  les  donnees  de  composant  stockees  en  tant  que  constantes  : 

■ Modifier  le  nom,  la  description,  les  unites,  le  type  de  donnees  et  la  visibilite  des  cellules  d'attribut  des 
colonnes  de  donnees  personnalisees 

■ Copier,  coller  et  modifier  les  cellules  de  valeur 

■ Copier  la  ligne  de  valeur 

■ Inserer  des  colonnes  de  donnees  personnalisees  definies  integralement  ou  a partir  de  donnees  copiees 

■ Couper,  copier  et  supprimer  des  colonnes  de  donnees  personnalisees 

Calculs 

Vous  pouvez  effectuer  les  operations  suivantes  sur  les  donnees  de  composant  stockees  en  tant  que  calculs  : 

■ Modifier  le  nom,  la  description,  les  unites,  le  type  de  donnees  et  la  visibilite  des  cellules  d'attribut  des 
colonnes  de  donnees  personnalisees 

■ Copier,  coller  et  modifier  les  cellules  de  valeur 

■ Copier  la  ligne  de  valeur 

■ Inserer  des  colonnes  de  donnees  personnalisees  definies  integralement  ou  a partir  de  donnees  copiees 

■ Couper,  copier  et  supprimer  des  colonnes  de  donnees  personnalisees 


IMPORTANT  Les  formules  de  calcul  requierent  une  attention  et  une  maTtrise  particulieres.  En  effet,  pour  etre 
valide,  une  formule  ne  doit  comporter  aucune  erreur  de  syntaxe,  ni  de  parametres.  Les  formules  sont  calculees 
dans  I'ordre  d'apparition  des  parametres  dans  le  tableau,  de  gauche  a droite.  La  valeur  obtenue  a partir  du  calcul 
peut  des  lors  etre  utilisee  dans  une  formule  ulterieure. 


Creation  de  composants  dans  l'editeur  de  catalogues 

L'editeur  de  catalogues  permet  de  creer  de  nouveaux  composants.  Pour  ce  faire,  vous  devez  copier  un 
composant  existant  et  modifier  les  parametres  correspondants.  Pour  creer  integralement  un  composant, 
vous  devez  utiliser  le  generateur  de  contenu. 

Pour  creer  un  composant  dans  l'editeur  de  catalogues 

1 Si  necessaire,  ouvrez  l'editeur  de  catalogues,  puis  ouvrez  le  catalogue  de  composants. 

2 Dans  la  vue  arborescente,  recherchez  et  selectionnez  un  nom  de  famille  de  composants  similaire 
a celui  du  composant  que  vous  souhaitez  creer,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  l'option  Copier. 

3 Selectionnez  le  chapitre  auquel  vous  souhaitez  ajouter  le  nouveau  composant,  cliquez  avec  le 
bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  l'option  Coller. 

Une  copie  de  la  famille  de  composants  selectionnee  est  ajoutee. 

REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  faire  glisser  et  deposer  des  composants  d'un  chapitre  a I'autre. 
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4 Pour  renommer  la  nouvelle  famille  de  composants,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
le  nom  de  la  famille  de  composants  que  vous  venez  de  copier,  choisissez  Renommer,  saisissez 
un  nom  et  un  texte  de  description  unique,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

5 Dans  le  tableau,  ajoutez  ou  modifiez  des  valeurs  de  parametre  de  taille,  ou  ajoutez  des  donnees 
personnalisees  si  necessaire.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  de  tailles  de  composant  dans 
l'editeur  de  catalogues  (page  850)  ou  Ajout  de  donnees  personnalisees  aux  composants  dans 
l'editeur  de  catalogues  (page  851). 

6 Dans  l'editeur  de  catalogue,  cliquez  sur  9 . Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  le 
menuFichier  > Enregistrer. 

Le  nouveau  composant  est  valide  et  le  catalogue  est  regenere. 


REMARQUE  Pour  acceder  au  nouveau  composant  lors  de  la  selection  d'un  composant,  vous  devez  charger  le 
catalogue  de  composants  modifie  dans  le  dessin.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des  emplacements 
des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). 


Ajout  de  tailles  de  composant  dans  l'editeur  de  catalogues 

Cette  procedure  permet  d'aj outer  une  taille  a un  composant  (par  exemple,  un  segment  de  gaine,  de  tuyau, 
de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO).  Vous  pouvez  ajouter  des  valeurs  de  parametre  de  taille  a une  table  de 
base  ou  aux  listes  de  constantes.  Pour  plus  d'informations  sur  les  types  de  stockage,  voir  Tailles  de  composant 
(page  89). 

IMPORTANT  Pour  ajouter  une  taille  a une  piece  a vues  multiples  (par  exemple,  un  equipement),  utilisez  I'assistant 
de  composants  parametriques  ou  le  generateur  de  contenu.  Le  generateur  de  contenu  permet  egalement  d'ajouter 
des  tailles  aux  raccords.  Pour  plus  d'informations,  voir  Personnalisation  de  contenu  base  sur  un  catalogue  (page 
699). 


Pour  ajouter  une  taille  a un  composant  dans  l'editeur  de  catalogues 

1 Si  necessaire,  ouvrez  l'editeur  de  catalogues,  puis  ouvrez  le  catalogue  de  composants. 

2 Dans  la  vue  arborescente,  recherchez  le  composant  a modifier  et  qui  n'est  pas  une  piece  a vues 
multiples,  puis  developpez  la  famille  de  composants  de  maniere  a afficher  les  types  de  stockage. 

3 Selectionnez  le  type  de  stockage  du  parametre  de  composant  auquel  vous  souhaitez  ajouter  une 
taille. 

4 Dans  le  tableau,  ajoutez  une  valeur  de  parametre  : 


Pour  ajouter  une  taille  a... 

cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur... 

un  parametre  de  table  de  base 

une  ligne  de  valeur,  puis  choisissez  Inserer  >•  Ligne. 
Une  nouvelle  ligne  de  valeur  est  inseree  au-dessus 
de  la  ligne  de  valeur  selectionnee. 

un  parametre  de  listes  de  constantes 

une  cellule  de  valeur  de  la  colonne  de  parametre 
souhaitee,  puis  choisissez  Inserer  >-  Cellule.  Une 
nouvelle  cellule  de  valeur  est  inseree  au-dessus  de 
la  cellule  de  valeur  selectionnee. 
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REMARQUE  Vous  pouvez  egalement  modifier  les  valeurs  de  parametre  de  faille,  y compris  les  formules 
de  calcul.  Pour  modifier  une  valeur  de  constante  ou  un  calcul,  cliquez  sur  la  cellule  de  valeur  de 
parametre  correspondante  dans  le  tableau  et  modifiez  la  valeur. 

L'ajout  d'une  taille  peut  etre  annule  par  la  suite.  Pour  cela,  cliquez  sur  le  menu  Edition,  puis 
choisissez  l'option  Annuler  ; la  nouvelle  taille  est  alors  supprimee. 


5 Cliquez  sur  la  nouvelle  cellule  de  valeur  de  parametre  et  saisissez  une  taille. 

6 Dans  l'editeur  de  catalogue,  cliquez  sur  0 . Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  le 
menuFichier  >-  Enregistrer. 

Le  nouveau  composant  est  valide  et  le  catalogue  est  regenere. 

Le  composant  est  valide  et  le  catalogue  est  regenere. 


REMARQUE  Pour  acceder  a la  nouvelle  taille  de  composant  lors  de  la  selection  d'un  composant,  vous  devez 
charger  le  catalogue  de  composants  modifie  dans  le  dessin.  Pour  plus  d'informations,  voir  Specification  des 
emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). 


Ajout  de  donnees  personnalisees  aux  composants  dans  l'editeur  de 
catalogues 

Les  donnees  personnalisees  correspondent  a un  parametre  unique  defini  par  l'utilisateur  permettant  de 
personnaliser  les  composants.  Elies  s'utilisent  notamment  lorsque  vous  souhaitez  developper  les  donnees 
de  nomenclature  d'un  composant  ou  acceder  a des  valeurs  supplementaires  a utiliser  dans  les  calculs 
d'ingenierie. 

Avant  d'ajouter  des  donnees  personnalisees,  vous  devez  determiner  le  type  de  stockage  a leur  associer,  suivant 
le  caractere  unique  de  ces  donnees. 


Si  les  donnees  personnalisees... 

alors  ajoutez-les  au... 

correspondent  a une  valeur  qui  varie  en  fonction 
des  autres  parametres  de  taille  de  composant  (par 
exemple,  le  materiau) 

type  de  stockage  Table  de  base. 

correspondent  a une  liste  de  valeurs  du  composant 
(par  exemple,  des  cotes  de  taille) 

type  de  stockage  Listes  de  constantes. 

correspondent  a une  valeur  unique  constante  pour 
I'ensemble  des  tailles  de  composant  (par  exemple, 
le  fabricant) 

type  de  stockage  Constantes. 

correspondent  a une  valeur  calculee  pour  I'en- 
semble des  tailles  de  composant  (par  exemple,  des 
cotes  de  taille  variables  en  fonction  d'autres  cotes 
constantes) 

type  de  stockage  Calculs. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  types  de  stockage,  voir  Tailles  de  composant  (page  89). 


Pour  ajouter  des  donnees  personnalisees  a un  composant  dans  l'editeur  de  catalogues 

1 Si  necessaire,  ouvrez  l'editeur  de  catalogues,  puis  ouvrez  le  catalogue  de  composants. 
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2 Dans  la  vue  arborescente,  recherchez  le  composant  auquel  vous  souhaitez  ajouter  des  donnees 
personnalisees,  puis  developpez  la  famille  de  composants  de  maniere  a afficher  les  types  de 
stockage. 

3 Selectionnez  le  type  de  stockage  du  parametre  de  donnees  personnalisees. 

4 Dans  le  tableau,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  une  cellule,  puis  cliquez  sur 
Inserer  > Colonne. 

Une  nouvelle  colonne  de  donnees  personnalisees  est  inseree  a gauche  de  la  cellule  selectionnee. 

REMARQUE  L'ajout  d'une  colonne  de  donnees  personnalisees  peut  etre  annule  par  la  suite.  Pour 
cela,  cliquez  sur  le  menu  Edition,  puis  choisissez  I'option  Annuler ; le  parametre  de  donnees 
personnalisees  est  alors  supprime. 


5 Renseignez  les  champs  Nom  et  Description,  puis  selectionnez  une  valeur  pour  les  champs  Unites, 
Type  de  donnees  et  Visible  afin  de  definir  les  lignes  d'attribut  du  parametre. 

6 Saisissez  les  valeurs  correspondant  a une  ou  plusieurs  lignes  afin  de  definir  les  donnees 
personnalisees,  suivant  le  type  de  stockage  du  parametre. 

7 Dans  l'editeur  de  catalogue,  cliquez  sur  S . Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  le 
menuFichier  >-  Enregistrer. 

Le  nouveau  composant  est  valide  et  le  catalogue  est  regenere. 

Le  composant  est  valide  et  le  catalogue  est  regenere. 


Creation  de  catalogues  de  composants  dans  l'editeur  de  catalogues 

L'editeur  de  catalogues  permet  de  creer  des  catalogues  de  composants  personnalises.  Les  catalogues  de 
composants  personnalises  peuvent  par  exemple  etre  associes  a une  societe  donnee  ou  a un  projet  particulier. 
Ils  permettent  egalement  de  limiter  le  nombre  de  composants  disponibles  lors  de  la  selection  de  composants. 
La  creation  de  catalogues  de  composants  doit  etre  effectuee  par  un  responsable  CAO  ou  par  un  utilisateur 
possedant  une  experience  suffisante  de  l'editeur  de  catalogues. 

Pour  simplifier  l'operation  et  garantir  la  validite  des  composants  crees,  copiez  les  composants  d'un  catalogue 
existant  dans  le  nouveau  catalogue,  puis  modifiez  les  donnees  correspondantes. 

IMPORTANT  Pourfaciliter  la  mise  a niveau  vers  une  nouvelle  version  de  AutoCAD  MEP,  ajoutez  tous  vos  composants 
personnalises  a des  catalogues  personnalises  et  non  aux  catalogues  fournis  avec  le  logiciel.  Cela  vous  permet  ainsi, 
lors  de  la  mise  a niveau,  de  deplacer  en  une  seule  fois  I'ensemble  du  contenu  de  vos  catalogues  personnalises  vers 
les  dossiers  de  catalogue  de  la  nouvelle  version  (ou  sont  egalement  stockees  les  nouvelles  versions  des  catalogues 
fournis  avec  le  logiciel).  Vous  pouvez  utiliser  les  deux  types  de  catalogues  au  cours  du  positionnement  si  vous 
specifiez  plusieurs  catalogues  pour  un  domaine,  comme  decrit  a la  section  Specification  des  emplacements  des 
catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des  styles  (page  76). 


Pour  creer  un  catalogue  dans  l'editeur  de  catalogues 

1 Si  necessaire,  ouvrez  l'editeur  de  catalogues. 

Pi 

2 Dans  l editeur  de  catalogue,  cliquez  sur  1 (Nouveau  catalogue)  dans  la  barre  d'outils.  Vous 


pouvez  aussi  cliquer  sur  le  menu  Fichier  > Nouveau. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Nouveau  catalogue,  definissez  le  nouveau  catalogue  de  composants  : 


Element  a definir... 

Action... 

type  de  domaine  du  catalogue 

Selectionnez  un  domaine  dans  le  champ  Domaine. 
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Element  a definir... 

Action... 

nom  du  catalogue 

Entrez  une  valeur  dans  le  champ  Nom  du  catalogue. 

Le  nom  de  catalogue  specifie  correspond  au  nom  du  fichier 
APC  (Autodesk  product  catalog)  auquel  vous  accedez  a 
partir  de  I'onglet  Catalogues  MEP  de  la  boite  de  dialogue 
Options  lors  du  chargement  du  catalogue  dans  un  dessin. 

description  du  catalogue 

Entrez  une  valeur  dans  le  champ  Description  du  catalogue. 

emplacement  du  catalogue 

Recherchez  et  selectionnez  le  dossier  correspondent  a 
I'emplacement  du  catalogue  dans  le  champ  Repertoire 
racine  du  catalogue. 

4 Cliquez  sur  OK. 

5 Personnalisez  le  catalogue 


Action 

Operation  a effectuer  dans  la  vue  arborescente 

Ajout  d'un  chapitre 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  catalogue  ou 
le  chapitre,  choisissez  Inserer  ► Chapitre,  saisissez  le  nom  du 
chapitre,  puis  appuyez  sur  la  touche  Entree. 

Copie  d'un  chapitre  ou  d'un  composant 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  chapitre  ou  le 
composant  a copier,  choisissez  Copier,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  sur  un  autre  chapitre,  puis  choisissez  Coller. 
Vous  pouvez  egalement  copier  et  coller  des  chapitres  et  des 
composants  d'un  catalogue  de  composants  a I'autre  lorsque 
plusieurs  sessions  de  l'editeur  de  catalogues  sont  ouvertes. 

Si  vous  copiez  et  collez  un  chapitre,  l'editeur  de  catalogues 
inclut  I'ensemble  du  chapitre,  y compris  les  families  de  com- 
posants. 

Deplacement  d'un  chapitre  ou  d'un  com- 
posant 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  chapitre  ou  le 
composant  a copier,  choisissez  Couper,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  de  la  souris  sur  un  autre  chapitre,  puis  choisissez  Coller. 
Vous  pouvez  egalement  couper  et  coller  des  chapitres  et  des 
composants  d'un  catalogue  de  composants  a I'autre  lorsque 
plusieurs  sessions  de  l'editeur  de  catalogues  sont  ouvertes. 

Suppression  d'un  chapitre 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  un  chapitre,  puis 
choisissez  I'option  Supprimer. 

Suppression  d'un  composant 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  une  famille  de 
composants,  puis  choisissez  I'option  Supprimer. 

Modification  du  nom  d'un  chapitre  ou  d'un 
composant 

Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  chapitre  ou  la 
famille  de  composants  a renommer,  choisissez  I'option  Ren- 
ommer,  entrez  le  nouveau  nom,  puis  appuyez  sur  la  touche 
Entree. 

CONSEIL  Ces  options  sont  egalement  accessibles  depuis  les  menus  et  la  barre  d'outils 


6  Dans  l'editeur  de  catalogue,  cliquez  sur  . Vous  pouvez  aussi  cliquer  sur  le 
menuFichier  > Enregistrer. 
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Le  nouveau  composant  est  valide  et  le  catalogue  est  regenere. 

Lorsque  vous  enregistrez  le  catalogue,  tous  les  composants  de  la  structure  sont  valides  et  le 
catalogue  est  regenere  suite  a la  mise  a jour  du  fichier  APC.  Pour  utiliser  un  catalogue  de 
composants  dans  AutoCAD  MEP  celui-ci  doit  avoir  ete  regenere  correctement. 


Utilisation  des  donnees  de  composant  dans  Excel 

Vous  pouvez  copier  et  coller  des  donnees  de  composant  depuis  l'editeur  de  catalogues  vers  Microsoft®  Excel. 
Dans  l'editeur  de  catalogue,  cliquez  sur  une  cellule  avec  le  bouton  droit  de  la  souris.  Cliquez  ensuite  sur 
Couper  ou  Copier,  puis  collez  les  donnees  du  composant  dans  Excel  pour  des  manipulations  supplementaires, 
pour  une  utilisation  dans  les  nomenclatures  de  composants  ou  pour  readser  des  calculs  d'ingenierie.  Vous 
pouvez  egalement  couper  ou  copier  des  donnees  de  composant  depuis  Excel  et  les  coder  dans  l'editeur  de 
catalogues.  Les  donnees  de  composants  peuvent  etre  selectionnees  par  lignes,  par  colonnes  ou  par  cellules 
individuelles  en  deplafant  le  curseur  sur  la  selection  souhaitee. 

Lorsque  vous  copiez  des  donnees  de  composant  de  l'editeur  de  catalogues  vers  Excel,  la  ou  les  valeurs  de 
parametre  selectionnees  sont  collees  dans  des  lignes  respectant  l'ordre  d'origine  dans  la  feuille  de  calcul 
Excel.  Lorsque  vous  copiez  des  donnees  de  composant  depuis  Excel  vers  l'editeur  de  catalogues,  les  valeurs 
selectionnees  dans  la  feuille  de  calcul  sont  collees  dans  les  cellules  appropriees,  en  fonction  du  type  de 
donnees. 


AVERTISSEMENT  Si  les  valeurs  de  parametre  copiees  depuis  Excel  ne  sont  pas  correctement  collees  dans  l'editeur 
de  catalogues,  les  valeurs  contenues  dans  les  cellules  sont  definies  sur  le  type  de  donnees  par  defaut.  Les  valeurs 
de  type  par  defaut  sont  les  suivantes  : Entier  = 0,  Double  = 0,00  et  Booleen  = Faux.  Parfois,  l'editeur  de  catalogues 
tente  de  convertir  les  valeurs  copiees  (par  exemple,  conversion  d'un  nombre  reel  en  chaine). 


Validation  et  regeneration  de  catalogues  de  composants 

II  est  important  de  valider  les  composants  de  vos  catalogues,  car  cela  permet  de  s'assurer  qu'ils  fonctionnent 
correctement  dans  AutoCAD  MEP  et  que  les  donnees  de  catalogue  les  plus  recentes  sont  utilisees  dans  vos 
conceptions  d'ingenierie.  Si  vous  modifiez  un  catalogue  de  composant,  il  est  recommande  de  valider  et  de 
regenerer  les  catalogues  de  composants  pour  garantir  leur  actuadte.  Pour  utiliser  un  catalogue  de  composants, 
celui-ci  doit  avoir  ete  regenere.  De  meme,  lors  de  la  selection  des  composants,  seuls  les  composants  vabdes 
sont  accessibles. 

Les  outils  de  contenu  (generateur  de  contenu  (page  704)  et  editeur  de  catalogues  (page  843))  permettent  de 
vadder  et  de  regenerer  le  catalogue  de  composants  utilise  lors  de  l'enregistrement  d'un  composant  ou  d'un 
catalogue  de  composants.  En  revanche,  il  peut  s'averer  preferable  de  ne  pas  vadder  et  regenerer  les  catalogues 
de  composants  envoyes  par  d'autres  utilisateurs  ou  migres  a partir  de  versions  precedentes  d'AutoCAD  MEP. 


Validation  des  composants  dans  un  catalogue 

Vous  validez  les  composants  que  vous  avez  modifies  ou  ajoutes  a un  catalogue  de  composants.  Seuls  les 
composants  valides  sont  disponibles  lors  de  la  selection  de  composants. 

Pour  valider  les  composants  dans  un  catalogue 

1 Verifiez  que  le  catalogue  modifie  est  l'un  des  catalogues  specifies  dans  l'onglet  Catalogues  MEP 
de  la  boite  de  dialogue  Options. 

Seuls  les  catalogues  specifies  dans  cet  onglet  sont  charges  dans  le  dessin.  Ce  sont  des  lors 
egalement  les  seuls  a pouvoir  etre  valides.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique 
Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des 
styles  (page  76). 
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2 Dans  AutoCAD  MEP,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >•  le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > 


> Tester  le  catalogue  R . 

3 Indiquez  les  catalogues  a valider  : 


Element  a valider 

Action 

Tous  les  catalogues 

entrez  o (tOut),  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Catalogues  specifies 
pour  un  domaine 
en  particulier  (par 
exemple,  les  gaines 
ou  les  pieces  a vues 
multiples) 

Saisissez  la  ou  les  lettres  appropriees,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE.  Par  exemple, 
pour  valider  les  catalogues  specifies  pour  les  gaines,  tapez  G. 

Lors  du  processus  de  validation,  la  structure  du  catalogue  et  les  informations  de  taille  de 
composant  definies  sont  verifiees.  Par  exemple,  la  presence  des  parametres  de  tolerance  angulaire 
de  mise  en  oeuvre  (page  294),  de  longueur  d'insertion  de  connexion  (page  293)  et  de  diametre 
nominal  est  verifiee. 

Une  fois  le  test  termine,  une  boite  de  dialogue  affiche  les  resultats.  Comme  indique  sur  cette 
boite  de  dialogue,  vous  pouvez  consulter  les  resultats  complets  du  test  en  ouvrant  le  fichier 
Catalog_Validation_Summary.htm  du  repertoire  Validate,  situe  dans  le  meme  repertoire  que  le 
catalogue  de  composants  Autodesk  (fichier  APC). 

4 Cliquez  sur  OK,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

Si  des  erreurs  sont  detectees,  vous  pouvez  les  corriger  en  ouvrant  le  catalogue  dans  l'editeur  de  catalogues, 
en  recherchant  le  composant  problematique,  puis  en  modifiant  les  donnees  correspondantes.  Pour  plus 
d'informations,  consultez  la  rubrique  Personnalisation  des  catalogues  dans  l'editeur  de  catalogues  (page  846). 


Regeneration  d'un  catalogue  de  composants 

II  est  conseille  de  regenerer  un  catalogue  de  composants  s'il  a ete  modifie.  La  regeneration  d'un  catalogue 
de  composants  met  a jour  le  fichier  APC  (Autodesk  part  catalog).  Pour  utiliser  un  catalogue  de  composants 
dans  AutoCAD  MEP,  celui-ci  doit  avoir  ete  mis  a jour  (regenere). 

Pour  regenerer  un  catalogue  de  composants 

1 Verifiez  que  le  catalogue  modifie  est  l'un  des  catalogues  de  composants  specifies  dans  l'onglet 
Catalogues  MEP  de  la  boite  de  dialogue  Options. 

Seuls  les  catalogues  specifies  dans  cet  onglet  sont  charges  dans  le  dessin.  Ce  sont  des  lors 
egalement  les  seuls  a pouvoir  etre  regeneres.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique 
Specification  des  emplacements  des  catalogues  de  composants  et  des  contenus  bases  sur  des 
styles  (page  76). 

2 Dans  AutoCAD  MEP,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >-  le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > 


> Regenerer  le  catalogue 
3 Indiquez  les  catalogues  a regenerer  : 


Element  a 
regenerer 

Procedure 

Tous  les  catalogues 

entrez  o (tOut),  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 
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Element  a Procedure 

regenerer 

Catalogues  specifies  Saisissez  la  ou  les  lettres  appropriees,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE.  Par  exemple, 

pour  un  domaine  pour  regenerer  les  catalogues  specifies  pour  les  gaines,  tapez  C. 

en  particulier  (par 

exemple,  les  gaines 

ou  les  pieces  a vues 

multiples) 


Lors  du  processus  de  regeneration,  les  catalogues  sont  mis  a jour  de  maniere  a refleter  les  ajouts 
et  suppressions  de  tailles  de  composant. 

REMARQUE  Si  plusieurs  catalogues  sont  specifies  pour  un  domaine  dans  la  boTte  de  dialogue  Options, 
ils  sont  tous  regeneres  dans  I'ordre  dans  lequel  ils  apparaissent  sur  la  boTte  de  dialogue. 

Une  fois  la  regeneration  terminee,  une  boite  de  dialogue  affiche  les  resultats.  Comme  indique 
sur  cette  boite  de  dialogue,  vous  pouvez  consulter  les  resultats  complets  de  la  regeneration  en 
ouvrant  le  fichier  Catalog_Regen_Summary.txt  du  repertoire  Validate,  situe  dans  le  meme 
repertoire  que  le  catalogue  de  composants  Autodesk  (fichier  APC).  La  consultation  de  ce  fichier 
texte  permet  notamment  de  verifier  l'ajout  ou  la  suppression  d'un  composant  specifique  dans 
un  catalogue. 

4 Cliquez  sur  OK,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

S'il  manque  des  tailles  de  composants  ou  si  des  tailles  de  composant  n'ont  pas  ete  supprimees,  effectuez  les 
modifications  necessaires  dans  l'editeur  de  catalogues.  Pour  plus  d'informations,  consultez  la  rubrique 
Personnalisation  des  catalogues  dans  l'editeur  de  catalogues  (page  846). 


Migration  de  catalogue  de  composants 

Vous  pouvez  migrer  des  catalogues  de  composants  dans  un  domaine  particulier.  En  effet,  cette  fonctionnalite 
vous  permet  de  mettre  a niveau  la  version  et  les  informations  de  parametres  de  catalogues  existants,  vous 
assurant  ainsi  d'utiliser  les  donnees  de  catalogue  les  plus  recentes. 

1 Dans  AutoCAD  MEP,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >•  le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > 

> Migrer  le  catalogue  1=0  . 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  taper  CatalogMigrate  sur  la  ligne  de  commande. 

2 Notez  l’invite  sur  la  ligne  de  commande  AutoCAD  MEP  : Migration  du  catalogue 
[Piecevuesmultiples/Tuyau/Gaine/TUbeiro/CHemincables/tOut] . 

3 Specifiez  les  catalogues  a migrer,  comme  suit : 

Pour  migrer  Procedure 

Tous  les  catalogues  entrez  o (tOut),  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 


Catalogues  specifies  Saisissez  la  ou  les  lettres  appropriees,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE.  Par  exemple, 

pour  un  domaine  tapez  t pour  regenerer  les  catalogues  specifies  pour  les  tuyaux. 

en  particulier  (par 

exemple,  les 

tuyaux,  les  gaines, 

ou  les  pieces  a vues 

multiples) 
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Une  barre  de  progression  indique  le  nombre  de  composants,  leur  total,  ainsi  que  le  catalogue 
en  cours  de  mise  a niveau.  Cette  commande  met  a jour  le  numero  de  version  et  integre  egalement 
les  modifications  des  connexions  dans  le  domaine  selectionne,  par  exemple,  la  longueur 
d'insertion  de  connexion,  la  tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  et  le  diametre  nominal. 

Une  fois  la  mise  a niveau  terminee,  un  rapport  resume  les  resultats,  incluant  le  nombre  d'erreurs, 
une  liste  des  composants  affectes  et  un  lien  vers  le  fichier  de  resultats.  Ce  rapport  comporte 
egalement  un  lien  vers  un  fichier  contenant  ces  informations. 

4 Cliquez  sur  OK,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE  pour  mettre  fin  a la  commande. 

REMARQUE  L'option  Redefinir  a partir  du  catalogue  permet  de  mettre  a jour  un  dessin  existant  avec 
les  raccords  de  tuyauterie  et  les  pieces  a vues  multiples  les  plus  recents.  Pour  plus  d'informations, 
consultez  la  rubrique  Redefinition  des  composants  de  catalogue  dans  un  dessin  (page  857). 


Redefinition  des  composants  de  catalogue  dans  un  dessin 

L'option  Redefinir  a partir  du  catalogue  permet  d'analyser  les  raccords  de  tuyauterie  et  les  pieces  a vues 
multiples  d'un  dessin  et  de  remplacer  les  composants  du  dessin  par  des  composants  du  catalogue.  Le 
remplacement  de  composant  ne  s'effectue  que  si  celui-ci  se  trouve  deja  dans  le  dessin  et  que  le  composant 
du  catalogue  correspond  aux  parametres  de  composant  (ID  et  nom  de  composant)  pour  le  domaine  specifie. 

1 Dans  AutoCAD  MEP,  cliquez  sur  l'onglet  Gerer  >•  le  groupe  de  fonctions  Contenu  MEP  > 

«■ 

> Redefinir  a partir  du  catalogue  L'o  . 

REMARQUE  Vous  pouvez  aussi  taper  RedefineFromCatalog  sur  la  ligne  de  commande. 


2 Notez  l'invite  sur  la  ligne  de  commande  AutoCAD  MEP  : Redefinir  les  composants  du  type 
[Piece  a vues  multiples/Tuyau] : 

3 Specifiez  les  composants  a redefinir  en  tapant  m (pieces  a vues  multiples  ou  t (tuyau),  puis  tapez 
sur  la  touche  ENTREE. 

Pendant  que  la  commande  s'execute,  AutoCAD  MEP  verifie  qu'il  existe  une  correspondance  d'lD 
et  de  nom  pour  chaque  composant  dans  les  catalogues  de  domaines  correspondants  du  dessin. 
S'il  n'existe  pas  de  correspondance,  le  composant  concern#  n'est  pas  modifie. 

Une  barre  de  progression  indique  le  nombre  de  composants  valides  et  le  nombre  de  composants 
restants.  Une  fois  la  tache  de  redefinition  terminee,  un  rapport  de  resultat  est  genere,  incluant 
le  nombre  de  composants  analyses  et  le  nombre  de  composants  mis  a jour.  Ce  rapport  comporte 
egalement  un  lien  vers  un  fichier  contenant  ces  informations. 
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858 


Personnalisation 
d'AutoCAD  MEP 


Cette  section  contient  des  informations  relatives  aux  operations  de  personnalisation  avancees  generalement  effectuees 
par  les  responsables  CAO  et  d'autres  utilisateurs  experiments  d'AutoCAD  MEP. 


Creation  de  configurations  d'environnement  de  dessin  pour  les 
utilisateurs 

Vous  pouvez  creer  des  profils  et  des  espaces  de  travail  pour  personnaliser  les  environnements  de  dessin  des 
utilisateurs,  afin  de  repondre  aux  besoins  du  projet  ou  de  la  societe. 

Creation  de  profils 

Les  profils  definissent  des  parametres  d'environnement  de  dessin  tels  que  : 

■ Chemins  de  fichiers  de  pro  jets  et  de  recherche  par  defaut 

■ Emplacements  de  fichiers  gabarits 

■ Dossier  initial  specifie  dans  les  boites  de  dialogue  de  navigation 

■ Fichiers  de  motif  de  hachures  et  types  de  ligne  par  defaut 

■ Parametres  d'impression  par  defaut 

En  general,  les  informations  du  profil  sont  definies  dans  l'onglet  Fichiers  de  la  boite  de  dialogue  Options  et 
conservees  dans  le  registre  systeme.  En  cas  de  modification  d'une  option,  d'un  parametre  ou  d'une  autre 
valeur,  le  logiciel  met  a jour  le  profil  actif. 

Les  profils  sont  crees  et  geres  via  l'onglet  Profils  de  la  boite  de  dialogue  Options.  Vous  pouvez  creer  des  profils 
pour  differents  utilisateurs  ou  projets.  Pour  partager  les  profils,  il  suffit  de  les  importer  et  de  les  exporter  au 
format  ARG.  AutoCAD  MEP  inclut  divers  profils,  a utiliser  avec  les  unites  metriques  ou  anglo-saxonnes.  Le 
nom  du  profil  actuel  s'affiche  en  haut  de  la  boite  de  dialogue  Options. 
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Pour  acceder  a la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  ■ >-  Options.  Pour  plus  d'informations  sur 

l'utilisation  des  profils,  reportez-vous  aux  rubriques  Enregistrement  et  restauration  des  parametres  d'interface 
(profils)  et  Onglet  Profils  (boite  de  dialogue  Options)  de  l'aide  d'AutoCAD. 

Creation  d'espaces  de  travail 

Les  espaces  de  travail  sont  des  ensembles  d'onglets  de  ruban  et  de  groupes  de  fonctions  qui  sont  regroupes 
et  organises  afin  d'offrir  un  environnement  de  dessin  multitaches  personnalise.  Le  logiciel  contient  des 
exemples  d'espaces  de  travail  adaptes  a differentes  taches  et  specialites. 

Les  profils  enregistrent  les  parametres  d'environnement,  notamment  de  nombreuses  options  utilisateur,  les 
parametres  de  dessin,  les  chemins  d'acces  et  autres  valeurs.  Les  espaces  de  travail,  en  revanche,  controlent 
l'affichage  des  rubans  et  des  groupes  de  fonctions  dans  la  zone  de  dessin.  Les  espaces  de  travail  sont  crees  et 
geres  via  la  boite  de  dialogue  des  parametres  de  l'espace  de  travail  et  la  boite  de  dialogue  de  personnalisation 
de  l'interface  utilisateur. 

Les  utilisateurs  peuvent  creer  leurs  propres  espaces  de  travail  et,  lorsque  la  conception  requiert  un  controle 
particulierement  strict  de  l'environnement  de  dessin  des  utilisateurs,  les  responsables  CAO  peuvent  creer 
des  espaces  de  travail  en  lecture  seule  partages  entre  plusieurs  utilisateurs.  Cette  fonctionnalite  permet 
d'assurer  le  maintien  des  normes  du  projet  ou  de  la  societe. 

Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  des  espaces  de  travail,  reportez-vous  aux  rubriques  Creation  d'espaces 
de  travail  organises  par  tache  et  Creation  d'un  fichier  CUI  d'entreprise  de  l'aide  d'AutoCAD. 


REMARQUE  Le  ruban  contextuel  d'un  objet  contient  des  menus  de  raccourcis  specifiques  a I'objet  inseres 
automatiquement  par  le  logiciel.  Ainsi,  le  ruban  contextuel  d'un  objet  gaine  presente  des  commandes  a utiliser 
avec  les  gaines,  par  exemple,  pour  calculer  la  taille  d'un  systeme  de  gaines,  ou  specifier  la  longueur  d'une  gaine 
en  coupant  ou  en  fusionnant  des  segments. 


Styles  et  fichiers  de  prise  en  charge 

Les  fichiers  de  prise  en  charge  se  trouvent  aux  emplacements  suivants  : 


Fichiers 

Emplacement  sous  Windows  XP 

Emplacement  sous  Windows  Vista 

Configurations  des 
traceurs 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Plotters 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Plotters 

Styles  de  traces 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Plot- 
ters\Plot  Styles 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Plot  Styles 

Contenu  de 
DesignCenter 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\AEC 
Content 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\AEC 
Content 

Normes  de 
caiques 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Layers 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Layers 

Styles 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Styles 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Styles 

Gabarits  de  dessin 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Tem- 
plate 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Template 

Gabarits 

devaluation  d'aires 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Tem- 
plate\Evaluation  Templates 

\ProgramData\Autodesk\MEP  201 0\fra\Tem- 
plate\Evaluation  Templates 
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Fichiers 

Emplacement  sous  Windows  XP 

Emplacement  sous  Windows  Vista 

Catalogue  d'inter- 
face  utilisateur 
utilise  par  defaut 

\Documents  and  Settings\<Username>\Ap- 
plication  Data\Autodesk\MEP  201 0\fra\Sup- 
portWVorkspaceCatalog  (Imperial/Metric) 

\Users\$Username$\App- 
Data\Roaming\Autodesk\MEP  201 0\fra\Sup- 
portWVorkspaceCatalog  (Imperial/Metric) 

Catalogue  des 
outils  standard 

\Program  Files \AutoCAD  MEP 

201 0\Catalogs\MEPStockToolCatalogs\MEP- 

Stock  Tool  Catalog. ate 

\Program  FilesXAutoCAD  MEP 

201 0\Catalogs\MEPStockToolCatalogs 

Catalogue  des 
elements  de  struc- 
ture 

\Program  Files \AutoCAD  MEP 
201 0\Catalogs\Structural 

\Program  FilesXAutoCAD  MEP 
201 0\Catalogs\Structural 

Catalogues  des 
palettes  d'outils 

\Program  Files \AutoCAD  MEP 
201 0\Sample\Sample  Palette  Catalog  (Im- 
perial/Metric) 

\Program  FilesXAutoCAD  MEP 
201 0\Sample\Sample  Palette  Catalog  (Im- 
perial/Metric) 

Personnalisation  des  palettes  d'outils 

Vous  avez  la  possibility  de  creer  des  palettes  d'outils  personnalisees  adaptees  aux  besoins  du  projet  ou  de  la 
societe.  En  general,  vous  creez  des  palettes  d'outils  selon  les  types  d'outils  et  les  phases  de  conceptions.  Par 
exemple,  vous  pouvez  placer  tous  vos  outils  de  tuyauterie  dans  une  palette  d'outils  intitulee  "Tuyauterie", 
ou  tous  vos  outils  d'objets  schematiques  dans  une  palette  intitulee  "Schematiques". 

Comme  le  jeu  de  palettes  d'outils  est  constitue  des  palettes  d'outils  specifiees  pour  le  profil  utilisateur,  un 
seul  jeu  de  palettes  d'outils  peut  etre  actif  a un  moment  donne  dans  une  session  AutoCAD  MEP.  Cependant, 
il  est  possible  de  creer  plusieurs  jeux  de  palettes  d'outils  pour  differents  profils  utilisateur  et  de  personnaliser 
les  jeux  de  palettes  d'outils.  Par  exemple,  vous  pouvez  ajouter,  supprimer  et  reorganiser  les  palettes  dans  le 
jeu  de  palettes  d'outils.  Vous  pouvez  egalement  renommer  le  jeu  de  palettes  d'outils. 


Creation  d'une  palette  d'outils 

1 Dans  la  barre  de  titre  du  jeu  de  palettes  d'outils,  cliquez  sur  Isl , puis  sur  Nouvelle  palette. 

2 Tapez  le  nom  de  la  nouvelle  palette  d'outils,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Le  logiciel  cree  une  palette  d'outils  vide. 

3 Ajoutez  des  outils  a la  palette.  Pour  plus  d'informations,  voir  Personnalisation  des  outils  (page 
864). 


REMARQUE  Les  catalogues  d'exemples  de  palettes  MEP  proposent  diverses  palettes  d'outils  que  vous  pouvez 
employer  et  personnaliser.  Le  navigateur  de  contenu  permet  d'acceder  aux  catalogues  d'exemples  de  palettes. 
Cliquez  sur  I'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante  Outils  >-  Navigateur  de 

contenu  [0 . 

Vous  pouvez  creer  des  palettes  d'outils  directement  dans  le  navigateur  de  contenu,  puis  faire  glisser  les  palettes 
de  la  bibliotheque  vers  le  jeu  de  palettes  d'outils.  Lorsque  vous  ajoutez  une  palette  a votre  jeu  de  palettes 
d'outils  de  cette  maniere,  vous  pouvez  la  lier  au  navigateur  de  contenu.  Ainsi,  des  que  le  logiciel  detecte  des 
modifications  apportees  a la  palette  via  le  navigateur  de  contenu,  il  actualise  la  palette.  Vous  pouvez  egalement 
actualiser  la  palette  manuellement.  Pour  plus  d'informations,  voir  Ajout  d'une  palette  d'outils  a partir  d'un 
catalogue  d'outils  dans  le  Navigateur  de  contenu  dans  l'aide  d'AutoCAD  Architecture. 
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Creation  d'un  jeu  de  palettes  d'outils 

Cette  procedure  permet  de  creer  un  jeu  de  palettes  d'outils  pour  un  nouveau  profil.  Pour  plus  d'informations 
sur  la  modification  du  jeu  de  palettes  d'outils  pour  le  profil  actif,  voir  Specification  de  differentes  palettes 
d'outils  pour  le  jeu  de  palettes  d'outils  (page  863). 


Pour  creer  un  jeu  de  palettes  d'outils  pour  un  nouveau  profil  : 


1 

2 

3 


MEP 


Options. 


Pour  acceder  a la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur  I 
Dans  l'onglet  Profils,  cliquez  sur  Ajouter  a la  liste. 

Dans  la  boite  de  dialogue  Ajouter  un  profil,  specifiez  le  nom  du  profil  et  sa  description,  puis 
cliquez  sur  Appliquer  & Fermer. 


REMARQUE  Par  defaut,  le  jeu  de  palettes  d'outils  du  nouveau  profil  presente  les  palettes  d'outils  du 
profil  actif. 

Dans  la  liste  des  profils  disponibles,  selectionnez  le  nouveau  profil,  puis  cliquez  sur  Definir 
courant. 

Dans  l'onglet  Fichiers,  developpez  Emplacement  des  fichiers  de  palettes  d'outils. 

Specifiez  les  palettes  d'outils  dans  le  jeu  de  palettes  d'outils  pour  le  nouveau  profil,  qui  est 
maintenant  actif : 

Pour... 

Action... 

modifier  le  jeu  de  palettes  d'outils  pour 
le  profil  actif 

Cliquez  sur  Parcourir  ou  sur  Ajouter  pour  modifier  ou  ajouter  des 
palettes  d'outils  (fichiers  ATC).  Si  vous  le  souhaitez,  creez  des  copies 
de  la  palette  d'outils  fournie  avec  le  logiciel,  modifiez  les  copies,  puis 
specifiez  les  emplacements  de  fichiers  pour  les  copies. 

creer  un  jeu  de  palettes  d'outils  vide 

Specifiez  I'emplacement  du  fichier  d'un  dossier  vide.  Une  fois  que 
vous  cliquez  sur  OK  a I'etape  suivante,  un  jeu  de  palettes  d'outils 
vides  apparalt.  Vous  pouvez  lui  ajouter  des  palettes  et  des  outils. 
Pour  plus  d'informations,  voir  Creation  d'une  palette  d'outils  (page 
861)  et  Personnalisation  des  outils  (page  864). 
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Jeu  de  palettes  d'outils  vide 


7 Cliquez  sur  OK. 

8 Renommez  le  jeu  de  palettes  d'outils. 


Personnalisation  d'un  jeu  de  palettes  d'outils 

Le  jeu  de  palettes  d'outils  possede  plusieurs  options  d'affichage  qui  peuvent  etre  definies  par  l'utilisateur.  Par 
exemple,  vous  pouvez  ancrer  le  jeu  de  palettes  d'outils  sur  un  bord  de  la  zone  de  dessin,  le  minimiser  lorsqu'il 
est  inutilise,  ou  le  configurer  de  maniere  a afficher  les  icones  d'outil  uniquement,  les  icones  d'outil  et  leurs 
noms,  ou  les  icones  et  les  noms  des  outils  sous  forme  de  liste.  Vous  pouvez  definir  ces  options  d'affichage 
selon  vos  preferences.  Pour  plus  d'informations  sur  la  modification  de  ces  parametres  definissables  par 
l'utilisateur,  voir  Modification  de  l'aspect  des  outils  (page  98). 

Cette  section  fournit  des  informations  sur  les  operations  avancees  de  personnalisation  d'un  jeu  de  palettes 
d'outils,  par  exemple  l'attribution  d'un  nom  de  societe  ou  de  projet  a un  jeu  de  palettes  d'outils,  ou  la 
modification  de  l'ensemble  des  palettes  d'outils  du  jeu. 


Specification  de  differentes  palettes  d'outils  pour  le  jeu  de  palettes  d'outils 

Cette  procedure  permet  de  basculer  entre  differentes  combinaisons  de  palettes  dans  le  jeu  de  palettes  d'outils. 
Pour  ce  faire,  vous  avez  le  choix  entre  deux  methodes  : 

■ modifier  le  jeu  de  palettes  d'outils  pour  le  profil  actif 

■ choisir  un  autre  profil  utilisant  un  jeu  de  palettes  different 


Pour  plus  d'informations  sur  l'utilisation  des  profils,  voir  Creation  de  configurations  d'environnement  de 
dessin  pour  les  utilisateurs  (page  859). 


Pour  specifier  differentes  palettes  d'outils  pour  le  jeu  de  palettes  d'outils 


1 Pour  acceder  a la  boite  de  dialogue  Options,  cliquez  sur 


> 


Options. 
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2 Specifiez  un  autre  jeu  de  palettes  d'outils  : 


Pour... 

Action... 

modifier  le  jeu  de  palettes  d'outils  pour 
le  profil  actif 

Dans  I'onglet  Fichiers,  developpez  Emplacement  des  fichiers  de 
palettes  d'outils,  puis  cliquez  sur  Parcourir  ou  sur  Ajouter  pour 
modifier  ou  ajouter  des  palettes  d'outils  (fichiers  ATC). 

choisir  un  autre  profil  utilisant  un  jeu 
de  palettes  different 

Dans  I'onglet  Profils,  selectionnez  le  profil  souhaite,  puis  cliquez  sur 
Definir  courant. 

3 Cliquez  sur  OK. 


Attribution  d'un  nouveau  nom  a un  jeu  de  palettes  d'outils 

Cette  procedure  permet  de  renommer  le  jeu  de  palettes  d'outils.  Vous  pouvez  lui  attribuer  un  nom  de  projet 
ou  d'entreprise,  par  exemple. 

Pour  renommer  le  jeu  de  palettes  d'outils 

1 Dans  la  barre  de  titre  du  jeu  de  palettes  d'outils,  cliquez  sur  1=1 , puis  sur  Renommer  Jeu  de 
palettes. 

2 Tapez  le  nom  du  jeu  de  palettes  d'outils,  puis  appuyez  sur  la  touche  ENTREE. 

Personnalisation  des  outils 

II  existe  deux  types  d'outils  : les  outils  d'objets  et  les  outils  de  commandes. 

Outils  d'objets 

Un  outil  d'objet  insere  un  objet,  tel  qu'une  gaine  ou  un  tuyau,  dans  un  dessin.  Lorsque  vous  ajoutez  un  objet 
a l'aide  d'un  outil  d'objet  specifique,  ses  parametres  sont  definis  dans  ce  dernier,  ce  qui  facilite  le  processus 
de  conception  et  permet  de  conserver  la  coherence  entre  vos  differents  dessins  de  projet. 

Outils  d'objets  pour  I'ajout 
d'objets  de  tuyauterie 
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Outils  de  commandes 


Un  outil  de  commande  constitue  une  representation  graphique  d'une  commande  specifique  a un  objet.  Par 
exemple,  le  ruban  Analyser  et  la  palette  d'outils  Analyse  du  groupe  de  palettes  d'outils  HVAC  contient  un 
outil  de  calcul  de  la  taille  d'un  systeme  de  gaines.  L'outil  ouvre  la  boite  de  dialogue  de  calcul  de  la  taille  d'un 
systeme  de  gaines,  dans  laquelle  vous  pouvez  definir  la  taille  d'un  systeme  de  gaines  que  vous  avez  concu. 

Vous  pouvez  creer  des  outils  pour  les  commandes  dans  AutoCAD  MEP. 

Navigateur  de  contenu 

Le  navigateur  de  contenu  est  une  bibliotheque  de  catalogues  contenant  des  outils  et  des  palettes  d'outils. 
Vous  pouvez  parcourir  les  catalogues  dans  le  navigateur  de  contenu,  puis  faire  glisser  des  outils  et  les  deposer 
dans  une  palette  d'outils.  Vous  pouvez  egalement  publier  les  catalogues  dans  le  navigateur  de  contenu  pour 
les  mettre  a la  disposition  de  plusieurs  utilisateurs  en  reseau.  Pour  plus  d'informations,  voir  Navigateur  de 
contenu  dans  l'aide  d' AutoCAD  Architecture. 

Person nalisation  des  outils 

Vous  pouvez  specifier  le  nom  et  la  description  de  tout  outil.  Pour  la  plupart  des  outils,  vous  pouvez  definir 
des  proprietes  supplementaires,  par  exemple  les  identificateurs  de  caique  et  les  remplacements  d'identificateur 
de  caique  des  objets  inseres  avec  l'outil,  ainsi  que  le  style  d'objet. 

REMARQUE  La  description  saisie  pour  un  outil  est  utilisee  en  tant  qu'info-bulle.  Elle  sert  egalement  de  description 
de  l'outil  lorsque  l'outil  est  copie  vers  un  catalogue  d'outils  dans  le  navigateur  de  contenu. 


Creation  d'outils  pour  le  contenu  base  sur  des  styles 

II  est  possible  de  creer  rapidement  des  outils  d'objets  pour  les  objets  suivants  : 

■ Lignes  et  symboles  schematiques 

■ Lignes  et  raccords  de  plomberie 

■ Appareils 

■ Tableaux  de  distribution 

■ Fils 

II  suffit  de  faire  glisser  l'objet  a partir  d'un  dessin  enregistre  vers  une  palette  d'outils,  puis  de  configurer  les 
proprietes  de  l'outil.  Les  valeurs  initiales  des  proprietes  de  l'outil  dependent  de  l'objet  que  vous  faites  glisser 
et  que  vous  deposez  sur  la  palette. 

Vous  pouvez  creer  et  configurer  des  outils  d'objets  pour  d'autres  objets  de  systemes  de  construction  a l'aide 
de  la  programmation  AutoLISP.  En  revanche,  seuls  les  outils  correspondant  aux  objets  mentionnes  ci-dessus 
permettent  de  configurer  toutes  les  proprietes  d'objet  appropriees  directement  dans  la  fiche  de  travail  des 
proprietes  de  l'outil,  comme  indique  ci-dessous. 
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X 

!<► 


^IIip  1^ 


s 


DE  BASE 

- 

General 

Description 

□ 

Style 

f 

220  Volt  Rece... 

Positionnement 

Methode  . . . 

Quantite  auto... 

* 

Distance  ... 

3'-0" 

* 

Nombre  d'... 

16 

Emplacement 

Aligner  su... 

Oui 

Rotation 

359.47 

* 

Justification 

Point  d'insertion 

Elevation  ... 

UCS 

Elevation 

0" 

AVANCE 

* 

Systeme 

«■ 

REMARQUE  Dans  la  fiche  de  travail  des  proprietes  de  I'outil,  indique  qu'une  propriete  est  disponible  lors  de 
I'ajout  des  objets,  mais  indisponible  lors  de  la  modification. 


Pour  obtenir  des  informations  generales  sur  la  configuration  des  proprietes  d'un  outil,  voir  : 

■ Modification  des  proprietes  d'un  outil  (page  870) 

■ Modification  des  icones  d'outil  (page  870) 

Pour  obtenir  des  informations  sur  la  configuration  de  proprietes  specifiques  a un  type  d'objet,  voir  : 

■ Ajout  de  lignes  schematiques  en  mode  orthogonal  (page  572)  et  Ajout  de  lignes  schematiques  en  mode 
isometrique  (page  575) 

■ Ajout  de  symboles  schematiques  en  mode  orthogonal  (page  573)  et  Ajout  de  symboles  schematiques  en 
mode  isometrique  (page  578) 

■ Ajout  d'appareils  (page  427) 

■ Ajout  de  tableaux  de  distribution  (page  441) 

■ Ajout  de  fils  (page  451) 


CONSEIL  Pour  faciliter  I'ajout  d'annotations  et  de  nomenclatures,  vous  pouvez  specifier  les  jeux  de  proprietes  et 
les  etiquettes  a I'aide  des  proprietes  des  outils  d'appareils,  afin  qu'ils  s'attachent  automatiquement  aux  appareils 
lors  de  leur  ajout  dans  les  dessins.  Un  jeu  de  proprietes  designe  un  groupe  de  proprietes  connexes  (par  exemple, 
la  reference  ou  le  nom  du  fabricant  d'un  composant)  defini  par  I'utilisateur.  Une  etiquette  correspond  a un  symbole 
permettant  d'afficher  les  donnees  d'un  jeu  de  proprietes  attache  a un  objet.  Pour  plus  d'informations  sur  la  creation 
d'annotations  et  de  nomenclatures,  voir  Creation  de  documents  de  construction  (page  595). 


Creation  d'outils  pour  les  preferences  de  routage 

Vous  pouvez  transferer  une  preference  de  routage  de  tuyau  a partir  des  Preferences  de  routage  des  composants 
vers  le  groupe  de  fonctions  Outil  de  tuyauterie.  Le  nouvel  outil  de  tuyauterie  utilise  le  nom  et  les  autres 
caracteristiques  de  la  preference  de  routage  d'origine. 


REMARQUE  Cette  fonction  est  disponible  uniquement  dans  le  domaine  Tuyauterie. 
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Pour  faire  glisser  un  outil  de  tuyau  a partir  des  Preferences  de  routage  dans  le  groupe  de  fonctions  Outil 
de  tuyauterie 

1 Si  necessaire,  activez  l'espace  de  travail  Tuyauterie. 

2 Ouvrez  la  palette  d'outils  souhaitee. 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > la  liste  deroulante 
Gestionnaire  des  styles  >-  Definitions  de  preferences  de  routage  [0], 

4 Dans  le  volet  gauche  du  gestionnaire  des  styles,  cliquez  sur  la  preference  de  routage  souhaitee. 

5 Faites  glisser  la  preference  de  routage  dans  le  groupe  de  fonctions  Outil  de  tuyauterie,  dans 
l'onglet  Tuyau  parallele  ou  Tuyau  d'ecoulement  par  gravite.  Pour  plus  d'informations  sur  ces 
onglets,  voir  Ajout  de  tuyaux  a l'aide  de  la  palette  d'outils  (page  319). 

Le  nouvel  outil  s'affiche  dans  le  groupe  de  fonctions  Outil  et  porte  le  nom  de  la  preference  de 
routage  correspondante.  Par  exemple,  si  vous  transferez  Colle  dans  le  groupe  de  fonctions  Outil 
de  tuyauterie,  le  nom  du  nouvel  outil  est  Colle  egalement.  Cependant,  si  vous  deposez  Standard 
dans  le  groupe  de  fonctions,  le  nouvel  outil  de  tuyauterie  porte  le  nom  generique  Outil  de 
tuyauterie. 

6 Selectionnez  le  nouvel  outil,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez 
Proprietes. 

Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  l'outil  (page  870),  les  valeurs  des  proprietes  Preferences  de  routage, 
Emplacement  de  la  preference  de  routage  et  Nom  du  nouvel  outil  sont  les  memes  que  celles  de  la  preference 
de  routage  d'origine.  Les  valeurs  des  proprietes  restantes  de  la  boite  de  dialogue  Proprietes  d'outil  s'affichent 
ainsi : Cela  signifie  qu'aucune  valeur  par  defaut  n'a  ete  definie.  Les  proprietes  refletent  la  derniere  valeur 
utilisee  lors  de  l'appel  de  la  commande  Ajout  de  tuyau  pour  la  preference  de  routage  correspondante. 


Creation  d'outils  a partir  d'un  element  de  contenu  AEC  dans  DesignCenter 

Le  contenu  AEC  (donnees  architecturales,  d'ingenierie  et  de  construction)  est  compose  de  dessins,  de  symboles, 
de  styles  d'objets  et  de  procedures  d'annotation  que  vous  ajoutez  aux  dessins  afin  de  concevoir  et  de 
documenter  votre  projet.  Vous  pouvez  creer  un  outil  dans  une  palette  d'outils  a l'aide  du  contenu  AEC 
predefini,  accessible  via  DesignCenter.  Vous  pouvez  egalement  creer  des  outils  a partir  de  blocs  dans 
DesignCenter,  mais  ceux-ci  sont  associes  a des  options  d'outils  legerement  differentes. 

REMARQUE  AutoCAD  MEP  fournit  egalement  le  Catalogue  d'outils  standard  et  le  Catalogue  d'outils  de 
documentation,  accessibles  via  le  navigateur  de  contenu.  Disponibles  pour  les  unites  metriques  et  anglo-saxonnes, 
ces  catalogues  comprennent  des  outils  configures  pour  les  exemples  de  styles  d'objets  et  les  elements  de  contenu 
AEC  predefinis.  Pour  ouvrir  le  Navigateur  de  contenu,  cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions 

Construction  >•  la  liste  deroulante  Outils  >-  Navigateur  de  contenu  Cl . 


Pour  plus  d'informations,  voir  Contenu  AEC  et  DesignCenter  dans  l'aide  d' AutoCAD  Architecture. 

Pour  creer  un  outil  a partir  de  contenu  AEC  dans  DesignCenter 

1 Cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de  fonctions  Construction  > la  liste  deroulante 
Outils  >-  Outils  D . 

2 Ouvrez  la  palette  d'outils  dans  laquelle  vous  souhaitez  creer  l'outil. 

3 Cliquez  sur  l'onglet  Inserer  > le  groupe  de  fonctions  Contenu  > la  liste  deroulante 
Contenu  >■  Design  Center 
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4  Dans  le  menu  Insertion,  choisissez  DesignCenter  et,  dans  l'onglet  Contenu  AEC,  accedez  a 
l'element  de  contenu  AEC  a partir  duquel  vous  souhaitez  creer  un  outil. 


5 Faites  glisser  l'element  dans  la  palette  d'outils. 

Le  logiciel  insere  un  nouvel  outil  dans  la  palette  d'outils. 

6 Le  cas  echeant,  definissez  d'autres  proprietes  de  ce  nouvel  outil. 

Pour  obtenir  des  informations  sur  la  modification  des  proprietes  d'un  outil,  voir  Modification 
des  proprietes  d'un  outil  (page  870).  Pour  obtenir  des  informations  sur  la  modification  de  l'icone 
d'un  nouvel  outil,  voir  Modification  des  icones  d'outil  (page  870). 


Creation  d'outils  de  commandes 

Les  outils  representent  generalement  des  objets  ou  des  elements  de  contenu  AEC.  Toutefois,  vous  pouvez 
egalement  creer  un  outil  representant  une  commande. 

Pour  creer  un  outil  de  commande 


1 Pour  creer  l'outil  de  commande,  copiez  un  outil  de  commande  existant : 

Pour... 

Action... 

copier  un  outil  de  commande  existant 
a partir  d'une  palette  d'outils 

Accedez  a la  palette  d'outils,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris 
sur  l'outil  de  commande,  puis  choisissez  Copier.  Accedez  ensuite  a 
la  palette  d'outils  cible,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Coller. 

copier  l'outil  de  commande  generique 
dans  le  catalogue  d'outils  standard 
dans  le  navigateur  de  contenu 

Cliquez  sur  l'onglet  Debut  >-  le  groupe  de  fonctions  Construc- 
tion >-  la  liste  deroulante  Outils  >-  Navigateur  de  contenu  (U  . 
Cliquez  sur  Catalogue  d'outils  standard  AutoCAD  MEP.  Cliquez  sur 
un  domaine  (par  exemple,  Electrique).  Placez  le  pointeur  sur  l'icone 
i-drop  en  regard  de  l'outil  de  commande,  cliquez,  puis  faites  glisser 
l'outil  vers  la  palette  dans  laquelle  vous  souhaitez  creer  le  nouvel  outil 
de  commande. 
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2  Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  le  nouvel  outil  de  commande,  puis  choisissez 
Proprietes. 


3 Dans  le  champ  Nom,  saisissez  le  nom  que  vous  souhaitez  attribuer  au  nouvel  outil  de  commande. 

4 Dans  le  champ  Description,  specifiez  la  fonction  de  l'outil. 

5 Dans  le  champ  Commande,  saisissez  la  commande  a executer  lorsque  l'outil  est  selectionne. 

CONSEIL  Pour  obtenir  la  liste  des  commandes  AutoCAD  MEP,  saisissez  arx  sur  la  ligne  de  commande, 
puis  tapez  c (commandes). 


6  Cliquez  sur  OK. 

Pour  obtenir  des  informations  sur  la  modification  des  proprietes  d'un  outil,  voir  Modification 
des  proprietes  d'un  outil  (page  870).  Pour  obtenir  des  informations  sur  la  modification  de  l'icone 
d'un  nouvel  outil,  voir  Modification  des  icones  d'outil  (page  870). 


Creation  d'objets  bases  sur  les  proprietes 

Vous  pouvez  creer  un  outil  base  sur  les  proprietes  a partir  d'un  objet  dans  un  dessin.  Cette  fonction  est 
disponible  dans  les  domaines  suivants  : Tuyauterie,  Plomberie,  Schematique  et  Electrique  (a  l'exception  des 
chemins  de  cables  et  des  tubes  IRO).  Les  instructions  suivantes  decrivent  la  procedure  dans  le  domaine 
Tuyauterie. 

1 Pour  inserer  un  raccord  de  tuyauterie  dans  le  dessin,  cliquez  sur  l'onglet  Debut  > le  groupe  de 
fonctions  Construction  > Raccord  de  tuyauterie  ■a. 

2 Enregistrez  le  dessin. 

3 Effectuez  un  zoom  dans  le  dessin  et  selectionnez  l'objet  de  raccord  de  tuyauterie. 

4 Glissez  le  composant  de  raccord  de  tuyauterie  selectionne  dans  la  palette  d'outils  Raccord  de 
tuyauterie. 

5 Cliquez  sur  l'objet  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Proprietes. 

6 Modifiez  les  proprietes  de  l'outil  en  suivant  les  instructions  de  la  section  Modification  des 
proprietes  d'un  outil  (page  870). 
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Modification  des  proprietes  d'un  outil 

Les  palettes  d'outils  permettent  de  modifier  les  proprietes  des  outils,  par  exemple,  ie  nom  et  la  description. 
Pour  la  plupart  des  outils,  vous  pouvez  egalement  definir  des  proprietes  supplementaires,  par  exemple  les 
identificateurs  de  caique  et  les  remplacements  d'identificateur  de  caique  des  objets  inseres  avec  l'outil,  ainsi 
que  le  style  d'objet. 

Pour  modifier  les  proprietes  d'un  outil 

1 Ouvrez  la  palette  d'outils  contenant  l'outil  a modifier. 

2 Cliquez  sur  l'outil  a l'aide  du  bouton  droit  de  la  souris  et  choisissez  Proprietes. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes  de  l'outil,  saisissez  le  nom  de  l'outil. 

4 Cliquez  sur  n et  entrez  une  description  de  l'outil  dans  la  fiche  de  travail  Description  (facultatif). 

REMARQUE  Le  logiciel  utilise  la  description  de  l'outil  dans  I'infobulle  et  dans  le  Generateur  de  contenu 
(page  704)  si  l'outil  est  copie  dans  un  catalogue  d'outils. 


Pour  selectionner  un  composant  pour  les  outils  bases  sur  les  proprietes 

5 Pour  les  outils  bases  sur  les  proprietes  crees  (page  869)  a partir  du  dessin,  cliquez  sur  l'image  du 
composant  dans  Proprietes  de  l'outil  afin  d'ouvrir  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  composant. 

6 Dans  la  boite  de  dialogue  Selectionner  un  composant,  selectionnez  un  composant  du  catalogue. 
Vous  pouvez  egalement  selectionner  d'autres  composants  et  filtrages  (facultatif). 

CONSEIL  Selectionnez  Utiliser  un  type  composant  indefini  afin  de  desactiver  les  selections  de 
composants  dans  cette  boite  de  dialogue.  Cette  selection  cree  un  outil  sans  proprietes  specifiques 
dans  la  palette  d'outils.  Vous  pouvez  utiliser  ce  nouvel  outil  pour  activer  la  commande  Ajouter  un 
raccord  de  tuyauterie  lors  du  positionnement  de  la  conduite. 


Pour  specifier  d'autres  proprietes 


7 (Facultatif)  Dans  le  groupe  de  fonctions  Proprietes,  specifiez  les  valeurs  des  proprietes 
supplementaires,  comme  suit : 


Pour  specifier... 

Action... 

un  identificateur  de  caique 

Cliquez  sur  la  fiche  de  travail  d'identification  de  caique,  selectionnez 
I'identificateur  de  caique  dans  la  boite  de  dialogue  de  selection  de 
I'identificateur  de  caique,  puis  cliquez  sur  OK. 

des  remplacements  des  identificateurs 
de  caiques 

Cliquez  sur  la  fiche  de  travail  des  remplacements  de  caique,  puis 
cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Si  vous  ne  specifiez  pas  d'identificateur  de  caique  ou  de  remplacements  d'identificateur 
de  caique,  les  affectations  de  caiques  definies  dans  le  style  de  I'identificateur  employe  dans  le  dessin 
sont  appliquees. 

8 Specifiez  d'autres  proprietes  dont  l'affichage  depend  du  type  d'outil,  notamment  Systeme,  Taille 
actuelle,  Elevation  et  Pouvoir  isolant. 


Modification  des  icones  d'outil 

Lorsque  vous  creez  un  outil,  il  est  ajoute  a une  palette  d'outils  avec  l'icone  de  l'outil  a partir  duquel  il  a ete 
copie  ou  avec  une  icone  par  defaut.  Pour  modifier  l'icone  de  l'outil,  selectionnez  un  objet  du  dessin  ou  une 
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autre  icone  enregistree  en  tant  que  fichier  image.  II  est  impossible  de  creer  des  icones  a partir  de  blocs 
personnalises.  Pour  creer  une  icone  a l'aide  d'un  bloc  personnalise,  enregistrez  le  bloc  en  tant  que  fichier 
image  dans  l'un  des  formats  repertories  ci-dessous. 

Exemples  d'icones  d'outil 

Lorsque  vous  modifiez  une  icone  d'outil  en  selectionnant  une  icone  enregistree  en  tant  que  fichier  image, 
vous  avez  le  choix  entre  les  formats  de  fichier  image  suivants  : 

■ PNG 

■ GIF 

■ JPG 

■ BMP 

■ TIFF 


REMARQUE  II  est  recommande  d'utiliser  le  format  image  PNG  pour  les  icones  d'outil,  car  il  prend  en  charge  la 
compression  sans  perte  et  les  arriere-plans  transparents.  Tous  les  autres  formats  laissent  un  arriere-plan  sur  I'image 
de  I'outil. 


Dans  les  palettes  d'outils,  la  taille  maximale  d'une  icone  est  de  64  x 64  pixels.  Les  images  de  plus  grande 
taille  sont  remises  a l'echelle  lors  de  leur  insertion. 

Pour  remplacer  I'icone  d'outil  a l'aide  d'un  fichier  image 

1 Ouvrez  la  palette  d'outils  contenant  I'outil  a modifier. 

2 Cliquez  sur  I'outil  a l'aide  du  bouton  droit  de  la  souris  et  choisissez  Proprietes. 

3 Dans  la  boite  de  dialogue  des  proprietes  de  I'outil,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur 
I'icone  existante,  puis  choisissez  Specifier  une  image. 

4 Dans  la  boite  de  dialogue  de  selection  de  I'image,  selectionnez  I'image  a utiliser  comme  icone 
d'outil,  puis  cliquez  sur  Ouvrir. 

5 Cliquez  sur  OK. 

Pour  remplacer  I'icone  d'outil  a l'aide  d'un  objet  dans  un  dessin 

1 Ouvrez  la  palette  d'outils  contenant  I'outil  a modifier. 

2 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  I'outil  et  choisissez  Definir  I'image  a partir  de  la 
selection. 

3 Dans  le  dessin,  selectionnez  l'objet  a utiliser  comme  icone  de  I'outil  et  appuyez  sur  la  touche 
ENTREE. 

4 Cliquez  sur  OK. 

REMARQUE  Pour  obtenir  des  informations  sur  la  modification  de  la  taille  d'affichage  des  outils  d'une  palette,  voir 
Modification  de  I'aspect  des  outils  (page  98). 


Suppression  d'outils 

Lorsque  vous  supprimez  un  outil  d'une  palette,  les  objets  du  dessin  inseres  a l'aide  de  I'outil  ne  sont  pas 
supprimes. 
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Pour  supprimer  un  outil 

1 Ouvrez  la  palette  d'outils  contenant  l'outil. 

2 Cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  l'outil  et  choisissez  Supprimer. 
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Utilisation  du  profit 
britannique  (U.K.) 


AutoCAD  MEP  est  livre  avec  un  profil  britannique  (U.K.)  proposant  des  contenus  bases  sur  les  normes  du  BSI  (British 
Standards  Institute)  et  d'autres  normes  de  conception  metrique.  Ce  profil  comprend  des  outils  et  du  contenu  prenant  en 
charge  les  criteres  de  conception  en  vigueur  sur  les  marches  britannique  et  allemand,  notamment  pour  les  elements 
suivants  : 

■ Styles  de  suspension  predefinis 

■ Outils  permettant  l'ajout  de  suspensions  aux  dessins 

■ Outils  de  commande  permettant  l'ajout  de  nomenclatures  de  suspensions  aux  documents  de  construction 

Le  profil  britannique  est  egalement  configure  pour  charger  un  ensemble  de  fonctionnalites  et  de  commandes  connexes 
lorsque  vous  le  definissez  comme  profil  actif.  Ces  fonctionnalites  incluent  notamment : 

■ Prise  en  charge  de  la  creation  de  styles  de  suspension  dans  le  gestionnaire  des  styles 

■ Commandes  permettant  d'utiliser  les  suspensions 

■ Commandes  permettant  de  faire  pivoter  les  chemins  de  cables  et  les  objets  raccordes 

Le  present  chapitre  propose  des  informations  sur  1'utilisation  de  cet  ensemble  de  fonctionnalites  et  de  commandes  connexes. 


REMARQUE  Si  vous  n'utilisez  pas  le  profil  britannique  (U.K.),  voir  Utilisation  des  autres  profils  (page  873). 


Utilisation  des  autres  profils 

Meme  si  vous  n'utilisez  pas  le  profil  britannique,  vous  avez  toujours  la  possibility  d'utiliser  les  fonctionnalites 
et  commandes  abordees  dans  ce  chapitre,  mais  dans  certains  cas,  vous  devrez  peut-etre  creer  certains  des 
contenus  necessaires  au  prealable. 

Si  vous  definissez  le  profil  Global  (faisant  partie  du  pack  de  contenu  Global)  comme  profil  actif,  les 
fonctionnalites  et  les  commandes  sont  chargees  par  defaut.  Si  vous  definissez  un  autre  profil  comme  profil 
actif,  vous  pouvez  acceder  a ces  fonctionnalites  de  l'une  des  fafons  suivantes  : 

■ Saisissez  l'une  des  commandes  evoquees  dans  ce  chapitre  lorsque  vous  en  avez  besoin.  Le  module  requis 
est  ainsi  charge  a la  demande. 
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■ Entrez  la  commande  loadmetriccmds  afin  de  configurer  le  chargement  systematique  du  module  au 
demarrage  dans  le  profil  actif. 


REMARQUE  Pour  plus  d'informations  sur  le  changement  de  profils,  voir  "Enregistrement  et  restauration  des 
parametres  d'interface  (profils)"  dans  le  systeme  d'aide  d'AutoCAD. 


Utilisation  des  suspensions 

Vous  pouvez  ajouter  des  suspensions  aux  gaines,  aux  tuyaux,  aux  chemins  de  cables  et  aux  tubes  IRO. 

Les  suspensions  constituent  un  type  de  contenu  base  sur  un  style,  ce  qui  signifie  que  vous  pouvez  creer  et 
modifier  les  styles  qui  les  represented  dans  le  gestionnaire  des  styles.  Pour  vous  familiariser  avec  les  contenus 
bases  sur  les  styles,  voir  Utilisation  de  contenus  bases  sur  un  style  (page  93). 


Configuration  des  styles  de  suspension 

Un  style  de  suspension  specifie  deux  styles  d'elements  de  structure  qui  determined  : 

■ Le  type  de  tige  de  descente  a utiliser 

■ Le  type  de  canal  a utiliser 

Ces  styles  d'elements  de  structure  doivent  etre  crees  avant  le  style  de  suspension. 

CONSEIL  Pour  creer  un  style  d'element  de  structure,  passez  a I'espace  de  travail  Architecture,  puis  cliquez  sur 

I'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > 'w  > Assistant  des  elements  de  structure  et 
creez  un  style  en  utilisant  I'assistant  Styles  d'elements  de  structure. 

Pour  creer  un  style  de  suspension 

1 Cliquez  sur  I'onglet  Gerer  > le  groupe  de  fonctions  Style  et  affichage  > Gestionnaire  de  styles 

4i. 

2 Dans  le  volet  gauche,  developpez  Objets  multifonctions,  puis  selectionnez  la  categorie  Styles  de 
suspension. 

Si  le  noeud  Styles  de  suspension  n'est  pas  repertorie  sous  objets  multifonctions,  tapez  hangeradd 
sur  la  ligne  de  commande  et  repondez  aux  invites  pour  ajouter  une  suspension  au  dessin. 

3 Creez  le  style,  puis  configurez  les  proprietes  generates  correspondantes  comme  decrit  a la  section 
Creation  d'un  style  (page  655). 

4 Cliquez  sur  I'onglet  Suspensions. 

General  Suspentes  classifications  Proprietes  d'affichage 


Style  de  canal: 

Standard 

Style  de  tige: 

Standard 

hd 

Decalage  de  la  tige:  25 


Depassement  de  la  tige:  50 


874  | Chapitre  17  Utilisation  du  profil  britannique  (U.K.) 


5  Dans  Style  de  canal,  selectionnez  le  style  d'element  de  structure  representant  le  canal. 

IMPORTANT  Vous  pouvez  selectionner  les  styles  d'element  de  structure  du  dessin  actif  dont  le  nom 
ou  la  description  contient  les  deux  mots  suivants  a la  fois  : suspension  et  canal. 


6 Dans  Style  de  tige,  selectionnez  le  style  d'element  de  structure  representant  la  tige. 

IMPORTANT  Vous  pouvez  selectionner  les  styles  d'element  de  structure  du  dessin  actif  dont  le  nom 
ou  la  description  contient  les  deux  mots  suivants  a la  fois  : suspension  et  tige. 

7 Dans  Decalage  de  la  tige,  entrez  la  distance  separant  l'arete  de  l'appui  et  la  tige. 

8 Dans  Depassement  de  la  tige,  entrez  la  distance  separant  le  bas  de  l'appui  et  l'extremite  de  la 
tige. 


Ajout  de  suspensions 

Vous  pouvez  ajouter  des  suspensions  aux  gaines,  aux  tuyaux,  aux  chemins  de  cables  et  aux  tubes  IRO.  En 
revanche,  l'ajout  de  suspensions  aux  raccords  est  impossible. 

Lorsque  vous  ajoutez  une  suspension,  le  milieu  de  la  partie  superieure  de  la  suspension  est  positionne  par 
rapport  au  milieu  de  la  partie  inferieure  de  l'objet  de  systemes  de  construction  auquel  il  est  ancre.  La  suspension 
est  ancree  a l'objet ; des  lors,  elle  se  deplace  avec  l'objet  lorsque  celui-ci  est  deplace.  De  meme,  lorsque  vous 
supprimez  l'objet,  la  suspension  est  egalement  supprimee. 

Pour  ajouter  des  suspensions 

1 Effectuez  d'abord  l'une  des  operations  suivantes  : 

■ Ouvrez  la  palette  Outils,  puis  cliquez  sur  l'outil  Ajouter  un  support  de  suspension,  si  celui-ci 
est  disponible. 

■ Entrez  hangeradd  sur  la  ligne  de  commande. 


2 Dans  Style  de  suspension,  selectionnez  le  style  de  suspension  de  votre  choix. 
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La  selection  inclut  les  styles  de  suspensions  definis  dans  le  dessin  actif. 

3 Dans  Decalage  du  canal  gauche,  entrez  la  distance  separant  le  cote  gauche  de  l'objet  de  systemes 
de  construction  et  l'arete  du  canal. 


REMARQUE  Les  cotes  gauche  et  droit  de  l'objet  de  systemes  de  construction  sont  determines  par 
ses  points  de  depart  et  d'arrivee. 

Dans  Decalage  du  canal  droit,  entrez  la  distance  separant  le  cote  droit  de  l'objet  de  systemes  de 
construction  et  l'arete  du  canal. 

Dans  le  champ  Hauteur  d'appui,  entrez  la  hauteur  des  tiges  de  descente. 

Specifiez  le  type  d'appui  exerce  par  les  suspensions  : 

Type  d'appui 

Action 

Depuis  le  dessus  de  la  conduite 

Selectionnez  Point  d'appui  superieur 

Depuis  le  dessous  de  la  conduite 

Deselectionnez  Point  d'appui  superieur 

Sous  Options  d'insertion,  specifiez  le  nombre  de  suspensions  a inserer  et  l'espacement  a appliquer 
entre  ces  suspensions  : 

Pour  ajouter... 

Action... 

une  suspension  simple 

selectionnez  Simple  sous  Insertion. 

des  suspensions  a des  intervalles  de 
distance  specifiques 

effectuez  la  procedure  suivante  : 

■ Selectionnez  Le  long  de  la  conduite  sous  Insertion. 

■ Dans  la  section  Distance  entre,  indiquez  la  distance  separant  les 
centres  des  suspensions. 

un  nombre  donne  de  suspensions 
a des  intervalles  de  distance 
specifiques 

effectuez  la  procedure  suivante  : 

■ Selectionnez  Le  long  de  la  conduite  (nombre  fixe)  sous  Insertion. 

■ Dans  la  section  Distance  entre,  indiquez  la  distance  separant  les 
centres  des  suspensions. 

■ Sous  Quantite,  entrez  le  nombre  de  suspensions  a inserer. 

8 Cliquez  sur  OK. 

9 Selectionnez  dans  le  dessin  l'objet  de  systemes  de  construction  auquel  ajouter  les  suspensions. 

1 0 Cliquez  sur  le  dessin  pour  specifier  l'emplacement  de  la  premiere  suspension. 

1 1 Si  vous  avez  selectionne  Le  long  de  la  conduite  ou  Le  long  de  la  conduite  (nombre  fixe)  pour 
Insertion,  cliquez  dans  la  direction  vers  laquelle  vous  souhaitez  placer  les  suspensions  restantes. 
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Modification  des  suspensions 

Vous  pouvez  modifier  une  suspension  a l'aide  de  differentes  methodes  : 

■ Poignees  d'emplacement : pour  deplacer  une  suspension,  selectionnez-la,  cliquez  sur  la  poignee 
d'emplacement,  puis  specifiez  un  autre  emplacement  sur  1'objet  de  systemes  de  construction. 

■ Poignees  d'extension  : pour  etendre  le  canal  ou  les  tiges  de  descente,  selectionnez  la  suspension,  cliquez 
avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez  Modifier  les  parametres.  Selectionnez  ensuite  une  poignee 
d'extension  et  faites-la  glisser  a un  nouvel  emplacement. 

■ Options  du  menu  contextuel : les  options  du  sous-menu  Orientation  de  l'appui  permettent  de  faire  pivoter 
la  suspension  autour  de  1'objet  de  systemes  de  construction  ou  de  modifier  le  sens  de  l'appui  (Point  d'appui 
superieur  ou  inferieur). 

■ Commande  AutoCAD  : ces  commandes  constituent  d'autres  fafons  de  modifier  les  suspensions.  De 
nombreuses  commandes  AutoCAD,  telles  que  la  commande  COPIER,  sont  accessibles  a partir  du  sous-menu 
Outils  de  modification  de  base  du  menu  contextuel. 


Rotation  des  chemins  de  cables 


REMARQUE  Pour  faire  pivoter  des  conduites  de  chemins  de  cables  dans  les  vues  de  modeles,  verifiez  que  la 
configuration  d'affichage  active  utilise  une  representation  de  type  Modele  de  chemin  de  cables  pour  les  chemins 
de  cables  ainsi  que  les  raccords.  En  effet,  seules  ces  representations  d'affichage  permettent  de  visualiser  le  cote 
ouvert  des  raccords  et  chemins  de  cables,  indispensable  pour  une  representation  visuelle  de  leur  rotation.  Si  vous 
utilisez  le  profil  britannique  (U.K.)  ou  le  profil  Global,  les  gabarits  de  dessin  sont  configures  pour  utiliser  ces 
representations  d'affichage  par  defaut.  Si  vous  utilisez  un  autre  profil,  vous  devrez  configurer  le  dessin  actif  de 
sorte  qu'il  utilise  ce  type  de  representation  et  vous  devrez  peut-etre  executer  au  prealable  la  commande 
LOADMETRICCMDS  pour  que  les  representations  d'affichage  soient  disponibles  dans  le  gestionnaire  d'affichage. 
Pour  plus  d'informations  sur  le  chargement  du  module,  voir  Utilisation  des  autres  profils  (page  873). 


Pour  faire  pivoter  une  conduite  de  chemin  de  cables 

1 Selectionnez  une  direction  de  visualisation  isometrique,  par  exemple  Vue  isometrique  SO. 

2 Selectionnez  un  chemin  de  cables,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  choisissez 
Rotation  du  sens  du  chemin  de  cables. 

Le  segment  ou  le  raccord  selectionne  pivote  alors  a 90  degres. 

3 Recommencez  cette  etape  autant  de  fois  que  necessaire. 

4 Selectionnez  le  meme  segment  ou  raccord,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis 
choisissez  Regeneration  du  systeme  de  chemins  de  cables. 


Specifiez  le  type  de  rotation  a appliquer  aux  objets  raccordes  : 

Pour  appliquer  le  meme  angle  de  rotation  a 
tous  les  objets  integres  raccordes... 

Action... 

dans  le  systeme 

entrez  n (non). 

a la  prochaine  transition  dans  les  deux  sens 

entrez  o (oui). 
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Termes  du  glossaire 

abreviation  du  systeme  Chaine  de  caracteres  designant  le  nom  du  systeme.  L'abreviation  du  systeme  sert 
a l'etiquetage  et  a la  nomenclature. 

accrochage  Methode  objet  de  selection  des  points  utiles  d'un  objet  pour  la  creation  ou  la  modification  d'une 
presentation  d'un  systeme  de  construction.  Les  accrochages  disponibles  dans  AutoCAD  MEP  sont  des  points 
d'accrochage  precis  en  contact  direct  avec  les  composants.  Voir  aussi  accrochage  aux  objets. 

accrochage  aux  objets  Methode  de  selection  des  points  utiles  d'un  objet  lors  de  la  creation  ou  de  la 
modification  d'un  dessin  AutoCAD.  Voir  aussi  accrochage. 

accrochage  isometrique  Option  de  dessin  AutoCAD  permettant  d'aligner  le  curseur  avec  2 ou  3 axes 
isometriques  et  d'afficher  des  points  de  la  grille.  L'accrochage  isometrique  simplifie  la  creation  de  dessins 
isometriques. 

adoucisseur  d'eau  Systeme  remplafant  par  des  ions  sodium  les  ions  calcium  et  magnesium  presents  dans 
les  eaux  dures. 

AEC  Object  Enabler  Utilitaire  distribuable  qui  permet  aux  utilisateurs  ne  disposant  pas  des  applications 
AEC  d'Autodesk  d'utiliser  les  objets  AEC  d'Autodesk  dans  AutoCAD®,  Volo  View  Express,  AutoCAD  Map  et 
d'autres  applications  Autodesk. 

affichage  orbite  3D  La  commande  3DORBITE  possede  des  fonctionnalites  dynamiques  vous  permettant  de 
modifier  le  point  de  vue  d'un  objet  ou  d'un  modele  entier.  Voir  aussi  orbite. 

afficher  par  elevation  Fonction  permettant  aux  utilisateurs  de  configurer  l'affichage  des  objets  en  fonction 
de  leur  elevation  ; utilise  les  parametres  de  hauteur  de  plan  de  coupe  afin  de  determiner  si  un  objet  se  trouve 
au-dessus  ou  en  dessous  de  l'intervalle  d'affichage. 

air  ambiant  Air  au  voisinage  d'un  batiment  ou  d'un  equipement. 

ajuster  l'inclinaison  Action  de  modifier  la  pente  (elevation  ou  longueur)  d'un  segment  de  tuyauterie.  Voir 
aussi  pente. 

altitude  du  radier  Elevation  du  point  le  plus  bas  le  long  du  diametre  interieur  de  l'extremite  du  tuyau. 
amperage  Debit  total  du  courant  electrique  dans  un  circuit, 
ampere  (A)  Unite  de  mesure  du  courant  electrique  dans  un  circuit. 

ancrage  a un  nceud  Fonctionnalite  permettant  de  lier  (ou  d'ancrer)  un  objet  a la  position  du  noeud  d'un 
objet.  Le  mouvement  d'un  objet  ancre  est  limite  par  l'autre  objet.  Voir  aussi  ancrage  a une  cellule. 

ancrage  a un  objet  Voir  aussi  ancrage. 

ancrage  a une  cellule  Fonctionnalite  permettant  de  lier  ou  d'ancrer  un  objet  a la  position  des  cellules  d'un 
objet  de  positionnement  2D  ou  3D.  Le  mouvement  et  la  taille  de  l'objet  ancre  sont  limites  par  la  cellule. 


Glossaire  I 879 


ancrage  a une  courbe  Fonctionnalite  permettant  de  lier  (ou  d'ancrer)  un  objet  a la  courbe  de  base  d'un  autre 
objet.  Le  mouvement  d'un  objet  ancre  a un  autre  est  limite  par  l'objet  auquel  il  est  ancre. 

ancrer  (1)  Fonctionnalite  permettant  de  creer  une  relation  entre  deux  objets. 

ancrer  (2)  Action  de  lier  un  objet  a un  autre  objet,  a une  courbe  ou  a une  grille  de  positionnement.  Le 
mouvement  et/ou  la  taille  de  l'objet  ancre  est  limite(e)  par  l'objet  auquel  il  est  ancre. 

angle  Cintrage  de  tuyau  a 90  degres,  utilise  pour  raccorder  des  segments  de  tuyauterie.  En  plomberie,  on 
utilise  des  angles  plutot  que  des  coudes  a 90  degres. 

angle  d'accrochage  Angle  servant  de  pivot  a la  grille  d'accrochage.  Voir  aussi  grille  d'accrochage  et  mode 
d'accrochage. 

angle  de  coude  Rayon  a utiliser  lors  du  positionnement  de  gaines,  de  tuyaux,  de  tubes  IRO  et  de  chemins 
de  cables  a l'aide  de  la  methode  de  routage. 

angle  XY  Angle  entre  deux  segments  resultant  des  valeurs  de  pente.  Voir  aussi  pente. 

annotation  Texte,  cote,  symbole  ou  marque  de  reference  ajoute(e)  au  dessin  dans  le  but  de  le  rendre  plus 
explicite. 

annotation  graphique  Une  annotation  graphique  (ID  ou  2D)  designe  le  type  de  representation  permettant 
d'afficher  les  chemins  de  cables.  Vous  pouvez  selectionner  1'illustration  souhaitee  dans  la  liste  des  annotations 
predefinies. 

antibelier  Appareil  capable  d'absorber  la  surpression  provoquee  par  un  coup  de  belier  sur  un  petit  nombre 
d'appareils  au  sein  d'un  circuit  domestique. 

APC  Acronyme  d'Autodesk  Part  Catalog.  Format  de  fichier  standard  pour  les  catalogues  de  composants 
d'AutoCAD  MEP. 

appareil  (1)  Dispositif  alimente  par  du  courant  electrique. 

appareil  (2)  Equipement  (lavabo,  baignoire,  toilettes)  fournissant  ou  evacuant  de  l'eau. 
appareils  en  aval  Valeur  calculee  de  tous  les  appareils  raccordes. 

assemblage  colle  Methode  d'assemblage  permanent  de  plusieurs  tuyaux  consistant  a appliquer  un  adhesif 
etanche  sur  chaque  segment. 

attribut  Objet  AutoCAD  inclus  dans  une  definition  de  bloc  servant  au  stockage  de  donnees  alphanumeriques. 
Les  valeurs  d'attribut  peuvent  etre  predefinies  ou  specifiees  lors  de  l'insertion  du  bloc.  Les  donnees  d'attribut 
peuvent  etre  extraites  d'un  dessin  et  inserees  dans  des  fichiers  externes. 

aubes  (1)  Plaques  fixees  a une  gaine  servant  au  controle  du  debit  d'air. 

aubes  (2)  Dans  un  systeme  de  construction,  propriete  indiquant  si  un  raccord  de  gaine  contient  des  aubes 
directrices.  Les  aubes  directrices  sont  montees  sur  les  raccords  afin  de  reduire  les  pertes  de  pression.  Pour 
afficher  les  aubes  directrices  dans  une  vue  en  plan,  vous  devez  les  ajouter  au  style  de  raccord  a l'aide  de 
l'option  Ajouter  des  aubes. 

ballast  Dispositif  electrique  utilise  dans  les  tubes  fluorescents  et  luminaires  de  forte  intensity.  Il  fournit  les 
caracteristiques  necessaires  a l'eclairage  de  la  lampe. 

bibliotheque  de  symboles  Ensemble  des  definitions  de  blocs  stockees  dans  un  fichier  de  dessin  AutoCAD 
unique. 

bitmap  Representation  numerique  d'une  image  dont  les  bits  sont  references  sous  forme  de  pixels.  Les 
representations  graphiques  en  couleur  possedent  des  valeurs  differentes  pour  chaque  composant  rouge,  vert 
et  bleu  d'un  pixel. 

bloc  Terme  generique  designant  une  association  de  plusieurs  objets  AutoCAD  representant  un  seul  objet. 
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bloc  a vues  multiples  Type  de  bloc  pouvant  contenir  plusieurs  blocs  AutoCAD  definis  pour  s'afficher 
differemment  dans  differentes  vues. 

bloc  de  connexion  Bloc  constitue  de  plusieurs  terminaisons  servant  a raccorder  des  fils  ou  des  cables. 

boite  de  derivation  Boite  metallique  ou  plastique  servant  a la  protection  des  connexions  electriques.  Les 
appareils  et  interrupteurs  sont  fixes  aux  boites  qui  sont  elles-memes  fixees  sur  l'ossature. 

bouche  d'evacuation  Tuyau  ou  canal  servant  a l'evacuation  de  l'eau  en  contact  avec  le  sol. 

boussole  Outil  servant  a naviguer  dans  un  batiment  au  fur  et  a mesure  du  positionnement  de  ses  equipements. 

branchement  Point  d'entree  de  l'electricite  fournie  au  batiment. 

brase  (1)  Metal  contenant  du  laiton. 

brase  (2)  Fonction  permettant  de  creer  un  alliage  de  cuivre,  de  zinc  et  d'autres  metaux  avec  des  points  de 
soudure  hautement  resistants. 

bride  Platine  ou  rondelle  boulonnee  sur  un  collier  fixe  sur  l'extremite  d'un  segment  de  tuyauterie  pour 
fermer  l'extremite  du  tuyau  ou  le  raccorder  a un  autre  segment.  Type  de  jonction  qui  s'associe  a une  autre 
bride  afin  de  raccorder  des  tuyaux,  des  raccords  ou  des  equipements. 

BTU  (British  Thermal  Unit)  Unite  thermique  britannique.  Quantite  de  chaleur  requise  pour  elever  d'un 
degre  Fahrenheit  la  temperature  d'un  demi-litre  d'eau. 

cable  Fils  electriques  proteges  par  un  tube  en  plastique,  une  gaine  metallique  ou  un  autre  materiau  de 
protection. 

cable  de  puissance  Type  de  fil  courant  dans  un  circuit.  Le  cable  de  puissance  conduit  le  courant  electrique 
de  la  source  d'alimentation  vers  un  tableau  de  distribution  ou  un  appareil. 

cables  d'alimentation  generate  Lignes  electriques  entrantes  alimentant  le  tableau  de  repartition  electrique. 

calcul  de  l'altitude  du  radier  Altitude  du  radier  determinee  par  le  resultat  d'une  equation  mathematique. 
II  s'agit  generalement  de  calculer  D,  valeur  correspondant  a l'altitude  du  radier  d'une  extremite  d'un  tuyau, 
en  fonction  de  l'altitude  du  radier  de  l'autre  extremite  d'un  tuyau  (A),  de  la  pente  (B)  et  de  la  longueur 
horizontale  (C)  connues.  Par  exemple,  si  A possede  une  elevation  superieure  a D,  l'equation  se  presente  sous 
la  forme  suivante  : A2(B3C)5D. 

caique  Groupement  logique  de  donnees  equivalant  aux  transparents  utilises  pour  le  dessin  manuel.  Les 
caiques  s'affichent  individuellement  ou  en  combinaison. 

capacite  Quantite  d'electricite  pouvant  etre  fournie  par  un  appareil  tel  qu'un  generateur. 

catalogue  de  composants  Ensemble  des  composants  reels  couramment  utilises  dans  un  domaine  particulier 
que  vous  pouvez  selectionner  et  ajouter  a vos  conceptions  de  systeme  de  construction. 

charge  Quantite  de  courant  electrique  servant  au  travail  d'un  equipement  ou  d'un  circuit. 

charge  continue  Charge  de  courant  electrique  maximal  pendant  au  moins  trois  heures,  sans  interruption. 

charge  du  circuit  Tension  du  circuit  d'alimentation  et  d'eclairage.  La  tension  de  tous  les  appareils  connectes 
au  circuit  doit  se  trouver  dans  la  plage  de  la  definition  de  tension.  Voir  aussi  tension. 

Chauffage,  ventilation,  climatisation  Forme  developpee  de  l'acronyme  HVAC  (Heating,  Ventilation,  Air 
Conditioning). 

chauffe-eau  instantane  Systeme  sans  reservoir  a travers  lequel  l'eau  est  chauffee  lors  de  son  passage  par  des 
elements  de  chauffage  ou  un  echangeur  de  chaleur. 

chemin  de  cables  (1)  Assemblage  de  segments  et  raccords  formant  un  systeme  structurel  rigide  servant  a 
fixer  ou  a soutenir  fermement  les  cables,  fils  et  circuits. 

chemin  de  cables  (2)  Systeme  de  routage  servant  a poser  les  fils  electriques  autour  d'un  batiment. 
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cheminement  Installation  assurant  le  transport  du  cablage.  Exemples  : bacs,  conduits,  echelles,  corbeilles, 
etc. 


chute  (de  tension)  Difference  nette  de  la  force  electromotrice  calculee  aux  bornes  d'impedance. 
chute  de  pression  Perte  de  pression  entre  l'appareil  le  plus  haut  et  la  source. 

circuit  (1)  Boucle  continue  de  courant  electrique  fourni  par  une  source  d'alimentation,  constitute  d'un  cable 
de  puissance  relie  a l'appareil  et  d'un  neutre,  de  couleur  noire,  relie  a la  source. 

circuit  (2)  Objet  servant  a connecter  des  appareils  et  des  pieces  a vues  multiples  aux  tableaux  de  distribution. 
Voir  aussi  circuit  ferme  et  circuit  ouvert. 

circuit  d'eclairage  Circuit  de  15  a 20  A alimentant  les  luminaires  d'une  zone  donnee. 

circuit  de  prelevement  Circuit  produisant  un  echantillonnage  des  valeurs  d'entree  au  niveau  de  plusieurs 
points  dans  le  temps. 

circuit  ferme  Circuit  electrique  dans  lequel  le  courant  electrique  passe  sans  interruption.  Voir  aussi  circuit. 

circuit  ouvert  Coupure  ou  perte  de  contact  dans  un  circuit  electrique,  survenant  de  maniere  intentionnelle 
(activation  de  l'interrupteur)  ou  accidentelle  (mauvaise  connexion).  Voir  aussi  circuit. 

circuit  terminal  Ensemble  des  circuits  transportant  le  courant  du  tableau  de  repartition  electrique  aux 
appareils  electriques. 

clapet  de  chasse  Clapet  servant  a l'evacuation  des  toilettes. 

climatiseur  monobloc  Systeme  de  chauffage  et  de  conditionnement  d'air  ete/hiver  dont  les  composants 
sont  tous  compris  dans  la  meme  unite,  generalement  situee  a l'exterieur  du  batiment. 

colonne  montante  (2)  Assemblage  vertical  de  segments  de  tuyauterie  et  de  raccords  assurant  la  distribution 
vers  le  haut  des  liquides  (eau,  par  exemple),  generalement  vers  l'etage  superieur. 

colonne  montante  (3)  Ensemble  de  tuyauterie  vertical  raccordant  un  robinet  a un  robinet  d'arret.  Voir  aussi 
composant. 

composant  (1)  Element  fondamental  representant  un  objet.  Exemple  : le  trait  d'axe  d'un  segment, 
composant  (2)  Piece  unique  ou  element  d'equipement. 

compteur  a gaz  Instrument  de  mesure  et  d'enregistrement  du  volume  de  gaz  s'ecoulant  dans  un  tuyau. 

compteur  d'eau  Instrument  de  mesure  de  la  quantite  d'eau  passant  a un  point  donne  d'un  systeme  de 
tuyauterie. 

conducteur  principal  Circuit  fournissant  generalement  un  courant  de  haute  capacite  de  transport  (superieur 
a celui  du  circuit  terminal).  Exemple  : conducteurs  de  tube  IRO  ou  barres  sous  gaine. 

conduite  (1)  Ensemble  de  composants  d'un  systeme  de  construction  servant  au  transport  de  Pair  ou  de  l'eau 
d'un  point  a l'autre,  c'est-a-dire  d'un  regulateur  d'air  ou  d'une  pompe  vers  une  autre  conduite,  par  exemple. 
Voir  aussi  composant. 

conduite  (2)  Partie  d'un  tuyau  ou  d'un  raccord  reposant  en  ligne  droite  dans  la  meme  direction  du  flux  que 
celle  du  tuyau  auquel  elle  est  raccordee. 

conduite  de  condensat  Tuyau  d'evacuation  de  l'eau  en  exces  dans  une  unite  de  climatisation.  L'eau  provient 
de  la  vapeur  de  condensation  qui  se  forme  sur  les  surfaces  froides  de  l'unite. 

conduite  principale  (1)  Voir  aussi  tronc  principal. 

conduite  principale  (2)  Gaine  principale  a partir  de  laquelle  les  gaines  secondaires  demarrent.  II  s'agit 
generalement  de  la  gaine  la  plus  longue  du  systeme. 
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configuration  d'affichage  Disposition  des  objets  dans  les  fenetres  individuelles.  Les  configurations  d'affichage 
peuvent  etre  definies  en  fonction  ou  non  de  la  direction  de  visualisation.  A chaque  configuration  d'affichage 
sont  associes  un  ou  plusieurs  jeux  de  representations. 

connexion  Element  AutoCAD  MEP  place  sur  un  objet  et  qui  contient  des  informations.  Une  connexion 
raccorde  des  objets  (par  exemple,  segments  de  tuyau)  les  uns  aux  autres. 

conseil  de  correction  du  defaut  Info-bulle  qui  s'affiche  lors  du  survol  d'une  icone  de  conseil  de  correction 
du  defaut  avec  le  curseur  et  qui  indique  un  probleme  eventuel  ainsi  qu'une  solution  possible  en  rapport  avec 
une  mauvaise  connexion  entre  deux  objets. 

contenu  Elements  preconfigures,  pouvant  etre  definis  par  l'utilisateur,  permettant  de  demarrer  un  projet. 
Les  modeles,  les  styles  et  les  symboles  sont  des  exemples  de  contenu  fournis  par  le  logiciel.  Voir  aussi  contenu 
de  conception. 

contenu  de  conception  Objets  AutoCAD  MEP  representant  des  composants  reels  utilises  pour  les  presentations 
de  systemes  de  construction  completes.  Exemples  : gaine,  tuyau,  raccord,  equipement,  etc. 

contrainte  Dans  le  generateur  de  contenu,  entite  qui  controle  la  forme  d'une  fonction  en  etablissant  une 
relation  entre  les  fonctions  du  modele. 

cote  (1)  Annotation  indiquant  la  taille  d'un  objet  ou  d'un  groupe  d'objets.  Les  cotes  specifient  les  distances 
lineaires  ou  les  angles  associes,  ou  fournissent  des  remarques  sur  la  taille. 

cote  (2)  Dans  le  generateur  de  contenu,  entite  qui  controle  la  taille  d'une  fonction.  La  modification  d'une 
cote  entraine  un  redimensionnement  de  la  fonction.  Une  cote  peut  etre  exprimee  sous  forme  d'une  valeur 
constante,  d'une  valeur  appartenant  a un  tableau,  d'une  valeur  calculee  ou  encore  d'une  liste  de  valeurs. 

coude  Raccord  angulaire  modifiant  la  direction  d'une  conduite.  Les  angles  de  coude  varient  entre  22  l/2  et 
90  degres. 

coup  de  belier  Martelement  ou  claquement  dans  une  tuyauterie  provoque  par  la  variation  soudaine  de  la 
pression  apres  la  fermeture  d'un  robinet. 

coupe  (1)  Representation  de  la  structure  interne  d'un  objet,  comme  coupe  par  un  plan  imaginaire. 

coupe  (2)  Representation  de  l'interieur  d'un  batiment  ou  d'une  partie  d'un  batiment,  comme  coupe(e)  selon 
la  verticale. 

coupe  (3)  Projection  orthogonale  d'un  modele. 

coupe-circuit  Interrupteur  servant  a couper  le  flux  electrique  dans  un  circuit, 
courant  Flux  electrique  dans  un  circuit. 

courant  alternatif  Courant  electrique  se  deplagant  dans  une  direction,  puis  dans  l'autre  (du  positif  au  negatif 
et  vice-versa). 

courant  continu  (CC)  Courant  electrique  circulant  dans  une  seule  direction, 
courbe  Trait  d'axe  de  la  geometrie  le  long  duquel  les  objets  sont  construits. 

courbe  d'ancrage  Grille  lineaire  raccordant  des  points  de  noeud  a un  objet  avec  une  courbe  de  base  (polyligne, 
par  exemple). 

courbe  d'etiquette  Courbe  imaginaire  sur  laquelle  repose  le  texte. 

courbe  de  base  Courbe  utilisee  pour  definir  des  objets  de  dessin  specifiques,  notamment  des  lignes,  des 
polylignes  et  des  arcs.  De  nombreux  objets  ne  possedent  pas  de  courbe  de  base.  Ils  doivent  done  etre  definis 
avec  l'option  d'ancrage  a la  courbe  ou  de  courbe  d'ancrage.  Voir  aussi  ancrage  a une  courbe  et  courbe  d'ancrage. 

criteres  de  conception  Informations  telles  que  le  type  de  conception,  la  vitesse  ou  la  charge  maximale, 
1'espace  requis  ou  les  specifications  materielles. 
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DDXML  Acronyme  de  Duct  Design  Extensible  Markup  Language.  Format  XML  concu  pour  le  stockage  et  le 
transfert  des  specifications  de  conception  relatives  aux  reseaux  de  gaines. 

DE  Diametre  exterieur. 

debit  Volume  de  liquide  qui  traverse  un  tuyau  pendant  un  intervalle  de  temps  donne. 

debit  (en  amperes)  Quantite  de  courant  necessaire  au  fonctionnement  d'un  appareil  electrique.  Voir  aussi 
amperage. 

debit  d'air  Distribution  ou  transport  d'air. 

debit  par  appareil  Facteur  de  calcul  de  la  charge  des  appareils  sanitaires. 
decalage  Voir  justification/ decalage. 

decalage  du  bord  Distance  entre  la  face  d'un  composant  et  une  ligne  de  base  specifique. 

decomposer  Conversion  d'un  objet  complexe  (bloc)  en  objets  de  base  (lignes  et  cercles). 

decoupe  Coupe  dans  un  panneau  ou  une  poutre  servant  a l'insertion  d'un  appareil. 

degre  de  liberte  Dans  la  phase  de  modelisation  du  composant,  ce  terme  designe  dans  quelle  mesure  un 
objet  geometrique  comme  une  ligne,  un  arc  ou  un  cercle  peut  modifier  la  forme  ou  la  taille.  Par  exemple, 
un  cercle  possede  deux  degres  de  liberte  : son  centre  et  son  rayon.  Lorsque  ces  deux  valeurs  sont  connues, 
il  n'existe  plus  de  degre  de  liberte. 

dependant  de  la  direction  Condition  par  laquelle  l'affichage  d'un  objet  depend  de  la  direction  de 
visualisation. 

DesignCenter™  Fenetre  d'affichage  similaire  a celle  de  l'Explorateur  Windows®,  dans  laquelle  vous  pouvez 
facilement  rechercher,  manipuler  et  trier  les  dessins  et  leurs  composants.  DesignCenter  est  compose  des 
volets  suivants  : arborescence  hierarchique,  palette,  apercu  et  description.  Vous  pouvez  faire  glisser  le  contenu 
de  la  palette  vers  un  dessin  ouvert. 

detendeur  de  pression  Dispositif  applique  au  point  d'entree  de  l'eau  dans  la  maison,  permettant  d'eliminer 
ou  de  reduire  la  pression  causee  par  un  coup  de  belier. 

deviation  de  flux  Modification  du  sens  d'un  liquide,  tel  que  l'eau,  dans  un  tuyau  ou  une  suite  de  tuyaux. 
DI  Diametre  interieur. 

diagramme  de  colonnes  montantes  Egalement  appele  diagramme  des  colonnes  montantes.  Ce  diagramme, 
moins  frequent  dans  les  dessins  de  construction,  illustre  le  systeme  de  plomberie  dans  l'elevation.  II  s'applique 
aux  batiments  de  plus  de  deux  etages,  au  sein  desquels  plus  d'un  diagramme  de  colonnes  montantes  est 
necessaire  pour  decrire  le  systeme  de  plomberie  entier. 

diagramme  des  colonnes  montantes  (1)  Diagramme  orthogonal  relatif  aux  colonnes  montantes.  Voir  aussi 
diagramme  de  colonnes  montantes. 

diagramme  des  colonnes  montantes  (2)  Voir  aussi  diagramme  de  colonnes  montantes  et  diagramme  des 
segments  verticaux. 

diagramme  des  segments  verticaux  Diagramme  de  colonnes  montantes  le  plus  frequemment  utilise  en 
plomberie.  II  offre  une  representation  3D  du  systeme  de  plomberie  dans  un  dessin  2D.  Ce  diagramme  respecte 
les  proportions  meme  s'il  n'est  pas  a l'echelle  : une  longue  conduite  dans  un  plan  s'affiche  egalement  sous 
la  forme  d'un  long  tuyau  dans  le  diagramme.  Le  diagramme  inclut  les  symboles  de  tuyauterie  et  de  raccord. 

diagramme  du  flux  Dessin  symbolique,  generalement  bidimensionnel,  indiquant  la  logique  et  le 
fonctionnement  d'un  systeme  de  construction. 

diagramme  du  systeme  electrique  Dessin  symbolique,  generalement  bidimensionnel,  indiquant  la  disposition 
d'un  systeme  electrique. 
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diametre  Longueur  de  la  ligne  droite  qui  traverse  le  centre  d'un  composant. 
diaphragme  Fine  membrane  de  separation. 

difference  d'elevation  Difference  entre  le  tuyau  selectionne  et  l'appareil  le  plus  haut. 

dimensionnement  en  temps  reel  Outil  servant  au  calcul  de  la  faille  d'un  objet  au  fur  et  a mesure  que  vous 
le  dessinez.  II  existe  des  outils  de  dimensionnement  en  temps  reel  pour  les  reseaux  de  gaines  et  les  fils. 

direction  du  flux  Sens  de  deplacement  d'un  volume  de  liquide. 

disjoncteur  (1)  Appareil  electrique  controlant  l'interruption  du  courant  electrique  dans  un  circuit. 

disjoncteur  (2)  Dispositif  de  protection  courant  contre  les  surcharges  electriques.  Un  disjoncteur  coupe  le 
courant  electrique  en  cas  de  surcharge  dans  un  circuit.  Le  circuit  est  alors  ouvert.  Voir  aussi  surintensite. 

DN  Diametre  nominal. 

documentation  Enregistrements  de  sortie  d'un  projet  de  construction  ; ils  sont  composes  de  dessins  de 
travail,  de  specifications,  de  nomenclatures  et  d'autres  informations  relatives  a la  construction. 

documents  de  construction  Dessins  de  travail,  nomenclatures  et  specifications  necessaires  a la  composition 
d'un  batiment.  Egalement  appeles  DC. 

domaine  Dans  le  generateur  de  contenu,  correspond  a une  famille  definie  par  un  jeu  de  caracteristiques 
communes  au  sein  d'un  secteur  technique  donne.  Liste  fixe  de  groupes  de  composants,  oil  chaque  groupe 
est  base  sur  un  type  de  composant  de  systeme  de  construction,  par  exemple,  gaine,  tuyau,  chemin  de  cables, 
tube  IRO,  plomberie  ou  piece  a vues  multiples.  Les  groupes  ont  un  comportement  unique  dans  AutoCAD 
MEP  etroitement  lie  au  type  de  composant. 

donnees  d'ingenierie  Specifications  de  conception  affectees  aux  espaces,  aux  zones  et  au  reseau  de  gaines. 

DWG  Format  de  fichier  standard  pour  l'enregistrement  des  representations  graphiques  vectorielles  d'AutoCAD. 

DWT  Format  de  fichier  standard  pour  les  fichiers  de  gabarit  AutoCAD.  Voir  aussi  gabarit. 

Editeur  de  catalogues  Outil  servant  a modifier  le  contenu  des  catalogues,  afin  d'y  ajouter  des  informations 
de  suivi  d'un  nouveau  composant,  par  exemple.  Voir  aussi  contenu. 

element  architectural  Objet  architectural  tel  qu'une  porte,  un  mur  et  une  fenetre.  Voir  aussi  objets  AEC. 

elevation  (1)  Valeur  Z par  defaut  situee  au-dessus  ou  au-dessous  du  plan  XY  du  systeme  de  coordonnees 
actuel.  L'elevation  sert  a la  saisie  des  coordonnees  et  a la  specification  des  emplacements. 

elevation  (2)  Distance  verticale  entre  le  point  d'entree  du  liquide  dans  un  tuyau  et  son  point  de  sortie. 

elevation  (3)  Projection  orthogonale  d'un  modele  d'edifice.  Voir  aussi  modele. 

elevation  basse  de  l'intervalle  d'affichage  Elevation  du  bas  du  plan  d'etage  ; niveau  de  coupure  des 
composants  d'affichage  de  la  categorie  Non  detaille  et  En  dessous. 

elevation  haute  de  l'intervalle  d'affichage  Elevation  du  haut  du  plan  d'etage  ; niveau  de  coupure  des 
composants  d'affichage  de  la  categorie  Detaille  et  Au-dessus. 

embout  femelle  Methode  de  jonction  ou  le  tuyau  ou  raccord  dispose  d'une  extremite  agrandie  pour  accepter 
l'extremite  male  d'un  tuyau  ou  d'un  raccord.  La  profondeur  de  connexion  est  definie  par  la  valeur  de  la 
longueur  d'insertion  de  connexion.  Voir  aussi  longueur  d'insertion  de  connexion. 

embout  male  Tuyau  ou  raccord  de  raccordement  insere  dans  un  manchon  femelle. 

emmanche-soude  Methode  de  jonction  ou  un  tuyau  est  insere  dans  la  prise  d'un  manchon,  d'un  raccord 
ou  dans  la  buse  d'un  equipement.  Le  tuyau  est  ensuite  soude  dans  la  prise.  Cette  methode  est  similaire  a 
celle  de  la  jonction  a brasure  pour  la  tuyauterie.  La  profondeur  de  connexion  est  definie  par  la  valeur  de  la 
longueur  d'insertion  de  connexion.  Voir  aussi  longueur  d'insertion  de  connexion. 
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emmanche-soude  Caracteristique  d'un  ensemble  de  pieces  en  metal  filetees  et  torsadees,  puis  inserees  les 
unes  dans  les  autres  par  fusion. 

entree  d'air  Ouverture  servant  a introduire  l'air.  Exemple  type  : ventilateur. 
epaisseur  Voir  epaisseur  du  materiau. 

epaisseur  du  materiau  Epaisseur  du  materiau  d'un  composant. 

epaisseur  du  revetement  Epaisseur  du  revetement  ajoute  a l'interieur  d'un  composant. 

equipement  d'entretien  Equipement  necessaire  (disjoncteur  ou  interrupteur,  fusibles  et  accessoires)  situe 
pres  du  branchement  d'un  batiment  et  faisant  office  de  controle  principal  et  de  dispositif  de  commutation 
de  l'alimentation  generale  du  batiment. 

espace  Outil  de  modelisation  de  l'espace  interieur  et  des  elements  de  transfert  de  chaleur  dans  une  piece. 
L'espace  stocke  egalement  les  donnees  d'ingenierie,  telles  que  les  conditions  requises  en  termes  de  temperature 
de  calcul  et  de  debit  d'air.  Les  informations  sur  les  espaces  sont  analysees  afin  de  determiner  les  besoins 
energetiques  d'un  batiment. 

espace  objet  L'un  des  deux  espaces  principaux  hebergeant  les  objets.  Un  modele  d'edifice  est  place  dans  un 
espace  de  coordonnees  3D  appele  espace  objet.  La  presentation  finale  des  vues  et  annotations  specifiques 
de  ce  modele  est  placee  dans  un  espace  papier.  Voir  aussi  espace  papier. 

espace  papier  L'un  des  deux  espaces  principaux  hebergeant  les  objets.  L'espace  papier  est  utilise  pour  la 
creation  de  presentations  finalisees  pretes  pour  l'impression  ou  le  tracage,  par  opposition  aux  phases  de 
dessin  ou  de  conception.  L'espace  objet  est  utilise  pour  la  creation  de  votre  modele.  Voir  aussi  espace  objet. 

etape  de  developpement  de  la  conception  Phase  au  cours  de  laquelle  la  conception  est  appliquee  au  modele 
d'edifice  entier. 

etiquette  Annotation  permettant  d'afficher  des  informations  relatives  aux  objets  ou  aux  composants  dans 
un  dessin.  Exemples  : texte,  definition  de  bloc,  cotes,  etc. 

etiquette  d'appareil  Annotation  reliant  les  informations  du  jeu  de  proprietes  aux  tables  de  nomenclature 
des  appareils.  Exemple  : toilettes  et  lavabos. 

etiquette  d'elevation  Annotation  servant  a coter  les  vues  en  plan  et  en  coupe.  Voir  aussi  symbole 
d'annotation. 

etiquette  de  nomenclature  Etiquette  d'annotation  unique  liee  a un  objet  du  dessin  par  un  ancrage  a la 
nomenclature  dans  le  but  d'extraire  les  donnees  de  nomenclature  et  de  les  afficher  dans  le  dessin. 

etiquette  systeme  Annotation  permettant  de  gerer  les  abreviations  des  types  de  systemes  dans  le  cadre  de 
l'etiquetage. 

excentre  Parametre  permettant  de  realiser  des  piquages  aux  emplacements  souhaites  dans  un  segment  de 
gaine. 

fabrication  Processus  d'elaboration  des  raccords  de  gaine  ou  d'assemblage  des  tronfons  de  tuyauterie. 

face  de  jonction  des  brides  Face  de  jonction  d'une  bride  qui  est  en  contact  avec  la  bride  qui  cree  le  raccord 
afin  de  terminer  une  connexion. 

facteur  de  charge  Dans  un  circuit  electrique  ou  de  conducteur  principal,  rapport  entre  la  puissance  installee 
(en  kVA  ou  en  amperes)  appelee  simultanement  par  le  circuit  et  la  puissance  totale  installee.  Un  facteur  de 
charge  de  80  %,  par  exemple,  signifie  que  le  circuit  n'appelle  jamais  plus  de  80  % de  la  puissance  installee 
simultanement. 

fenetre  Zone  delimitee  affichant  certaines  portions  de  l'espace  objet  d'un  dessin.  La  variable  systeme 
TILEMODE  determine  le  type  de  fenetre  cree. 

■ Lorsque  TILEMODE  est  egale  a 0 (desactivee),  les  fenetres  peuvent  etre  deplacees  et  redimensionnees, 
tout  comme  des  objets. 
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■ Lorsque  TILEMODE  est  egale  a 1 (activee),  la  zone  de  dessin  entiere  est  divisee  en  plusieurs  fenetres  ne 
pouvant  pas  se  chevaucher. 

fenetres  flottantes  Limites  creees  dans  l'espace  papier  servant  a afficher  les  vues.  Voir  aussi  espace  papier. 

til  Cable  metallique  conducteur  de  faible  diametre,  plus  ou  moins  long,  et  recouvert  ou  non  d'un  materiau 
isolant. 

til  de  sortie  Courte  longueur  de  fil  depassant  d'une  boite  ou  d'un  tableau  de  repartition  electrique. 

filete  Methode  de  jonction  ou  un  tuyau  est  prepare  avec  une  extremite  male  filetee.  Le  tuyau  est  ensuite 
insere  et  visse  dans  un  manchon  femelle  filete,  un  raccord  ou  dans  la  buse  d'un  equipement. 

filtre  a eau  Systeme  d'epuration  des  eaux. 

filtre  a sable  Ensemble  de  couches  de  sable  nivelees  et  agregees  servant  a la  production  d'eau  potable. 

fleche  de  renvoi  Segment  de  fil  connectant  l'extremite  d'un  circuit  au  tableau  de  distribution  associe.  La 
fleche  indique  l'orientation  du  tableau  de  distribution  place  dans  un  dessin  d'equipement  electrique. 

fleche  nord  Symbole  graphique  indiquant  le  nord  sur  un  plan  de  site  ou  un  autre  dessin  de  vue  en  plan. 

flexible  Element  flexible  utile  a la  connexion  d'un  segment  a un  composant.  II  existe  divers  motifs  de 
segments  flexibles. 

flotteur  Dans  un  reservoir,  sphere  raccordee  a un  robinet  a flotteur  qui  monte  et  descend  en  fonction  du 
niveau  de  l'eau  dans  le  reservoir,  servant  ainsi  d'obturateur  du  robinet. 

flux  de  travail  Processus  general  de  conception  d'un  systeme  de  construction  ou  d'un  projet  de  conception. 
Un  flux  de  travail  se  compose  de  plusieurs  phases  (ou  etapes). 

fonction  Dans  le  generateur  de  contenu,  bloc  de  construction  d'un  modele  de  composant  parametrique. 
Vous  pouvez  combiner  plusieurs  fonctions  pour  creer  un  modele  parametrique. 

forme  Forme  reelle  d'un  segment  ou  d'un  raccord.  Exemple  : rectangulaire,  ovale,  circulaire,  etc.  La  forme 
definit  le  catalogue  de  composants  a utiliser  lors  du  positionnement. 

fusible  Dispositif  de  securite  rem placable  servant  a la  protection  d'un  circuit  electrique  en  surintensite. 

gabarit  Dessin  prototype  constitue  de  parametres,  de  bordures  et  d'onglets  de  positionnement  predefinis 
pouvant  servir  de  base  a la  creation  d'un  dessin. 

gaine  Tuyau  ou  tube  IRO  ferme  en  tole,  fibre  de  verre  ou  autre,  servant  a la  distribution  de  l'air  echange 
dans  une  source  de  soufflage,  telle  qu'une  unite  de  traitement  d'air. 

gaine  de  retour  Longueur  de  gaine  dans  laquelle  l'air  est  aspire  apres  avoir  circule  dans  un  batiment  ou  une 
piece. 

gaine  de  soufflage  Longueur  de  gaine  transportant  Fair  qui  sera  distribue  a un  batiment  ou  une  piece. 

gaine  technique  Saignee  verticale  dans  un  mur  destinee  au  passage  des  gaines,  des  tuyaux  et  des  fils  dans 
un  batiment. 

gbXML  Acronyme  de  Green  Building  Extensible  Markup  Language.  Format  XML  concu  pour  le  stockage  et 
le  transfert  des  informations  de  construction  dans  les  dessins  de  CAO.  Le  format  gbXML  sert  a Stocker  les 
donnees  d'espace  et  de  zone  et  peut  egalement  etre  utile  au  calcul  des  besoins  energetiques  a l'aide  d'un  outil 
externe. 

Generateur  de  contenu  Utilitaire  permettant  de  creer  des  composants  personnalises,  tels  que  des  raccords 
et  des  equipements,  pour  les  presentations  de  systemes  de  construction. 

Gestionnaire  d'affichage  Emplacement  central  pour  toutes  les  informations  du  dessin. 

Gestionnaire  de  caiques  Emplacement  central  pour  toutes  les  informations  sur  les  caiques  du  dessin. 
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Gestionnaire  des  styles  Le  gestionnaire  des  styles  fournit  un  point  centralise  a partir  duquel  vous  pouvez 
travailler  sur  des  styles  provenant  de  plusieurs  dessins  et  gabarits. 


GFCI  (GFI)  Acronyme  de  Ground  Fault  Circuit  Interrupter.  Type  de  disjoncteur  ou  de  prise  (obligatoire  dans 
les  cuisines  et  salles  de  bain)  protegeant  contre  les  decharges  electriques. 

grille  Objet  AEC  auquel  vous  pouvez  ancrer  d'autres  objets,  tels  que  des  poteaux,  afin  de  contraindre  son 
emplacement. 

grille  a registre  Ensemble  compose  d'une  grille  et  d'un  registre  couvrant  une  bouche  d'aeration  ou  l'extremite 
d'une  gaine  d'aeration. 

grille  d'accrochage  Grille  invisible  verrouillant  la  position  du  curseur  dans  un  alignement  precis  et  avec  un 
increment  d'accrochage  specifique  lorsque  le  mode  d'accrochage  est  active.  La  grille  d'accrochage  ne  correspond 
pas  necessairement  a la  grille  visible,  controlee  separement  par  la  commande  GRILLE.  Voir  aussi  angle 
d'accrochage  et  mode  d'accrochage. 

groupe  de  systemes  Nom  du  groupe  associe  a la  definition  de  systeme  d'un  composant.  Les  groupes  de 
systemes  permettent  d'associer  ou  de  regrouper  plusieurs  systemes. 

hauteur  de  coupe  Elevation  du  plan  de  coupe  dans  le  plan  d'etage  ; niveau  de  coupure  des  composants 
d'affichage  detaille  ou  non. 

ID  Abreviation  d'identification.  Numero  ou  chaine  de  caracteres  assignes  aux  symboles.  L'lD  peut  egalement 
servir  a grouper  des  symboles  dans  une  nomenclature. 

ID  de  la  designation  Chaine  de  caracteres  ou  numero  facultatifs  assignes  a la  ligne  schematique.  La 
designation  permet  egalement  de  regrouper  les  lignes  schematiques  dans  le  but  de  creer  des  nomenclatures. 

identificateur  Etiquette  alphanumerique  unique  pour  un  objet  de  la  base  de  donnees  AutoCAD. 

identification  de  caique  Methode  consistant  a placer  les  objets  dans  un  caique  specifique  au  fur  et  a mesure 
qu'ils  sont  dessines.  Vous  pouvez  affecter  un  identificateur  de  caique  particulier  a un  nom  de  caique  predefine 

indicateur  de  direction  du  flux  Annotation  servant  a l'affichage  graphique  du  sens  d'un  liquide,  tel  que 
1'eau,  dans  un  tuyau  ou  une  suite  de  tuyaux.  Cet  indicateur  s'affiche  generalement  sous  la  forme  d'une  pointe 
de  fleche  placee  sur  la  ligne  representant  le  ou  les  tuyaux. 

indicateur  de  hauteur  Annotation  d'elevation  remplacant  les  mesures  lineaires  et  indiquant  la  hauteur  des 
tuyaux  et  des  raccords. 

indicateurs  de  pente  Fleches  d'annotation  indiquant  la  pente  d'un  segment  de  tuyauterie.  Voir  aussi  pente. 

info-bulle  Description  des  elements  de  l'interface,  notamment  les  barres  d'outils  et  les  icones,  qui  s'affiche 
lorsque  vous  placez  le  curseur  sur  ces  derniers. 

interferences  spatiales  Condition  d'intersection  ou  de  contact  incorrecte  entre  deux  composants.  Les 
interferences  sont  dites  fortes  lorsque  les  composants  entrant  en  contact  produisent  une  condition  de 
conception  physiquement  impossible,  telle  que  1'introduction  d'un  tuyau  dans  une  gaine.  Les  interferences 
sont  dites  legeres  lorsque  la  condition  n'affecte  que  les  elements  de  conception,  tels  que  l'allocation  d'espace, 
le  type  de  materiau,  la  valeur  du  pouvoir  isolant  et  les  methodes  d'acces. 

interrupteur  Appareil  de  controle  de  la  distribution  du  courant. 

interrupteur  a commande  deportee  Portion  de  circuit  entre  un  bloc  d'eclairage  sur  lequel  est  connecte  un 
appareil  et  l'interrupteur  mural  qui  permet  de  controler  l'eclairage  et  d'autres  charges.  Egalement  defini  en 
tant  que  commutateur  du  circuit  terminal. 

interrupteur  unipolaire  Interrupteur  controlant  un  appareil  a partir  d'un  emplacement  precis. 

invite  Message  figurant  sur  la  ligne  de  commande  et  sollicitant  la  saisie  de  donnees  ou  l'execution  d'une 
operation  par  l'utilisateur. 

isometrie  Option  d'AutoCAD  Architecture  designant  le  plan  isometrique  actuel  (gauche,  superieur,  droit). 
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isometrique  Dessin  (ou  vue)  dans  lequel  les  axes  X,  Y et  Z sont  espaces  de  120  degres  les  uns  par  rapport 
aux  autres  et  l'axe  Z est  projete  verticalement. 

jeu  de  parametres  d'affichage  Jeu  enregistre  des  representations  d'affichage  pouvant  etre  associees  a une 
configuration  d'affichage.  Voir  aussi  configuration  d'affichage  et  representation  d'affichage. 

jeux  de  representations  Voir  jeu  de  parametres  d'affichage. 

jonction  Methode  permettant  de  connecter  des  segments  de  tuyau  les  uns  aux  autres,  a des  raccords,  ou  a 
des  equipements  comme  les  brides,  les  manchons  ou  les  soudures  bout  a bout. 

justification  Point  de  base  des  symboles  AutoCAD.  Voir  aussi  point  de  base  et  justification/decalage. 

justification/decalage  Valeur  determinant  l'orientation  d'un  segment  par  rapport  a son  trait  d'axe  lors  du 
positionnement. 

kilowatt  (kW)  Unite  standard  de  la  puissance  electrique  equivalant  a 1 000  watts.  Le  kilowattheure  (kWh) 
est  l'unite  de  mesure  de  l'energie  utilisee  pendant  1 heure  par  un  equipement  au  travail  dont  la  puissance 
est  egale  a 1 kWh.  Un  kilowattheure  equivaut  a 3 412  BTU. 

kilowattheure  (kWh)  Unite  de  mesure  de  l'energie  utilisee  pendant  1 heure  par  un  equipement  au  travail 
dont  la  puissance  est  egale  a 1 kWh.  Un  kilowattheure  equivaut  a 3 412  BTU. 

largeur  et  hauteur  Mesures  horizontale  et  verticale  perpendiculaires  a la  longueur.  La  largeur  et  la  hauteur 
determinent  les  cotes  d'un  composant. 

levier  (1)  Barre  rigide  transmettant  et  modifiant  la  force  ou  le  mouvement  lorsque  la  force  est  appliquee  a 
deux  points  et  deviee  vers  un  troisieme  point. 

levier  (2)  Piece  en  saillie  controlant  le  reglage  d'un  mecanisme. 

ligne  cachee  Parties  d'un  objet  AutoCAD  MEP  pouvant  etre  affichees  avec  un  type  de  ligne  defini  par 
l'utilisateur  lorsqu'elles  sont  masquees  par  un  objet  situe  a une  elevation  superieure.  Par  exemple,  une  ligne 
cachee  peut  s'afficher  en  pointille. 

ligne  de  base  Ligne  definie,  mais  imaginaire,  sur  laquelle  les  objets  peuvent  reposer. 

ligne  de  commande  Zone  de  texte  sur  l'ecran  reservee  a la  saisie  clavier,  aux  invites  et  aux  messages. 

ligne  de  correspondance  Annotation  faisant  reference  a un  dessin  distinct  contenant  d'autres  parties  d'un 
modele.  Par  exemple,  une  vue  en  plan  d'un  batiment  formee  de  deux  dessins  contenant  l'un  le  cote  est  du 
batiment,  l'autre  le  cote  ouest,  possede  une  ligne  de  correspondance  sur  chaque  dessin  indiquant 
l'emplacement  de  la  division  du  batiment. 

ligne  de  repere  Ligne  connectant  visuellement  les  annotations  a un  objet  du  dessin. 

ligne  isometrique  Ligne  representant  les  variations  de  pression  ou  de  temperature  dans  des  conditions  de 
volume  constant. 

ligne  principale  d'alimentation  d'immeuble  Lignes  de  service  en  sous-sol  qui  relient  la  rue  principale,  y 
compris  les  colonnes  montantes  issues  d'un  pole,  d'une  autre  structure  ou  de  transformateurs,  et  le  premier 
point  de  connexion  aux  lignes  de  branchement  d'un  batiment. 

logement  Espace  permettant  d'installer  des  disjoncteurs  dans  un  tableau  electrique  (egalement  appele  "pole"), 
longueur  Unite  de  mesure  de  la  distance. 

longueur  d'insertion  de  connexion  Correspond  a la  longueur  du  tuyau  inseree  dans  un  manchon,  soit  en 
tant  que  coupe  filetee  ou  que  segment  emmanche-soude  afin  de  raccorder  le  tuyau.  La  longueur  d'insertion 
de  connexion  fait  partie  de  la  longueur  globale  d'un  segment  de  tuyauterie  et  correspond  a la  longueur 
minimale  requise  pour  une  connexion  adequate. 

longueur  de  gaines  et  tuyaux  Longueur  reelle  d'un  segment  de  gaine  ou  de  tuyau.  Vous  pouvez  diviser  des 
segments  ou  l'ensemble  d'une  conduite  en  plusieurs  segments. 
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longueur  developpee  Plus  longue  conduite  de  tuyau,  y compris  la  longueur  equivalente  des  raccords. 


longueur  du  circuit  Longueur  approximative  de  l'ensemble  des  fils  dans  un  seul  circuit.  La  longueur  du 
circuit  s'obtient  par  l'addition  des  distances  entre  les  appareils  electriques  et  celles  des  montee/descente  entre 
les  elevations  des  fils  et  des  appareils. 

manchon  Type  de  jonction  permettant  de  raccorder  deux  tuyaux.  Les  manchons  sont  generalement  utilises 
pour  la  tuyauterie  de  type  filete,  emmanche-soude,  rainure  ou  colle.  La  profondeur  de  connexion  est  definie 
par  la  valeur  de  la  longueur  d'insertion  de  connexion.  Voir  aussi  longueur  d'insertion  de  connexion. 

marque  d'elevation  Annotation  designant  le  point  de  coupe  des  objets  source  dans  le  but  de  creer  une  vue 
d'elevation. 

marques  de  details  Annotation  faisant  reference  a un  autre  dessin  qui  contient  un  detail  du  dessin  d'origine. 

materiau  Substance  de  fabrication  d'un  composant.  Exemple  : plastique,  metal,  acier,  etc. 

menu  contextuel  Menu  qui  s'affiche  a l'emplacement  du  curseur  apres  un  clic  droit.  Le  menu  contextuel 
et  les  options  disponibles  varient  selon  l'emplacement  du  curseur  et  selon  certaines  conditions,  telles  que  la 
selection  d'un  objet  ou  une  commande  en  cours. 

mise  a la  terre  Egalement  appele  mise  a la  masse.  Operation  destinee  a eviter  aux  personnes  en  contact  avec 
des  pieces  metalliques  tout  risque  de  decharges  electriques  dues  a l'absence  de  liaison  a la  terre. 

mode  d'accrochage  Mode  de  dessin  dans  lequel  le  curseur  est  verrouille  dans  l'alignement  d'une  grille 
invisible,  forcant  ainsi  l'accrochage  du  curseur  au  point  le  plus  proche  de  la  grille.  Voir  aussi  angle  d'accrochage 
et  grille  d'accrochage. 

mode  de  positionnement  Parametre  par  lequel  les  noeuds  d'une  grille  peuvent  etre  espaces  regulierement, 
de  maniere  repetitive  ou  manuellement. 

mode  de  segmentation  Methode  de  positionnement  de  gaines  ou  tuyaux  flexibles.  Vous  pouvez  specifier 
le  mode  Ligne,  Arc  ou  Spline. 

modele  (1)  Representation  2D  ou  3D  d'un  ou  de  plusieurs  objets. 

modele  (2)  Dans  le  generateur  de  contenu,  forme  parametrique  representant  toutes  les  tallies  possibles ; elle 
est  definie  par  les  parametres,  la  geometrie,  les  cotes  et  les  contraintes  geometriques. 

modele  d'edifice  Representation  bidimensionnelle  (2D)  ou  tridimensionnelle  (3D)  d'un  ou  de  plusieurs 
objets  de  construction  tels  que  des  objets  architecturaux,  structured  ou  MEP. 

module  Assemblage  de  composants  interconnected  et  independants  qui  constitue  un  appareil,  un  instrument 
ou  un  equipement  identifiable. 

nettoyage  Jonction  entre  deux  composants  obtenue  par  allongement,  raccourcissement  ou  coupure  des 
lignes  qui  delimitent  ces  derniers.  Par  exemple,  pour  ajouter  un  coude  a une  conduite,  les  segments  sont 
raccourcis  de  la  longueur  necessaire  au  positionnement  du  coude. 

nettoyage  de  lignes  (regies  de  conception)  Processus  de  raccourcissement,  ou  de  prolongement,  de  segments 
ou  de  composants  de  tuyauterie  dans  le  but  d'afficher  les  objets  connectes.  Les  regies  de  conception  designent 
le  processus  automatique  qui  a lieu  lorsque  les  objets  sont  assembles. 

neutre  Type  de  til  courant  dans  un  circuit.  Le  neutre  renvoie  le  courant  d'un  tableau  de  distribution  ou  d'un 
appareil  a la  source.  II  est  connecte  au  tableau  de  repartition  electrique  principal.  Voir  aussi  terre  (3). 

nom  Chaine  de  caracteres  identifiant  un  composant.  Le  nom  des  composants  des  catalogues  et  de  contenu 
(par  exemple,  les  symboles  schematiques)  est  predefine  II  est  en  revanche  defini  par  l'utilisateur  pour  les 
composants  personnalises  (par  exemple,  les  pieces  a vues  multiples). 

nom  de  la  taille  du  composant  Nom  par  defaut  d'un  composant  stocke  dans  le  catalogue  de  composants 
qui  est  utilise  lors  de  la  selection  de  composants  a positionner. 

nom  du  style  Nom  permettant  d'identifier  les  styles  de  composants.  Voir  aussi  style. 
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nombre  de  phases  Caracteristique  d'un  type  de  courant  electrique  particulier  (monophase/triphase). 


nomenclature  (1)  Tableau  de  donnees  extraites  d'objets  du  dessin.  La  nomenclature  est  utile  a la  creation 
de  listes  de  materiaux,  de  charges  de  tableaux  de  distribution  et  des  tableaux  correspondants. 

nomenclature  (2)  Processus  de  creation  de  tables  graphiques  contenant  des  informations  detaillees  sur  les 
materiaux  requis  pour  l'achat  et  la  construction  du  systeme.  Par  exemple,  une  nomenclature  de  tableaux  est 
une  table  repertoriant  tous  les  circuits  et  composants  associes  a un  tableau  de  distribution  particulier  dans 
une  structure  de  construction. 

nornre  de  caique  Liste  predefinie  de  noms  de  caique  ou  de  noms  de  groupe  de  caiques,  a laquelle  vient 
s'ajouter  un  ensemble  de  regies  determinant  la  creation  de  noms  de  caique. 

nuage  de  revision  Contour  en  forme  de  nuage  indiquant  les  modifications  apportees  aux  dessins  de 
construction  finaux. 

nceud  (1)  Specification  d'accrochage  aux  objets  pour  les  points  d'emplacement  et  de  definition  de  cote  ainsi 
que  les  points  d'origine  du  texte  de  cote. 

nceud  (2)  Point  auquel  vous  pouvez  attacher  un  objet  AEC  afin  de  controler  la  position  et  la  rotation  de 
l'objet. 

objet  Ensemble  d'un  ou  de  plusieurs  elements  graphiques,  par  exemple,  des  lignes,  des  cercles,  des  polylignes, 
du  texte  ou  des  cotes,  traites  comme  un  seul  element  pour  la  creation,  la  manipulation  et  la  modification. 

objets  AEC  Objets  crees  avec  AutoCAD  Architecture.  Exemples  : portes,  murs,  fenetres,  etc. 

objets  de  la  colonne  montante  Symboles  couramment  utilises  dans  un  diagramme  des  colonnes  montantes  : 
descente,  colonne  montante,  te  vers  le  haut/vers  le  bas,  descente  et  pose,  descente  et  rotation,  depart  du  te 
en  haut,  depart  du  te  en  bas,  croix  et  colonne  montante,  coude  en  plan  et  te  en  plan. 

ohm  Unite  de  mesure  de  l'impedance  electrique.  1 ohm  equivaut  a 1 volt/ampere. 

onglets  de  positionnenrent  Systeme  d'onglets  permettant  de  naviguer  entre  les  espaces  objets,  dans  lesquels 
vous  effectuez  la  plupart  de  vos  creations  et  modifications  de  dessins,  et  d'acceder  a d'autres  pages 
preconfigurees. 

orbite  Commande  permettant  de  visualiser  un  objet  dans  une  fenetre  d'affichage  graphique  comme  le 
visualiseur  flottant  ou  le  visualiseur  d'objets  ; la  geometrie  de  la  vue  selectionnee  par  l'utilisateur  pivote 
autour  d'un  axe  central.  La  vue  en  orbite  3D  permet  a l'utilisateur  d'inspecter  l'objet  en  temps  reel.  Voir  aussi 
affichage  orbite  3D,  visualiseur  flottant  et  visualiseur  d'objets. 

orthogonal  Caracteristique  des  pentes  perpendiculaires  ou  tangentes  au  point  d'intersection. 

outils  de  gestion  des  caiques  Outils  vous  permettant  d'organiser,  de  trier  et  de  grouper  les  caiques,  ainsi 
que  d'enregistrer  et  de  coordonner  les  schemas  de  caiques. 

panneau  d'acces  Ouverture  permettant  d'acceder  a un  equipement  ou  a des  composants  caches  sans  affecter 
les  composants  du  mur  ou  du  systeme  de  construction. 

par  defaut  Valeur  predefinie  pour  les  parametres  ou  la  programmation.  Les  options  et  valeurs  par  defaut 
sont  representees  par  le  signe  "<>". 

parametres  Proprietes  d'un  composant  requises  pour  sa  generation.  Exemples  : hauteur,  largeur. 

parametres  de  l'environnement  de  dessin  Variables  et  parametres  des  nouveaux  dessins  definis  dans  le 
gabarit  de  dessin  par  defaut.  Voir  aussi  gabarit. 

parametrique  Dans  le  generateur  de  contenu,  solution  ou  methode  exploitant  les  valeurs  definies  pour  les 
parametres  du  composant  afin  de  determiner  la  configuration  geometrique  du  composant. 

passage  etanche  Tuyau  court  renfermant  un  fil  ou  un  cable  electrique. 
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pente  (1)  Valeur  d'inclinaison  d'un  segment,  generalement  exprimee  par  le  rapport  ordonnee/abscisse. 
L'elevation  designe  la  difference  d'elevation  a la  verticale  entre  une  extremite  et  1'autre  du  segment.  La 
longueur  designe  la  distance  parcourue  par  le  segment . 

pente  (2)  Valeur  d'inclinaison  d'un  segment,  generalement  exprimee  par  le  rapport  ordonnee/abscisse  d'un 
segment  de  tuyau.  En  regie  generale,  la  pente  s'exprime  en  format  fractionnaire,  1/4  de  pouce/1  pied  ou 
1/10. 

perspectives  Vues  tridimensionnelles  d'un  modele  dans  lesquelles  la  taille  de  l'objet  diminue  en  fonction 
de  son  eloignement  par  rapport  a l'utilisateur.  Cela  permet  d'obtenir  une  representation  realiste  du  modele. 
Les  vues  en  perspective  sont  obtenues  a l'aide  de  la  camera  AEC. 

phase  conceptuelle  Premiere  phase  de  conception  d'un  projet  de  construction.  Egalement  appelee  conception 
schematique  ou  phase  preliminaire. 

phase  de  conception  schematique  Premiere  phase  de  conception  d'un  projet  de  construction.  Egalement 
appelee  phase  conceptuelle  ou  phase  preliminaire. 

phase  de  documentation  Phase  du  pro  jet  au  cours  de  laquelle  les  annotations  sont  ajoutees  au  dessin  pour 
clarifier  et  consigner  des  specifications  de  conception,  ainsi  que  pour  referencer  ensemble  les  documents  de 
construction  dans  leur  integralite.  Voir  aussi  annotation. 

piece  a vues  multiples  Bloc  a vues  multiples  possedant  des  connexions  intelligentes.  Exemple  : portillons 
de  service,  serpentins,  ventilateurs,  filtres,  pompes,  etc.  Voir  aussi  bloc  a vues  multiples. 

pieces  du  commerce  Pieces  fabriquees  en  serie,  disponibles  en  stock  et  couramment  utilisees  dans  l'industrie 
du  batiment. 

piquage  Branchement  d'un  tuyau  sur  un  autre  composant  que  le  composant  central  (principal)  du  systeme. 
Frequemment  utilise  pour  la  distribution  ou  le  transport  du  gaz. 

plage  d'affichage  Plage  de  l'elevation  au-dessus  et  en  dessous  du  plan  de  coupe. 

plan  de  coupe  Hauteur  a laquelle  un  objet  est  coupe  afin  de  produire  la  representation  du  plan  ; parametres 
de  definition  des  elevations  d'un  plan  d'etage  (Elevation  haute  de  l'intervalle  d'affichage,  Hauteur  de  coupe 
et  Elevation  basse  de  la  configuration  d'affichage). 

plan  de  travail  Plan  infini  associe  a une  ou  plusieurs  fonctions  du  modele.  Les  plans  de  travail  definissent 
un  lieu  dans  l'espace  dans  lequel  il  est  possible  de  generer  le  modele. 

plenum  Aire  de  contact  entre  le  reseau  de  gaines  et  un  four.  II  s'agit  de  I'emplacement  privilegie  du  serpentin 
evaporateur,  principal  composant  interieur  du  systeme  de  climatisation. 

pneumatique  Fonctionnant  a Fair  ou  a pression  d'air. 

poignee  Point  de  controle  servant  a la  modification  des  objets  de  type  espace,  symbole  schematique  et 
segment  de  gaine. 

poignee  de  chasse  Bouton  ou  levier  que  Ton  actionne  pour  mettre  en  marche  le  cycle  d'evacuation  d'eau 
des  toilettes. 

point  de  base  Point  autour  duquel  pivote  un  bloc  AutoCAD.  Egalement  appele  point  d'insertion  du  bloc, 
pompe  de  relevage  Machine  servant  a l'evacuation  des  dechets. 

positionnement  contraint  Dessin  de  tuyau  entre  deux  objets  de  tuyau  existants  (tuyaux  ou  raccords). 
positionnement  non  contraint  Dessin  de  tuyau  entre  un  objet  et  un  point  dans  l'espace. 
pouvoir  isolant  Epaisseur  de  la  couche  d'isolation  qui  couvre  un  composant. 

pression  Type  de  contrainte  exercee  uniformement  dans  toutes  les  directions.  Sa  mesure  represente  la  force 
exercee  par  surface  unitaire. 
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pression  du  flux  Pression  au  sein  du  tuyau  d'alimentation  en  eau  lors  de  l'ecoulement  de  l'eau  dans  le 
robinet. 


primitive  Version  limitee  d'un  modele  de  composant  destinee  a servir  a plusieurs  reprises  pendant  la  creation 
du  composant.  Une  primitive  peut  representer  une  forme  basique  (boite)  ou  complexe  (connexion  tuyau  a 
bride). 

prise  de  courant  double  Prise  commune  a deux  trous,  generalement  destinee  aux  murs. 
programme  d'activation  d'objet  Voir  aussi  AEC  Object  Enabler. 

projection  orthogonale  Representation  2D  d'un  modele  ou  d'un  objet  3D  par  projection  a plat.  Elle  est 
generalement  composee  de  trois  vues  de  l'objet  (ou  modele)  : dessus,  face,  lateral. 

proprietes  d'affichage  Proprietes  affectant  la  maniere  dont  s'affiche  un  objet  dans  le  dessin.  Vous  pouvez 
remplacer  les  proprietes  par  defaut  de  la  configuration  d'affichage  actuelle  en  modifiant  la  visibilite,  le  caique, 
la  couleur,  le  type  de  ligne,  les  hachures  et  la  hauteur  du  plan  de  coupe  d'un  objet. 

proprietes  d'ingenierie  Besoins  energetiques  affectes  aux  espaces  et  aux  zones.  Ils  sont  calcules  par  un  outil 
externe,  dont  les  resultats  d'analyse  sont  importes  dans  le  dessin  et  affectes  aux  zones  appropriates. 

proprietes  de  composant  Caracteristiques  ou  donnees  specifiques  d'un  composant  de  systeme  de  construction. 

puissance  nominale  du  tableau  de  distribution  Intensite  nominate  d'un  tableau  de  distribution  electrique. 

purge  d'air  Appareil  capable  d'eliminer  l'air  dans  l'eau,  la  vapeur  ou  un  refrigerant. 

raccord  Tout  type  de  connexion  servant  a relier  deux  ou  plusieurs  segments  tels  qu'un  te  et  un  coude. 

raccord  ASHRAE  Raccord  de  gaine  identifie  et  decrit  dans  la  base  de  donnees  des  raccords  de  gaine  de 
l'ASHRAE  (American  Society  of  Heating,  Refrigerating,  and  Air-Conditioning  Engineers),  organisme  de 
normalisation  americain  dans  te  domaine  du  chauffage,  de  la  ventilation  et  de  la  climatisation. 

raccord  de  plomberie  Composant  de  plomberie  servant  a l'assemblage  des  segments  de  tuyauterie.  Exemples  : 
coude,  te,  union,  manchon,  etc. 

raccord  en  Y Raccord  en  forme  de  Y servant  a la  creation  de  conduites  secondaires. 
raccord  reducteur  Voir  reduction. 

raccordement  electrique  Longueur  de  cables  partant  des  lignes  d'alimentation  aerienne  d'une  compagnie 
electrique  jusqu'au  point  de  connexion  du  batiment. 

raccords  rapides  etanches  Assemblage  temporaire  de  plusieurs  tuyaux.  Les  extremites  rainurees  (male  et 
femelle)  des  segments  de  tuyauterie  garantissent  l'etancheite  du  raccordement. 

radier  Zone  de  l'interieur  d'une  conduite  d'evacuation  ou  d'egout  ou  te  niveau  de  liquide  est  te  plus  eleve. 
rayon  de  cintrage  Rayon  de  courbure. 

reduction  (1)  Section  conique  d'un  conduit  de  fumee  ou  d'air  formant  une  transition  entre  te  conduit  et  te 
carneau. 

reduction  (2)  Raccord  permettant  l'assemblage  de  segments  de  plusieurs  tallies. 

reference  d'entite  Objet  qui  fait  reference  a un  autre  objet  et  qui  est  mis  a jour  dynamiquement  si  l'objet 
reference  est  modifie.  Les  references  d'entites  sont  similaires  aux  blocs,  a l'exception  pres  que  leurs  definitions 
doivent  rester  des  objets  dans  l'editeur  de  dessin. 

reference  externe  (Xref)  Dessin  lie  a un  autre  dessin. 

regenerer  Parcourir  une  structure  de  catalogue  de  composants  et  valider  tous  les  composants. 

regenerer  (regen)  Commande  permettant  de  mettre  a jour  l'affichage  d'un  dessin  en  recalculant  les 
coordonnees  ecran  a partir  de  la  base  de  donnees. 
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registre  Plaque  reglable  servant  au  controle  du  debit  d'air. 

regulateur  Appareil  assurant  le  controle  automatique  de  la  temperature  ou  de  la  pression. 

regulateur  d'air  Appareil  generalement  situe  dans  une  gaine  secondaire  qui  fournit  ou  evacue  l'air  du  systeme 
de  gaines  afin  d'assurer  le  controle  de  la  temperature  ou  de  la  qualite  de  l'air. 

representation  d'affichage  Controle  de  Paffichage  au  niveau  duquel  l'utilisateur  peut  specifier  des  parametres 
tels  que  le  caique,  la  couleur  et  la  visibility  de  chaque  composant  d'un  objet. 

reseau  Groupe  de  conduites  interconnectees  d'un  systeme  de  construction. 

retour  Air  aspire  par  une  unite  de  traitement  d'air  apres  avoir  circule  dans  un  systeme  d'aeration  de  type 
systeme  de  chauffage  ou  de  refroidissement. 

robinet  d'arrosage  (1)  Robinet  auquel  peut  etre  raccorde  un  tuyau  d'arrosage. 

robinet  d'arrosage  (2)  Clapet  dont  l'orifice  est  filete  pour  faciliter  le  raccordement  d'un  tuyau  d'arrosage. 

routage  Operation  simplifiant  la  procedure  de  presentation  qui  consiste  a calculer  la  position  du  coude  lors 
du  dessin  du  segment  suivant  avec  un  angle  specifique. 

sanitaire  Systeme  d'evacuation  par  gravite  necessitant  que  la  tuyauterie  soit  inclinee  suivant  un  angle 
specifique  afin  d'assurer  un  ecoulement  adequat  des  liquides.  La  norme  americaine  pour  les  angles  correspond 
en  regie  generate  a une  distance  specifique  sur  un  pied,  par  exemple,  1/4  de  pouce/1  pied. 

SCG  Acronyme  de  Systeme  de  Coordonnees  General.  Systeme  de  coordonnees  de  reference  pour  la  definition 
de  tous  les  objets  et  autres  systemes  de  coordonnees. 

schema  unifilaire  Dessin  de  vue  en  plan  illustrant  le  systeme  de  plomberie  avec  une  seule  ligne  afin  d'en 
decrire  sa  fonction  elementaire.  Le  trait  d'axe  du  tuyau,  independamment  de  la  taille  de  tuyau,  est  represente 
par  une  seule  ligne  sur  laquelle  les  symboles  de  vannes,  d'equipements  et  d'appareils  sont  ajoutes.  La  taille 
des  symboles  est  definie  par  le  developpeur. 

schematique  Dessin  ou  vue  2D  sans  echelle  indiquant  la  logique  ou  le  flux  dans  un  systeme  de  plomberie. 
La  conception  schematique  designe  la  premiere  phase  de  conception  d'un  pro  jet  de  construction  et  inclut 
habituellement  l'organisation  generate  des  equipements  ainsi  qu'une  presentation  basique  des  systemes. 

script  de  conversion  d'appareil  Fichier  de  contenu  personnalise  (CCF,  Custom  Content  Fite)  contenant  les 
parametres  des  styles  d'appareils.  Pour  plus  d'informations,  voir  Conversion  des  styles  d'appareils  en  blocs 
(page  676). 

script  de  conversion  d'appareil  Fichier  de  contenu  personnalise  (CCF,  Custom  Content  Fite)  contenant  les 
parametres  des  styles  de  symboles  schematiques.  Pour  plus  d'informations,  voir  Conversion  des  styles  de 
symboles  schematiques  en  blocs  (page  687). 

section  Objet  representant  une  coupe  horizontale  creee  par  l'intermediaire  de  n'importe  quel  ensemble 
d'objets  AEC.  Voir  aussi  section  rapide. 

section  rapide  Plan  genere  a partir  de  deux  points  selectionnes  et  d'une  entite  utilisee  pour  creer  une  section 
d'un  objet  AEC.  Le  profil  obtenu  devient  une  polyligne  qui  est  ajoutee  au  caique  actif.  Voir  aussi  section. 

sectionneur  de  service  Interrupteur  par  le  biais  duquel  l'alimentation  du  batiment  peut  etre  coupee  (pour 
la  maintenance  ou  en  cas  d'urgence). 

segment  Portion  d'un  reseau  de  gaines  ou  de  tuyauterie.  Une  conduite  est  formee  par  plusieurs  segments 
assembles  par  le  biais  de  raccords.  Le  segment  de  gaine  ou  de  tuyau  possede  generalement  une  longueur 
standard  determinee  par  le  fabricant. 

segment  vertical  isometrique  Segment  d'un  dessin  ou  d'une  vue  isometrique.  Voir  aussi  isometrique. 

selection  rapide  Filtre  de  tri  permettant  de  separer  les  objets  par  propriete  (caique,  par  exemple)  ou  par  type 
d'objet. 
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sommet  Point  de  rencontre  de  deux  segments  sous  forme  de  splines.  Le  sommet  designe  egalement 
l'emplacement  vers  lequel  la  poignee  pointe  dans  une  spline. 

sommet  X Emplacement  en  abscisse  d'un  composant  ou  d'un  segment  de  tuyauterie  sur  un  axe  XY. 
sommet  Y Emplacement  en  ordonnee  d'un  composant  ou  d'un  segment  de  tuyauterie  sur  un  axe  XY. 
sortie  d'air  Ouverture  servant  a evacuer  l'air.  Exemple  type  : F ou  de  ventilation. 

soude  bout  a bout  Type  de  joint  ou  le  tuyau  est  soude  a un  autre  tuyau,  a des  raccords  ou  a de  l'equipement. 
Aucun  appareil  special  n'est  requis.  L'extremite  de  tuyau  est  limee  en  guise  de  preparation,  puis  le  tuyau  est 
soude  directement. 

soude  bout  a bout  Deux  pieces  de  metal  aboutees,  dont  les  extremites  d'aboutage  sont  epaissies,  raccourcies 
et  soudees  a chaud. 

soufflage  Air  produit  par  une  unite  de  traitement  d'air  et  utilise  pour  chauffer  ou  refroidir  un  batiment  ou 
une  piece. 

sous-type  Caracteristiques  supplementaires  d'un  type  de  composant. 

spline  Courbe  polynomial  par  morceaux  passant  au  voisinage  d'un  ensemble  donne  de  points  de  controle. 
Une  gaine  flexible  peut  etre  dessinee  sous  la  forme  d'une  spline. 

style  Groupe  de  caracteristiques  predefinies  et  affectees  a un  objet,  qui  determinent  son  apparence  et  sa 
fonction. 

style  d'identificateur  de  caique  Jeu  d'identificateurs  de  caiques  et  noms  de  caique  associes.  Voir  aussi 
identification  de  caique. 

style  de  symbole  isometrique  Proprietes  du  symbole  par  defaut,  notamment  l'aspect  et  le  type  de  nettoyage, 
affectees  a un  symbole  specifique  ou  a un  groupe  de  symboles  dans  un  dessin  ou  une  vue  isometrique.  Voir 
aussi  isometrique. 

surcharge  Exces  de  charge  par  rapport  a la  charge  nominale  du  systeme  ou  du  mecanisme.  Un  defaut  tel 
qu'un  court-circuit  ou  l'absence  de  liaison  a la  terre  n'est  pas  considere  comme  une  surcharge. 

surintensite  Exces  de  courant  electrique  par  rapport  au  courant  nominal  d'un  equipement  ou  d'un  circuit. 
Une  surintensite  peut  provoquer  une  surcharge,  un  court-circuit  ou  un  defaut  a la  terre. 

symbole  d'annotation  Annotation  explicative  des  composants  d'un  dessin.  Exemples  : lignes  de  repere, 
symboles  de  coupe,  symboles  de  cartouche  et  nuages  de  revision.  Voir  aussi  annotation. 

symbole  d'extremite  Bloc  AutoCAD  sans  ancrage  apparaissant  generalement  au  debut  ou  a la  fin  d'une 
ligne  schematique. 

symbole  de  cartouche  Annotation  qui  identifie  un  dessin. 

symbole  de  coupe  (1)  Annotation  utilisee  pour  designer  le  point  de  coupe  des  objets  source  dans  le  but  de 
creer  une  vue  en  coupe. 

symbole  de  coupe  (2)  Annotation  indiquant  une  vue  reduite  d'un  objet  ou  d'un  groupe  d'objets  allonge, 
symbole  de  coupe  (3)  Marque  indiquant  qu'un  objet  a ete  coupe  ou  qu'une  piece  a ete  supprimee. 
symbole  de  documentation  Voir  annotation. 

symbole  de  reservation  Annotation  placee  sur  un  composant  de  structure  pour  indiquer  qu'une  ouverture 
doit  etre  realisee  a cet  emplacement.  Ce  symbole  permet,  par  exemple,  de  reserver  l'espace  necessaire  a 
l'insertion  d'un  reseau  de  gaines  dans  un  mur  porteur.  Voir  aussi  annotation. 

symbole  integre  Bloc  AutoCAD  pouvant  etre  ancre  n'importe  ou  sur  une  ligne  schematique. 

symbole  isometrique  Symbole  representant  un  composant  ou  un  equipement  d'un  systeme  de  plomberie 
dans  un  dessin  ou  une  vue  isometrique.  Voir  aussi  isometrique. 
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symbole  sans  ancrage  Bloc  AutoCAD  pouvant  etre  insere  dans  un  dessin  sans  besoin  d'etre  connecte  a un 
objet,  ni  ancre  a une  ligne  schematique. 

systeme  Propriety  facultative  permettant  de  grouper  les  composants  en  fonction  des  systemes  de  construction 
reels. 

systeme  a ventilation  forcee  Systeme  de  chauffage  equipe  d'un  ventilateur  soufflant  de  Pair  chaud  a travers 
des  gaines  en  direction  des  pieces. 

systeme  de  filtrage  par  UV  Systeme  de  sterilisation  de  l'eau  par  le  biais  d'une  chambre  a rayons  ultraviolets 
assurant  l'elimination  des  micro-organismes. 

systeme  de  neutralisation  des  acides  Systeme  mecanique  ou  chimique  permettant  d'equilibrer  le  pH  de 
l'eau. 

table  de  nomenclature  Tableau  des  donnees  de  nomenclature  extraites  du  dessin  presente  selon  les  regies 
definies  dans  le  style  de  table  de  nomenclature. 

tableau  de  controle  Tableau  de  distribution  inviduel  ou  groupe  de  tableaux  assembles  en  un  seul  tableau 
de  distribution.  Voir  aussi  tableau  de  distribution. 

tableau  de  distribution  (1)  Armoire,  generalement  fixee  au  mur,  faisant  office  de  tableau  de  commande, 
ou  de  controle,  et  comprenant  plusieurs  elements  : appareils  de  surintensite  automatique,  interrupteurs 
d'eclairage,  de  controle  du  chauffage  ou  de  l'alimentation  et  jeux  de  barres. 

tableau  de  distribution  (2)  Nom  du  tableau  de  distribution  lors  de  la  creation  de  circuits. 

tableau  de  repartition  electrique  Tableau  electrique  principal  a partir  duquel  tous  les  circuits  sont  raccordes 
et  alimentes. 

taille  Cotes  reelles  d'un  composant,  y compris  la  longueur,  la  largeur,  la  hauteur  et  le  diametre. 

taille  calculee  Taille  determinee  par  le  resultat  d'une  equation  mathematique  (calcul). 

taille  de  composant  Dans  le  generateur  de  contenu,  ensemble  specifique  de  valeurs  appliquees  au  modele 
parametrique  en  vue  de  definir  une  taille  unique. 

taille  nominale  Cote  approximative  d'un  composant  simplifiant  son  identification.  Par  exemple,  un  tuyau 
ou  un  tube  IRO  de  V 4 pouce  possede  une  cote  reelle  de  0.2495  pouce  sur  le  dessin.  Sa  taille  nominale  est 
done  V4  pouce. 

tangente  Angle  d'une  courbe. 

Te  Raccord  en  forme  de  T servant  a la  creation  de  conduites  secondaires. 
tension  Nombre  de  volts  mesure  a un  point  precis  d'un  appareil  electrique. 
tension  du  circuit  Tension  de  l'ensemble  des  appareils  dans  un  seul  circuit, 
terre  (1)  Extremite  du  courant  electrique. 

terre  (2)  Masse  conductrice  (terre)  servant  de  retour  a un  circuit  electrique  et  empechant  les  hausses  de 
tension  risquant  d'endommager  les  equipements  ou  d'electrocuter  les  personnes  qui  les  utilisent. 

terre  (3)  Egalement  appele  neutre.  Chemin  de  retour  du  courant  dans  un  systeme  electrique  normalement 
constitue  (sans  defaut). 

thermie  Unite  de  mesure  de  la  chaleur.  1 thermie  equivaut  a 100  000  BTU. 

tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  Angle  maximal  autorise  specifie  dans  le  contenu  indiquant  que  les 
connexions  males  et  femelles  sont  toujours  considerees  comme  etant  connectees.  Vous  pouvez  acceder  a la 
tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  a partir  de  l'option  Utiliser  la  tolerance  de  raccord  de  la  palette  des 
proprietes  de  tuyau terie  (page  314). 
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tonne  Unite  de  mesure  de  la  capacite.  Couramment  utilise  pour  definir  la  capacite  des  pompes  a chaleur  et 
des  climatiseurs.  1 tonne  equivaut  a 12  000  BTU.  La  capacite  n'est  pas  une  valeur  constante.  Elle  varie  en 
effet  selon  la  temperature  ambiante  (interieure  ou  exterieure). 

toron  de  raccordement  Fil  court  servant  a allonger  ou  a raccorder  des  fils  a une  boite  de  derivation. 

trait  d'axe  Ligne  indiquant  les  axes  des  objets  symetriques,  le  centre  d'un  segment  ou  d'un  raccord  et  les 
trajectoires  de  mouvement. 

trajectoire,  angle  Dans  le  generateur  de  contenu,  definit  le  rayon  (direction  de  l'angle)  qu'utilise  le  logiciel 
afin  de  s'assurer  que  le  composant  3D  est  construit  correctement.  L'angle  de  la  trajectoire  est  un  parametre 
par  defaut  qui  s'affiche  en  tant  qu'AngleAl,  AngleA2  etc. 

trame  de  faux-plafond  Disposition  rectangulaire  de  lignes  paralleles  formant  un  motif  pour  le  positionnement 
de  la  dalle  et  des  installations  au  plafond  d'un  immeuble. 

travee  Dans  les  grilles  de  positionnement,  element  spatial  repete  de  fagon  reguliere  et  defini  par  des  lignes 
de  grille. 

tube  IRO  Materiel  tubulaire  plastique  ou  metallique  servant  a recouvrir  et  a proteger  le  cablage  electrique. 

type  Type  d'objet  (gaine,  tuyau,  etc.)  d'un  composant  possedant  des  caracteristiques  et  un  comportement 
specifiques. 

type  d'objet  Voir  type. 

type  de  connexion  Propriete  definissant  l'assemblage  des  segments  de  gaine,  de  tuyau,  de  tube  IRO  et  de 
chemin  de  cables.  Pour  qu'ils  soient  raccordes  correctement,  les  segments  doivent  posseder  le  meme  type 
de  connexion.  Ces  regies  sont  definies  dans  les  styles  de  connexion. 

unite  de  traitement  d'air  Composant  unique  constitue  de  plusieurs  pieces  d'equipement  transportant  Pair 
chaud  ou  froid  a travers  l'ensemble  du  reseau  de  gaines  d'un  batiment. 

VA  Unite  de  mesure  equivalant  au  produit  des  volts  et  des  amperes  fournis  a un  appareil  (VA=V*A). 

ventilateur  de  la  gaine  Equipement  monte  dans  une  section  de  gaine  assurant  le  transport  de  Fair 
conditionne. 

Visualiseur  d'objets  Fenetre  distincte  pouvant  afficher  n'importe  quel  objet  de  dessin.  Vous  pouvez  manipuler 
et  visualiser  les  objets  a l'aide  des  options  Orbite.  Voir  aussi  orbite. 

Visualiseur  flottant  Fenetre  de  l'ecran  dans  laquelle  les  objets  sont  affiches  avec  les  options  Orbite.  Voir 
aussi  orbite. 

vitesse  reelle  Vitesse  du  debit  du  tuyau  selectionne.  Elle  est  calculee  apres  le  calcul  du  diametre  du  tuyau  et 
de  la  perte  de  charge. 

volant  Tete  circulaire  servant  a la  manceuvre  d'une  valve,  par  exemple. 

volt  Unite  de  mesure  de  la  force  electromotrice  a l'origine  du  flux  du  courant  electrique. 

vue  Representation  graphique  d'un  modele  a partir  d'un  emplacement  spatial  specifique. 

vue  en  plan  Vue  de  dessus  d'un  dessin  le  long  de  l'axe  Z et  perpendiculaire  au  plan  XY  du  SCU  actuel. 

watt  Unite  de  mesure  de  la  quantite  de  courant  electrique  consommee  par  un  appareil.  Sa  valeur  s'obtient 
par  le  produit  des  amperes,  volts  et  du  facteur  de  puissance  ((W=A*V*FP).  Par  exemple,  un  courant  electrique 
de  0.5  A a 120  V avec  un  facteur  de  puissance  egal  a 1 permet  d'alimenter  une  ampoule  de  60  W. 

xref  Voir  reference  externe. 

zone  Espace  ou  groupe  d'espaces  occupe  au  sein  d'un  batiment  dont  les  temperatures  de  chauffage  et  de 
refroidissement  sont  controlees  par  un  seul  thermostat. 


Glossaire  I 897 


Dans  ce  logiciel,  une  zone  designe  un  groupe  d'espaces  representant  un  modele  de  zone  de  refroidissement 
et  de  chauffage  dans  un  batiment.  Les  donnees  associees  a une  zone  sont  exportees  au  format  gbXML  et 
analysees  en  vue  de  determiner  les  besoins  energetiques. 

zone  de  dessin  Zone  de  l'ecran  dans  laquelle  le  dessin  s'affiche  et  peut  etre  modifie.  La  faille  de  la  zone  de 
texte  depend  de  la  faille  de  la  fenetre  AutoCAD  et  du  nombre  de  barres  d'outils  et  d'autres  elements  affiches. 
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Annexe : informations  de 
reference 


Definitions  des  proprietes  de  composant 

La  section  ci-dessous  repertorie  les  proprietes  de  composant  par  ordre  alphabetique  et  decrit  brievement  leur 
utilisation  dans  le  cadre  de  la  conception  de  systemes  de  construction. 

Abreviation  du  systeme  L'abreviation  du  systeme  correspond  a une  chaine  de  caracteres  designant  le  nom 
du  systeme.  Cette  chaine  permet  la  creation  d'etiquettes  et  de  nomenclatures.  Elle  est  en  principe  definie 
lors  de  la  creation  d'une  definition  de  systeme. 

Angle  de  coude  Les  angles  de  coude  permettent  de  specifier  le  rayon  a utiliser  lors  du  positionnement  de 
gaines,  de  tuyaux,  de  tubes  IRO  et  de  chemins  de  cables  a l'aide  de  la  methode  de  routage. 

Angle  XY  L'angle  XY  est  une  propriete  en  lecture  seule  fonction  des  parametres  des  proprietes  d'abscisse  et 
d'ordonnee.  L'angle  XY  definit  l'angle  entre  deux  segments,  resultant  des  valeurs  d'abscisse  et  d'ordonnee. 

Annotation  graphique  Une  annotation  graphique  (ID  ou  2D)  designe  le  type  de  representation  permettant 
d'afficher  les  chemins  de  cables.  Vous  pouvez  selectionner  l'illustration  souhaitee  dans  la  liste  des  annotations 
predefinies. 

Aubes  Cette  propriete  indique  si  un  raccord  de  gaine  contient  des  aubes  directrices.  Les  aubes  directrices 
sont  montees  sur  les  raccords  afin  de  reduire  les  pertes  de  pression.  Pour  afficher  les  aubes  directrices  dans 
une  vue  en  plan,  vous  devez  les  ajouter  au  style  de  raccord  a l'aide  de  l'option  Ajouter  des  aubes. 

Capacite  Debit  d'air  utilise  pour  calculer  la  taille  des  gaines  a l'aide  de  l'outil  de  dimensionnement  en  temps 
reel.  La  capacite  est  automatiquement  calculee  pour  les  systemes  equipes  d'un  dispositif  de  sortie  ; cette 
valeur  peut  egalement  etre  specifiee  manuellement. 

Charge  La  charge  du  circuit  correspond  a l'energie  electrique  totale  placee  sur  le  circuit,  mesuree  en 
volt-amperes.  La  charge  du  circuit  est  une  propriete  en  lecture  seule  definie  de  maniere  dynamique  en 
fonction  des  charges  d'appareil  placees  sur  le  circuit. 

La  precision  du  parametre  de  charge  defini  pour  les  differents  appareils  garantit  la  precision  du  calcul  de  la 
charge  totale  du  circuit  et  du  tableau  de  distribution.  Vous  pouvez  specifier  la  charge  lors  de  l’insertion  et  la 
modifier  ulterieurement  en  modifiant  la  propriete  de  l'appareil.  Vous  pouvez  egalement  definir  la  charge 
sur  une  valeur  donnee  dans  des  fichiers  de  contenu  externes  si  vous  souhaitez  garantir  la  coherence  de  la 
valeur  de  charge  d'un  type  d'appareil  specifique.  Lorsque  vous  modifiez  la  charge  d'un  appareil  place  sur  un 
circuit,  la  charge  totale  de  ce  circuit  et  du  tableau  de  distribution  correspondant  est  mise  a jour.  La  valeur 
de  charge  permet  de  calculer  les  charges  totales  et  les  demandes  de  charge  des  circuits  et  des  tableaux  de 
distribution.  Voir  Charge  totale. 

Charge  de  chauffage  Quantite  d'unite  de  chauffage  necessaire  au  chauffage  d'une  piece  ou  d'une  zone  en 
fonction  de  l’analyse  d'espace  d'ingenierie.  La  charge  de  chauffage  s'affiche  dans  la  boite  de  dialogue  Proprietes 
d'ingenierie. 
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Charge  totale  Cette  propriete  affiche  la  charge  electrique  totale  des  appareils  connectes  au  circuit.  II  s'agit 
d'une  propriete  des  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage  uniquement.  La  valeur  de  cette  propriete  est  modifiee 
lorsque  la  tension  des  appareils  connectes  au  circuit  est  modifiee.  Voir  Charge. 

Charges  de  refroidissement  Quantite  d'air  conditionne  necessaire  au  refroidissement  d'une  piece  ou  d'une 
zone  en  fonction  de  l'analyse  d'espace  d'ingenierie.  La  charge  de  refroidissement  s'affiche  dans  la  boite  de 
dialogue  Proprietes  d'ingenierie. 

Circuit  Ensemble  d'appareils  ou  de  composants  relies  selon  un  schema  electrique.  Les  circuits  permettent 
d'illustrer  la  connexion  des  equipements  electriques  aux  tableaux  de  distribution  en  amont. 

Circuits  cables  Cette  propriete  indique  les  circuits  contenus  dans  une  conduite  de  cables. 

Decalage  La  propriete  de  decalage  determine  l'orientation  d'un  segment  de  tuyau  par  rapport  au  trait  d'axe 
de  positionnement.  Par  defaut,  le  decalage  vertical  et  le  decalage  horizontal  sont  definis  sur  zero.  Ce  parametre 
est  adapte  a la  plupart  des  positionnements. 

Demande  de  charge  estimee  La  demande  de  charge  estimee  affiche  la  charge  calculee  suivant  la  definition 
de  facteur  de  charge  utilisee  pour  un  circuit  ou  un  appareil.  II  s'agit  d'une  propriete  des  circuits  d'alimentation 
et  d'eclairage  uniquement.  Sa  valeur  est  modifiee  en  fonction  des  modifications  apportees  au  facteur  de 
charge  ou  a la  charge  du  circuit.  Voir  Facteur  de  charge. 

Description  Cette  propriete  permet  de  specifier  une  description  unique  contenant  des  informations  specifiques 
a un  composant. 

Description  du  circuit  La  description  du  circuit  contient  des  informations  specifiques  concernant  un  circuit 
de  nomenclature  de  tableaux.  Cette  propriete  est  commune  a tous  les  types  de  systemes.  Pour  la  modifier, 
accedez  au  gestionnaire  de  circuits. 

Diametre  Vous  pouvez  specifier  le  diametre  des  composants  ou  selectionner  une  valeur  dans  la  liste  des 
tailles  disponibles  dans  les  catalogues  de  composants.  Le  diametre  determine  la  taille  reelle  du  composant 
a utiliser  lors  du  positionnement.  Dans  les  positionnements  conceptuels  contenant  des  composants  ou  des 
conceptions  dont  les  informations  sont  inconnues,  utilisez  un  diametre  indefini.  Vous  pouvez  modifier  le 
diametre  de  certains  segments  ou  de  l'ensemble  du  reseau  de  systemes  de  construction. 

Donnees  d'ingenierie  Specifications  de  conception  des  espaces  d'ingenierie  permettant  de  calculer  les  besoins 
energetiques  des  pieces  et  des  zones.  Les  donnees  d'ingenierie  regroupent  les  calculs  et  les  conditions  relatives 
au  debit  d'air,  les  temperatures  de  calcul  du  refroidissement  et  du  chauffage  et  les  facteurs  de  gain  et  de 
deperdition  de  chaleur. 

Echelle  L'echelle  correspond  au  facteur  permettant  de  definir  les  dimensions  physiques  de  l'objet  Tableau 
de  distribution  dans  le  dessin.  Par  exemple,  un  facteur  d'echelle  de  2 permet  de  doubler  la  taille  du  tableau 
de  distribution  dans  le  dessin.  Vous  pouvez  augmenter  ou  diminuer  l'echelle  d'un  tableau  de  distribution. 

Elevation  Les  elevations  garantissent  l'insertion  au  meme  niveau  de  plusieurs  composants.  L'elevation  d'un 
composant  permet  de  determiner  sa  position  dans  une  vue  de  modele,  y compris  au  niveau  des  montees  et 
des  descentes.  Dans  une  vue  en  plan,  les  composants  sont  systematiquement  inseres  en  fonction  de  l'elevation 
definie  pour  le  dessin.  Vous  pouvez  disposer  des  montees  et  des  descentes  dans  une  vue  en  plan.  Pour  cela, 
entrez  une  nouvelle  elevation.  Vous  pouvez  egalement  choisir  de  faire  monter  ou  descendre  le  segment  selon 
un  angle  specifique.  Vous  pouvez  specifier  une  elevation  pour  le  reseau  de  systemes  de  construction  ou 
selectionner  une  valeur  dans  la  liste  des  elevations  predefines  du  dessin.  L'elevation  des  raccords  est 
determinee  par  les  segments  des  composants  de  connexion.  L'elevation  des  pieces  a vues  multiples  permet 
de  determiner  les  points  de  connexion  systeme  par  defaut.  L'elevation  des  fils  permet  de  calculer  la  longueur 
des  circuits  pour  la  creation  de  nomenclatures  de  tableaux.  L'elevation  des  lignes  de  plomberie  permet  de 
calculer  la  taille  des  canalisations. 

Emplacement  L'emplacement  correspond  aux  coordonnees  X,  Y,  Z du  composant  sur  le  dessin.  La  propriete 
d'emplacement  englobe  egalement  le  point  d'insertion  ainsi  que  Tangle  de  rotation. 

Epaisseur  du  materiau  Pour  specifier  une  epaisseur  de  materiau  pour  la  canalisation,  selectionnez  une  valeur 
dans  la  liste  des  nomenclatures  de  tuyaux  disponibles.  La  nomenclature  de  tuyaux  definit  le  catalogue 
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AutoCAD  MEP  a utiliser  lors  du  positionnement.  Vous  pouvez  modifier  l'epaisseur  de  materiau  de  certains 
segments  de  canalisation  ou  de  l'ensemble  d'un  reseau  de  canalisations. 

Epaisseur  du  revetement  Vous  pouvez  specifier  l'epaisseur  du  revetement  ajoute  a un  segment  ou  a un 
raccord  de  gaine  donne,  a un  groupe  de  segments  ou  de  raccords  de  gaine  ou  a l'ensemble  d'un  reseau  de 
gaines. 

Etiquette  systeme  La  propriete  Etiquette  systeme  des  positionnements  schematiques  permet  de  gerer  les 
abreviations  de  type  de  systeme  pour  la  creation  d'etiquettes.  L'abreviation  du  systeme  d'un  symbole 
schematique  est  definie  sur  l'abreviation  du  systeme  de  la  premiere  ligne  schematique  ou  du  premier  symbole 
schematique  insere. 

Facteur  de  charge  Le  facteur  de  charge  est  une  valeur  utilisee  pour  le  calcul  de  la  demande  de  charge  estimee 
d'un  circuit  ou  d'un  appareil.  Cette  valeur  est  definie  avec  un  nom  de  style,  affiche  dans  le  gestionnaire  de 
circuits  et  sur  les  connexions  d'alimentation  et  d'eclairage.  II  s'agit  d'une  propriete  des  systemes  d'alimentation 
et  d'eclairage  uniquement.  La  valeur  de  la  definition  peut  etre  modifiee  a l'aide  du  style  de  facteur  de  charge. 
Lorsqu'un  facteur  de  charge  est  specifie  sur  une  connexion,  celui-ci  a priorite  sur  le  facteur  de  charge  du 
circuit.  Voir  aussi  Demande  de  charge  estimee. 

Fleche  de  renvoi  Vous  pouvez  ajouter  une  fleche  de  renvoi  a la  fin  d'un  circuit,  dans  la  direction  du  tableau 
de  distribution  associe.  La  propriete  Fleche  de  renvoi  est  en  lecture  seule.  Sa  valeur  (oui  ou  non)  indique  si 
une  fleche  de  renvoi  est  definie  pour  le  fil. 

Forme  Cette  propriete  definit  la  forme  du  reseau  de  gaines  ainsi  que  la  famille  de  composants  a utiliser  lors 
du  positionnement.  Les  formes  de  reseau  de  gaines  disponibles  sont  Ovale,  Rectangulaire,  Circulaire  ou 
Indefini.  Dans  les  positionnements  conceptuels  contenant  des  composants  ou  des  conceptions  dont  les 
informations  sont  inconnues,  utilisez  une  forme  indefinie.  Vous  pouvez  modifier  la  forme  de  certains 
segments  de  gaine  ou  de  l'ensemble  du  reseau  de  gaines. 

La  propriete  Forme  determine  egalement  la  forme  des  raccords  personnalises.  Vous  pouvez  definir  une  forme 
differente  pour  chaque  segment  d'un  raccord  personnalise.  Pour  cela,  affectez  une  forme  a chaque  point  de 
depart  et  a chaque  extremite  de  segment. 

Groupe  de  systemes  Cette  propriete  designe  le  nom  du  groupe  associe  a la  definition  de  systeme  d'un 
composant.  Les  groupes  de  systemes  permettent  d'associer  ou  de  regrouper  plusieurs  systemes. 

Hauteur  de  surface  par  defaut  Hauteur  globale  d'un  espace  d'ingenierie,  epaisseur  du  plafond  et  espaces 
au-dessus  du  plafond  inclus. 

ID  L'lD  designe  un  numero  ou  une  chaine  de  caracteres  facultatifs  assigne  aux  symboles  schematiques,  aux 
appareils  et  aux  tableaux  de  distribution.  L'lD  permet  egalement  de  regrouper  les  symboles  schematiques, 
les  appareils  et  les  tableaux  de  distribution  dans  le  but  de  creer  des  nomenclatures. 

ID  de  la  designation  La  designation  est  une  chaine  de  caracteres  ou  un  numero  facultatifs  assignes  a la  ligne 
schematique.  La  designation  permet  egalement  de  regrouper  les  lignes  schematiques  dans  le  but  de  creer 
des  nomenclatures. 

Intensite  nominale  du  disjoncteur  Cette  valeur  contient  des  informations  provenant  d'une  nomenclature 
de  tableaux.  Cette  propriete  des  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage  ne  doit  pas  etre  confondue  avec  l'intensite 
nominale  associee  au  tableau  de  distribution. 

Intensite  nominale  du  tableau  de  distribution  Vous  pouvez  specifier  une  intensite  nominale  de  tableau 
de  distribution  ou  selectionner  une  valeur  dans  la  liste  des  intensites  nominales  deja  affectees  aux  autres 
tableaux  de  distribution  du  dessin.  L'intensite  nominale  correspond  a l'intensite  nominale  du  secteur  specifiee 
pour  le  tableau  de  controle. 

Justification  La  propriete  Justification  determine  le  point  de  base  des  symboles  schematiques,  des  appareils 
et  des  tableaux  de  distribution.  Le  point  de  base  est  le  point  autour  duquel  le  bloc  pivote.  La  justification 
par  defaut  correspond  au  point  d'insertion  de  bloc  AutoCAD®  standard.  Ce  parametre  est  adapte  a la  plupart 
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des  positionnements.  Toutefois,  si  vous  souhaitez  le  modifier,  vous  pouvez  selectionner  l'un  des  neuf  autres 
points  predefinis,  bases  sur  la  zone  de  contour  du  bloc  : 

■ En  haut  a gauche,  En  haut  au  centre,  En  haut  a droite 

■ Centre  gauche,  Centre,  Centre  droit 

■ En  bas  a gauche,  En  bas  au  centre,  En  bas  a droite 

Justification/Decalage  La  propriete  de  justification  et  de  decalage  determine  l'orientation  d'un  segment  de 
gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  par  rapport  au  trait  d'axe  de  positionnement.  Par  defaut, 
la  justification  est  definie  sur  le  trait  d'axe,  sans  decalage  horizontal  et  sans  decalage  vertical.  Ce  parametre 
est  adapte  a la  plupart  des  positionnements.  Toutefois,  si  vous  souhaitez  le  modifier,  vous  pouvez  selectionner 
l'un  des  neuf  autres  points  predefinis,  bases  sur  la  zone  de  contour  du  bloc  : 

■ En  haut  a gauche,  En  haut  au  centre,  En  haut  a droite 

■ Centre  gauche,  Centre,  Centre  droit 

■ En  bas  a gauche,  En  bas  au  centre,  En  bas  a droite 

Vous  pouvez  egalement  utiliser  des  points  situes  en  dehors  de  la  zone  de  contour  en  indiquant  une  distance 
de  decalage  vertical  et  de  decalage  horizontal. 

Largeur  et  Hauteur  Vous  pouvez  specifier  la  largeur  et  la  hauteur  des  gaines  et  des  chemins  de  cables  ou 
selectionner  leurs  cotes  dans  la  liste  des  tailles  disponibles  dans  les  catalogues  de  composants.  La  largeur  et 
la  hauteur  determinent  les  cotes  d'une  gaine  ou  d'un  chemin  de  cables.  Vous  pouvez  modifier  la  taille  de 
certains  segments  ou  de  l'ensemble  du  reseau  de  systemes  de  construction. 

Logements  Espaces  permettant  d'installer  des  disjoncteurs  dans  un  tableau  electrique  (egalement  appeles 
"poles"). 

Longueur  La  longueur  de  gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  correspond  a la  longueur  du 
segment.  Vous  pouvez  diviser  des  segments  ou  l'ensemble  d'une  conduite  en  plusieurs  segments  et  les 
fusionner  entre  eux.  La  longueur  de  gaine,  de  tuyau,  de  chemin  de  cables  ou  de  tube  IRO  s'utilise  notamment 
lors  de  la  determination  du  nombre  de  segments  a commander  aupres  d'un  fabricant. 

Longueur  du  circuit  La  longueur  du  circuit  correspond  a une  estimation  de  la  longueur  totale  du  circuit 
suivant  le  positionnement  des  appareils  sur  le  dessin.  La  longueur  du  circuit  est  une  propriete  en  lecture 
seule  ; elle  est  modifiee  a mesure  que  des  appareils  sont  ajoutes  ou  deplaces  sur  chaque  circuit. 

Materiau  Pour  specifier  un  materiau  pour  la  canalisation,  selectionnez  une  valeur  dans  la  liste  des 
nomenclatures  de  materiaux  disponibles.  Le  materiau  de  canalisation  permet  de  trier  les  catalogues  du 
module  mecanique  afin  de  garantir  la  validite  des  composants  selectionnes  lors  du  positionnement.  Vous 
pouvez  modifier  le  materiau  de  certains  segments  ou  de  l'ensemble  du  reseau  de  canalisations. 

Methode  de  positionnement  Cette  propriete  permet  de  selectionner  la  methode  de  positionnement  des 
gaines  ou  des  tuyaux.  Vous  pouvez  specifier  un  angle  de  pente  par  defaut  ou  utiliser  la  methode  de  routage 
pour  accelerer  la  procedure  de  positionnement.  L'utilisation  de  la  methode  de  routage  propose  des  positions 
facultatives  pour  le  coude,  en  fonction  de  l'emplacement  du  segment  de  connexion. 

Mode  La  propriete  Mode  determine  le  type  de  mode  de  dessin  (orthogonal  ou  isometrique)  lors  de  la  creation 
d'un  diagramme  schematique  a l'aide  de  lignes  schematiques  et  de  symboles  schematiques. 

Mode  de  segmentation  Les  modes  de  segmentation  permettent  de  specifier  le  type  de  representation 
graphique  des  gaines  flexibles.  Les  modes  de  segmentation  disponibles  sont  Ligne,  Arc,  Furet,  Polyligne  et 
Chanfrein.  Lorsque  le  mode  Ligne  est  selectionne,  vous  pouvez  definir  des  valeurs  de  justification  et  de 
decalage  par  rapport  au  trait  d'axe  du  positionnement  pour  l'orientation  des  composants  flexibles.  Vous 
pouvez  specifier  la  hauteur  et  le  decalage  pour  definir  la  forme  du  segment  en  mode  Arc,  Furet,  Polyligne  et 
Chanfrein. 
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Nom  La  propriety  Nom  est  en  lecture  seule  et  permet  d'identifier  les  composants.  Le  nom  des  composants 
des  catalogues  et  de  contenu  (par  exemple,  les  symboles  schematiques)  est  predefini.  II  est  en  revanche  defini 
par  l'utilisateur  pour  les  composants  personnalises  (par  exemple,  les  pieces  a vues  multiples).  Chaque 
composant  doit  etre  associe  a un  nom  unique. 

Nom  de  la  taille  du  composant  Le  nom  de  la  taille  du  composant  correspond  au  nom  par  defaut  du 
composant  stocke  dans  les  catalogues  de  composants.  Le  nom  de  la  taille  du  composant  est  une  propriete 
en  lecture  seule  permettant  de  selectionner  les  composants  lors  du  positionnement.  Chaque  composant  du 
catalogue  est  associe  a un  nom  de  taille  de  composant  unique. 

Nom  du  circuit  Le  nom  du  circuit  permet  d'identifier  le  circuit  en  fonction  de  la  strategic  d'attribution  d'un 
nom  de  circuit  specifiee  dans  les  preferences  electriques.  Cette  propriete  est  commune  a tous  les  types  de 
systemes.  Pour  la  modifier,  accedez  au  gestionnaire  de  circuits. 

Nom  du  style  La  propriete  Nom  du  style  est  en  lecture  seule  et  permet  d'identifier  les  styles  de  composant. 
Le  nom  des  styles  standard  (par  exemple,  les  styles  de  lignes  schematiques)  est  predefini.  II  est  en  revanche 
defini  par  l'utilisateur  pour  les  styles  personnalises.  Chaque  style  doit  etre  associe  a un  nom  unique.  Pour 
specifier  le  style  d'une  ligne  schematique,  selectionnez  un  nom  dans  la  liste  des  styles  de  ligne  schematique 
definis.  Le  style  de  ligne  schematique  determine  la  representation  d'affichage  de  la  ligne  schematique.  Pour 
definir  les  styles  de  ligne  schematique,  accedez  au  gestionnaire  des  styles. 

Nom  du  systeme  Les  systemes  constituent  un  moyen  de  regrouper  les  composants.  Les  proprietes  du  systeme 
d'un  composant  sont  definies  sur  les  proprietes  du  premier  composant  insere  dans  le  systeme.  Afin  de  garantir 
la  validite  des  raccords  entre  les  composants,  les  composants  suivants  doivent  etre  associes  au  meme  systeme 
(sauf  si  la  connexion  de  systemes  dissemblables  est  autorisee). 

Nom  du  tableau  de  distribution  Le  nom  du  tableau  de  distribution  permet  de  selectionner  le  tableau 
souhaite  lors  de  la  creation  de  circuits.  Chaque  tableau  de  distribution  doit  etre  associe  a un  nom  unique 
dans  le  dessin.  Pour  specifier  le  tableau  de  distribution  auquel  le  fil  est  connecte,  selectionnez  un  nom  dans 
la  liste  des  tableaux  definis  dans  le  dessin. 

Nombre  d'appareils  Cette  propriete  affiche  le  nombre  total  d'appareils  connectes  dans  le  dessin  et  sur  le 
circuit.  Cette  propriete  est  commune  a tous  les  types  de  systemes.  Sa  valeur  est  modifiee  en  fonction  des 
appareils  ajoutes  ou  supprimes  du  circuit. 

Nombre  de  phases  Vous  pouvez  specifier  un  tableau  de  distribution  monophase  ou  triphase. 

Nombre  de  poles  Cette  propriete  s'applique  aux  circuits  et  aux  connexions  d'alimentation  et  d'eclairage 
uniquement.  Elle  correspond  a l'une  des  regies  permettant  de  determiner  si  une  connexion  peut  etre  connectee 
a un  circuit.  Pour  les  circuits,  le  parametre  Nombre  de  poles  peut  etre  modifie  dans  le  gestionnaire  de  circuits. 
Pour  les  connexions  d'alimentation  et  d'eclairage,  accedez  a la  liste  des  proprietes  des  connexions.  Pour 
modifier  la  propriete  Nombre  de  poles  d'un  circuit,  aucun  appareil  ne  doit  etre  connecte.  Pour  modifier  la 
propriete  Nombre  de  poles  d'une  connexion,  celle-ci  ne  doit  etre  connectee  a aucun  circuit. 

Pente  (1)  Vous  pouvez  specifier  la  valeur  d'inclinaison  d'un  segment,  generalement  exprimee  par  le  rapport 
ordonnee  sur  abscisse.  Ce  rapport  equivaut  a la  valeur  de  pente  du  segment. 

Pente  (2)  La  pente  correspond  a l'inclinaison  d'une  ligne  de  plomberie.  Cette  valeur  est  obtenue  en  divisant 
l'ordonnee  d'un  segment  par  l'abscisse  (ou  longueur)  correspondante.  Vous  pouvez  specifier  la  valeur  d'abscisse 
et  la  valeur  d'ordonnee  pour  obtenir  automatiquement  la  valeur  de  pente.  L'operation  inverse  est  egalement 
possible. 

Pouvoir  isolant  Vous  pouvez  specifier  le  pouvoir  isolant  ajoute  a un  segment  ou  a un  raccord  specifique,  a 
un  groupe  de  segments  ou  de  raccords  ou  a l'ensemble  d'un  reseau  de  systemes  de  construction. 

Proprietes  d'ingenierie  Les  proprietes  d'ingenierie  d'un  espace  d'ingenierie  contiennent  les  valeurs  calculees 
des  charges  de  chaleur,  des  charges  de  refroidissement  et  des  conditions  relatives  au  debit  d'air.  Pour  assigner 
des  proprietes  d'ingenierie  a un  espace  d'ingenierie,  utilisez  l'option  Importation  au  format  gbXML. 

Rotation  Cette  propriete  specifie  la  valeur  de  rotation  d'un  objet  insere  dans  le  dessin  (par  exemple,  un 
symbole  schematique).  La  rotation  controle  les  angles  X et  Y de  l'objet  dans  le  SCU  defini. 
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Segment  Le  segment  determine  la  methode  de  positionnement  du  fil.  Vous  pouvez  definir  le  type  de  segment 
utilise  pour  le  dessin  du  fil  sur  Ligne,  Arc,  Furet,  Polyligne  et  Chanfrein. 


Sous-type  Chaque  composant  est  classifie  en  fonction  d'un  sous-type.  Cette  propriete  en  lecture  seule  est 
definie  par  le  type  et  les  caracteristiques  des  composants.  Par  exemple,  un  segment  de  tuyau  peut  etre  lisse 
ou  rigide.  Si  un  composant  est  de  type  indefini,  aucun  sous-type  ne  lui  est  attribue. 

Surface  adjacente  Mur  physique  separant  deux  surfaces  d'espace  d'ingenierie.  Les  surfaces  adjacentes 
garantissent  l'exactitude  des  calculs  de  charge. 

Taille  Cette  propriete  correspond  a la  taille  d'un  composant  (par  exemple,  15  centimetres  pour  un  tube  IRO 
ou  un  tuyau  de  15  centimetres).  La  taille  est  une  propriete  en  lecture  seule  ; sa  valeur  est  modifiee  de  maniere 
dynamique  lorsque  le  composant  est  modifie. 

Taille  calculee  Taille  reelle  d'un  tuyau  basee  sur  une  valeur  calculee  obtenue  a partir  du  dimensionnement 
des  canalisations  d'un  systeme  de  plomberie. 

Taille  nominale  Vous  pouvez  specifier  une  taille  nominate  pour  les  tuyaux  ou  selectionner  une  valeur  dans 
la  liste  des  failles  disponibles  dans  les  catalogues  AutoCAD  MEP.  La  taille  nominate  determine  les  cotes 
nominates  de  la  tuyauterie.  Dans  les  positionnements  conceptuels  contenant  des  composants  ou  des 
conceptions  dont  les  informations  sont  inconnues,  utilisez  une  taille  nominate  indefinie.  Vous  pouvez 
modifier  la  taille  nominate  de  tuyauterie  de  certains  segments  ou  de  l'ensemble  du  reseau  de  canalisations. 

Tension  Tous  les  circuits  d'alimentation  et  d'eclairage  sont  associes  a une  valeur  de  tension  permettant  de 
determiner  le  courant.  La  valeur  de  tension  des  circuits  est  definie  en  tant  que  definition  de  tension.  Les 
appareils  equipes  d'une  connexion  d'alimentation  et  d'eclairage  sont  parfois  associes  a une  valeur  de  tension. 
Si  c'est  le  cas,  cette  valeur  permet  de  verifier  si  l'appareil  peut  etre  connecte  au  circuit.  La  valeur  de  tension 
de  l'appareil  doit  se  trouver  dans  la  plage  de  definition  de  tension  du  circuit. 

Tension  du  circuit  La  tension  du  circuit  correspond  a la  tension  d'un  circuit  d'alimentation  et  d'eclairage. 
La  tension  est  definie  en  tant  que  definition  de  tension.  La  tension  de  tous  les  appareils  connectes  au  circuit 
doit  se  trouver  dans  la  plage  de  la  definition  de  tension.  Voir  aussi  Tension. 

Type  Chaque  composant  est  classifie  en  fonction  d'un  type.  Cette  propriete  en  lecture  seule  est  definie  par 
le  type  d'objet  d'un  composant  (par  exemple,  gaine,  tuyau,  chemin  de  cables,  tube  IRO  ou  appareil).  Le  type 
peut  etre  indefini  si  les  caracteristiques  d'un  composant  sont  inconnues. 

Type  d'emplacement  Type  d'emplacement  de  construction  affecte  a la  surface  d'un  espace  d'ingenierie.  Les 
surfaces  murales  peuvent  etre  definies  en  tant  que  murs  interieurs  ou  en  tant  que  murs  exterieurs  de  differents 
types.  Les  plafonds  et  les  sols  peuvent  egalement  etre  definis  en  tant  que  surfaces  interieures,  exterieures  ou 
en  sous-sol. 

Type  de  connexion  La  propriete  Type  de  connexion  est  definie  pour  les  gaines,  les  tuyaux,  les  tubes  IRO  et 
les  chemins  de  cables  et  decrit  l'assemblage  des  segments.  En  principe,  pour  former  un  raccord  valide  entre 
les  segments,  le  type  de  connexion  doit  etre  identique.  Cette  propriete  est  definie  dans  les  styles  de  connexion. 

Type  de  fil  Vous  pouvez  specifier  la  methode  de  dessin  permettant  de  positionner  les  cables  en  selectionnant 
le  type  souhaite.  Les  types  disponibles  sont  Ligne,  Arc,  Furet,  Polyligne  et  Chanfrein.  Vous  pouvez  specifier 
la  hauteur  et  le  decalage  pour  definir  la  forme  du  segment  en  mode  Arc,  Furet,  Polyligne  et  Chanfrein. 

Type  de  systeme  Dans  les  modules  electriques  et  les  modules  de  plomberie,  chaque  systeme  est  associe  a 
un  type.  Le  type  de  systeme  est  defini  par  le  type  d'objet  (par  exemple,  chemin  de  cables  ou  tube  IRO).  Le 
type  de  systeme  peut  etre  indefini  si  les  caracteristiques  d'un  composant  sont  inconnues. 

Dans  le  module  d'equipement  electrique,  le  type  de  systeme  est  egalement  utilise  sur  les  circuits  et  les 
connexions  d'appareils.  Le  type  de  systeme  determine  les  proprietes  supplementaires  a attribuer  au  circuit 
ou  a la  connexion. 
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Utilisation  des  correspondances  d'objet 

Les  composants  AutoCAD  MEP  sont  definis  par  les  multiples  proprietes  auxquels  ils  sont  associes.  Pour  creer 
un  objet  possedant  des  proprietes  identiques  a celles  d'un  objet  existant,  utilisez  l'option  Correspondance. 
Les  objets  de  differents  systemes  de  construction  possedent  toutefois  des  proprietes  differentes.  Des  lors,  il 
est  important  de  connaitre  les  correspondances  entre  les  differentes  proprietes. 

La  section  ci-dessous  repertorie  les  types  d'objets  AutoCAD  MEP  par  ordre  alphabetique.  Elle  indique  les 
proprietes  que  vous  pouvez  copier  a l'aide  de  l'option  Correspondance. 

REMARQUE  Les  informations  de  jeu  de  proprietes  ne  sont  pas  mises  en  correspondance. 


Appareil 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Style 

■ ID 

■ Rotation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

Chemin  de  cables 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Composant 

■ Taille 

■ Type  de  connexion 

■ Annotation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

Espace  d'ingenierie 

■ Style 

■ Longueur 

■ Largeur 

■ Hauteur 


Fil 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Style 

Gaine 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Isolation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Revetement  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 
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■ Composant 

■ Forme 

■ Taille 

■ Type  de  connexion 

Gaine  flexible 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Isolation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Revetement  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Composant 

■ Taille 

■ Type  de  connexion 

■ Annotation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

Ligne  de  plomberie 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Style 

■ Taille 

■ Pente 

Ligne  schematique 

■ Systeme 

■ Style 

■ ID 

Piece  a vues  multiples 

■ Elevation 

■ Composant 

Raccord  de  chemin  de  cables 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Composant 

■ Taille 

■ Annotation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 
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Raccord  de  gaine 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Isolation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Revetement  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Composant  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Forme 

■ Taille 

Raccord  de  gaine,  personnalise 

■ Systeme 

■ Isolation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Revetement  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Forme 

■ Taille 

Raccord  de  plomberie 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ ID 

■ Rotation  (masquee  lorsque  l'option  Specifier  la  rotation  sur  l'ecran  est  selectionnee  et  disponible 
uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Style 

Raccord  de  tube  IRO 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Composant 

■ Taille 

Raccord  de  tuyauterie 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Epaisseur  du  materiau  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Isolation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Materiau 

■ Composant  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Taille 
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Raccord  de  tuyauterie,  personnalise 

■ Systeme 

■ Isolation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Taille 

Symbole  schematique 

■ Style 

■ Systeme 

■ ID 

■ Mode  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Rotation  (masquee  lorsque  l'option  Specifier  la  rotation  sur  l'ecran  est  selectionnee  et  disponible 
uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

Tableau  de  distribution 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Style 

■ Nom 

■ Tension 

■ Intensite  nominale 

■ Logements 

■ Phases 

■ Echelle  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Rotation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

Tube IRO 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Composant 

■ Taille 

■ Type  de  connexion 

Tuyau 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Epaisseur  du  materiau 

■ Isolation 

■ Materiau 
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■ Composant 

■ Taille 

■ Type  de  connexion 

Tuyau  flexible 

■ Systeme 

■ Elevation 

■ Epaisseur  du  materiau 

■ Isolation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Material!  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 

■ Composant 

■ Taille 

■ Type  de  connexion 

■ Annotation  (disponible  uniquement  avec  l'option  Ajouter) 
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Index 


ID 

affichage  d'un  tuyau  284,  310 
affichage  graphique  284 
gaine,  dessin  222 
representation  d'affichage  148 
representation  d'affichage  attenuee  148 
2 D 

affichage  d'un  tuyau  284,  310 
representation  d'affichage  148 
representation  d'affichage  attenuee  148 
3DROTATION  (commande)  29 

A 

abonnement,  programme  37 
abreviation  du  systeme,  definition  879 
abreviations  105 
accrochage 

definition  879 
description  81 
saisie  81 

accrochage  aux  objets 

comparaison  avec  les  outils  d'accrochage  MEP 
AutoCAD  81 
definition  879 
accrochages  aux  tuyaux 
description  297 
adoucisseur  d'eau,  definition  879 
AEC,  feuille,  gabarit  de  dessin  170 
AEC,  modele,  gabarit  de  dessin  170 
AECBANCHORFLIPX,  commande  120 
AECBANCHORFLIPY,  commande  120 
AECBANCHORFLIPZ,  commande  120 
AECBANCHORRELEASE,  commande  120 
AECBCOMPASS,  commande  122 
AECBCOMPASSBAR,  commande  122 
AECBLAYERSTD,  commande  144 
affichage 

ID  pour  un  tuyau  284 
2D  pour  un  tuyau  284 
activation  de  l'intervalle  d'affichage  en  vue 
modele  162 
boussole  123 
objet  665 

propriete  de  style  659,  665 
systeme  107 
Affichage  (onglet)  100 

afficher  par  elevation  162 
remplacement,  plan  de  coupe  global  163 


affichage  d'objet 

par  classification  168 
Voir  aussi  systeme  d'affichage 
affichage  de  l'elevation  basse,  definition  885 
affichage  de  tous  les  points  d'insertion  (poignee)  471 
affichage  graphique  ID.  Voir  ID 
affichage  personnalise  72 
utilisation  72 

affichage,  ID  pour  un  tuyau  284 
afficher  par  elevation 
configuration  161 

configuration,  plan  de  coupe  et  intervalle 
d'affichage  160-164 
definition  879 
flux  de  travail  159 
onglet  Affichage  162 
remplacement,  plan  de  coupe  global  163 

aide 

acces  39 

aide  avec  la  touche  FI  65 
aide  contextuelle  65 
menu  65 

aide  avec  la  touche  FI  65 
aide  contextuelle  65 
air 

entree,  definition  886 
sortie,  definition  895 
unite  de  traitement,  definition  897 
air  ambiant,  definition  879 
ajout 

composant  base  sur  des  blocs  821 
composant  de  chauffage,  ventilation, 
climatisation  214 
composant  parametrique  708 
conduite  parallele  342 

cote  aux  pieces  a vues  multiples  parametriques  789- 
790,  792 

d'une  connexion  a un  raccord  parametrique  744 
de  cote  a un  raccord  parametrique  749 
de  tailles  de  composant  aux  raccords 
parametriques  751 
etiquette  608 
etiquette  d'elevation  630 

radiateurs  a l'aide  d'un  programme  de  calcul  367 
radiateurs  a l'aide  de  donnees  calculees  368 
radiateurs  au  dessin  371 
reperes  de  composants  614 
symbole  schematique  pour  un  composant  base  sur 
des  blocs  825 
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taille  de  composant  aux  pieces  a vues  multiples 
parametriques  794-796 
ajout  (poignee) 

plomberie  532 
pour  un  tuyau  299 
ajout  d'un  tuyau  314 

activation  de  la  commande  d'ajout  des  tuyaux  319, 
327 

conception,  proprietes  314 

conduite  parallele  342 

connexion  aux  pieces  a vues  multiples  329 

creation  d'un  systeme  312 

decalage  de  la  geometrie  343 

dessin  d'un  tuyau  flexible  340 

equipement  integre  313 

joint  335 

mannequin  288 

outil  de  tuyau,  palette  319,  327 

piece  a vues  multiples  313 

piquage  344 

poignee  299 

preferences  (remplacement),  description  334 
raccord  335 
segments  verticaux  330 
specification  manuelle  des  composants  332 
utilisation  des  solutions  de  routage  280 
verrouillage  de  l'elevation  297 
ajout  de  conduites  de  plomberie  a l'aide  des 
poignees  532 
ajout  de  gaine  221 

ajout  d'equipement  integre  215 

ajout  d'un  piquage  232 

ajout  d'une  gaine  inclinee  230 

conduite  parallele  228 

connexion  aux  pieces  a vues  multiples  220 

connexion  via  les  Xrefs  231 

conversion  de  polylignes  en  gaine  flexible  235 

creation  de  lignes  235 

decalage  de  la  geometrie  229 

description  216 

dessin  d'une  conduite  216 

dessin  d'une  conduite  filaire  222 

dessin  d'une  longueur  verticale  222 

flexible  227 

poignee  221 

raccord  226 

taille  de  composant  non  trouvee  239 
utilisation  du  dimensionnement  en  temps  reel  216 
verrouillage  de  l'elevation  230 
AJUSTER  (commande)  22 
ajuster  l'inclinaison,  definition  879 
ALIGN  (commande)  22 
alignement 

appareil  427 

de  la  vue  de  bloc  avec  le  bloc  modele  813 
faces  et  contraintes  774 
geometrie  avec  les  plans  de  travail  713 
altitude  du  radier 

calcul,  definition  881 
definition  879 


amperage,  definition  879 
ampere  (A),  definition  879 
analyse 

importation  des  donnees  de  gaine  269 
redimensionnement  des  systemes  de  gaines  269 
ANCHORTOBSCURVE,  commande  118 
ANCHORTOBSCURVEATTACH,  commande  118 
ANCHORTOBSCURVESETCURVE,  commande  118 
ANCHORTOBSCURVESETEND,  commande  118 
ANCHORTOBSCURVESETPOSITIONX,  commande  118 
ANCHORTOBSCURVESETROTATION,  commande  120 
ANCHORTOBSCURVESETROTATIONX,  commande  120 
ANCHORTOBSCURVESETROTATIONY,  commande  120 
ANCHORTOBSMEMBER,  commande  118 
ancrage 

ancrage  a une  courbe  118 
ancrage  a une  systeme  119 
ancrage  de  reference  119 
definition  880 
suppression  120 

ancrage  a une  cellule,  definition  879-880 
ancrages 

courbe  118 
MEP  AutoCAD  117-121 
proprietes  121 
reference  119 
suppression  120 
symboles  schematiques  578 
systeme  119 
utilisation  117,  121 
angle  717 

definition  880 
angle  d'abscisse  518 
angle  d'accrochage,  definition  880 
angle  d'ordonnee  518 
angle  de  cintrage  314 
angle  de  coude,  definition  880 
angle  de  la  branche  314 
angle  XY,  definition  880 
angles  de  pente  518 
ANNOALLVISIBLE,  variable  systeme  601 
ANNOAUTOSCALE,  variable  systeme  602 
annotatif,  objet 
affichage  601 
definition  597 
masquage  601 
objets  AutoCAD  597 
objets  AutoCAD  Architecture  597 
objets  MEP  AutoCAD  597 
annotation 

ajout  a la  gaine  240 

ajout  de  symboles  schematiques  parametriques  807 

configuration  pour  un  tuyau  324 

definition  880 

etiquette  608-630 

etiquette  d'elevation  630 

flux  du  regulateur  d'air  180 

mise  a l'echelle  597 

pour  un  tuyau,  description  346 

preferences,  chemins  de  cables  413 
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preferences,  tubes  IRO  413 
proprietes  de  style  de  fil  408 
proprietes  de  style  de  ligne  de  plomberie  526 
proprietes  du  style  de  ligne  schematique  570 
representation  a 1'echelle,  ajout  602 
representation  a 1'echelle,  modification  602 
specification  de  1'echelle  d'annotation  600 
symboles,  definition  895 
utilisation  de  symboles  de  DesignCenter  609 
annotation  d'un  tuyau 

ajout  d'un  indicateur  de  direction  du  flux  346 
ajout  d'une  etiquette  346 
annotation  d'une  gaine  240 

ajout  d'un  indicateur  de  direction  du  flux  240 
ajout  d'une  etiquette  240 
ajout  de  motifs  de  hachures  241 
modification  de  l'annotation,  description  264 
APC  (fichier),  definition  845 
APC,  definition  880 
aper^u 

changement  d'un  composant  base  sur  des  blocs  837 
composant  base  sur  des  blocs  818,  830 
composant  parametrique  731,  797 
raccord  parametrique  752 
resolution  819 

aper^u  du  composant,  composant  parametrique  730 
appareil 

affichage  des  appareils  d'un  circuit  467 

ajout  427,  530 

ajout  et  alignement  427 

ajout  manuel  d'etiquettes  427 

ajout,  exemple  435-436,  438,  441 

configuration  des  connexions  electriques  431 

connexion  a l'aide  de  fils  452 

copie  448 

copie,  exemple  450 

creation  653 

creation  a l'aide  de  blocs  674 

creation  a l'aide  de  composants  674 

definition  880,  884 

deplacement  471 

deplacement,  exemple  473 

etiquette,  definition  886 

etiquette,  insertion  manuelle  391 

etiquette,  specification  dans  les  outils  391 

jeu  de  proprietes,  insertion  manuelle  391 

jeu  de  proprietes,  specification  dans  les  outils  391 

modification  540 

modification  des  connexions  electriques  478 
modification  des  proprietes  475 
presentation  390 
representation  graphique  390 
style,  specification  du  nettoyage  de  fils  657 
type  530,  540 
appareils 

correspondance  des  proprietes  de  composant  905 
description  83 
outil  865 

appareils  en  aval,  definition  880 
ARX,  commande  868 


ASHRAE 

raccord,  definition  893 
specification  des  raccords  de  gaine  267 
assemblage  colle,  definition  880 
assistance  technique  35 
assistant  d'equation  750,  794 

assistant,  creation  des  composants  parametriques  756 

attribut,  definition  880 

aubes 

ajout  a la  gaine  236 
configuration  de  l'affichage  195 
definition  880 
modification  262 
AutoCAD 

exportation  de  dessins  603 
AutoCAD  MEP 

mise  a jour  37 
objet  32 
presentation  31 

presentation,  interface  utilisateur  37 
AutoCAD  MEP  (mode  d'accrochage) 
conduite  parallele  342 
tuyau  297 

AutoCAD  MEP  (outils  d'accrochage) 
electrique  394 
systemes  de  cables  394 
Autodesk  Subscription,  programme  37,  645 
Autodesk,  contact  34 
autre  circuit,  type  de  systeme  420 

B 

ballast,  definition  880 
barre  d'etat  de  l'application  61 
modification  63 

barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin  39,  58 
activation  et  desactivation  60 
modification  60 
barre  d'outils  d'acces  rapide  56 
base  de  donnees  de  projet 
reference  420 

Vbz'r  base  de  donnees  de  projet  d'equipement 
electrique 

base  de  donnees  de  projet  d'equipement  electrique 
creation  417 
fonctionnement  416 
liaison  417 
rechargement  418 
suppression  des  liaisons  419 
utilisation  415 
base  sur  l'elevation 

afficher  par  elevation  156 
composant  d'affichage 
configuration  161 

plan  de  coupe  et  intervalle  d'affichage  157 
Basique  MEP  2D  (configuration  d'affichage)  150 
bibliotheque 

contenus  bases  sur  des  styles  94 
emplacement  76 
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bibliotheque  de  symboles,  definition  880 
bitmap,  definition  880 
BLDSYSPURGE,  commande  642 
bloc  597 

conversion  en  style  d'appareil  678 
conversion  en  styles  de  symboles  schematiques  688 
creation  a l'aide  d'un  style  d'appareil  676 
creation  a l'aide  d'un  style  de  symbole 
schematique  687 
definition  880 

bloc  a vues  multiples,  definition  881 
bloc  de  connexion,  definition  881 
bloc  de  visualisation 

affectation  a une  piece  a vues  multiples  828 
affectation  par  defaut  818 
attribution  aux  representations  d'affichage  818 
composant  base  sur  des  blocs  816 
point  d'insertion  817 
test  840 
bloc  modele 

affectations  des  caiques  813 
composant  base  sur  des  blocs  813 
bloc  symbolique  814 

controle  de  l'affichage  814 
emplacement  de  fichier  814 
BMP,  fichier  de  definition  de  composant  845 
boite  de  derivation,  definition  881 
borgne  (modificateur  d'extrusion)  721 
bouche  d'evacuation,  definition  881 
boucles  d'extension  537 
boussole  123 
couleur  122 
definition  881 
Increment  d'accrochage  122 
parametres  122-123 
personnalisation  123 
brase,  definition  881 
bride 

configuration  de  l'affichage  195 
definition  881 
face,  definition  886 
britannique  (profil)  877 
BTU,  definition  881 

c 

cable  de  puissance,  definition  881 
cable,  definition  881 

cables  d'alimentation  generale,  definition  881 
CABLETRAY,  commande  393 
CABLETRAYADD,  commande  464 
CABLETRAYADDSELECTED,  commande  464 
CABLETRAYBREAK,  commande  492 
CABLETRAYFITTING,  commande  393 
CABLETRAYFITTINGADD,  commande  464 
CABLETRAYFITTINGADDSELECTED,  commande  464 
CABLETRAYFITTINGMODIFY,  commande  493 
CABLETRAYFITTINGPROPS,  commande  136 
CABLETRAYFITTINGSTYLEEDIT,  commande  657 


CABLETRAYLENGTH,  commande  489 
CABLETRAYMERGE,  commande  492 
CABLETRAYMODIFY,  commande  487 
CABLETRAYPREFERENCES,  commande  410 
CABLETRAYPROPS,  commande  136 
CABLETRAYRISEDROPSTYLE,  commande  669 
CABLETRAYSTYLEEDIT,  commande  657 
calcul 

taille  d'un  systeme  de  gaines  224 
taille  des  gaines  a l'aide  d'outils  externes  266 
calculs,  donnees  de  composant  849 
caique 

assignes  aux  systemes  105 
definition  881 
canal  (style)  874 
canalisations  d'amenee 
dimension  548-555 
table  de  dimensionnement  des  lignes  de 
plomberie  519,  525,  548 
canalisations  sanitaires 

definition  de  table  de  dimensionnement  des  lignes 
de  plomberie  519,525 
dimension  555-562 
dimensionnement  par  branche  556 
dimensionnement  par  decalage  556 
dimensionnement  par  pile  557 
dimensionnement  sur  plusieurs  etages  559 
table  de  dimensionnement  des  lignes  de 
plomberie  548 

CANNOSCALE,  variable  systeme  600 
capacite,  definition  881 
CATALOGREGEN,  commande  855 
CATALOGTEST,  commande  854 
catalogue  86,  91 

ajout  de  failles  aux  composants  850 
APC,  fichier  845 

BMP,  fichier  de  definition  de  composant  845 
chapitre  845 
composant  845 
creation  852 

creation  de  composants  dans  l'editeur  de 
catalogues  849 
definition  845 
donnees  de  composant  845 
donnees  personnalisees  845 
DWG,  fichier  de  definition  de  composant  845 
emplacement  de  fichier  846 
enregistrement  854 
famille  de  composant  845 
fichier  XML  846 
MEP  AutoCAD  86 

migration,  catalogue  de  composant  856 
mise  a niveau,  donnees  de  catalogue  856 
modification  de  chapitre  853 
modification  des  proprietes  de  composants  dans 
l'editeur  de  catalogues  85 1 
ouverture  dans  l'editeur  de  catalogues  846 
parametre  commun  845 
parametre  de  taille  845 
parametres  845 
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personnalisation  846-854 
selection  dans  l'editeur  de  catalogues  847 
selection  de  composants  87 
structure  87 

tableau  de  tailles  de  composant  845 

taille  de  composant  846 

termes  cles  845 

type  de  stockage  846 

valeurs  par  defaut  76 

validation  854 

catalogue  d'exemples  de  palettes  861 
catalogue  d'outils  de  conception  867 
catalogue  d'outils  de  documentation  867 
catalogue  d'outils  standard  868 
catalogue  de  composants 
definition  881 
emplacement  33 
regeneration  855 
tuyau  288 
validation  854 
Voir  aussi  catalogue 
Catalogues  MEP,  onglet  76 
categorie 

composant  815 
categorie  de  composant  815 
CCF,  fichier  680,  690 
CCT,  fichier  680,  690 
CEL  pour  un  tuyau,  description  293 
centre  de  communication  37,  65 
CHANFREIN  (commande)  23 
changement 

comportement  836 
plans  SCU  122 
chapitre 

definition  845 

piece  a vues  multiples  de  type  radiateur  367 
selection  dans  l'editeur  de  catalogues  847 
charge 

calcul,  specification  de  donnees  206 
definition  881 
diagramme,  definition  884 
charge  continue,  definition  881 
Charge  d'eclairage,  propriete  206 
Charge  de  l'equipement,  propriete  206 
chauffe-eau  instantane,  definition  881 
chemin  de  cables 

correspondance  des  proprietes  de  composant  905 
definition  881 

raccords,  correspondance  des  proprietes  de 
composant  906 
chemin  de  cables  (1) 

affichage  par  elevation  156-157 
chemin  de  cables,  definition  881 
cheminement,  definition  882 
chemins  de  cables  et  tubes  IRO 
ajout  de  branches  463 
ajout  manuel  de  raccords  464 
composants  de  positionnement  par  defaut  414 
conduites  de  conduites  460 
coupure  413,  492 


fusion  492 
modification  487 
modification  de  l'elevation  488 
modification  de  systemes  488 
modification  des  longueurs  489 
modification  des  positionnements  487 
modification  des  raccords  493 
modification  des  tailles  489 
preferences  d'affichage  413 
rotation  de  chemins  de  cables  877 
rotation  des  raccords  494 
style  de  connexion  672 
chemins  de  cables.  Voir  chemins  de  cables  et  tubes 
IRO  393 

Choisir  un  composant  (boite  de  dialogue),  pour  un 
tuyau  332 

chute  (de  tension),  definition  882 
cintrage.  Voir  raccord  de  plomberie 
circuit  388-389 
affichage  423 

affichage  des  appareils  d'un  circuit  467 
attribution  de  nom  399 
charge,  definition  881 
configuration  422 
connexion  sur  plusieurs  dessins  420 
creation  a l'aide  de  fils  452 
creation  a l'aide  du  gestionnaire  de  circuits  421 
creation  lors  de  l'ajout  de  tableaux  de 
distribution  441 
definition  882 
definitions  de  tension  399 
deplacement  469 
ferme,  definition  882 
gestion  dans  un  projet  426 
longueur,  definition  890 
modification  469-471 
modification  des  proprietes  470 
notifications  de  surcharge  466 
ouvert,  definition  882 
presentation  388 
rapport,  creation  467 
suppression  471 
tension,  definition  896 
types  de  systeme  420 
utilisation  415 

utilisation  d'une  base  de  donnees  de  projet 
d'equipement  electrique  415 
verification  de  la  taille  des  fils  465 
verification  des  charges  466 
circuit  d'alimentation  et  d'eclairage,  type  de  systeme  420 
circuit  d'eclairage,  definition  882 
circuit  de  prelevement,  definition  882 
circuit  general,  type  de  systeme  420 
circuit  terminal,  definition  882 
CIRCUIT CONFIGPROJ,  commande  400 
CIRCUITINFO,  commande  466 
CIRCUITMANAGER,  commande  389 
CIRCUITRELOADPROJ,  commande  418 
CIRCUITREPORT,  commande  467 
clapet  de  chasse,  definition  882 
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classification  de  type  d'appareil,  definition  403 
climatiseur  monobloc,  definition  882 
coefficient  de  debit  354 
COLLISIONDETECTION,  commande  633 
colonne  montante 

ajout  a la  ligne  de  plomberie  a raccorder  535 
ajout  a partir  d'un  appareil  a la  ligne  de 
plomberie  535 
definition  882 
diagramme,  definition  884 
objets,  definition  891 
commande  d'ajout  des  tuyaux  319,  327 
commandes  AutoCAD  22 
commun  (parametre),  definition  845 
COMMUNICATIONMODIFY,  commande  475 
comparaison  des  dessins  645 
comportement 

changement  d'un  composant  base  sur  des  blocs  836 
connexion,  regies  711 

definition  des  composants  bases  sur  des  blocs  827 
comportement  a l'insertion  723 

composant  base  sur  des  blocs  816 
des  composants  parametriques  731,  798 
raccord  parametrique  753 
composant 

base  sur  des  blocs.  Voir  composant  base  sur  des  blocs 

creation  dans  l'editeur  de  catalogues  849 

creation  de  catalogue  852 

creation  et  modification  706 

definition  845 

parametrique,  creation  756 

parametrique.  Voir  composant  parametrique 

presentation  88 

proprietes  131,  184 

selection  dans  les  catalogues  87 

taille  de  composant  89 

taille  fixe  701 

validation  854 

Voir  aussi  objets 

composant  base  sur  des  blocs  836 
aper^u  818,  830,  837 
attribution  d'identificateur  de  caique  816 
bloc  de  visualisation  816,  828 
bloc  modele  3D  813 

changement  du  nom  de  la  taille  de  composant  836 

comportement  815 

connexion  819,  830,  837 

conseils  pour  la  creation  812 

creation  821,  823 

creation  d'un  modele  3D  823 

creation  de  symbole  schematique  825 

definition  701 

definition  du  comportement  827 

environnement  de  construction  703 

execution  du  generateur  de  contenu  826 

informations  sur  le  jeu  de  proprietes  833,  837 

jeu  de  proprietes  820 

modification  835 

nom  de  taille  de  composant  828 

processus  de  creation,  generateur  de  contenu  821 


symbole  schematique  814 
vecteur  de  direction  820 
composant  cache  (indicateur)  732 
composant  d'affichage 
base  sur  l'elevation 

configuration  156 
base  sur  l'elevation,  configuration  161 
base  sur  l'elevation,  configuration  du  plan  de  coupe 
et  de  l'intervalle  d'affichage  160-164 
base  sur  l'elevation,  onglet  Affichage  162 
base  sur  l'elevation,  remplacement  du  plan  de  couple 
global  163 
trait  d'axe  165 

composant  de  chauffage,  ventilation,  climatisation 
ajout  214 

ajout  de  composant  integre  a la  gaine  215 
ajout,  description  214 
changement  de  l'elevation  245 
changement  de  systeme  256 
configuration  pour  analyse  215 
connexion  de  gaine  220 
correspondance  255 
modification  254 
modification  de  l'emplacement  253 
modification  des  valeurs  de  debit  d'air  255 
rotation  25 1 
composant  indefini  870 
composant  parametrique 
aper^u  797 

aper^u  de  l'image  et  options  731 

aper^u  du  composant  730 

comportement  a l'insertion  723 

configuration  712 

connexion  726 

conseils  pour  la  creation  709 

contrainte  717 

cote  716 

creation  708-736 

creation  a l'aide  de  l'assistant  756 

definition  699 

dimension  699 

environnement  de  construction  702 
geometrie  715 
masquage  731 
modelisation  713-725 
modificateur  719 
modification  808 
parametre,  non  graphique  728 
profils  719 

symbole  schematique  733,  801 
taille  727 

taille,  connexion  729 
taille,  connexion  tuyau  730 
taille,  copier-coller  729 
composant  personnalise.  Voir  aussi  composant 
composant,  definition  882 
composants 

catalogue  86-91 
type  113 

composants  mecaniques  83 
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composants  parametriques  (assistant)  756 

composants,  onglet  414 

Composants,  onglet  197 

compteur  a gaz,  definition  882 

compteur  d'eau,  definition  882 

Conception  MEP  (configuration  d'affichage)  150 

conducteur  principal,  definition  882 

CONDUIT,  commande  393 

CONDUITADD,  commande  464 

CONDUITADDSELECTED,  commande  464 

CONDUITBREAK,  commande  492 

conduite 

plomberie,  definition  509 

verification  de  la  validite  des  connexions  630,  633 
conduite  de  condensat,  definition  882 
conduite  parallele 

gaine,  ajout  228 
tuyau,  ajout  342 

conduite  principale,  definition  882 
conduites 

definition  882 

verification  de  la  validite  des  connexions  467 
Voir  aussi  chemins  de  cables  et  tubes  IRO 
CONDUITFITTING,  commande  393 
CONDUITFITTINGADD,  commande  464 
CONDUITFITTIN G ADDSELECTED,  commande  464 
CONDUITFITTINGMODIFY,  commande  493 
CONDUITFITTIN GPROPS,  commande  136 
CONDUITFITTINGSTYLEEDIT,  commande  657 
CONDUITLEN GTH,  commande  489 
CONDUITMERGE  (commande)  492 
CONDUITMODIFY,  commande  487 
CONDUITPREFERENCES,  commande  410 
CONDUITPROPS,  commande  136 
CONDUITRISEDROPSTYLE,  commande  669 
CONDUITSTYLEEDIT,  commande  657 
configuration 

piece  a vues  multiples  parametrique  712,  761,  763 
raccord  parametrique  738 
configuration  d'affichage 

1-D  pour  un  tuyau  284 
definition  883 
description  146,  150 
modification  pour  les  Xrefs  175 
onglet  Affichage  162 
plan  de coupe  157 
pour  un  tuyau  285 
valeur  par  defaut  150 
configuration  d'un  tuyau 

ajout  d'un  indicateur  de  direction  du  flux  324 
ajout  d'une  etiquette  324 
ajout  d'une  isolation  346 
creation  d'une  definition  de  systeme  309 
justification  de  l'insertion  326 
parametres  306 
preference  de  routage  276 
suppression  d'une  preference  de  routage  309 
configuration  de  la  gaine 
connexion  198 

coupure  de  la  gaine  a intervalle  regulier  192 


creation  de  la  definition  du  systeme  200 
etiquette  194 

indicateur  de  direction  du  flux  194 
isolation  193 

justification  de  l'insertion  190 
parametres  190 
pente  191 

preferences  de  positionnement  190 
revetement  193 

configuration  du  projet,  modification  d'un  parametre 
d'affichage  153 

CONNECTEDOBJECTS,  commande  633 
connexion 

affectation  de  systemes  132 
ajout  a une  piece  a vues  multiples 
parametrique  783-787 
ajout  de  raccord  parametrique  744 
changement  d'un  tuyau  358 
comportement  711 

composant  base  sur  des  blocs  819,  830,  837 

composant  parametrique  726 

configuration  de  la  gaine  198 

configuration,  appareils  431 

configuration,  style  d'appareil  402 

configuration,  style  de  tableau  de  distribution  406 

connexion  similaire  293,711 

contenu  base  sur  un  style  664 

definition  883 

details  317 

male-femelle  293 

modification,  appareils  478 

nettoyage  657 

orientation,  raccord  726 

plan  hors  norme  820 

propriete  de  style  116,  664 

proprietes  744 

proprietes  de  style,  plomberie  527 
regies  78 

regies  de  proprietes  de  style  116,  631 
specification  de  l'emplacement  820 
specification  de  la  forme  820 
specification  des  domaines  819 
style  de  raccord  de  plomberie  527 
styles  de  connexion  672 
test  840 

tuyau,  conservation  359 
tuyau,  description  291 
tuyau terie,  type  709 
type  293,  709,  711,  819 
utilisation  116 
validation  116 

verification  de  la  validite  630-631 
verification  des  gaines  263 
verification  pour  un  tuyau  362 
Voir  aussi  connexion  et  connexion 
connexion  de  systemes  dissemblables  104 
connexion  electrique 
configuration  43 1 
modification  478 
connexion  similaire  293,711 
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conseil  de  correction  du  defaut  70 
application  631 
definition  883 

echec  de  connexion  de  radiateur  384 
taille  de  marqueur  63 1 

conseils  a la  creation  de  composants  bases  sur  des 
blocs  812 

constantes,  stockage  des  donnees  de  composant  849 
contenu 

definition  883 

Voir  aussi  contenu  base  sur  un  style 
Contenu  AEC,  definition  867 
contenu  base  sur  des  catalogues 
creation,  plomberie  521 
creation,  systemes  electriques  395 
contenu  base  sur  un  style 
categorisation 

copie  entre  des  dessins  667 
creation  653 
creation,  plomberie  521 
creation,  schematique  567 
creation,  systemes  electriques  395 
definition  653 
edition  657 
personnalisable  654 
presentation  93-95 
stockage  et  reference 

contenu  base  sur  un  style  personnalisable  654 
contenu  de  conception,  definition  883 
contenu  schematique,  creation  567 
contour  de  composant  719 
contrainte 

ajout  a une  piece  a vues  multiples  parametrique  774 
composant  parametrique  717 
definition  883 
type  de  718 
contrainte,  positionnement 
tuyauterie  inclinee  281 
conversion 

ligne  en  gaine  235 
polylignes  en  gaine  flexible  235 
conversion,  piece  a vues  multiples  810 
CONVERTDEVICECONTENT,  commande  678 
CONVERTSYMBOLCONTENT,  commande  688 
CONVERTTODEVICE,  commande  674 
COPIER  (commande)  23 

correspondance  des  pieces  a vues  multiples  pour  une 
tuyauterie  354 

correspondance  des  proprietes  de  composant  905 
appareils  905 
chemin  de  cables  905 
fil  905 
gaine  905 
gaine  flexible  906 
lignes  de  plomberie  906 
lignes  schematiques  906 
Piece  a vues  multiples  906 
raccord  de  chemin  de  cables  906 
raccord  de  gaine  907 
raccord  de  plomberie  907 


raccord  de  tube  IRO  907 

raccord  de  tuyauterie  907-908 

symboles  schematiques  908 

tableaux  908 

tube  IRO  908 

tuyau  908 

tuyau  flexible  909 

correspondances  d'objet.  Voir  correspondance  des 
proprietes  de  composant 
CORRESPROP  (commande)  23 
cote 

ajout  de  raccord  parametrique  749 
conseils  pour  la  creation  709 
definition  883 
du  composant  716 
ordre  de  placement  717 

piece  a vues  multiples  parametrique,  ajout  789- 
790,  792 
type  de  717 
coude 

definition  883 
trait  d'axe,  affichage  287,  312 
coup  de  belier 

definition  883 
suppresseur,  definition  880 
coupe 

definition  883 
marque,  definition  895 
coupure 

chemins  de  cables  et  tubes  IRO  413,  492 
configuration  de  la  gaine  192 
lignes  de  plomberie  536 
manuelle  de  gaine  257 
manuelle  des  tuyaux  359 
COUPURE  (commande)  23 
courant  alternatif,  definition  883 
courant  continu  (CC),  definition  883 
courant,  definition  883 
courbe  d'etiquette,  definition  883 
courbe  de  base,  definition  883 
courbe,  definition  883 
creation 

composant  base  sur  des  blocs  821,  823 
composant  base  sur  des  blocs,  conseils  812 
composant  de  radiateur  366 
composant  parametrique  708,  758 
composant  parametrique,  conseils  709 
d'une  connexion  pour  un  raccord  parametrique  744 
definition  du  systeme  de  gaines  200 
document  de  construction  596 
modele  3D  pour  un  composant  base  sur  des 
blocs  823 

preference  de  routage  des  composants  de  tuyau  306 
raccord  de  gaine  personnalise  237 
raccord  parametrique  736 
raccords  parametriques,  regies  709 
symbole  schematique 

symbole  schematique  pour  un  composant  base  sur 
des  blocs  825 
systeme  de  gaines  213 
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creation  de  la  geometrie  de  face  d'une  piece  a vues 
multiples  parametrique  773 
criteres  de  conception,  definition  883 
Custom  Content  File  (fichier  de  contenu 
personnalise)  680,  690 
Custom  Content  Template  (gabarit  de  contenu 
personnalise)  680,  690 

D 

DDPTYPE  (commande)  737 
DDXML  266 

definition  884 
exportation  des  systeme  268 
importation  des  donnees  du  systeme  269 
debit  (en  amperes),  definition  884 
debit  d'air,  definition  884 
debit  par  appareil 
proprietes  519 
debit,  definition  884 
DebitAirExterieur,  propriety  206 
DebitRetour,  propriete  206 
DebitSoufflage,  propriete  206 
decalage 

definition  884 

gaine  par  rapport  a la  geometrie  229 
plan  de  travail  714 
tuyau  par  rapport  a la  geometrie  343 
decalage  du  bord,  definition  884 
DECALER  (commande)  24 
declenchement , poignee  126 
DECOMPOS  (commande)  24 
DECOMPOS,  commande 

problemes  d'utilisation  des  composants 
personnalises  705 

DECOMPOSEDEVICECONTENT,  commande  676 
decomposer,  definition  884 
DECOMPOSESYMBOLCONTENT,  commande  687 
decoupe,  definition  883-884 
definition 

equipement  personnalise  821,  830,  837 
jeu  de  proprietes  640 

plan  de  travail  pour  les  raccords  parametriques  739 
systeme  109 

definition  de  groupe  de  composants  414 
definition  de  systeme 

creation,  systemes  electriques  396 
Voir  aussi  definition  de  systeme  de  plomberie 
definition  de  systeme  de  plomberie 
creation  522 
description  509 
eaux  grises  522 
eaux  noires  522 

specification  des  raccords  par  defaut  522 
definition  du  groupe  de  composants  197 
definition  du  systeme 

changement  d'un  composant  de  chauffage, 
ventilation,  climatisation  256 
changement  de  gaine  259 


configuration  de  la  gaine  199 
creation  pour  un  tuyau  309 
de  gaines,  creation  200 
pour  les  pieces  a vues  multiples  d'une 
tuyauterie  354 
pour  un  tuyau  284 
definitions  de  style  93 
definitions  de  systeme 

creation,  schematique  568 
definitions  de  systeme  schematique,  creation  568 
degre  de  liberte,  definition  884 
delimitation  d'espace,  radiateur  368 
demande  de  charge,  gestion  469 
depannage 

connexion  630 
dessins  630 
interference  630 

dependant  de  la  direction,  definition  884 
DEPLACER  (commande)  24 
description  du  composant  712 
DesignCenter  867 

symbole  d'annotation  609 
dessin 

aire,  definition  898 
comparaison  645 
preferences  d'environnement  75,  83 
tracage  644 

tuyau,  verrouillage  de  1'elevation  297 
dessin  ID,  definition  894 
dessin  d'une  conduite  de  tuyaux 
a l'aide  de  mannequins  288 
a l'aide  des  poignees  299 
utilisation  de  la  boite  de  dialogue  Choisir  un 
composant  332 

dessin  d'une  longueur  de  gaine  216 
dessin  de  vue  d'elevation 
creation  624 
mise  a jour  626 
dessin  de  vue  de  detail  620 
dessin  de  vue  en  coupe 
creation  621 
mise  a jour  626 
dessin  de  vue  generate  619 
dessin  reference.  Voir  xref 
dessins 

depannage 

detection  des  collisions  630,  633 
detection  des  interferences  630,  633 
detendeur  de  pression,  definition  884 
deviation  de  flux 
definition  884 
lignes  de  plomberie  545 
DEVICE,  commande  390 
DEVICEADD,  commande  427 
DEVICEADDSELECTED,  commande  427 
DEVICEMODIFY,  commande  475 
DEVICEPROPS,  commande  136 
DE  VICESTYLE,  commande  401 
DEVICESTYLEEDIT,  commande  401 
DI  (diametre  interieur),  definition  884 


Index  I 919 


diagramme  des  colonnes  montantes,  definition  884 
diagramme  du  flux,  definition  884 
diagrammes  schematiques 
creation 

description  563 
mode  isometrique  566 
mode  orthogonal  566 
modification  582-594 
diametre,  definition  885 
diaphragme,  definition  885 
didacticiels  36,  47 
difference  d'elevation  534 
diffuseur 

configuration  pour  analyse  215 
modification  des  valeurs  de  debit  d'air  255 
dimensionnement  de  la  gaine 

calcul  de  la  taille  d'un  systeme  de  gaines  224 
configuration  du  mode  de  calcul  200 
dimensionnement  du  systeme  de  gaines, 
description  186 

dimensionnement  en  temps  reel,  description  187 
exportation  de  donnees  du  systeme  de  gaines  268 
importation  des  donnees  optimisees  269 
methodes,  description  185 
modification  des  valeurs  de  debit  d'air  255 
outils  d'analyse  externe,  description  187 
outils  de  dimensionnement  pour  gaine, 
description  186 
outils  externes  266 
outils  tiers,  description  187 
redimensionnement  269 
dimensionnement  de  la  taille  des  gaines  186 
dimensionnement  des  gaines  a l'aide  d'outils 
externes  266 

dimensionnement  en  temps  reel 
ajout  de  gaine  216 
definition  885 
fil  392 

gaine,  specification  d'une  methode  200 
pour  gaine,  description  187 
direction  du  flux 

ajout  d'un  indicateur  de  direction  du  flux  240 
definition  885 
definition  pour  les  gaines  127 
definition  pour  les  tuyaux  127 
indicateurs  de  direction  du  flux  127 
disjoncteur  differentiel,  definition  888 
disjoncteur,  definition  885 
DN  (diametre  nominal),  definition  885 
DO  (diametre  exterieur),  definition  884 
document  de  construction 
creation  596 
creation  de  feuilles  627 
creation  de  vues  619 
definition  885 
nomenclature  616 
processus  595 
documentation 

phase,  definition  892 
symboles,  definition  895 


documentation,  definition  885 
domaine 

definition  885 

specification  des  connexions  819 
domaine  du  composant  712 
donnees  d'ingenierie 
ajout,  espaces  206 
definition  885 
donnees  de  composant 
calculs  849 
definition  845 
modification  848 

stockees  sous  forme  de  constantes  849 
table  de  base  848 
tableau  848 
vue  arborescente  847 
donnees  personnalisees 
ajout  851 
definition  845 
type  de  stockage  851 
Duct  Design  XML.  Voir  DDXML 
DUCT,  commande  181 
DUCTADD,  commande  216 
DUCTADDSELECTED,  commande  216 
DUCTCONVERT,  commande  235 
DUCTCUSTOMFITTING,  commande  237 
DU CTCU STOMFITTIN GPROPS,  commande  237 
DU CTCU STOMFITTIN GSTYLEEDIT,  commande  237 
DUCTFITTING,  commande  226 
DUCTFITTINGADD,  commande  226 
DUCTFITTINGADDNEW,  commande  226 
DUCTFITTINGADDSELECTED,  commande  226 
DUCTFITTINGMODIFY,  commande  259 
DUCTFITTINGOVERRIDE,  commande  240 
DUCTFITTINGPROPS,  commande  259 
DUCTFITTINGSTYLEEDIT,  commande  259 
DUCTFLEX,  commande  182 
DUCTFLEXADD,  commande  227 
DUCTFLEXADDSELECTED,  commande  216 
DUCTFLEXCONVERT,  commande  260 
DUCTFLEXMODIFY,  commande  260 
DUCTFLEXPROPS,  commande  260 
DUCTFLEXSTYLEEDIT,  commande  260 
DUCTLENGTH,  commande  248 
DUCTMODIFY,  commande  256 
DUCTOVERRIDE,  commande  240 
DU CTPREFEREN CES,  commande  190 
DUCTPROPS,  commande  136 
DU CTRISEDROPSTYLE,  commande  669 
DUCTSTYLEEDIT,  commande  657 
DUCTSYSTEMDEF,  commande  200 
DUCTSYSTEMDEFEDIT,  commande  200 
DUCTSYSTEMSIZECALC,  commande  224 
DUCTVANES,  commande  184 
DU CTVANES ADD,  commande  236 
DU CT VANESREM O VE,  commande  236 
DUCTXMLEXPORT,  commande  268 
DUCTXMLIMPORT,  commande  269 
DWF 

publication  de  jeux  de  feuilles  629 
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DWG 

definition  885 

fichier  de  definition  de  composant  845 
DWT,  definition  885 

E 

ECHELLE  (commande)  25 
echelle  d'annotation 

annotatif,  objet  597 
indicateur,  definition  888 
specification  600 
Editeur  de  catalogues 

acces  aux  options  847 
barre  d'outils  844 
barre  de  menus  844 
calculs  849 
catalogue,  creation  852 
catalogues,  selection  847 
chapitre,  modification  853 
chapitre,  selection  847 

composant,  ajout  de  donnees  personnalisees  851 

composant,  ajout  de  tailles  850 

composant,  creation  849 

constantes  849 

definition  885 

donnees  de  composant,  modification  848 
famille  de  composant,  selection  847 
fenetre  d'image  d'apenpr  844 
liste  de  constantes  848 
migration,  catalogue  856 
ouverture  846 

ouverture  d'un  catalogue  de  composants  846 

presentation  de  l'interface  utilisateur  843 

presentation  des  fonctionnalites  843 

table  de  base  848 

tableau  844,  848 

tailles  de  composant,  selection  848 

termes  cles  845 

type  de  stockage,  selection  848 

utilisation  843 

utilisation  de  Microsoft  Excel  854 
volet  de  details  844 
volet  de  navigation  844 
vue  arborescente  844,  847 
EFFACER  (commande)  25 
ELECSYSTEMDEF,  commande  396 
ELECSYSTEMDEFEDIT,  commande  396 
ELECTRICALPREFERENCES,  commande  398 
electrique 

alimentation,  configuration  d'affichage  150 

configuration  d'affichage  150 

contenu,  creation  395 

definitions  de  systeme,  creation  396 

dessin,  creation  385 

eclairage,  configuration  d'affichage  150 

preferences  398 

systeme,  configuration  d'affichage  150 
electrique  (outils  d'accrochage)  394 


element  architectural,  definition  885 
elevation 

ajustement  de  la  ligne  de  plomberie  a raccorder  535 

definition  80,  885 

difference,  definition  885 

etiquette,  definition  886 

marque,  definition  890 

preferences  80 

verrouillage  pour  un  tuyau  297 
verrouillage  pour  une  gaine  230 
elevation  basse  de  l'intervalle  d'affichage 
definition  157 

elevation  haute  de  l'intervalle  d'affichage 
definition  157,  885 
Elevations  MEP,  onglet  80 
embout  femelle,  definition  885 
embout  male,  definition  885 
embout,  voir  embout  male  885 
emmanche-soude,  definition  885-886 
emplacement  (poignee)  482 

deplacement  d'une  gaine  243 
deplacement  de  ligne  de  plomberie  514 
etiquette  602 

pour  le  deplacement  d'un  tuyau  300 
emplacement  de  fichier  de  prise  en  charge  860 
enregistrement 

contenu  base  sur  un  style  93 
piece  a vues  multiples  parametrique  799 
raccord  parametrique  755 
environnement  de  dessin 

enregistrement  de  configuration  859 
parametres,  definition  891 
epaisseur  du  materiau,  definition  886 
epaisseur,  definition  886 
equipement 

ajout  d'un  composant  integre  a un  tuyau  313 
ajout  d'une  tuyauterie  313 

ajout  de  chauffage,  ventilation,  climatisation  214 
ajout  de  composant  integre  a la  gaine  215 
connexion  a un  tuyau  329 
connexion  aux  gaines  220 
definition  821,  830,  837 
definition  des  catalogues  pour  equipement 
personnalise  816,  827 
definition  des  connexions  pour  equipement 
personnalise  830,  837 
definition  des  tailles  pour  equipement 
personnalise  828-829 
definition  des  vues  pour  equipement 
personnalise  828-829,  836 
gaine,  modification  254 
gaine,  modification  de  l'elevation  245 
mecanique,  description  83 
modification  de  la  piece  personnalisee  835,  837 
modification  de  la  taille  ou  de  l'elevation  354 
personnalise,  definition  des  connexions  830 
plomberie,  ajout  530 
plomberie,  description  83 
plomberie,  modification  540 
sous  forme  de  composant  base  sur  des  blocs  701 
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tuyau,  correspondance  354 
tuyauterie,  description  83 
Voir  aussi  piece  a vues  multiples 
equipement  electrique 
ajout  459 
modification  486 
presentation  83 

equipement  mecanique  - gaine  - ID,  configuration 
d'affichage  150 

equipement  mecanique  - gaine  - 2D,  configuration 
d'affichage  150 

equipement  mecanique  - tuyau  par  taille,  configuration 
d'affichage  150 

espace  d'ingenierie,  definition  886 
espace  de  travail 

barre  d'etat  de  l'application  61 
barre  d'etat  de  la  fenetre  de  dessin  58 
barre  d'outils  d'acces  rapide  56 
centre  de  communication  65 
composant  42 
creation  41 

fenetre  de  commande  60 
info-bulle  65 

activation  et  desactivation  66 
aper^u  miniature  68 
conseil  de  correction  du  defaut  70 
info-bulle  d'aide  complementaire  66 
info-bulle  d'option  66 
info-bulle  de  boite  de  dialogue  66 
info-bulle  de  palette  66 
info-bulle  de  poignee  d'objet  70 
info-bulle  de  propriete  67 
info-bulle  de  survol  d'objet  67 
InfoCenter  64 
menu  contextuel  57 
menu  de  l'application  53 
modification  du  profil  4 1 
palette  d'outils  58 
palette  des  proprietes  58 
Palette  du  navigateur  du  projet  63 
presentation  38 


principes  de  base 
ruban  43 

39 

valeur  par  defaut 

40 

espace  objet 

creation  de  vues 

619 

definition 

886 

utilisation 

71 

espace  papier 
definition 

886 

utilisation 

71 

espace,  ajout  de  donnees  d'ingenierie  206 
etape  de  developpement  de  la  conception, 
definition  886 
etiquette  608,  630 
ajout  608 
ajout  a un  tuyau  346 
ajout  de  gaine  240 
configuration  de  la  gaine  194 
configuration  pour  un  tuyau  324 


definition  886 
modification  608 
modification  de  la  gaine  264 
modification  pour  un  tuyau  363 
nceud  de  rotation  608 
etiquette  de  composant 
ajout  611 
description  610 

etiquette  de  nomenclature,  definition  886 
etiquette  systeme,  definition  886 
etiquettes 

preferences,  chemins  de  cables  413 
preferences,  tubes  IRO  413 
propriete  de  style 
reperes  de  composants  613 
style 

ETIRER  (commande)  26 

Excel,  utilisation  des  donnees  de  composant  854 
excentre,  definition  886 
Explorateur  de  projets  34 
exportation 

au  format  IFC  650 
AutoCAD  603 

nomenclatures  sous  forme  de  feuilles  de  calcul  619 
extension  (poignee)  489 
gaine  248 
plomberie  516 
pour  un  tuyau  304 
extremite,  symboles  schematiques  565 

F 

fabrication 

definition  886 
fournisseur  613 
nomenclatures  613 
Facteur  C de  Hazen- Williams  521,  551 

facteur  de  charge,  definition  886 
facteur  K,  modification  pour  un  sprinkler  354 
famille  de  composant  708 
comportement  815 
definition  845 

selection  dans  l'editeur  de  catalogues  847-848 
fenetre  de  commande  60 
fenetre  des  proprietes  d'objet  131 
fenetre,  definition  886 
fenetres  flottantes,  definition  887 
feuille 

creation  627 

creation  d'une  feuille  de  couverture  628 
ordre  du  jeu  de  feuilles  629 
publication  au  format  DWF  629 
feuille  de  calcul 

nomenclature,  exportation  619 
utilisation  des  donnees  de  composants  854 
Feuille,  gabarit  de  dessin  170 
fil 

ajout  de  fleches  de  renvoi  452,  458 
ajout  manuel  452 
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ajout,  exemple  456 

annotation  408 

conversion  a partir  d'arcs  458 

conversion  a partir  de  lignes  458 

conversion  a partir  de  polylignes  458 

correspondance  des  proprietes  de  composant  905 

definition  887 

dimensionnement  en  temps  reel  392 
generation  452 

largeur  de  coupe/de  superposition  408 
modification  des  positionnements  482 
modification  des  proprietes  483 
nettoyage  657 
outil  865 

reperes,  deplacement  485 
reperes,  inversion  485 
taille  des  fils,  modification  483 
taille  des  fils,  specification  452 
verification  de  la  taille  des  circuits  465 
Voir  aussi  types  de  segment  de  fil 
fil  de  sortie,  definition  887 
filete,  definition  887 
filtre  a eau,  definition  887 
filtre  a sable,  definition  887 
FIRESAFETYMODIFY,  commande  475 
FIXTUREUNITTABLESTYLE  (commande)  524 
fleche  de  renvoi 

definition  887 
fleche  nord,  definition  887 
fleches  de  renvoi 
ajout  458 

FLEXDUCTCENTERLINE  (commande)  165 
flexible,  definition  887 

flotteur,  definition  887 
flux  de  travail 

definition  887 
MEP  AutoCAD  31 

flux,  modification  du  regulateur  d'air  255 
fonction,  definition  887 
formats  de  fichier  d'importation 
fichier  BDH  (.dat)  367-368 
forme,  definition  887 
fusible,  definition  887 
fusion 

chemins  de  cables  et  tubes  IRO  492 
gaine  257 

manuelle  des  tuyaux  359 

G 

gabarit  141,  169 

creation  a partir  d'un  autre  gabarit  171 
creation  a partir  d'un  dessin  171 
creation  integrate  171 
definition  887 
valeur  par  defaut  170 
gabarit  de  conversion 

creation  de  styles  d'appareils  680 

creation  de  styles  de  symboles  schematiques  690 


definition  680 
gaine 

accrochage,  description  187 
affichage  des  traits  d'axe  par  forme  165 
affichage  par  elevation  156-157 
ajout  d'aubes  directrices  236 
bride,  affichage  195 
calcul  de  la  taille  d'un  systeme  224 
composants  par  defaut  du  positionnement  197 
correspondance  des  proprietes  de  composant  905 
creation  d'un  raccord  personnalise  237 
creation  de  documents  de  construction  271 
definition  887 
description  181 
flexible,  description  182 
longueur  de  tuyau,  definition  889 
methodes  et  outils  de  dimensionnement, 
description  185 
parametres  de  gaine  flexible  196 
poignee,  description  188 
positionnement  automatique,  description  183 
trait  d'axe,  affichage  312 
ventilateur,  definition  897 
verification  de  la  connectivity  263 
gaine  de  retour,  definition  887 
gaine  de  soufflage,  definition  887 
gaine  flexible 
ajout  227 

correspondance  des  proprietes  de  composant  906, 
909 

creation  a partir  de  polylignes  235 
description  182 

methode  de  positionnement  par  defaut  196 
modification  du  positionnement  260 
motifs  d'annotation  196 
spline  182 

spline,  modification  du  positionnement  260 
gaine  technique,  definition  887 
gaine  verticale,  dessin  222 
gbXML 

definition  887 
exportation  des  donnees  34 
fichier  de  radiateurs  367 
GBXMLEXPORT,  commande  209 
GBXMLIMPORT,  commande  211 
general  attenue,  representation  d'affichage  148 
general,  representation  d'affichage  148 
generateur  de  contenu 

environnement  de  travail  702 
execution  pour  les  raccords  parametriques  737 
execution  pour  pieces  a vues  multiples  basees  sur  des 
blocs  826 

modification  de  composants  parametriques  808 
modification  du  composant  base  sur  des  blocs  835 
piece  a vues  multiples  parametrique  760 
presentation 
prise  en  main  706 
prise  en  main  (boite  de  dialogue)  702 
processus  de  creation,  composants  bases  sur  les 
blocs  821 
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processus  de  creation,  composants 
parametriques  735 

processus  de  creation,  pieces  a vues  multiples 
parametriques  759 
proprietes  des  connexions  744 
test  des  composants  839 
type  de  contenu  699 
type  de  geometrie  716 
Generateur  de  contenu 
cote,  definition  883 
definition  887 
modele,  definition  890 

generateur  de  pieces  a vues  multiples.  Voir  generateur  de 
contenu 

generation  de  composants  3D  pour  les  modeles  2D  816 
geometrie 

alignement  avec  les  plans  de  travail  713 
composant  parametrique  715 
creation  de  faces  773 
gestion  de  la  demande  de  charge  469 
Gestion  de  projet  global  (fonction)  139 
Gestionnaire  d'affichage  147 
definition  887 
Gestionnaire  de  caiques  142 
definition  887 
Gestionnaire  de  circuits  389 

configuration  d'un  circuit  422 
creation  de  circuits  421 
ouverture  423 
Voir  aussi  circuits 
Gestionnaire  des  styles 
definition  888 
IFC,  classification  648 
Global  (profil)  873,  877 
graphe  externe  644 
graphique  ID  310-311 
grille  a registre,  definition  888 
grille  d'accrochage,  definition  888 
grille,  definition  888 
groupe  de  fonctions  Vue  flottant  48 
groupe  de  palettes  d'outils 
changement  96 
groupe  de  systemes 
definition  888 
groupes  de  discussion  37 
groupes  de  parametres  personnalises 
creation  837 
definition  837 
insertion  des  composants  839 
groupes  de  systemes 
presentation  103 
specification  105 

guide  de  recherche  des  commandes  outil  46 

H 

hachures,  ajout  de  motifs  a une  gaine  241 
HANGER  (commande)  874 
HANGERADD  (commande)  875 


HANGERANCHOR  (commande)  877 
HANGERCOPYSTYLEANDASSIGN  (commande)  877 
HANGERGRIPS  (commande)  877 
HANGERPROPS  (commande)  877 
HANGERROTATE  (commande)  877 
HANGERSTYLE  (commande)  874 
HANGERSTYLEEDIT  (commande)  874 
HANGERSUPPORTABOVE  (commande)  877 
HANGERSUPPORTBELOW  (commande)  877 
hauteur  de  coupe 

definition  157,  888 
hauteur,  definition  889 

hierarchie  du  controle  d'affichage,  description  152 


ID  de  designation  569 

affectation  572,  575,  581 
definition  888 
modification  583 
ID,  definition  888 
identificateur  de  caique  105 

attribution  au  composant  816 
composant  parametrique  731 
description  142 
identificateur,  definition  888 
identification  de  caique  143 
definition  888 
IFC,  classification  645 
IfcShareBldgElements  (MEP).dwg  646 
image,  aperfu  752 
importation 

BDH,  format  de  fichier  (.dat)  366 
donnees  du  systeme  de  gaines  269 
radiateur  368 
style  d'etiquette  603 
table  de  nomenclature  642 
indicateur  de  direction  du  flux 
ajout  a la  gaine  240 
ajout  a un  tuyau  346 
configuration  de  la  gaine  194 
configuration  pour  un  tuyau  324 
definition  888 

modification  pour  un  tuyau  363 
preferences  dans  un  systeme  de  plomberie  529 
regulateur  d'air  180 
representation  graphique  597 
indicateurs  de  direction  du  flux 
gaine  127 

tuyaux,  definition  de  la  direction  127 
Voir  aussi  direction  du  flux 
Industry  Foundation  Classes  (IFC)  645 
info-bulle  65 

activation  et  desactivation  66 

aper^u  miniature  68 

conseil  de  correction  du  defaut  70 

info-bulle  d'aide  complementaire  66 

info-bulle  d'option  66 

info-bulle  de  boite  de  dialogue  66 
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info-bulle  de  palette  66 
info-bulle  de  poignee  d'objet  70 
info-bulle  de  propriete  67 
info-bulle  de  survol  d'objet  67 
info-bulle,  definition  888 
InfoCenter  64 

informations  commerciales  35 
informations  de  circuit 
acces  466 
outil 

informations  sur  le  jeu  de  proprietes,  ajout  aux 
composants  833 
informations  sur  le  revendeur  35 
integre,  symboles  schematiques  565 
interferences  spatiales 
definition  888 

Voir  aussi  detection  des  interferences 
interrupteur  a commande  deportee,  definition  888 
interrupteur  unipolaire,  definition  888 
interrupteur,  definition  888 
intersection  de  fils  408 
intervalle  d'affichage,  definition  892 
intervalle  de  tailles 

pour  les  preferences  de  routage  de  tuyau  278 
invite  de  commande  125 
invite,  definition  888 
isolation 

ajout  a un  tuyau  346 
configuration  de  la  gaine  193 
modification  362 
modification  de  la  gaine  262 
isometrie,  definition  888 
isometrique 

accrochage,  definition  879 

aper^u  des  solutions  de  routage  de  tuyau  280 

colonne  montante,  definition  894 

definition  889 

ligne,  definition  889 

vue  d'un  contenu  base  sur  un  style  94 

J 

jeu  de  palettes  d'outils 
ancrage  97 

attribution  d'un  nouveau  nom  863-864 
creation  862 
description  95 
masquage  97 
modification  de  l'aspect  97 
modification  des  palettes  du  jeu  863 
modification  du  groupe  de  palettes  96 
modification  du  profil  863 
ouverture  96 

reglage  de  la  transparence  98 
jeu  de  parametres  d'affichage 
definition  889 
description  146,  150 
utilisation  de  classifications  168 


jeu  de  proprietes 

composant  base  sur  des  blocs  820 
definition  640 

modification  pour  un  objet  612 
jeux  de  representations,  definition  889 
JOINDRE  (commande)  26 
joint 

definition  889 
tuyau  294 

JUNCTIONBOXMODIFY,  commande  475 
justification 

configuration  de  la  gaine  190 
decalage  d'un  tuyau  343 
decalage,  definition  889 
definition  889 
pour  un  tuyau  326 

K 

kilowatt  (kW),  definition  889 

L 

LABELSTYLEEDIT,  commande  604 
largeur  de  coupe/de  superposition  526 
largeur  de  coupe/de  superposition  du  papier, 
propriete  570 

largeur  de  coupe/de  superposition,  propriete  408 

largeur  et  hauteur,  definition  889 

largeur,  definition  889 

levier,  definition  889 

LIGHTINGMODIFY,  commande  475 

ligne 

annotation,  definition  880 
nettoyage,  definition  890 
LIGNE  (commande)  534 
ligne  cachee 

definition  889 
ligne  de  base,  definition  889 
ligne  de  commande,  definition  889 
ligne  de  correspondance,  definition  889 
ligne  de  plomberie 

canalisations  d'amenee,  dimensionnement  548- 
555 

canalisations  sanitaires,  dimensionnement  555- 
562 

difference  d'elevation  534 
nettoyage  657 
ligne  de  repere,  definition  889 
ligne  schematique 
nettoyage  657 

ligne,  conversion  en  gaine  235 
lignes  cachees 
affichage 

Options,  boite  de  dialogue  164 
Voir  aussi  preferences  d'affichage  des  intersections 
lignes  croisees 

plomberie  526 
schematique  570 
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M 


lignes  de  plomberie 

ajout  de  boucles  d'extension  537 
ajout  manuel  de  raccords  536 
connexion  de  lignes  a differents  niveaux 
d'elevation  534 

correspondance  des  proprietes  de  composant  906 
coupure  536 

creation  a partir  de  polylignes  534 
description  509 
dessin  a l'aide  d'appareils  531 
dessin  a l'aide  d'equipements  531 
dessin  d'une  conduite  533 
deviation  du  flux  545 
largeur  de  coupe/de  superposition  526 
modification  de  l'elevation  545 
modification  de  l'emplacement  546 
modification  de  la  taille  547 
modification  du  style  547 
modification  du  systeme  545 
preferences  de  plomberie  529 
proprietes  d'annotation  de  style  526 
remplacement  des  raccords  par  defaut  535 
sous-type  527 
styles,  description  525 
taille  standard  pour  un  style  526 
types  527 
lignes  schematiques 

ajout,  mode  isometrique  575 
ajout,  mode  orthogonal  572,  581 
connexion  aux  symboles  564-565 
conversion  a partir  de  polylignes  581 
correspondance  des  proprietes  de  composant  906 
emplacement,  modification  586 
ID  de  designation,  affectation  572,  575,  581 
ID  de  designation,  modification  583 
largeur  de  coupe/de  superposition  du  papier, 
propriety  570 
modification  583 
styles,  affectation  572,  575,  581 
systemes,  affectation  564,  572,  575,  581 
systemes,  modification  583 
liste  de  constantes 

parametres,  ajout  de  tailles  850 
stockage  des  donnees  de  composant  848 
LOADCATEGORYDEFINITIONS,  commande  397 
LOADMETRICCMDS  (commande)  873 
logement,  definition  889 
longueur.  Voir  longueur  de  coupe 
longueur  d'ajustement 

composant  parametrique  724 
raccord  parametrique  753 
longueur  d'insertion  de  connexion,  definition  889 
longueur  d'insertion  de  connexion.  Voir  CEL 
longueur  de  coupe  293,  295 
longueur  developpee,  definition  890 
longueur,  definition  889 


manchon,  definition  890 
mannequin  pour  un  tuyau  288 
manuels  35 

manuels  d'installation  35 
manuels  d'utilisation  35 
marques  de  details,  definition  890 
marqueurs  de  flux,  activation  et  desactivation  127 
masquage  des  composants  parametriques  731 
masse  elementaire  en  piece  a vues  multiples  810 
materiau,  definition  890 
mecanique,  configuration  d'affichage  150 
MEMBERSTYLEWIZARD  (commande)  874 
menu  contextuel  57 
definition  890 
recherche  47 

menu  d'ouverture  de  dessin  147 
menu  de  l'application  38,  53 
acces  54 

affichage  de  Documents  recents  55-56 
commandes,  recherche  54 
nombre  de  fichiers  recents,  modifier  56 
recherche,  commandes  46 
MEP  AutoCAD 

accrochage.  Voir  accrochages 
ancrages  117,  121 
info-bulles  80 
objet 

regeneration  du  modele  131 
methode  d'ancrage  pour  1'insertion  de  composants  816 
methode  de  dimensionnement  des  gaines  185 
metrique  (profil)  873 
Microsoft  Excel,  utilisation  des  donnees  de 
composant  854 
migration,  catalogue  856 
MIROIR  (commande)  27 
mise  a jour  des  vues  626 
mise  a l'echelle  de  symboles 
avec  facteur  d'echelle  592 
avec  poignees  593 
avec  reference  593 
mise  a l'echelle  des  annotations  597 
mise  a la  terre,  definition  890 
mode  Comparaison  des  dessins  645 
mode  d'accrochage  AutoCAD  MEP 
gaine,  description  187 
mode  d'accrochage,  definition  890 
mode  isometrique  566 

lignes  schematiques,  ajout  575 
plans  566 

symboles  schematiques,  ajout  578 
mode  orthogonal  566 

lignes  schematiques,  ajout  572,  581 
symboles  schematiques,  ajout  573 
mode  Plan 

isometrique  566 
orthogonal  566 
modele 

cote  716 
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definition  890 
parametres  725 

modele  3D,  creation  de  composant  base  sur  des 
blocs  823 

modele  attenue,  representation  d'affichage  148 
modele  d'edifice,  definition  890 

modele  de  composant,  creation  avec  les  primitives  765 
Modele,  gabarit  de  dessin  170 
modele,  representation  d'affichage  148 
modelisation 

composant  base  sur  des  blocs  813 
composant  parametrique  713 
conseils  relatifs  aux  composants  parametriques  709 
piece  a vues  multiples  parametrique  763,  783 
raccord  en  te  parametrique  740 
raccord  parametrique  738 
robinets  782 
modificateur 

application  aux  pieces  a vues  multiples 
parametrique  776 
composant  parametrique  719 
extrusion  740 
type  de  720 

modificateur  d'addition  booleenne  722 
modificateur  d'extrusion  740 
borgne  721 
plan  720 
plan  median  720 
source  - cible  720 
modificateur  de  reduction  721 
modificateur  de  soustraction  booleenne  722 
modificateur  de  trajectoire  721 
modification 

composant  base  sur  des  blocs  835 
composant  parametrique  808 
equipement  personnalise  835-837 
espacement  d'etiquette  609 
etiquette  608 
objet,  jeu  de  proprietes  612 
selection  d'un  tuyau  348 
selection  de  lignes  schematiques  582 
style  d'etiquette  603 
modification  d'un  tuyau 

changement  de  systeme  361 
composant  (preference  de  routage)  308 
conception,  proprietes  355 
coupure  359 

deplacement  a l'aide  des  poignees  300 

description  347,  355 

elevation  301 

etiquette  363 

fusion  359 

indicateur  de  direction  du  flux  363 
longueur  304 

maintien  de  la  connexion  359 
modification  de  l'isolation  362 
piece  a vues  multiples  352 
poignee  300 
raccord  361 

rotation  des  composants  303 


selection  de  composants  348 
taille  nominale  358 
verification  de  la  connectivite  362 
verrouillage  de  la  taille  360 
modification  de  la  gaine 

a l'aide  des  commandes  AutoCAD  257 
aubes  directrices  262 
changement  de  systeme  259 
coupure  des  segments  257 
deplacement  a l'aide  des  poignees  243 
deplacement  des  piquages  excentres  261 
description  242, 256 
etiquette  264 
fusion  des  segments  25  7 
isolation  262 

modification  de  la  longueur  avec  les  poignees  248 
mouvement  associatif,  description  242 
poignee  243 
poignee  d'elevation  245 
positionnement  de  gaine  flexible  260 
raccord  259 
raccord  personnalise  262 
revetement  262 
rotation  a l'aide  des  poignees  25 1 
selection  de  composants  242 
specification  des  raccords  ASHRAE  267 
taille  ou  forme  256 
verification  de  la  connectivite  263 
verrouillage  de  la  taille  259 
modification  de  lignes  de  plomberie 

deplacement  a l'aide  des  poignees  514 
longueur  516 

modification  de  l'emplacement  546 
modification  de  la  taille  547 
poignee  514 

selection  de  composants  538 
modification  de  lignes  schematiques 
longueur  588 
selection  de  composants  582 
modification  de  raccords  de  plomberie 
modification  de  l'emplacement  546 
poignee  514 

rotation  de  composants  de  plomberie  515 
selection  de  composants  538 
modification  de  raccords  schematiques 
selection  de  composants  582 
modification  des  tuyaux 

modification  de  la  direction  du  flux  127 
modification  du  radiateur  374 

alignement  de  la  connexion  375,  3 77 
deplacement  374 

deplacement  du  robinet  du  radiateur  376 
modification  du  robinet  du  radiateur  376 
utilisation  de  connexions  pour  aligner  des  pieces  a 
vues  multiples  377 
MODIFLONG  (commande)  27 
module,  definition  890 
montee/descente 

specification  pour  un  systeme  107 
style  669 
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Voir  aussi  style  et  connexion 
motifs 

ajout  de  hachures  a une  gaine  241 
chemin  de  cables  413 
mouvement  associatif 

pour  gaine,  description  242 
pour  un  tuyau,  description  274 
systeme  de  plomberie,  description  510,  582 
moyeu  885 

MSLTSCALE,  variable  systeme  600 

MULTISH APEFITTIN GCENTERLINE  (commande)  165 

MVPARTADD  (commande)  530 

MVPARTADD,  commande  214,  459 

M VPART  CONVERT  810 

MVPARTMODIFY  (commande)  352,  540 

MVPARTMODIFY,  commande  254,  486 

N 

navigateur  de  catalogue  des  composants,  controles  de 
1'interface  utilisateur  707 
Navigateur  de  contenu  861,  864,  868 
Navigateur  du  projet  34,  63 
nettoyage  des  fils 

style  d'appareil  401 
style  de  tableau  de  distribution  405 
nettoyage,  definition  890 
neutre,  definition  890 
nceud 

ancrage,  definition  879 
definition  89 1 
etiquette,  rotation  608 
nceud  d'etiquette  de  rotation  608 
nom  de  taille  de  composant 

affectation  a une  piece  a vues  multiples  828 
changement  d'un  composant  base  sur  des  blocs  836 
composant,  definition  890 
nom  du  style,  definition  890 
nom,  definition  890 
nombre  de  phases,  definition  891 
nomenclature  616 

ajout  a un  dessin  616 
creation  639 
definition  des  donnees  641 
dessin  externe  617 

exportation  sous  forme  de  feuille  de  calcul  619 
mise  a jour  618 
nomenclature,  definition  891 
nomenclatures 

definition  89 1 
definition  des  donnees 
rapport  de  circuit,  creation  467 
nomenclatures  de  fabrication  614 
nomenclatures  de  tableaux 
generation  496 
norme 

definition  de  table  des  debits  par  appareil  524 
table  de  dimensionnement  des  lignes  de 
plomberie  519,  525 


Voir  aussi  projet 
norme  de  caique 
definition  89 1 
description  142 
selection  705 

specification  pour  un  dessin  144 
norme  de  CAO.  Voir  pro  jet 
normes  BSI  (British  Standards  Institute)  873 
Normes  du  projet  (fonction)  142 
nuage  de  revision,  definition  891 

o 

objet 

ancrage  117,  121 
ancrage,  definition  879 
annotatif,  definition  597 
connexion,  utilisation  116 
definition  89 1 
proprietes  131,  184 
purge  642 
type  113 

type,  definition  897 
visualiseur,  definition  897 
objet  intelligent,  description  32 
Objet,  onglet  71 
objets 
objets  AEC 

definition  89 1 

programme  d'activation,  definition  879 
ObjetsEspacelngenierie,  jeu  de  proprietes  206 
Occupation,  propriete  206 

ohm,  definition  891 
onglet 

modele  71 
Presentation  71 
ruban  contextuel  5 1 

ruban  statique  47 
work  7 1 
onglet  Analyse  49 
onglet  Annoter  49 
onglet  Debut  46-47 
onglet  du  ruban  contextuel  5 1 
onglet  du  ruban  statique  47 
onglet  Gerer  51 
onglet  Inserer  48 
onglet  Vue  50 
onglet  Work  71 
operations.  Voir  modificateur 

option  d'affichage,  enregistrement  de  configuration  859 
options  des  composants  parametriques  731 
Options,  boite  de  dialogue  75-76,  83 
orbite  3D 

affichage,  definition  879 
aper^u  des  solutions  de  routage  de  tuyau  280 
orbite,  definition  891 
orthogonal 

definition  89 1 
projection,  definition  893 
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orthogonal,  poignee  590 
OTHERPOWERMODIFY,  commande  475 
outil 

analyse  34 

composant  indefini  870 
creation  a partir  du  contenu  AEC  867 
creation  pour  les  appareils  865 
creation  pour  les  commandes  868 
creation  pour  les  fils  865 
creation  pour  les  tableaux  865 
description  864 
gestion  de  pro  jet  34 
modification  de  l'aspect  98 
modification  des  images  des  icones  870 
modification  des  proprietes  870 
personnalisation  864-872 
suppression  871 
type  864 
outil  d'objet  864 
outil  de  commande,  creation  864 
outil  de  creation  653 
outil  de  dimensionnement  des  gaines  186 
outils  d'accrochage 
electrique  394 
gaine,  description  187 
pour  un  tuyau  297 
systemes  de  cables  394 
outils  d'ingenierie  34 

outils  de  contenu  pour  la  creation  de  composants  86 

outils  de  gestion  de  projet  34 

outils  de  gestion  des  caiques,  definition  891 

outils  externes  pour  dimensionnement  de  la  gaine  266 

O VALDUCT CENTERLINE  (commande)  165 

P 

pack  de  contenu 
Global  873 

pack  de  contenu  Global  873 
palette  d'outils  58 

attribution  d'un  nouveau  nom  a un  jeu  de  palettes 
d'outils  863 
creation  861 

creation  d'un  jeu  de  palettes  d'outils  862 
modification  de  l'aspect  98 
personnalisation  861-864 
specification  d'un  profil  95 
utilisation  95 

Voir  aussi  jeu  de  palettes  d'outils 
palette  des  proprietes  58 
Affichage  (onglet)  100 
ancrage  100 

Conception,  onglet  (a j outer)  314 
Conception,  onglet  (modifier)  355 
masquage  101 

modification  de  l'apparence  100 
ouverture  100 
transparence  101 
utilisation  100 


PANEL,  commande  391 
PANELADD,  commande  441 
PANELADDSELECTED,  commande  441 
PANELMODIFY,  commande  471 
PANELPROPS,  commande  480 
PANELSTYLE,  commande  405 
PANELSTYLEEDIT,  commande  405 
panneau  d'acces,  definition  891 
par  defaut,  definition  891 
parametre  d'affichage 

application  d'un  remplacement  au  niveau  du 
style  155 

application  d'un  remplacement  au  niveau  du 
systeme  154 

definition  du  parametre  par  defaut  153 
modification  162 

modification  au  cours  de  la  configuration  du 
pro  jet  153 

parametre  d'emplacement  du  fichier  des  palettes 
d'outils  95 

parametre  de  taille,  definition  845 
parametres 

definition  89 1 
modele  725 

Parametres  de  taille  (boite  de  dialogue)  727 
parametres  du  circuit  441 

Parametres  du  dessin,  boite  de  dialogue  75-76,  147 

parametres,  tuyauterie  306 

parametrique,  definition  891 

passage  etanche,  definition  89 1 

pente  518 

ajuster  le  segment  de  tuyau,  definition  879 
angle  affiche  dans  le  dessin  283 
configuration  de  la  gaine  191 
definition  892 
format  (tuyau)  314 
gaine,  ajout  230 
indicateurs,  definition  888 
Ligne  de  plomberie  535 
tuyau,  ajout  314 
pente,  definition  892 
perspectives,  definition  892,  897 
phase  conceptuelle,  definition  892 
phase  de  conception  schematique,  definition  892 
piece  a vues  multiples  83 

affichage  par  elevation  156-157 

ajout  d'un  composant  integre  a un  tuyau  313 

ajout  d'une  tuyauterie  313 

ajout  de  chauffage,  ventilation,  climatisation  214 
ajout  de  composant  integre  a la  gaine  215 
ajout,  radiateur  371 
changement  de  systeme  256 
chauffage,  ventilation,  climatisation,  ajout, 
description  214 
configuration  pour  analyse  215 
connexion  a un  tuyau  329 
connexion  de  gaine  220 
correspondance  dans  une  tuyauterie  354 
definition  830,  837,  892 
definition  d'un  catalogue  827 
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definition  des  connexions  830,  837 
definition  des  tailles  828-829 
definition  des  vues  828-829,  836 
gaine,  correspondance  255 
gaine,  modification  254 
gaine,  modification  de  l'elevation  245 
gaine,  modification  de  l'emplacement  253 
mecanique,  description  83 
modification  d'un  systeme  de  tuyauterie  354 

modification  dans  une  tuyauterie  352 
modification  de  l'emplacement  352 
modification  de  la  piece  personnalisee  835,  837 
modification  de  la  taille  ou  de  l'elevation  354 
modification  des  valeurs  de  debit  d'air  255 
modification  du  flux  d'un  sprinkler  354 
plomberie,  ajout  530 
plomberie,  description  83 
plomberie,  modification  540 
poignees  d'ajout  de  gaine  221 
raccords  de  plomberie,  rotation  515 
rotation  des  composants  de  tuyauterie  303 
tuyauterie,  description  83 
tuyauterie,  modification  de  l'elevation  301 
piece  a vues  multiples  parametrique 
ajout  de  connexion  783,  787 
ajout  de  contraintes  774 
ajout  de  cote  789-790,  792 
ajout  de  tailles  de  composant  794-796 
application  776 
comportement  a l'insertion  798 
configuration  761-763 
creation  758 

creation  de  la  geometrie  de  face  773 
execution  du  generateur  de  contenu  760 
modelisation  763-783 
plan  de  travail  763 

processus  de  creation,  generateur  de  contenu  759 
validation  et  enregistrement  799 
Pieces  a vues  multiples 

correspondance  des  proprietes  de  composant  906 
Voir  aussi  equipement  electrique 
pieces  du  commerce,  definition  892 
PIPE  (commande)  273 
PIPEADD  (commande)  314 
PIPEADDSELECTED  (commande)  314 
PIPECONVERT  (commande)  314 
PIPECUSTOMFITTING,  commande  336 
PIPECUSTOMFITTINGSTYLE,  commande  336 
PIPECUSTOMFITTINGSTYLEEDIT,  commande  336 
PIPEFITTING  (commande)  335 
PIPEFITTINGADD  (commande)  335 
PIPEFITTINGADDNEW  (commande)  335 
PIPEFITTINGADDSELECTED  (commande)  335 
PIPEFITTINGMODIFY  (commande)  361 
PIPEFITTINGOVERRIDE,  commande  240 
PIPEFITTINGPROPS  (commande)  361 
PIPEFITTINGSTYLEEDIT  (commande)  361 
PIPEFLEX  (commande)  340 
PIPEFLEXADD  (commande)  340 
PIPEFLEXADDSELECTED  (commande)  314 


PIPEFLEXCONVERT  (commande)  347 
PIPEFLEXMODIFY  (commande)  361 
PIPEFLEXPROPS  (commande)  361 
PIPEFLEXSTYLEEDIT  (commande)  361 
PIPELENGTH  (commande)  359 
PIPEMODIFY  (commande)  355 

PIPEOVERRIDE,  commande  240 
PIPEPARALLEL  (commande)  380 
PIPEPREFDEF  (commande)  306 
PIPEPROPS,  commande  136 
PIPERISEDROPSTYLE,  commande  669 
PIPESLOPEDISPLAY,  commande  283 
PIPESYSTEMDEF  (commande)  309 
PIPESYSTEMDEFEDIT  (commande)  309 
PIPESYTLEEDIT,  commande  65  7 
piquage 

ajout  232 
ajout  a un  tuyau  344 
configuration  de  la  gaine  198 
excentre,  deplacement  261 
position  184 
piquage,  definition  892 
plan 

hautement  detaille,  representation  d'affichage  148 
non  detaille,  representation  d'affichage  148 
presentation,  representation  d'affichage  148 
representation  d'affichage  148 
representation  d'affichage  attenuee  148 
vue,  definition  897 
plan  (modificateur  d'extrusion)  720 
plan  de coupe  157 
definition  892 
global,  remplacement  163 
modificateur  721 

plan  de  coupe  global,  remplacement  163 
plan  de  travail  713 

ajout  de  predefinitions  714 
decalage  714 

definition  des  raccords  parametriques  739 
piece  a vues  multiples  parametrique  763 
reference  715 
restrictions  714 
plan  de  travail  de  reference  715 
plan  median  (modificateur  d'extrusion)  720 
plans.  Voir  plans  SCU  et  plans  de  travail 
plans  de  travail,  definition  892 
plans  isometriques  566 
plans  isometriques,  poignees  590 
plans  SCU,  modification  122 
plenum,  definition  892 
plomberie 

ajout  de  boucles  d'extension  537 
appareil,  ajout  530 
appareil,  modification  540 
appareils,  description  83 

calcul  de  la  taille  d'une  canalisation  d'amenee  548- 
555 

calcul  de  la  taille  d'une  canalisation  sanitaire  555- 
562 

configuration  d'affichage  150 
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contenu,  creation  521 

definition  de  table  des  debits  par  appareil  524 
equipement,  ajout  530 
equipement,  description  83 
equipement,  modification  540 
ligne  de  plomberie,  calcul  de  la  pente  541 
preferences  529 
processus  de  conception  507 
systemes,  configuration  d'etiquettes  et  d'indicateurs 
de  direction  de  flux 
systemes,  configuration  des  parametres 
systemes,  creation  529-537 
systemes,  modification  538-547 
table  de  dimensionnement  des  lignes  de 
plomberie  519,  525 
PLUMBINGFITTING  (commande)  510 
PLUMBINGFITTINGADD  (commande)  536 
PLUMBINGFITTINGADDSELECTED  (commande)  536 
PLUMBINGFITTINGBREAKPIPE  (commande)  536 
PLUMBINGFITTINGMODIFY  (commande)  544 
PLUMBINGFITTINGPROPS,  commande  136 
PLUMBINGFITTINGSTYLE  (commande)  547 
PLUMBINGFITTINGSTYLEEDIT  (commande)  547 
PLUMBINGLINE  (commande)  509 
PLUMBINGLINEADD  (commande)  509 
PLUMBINGLINEADDSELECTED,  commande  509 
PLUMBINGLINECONVERT  (commande)  534 
PLUMBINGLINEINVERTELEVATION  (commande)  545 
PLUMBINGLINEMODIFY  (commande)  514,  544 
PLUMBING LINEPROPS,  commande  136 
PLUMBINGLINEREVERSEFLOW  (commande)  545 
PLUMBINGLINESIZE  (commande)  548,  558 
PLUMBINGLINESIZESANITARY  (commande)  558 
PLUMBINGLINESIZESUPPLY  (commande)  548 
PLUMBINGLINESTYLE  (commande)  525 
PLUMBINGLINESTYLEEDIT  (commande)  525 
PLUMBINGPREFERENCES  (commande)  529 
PLUMBINGRISEDROPSTYLE,  commande  107 
PLUMBINGSYSTEMDEF  (commande)  522 
PLUMBINGSYSTEMDEFEDIT  (commande)  522 
pneumatique,  definition  892 
poignee 

affichage  de  tous  les  points  d'insertion  471 
ajout  d'un  tuyau  299 
ajout  de  conduites  de  plomberie  532 
ajout  de  gaine  221 
alignement  377,  448,  471 
contrainte  126 
declenchement , poignee  126 
definition  892 
deplacement  d'une  gaine  243 
emplacement  482,  602 
emplacement,  deplacement  d'un  tuyau  300 
emplacement,  deplacement  de  ligne  de 
plomberie  514 
extension  489 
gaine,  description  188 
info-bulle  125 

ligne  de  plomberie,  extension  516 
ligne  schematique,  extension  588 


mode  d'edition  127 
modification  d'un  tuyau  300 
modification  de  lignes  et  de  raccords  de 
plomberie  514 
plomberie,  rotation  515 
pour  gaine,  allongement  248 
pour  gaine,  elevation  245 
pour  gaine,  modification  243 
pour  un  tuyau,  elevation  301 
pour  un  tuyau,  extension  304 
pour  un  tuyau,  rotation  303 
presentation  124 

quitter  l'affichage  de  tous  les  points  d'insertion  471 
rotation  494 

rotation  des  composants  de  gaine  251 
tuyau,  description  298 
poignee  d'ajout 
gaine  221 

poignee  d'alignement  377,  448,  471 
poignee  d'elevation 
gaine  245 
pour  un  tuyau  301 
poignee  d'extension 
schematique  588 
poignee  de  chasse,  definition  892 
point  de  base,  definition  892 
point  de  placement 

composant  parametrique  725 
raccord  parametrique  753 
POLYLIGNE  (commande)  534 
polylignes 

conversion  en  gaine  flexible  235 
conversion  en  lignes  de  plomberie  534 
conversion  en  lignes  schematiques  581 
conversion  en  tuyau  flexible  347 
pompe  de  relevage,  definition  892 
positionnement 

courbe,  definition  883 
mode,  definition  890 
onglet,  definition  891 
preferences  75 

radiateur,  piece  a vues  multiples  373 
radiateurs  a l'aide  de  donnees  calculees  368 
positionnement  automatique 

pour  gaine,  description  183 
pour  la  tuyauterie,  description  279 
remplacement  des  composants  par  defaut  d'un 
tuyau  334 

utilisation  des  solutions  de  routage  des  tuyaux  280 
Positionnement  automatique  (indicateur)  733 
positionnement  contraint 
definition  892 
valeur  de  pente,  affichage  283 
positionnement  non  contraint,  definition  892 
pouvoir  isolant,  definition  892 
POWERTOTALS,  commande  468 
preference  de  positionnement  du  tuyau  317 
ajout  d'une  annotation  324 
configuration  de  la  justification  326 
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preference  de  routage 
changement  358 

configuration  pour  un  tuyau  276,  308 
creation  306 
description  276 

remplacement  des  composants  334 
suppression  dans  le  dessin  309 
tuyau  d'ecoulement  par  gravite  276,  278 
tuyau  de  pression  276,  278 
tuyau  parallele  381 
tuyau terie  inclinee,  support  276,  278 

preference  de  routage  des  composants  de  tuyau 
description  276 
Voir  aussi  preference  de  routage 
preferences 

accrochages  MEP  AutoCAD  82 
annotation,  chemins  de  cables  413 
annotation,  tubes  IRO  413 
catalogue  76 
composants  par  defaut  91 
configuration  d'un  routage  des  composants  de 
tuyau  276 

configuration  du  positionnement  de  gaine  190 
contenu  76 

creation  d'un  routage  des  composants  de  tuyau  306 
dessin  75 
electrique 
elevation  80 

environnement  de  dessin  75-83 

etiquette  529 

gaine  flexible  196 

indicateur  de  direction  du  flux  529 

info-bulles  80 

initialisation 

initialisation,  definition  75 
lignes  de  plomberie  529 
modification  des  preferences  de  routage  des 
composants  de  tuyau  308 
noms  de  circuit  399 
positionnement 

positionnement,  definition  75 
regies  de  connexion  78 
regies  de  presentation  78 
selection  de  composant  79 
style 

tensions  399 
tuyau  flexible  340 
tuyau,  remplacement  334 
tuyau,  routage  276 
preferences  d'etiquette  529 
preferences  d'initialisation 

accrochages  MEP  AutoCAD  82 
catalogue  76 
contenu  76 
elevation  80 
preferences  d'info-bulle  80 
regies  de  connexion  78 
regies  de  presentation  78 
selection  de  composant  79 


preferences  de  positionnement 
chemin  de  cables  410 
gaine  190 
tube  IRO  410 

preferences  de  positionnement  de  gaine, 
configuration  190 

preferences  de  positionnement  du  tuyau 
ajout  d'une  isolation  346 
preferences  de  selection  de  composant  79 
Presentation  (onglet)  71 

Presentation  MEP  (configuration  d'affichage)  150 
pression 

definition  892 
descente,  definition  882 
pression  du  flux,  definition  893 
primitives 

creation  770 
definition  722,  893 
utilisation  pour  les  modeles  765 
prise  de  courant  double,  definition  893 
processus 

creation  de  systemes  de  radiateurs,  presentation  365 
creation  du  reseau  de  tuyauterie  d'un  radiateur  378 
document  de  construction  595 
placement  de  radiateurs  dans  un  dessin  367 
processus  de  conception 
plomberie  507 
profil 

britannique  (U.K.)  877 

creation  859 
Global  873,  877 
metrique  873 
radiateur  (D  A CH)  366 
profil  utilisateur,  creation  859 
profils 

composant  parametrique  719 
type  de  719 

programme  d'activation  d'objet  643 
definition  893 
utilisation  643 
pro  jet 

caique  (norme)  142 
etablissement  d'une  norme  141 
Gestion  de  projet  global  (fonction)  139 
norme,  affichage  146 
norme,  gabarit  141 
norme,  Xref  172 
Normes  du  projet  (fonction)  142 
PROLONGER  (commande)  27 

propriete  Afficher  le  symbole  dans  la  vue  en  plan  733 
propriete  d'ancrage  de  composant  732 
propriete  d'identificateur  de  caique  732 
propriete  de  courbe  d'etiquette 
cote  609 
style  608 

propriete  de  segmentation  du  composant  732 
propriete  de  style 
affichage  665 
annotation  d'etiquette  604 
connexion  116,  664 
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connexion,  plomberie  527 

courbe  d'etiquette  608 

decalage  d'etiquette  607 

general  604,  666 

montee/descente  669 

nettoyage  des  fils  657 

plomberie,  nettoyage  de  lignes  657 

regie  de  conception  65  7 

regies  de  connexion  631 

schematique,  nettoyage  de  lignes  65  7 

vue  659 

propriete  de  style  d'etiquette 
annotation  604 
general  604 
options  de  decalage  607 
proprietes 

acces  131-184 
boite  de  dialogue  131,184 
composant  131-184 
contenu  base  sur  un  style  654 
courbe  d'etiquette 
Voir  aussi  proprietes  de  composant 
proprietes  d'affichage,  definition  893 
proprietes  d'ingenierie,  definition  893 
proprietes  de  composant 

abreviation  du  systeme  899 
ancrage  121 
angle  de  coude  899 
angle  XY  899 
annotation  de  flux  180 
annotation  graphique  899 
appareils,  correspondance  905 
aubes  184,  899 
boite  de  dialogue  131-184 
calcul  de  dimensionnement  des  lignes  de 
plomberie  519 
charge  899 
charge  totale  900 

chemin  de  cables,  correspondance  905 

circuit  900 

circuits  cables  900 

connexion  de  systemes  132 

correspondance  905 

debit  par  appareil  519 

decalage  900 

definition  893 

definitions  899 

demande  de  charge  estimee  900 

description  900 

description  du  circuit  900 

details  136 

diametre  900 

echelle  900 

elevation  900 

emplacement  138, 900 

epaisseur  du  materiau  900 

epaisseur  du  revetement  886,  901 

etiquette  systeme  901 

facteur  de  charge  901 

fils,  correspondance  905 


fleche  de  renvoi  887,  901 
forme  90 1 

gaine  flexible,  correspondance  906 

gaine,  correspondance  905 

general  131 

groupe  de  systemes  901 

ID  901 

ID  de  la  designation  901 

intensite  nominale  du  disjoncteur  901 

intensite  nominale  du  tableau  de  distribution  901 

justification  901 

justification/ decalage  889,  902 

largeur  et  hauteur  902 

lignes  de  plomberie,  correspondance  906 

lignes  schematiques,  correspondance  906 

logements  902 

longueur  889,  902 

longueur  du  circuit  902 

materiau  902 

methode  de  positionnement  902 
mode  902 

mode  de  segmentation  902 
nom  903 

nom  de  la  taille  du  composant  903 

nom  du  circuit  903 

nom  du  style  890 

Nom  du  style  903 

nom  du  systeme  903 

nom  du  tableau  de  distribution  903 

nombre  d'appareils  903 

nombre  de  phases  903 

nombre  de  poles  903 

pente  903 

piece  a vues  multiples,  correspondance  906 
position  du  piquage  184 
pouvoir  isolant  903 

raccord  de  chemin  de  cables,  correspondance  906 
raccord  de  gaine,  correspondance  907 
raccord  de  tube  IRO,  correspondance  907 
raccord  de  tuyauterie,  correspondance  907-908 
raccords  de  plomberie,  correspondance  907 
rotation  903 
segment  904 
sous-type  904 
style  135 

symboles  schematiques,  correspondance  908 
systeme  896 

tableaux,  correspondance  908 

taille  904 

taille  calculee  904 

taille  nominale  904 

tension  904 

tension  du  circuit  904 

tube  IRO,  correspondance  908 

tuyau  flexible,  correspondance  909 

tuyau,  correspondance  908 

type  904 

type  de  connexion  904 
type  de  fil  904 
type  de  systeme  904 
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proprieties  de  courbe  d'etiquette 
modification 
proprietes  de  style 
connexion  406 
specification  de  fil  407 
proprietes  de  style  de  fil 
annotation  408 
specifications  407 

proprietes  electriques,  fiche  de  travail  431,  478 
protection  incendie,  modification  du  facteur  K 354 
PSLTSCALE,  variable  systeme  600 
publication  de  jeux  de  feuilles  au  format  DWF  629 
puissance  nominale  du  tableau  de  distribution, 
definition  893 
puissance  totale,  calcul  468 
purge 

objet  MEP  AutoCAD  642 
systeme  110 
purge  d'air,  definition  893 
PURGER  (commande)  27 

Q 

quitter  l'affichage  de  tous  les  points  d'insertion 
(poignee)  471 

R 

raccord 

Voir  raccord  de  plomberie 

branche  317 

definition  893 

orientation  de  connexion  726 

parametres  317 

tolerance  294 

Voir  chemins  de  cables  et  tubes  IRO 
Voir  raccord  parametrique 
RACCORD  (commande)  28 
raccord  de  branche  317 
raccord  de  gaine 
ajout  226 

ajout  d'aubes  directrices  236 
aubes  184 
aubes,  affichage  195 
bride,  affichage  195 

correspondance  des  proprietes  de  composant  907 
creation  d'un  raccord  personnalise  237 
creer,  personnalise  237 
deplacement  a l'aide  des  poignees  243 

deplacement  du  piquage  excentre  261 

modification  259 

modification  de  la  piece  personnalisee  262 
poignee  d'ajout  221 
position  du  piquage  184 
specification  des  types  ASHRAE  267 
verrouillage  de  la  taille  259 
raccord  de  gaine  personnalise  237 
raccord  de  plomberie 
ajout  manuel  536 


correspondance  des  proprietes  de  composant  907 
definition  893 
description  510 

modification  de  l'emplacement  546 
modification  du  style  547 
modification  du  systeme  545 
remplacement  des  raccords  par  defaut  535 
rotation  515 

style,  specification  du  nettoyage  de  lignes  657 
styles,  description  525 
raccord  de  tuyauterie 

affichage  par  elevation  156-157 
ajout  335 

correspondance  des  proprietes  de  composant  907- 
908 

creer,  personnalise  336 
modification  361 
modification  de  l'elevation  301 
modification  de  l'isolation  362 
rotation  303 

verrouillage  de  la  taille  360 
raccord  de  tuyauterie  personnalise  336 
raccord  de  tuyauterie  personnalise  Voir  raccord  de 
tuyauterie  336 
raccord  en  Y,  definition  893 
raccord  par  defaut  des  systemes  de  plomberie  522 
raccord  parametrique 
aper^u  752 

comportement  a l'insertion  753 
connexion,  ajout  744 
cote,  ajout  749 
creation  736 

definition  des  plans  de  travail  739 
enregistrement  755 
execution  du  generateur  de  contenu  737 
modelisation  738 

modelisation  parametrique  des  raccords  en  te  740 

processus  de  creation,  generateur  de  contenu  735 

regie  de  creation  709 

specification  de  la  configuration  738 

taille  de  composant,  ajout  751 

validation  755 

raccord  rapides  etanches,  definition  893 
raccord  reducteur,  definition  893 
radiateur 

ajout  d'un  robinet  au  radiateur  375 
ajout  de  radiateurs  au  dessin  371 
connexion  de  plusieurs  radiateurs  aux  tuyaux 
paralleles  382 

connexion  de  radiateurs  cible  a des  tuyaux 
paralleles  383 

correction  d'un  echec  de  connexion  de 
radiateur  384 

creation  de  composants  personnalises  369 
creation  de  tuyaux  paralleles  379 
exportation  des  informations  de  dessin  370 
mise  a jour  a l'aide  de  donnees  calculees  369 
regies  pour  les  radiateurs  existants  370 
routage  de  tuyau  parallele/ligne  de  base  380 
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utilisation  de  connexions  pour  aligner  des  pieces  a 
vues  multiples  377 
radier,  definition  893 
rapport  de  circuit,  creation  467 
rayon  de  cintrage,  definition  893 
RECEPTACLEMODIFY,  commande  475 
rechargement  de  la  base  de  donnees  du  projet  418 
recherche 

catalogue  86 

proprietes  de  composant  131 
RECTANGULARDUCTCENTERLINE  (commande)  165 
reduction,  definition  893 
reference  d'entite,  definition  893 
reference  de  contenus  bases  sur  des  styles  93 
reference  externe  (Xref),  definition  893 
reference  externe.  Voir  xref 
REFERENCEANCHORRELEASE,  commande  120 
REFERENCEANCHORSETREF,  commande  119 
reflechi,  representation  d'affichage  148 
regenerer 

definition  893 
modele  MEP  AutoCAD  131 
Regenerer  le  catalogue,  option  855 
registre,  definition  894 

regie  de  conception,  specification  pour  les  styles  657 
regies 

comportement  de  connexion  711 
creation  de  contenu  de  raccords  parametriques  709 
regies  de  presentation  78 
Regies  de  presentation  MEP,  onglet  78-79 
regulateur  d'air 

annotation  de  flux  180 
configuration  pour  analyse  215 
modification  des  valeurs  de  debit  d'air  255 
regulateur  d'air,  definition  894 
regulateur,  definition  894 

relations  des  fonctions  geometriques.  Voir  contrainte 
remplacement  au  niveau  du  style,  application  155 
remplacement  au  niveau  du  systeme,  application  154 
remplacement  des  composants  par  defaut  pendant  le 
positionnement  334 
remplacement  des  preferences  334 
remplacement  des  raccords  de  plomberie  par  defaut  535 
reperes 

deplacement  485 
inversion  485 

reperes  de  composants  613-614 
ajout  614 

representation  a l'echelle 
ajout  602 
modification  602 
representation  d'affichage 

ajout  de  graphique  personnalise  168 

definition  894 

description  146,  148 

modele  de  chemin  de  cables  877 

test  du  composant  840 

valeur  par  defaut  148 

representation  d'affichage  du  modele  de  chemin  de 
cables  877 


representation  graphique 
appareil  390 

tableau  de  distribution  391 
reseau 

definition  894 
plomberie  509 
RESEAU  (commande)  28 
ressources  d'aide  35 
autre  37 
didacticiels  36 
groupes  de  discussion  37 
manuels  35 

resultats  de  calcul  de  dimensionnement  des  lignes  de 
plomberie  519 
retour  d'information  35 
retour  d'information  sur  le  produit  35 
retour,  definition  894 
REVERSESEGMENT,  commande  127 
revetement 

configuration  de  la  gaine  193 
epaisseur,  definition  886 
modification  pour  la  gaine  262 
robinet 

Voir  aussi  piquage 

robinet  d'arrosage,  definition  894 
robinets 

modelisation  782 
ROTATION  (commande)  29 
rotation  (poignee)  494 
gaine  251 
pour  un  tuyau  303 
raccord  de  plomberie  515 
ROUNDDU CTCENTERLINE  (commande)  165 
routage,  definition  894 
ruban  38,  43 
affichage  43 
commandes,  recherche  46 
onglet  contextuel  5 1 
onglet  statique  47 
ressource  47 
utilisation  43 

s 

saisie  dynamique 
activation  125 
composant  125 
definition  125 
desactivation  125 
invite  de  commande  125 
presentation  124 
sanitaire,  definition  894 

S ANPIPESIZIN GTABLEDEF  (commande)  519,  525 
SCG,  definition  894 

schematique  attenue,  representation  d'affichage  148 
Schematique  MEP  (configuration  d'affichage)  150 
schematique,  definition  894 
schematique,  representation  d'affichage  148 
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script  de  conversion 

creation  de  styles  d'appareils  680 
creation  de  styles  de  symboles  schematiques  690 
de  styles  d'appareils,  definition  894 
definition  680,  690 
modification  de  styles  d'appareils  682 
modification  de  styles  de  symboles 
schematiques  693 

script  de  conversion  pour  appareil.  Voir  script  de 
conversion 

script  de  conversion  pour  symbole.  Voir  script  de 
conversion 
SCU,  probleme  709 
section  rapide,  definition  894 
section,  definition  894 
SECURITYMODIFY,  commande  475 
segment 

definition  894 
mode,  definition  890 
selection 

composant  de  gaine  242 
composant  de  plomberie  538 
composants  d'un  tuyau  348 
composants  schematiques  582 
selection  d'appareils  427 
selection  de  branches  raccordees 
utilisation  avec  un  tuyau  348 
utilisation  de  lignes  de  plomberie  538 
utilisation  de  lignes  schematiques  582 
selection  de  la  classification  649 
selection  de  styles  d'identificateurs  de  caiques  705 
selection  de  tableaux  de  distribution  441 
selection  des  normes  de  caique  705 
selection  du  style  650 
selection  rapide 

definition  894 
lignes  schematiques  582 
pour  un  tuyau  348 
Selection  rapide 

ligne  de  plomberie  538 
selectionner  similaire  129-130 
utilisation  avec  un  tuyau  348 
utilisation  de  lignes  de  plomberie  538 
utilisation  de  lignes  schematiques  582 
service 

branchement,  definition  881 
deconnexion,  definition  894 
descente,  definition  893 
equipement,  definition  886 
piquage,  definition  889 
tableau  de  distribution,  definition  896 
SETACTIVERP  (commande)  306 
SETFLOW,  commande  127 
SHOWCIRCUITS,  commande  467 
SHOWFLOW,  commande  127 
SHOWOBJECTSLIMITINGRUN  (commande)  550 
SLINE,  commande  571 
SLINEADD,  commande  571-572,  581 
SLINEADDSELECTED,  commande  571 
SLINEPROPS,  commande  583 


SLINESTYLE,  commande  568 
SLINESTYLEEDIT,  commande  568 
SOLAR  COMPUTER  Desktop  366-370 
solide  en  piece  a vues  multiples  810 
solution  de  routage  pour  un  tuyau  280 
isometrique  280 
orbite  3D  280 

SOLUTIONTIPICONSIZE,  commande  631 
SOLUTIONTIPS,  commande  631 
SOLUTIONTIPSTOGGLE,  commande  631 
sommet 

definition  895 

gaine  flexible  (spline)  260 

x,  definition  895 

y,  definition  895 

soude  bout  a bout,  definition  895 
soufflage,  definition  895 
source  - cible  (modificateur  d'extrusion)  720 
sous-type  de  composant  712,  815 
sous-type,  definition  895 

specification  manuelle  des  composants  de  tuyau  332 
spline 

gaine  flexible  182 
gaine  flexible,  modification  260 
spline,  definition  895 
sprinkler,  modification  du  facteur  K 354 
SSYSTEMDEF,  commande  568 
SSYSTEMDEFEDIT,  commande  568 
standard,  configuration  d'affichage  150 
stockage  de  contenus  bases  sur  des  styles  93 
styles 

Voir  aussi  style  de  ligne  de  plomberie 
Voir  aussi  style  de  raccord  de  plomberie 
Voir  aussi  styles  de  lignes  schematiques 

style 

connexion  672 
copie  entre  des  dessins  667 
definition  895 
etiquette  603 
montee/descente  669 
objet  de  plomberie  657 
objet  electrique  657 
objet  mecanique  657 
schematique  65  7 
suspension  874 
Style 

emplacement  de  fichier  860 
style  d'appareil 

classifications  403 
connexion  402 
conversion  en  blocs  676 
creation  653 

creation  a l'aide  de  blocs  674,  678 
creation  a l'aide  de  composants  674 
nettoyage  des  fils  401 
regie  de  conception  401 
style  d'etiquette 

definition  en  tant  qu'objet  annotatif  597 
importation  603 
modification  603 
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style  d'identificateur  de  caique 
definition  895 
description  142 
selection  705 

specification  pour  un  dessin  144 
style  de  connexion  105,  672 
style  de  connexion  de  chemin  de  cables  672 
style  de  connexion  de  tube  IRO  672 
style  de  connexion  electrique  672 
style  de  connexion  HVAC  672 
style  de  connexion  schematique  672 
style  de  connexion  tuyau  672 
style  de  ligne  de  plomberie 
description  525 
proprietes  d'annotation  526 
taille  standard  526 
style  de  points  737 
style  de  raccord  de  plomberie 
description  525 
sous-type  527 
type  527 

style  de  tableau  de  distribution 
connexion  406 
creation  653 
nettoyage  des  fils  405 
regie  de  conception  405 
style  de  texte  597 
style,  selection  650 
styles  de  lignes  schematiques 
configuration  568 
description  568 
ID  de  designation  569 
proprietes  d'annotation  570 
styles  de  suspension,  configuration  874 
SUPPLYPIPESIZINGTABLEDEF  (commande)  519,  525 
surcharge 

definition  895 
surcharges 

verification  des  circuits  466 
surintensite,  definition  884,  895 
suspension  874 

affichage  par  elevation  156-157 
ajout  875 
modification  877 
SWITCHMODIFY,  commande  475 
SYMBOL,  commande  571 
SYMBOLADD,  commande  571 
SYMBOLADDSELECTED,  commande  571 
symbole  d'extremite,  definition  895 
symbole  de  cartouche,  definition  895 
symbole  de  coupe,  definition  895 
symbole  de  reservation,  definition  895 
symbole  et  plan  d'annotation  733 
symbole  integre,  definition  895 
symbole  isometrique 
definition  895 
style,  definition  895 
symbole  sans  ancrage,  definition  896 
symbole  schematique 

avec  les  representations  d'affichage  ID  733 


avec  les  representations  d'affichage  2D  733 
base  sur  AutoCAD,  creation  a l'aide  de  blocs  806 
base  sur  AutoCAD,  creation  a l'aide  de  symboles  806 
base  sur  AutoCAD,  creation  integrate  804 
composant  base  sur  des  blocs  814 
composant  parametrique  733 
creation  653 

creation  pour  un  composant  base  sur  des  blocs  825 

parametrique,  annotation  807 

parametrique,  creation  801 

redimensionnement,  modification  592 

rotation,  modification  589 

style,  creation  a l'aide  de  blocs  687-688 

style,  specification  du  nettoyage  de  lignes  657 

type  de  geometrie  814 

type  de  piece  parametrique  801 

types  734 

symboles  schematiques  565 

ajout,  mode  isometrique  578 
ajout,  mode  orthogonal  573 
connexion  aux  lignes  564 

correspondance  des  proprietes  de  composant  908 
emplacement,  modification  587 
etiquettes  d'ID,  affectation  573,  575 
extremite  565 

ID  d'etiquettes,  modification  584 
integres  565 

mise  a l'echelle  avec  facteur  d'echelle  592 
mise  a l'echelle  avec  poignees  593 
mise  a l'echelle  avec  reference  593 
modification  584 
poignees  d'emplacement  590 
poignees  de  plan  isometrique  590 
poignees  de  rotation  590 
poignees,  mode  orthogonal  590 
repositionnement  a l'aide  de  poignees  590 
styles,  affectation  573,  578 
systemes,  affectation  564,  573,  578 
systemes,  modification  584 
SYMBOLPROPS,  commande  584 
systeme 

affectation  pour  la  connexion  132 

assignation  de  caiques  105 

composants  mecaniques  par  defaut  91 

connexion  104 

copie  109 

definition  896 

notes  et  fichiers  108 

predefini  102 

proprietes  d'affichage  107 

purge  110 

specification  des  styles  de  montee/descente  107 
types  de  systeme  de  plomberie  105 
types  de  systeme  electrique  105 
Voir  aussi  definition  de  systeme  de  plomberie 
systeme  a ventilation  forcee,  definition  896 
systeme  d'affichage  145 

affichage  des  objets  par  classification  168 
ajout  de  graphique  personnalise  168 
configuration  d'affichage  146 
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jeu  de  parametres  d'affichage  146 
presentation  146 
representation  d'affichage  146 
resolution  des  problemes  169 
systeme  de  filtrage  par  UV,  definition  896 
systeme  de  gaines 

accrochage,  description  187 
calcul  de  la  taille  de  gaines  224 
creation  213 

modification,  description  242 
parametres,  description  183 
procedure  179 

verification  de  la  connectivite  263 
systeme  de  neutralisation  des  acides,  definition  896 
systeme  de  tuyauterie 
description  273 
mannequin  ID  288 
verification  de  la  connectivite  362 
systeme  HVAC,  definition  881 
systeme,  definition 

pour  un  tuyau  309 
systemes 

definition  104-109 
utilisation  101-110 

systemes  de  cables  (outils  d'accrochage)  394 
systemes  dissemblables,  regies  de  connexion  78 
systemes  schematiques.  Voir  diagrammes  schematiques 

T 

table  de  base 

parametres,  ajout  de  tailles  850 
stockage  des  donnees  de  composant  848 
table  de  dimensionnement  des  canalisations 
d'amenee  519,  525 

table  de  dimensionnement  des  canalisations 
sanitaires  519,  525 

table  de  dimensionnement  des  lignes  de  plomberie  519, 
525 

table  de  nomenclature 

creation  de  jeux  de  proprietes  640 
definition  896 

definition  des  donnees  de  nomenclature  641 
importation  642 
table  des  debits  par  appareil  548 
definition  524 
modification  d'appareils  540 
specification  pour  les  composants  530,  540 
Table  des  debits  par  appareil,  onglet  530 
tableau  de  controle,  definition  896 
tableau  de  distribution 
ajout  441 
ajout,  exemple  447 
connexion  a l'aide  de  fils  458 
connexion  sur  plusieurs  dessins  420 
copie  448 
copie,  exemple  451 
creation  653 
definition  896 


deplacement  471 
deplacement,  exemple  474 
modification  des  proprietes  480 
presentation  391 

proprietes  de  style  de  connexion  406 
representation  graphique  391 
style,  specification  du  nettoyage  de  fils  657 
tableau  de  tailles  de  composant,  definition  845 
tableau  des  feuilles,  ajout  aux  feuilles  628 
tableaux 

correspondance  des  proprietes  de  composant  908 
tableaux  de  distribution 
outil  865 

tableaux  des  composants 
calcul  91 
constantes  91 
de  base  91 
liste  de  constantes  91 
taille 

ajout  a une  piece  a vues  multiples  parametrique  788 
composant  parametrique  699 
copier-coller  729 
definition  896 

du  composant  parametrique  727 
specification  des  connexions  729 
specification  des  connexions  tuyau  730 
taille  calculee,  definition  896 
taille  de  composant  89 

ajout  a une  piece  a vues  multiples 
parametrique  794-796 
ajout  dans  l'editeur  de  catalogues  850 
ajout  de  raccord  parametrique  751 
attributs  de  parametre  90 
definition  846 

types  de  stockage  de  parametre  91 
taille  de  composant  non  trouvee,  gaine  239 
taille  de  composant,  definition  896 
taille  nominale,  definition  896 
taille  personnalisee  (indicateur)  732 
taille  personnalisee  de  composant 
composant  parametrique  731 
preferences  79 

taille  standard  pour  un  style  de  ligne  de  plomberie  526 
TAKEOFFCENTERLINE  (commande)  165 
tangente,  definition  896 
te 

configuration  de  la  gaine  198 
definition  896 

modelisation  parametrique  740 
temperature  ambiante  452 
tension 

configuration  399 
definition  896 
terre,  definition  896 
test 

bloc  de  visualisation  840 
composant  839 
connexion  840 

representation  d'affichage  des  composants  840 
Voir  aussi  depannage 
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Tester  le  catalogue,  option  854 
thermie,  definition  896 
tige  (style)  874 

TOGGLEFLOW,  commande  127 
tolerance  angulaire  de  mise  en  oeuvre  294,  317 
definition  896 
tolerance  de  raccord  294,  317 
tonne,  definition  897 
toron  de  raccordement,  definition  897 
tracage 

aper^u  du  trace  645 
configuration  644 
style  de  trace  645 
trait  d'axe 

affichage  sur  les  gaines  165 
definition  897 
trait  d'axe,  affichage  287,  312 
tuyau  280,  282,  301,  303,  314,  326,  333,  336,  342, 
344-345,  351,  360 
trait  d'axe,  affichage  287 
trajectoire,  angle  717 
trame  de  faux-plafond,  definition  897 
transparence  98,  101 
travee,  definition  897 
TRAYDATA  (commande)  877 
TRAYDATAREGENSYSTEM  (commande)  877 
TRAYDATAROTATE  (commande)  877 
tube  IRO 

affichage  par  elevation  156-157 
correspondance  des  proprietes  de  composant  908 
definition  897 

raccords,  correspondance  des  proprietes  de 
composant  907 
trait  d'axe,  affichage  312 
tubes  IRO.  Voir  chemins  de  cables  et  tubes  IRO  393 
tuyau 

affichage  ID  284 
affichage  2D  284 
affichage  par  elevation  156-157 
annotation,  description  346 
catalogue  de  composants,  description  288 
CEL,  description  293 
choix  du  composant  332 
configuration  d'affichage  285 
connexion,  description  291 
connexions  (male-femelle)  293 
correspondance  des  proprietes  de  composant  905, 
908 

definition  du  systeme  309 
description  273 
egouts  282 

gravite  276,  278,  282,  319,  327 
joint  294 

longueur,  description  295 
Palette  d'outils 

pression  319,  327 
palette  d'outils,  gravite  319,  327 
parametres  de  tuyau  flexible  340 
parametres,  description  306 
poignee,  description  298 


positionnement  automatique,  description  279 
preference  de  routage,  description  276 
pression  276,  278,  319,  327 
remplacement  des  composants  par  defaut  334 
systeme  273 

trait  d'axe  280,  282,  301,  303,  314,  326,  333,  336, 
342,  344-345,  351,  360 
trait  d'axe,  affichage  287,  312 
type  de  composant  288 
type  de  connexion,  description  292 
utilisation  de  la  direction  du  flux  127 
verification  de  la  connectivite  362 
Voir  aussi  ajout  d'un  tuyau 
Voir  aussi  configuration  d'un  tuyau 
tuyau  (catalogue  des  composants)  288 
tuyau  (CEL),  description  293 
tuyau  (piece  de  jonction) 
ajout  335 

tuyau  (type  de  connexion)  292 
tuyau  d'ecoulement  par  gravite  276,  278,  282 
tuyau  de  pression  276,  278 
tuyau  flexible 

conversion  a partir  d'une  polyligne  347 
correspondance  des  proprietes  de  composant  906, 
909 

dessin  340 

methode  de  positionnement  par  defaut  340 
modification  du  positionnement  361 
motif  d'annotation  340 
tuyau  vertical 
ajout  330 
connexion  297 
tuyau,  type  de  connexion  709 
tuyau,  type  de  connexion  (similaire)  293,  711 
tuyauterie  (parametres)  306 
tuyauterie.  Voir  tuyau 
type  d'occupation  530,  540 
type  de  composant  288,  712,  815 
type  de  connexion 
definition  897 
selection  744 
type  de  stockage 
definition  846 
donnees  personnalisees  851 
selection  dans  l'editeur  de  catalogues  848 
type,  definition  897 
TypeCondition,  propriety  206 
types  de  segment  de  fil 
arc  452 
chanfrein  452 
furet  452 
ligne  452 
polyligne  452 
spline  452 
types  de  systeme 
circuit  420 
types  de  systemes 

pour  systemes  105 
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u 

utilisation 

ancrages  117,  121 
objet  111,  184 
systeme  101 

V 

VA,  definition  897 
validation 

piece  a vues  multiples  parametrique  799 
raccord  parametrique  755 
validite  des  connexions.  Voir  connexion 
vecteur  de  direction  pour  un  composant  base  sur  un 
bloc  820 

verification.  Voir  depannage 
verrouillage 

elevation  d'un  tuyau  297 
elevation  de  la  gaine  230 

taille  de  gaine  259 
taille  de  raccord  259 
Visualiseur  flottant  148 
definition  897 
vitesse  reelle,  definition  897 
voir  embout  femelle  885 
volant,  definition  897 
volt,  definition  897 
vue 

ajout  d'une  vue  d'elevation  624 
ajout  d'une  vue  de  detail  620 
ajout  d'une  vue  en  coupe  621 
ajout  d'une  vue  generate  619 
contenu  base  sur  un  style  94 
definition  897 


document  de  construction  619 
propriete  de  style  659 
Voir  aussi  systeme  d'affichage 
vues  orthogonales  d'un  contenu  base  sur  un  style  94 

w 

watt,  definition  897 
WIRE,  commande  392 
WIREADD,  commande  451-452 
WIREADDSELECTED,  commande  451 
WIRECONVERT,  commande  458 
WIREPROPS,  commande  136 
WIRESTYLE,  commande  407 
WIRESTYLEEDIT,  commande  407 

X 

XCLIP  (commande)  174 

XML,  fichier  de  definition  de  composant  846 

xref 

attachement  173 
connexion  des  gaines  231 
definition  897 
delimitation  174 
description  172 

modification  des  configurations  d'affichage  175 
rechargement  174 
superposition  173 
type,  description  173 

Z 

zone,  definition  897 
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